[image: image1.jpg]LoTTo N.1) TERMOCICLATORE, MICF ERA ELETTROFORETICA,
ALIMENTATORE _ PER _ CAMERA ELETTROFORETICA.  AGITATORE _ ORBITALE,
TRANSILLUMINATORE. CAPPA PER PCR

Caratteristiche tecniche

1) Termociclatore:

- Con coperchio riscaldato

- Blocchi per provette da 0,2ml e da 0,5 ml intercambiabili o combinato
- Range di temperatura tra 4°C e 99°C

- Uniformita temperatura +/- 0,5°C

- Accuratezza temperatura +/-0,2°C

- Velocita di riscaldamento > 3°C/sec

2) Microcentrifuga:

- Capacita per 24 campioni

- Velocita almeno 16.000xg

= Tmer max 30 min

- Possibilita di brevi centrifugazioni

3) Camera elettroforetica:
- Dimensioni medie >= 10x10cm
- Pettini con almeno 16 pozzetti di carico

4) Alimentatore per camera elettroforetica:
- Massimo voltaggio: 300 v

- Con almeno 2 uscite

- Timer sonoro

5) Agitatore orbitale:
- Intervallo di velocita 0-300 pm
- Timer 180 min

6) Cappa a flusso laminare verticale per PCR:

- Dimensioni >= 80cm

- Dotata di filtri HEPA con efficienza di filtrazione 99,999% su particelle da 0,3 micron
- Lampada UV con timer

- Con tavolo di supporto

7) Transilluminatore:

- Dimensione almeno 20x20cm
Con 6 lampade da 8 watt con emissione a 312 nm
Due intensita luminose (100% - 70%)

LOTTO N.2) BAGNO TERMOSTATICO AGITANTE, SISTEMA FOTO DOCUMENTAZIONE
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1) Bagno termostatico agitante:
- Capacita almeno 12 Jitri

2) Sistema foto documentazione:
- Con macchina fotografica digitale risoluzione 10 megapixel
- Filtro per etidio bromuro e sybr-green

LOTTO N. 3) BLOcco TERMICO

Caratteristiche tecniche
~afgtiernistiche tecniche

1) Blocco Termico:
- Completo di due blocchi, per provette da 2,0 ml e da 1,5ml
- Range di temperature da +5°C a 120°C

LOTTON. 4) SPETTROFOTOMETRO

Caratteristiche tecniche
~<drlaiteristiche tecniche

1) Spettrofotometro:
- Possibilita di utilizzare sia micro volumi che cuvette standard
- Volume minimo di campione analizzabile a partire da 0,3 microlitrj
- Range di lunghezza d'onda compreso tra 190 e 1100 nm
- Rangedi concentrazione da 2 a 18750 ng/uL i+

LOTTO N. 5) SEQUENZIATORE

Caratteristiche tecniche
~arlaltensiiche tecniche

1) Sequenziatore:
- Funzionamento basato sul principio dell'elettroforesi capillare

- Sistema ottico di rilevazione a fluorescenza basato su un raggio di eccitazione da laser a
ioni di argon ed un detector allo stato solido CCD: elevata sensibilita e possibilita di rilevare

emissioni in continuo ne| range 514-680 nm

- Identificazione dej frammenti (colori) e dellintensita di emissione senza l'uso di filtri
rilevando  ['intero spettro ed identificando Je singole emissioni con algoritmi  di

deconvoluzione
- Autocampionatore ad almeno 48 posizioni

- Possibilita di scegliere la dimensione del capillare ed il tipo di polimero di corsa in base alle

esigenze dell'operatore

- In analisi di frammenti & possibile caricare il ladder contemporaneamente ai frammenti da

analizzare e rilevare fino a 5 colori in contemporanea

Softwares Sequenziatore:

Analisi di frammentj

- Sistema di gestione dei dati Server/Client (dati che stanno sul computer centrale ai quali

accedere da qualsiasj altro computer in rete)

- Generazione di report in automatico per identificazione LOH o altre applicazioni, esportabili

in Excel

- Qualita values che affiancano il dimensionamento dei picchi e la chiamata in automatico

degli alleli

S
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Analisi di sequenza

Qualita Values che affiancano 'assegnazione delle basi ed aiutano I'operatore a valutare la
bonta della sequenza e I'affidabilita delle varianti (mutazioni) individuate

Software di assemblaggio ed allineamento di migliaia di sequenze (dipende solamente
dalla potenza del processore utilizzato), con identificazione automatica di mutazioni
puntiformi, inserzioni e delezioni generazione di report

Database di mutazioni per identificazione immediata di mutazioni gia note o introduzione di
varianti individuate

Computer e stampante.




