
ALLEGATO “A” LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE 
	1) 
	N. 7 Sedia sovrapponibile in polipropilene con gancio.Struttura portante in tubolare d’acciaio trafilato UNI  7947/79 diam. mm.22 realizzata mediante curvature a freddo in speciali macchine curvatubi, saldature a filo continuo ad alta resistenza meccanica, verniciatura a polveri epossipoliesteri termoindurenti. Scocca unica sedile/spalliera in polipropilene stampata a iniezione con sagomatura anatomica , con nervature laterali di rinforzo ed irrigidimento, fissata alla struttura mediante speciali viti ad ala larga. Agganciabile mediante elementi in tondino di acciaio saldati alla struttura a filo continuo. Puntali alettati ed in estraibili alle estremità.  

	2) 
	N.1 Appendiabiti a stelo in acciaio tubolare verniciato a polveri epossidiche. La cappelliera in polipropilene è girevole da 6 posti. Portachiavi a manicotto e portaombrelli con raccogli gocce.

	3) 
	N.3 Panchetta a 8 posti in legno massello verniciato e lucidato al naturale dotata di vano a giorno per riporre le scarpe.

	4)
	N.2 Fascia appendiabiti a 8 posti in legno massello verniciato e lucidato al naturale. Dotata di grucce con doppio gancio, in plastica per sciarpe e cappelli e in legno per giacche. Dotata di vani per riporre gli oggetti di piccole dimensioni, con la possibilità di inserire il nome e la foto del bambino grazie ai  porta- nome in plexiglass.

	5) 
	N. 1 Cartelliera a 20 caselle composta da 20 caselle con serratura ad ogni singolo sportello + una serratura centrale.

	6) 
	N.5 Tavolo fasciatoio a giorno, con piano superiore imbottito e sagomato, realizzato con cassa in pannelli di legno nobilitato faggio, spessore mm.20, completamente bordati in materiale antiurto con raggio di curvatura mm.3; il mobile deve appoggiare su cinque piedini a base allargata per una maggiore stabilità; le cerniere che reggono le ante sono apribili a 180° in linea con le vigenti normative in materia di sicurezza; la schiena dei mobili è a vista per consentire un posizionamento anche in centro locale come divisore.su piedini.                    

	7) 
	N.2 Cattedra senza cassettiera. Struttura portante in tubolare di acciaio trafilato UNI 7947/79 con gambe diam. mm.60 collegate perimetralmente da quattro traverse a sezione rettangolare da mm.30x15 mediante saldature a filo continuo ad alta resistenza meccanica, verniciatura a polveri  epossipoliesteri termoindurenti. Piano di scrittura in agglomerato di particelle fibrolegnose ricoperto su ambedue le superfici in resine melaminiche con finitura antigraffio nello spessore complessivo di mm.20. Bordatura perimetrale in PVC a sezione raggiata. Avvitatura alla struttura portante mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Pannellatura frontale in nobilitato spessore mm.20, del medesimo colore del piano, bordata su tre lati in PVC a sezione raggiata. Puntali alettati ed in estraibili alle estremità.

	8) 
	N.1  Lavagna  cancellabile da utilizzare con gli appositi marker. Corredata da cancellino magnetico, evidenziatori e marker. I ganci speciali ad incastro permettono di appendere le lavagne sia orizzontalmente che verticalmente.


	9) 
	N. 9 Poltroncine fisse senza braccioli-design e finiture analoghe alle poltrone da funzionario-sedile e schienale fisso. Struttura interna in acciaio o in multistrato di faggio interamente schiumata a freddo. Struttura del cantilever in tubo verniciato. Rivestimento in tessuto ignifugo, colori a scelta.

	10) 
	N.1 Tavolo rettangolare cm.160x80. Struttura portante in tubolare di acciaio trafilato UNI 794/79 con gambe diam. mm. 60 collegate perimetralmente da quattro traverse a sezione rettangolare da mm. 30x15 mediante saldature a filo continuo ad alta resistenza meccanica, verniciatura a polveri epossipoliesteri termoindurenti.Piano di lavoro in agglomerato di particelle fibrolegnose ricoperto su ambedue le superfici in resine melaminiche con finitura antigraffio nello spessore complessivo di mm. 20. Bordatura perimetrale in PVC retto. Avvitatura alla struttura portante mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Puntali alettati e in estraibili alle estremità.

	11) 
	N.1 Cestino gettacarte finitura in finta pelle, capacità lt.14. 

	12)
	N.1 Cassetta pronto soccorso 

	13) 
	N. 1 Lettino visita medica. Struttura in tubo di acciaio diam. mm. 30 verniciata a polveri epossidichenel colore bianco. Imbottitura in espanso, rivestimento in sky. Cuscino ad inclinazione regolabile con manopola per il ritorno alla posizione orizzontale.

	14) 
	N.1 Armadio contenitore ufficio formato da due ante piene di larghezza cm. 90, realizzato in truciolare melaminico antimacchia e antigraffio.

	15) 
	N.1 Armadio contenitore ufficio formato da due ante in vetro di larghezza cm. 90, serratura di serie sulle ante basse, realizzato in truciolare melaminico antimacchia e antigraffio.

	16) 
	N.3 Bacheca in sughero corredata da puntine colorate. I ganci ad incastro scorrevoli permettono di appendere le bacheche sia orizzontalmente che verticalmente. 

	17) 
	N.16 Lettino per divezzi realizzato in pannelli di legno lucidato e verniciato al naturale; testiera e piediera sagomate; pannelli laterali atti al contenimento; impilabile. I lettini devono essere compresi di materassini. Telaio in legno per trasportare i lettini impilabili.  

	18) 
	N.8 Lettino lattanti realizzato  con struttura in faggio massiccio . sistema di abbassamento della sponda con una sola mano, grazie al sistema esclusivo “ PRATICO PALI” Vernici e materiali atossici. Quattro ruote piroettanti rivestite in gomma “ antigraffio” con due sistemi di freno. Rete ortopedica interamente realizzata a doghe di legno con due posizioni: per il neonato – in alto- per il bambino – in basso- Guaina protettiva atossica sulle sponde. La distanza e la forma delle stecche delle sponde devono essere disposte a meno di 6 cm. evitando qualsiasi pericolo. Le stecche devono essere totalmente  prive di spigoli vivi, a prova di salti e di giochi. Materasso ortopedico compreso.

	19) 
	N.2 Ponte primi passi: Attrezzatura realizzata in legno, progettata e costruita per i bambini più piccoli del nido, che ancora non sono autosufficienti nella deambulazione .  

	20)
	N. 3 Tappeto WINNIE realizzato in tessuto morbido e antiallergico.

	21) 
	N. 1 Tappeto circolare realizzato in tessuto morbido e antiallergico.

	22) 
	N.2  Bacheca in sughero, robusta, dotata di cornice in alluminio e di pratici gancini che consentono di appenderla con estrema facilità sia orizzontalment che verticalmente. Glia ngolo della cornice, fabbricati in ABS, devono essere smussati al fine di garantire la totale sicurezza di bambini ed adulti.

	23) 
	N.2 Tavolo quadrato con piano realizzato in multistrato di betulla, spessore mm. 24, ricoperto su entrambe le facce in laminato plastico a HPL grande resistenza, antigraffio, ignifugo, finitura opaca antiabbaglio nel colore magnolia. Bordi e spigoli arrotondati e lucidati al naturale. Gambe in legno tornito, diam. mm. 63/64, lucidate al naturale e fissate al piano  con piastra antistrappo brevettata. Appoggio a pavimento su scivolanti in  PVC. 

	24)
	N. 8  Seggiolone pappa alto, realizzato in torniti di legno massello e pannelli di legno multistrati lucidati e verniciati al naturale. 

	25) 
	N. 8 Imb. Seggiolone realizzato in poliuretano espanso densità 21Kg/mq con rivestimento in PVC morbido, ignifugo, atossico, antibatterico, sfoderabile.

	26) 
	N.3 Tavolo rettangolare con piano realizzato in multistrato di betulla, spessore mm. 24, ricoperto su entrambe le facce in laminato plastico a HPL grande resistenza, antigraffio, ignifugo, finitura opaca antiabbaglio nel colore magnolia. Bordi e spigoli arrotondati e lucidati al naturale. Gambe in legno tornito, diam. mm. 63/64, lucidate al naturale e fissate al piano  con piastra antistrappo brevettata. Appoggio a pavimento su scivolanti in  PVC. .

	27) 
	N.22 Sedia pluriuso per semidivezzi. Seggiolina pluriuso per bambini utilizzabile in tre posizioni diverse. Struttura di sezione circolare di 35 mm. in legno massello di faggio, assemblata per mezzo di appositi collanti ed incastri fresati e spinati. Seduta  e schienale in compensato multistrati di faggio incollati a fibre incrociate con l’ausilio di collanti specifici aventi spessore di mm. 8. Le parti terminali e gli spigoli sono sfondati secondo le normative vigenti. Verniciatura lucida al naturale atossica.

	28) 
	N.1 Carrello artista composto da un comodo vano inferiore ove alloggiare libri e oggetti voluminosi e un vano superiore corredato da supporto in legno porta- bicchieri realizzati in plastica, lavabili e colorati. Dotato di ruote piroettanti. 

	29) 
	N.1 Corrimano a parete realizzato con sostegni in legno multistrato di betulla e corrimano in legno massiccio in legno verniciati al naturale. 

	30) 
	N.1 Tre piedi artista realizzato in legno multistrato di betulla  verniciato al naturale.Adatto da usare come lavagna porta disegni. 

	31) 
	N.1 Carrello pittura e portafogli: Pratico e robusto, realizzato interamente in legno multistrato di betulla lucidato e verniciato al naturale, dotato di ruote piroettanti, supporto in legno portaoggetti con n.14 scomparti, corredato da n.4 bicchieri . Suddiviso in 14 vani a giorno per appoggiare fogli di carta, cartoncini e tutto l’occorrente per il gioco della pittura.Dotato, ai lati, di un pratico elemento portacartoncini.


	32) 
	N.2  Pouf realizzato in poliuretano espanso. Densità 21 Kg/mq con rivestimento in PVC morbido, ignifugo, atossico, antibatterico, sfoderabile. 

	33) 
	N.4  Divanetto nido realizzato in poliuretano espanso, densità 21 Kg/mq,  con rivestimento in PVC morbido, ignifugo, atossico, antibatterico, sfoderabile. 

	34) 
	N.1  Materassino realizzato in poliuretano  espanso, densità 21 Kg/mq,  con rivestimento in PVC morbido, ignifugo, atossico, antibatterico, sfoderabile, dotata di cerniere munite di apposite taschine di protezione dei cursori per la sicurezza dei bambini . In materiale plastico PVC ignifugo- classe 2, atossico e antibatterico, resistente e lavabile con spugna. 

	35) 
	N.2  Mobile a nove caselle a giorno, realizzato con cassa in pannelli di legno nobilitato faggio spessore mm.20 completamente bordati in materiale antiurto con raggio di curvatura mm.3; il mobile deve poggiare su 5 piedini a base allargata per una maggiore stabilità; i diversi piani del mobile devono essere assemblati mediante perni e barilotti in acciaio; la schiena dei mobili , a vista, per consentire un posizionamento anche in centro locale come divisore.

	36) 
	N.2  Mobile a nove caselle a giorno, realizzato con cassa in pannelli di legno nobilitato faggio spessore mm.20 completamente bordati in materiale antiurto con raggio di curvatura mm.3; il mobile deve poggiare su 5 piedini a base allargata per una maggiore stabilità; i diversi piani del mobile devono essere assemblati mediante perni e barilotti in acciaio; la schiena dei mobili , a vista, per consentire un posizionamento anche in centro locale come divisore.

	37) 
	N.2  Mobile a 15 vani a giorno, realizzato con cassa in pannelli di legno nobilitato faggio spessore mm.20 completamente bordati in materiale antiurto con raggio di curvatura mm.3; il mobile deve poggiare su 5 piedini a base allargata per una maggiore stabilità; i diversi piani del mobile devono essere assemblati mediante perni e barilotti in acciaio; le cerniere che reggono le ante sono apribili a 180° in linea con le vigenti normative in materia di sicurezza; la schiena dei mobili ,a vista, per consentire un posizionamento anche in centro locale come divisore.

	38) 
	N.1  Tavolo semicircolare allungato con piano realizzato in legno multistrati, spessore mm. 24, ricoperto su entrambe le facce in laminato plastica a HPL grande resistenza, antigraffio, ignifugo, finitura opaca antiabbaglio. Bordi e spigoli arrotondati e lucidati al naturale. Gambe in legno tornito, diam. mm. 63/64, lucidate al naturale e fissate al piano con piastra antistrappo brevettata. Appoggio a pavimento su scivolanti in PVC.  



	39) 
	N.5  Spogliatoio metallico a 2 posti : struttura in lamiera d’acciaio profilata, spess. 6/10. Interamente dotato di vano spogliatoio con ripiano superiore per riporre cappelli e/o scarpe, gancio portaombrelli, bacchetta appendiabiti. Ante. Dotato di un’anta rinforzata. Chiusura con serratura a chiave. Colore grigio RAL 7032. 


	40) 
	N.7  Armadio metallico a due ante : Struttura in lamiera d’acciaio profilata, spess. 6/10. Interamente dotato di 4 piani regolabili in altezza per riporre oggetti. Ante. Dotato di due ante rinforzate. Chiusura con serratura a chiave.  



	41) 
	N.1  Torre H150+ Altalena composta da 1 torre con tetto, una scala, 1 scivolo h 150cm. una altalena ad un posto con seggiolino a gabbia, 2 piani gioco e tetto. Realizzato in legno di pino impregnato in autoclave con pannelli in betulla fin. Incol. Fenolico, spessore 15 mm. I decori possono essere con soggetti: mare, montagna e sole.  



	42) 
	N.1  Gioco a molla cavallo : Colori vivaci, forme invitanti e possibilità di dondolarsi .



	43) 
	N.1  Gioco a molla Bi Farfalla a doppia sagoma con forme di animali: farfalla ( 80x80x45), rana ( 75x75x45), elefante ( 80x80x45), panda ( 71x86x45).

	44) 
	N.1  Casetta gioco arredata con panca a “L” e ringhiere sagomate con finestra e davanzale.

	45) 
	N.1  Mobile portabiancheria : Armadio alto a quattro ante chiuse, realizzato con cassa in pannelli di legno nobilitato faggio spessore mm. 20 completamente bordati in materiale antiurto con raggio di curvatura mm. 3; ante realizzate in MDF rivestito, spessore mm. 18, laccate e sagomate nella parte superiore; il mobile deve poggiare su cinque piedini a base allargata ; i diversi piani del mobile devono essere assemblati mediante perni e barilotti in acciaio; le cerniere che reggono le ante sono apribili a 180° in linea con le vigenti normative in materia di sicurezza; la schiena , a vista, per consentire un posizionamento anche in centro locale come divisore. 

	46) 
	N.1  Cucina professionale 90 cm.: Piano di cottura a 5 bruciatori; bruciatore Wok a tripla corona 1x3,50 kw, bruciatore rapido 1x3,00 kw, bruciatore semirapido 2x1,75 kw, bruciatori ausiliari 1x1,00 kw. Valvole di sicurezza, griglia in ghisa, accensione automatica. Forno multifunzione: 8 funzioni, classe energetica “C”, programmatore LED, ventola di raffreddamento, grill controllato termostaticamente, porta forno smontabile a doppio isolamento termico, capacità 105 litri, capacità cassetto estraibile 40 litri, piedini regolabili. Accessori standard: supporto pentole WOK, portagriglie laterali smontabili, 2 griglie con sicurezza, leccarda, kit di conversione GPL. Accessori optional: BPS1 piatto pizza, BTGRID piastra in ghisa.

	47) 
	N.1  Gruppo lavelli cucina, lavatoio su basamento con gambe e ripiano inferiore scatolato.

	48) 
	N.1  Frigorifero ABSX 60-38 evaporatore statico a griglie.

	49) 
	N.1  Carrello cucina con ripiani di piegatura asportabili inox 18/10. Tubo quadro . struttura in acciaio inox 18/10, tubo quadrato 20/20 mm., piani di piegatura h. 20 mm., 4 ruote piroettanti in gomma , griglia, 2 con freno diam. 125 mm., paracolpi in gomma. 



	50) 
	N.1  Lavatrice elettronica freestanding. Capacità di carico 6 Kg. Velocità centrifuga 1000 giri, sistema di lavaggio elettronico, regolazione automatica dell’acqua, selettore regolazione della temperatura, settore velocità centrifuga, programmi di lavaggio 15.4 tasti di selezione: on/off, lavaggio rapido, stira facile, acqua plus, delay timer; cesto in acciaio inox, filtro ispezionabile, apertura 180°. Classe di efficienza energetica “A” Classe di lavaggio “A” .

	51) 
	N.1  Armadio multiuso nano a 3 piani .

	52) 
	N.1  Asse da stiro estraibile e pieghevole, facile da estrarre . I cestelli che devono scorrere agevolmente devono essere provvisti di fermo. Anta da montare con apertura a dx o a sx. Struttura di mm. 18 di spessore. Cerniere a scatto che permettono di montare l’anta senza usare viti e di toglierla facilmente per agevolarne la pulizia. Anta / frontale cassetto: Legno massiccio . Struttura per mobile base: cerniera regolabile in altezza , in profondità e lateralmente. Maniglie , pomelli e fodera dell’asse   
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