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	LEGAMENTI ARTIFICIALI

I LEGAMENTI ARTIFICIALI DEVONO ESSERE FABBRICATI CON FIBRE POLIESTER (POLIETILENE TEREFTALATO) AD ALTA TENACITA’. DEVONO ESSERE COMPOSTI DA UN NUMERO VARIABILE DI FIBRE ED AVERE DELLE DIMENSIONI DIFFERENTI SECONDO L’USO DI DESTINAZIONE. AD OGNI LEGAMENTO DEVE CORRISPONDERE UN RIFERIMENTO PARTICOLARE. LE ESTREMITA’ DEL LEGAMENTO DEVONO ESSERE MUNITI DI FILI DI TRAZIONI PROVVISORI PER FACILITARE LA LORO INSERZIONE. LA RESISTENZA ALLA TRAZIONE DEVE POTER VARIARE SECONDO IL NUMERO DI FIBRE LONGITUDINALI INCLUSE NEL LEGAMENTO.

LA PARTE ATTIVA INTRAARTICOLARE DEI LEGAMENTI SI DEVE COMPORRE DI FIBRE LONGITUDINALI PARALLELE SENZA NESSUNA STRUTTURA TRASVERSALE ED ORIENTALE, SECONDO IL LEGAMENTO, IN MODO DA RIPRODURRE LA DIREZIONE DELLE FIBRE ANATOMICHE.

LA STRUTTURA, MOLTO POROTICA E FLESSIBILE, DEVE POTER AGEVOLARE LA COLONIZZAZIONE DAL TESSUTO CONNETTIVO PER ISOLARE LE FIBRE SINTETICHE.

NELLA PARTE NON ATTIVA EXTRA – ARTICOLARE, COME ANCHE IN CERTI LEGAMENTI AD USO EXTRA – ARTICOLARE, LE STESSE FIBRE LONGITUDINALI DEVONO ESSERE UNITE FRA LORO E MANTENERE RETTILINEE E PARALLELI DA UNA CATENA A MAGLIE NON DEFORMABILE.

QUESTA STRUTTURA, ALL’OPPOSTO DEGLI ALTRI LEGAMENTI TESSUTI O INCROCIATI, DEVE MINIMIZZARE LA DEFORMAZIONE PLASTICA.

VITI PER LEGAMENTI

LE VITI DEVONO ESSERE FABBRICATE IN LEGA DI TITANIO, BIOCOMPATIBILE E CONFORME ALLA NORMA ISO 5832-3.

DEVONO ESSERE DESTINATE A FISSARE LE STRUTTURE LEGAMENTOSE O TENDINEE NEI TUNNEL INTRA OSSEI.

DEVONO ESSERE BIOCOMPATIBILI E CONCEPITE PER PENETRARE FACILMENTE NELL’OSSO E RESISTERE ALLO STRAPPO, SENZA DETERIORARE IL LEGAMENTO O IL TENDINE.

LE LORO DIMENSIONI DEVONO VARIARE SECONDO LE DIMENSIONI DELL’ELEMENTO DA FISSARE (0 5, 6, 7, 8, 9 E 10 MM).

DEVONO ESSERE AD USO SINGOLO E NON STERILI.

CAMBRE PER LEGAMENTI

LE CAMBRE PER LEGAMENTI DEVONO ESSERE DEGLI IMPIANTI CHIRURGICI NON ATTIVI, PER FISSARE LE STRUTTURE LEGAMENTOSE E TENDINEE SULLE CORTICALI OSSEE. QUESTE STRUTTURE POSSONO ESSERE NATURALI O ARTIFICIALI.

DEVONO ESSERE FABBRICATE IN LEGA DI TITANIO, BIOCOMPATIBILE E CONFORME ALLE NORME S94 080-3.

DEVONO PRESENTARE LE SEGUENTI PRESTAZIONI:

· MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE DA FISSARE SENZA DANNEGGIARLE GRAZIE ALLE PUNTINE DEL PONTE E AI BORDI SMUSSI;

· PENETRAZIONE FACILE GRAZIE ALLE PUNTE AGUZZE;

· ESTRAZIONE SPONTANEA EVITATA GRAZIE ALL’EFFETTO DI CONVERGENZA DELLE GRINFIE E AI RILIEVI ANTI RITORNO;

· IL PONTE MOLTO APPIATTITO  E I SUOI BORDI SMUSSI NON DEVONO AGGREDIRE LA CUTE;

· BIOCOMPATIBILITA’.

DEVE ESSERE IN TRE LARGHEZZE (6, 8 E 10 MM) SECONDO LA DIMENSIONE DELL’ELEMENTO DA FISSARE. DEVONO ESSERE AD USO SINGOLO E NON STERILI.


	1. 
	( PROTESI LIGAMENTOSE. )

Fissazione femorale in artroscopia

Sistema traverso a sospensione e compressione corticospongiosa per ricostruzione LCA con semitendinoso e gracile bioriassorbibile in PLLA e betatricalciofosfato ad effetto tampone.

 Sistema per fissazione femorale traverso a compressione corticospongiosa riassorbibile in PLLA e betatricalciofosfato ad effetto tampone.



	2. 
	Sistema di ricostruzione L.C.A – L.C.P. con semitendinoso e 

e gracile – rotuleo – T. Quadricipitale 

· Guida ad L corta e lunga.

· Guida a semicerchio completa di puntatori dx e sx corta e lunga

· Puntatore tibiale

· Pin sleeve da 3 mm.

· Frangicorticale per fili da 3 mm.

· Impattatore per viti in titanio.

· Impattatore per viti Bio.

· Uncini da 7-8-9-10.

· Stripper per semitendinoso chiuso ed aperto da mm 5 e 7

· Set filo guida con filo malleabile

· Frese femorali cannulate da 5 a14 mm.

· Frese tibiali da 5 a 15 mm 

· Viti in titanio da 40 e 50 mm. Transfix

· Viti transfix bio da 50 mm.

· Viti ad interf. In titanio in varie misure

· Viti riassorbibili in varie misure con inseritore

· Cambre a basso profilo da 8 -11-16 mm. Con inseritore

· Vite traversa in titanio 9x25-30,pin 3x47 per rotuleo

· Filo con asola e filo fresa

· Guida transtibiale da 4 a 8 mm.

· Tunnel Notcher per viti in titanio e viti bioassorbibili

· Misuratore di bratta ossea

· Bisturi parallelo compreso di lame da 8-9-10-11

· Retro screw da 8-9-10x20 con kit da inserimento

· Viti con rondella in titanio e bioassorbibili a basso profilo con inseritori

· Workstation completa per semitendinoso ,gracile e rotuleo

· Container system per LCA E LCP

· Set per LCA con rotuleo per viti transcondiliche

· Uncino tibiale pcl

· Coppia di uncini femorali dx e sx per pcl

· Raspa curva

· Container sistem

· Passa sutura curvo ‘worm’

· Protettore per popliteo

· Fermo per la fresa

· Curetta curva a 90°

· Retrattore per sutura

· Raspa curva a 90°

·  Filo guida da mm.2,4

· Viti interferenza bioassorbibili 7x23,8x23,9x23

· Viti in titanio a testa piatta 7x20,25,30;8x20,25,30;9x20,25,30 

· Cannula per tunnel tibiale con otturatore riutilizzabile

· Inseritore per viti ad interferenza a manico intercambiabile

· Sistema completo di fissaggio femorale e tibiale retrogrado

· Sistema completo per microfratture e suture meniscali

                        

	3. 
	SISTEMA ARTROSCOPICO E ARTROTOMICO COMPLETO  PER  PICCOLE E GRANDI ARTICOLAZIONI 
· MINI VITE BIOASSORBIBILE  2,2 MM  X  7 MM

· MINI VITE BIOASSORBIBILE  2,2 MM  X  4,7 MM

· INSERITORE  PER MINI BIOVITE 

· FILO DI SUTURA DA 2 MM CON AGO E SENZA AGO

· MINI BIO SUTER  SRCEW  2,4  X  7 MM  E  2,4  X  5 MM 

· KIT  INSERIMENTO 

· BIO ANCORA  3  X  14 MM  CON DOPPIO FILO DI SUTURA 

· BIO ANCORA  5  X  15 MM CON E SENZA DOPPIO FILO DI SUTURA 

· MINI ANCORA IN TITANIO CON AGO  3,5  X  15 MM  CON INSERITORE 

· SISTEMA COMPLETO PER VITI RIASSORBIBILI INTRACALCANEARE                 2,7  X  30 MM   -   3,5  X  40 MM   -   4,0  X  50 MM

· SISTEMA COMPLETO  PER MINI PLACCA  ADL  PER OSTEOTOMIA ALLUCE VALGO IN TITANIO CON VITI IN TITANIO 

· VITI BIOCORTICALI RIASSORBIBILI DA 6,5 MM

· CRISTAL CANNULA  5,75  X  5 MM  

· SET MINI STRUMENTI SMALL  JOINT CON CASSETTA DI STERILIZZAZIONE

· FUSTELLE , SINGOLO USO DA 6 – 8 – 10  MM E RIUSABILI  CON SET DI POSIZIONAMENTO 

· SET COMPLETO PER RIPARAZIONE OSTEOCONDRALE  E TALARE

· POSIZIONATORE E DISTRATTORE PER PICCOLE ARTICOLAZIONI 

· SET  MINI  MANIPOLI  CON ASPIRAZIONE  E  TERMINALI  MONO – BIPOLARI PER PICCOLA CHIRURGIA

· SET PLACCA PER OSTEOTOMIA DISTALE DI TIBIA COMPLETO DI PLACCHE  DA  5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 MM

· CONTAINER SISTEM

· SISTEMA MONOUSO DI SINTESI TRANSOSSEA ELASTICA PER LA SINDESMOSI CON BOTTONI LATERALI  3,5 MM  E  BOTTONE MEDIALE 6,5 MM RIASSORBIBILE . 

· SET CON BOTTONI IN IDROGEL PER LESIONI CONDRALI

· VITE PER CALCAGNO IN TITANIO DIAM 6,5 X 25-30 CON INSERTO E DISTANZIATORE

                                                              

	4. 
	SISTEMA DI ABLAZIONE E COAGULAZIONE IN ARTROSCOPIA

Sistema con tecnologia coblation a bassa frequenza (100 Hz ) polifunzionale per l’utilizzo artroscopico sul ginocchio,spalla piede, gomito,caviglia,polso.

L’apparecchio deve utilizzare terminali multielettrodo completi di aspirazione, deve consentire di 9 livelli di potenza ed 1 di coagulo con possibilità di utilizzo di terminale multielettrodo che lavorino sulla cartilagine articolare ad una temperatura estremamente bassa 40°-50° sul punto di contatto terminale/cartilagine,completo di centralina timer per l’utilizzo di terminali per tendinopatia, completo dei seguenti terminali con e senza cavo preassemblato:

multielettrodo con aspirazione 3,5 mm 90° per condroplastica capsular release,uno come sopra 3 mm 50° e 70° per meniscectomia e sineviectomia,3,6 mm 90° per ACL e PCL debridement, un  multielettrodo 4,5 mm 90° per condroplastica, un multielettrodo 3 mm 60° per difetti condrali, un terminale micro-debridement per tendinopatia,3,5 mm 90° con aspirazione per menisco co 2 elettrodi centrali inclinati a 90° antiocclusione sia aspirante,3 mm, con anello in punta profilo 2,3 mm UP 15° attivazione del plasma arretrato di 1 mm dalla cartilagine dotato di anello esterno di viraggio dal blu al bianco al raggiungimento dei 50°, cavo di ricambio.

Tutti i terminali devono lavorare ad una profondità termica di massimo 0,35 mm.

Sistema combinato monopolare per chirurgia aperta,bipolare per elettrochirurgia e per l’ablazione e la coagulazione artroscopica.

Deve poter settare almeno 10 tipi di blend per ogni utilizzo, in taglio-coagulo-bipolare.Deve essere dotato di attacco per piastra paziente,elettrobisturi ad uno e tre pin.

Completo di terminali a griglia, uncino, paletta,pallina,pinze bipolari isolate,piastre paziente monouso e spugnetta sterile pulisci escara.
                                         

	5. 
	FUSTELLE PER AUTOTRAPIANTO OSTEOCONDRALE PER VIA ARTROSCOPICA E ARTROTOMICA


Sistema a fustelle  completo per l'autotrapianto per condili femorali donatore/Ricevente   che deve potere essere utilizzato sia con tecniche artroscopiche che artrotomiche e che permetta un trapianto a press fit nei casi di piccole aree da trattare od a mosaico in quei casi in cui l'area risulti maggiormente estesa.


Il sistema è composto da  fustelle, sia per le porzioni donanti che riceventi, fenestrate e graduate a 5, 10, 15 e 20 mm di profondità.


Le fustelle donanti devono essere più larghe di quelle riceventi di 1 mm per assicurare un migliore press fit, devono sviluppare un doppio diametro a forma conica nelle misure di mm 5/6 - 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10 e  devono avere l'estremità prossimale tagliente e convergente in maniera circolare verso l'interno; le fustelle riceventi devono invece presentare diametri di mm 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10. Entrambe le fustelle devono avere dei pin adatti per l'espulsione della carota ossea prelevata.    N.2 X TIPO E MISURA 

Set singolo uso da 6-8—10 mm.                                   


Il Sistema deve essere inoltre essere dotato di:

- n* 3 conformatori calibrati a doppio diametro 5/6 - 7/8 - 9/10 e devono 

         essere graduati da 5 a 60 mm;

- n* 5 misuratori di lesione con codice colore che ne determina i diametri che 

          devono essere di mm 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

- n* 5 impattatori finali con codice colore per la determinazione dei diametri

- n 1 Manico di controllo e posizionamento a T

· n 1 Box in PVC completo di accessori.

· Sistema completo per protesi condiliche Solucartilage.



	6. 
	MONOUSO PER ARTROSCOPIA

1) Tubo in PVC per pompa artroscopica con sensore

2) Tubo paziente monouso sterile 

3) Copri telecamera sterili monouso cm. 244x13

4) Cannule tibiali con otturatore riutilizzabile.

5) Kit completo di frese da 3,85-4,85-5,85

6) Twist in cannula 8,25mmx7 cm con otturatore.

7) Twist in cannula 6 mm x 7 cm con otturatore.

8) Twist in cannula 8,25 mm x 9 cm con otturatore.

9) Twist in cannula 6 mm x 9 cm con otturatore.

10) Cannula per strumenti 5,5 mm x7 cm.

11) Cannula per strumenti 7 mm x 7 cm con otturatore.

12) Fiber wire da 2 mm.e 5 mm.

13) Filo fresa e filo con asola

14) Swing bridge 15x17,5-17x17,5-15x27,5

15) Vite con rondella ed evolvente std e lungo

16) Set aghi liberi



	7. 
	ACCESSORI ARTROSCOPICI

Palpatori da 3,4-4,8-5,4 e small Joint

Pinza da presa da 2,75-3,4-4,2 mm con e senza uncino

Pinza a doppio snodo per passaggio del filo di sutura.

Pinza affila carota ossea dotata di cursore regolatore di dimensioni mm.8-9-10-11 e con doppio morso con 5 fori paralleli per lato

Cassetta di sterilizzazione con coperchio porta strumenti artroscopici con relativo interno per 10 strumenti

Basket retto da 2,75 e 3,4, dx e sx a 90°

Basket dx e sx 30°-45°

Basket retto a basso profilo  up 15° da 2,75 e 3,4 mm 

Basket retrogrado da 3,4 mm.

Forbici artroscopiche dritte dx e sx.

Container sistem completo di accessori.

Set condro pick 20°-40°-60° 25°/35° curvi con cassetta sterilizzazione

Tubo in PVC per pompa artroscopica con sensore

Tubo paziente monouso sterile 

Copri telecamera sterili monouso cm. 244x13

Cannule tibiali con otturatore riutilizzabile.

Twist in cannula 8,25mmx7 cm con otturatore.

Twist in cannula 6 mm x 7 cm con otturatore.

Twist in cannula 8,25 mm x 9 cm con otturatore.

Twist in cannula 6 mm x 9 cm con otturatore.

Cannula per strumenti 5,5 mm x7 cm.

Cannula per strumenti 7 mm x 7 cm con otturatore.

Filo non riassorbibile  calibro 2 e 5 con e senza aghi

Filo fresa e filo con asola

Bottone con asola  per STG 15x17,5-17x17,5-15x27,5

Vite con rondella ed evolvente std e lungo

Set aghi liberi

	8. 
	(VITI AD INTERFERENZA )

VITI AD INTERFERENZA RIASSORBILI E in titanio 

Set completo di viti riassorbili per la fissazione femoro-tibiale nella ricostruzione LCA. Le viti devono essere disegnate per necessità diverse e devono essere disponibili in varie misure: 7x25x30 – 8x25, x30,x35 – 9x25, x30,x35 – 10x30, x35. Tale assortimento è necessario per coprire le necessità standard per i trapianti BTB, e la gamma di viti più lunghe (x35) e più grosse è necessaria per il riempimento tibiale con i trapianti GST, e deve essere in grado di aumentare il pull-out del 58%.

Ci devono essere inoltre le viti 7x25 e 7x30 con la testa arrotondata da 8mmm per la tecnica “over the top” con portale mediale nella versione destra e sinistra che lavorano a compressione più che a interferenza. Ogni linea di vite deve usare un proprio tipo di fresa, ma tutte devono usare lo stesso cacciavite. Tutte le viti devono essere in PLA temprato, che garantisce una robustezza assoluta insieme al profilo di riassorbibilità più opportuno. Le viti, i cacciaviti ed i maschiatori dati in uso devono essere cannulati e devono usare fili di guida da 1,5 mm. Tutte le viti devono essere in confezione sterile singola e marchiate CE.

Viti riassorbibili con HA disponibile oltre che nelle misure già elencate, devono essere disponibili le misure 11x30, 11x35, 12x35. 

Viti in titanio per LCA.

Bottoni monouso per fissazione LCA disponibili nelle misure 14 e 17 mm.

Fili guida a memoria di forma millimetrati distalmente.

Fili guida mm. 2,4 x femore con punta a fresa 

Fili guida per tibia 2,4 con punta a fresa

Sistema di fissazione a sospensione per LCA sia con gracile e semitendinoso che con rotuleo premontato mis. da 15 mm. da 50 mm. 

	9. 
	( VITI E BARRETTE RIASSORBIBILI )

Sutura meniscale 

Il sistema di sutura meniscale deve esser riassorbibile e non con tecnica “all inside”.

Deve essere formata da due barrette a T, prevaricate su di un introduttore, ad ago rette o curve il materiale delle barrette deve essere quella riassorbibile in polilattico mentre quella non riassorbibile in polietilene; la sutura in poliestere non intrecciato, nella confezione devono essere presenti anche 2 cannule di protezione.



	10. 
	Strumenti manuali d’uso per artroscopia (altri)

Strumenti manuale artroscopici (bashet, pinze da presa, palpatori, forbicine) devono presentare l’estremità attiva dello strumento completamente integrata con il meccanismo di apertura e chiusura in modo da evitare qualunque rilievo che possa danneggiare il tessuto o la cartilagine articolare, deve evitare la presenza di perni o equivalenti di rotazione in prossimità della bocca tagliente escludendo la possibilità di perdere elementi metallici all’interno della articolazione.

Non devono esserci parti saldate e incollate. Possibilità di scelta fra impugnatura ergonomia, impugnatura a sigaro e impugnatura ad anelli. Vasta tipologia di bocche di taglio tra cui quella ovale. Sistema di blocco delle pinze da presa:

· Bashet punch lineare a stelo stretto e dritto

· Bashet punch lineare a stelo stretto estremità attiva curvo in alto

· Bashet punch lineare a stelo stretto, curvo a sinistra

· Bashet punch lineare a stelo stretto, curvo a destra

· Bashet punch lineare a stelo stretto, curvo in alto

· Bashet lineare a stelo normale retto mm. 1.5

· Bashet lineare a stelo normale estremità attiva curva in alto mm. 1.5

· Bashet lineare a stelo normale estremità curva in alto a sinistra mm. 1.5

· Bashet lineare a stelo normale estremità attiva curva in alto a destra mm. 1.5

· Bashet punch ovale estremità attiva curva in alto

· Bashet punch ovale retto

· Bashet punch ovale stelo curvo a sinistra

· Bashet punch ovale stelo curvo a destra

· Bashet punch ovale stelo curvo in alto

· Bashet punch retto mm. 1

· Bashet curvo a sinistra mm. 1.3

· Bashet curvo a destra mm 1.3

· Bashet retto morso in alto mm. 1.3

· Bashet retto mm. 1.5

· Bashet retto estremità attiva in alto mm. 1.5

· Bashet stelo retto morso mm. 2.7

· Bashet stelo retto morso mm. 3.4

· Bashet retrogrado destro

· Bashet retrogrado sinistro

· Bashet con elevatore meniscale retto mm. 1.3

· Bashet punch 90° rotazione morso mm. 2.2 sinistro

· Bashet punch 90° rotazione morso mm. 2.2 destro

· Bashet punch 90° rotazione impugnatura a sigaro mm. 3.4 sinistro

· Bashet punch 90° rotazione impugnatura a sigaro mm. 3.4 destro

· Scissore angolato 60° e 20° destro e sinistro con movimento di apertura e chiusura ad ingranaggi, uncinato.

· Pinza da presa con morso a rostro

· Pinza tipo alligator con morso allungato

· 3Pinza per sutura 

· Palpatore graduato

· Cuff stitch retto, 30° sx - 30° dx; 45° sx – 45° dx; 70°sx – 70° dx; 180° sx – 180° dx; 

· Artro piece retto, 45° sx – 45° dx; 35° up;

· Pinza da presa Cupped mm. 2.7

· Pinza da presa Cupped mm. 3.4

· Crochet 

· Puntatori condrali 20° dx e sx; 40° dx e sx e impugnatura



	11. 
	(STRUMENTARIO MONO USO )

Dispositivi D’USO PER RICOSTRUZIONE LCA 

· Puntatore femorale costituito da un manico in cui vanno agganciati punte femorali endoscopiche con off set disponibili da 3,4,5,6,7 mm. Devono essere cannulate per fili guida da 2,4 mm.

· Dimensionatori per la preparazione del trapianto da usare per la ricostruzione del LCA e PCL. Disponibilità misure da 6mm a 14 mm con incremento di 1 mm.

· Frese graduate con punta a fungo atraumatica. La parte tagliente deve essere solo nella punta per evitare di danneggiare il LCP mentre si lavora in articolazione, devono essere cannulate per fili da 2,4 mm. Disponibilità misure da 5 mm a 13 mm, comprese le mezze misure ad esempio 7,5.

· Guida tibiale con le seguenti caratteristiche: forma ergonomia che ne permette l’impugnatura e l’uso ad una mano sola. Sistema di puntatori tibiali intercambiabili, a repere anatomico selezionabile tra il centro e la parte più posteriore del moncone ACL. Escursione in gradi del compasso variabile al variare dei puntatori utilizzati. Possibilità del montaggio di un puntatore tibiale e di uno femorale millimetrati per la ricostruzione del PCL. Il bullet è cannulato e millimetrato per poter garantire il calcolo della lunghezza del tunnel tibiale in relazione alla sua inclinazione tibiale selezionabile nella classica foggia a 4 punte o “a becco di flauto” che garantisce una maggiore congruenza alla tibia. 

Inoltre il bullet ha un blocco a cremagliera autobloccante, che ne impedisce il ritorno elastico all’indietro, rendendo così precisissima la determinazione della lunghezza del tunnel tibiale. Lo sgancio del bullet avviene con una semplice rotazione dello stesso. Completa il compasso una linea di accessori ACL/PCL



	12. 
	( STRUMENTARIO MONO USO )

CANNULE UNIVERSALI

Cannule in policarbonato con stelo completamente filettato dalla punta sino all’otturatore con doppia valvola in silicone e svitabile.

Mis.: 
8.5x90-8.5x72-8.5x45-7mm x72-7x72-5mmx72-5.5x45-4.5x72-8x76-5x76

Cannula metallica doppia via due rubinetti rotanti con attacco a baionette

Mis:
4.5 mm, 5.8 mm.

Ottiche autoclavabili 30° e 70° 4 mm  a 2.7mm

con lente  prossimale a distale in vetro zaffiro antigraffio con attacco a baionetta

Set per infusione artroscopica due vie.

Cannule in acciaio misure diverse.

Cavo a fibre ottiche 5 mm. x 8 ft.

Adattatori per fonte luce, diversi tipi.

Video artroscopico autoclavabili 4 mm. x 30°; 4 mm x 70°; 2.7 mm x 30°

Ottiche che permettono l’utilizzo senza l’ausilio del couplet, aggancio alla cannula o camicia esterna di tipo J-Lock

	13. 
	ANCORETTA

ANCORETTA STERILE, MONOUSO IN TITANIO TA6Y ELI BIOCOMPATIBILE DOTATA DI ALETTE ELASTICHE IN LEGA MEMOMETAL (NICHEL/TITANIO).

MUNITA DI FILO IN POLIESTERE DOPPIO AGO, CONCEPITA PER IL RIATTACCAMENTO RAPIDO DI TESSUTI MOLLI. L’IMPIANTO DOVRA’ AVVENIRE PER IMPATTAZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DI UN FORO, RESO AFFIDABILE DALL’ESPANSIONE DELLE ALETTE SOTTO LA CORTICALE, GRAZIE ALL’EFFETTO MNEMONICO.

DISPONIBILITA’ IN DIVERSI DIAMETRI:

DIAM. 3 MM  LG. 12 MM - SPALLA, CUFFIA DEI ROTATORI, GOMITO, ANCA E GINOCCHIO.

DIAM. 3,6 MM LG. 11 MM – SPALLA, CUFFIA DEI ROTATORI.

DIAM. 2 MM LG. 6,4 MM – MANO, POLSO, PIEDE E CAVIGLIA

DIAM. 1 MM LG. 3,8 MM – PER TUTTE LE REINSERZIONI TENDINEE, CAPSULARI O LEGAMENTOSE IN CHIRURGIA DELLA MANO.

ANCORETTA RIASSORBIBILE

DEVE ESSERE UTILE PER LA FISSAZIONE DEI TESSUTI MOLLI SULL’OSSO: SPALLA, GOMITO, GINOCCHIO, CAVIGLIA SIA A CIELO APERTO CHE IN ARTROSCOPIA.

COMPOSTO DA: LPLA (ACIDO L – POLILATTICO), DLPLA (ACIDO D, L-POLILATTICO), + UN COLORANTE D&G VERDE NR. 6.

DEVE ELIMINARE QUELLE REAZIONI TISSUTALI DOVUTE ALLA DEGRADAZIONE DEI POLIMERI, E DEVE AVERE UNA TENUTA PER CIRCA 6 SETTIMANE, CON UN COMPLETO RIASSORBIMENTO NELL’ARCO DI 2 – 3 ANNI.

PER UNA MIGLIORE VISIBILITA’ DELLA STESSA DEVE ESSERE DI COLORE VERDE.

L’ANCORETTA RIASSORBIBILE DEVE ESSERE PRECARICATA NELLO STRUMENTO INSERITORE INSIEME CON LA SUTURA NON RIASSORBIBILE COSTITUITA DA POLIESTERE USP 2, UN’ULTERIORE STRUMENTO CHE ALESI A 360°, DEVE CONSENTIRE UN OTTIMALE FISSAZIONE E ALLOGGIAMENTO DELL’ANCORETTA ANCHE CON OSSO PARTICOLARMENTE DURO.



	14. 
	( ANCORETTE ) 

Dispositivi artroscopici per chirurgia  spalla 

Ancore da sutura con aghi e senza dedicate alla spalla.

Devono essere in titanio e riassorbibili e un disegno con profilo a vite dal corpo a cuneo per una più efficace compressione della spongiosa. Autofilettante in modo da evitare di fresare con determinate misure un prealloggiamento, occhielli separati. Le ancore riassorbibili devono essere in PLA.

Le ancore devono montare con due suture intrecciate di polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMW) senza anima.

Le misure devono essere 5.0 mm; 3.5 mm, 2.8 mm, 6.5mm, 2.9 inb, 2.8 con un filo intrecciato.

Sistema a fissazione e compressione dei tessuti molli all’osso per la spalla sia per instabilità che per la cuffia dei rotatori. Il sistema deve essere composto da una normale ancora sopra descritta nella cui asola passa una sutura intrecciata non riassorbibile di diametro #2 che è preformata in un nodo a scorrimento autoserrante, e che include al suo interno una barretta in PEEK (un polimero plastico non riassorbibile) meccanicamente robustissima e atraumatica lunga 10 mm. Misure 5 mm 3.5 mm.

	15. 
	Guida per ricostruzione del legamento crociato anteriore a 65°

Guida per la ricostruzione del legamento crociato anteriore in artroscopia

dal nuovo disegno razionale che assiste il chirurgo per la realizzazione del tunnel tibiale facilitando l’angolazione dello stesso a 65° mediante filo guida di repere esterno da allineare con il piatto tibiale.

Il puntatore della guida presenta un piattello che permette al chirurgo di valutare il punto d’inserzione del neo legamento evitando l’impingement

con il legamento crociato posteriore.

La cannula guida graduata permette di posizionare il filo guida da 2,4mm di diametro al centro del puntatore o traslato di + o - 2mm senza dover riposizionare la guida.

La guida consente la ricostruzione con tutte le tecniche chirurgiche per la ricostruzione del legamento crociato anteriore.

	16. 
	Sistema di fissaggio per LCA

Sistema a sospensione di fissaggio femorale per la ricostruzione del legamento crociato anteriore realizzato in lega di titanio disponibile in tre lunghezze e due differenti diametri.

Tale sistema di forma cilindrica, con ansa porta-tendini di tre lunghezze, consente dopo il posizionamento mediante filo guida d’acciaio, l’apertura a scatto tramite le suture pre-montate di un apposito dentino di 5 per l’ancoraggio corticale. 

Sistema di fissaggio tibiale per ricostruzione del crociato anteriore composto da rondella dentata e vite bicorticale (autofilettante e non ) o spongiosa realizzato in lega di titanio.

Le rondelle disponibili in tre differenti diametri presentano dei dentini smussi atti al fissaggio delle suture mediante serraggio tramite la vite disponibile in lunghezze variabili da 30 a 60mm.
Sistema di vite ad interferenza riassorbibile con nucleo centrale vuoto e perforazioni longitudinali sui quattro poli per essere riempita con osso autologo o allotrapianto/sintetico per un’ottimale osteointegrazione all’interno dei tunnel ossei.

Il corpo della vite a lieve andamento conico presente nei primi due filetti, diviene nei successivi filetti ad andamento cilindrico presentando una filettatura con profilo più arrotondato per aumentare l’effetto di compressione.

La struttura della vite realizzata in combinazione di due monomeri PLLA ( 85% ) e PGA ( 15% )

combina la degradazione lenta del PLLA altamente, idrofobo, con la degradazione veloce del PGA,

idrofilo, creando ad un riassorbimento di circa 12-18 mesi.

Disponibile con diametro 7 -8 -9-10 mm con lunghezza 20 - 25- 30; e diametri 11-12 mm nella sola lunghezza di 25mm per interventi di revisione di LCA.

Lo strumentario dedicato richiede l’impiego di tre giraviti e di fresa cava con stantuffo per il prelievo ed il riempimento con osso del corpo cavo della vite 

	17. 
	Ancorette a vite per il fissaggio di tessuti molli

Ancorette a vite con passo spongioso autofilettante realizzate in lega di titanio disponibili in due differenti diametri ( 3 mm e 5 ) montate su inseritore monouso con singola o doppia sutura da #2 realizzata ad alto contenuto di polietilene con una resistenza del 132% in più rispetto ad una sutura convenzionale di pari calibro

	18. 
	SISTEMA PER LA RIPARAZIONE ARTROSCOPICA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI DELLA SPALLA

Il Sistema deve essere composto da:

· Vite in titanio non riassorbibile di lunghezza non superiore ai 12mm e diametro non superiore a 4mm

· Premontata con filo intrecciato #2 e fornita in confezione singola e sterile

· Anello di alloggiamento del filo smusso e sufficientemente grande per permettere l’evantuale alloggiamento di un secondo filo

· Estraibile e riposizionabile tramite sistema che impedisca di perdere la vite nell’articolazione

· Ancora riassorbibile in PLLA , diametro 6mm

· Premontata con doppio filo intrecciato #2 , di differente colore , Hi-Fi ad elevatissima resistenza alla tensione

· Prevaricata in un inseritore monouso sterile.



	19. 
	SET STRUMENTARIO PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA  SPALLA
Il set utile nel trattamento delle instabilità e della cuffia dei rotatori deve essere composta da:

· Raspa circolare piccola

· Punzone calibrato per corticale , piccolo

· Raspa circolare media

· Punzone calibrato per corticale , medio

· Raspa circolare grande

· Punzone calibrato per corticale , grande

· Bisturi scollatore 

· Passa suture piccolo Snyder

· Passa suture medio Snyder

· Passa suture grande Snyder

· filo passasuture  

· manico per uncini passabili

· uncino passafili retto uncino passafili curvo a sinistra, 45°.
· uncino passafili curvo a destra, 45°.
· uncino passafili a spirale sinistra

· uncino passafili a spirale destra.
· uncino ‘crochet’ per il recupero delle suture

· pinza atraumatica per il tensionamento dei tessuti.
· pinza afferra suture.
· bisturi scollatore.
· microforbice retta, diam. 2,75 mm.
· anello recupera-suture .
· ago cannulato passa-suture 


	20. 
	ELETTRODI ABLATORI PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA

Elettrodi Ablatori , monouso , sterile , utilizzabili in chirurgia artroscopica per il taglio ed il coagulo dei tessuti molli.

Devono avere le seguenti caratteristiche:

· Non necessita di una centralina in quanto collegabile all’elettrobisturi di qualunque sala operatoria.

· Lunghezza operativa 150mm

· Controllo manuale e/o a pedale delle funzioni di taglio e coagulo

· Diametro 3.2mm

· Angolo distale a 30° e 90°.



	21. 
	LAME E FRESE MONOUSO DA UTILIZZARSI CON SISTEMI MOTORIZZATI PER ARTROSCOPIA LINVATEC IN DOTAZIONE 

Tutte le lame  hanno le seguenti caratteristiche:

· Terminale distale di taglio resistente all'abrasione per evitare cedimenti durante l'uso.

· Superfici di contatto rivestite con una guaina in polimero ad alta resistenza per favorire la scorrevolezza ed impedire azioni di bloccaggio e/o surriscaldamento durante l'uso.

· Sagomatura a laser con angoli particolarmente acuti sulle superfici di taglio esterne e interne.

· Impiegano per la costruzione speciale acciaio temperato e plastiche a base di polimeri ad alta resistenza.

· Devono essere disponibili anche nelle versioni curve e modellabili 

· Devono essere disponibili in vari diametri e tipologie.



	22. 
	SET DI CHIODINI  RIASSORBIBILE  PER LA SINTESI  DI PICCOLI FRAMMENTI DI OSSO
Il set deve essere composto da chiodini riassorbibili in PLLA , disponibili in varie lunghezze (da 10 a 70mm) e diametri (da 11 a 4.5mm).

Il set deve poter essere utilizzato sia per via artroscopica che per via percutanea .

Completo di strumentario per l’impianto.



	23. 
	OTTICA AUTOCLAVABILE PER ARTROSCOPIA

Ottica autoclavabile per artroscopia deve essere dotata di un attacco di tipo rapido e di lenti ad alta definizione , la lente distale in retrozaffiro  .

Deve avere un a proiezione uniforme del fascio luminoso ed un campo di visione grandangolare  ( 105° ) ; deve essere disponibile con angolazione a 0 30° e 70° ed avere un diametro di 4mm .

Deve essere completo da un Kit Camicia autoclavabile ad uno e due rubinetti rotanti e un diametro di 5.5mm completo di otturatore a punta smussa.

La camicia deve essere ad alto flusso per garantire la migliore irrigazione intra-articolare  

	24. 
	SISTEMA  PER LA SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

· Vite  in lega di titanio enon riassorbibile , diametro non superiore ai 5mm

· Vite autofilettante che non necessita di foro pilota ed abbia un profilo della filettatura che garantisca  la tenuta anche nell’osso osteoporotico.

· Premontata con due fili intrecciato non riassorbibili #2 di colore diverso (bianco e verde) in modo da facilitare il loro riconoscimento e distenzione durante le fasi artroscopiche.

· Possibilità di scelta del confezionamento dell’impianto con o senza introdurre monouso.

· Introduttore dotato di riferimenti tali da permettere il corretto posizionamento dell’asola rispetto al tessuto e l’orientamento (se a destra o sinistra) del filo bianco e del filo verde.

· Anello di alloggiamento del filo smusso e di forma tale da permettere lo scorrimento indipendente dei fili di sutura.

· Posizionamento dell’impianto tramite portale transcutaneo

· Estraibile e riposizionabile tramite sistema che impedisca di perdere la vite nell’articolazione. 



	25. 
	ELETTRODO BISTURI   PER CHIRURGIA  ARTROSCOPICA
Bisturi per chirurgia artroscopica la cui punta deve essere trattata con sostanza isolante tale da consentire la lavorazione anche in presenza di soluzione fisiologica comune.

Devono essere disponibili nelle seguenti configurazioni:

· Elettrodo monopolare ad uncino lunghezza 111 mm ;

· Elettrodo monopolare ad uncino lunghezza 165 mm ; 

· Elettrodo monopolare a baionetta ;  

· Elettrodo monopolare per meniscectomia lunghezza 165 mm; 

· Elettrodo monopolare per meniscectomia 111 mm ; 

· Elettrodo monopolare per meniscectomia 90°   ;

· Elettrodo monopolare per meniscectomia 45°   ; 

· Elettrodo monopolare per meniscectomia a cappio; 

· Elettrodo monopolare per meniscectomia ad arco;

· Elettrodo monopolare per piccole articolazioni, smusso; 

· Elettrodo monopolare per piccole articolazioni 90° . 


	26. 
	STRUMENTARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE/POSTERIORE

Sistema di mascherine/dima per il prelievo del terzo medio del legamento rotuleo cosposta   da :

· Mascherina/dima per prelievo da 9mm

· Mascherina/dima per prelievo da 10mm

· Mascherina/dima per prelievo da 11mm

Tale sistema permette la perforatura delle bratte ossee del trapianto e il conseguente loro prelievo già con misura ed orientamento predefinito , consentendo una migliore e più veloce esecuzione della procedura.

	27. 
	SET CANNULA  MONOUSO PER ARTROSCOPIA 

Set di cannule monouso , sterile , composto da cannule costruite in materiale non eletrotoconduttivo , semitrasparenti e semirigide , le cannule devono avere le seguenti caratteristiche : 

· devono avere almeno 2 lunghezze operative e 2 diametri interni differenti 

· devono essere fenestrate con 2 fori distali per irrigazione multidirezionale

· il canale interno deve essere dotato di una membrana di tenuta 

· devono avere una via di scarico con adattatore per il tubo

Il Set deve comprendere in oltre un  doppio trocar a punta smussa ed appuntita .



	28. 
	SISTEMA  PER LA RIPARAZIONE DELLE LESIONI  MENISCALI
Il sistema  deve essere composto da:

· chiodino cannulato realizzato in materiale rioriassorbile con lungh.di 10,13,16mm.

· testa a basso profilo

· sistema di inserimento monouso con ago guida

· possibilità di inserimento controllato dell’ago guida tramite beveraggio millimetrato posto   sul manico dell’inseritore

· inseritore con tre deverse forme (retto, curvo dx , curvo sx) per approcciare lesioni nelle varie zone del menisco.



	29. 
	BISTURI PER ARTROSCOPIA

Bisturi in acciaio , sterile , monouso , per le procedure artroscopiche.Deve presentareuna lama ultra tagliente e retrattile con due differenti lunghezze di estensione , azionabile attraverso una levetta posta sul manico. Ogni bisturi deve essere identificabile per mezzo di un codice-colore. Devono essere di disponibili nei seguenti modelli:

· Bisturi banana retto
 


· Bisturi banana curvo sx 


· Bisturi retto ad uncino   
 

· Bisturi retto retrogrado 


· Bisturi retto rosetta      


· Bisturi mini per menisco 


· Bisturi crescente (tipo smile)


· Bisturi dentellato retto 



· Bisturi doppio filo arrotondato 




	30. 
	PINZE E PALPATORI PER CHIRURGIA  ARTROSCOPICA

· Pinze per chirurgia artroscopica in Accoaio brunito antiriflesso , Alluminio e Titanio , con anelli dell’impugnatura di diametro maggiorato. Devono avere nel morso un perno di sicurezza in teflon , per evitare la rottura , sotto sforzo , delle ganasce. La lunghezza dello stelo deve essere di 130mm , le ganasce devono presentare lunghezze differenti con dentini lavorati al diamante.

Devono essere disponibili nelle seguenti configurazioni :

-mini tip forces retta diam.3.4mm

-low-profile forceps retta , diam.3.4mm

-custom 90° forceps blunt tip dx , diam.3.4mm

-custom 90° forceps blunt tip sx , diam.3.4mm


-mini aggressor forceps retta , diam 3.4mm


-micro scissor retta diam.3.4mm


-alligator grasper retta con cestello diam3.4mm


-alligator grasper 15° up con cestello diam.3.4mm

-
Palpatori  per chirurgia artroscopica con impugnatura ergonomia , steli lunghi 23cm temprati per una maggiore resistenza alla rottura e rastremati per una migliore visualizzazione. Devono avere incise le misurazioni sullo stelo (incrementi di 5mm). Devono essere riutilizzabili e sterilizzabili in autoclave a vapore o con Ossido di etilene. Varie configurazioni e diametri


	31. 
	SISTEMA PER LA STABILIZZAZIONE ARTROSCOPICA DELL’ARTICOLAZIONE GLENO OMERALE

Il sistema deve essere composto da:

· Vite in titanio non riassorbibile di lunghezza non superiore ai 8.5mm e diametro non superiore ai 2.7mm con relativo cacciavite.

· Premontata con filo intrecciato #2 e fornita in confezione singola e sterile 

· Anello di alloggiamento del filo smusso

· Estraibile e riposizionabile tramite sistema brevettato che impedisca di perdere la vite nell’articolazione

· Ancora riassorbibile , in PLLA, diametro esterno 3.1mm

· Premontata con sutura #2 Hi-Fi, non riassorbibile ad elevatissimo resistenza alla trazione

· Precaricato in un posizionatore monouso sterile

· Completo di maschiatore e punta trapano



	32. 
	KIT PER L’IRRIGAZIONE E LA DISTENSIONE INTRA-ARTICOLARE 

Set di irrigazione composta da una cartuccia monouso , sterile da posizionare nell’apposito alloggiamento sul pannello frontale.La cartuccia deve racchiudere un set di tubi di aspirazione e irrigazione ed il sensore della pressione endoarticolare .



	33. 
	Ancore per chirurgia spalla

Ancore da sutura con aghi e senza dedicate alla spalla.

Devono essere in titanio e riassorbibili e un disegno con profilo a vite dal corpo a cuneo per una più efficace compressione della spongiosa. Autofilettante in modo da evitare di fresare con determinate misure un prealloggiamento, occhielli separati. Le ancore riassorbibili devono essere in PLA.

Le ancore devono montare con due suture intrecciate di polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMW) senza anima.

Le misure devono essere 5.0 mm; 3.5 mm, 2.8 mm, 6.5mm, 2.9 inb, 2.8 con un filo intrecciato.

Sistema a fissazione e compressione dei tessuti molli all’osso per la spalla sia per instabilità che per la cuffia dei rotatori. Il sistema deve essere composto da una normale ancora sopra descritta nella cui asola passa una sutura intrecciata non riassorbibile di diametro 2 mm che è preformata in un nodo a scorrimento autoserrante, e che include al suo interno una barretta in PEEK (un polimero plastico non riassorbibile) meccanicamente robustissima e atraumatica lunga 10 mm. Misure 5 mm, 3.5 mm.

Ancora 2.9 / 3.7 mm per instabilità notless con il nodo a scorrimento prealloggiato all’interno dell’ancora in PEEK

Trazionatori monouso spalla

Aghi per sutura artroscopica


	34. 
	MATERIALE ARTROSCOPIA ANCA

Il sistema deve consistere in cannule ed otturatori (riconoscibili da un codice colore) che consentono una precisa collocazione dei portali.

Il sistema è composto da cannule operative (mis. 4,5-5-5,5 mm) e da otturatori, cannulati e non cannulati, di uguale misura.

Sulle cannule è possibile montare un irrigation extender per consentire il collegamento di un tubo di irrigazione.

Cannula Inflow 3.0 mm

Cannula, Operative senza fori 4.5 mm

Cannula, Operative senza fori 5.0 mm

Cannula, Operative senza fori 5.5 mm

Otturatore 3 mm.

Otturatore conico 4.5 mm

Otturatore conico canulato 4.5 mm

Otturatore conico 5.0 mm

Otturatore conico 5.5 mm

Otturatore conico canulato 5.5 mm

Otturatore lungo canulato 5.5 mm

Sistemi di estensione e irrigazione 

Aghi artroscopici

Filoguida al nitinol 

Cannula monouso 5.7 mm

Palpatore 3 mm.

Cannula 4.5 mm Switching Stick

Hip Director Almer

Hip Director Bullet

Director Handle

Portal Enlarger

Modular T-Handle

Pistol Grip Slotted Cannula

Hip Access System Sterilization Tray

	35. 
	PROTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA

Sistema di ricostruzione legamentosa-tendinea in tereftalato di polietilene disponibile in:

· Kit per ricostruzione crociato anteriore composto da legamento di sintesi in con struttura a scaffalatura e ricoperto di plasma spray in confezione completa di due cambre in titanio con collare

· Legamento di sintesi specifico per ricostruzione crociato posteriore con tenuta provata in vitro di almeno 3.000 newton

· Fasce per ricostruzione tendineo-legamentosa in misure 5-10-20-30-40-50mm di larghezza,ogni misura disponibile in 500 oppure 800mm di lunghezza

· Fasce per ricostruzione tendineo-legamentosa e cerchiaggi mis. 3x400mm

· Cambre  speciali con collare di bloccaggio complete di impattatori disponibili in titanio(mis. 6x23 o 6x27mm e 8x27mm)o acciaio(8x27mm e 11x27mm)



	36. 
	SISTEMI COMPLETI ARTROSCOPICI

Strumenti manuali per artroscopia con impugnatura ergonomica, con sistemi di impugnatura ad anelli ch consentono il massimo controllo e confort. Gli strumenti manuali  sia linari che ratativi dovranno avere la cerniera a perno integrato, i taglienti e i morsi dovranno essere dotati di un doppio dente.Sistema di sgangio automatico in caso di pressione eccessiva, ciò comporterà la massima sicurezza poiché non ci saranno parti metalliche che possano finire in articolazione.Gli strumenti dovranno essere del tipo  blunt nose, retro punches, marlin, manta 1, swordfish, hammerhead rotary punch, hammerhead rotary scissor, jaws tiger shark grasper, jaws retro toothed grasper, jaws great white grasper.Sistema di ricostruzione ACL composto da una guida tbiale composta da un arco rigido graduato, da un otturatore, eun comparatore, da due levatori, due femoral aimers, calibro multifunzione per prelivo, perforatori cannulati da 6,5 a 11 mm con incrementi di 0,5 mm punte cannulate per il tunnel femorale. Raspa per di livellamento del tunnel, sistema femorale trasverso per consentire il posizionamento di bloccaggio sul condilo femorale laterale. Viti ad interferenza di osso corticale bovino nelle nei modelli  Ht ed  St nelle seguenti misure, 7-8-9-10-11 e 12 mm per le seguenti lunghezze 20, 25,30 e 35 mm. Con kit base di impianto.Viti ad interferenza  in PLLA e beta tricalcio fosfato (TPC) nelle seguenti misure 7x22 punta smussa, 7x25T punta conica, 8x25 e 30 punta smussa, 8x25 e 30T punta conica, 8x30 punta smussa, 9x25,30,35 punta smussa, 9x25 e 30T punta conica, 10x25 e 30T punta conica, 11x30 e 35 T punta conica e bilok-ST 9x30 e 9x35 mm x STGD. L’impianto delle viti prevede uno strumentario composto 3 maschiatori diam, 7, 8 e 9 mm, dilatatore cannulato, 3 terminali-cacciaviti 25,30,35 mm, impugnatura a cricco per terminale cacciavite e filo guida diam. 1,2 mm.Sistema di riparazione della cuffia dei rotatori con sistema di sutura integrato ad una suturatrice automatica che consente di effettuare ad un tempo sutura e stabilizzazione.Sistema di riparazione glenoidea con  dispositivo di sutura  ed ancoretta di fissaggio in PIK e in Titanio. Ancorette per la sutura  legamentosa in prasorb e in titanio, con cannula di protezione, spingitoi e asta atta a bloccare e annodare la sutura. Sostituo del liquido sinoviale costituito da una soluzione isotonica di iluronato di sodio a ph fisiologico con concentrazione del 0.5%.

Confezione sterile monouso in contenitore da 10 ml con attacco luer.


	37. 
	COLONNA ARTROSCOPICA

· Telecamera: digitale alta definizione 3CCD da 1/3 di pollice a scansione progressiva, composta da console, coupler, testa con attacco C e cavo di almeno 3mt; risoluzione orizzontale di 1.100 linee,  zoom digitale elettronico comandabile da testina, pulsante comando doppio remoto su testina, bilanciamento del bianco gestibile da testina, sistema video “enhance” a 16 livelli per l’ottimizzazione della nitidezza, “gain” a più livelli per l’aumento della luminosità senza disturbo, selettore delle specializzazioni chirurgiche per l’ottimizzazione delle prestazioni, otturatore automatico da 1/50 a 1/50.000 di secondo; 2 uscite video-digitali DVI; 2 uscite S-Video, uscita Composito, uscita RGB, 2 uscite comando remoto, porta di collegamento ad un eventuale sistema di comando vocale,  interfaccia ethernet per eventuale connessione remota per diagnostica o aggiornamenti software.

· Flat Monitor, con supporto: 19 pollici / 48 cm LCD a matrice attiva TFT; Sincronismo separato da 2,5 a 5,0 VPP; 16 milioni di colori; risoluzione massima: 1280 x 1024 punti; Clock massimo di pixel: 135MHz x 1; segnali di ingresso: DVI, S-Video, Composito, RGB; Interfaccia di montaggio VESA; alimentazione 12V cc.

· Fonte di luce: tecnologia xenon, lampada 300 Watt ellittica con meccanismo di rapida e sicura sostituzione durante il funzionamento; display digitale per visualizzazione intensità luce e ore lavoro lampada, funzione auto-shutter per l’eventuale controllo luminoso automatico; meccanismo ergonomico a ganascia universale per ogni tipologia di cavo a fibre ottiche (diverse dimensioni e modelli); funzione di sicurezza a sensore elettronico per riconoscimento di sconnessione tra il cavo luce e l’endoscopio (passaggio automatico alla modalità STANDBY); ingresso BNC  per telecamera; porta di collegamento ad un eventuale sistema di comando vocale, interfaccia ethernet per eventuale connessione remota per diagnostica o aggiornamenti software.

·  Sistema di grado medicale per l’acquisizione, la digitalizzazione e gestione delle immagini, dei video e del sonoro su CD Rom; schermo a colori a cristalli liquidi 8” TFT, a sfioramento, per accesso veloce a menù senza tastiera e mouse; possibilità di stampa diretta  con eventuale stampante a getto d’inchiostro, e di collegamento in rete; compressione digitale Mpeg 1 o 2; risoluzione max. immagini 1024x768; telecomando per le principali funzioni; ingresso e uscita audio stereo; 2 uscite comando remoto; uscita e ingresso S-Video, entrata e uscita Composito; porta per eventuale Monitor, porta per event. stampante, porta ethernet, porta USB per upgrade futuri, porta per eventuale tastiera e  mouse, porta di collegamento ad un eventuale sistema di comando vocale; ingresso e uscita SDI.

· Artropompa peristaltica a doppia puleggia, per irrigazione e aspirazione, mediante doppia tubolature monouso; portata flusso da 0,25 a 3 lt/min.; pressione da 0 a 200 mm/Hg; pressione massima in suzione 500mm/Hg; aspirazione massima in suzione: 500mm/Hg; possibilità di memorizzazione parametri per chirurgia di ginocchio, spalla e piccole articolazioni, ampio display con visualizzazione delle informazioni in italiano, visualizzazione costante della pressione nominale (da 0 a 150 mm/Hg) della pressione effettiva (da 0 a 250 mm/Hg) e della aspirazione shaver (da 0,25 a 3 lt/min).

· Sistema motorizzato per artroscopia: composto da: 

centralina elettronica multidisciplinare, gestita da software, con monitor a cristalli liquidi di tipo “touch- screen” per l’impostazione dei parametri ,o la memorizzazione dati.

manipolo shaver per chirurgia artroscopica di ginocchio, spalla e piccole articolazioni; utilizzo di lame e frese da 2,0mm a 5,5mm, con chip di riconoscimento ed impostazione automatica dei parametri ottimali; velocità massima di: 12.000 giri/minuto con frese, di 6.000 g/m con lame, e 3.000 g/m in moto oscillato.Inoltre il manipolo deve essere  dotato di 

un sistema di riconoscimento della lama o fresa in maniera da non dover immettere manualmente informazioni sulla lama e sulle velocita di taglio nella centralina

 comando a pedale bidirezionale multifunzione, personalizzabile da centralina (ad es. funzione “acceleratore” oppure “one-touch”, selezione manipoli e loro funzioni);

Possibilità di utilizzo con ampia gamma di lame e frese.

·  Carrello: elettrificato a norma per il supporto delle apparecchiature elettromedicali, dotato di trasformatore d’isolamento da 1.000VA; colonna porta-prese elettriche singolarmente protette da fusibile; interruttore generale e magnetotermico; ruote antistatiche pivottanti (due con freno), quattro ripiani ed un cassetto, asta porta-flebo, sede per bombole piccole e grandi; canalina per cavi apparecchiature; eventuale supporto per telecamera.    

    -Ablatore per  tessuti molli adatto nella chirurgia chiusa funzionante con il metodo delle           radio frequenze bipolare.I manipoli sono completi di pulsanti per taglio e coagulo aspirazione,  così come l’utilizzo del pedale in opzione per l’azione di taglio e di coagulo. Inoltre il sistema            deve essere compatibile con strumenti  wireless (console e pedale senza cavi ).                                             

    - Il sistema deve essere completato dal relativo materiale di consumo:

    - ottiche artroscopiche con relative cannule (varie tipologie

    - tubolatura per artropompa ( doppia tubolatura in e aut )

    - cavo per fonte di luce

    - sonde vaporizzatore  ( varie tipologie )

    - lame per shaver ( varie tipologie ) 



	38. 
	Cannule monouso

Sistema di cannule con triplo  sigillo per artroscopia di spallla trasparenti 

Con codice colore identificativo per le diverse misure 

Colore grigio 5 mm

Colore nero 6.5 mm

Colore rosso 8 mm

Fornit ein conezione sterile monouso



	39. 
	Suture complete di manipolo monouso per artroscopia di spallla

 Il dispositivo è uno strumento  artrtoscopico  monouso indicato per

 recuperare ed   manipolare le suture nel corso di procedure

 artroscopiche di spalla.

 Il manipolo è già precaricato con monofilo tipo 0ed 1PDS è si presenta 

 con le seguenti caratteristiche:

 30° up

 60° up

 Crescent

 45° DS

 45° SX

 Fornito in confezione singola e sterile

	40. 
	Sistemi di ancoraggio e cannule per artroscopia di spalla con le seguenti caratteristiche:

· Ancoretta in titanio per cuffia da 5 mm autofilettante tronco conica con almeno tre spirali con doppio occhiello, in modo da avere un solo filo che agevoli il trascinamento. Il filo deve essere ad alta resistenza, intrecciato, in polietilene a doppia colorazione. Inseritore di facile uso ed intuitivo, che permetta di posizionare ed eventualmente di asportare facilmente dalla sede l’ancora in caso di mal posizionamento. Ancora non necessita di maschiatura.

· Ancoretta bio ( PLLA ) per cuffia da 5 mm tronco conica con doppio filo montato separatamente e di facile scorrimento; il filo deve essere ad alta resistenza, intrecciato, in polietilene a doppia colorazione. Fornita con inseritore di facile uso e un punzone per facilitare inserimento nel tessuto osseo, senza necessariamente maschiare l’osso stesso.

· Ancoretta in titanio per instabilità da 3 mm autofilettante tronco conica con almeno tre spirali, mono filo in polietilene intrecciato ad alta resistenza. Inseritore di facile uso ed intuitivo, che permetta di posizionare ed eventualmente di asportare facilmente dalla sede l’ancora in caso di mal posizionamento. Ancora non necessita di maschiatura.

· Ancoretta bio ( PLLA ) da 3 mm per instabilità affusolata con aletta di posizionamento, mono filo che deve essere ad alta resistenza in polietilene. Inserimento in sede dell’ancoretta deve prevedere uso di un semplice strumentario composto da; cannula di inserimento e posizionamento, trocar e punta drill da 2,7mm con precisa profondità e tacca di battuta. Ancoretta posizionata deve essere in posizione orizzontale per un maggiore tenuta.

· Cannula per artroscopia di spalla con codice colore, in materiale plastico non contenente lattice, filettate per tutta la lunghezza o non filettate, dotate di valvola antireflusso con doppia membrana, completa di otturatore nella medesima confezione, sterile, monouso. Misure 5,00 – 6,5 – 8,00 mm x 75 mm. Possibilità di utilizzo con otturatori dedicati poli-uso



	41. 
	sistemi di fissazione LCA in artroscopia di ginocchio con le seguenti caratteristiche:

· Viti interferenziali per LCA in Titanio: caratteristiche; rastremata, cannulata, filettata per intero con testa arrotondata, utilizzabile con cacciavite cannulato esagonale compatibile e  utilizzo di filo guida in Nitiniol da 1,5 mm; misure 7-8-9-10-11-12 mm x 20-25-30 mm. Sterile, in confezione singola monouso.

· Viti interferenziali per LCA bioriassorbibili in PLLA: caratteristiche, rastremata, cannulata, filettata per intero con testa arrotondata, utilizzabile con cacciavite cannulato dedicato compatibile con filo guida nitinol da 1,1mm; misure 7-8-9-10-11-12 mm x 23-28-35 mm. Sterile, in confezione singola monouso.

· Viti interferenziali per LCA bioriassorbibili in PLLA/HA: caratteristiche, rastremata, cannulata, filettata per intero con testa arrotondata, utilizzabile con cacciavite cannulato dedicato compatibile con filo guida nitinol da 1,1mm; misure 7-8-9-10-11-12 mm x 23-28-35 mm. Sterile, in confezione singola monouso.

· Sistema di fissazione femorale per LCA a sospensione ad accavallamento trans-condilico per semi-Tendinoso e gracile. Disponibilità di almeno due misure in PLLA/HA; con strumentario dedicato. Sterile, in confezione singola monouso.



	42. 
	Protesi per sostituzione di disco intervertebrale cervicale 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• L’ancoraggio primario della protesi deve essere assicurato da due uniche chiglie posizionate centralmente nelle metà dei suoi piatti vertebrali, una craniale ed una caudale, che penetrano all’interno della corticale degli endplate vertebrali. 

• L’ancoraggio secondario deve avvenire tramite osteointegrazione agevolata da plasma spray di titanio che deve ricoprire le superfici di contatto dei piatti vertebrali della protesi. 

• I piatti vertebrali della protesi devono essere in lega di Cromo-Cobalto-Molibdeno (CoCrMo)  

• L’inserto centrale, che garantisce la mobilità della protesi, deve essere in UHMW-PE (Ultra High Molecolar Weight Polyethylene Inlay) 

• La protesi deve essere disponibile in almeno 18 misure diverse divise per impronte (almeno 6) e altezze (almeno 3). 

La protesi deve essere del tipo semiconstrained ed il COR (centro di rotazione) deve essere centrale e posizionato subito sotto il piatto vertebrale caudale. 



	43. 
	FUSIONE INTERSOMATICA LOMBARE.

Sistema per la fusione intersomatica ad uno o due livelli lombari L4-L5; L5-S1. il sistema deve prevedere la versione cilindrica filettata all’esterno e la versione a sezione quadrangolare ad impatto. 

Le gabbie avvitate devono avere almeno due misure di sezione mm. 12 e mm. 14 e due misure di lunghezza per ciascuna sezione mm. 20 e mm. 26. Devono inoltre avere dei fori lungo la superficie a contatto con i corpi vertebrali per agevolare la fusione. Il cilindro deve avere un tappo a vite in una delle due estremità per consentire all’operatore di introdurre all’interno dell’osso autologo o in quelle in fibra di carbonio delle aperture longitudinali molto ampie.

Le gabbie ad impatto anche queste nelle due versioni titanio e fibra di carbonio ed una terza in Peek, devono coprire una gamma di almeno tre misure ognuna in almeno due lunghezze di mm. 22 e mm. 26. La gabbia deve avere le due superfici a contatto con i corpi vertebrali leggermente curve per un contatto anatomico. Ogni gabbia deve avere due versioni di curvatura a 3° ed a 8°.

	44. 
	( SISTEMI PER LA FISSAZIONE DORSO –LOMBARE.)

Sistema per il trattamento delle patologie vertebro-midollari.

Sistema a barre per il trattamento delle patologie degenerative, tumori, deformità e traumi del rachide dorsale, lombare e sacrale. Il sistema deve basarsi sulla tecnica di correzione tramite traslazione utilizzando barre, in titanio, lisce ad alto grado di elasticità.

Viti ed uncini devono avere sistemi di aggancio alla barra differenziati: 

1. Con parte posteriore a perno filettato che ne permette il collegamento alla barra tramite delle bandierine forate e un contro dado che ne effettui il richiamo. Il perno filettato deve avere un punto di rottura predefinito per poterne accorciare il profilo una volta impiantato. La connessione tra bandierina e barra deve poter avvenire o per scorrimento oppure con una semplice pressione della barra sulla bandierina. 

2. Con sistema a tulipano; viti coniche a filetto cilindrico con testa fissa o poliassiali e dado di serraggio a rottura predeterminata. Le viti sia fisse che poliassiali devono essere anche nella versione "Long Arms" (a doppia testa). 

3. Con dado a doppio snodo orientabili in tutte le direzioni dello spazio e viti che possono essere affondate nel peduncolo anche dopo l’inserimento nello snodo.

4. Gli uncini laminari e peduncolari devono avere le stesse caratteristiche di ancoraggio alla barra delle viti prima descritte.

Gli impianti devono avere la seguente disponibilità:

· Barra di 5 mm circa dai 50 mm ai 510 mm di lunghezza che permettono la correzione senza perdita del profilo iniziale grazie alla elasticità;

· Viti peduncolari, sacrali e iliache; Viti Long Arms. Le viti peduncolari devono presentare un nucleo conico ed un filetto che cresce distalmente per migliorare la resistenza agli sforzi.

· Uncini laminari e peduncolari; Uncini Long Arms. Uncini peduncolari piccoli e grandi con la possibilità di aggiungere una cambra con sistema di bloccaggio per aumentare la stabilità.

Uncini Laminari a lama piccola, media e grande.

· Placche sacrali e sacro-iliache;

placche interpeduncolari che vengono utilizzate con le viti peduncolari in presenza di osso poco resistente.

· Bandierine di collegamento barra-vite; snodi sferici;

· Dispositivi trasversali STD e Crosslink; 

· Dadi di serraggio a prerottura.



	45. 
	( SISTEMI PER LA FISSAZIONE CERVICALE. )

Protesi cervicale.

Protesi cervicale in almeno cinque misure composta da un nucleo centrale, da due superfici di titanio che vanno a contatto con le superfici dei corpi cervicali e da una copertura periferica di poliuretano tale da permettere alle due vertebre cervicali movimenti sia in antero-posteriore che in latero-laterale.

La protesi deve quindi garantire i tre gradi di libertà di movimento e tra i due corpi non deve esserci alcuna fusione intersomatica.

All’interno della protesi tramite una vite deve essere possibile l’introduzione di soluzione fisiologica sterile per mantenerla lubrificata.

Disponibile anche nella versione a due superfici separate con accoppiamento sferico metallo/metallo. 



	46. 
	(GABBIA )

GABBIA IN CARBONIO CERVICALE

Devono essere in polimero di fibra di carbonio, PEEK.

Il materiale deve simulare l'osso umano particolarmente nella resistenza e nella flessione.

II sistema deve consistere in singole gabbie di diverse dimensioni e altezze.

Le superfici di contatto con i corpi vertebrali devono presentare una zigrinatura che permetta un'ottima

stabilità evitando il rischio di pull-out, migrazione e rotazione senza interferire con la fusione ossea.

Le gabbie devono avere una grande superfìcie interna sfruttabile per l'innesto osseo al fine di ottimizzare la

fusione ossea.

Deve avere una  forma pentagonale per riprendere l'anatomia dei piatti somatici delle vertebre cervicali e la differenza

di 7° gradi dall'anteriore al posteriore deve permettere di conservare la lordosi cervicale.

La visualizzazione radiografica e l'orientamento dell'impianto deve essere determinata da markers in tantalio.

 Gabbia cervicale standard 4 mm

 Gabbia cervicale standard 5 mm

 Gabbia cervicale standard 6 mm

 Gabbia cervicale standard 7 mm

  Gabbia cervicale standard 8 mm

 Gabbia cervicale large 4 mm

 Gabbia cervicale large 5 mm

 Gabbia cervicale large 6 mm

 Gabbia cervicale large 7 mm

 Gabbia cervicale large 8 mm

RETI IN TITANIO

Materiale metallico

Le reti cilindriche, i piatti e gli anelli per le reti devono essere realizzati in titanio puro di grado 2,

Le viti che collegano gli anelli alle reti di metallo devono essere realizzate in lega di titanio 

(Ti- 6A1-4V).

• 

Rete cilindrica diam. 10x10mm

Rete cilindrica diam. 10x10mm

 Rete cilindrica diam. 10x15mm

Rete cilindrica diam. 10x15mm

 Rete cilindrica diam. 10x30mm

Rete cilindrica diam. 10x30mm

Rete cilindrica diam. 10x50mm

Rete cilindrica diam. 12x6mm

Rete cilindrica diam. 12x7mm

 Rete cilindrica diam. 12x8mm

Rete cilindrica diam. 12x8mm

Rete cilindrica diam. 12x9mm

Rete cilindrica diam. 12x10mm

 Rete cilindrica diam. 12x11mm

Rete cilindrica diam. 12x12mm

 Rete cilindrica diam. 12x12mm

 Rete cilindrica diam. 12x16mm

Rete cilindrica diam. 12x16mm

Rete cilindrica diam. 12x30mm

Rete cilindrica diam. 12x50mm

Rete cilindrica diam. 12x90mm

 Rete cilindrica diam. 12x100 mm

Rete cilindrica diam. 14x8mm

Rete cilindrica diam. 14x9mm

Rete cilindrica diam. 14x9mm

Rete cilindrica diam. 14x10mm

Rete cilindrica diam. 14x11mm

Rete cilindrica diam. 14x12mm

Rete cilindrica diam. 14x13mm

Rete cilindrica diam. 14x13mm

Rete cilindrica diam. 14x14mm

Rete cilindrica diam. 14x17mm

Rete cilindrica diam. 14x17mm

Rete cilindrica diam. 14x30mm

Rete cilindrica diam. 14x90mm

Rete cilindrica diam. 14x130mm 

Rete cilindrica diam. 16x15mm

Rete cilindrica diam. 16x30mm

Rete cilindrica diam. 16x50mm

Rete cilindrica diam. 16x90mm

Rete cilindrica diam. 16x150mm

Rete ovale diam. 17x 22 h. 10mm

Rete ovale diam. 17x22 h. 15mm

Rete ovale diam. 17x22 h. 50mm

Rete ovale diam. 17x22 h. 70mm

Rete ovale diam. 17x22 h. 90mm

Rete ovale diam. 17x22 h. 150mm

Rete ovale diam. 22x28 h. 50mm

Rete ovale diam. 22x28 h. 70mm

Rete ovale diam. 22x28 h. 90mm

Rete ovale diam. 22x28 h. 150mm

Rete ovale diam. 26x33 h. 50mm 

Reteovalediam.26x33h.70mm 

Reteovalediam.26x33h.90mm 

Rete oblunga diam. 12x15 h. 8mm 

 Rete oblunga diam. 12x15 h. 13mm

Rete oblunga diam. 12x15 h. 13mm

 Rete oblunga diam. 12x15 h. 17mm

Rete oblunga diam. 12x15 h. 17mm 

Rete oblunga diam. 13x17 h. 10mm 

Rete oblunga diam. 13x17 h. 10mm

Rete oblunga diam. 13x17 h. 15mm 

Rete oblunga diam. 13x17 h. 15mm 

 Rete oblunga diam. 13x17 h. 20mm

Rete oblunga diam. 13x17 h. 20mm

Rete trapezoidale 23x27 h. 10x15h

Rete trapezoidale 23x27 h. 13x18n 

Placca terminale diam.17x22mm 

Placca terminale diam. 22x28mm 

Placca terminale diam. 26x33mm 

Anello angolato diam. 17x22mm   

Anello angolato diam. 22x28mm   

Anello angolato diam. 26x33mm   

Anello standard diam. 17x22mm   

Anello standard diam. 22x28mm   

Anello standard diam. 26x33mm   

Vite in titanio                    



	47. 
	( PROTESI E STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE. )

SISTEMA “RECO” o EQUIVALENTE 

Sistema di stabilizzazione vertebrale per il trattamento delle fratture vertebrali di tipo “A” – “B” – “C” del tratto dorso-lombare con approccio posteriore.

Tutti gli impianti devono essere realizzati in Ti 6AI-4V di maggiore biocompatibilità, e rendere ottimale il controllo post-operatorio. 

I componenti del sistema spinale devono essere disponibili in lega di titanio ai sensi delle specifiche               ASTM F-136 (società americana per materiali per esami) 

I componenti del sistema devono avere le seguenti caratteristiche

Barra: 

· diametro da 4 mm  e da 6 mm

· pretagliate da 60 – 70 – 90 – 110 – 480 mm

Viti:  

· diametro  da 4,0- 5,0- 6,0- 7,0 mm 

· lunghezza  35 – 40 – 45 – 50 mm per viti da con diametro da 4 mm

· lunghezza 35 – 40 – 45 – 50 – 55 mm per viti con diametro da 5 –6 – 7 mm

· Devono essere costruite da un unico blocco di metallo, che conferisce all’impianto grandi caratteristiche di robustezza. La filettatura intrapenducolare deve avere un particolare disegno che consenta l’ancoraggio della vite alla corticale prevenendo il “pull-out”.

La p   La punta deve essere smussa per ridurre al minimo il rischio di perforare la corticale anteriore.

Le vi   Le viti devono avere un codice colore che permetta l’individuazione immediata del diametro.

Blocco connettore vite – barra:

· Deve essere disponibile sia per barre con diametro da 4 mm che da 6 mm

· Il connettore vite – barra deve essere provvisto di 2 viti a brugola  che permetta una volta inserita la barra,  la regolazione della vite peduncolare in senso cranio – caudale con un’escursione di 30° (15° craniale e 15° caudale) con conseguente correzione della posizione delle vertebre attigue a quella fratturata.

Vite peduncolare 4 35
Vite peduncolare 4 40
Vite peduncolare 4 45
Vite peduncolare 4 50
Vite peduncolare 5 35
Vite peduncolare 5 40
Vite peduncolare 5 45
Vite peduncolare 5 50
Vite peduncolare 5 55
Vite peduncolare 6 35
Vite peduncolare 6 40
Vite peduncolare 6 45
Vite peduncolare 6 50
Vite peduncolare 6 55
Vite peduncolare 7 35
Vite peduncolare 7 40
Vite peduncolare 7 45
Vite peduncolare 7 50
Vite peduncolare 7 55
Barra

4 60
Barra                4 90
Barra                4 110
Barra                4 480
Barra                6 60
Barra                6 70
Barra                6 90
Barra                6 110
Barra                6 480
Vite di regolazione M6
Vite di bloccaggio
Blocco connettore per barra 4 mm
Blocco connettore per barra 6 mm
Blocco connettore esteso per barra 4 mm
Blocco connettore esteso per barra 6 mm



	48. 
	( SISTEMI PER LA FUSIONE INTERSOMATICA.)

Sistema di stabilizzazione vertebrale per il tratto dorsale, lombare, sacrale con approccio posteriore.

Tutti gli impianti devono essere realizzati in Ti 6AI-4V di maggiore biocompatibilità, e rendere ottimale il

controllo post-operatorio.

I componenti del sistema spinale devono essere disponibili in lega di titanio ai sensi delle specifiche

ASTM F-136 (società americana per materiali per esami) nonché in acciaio inossidabile ai sensi

delle specifiche ASTM F-138 o delle specifiche ASTM F-1314.

Barra: la lunghezza deve essere di 45 cm Diametro 6.35 mm per e consentono così la limitazione dello stock di

magazzino.

Viti: devono avere diametri di 4,5- 5,5- 6,25- 7,0- 7,75 mm e le lunghezze devono essere variabili in incremento di 5mm. Le viti devono essere a doppia filettatura con blocco centrale ed essere costruite da un unico blocco di metallo, il che conferisce all'impianto grandi caratteristiche di robustezza. La filettatura intrapenducolare deve avere un particolare disegno che consenta l'ancoraggio della vite alla corticale prevenendo il "pull-out".

Il blocco centrale, esagonale, tronco-conico, deve consentire il perfetto alloggiamento della vite sull'uscita

del peduncolo e offrendo una vasta area di appoggio per la migliore coesione fra i componenti del

sistema. La parte filettata esterna deve avere il tratto prossimale con terminale esagonale il che permette

all'operatore di guidare la vite nel peduncolo mantenendo sempre il controllo visivo della

procedura, detta filetatura si deve rivelare fondamentale nel trattamento delle OLISTESI.

Connettori: le connessioni fra viti a connessione disassata e le barre devono consentire la correzione latero

mediale e devono essere provvisti di sistema di connessione VHG. Dette connessioni devono essere di diverse dimensioni e configurazioni.

Devono essere disponibili supporti per la correzione sagittale delle traslazioni angolari.

Devono essere disponibilit supporti per la correzione sagittale delle variazioni antero-posteriori.

Il sistema per chirurgia vertebrale sopra descritto deve inoltre avere la prerogativa di essere completamente

integrabile al sistema di protesi vertebrali in carbonio. Tale caratteristica deve consentire la ricostruzione circonferenziale della struttura anatomica vertebrale.



	49. 
	(SISTEMI PER LA FISSAZIONE CERVICALE. )
Sistema di placche con viti autofìlettanti e autoperforanti per la stabilizzazione anteriore del rachide cervicale da C2 a C7

Le viti devono avere una mobilità di 16° per un alloggiamento adatto all'anatomia individuale.

Il sistema di bloccaggio vite/placca deve essere un meccanismo Cam-lock: una placchetta semicircolare viene ruotata, dopo l'introduzione della vite, facendo presa lateralmente alla testa della vite dove presenta una leggera zigrinatura per aumentarne la tenuta ed evitare il rischio di pull-out

PLACCHE DI COMPRESSIONE E VITI ANTERIORI

Le placche devono essere in lega di titanio (TÌ6A14V) e presentare diverse lunghezze, da 22 mm monolivello a 78 mm da tre livelli.

Possibilità di avere lunghezze superiori su richiesta.

Le placche devono presentare una curvatura lordotica anatomicamente appropriata per la maggior parte dei casi.

In caso di necessità deve essere possibile variarne la curvatura agendo su delle zone indicate della placca

La superficie delle placche, deve essere estremamente liscia, riducendo così il rischio di frizione fra placca e tessuti molli, minimizzando il rischio di danno ai tessuti stessi.

Sulla superficie inferiore devono essere presenti delle zigrinature che devono evitare lo scivolamento della placca durante la preparazione dei fori per le viti ed aumentare il grip tra la superficie della placca e quella ossea.

Alle estremità devono essere presenti i fori per l'utilizzo di pins temporanei per il posizionamento della placca; nella parte centrale ci devono essere presenti dei fori per l'introduzione di viti per ancorare un eventuale graft osseo

Le placche devono avere una larghezza di 16 mm e uno spessore di 2,1 mm

Le viti autofilettanti, devono avere diametro di 4,5 mm e lunghezza da 12 a 18 mm con incremento di 1 mm

Le viti autoperforanti, devono avere diametro di 4,5 mm e lunghezza da 12 a 18 mm con incremento di 1 mm.

Le viti da revisione, autofìlettanti devono avere diametro di 4,78 mm con lunghezza da 12,14, 16 mm

Descrizione

Vite autofilettante, 12mm

Vite autofilettante, 13mm

Vite autofilettante, 14mm

Vite autofilettante, 15mm

Vite autofilettante, 16mm

Vite autofilettante, 17mm

Vite autofilettante, 18mm

Vite da revisione, 12mm

Vite da revisione, 14mm

 Vite da revisione, 16mm

 Vite autoperforante, 12mm

 Vite autoperforante, 13mm

 Vite autoperforante, 14mm

 Vite autoperforante, 15mm

 Vite autoperforante, 16mm

Vtte autoperforante, 17mm

 Vite autoperforante, 18mm

 Placca 1 livello, 22mm

 Placca 1 livello, 25mm

 Placca 1 livello, 27mm

 Placca 1 livello, 29mm

 Placca 1 livello, 31mm

 Placca 1 livello, 33mm

 Placca 1 livello, 35mm

 Placca 1 livello, 37mm

 Placca 2 livelli, 39mm

 Placca 2 livelli, 41mm

 Placca 2 livelli, 43mm

 Placca 2 livelli, 45mm

 Placca 2 livelli, 47mm

 Placca 2 livelli, 49mm

 Placca 2 livelli, 51 mm

 Placca 2 livelli, 53mm

 Placca 3 livelli, 54mm

 Placca 3 livelli, 57mm

 Placca 3 livelli, 60mm

 Placca 4 livelli, 73mm

Placca 4 livelli,  77mm

 Placca 4 livelli, 81 mm

 Placca 4 livelli, 85mm

 Placca 4 livelli, 89mm

 Placca 4 livelli, 93mm

 Placca 4 livelli, 97mm

Slim LOC Placca 5 livelli, 87mm

 Placca 5 livelli, 91mm

 Placca 5 livelli, 95mm

 Placca 5 livelli, 99mm

 Placca 5 livelli, 103mm

 Placca 5 livelli, 107mm

 Placca 5 livelli, 111mm

SUMMIT Occipito-Cervical and Cervical Rod System o EQUIVALENTE

Sistema modulare in titanio per la stabilizzazione posteriore del rachide cervicale, dell'articolazione occipito-cervicale e del passaggio cervico-toracico, studiato al fine di ripristinare la condizione biomeccanica ottimale del rachide cervicale.

Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

> le viti cervicali devono trovare ancoraggio nel punto biomeccanicamente più valido

della vertebra cervicale, ossia nelle masse articolari o direttamente nei peduncoli delle

vertebre cervicali.

> II sistema deve essere dotato di viti poliassiali con diametro da 3,5 mm e 4,0 mm

Viti con angolo di mobilità omogenea su tutta la circonferenza

Viti FSA con angolo di mobilità superiore di 15° da un lato

Viti LS con colletto liscio per 7 mm adatta per inserimento su C1

> connettori offset che devono permettere di posizionare la barra in modo rettilineo (senza correzioni laterali) qualora una vite non sia in asse con le altre

> Connettore che devono essere ad occhiello per l'aggancio con cavo "songer" per un eventuale cerchiaggio sub laminare

> Barre cervicali da 3 mm di diametro circa

> Barre occipite cervicali pre curvate devono avere diametro 3 mm; 4 mm nella zona di curvatura di maggior stress

> Placche occipitali devono avere due diversi disegni: a "T" e a "Y" rovesciata e tre diverse misure: 31mm, 37 mm, 45 mm

> L’ancoraggio della placca sulla linea mediana dell'occipite deve avvenire con 2 oppure 4 viti con diam. 4,5 mm oppure 5,25mm

> Il punto di ancoraggio della barra sulla placca occipitale deve avere la possibilità di rotazione e la possibilità di scorrimento in modo da poter allineare la barra sulla linea delle viti cervicali senza forzature

La placca occipitale deve avere due diverse forme e tre diverse misure

Le viti per C1 (posizionate nel massiccio articolare) devono presentare un colletto liscio per evitare possibili traumatismi sulla radice nervosa.

Deve presentare il connettore barra/vite per un più corretto allineamento della barra

Deve avere anche un dispositivo per l'ancoraggio di cavetto per il cerchiaggio sublaminare

Vite occipitale 4,5x6mm

Vite occipitale 4,5x7mm

Vite occipitale 4,5x8mm

Vite occipitale 4,5x9mm

Vite occipitale 4,5x1 Omm

Vite occipitale 4,5x11mm

Vite occipitale 4,5x12mm

Vite occipitale 4,5x13mm

Vite occipitale 4,5x14mm

Vite occipitale 4,5x15mm

Vite occipitale 4,5x16mm

Vite occipitale 5,25x6mm

Vite occipitale 5,25x7mm

Vite occipitale 5,25x8mm

Vite occipitale 5,25x9mm

Vite occipitale 5,25x10mm

Vite occipitale 5,25x11 mm

Vite occipitale 5,25x12mm

Vite occipitale 5,25x13mm

Vite occipitale 5,25x14mm

Vite occipitale 5,25x15mm

Vite occipitale 5,25x16mm

Dado di chiusura

Placca a T occipitale 31 mm

Placca a T occipitale 37mm

Placca a T occipitale 45mm

Placca ad Y occipitale 31 mm

Placca ad Y occipitale 37mm

Placca ad Y occipitale 45mm

Barra 3.0/4/3.0 287mm

Vite cervicale poli FA 3,5X12mm

Vite cervicale poli FA 3,5X14mm

Vite cervicale poli FA 3,5X16mm

Vite cervicale poli FA 3,5X18mm

Vite cervicale poli FA 3,5X20mm

Vite cervicale poli FA 3,5X22mm

Vite cervicale poli FA 3,5X24mm

Vite cervicale poli FA 3,5X26mm

Vite cervicale poli FA 3,5X28mm

Vite cervicale poli FA 4X12mm

Vite cervicale poli FA 4X14mm

Vite cervicale poli FA 4X16mm

Vite cervicale poli FA 4X18mm

Vite cervicale poli FA 4X20mm

Vite cervicale poli FA 4X22mm

Vite cervicale poli FA 4X24mm

Vite cervicale poli FA 4X26mm

Vite cervicale poli FA 4X28mm

Vite cervicale poli std 3,5X12mm

Vite cervicale poli std 3,5X14mm

Vite cervicale poli std 3,5X16mm

Vite cervicale poli std 3,5X18mm

Vite cervicale poli std 3,5X20mm

Vite cervicale poli std 3,5X22mm

Vite cervicale poli std 3,5X24mm

Vite cervicale poli std 3,5X26mm

Vite cervicale poli std 3,5X28mm

Vite cervicale poli std 4X12mm

Vite cervicale poli std 4X14mm

Vite cervicale poli std 4X16mm

Vite cervicale poli std 4X18mm

Vite cervicale poli std 4X20mm

Vite cervicale poli std 4X22mm

Vite cervicale poli std 4X24mm

Vite cervicale poli std 4X26mm

Vite cervicale poli std 4X28mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3,5x24mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3,5x26mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3,5x28mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3,5x30mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3,5x32mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3.5x34mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3,5x36mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3,5x38mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3,5x40mm

Barra cervicale 3X70mm

Barra cervicale 3X120mm

Barra cervicale 3X200mm

Barra a doppio diametro 3/4,75X420mm

Barra a doppio diametro 3/4,75X600mm

Barra a doppio diametro 3/5,5X420mm

Barra a doppio diametro 3/5,5X600mm

Connettore laterale offset

Connettore aperto per cavi

Connettore barra/barra appaiato 3/4,75

Connettore barra/barra appaiato 3/5,5

Connettore barra/barra appaiato 3/6,35

Connettore barra/barra finale ¾,75mm

Connettore barra/barra finale 3/5,5mm

Connettore barra/barra finale 3/6,35mm

Vite interna per uncino a J

Uncino a J

Connettore trasversale

Vite di chiusura

 Dado di chiusura



	50. 
	( SISTEMI PER LA FUSIONE INTERSOMATICA. )

Sistema di stabilizzazione vertebrale per il tratto dorsale, lombare, sacrale con approccio posteriore.

Deve essere composto da: viti monoassiali a doppia filettatura, placche spinali, viti poliassiali, viti

monoassiali, barre spinali, connettori, uncini.

Tutti gli impianti devono essere realizzati in titanio di maggiore biocompatibilità, in modo da rendere ottimale il controllo post-operatorio.

Viti:devono essere in titanio a doppia filettatura, di diametro di 4,75- 5,5- 6,25- 7,0- 7,75 - 8,5 mm e le lunghezze devono essere variabili in incremento di 5mm. Le viti con blocco centrale devono essere costruite da un unico blocco di

metallo, il che conferisce all'impianto grandi caratteristiche di robustezza. 

La filettatura intrapenducolare deve avere un particolare disegno che consenta l'ancoraggio della vite alla corticale prevenendo il "pull-out".

Il gambo della vite nella parte prossimale intrapeduncolare, deve avere un diametro che si riduca verso la

parte distale mantenendo costante il diametro della filettatura. Ciò deve permettere una maggior robustezza

nella zona sottoposta a maggiori sollecitazioni. La punta smussa deve presentare un intaglio longitudinale

che permetta di utilizzarla in particolari casi come vite autofìlettante.

L'utilizzo di questa vite in combinazione con due particolari rondelle svasate, deve permettere l’utilizzo

anche come vite poliassiale.

Il blocco centrale, rotondo, tronco-conico, deve consentire il perfetto alloggiamento della vite sull'uscita

del peduncolo e offrire una vasta area di appoggio per la migliore coesione fra i componenti del

sistema. 

La parte filettata estrema deve avere il tratto prossimale con terminale esagonale femmina il che

permetta all'operatore di guidare la vite nel peduncolo mantenendo sempre il controllo visivo della

procedura, detta filettatura deve rivelarsi fondamentale nel trattamento delle OLISTESI

Placche: devono possedere caratteristiche di estrema robustezza senza perdere doti di elasticità e collegare le viti posizionate in modo da consentire comunque operazioni di distrazione e compressione. 

La grande elasticità di questo elemento longitudinale deve consentire all'operatore di poter riprodurre sul montaggio la curva fisiologica del paziente.

Le placche devono avere le superfìci lisce permettendo un numero infinito di posizioni della vite.

II blocco della placca sulla vite, deve avvenire per mezzo di dadi a cupola che devono essere composti da due pezzi uniti ma liberi di ruotare tra loro permettendo di dare la massima coesione riducendo lo stress sulla parte filettata.

A completamento di questo sistema le rondelle di 2 mm che devono consentire all'operatore di poter compensare eventuali disassamenti del piano sagittale angolare o antero-posteriore.

Viti Poliassiali: viti aperte top loading che devono permettere un range di rotazione di 30°.

La chiusura della vite ed il blocco della barra deve avvenire per mezzo di un cappuccio che deve essere composto da due parti: una più esterna con denti di aggancio alla testa della vite e una più interna filettata per il blocco definitivo

della barra. L'applicazione e chiusura di questo cappuccio deve avvenire per mezzo di un'unica manovra facilitando e rendendo più sicuro il lavoro del chirurgo.

Viti Monoassiali: viti aperte top loading, la chiusura della vite e il blocco della barra deve avvenire per mezzo di un cappuccio composto da due parti: una più esterna con denti di aggancio alla testa della vite e una più interna filettata per il blocco definitivo della barra. L'applicazione e la chiusura di questo cappuccio deve avvenire per mezzo di un'unica manovra che facilita e renda più sicuro il lavoro del chirurgo.

Barre: devono avere diametro da 6,35 mm o da 5,5 mm, e devono essere pre-tagliate da 45mm a 95mm di lunghezza con incremento di l0 mm, oppure barre da 450mm.

Uncini: il profilo arrotondato e l'ingombro ridotto devono ridurre al minimo il traumatismo sui tessuti molli circostanti.

Sulle facce laterali devono essere presenti dei fori al centro di una fessura per una presa sicura ed efficace con gli strumenti di applicazione. L'apertura del gancio deve andare da 5mm a 11 mm con un incremento di l,5mm.

Devono essere disponibili in configurazione a lama acuta o smussa e a testa chiusa o aperta. La chiusura della

testa dell'uncino e il blocco definitivo della barra deve avvenire per mezzo di un cappuccio composto da

due parti: una più esterna con denti di aggancio alla testa della vite e una più interna filettata per il

blocco definitivo della barra. 

L'applicazione e chiusura di questo cappuccio deve avvenire per mezzo di un'unica manovra facilitando e rendendo più sicuro il lavoro del chirurgo.

Connettori: l'uso di connettori di diverse misure e tipologie, deve permettere di correggere i disassamenti

dell'impianto.

Il connettore twister deve avere la possibilità di ruotare sull'asse trasversale ampliando notevolmente le

possibilità di corretto posizionamento della barra rispetto alle viti.

Rondelle Poliassiali: tramite tali componenti di forma semisferica, la vite monoassiale, deve guadagnare un'orientabilità in senso poliassiale in modo da favorire un montaggio ancora più versatile.

I vari tipi di viti ed uncini devono essere utilizzati assieme indifferentemente permettendo un'infinita possibilità di costruzione dell'impianto.

Vite peduncolare n/c 4,75x25mm
Vite peduncolare n/c 4,75x30mm
Vite peduncolare n/c 4,75x35mm
Vite peduncolare n/c 4,75x40mm
Vite peduncolare n/c 4,75x45mm
Vite peduncolare n/c 4,75x50mm
Vite peduncolare n/c 4,75x55mm
Vite peduncolare n/c 4,75x60mm
Vite peduncolare n/c 5,5x25mm
Vite peduncolare n/c 5,5x30mm
Vite peduncolare n/c 5,5x35mm
Vite peduncolare n/c 5,5x40mm
Vite peduncolare n/c 5,5x45mm
Vite peduncolare n/c 5,5x50mm
Vite peduncolare n/c 5,5x55mm
Vite peduncolare n/c 5,5x60mm
Vite peduncolare n/c 6,25x25mm
Vite peduncolare n/c 6,25x30mm
Vite peduncolare n/c 6,25x35mm
Vite peduncolare n/c 6,25x40mm
Vite peduncolare n/c 6,25x45mm
Vite peduncolare n/c 6,25x50mm
Vite peduncolare n/c 6,25x55mm
Vite peduncolare n/c 6,25x60mm
Vite peduncolare n/c 7x25mm
Vite peduncolare n/c 7x30mm
Vite peduncolare n/c 7x35mm
Vite peduncolare n/c 7x40mm
Vite peduncolare n/c 7x45mm
Vite peduncolare n/c 7x50mm
Vite peduncolare n/c 7x55mm
Vite peduncolare n/c 7x60mm
Vite peduncolare n/c 7,75x25mm
Vite peduncolare n/c 7,75x30mm
Vite peduncolare n/c 7,75x35mm
Vite peduncolare n/c 7,75x40mm
Vite peduncolare n/c 7,75x45mm
Vite peduncolare n/c 7,75x50mm
Vite peduncolare n/c 7,75x55mm
Vite peduncolare n/c 7,75x60mm
Vite peduncolare n/c 8,50x25mm
Vite peduncolare n/c 8,50x30mm
Vite peduncolare n/c 8,50x35mm
Vite peduncolare n/c 8,50x40mm
Vite peduncolare n/c 8,50x45mm
Vite peduncolare n/c 8,50x50mm
Vite peduncolare n/c 8,50x55mm
Vite peduncolare n/c 8,50x60mm
Vite peduncolare std 4,75x25mm
Vite peduncolare std 4,75x30mm
Vite peduncolare std 4,75x35mm
Vite peduncolare std 4,75x40mm
Vite peduncolare std 4,75x45mm
Vite peduncolare std 4,75x50mm
Vite peduncolare std 4,75x55mm
Vite peduncolare std 4,75x60mm
Vite peduncolare std 5,5x25mm
Vite peduncolare std 5,5x30mm
Vite peduncolare std 5,5x35mm
Vite peduncolare std 5,5x40mm
Vite peduncolare std 5,5x45mm
Vite peduncolare std 5,5x50mm
Vite peduncolare std 5,5x55mm
Vite peduncolare std 5,5x60mm
Vite peduncolare std 6,25x25mm
Vite peduncolare std 6,25x30mm
Vite peduncolare std 6,25x35mm
Vite peduncolare std 6,25x40mm
Vite peduncolare std 6,25x45mm
Vite peduncolare std 6,25x50mm
Vite peduncolare std 6,25x55mm
Vite peduncolare std 6,25x60mm
Vite peduncolare std 7x25mm
Vite peduncolare std 7x30mm
Vite peduncolare std 7x35mm
Vite peduncolare std 7x40mm
Vite peduncolare std 7x45mm
Vite peduncolare std 7x50mm
Vite peduncolare std 7x55mm
Vite peduncolare std 7x60mm
Vite peduncolare std 7,75x25mm
Vite peduncolare std 7,75x30mm
Vite peduncolare std 7,75x35mm
Vite peduncolare std 7,75x40mm
Vite peduncolare std 7,75x45mm
Vite peduncolare std 7,75x50mm
Vite peduncolare std 7,75x55mm
Vite peduncolare std 7,75x60mm
Vite peduncolare std 8,50x25mm
Vite peduncolare std 8,50x30mm
Vite peduncolare std 8,50x35mm
Vite peduncolare std 8,50x40mm
Vite peduncolare std 8,50x45mm
Vite peduncolare std 8,50x50mm
Vite peduncolare std 8,50x55mm
Vite peduncolare std 8,50x60mm
Vite peduncolare poliassiale 4,75x25mm
Vite peduncolare poliassiale 4,75x30mm
 Vite peduncolare poliassiale 4,75x40mm
Vite peduncolare poliassiale 4,75x45mm
Vite peduncolare poliassiale 4,75x50mm
Vite peduncolare poliassiale 4,75x55mm
Vite peduncolare poliassiale 4,75x60mm
 Vite peduncolare poliassiale 5,5x25mn
 Vite peduncolare poliassiale 5,5x30mn
 Vite peduncolare poliassiale 5,5x35mn
Vite peduncolare poliassiale 5,5x40mn
Vite peduncolare poliassiale 5,5x45mn
Vite peduncolare poliassiale 5,5x50mn
Vite peduncolare poliassiale 5,5x55mn
Vite peduncolare poliassiale 5,5x60mn
Vite peduncolare poliassiale 6,35x25mm
Vite peduncolare poliassiale 6,35x30mm
Vite peduncolare poliassiale 6,35x35mm
Vite peduncolare poliassiale 6,35x40mm
Vite peduncolare poliassiale 6,35x45mm
Vite peduncolare poliassiale 6,35x50mm
Vite peduncolare poliassiale 6,35x55mm
Vite peduncolare poliassiale 6,35x60mm
Vite peduncolare poliassiale 7x25mm
Vite peduncolare poliassiale 7x30mm
Vite peduncolare poliassiale 7x35mm
Vite peduncolare poliassiale 7x40mm
Vite peduncolare poliassiale 7x45mm
Vite peduncolare poliassiale 7x50mm
Vite peduncolare poliassiale 7x55mm
Vite peduncolare poliassiale 7x60mm
Vite peduncolare poliassiale 7,75x25mm
Vite peduncolare poliassiale 7,75x30mm
Vite peduncolare poliassiale 7,75x35mm
Vite peduncolare poliassiale 7,75x40mm
Vite peduncolare poliassiale 7,75x45mm
Vite peduncolare poliassiale 7,75x50mm
Vite peduncolate poliassiale 7,75x55mm
Vite peduncolate poliassiale 7,75x60mm
Vite peduncolate poliassiale 8,50x25mm
Vite peduncolate poliassiale 8,50x30mm
Vite peduncolate poliassiale 8,50x35mm
Vite peduncolate poliassiale 8,50x40mm
Vite peduncolate poliassiale 8,50x45mm
Vite peduncolate poliassiale 8,50x50mm
Vite peduncolate poliassiale 8,50x55mm
Vite peduncolate poliassiale 8,50x60mm
Vite peduncolate monoassiale 4,75x25mm
Vite peduncolate monoassiale 4,75x30mm
Vite peduncolate monoassiale 4,75x35mm
Vite peduncolate monoassiale 4,75x40mm
Vite peduncolate monoassiale 4,75x45mm
Vite peduncolate monoassiale 4,75x50mm
Vite peduncolate monoassiale 4,75x55mm
Vite peduncolate monoassiale 4,75x60mm
Vite peduncolate monoassiale 5,5x25mm
Vite peduncolate monoassiale 5,5x30mm
Vite peduncolate monoassiale 5,5x35mm
Vite peduncolate monoassiale 5,5x40mm
Vite peduncolate monoassiale  5,5x45mm
Vite peduncolate monoassiale 5,5x50mm
Vite peduncolate monoassiale 5,5x55mm
Vite peduncolate monoassiale 5,5x60mm
Vite peduncolate monoassiale 6,25x25mm
Vite peduncolate monoassiale 6,25x30mm
Vite peduncolate monoassiale 6,25x35mm
Vite peduncolate monoassiale 6,25x40mm
Vite peduncolate monoassiale 6,25x45mm
Vite peduncolate monoassiale 6,25x50mm
Vite peduncolate monoassiale 6,25x55mm
Vite peduncolate monoassiale 6,25x60mm
Vite peduncolate monoassiale 7x25mm
Vite peduncolare monoassiale 7x30mm
Vite peduncolare monoassiale 7x35mm
Vite peduncolare monoassiale 7x40mm
Vite peduncolare monoassiale 7x45mm
Vite peduncolare monoassiale 7x50mm
Vite peduncolare monoassiale 7x55mm
Vite peduncolare monoassiale 7x60mm
Vite peduncolare monoassiale 7,75x25mm
Vite peduncolare monoassiale 7,75x30mm
Vite peduncolare monoassiale 7,75x35mm
Vite peduncolare monoassiale 7,75x40mm
Vite peduncolare monoassiale 7,75x45mm
Vite peduncolare monoassiale 7,75x50mm
Vite peduncolare monoassiale 7,75x55mm
Vite peduncolare monoassiale 7,75x60mm
Barra precurvata 45 mm
  Barra precurvata 55mm
Barra precurvata 65mm
Barra precurvata 75mm
Barra precurvata 85mm
Barra precurvata 95mm
Barra 45mm
Barra 55mm
Barra 65mm
Barra 75mm
Barra 85mm
Barra 95mm
Barra 450mm
Placca ad un foro corta
Placca ad un foro
Placca a due mezzi fori
Placca a tré mezzi fori
Placca ad un foro e mezzo
Placca a due fori
Connettore fessurato retto
Connettore fessurato largo
Connettore fessurato twister
Connettore fessurato std offset dx
Connettore fessurato mini offset dx
Connettore fessurato std offset sx
Connettore fessurato mini offset sx
Uncino aperto lama larga 3,5
Uncino aperto lama larga 5,0
Uncino aperto lama larga 6,5
Uncino aperto lama larga 8,0
Uncino aperto lama larga 9,5
Uncino aperto lama larga 11
Uncino aperto lama stretta 5,0
Uncino aperto lama stretta 6,5
Uncino aperto lama stretta 8,0
Uncino aperto lama stretta 9,5
Uncino aperto lama stretta 11
Uncino peduncolare std
Uncino chiuso lama larga 3,5
Uncino chiuso lama larga 5,0
Uncino chiuso lama larga 6,5
Uncino chiuso lama larga 8,0
Uncino chiuso lama larga 9,5
Uncino chiuso lama larga 11
Uncino chiuso lama stretta 5,0
Uncino chiuso lama stretta 6,5
Uncino chiuso lama stretta 8,0
Uncino chiuso lama stretta 9,5
Uncino chiuso lama stretta 11
Uncino chiuso lama stretta 12,5
Connettore barra/barra appaiato 6,35x6,35
Connettore barra/barra appaiato 6,35x5,5
Connettore barra/barra appaiato 6,35x4,75
Connettore barra/barra finale 6,35x6,35
Connettore barra/barra finale 6,35x5,5
Connettore barra/barra finale 6,35x4,75
Dado TYPHOON
Rondelle poliassiali (2 per Vite)
Rondella 2mm
Dado a cupola
Vite di fermo (inci,)
Washer viti poli
Washer viti poli
Connettore trasversale modulare "A" 0-15mm
Connettore trasversale modulare "B" 10-25mm
 Connettore trasversale modulare "C" 15-30mm
Connettore trasversale modulare "D" 35-45mm
Connettore trasversale modulare "E" 30-50mm
Connettore trasversale modulare "F" 55-65mm
Connettore trasversale modulare "G" 50-70mm
Uncino a J per barre 6,35
Uncino a J per placche
Connettore trasversale Vite
Connettore trasversale dado
  Vite peduncolare poliassiale 4,75x25mm
Vite peduncolare poliassiale 4,75x30mm
Vite peduncolare poliassiale 4,75x35mm
Vite peduncolare poliassiale 4,75x40mm
Vite peduncolare poliassiale 4,75x45mm
Vite peduncolare poliassiale 4,75x50mm
Vite peduncolare poliassiale 4,75x55mm
Vite peduncolare poliassiale 4,75x60mm
Vite peduncolare poliassiale 5,50x25mm
Vite peduncolare poliassiale 5,50x30mm
Vite peduncolare poliassiale 5,50x35mm
Vite peduncolare poliassiale 5,50x40mm
Vite peduncolare poliassiale 5,50x45mm
Vite peduncolare poliassiale 5,50x50mm
Vite peduncolare poliassiale 5,50x55mm
Vite peduncolare poliassiale 5,50x60mm
Vite peduncolare poliassiale 6,25x25mm
Vite peduncolare poliassiale 6,25x30mm
Vite peduncolare poliassiale 6,25x35mm
Vite peduncolare poliassiale 6,25x40mm
Vite peduncolare poliassiale 6,25x45mm
Vite peduncolare poliassiale 6,25x50mm
Vite peduncolare poliassiale 6,25x55mm
Vite peduncolare poliassiale 6,25x60mm
Vite peduncolare poliassiale 7,00x25rnm
Vite peduncolare poliassiale 7,00x30mm
Vite peduncolare poliassiale 7,00x35mm
Vite peduncolare poliassiale 7,00x40mm
Vite peduncolare poliassiale 7,00x45mm
Vite peduncolare poliassiale 7,00x50mm
Vite peduncolare poliassiale 7,00x55mm
Vite peduncolare poliassiale 7,00x60mm
Vite peduncolare poliassiale 7,75x25mm
Vite peduncolare poliassiale 7,75x30mm
Vite peduncolare poliassiale 7,75x35mm
Vite peduncolare poliassiale 7,75x40mm
Vite peduncolare poliassiale 7,75x45mm
Vite peduncolare poliassiale 7,75x50mm
Vite peduncolare poliassiale 7,75x55mm
Vite peduncolare poliassiale 7,75x65mm
Vite peduncolare poliassiale 7,75x80mm
Vite peduncolare poliassiale 8,50x25mm
Vite peduncolare poliassiale 8,50x30mm
Vite peduncolare poliassiale 8,50x35mm
Vite peduncolare poliassiale 8,50x40mm
Vite peduncolare poliassiale 8,50x45mm
Vite peduncolare poliassiale 8,50x50mm
  Vite peduncolare poliassiale 8,50x55mm
  Vite peduncolare poliassiale 8,50x65mm
  Vite peduncolare poliassiale 8,50x80mm
Vite peduncolare monoassiale 4,75x25mm
Vite peduncolare monoassiale 4,75x30mrn
Vite peduncolare monoassiale 4,75x35mm
vite peduncolare monoassiale 4,75x40mm
Vite peduncolare monoassiale 4,75x45mm
Vite peduncolare monoassiale 4,75x50mm
vite peduncolare monoassiale 4,75x55mm
Vite peduncolare monoassiale 4,75x60mm
Vite peduncolare monoassiale 5,50x25mm
Vite peduncolare monoassiale 5,50x30mm
Vite peduncolare monoassiale 5,50x35mm
Vite peduncolare monoassiale 5,50x40mm
Vite peduncolare monoassiale 5,50x45mm
Vite peduncolare monoassiale 5,50x50mm
Vite peduncolare monoassiale 5,50x55mm
Vite peduncolare monoassiale 5,50x60mm
Vite peduncolare monoassiale 6,25x25mm
Vite peduncolare monoassiale 6,25x30mm
Vite peduncolare monoassiale 6,25x35mm
Vite peduncolare monoassiale 6,25x40mm
Vite peduncolare monoassiale 6,25x45mm
Vite peduncolare monoassiale 6,25x50mm
Vite peduncolare monoassiale 6,25x55mm
Vite peduncolare monoassiale 6,25x60mm
Vite peduncolare monoassiale 7,00x25mm
Vite peduncolare monoassiale 7x35mm
Vite peduncolare monoassiale 7,00x35mm
Vite peduncolare monoassiale 7,00x40mm
Vite peduncolare monoassiale 7,00x45mm
Vite peduncolare monoassiale 7,00x50mm
Vite peduncolare monoassiale 7,00x55mm
Vite peduncolare monoassiale 7,00x60mm
 Vite peduncolare monoassiale 7,75x25mm
 Vite peduncolare monoassiale 7,75x30mm
 Vite peduncolare monoassiale 7,75x35mm
 Vite peduncolare monoassiale 7,75x40mm
 Vite peduncolare monoassiale 7,75x45mm
 Vite peduncolare monoassiale 7,75x50mm
 Vite peduncolare monoassiale 7,75x55mm
 Vite peduncolare monoassiale 7,75x65mm
 Vite peduncolare monoassiale 7,75x80mm
 Vite peduncolare monoassiale 8,50x25mm
 Vite peduncolare monoassiale 8,50x30mm
 Vite peduncolare monoassiale 8,50x35mm
 Vite peduncolare monoassiale 8,50x40mm
 Vite peduncolare monoassiale 8,50x45mm
 Vite peduncolare monoassiale 8,50x50mm
 Vite peduncolare monoassiale 8,50x55mm
 Vite peduncolare monoassiale 8,50x65mm
 Vite peduncolare monoassiale 8,50x80mm
Vite peduncolare monoassiale 7,75x65mm
Vite peduncolare monoassiale 7,75x80mm
Vite peduncolare monoassiale 8,50x65mm
Vite peduncolare monoassiale 8,50x80mm
Barra precurvata 30mm
Barra precurvata 35mm
Barra precurvata 40mm
Barra precurvata 45mm
Barra precurvata 55mm
Barra precurvata 65mm
Barra precurvata 75mm
Barra precun/ata 85mm
Barra precurvata 95mm
Barra 30mm
Barra 35mm
Barra 40mm
Barra 45 mm
Barra 55 mm
Barra 65 mm
Barra 75 mm
Barra 85 mm
Barra 95
Barra 450 mm
Barra d/d 5.5x4 75, 450mm
Barra d/d 5.5x4.75, 600mm
Barra d/d 5.5x6.35, 450mm
Barra d/d 5 5x6.35, 600mm
Connettore fessurato retta
Connettore fessurato largo
Connettore fessurato twister
Connettore fessurato std offset dx
Connettore fessurato mini offset dx
Connettore fessurato std offset sx
Connettore fessurato mini offset sx
Clamp poliassiale
Uncino aperto lama larga 3,5mm
Uncino aperto lama larga 5mm
Uncino aperto lama larga 6,5mm
Uncino aperto lama larga 8mm
Uncino aperto lama larga 9,5mm
Uncino aperto lama larga 11 mm
Uncino aperto lama stretta 3,5mm
Uncino aperto lama stretta 5mm
Uncino aperto lama stretta 6,5mm
Uncino aperto lama stretta 8mm
Uncino aperto lama stretta 9,5mm
Uncino aperto lama stretta 11mm
Uncino peduncolate piccolo
Uncino peduncolare std
Uncino aperto largo 125mm
Uncino aperto stretto corpo ext 9.5mm
Uncino aperto lama stretta ang dx 8mm
Uncino aperto lama stretta ang dx 9,5mm
Uncino aperto lama stretta ang sx 8mm
Uncino aperto lama stretta ang sx 9,5mm
Uncino aperto lama stretta ofst dx 9,5mm
Uncino aperto lama stretta ofst dx 11mm
Uncino aperto lama stretta ofst sx 9,5mm
Uncino aperto lama stretta ofst sx 11mm
Uncino chiuso lama larga 3,5mm
Uncino chiuso lama larga 5mm
Uncino chiuso lama larga 6,5mm
Uncino chiuso lama larga 8mm
Uncino chiuso lama larga 9,5mm
Uncino chiuso lama larga 11 mm
Uncino chiuso lama stretta 3,5mm
Uncino chiuso lama stretta 5mm
Uncino chiuso lama stretta 6,5mm
Uncino chiuso lama stretta 8mm
Uncino chiuso lama stretta 9,5mm
Uncino chiuso lama stretta 11 mm
Uncino chiuso lama stretta ang dx 8mm
Uncino chiuso lama stretta ang dx 9,5mm
Uncino chiuso lama stretta ang sx 8mm
Uncino chiuso lama stretta ang sx 9,5mm
Uncino chiuso lama stretta offset dx 9,5mm
Uncino chiuso lama stretta offset dx 11mm
Uncino chiuso lama stretta offset sx 9,5mm
Uncino chiuso lama stretta offset sx 11mm
Connettore chiuso appaiato 5,5x5,5mm
Connettore barra/barra appaiato 5,5x5,5mm
Connettore barra/barra chiuso finale 5,5x5,5mm
Connettore barra/barra appaiato 5,5x4,75mm
Connettore barra/barra chiuso finale 5,5x4,75mm
Connettore barra/barra finale 5,5x5,5mm
Connettore barra/barra finale 5,5x4,75rnm
Connettore trasversale 40mm
Connettore trasversale 60mm
Connettore trasversale 120mm
Connettore trasversale body
Connettore trasversale


	51. 
	(GABBIA )

Dispositivo intersomatico che deve essere in fibra di carbonio e PEEK (CFRP) con modulo di elasticità molto simile a quello dell'osso corticale umano.

• La fibra di carbonio in cui la cage deve essere realizzata deve essere radiotrasparente ed avere la caratteristica di un modulo di elasticità simile alla corticale umana.

· Deve essere provvisto di 2 reperì in tantalio per la visualizzazione radiografica.

• Deve avere un profilo di 8mm in larghezza, per permettere approcci minivasivi con demolizione parziale della struttura posteriore della vertebra ed una minore sollecitazione in distrazione sulle radici nervose

• II ridotto ingombro della cage nello spazio intersomatico deve permettere di massimizzare il volume dell'innesto osseo.

• Le estremità devono essere arrotondate per permettere un inserimento poco traumatico e più controllato attraverso i tessuti.

• Le ampie cavità interne devono essere disponibile per l'innesto osseo, presupposto per il raggiungimento di una fusione intervertebrale.

• Le superfici della cage, a contatto con i piatti somatici deve essere costituita di dentini a forma piramidale con altezza di 0,75 mm circa per contrastare sia i movimenti antero-posteriori che laterali.

• Posteriormente deve presentare un foro filettato per l'aggancio con l'inseritore.

• Lo strumentario deve prevedere anche un sistema per l'estrazione dell'impianto.

• Devono essere disponibili con:

- piatti lordotici (5 o 7.5 gradi)

- Altezza da 9 a 17 mm con incremento di 1 mm

      - Lunghezza da 21 mm e 25 mm

Rampa 7x9x25mm a cuneo 5°
Rampa 8x1 Ox25mm a cuneo 5°
Rampa 9x11 x25 a cuneo 5°
Rampa 10x12x25 a cuneo 5°
Rampa 11x13x25 a cuneo 5°
Rampa 12x14x25 a cuneo 5°
Rampa 13x15x25 a cuneo 5°
Rampa 14x16x25 a cuneo 5°
Rampa 15x17x25 a cuneo 5°
Rampa 9x11x21 a cuneo 5"
Rampa 7x1 Ox25mm a cuneo 7,5°
Rampa 8x11x25mm a cuneo 7,5°
Rampa 9x12x25mm a cuneo 7,5°
Rampa 10x13x25mm a cuneo 7,5°
Rampa 11x14x25mm a cuneo 7,5°
Rampa 12x15x25mm a cuneo 7,5°
Rampa 13x16x25mm a cuneo 7,5°
Rampa 14x17x25mm a cuneo 7,5°
Rampa 15x18x25mm a cuneo 7,5°
Rampa 9x11x21mm a cuneo 7,5°
 II sistema deve essere provvisto di prove d'impianto e strumentario per la preparazione dello spazio intervertebrale.

• II prodotto deve essere fornito NON sterile in scatole porta impianti.



	52. 
	(GABBIA )
Dispositivo intersomatico che deve essere costituito in fibra di carbonio e PEEK (CFRP) con modulo di elasticità molto simile a quello dell'osso corticale umano.

Deve avere le seguenti caratteristiche:

 Indicato per il tratto lombo-sacrale

• Radiotrasparente.

• Provvisto di 2 reperi in tantalio per la visualizzazione radiografica.

• Disegno a "D" con parete laterale curva; che deve permettere un posizionamento laterale del dispositivo sulla prima corticale della vertebra, quindi maggior supporto e più spazio a disposizione per l'introduzione di osso tra le cages.

• Estremità arrotondate per un inserimento poco traumatico sui tessuti.

• Inclinazione lateromediale di 6° per seguire la conformazione anatomica del piatto vertebrale

• Ampia cavità interna disponibile per l'innesto osseo, ampie aperture sui quattro lati che favoriscano il contatto con il tessuto osseo, presupposto per il raggiungimento di una fusione intervertebrale.

• Le superfici della cage, a contatto con i piatti somatici deve essere costituita di dentini a forma piramidale con altezza di 0,75 mm per contrastare sia i movimenti antero-posteriori che laterali.

• Posteriormente deve presentare un foro filettato per l'aggancio con l'inseritore

 • Devono essere disponibili con:

- piatti paralleli (O gradi), o lordotici (5 gradi)

- 3 differenti larghezze, 9 mm, 11 mm, 13 mm

- Altezza da 8 a 13 mm con incremento di 1 mm

- Lunghezza da 21 mm e 25 mm

• II sistema deve essere inoltre  provvisto di prove d'impianto e strumentario per la preparazione dello spazio intervertebrale.

• II prodotto deve essere fornito NON sterile in scatole porta impianti.

Gabbia parallela 9x8x25mm

Gabbia parallela 9x9x25mm

Gabbia parallela 9x10x25mm

Gabbia parallela 9x11x25mm

Gabbia parallela 9x12x25mm

Gabbia parallela 9x13x25mm

Gabbia 5° a cuneo 9x9x25mm

Gabbia 5° a cuneo 9x10x25mm

Gabbia 5° a cuneo 9x11x25mm

Gabbia 5° a cuneo 9x12x25mm

Gabbia 5° a cuneo 9x13x25mm

Gabbia parallela 11x8x25mm

Gabbia parallela 11x9x25mm

Gabbia parallela 11x10x25mm

Gabbia parallela 11x11x25mm

Gabbia parallela 11x12x25mm

Gabbia parallela 11x13x25mm

Gabbia 5° a cuneo 11x9x25mm

Gabbia 5° a cuneo 11x10x25mm

Gabbia 5° a cuneo 11x11x25mm

Gabbia 5° a cuneo 11x12x25mm

Gabbia 5° a cuneo 11x13x25mm

Gabbia parallela 13x8x25mm

Gabbia parallela 13x9x25mm

Gabbia parallela 13x10x25mm

Gabbia  parallela 13x11x25mm

Gabbia parallela 13x12x25mm

Gabbia 5° a cuneo 13x9x25mm

Gabbia 5° a cuneo 13x10x25mm

Gabbia 5° a cuneo 13x11x25mm



	53. 
	( GABBIE )

GABBIA IN CARBONIO PER SOSTITUZIONE CORPO VERTEBRALE (STACKABLE CAGE) o EQUIVALENTE

Gabbie in carbonio modulari impilabili che devono formare un sistema che permetta la sostituzione di uno o

più corpi vertebrali da TI a L5. ottenendo un'ottima stabilità immediata con modulo di flessibilità e

resistenza molto simili a quello dell'osso umano. 

L'interno cavo deve permettere l'alloggiamento di frammenti di tessuto o sostituto d'osso in modo da favorire una fusione ossea successiva.

Le gabbie devono essere in polimero di fibra di carbonio, PEEK.

Il materiale deve simulare l'osso umano particolarmente nella resistenza e nella flessione.

Il sistema deve consistere in singole gabbie di diversa altezza da sovrapporre una all'altra fino all'altezza desiderata.

I singoli moduli sovrapposti devono essere tenuti assieme da una chiave di giunzione in titanio.

Le ampie superfìci di contatto con i corpi vertebrali devono presentare una zigrinatura che permette un'ottima stabilità evitando il rischio di pullout, migrazione e rotazione senza interferire con la fusione ossea.

Le superfìci laterali devono presentare vari fori filettati per l'inserimento di "viti peduncoli" in titanio che devono permettere il collegamento posteriormente con un sistema a barre (Isola) e anteriormente con una

placca (University, M2).

Gli angoli delle gabbie devono essere angolati a 20° e 30° per ottimizzare il posizionamento delle viti che si

collegano alle barre posteriori simulando i peduncoli vertebrali.

La visualizzazione radiografica e l'orientamento dell'impianto deve essere determinata da markers in tantalio.

Le gabbie devono essere disponibili in quattro diverse dimensioni ognuna delle quali è disponibile in tre diverse altezze: 9-12-24 mm.

Gabbia cervicale 9 mmINF.

Gabbia cervicale 9 mm SUP.

Gabbia cervicale 12 mm

Gabbia cervicale 24 mm

Gabbia semitoracica 9 mmINF.

Gabbia semitoracica 9 mm SUP.

Gabbia semitoracica 12 mm

Gabbia semitoracica 24 mm

Gabbia toracica 9 mmINF.

Gabbia toracica 9 mmSUP.

Gabbia toracica 12 mm

Gabbia toracica 24 mm

Gabbia toracica A CUNEO INF.

Gabbia toracica A CUNEO SUP.

Gabbia lombare 9 mm INF.

Gabbia lombare 9 mm SUP.

Gabbia lombare 12 mm

Gabbia lombare 24 mm

Gabbia lombare A CUNEO INF.

Gabbia lombare A CUNEO SUP.

Spaziatore per gabbia 5 mm

Spaziatore per gabbia 15 mm

Chiave di giunzione per gabbia 60 mm

Chiave di giunzione per gabbia 120mm

Peduncolo per gabbia M4xM4

Peduncolo per gabbia M4xM5

	54. 
	( SISTEMI PER LA FUSIONE INTERSOMATICA.)

Sistema universale in titanio per la chirurgia vertebrale.

Deve essere composto da uncini, barre, viti monoassiali e poliassiali, con un sistema di chiusura a dado interno + dado esterno unico sul mercato.

Il tipo di connessione vite/barre, top loading, deve essere universale per tutti gli impianti, così come il meccanismo di chiusura/bloccaggio. 

Deve essere disponibile anche un unico dado di chiusura, di design assolutamente innovativo, che assembla in un unico dado, le caratteristiche del dado interno + dado esterno e assicura la tenuta dell’impianto. 

Il design del sistema e dello strumentario devono premettere un’agevole correzione segmentale del rachide, così da ristabilire, conseguentemente, la trasmissione fisiologica delle forze che agiscono sulla colonna.

Il basso profilo degli impianti deve ridurre il rischio di irritazione dei tessuti molli circostanti e lasciare uno spazio maggiore per la fusione ossea.

Le viti con testa poliassiale, con 60° di libertà di movimento, devono facilitare il posizionamento della barra: deve essere necessaria un’inferiore piegatura della barra per l’assemblaggio del sistema con conseguente riduzione dello stress sulla barra e sulle viti.

I meccanismi di chiusura disponibili, devono essere di sicura tenuta grazie ai 6 punti di contatto che si hanno fra barra e vite/dadi a chiusura ultimata. I dadi di chiusura non devono danneggiare gli impianti: ciò deve permettere di revisionare e di avvitare e svitare il sistema tutte le volte che l’intervento lo richiede.

Deve presentare anche viti di 4,35.

Impianti. Gli impianti di Moss Miami disponibili sono i seguenti:

Viti

Vite monoassiale 5X35mm

Vite monoassiale 5X40mm

Vite monoassiale 5X45mm

Vite monoassiale 5X50mm

Vite monoassiale 5X55mm

Vite monoassiale 5X60mm

Vite poliassiale 5X35mm

Vite poliassiale 5X40mm

Vite poliassiale 5X45mm

Vite poliassiale 5X50mm

Vite poliassiale 5X55mm

Vite monoassiale 6X30mm

Vite monoassiale 6X35mm

Vite monoassiale 6X40mm

Vite monoassiale 6X45mm

Vite monoassiale 6X50mm

Vite monoassiale 6X55mm

Vite monoassiale 7X30mm

Vite monoassiale 7X35mm

Vite monoassiale 7X40mm

Vite monoassiale 7X45mm

Vite monoassiale 7X50mm

Vite monoassiale 7X55mm

Vite monoassiale 7X60mm

Vite poliassiale 6X30mm

Vite poliassiale 6X35mm

Vite poliassiale 6X40mm

Vite poliassiale 6X45mm

Vite poliassiale 6X50mm

Vite poliassiale 6X55mm

Vite poliassiale 7X30mm

Vite poliassiale 7X35mm

Vite poliassiale 7X40mm

Vite poliassiale 7X45mm

Vite poliassiale 7X50mm

Vite poliassiale 7X55mm

Uncini:

Uncino peduncolare

Uncino laminare a distanza ridotta

Uncino laminare a lama angolata

Uncino laminare a lama stretta

Uncino laminare a lama larga

Uncino angolato sovralaminare destro

Uncino angolato sovralaminare sinistro

Uncino laminare a corpo esteso

Uncino con corpo distanziato destro

Uncino con corpo distanziato sinistro

Chiusura:

Vite interna

Dado esterno

Rondella tridimensionale

Cambra

Connettore assiale 5mm/5mm

Connettore trasversale

Barra 5.5mmX48cm

Barra 5.5mmX30cm

Barra 5.5mmX12cm

Impianti particolari

Vite poliassiale 4,35X25mm

Vite poliassiale 4,35X30mm

Vite poliassiale 4,35X35mm

Vite poliassiale 4,35X40mm

Vite poliassiale 4,35X45mm

Vite poliassiale 4,35X50mm

Dado di chiusura PIN NUT

Confezione 4 Viti per CNF 6 mm Titanio 



	55. 
	( SISTEMI PER LA FUSIONE INTERSOMATICA.)

Sistema universale di placche in titanio che deve trovare la sua applicazione nel segmento antere-laterale della colonna sia a livello toracolombare che toracico.

Il sistema deve constare di placche toracolombari, impiantabili da T10 ad L5, placche toraciche alte, impiantabili al di sopra di T10, bulloni (dorsali) e viti (ventrali) ed avere le seguenti caratteristiche peculiari:

> basso profilo

> possibilità di compressione ad incremento controllato (fino a 13 mm)

> sistema a doppia chiusura, in modo da garantire la tenuta dell'impianto.

 placca anteriore toracolombare 50 mm

 placca anteriore toracolombare 60 mm

 placca anteriore toracolombare 70 mm

 placca anteriore toracolombare 80 mm

 placca anteriore toracolombare 85 mm

 placca anteriore toracolombare 90 mm

 placca anteriore toracolombare 95 mm

 placca anteriore toracolombare 100 mm

 placca anteriore toracolombare 110 mm

 placca anteriore toracolombare 120 mm

 placca anteriore toracica alta 40 mm

 placca anteriore toracica alta 45 mm

 placca anteriore toracica alta 50 mm

 placca anteriore toracica alta 55 mm

 placca anteriore toracica alta 60 mm

 placca anteriore toracica alta 65 mm

 placca anteriore toracica alta 70 mm

 placca anteriore toracica alta 80 mm

 placca anteriore toracica alta 90 mm

 placca anteriore toracica alta 95 mm

 placca anteriore toracica alta 100 mm

 placca anteriore toracica alta 110 mm

Vite ventrale da spongiosa 6x20 mm

 vite ventrale da spongiosa 6x25 mm

 vite ventrale da spongiosa 6x30 mm

 vite ventrale da spongiosa 6x35 mm

 vite ventrale da spongiosa 6x40 mm

 vite ventrale da spongiosa 6x45 mm

 vite ventrale da spongiosa 6x50 mm

 vite ventrale da spongiosa 6x55 mm

 vite ventrale da spongiosa 6x60 mm

 bullone dorsale 7x25 mm

 bullone dorsale 7x30 mm

 bullone dorsale 7x35 mm

 bullone dorsale 7x40 mm

 bullone dorsale 7x45 mm

 bullone dorsale 7x50 mm

 bullone dorsale 7x55 mm

 bullone dorsale 7x60 mm

 vite da innesto 15 mm

 vite da innesto 20 mm

 vite da innesto 25 m m



	56. 
	Dispositivo per distrazione interspinosa in titanio con inserto in peek.
Misure : 8, 10, 12, 14, 16 (4 pz x misura).



	57. 
	Sistema di osteosintesi posteriore del rachide lombo-sacrale.

VITI PEDUNCOLARI AD U LOMBARI – TORACICHE



Il doppio serraggio della barra avviene tra la zigrinatura della parte finale dell'invito ad U con la zigrinatura della parte interna della ghiera a pattino grazie ad un'ampia superficie di contatto.

Toraciche

Diametro 4.5 – 5.5mm 

Lunghezza da 30 a 45mm

Lombari

Diametro 6.2mm

Lunghezza da 35 a 50mm

Sacrali
Diametro 7mm

Lunghezza da 30 a 50mm

VITI PEDUNCOLARI A CUPOLA







La forma di questa vite permette il compenso medio-laterale per l’aggancio alla barra. Grazie ad un collare si connette la barra alla vite nella parte emisferica, un dado a cupola con la parte convessa verso il collare blocca la connessione barra - vite.

Toraciche

Diametro 4.5 – 5.5mm

Lunghezza da 30 a 45mm

Lombari

Diametro 6.2mm

Lunghezza da 35 a 50mm

Sacrali

Diametro 7mm

Lunghezza da 30 a 50mm

VITI POLIASSIALI AD U








Hanno le stesse caratteristiche delle viti peduncolari ad U.

La testa della vite mobile eccentricamente permette una maggiore libertà per la connessione con la barra. 

Diametro 6.2mm

Lunghezza da 35 a 50mm

Diametro 7mm

Lunghezza da 35 a 50mm

GHIERA A PATTINO









Dado di serraggio che permette una chiusura efficace del sistema grazie al pattino mobile che blocca la barra alla vite con la massima superficie di contatto


	58. 
	Sistema di stabilizzazione a clip bi-direzionali per la chirurgia della colonna lombosacrale e dorsale in titanio con la tecnica “ in situ contouring” composto da :

Uncini peduncolari ( Misure piccolo, medio, grande)

Uncini traversi ( Misure piccolo e medio)

Uncino laminare (Misura piccolo, medio, grande)

Uncino supralaminare toracico

Uncino laminare lombare

Uncini supralaminare lombare

 Uncino infralaminare lombare

Uncino laminare destro e sinistro per composizione assiale ( misure piccolo, medio e grande)

Viti peduncolari con aggancio per clip bidirezionali – diametro 5mm. –Lg.35,40,45, 50, 55 mm.

Viti peduncolari con aggancio per clip bidirezionali – diametro 6mm. Lg.35,40,45, 50,55 mm.  

Viti peduncolari con aggancio per clip bidirezionali – diametro 7mm. – Lg. 35,40,45,50,55

Viti con testa chiusa – diametro 6 mm. Lg.35,40,45 mm.

Connettore Sacrale

Vite Sacrale – diametro 6 mm. Lg.30,35,40 mm.

Barre rigide in titanio- diametro 6 mm- Lg. da 40 a 100 mm ( con incremento da 10 mm.) da 120 a 440 mm. ( con incremento da 20 mm)

Clip per bloccaggio

 Clip per bloccaggio parziale

Connettori traverso completo di accessori



	59. 
	Gabbia in PEEK a forma d’arco di circonferenza, estremità arrotondata con rilievi autoritentivi cranio caudali, via d’accesso monoportale (transforaminale). Reperi in tantalio.

Strumento impattatore dedicato per manovra di rotazione in situ della gabbia stessa.

Misure:





Gabbia transforaminale lg. 28mm – H   7mm

Gabbia transforaminale lg. 28mm – H   9mm

Gabbia transforaminale lg. 28mm – H 11mm

Gabbia transforaminale lg. 28mm – H 13mm



	60. 
	Sistema per sigillare la duramadre (cranica e spinale).

Idrogel sintetico riassorbibile, viene eliminato in 6 settimane circa.

Composto da due soluzioni (Precursore chiaro e Precursore blu). Una soluzione è basata in poliglicolico-etilene + FD&C Blu#1 colorante, l’altra contiene amina solubile in H2O a basso peso molecolare.

L’idrogel è costituito per più del 90% di H2O.

Kit sterile monouso pronto all’uso.

Sigillante durale da 5 cc “cranio”
 
    25 PZ.

Sigillante spine kit da 2 cc “colonna”
                25 PZ.

Pompa d’aria 




      1 PZ.



	61. 
	PLIF

Sistema  a gabbie per artrodesi con approccio  posteriore. 

Le gabbie sono in materiale polimero PEEK (polietheretherchetone), materiale biocompatibile che permette una perfetta visualizzazione della crescita ossea (due reperi in oro facilitano la locazione e l'orientamento dell'impianto).

Misure Gabbia:




 H8mm -  H9mm - H10mm - H11mm - H12mm - H13mm - H14mm

H9mm lordotica - H10mm lordotica - H11mm lordotica - H12mm lordotica - H13mm lordotica - H14mm lordotica

	62. 
	Sistema di fissazione toraco-lombare in titanio con viti ad espansione, connettori multidirezionali a morsetto poliassiali

Viti transpeduncolari 
( 4,75 - 5,5 – 6,35 – 7,5 – 8,5 mm





L. 25 - 30 – 35 - 40 – 45  – 50 – 55 mm 

Viti spondiolistesi 
( 4,75 - 5,5 – 6,35 – 7,5 – 8,5 mm





L. 25 - 30 – 35 - 40 – 45  – 50 – 55 mm 

Barre 


L. da 35 mm a  610 mm



	63. 
	Sistema di fissazione toraco-lombare posteriore in titanio percutaneo mininvasivo composto da:

Viti poliassiali 
( 6,5 - ( 7,5




L. 30 mm – 35 mm - 40 mm – 45 mm – 50 mm – 55 mm
Barre 


( 5,5 




L. da 50 mm a  450 mm

Dispositivo per distrazione interspinosa in titanio con inserto in peek.

Misure : 6, 8, 10, 12, 14, 16 (4 pz x misura).



	64. 
	Gabbie per fusione intersomatica lombare in osta-pek nelle seguenti misure:


Lungh. 25
H 9

Lungh. 25
H 11

Lungh. 25
H 13

Gabbie per fusione cervicale anteriore in osta-pek nelle seguenti misure: 4, 5, 6, 7, 8.




	65. 
	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE LOMBARE

Sistema di stabilizzazione lombare dotato di viti peduncolari con giunto poliassiale e dado di chiusura integrati nella testa della vite e barre con base piatta per garantire una migliore stabilità del sistema una volta serrato. 

Le viti peduncolari devono essere disponibili nella versione standard ed alpha nei ø di mm. 5, 6 e 7 lunghezza da mm. 30 a mm. 55. Il sistema deve essere corredato da viti per spondilolistesi con 70° di poliassialità e la possibilità di riduzione micrometrica della listesi fino a 6 mm.

Le barre devono essere disponibili nelle misure: Small spessore mm. 4 lunghezza da mm. 40 a mm. 90; Medium spessore mm. 5  lunghezza da mm. 35 a mm. 400; Regular spessore mm. 5,6 lunghezza da mm. 40 a mm. 400.

Provvisto di uncini peduncolari con caricamento laterale della barra.

Le connessioni devono essere disponibili nelle versioni trasversale aperta e trasversale chiusa. 

Il sistema deve essere corredato da relativo strumentario.


	66. 
	PROTESI DI DISCO CERVICALE BIARTICOLARE

Protesi di disco cervicale biarticolare, dotata cioè, di inserto centrale in grado di articolare sia sul piatto superiore che sul piatto inferiore, al fine di riprodurre perfettamente la mobilità fisiologica del disco.  



	67. 
	SPAZIATORE INTERSPINOSO LOMBARE

Realizzato in lega di titanio, conformato ad “U”, provvisto di alette zigrinate e decalate per la stabilizzazione del rachide lombare. 

Il dispositivo deve essere disponibile nelle seguenti misure da mm. 8, 10, 12, 14 e 16  e deve essere completato da apposito strumentario costituito da un unico elemento tale da consentire sia la misurazione dello spazio interspinoso che il corretto posizionamento dell’impianto.



	68. 
	GABBIA CERVICALE

Gabbia intersomatica cervicale realizzata in PEEK, fornita in confezione già sterile e dotata di lama accessoria che consente di stabilizzarla al corpo vertebrale sottostante.

Il dispositivo deve essere disponibile con estremità anteriore aperta o chiusa  e anche con idrossiapatite già in essa caricato e sagomato.

Deve essere disponibile nelle taglia da mm. 12 nelle seguenti misure: mm. 14x4,5, 14x5; 14x6; 14x7  -  15,5x4,5 15,5x5; 15,5x6; 15,5x7 sia nella versione con estremità anteriore aperta che nella versione con estremità anteriore chiusa.

Nella taglia da mm. 14 nelle seguenti misure: mm. 14x4,5, 14x5; 14x6; 14x7  -  mm.  15,5x4,5 15,5x5; 15,5x6; 15,5x7 –  mm. 17x5; 17x6; 17x7 sia nella versione con estremità anteriore aperta che nella versione con estremità anteriore chiusa.



	69. 
	( PROTESI DISCALI ) 

Protesi di assistenza discale extra-ossea.

Corpo in silicone Medical grade 65 shore, rivestimento in poliestere tereftalato puro.Il dispositivo interspinoso deve essere dotato di due filamenti in poliestere puro per effettuare una fissazione dello stesso intorno ai processi spinosi 

superiore e inferiore e di una linguetta sul dorso nell’eventualità si voglia fissare al legamento sovraspinoso.La protesi deve essere disponibile in diverse misure (8,10,12,14 mm).


	70. 
	Spaziatore cervicale

CARATTERISTICHE

Spaziatore cervicale bioattivo costituito in materiale ceramico a base di allumina microporosa e rivestita in vetro biologico; deve possedere dei fori passanti per un ulteriore stabilizzazione a favorire una più veloce osteointegrazione.

I piatti dello spaziatore devono essere costituiti da 4 denti cuneiformi ai lati e da una semisfera nella parte anteriore; deve garantire un’immediata stabilizzazione dell’ innesto ed evitare la migrazione dello stesso al fine di non utilizzare chiodi e placche su 2 e più livelli; Misure 15x13x3.2/4.3/5.4 - 14x12x3.2/4.3/5.4.

Stecche preformate di immobilizzazione

CARATTERISTICHE

Stecche preformate di immobilizzazione costituite da una sottile anima di alluminio ondulata ricoperta da uno strato di poliammide anallergica e foderata internamente con tessuto non irritante (cotone), traforata per permettere una traspirazione; devono essere radiotrasparenti, anallergici, leggeri e lavabili; devono conservare la memoria e devono essere regolabili con diversi gradi di angolatura, riutilizzabili:

Vari codici modelli e misure.



	71. 
	Protesi per sostituzione di disco intervertebrale cervicale 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• L’ancoraggio primario della protesi deve essere assicurato da due uniche chiglie posizionate centralmente nelle metà dei suoi piatti vertebrali, una craniale ed una caudale, che penetrano all’interno della corticale degli endplate vertebrali. 

• L’ancoraggio secondario deve avvenire tramite osteointegrazione agevolata da plasma spray di titanio che deve ricoprire le superfici di contatto dei piatti vertebrali della protesi. 

• I piatti vertebrali della protesi devono essere in lega di Cromo-Cobalto-Molibdeno (CoCrMo)  

• L’inserto centrale, che garantisce la mobilità della protesi, deve essere in UHMW-PE (Ultra High Molecolar Weight Polyethylene Inlay) 

• La protesi deve essere disponibile in almeno 18 misure diverse divise per impronte (almeno 6) e altezze (almeno 3). 

La protesi deve essere del tipo semiconstrained ed il COR (centro di rotazione) deve essere centrale e posizionato subito sotto il piatto vertebrale caudale. 



	72. 
	Protesi per sostituzione di disco intervertebrale Lombare 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• L’ancoraggio primario della protesi deve essere assicurato da due uniche chiglie, una craniale ed una caudale, che penetrano all’interno della corticale degli endplate vertebrali. 

• L’ancoraggio secondario deve avvenire tramite osteointegrazione agevolata da plasma spray di titanio che deve ricoprire le superfici di contatto dei piatti vertebrali della protesi. 

• I piatti vertebrali della protesi devono essere in lega di Cromo-Cobalto-Molibdeno (CoCrMo)  

• L’inserto centrale, che garantisce la mobilità della protesi, deve essere in UHMW-PE (Ultra High Molecolar Weight Polyethylene Inlay) e deve poter essere inserito solo dopo aver agganciato i due endplate della protesi all’interno dello spazio intervertebrale. 

• Gli inserti di polietilene contengono al loro interno un marker radio-opaco che permette di visualizzarne la posizione durante l’introduzione e indica l’effettivo suo ancoraggio all’interno dei piatti vertebrali della protesi.  

• La protesi deve essere disponibile in almeno 12 misure diverse divise per impronte (almeno 2), altezze (almeno 3) e angolazioni (almeno 2).  

• La protesi deve essere del tipo semiconstrained ed il COR (centro di rotazione) deve essere posizionato subito sotto il piatto vertebrale caudale. 



	73. 
	Sistema in lega di titanio per la stabilizzazione delle fratture della colonna vertebrale e per la riduzione monosegmentaria di spondilolistesi 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Le viti devono avere un diametro che va da 5 a 7mm. 

• Il sistema deve offrire la possibilità di utilizzare speciali viti con gambo allungato (viti di schanz) con caricamento dei morsetti e barre dall’alto. 

• In caso di muro posteriore fratturato, il sistema deve permettere la lordosizzazione in un unico movimento e in sicurezza mediante l’ausilio di semianelli che spostano il centro di rotazione dal muro posteriore alle barre. 

• Le viti devono essere dotate di doppio filetto che permette una più veloce introduzione all’interno del peduncolo. 

• Le viti devono avere un filetto cilindrico ed un anima cilindrica-conica-cilindrica che permette un precarico assiale durante l’affondamento della vite con conseguente aumento della resistenza al pull-out. Inoltre devono avere lo stelo allargato in prossimità della testa al fine di aumentare la stabilità dell’impianto riempiendo lo spazio vuoto creatosi all’ingresso del peduncolo durante la preparazione del foro e l’introduzione della vite. 

• La vite deve avere filetto da spongiosa nella parte distale e filetto da corticale nella parte prossimale. 

• Il sistema deve permettere la riduzione di anterolistesi con riduzione bilaterale simultanea e millimetrica. 

• I morsetti di congiunzione tra asta e vite devono distinguersi tra toracici e lombari, devono avere un basso profilo e permettere una oscillazione sul piano sagittale di 36°. 


	74. 
	Sistema in lega di titanio per la stabilizzazione della colonna vertebrale toracica, lombare e lombo-sacrale e per la riduzione di anterolistesi 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Il sistema deve prevedere l’utilizzo di viti poliassiali e monoassiali ad apertura posteriore. 

• Le viti devono avere un diametro che va da 5,5 a 7mm. Devono essere dotate di doppio filetto che permette una più veloce introduzione all’interno del peduncolo. 

• Le viti devono avere un filetto cilindrico ed un anima cilindrica-conica-cilindrica che permette un precarico assiale durante l’affondamento della vite con conseguente aumento della resistenza al pull-out. Inoltre devono avere lo stelo allargato in prossimità della testa al fine di aumentare la stabilità dell’impianto riempiendo lo spazio vuoto creatosi all’ingresso del peduncolo durante la preparazione del foro e l’introduzione della vite. 

• La vite deve avere filetto da spongiosa nella parte distale e filetto da corticale nella parte prossimale. 

• Il sistema deve permettere la riduzione di anterolistesi con riduzione bilaterale simultanea e millimetrica. 

• La poliassialità della testa della vite deve poter essere bloccata, anche temporaneamente, per minimizzare il trauma osseo durante le manovre di distrazione e compressione tra i copi vertebrali 

• La poliassialità della vite deve poter essere annullata per semplificare le eventuali manovre di espianto o riposizionamento 

• Se necessario, la testa delle viti poliassiali vite deve poter essere inserita sullo stelo in un secondo tempo per lasciare spazio all’operatore durante la decompressione laminare e la testa delle viti monoassiali deve essere premontata sullo stelo ma deve poter ruotare liberamente sull’asse della vite stessa. 



	75. 
	Sistema in lega di titanio per la stabilizzazione anteriore della colonna cervicale 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Il sistema deve essere dinamico e prevedere viti monocorticali e bicorticali 

• Il meccanismo di bloccaggio tra vite e placca deve essere integrato nella placca ed  avvenire in automatico con la semplice introduzione della vite nella placca 

• Le viti devono essere autoperforanti e autofilettanti con diametri pari a 4,0mm e 4,5mm con lunghezze che vanno da 12 a 18mm per le viti monocorticali e da 18 a 26mm per le viti bicorticali 

• Il grado di oscillazione cranio-caudale delle viti dinamiche deve essere di circa 8° per la vite craniale e 28° per le viti centrali della placca 

• L’oscillazione medio-laterale deve essere per tutte le viti di circa 14° 

• Il sistema deve poter offrire la possibilità di decidere intraoperatoriamente se le viti devono essere a stabilità angolare o ad angolo variabile con la possibilità di ottenere anche un impianto ibrido 

• La placca deve avere basso profilo e la testa della vite deve essere a scomparsa nell’alloggiamento preposto sulla placca 


	76. 
	Sistema in lega di titanio per la stabilizzazione anteriore della colonna cervicale 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Il sistema deve permettere sia l’inserimento di viti monocorticali di almeno tre lunghezze e almeno due diametri e di viti bicorticali di almeno nove differenti lunghezze. 

• La testa della vite deve essere espandibile mediante apposita vite di bloccaggio. 

• Le viti devono essere a totale scomparsa nei fori della placca. 

• I fori della placca devono permettere la poliassialità delle viti che però, una volta bloccate con il controdado, devono diventare corpo unico con la placca in modo tale da offrire una reale stabilità angolare. 

• La poliassialità deve essere di almeno 20°. 

• Le viti devono essere autofilettanti ed autoperforanti. 

• Il sistema di bloccaggio delle viti ed il concetto di stabilità angolare deve essere supportato da almeno 10 anni di bibliografia riproducibile 



	77. 
	Sistema di Gabbie intersomatiche cervicali in titanio e/o in PEEK 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• L’operatore deve poter scegliere intraoperatoriamente se utilizzare, con l’ausilio dello stesso strumentario, la gabbia in PEEK o in Titanio. 

• La gabbia non deve necessitare di sintesi aggiuntive. 

• Deve seguire la naturale curvatura dell’endplate craniale e caudale (bombata sul piatto craniale, piatta su quello caudale). 

• Deve essere disponibile sia in titanio che in acciaio anche con forma cuneiforme. 

• Non deve essere necessario perforare, maschiare o intaccare in nessun modo l’endplate con conseguente suo indebolimento. 

• Lo strumentario deve contenere un sistema mini invasivo per l’estrazione di osso dalla cresta iliaca o dal corpo vertebrale con diametro della carota di osso prelevato pari al diametro del foro caudale dell’impianto. 

• Deve essere previsto inoltre un sistema di riempimento rapido dell’impianto. 

• Le gabbie in PEEK devono essere preriempite di beta-TCP e fornite in confezione sterile. 

• Le gabbie in PEEK devono essere provviste di tre marker in titanio di differente lunghezza (due anteriori più lunghi del terzo posteriore) per poterne individuare la posizione mediante RX. 



	78. 
	Sistema di Gabbie intersomatiche lombari in titanio e/o in PEEK per PLIF 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Gli impianti devono seguire la naturale curvatura dell’endplate consentendo un “fitting” anatomico ottimale. 

• Non deve essere necessario perforare, maschiare o intaccare in nessun modo l’endplate.  

• Le gabbie devono poter essere inserite dal lato più basso e poi ruotate all’interno dello spazio intervertebrale fino a raggiungere la corrretta posizione. 

• Una volta agganciata ed inserita nello spazio intervertebrale, la gabbietta deve permettere mediante apposito strumento, la compressione dell’innesto osseo presente al suo interno. 

• Le gabbie devono essere disponibili in materiale radiotrasparente PEEK e fornite in confezione sterile. 

• Le gabbie in PEEK devono essere dotate di due marker in titanio di lunghezza differente per poterne individuare la posizione mediante RX. 



	79. 
	Sistema per scoliosi e per malattie degenerative in lega di titanio 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Il sistema deve prevedere l’utilizzo di viti ad apertura laterale e di uncini peduncolari, laminari e per apofisi trasversa. 

• Le viti devono avere un diametro che va da 4 a 7mm. 

• Il sistema deve permettere la riduzione di curve scoliotiche e anterolistesi in modo segmentarlo con l’ausilio di speciali strumenti. 

• Le viti devono avere un filetto cilindrico ed un anima cilindrica-conica-cilindrica che permette un precarico assiale durante l’affondamento della vite con conseguente aumento della resistenza al pull-out. Inoltre devono avere lo stelo allargato in prossimità della testa al fine di aumentare la stabilità dell’impianto riempiendo lo spazio vuoto creatosi all’ingresso del peduncolo durante la preparazione del foro e l’introduzione della vite. 

• La vite deve avere filetto da spongiosa nella parte distale e filetto da corticale nella parte prossimale. 

• L’uncino peduncolare deve accettare viti da 3.2mm che, passando attraverso il peduncolo, conferiscono all’impianto una alta resistenza al pull-out. 

• Il sistema deve prevedere la presenza di viti poliassiali con apertura laterale con movimento della testa di ±32°. 

• Le viti poliassiali devono essere dotate di doppio filetto che permette una più veloce introduzione all’interno del peduncolo. Inoltre devono avere lo stelo allargato in prossimità della testa al fine di aumentare la stabilità dell’impianto riempiendo lo spazio vuoto creatosi all’ingresso del peduncolo durante la preparazione del foro e l’introduzione della vite. 
• Il sistema deve essere compatibile e modulare con un sistema a basso profilo per chirurgia toracica alta o/o pediatrica. 


	80. 
	Protesi somatica in lega di titanio 

Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Il range di applicazione della mesh deve essere da C3 a L5 

• Le impronte delle mesh devono essere 6 distribuite in questo modo: 

• Cervicali e toraciche: Circolari ø 10, 12, 15 mm 

• Toraciche e lombari: Oblunghe 17x22, 22x28, 26x33 mm 

• Le altezze devono essere comprese tra 4 e 88 mm 

• Il sistema deve permettere il ripristino ed il mantenimento della curva anatomica. 

• Deve essere possibile l’utilizzo di endplate dedicati per ridurre il rischio di migrazioni e di slittamenti dell’impianto offrendo allo stesso tempo una ottima stabilizzazione primaria 

• Gli endplate devono avere angolazioni pari a 0°, 2,5° e 5° e devono inoltre essere muniti di slot che possano accogliere le lame di distrattori dedicati al fine di ottenere una introduzione della mesh atraumatica e permettere il recupero dello spazio vertebrale 


	81. 
	Sistema antero-laterale  con viti autobloccate in titanio 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Il sistema deve permettere di sintesi corte e garantire elevata stabilità in rotazione e sul piano sagittale 

• Deve garantire la stabilità angolate per mezzo di angolazione fissa tra viti e placche grazie (viti autobloccate) 

• Deve essere compatibile con risonanza magnetica (MRI). 

• Deve offrire la possibilità di distrazione e compressione tra morsetti e quindi vertebre 

• Il sistema deve essere composto da morsetti per doppia barra e morsetti per singola barra. 

• Deve permettere fissazioni monosegmentarie e plurisegmentarie e deve poter essere utilizzato anche in presenza di un precedente impianto transpeduncolare posteriore. 

• Le viti devono avere un filetto da spongiosa ed uno da metallo che va a bloccarsi sulle placche conferendo al sistema una stabilità angolare intrinseca. 

• Agendo sui morsetti, facendoli scorrere sulle barre, si deve poter comprimere o distrarre gli spazi vertebrali – intervertebrali. 



	82. 
	Sistema di viti peduncolari poliassiali con approccio posteriore della barra dedicato principalmente al trattamento delle patologia degenerative della colonna lombare e sacrale. 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Il sistema deve prevedere l’utilizzo di viti poliassiali (±25°) in lega di titanio RM-compatibile ad apertura posteriore. 

• Lo strumentario deve essere di facile impiego, intuitivo e con un numero ridotto di strumenti. 

• Le viti devono avere un diametro che va da 4,0 a 9,0mm e lunghezze da 25 a 65mm. Devono essere dotate di doppio filetto che permette una più veloce introduzione all’interno del peduncolo (4mm/giro). 

• La vite deve avere una punta arrotondata e quindi atraumatica ma essere al tempo stesso autoperforante (in spongiosa) ed autofilettante 

• Le viti devono avere un filetto cilindrico ed un anima cilindrica-conica-cilindrica che permette un precarico assiale durante l’affondamento della vite con conseguente aumento della resistenza al pull-out. Inoltre devono avere lo stelo allargato in prossimità della testa al fine di aumentare la stabilità dell’impianto riempiendo lo spazio vuoto creatosi all’ingresso del peduncolo durante la preparazione del foro e l’introduzione della vite. 

• La vite deve avere filetto da spongiosa nella parte distale e filetto da corticale nella parte prossimale. 

• Il sistema deve permettere la riduzione di anterolistesi con riduzione bilaterale simultanea e millimetrica. 

• La poliassialità della testa della vite deve poter essere bloccata, anche temporaneamente, per minimizzare il trauma osseo durante le manovre di distrazione e compressione tra i copi vertebrali 

• La poliassialità della vite deve poter essere annullata per semplificare le eventuali manovre di espianto o riposizionamento 

• Il profilo della testa delle viti (altezza e diametro) deve essere basso. 

• L’asta deve inserirsi a scatto nella testa della vite per stabilizzare la struttura prima della chiusura con il tappo a vite. 

• Il bloccaggio dell’asta all’interno della vite ed il successivo bloccaggio totale dell’asta e della poliassialità della vite deve avvenire tramite un'unica vite di serraggio composta da due elementi preassemblati ed indivisibili 

• Il tappo deve bloccarsi inizialmente con ¼ di giro e lasciare libero lo scorrimento dell’asta e manenere la poliassialità della vite. 

• Le aste rette devono essere di due tipi: hard e soft con diamero pari a 6,0mm e lunghezze che vanno da 50mm a 500mm 

• Le aste precurvate devono avere lunghezze che vanno da 35mm a 80mm 

• I sistemi di Cross-Link devono essere premontati, poliassiali ed espandibili con misure che vanno da 33mm a 36mm, 38,5 a 40mm e da 49mm a 69mm 

• Inoltre il sistema deve prevedere l’uso di speciali strumenti che permettano la riduzione di anterolistesi 



	83. 
	Protesi somatica in lega di titanio 

Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

La gabbiadeve essere espandibile in situ e deve permettere la sostituzione parziale e/o totale di uno o più corpi vertebrali nel tratto Toracico e/o lombare. 

• Il sistema deve permettere il ripristino ed il mantenimento della curva anatomica. 

• Il profilo craniale caudale deve essere munito di pin appuntiti per ridurre il rischio di migrazioni e di slittamenti dell’impianto offrendo una ottima stabilizzazione primaria. 

• La gabbia deve essere espandibile in situ mediante un sistema di espansione a cremagliera con blocco automatico all’altezza desiderata. 

• Il sistema di sblocco deve essere semplice e funzionale. 

• Le gabbie devono avere almeno due diferenti diametri destinati al tratto toracico e al tratto lombare e 10 diverse altezze di partenza poi espandibili ed avere differenti inclinazioni dei piatti vertebrali. 

• Il range di apertura deve essere compreso tra 20 e 71mm in modo tale da coprire lo spazio di uno o più corpi vertebrali. 



	84. 
	Sistema in lega di titanio per la stabilizzazione posteriore della colonna cervicale e occipito-cervicale 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Il sistema deve offrire libertà di posizionamento dei morsetti/uncini sulla barra non condizionata da fori prefissati e la rimozione di un morsetto o uncino non deve obbligare l’estrazione dell’intero costrutto. 

• L’approccio della barra sui morsetti e gli uncini deve avvenire per via laterale. 

• Per l’artrodesi occipito-cervicale devono essere utilizzate due aste separate e ogni singola asta deve un corpo unico trasformandosi da asta dal diametro di 3,5mm a placca con un minimo di tre fori per l’ancoraggio all’occipite con viti. 

• Il sistema deve avere un basso profilo e permettere all’operatore la scelta intraoperatoria del sistema monoassiale o poliassiale. 

• Il sistema deve permettere la compressione e distrazione tra i vari morsetti e permettere di inserire un eventuale collegamento trasversale tra le aste longitudinali. 

• Il sistema deve essere modulare con sistemi toraco-lombari standard e/o pediatrici mantenendo omogeneità di impianto. 



	85. 
	Sistema di divaricazione per muscoli/parti molli per chirurgia mini invasiva 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Deve essere formato da un anello trasformabile in ovale in modo tale da poter essere adattato a svariate situazioni anatomiche direttamente legate a differenti patologie. 

• Il range di applicazione deve essere adatto a chirurgie a “cielo aperto” o mini invasive. 

• Deve poter essere utilizzato per chirurgie Anteriori, Laterali e anterolaterali, Posteriori Cervicali, Toraciche, Lombari e lombo-sacrali. 

• Deve permettere l’utilizzo contemporaneo di più retrattori e deve essere previsto un elemento di aggancio sia per la trasmissione della luce direttamente nel sito chirurgico sia per l’utilizzo di endoscopi. 

• Devono poter essere utilizzate valve per muscolo e divaricatori tipo hohmann. 

• Valve e hohmann devono essere disponibili in versione radiotrasparente. 

• La struttura del divaricatore deve essere saldamente ancorata a due punti differenti e contrapposti del lettino operatorio al fine di garantire una elevatissima stabilità (costanza nella divaricazione) 

• L’aggancio dei retrattori deve essere indipendente dal resto del sistema, libera di essere modificata nei 360° dell’anello e la sostituzione o la modifica dei retrattori stessi deve essere facile e veloce in qualsiasi momento della chirurgia. 



	86. 
	Sostitutivi sintetici di osso 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Deve essere al 100% sintetico (ceramica a base di β -TCP) 

• Riassorbibile, Osteoconduttore, Biocompatibile e Fornito in confezione sterile. 

• I tempi di riassorbimento e decadimento della stabilità biomeccanica devono essere sincronizzati con il processo della neoformazione ossea, definiti dalla forma della ceramica (volume e dimensioni dei pori) con sostituzione completa in 6–18 mesi 

• Deve essere disponibile sotto forma di granuli in almeno 4 dimensioni comprese tra 0,5mm e 5,6mm, blocchetti (cunei, cunei arrotondati per osteotomia, cilindri o prismi tutti in varie dimensioni) 

• La resistenza alla compressione deve esssere paragonabile a quella dell’osso spongioso (10-20 N/mm2, campioni cilindrici di altezza e diametro 14mm, carico assiale quasi statico) 

• Le principali caratteristiche dei granuli devono essere: 

o Porosità:  60% 

o Dimensione pori: 100 – 200 μm 

• Il prodotto deve essere supportato da almeno 15 anni di bibliografia riproducibile. 



	87. 
	Sistema in titanio per la stabilizzazione del dente dell’epistrofeo per via anteriore 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Il sistema deve essere composto da strumenti ed impianti cannulati 

• Il sistema deve permettere la conservazione della mobilità C1/C2 

• Deve utilizzare fili guida che assicurano un preciso posizionamento di strumenti ed impianti  

• Le viti non devono essere completamente filettate (gambo corto) per una corretta e millimetrica riduzione della frattura 

• Le viti devono essere cannulate, autofilettanti e autoperforanti con diametro pari a 3.5mm e lunghezze comprese tra 36mm a 50mm con incrementi di 2mm 

• Gli strumenti devono essere dotati di lunghe impugnature angolate in modo da permettere di operare per via anteriore senza ostacoli. 

• Deve essere previsto un divaricatore in fibra di carbonio radio-trasparente che può essere lasciato in situ durante il controllo con amplificatore di brillanza. 

• Il centratore per filo guida deve essere elastico 

• Il cacciavite cannulato deve essere cardanico e con una inclinazione di circa 95° in modo tale da eliminare la difficoltà di accesso ed avvitamento anche in caso di collo corto, consentire di non esercitare forze indesiderate lungo l’asse della vite e seguire la strada corretta di introduzione della vite poiché legato alla direzione imposta dal filo guida. 



	88. 
	Sistema di distrazione intersomatica cervicale tipo Caspar 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Lo strumentario deve essere composto da due divaricatori cervicali tipo Caspar (destro e sinistro) con angolo variabile. 

• I pin di fissaggio per la distrazione devono avere un diametro pari a 2,7mm e devono essere disponibili nelle lunghezze di 14 e 16 mm 

• I bracci di leva del distrattore devono essere ad angolo variabile sia sul piano sagittale che su quello coronale in modo tale da lasciare libertà di posizionamento dei due pin secondo limiti o necessità dettate dall’anatomia e dare la possibilità all’operatore di modificare la lordosi o cifosi senza rimuovere il divaricatore. 



	89. 
	Strumenti per la chirurgia anteriore ed endoscopica 
Gli strumenti devono avere seguenti caratteristiche: 

• Gli strumenti devono avere un particolare design, dimensioni e proporzioni destinate alla toracoscopia, laparoscopia, laparoscopia gasless, chirurgia mini invasiva e chirurgie a cielo aperto. 

• Devono comprendere un insieme di strumenti endoscopici quali rongeurs, stacca periosteo, retrattori, curettes, osteotomi e impattatori, tutti in varie dimensioni e angolazioni. 

• Lo stelo degli strumenti deve essere centimetrato per un preciso e sicuro controllo della profondità di lavoro. 

• Le pinze tipo kerrison devono essere dotate di fessura interna ad imbuto per l’accumulo e la raccolta dei frammenti ossei destinati ad innesto; inoltre devono essere disponibili in due lunghezze dedicate a chirurgie tipo ALIF (lungh. 300mm) e PLIF (lungh. 200mm). 


	90. 
	sistema di stabilizzazione interspinoso con approccio mini invasivo laterale 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Deve permettere un approccio percutaneo monolaterale realmente mini-invasivo 

• L’introduzione deve avvenire attraverso la separazione dei muscoli lungo le relative divisioni naturali 

• Il bloccaggio deve avvenire In-situ 

• Non deve essere necessaria alcuna stabilizzazione aggiuntiova ne di osso ne di legamenti: 

• il sistema deve essere provvisto di ali che evitano migrazioni dell’impianto sia in senso lartero-laterale che anteriore 

• Il legamento sovraspinoso deve rimanere intatto evitando così migrazioni dorsali 

• Il materiale impiegato deve essere: PEEK e TAV (per il controllo del corretto posizionamento dell’impianto) 

• Utilizzando un apposito strumentario deve poter essere inserito per via posteriore monolaterale



	91. 
	Sistema di Gabbie intersomatiche lombari in titanio e/o in PEEK per ALIF
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

Sistema in titanio 

• La stessa gabbia deve poter essere impiantata per via anteriore o laterale o anterolaterale. 

• La gabbia deve avere una sezione cranio-caudale cuneiforme per permettere il ripristino ed il mantenimento della lordosi anatomica ed una sezione latero-mediale curva.  

• Il profilo craniale e caudale deve essere munito di pin appuntiti che riducono il rischio di migrazioni dell’impianto e offrono una ottima stabilizzazione primaria senza però danneggiare gli enplate vertebrali. 

• Lo strumentario deve essere munito di distrattore intervertebrale per l’accesso anteriore con la doppia funzione di ricreare lo spazio intervertebrale e guidare l’inserimento della gabbia. 

Sistema in PEEK 

• Oltre alle caratteristiche comprese nel sistema in titanio le gabbie in materiale radiotrasparente PEEK devono essere disponibili in due differenti footprint e in formato con angoli e dimensioni dedicati esclusivamente allo spazio L5/S1. 

• Le gabbie in PEEK devono essere provviste di tre marker in titanio di differente lunghezza (due anteriori più lunghi del terzo posteriore) per poterne individuare la posizione mediante RX. 



	92. 
	Sistema in titanio per la stabilizzazione anterolaterale della colonna toracica e lombare  
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Il sistema deve essere composto da un unico corpo espandibile formato da due morsetti e doppia barra di connessione. Deve permettere fissazioni monosegmentarie e plurisegmentarie e deve poter essere utilizzato anche in presenza di un precedente impianto transpeduncolare posteriore. 

• Le viti posteriori devono essere cannulate e poliassiali con una possibilità di movimento pari a +/-15° rispetto all’asse e una volta inserite devono poter essere bloccate in modo tale de diventare corpo unico insieme con l’impianto per garantire una reale e completa stabilità angolare. 

• Le viti anteriori devono avere un filetto da spongiosa ed uno da metallo che va a bloccarsi sulle placche conferendo al sistema una stabilità angolare intrinseca. 

• Agendo sui morsetti si deve poter comprimere o distrarre gli spazi vertebrali – intervertebrali. 

• Il sistema deve poter essere utilizzato anche nella chirurgia mini-invasiva endoscopica. 



	93. 
	Sistema di placche per stabilizzazione anteriore del tratto lombare e lombosacrale in titanio 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Vasta gamma di placche lombari e placche dedicate al passaggio lombosacrale. 

• Placche lombari: approccio anteriore o anterolaterale 

• Placche  sacrali: approccio anteriore 

• Lunghezze placche disponibile per stabilizzazioni monosegmentali e bisegmentali 

• Placche con finestra longitudinale per consentire la visualizzazione dell’innesto osseo 

• Viti autobloccanti 

• Lega in titanio (Ti-6Al-7Nb) 

• Placche procurvate per adattarsi alla lordosi lombare 

• Profilo delle placche 3,5 mm 

• Tutte le placche hanno raggio assiale di 38mm 

• Raggio lordotico: 

o Placche sacrali:  r=50mm monosegmentali, r=100mm bisegmentali 

o Placche Lombari: r=100mm monosegmentali, r=220mm bisegmentali 

• Impianto sacrale con bordo speciale di contatto per il promontorio 

• Viti autobloccate e autofilettanti per offrire elevata resistenza alle forze di estrazione 

• La testa filettata della vite consente un perfetto adattamento alla forma della placca 

• Ottimo ancoraggio all’osso delle viti grazie al loro filetto dual core che prevede le seguenti caratteristiche: 

o Le viti devono avere un filetto cilindrico ed un anima cilindrica-conica-cilindrica che permette un precarico assiale durante l’affondamento della vite con conseguente aumento della resistenza al pull-out. Inoltre devono avere lo stelo allargato in prossimità della testa al fine di aumentare la stabilità dell’impianto riempiendo lo spazio vuoto creatosi all’ingresso del peduncolo durante la preparazione del foro e l’introduzione della vite. 

o La vite deve avere filetto da spongiosa nella parte distale e filetto da corticale nella parte prossimale. 

• I fori conici filettati della placca consentono un’angolazione di +/- 5° durante l’inserimento 

• Viti a punta smussa per maggior sicurezza 



	94. 
	Set divaricatore cervicale: Sistema di divaricazione radiotrasparente per la colonna cervicale
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Le valve (per muscoli e per parti molli) devono essere in materiale radiotrasparente 

• Le valve devono essere disponibili in lunghezze che vanno da 45 a 75mm e larghezze pari a 15 e 23mm 

• I divaricatori longitudinali e trasversali devono avere i supporti per le valve in materiale radiotrasparente in modo tale da permettere una ampia visione anche nelle scopie in AP 

• I supporti per le valve devono essere snodati in senso antero-posteriiore 

• Le valve non devono avere la possibilità di basculare all’interno del supporto del divaricatore. 


	95. 
	Protesi somatica per il tratto cervicale e toracico alto, in PEEK 

Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• La gabbia deve essere espandibile in situ e deve permettere la sostituzione parziale e/o totale di uno o più corpi vertebrali nel tratto Cervicale (C3-C7) e Toracico (T1-T2). 

• Deve poter essere utilizzato un unico strumento per sostenere, introdurre ed espandere l’impianto 

• La protesi deve essere costruita in materiale radiotrasparente PEEK e contenere almeno 7 marker in titanio per il controllo del corretto posizionamento. 

• Il sistema deve permettere il ripristino ed il mantenimento della curva anatomica. 

• Il profilo craniale caudale deve essere munito di pin appuntiti per ridurre il rischio di migrazioni e di slittamenti dell’impianto offrendo una ottima stabilizzazione primaria. 

• La gabbia deve essere espandibile in situ mediante un sistema di espansione a cremagliera con blocco di sicurezza aggiuntivo che garantisce il mantenimento dell’altezza raggiunta . 

• Il sistema di sblocco deve essere semplice, rapido e funzionale. 

• Il range di apertura deve essere compreso tra 17 e 70mm e gli angoli di lordosi disponibili devono essere tre: 

Altezza 

Angolo 

17–22 mm 

4,5º 

20–27 mm 

4,5º 

24–33 mm 

6º 

30–39 mm 

6º 

36–47 mm 

7º 

43–59 mm 

7º 

54–70 mm 

7º 



	96. 
	Arch Laminoplasty System: Sistema per Laminoplastica 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche:  

• Mantenere ed espandere il canale spinale assicurando la stabilità della colonna 

• Preservare la funzione protettiva della colonna dopo la laminoplastica 

• Le mini placche, per potersi adattare alla anatomia cervicale e toracica, devono essere pre-piegate sia con piegatura singola che doppia 

• Il profilo delle placche deve essere basso per prevenire l’irritazione dei tessuti 

• Le placche devono essere in titanio e disponibili in almeno 5 misure (5 con piegatura singola e 5 con piegatura doppia) 

• Deve essere prevista una placca non prepiegata con lunghezza pari a 99,8mm 

• Tutte le placche devono avere un foro centrale per permettere l’ancoraggio di un eventuale innesto 

• Le viti devono avere un diametro pari a 2,0mm e devono avere la testa piatta 

• L’operatore deve poter scegliere tra viti da 2,0mm in versione autofilettante viti da 2,0mm in versione autoperforante 

• La lunghezza delle viti deve essere compresa tra 4mm e 12mm 

• Deve essere disponibile una vite di emergenza autofilettante con diametro 2,4mm e lunghezza che va da 6 a 12mm 

• Lo strumentario deve essere completamente dedicato all’utilizzo del sistema di placche e viti e deve comprendere anche divaricatori per lamina, impianti di prova, anche per gli innesti 



	97. 
	Sistema in lega di titanio per la stabilizzazione posteriore della colonna cervicale, occipito-cervicale, cervico-toracica 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Il sistema deve prevedere l’utilizzo di viti poliassiali con caricamento della barra dall’alto. 

• Il chirurgo deve avere la possibilità di scelta tra viti con filetto da spongiosa o da corticale 

• La poliassialità della testa della vite deve poter essere bloccata, anche temporaneamente, per minimizzare il trauma osseo durante le manovre di distrazione e compressione tra i copi vertebrali 

• La poliassialità della vite deve poter essere annullata per semplificare le eventuali manovre di espianto o riposizionamento 

• Le viti devono permettere una poliassialità pari a 30° in ogni direzione per consentire l’inserimento anche secondo la tecnica Magerl ed essere autofilettanti 

• Le aste lisce devono avere un diametro pari a 3,5mm 

• Le aste per occipito-cervicale devono trasformarsi da asta liscia a placca senza giunture mobili 

• Gli uncini sublaminari devono essere di facile inserimento e disponibili in due misure (lungo, corto) 

• Deve essere possibile ottenere un offset laterale fino a 9 mm per facilitare l’accoppiamento tra asta e vite 

• Il sistema deve essere estendibile alla colonna toraco-lombare collegandolo a sistemi toraco-lombari standard (aste con diametro pari a 6,0mm) o pediatrici (aste con diametro pari a 5,0mm) per mezzo di aste di connessione rastremate e/o connettori paralleli 



	98. 
	Sistema in lega di titanio per la stabilizzazione della colonna vertebrale toracica, lombare e lombo-sacrale 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Il sistema deve prevedere l’utilizzo di viti poliassiali con basso profilo 

• Devono essere disponibili anche viti monoassiali, uncini peduncolari, laminari e per apofisi trasversa (USS LP) 

• L’uncino peduncolare deve accettare viti da 3.2mm che, passando attraverso il peduncolo, conferiscono all’impianto una alta resistenza al pull-out 

• Le viti devono avere un diametro che va da 4,2 a 8 mm. Devono essere dotate di doppio filetto che permette una più veloce introduzione all’interno del peduncolo. 

• Le viti devono avere un filetto cilindrico ed un’anima cilindrica-conica-cilindrica che permette un precarico assiale durante l’affondamento della vite con conseguente aumento della resistenza al pull-out. Inoltre devono avere lo stelo allargato in prossimità della testa al fine di aumentare la stabilità dell’impianto riempiendo lo spazio vuoto creatosi all’ingresso del peduncolo durante la preparazione del foro e l’introduzione della vite. 

• La vite deve avere filetto da spongiosa nella parte distale e filetto da corticale nella parte prossimale. 

• Le viti devono essere disponibili in configurazione di tipo Corticale, per gli impianti peduncolari e Spongiosa per gli impianti anteriori e/o sacro-iliaci 

• Il range di lunghezza delle viti deve essere compreso tra 20 mm e 65 mm per le viti peduncolari e tra 30mm e 140 per le viti anteriori e/o sacro-iliache 

• Il sistema deve permettere la riduzione di anterolistesi 

• La poliassialità della testa della vite deve poter essere bloccata, anche temporaneamente, per minimizzare il trauma osseo durante le manovre di distrazione e compressione tra i corpi vertebrali 

• La poliassialità della vite deve poter essere annullata per semplificare le eventuali manovre di espianto o riposizionamento 

• La testa delle viti poliassiali vite deve poter essere inserita sullo stelo in un secondo tempo per lasciare spazio all’operatore durante la decompressione laminare 

• Il sistema deve prevedere l’uso di aste con diametro da 6mm e da 5mm: l’operatore deve poter scegliere intraoperatoriamente il tipo di asta da utilizzare. Inoltre devono essere disponibili aste precurvate con lunghezze che vanno da 40mm a 80mm 

• Il sistema deve prevedere la presenza di viti poliassiali con apertura laterale con movimento della testa di ±25°. 

• Il sistema deve poter essere utilizzato con aste da 5mm di diametro per la chirurgia toracica e deve essere compatibile e modulare con un sistema a basso profilo per chirurgia toracica alta e/o pediatrica 

• Il sistema deve poter essere utilizzato con morsetti fissi e dinamici per la fissazione di S1, S2 e ali iliache 



	99. 
	Sistema in lega di titanio per la stabilizzazione sacro-iliaca 
Tale sistema deve essere utilizzato in associazione con l’USS II Polyaxial e deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Le viti devono avere un diametro che va da 6,2 a 8 mm. Devono avere una configurazione da Spongiosa ed essere dotate di doppio filetto che permette una più veloce introduzione all’interno dell’osso 

• Le viti devono avere un filetto cilindrico ed un’anima cilindrica-conica-cilindrica che permette un precarico assiale durante l’affondamento della vite con conseguente aumento della resistenza al pull-out. Inoltre devono avere lo stelo allargato in prossimità della testa al fine di aumentare la stabilità dell’impianto riempiendo lo spazio vuoto creatosi durante la prima fase di introduzione 

• Il range di lunghezza delle viti deve essere compreso tra 30 mm e 140 mm 

• Il sistema deve prevedere l’uso di aste con diametro da 6mm sia rette che preformate 

• Il sistema deve prevedere l’uso di morsetti fissi e dinamici per la giunzione sacro-iliaca: i morsetti fissi devono essere di almeno 12 differenti lunghezze (minima 12 mm massima 45 mm); i morsetti dinamici devono coprire una distanza che va da 17 mm a 27 mm. 

• I morsetti per S2 devono essere sinistri, destri ed angolati per parte finale della barra 

• Devono essere disponibili connettori pelvici a “T” di almeno due differenti misure ed almeno una misura con connessione sulla barra aperta 

• Deve essere disponibile almeno un connettore ad “L” 



	100. 
	Sistema di viti peduncolari poliassiali con approccio posteriore della barra 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Il sistema deve prevedere l’utilizzo di viti poliassiali (±25°) in lega di titanio RM-compatibile ad apertura posteriore. 

• Lo strumentario deve essere di facile impiego, intuitivo e con un numero ridotto di strumenti. 

• Le viti devono avere un diametro che va da 4,0 a 8,0mm e lunghezze da 25 a 65mm. Devono essere dotate di doppio filetto che permette una più veloce introduzione all’interno del peduncolo (4mm/giro). 

• La vite deve avere una punta arrotondata e quindi atraumatica ma essere al tempo stesso autoperforante (in spongiosa) ed autofilettante 

• Le viti devono avere un filetto cilindrico ed un anima cilindrica-conica-cilindrica che permette un precarico assiale durante l’affondamento della vite con conseguente aumento della resistenza al pull-out. Inoltre devono avere lo stelo allargato in prossimità della testa al fine di aumentare la stabilità dell’impianto riempiendo lo spazio vuoto creatosi all’ingresso del peduncolo durante la preparazione del foro e l’introduzione della vite. 

• La vite deve avere filetto da spongiosa nella parte distale e filetto da corticale nella parte prossimale. 

• Il sistema deve permettere la riduzione di anterolistesi 

• La poliassialità della testa della vite deve poter essere bloccata, anche temporaneamente, per minimizzare il trauma osseo durante le manovre di distrazione e compressione tra i copi vertebrali o per effettuare la compressione/distrazione parallela 

• La testa delle viti poliassiali vite deve poter essere inserita sullo stelo in un secondo tempo per lasciare spazio all’operatore durante la decompressione laminare 

• Sulla stessa vite si deve poter scegliere di montare una testa con approccio laterale della barra 

• La poliassialità della vite deve poter essere facilmente annullata per semplificare le eventuali manovre di espianto o riposizionamento 

• Il profilo della testa delle viti (altezza e diametro) deve essere basso. 

• Il bloccaggio dell’asta all’interno della vite ed il successivo bloccaggio totale dell’asta e della poliassialità della vite deve avvenire tramite un'unica vite di serraggio composta da due elementi preassemblati ed indivisibili 

• Il tappo deve bloccarsi inizialmente con ¼ di giro e lasciare libero lo scorrimento dell’asta e manenere la poliassialità della vite. 

• Le aste rette devono essere di due tipi: hard e soft con diamero pari a 6,0mm e lunghezze che vanno da 50mm a 500mm 

• Le aste precurvate devono avere lunghezze che vanno da 35mm a 80mm 

• I sistemi di Cross-Link devono essere premontati, poliassiali ed espandibili con misure che vanno da 33mm a 36mm, 38,5 a 40mm e da 49mm a 69mm 



	101. 
	Centralina di comando dotata di:

· Due cursori per la regolazione del numero di giri massino

· Selettore di limitazione di coppia

· Selettore del sistema di irrigazione

· Manopola di regolazione portata del sistema d'irrigazione

· Maniglia di chiusura girevole per pompa d'irrigazione

· Connettore per adattatore Colibri

· Connettore per manipolo a 60.000 giri min.

· Connettore per manipolo a 90.000 giri min.

· Connettore per interruttore a pedale

Manipolo a 60.000 gir/min dotato di:

· Possibilità di comando a pedale con tasto per irrigazione e raccordo per interuttore pedale supplementare

· Possibilità di comando manuale amovibile con prolunga telescopica

· Bussoia di regolazione

· Bussola di bloccaggio per adattatori

· Posizione cavo ON/OFF

· Posizione LOCK

· Possibilità di cambio di senso di rotazione

· Possibilità di raccordare 19 adattatori e strumenti per molteplici campi d'impiego

· Adattatore per trapano con innesto tipo dentale AO/ASIF 1.800 Giri/min

· Adattatore a calotta lunghezza 12 cm angolazione 90°, 1.800 Giri/Min

· Adattatore sega sagittale 22.000 oscillazioni/min

· Adattatore calotta per fili di kirschner 2.700 giri/min con possibilità di rotazione a 360°per fili da 0,6 – 1,6

· Adattatore per sega oscillante 22.000 oscillazioni/min con bussola di bloccaggio per lame

· Adattatore per sega coltellare frquenza 18.000 oscillazioni/min

· Adattatore drill lunghezza media e grande, retto ed angolato

· Interruttore manuale per EPD

· Interruttore pedale con cavo per EPD

· Lame e Frese varie misure


	102. 
	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE VERTEBRALE 

Impianto versatile con viti peduncolari a basso profilo, finalizzato alla stabilizzazione vertebrale tramite impianti tridimensionali.

Composto da: 

· viti peduncolari poliassiali (57°), in Ti6AI4V l (Lega di Titanio):

diametro esterno costante

diametro interno conico

autofilettante

micronervature di bloccaggio su tutta la circonferenza

codice-colore per misura (diam. 5-6-7-7.5-8 mm; lung. da 25 a 60 mm; passo del filetto 2-2.82 mm)

profilo 16.7/17.7 mm

· viti peduncolari monoassiali (diam. 4/5/6/7/7.5/8 mm; lung. da 25 a 60 mm)

· viti da riduzione in due diametri (6 e 7 mm) e due lunghezze ( 40 e 50 m)

· viti di bloccaggio in due misure 4x7mm e 7.5x8mm, con filettatura quadra modificata (trapezoidale)

· barre in Ti6AI4V l (Lega di Titanio)

diametro 6mm; lung. 40/50/60/70/80/90/100/120/150/200/300/400 mm

· connettori tridimensionale di “chiusura”, in 5 colorazioni diverse a seconda della taglia: 40/50mm, 50/60mm, 60/70mm, 70/80mm, 80/90mm

· uncini laminari per i processi traversi toracici o cervicali rivolti sia in direzione caudale che craniale, con lama 5/7mm ed ampiezza dell’incavo 5/7/9/11 mm

· uncini peduncolari con lama da 8mm ed incavo 4/5/7/9mm

· uncini laminari toracici con tulip inclinata, lama da 5/7 mm, incavo da 7/9mm

· uncini angolati (dx o sx) per il medio e alto tratto toracico, lama da 5mm, incavo da 7/9 mm

· uncino laminare lombare, lama da 7mmm, incavo da 9mm

· uncini offset (11mm) dx o sx, lama da 7mm, incavo da 9/11mm



	103. 
	Cavi sottolaminari per chirurgia spinale

Cavo sottolaminare per cerchiaggio intraoperatorio in chirurgia spinale, costituito da un filo metallico munito di ansa e da morsetto di fissaggio a basso profilo, realizzato in titanio.

Strumentario dedicato per l’impianto composto da passafili di varie dimensioni e pinza blocca filo.



	104. 
	Sistema di stabilizzazione spinale monosegmentale

Sistema mini invasivo di stabilizzazione vertebrale per chirurgia spinale con accesso posteriore, realizzato in lega di titanio, il sistema di stabilizzazione a quattro braccia di fissaggio con fori per pins traversi di fissaggio, consente senza l’impiego di viti peduncolari, la distrazione e la compressione tra due processi spinosi lombari.

Disponibile in 5 misure ( 8,10,12,14,16 mm ) il sistema consente di mantenere lo spazio tra due processi spinosi adiacenti conservando tutti i movimenti intervertebrali del livello interessato, detto sistema è un sistema reversibile che conserva la struttura ossea e legamentosa, permettendo di intervenire chirurgicamente in un secondo tempo.

	105. 
	Fissatore vertebrale per chirurgia spinale con accesso posteriore

Sistema di fissazione vertebrale con accesso posteriore per instabilità sacro-lombare, realizzato in titanio con viti peduncolari pluriassiali nei diametri di 5,5-6,5-7,5mm con lunghezze da 30 a 55, barre da 5,5mm di diametro lunghezza massima 510mm, dadi bloccatori, uncini e connettori traversi, progettato per fornire stabilità e supporto biomeccanico alle regioni dorsolombari e lombosacrali. 

	106. 
	Cages per fusione intersomatica lombare

Cages per fusione intersomatica lombare realizzate in fibra di carbonio ( 68% ) e da poli-eter-cheton-chetone ( 32% ) disponibili in angolazioni ed altezze anteriori diverse con lunghezza di 25 mm ( altezza 7,9,11 mm ) angolazioni ( 2-5-7° ).

Indicate per stenosi del canale, osteofiti del forame, fratture, fratture con instabilità, tumori primari e con metastasi ed instabilità primarie e secondarie le cages sono radiolucenti e biocompatibili.

	107. 
	Sistema endoscopico a fibre ottiche orientabile per indagini diagnostiche spinali

Sistema endoscopico per indagini diagnostiche per cutanee spinali composto da: fibroscopio

riutilizzabile e collegabile a qualsiasi sistema di telecamera e fonte di luce tramite adattatori e da catetere monouso orientabile.

Il sistema ottico deve offrire una magnificazione totale di almeno 7X con campo visivo di 70° angolo di visuale a 0° e profondità di campo da 3 a 25 mm con risoluzione di 10.000 Pixel.

Il sistema necessita di un fluoroscopio per il posizionamento del catetere orientabile, il fibroscopio può essere sterilizzato con processo steris, ad ossido di etilene o con sistema sterrad ma non in autoclave.

	108. 
	Dispositivo intersomatico che deve essere in fibra di carbonio e PEEK (CFRP) con modulo di elasticità molto simile a quello dell'osso corticale umano.

• La fibra di carbonio in cui la cage deve essere realizzata deve essere radiotrasparente ed avere la caratteristica di un modulo di elasticità simile alla corticale umana.

· Deve essere provvisto di 2 reperì in tantalio per la visualizzazione radiografica.

• Deve avere un profilo di 8mm in larghezza, per permettere approcci minivasivi con demolizione parziale della struttura posteriore della vertebra ed una minore sollecitazione in distrazione sulle radici nervose

• II ridotto ingombro della cage nello spazio intersomatico deve permettere di massimizzare il volume dell'innesto osseo.

• Le estremità devono essere arrotondate per permettere un inserimento poco traumatico e più controllato attraverso i tessuti.

• Le ampie cavità interne devono essere disponibile per l'innesto osseo, presupposto per il raggiungimento di una fusione intervertebrale.

• Le superfici della cage, a contatto con i piatti somatici deve essere costituita di dentini a forma piramidale con altezza di 0,75 mm circa per contrastare sia i movimenti 

antero-posteriori che laterali.

• Posteriormente deve presentare un foro filettato per l'aggancio con l'inseritore.

• Lo strumentario deve prevedere anche un sistema per l'estrazione dell'impianto.

• Devono essere disponibili con:

- piatti lordotici (5 o 7.5 gradi)

- Altezza da 9 a 17 mm con incremento di 1 mm

· Lunghezza da 21 mm e 25 mm

Rampa 7x9x25mm a cuneo 5°
Rampa 8x1 Ox25mm a cuneo 5°
Rampa 9x11 x25 a cuneo 5°
Rampa 10x12x25 a cuneo 5°
Rampa 11x13x25 a cuneo 5°
Rampa 12x14x25 a cuneo 5°
Rampa 13x15x25 a cuneo 5°
Rampa 14x16x25 a cuneo 5°
Rampa 15x17x25 a cuneo 5°
Rampa 9x11x21 a cuneo 5"
Rampa 7x1 Ox25mm a cuneo 7,5°
Rampa 8x11x25mm a cuneo 7,5°
Rampa 9x12x25mm a cuneo 7,5°
Rampa 10x13x25mm a cuneo 7,5°
Rampa 11x14x25mm a cuneo 7,5°
Rampa 12x15x25mm a cuneo 7,5°
Rampa 13x16x25mm a cuneo 7,5°
Rampa 14x17x25mm a cuneo 7,5°
Rampa 15x18x25mm a cuneo 7,5°
Rampa 9x11x21mm a cuneo 7,5°
 II sistema deve essere provvisto di prove d'impianto e strumentario per la preparazione dello spazio intervertebrale.

• II prodotto deve essere fornito NON sterile in scatole porta impianti.



	109. 
	Sistema di stabilizzazione vertebrale per il tratto dorsale, lombare, sacrale con approccio posteriore.

Tutti gli impianti devono essere realizzati in Ti 6AI-4V di maggiore biocompatibilità, e rendere ottimale il controllo post-operatorio.

I componenti del sistema spinale devono essere disponibili in lega di titanio ai sensi delle specifiche ASTM F-136 (società americana per materiali per esami) nonché in acciaio inossidabile ai sensi delle specifiche ASTM F-138 o delle specifiche ASTM F-1314.

Barra: la lunghezza deve essere di 45 cm Diametro 6.35 mm per e consentono così la limitazione dello stock di magazzino.

Viti: devono avere diametri di 4,5- 5,5- 6,25- 7,0- 7,75 mm e le lunghezze devono essere variabili in incremento di 5mm. Le viti devono essere a doppia filettatura con blocco centrale ed essere costruite da un unico blocco di metallo, il che conferisce all'impianto grandi caratteristiche di robustezza. La filettatura intrapenducolare deve avere un particolare disegno che consenta l'ancoraggio della vite alla corticale prevenendo il "pull-out".

Il blocco centrale, esagonale, tronco-conico, deve consentire il perfetto alloggiamento della vite sull'uscita del peduncolo e offrendo una vasta area di appoggio per la migliore coesione fra i componenti del sistema. La parte filettata esterna deve avere il tratto prossimale con terminale esagonale il che permette all'operatore di guidare la vite nel peduncolo mantenendo sempre il controllo visivo della procedura, detta filetatura si deve rivelare fondamentale nel trattamento delle OLISTESI.

Connettori: le connessioni fra viti a connessione disassata e le barre devono consentire la correzione latero mediale e devono essere provvisti di sistema di connessione VHG. Dette connessioni devono essere di diverse dimensioni e configurazioni.

Devono essere disponibili supporti per la correzione sagittale delle traslazioni angolari.

Devono essere disponibilit supporti per la correzione sagittale delle variazioni antero-posteriori.

Il sistema per chirurgia vertebrale sopra descritto deve inoltre avere la prerogativa di essere completamente integrabile al sistema di protesi vertebrali in carbonio. Tale caratteristica deve consentire la ricostruzione circonferenziale della struttura anatomica vertebrale.

	110. 
	Sistema modulare in titanio per la stabilizzazione posteriore del rachide cervicale, dell'articolazione occipito-cervicale e del passaggio cervico-toracico, studiato al fine di ripristinare la condizione biomeccanica ottimale del rachide cervicale.

Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

> le viti cervicali devono trovare ancoraggio nel punto biomeccanicamente più valido

della vertebra cervicale, ossia nelle masse articolari o direttamente nei peduncoli delle

vertebre cervicali.

> II sistema deve essere dotato di viti poliassiali con diametro da 3,5 mm e 4,0 mm

Viti con angolo di mobilità omogenea su tutta la circonferenza

Viti FSA con angolo di mobilità superiore di 15° da un lato

Viti LS con colletto liscio per 7 mm adatta per inserimento su C1

> connettori offset che devono permettere di posizionare la barra in modo rettilineo (senza correzioni laterali) qualora una vite non sia in asse con le altre

> Connettore che devono essere ad occhiello per l'aggancio con cavo "songer" per un eventuale cerchiaggio sub laminare

> Barre cervicali da 3 mm di diametro circa

> Barre occipite cervicali pre curvate devono avere diametro 3 mm; 4 mm nella zona di curvatura di maggior stress

> Placche occipitali devono avere due diversi disegni: a "T" e a "Y" rovesciata e tre diverse misure: 31mm, 37 mm, 45 mm

> L’ancoraggio della placca sulla linea mediana dell'occipite deve avvenire con 2 oppure 4 viti con diam. 4,5 mm oppure 5,25mm

> Il punto di ancoraggio della barra sulla placca occipitale deve avere la possibilità di rotazione e la possibilità di scorrimento in modo da poter allineare la barra sulla linea delle viti cervicali senza forzature

La placca occipitale deve avere due diverse forme e tre diverse misure

Le viti per C1 (posizionate nel massiccio articolare) devono presentare un colletto liscio per evitare possibili traumatismi sulla radice nervosa.

Deve presentare il connettore barra/vite per un più corretto allineamento della barra

Deve avere anche un dispositivo per l'ancoraggio di cavetto per il cerchiaggio sublaminare

Vite occipitale 4,5x6mm

Vite occipitale 4,5x7mm

Vite occipitale 4,5x8mm

Vite occipitale 4,5x9mm

Vite occipitale 4,5x1 Omm

Vite occipitale 4,5x11mm

Vite occipitale 4,5x12mm

Vite occipitale 4,5x13mm

Vite occipitale 4,5x14mm

Vite occipitale 4,5x15mm

Vite occipitale 4,5x16mm

Vite occipitale 5,25x6mm

Vite occipitale 5,25x7mm

Vite occipitale 5,25x8mm

Vite occipitale 5,25x9mm

Vite occipitale 5,25x10mm

Vite occipitale 5,25x11 mm

Vite occipitale 5,25x12mm

Vite occipitale 5,25x13mm

Vite occipitale 5,25x14mm

Vite occipitale 5,25x15mm

Vite occipitale 5,25x16mm

Dado di chiusura

Placca a T occipitale 31 mm

Placca a T occipitale 37mm

Placca a T occipitale 45mm

Placca ad Y occipitale 31 mm

Placca ad Y occipitale 37mm

Placca ad Y occipitale 45mm

Barra 3.0/4/3.0 287mm

Vite cervicale poli FA 3,5X12mm

Vite cervicale poli FA 3,5X14mm

Vite cervicale poli FA 3,5X16mm

Vite cervicale poli FA 3,5X18mm

Vite cervicale poli FA 3,5X20mm

Vite cervicale poli FA 3,5X22mm

Vite cervicale poli FA 3,5X24mm

Vite cervicale poli FA 3,5X26mm

Vite cervicale poli FA 3,5X28mm

Vite cervicale poli FA 4X12mm

Vite cervicale poli FA 4X14mm

Vite cervicale poli FA 4X16mm

Vite cervicale poli FA 4X18mm

Vite cervicale poli FA 4X20mm

Vite cervicale poli FA 4X22mm

Vite cervicale poli FA 4X24mm

Vite cervicale poli FA 4X26mm

Vite cervicale poli FA 4X28mm

Vite cervicale poli std 3,5X12mm

Vite cervicale poli std 3,5X14mm

Vite cervicale poli std 3,5X16mm

Vite cervicale poli std 3,5X18mm

Vite cervicale poli std 3,5X20mm

Vite cervicale poli std 3,5X22mm

Vite cervicale poli std 3,5X24mm

Vite cervicale poli std 3,5X26mm

Vite cervicale poli std 3,5X28mm

Vite cervicale poli std 4X12mm

Vite cervicale poli std 4X14mm

Vite cervicale poli std 4X16mm

Vite cervicale poli std 4X18mm

Vite cervicale poli std 4X20mm

Vite cervicale poli std 4X22mm

Vite cervicale poli std 4X24mm

Vite cervicale poli std 4X26mm

Vite cervicale poli std 4X28mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3,5x24mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3,5x26mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3,5x28mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3,5x30mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3,5x32mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3.5x34mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3,5x36mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3,5x38mm

Vite cervicale poli a collo lungo 3,5x40mm

Barra cervicale 3X70mm

Barra cervicale 3X120mm

Barra cervicale 3X200mm

Barra a doppio diametro 3/4,75X420mm

Barra a doppio diametro 3/4,75X600mm

Barra a doppio diametro 3/5,5X420mm

Barra a doppio diametro 3/5,5X600mm

Connettore laterale offset

Connettore aperto per cavi

Connettore barra/barra appaiato 3/4,75

Connettore barra/barra appaiato 3/5,5

Connettore barra/barra appaiato 3/6,35

Connettore barra/barra finale 3/4,75mm

Connettore barra/barra finale 3/5,5mm

Connettore barra/barra finale 3/6,35mm

Vite interna per uncino a J

Uncino a J

Connettore trasversale

Vite di chiusura

 Dado di chiusura



	111. 
	PROTESI DISCALE LOMBARE CHARITE’ 

 Protesi discale modulare con approccio anteriore a livello lombare.

I Piatti somatici devono essere costituiti in lega di cromocobalto ISO5832/4 e ASTM F75 ricoperti con doppio strato di titanio e fosfato di calcio, inserto di politilene  ISO5832/4 e ASTM F648 ad alto peso molecolare UHMWPE.

La protesi deve presentare sei punte, tre anteriori e tre posteriori per ogni piatto metallico al fine di assicurare l’ancoraggio ai piatti vertebrali.

La protesi deve essere definita non vincolata poiché  si compone di tre distinti moduli: due piatti metallici e un inserto di polietilene che è quindi libero di completare sia il movimento in rotazione che quello in traslazione. 

Tale caratteristica deve far si che tali movimenti siano biomeccanicamente più simili a quelli del disco umano, raggiungendo un’inclinazione di 15° .

La presenza dello strato di calcio fosfato sui piatti metallici deve favorire un’ efficace integrazione biologica tra gli stessi e il corpo vertebrale.

L’inserto di polietilene deve essere attraversato in larghezza da un filo metallico radiopaco che permetta quindi la sua visualizzazione radiografica.

Devono essere disponibili quattro diverse misure di protesi, inoltre la modularità dell’impianto deve consentire l’impiego di piatti metallici angolati da 0°, 5°, 7,5° e 10° gradi al fine di conservare la naturale lordosi lombare.

Tale caratteristica deve permettere di realizzare tre diverse composizioni di impianto:

· entrambi i piatti paralleli

· un piatto parallelo e uno angolato 

· due piatti angolati.




 

misura

lunghezza
larghezza

Piatti paralleli:
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Piatti obliqui 5°:
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Piatti obliqui 7,5°:
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Piatti obliqui 10°:
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altezze

Inserto polietilene:


     2





7,5



     


     2





8,5






     2





9,5






     2





10,5






     2





11,5




     3





7,5



     


     3





8,5






     3





9,5






     3





10,5






     3





11,5




     4





8,5



     


     4





9,5






     4





10,5






     4





11,5


     5





8,5



     


     5





9,5



	112. 
	Sistema di stabilizzazione vertebrale per il tratto dorsale, lombare, sacrale con approccio posteriore.

Il sistema deve essere composto da: viti monoassiali a doppia filettatura, viti poliassiali con dado di serraggio unico, viti poliassiali con dado di serraggio doppio, viti a testa allungata per riduzione, barre spinali, barre, connettori, uncini, uncini a testa allungata per riduzione. 

Tutti gli impianti devono essere realizzati in titanio di maggiore biocompatibilità, e rendere ottimale il controllo strumentale post-operatorio. 

Caratteristiche del prodotto:

Viti poliassiali : Devono permettere un range di rotazione di 30° , viti aperte top loading, con diametro di 4,35- 5,0- 6,0- 7,0- 8,0 mm e le lunghezze devono essere variabili in incremento di 5mm;  le viti poliassali devono essere  costituite da una testa mobile all’interno della quale l’unico dado di serraggio si solidarizza con la massima tenuta grazie al disegno squadrato dei filetti.

La filettatura intrapenducolare deve avere un particolare disegno che consenta l’ancoraggio della vite alla corticale prevenendo il “pull-out”. La rastrematura distale degli ultimi 10mm della vite deve consentire poi di orientare la stessa in modo ideale in fase di ingresso nel peduncolo.

La punta smussa deve presentare un intaglio longitudinale che permetta di utilizzarla in particolari casi come vite autofilettante.

Il blocco centrale, tronco-conico, deve consentire il perfetto alloggiamento della vite sull’uscita del peduncolo e offrire una vasta area di appoggio per la migliore coesione fra i componenti del sistema

Viti monoassiali: l’assortimento in termini di diametri e lunghezze deve essere il medesimo di quelle poliassiali. Viti tipo tulip con caricamento dall’alto a corpo unico.

Viti poliassiali con doppio dado di serraggio: viti aperte top loading che devono permettere un range di rotazione di 30° . La chiusura della vite e il blocco della barra deve avvenire per mezzo di un cappuccio composto da due parti: una più esterna con denti di aggancio alla testa della vite e una più interna filettata per il blocco definitivo della barra. L’applicazione e chiusura di questo cappuccio deve  avvenire per mezzo di un'unica manovra facilitando e rendendo più sicuro il lavoro del chirurgo.

Tale sistema deve permettere al chirurgo di alloggiare definitivamente la barra all’interno della testa della vite, lasciandola libera di scorrere in senso longitudinale, potendo così agevolmente effettuare manovre di compressione e distrazione, derotazione,  prima di solidarizzare definitivamente i due elementi. 

Barre: devono avere diametro da 5,5 mm, devono essere disponibili pre-tagliate e pre-lordosizzate da 30mm a 95mm di lunghezza con incremento di 5 mm, oppure quella da  450mm da tagliare.

Uncini: il profilo arrotondato e l’ingombro ridotto devono ridurre al minimo il traumatismo sui tessuti molli circostanti.

Sulla facce laterali devono essere presenti dei fori al centro di una fessura per una presa sicura ed efficace con gli strumenti di applicazione. 

Devono essere disponibili in configurazione a lama acuta o smussa e a testa aperta.

Devono essere presenti nelle seguenti configurazioni: sublaminari standard, angolati, offset, peduncolari, a corpo esteso. La chiusura della testa dell’uncino e il blocco definitivo della barra avviene per mezzo di un cappuccio composto da due parti: una più esterna con denti di aggancio alla testa della vite e una più interna filettata per il blocco definitivo della barra. L’applicazione e chiusura di questo cappuccio può avvenire per mezzo di un'unica manovra facilitando e rendendo più sicuro il lavoro del chirurgo.

Connettori laterali: l’uso di connettori di diverse misure e tipologie, deve permettere di correggere i disassamenti dell’impianto. Devono essere disponibili nelle lunghezze 20,50,100,150, 200 e 500mm.

Uncini e viti a testa estesa:  Con stessi diametri e lunghezze delle viti poliassiali standard, devono facilitare le manovre di riduzione nelle spondilolistesi e nelle deformità potendo sfruttare l’estensione delle teste degli ancoraggi come guida per l’alloggio ideale della barra che in tali procedure, rimanendo troppo prossimale,  complica la manovra di serraggio definitivo.

I vari tipi di viti ed uncini devono essere utilizzati assieme indifferentemente permettendo un’infinita possibilità di costruzione dell’impianto.

Viti Peduncolari Monoassiali con dado singolo
Vite monoassiale SI 4,35x20 mm
Vite monoassiale SI 4,35x25 mm
Vite monoassiale SI 4,35x30 mm
Vite monoassiale SI 4,35x35 mm
Vite monoassiale SI 4,35x40 mm
Vite monoassiale SI 4,35x45 mm
Vite monoassiale SI 4,35x50 mm
Vite monoassiale SI 5x25 mm
Vite monoassiale SI 5x30 mm
Vite monoassiale SI 5x35 mm
Vite monoassiale SI 5x40 mm
Vite monoassiale SI 5x45 mm
Vite monoassiale SI 5x50 mm
Vite monoassiale SI 6x30 mm
Vite monoassiale SI 6x35 mm
Vite monoassiale SI 6x40 mm
Vite monoassiale SI 6x45 mm
Vite monoassiale SI 6x50 mm
Vite monoassiale SI 6x55 mm
Vite monoassiale SI 7x30 mm
Vite monoassiale SI 7x35 mm
Vite monoassiale SI 7x40 mm
Vite monoassiale SI 7x45 mm
Vite monoassiale SI 7x50 mm
Vite monoassiale SI 7x55 mm
Vite monoassiale SI 7x60 mm
Vite monoassiale SI 7x65 mm
Vite monoassiale SI 7x70 mm
Vite monoassiale SI 7x75 mm
Vite monoassiale SI 7x80 mm
Vite monoassiale SI 8x30 mm
Vite monoassiale SI 8x35 mm
Vite monoassiale SI 8x40 mm
Vite monoassiale SI 8x45 mm
Vite monoassiale SI 8x50 mm
Vite monoassiale SI 8x55 mm
Vite monoassiale SI 8x60 mm
Vite monoassiale SI 8x65 mm
Vite monoassiale SI 8x70 mm
Vite monoassiale SI 8x80 mm
Vite monoassiale SI 9x65 mm


	113. 
	Sistema di fissazione posteriore e anteriore composto da viti peduncolari mono e poli-assiali, uncini laminari e peduncolari, blocco sacrale, aste di connessione e connettori laterali, assiali e paralleli, placche di supporto per vite con ancoraggio per fissazione anteriore ai corpi vertebrali, viti da revisione.


Tutte le viti sono dotate di codolo a doppio profilo (interno conico ed esterno cilindrico) e filetto differenziato per corticale e spongiosa; la filettatura interna per la vite di chiusura è di tipo “buttress”, riducendo in tal modo le forze di “spread” sulle pareti della vite stessa.
Le viti poli-assiali hanno un’escursione media di 30°, con meccanismo brevettato di pre-blocco che consente di effettuare compressione-distrazione senza modificare l’assetto della vite stessa.
Le aste di connessione sono in titanio puro, per una maggiore malleabilità, mentre gli altri componenti del sistema  sono in lega di titanio Ti6Al4V secondo lo standard ISO.
Gli impianti hanno una codifica colori per identificare in modo immediato il corretto diametro o dimensione di ciascun elemento (vite e uncino).
Lo strumentario del sistema concede tre diverse alternative per il collegamento tra viti e aste, incluso l’impiego di uno speciale persuasore; inoltre è disponibile uno speciale strumento “modella-aste” autostatico, che permette l’applicazione di tre diversi raggi di curvatura. 

Sistema di connettori multi-assiali (“ponti”), da impiegarsi in combinazione con impianti di fissazione vertebrale ad aste per via posteriore.

Materiale:lega di titanio 
Caratteristiche peculiari di questo sistema sono:
versioni disponibili: monoblocco, multi-assiale piccolo, multi-assiale standard (permettono una copertura chirurgica totale dal tratto lombo sacrale al tratto dorsale);

Compatibilità totale e verificata in laboratorio con tutti i sistemi di fissazione vertebrale posteriore che impiegano aste da 5.5 e 6mm.; 

Basso profilo;

Snodo centrale regolabile in tutti i piani dello spazio;



	114. 
	SISTEMA DI VERTEBROPLASTICA/STABILIZZAZIONE 

SISTEMA UNICO DI MISCELAZIONE ED INSERIMENTO CONTROLLATO DEL CEMENTO PER VIA PERCUTANEA PER IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE.

IL KIT IDEALE ,IN CONFEZIONE STERILE,DEVE ESSERE COSI’ COMPOSTO:

-UNITA’ DI MISCELAZIONE CEMENTO SOTTOVUOTO,

IL KIT MINIMIZZA L’ESPOSIZIONE AI PRODOTTI CHIMICI EMESSI DAL CEMENTO

IL SOTTOVUOTO PERMETTE LA RIDUZIONE DELLA POROSITA’ DEL CEMENTO IN MISURASIGNIFICATIVA,MIGLIORANDO NOTEVOLMENTE IL CONTROLLO DELL’INIEZIONE E LE PROPRIETA’ FISICHE DELL’IMPIANTO DI CEMENTO

-LAMA DI MISCELAZIONE

-IMBUTO

-CARTUCCIA DI INIEZIONE

TACCHE DA 1CC SULLA CARTUCCIA DEL CEMENTO PERMETTONO LA VALUTAZIONE DEL VOLUME DI CEMENTO INIETTATO 

-TUBO DI PROLUNGA

IL TUBO DI PROLUNGA PREVEDE UN SISTEMA SICURO PER IL MEDICO DURANTE L’INIEZIONEDEL CEMENTO,SENZA ESSERE SOTTOPOSTO AI RAGI DELLA FLUOROSCOPIA.

-TUBO DI CONNESSIONE ALL’ASPIRATORE

-AGO DI INTRODUZIONE

DISPONIBILITA’ VARIE MISURE

-STILETTO

DEVONO ESSERE SIA CON PUNTA A QUATTRO SMUSSI  SIA CON PUNTA A SMUSSO SINGOLO.  



	115. 
	Sonda per Discectomia lombare per cutanea

Il Sistema deve essere costituito da una sonda monouso che deve essere inserita in una cannula introduttrice da 1,5mm ed insieme (cannula ed sonda ) devono permettere la rimozione del materiale polposo del nucleo di un disco intervertebrale.Inoltre tale sistema deve essere alimentato con batteria alcalina interna da 9,0V e deve comprendere un dispositivo per la pulizia della sonda.


	116. 
	Sistema di lesione in radiofrequenza

Il sistema di lesione deve essere composto da:
KIT denervazione faccette da 5, 10 e 15 cm.

KIT Custom
Kit denervazione nucleo da 150mm.

Aghi per trattamento del nucleo da 150 mm.

Aghi  per denervazione da 20, 21, 22, 23 gauge, lunghezza da 50, 60, 100,    

145, 150. Punta attiva  da 2, 4, 5, 10 e 15 mm.

Aghi per denervazione da 23 gauge, lunghezza 60, 100, 150, 200 mm. con via accessoria per iniezione diretta sul sito di denervazione dell’anestetico.

Kit rizotomia,  gasser, cordotomia

Simulatore temperatura per lesione a basse temperature
Gli aghi sopra descritti devono essere connessi ad un  sistema generatore di lesioni in radiofrequenza per il trattamento di rachialgie e  per le procedure di denervazione, cordotomia, rizotomia, gangliolisi, DREZ, trigemino. Deve permette di procedere con la lesione pulsata o continua, attraverso l’impostazione del valore Temperatura, oppure attraverso l’impostazione del voltaggio desiderato. I fase di test deve permettere di aumentare il voltaggio in stimolazione con intervalli minimi ( da 0 a 1 volt ) o intervalli ampi ( da 0 a 10 volt ). Aghi per stimolazione/lesione retti e curvi da 20, 21, 22, 23 gauge, lunghezza da 50, 60, 100,145, 150. Punta attiva  da 2, 4, 5, 10 e 15 mm. 

 Lunghezza 30, 50,  51, 54, 60, 100, 145, 147, 150, 200 mm. Punta retta e curva,   acuminata e smussa in diversi diametri. Aghi per denervazione da 23 gauge, lunghezza 60, 100, 150, 200 mm. Con via accessoria per iniezione diretta sul sito di denervazione dell’anestetico.



	117. 
	Dispositivo Interspinoso Percutaneo
Dispositivo spaziatore percutaneo per vertebre lombari in titanio. Spaziatore e strumentario devono essere disponibili come kit già sterile e monouso. Lo spaziatore deve essere precaricato su sistema di posizionamento, con regolazione a vite micrometrica mis. 8, 10, 12, 14 mm.

     Kit introduttore

Kit posizionamento preassemblato micrometrico nelle varie misure


	118. 
	SISTEMA TRANSCUTANEO PER PATOLOGIE DISCALI

Il sistema deve prevedere un sistema a cannule attraverso cui si accede al disco intervertebrale.  Devono essere disponibili una cannula punta trocar, una cannula punta retta, un dilatatore, un carotatore, ed uno stop cutaneo.  Deve essere disponibile ottica da 2.5 mm 

Devono essere disponibili tre opzioni chirurgiche, microdiscectomia transcutanea con grasper da 2.5 mm, ablazione del nucleo polposo ad alta frequenza e bassa temperatura di circa 40°, anuloplastica a bassa frequenza e bassa temperatura. 

Il manipolo per la radiofrequenza  deve avere una punta attiva di 1,5 cm con forma arcuata, tale da lavorare agevolmente sia a livello del nucleo che a livello dell’anulus. La curvatura della punta attiva deve essere ottenuta con la pressione applicata sull’impugnatura del manipolo. Il manipolo deve presentare dei mark di riferimento della profondità raggiunta.

Il sistema  preassemblato in kit deve prevedere:

Manipolo bipolare, due fili guida di diverso diametro, cannula retta, cannula trocar, cannula dilatatore, cannula per carotaggio

Non inclusi nel kit devono essere disponibili:

ago da 18 Gauge, grasper, ottica da 2,5



	119. 
	Sistema stabilizzazione con monitoraggio elettrico

Sistema stabilizzazione mininvasivo composto da:

Viti cannulate poliassiali e viti assiali fisse diametro 5,5 6,5 e 7,5 varie lunghezze; anello di bloccagio; connettore trasverso; barre, con estremità sferiche per un agevole inserimento, diametro circa 6, sfere diametro circa 8, collo diametro 5, lunghezze da 17.5 con incrementi di 2,5 mm.

Il sistema di stabilizzazione descritto deve essere compatibile ad un dispositivo di controllo elettromiografico, durante l’accesso peuncolare, e l’inserimento delle viti. Deve aversi un feed-back continuo in tempo reale. Sistema di controllo per viti transcutanee, per filo guida per viti cannulate transcutanee, per maschiatore. Deve essere disponibile sistema di conferma se la vite impiantata è ben posizionata, sistema di monitoraggio con stimolazione normale e continua per valutare variazioni fisiologiche del nervo durante la sua retrazione. Deve essere disponibile sistema di rilevamento dei nervi, tramite clip di stimolazione amovibile applicata ai dilatatori.

Cage per tratto cervicale, toracico e lombare varie tipologie e misure

Osso sintetico per fusione intersomatica

Cage cervicale riassorbibile



	120. 
	Sistema barre e viti in Titanio

Sistema composto da viti peduncolari a filetto unico e multifunzionale, avvitabili anche attraverso connettore tridimensionale. Deve presentare connettore dotato di dado sferico tridimensionale per collegare la vite ed occhiello per barra e vite di bloccaggio. Il sistema deve presenatre fili guida flessibili all’interno di bandierine che consentano il montaggio in unica fase dell’impianto barra-vite-connettore. Deve avere sistema di blocaggio separato vite-connettore e barra-connetore.

Il sistema deve presentare un trocar cercapeduncolo con dispositivo di controllo sonoro. 

Connettori tridimensionali standard e decalati per viti.

Viti peduncolari a filetto unico d. 5.5 -  6.5  - 7.5  nelle varie lunghezze.

Sistema ad uncino con forma a sella con esursione fino a 90° in laterale e 35° in cranio-caudale,  sistema di bloccaggio barra- impianto con clip applicata dall’alto, nelle misure disponibili per chirurgia dell’adulto e pediatrica. 

Il sistema deve avere ingombro ridotto di soli 11,5 mm con barra da 6 mm. 

Barre da 6 mm. diam. nell varie lunghezze

Lo strumentario deve prevedere la possibilità di un riduttore micrometrico per le listesi.



	121. 
	SISTEMA DI PLACCHE CERVICALI

Sistema per stabilizzazione del rachide cervicale composto da  placche semi-rigide in lega di Titanio (Ti6Al4V) dal profilo di mm.1,95 e larghezza di mm.17 con bloccaggio, a scorrimento, su ogni vite (in 52 versioni: mm.20/22/24/26/28/30/32/34 con 4 fori;  mm.36/39/42/45/48/51/54 con 6 fori; mm.51/57/60/63/66//69 con otto fori), viti monocorticali poliassiali autofilettanti ed autoperforanti (diametro mm.4, lunghezze mm.10/12/14/16/18), viti oversize poliassiali (diametro mm.4,5, lunghezze mm.10/12/14/16/18).

Completo di spaziatori cervicale in titanio rivestiti in plasmatore, dotati di 4 alette, per la stabilità primaria, sia caudali che craniali, angolazione 5°  e due diametri mm.14 e mm.16, due larghezze mm.11,5 e mm.13,5; nelle altezze mm.4/5/6/7.


	122. 
	( SISTEMI PER LA FUSIONE INTERSOMATICO. – GAGE O GABBIE )

SISTEMA DI CAGE PER COLONNA 

Cage cervicali in peek, con profilo dentato, nelle misure lunghezza 12 e 14 mm, larghezza 15 e 17 mm, spessore 5 – 6 – 7 – 8 mm. Devono presentare una curvatura anatomica e repere radiopaco.

Cage lombari in peek con accesso mininvasivo, devono avere sezione arcuata ed angoli di 0, 4 e 8 gradi. Devono essere disponibili nelle lunghezze di 21 e 25 mm, spessore 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 14 mm.

Cage lombari mininvasive in titanio, devono presentare due scudi espandibili selettivamente fino all’altezza ottimale decisa.

Cage dorsolombare in titanio, deve presentare una gabbia esterna e due corpi espandibili con inclinazioni di 0 +10 e –10 gradi.



	123. 
	(SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE. )

Sistema di Stabilizzazione vertebrale con barre e viti

Sistema composto da viti peduncolari a filetto unico e multifunzionale, avvitabili anche attraverso connettore tridimensionale. Deve presentare connettore dotato di dado sferico tridimensionale per collegare la vite ed occhiello per barra e vite di bloccaggio. Il sistema deve presenatre fili guida flessibili all’interno di bandierine che consentano il montaggio in unica fase dell’impianto barra-vite-connettore. Deve avere sistema di blocaggio separato vite-connettore e barra-connetore.

Il sistema deve presentare un trocar cercapeduncolo con dispositivo di controllo sonoro e visivo. 

Connettori tridimensionali standard e decalati per viti.

Viti peduncolari a filetto unico d. 5.5 -  6.5  - 7.5  nelle varie lunghezze.

Sistema ad uncino con forma a sella con esursione fino a 90° in laterale e 35° in cranio-caudale,  sistema di bloccaggio barra- impianto con clip applicata dall’alto, nelle misure disponibili per chirurgia dell’adulto e pediatrica. 

Il sistema deve avere ingombro ridotto di soli 11,5 mm con barra da 6 mm. 

Barre da 6 mm. diam. nell varie lunghezze

Lo strumentario deve prevedere la possibilità di un riduttore micrometrico per le listesi



	124. 
	(STUMENTARIO MONO USO )

Generatore di lesione in radiofrequenza

Sistema generatore di lesioni in radiofrequenza deve presentare stimolatore nervoso radiofrequenza, regolatore di temperatura, possibilità di impulsi standard e pulsati. Possibilità di lesione intradiscali. Kit denervazione faccette retto e curvo. Deve prevedere kit per rizotomia, per gasser, drez e cordotomia.
Elettrodo per radiofrequenza retto e curvo, da 20 e 22 gauge lunghezza 54, 100 e 145 mm. Cannule da 20, 21, 22 e 23 gauge. Lunghezza 30, 50,  51, 54, 60, 100, 145, 147, 150, 200 mm. Punta retta e curva, acuminata e smussa in diversi diametri.

Il sistema deve prevedere:

· KIT DENERVAZIONE DELLE FACCETTE da 5, 10 e 15 cm.

· Cannule per denervazione da 20, 21, 22, 23 gauge, lunghezza da 50, 60, 100, 145, 150. Punta attiva  da 2, 5, 10 e 15 mm.

· Kit rizotomia e kit per gasser



	125. 
	( MATERIALE PROTESICO ACCESSORIO )

Sistema per rimozione delle protesi infette.
Sistema di cementazione comprendente siringa monouso per il mescolamento del cemento; spaziatori tibiali e femorali per la rimozione di protesi di ginocchio infette; cemento per utilizzo nelle revisioni protesiche contenente due antibiotici (gentamicina e clindamicina). Il set deve comprendere i set monouso di irrigatori per ginocchio con scudo antispruzzo e lame monouso per la rimozione del cemento pre-esistente. 

Sistema di cementazione sotto vuoto comprendente pompa e pedale per il vuoto. Siringa disposable per il mescolamento del cemento; siringa metallica per il posizionamento del cemento a pressione; set di cemento sterile antibiotato per l’uso in siringa; cemento per utilizzo nelle revisioni protesiche contenente due antibiotici (gentamicina e clindamicina). Il set deve comprendere le spazzole per la pulizia del canale femorale e del cotile ed i relativi pressurizzatori.

Composizione del set:

· N. 1  Siringa monouso per cemento

· N. 1  Cemento singolo

· N. 1  Cemento con doppio antibiotico

· N.1   Cemento con singolo antibiotico

· N. 1  Scudo antispruzzo

· N. 1  Irrigatore monouso con aspiratore

-    N. 1  Spaziatore per protesi

-    N. 1  Spaziatore per protesi

-    N.. 1  Lama dentata larga per rimozione cemento

-    N. 1  Lama dentata stretta per rimozione cemento

-    N.  1  Collagene benda antibiodata



	126. 
	ESTRATTORE UNIVERSALE PER STELO PROTESICO D’ANCA

 Il prodotto deve poter essere utilizzato espressamente per la rimozione di qualsiasi stelo protesico 

nell’intervento di revisione di artroprotesi d’anca, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive dello stesso. L’estrattore deve essere in grado di accogliere ed afferrare saldamente i coni di accoppiamento dal 10/12 al 14/16 ed oltre.

L’estrattore universale per stelo protesico è realizzato in acciaio indurito, sottoposto a procedimento di tempra in modo da elevare tenacità e durezza superficiale fino a 75 HRC ( unità di misura Rockwell).

Il saldo afferraggio del cono è garantito dall’utilizzo della chiave cardanica ( elevato braccio di leva ).

Forza e direzione di estrazione sono graduabili dal chirurgo grazie all’utilizzo della massa battente. 

Possibilità di afferrare saldamentente i coni di accoppiamento da 10/12 a 14/16 per mezzo di una rondella dentata mobile con apici tetragonali che afferrano saldamente il cono.

Il set dell’ estrattore universale per stelo protesico deve essere composto:

N° 1 Corpo estrattore 

N° 1 Massa battente

N° 1 Chiave cardanica



	127. 
	 Viti per cotili non cementati
Viti per cotili

Viti speciali per il perfetto alloggiamento nei fori del cotile, disponibili in acciaio inossidabile FeCrNiMnMo (ISO 5832-1) o in titanio puro TiCP (ISO 5832-2) con testa esagonale 2,5 mm.

Viti speciali in acciaio da 4,0 mm di diametro per cotili RM disponibili nelle seguenti lunghezze: 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,44,48,52 mm.

Viti speciali in titanio puro da 4,0 mm di diametro per cotili RM e Monomesh disponibili nelle seguenti lunghezze 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,44,48,52 mm

Viti da spongiosa in acciaio di diametro 6,5 mm per cotile da revisione RM  completamente filettate disponibili nelle seguenti lunghezze: 40,45,50,55,60,65 mm.

Viti da spongiosa in titanio puro da 6,5 mm di diametro per cotile da revisione RM completamente filettate disponibili nelle seguenti lunghezze: 40,45,50,55,60,65.

Viti per anello di sostegno


Viti speciali in acciaio inossidabile FeCrNiMnMo (ISO 5832-1) o in titanio puro TiCP (ISO 5832-2) per il perfetto alloggiamento nei fori del cotile con viti da spongiosa da 6,5 mm di diametro completamente filettate.

Viti in acciaio ed in titanio disponibili nelle seguenti lunghezze: 20,25,30,35,40,45,50 mm.                                      
              

	128. 
	OTTURATORE DIAFISARIO FLESSIBILE BIODEGRADABILE STERILE

COMPOSTO DA GELATINA D'ORIGINE PORCINA, GLICEROLO, ACQUA, PARAIDROSSIBENZOATO DI METILE, DEVE ESSERE TOTALMENTE RIASSORBIBILE (ASSENZA DI DEBRIS) DA 1 A 3 GIORNI A 37*C, RESISTENTE ALL'ELEVAZIONE MOMENTANEA DELLA TEMPERATURA PROVOCATA DALLA REAZIONE DI POLIMERIZZAZIONE DEL CEMENTO ACRILICO.

DEVE ESSERE COSTITUITO DA TRE ALETTE E DA UNA BASE CILINDRICA TRONCOCONICA E DEVE DIVENTARE TUTTI UNO CON LO SPECIFICO STRUMENTARIO PER POTERLO POSIZIONARE NEL CANALE MIDOLLARE SENZA CHE LE ALETTE Si' PIEGHINO E DEVE POTER ESSERE RIMOSSO CON ESTREMA FACILITA E CON UN SISTEMA DI SGANCIO ED AGGANCIO DEVE POTER ESSERE RIPOSIZIONATO E SGANCIATO A DESIDERIO.

DEVE AVERE A DISPOSIZIONE 7 DIAMETRI (8/10/12/14/16/18/20 MM) CORRISPONDENTI AL CANALE MIDOLLARE DA OTTURARE.

DEVE ESSERE STERILIZZATO A RAGGI A GAMMA CON DOPPIO INVOLUCRO.



	129. 
	OTTURATORI PER DIAFISI FEMORALE

L’otturatore diafisario biodegradabile deve servire a limitare lo scorrimento del cemento nella diafisi ed a facilitare la sua introduzione sotto pressione. Essendo biocompatibile, si riassorbe dopo qualche ora a 37° e deve resistere all’elevazione momentanea della temperatura dovuta alla polimerizzazione del cemento acrilico. L’otturatore diafisario e composto da gelatina di origine porcina, acqua, paraidrossiobenzoato di metile. 

Gli otturatori devono essere disponibili in sei taglie : 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 .
Inseritore per tappi da Ø 8 mm. 

Inseritore per tappi da Ø 10 a Ø 18 mm.
Tappi di prova Ø 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 .



	130. 
	Sistema di occlusione per cemento tramite tappo 
Assolutamente sigillante il canale endomidollare prima che il cemento osseo sia introdotto durante l’operazione. Questo dispositivo è il risultato di una nuova tecnica sviluppata, utilizzando un’alta deformabile gelatina che si adatta ad ogni irregolarità del canale endomidollare. La gelatina riassorbibile è centrata da un PMMA dispositivo di blocco e si espande sotto compressione assiale quando lo strumento d’inserzione è posizionato ed attivato nel canale endomidollare. 



	131. 
	OTTURATORI DIAFISARIO FEMORALE, RIASSORBIBILE, STERILE
L’otturatore diafisario biodegradabile deve poter otturare la cavità midollare prima dell’introduzione del cemento acrilico. Deve servire a limitare lo scorrimento del cemento nella dialisi ed a facilitare la sua introduzione sotto pressione, ed essendo biocompatibile, si deve riassorbire dopo 3 ore a 37 ° e resistere all’elevazione momentanea della temperatura dovuta alla polimerizzazione del cemento acrilico. L’otturatore deve essere composto da gelatina (di origine porcina), glicerina, acqua, paraidrossiobenzoato di metile. 

Il prodotto deve essere disponibile in sei taglie: Ø 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18. Ciascuna taglia deve corrispondere al diametro de canale midollare da otturare ed essere confezionata in doppio imballaggio in confezione sterile pronta all’uso. La sterilizzazione del prodotto deve essere avvenuta ai raggi gamma alla dose minima di 25 KGy.  Devono poter essere inoltre disponibili degli otturatori di prova dello stesso diametro di quelli definitivi. 

Il set dell’ otturatore diafisario biodegradabile deve essere composto:

- otturatore diafisario biodegradabile Ø 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18

- Inseritore per tappi Ø 8 mm.

- Inseritore per tappi Ø da 10 a 18 mm.

- Tappi di prova Ø 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18

- Introduttore calibrato 



	132. 
	Tappi Endomidollari

Otturatore Diafisario  in Polietilene (UHMP) ad alta flessibilità, autocentrante, con costituzione a lamelle, apposito strumentario che determina il corretto diametro del canale midollare ed apposito posizionatore che misura la profondità di posizionamento nel canale midollare.

Misure disponibili: S, M, L e XL



	133. 
	SISTEMA PROTESICO DI GINOCCHIO

Sistema protesico di ginocchio modulare  da cementare e senza cemento composto da componente femorale dx e sx con profilo dei condili posteriori a spessore ridotto per diminuire ol sacrificio osseo ed aumentare la possibilità di rotazione e flessione. La componente primaria deve essere disponibile nella versione standard e semivincolata in 5 taglie. La versione da cementare deve essere provvista di isole scatolate per il cemento mentre quella ad ancoraggio biologico deve avere un rivestimento di spongiosa di Titanio nell’interfaccia con l’osso. Una risega trocleare deve permettere un tracking rotuleo più profondo ed anatomico. 

La base tibiale simmetrica, deve essere munita di fittone centrale e due pernetti periferici posteriori per la stabilizzazione primaria. Il piatto deve essere disponibile in 7 taglie e in due versioni: uno per l’inserto fisso ed una per l’inserto mobile con finitura superficiale a specchio tipo metasul e foro centrale per l’inserimento del supporto per l’inserto mobile. Le basi tibiali disponibili in versione da cementare e non cementata devono essere completate da fittoni di varia lunghezza .

Gli inserti in polietilene dovranno essere in versione congruente ed ultracongruente a piatto fisso; congruente , ultracongruente e stabilizzata a piatto mobile e ultra congruente semivincolata per impianti da revisione. Pertanto gli inserti dovranno essere così  suddivisi:

Inserto fisso: Mod.congruente per la conservazione del PCl in 3 taglie con spessori 10- 12,5-15 mm

Mod.ultracongruente (a stabilità dinamica) senza PCL in tre taglie con spessori 10-12,5-15-17,5 mm. 

Inserto mobile: Mod. congruente con movimento traslante e ruotante senza stop in 3 taglie  con     spessori 10-12,5-15 mm.


Mod. ultracongruente (Stabilizzata posteriormente dinamicamente) con perno centrale metallico in tre taglie e spessori 10-12,5-15-17,5 mm.


Mod. semivincolata con asola centrale  in tre taglie e con spessori 10-12,5-15-17,5 mm.

La rotula deve essere disponibile in 3 taglie con diam.31, 35, 39 mm.

Il sistema deve essere completo di componenti protesici per la revisione , steli dritti e con offset, spaziatori, con la possibilità di configurare il sistema come stabilizzato, semivincolato, rotante e rotante ultracongruente.

Lo strumentario dedicato di nuova filosofia dovrà consentire la verifica degli spazi in flesso estensione prima delle resezioni ossee e la loro eventuale modifica in modo da definire esattamente gli spazi suddetti con il minimo sacrificio osseo possibile.



	134. 
	PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO

Sistema protesico di ginocchio composto per la versione da primo impianto da componente femorale ad ancoraggio biologico in lega di CoCr con il rivestimento della superficie di contatto con l’osso in titanio puro (tecnologia bi-metal), avente una conformazione porosa riproducente la  struttura dell’osso spongioso.

Tale componente deve presentare, in corrispondenza dei condili femorali, due pernetti di stabilizzazione a profilo tronco conico ed una risega nella parte centrale anch’essa rivestita di spongiosa di titanio per assicurare un adeguato tracking rotuleo di tipo anatomico lateralizzante

La componente femorale da cementare con le stesse caratteristiche geometriche di quello senza cemento, deve  avere al posto della spongiosa di titanio, delle isole scatolate al fine di assicurare uno spessore minimo di cemento.

La componente femorale deve essere disponibile anche in versione stabilizzata munita di un asse di fermo posizionato posterioremente e non deve richiedere ulteriori sacrifici ossei rispetto la componente normale.

Tale componente femorale deve essere disponibile in 7 taglie destre e sinistre.

La base tibiale ad ancoraggio biologico, in lega di titanio con rivestimento di spongiosa di titanio puro, deve avere un profilo asimmetrico sul piano mediale laterale e  quattro pegs periferici per una migliore stabilizzazione alle sollecitazioni di taglio, un fittone centrale quadriflangiato a profilo piramidale, e  due fori per l’eventuale utilizzo di viti da spongiosa da 6,5 mm in lega di titanio.

La componente tibiale da cementare deve essere di due tipi: 

1) con la stessa geometria di quello senza cemento con la variante delle isole  scatolate al posto della spongiosa di titanio 

2) con un profilo asimmetrico sul piano mediale-laterale e simmetrico in antero-posteriore ma senza i quattro pegs periferici.

Le basi tibiali devono essere disponibili in 7 taglie  nella versione standard e ad inserto rotante.

Gli inserti articolari in polietilene (UHMWPE) sia std che ad alta reticolazione, utilizzabili sia per la versione  primaria che da revisione devono essere:

1) destri e sinistri con spessori 9,11,13,16, 19, 22 mm

2) in versione standard, ultracongruente (a stabilità dinamica), stabilizzata con camma ribassata e del tipo rotante

La componente rotulea deve essere disponibile in quattro taglie con e senza metal-back e due spessori 7 e 10 mm.

Tale sistema protesico deve consentire, in caso di mancanza di PCL, di utilizzare la stessa componente femorale primaria senza l’aggiunta di particolari dispositivi e ulteriori sacrifici ossei ma sostituendo solamente l’inserto in polietilene standard con quello ultracongruente; mentre volendo utilizzare la componente stabilizzata non si dovranno avere ulteriori sacrifici ossei.

La versione  da   revisione deve essere composta da una componente femorale, disponibile in 6 taglie dx e sx,  avente le stesse caratteristiche metallurgiche di quella primaria, ma con lo spessore dei condili maggiorato sia nella parte distale che posteriore per compensare gli eventuali gaps ossei. Una serie di fittoni curvi e dritti di diversa lunghezza e diametro e di spessori postero distali completeranno la componente femorale che potrà diventare stabilizzata con l’assemblaggio di una barra posteriore.

La base tibiale, , disponibile in 6 taglie, dovrà essere disponibile in due spessori (+4 e +14 mm) ed essere munita di 4  pegs periferici e di un fittone conico modulare disponibile in 6 lunghezze. 

Devono essere altresì disponibili anche degli spessori tibiali destri e sinistri.

Gli inserti in polietilene dovranno essere gli stessi della versione primaria.

Confezione di cemento da 25 e 50 gr. con ciotola di miscelazione e siringa monouso.



	135. 
	PROTESI DI GINOCCHIO A PIATTO MOBILE

Protesi a piatto rotante con sacrificio del crociato posteriore che consente di raggiungere i 155° di flessione.

Il piatto mobile prevede la rotazione dell’inserto sul piatto fino a 25° d’intra ed extra rotazione.

L’inserto articola con il femore attraverso un meccanismo a spina a camma che sostituisce la presenza del crociato posteriore.

Le componenti femorali sono in lega di cromo – cobalto – molibdeno in versione cementata, e disponibili in 6 misure dx e sx.

Le componenti tibiali, precoat fluted, sono in lega di cromo – cobalto – molibdeno in versione cementata con rivestimento in polimetilmetacrilato e disponibili in 8 misure.

Gli inserti articolari sono in polietilene ad alto peso molecolare con spessori da 10 mm a 20 mm.

Gli inserti superiori a 17 mm devono essere fissati con una vite aggiuntiva per evitare il rischio di sublussazione.

Le componenti rotulee sono in polietilene e sono disponibili in 5 misure dal 29 mm a 41 mm.


	136. 
	(PROTESI TOTALI PRIMO IMPIANTO E DA REVISIONE )

PROTESI  DI GINOCCHIO

Protesi di ginocchio tricompartimentale da 1mo impianto e da revisione:

a) Protesi di primo impianto con mantenimento del Legamento Crociato Posteriore in versione cementata, non cementata o ibrida (femore poroso, tibia cementata);

b) Protesi con sacrificio o sostituzione del Legamento Crociato Posteriore (Posterior Stabilized) in versione cementata, non cementata o  ibrida;

c) Protesi da revisione con grado di vincolo posteriore e con limitazione in varo/valgo a soli 4° di angolo di rotazione permessi.

Il sistema deve prevedere i seguenti piatti tibiali:

1) Piatto tibiale con pernetti o viti di ancoraggio

2) Piatto tibiale con stelo ed alette

3) Piatto tibiale in tantalio

La rotula disponibile in diverse taglie deve essere in polietilene e in tantalio.

Il sistema deve consentire la disponibilità di estensioni con steli femorali e tibiali (retti, con offset, fluted, ) e l’integrazione dei componenti con spessori metallici e in tantalio avvitati sia femorali che tibiali in caso di marcate deficienze di sostanza ossea.

Il sistema deve presentare le seguenti possibilità:

· n° 8 
misure femorali sx e dx  in cromo – cobalto - molibdeno

· n° 10 
misure tibiali universali in lega di titanio, 8 misure tibiali monoblocco in tantalio

· n° 5
misure rotulee in polietilene, 4 misure rotulee in tantalio

· superficie articolare disponibile in 3 versioni (piatta, con stabilizzazione posteriore, con vincolo totale) .

Le misure devono essere tutte convertibili tra di loro

Il sistema protesico deve presentare:

· un rivestimento in PRECOAT (Poli-metilmetacrilato);

· una ricopertura del componente poroso in FIBER-MESH (Fibre di titanio puro, variamente intrecciate).

Il sistema deve poter consentire l’utilizzo di uno strumentario a riferimento epicondilare.



	137. 
	SISTEMA PROTESICO DI GINOCCHIO A PIVOT MEDIALE

La protesi deve avere la componente femorale in Cromo Cobalto anatomica. La flangia trocleare deve essere provvista di angolo smusso ed inclinato per allentare la tensione dei reticoli rotulei.

La protesi deve prevedere 6 taglie SX e 6 taglie DX nelle versioni cementata e non, con raggio di curvatura unico e costante, e consentire al chirurgo di conservare o sacrificare il L.C.P. Componente femorale da revisione con possibilità di aggiunta di spessori distali o posteriori e di fittoni.

Inserto tibiale in polietilene ad altissima densità molecolare sterilizzato ad ossido di etilene, a superficie concava con bordo rialzato nel compartimento mediale, disponibile in diversi spessori a partire da 10 mm. Gli  inserti devono essere di diversa tipologia: standard; a pivot mediale che consente l’intrarotazione della tibia nella flesso-estensione del ginocchio con i due menischi differenziati; postero stabilizzata; postero stabilizzata da revisione a grande vincolo;  in funzione delle necessità intraoperatorie.

Componente tibiale in Cr-Co per la versione cementata con chiglia flangiata antirotazionale

Componente tibiale in titanio per la versione non cementata, con chiglia antirotazionale, la superficie basale deve essere porosa, e dare l’opportunità di poter fissare delle viti o degli  spessori attraverso dei tappi removibili. Possibilità di utilizzo di fittoni tibiali di diversa lunghezza e spessore, all’occorrenza deve potersi utilizzare anche l’emipiatto aggiuntivo da mm. 5 –10- 15.

Per  ogni misura di inserto tibiale devono essere disponibili 2 misure di componente tibiale  con misure standard e plus.

Componente rotulea in polietilene ad altissima densità molecolare, convessa, munita di perno centrale o con tre perni da utilizzare con cemento.



	138. 
	SISTEMA DI PROTESI DI GINOCCHIO 
Il  sistema di protesi di ginocchio deve offrire una vasta gamma di prodotti femorali , tibiali e di rotula,  per le diverse esigenze chirurgiche, in lega cromo cobalto:

· con o senza conservazione del crociato posteriore

· cementata e non cementata

· a piatto mobile 

· inserti che danno una maggiore possibilità di flessione per pazienti più giovani ed attivi, sia per il piatto mobile che fisso, sia per la conservazione del crociato che per la postero stabilizzata

· per le revisioni: fittoni cementati e non, con possibilità di offset sia tibiali che femorali da 2, 4, 6, 8 mm. Unica serie di fittoni per femore e tibia. Spessori ed emispessori tibiali, spessori femorali distali e posteriori.

Lo scudo femorale deve essere anatomico, destro e sinistro. Deve avere una scanalatura molto accentuata per il miglior alloggiamento della rotula e minore dolore anteriore post- operatorio.

Deve avere un raggio di curvatura costante in A/P e M/L per consentire una maggiore congruenza tra le parti femore e inserto e quindi un maggior range of motion con minore forza richiesta all’apparato estensore e quindi più rapida e facile riabilitazione postoperatoria del paziente.

Le componenti femorali devono essere disponibili sia nella versone da cementare che non (con rivestimento microstrutturato) , con e senza pegs di inserimento. 

Lo scudo femorale deve comprendere le diverse versioni:

a conservazione del crociato, a sacrificio del crociato, altamente congruente , da revisione con possibilità di aggiunta di spessori e fittoni.

INSERTO: deve essere disponibile nei vari tipi di impianto per ogni esigenza chirurgica (a sacrificio o conservazione del crociato, mobile o fisso e da revisione) e nelle diverse misure e spessori.

PIATTO TIBIALE:  deve garantire stabilità antirotazionale della tibia e reintegrazione ossea. La tibia deve essere disponibile nelle versioni a piatto mobile e fisso, cementata e non cementata, e nella versione da revisione, con possibilità di aggiunta di spessori e fittoni con offset diversi.

Il Sistema deve prevedere uno strumetario unico che offra la massima intercambiabilità  intraoperatoria e la possibilità di essere integrato per la navigazione computer assistita.



	139. 
	PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO ROTATORIO COMPOSTA DA:

· UNA COMPONENTE FEMORALE STANDARD E/O TROCLEA ANATOMICA FORGIATA IN CROMO COBALTO E/O RIVESTITA IN HAP NELLA VERSIONE BIOLOGICA CONFORME ALLE NORME ISO 5832/IV IN 6 TAGLIE DX E SX (DALLA 1 ALLA 6), COMPATIBILE CON UNA BASE A SCIVOLAMENTO O A PIATTO ROTANTE. LA COMPONENTE FEMORALE PRESENTA UN 3* CONDILO, 

· UN PIATTO TIBIALE ROTANTE FORGIATO IN CROMO COBALTO CONFORME ALLE NORME INTERNAZIONALE IN 6 MISURE (DALLA 1 ALLA 6) CON POSSIBILITÀ' D'UTILIZZO DI FITTONI DI LG 30 MM PER UNA MAGGIORE STABILITA' E SPESSORI IN POLIETILENE IN 3 ALTEZZE 9/11/13 MM.

POSSIBILITÀ D'INTERCAMBIABILITÀ DEGLI INSERTI DI PE SULLA BASE METALLICA FINO A 2 TAGLIE SUPERIORI E 1 INFERIORE.

POSSIBILITÀ D'UTILIZZO PIATTO TIBIALE FISSO.

· ROTULA IN POLIETILENE, PICCOLA/MEDIA/GRANDE

LA PROTESI DEVE PRESENTARE INOLTRE UN TERZO CONDILO INTEGRATO NELLA COMPONENTE FEMORALE CHE AGISCE A PARTIRE DAI 35* ED OTTIMIZZA LA FUNZIONE DEL QUADRICIPITE ED ALLEGGERENDO I CARICHI SULLA ROTULA RIPARTISCE L'APPOGGIO SU 3 PUNTI (2 PUNTI CONDILEI PIÙ' 1 PUNTO SUL 3* CONDILO) E RIDUCE LA PRESSIONE SUL POLIETILENE DEL PIATTO TIBIALE.

LO STRUMENTARIO DEVE METTERE A DISPOSIZIONE UN TENSORE CHE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEL TAGLIO FEMORALE DISTALE, PERMETTE DI CONTROLLARE L'EQUILIBRATURA DELL'APPARATO LEGAMENTOSO IN ESTENSIONE.

IN CASO DI LASSITA' PERMETTE DI RITROVARE UN POSIZIONAMENTO AUTOMATICO A LIVELLO DEL TAGLIO FEMORALE DISTALE STESSO, GARANTENDO CHE L'ALTEZZA ROTULEA RESTI COSTANTE IN RAPPORTO ALL'INTERLINEA ARTICOLARE E CHE GLI SPAZI IN FLESSIONE ED ESTENSIONE SI EQUIVALGANO.

IL CONTROLLO DELLA TENSIONE LEGAMENTOSA DEVE CONSENTIRE DI OTTENERE UNA MIGLIORE EQUILIBRATURA, DI RIDURRE EVENTUALE GIOCO ARTICOLARE E D'OTTIMIZZARE IL RISULTATO.

PRESENZA FOLLOW-UP DI 15 ANNI CON RISULTATI BUONI AL 98%.



	140. 
	SCHEDA TECNICA PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE

Femore in CoCr in 6 taglie Dx e Sx; Inserto tibiale rotante in 6 taglie e 3 spessori: 9-11-13; Base tibiale in CoCr in 6 taglie; Rotula in 3 dimensioni; Femore cementato e senza cemento (rivestimento HAP) Dx e Sx con 3° condilo; Possibilità di utilizzo di fittoni femorali sul femore cementato (lg. 75 e 150 mm in 4 diametri: 10-12-14-16); Appoggio progressivo precoce dai 35° di flessione e su tre punti tale da assicurare una migliore stabilità e distribuire le pressioni sul polietilene Base tibiale rotante lucidata a specchio; guida di scorrimento che permette di raggiungere 30° di ampiezza di rotazione Congruenza delle glene tibiali ottimizzata; inserto non sporgente in caso di impianto su base di taglia inferiore di una misura Fittone tibiale modulare; Possibilità di passar al piatto fisso in fase intra-operatoria ; Base tibiale fissa da revisione in 6 taglie con possibilità di utilizzo di fittoni tibiale in 2 lunghezze; (75mm e 150 mm Ø da 10 a 18mm) – inserti in polietilene UHMWPE in 6 taglie e 6 spessori (9-11-13-15-18-21); 

· Base tibiale CON Spessori tibiali mm. 4/8/12;

· Fittoni tibiali e femorali lg. 75 E 150 mm Ø 10/12/14/16/18/20



	141. 
	PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALE:

UNA COMPONENTE FEMORALE FORGIATA IN CROMO COBALTO MOLIBDENO.  TAGLIE 1,2,3,4 SPESSORI 3 E 5 MM. ESTREMITÀ' ANTERIORE AFFINATA LARGHEZZA DELLE COMPONENTI EQUILIBRATA TRA LE DIVERSE TAGLIE. PLOT D'ANCORAGGIO CILINDRICO POCO INVASIVO CON ALETTA DI RINFORZO; RAGGIO DI CURVATURA FRONTALE CHE PERMETTE DI RIPARTIRE LE PRESSIONI SUL POLIETILENE.

COMPONENTE TIBIALE TUTTO IN PE (MHMWPE) DISPONIBILE IN 5 TAGLIE E 3 SPESSORI (9/11/13 MM) CON REPERE METALLICO RADIOPACO E FONDO CON SCANALATURE E RETICOLO CHE PERMETTE UNA MIGLIORE ADESIONE DEL CEMENTO.

IL TAGLIO INIZIALE TIBIALE DEVE PERMETTERE UN TAGLIO MILLIMETRICO E DEVE RIPRODURRE L'INCLINAZIONE NATURALE E TIBIALE DEL PAZIENTE.

 LO STRUMENTARIO DEVE ESSERE DOTATO D'UN TRASLATORE CHE POGGIATO ALLA TIBIA DIA IL CORRETTO ALLINEAMENTO DEL CONDILO ALL'ASSE TIBIALE (MEDIALMENTE CORRETTO).



	142. 
	PROTESI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALE BIOINTEGRABILE 

Protesi da rivestimento focale biointegrabile che prevede l’impianto con tecnica artroscopica. 

Autostabilizzante e con sostituto osseo bioceramico per una perfetta integrazione con l’osso.  Possibilità di utilizzo di in solo componente o ambedue: femorale e/o tibiale. 

La componente femorale deve essere disponibile in 3 misure.

La componente tibiale deve essere disponibile in 4 misure.

L’inserto tibiale deve essere disponibile in 8 misure.

	143. 
	PROTESI GINOCCHIO A STABILITA’ POSTERIORE A PIATTO ROTANTE 

Protesi di ginocchio per primo impianto ultracongruente con perno di fissazione per bloccare e rinforzare il modulo P/S dell’inserto in polietilene e per scaricare le forze esercitate sul piatto tibiale. Disponibile anche nella versione con fittone tibiale lungo disossato.

La componente femorale deve essere disponibile in 5 misure destra e sinistra.

La componente tibiale deve essere disponibile in 6 misure.  

Gli inserti tibiali devono essere disponibili in 5 spessori per due diverse misure.

Le componenti rotulee devono essere disponibili in 4 taglie.

I fittoni tibiali devono essere disponibili in 3 taglie + 1 disassata.

Il perno di assemblaggio deve essere disponibile in 2 diverse misure



	144. 
	PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALE A MENISCO MOBILE 

Protesi monocompartimentale di ginocchio con articolarità libera da vincoli, con componente femorale in CoCr con curvatura anatomica che consente una minima resezione ossea. Disponibile nelle misure small, medium, large ed x-large.

Componente meniscale in Polietilene Arcom ad alta resistenza con bordo anteriore rialzato che  consente una maggiore congruenza e stabilità con la componente femorale. Disponibile nelle misure small, medium, large ed x-large, ognuna nelle taglie da 3 a 9 con incremento di mm. 1.
Componente tibiale in CoCr con aletta inferiore di stabilizzazione nella versiona destra e sinistra nelle misure da mm. 38x26, 41x26, 44x28, 47x30, 50x32, 53x34.



	145. 
	PROTESI PER DIFETTI CARTILAGINEI

Protesi per il trattamento dei difetti cartilaginei dei condili femorali composta da una cupola a profilo ribassato avente la superficie  articolare rifinita a specchio in cobalto cromo con la superficie di contatto con l’osso trattata con plasma spry di titanio. Tale cupola di rivestimento deve essere munita di foro per l’alloggiamento di una bullone con profilo dei filetti ad ala larga  da 9,5 mm. in titanio. La cupola  nei diametri di 15 e 20 mm. deve avere due profili e profondità nei due diametri e deve essere disponibile in 7 profili diversi per il diametro 15 mm. e 9 profili nel diametro 20mm. Tale sistema deve essere disponibile anche per il trattamento dei difetti della spalla nelle varie misure. Uno strumentario dedicato dovrà permettere di posizionare l’asse di impianto della vite perpendicolarmente alla superficie da trattare. 



	146. 
	PROTESI MONOCOMPARTIMENTALE DI GINOCCHIO

Protesi monocompartimentale di ginocchio cementata.

Impianto composto da una componente femorale metallica in CoCrMo munita, nell’interfaccia osso protesi, di due pernetti cilindrici di lunghezza diversa, con assi non paralleli, e collegati fra loro da una fazzolettatura che permette di aumentare la stabilità primaria. Tale componente deve essere disponibile in tre taglie e ed in due versioni: standard e con rinforzo distale.

La  componente tibiale deve essere in polietilene con metal back rivestito di 5 strati di rete di titanio sovrapposti e sfalsati tra di loro. 

La curvatura sul piano sagittale dovrà rispecchiare l’anatomia del condilo femorale.

La curvatura sul piano frontale deve essere accentuata in direzione posteriore e terminante in una parte sferica.

La componente tibiale dovrà essere disponibile in 4 taglie :38,41,44,48 mm. ed in 5 spessori:7, 5; 9;11;13 e 15 mm.

 La struttura della protesi deve consentire di conservare i legamenti e di ripristinare una mobilità praticamente fisiologica con un intervento che richieda una resezione ossea minima.

Orientamento dei componenti secondo l’asse meccanico e non anatomico.

E’ richiesto un minimo di cinque anni di Follow up



	147. 
	PROTESI DI GINOCCHIO A SCIVOLAMENTO E A STABILITA’ POSTERIORE

Protesi di ginocchio realizzata in cr-co disponibile nella versione senza sacrificio del crociato posteriore e con sacrificio del crociato posteriore.

Componente femorale disponibile in 9 taglie con incrementi di taglia di due mm con solco rotuleo arretrato ed anatomico e smusso e con possibilità di utilizzo di fittoni e wedge.

Componente femorale PS con open box con camma che ingaggia sopra i 45° 

Componente tibiale disponibile in 9 taglie con fittone ad H o fittone alettato.

Inserto in polietilene ottenuto per pressofusione isostatica con labbro posteriore per aumentare l’area di contatto in flessione.

Il sistema di bloccaggio del polietilene sul piatto avviene  tramite una spina metallica che inserendosi lateralmente mantiene il polietilene in compressione sul piatto assicurandone un solido e stabile ancoraggio evitando i  micromovimenti

Rotula all poly con tre fittoni di ancoraggio disponibile in cinque taglie. 



	148. 
	PROTESI DI GINOCCHIO

Protesi totale di ginocchio modulare; superfici articolari femoro-tibiali ad elevata conformità latero-mediale. Rotaia antero-posteriore dell’inserto in polietilene a media conformità; intercambiabilità tra componenti femorali e tibiali. Massima flessione >130°; possibilità di rotazione automatica crescente con l’angolo di flessione. Componente femorale in lega di CoCrMo (ASTM F 75); componente femorale in 6 taglie (taglia 0 a richiesta), componente femorale in ceramica delta nelle taglie 1,2,3, nelle versioni standard e stabilizzata. Componente tibiale nelle versioni cementata, non cementata, a piatti mobili, in 6 taglie; piatti tibiali inclinati posteriormente di 7°. Componente tibiale cementata con fittone alettato in lega Ti6A14V (ASTM F 136), fori per eventuali viti di fissaggio chiusi da tappi in polietilene. Componente tibiale non cementata con fittone alettato in lega Ti6A14V (ASTM F 136) con rivestimento inferiore in PoroTitanio, fori per eventuali viti di fissaggio; componente tibiale a piatti mobili con fittone alettato in lega CoCrMo (ASTM F 75). Inserti tibiali in Polietilene UHMWPE (ASTM F 648); inserti tibiali in 6 taglie e 5 spessori (10, 12, 14, 17, 20 mm), nelle versioni standard, stabilizzata e per piatti mobili. Blocco dell’articolazione a -10° di iper-estensione negli inserti stabilizzati; steli femorali e tibiali in lega Ti6A14V (ASTM F 136). Steli femorali in 2 lunghezze ( 90 e 150 mm), steli tibiali in 2 lunghezze (60 e 90 mm), ulteriori steli a richiesta; accoppiamento tra componenti protesiche e steli mediante cono Morse; spessori tibiali, femorali distali e femorali posteriori in cinque taglie e due spessori. Protesi rotulea cementata in Polietilene  UHMWPE (ASTM F 648), in 4 taglie dia. 32 mm, dia. 35 mm, dia. 38 mm, dia. 41 mm Polietilene sterilizzato in Ossido di Etilene. Viti di fissaggio da 6,5 per 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 h. 



	149. 
	PROTESI DI GINOCCHIO VINCOLATA A ROTAZIONE

Protesi di ginocchio vincolata a rotazione, realizzata in lega cromo-cobalto con steli cementati monoblocco dotati di sistema autocentrante. Giunto a croce ad elevatissima congruenza che consente sia movimenti di flessione che di rotazione. Possibilità di versioni che preservano la troclea femorale per i primi impianti e con scudo per la protesizzazione della troclea, entrambi disponibili in versione antilussante. Disponibilità di versione a cerniera per situazioni particolari. Disponibilità di versione per artrodesi con blocco centrale con 2 viti con dado in polietilene antisvitamento. 4 misure destre e 4 sinistre. Disponibilità di spessori tibiali forati aggiuntivi, da posizionare sotto il piatto tibiale, in polietilene di altezze 5-10-20 mm..Disponibilità di protesi rotulea concentrica in polietilene in 3 misure. Disponibilità di versioni modulari con steli femorali e tibiali con sistema di accoppiamento a cono morse con denti antirotazionali e vite di sicurezza che ne consenta l’utilizzo in entrambi le componenti, femorale e tibiale, disponibili sia in versione cementata in lega cromo-cobalto che non cementata in titanio. Nella versione non cementata gli steli devono essere disponibili in diverse lunghezze ed in diversi diametri, con una struttura superficiale microporosa con presenza di alettature che favoriscono la stabilità, sia in morfologia conica sia in quella cilindrica. Nella versione cementata gli steli devono avere una finitura liscia e poter prevedere l’utilizzo di centratori distali in polietilene.



	150. 
	PROTESI DI GINOCCHIO A MENISCO MOBILE IN ROTAZIONE

Protesi di nuova concezione concepita per ridurre il sacrificio osseo in proporzione al ginocchio con l’inserimento di componenti anatomiche che garantiscono una ottimale distribuzione dei carichi e di conseguenza una diminuzione degli stress e dell’usura. Consente inoltre di utilizzare strumentario standard e mini-invasivo a seconda delle indicazioni. Possibilità di impianto con o senza cemento e con o senza il sacrificio del legamento crociato posteriore.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

COMPONENTE FEMORALE: 

· Fabbricazione in lega cromo-cobalto

· 6 misure destre e 6 sinistre anatomiche

· Misura 2 e 2A uguali in antero/posteriore ma 2A 10 mm. Più larga in medio/laterale

· Troclea femorale anatomica con raggio di curvatura costante

· Spessore variabile a seconda della misura proporzionale al sacrificio osseo

· Superficie a contatto con l’osso con struttura microporosa ottenuta per sottrazione

COMPONENTE TIBIALE:

· Fabbricazione in lega cromo-cobalto

· 5 misure destre e 5 sinistre anatomiche

· 2 binari-guida sul bordo mediale e su quello laterale per contenimento e rotazione dello spessore tibiale

· Superficie d’appoggio dello spessore tibiale totalmente piana e lucida senza perni e/o vincoli centrali

· Fittone cilindrico da cementare con possibilità di inserire copertura in lega cromo-cobalto con superficie microporosa per l’ancoraggio biologico

· Superficie a contatto con l’osso con struttura microporosa ottenuta per sottrazione

SPESSORE TIBIALE:

· Fabbricazione in polietilene ad alta densità molecolare

· 6 misure destre e 6 sinistre anatomiche

· 4 altezze ad incrementi di 2 mm. 

· Alta congruenza con la componente femorale

· Totalmente libero di ruotare a 360° nei binari-guida della componente tibiale

PROTESI DI PATELLA

· Fabbricazione in polietilene ad alta densità molecolare

· 3 misure

· forma concentrica

· 3 perni per cementazione



	151. 
	SISTEMA  PER LA PROTESIZZAZIONE DEL GINOCCHIO

Protesi di ginocchio da primo impianto in lega di Cr-Co. Completa compatibilità delle resezioni tra le versioni a scivolamento, mobile e sistema vincolato a rotazione. Sei misure. Superfici di contatto metallo/PE lucidate a specchio. Componenti da cementare o con rivestimento poroso per la fissazione biologica in titanio puro con applicazione mediante plasma spray sotto vuoto a due strati e pori aperti sul lato osseo; strato esterno con rugosità compresa tra 150 e 250 (m.

Lo strumentario deve essere comprensivo di un sistema tensionatore dei tessuti molli a moduli differenziati mediale/laterale da utilizzarsi per la determinazione del gap in flessione dopo aver già determinato quello in estensione; unica mascherina per l’impostazione del gap in flessione e della misura femorale; riferimento posteriore. Possibilità di utilizzo di un sistema di navigazione con tensionatore navigato e mini-robot a due assi per l’esecuzione delle resezioni femorali.

COMPONENTE FEMORALE Anatomica. Unica versione a scivolamento – piatto mobile (conservazione o sacrificio del LCP).COMPONENTE TIBIALE da cementare con sacche profonde 1 mm per accogliere e pressurizzare il cemento. Componenti per la fissazione biologica: rivestimento poroso presente nella sola zona inferiore della placca tibiale e nei primi mm prossimali dello stelo. Versione a scivolamento: anatomica. Stelo cilindrico con chiglia anteriore in direzione M/L e aletta posteriore. Componenti per la fissazione biologica: quattro fori per l’eventuale utilizzo di viti da spongiosa. Versione per piatto rotante: simmetrica. Unica versione conservazione/sacrificio LCP. Stelo cilindrico con due alette antirotazionali in direzione M/L. INSERTO IN POLIETILENE Simmetrico in UHMWPE, sei misure, spessori da 9 a 19mm nelle versioni a scivolamento con incastro al piatto tibiale e vite autobloccante: standard, ultra-congruente e a stabilità posteriore; a piattaforma rotante ultra congruente per la conservazione e per il sacrificio del LCP. COMPONENTE ROTULEA Simmetrica, forma a cupola, UHMWPE, cementata. Sacche per accogliere e pressurizzare il cemento; tre perni di fissazione. Quattro diametri, spessore 10mm. Cemento con e senza gentamicina.



	152. 
	PROTESI DI GINOCCHIO VINCOLATA A ROTAZIONE

Protesi di ginocchio vincolata rotante in lega di Cr-Co-Mo. Steli fissi (cementati) o modulari. Cinque misure femorali e tibiali con possibilità di accoppiamenti tra taglie differenti. Rotazione assiale di 10° dopo i 15° di flessione. Accoppiamento intra-operatorio tra le componenti definitive dalla flessione all’estensione con distrazione minima; stabilità dell’accoppiamento fino ad una distrazione di 20 mm. Lucidatura a specchio di tutte le superfici di contatto metallo/PE. 

Versione con rivestimento in TiN per pazienti con particolari allergie.

Completa compatibilità con un sistema da primo impianto da utilizzare qualora la situazione legamentosa non fosse estremamente compromessa. Strumentario a riferimenti intra ed extra-midollari; blocchi di resezione assemblabili con le componenti di prova; controllo del gap in estensione e flessione; riduzione di prova completa.

La componente femorale di tipo anatomico, da cementare, deve presentare un profondo solco rotuleo. Perno della cerniera in acciaio inossidabile. Scasso femorale intercondiloideo di larghezza non superiore a 25 mm. Stelo fisso o modulare.

La componente tibiale, da cementare, dve avere una geometria di tipo reniforme simmetrica. Stelo fisso o modulare (inclinazione posteriore 3°).

Inserti in UHMWPE con meccanismo di bloccaggio di sicurezza alla componente tibiale costituito da morsetto in lega di Titanio e perno di bloccaggio. Tre altezze con spessore minimo effettivo del PE da 8 fino a 14 mm. 

Gli steli di tipo modulare dovranno  accoppiarsi con sistema conico e vite di sicurezza alle componenti. Due versionidisponibili: 

· Da cementare, in lega di Cr-Co: lunghezza 95 e 160 mm

· Senza cemento, in lega di Ti6Al4V: diametri da 10 a 20mm, lunghezze da 95 a 200mm.

Gli spessori ( distali e posteriori) per  riempimento di gap ossei per la componente femorale saranno in lega di Cr-Co e bloccaggio tramite vite con spessori di 5 e 10mm.  Quelli tibiali in due versioni, dovranno essere sia simmetrici in UHMWPE con spessore di 10mm e bloccaggio di tipo cementato; sia del tipo a  emi-spessore in lega di Cr-Co e fissazione tramite vite con spessori di 5 e 10mm.

Componente rotulea in UHMWPE (ISO 5834-2). di tipo simmetrico con forma a dome e  isole  scatolate per accogliere e pressurizzare il cemento; tre perni di fissazione. Quattro diametri, spessore 10mm. 

OPZIONI GRAVI CARENZE OSSEE E TUMORI: Componenti personalizzabili a seconda dell’anatomia del singolo paziente. Fissazione cementata. 

Spaziatori femorali in PE per il totale ripristino del femore distale a livello condilare e diafisario.

Dischi in PE da aggiungere allo spaziatore per l’ulteriore ricostruzione della diafisi femorale.

Cunei femorali in lega di Cr-Co-Mo (ISO 5832-4) per carenze ossee distali e/o posteriori. 



	153. 
	PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALE

Protesi di ginocchio monocompartimentale ad inserto articolare fisso; cementata, in lega di Cr-Co-Mo. Superfici di contatto metallo/PE lucidate a specchio. Misure delle componenti femorali e tibiali indipendenti tra di loro. Unica versione (dx/sx – med/lat). Lo strumentario deve essere guidato con guide femorali vincolate a quelle tibiali; l’approccio extra-midollare con guide di riferimento per l'orientamento sugli assi meccanici tibiale e femorale. Possibilità di strumentario per mini invasiva con allineamento in estensione e milling femorale. 

La componente femorale deve prevedere solo il rifacimento delle sole superfici distali (rimozione della sola cartilagine) e posteriori. Raggio di curvatura trasversale decrescente in maniera continua dal lato distale a quello posteriore. Due perni di ancoraggio paralleli fra loro ed inclinati di 25° rispetto all’asse femorale; traversina di rinforzo piatta. Sacche per il cemento in soluzione di continuità presenti su ambedue i lati della traversina di rinforzo. Quattro misure.

La componente tibiale deve avere la superficie articolare piatta e una pinna semicircolare per il posizionamento sulla superficie inferiore. Scanalature e bordo circolare per la pressurizzazione del cemento in una soluzione di continuità spessa 1 mm. Cinque misure con ingombri in A/P da 40 a 56 mm;  spessori da 8 a 14 mm.

La componente tibiale deve essere disponibile sia in UHMWPE sia con metal-back in CoCrMo ed inserto in UHMWPE. Tale protesi deve essere disponibile anche nella versione per pazienti allergici.



	154. 
	Protesi monocompartimentale femoro rotulea di ginocchio

Sistema cementato per la sostituzione dell’articolazione femoro rotulea di ginocchio composto da 4 componenti femorali realizzati in cromo cobalto e da 4 componenti patellari ad un fittone o a tre fittoni in polietilene ad altissimo peso molecolare, ottenuto per pressofusione diretta atto a ridurre 

drasticamente il fenomeno dell’usura.

Lo strumentario dedicato permette l’impianto protesico sia con artrotomia tradizionale sia con tecnica mini-invasiva.

Il componente femorale dotato di un solo piccolo fittone permette di effettuare un allineamento intraoperatorio di 3° per un ottimale scorrimento della patella durante tutto il movimento di flesso – estensione.



	155. 
	Protesi di ginocchio a scivolamento a stabilità anteriore e posteriore

Protesi di ginocchio realizzata in cr-co disponibile nella versione senza sacrificio del crociato posteriore e con sacrificio del crociato posteriore.

Componente femorale anatomico disponibile in 9 taglie destre e 9 taglie sinistre con incrementi di taglia di 

2,5 mm con solco rotuleo arretrato, anatomico e smusso e possibilità d’impiego di wedge anteriori e posteriori.

Componente femorale PS con open box con camma che ingaggia sopra i 45°. 

Componente tibiale disponibile in 9 taglie con incremento di 4mm per taglia, con fittone ad H o fittone flangiato e superfice lucidata a specchio nell’area di contatto con l’inserto in polietilene.

Inserto in polietilene in 5 larghezze e cinque spessori differenti ( da 10mm a 18mm )ottenuto per pressofusione isostatica con labbro posteriore per aumentare l’area di contatto in flessione.

Il sistema di bloccaggio del polietilene sul piatto avviene tramite una spina metallica che inserendosi medialmente mantiene il polietilene in compressione sul piatto assicurandone un solido e stabile ancoraggio ed evitando i micromovimenti.

Rotula all poly con tre fittoni di ancoraggio disponibile in sei taglie.

Strumentario chirurgico dedicato idoneo per l’impianto con artrotomia convenzionale o mini-invasiva.



	156. 
	PROTESI MONOCOMPARTIMENTALE DI GINOCCHIO
Artroprotesi monocompartimentale per il compartimento mediale o laterale, con componente femorale cementato, diponibile in sei misure, in lega di Zirconio e Niobio ossidata superficialmente. Il componente tibiale deve essere in sei misure e anatomico, realizzato sia in lega di Titanio, con inserti in polietilene disponibili in cinque spessori con incrementi millimetrici da 8 a 12 mm, che solo in polietilene. Le componenti plastiche devono essere realizzate in UHMWPE e sterilizzate ad ossido di Etilene.

Inoltre la componente tibiale ha la possibilità di alloggiare una vite centrale       disponibile in 2 misure, da 16mm e da 22mm di lunghezza, per una maggiore stabilità.

Possibilità di usare uno strumentario adatto ad un accesso chirurgico mininvasivo, con un sistema motorizzato che permette di ottenere la giusta copertura ed il corretto allineamento delle componenti protesiche.



	157. 
	ARTROPROTESI DA REVISIONE DI GINOCCHIO
Sistema da revisione modulare, a stabilità posteriore e semivincolato, con    diverse opzioni di steli diafisari e spessori femorali e tibiali.

Il componente femorale cementato deve essere in lega di Zirconio e Niobio              ossidata superficialmente, anatomico, in 7 misure, con gola trocleare ad S e lateralizzata, con aggancio a cono morse femmina con 2 fori per viti di sicurezza

Il componente tibiale cementato deve essere in Titanio, anatomico, disponibile in 8 misure, con superficie di contatto con l’inserto articolare lucidata a specchio, senza fori, con aggancio per l’inserto con incastro a coda di rondine, con spessore di mm.5, con parte inferiore con cono morse femmina mediatizzato con 2 fori per viti di sicurezza, con 4 sedi per viti di aggancio degli spessori e con alette antirotazionali.

Inserto articolare in polietilene ad altissima densità molecolare, in 8 misure e fino ad 8 spessori per ogni misura, sterilizzato ad ossido di etilene.

Steli da revisione femorali e tibiali press-fit  fessurati, in 3 lunghezze (120-160-220 mm.) e 7 diametri (10-12-14-16-18-20-22). Disponibilità di offset femorali e tibiali di +2, +4, +6 mm orientabili a 360°. Spessori femorali e tibiali avvitati di varie forme e dimensioni.



	158. 
	ARTROPROTESI TOTALE DI GINOCCHIO

Artroprotesi totale di ginocchio con componente femorale anatomico in 8 misure in lega di Cromo-Cobalto lucidato a specchio disponibile con superficie interna satinata e porosa per l’uso con o senza cemento nella versione a mantenimento del LCP.

Il componente femorale deve avere  tre gradi di extra-rotazione precostituiti nel componente stesso tramite una asimmetria dei condili posteriori. La gola trocleare deve essere anatomica sagomata ad S per permettere un miglior tracking rotuleo.

Possibilità di avere la componente femorale anche in lega di Zirconio e Niobio con superficie ceramizzata che permette di avere bassissimi valori di attrito sull’inserto articolare, particolarmente indicata per i pazienti giovani e per  quelli allergici al Nichel.  

Componente tibiale anatomica in 8 misure, in lega di Titanio, lucidata a specchio che presenta nella parte inferiore un cono morse medializzato ed inclinato di tre gradi posteriormente ed una chiglia antirotazionale. L’incastro per il blocco dell’inserto articolare a piatto fisso, nella parte posteriore deve essere del tipo “a coda di rondine”.

Possibilità di avere la componente tibiale a piatto mobile, anatomica, in lega di Cr-Co lucidata a specchio in 8 misure con perno centrale su cui si alloggia un inserto articolare roto-traslante con l’opzione di avere la sola rotazione mediante il bloccaggio con una vite centrale.

Gli inserti articolari, sia per la versione a piatto fisso che per quella a piatto mobile, devono essere in UHMWPE, sterilizzati ad Ossido di Etilene, di tipo congruente e in 5 spessori. Deve essere anche prevista la possibilità di utilizzo di inserti articolari di tipo ultra-congruente in almeno 6 spessori. 

Rotula in UHMWPE, sterilizzata ad Ossido di Etilene nella versione ad incasso con un pernetto centrale in 4 misure e da rivestimento con 3 pernetti in 4 misure.  

Possibilità di usare spessori di accrescimento femorali e tibiali da cementare alle componenti. Fittoni femorali e tibiali di differenti lunghezze e diametri, gli steli di maggiore lunghezza sono provvisti di una estremità distale a diapason per evitare fenomeni di dolori di coscia.

Possibilità di usare uno strumentario adattabile ad un accesso mininvasivo.

I femori nella versione primary C/R si accoppiano con qualsiasi misura di inserto articolare che all’occasione può essere anche roto-traslante con opzione per la sola rotazion. Possibilità di componenti femorali di tipo costrittivo per far fronte ad impianti di Revisione.



	159. 
	PROTESI FEMORO-ROTULEA
Artroprotesi per il compartimento femoro-rotuleo:  componente femorale anatomico, cementato, in lega di Zirconio e Niobio ossidata superficialmente, in 4 misure. Il componente deve avere una flangia laterale rialzata e una gola sagomata ad S per consentire un perfetto scorrimento della  rotula.

Rotula in UHMWPE da rivestimento con tre pernetti in quattro misure.



	160. 
	ARTROPROTESI TOTALE DI GINOCCHIO

Artroprotesi totale di ginocchio con componente femorale anatomico in 10 misure in lega di Zi-2.5Nb ossidato in superficie, disponibile con superficie interna satinata  per l’uso con cemento, nella versione a sacrificio del LCP.

Il componente femorale deve possedere una asimmetria dei condili con quello mediale più spesso al fine di mantenere l’anatomia e la rima articolare fisiologica con 3° di varismo. Inoltre il femore deve avere una camma anteriore e una camma posteriore che replicano la funzione dei legamenti crociati. La gola trocleare deve essere anatomica sagomata ad S per permettere un miglior scorrimento rotuleo.

Componente tibiale anatomico in 8 misure, in lega di Titanio, lucidato a specchio che presenta nella parte inferiore un cono morse medializzato ed inclinato di tre gradi posteriormente ed una chiglia antirotazionale. L’incastro per il blocco dell’inserto articolare deve essere tipo “a coda di rondine”.

L’inserto articolare, deve essere in UHMWPE, sterilizzato ad Ossido di Etilene, di tipo postero-stabilizzato, anatomico e in 5 spessori. L’inserto deve possedere gli emipiatti di altezza diversa, cioè quello laterale deve essere leggermente più spesso nel rispetto dell’inclinazione naturale della rima articolare del ginocchio.                                                                                                                                        

Rotula in UHMWPE, da rivestimento con 3 pernetti in 4 misure.  



	161. 
	ARTROPROTESI TOTALE DI GINOCCHIO

Arteoprotesi totale di ginocchio con componente femorale anatomico in 7 misure in lega di Cromo-Cobalto lucidato a specchio disponibile con superficie interna satinata e porosa per l’uso con o senza cemento. Gola trocleare approfondita ed allargata per un miglior scorrimento rotuleo. Disponibilità di versioni C.R. (a mantenimento del crociato). P.S. e Constrained. Versioni con cono morsa angolato di 5° per l’aggancio di fittoni lunghi. Disponibilità di versioni in lega di Zirconio e Niobio con superficie ceramizzata che permette di avere bassissimi valori di attrito sull’inserto articolare, particolarmente indicata per i pazienti giovani e per  quelli allergici al Nichel.  

Componente tibiale anatomica in 6 misure in lega di Titanio, lucidata a specchio,  con superficie inferiore satinata e porosa per l’uso con o senza cemento. Disponibilità di versione in polietilene (All-Poly) con piatto tibiale ed inserto fusi in un unico pezzo completamente in polietilene. Versione cementata con chiglia antirotazionale e cono morse mediatizzato per aggancio di steli metafisari da 14-16 e 18 mm. e lunghezza di 55 e 60 mm... L’incastro per il blocco dell’inserto articolare a piatto fisso, nella parte posteriore deve essere del tipo “a coda di rondine”. Tibia porosa disponibile co o senza 4 fori per viti da spongiosa di diam.mm.6,5 e lunghezza da 15 a 45 mm. Ad incrementi di 5 mm., angolabili di 10 gradi per far presa sulla corticale tibiale. Possibilità di avere la componente tibiale a piatto mobile, anatomica, in lega di Cr-Co lucidata a specchio in 8 misure con perno centrale su cui si alloggia un inserto articolare roto-traslante con l’opzione di avere la sola rotazione mediante il bloccaggio con una vite centrale. 

Gli inserti articolari, sia per la versione a piatto fisso che per quella a piatto mobile, devono essere in UHMWPE, sterilizzati ad Ossido di Etilene, di tipo congruente e in 5 spessori. Deve essere anche prevista la possibilità di utilizzo di inserti articolari di tipo ultra-congruente. Disponibilità di inserti articolari P.S..  

Rotula in UHMWPE, sterilizzata ad Ossido di Etilene nella versione ad incasso con un pernetto centrale in 4 misure e da rivestimento con 3 pernetti in 4 misure.

Possibilità di usare spessori di accrescimento femorali e tibiali. Fittoni femorali e tibiali di differenti lunghezze, diametri ed offset, gli steli di maggiore lunghezza sono provvisti di una estremità distale a diapason per evitare fenomeni di dolori di coscia. 

Possibilità di usare uno strumentario adattabile ad un accesso mininvasivo e strumentario increased flexion.



	162. 
	PROTESI FEMORO-ROTULEA/MONOCOMPARTIMENTALE

Artroprotesi per il compartimento femoro-rotuleo e femoro tibiale mediale:  componente femorale anatomico, cementato, in lega di Zirconio e Niobio ossidata superficialmente. Il componente deve avere una flangia laterale rialzata e una gola sagomata ad S per consentire un perfetto scorrimento della  rotula. Componente tibiale metal-backed in polietilene e lega di titanio.

Rotula in UHMWPE da rivestimento con tre pernetti in quattro misure.


	163. 
	SISTEMA PROTESICO DI GINOCCHIO

Artroprotesi totale di ginocchio con componente femorale anatomico in 8 misure in lega di Cromo-Cobalto lucidato a specchio disponibile con superficie interna satinata e porosa per l’uso con o senza cemento nella versione a mantenimento del LCP.

Il componente femorale deve avere  tre gradi di extra-rotazione precostituiti nel componente stesso tramite una asimmetria dei condili posteriori. La gola trocleare deve essere anatomica sagomata ad S per permettere un miglior tracking rotuleo.

Disponibilità di versioni C.R. (a mantenimento del crociato). P.S. e Constrained.

Possibilità di avere la componente femorale anche in lega di Zirconio e Niobio con superficie ceramizzata che permette di avere bassissimi valori di attrito sull’inserto articolare, particolarmente indicata per i pazienti giovani e per  quelli allergici al Nichel.  

Componente tibiale anatomica in 8 misure, in lega di Titanio, lucidata a specchio che presenta nella parte inferiore un cono morse medializzato ed inclinato di tre gradi posteriormente ed una chiglia antirotazionale. L’incastro per il blocco dell’inserto articolare a piatto fisso, nella parte posteriore deve essere del tipo “a coda di rondine”. Disponibilità di componenti tibiale porose per impianto senza cemento. . Disponibilità di versione in polietilene (All-Poly) con piatto tibiale ed inserto fusi in un unico pezzo completamente in polietilene. 

Possibilità di avere la componente tibiale a piatto mobile, anatomica, in lega di Cr-Co lucidata a specchio in 8 misure con perno centrale su cui si alloggia un inserto articolare roto-traslante con l’opzione di avere la sola rotazione mediante il bloccaggio con una vite centrale.

Gli inserti articolari, sia per la versione a piatto fisso che per quella a piatto mobile, devono essere in UHMWPE, sterilizzati ad Ossido di Etilene, di tipo congruente e in 5 spessori. Deve essere anche prevista la possibilità di utilizzo di inserti articolari di tipo ultra-congruente in almeno 6 spessori. Disponibilità di inserti articolari P.S..  

Rotula in UHMWPE, sterilizzata ad Ossido di Etilene nella versione ad incasso con un pernetto centrale in 4 misure e da rivestimento con 3 pernetti in 4 misure. Possibilità di usare spessori di accrescimento femorali e tibiali da cementare alle componenti. Fittoni femorali e tibiali di differenti lunghezze, diametri ed offset, gli steli di maggiore lunghezza sono provvisti di una estremità distale a diapason per evitare fenomeni di dolori di coscia.

Possibilità di usare uno strumentario adattabile ad un accesso mininvasivo.



	164. 
	PROTESI DI GINOCCHIO A MENISCO MOBILE IN ROTAZIONE

Protesi di nuova concezione concepita per ridurre il sacrificio osseo in proporzione al ginocchio con l’inserimento di componenti anatomiche che garantiscono una ottimale distribuzione dei carichi e di conseguenza una diminuzione degli stress e dell’usura. Consente inoltre di utilizzare strumentario standard e mini-invasivo a seconda delle indicazioni. Possibilità di impianto con o senza cemento e con o senza il sacrificio del legamento crociato posteriore.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

COMPONENTE FEMORALE: 

· Fabbricazione in lega cromo-cobalto

· 6 misure destre e 6 sinistre anatomiche

· Misura 2 e 2A uguali in antero/posteriore ma 2A 10 mm. Più larga in medio/laterale

· Troclea femorale anatomica con raggio di curvatura costante

· Spessore variabile a seconda della misura proporzionale al sacrificio osseo

· Superficie a contatto con l’osso con struttura microporosa ottenuta per sottrazione

COMPONENTE TIBIALE:

· Fabbricazione in lega cromo-cobalto

· 5 misure destre e 5 sinistre anatomiche

· 2 binari-guida sul bordo mediale e su quello laterale per contenimento e rotazione dello spessore tibiale

· Superficie d’appoggio dello spessore tibiale totalmente piana e lucida senza perni e/o vincoli centrali

· Fittone cilindrico da cementare con possibilità di inserire copertura in lega cromo-cobalto con superficie microporosa per l’ancoraggio biologico

· Superficie a contatto con l’osso con struttura microporosa ottenuta per sottrazione

SPESSORE TIBIALE:

· Fabbricazione in polietilene ad alta densità molecolare

· 6 misure destre e 6 sinistre anatomiche

· 4 altezze ad incrementi di 2 mm. 

· Alta congruenza con la componente femorale

· Totalmente libero di ruotare a 360° nei binari-guida della componente tibiale

PROTESI DI PATELLA

· Fabbricazione in polietilene ad alta densità molecolare

· 3 misure

· forma concentrica

· 3 perni per cementazione



	165. 
	PROTESI DI GINOCCHIO VINCOLATA A ROTAZIONE

Protesi di ginocchio vincolata a rotazione, realizzata in lega cromo-cobalto con steli cementati monoblocco dotati di sistema autocentrante. Giunto a croce ad elevatissima congruenza che consente sia movimenti di flessione che di rotazione. Possibilità di versioni che preservano la troclea femorale per i primi impianti e con scudo per la protesizzazione della troclea, entrambi disponibili in versione antilussante. Disponibilità di versione a cerniera per situazioni particolari. Disponibilità di versione per artrodesi con blocco centrale con 2 viti con dado in polietilene antisvitamento. 4 misure destre e 4 sinistre. Disponibilità di spessori tibiali forati aggiuntivi, da posizionare sotto il piatto tibiale, in polietilene di altezze 5-10-20 mm..Disponibilità di protesi rotulea concentrica in polietilene in 3 misure. Disponibilità di versioni modulari con steli femorali e tibiali con sistema di accoppiamento a cono morse con denti antirotazionali e vite di sicurezza che ne consenta l’utilizzo in entrambi le componenti, femorale e tibiale, disponibili sia in versione cementata in lega cromo-cobalto che non cementata in titanio. Nella versione non cementata gli steli devono essere disponibili in diverse lunghezze ed in diversi diametri, con una struttura superficiale microporosa con presenza di alettature che favoriscono la stabilità, sia in morfologia conica sia in quella cilindrica. Nella versione cementata gli steli devono avere una finitura liscia e poter prevedere l’utilizzo di centratori distali in polietilene.



	166. 
	Sistema di artroprotesi di ginocchio modulare per impianti primari e revisione semivincolate e vincolate rotanti.

Fissazione: biologica/cementata
Materiale: cromocobalto;

Com.fem.: 
ridotta larghezza e assottigliamento dello spessore della flangia anteriore anatomica.
 Ampio svaso per il contenimento della rotula naturale o protesizzata condili rastremati posteriormente con unico raggio di curvatura da 10 a 110° minimo conformità rispetto alla superficie articolare tibiale per consentire una intra/extra rotazione libera di almeno 20°. 
Il disegno della componente femorale deve accettare la possibilità dell’uso di inserti articolari flex, sia nell’uso con il menisco fisso che con quello mobile per la massima flessibilità intraoper.. 
Almeno 6 misure femorali dx e sx, nella versione a sacrificio o a risparmio del crociato psteriore. 
Variante anatomica ia per il sistema semivincolato senza modificare le resezioni ossee di base che per quello vincolato a rotazione, che devono accettare la possibilità di fittoni modulari con lunghezza variabile in cromo cobalto o titanio per l’uso senza cemento. Possibilità di uso di spessori compensativi sul piano frontale e posteriore e l’utilizzo di dispositivo di offset femorale per l’ante o retroposizione della componente femorale sul piano articolare.

Rivestimento: poroso per applicazione senza cemento con possibilità di HA liscio o macrotextured per applicazione con cemento.

Fissazione:biologica/cementata

Materiale: cromocobalto;

Com.Tib.:
 a chiglia con linee di normalizzazione con aletta a delta, 
design del piatto per contenimento dell’inserto con 4 punti di bloccaggio (2 anteriori e 2 posteriori) 
possibilità di utilizzo senza fittone, piatto monoblocco non modulare, 
possibilità di utilizzo con fittone, piatto modulare,
 per l’uso nelle tibie difficili e nei casi di revisione protesica, con possibilità di aggiungere fittoni con o senza cemento, in cromo cobalto o titanio di varia lunghezza, spessori di compensazione per emipiatto o piatto totale fissati con viti, dispositivo offeset da 4 a 8 mm per ottimizzare la posizione del piatto nella tibia con esiti di osteotomia o derivato da perdita di sostanza. 
Versione con base articolare liscia speculare, per l’utilizzo con piattaforma rotante per la conservazione del LCP e per il sacrificio del LCP. 
Versione base speciale per interconnessione con meccanismo articolare vincolato rotante;

Rivestimento: 
poroso per applicazione senza cemento 
liscio o macrotextured per applicazione con cemento 
a seconda delle indicazioni;

Materiale: 

polietilene ad alto peso molecolare con trattamento per ridurre il rischio di usura;
Inserto: 

inserto articolare che interfaccia con la componente protesica femorale per premettere una intra ed extra rotazione libera del menisco fisso di minimo 20°,

 possibilità di inserti nella versione standard o nella versione flex a seconda delle indicazioni inserto articolare nella versione fissa a conservazione del crociato posteriore e a sacrificio con camma di stabilizzazione e a vincolo maggiore per l’uso nelle revisioni dove sia richiesta una stabilità intrinseca in mediolaterale ma con possibilità di intrarotazione in flessione di 10°. 

Spessori da 8 a 24 mm a seconda della tipologia, 

inserto articolare nella versione mobile a conservazione del crociato posteriore con movimento di rototraslazione, a sacrificio del crociato con movimento rotante, ma senza camma di stabilizzazione, a sacrificio del crociato con movimento rotante e camma di stabilizzazione per instabilità multidirezionali.

	167. 
	Sistema di Artroprotesi di Ginocchio Monocompartimentale

Protesi cementata indicata per l’artroplastica  monocompartimentale di ginocchio, dovrà essere modulare nelle componenti tibiali e meniscali per permettere intraoperatoriamente di optare fra almeno tre diverse soluzioni tibiali (piatto fisso con o senza metal back, a menisco mobile con metal back);Il design della protesi ed il suo strumentario devono permettere di affrontare l’intervento con una tecnica chirurgica mini-invasiva.

Componenti del sistema

Componente femorale anatomica in Co-Cr-Mo (Iso 5832:4) disponibile in almeno 5 taglie simmetriche, con un design che permettampia articolarità ed una vasta superficie di contatto tra componente femorale e tibiale in tutto l’arco di movimento, che permetta una possibile intrarotazione nell’impianto definitivo per massimizzare la copertura condilare senza cambiare il rapporto articolare FEMORE/INSERTO, con opportuni dispositivi per migliorare la stabilità primaria della componente sia in rotazione che in compressione;

Componente tibiale in triplice opzione con disegno anatomico (Tutto Poly, Metal back ad inserto fisso, metal back ad inserto mobile), disponibile in almeno 5 taglie   e nella versione ALL-POLY con almeno 3 spessori con uno spessore minimo non inferiore ai 7mm ed uno spessore massimo di oltre 10mm. Tutte e tre le opzioni devono avere un sistema di ancoraggio a chiglia per migliorarne la stabilità primaria e massimizzare l’area di contatto tra cemento e protesi. La versione che accetta il menisco mobile, dovrà prevedere un binario curvo in A/P su cui si aggancerà l’inserto meniscale per il suo movimento traslatorio. Le opzioni metal back dovranno essere in in C0-Cr-Mo (Iso 5832:4)

Inserto Tibiale meniscale anatomico in polietilene ad alto peso molecolare (UHMWPE) nel rispetto delle Norme Internazionali ISO in almeno 5 misure per almeno 3 spessori che andranno ad accoppiarsi con la componente tibiale metallica, aventi spessore minimo non inferiore a 9mm e massimo oltre12mm. La versione a menisco mobile dovrà prevedere una chiglia  che si aggancerà al binario del piatto metallico per facilitare il suo scorrimento e garantirne anche la stabilità rispetto ai movimenti rotatori.



	168. 
	Sistema di Artroprotesi Totale di Ginocchio

Protesi indicata per l’artroplastica totale di ginocchio con inserti a piatto fisso, utilizzabile sia per il primo impianto sia per la revisione senza gravi perdite di sostanza, e con la modularità delle componenti che permette intraoperatoriamente di sacrificare o mantenere il legamento crociato posteriore.

Il sistema deve offrire un range di flessione da 0° a 125°.

E’ una protesi di ginocchio utilizzabile con e senza cemento.

Componenti del sistema:

Componente femorale in Co-Cr-Mo (Iso 5832 : 4) disponibile almeno in 6 taglie, nelle versioni sia a mantenimento sia a sacrificio del crociato posteriore, dx e sx, liscia o porosa, utilizzabile con o senza cemento.

La componente femorale presenterà un triplice raggio di curvatura per permettere sia una perfetta congruenza femoro-tibiale in tutte le fasi di flesso estensione garantendo un’usura ridotta del polietilene, sia una flessione fisiologica.

La flangia femorale sarà alta e profonda per facilitare lo scorrimento della rotula evitando un’eccessiva tensione del quadricipite femorale.

La versione a mantenimento del LCP presenterà almeno due perni di fissaggio per la centratura della componente.

La versione a sacrificio del LCP disporrà di un meccanismo di blocco posteriore in grado di interagire con la spina dell’inserto tibiale esercitando forze di compressione garantendo la stabilità dell’articolazione.

Componente tibiale in Ti6Al4V (Iso 5832 : 3) disponibile nelle versioni standard e modulare, almeno in 6 taglie, liscia da cementare e porosa non cementata ed in versione modulare plus, almeno in 6 taglie, nella versione cementata.

 Inserto tibiale in polietilene ad alto peso molecolare (UHMWPE) di tipo GUR 1020 senza stearato di calcio, sterilizzato a raggi Gamma sotto vuoto, disponibile nelle versioni per il mantenimento del LCP con margine posteriore rialzato (PLI) e con profilo curvo (CVD), almeno in 6 taglie e con almeno 6 spessori, da un minimo di circa 8 mm ed un massimo di oltre 19mm, e nella versione a sacrificio del LCP, stabilità posteriore (STAB), disponibile almeno in 6 taglie e con almeno 8 spessori, da un minimo di circa 8 mm ed un massimo di oltre 24 mm.                          

Componente rotulea in polietilene ad alto peso molecolare (UHMWPE), di tipo GUR 1020 senza stearato di calcio, sterilizzato a raggi Gamma sotto vuoto, ovale, con profilo a cupola, disponibile in un'unica versione almeno in 4 taglie, da un minimo di circa 32 mm ed un massimo di circa 42 mm.

Steli d’estensione femorale a press-fit in Ti6Al4V (Iso 5832 : 3), possibilmente dotati di scanalature per un miglior ancoraggio nel canale midollare. Devono essere disponibili nella versione dx e sx, valgizzati da un minimo di circa 5° ed un massimo di circa 7°, con diametro variabile tra circa 9 e 23 mm e in almeno due lunghezze di circa 125 e 175 mm.

Steli d’estensione femorale cementati in Ti6Al4V (Iso 5832 : 3), devono essere disponibili nella versione cementata dx e sx, valgizzati da un minimo di circa 5° ed un massimo di circa 7°, con diametro variabile tra circa 13 e 15 mm e in almeno due lunghezze di circa 90 e 130 mm.

Steli d’estensione tibiale a press-fit in Ti6Al4V (Iso 5832 : 3) possibilmente dotati di scanalature per un miglior ancoraggio nel canale midollare. Devono essere disponibili con diametro variabile tra circa 9 e 23 mm e in almeno tre lunghezze di circa 75, 115 e 150 mm.

Steli d’estensione tibiale cementati in Ti6Al4V (Iso 5832 : 3), devono essere disponibili nella versione cementata con diametro variabile tra circa 13 e 15 mm e in almeno due lunghezze di circa 30 e 60 mm.

Spessori d’accrescimento femorale distali in Co-Cr-Mo (Iso 5832 : 4), disponibili almeno in 4 taglie, da un minimo di circa 4 mm ed un massimo di circa 17 mm.

Spessori d’accrescimento femorale posteriori in Co-Cr-Mo (Iso 5832 : 4), disponibili almeno in 2 taglie, da un minimo di circa 4 mm ed un massimo di circa 9 mm.

Spessori d’accrescimento tibiale in Co-Cr-Mo (Iso 5832 : 4), devono essere disponibili almeno in 6 taglie, nelle versioni angolate per emipiatto di circa 10° e 20°, nelle versioni angolate a copertura totale del piatto tibiale di circa 10° e 15° e nelle versioni non angolate con spessore di circa 10 e 15 mm.



	169. 
	Sistema di Artroprotesi Totale di Ginocchio a piattaforma rotante

Protesi indicata per l’artroplastica totale di ginocchio con inserti a piattaforma rotante, con la modularità delle componenti che permette intraoperatoriamente di sacrificare o mantenere il legamento crociato posteriore.

E’ una protesi di ginocchio utilizzabile con e senza cemento.

Il sistema deve offrire un range di flessione da 0° a 125° ed un’intra-extra rotazione fisiologica assicurata dall’inserto a piattaforma rotante.

Componenti del Sistema:

Componente femorale in Co-Cr-Mo (Iso 5832 : 4) disponibile almeno in 6 taglie, dx e sx, liscia o porosa, utilizzabile con o senza cemento.

Componente tibiale in Co-Cr-Mo (Iso 5832 : 4) disponibile almeno in 6 taglie, liscia da cementare e porosa non cementata, con l’alloggiamento centrale per ospitare il perno dell’inserto tibiale a piattaforma rotante.

Inserto tibiale in polietilene ad alto peso molecolare (UHMWPE), di tipo GUR 1020 senza stearato di calcio, sterilizzato a raggi Gamma sotto vuoto, disponibile con perno centrale nella versione a piattaforma rotante a profilo curvo e a stabilità posteriore, almeno in 6 taglie e con almeno 4 spessori da un minimo di circa 10 mm ed un massimo di oltre 17 mm.

Componente rotulea in polietilene ad alto peso molecolare (UHMWPE), di tipo GUR 1020 senza stearato di calcio, sterilizzato a raggi Gamma sotto vuoto, ovale, con profilo a cupola, disponibile in un'unica versione almeno in 4 taglie, da un minimo di circa 32 mm ed un massimo di circa 42 mm.

Steli d’estensione femorale a press-fit in Ti6Al4V (Iso 5832 : 3), possibilmente dotati di scanalature per un miglior ancoraggio nel canale midollare. Devono essere disponibili nella versione dx e sx, valgizzati da un minimo di circa 5° ed un massimo di circa 7°, con diametro variabile tra circa 9 e 23 mm e in almeno due lunghezze di circa 125 e 175 mm.

Steli d’estensione femorale cementati in Ti6Al4V (Iso 5832 : 3), devono essere disponibili nella versione cementata dx e sx, valgizzati da un minimo di circa 5° ed un massimo di circa 7°, con diametro variabile tra circa 13 e 15 mm e in almeno due lunghezze di circa 90 e 130 mm.

Spessori d’accrescimento femorale distali in Co-Cr-Mo (Iso 5832 : 4), disponibili almeno in 4 taglie, da un minimo di circa 4 mm ed un massimo di circa 17 mm.

Spessori d’accrescimento femorale posteriori in Co-Cr-Mo (Iso 5832 : 4), disponibili almeno in 2 taglie, da un minimo di circa 4 mm ed un massimo di circa 9 mm.


	170. 
	Sistema di Artroprotesi Totale di Ginocchio a menischi mobili

Protesi indicata per l’artroplastica totale di ginocchio con inserti mobili, modulare nella componente meniscale che permette intraoperatoriamente di mantenere o sacrificare il Legamento Crociato Posteriore.

La protesi deve essere disponibile nelle versioni che prevedono per la stabilità primaria dell’impianto sia l’utilizzo di cemento acrilico, che la versione biologica senza ausilio di cemento acrilico.

Il design della protesi deve permette inoltre  un ripristino nel post operatorio del ROM che và da un minimo di 90° di flessione fino a circa 125° ed una intra ed extra rotazione fisiologica assicurando comunque una stabilità articolare grazie anche alla alta congruenza tra femore-inserto.

Componenti del sistema

Componente femorale anatomica in Co-Cr-Mo (Iso 5832:4) disponibile in almeno 6 taglie, dx e sx, sia per l’utilizzo con mantenimento del crociato posteriore che a sacrificio,  trattata superficialmente  a contatto con l’osso sia per l’utilizzo di cemento acrilico che con materiale poroso  per l’integrazione biologica dell’osso.

Componente tibiale in Co-Cr-Mo (Iso 5832:4) con la superficie a contatto con l’inserto meniscale lucidata a specchio senza vincoli per l’inserto meniscale, disponibile in almeno 7 taglie, versione utilizzabile sia con il mantenimento del crociato posteriore che con il sacrificio dello stesso, con una preparazione superficiale  a contatto con l’osso sia per l’utilizzo di cemento acrilico che con materiale poroso per l’integrazione biologica dell’osso.

Deve inoltre prevedere un alloggiamento centrale tronco-conico  per ospitare un perno dell’inserto meniscale mobile.

Inserto tibiale in polietilene ad alto peso molecolare (UHMWPE) nel rispetto delle Norme Internazionali ISO 5834-1, ISO 5834-2 e dello standard americano ASTM F648 in almeno 6 taglie per almeno 7 spessori differenti partendo da uno spessore minimo di 10mm fino ad arrivare ad oltre 20mm, sia nella versione  a mantenimento del LCP dove deve essere permesso il movimento di traslazione antero-posterioreche nella versione a sacrificio del crociato posteriore, che consentirà il solo movimento rotatorio dell’inserto e che dovrà essere più costrittivo (o a maggiore congruenza) sul piano A/P.

Componente rotulea: anatomica con un angolo tra il dorso mediale e quello laterale di circa 130°, disponibile nella versione realizzata totalmente in polietilene ad alto peso molecolare con opportuni dispositivi di stabilizzazione e tasche di contenimento per il cemento, e nella versione con metal back che permetta una escursione della parte in polietilene di 45° ca in modo da evitare stress sull’apparato estensore ed un ottimo centramento in tutta l’escursione nel movimento di flesso-estensione nella troclea. La versione con metal back dovrà essere disponibile sia con superficie a contatto con l’osso trattata per  l’utilizzo di cemento acrilico che nella versione porosa per una integrazione biologica dell’osso. La componente per tutte le versioni dovrà essere disponibile in almeno 6 misure.



	171. 
	Sistema di Artroprotesi Totale di Ginocchio a Cerniera

Sistema completo di protesi per artroplastica di ginocchio incernierata, vincolata, con camicie femorali e tibiali, steli d’estensione a diapason ed inserto tibiale a piattaforma rotante

per il trattamento dei pazienti che presentano gravi insufficienze ossee e / o legamentose e per le revisioni d’impianti falliti.

Il sistema deve offrire un range di flessione da 0° a 135° ed un’intra-extra rotazione fisiologica assicurata dall’inserto a piattaforma rotante.

L’ancoraggio delle componenti protesiche è assicurato dal cemento osseo, mentre gli steli d’estensione sono a press-fit.

Il sistema d’allineamento si basa sulla valutazione intramidollare del canale femorale e tibiale.
Il sistema è così composto:

Componente femorale in Co-Cr-Mo (Iso 5832: 4), disponibile almeno in 3 taglie, dx e sx, da cementare.

Componente tibiale in Co-Cr-Mo (Iso 5832: 4), disponibile almeno in 5 taglie, da cementare.

Inserto tibiale in polietilene ad alto peso molecolare (UHMWPE), di tipo GUR 4020 senza stearato di calcio sterilizzato a raggi gamma sotto vuoto, disponibile nella versione a piattaforma rotante con perno centrale cilindrico e spina autobloccante, almeno in 3 taglie e con almeno 5 spessori da un minimo di circa 12 mm ed un massimo di oltre 30 mm. 

Componente rotulea in polietilene ad alto peso molecolare (UHMWPE), di tipo GUR 4020 senza stearato di calcio, sterilizzata a raggi gamma sotto vuoto , disponibile in almeno 4 taglie (da circa un minimo di 30 mm e un massimo di circa 40 mm), con profilo a cupola.

Camicie femorali riempitive in Ti6Al4V (Iso 5832: 3 ) da cementare o non cementate, disponibili in almeno 4 taglie di lunghezza comprese tra 30 e 45 mm circa. Camice tibiali non cementate, in Ti6Al4V (Iso 5832/3), disponibili in almeno 4 taglie di lunghezza comprese tra circa 35 e 60 mm. 

Steli d’estensione femorali a press-fit + viti in Ti6Al4V (Iso 5832: 3), possibilmente dotati d’accorgimenti atti a ridurne la rigidezza flessionale (es. diapason). Devono essere disponibili in versione retta con diametro variabile tra circa 10 e 20 mm e lunghezza di circa 100 mm e in versione procurvata con diametro variabile tra circa 10 e 20 mm e lunghezza di circa 150 mm.  

Steli d’estensione tibiale  a press-fit + viti in Ti6Al4V (Iso 5832: 3), possibilmente dotati d’accorgimenti atti a ridurne la rigidezza flessionale (es. diapason). Devono essere disponibili in versione retta con diametro variabile tra circa 9 e 15 mm  e in almeno due lunghezze di circa 100 e 150 mm e con diametro variabile da un minimo di circa 17 ed un massimo di oltre 20 mm. solo per la versione con lunghezza di 100 mm.

Spessori d’accrescimento femorali disponibili nelle versioni da circa 5 e 10 mm.



	172. 
	PROTESI DI GINOCCHIO TIPO CONSENSUS O EQUIVALENTE
· Componente femorale in CO-CR-MO con copertura posteriore tale da permettere un range di movimenti 130° di flessione e con spessore di 10 mm. Deve presentare una doccia di scorrimento per la patella con angolo di 6° ed un rinforzo mediale di 20x20 mm. per garantire un ottima stabilità rotazionale.  Internamente deve avere due perni conici per la stabilizzazione primaria. 

· Devono essere disponibili sei misure dx e sx nelle seguenti versioni: 

· Cementata a conservazione o sacrificio del crociato posteriore.

· Press-fit con porous coating a conservazione o sacrificio del crociato posteriore.

· Inserto meniscale in polietilene con cinque spessori da 10 a 18 mm, in tre diversi tipi, standard, semivincolato e postero stabilizzato.

Componente tibiale in lega di titanio con sei misure dx e sx disponibile sia cementabile che biologica. 

La superficie di contatto con l’osso deve presentare un rivestimento di microgranuli di titanio. Deve presentare un rinforzo anteriore, quattro perni diam. 11 mm. per garantire la stabilità rotazionale e due fori per viti in titanio diam. 6,5 autofilettanti e non, da 15 a 50  mm posizionati con un angolazione di 22° .

Deve presentare un fittone quadriflangiato con curvatura posteriore anatomica e medializzato di 2,5 mm. e anteriorizzato di 4,9 mm. circa rispetto al centro del piatto tibiale. 

Medialmente devono essere presenti due guide per il bloccaggio dell’inserto e deve essere disponibile in sei misure dx e sx.

Patella ovale in polietilene in quattro misure.



	173. 
	Sistema protesico di ginocchio a menischi mobili rotante e roto-traslante.

Il sistema deve essere disponibile in versione cementata e non cementata. Devono esserci almeno 6 taglie femorali anatomiche (destre e sinistre) e 6 tibiali. La componente femorale deve possedere un raggio di curvatura costante in modo da assicurare un’elevata congruenza tra femore ed inserto lungo tutto l’arco di movimento dell’articolazione. La versione non cementata deve prevedere componenti sia femorali che tibiali con superficie rivestita di Titanio puro applicato con tecnica Plasma Spray in modo da garantire l’osteointegrazione dell’impianto. 

Le componenti tibiali hanno un perno centrale che si accoppia con l’inserto in polietilene disponibile in versione rotante e rototraslante. La scelta tra le due tipologie d’inserto deve poter essere fatta intraoperatoriamente mediante le apposite prove. Gli inserti devono essere da 9 a 17 mm. Il piatto tibiale deve avere un’inclinazione posteriore di 7° tra piatto e fittone in modo da assicurare il ripristino dell’anatomia del piatto del paziente. Deve essere prevista una componente rotulea cementata in almeno 12 taglie.

Lo strumentario deve inoltre prevedere un tensionatore per la verifica del bilancio legamentoso in estensione ed in flessione.



	174. 
	PROTESI DI GINOCCHIO A PIATTI MOBILI

· Protesi di ginocchio totale senza conservazione del LCP, cementata composta da 14 condili in cromocobalto (dx e sx), 7 basi tibiali in cromocobalto e 7 misure  di inserti in polietilene per ciascun spessore ( spess. 10/12/14/16/20) , rotula in polietilene a cupola nei diametri 30/33/36 mentre la rotula ad incastro nei diametri 23/26/29 da fissare con cemento.

La stabilizzazione è assicurata per mezzo di una congruenza tra il condilo e l’inserto tibiale.

Per il condilo femorale si fanno i 5 tagli in una sola volta.

Il taglio anteriore a 6° tale da preservare la corticale anteriore.

Centro unico di rotazione dell’estensione a 100° di flessione.

Diminuzione del raggio di curvatura al di fuori di 100° per migliorare la flessione.

Rivestimento in HAP di 80 um nella versione non cementata.

· La superficie articolare della base è lucidata a specchio.

Impronta traile conica, cilindrica e a delta.

Base tibiale con doppio rivestimento:titanio poroso e idrossiapatite.

Possibilità di chiglia tibiale dal diam. 10 al diam. 150 mm.

· Possibilità di usare il navigatore per la realizzazione dei tagli femorali. Questa navigazione utilizza le stesse sequenze operatorie della strumentazione meccanica.

Inoltre lo strumentario deve essere comprensivo di un set per poter effettuare l’equilibrio legamentoso e poter determinare intraoperatoriamente l’angolo di valgismo femorale. 

Per un intervento di protesi di ginocchio totale cementata, composta da:

n° 1 componente femorale


n° 1 componente tibiale


n° 1 inserto


n° 1 rotula


n° 1 chiglia


Per un intervento di protesi di ginocchio totale non cementata, composta da:

n° 1 componente femorale
   

n° 1 componente tibiale


n° 1 inserto
   

n° 1 rotula
   

n° 1 chiglia




	175. 
	PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO

Protesi di ginocchio versione a piatto fisso / a piatto mobile; cementata / non cementata. Inserti con geometria Congruente e Ultra-Congruente per la conservazione o il sacrificio del crociato posteriore nel rispetto del bone stock.

Componente femorale con design dei condili a geometria sferica con quattro raggi di curvatura, spessore distale e posteriore di 9mm. La versione non cementata dovrà essere rivestita in Titanio puro (TiCP – ISO 5832-2) e realizzata mediante procedimento di sinterizzazione di sfere (Physical Vapour Depositin). Superficie di scorrimento della rotula congruente, lungo un arco di 145°, con una leggera curvatura verso l’esterno per l’ottimizzazione della cinematica dell’articolazione femoro-rotulea. Sacca di cemento completamente rivestita di uno spessore di cemento di 1,5-2,5mm.

Componenente tibiale Lega CoCrMo (secondo ISO 5832-4) in cinque taglie dalla misura di 64 mm alla 85 mm. Incavo largo 17mm per il LCP, se preservato. 

Inserto  tibiale in polietilene UHMWPE (secondo ISO 5834-1+2) geometria ottimizzata per la distribuzione degli sforzi (da analisi con il Metodo degli Elementi Finiti) dovrà essere disponibile nella versione a piatto fisso (congruente e ultra-congruente) dello spessore di 8,0 /10,5 /13,0 /15,5 mm, l’accoppiamento tra piatto e polietilene stabile e sicuro, grazie ad un meccanismo ad incastro su 4 punti ed il bordo rialzato. La versione a piatto mobile (congruente e ultra-congruente) dello spessore di 8,0 /10,5 /13,0 /15,5/18/20 mm deve avere una versione con perno roto-traslante prodotto con tecnologia metallo/metallo, per la conservazione del LCP, e una versione solo rotante ultracongruente, per il sacrificio del LCP.

Componente  rotulea cementata in polietilene UHMWPE (ISO 5834-1+2) disponibile nei seguenti diametri: 28-31-34-37 mm. Design sferico con fissaggio mediante tre pegs.

Lo strumentario deve permettere di utilizzare le diverse tecniche chirurgiche partendo indifferentemente dalla tibia oppure dal femore con calibrazione millimetrica dei tagli ossei mediante uso di tensore legamentoso bidimensionale (misurazione in newton). Possibilità di preparare il femore mediante strumentario extramidollare senza entrare nel canale femorale.



	176. 
	 PROTESI MONOCOMPARTIMENTALE DI GINOCCHIO

Sistema “monocompartimentale” di ginocchio con versione a piatto fisso / a piatto mobile; solo cementata; inserti con geometria “flat” per il piatto fisso e “congruente” per il piatto rotante; impianto con componenti  tibiali modulari con chiglia.

Componenti femorali in Lega CoCrMo (secondo ISO 5832-4) simmetriche laterali e mediali in 5 misure , fissazione mediante un perno e chiglia centrale. Spessore di 7 mm su tutta la lunghezza della protesi e sacca di cemento che garantisca uno spessore minimo di 1 mm.

Componenti tibiale cementata laterale e mediale in 5 misure, spessore di 3 mm con

sacca di cemento che garantisce uno spessore di cemento di 1mm. Fissazione tramite una deriva longitudinale dello spessore di 6 mm. Accoppiamento tra piatto in polietilene e base metallica stabile e sicuro tramite un meccanismo ad incastro a coda di rondine ed il bordo rialzato.

Inserto in polietilene UHMWPE (secondo ISO 5834-1+2) in quattro spessori: 5-6-7-9mm. Strumentario che permetta la tecnica chirurgica mini-invasiva mediante l’utilizzazione di tensore dinamico con misurazione della tensione legamentosa in Newton rispettando la naturale cinematica del ginocchio differente dalla flessione alla estensione. Valutazione degli spazi sia in flessione che in estensione, prima e dopo l’esecuzione dei tagli.


	177. 
	SISTEMA DI RIVESTIMENTO PARZIALE E TOTALE DI GINOCCHIO

- Protesi di ginocchio da rivestimento focale biointegrabile che prevede l’impianto con tecnica artroscopica;

-autostabilizzante e con sostituto osseo bioceramico per una perfetta integrazione con l’osso;

- possibilità di utilizzo di un solo componente o ambedue, femorale e tibiale, a piatto mobile rotante ed a stabilità posteriore.

- il perno di fissazione dell’inserto deve bloccare e rinforzare il modulo P/S dell’inserto in polietilene;

- almeno 5 taglie femorali dx e 5 taglie femorali sx.

- 6 taglie di piatto tibile non anatomico

- inserti di almeno 5 spessori e 2 diverse dimensioni

- 4 componenti rotulei.

- fittone tibiale intercambiabile in 3 dimensioni di cui almeno 1 disassato.



	178. 
	( LAME. ) 

Lame per sega oscillante e coltellare pluriuso  per i manipoli presenti presso questa U.O. (Syntes, Striker, Desoutter)

Realizzate in acciaio con taglio in titanio e dentatura a doppio dente incrociato varie misure e spessori

( codice KM-xxx / EVO00xxx )

.

	179. 
	TRAPANO E SEGA MONOUSO

Sistema monouso per forare, tagliare e alesare l’osso in chirurgia ortopedica; che non prevede l’uso di batterie, tempi tecnici di sterilizzazione ed eventuali downtime dovuti a guasti indesiderati dell’attrezzatura durante gli interventi.

Il sistema comprende:

Drill

Manipolo drill monouso per forare l’osso umano nella chirurgia ortopedica e nei traumi. Per l’uso di PIN e fili guida. E` previsto un canale cannulato.

Reamer

Manipolo per alesare o fresare o forare. Il sistema è cannulato per agevolare l’uso di alesatori con filo guida. Il manipolo accetta alesatori universali Zimmer/Hall ma esistono adattatori per compatibilità con altri sistemi.

Reciprocating Saw 

Sega reciproca nell’uso delle osteotomie traverse così come avviene per il taglio nelle protesi d’anca.

Oscillating Saw

Sega oscillante monouso ideale per l’utilizzo nella chirurgia ortopedica nelle osteotomie, nelle protesi delle grosse articolazioni e nelle altre procedure di resezione ossea. Lame adeguate alle diverse applicazioni.

La sega provvede a fornire una potenza costante durante il taglio dosando la potenza in funzione della resistenza meccanica che trova.

Viene fornita in confezione sterile completa delle etichette adesive da attaccare all’occorrenza nei registri operatori.

Power Console

Sorgente elettrica per manipoli monouso con tre uscite dedicate per manipoli specifici.



	180. 
	( STRUMENTARIO MONO USO )

Turbina ad alta velocita` per tagliare i metalli chirurgici.
· Manipolo a motore con sistema swivel, impugnatura ergonomica completo di frusta latex free adatta alla ortopedia, neurochirurgia, otochirurgia e maxillo, con potenza di rotazione superiore a 75 watts  tra 73.000 giri/min e 77.000 giri/min(tipo Gold,Platinum & Gold Touch)

· Possibilità di alimentazione della turbina a pressioni variabili da 4 a 8 Bar

· Possibilità di autolubrificazione e filtro aria (unica cartuccia) per la raccolta al pedale dell’aria esausta.

· Manometro inserito sul pedale che consente di controllare la pressione di esercizio del motore, consentendo un immediato check intraoperatorio della funzionalità del sistema di aria compressa

· Isolamento del motore dal campo sterili con guarnizioni a tenuta di sicurezza interni al motore turbina.

· Serie completa di manipoli di tipo retto  e curvo di diverse lunghezze, manipoli corti, medi, lunghi, extra-lunghi,  manipolo telescopico retto e curvo per chirurgia endoscopica spinale e microchirurgia, manipolo speciale per taglio metallo, tutti contrassegnati dal codice colore che facilita la “combinazione” manipolo-fresa

· Possibilità di utilizzare la stessa gamma di Manipoli e frese per la Versione Elettrica del trapano. 

· Innesto frese sugli appositi manipoli a baionetta con possibilità di modulare la profondità di campo.

· Frese circolari taglia metalli.



	181. 
	Dotazione d’uso di un sistema monouso per svuotamento ed occlusione.

Tale dispositivo, con i modelli appropriati alla pressione sanguigna sistolica del paziente, secondo un codice colore, è deputato ad effettuare lo svuotamento e l’occlusione degli arti superiori ed inferiori, realizzando un campo sterile sull’arto, tutto ciò in maniera assai semplice e veloce, evitando qualsiasi possibilità di infezione per il paziente ed riducendo notevolmente i tempi chirurgici in sala operatoria.

Il prodotto deve essere in confezione sterile, monouso e latex-free.



	182. 
	SISTEMA DI PROTEZIONE INTEGRATO PER OPERATORE CHIRURGICO

Il sistema deve permettere di proteggere gli operatori sul campo chirurgico da elementi infettanti e tutelare preventivamente anche la salute del paziente.

I componenti del sistema devono essere :

· Un casco completo di autoventilazione leggero e pratico all’uso, con velocità regolabile del flusso d’aria che permetta di eliminare i problemi di appannamento della visiera. 

· Batteria ricaricabile, ultraleggera, da poter indossare con apposito clip senza che sia necessario l’utilizzo di cinture e/o supporti lombari.

· Un caricabatterie multistazione;

· Cappuccio monouso sterile, completo di visiera protettiva antiriflesso e filtro idrorepellente,  con dimensioni di circa 0,1 micron, di facile utilizzo, pratico e altamente protettivo.



	183. 
	EMOSTATICO RIASSORBIBILE CON ANTIBIOTICO LOCALE

Compresse di collagene equino con rilascio di antibiotico composto da due sali di gentamicina  combinati:  solfato e crobefato.  

Il materiale in oggetto, del tutto biocompatibile e riassorbibile, è ottimo  nella profilassi contro le infezioni in fratture esposte e per le sue alte proprietà emostatiche riduce la durata del sanguinamento delle ferite favorendone la guarigione. 

Disponibile nelle misure da cm. 5x4, 5x8, 10x8. 

Le compresse devono presentatrsi in confezione singola sterile.



	184. 
	Sistema di drenaggio a basso vuoto a circuito chiuso:
Sistema di drenaggi a basso vuoto a circuito totalmente chiuso fino alla rimozione del catetere,

 formato da:soffietto da 400ml con intensità d’aspirazione massima di 115 mm/Hg, dotato di

doppia valvola di non ritorno in silicone all’ingresso e all’uscita del soffietto,catetere a parete

sottile opaco ai Raggi x   e marker, ago trocar in acciaio inox e sacca di raccolta da 700ml. con valvola antiriflusso, filtro d’aria e cappuccio di chiusura. Misure drenaggi CH 10-14-18:   
· Sistema come sopra formato da bulbo in poliuretano da 140ml, intensità massima

d’aspirazione 75mm/Hg .                                                                                            

      -    Sistema come sopra formato da bulbo in poliuretano da140ml, intensità massima

            d’aspirazione 25 mm/Hg .                                                                                           

      -    Connettori a Y con catetere e trocar CH 10-14-18.                                                    
      -    Sacche di ricambio da 700 ml.                                                                                    
Set x aspirazione chirurgica monouso: Set per aspirazione chirurgica, monouso, composto da cannula di colore bianco opaco antiriflesso per una maggiore visibilità nelle ferite profonde, e tubo in pvc da mt.2 e da mt. 3,5.

- Modello maxi a doppio lume che consente un’aspirazione atraumatica di soli 20 mm/Hg in punta,

   dotato di foro di controllo con capacità di aspirazione a foro chiuso di oltre 4200 ml/minuto,  

  lunghezza cm 33 circa.                                                                                                                                                                                                                   

- Come sopra modello maxette a doppio lume che consente un’aspirazione atraumatica di soli 20  

   mm/Hg in punta,dotato di foro di controllo con capacità di aspirazione a foro chiuso di oltre 2800                

   ml/minuto,lunghezza cm 27 circa.                                                                                                                                       

-Come sopra modello midi con punta rotonda a tre fessure che consentono alla cannula di restare   

  appoggiata alla base della ferita senza il rischio che invagini i tessuti, permettendo un’aspirazione 

  continua laterale. Lunghezza cm 26 circa.                                                                                               

- Come sopra con punta conica rastremata ( diametro 3x 4 mm).Lunghezza cm 21 circa      

- Come sopra modello Poole/Rissler, con impugnatura antiscivolo e punta rotonda atre fessure che

  consentono alla cannula di restare appoggiata alla base della ferita senza il rischio che indagini i

  tessuti, permettendo così un’ aspirazione continua laterale.Lunghezza cm.33 circa.             


	185. 
	BENDE DI ESMARK

Fascia elasticizzata per emostasi. Sterile. In materiale acrilico elasticizzato.  

Disponibile nelle seguenti misure:

cm      8,0 x 3 mt

cm    10,0 x 3 mt

cm    15,0 x 3 mt

cm      8,0 x 4 mt

cm    10,0 x 4 mt

cm    15,0 x 4 mt

Disponibile anche nella versione “senza lattice”, per evitare eventuali allergie a questo materiale; nelle seguenti misure:

cm.   7,6 x 2,75 mt

cm  10,0 x 2,75 mt

cm  12,7 x 2,75 mt

cm    7,6 x 3,65 mt

cm  10,0 x 3,65 mt

cm  12,7 x 3,65 mt

Sistema di lavaggio pulsato monouso, a due velocità con sistema di bloccaggio canule ed alimentatore esterno a corrente continua per evitare problemi nello smaltimento della batterie.

KIT completo per anca, ginocchio e lavaggio ferite. 


	186. 
	Alimentatore pluriuso per sistema di lavaggio e aspirazione pulsato.

TOURNIQUET

Dotato di sistema integrato di insufflazione e continuo monitoraggio delle funzioni preselezionate: pressione del bracciale e durata dell’intervento.

Con batteria ausiliaria incorporata che interviene automaticamente in mancanza di corrente elettrica, senza dipendenza alcuna da sorgenti di aria compressa o gas.

Dotato di microprocessore che assicuri il corretto funzionamento dell’apparecchio ed indichi eventuali anomalie con un sistema di allarme visivo (su display digitale) e sonoro.

MONITORIZZAZIONE DELLA PRESSIONE A LIVELLO DEL BRACCIALE E NON DELL’APPARECCHIO, IN MODO TALE CHE EVENTUALI DISPERSIONI DI PRESSIONE NEI CAVI DI COLLEGAMENTO E/O NEL BRACCIALE STESSO VENGANO AUTOMATICAMENTE COMPENSATE DALL’APPARECCHIO.

Lo strumento deve consentire sia procedure bilaterali indipendenti che interventi in anestesia retrograda. Bracciali a singola o a doppia camera (per anestesia retrograda). La pressione di insufflaggio ed il timer devono poter essere programmati indipendentemente per ciascun bracciale. Doppio display.

Dati tecnici: alimentazione: 220 V – 50/60 Hz. Potenza di entrata: 53 watt. Gamma di pressione del bracciale: 50-475 mmHg. Regolazione della pressione:+/- 3 mm Hg rispetto al valore preselezionato. Precisione della pressione: +/- 4 mmHg. Batteria + caricabatterie incorporato: 12V – 1.9 Ah. Tempo di scarica della batteria: 60 minuti minimo.

Dovrà essere fornito completo di supporto su ruote e dei seguenti bracciali riutilizzabili:

n. 2 Bracciale singolo comparto riutilizzabile cm. 20

n. 2 Bracciale singolo comparto riutilizzabile cm. 31

n. 2 Bracciale singolo comparto riutilizzabile cm. 46

n. 2 Bracciale singolo comparto riutilizzabile cm. 61

n. 2 Bracciale singolo comparto riutilizzabile cm. 76

n. 2 Bracciale singolo comparto riutilizzabile cm. 86

n. 2 Bracciale singolo comparto riutilizzabile cm. 107



	187. 
	SISTEMA DI LAVAGGIO ED ASPIRAZIONE PULSATO, MONOUSO

Sterile, con meccanismo di bloccaggio della cannula che ne impedisca il distacco accidentale.

Costituito da: una pistola di irrigazione pulsatile e di aspirazione simultanea, due tubi di collegamento, cannula di lavaggio e cannula di aspirazione, entrambe in varie lunghezze e conformazioni per chirurgia ortopedica. Funzionamento continuo mediante alimentatore.

Si richiedono i seguenti componenti:

· KIT SENZA CANNULA DA ACCOPPIARE AD UNA DELLE SEGUENTI CANNULE

· CANNULE

Cannula flusso spray antispruzzo diam. 12,7 mm

Cannula per anca, 3 flussi spray diam. 8,9 mm

Cannula per ginocchio, flusso spray antispruzzo diam. 12,7 mm

Cannula per colonna, lunghezza variabile antispruzzo per pulizia canal midollare

Spazzolino flusso spray diam. 15,2 mm

Cannula flusso singolo diam. 12,7 mm

Cannula flusso singolo antispruzzo diam. 12,7 mm

Cannula flusso singolo forte diam. 12,7 mm

Cannula multiflusso spray antispruzzo diam. 12,7 mm

Cannula tibiale con filtro

Cannula 4 flussi radiali 20,32 cm x diam. 12,7 mm

Cannula 4 flussi radiali 30,48 cm x diam. 12,7 mm

Cannula revisione anca c/filtro

Splash shiel 7”

Splash shiel 9”



	188. 
	(STRUMENTARIO MONOUSO )

Pistola ad anidride Carbonica

Sistema di lavaggio composto di una pistola ad anidride carbonica, di un regolatore di pressione di CO2, di filtri ed irrigatori per i vari segmenti (anca, ginocchio e spalla ), dei tubi di connessione con il sistema erogatore (centralizzato nelle varie sale operatorie) e di una cassetta di sterilizzazione.   



	189. 
	(STRUMENTARIO MONO USO )

SISTEMA DI LAVAGGIO E ASPIRAZIONE PULSATO, MONOUSO STERILE, COSTITUITO DA UNA PISTOLA D’IRRIGAZIONE PULSATILE E ASPIRAZIONE SIMULTANEA, DUE TUBI DI COLLEGAMENTO, CANNULA DI LAVAGGIO E CANNULA DI ASPIRAZIONE ENTRAMBE IN VARIE LUNGHEZZE E CONFORMAZIONI PER CHIRURGIA ORTOPEDICA, CON NUOVO MECCANISMO DI BLOCCAGGIO DELLA CANNULA CHE NE IMPEDISCE IL DISTACCO ACCIDENTALE. “ESCLUSIVO”

KIT SENZA CANNULA DA ACCOPPIARE AD UNA DELLE SEGUENTI CANNULE.

cannula per anca

cannula per ginocchio

cannula per colonna

spazzolino flusso spray

flusso spray con filtro “ cannula esclusiva”

TOURNIQUET  CON SISTEMA DI FUNZIONAMENTO ELETTRICO , CON BATTERIA AUSILIARIA INCORPORATA CHE INTERVIENE AUTOMATICAMENTE IN MANCANZA DI CORRENTE ELETTRICA, SENZA DIPENDENZA ALCUNA DA SORGENTI DI ARIA COMPRESSA O GAS. 

SISTEMA  DUAL PORT  ( ESCLUSIVO),  INOLTRE DEVE ESSERE DOTATO DI UN SISTEMA  CHE PERMETTA DI EFFETTUARE SIA PROCEDURE BILATERALI  INDIPENDENTI CHE INTERVENTI IN ANESTESIA RETROGRADA .

COMPLETO DI:

· STATIVO

· N. 1 BRACCIALE DOPPIA CONNESSIONE PER ANESTESIA RETROGRADA MIS. CM  46

· BRACCIALI SINGOLA CONNESSIONE MISURE CM 20, 31, 46, 61, 76, 86, 107 (2 PZ PER OGNI MISURA)



	190. 
	TORRE DI TRAZIONE

Deve avere la prerogativa di stabilizzare l’arto superiore con l’avambraccio in posizione neutra con un semplice aggancio tra il braccio e la base della torre stessa senza la necessità  di agganci supplementari tra torre e tavolo operatorio ; tale autostabilizzazione deve rendere la torre rapidamente utilizzabile in :

· Sia in sala gessi per una semplice “exploded view “ finalizzata alla programmazione dell’intervento (  bilancio articolare artroscopico , fissatore esterno, sintesi con fili di Kirshner percutanei, sintesi a cielo aperto con fili di K. o placche) o per il trattamento definitivo immediato ( semplice apparecchio gessato in associazione o meno a fili di K. )

· Sia in sala operatoria in ambiente sterile e con fascia ischemico applicata per il trattamento definitivo programmato ( tutti i componenti della torre sono sterilizzabili ).

Il montante della torre deve essere eccentrico per cui è possibile ottenere un controllo in scopia in AP e LL, senza modificare la posizione dell’avambraccio e quindi del polso.

I finger traps possono essere applicati : sul primo dito, sul secondo e sul terzo dito, sul quarto e sul quinto dito, modificando pertanto l’asse della trazione  a discrezione dell’operatore.

La torre deve offrire la possibilità di un aggiustamento micrometrico della forza di trazione ( da O a 7 kg. ) per mezzo del dinamometro intercalare.

Durante l’utilizzo in artroscopia la torre viene rivestita da una fascia in neoprene sia  per evitare il decubito dell’avambraccio sul metallo in casi di manovre artroscopiche prolungate sia per ridurre i tempi di raffreddamento nel caso di interventi sequenziali.

Il set della torre di trazione deve essere composto:

· Torre

· Dinamometro

· Set cinghie in neoprene 

· Finger trap nylon small

· Finger trap nylon medium

· Finger trap nylon large

· Vassoio di sterilizzazione 

· Container



	191. 
	  motore grande

KIT MANIPOLI ORTOPEDICI A FUNZIONI INDIPENDENTI, COMPOSTO DA N. 1 DRILL/ALESATORE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

IL MANIPOLO DRILL/ALESATORE PER LA FUNZIONE DI PERFORAZIONE AD UNA VELOCITA’ DI ESERCIZIO DA 0 A 750 GIRI/MINUTO CON UNA FORZA DI TORSIONE DI 5,6 NM, DOVRA’ AVERE LA POSSIBILITA’ DI CONNETTERSI AI SEGUENTI ACCESSORI: N. 1 JACBOS CON CHIAVE 

N. 1 JACOBS DA ¼ SENZA CHIAVE

N. 1 JACOBS SENZA CHIAVE DA 1/8

N. 1 ACCESSORIO TRINKLE

N. 1 ACCESSORIO ZIMMER
N. 1 ACCESSORIO HUDSON

N. 1 ACCESSORIO PER ATTACCO RAPIDO DELLE PUNTE A.O. SYNTHES.

N. 1 UNA FRIZIONE SPARAFILI DA 1,6 A 2,8 MM

PER QUANTO RIGUARDA GLI INTERVENTI DOVE E’ PREVISTO L’ALESSAGGIO COTILOIDEO ED ENDOMIDOLLARE IL DRILL/ALESATORE DOVRA’ AVERE LA POSSIBILITA’  DI CONNETTERSI AGLI ACCESSORI PER ALESAGGIO DA 0 A 250 GIRI/MINUTO CON UNA FORZA DI TORSIONE DI 16,9 NM, CON I SEGUENTI ATTACCHI:

HARRIS/AESCULAP, 

SYNTHES NON REVERSING (PER ALESAGGIO SOLO IN SENSO ORARIO, PER EVITARE ROTTURE DEGLI ALESATORI FLESSIBILI DURANTE L’INTERVENTO),

ZIMMER, HUDSON, A.O. SYNTHES E JACOBS.

IL DRILL/ALESATORE DOVRA’ AVERE INOLTRE LA POSSIBILITA’ DI CONNETTERSI AD UNA FRIZIONE SPARABILI DA 1,6 A 2,8 MM E AD UNA FRIZIONE SPARABILI DA 3,2 A 4,0 MM E AD UN ACCESSORIO RIUTILIZZABILE PER IL LAVAGGIO PULSATO.

N. 1 SEGA OSCILLANTE CON LA POSSIBILITA’ DI ORIENTAMENTO DELLA LAMA IN 12 POSIZIONI DIVERSE, ATTACCO RAPIDO DELLA LAMA. LA SEGA OSCILLANTE DOVRA’ AVERE UN ARCO DI OSCILLAZIONE MASSIMA DELLA LAMA DI 4˚ CON LA VELOCITA’ DI OSCILLAZIONE DA 0 A MASSIMO 15.000 CICLI/MINUTO PER OTTENERE UN TAGLIO OTTIMALE.

N. 1 SEGA RECIPROCA CON LA POSSIBILITA’ DI ORIENTARE LA LAMA A 360˚, CON ESCURSIONE MASSIMA DELLA LAMA DI 32 MM, AD UNA VELOCITA’ DA 0 A MASSIMO 15.000 CICLI/MINUTO PER OTTENERE UN TAGLIO OTTIMALE.

ALIMENTAZIONE DEI MANIPOLI

I MANIPOLI DEVONO POTER ESSERE ALIMENTATI ELETTRICAMENTE DA 14,4 VOLTS TRAMITE APPOSITA CENTRALINA + CAVO AUTOCLAVABILE. 

GLI STESSI MANIPOLI DEVONO POTER ESSERE ALIMENTATI ANCHE A BATTERIA AL MICHEL METALLO IDRIDE DA 14,4 VOLTS CON 2.100 MICRO AMPERE, AUTOCLAVABILE CHE NON AUTOCLAVABILE A SCELTA.

CARICA BATTERIE A 4 STADI DI CARICA A CARICA RAPIDA DA 7 A 90 MINUTI MASSIMO.

.



	192. 
	    Micro manipoli elettrici

MICRO MANIPOLI MODULARI AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRAMITE CENTRALINA + CAVO AUTOCLAVABILE.

IL CORPO MOTORE DOVRA’ ESSERE FORNITO A SCELTA, SIA CON IL COMANDO MANUALE CHE CON IL COMANDO A PEDALE.

IL CORPO MOTORE DOVRA’ AVERE LA POSSIBILITA’ DI CONNETTERSI A TRE TIPI DI TESTE CON FUNZIONE MICRO DRILL, 

UNA RETTA A 30.000 GIRI/MINUTO, 

UNA RETTA A 90.000 GIRI/MINUTO, 

UNA ANGOLATA A 20˚ A 30.000 GIRI/MINUTO.

SUL CORPO MOTORE POTRANNO ESSERE INOLTRE CONNESSE LE SEGUENTI FUNZIONI:

N. 1 MANDRINO DI JACOBS A 1.670 GIRI/MINUTO

N. 1 TESTA ATTACCO RAPIDO DELLE PUNTE A.O. SYNTHES

N. 1 TESTA MICRO MINI DRILL CON VELOCITA’ DI 1.670 GIRI/MINUTO MA CON UNA GRANDE FORZA DI TORSIONE 

N. 1 TESTA MINI AVVITATORE ESAGONALE A 1.670 GIRI/MINUTO 

N. 1 SPARAFILI PER FILI DI KIRCHNER DA 0,7 A 1,6 MM.

LO SPARABILI PER UNA MAGGIORE VISIONE DEL CAMPO OPERATORIO DURANTE L’UTILIZZO DOVRA’ ESSERE RETTO AD A FORMA DI “STILO”.

SUL CORPO MOTORE POTRANNO ESSERE INOLTRE CONNESSE LE SEGUENTI FUNZIONI DI TAGLIO:

N. 1 TESTA MICRO SEGA OSCILLANTE A 30.000 CICLI/MINUTO PER TAGLI TRANSVERSI DI PICCOLISSIME ARTICOLAZIONI,

N. 2 TESTE SEGA OSCILLANTE A 18.000 CICLI/MINUTI SIA CON CHIAVE CHE CON ATTACCO RAPIDO STYLE ZIMMER A SCELTA PER INTERVENTI SU SEGMENTI OSSEI DEL CARPO E DEL PIEDE 

N. 2 TESTE SEGA OSCILLANTE A 30.000 CICLI/MINUTI SIA CON CHIAVE CHE CON ATTACCO RAPIDO A SCELTA PER INTERVENTI SU PICCOLI SEGMENTI OSSEI,

N. 1 TESTA SEGA OSCILLANTE A 30.000 CICLI/MINUTO CHE POSSA PORTARE LAME SEMICIRCOLARI IDEALI PER LA CHIRURGIA DEL PIEDE OPPURE LAME RETTE

N. 1 TESTA SEGA RECIPROCA A 16.000 CICLI/MINUTO.

ALIMENTAZIONE

TRAMITE CENTRALINA ELETTRICA + CAVO AUTOCLAVABILE. 

LA VELOCITA’ DELL’ESERCIZIO DEL MICRO MANIPOLO DOVRA’ POTER ESSERE REGOLATA, OLTRE CHE DALLA LEVETTA SUL CORPO MOTORE E DAL COMANDO A PEDALE, ANCHE DALLA CENTRALINA ELETTRICA, PER POTER LIMITARE IL MASSIMO REGIME DEI CICLI O DEI GIRI IN SEDE DI PARTICOLARE ESIGENZE CHIRURGICHE.



	193. 
	  SERIE SMART DRIVER (MEDI)

MANIPOLO MODULARE PER INTERVENTI IN TRAUMATOLOGIA E INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE.

SCELTA DELL’ALIMENTAZIONE TRA:

· PNEUMATICA

· ELETTRICA

· BATTERIA / ELETTRICA

POSSIBILITA’ DI AGGANCIARE 

· N° 4 ACCESSORI ROTANTI PER PERFORAZIONE,

· Nº 3 ACCESSORI PER TAGLIO SAGITTALE, 

· Nº 1 ACCESSORIO PER TAGLIO COLTELLARE,

· Nº 2 ACCESSORI PER ALESAGGIO ENDOMIDOLLARE,

· Nº 1 ACCESSORIO PER EFFETTUARE IL LAVAGGIO PULSATO.



	194. 
	SISTEMA di divaricatori per la chirurgia della spalla
Sistema di 13 divaricatori per la chirurgia della spalla completi di cassetta di sterilizzazione come di seguito specificati:

1 Elevatore stretto secondo Bankhart

2 Elevatore largo secondo Bankhart

3 Retrattore piccolo di Fukuda con manico a T

4 Retrattore largo di Fukuda con manico a T

5 Elevatore 3/8” di Darrach con parte terminale zigrinata

6 Elevatore 1/2” di Darrach con parte terminale zigrinata

7 Elevatore 3/4” di Darrach con parte terminale zigrinata

8 Elevatore 1” di Darrach 

9 Elevatore con puntine di Darrach con parete terminale zigrinata

10 Divaricatore del tendine del bicipite

11 Divaricatore posteriore 3/8” della glenoide con parte terminale zigrinata

12 Divaricatore posteriore 1/2” della glenoide con parte terminale zigrinata

13 Divaricatore posteriore 3/4” della glenoide con parte terminale zigrinata



	195. 
	SISTEMA DI MOTORI PER ORTOPEDIA PESANTE

Sistema di motori per ortopedia pesante composto da diversi manipoli a batteria per trattare tutti i segmenti ossei.

Tale sistema deve avere la peculiarità che la batteria di alimentazione dei singoli manipoli, non sterilizzabile, deve includere anche l’unità di motorizzazione.

Il sistema deve essere composto da:

·  Manipolo modulare cannulato comprensivo delle varie connessioni per forare, alesare e inserimento pins .  Tramite trigger deve essere possibile variare la velocità di rotazione da 100 a 700 rpm con una coppia di 100 inch-lb

· Manipolo per sega sagittale con  possibilità di ruotare la parte terminale della sega di 360° ad intervalli di 30°

· Manipolo per sega reciproca / sternale con possibilità di ruotare la  parte terminale ad intervalli di 90° la reciproca e 180° per la sternale 

· Base per la ricarica delle batterie a 4 postazioni.

· Cassetta di sterilizzazione.

· Serie di lame, punte e lavaggi per le varie applicazioni.

La caratteristica del sistema è data dalle batterie al NICd che avendo l’unità di potenza incorporata garantisce l’elevata durata delle stesse e del motore che non sono soggetti a sterilizzazione come nei comuni sistemi attualmente in commercio.Inoltre all’interno della batteria è posizionato il motore del manipolo. Questo significa che: Essendo la batteria non sterilizzabile si avrà una riduzione dei rischi di danni del 90% rispetto ai normali sistemi. 

Il sistema deve essere completato da lame e micro motori per i vari tipi di chirurgia.



	196. 
	Pistola PER LAVAGGI, A CO2

Sistema di lavaggio composto da:

1. pistola ad anidride carbonica 

2. regolatore di pressione di CO2

3. filtri ed irrigatori per i vari segmenti (anca, ginocchio e spalla )

4. tubi di connessione con il sistema erogatore (centralizzato nelle varie sale operatorie) cassetta di sterilizzazione.   



	197. 
	Sistema di trapani e seghe monouso per chirurgia ortopedica

Sistema di trapano e seghe oscillante e coltellare per uso ortopedico e traumatologico composto da quattro manipoli dedicati ( sega sagittale, sega reciproca, alesatore e perforatore ).

I manipoli, forniti  in confezione sterile,  sono monouso il loro funzionamento avviene tramite una centralina a 12 volt che consente l’attacco contemporaneo di tre manipoli mediante cavo di alimentazione di adeguata lunghezza.

Tutti i manipoli sono in grado di accettare i più comuni accessori e terminali ( frese, lame, alesatori ) presenti in sala operatoria o direttamente o mediante accessori riutilizzabili.

Il sistema prevede la possibilità di avere in dotazione lame dedicate di vari spessori e larghezze per la sega reciproca e la sega sagittale.



	198. 
	ASPIRATORE DA PAVIMENTO 
Consta  di un semplice disco di plastica dotato di otto scanalature radiali sul lato a contatto col pavimento.

Si collega all’aspiratore di sala tramite il tubo in gomma fornito e appoggiandolo per terra, è in grado di asciugare velocemente il pavimento aspirando 700 ml./min. di fluido.



	199. 
	SISTEMA PER OCCLUSIONE E SVUOTAMENTO  Sistema per occlusione, svuotamento e bendaggio sterile, mono uso e lattex free tipo S-MART; nelle seguenti misure e, per facile lettura, contraddistinte dal codice colore secondo la pressione arteriosa:  

· Pediatrico (braccio e gamba)
< 130 mm Hg 14/28 cm. Cod. colore fucsia

· Adulto (braccio e gamba)
< 130 mm Hg 24/40 cm. Cod. colore verde

 

< 160 mm Hg 20/40 cm. Cod. colore rosso



< 190 mm Hg 20/40 cm. Cod. colore giallo

-
Adulto (arto inferiore)
< 130 mm Hg 30/60 cm. Cod. colore blu



< 160 mm Hg 30/60 cm. Cod. colore senape



< 190 mm Hg 30/60 cm. Cod. colore marrone

-
Adulto (arto inferiore)
< 160 mm Hg 50/90 cm. Cod. colore b/n



	200. 
	Sistema di drenaggio in aspirazione a circuito chiuso monopaziente, che abbia la possibilità di mantenere l’aspirazione costante e continua senza dover aprire il sistema per ricreare il vuoto necessario, con una valvola antireflusso unidirezionale e una valvola di scarico e riattivazione dell’aspirazione che consenta di svuotare il bulbo evacuatore principale nel sacchetto di raccolta evitando al paziente e al personale addetto il contatto con liquidi organici potenzialmente pericolosi; la sacca di raccolta da 150 o 500 ml (3C cross contamination control). Raccordo in lattice autosigillante (S.A.P.) con protezione antipuntura per collegamento drenaggi al bulbo evacuatore e/o lavaggi, prelievi campioni e infusioni. Confezionato in doppia busta sterile.

DRENAGGIO PIATTO IN SILICONE CON E SENZA TROCAR:

lungh. drenaggio 7 mm x 20 cm – 10 mm x 20 cm

lume 3.0, 3.7 mm

lungh. 100 cm

trocar 13 cm (s)

perforato ¾ e perforato totalmente

quantità   pezzi

DRENAGGIO TONDO IN SILICONE CON E SENZA TROCAR

Lungh. Drenaggio Fr 10-15-19

Lungh. 100 cm

O.D. 3.3 mm – 5.0 mm – 6.3 mm

I.D. 1.4 mm – 1.6 mm – 2.8 mm – 3.0 mm standard

Lungh perforazione 22 cm – 23 cm

Trocar 13 cm

Quantità   pezzi



	201. 
	CASCO CON TELECAMERA E FONTE LUMINOSA

N°1  SISTEMA TELECAMERA

· Caschetto completo di cavi

· Autofocus da 15,24 a 60,96 cm 

· 470 linee di risoluzione

· Garanzia camera di tre anni

· Peso senza cavo 29 grammi

· Peso Unità di controllo 372 grammi

· Dimensioni:

Telecamera: diametro 10,51 mm, lunghezza 34,5 mm, profondità 15,57 mm

Unità di controllo: larghezza 85 mm, altezza 40 mm, diametro 156 mm


· Output: segnale analogico

· Requisiti di sicurezza: ETL, UL, IEC 601-1-2, classe B, CE

N°1  FONTE LUMINOSA XENON 300 WATT

· Fonte CF Rated

· Tre anni di garanzia

· 650 ore di garanzia sulla lampada

· Timer vita lampada sul retro della fonte per monitoraggio ore residue

· Due ventilatori per garantire sicura procedura di raffreddamento

N°1  MONITOR SONY TRINITON 20”

N°1 SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE DIGITALE

· Segnale video: PAL, NTSC

· Video in/out: Y/C, composite

· Risoluzione video: PAL 758x480, NTSC 704X480

· Formato file BMP, MPEG 2

N° 1 STATIVO PORTASTRUMENTI

N° 1 CONFEZIONE DA 100 CD PREFORMATTATI PER REGISTRAZIONE DVR

N° 1 COMANDO PEDALE ARRESTO/AVVIO PER SISTEMA DIGITALE DVR

N° 1 LUXGALILEANHOGIE
OCCHIALI GALILEANI 2,5 MONTATURA HOGIE



	202. 
	SISTEMA MOTORIZZATO PER LA SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA

NELLA VERSIONE A BATTERIA ED ELETTRICO

IL SISTEMA IDEALE DEVE COMPRENDERE QUANTO SEGUE   

-VERSIONE STANSARD-

MANIPOLO ROTANTE  A SINGOLO E/O DOPPIO GRILLETTO CAPACE DI POTER

CONNETTERE TERMINALI CON ATTACCO RAPIDO PER PERFORAZIONI ED ALESAGGIO. LO STESO DEVE ESSRE CANNULATO.

SEGA SAGGITTALE DI TIPO 1 A DOPPIA VELOCITA’ CHE VIENE IMPOSTATA E GESTITA DIRATTAMENTE DAL GRILLETTO

SEGA SAGGITTALE DI TIPO 2 ASSOCIATA AD UNO STRUMENTO DI TAGLIO (RESETTORE OSCILLANTE DI PRECISIONE) TALE DA AVERE UN MECCANISMO CHE PERMETTE LA SOLA ASCILLAZIONE DELLA PARTE DISTALE DELLA LAMA .

SEGA RECIPROCA/COLTELLARE CON CORPO CONNESSIONE LAMA POSIZIONABILE AD INTERVALLI DI 90°

BATTERIE SIA NELLA VERSIONE AUTOCLAVABILI CHE  NELLA VERSIONE NON

AUTOCLAVABILE CON SISTEMA DI PROTEZIONE STERILE.

CAVO ELETTRICO COMPLETO DI CENTRALINA CON SOFTWARE CHE COMANDA TUTTI I MANIPOLI DEL SISTEMA ( COMPRESO I MANIPOLI MICRO ) 

ACCESSORI 

ATTACCO RAPIDO PICCOLO

MANDRINO A CHIAVE (VARIE VERSIONI)

HUDSON MODIFICATO TRINKLE

ATTACCO TRINKLE

ATTACCO HUDSON

ATTACCO PER ALESAGGIO(GRANDE)

ATTACCO PER ALESAGGIO (PICCOLO)

TERMINALE PER FILI

TERMINALE PER FICHES

LAME DI VARIE LUNGHEZZE ,LARGHEZZA E SPESSORE

PUNTE ( VARIE TIPOLOGIE)

ALESATORI ENDOMIDOLLARI

ALESATORI ACETABOLARI

-VERSIONE MICRO-

MOTORE UNIVERSALE AD ALTA VELOCITA PER MICRO CHIRURGIA CON I SEGUENTI TERMINALI:

TERMINALE RETTO E ANGOLATO 20°

TERMINALE RETTO E ANGOLATO 20° SMALL

TERMINALE PER FRESE

SEGA SAGGITTALE   (LAME DEDICATE)

SEGA RECIPROCA     (LAME DEDICATE)

SEGA OSCILLANTE   (LAME DEDICATE)

MICROAZIONATORE  ROTANTE CON CONNESSIONE RAPIDA DI TERMINALI:

MANDRINO DI JACOBS DA 4 E 6.5 MM

TERMINALE METTIFILO



	203. 
	Manipolo per coagulo a  radiofrequenza, bipolare  
Il manipolo bipolare deve presentare  doppia  pallin e lavorare con soluzione sterile salina, si deve poter collegare  ad  un  elettrobisturi  in posizione coagulo  bipolare con  potenze  che  variano dai 140 ai 150 watts.

    Il manipolo deve permettere  coagulo di vasi e microvasi dei tessuti ossei e muscolari.  La radiofrequenza, assieme  alla  soluzione  salina, agisce sul collagene delle cellule vaporizzando  a   80°,  evitando  escara   e   carbonizzazione, consentendo un’ ottima coagulazione dei vasi  sino  al  diametro di 1-2 mm e dei tessuti molli  per 1-2mm.  Deve agire sul collagene delle cellule, formando  in questo modo una pellicola sulla superficie trattata, limitando notevolmente la perdita ematica sia durante che nel controllo ematico nel post intervento.  L’azione del  dispositivo  sul  tessuto  osseo  deve permettere,  oltre al coagulo  dei vasi, una perfetta integrazione di impianti protesici o innesti di biomateriali,  in quanto agisce per un massimo di 1mm al di sotto della  superficie  ossea  senza  provocare  escara  e  favorendo  in  tale  maniera  la ricrescita ottimale delle cellule ossee.



	204. 
	Dispositivo per la protezione occhi paziente, latex free, costituito da calotte protettive oculari, in materiale plastico rigido e trasparente, inglobate tra due differenti strati di schiuma poliuretanica 

Misure : adulti e pediatriche 



	205. 
	Sistema per il posizionamento prono del paziente, composto da: 

· posizionatore anatomico pluriuso in policarbonato, piattaforma a specchio pluriuso per un rapido e costante controllo del paziente quantità n 

·  imbottitura monouso morbida in schiuma poliuretanica latex free disponibile nella misura adulti e pediatrica con spazi per poter alloggiare la linea del respiratore quantità n. 



	206. 
	Dispositivo monouso per lavaggio ed aspirazione pulsato costituito da linea irrigazione e aspirazione da 4 metri, con spike di innesto alla sacca di soluzione fisiologica e connettore per collegamento al vuoto; alimentatore a batterie incorporato; impugnatura ergonomica con pulsante a due velocità; punta conica con meccanismo di azione a vortice.

Terminale tibiale 

Terminale femorale

Terminale a spazzola

Telo paraspruzzi



	207. 
	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE, IRRIGAZIONE ED ASPIRRAZIONE INTEGRATO IN UNA SOLA CANNULA TIPO YANKAUER MONOUSO NELLE SEGUENTI VERSIONI:

 punta a bulbo

punta sottile

punta metallica allungata cm 5

punta metallica allungata cm 8

fonte di luce per il sistema sopra descritto



	208. 
	SOSTITUTO D’OSSO. 

-  Sostituto d’osso sintetico in pastiglie disponibile in due diametri mm.3 e mm.4,8 composto da solfato di calcio puro a riassorbimento rapido 6/8 settimane. Disponibile anche in versione arricchita con antibiotico (tobramicina al 4%) con rilascio costante per tutta la durata dell’integrazione ossea. Disponibile anche nella versione completa di iniettori, nonché nella versione modellabile:

pastiglie diam. 4.8 h.3.3 mm. 20CC-200


    

pastiglie diam. 4.8 h.3.3 mm. 10CC-100


    

pastiglie diam. 4.8 h.3.3 mm. 50CC-500


   

pastiglie diam. 4.8 h.3.3 mm. 5CC-50


   

pastiglie diam. 3 h.2.5 mm. 5CC-200


   

pastiglie diam. 3 h.2.5 mm. 10CC-440


   

Iniettore a pastiglie diam. 4.8 h.3.3 mm. 5CC

   

Iniettore a pastiglie diam. 4.8 h.3.3 mm. 5CC 5pz
   
   

Iniettore a pastiglie diam. 3  h.2.5 mm. 1.25CC

   

Iniettore a pastiglie diam. 3  h.2.5 mm. 1.25CC 5pz
               

pastiglie diam. 4.8 h.3.3 mm. 20CC-200 “T”

   

pastiglie diam. 4.8 h.3.3 mm. 10CC-100 “T”

   

BVK KIT modellabile 25CC
            


   

BVK KIT Fast cure modellabile 25CC


   

Compressa di collagene di origine porcina o equina con proprietà emostatiche che induce a contatto con il sangue l’aggregazione delle piastrine sul reticolo di collagene disintegrandole e rilasciando i fattori di coagulazione. Tali compresse adatte a tutte le specialità chirurgiche sia in chirurgia settica che asettica devono essere impregnate di sali di gentamicina atti a garantire una attività antibatterica. Il solfato di gentamicina, molto idrosolubile, deve assicurare un rapido rilascio e il crobefato di gentamicina, poco idrosolubile, deve invece assicurare un rilascio protratto per un più lungo periodo.

Dette compresse devono essere modellabili e disponibili in almeno tre misure per tutti i tipi di procedure chirurgiche. 



	209. 
	Sistema per il trattamento nei ritardi di consolidazione ossea.

 Sistema concentratore piastrinico per chirurgia ortopedica e traumatologica suturabile e non, per uso topico delle ferite come coadiuvante dei processi rigenerativi ossei e tessutali.

Il sistema  deve consentire di processare solo componenti autologhi, senza rischi  di alcun tipo per il paziente, deve essere semplice nella preparazione e di rapida esecuzione  per le esigenze delle sale operatorie. Deve consentire una elevata concentrazione  e resa piastrinica ed avere flessibilità nel poter processare differenti volumi per ottemperare a tutte le esigenze. Implementabile con un set per il prelievo dalla cresta iliaca di cellule staminali con possibilita`  di concentrarle su dei carrier di osso sintetico oppure omologo.

 Sistema per il trattamento di Epicondiliti, infiammazioni tendinee e legamentose.

Tale da prevedere la produzione di gel piastrinico autologo che unito alla soluzione di sodio bicarbonato, viene iniettato localmente attraverso apposite siringhe ed aghi. Tutto ciò senza alcuna anestesia da praticare al paziente. Detto trattamento a differenza di altri (infiltrazioni di vari anestetici), mira alla cura e non alla anestetizzazione elle parti.

Composizione del set :

centrifuga; kit base 24 ml; kit base 12 ml; applicatore; applicatore spray; cannula ad ago 10 cm; cannula ad ago 18 cm; cellect concentratore; cellect aspiratore; carrier graft cartridge; carrier healos; kit gel suturabile.



	210. 
	SISTEMA DI RIPARAZIONE CARTILAGINEA AD UN TEMPO
Matrice composta da collagene di tipo I e III : un processo unico che permette la formazione di una matrice bi-strato con un lato compatto e uno poroso. La superficie liscia, dallo strato compatto, svolge un’azione di barriera nei confronti delle cellule impedendo alle cellule staminali mesenchimali di diffondersi nel fluido sinoviale e proteggendole da impatti meccanici. Confezione singola sterile da 40x50 mm. La matrice stabilizza e protegge il coagulo e fornisce un ambiente idoneo per la rigenerazione di nuovo tessuto cartilagineo, può essere fissata con colla di fibrina, suture o perni. La stessa membrana potrà essere utilizzata per la procedura mitocondrale. Barriera  bioriassorbibile fisica provvisoria, che separa i tessuti ed impedisce la crescita di tessuto cicatriziale e la formazione o la ri-formazione di aderenze nelle zone immediatamente adiacenti la barriera. Fa da ausilio nelle procedure di reintervento promuovendo la formazione di un piano dissezione chirurgico nelle zone adiacenti la barriera. Rinforza i tessuti molli in caso di debolezza, è d’ausilio per la riparazione di difetti fasciali che richiedano l’aggiunta di un materiale rinforzante per ottenere il risultato chirurgico desiderato. La pellicola è composta da un copolimero biodegradabile amorfo 70.30 poly(L-Lactide-co-D,L-lactide). In confezione singola sterile nelle misure 13x 20 cm, 10x13 cm, 5x7 cm con spessori di 0,02 e 0,05 mm. 



	211. 
	SOSTITUTO OSSEO
Sostituto realizzato dalla parte minerale di osso eterologo, estremamente simile alla struttura ossea del nostro corpo. Il suo ruolo è di rotaia, di guida biologica e promuove la rigenerazione ossea in modo naturale. Si ritiene che l’eccellente rigenerazione ossea prodotta dal sostituto sia da attribuire alla sua forte somiglianza con la struttura dell’ osso naturale. Analogamente alla componente minerale dell’ osso umano, esso  sarà caratterizzato da un sistema reticolare di pori tra loro collegati che garantisce la disponibilità di spazio sufficientemente a consentire l’ osteogenesi e la rapida rivitalizzazione del tessuto osseo. Porosità 60% dimensioni dei cristalli in nm 10-.60 rapporto Ca/P 2.03. Confezioni singole sterili da 1x1x2, da 5 gr 1x2 e da 3 gr 2x4  e in blocchetti da 1x1x2 mm, volume di riempimento ,2 cmm cubici



	212. 
	SISTEMI DI RIPARAZIONE BIOLOGICI

Sistema  di  riparazione  costituito  da una  matrice a  base di  collagene

liofilizzato (tipoI) nella sua naturale struttura a tripla elica. E’ costituito da estratto naturale e purificato di matrice ossea extracellulare ottenuta con una procedura di denaturazione e ricostituzione dall’osso corticale diafisiario bovino. Grazie alla sua biocompatibilità strutturale e alle sue caratteristiche osteoproduttive permette la formazione di tessuto osseo ospite, stimolando la naturale abilità di rigenerazione ossea dell’organismo confezione sterile da 20 e 28 mg .Per il trattamento di particolari patologie la matrice dovrà essere addizionata  con un antibiotico glicopeptidico per ridurre il rischio d’infezione. Sostituto osseo iniettabile  in pasta a base di calcio e tricalcio fosfato indurente a 37 °C nelle confezioni di 5, 10 e 20 gr, granuli sferici con struttura macro e microporosa 150 - 550µm in confezione da 10, 20, 50 ml. Chips da 1-4 mm da 15,30,45,60,90 cc; 4-6-mm da 30, 45, 60, 90 cc e 4-10 mm da 45, 60,90 cc. Cubetti da 4-6 mm, da 15, 30, 45, 60, 90 cc; da 6-10 mm da 15, 30, 45, 60, 90 cc. Viti ad interferenza di osso corticale bovino nelle nei modelli  Ht ed  St nelle seguenti misure, 7-8-9-10-11 e 12 mm per le seguenti lunghezze 20, 25,30 e 35 mm. Con kit base di impianto.             



	213. 
	RIPARAZIONE BIOLOGICA

Sostituto osseo emostatico di HA in garza di collagene  95% di tipo 1 e 5% di tipo 3  che stimola la crescita ossea sulla superficie, biodegradabile, ottenuto mediante cristallizzazione. Confezioni sterili nelle misure small  da tre strips e large da sei strips.Sostituto osseo     in pasta a base di calcio e pentafosfato di calcio in confezione da 5 e 10 cc  tipo ing jet iniettabile  e impact malleabile il sistema dovrà avere il kit monouso di miscelazione composta da una ciotola un pestello tre siringhe di cui una da 10 cc e due da 5 cc, un trequarti con cannula con attacco luer-looke una spatola.



	214. 
	COLLAGENE EMOSTATICO ATTIVO RIASSORBIBILE IN FALDA

IL COLLAGENE DEVE ESSERE NON DENATURATO, ATTIVO, LIOFILIZZATO, DI TIPO I, RICAVATO DALLA CUTE DI BOVINI DI ORIGINE USA, CON PROCEDURE IN GRADO DI INATTIVARE VIRUS ED AGENTI DELL’ENCEFALOPATIA SPONGIFORME, RIENTRANDO COSI’ FRA I NUMEROSI “MEDICAL DEVICE”, APPROVATI IN EUROPA ED USA.

LE PROCEDURE DI LAVORAZIONE DEVONO MANTENERE LA STRUTTURA ORIGINARIA DEL COLLAGENE.

DEVE FUNGERE DA AGENTE EMOSTATICO LOCALE, IN GRADO DI FERMARE SANGUINAMENTI IN MODO RAPIDO, DURANTE GLI INTERVENTI CHIRURGICI, ED ESSERE RIASSORBIBILE IN CIRCA 8 SETTIMANE, ED UNA VOLTA BAGNATO NON SI DEVE SFALDARE.

NON DOVRA’ ATTACCARSI AI GUANTI, E NON DOVRA’ STACCARSI ANCHE IN PRESENZA DI COSPICUI INSANGUINAMENTI.

LE MISURAZIONI DA:

2,5 X 3,5 CM

7 X 5 CM

10 X 7 CM

12,7 X 9 CM



	215. 
	SOSTITUTO OSSEO SINTETICO (CEMENTO)

INIETTABILE PER RIEMPIMENTI DI CAVITA’, DIRETTAMENTE SUL CAMPO OPERATORIO SENZA L’UTILIZZO DI MACCHINARI, NECESSARI PER MISCELARE IN SOTTOVUOTO I DIVERSI COMPONENTI.

BIOCOMPATIBILE E RIASSORBIBILE.

COMPOSTO DA: DCPD 55%, TCP 45%.

NELLE COMPOSIZIONI DI:

5 CC

10 CC

20 CC 



	216. 
	PASTA E CHIPS D’OSSO con POLIMERO

· Matrice ossea demineralizzata concentrata che deve fornire il 36% di proteine morfogenetiche garantendo osteoconduttività incentivata dalla presenza di chips di osso spongiosa. Tale osso deve indurire in un minuto subito dopo il contatto con la temperatura corporea, deve essere modellabile, non idrosolubile, e pronto all’uso. La processazione dell’osso dovrà seguire i seguenti test: 
· test in vitro di validazione dell’osteoinduttività di tutti i lotti

· controllo dei livelli dei residui di calcio nel DBM

· test di biocompatibilità (citotossicità e genotossicità)

· sterilizzazione ad elettroni sul prodotto finale, la quale non altera in alcun modo la struttura cellulare 



	217. 
	(MATERIALE PROTESICO ACCESSORIO ) SOSTITUTO D’OSSO

Sostitutivo osseo di carattere eterologo, d'origine bovino giovane, sottoposto a isolamento e purificazione della matrice trasecolare. La porosità della struttura ossesa deve essere regolare con pori di diametro tra 0.2 - 1.5 mm delimitati da una rete di trabecole perfettamente distribuite. La matrice deve essere  costituita essenzialmente da collagente tipo 1°, mineralizzato . Disponibile in varie confezioni.

	218. 
	(MATERIALE PROTESICO ACCESSORIO ) trattamento  per la rigenerazione cartilaginea

Trattamento  per la rigenerazione cartilaginea, nella fattispecie : trapianto autologo di condrociti su matrice tridimensionale. Caratteristica della matrice: matrice tridimensionale polimerica riassorbibile in poliglactin 910 e poli-p-dioxanone. Coltura ottenurta in laboratori a norma GMP. Coltivazione dei condrociti con sangue autologo. Numero dei condrociti non inferiore a 27.mil./cmq. Possibilità di trattare difetti cartilaginei almeno fino a 18 cmq.


	219. 
	OSSO BIOTECNOLOGICO IN GRANULI

Beta Tricalcio Fosfato puro,contenente combinazione di Calcio Fosfato simile a quello presente nell’osso, con completa assenza di Idrossiapatite.Tale osso deve avere una struttura ultraporosa (con pori da 100 a 150 micron) in modo da sviluppare i più elevati livelli di osteoconduttività grazie a una rapida vascolarizzazione.Deve inoltre essere radiopaco, bio-degradabile in tempi brevi (90 giorni), miscelabile con qualsiasi sostanza,osteoinduttivo e osteoconduttivo.



	220. 
	SOSTITUTI OSSEI

Sostituto  osseo sintetico realizzati in materiale ceramico semiriassorbibile composto al 70 % da idrossilapatite ed al 30 % fosfato tricalcico e devono essere disponibili  nei seguenti tipi :

Granuli da : 
0,5 mm. da 10 cc.

                    
0,5 mm. da 20 cc.

                    
1,0 mm. da 10 cc.

                    
1,0 mm. da 20 cc.

                    
2,0 mm. da 10 cc.

                    
2,0 mm. da 20 cc.


4,0 mm. da 10 cc.

                    
4,0 mm. da 20 cc.


0,5 mm.da 5x1 cc

                    
1,0 mm.da 5x1 cc


2,0 mm.da 5x1 cc


4,0 mm.da 5x1 cc

Cilindri da : 
Ø 30 mm. H 15 mm.

                    
Ø 15 mm. H 15 mm.

                    
Ø 10 mm. H 15 mm.

Barrette da : 
50 x 30 x 15.

                     
20 x 10 x 10.

                    
20 x   5 x   5.

Cunei da : 
H =   7 –   8 mm. 

                 
H =   9 – 10 mm.

                 
H = 11 – 12 mm.



	221. 
	BIOMATERIALI PER NEOANGIOGENESI A PROTEZIONE DEGLI INNESTI

Rete costituita da fibre di acido ialuronico  in confezione singola sterile nelle dimensioni da 5x 5 cm e 5 x 10 cm. Tali reti dovranno essere facilmente sagomabili utilizzabili a protezione di innesti, facilitandone il contenimento e la stabilità in situ; come barriera all’infiltrazione di tessuto fibroso; come sostituto periostale, promuovendo la neo-angiogenesi e creando un microambiente ideale per la rigenerazione ossea. Grazie alle proprietà biologiche dell’acido ialuronico verranno favoriti sia  la colonizzazione cellulare che la neo-vascolarizzazione garantendo una completa  “restitutio ad integrum” dei tessuti. 

Pellicola  bioriassorbibile  in confezione sterile da 130x200 mm, 100x130 mm, 50x70 mm, negli spessori da 0.02 e 0.05 mm.Crea una barriera fisica provvisoria, che separa i tessuti ed impedisce la crescita di tessuto cicatriziale e la formazione o la ri-formazione di aderenze nelle zone immediatamente adiacenti la barriera. Composta da un copolimero biodegradabile amorfo 70:30 poly(L-Lactide-co-D,L-lactide). Il copolimero ha essenzialmente la stessa struttura molecolare dell’acido lattico presente naturalmente nel corpo umano. 



	222. 
	PROTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA

Sistema di ricostruzione legamentosa-tendinea in tereftalato di polietilene disponibile in:

· Kit per ricostruzione crociato anteriore composto da legamento di sintesi in con struttura a scaffalatura e ricoperto di plasma spray in confezione completa di due cambre in titanio con collare

· Legamento di sintesi specifico per ricostruzione crociato posteriore con tenuta provata in vitro di almeno 3.000 newton

· Fasce per ricostruzione tendineo-legamentosa in misure 5-10-20-30-40-50mm di larghezza,ogni misura disponibile in 500 oppure 800mm di lunghezza

· Fasce per ricostruzione tendineo-legamentosa e cerchiaggi mis. 3x400mm

· Cambre  speciali con collare di bloccaggio complete di impattatori disponibili in titanio(mis. 6x23 o 6x27mm e 8x27mm)o acciaio(8x27mm e 11x27mm)



	223. 
	SOSTITUTI OSSEI SINTETICI BIO-CERAMICI

· Dispositivo Bio-Ceramico a base di idrossiapatite ad elevata porosità in forma di chips e sagomato

· Dispositivo Bio-Ceramico a base di idrossiapatite a media porosità in forma presagomata

· Dispositivo Bio-Ceramico a base di idrossiapatite in forma di micro-granuli da 600 a 1.600 micron

· Dispositivo Bio-Ceramico a base di Mg-idrossiapatite Bio-mimetica in forma di micro-granuli e paste nanostrutturate.

Tali dispositivi Bio-ceramici possono, a richiesta, essere disponibili su misura.

L’uso di questo tipo di Sostituto Osseo Bio-Ceramico di ultima generazione è estremamente utile nella chirurgia protesica e di revisione. 

Essendo materiale sintetico apporta notevoli vantaggi in termini di sicurezza, praticità ed economicità.


	224. 
	CERAMICA DI IDROSSIAPATITE

COMPOSTA DA FOSFATO DI CALCIO DI ORIGINE SINTETICA OSTEOINTEGRABILE BIOCOMPATIBILE; IDROSSIAPATITE FOSFOCALCICA, HAP (65%); FOSFATO TRICALCICO, TCP (35%).

DEVE ESSERE DISPONIBILE DENSA E IN VARIE FORME, CILINDRICHE, BLOCCHETTO, CONO OVALE, CILINDRICA FILETTATA (PER VITI DI INTERFERENZA, OSTEOTOMIE, FUSIONE DEL RACHIDE, FALANGE).

NELLA COMPOSIZIONE POROSA NELL'ORDINE DEL 10/50%, IN POLVERE, GRANULI, BASTONCINI, BLOCCHETTI, DISCHI (PER IMPIANTI ORTOPEDICI E SUPPORTI DI MEDICAMENTO IMPIANTABILI).

DEVE POTER ESSERE IMPIEGATA SENZA PREPARAZIONE, E DEVE POSSEDERE RESISTENZA MECCANICA ELEVATA - STERILIZZAZIONE A RAGGI GAMMA -



	225. 
	Osso umano demineralizzato in un carrier di sodio ialuronato.  

Putty pronto per l’uso in siringa, Mix pronto per l’uso con chips di osso cortico-spongioso e Strip barrette flessibili pronte per l’uso.

PH fisiologico, non emolitico, non solubile nei liquidi fisiologici o salina.

Stoccaggio temperatura ambiente ( 15 °C-30 °C )



	226. 
	OSSO SINTETICO DI RIEMPIMENTO

Sostituto osseo sintetico riassorbibile e biocompatibile, in pasta iniettabile (5/10 cc) composto da struttura inorganica a base di ioni di calcio.

Caratteristiche principali:

· proprietà che controlla l’aspetto chimico superficiale del materiale (ZETA POTENZIAL CONTROL)

· due fasi di calcio che si riassorbono nel difetto a due velocità differenti (SMART PORES)

· resistenza alla compressione tre volte superiore all’osso spongioso (15Mpa)

· può essere forato per inserimento di eventuali viti

· riassorbibile fra 8 e 12 mesi

Eventuale disponibilità anche in compresse ed in compresse con dosatore.



	227. 
	OSSO OMOLOGO DI RIEMPIMENTO

Sostitutivo osseo di carattere muscolo-scheletrico in tre diverse tipologie:

1. liofilizzato (percentuale acqua inferiore al 5%), disponibile in “Chips” (da 4 a 10 mm), o “Granuli” (da 1 a 4 mm), entrambi in confezione sterile da 15 e 30 cc

2. pasta (36% DBM – 64% RPM), confezionato in vasetto, sterile, da 2,5/5,0/10 cc

3. gel (36% DBM – 64% RPM), confezionato in siringa, sterile, da 1/5/10 cc



	228. 
	SOSTITUTO D’OSSO

Sostituto d’osso sintetico per il riempimenti di gap ossei composto da B-TCP tricalcifosfato stabilizzato con silicone, essenziale per la rigenerazione di osso sano. Porosità di 350 micron, resistenza a compressione 4,4 MPa La sua degradazione deve essere progressiva tale da permettere la sua sostituzione in  2-54 settimane senza mai compromettere la stabilità strutturale. Disponibile in vari formati : scaffold rettangolari, cilindrici, cuneiformi, granuli e piccoli granuli. Il sostituto d’osso deve anche essere disponibile di origine bovina purificato e demineralizzato in vari formati. 



	229. 
	CONDROCITI

Coltura autologa di condrociti di terza generazione, basata su carrier sferoidali collagenici e su un 
processo di coltura privo di componenti sintetiche e/o di provenienza eterologa o xenologa.

Il trapianto è indicato per lesioni cartilaginee di tipo traumatico e degenerative superiori a 2 cm2.

Il trattamento deve essere stato processato da laboratori che seguono le norme GMP (Good Manifacturing Practice).  I condrociti ottenuti dalla coltura NON devono essere posti su matrice
tridimensionale di natura non autologa e  non vi deve essere stata, altresì,  l'aggiunta di antibiotici, antimicotici o fattori di crescita.

L'applicazione di tale trattamento deve essere possibile sia artrotomicamente che artroscopicamente e senza l'utilizzo di colla di fibrina o altri sistemi di fissazione.



	230. 
	SISTEMA PER IL PRELIEVO DI CELLULE MESENCHIMALI 

sistema per il prelievo di sangue e cellule mesenchimali dalla cresta iliaca dotato di siringa per la miscelazione di sostituto osseo e sangue e la sua successiva applicazione,



	231. 
	Sostituto osseo sintetico osteoconduttivo

Sostituto d’osso in blocchi cilindri e granuli di differente dimensione, costituito da ceramica di fosfato di calcio per il riempimento permanente o ricostruzione di parti asettiche di sostanza ossea in chirurgia traumatologica ed ortopedica.

La struttura macroporosa d’interconnessione a macro e micropori consente un’ottima vascolarizzazione ed una buona resistenza a sforzi biomeccanici moderati.

L’impianto può essere attraversato da mezzi di sintesi ed essere miscelato con osso autologo fattori di crescita o cellule staminali.



	232. 
	Falda di collageno emostatico  con addizione di antibiotico gentamicina-solfato  , per uso chirurgico nelle aree infette o potenzialmente infette .”

-“ Falda di collageno equino purificato di tipo 1 concentrazione 2,8 mg./cmq., da tendine d’achille di cavallo, associato ad antibiotico gentamicina solfato circa 2 mg./cmq., con caratteristiche emostatiche , riempitive ed a rilascio graduale dell’antibiotico”. Idoneo all’ uso chirurgico intraoperatorio.

Deve essere disponibile nelle misure:    

Falda da cm. 12 x 8 x 0,5  contenente 2,8 mg./cmq. di collageno equino nativo di tipo 1 e 190 mg. circa di gentamicina solfato.

Falda da cm. 6 x 4 x 0,5  contenente 2,8 mg./cmq. di collageno equino nativo di tipo 1 e 48 mg. circa di gentamicina solfato. 



	233. 
	SOSTITUTO OSSEO ADDIZIONABILE CON FATTORI DI CRESCITA

Sostituto e rigeneratore riassorbibile dell’osso, in materiale ceramico bifasico. Cosituito per il 60% da Idrossiapatite ( HA ) e per il 40% da Fosfato Tricalcico Beta ( β – TCP ), avente una porosità calibrata onde consentire  la miscelazione, prima dell’ applicazione, con colla di fibrina umana/adesivo tissutale contenente Aprotinina e fattori di crescita.

Deve essere disponibile in varie tipologie (3.5 , 7 , 17cm/cubi) in modo da poter essere impiegato nella ricostruzione di qualunque tipo di deficit osseo. 



	234. 
	Matrice biologica di collagene per la sostituzione e la rigenerazione della dura, a base di collagene equino, di tipo I, sterile, derivato da tendine d’Achille, in concentrazione di collagene di 5,6 mg/cm².

Idoneo a prevenire la formazione di fistole liquorali, aderenze corticali,  infezioni ed incapsulamenti.   

DIMENSIONI:






cm. 2,5 x 2,5 cm.        

cm. 5 x 5 cm.                                         

cm. 2,5 x 10 cm.                                      

cm. 5 x 10 cm.                                        

cm. 10 x 10 cm.



	235. 
	Gel chirurgico emostatico ad alta viscosità , per il controllo delle emorragie di origine venosa ed arteriosa. Il kit, completo di siringa da 5 ml ed ago in materiale plastico modellabile, è composto da granuli di gelatina di collagene da 0,5 mm. circa e da 5.000 U.I. di trombina. 

DOSAGGIO:








Siringa da 5 ml

DESCRIZIONE:

Punta applicatrice curva da 10 cm, in acciaio per chirurgia open



	236. 
	- falde di collagene equino purificato di tipo I, sterile, riassorbibile, disponibile in concentrazione di collagene di 2,8 mg/cm², impregnate di antibiotico gentamicina-solfato in concentrazione di 2 mg/cm², per uso chirurgico nelle aree infette o potenzialmente tali.

DIMENSIONI:









falda di collagene e gentamicina solfato da cm. 12 x 8 x 0,5

falda di collagene e gentamicina solfato da cm. 6 x 4 x 0,5



	237. 
	- falde e tampone conico emostatico di collagene equino, nativo, di tipo I, sterile, anallergico, riassorbibile, con concentrazione di collagene di 2,8 mg/cm², modellabile e indicato all’uso chirurgico, nei seguenti formati:

DIMENSIONI:






falda cm. 12 x 9 x 0,5

falda cm.  9  x 7 x 0,5

falda cm.  7  x 3 x 0,5

falda cm. 3,6 x 1,8 x 0,5

tampone conico cm. 1,5 x 1,6

	238. 
	Sostituto e rigeneratore osseo bioattivo riassorbibile, in materiale ceramico granulare bifasico. Cosituito per il 60% da Idrossiapatite (HA) e per il 40% da Fosfato Tricalcico Beta (( – TCP), da miscelare, prima dell’ applicazione, con la matrice di fibrina bioattiva e contenente Aprotinina.
DOSAGGIO:






-  Confezione da 3,5 cc        

-  Confezione da 7 cc         

- Confezione da 17 cc 



	239. 
	SOSTITUTO OSSEO MONOFASE 
Ceramica monofase 100% TCP , sostituto osseo monofase, è una ceramica contenente del fosfato tricalcico (TCP).
La formula chimica del fosfato tricalcico è Ca3(PO4)2. Il suo rapporto Ca/P = 1,50.

L’apporto del TCP più solubile dell’HAP permette di ottenere una ceramica che presenta delle proprietà biologiche molto interessanti.

· SINTETICA

Non contiene nessuna fase organica animale o umana : nessun effetto contaminatore

· BIOCOMPATIBILE

Non è osservato nessun fenomeno di tossicità o rigetto

· OSTEONTEGRABILE

Riconosciuta dalle cellule ossee, si associa perfettamente ai tessuti
UTILIZZO :

· IN ORTOPEDIA

Colmatura : ricostruzione acetabolare, perdite ossee, revisione di protesi d’anca

Ricostruzione : fusione vertebrale, osteotomia d’addizione

-    IN MAXILLO FACCIALE

Colmatura delle cisti, alveolo dentario periodontale, osteoplasie facciali, complementi agli impianti dentari.

COMPOSIZIONE :

100% di fosfato tricalcico Beta

POROSA

Porosità da 60% a 85%

Diametro dei pori da 150 a 400um.

Resistenza meccanica inferiore a 5MPa (tanto più debole quanto la porosità è elevata).

Destinate a delle applicazioni di colmatura dei difetti ossei, di colmatura al momento dell’inserimento, di ricostruzione.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Granuli 3x3x3 – 2,5 gr.-   5cc.

Granuli 3x3x3 –    5 gr.-   10cc

Granuli 3x3x3 – 7,5 gr. – 15cc

Granuli 3x3x3 – 10gr. –   20cc

Granuli 3x3x3 – 15gr. – 30cc

Parallelepipedi 5x5x20 – quantità 5

Parallelepipedi 5x5x20 – quantità 10



	240. 
	Sostituto osseo sintetico 

SOSTITUTO OSSEO MALLEABILE

.

Il sostituto osseo sintetico è composto da idrossiapatite Ca10 (PO4) 6 (OH)2, preparata grazie alla reazione dei fosfati di calcio acidi e basici in presenza di una soluzione acquosa. Da tale reazione si ottiene una pasta malleabile che si indurisce in sito.

Tale reazione non è esotermica e non vi è il rischio di ledere i tessuti viventi.

Questa apatite sintetizzata a 37°C presenta una cristallinità molto vicina a quella ossea. Le sue proprietà meccaniche, misurate in vitro, sono nell’ordine di 20 MP alla compressione.

CARATTERISTICHE

· MALLEABILE

Malleabile per circa 15 min. e si indurisce in sito.

· SINTETICA

Non contiene nessuna fase organica animale o umana: nessun effetto contaminatore

· BIOCOMPATIBILE

Non è osservato nessun fenomeno di tossicità o rigetto

· OSTEOINTEGRABILE

Riconosciuta dalle cellule ossee, si associa perfettamente ai tessuti

· BIORIASSORBIBILE

Scompare dopo la bio-degradazione lasciando spazio ad un osso neo formato.

PREPARAZIONE 
Si ottiene mescolando la polvere con una soluzione acquosa.

La pasta deve essere messa in posa entro 15 min.

ISTRUZIONI D’USO 
Colmatura nelle mancanze d’osso,  colmatura dopo impianti di protesi, ricostruzioni ossee.

PRESENTAZIONE 
LIQUIDO: in flaconi

POLVERE: in sacchetto

Confezioni sterili, pronto all’uso in sala operatoria.

COMPOSIZIONE:

POLVERE

87% di fosfato tricalcico e tetracalcico

13% NaGP 

LIQUIDO

13,8% H3PO4

3,4%  Ca(OH)2

82,8% QPS



	241. 
	SISTEMA DI RIPARAZIONE CARTILAGINEA AD UN TEMPO

minerale osseo eterologo, estremamente simile alla struttura ossea del nostro corpo. Il suo ruolo è di rotaia di guida biologica e promuove la rigenerazione ossea in modo naturale. Si ritiene che l’eccellente rigenerazione ossea prodotta dal sostituto sia da attribuire alla sua forte somiglianza con la struttura dell’ osso naturale. Analogamente alla componente minerale dell’ osso umano, esso  sarà caratterizzato da un sistema reticolare di pori tra loro collegati che garantisce la disponibilità di spazio sufficientemente a consentire l’ osteogenesi e la rapida rivitalizzazione del tessuto osseo confezioni singole sterili da 1x1x2, da 5 gr 1x2 e da 3 gr 2x4  . La chondro- gide stabilizza e protegge il coagulo e fornisce un ambiente idoneo per la rigenerazione di nuovo tessuto cartilagineo. La chondro-gide può essere fissata con colla di fibrina, suture o perni. La matrice chondro-gide è composta da collagene di tipo I e III : un processo unico che permette la formazione di una matrice bi-strato con un lato compatto e uno poroso. La superficie liscia, dallo strato compatto, svolge un’azione di barriera nei confronti delle cellule impedendo alle cellule staminali mesenchimali di diffondersi nel fluido sinoviale e proteggendole da impatti meccanici. Confezione singola sterile da 40x50 mm. Barriera  bioriassorbibile fisica provvisoria, essa separa i tessuti ed impedisce la crescita di tessuto cicatriziale e la formazione o la ri-formazione di aderenze nelle zone immediatamente adiacenti la barriera. Fa da ausilio nelle procedure di reintervento promuovendo la formazione di un piano dissezione chirurgico nelle zone adiacenti la barriera. Rinforza i tessuti molli in caso di debolezza, è d’ausilio per la riparazione di difetti fasciali che richiedano l’aggiunta di un materiale rinforzante per ottenere il risultato chirurgico desiderato. La pellicola è composta da un copolimero biodegradabile amorfo 70.30 poly(L-Lactide-co-D,L-lactide). Il copolimero ha essenzialmente la stessa struttura molecolare dell’acido lattico presente naturalmente nel corpo umano. 



	242. 
	BIOMATERIALI PER LA RICOSTRUZIONE OSSEA

Tessuto osseo deantigenato spongioso o corticale di derivazione animale composto da matrice minerale ossea a struttura atomica non modificata, matrice di collagene di tipo I ossea integra. Il processo di deantigenazione proteica dovrà essere chimico enzimatica selettiva a 37°C. in confezione singola sterile nelle seguenti forme: blocchetti di spongiosa da 20x20x10mm, 10x10x10mm, 10x10x20mm, 50x40x5mm, 40x30x10 mm, 50x40x10mm. Emitesta femorale diam 60x20 mm; cunei di spongiosa da 40x30x10 mm, 40x30x15 mm, 50x40x10 mm, 50x40x15 mm, 50x20x20 mm, cunei per placche tipo Puddu da 50x40x7,5 mm, 50x40x10 mm, 50x40x12,5 mm; dietro spongiosa da 50x20x10 mm, stecche di corticale da 80x20x6 mm, 100x20x6 mm, 120x20x6 mm ; granulato spongioso 5-12 mm da 5c.c. , 10 c.c. , 20 c.c. , 30 c.c. , 50 c.c. , 100 c.c. ; microgranuli spongiosa da 0,5-1 mm da 3 c.c. , 5 c.c.. Membrana di collagene da 50x50x0,2 e da 70x50x0,2 mm. Pasta ossea  spongiosa da 2 c.c. , 3 c.c. , 5 c.c. , 10 c.c . Tappetino di spongiosa flessibile da 50x50x3 mm, tappetino sottocotile spongiosa flessibile da 70x 5 mm, membrana corticale per sottocotile Viti riassorbibili in materiale bioattivo e riassorbibile u-HA e PLLA ad alta resistenza.Il fissaggio osseo bioattivo è completamente riassorbibile, costituito da materiale composito di idrossiapatite non sinterizzata bioattiva e bioriassorbibile u-HA; Ca/P=1.69 ( mol. Ratio), Ioni Carbonati 3.8 mol% con particelle fini 3-5 micron nella misura del 30 wt%, combinata con poli L-lattico (PLLA) rinforzato con processo di forgiatura.Le viti sia da corticale che da spongiosa avranno le seguenti misure: Viti corticale Diametro 2 mm    lunghezza 8 – 16 mmDiametro 2,7 mm  lunghezza 12 – 24 mmDiametro 3 mm    lunghezza  32 – 40 mmDiametro 3,5 mm lunghezza  25 – 40 mmDiametro 4 mm    lunghezza  25 – 40 mmDiametro 4,5 mm lunghezza  35 – 70 mmViti SpongiosaDiametro 4,5 mm  lunghezza  35 – 70 mmDiametro 6,5 mm  lunghezza  35 – 90 mmRondelle nei diametri 4,2 – 7 – 8 – 11 mmFili filettati e lisci Filo liscio/filettato diam 1,5 mm lunghezza 40 mmFilo liscio/filettati diam 2 mm lunghezza 40 – 60 mmFilo liscio/filettato diam 3 mm lunghezza 50 – 60 mm Filo liscio/filettato diam 4,5 mm lunghezza 70 mmStrumentario dedicato costituito da punte da trapano, guida punte, maschiatore, fresa alloggio, cacciavite, battitore dei fili e misuratore di profondità.



	243. 
	BIOMATERIALI PER LA RIGENERAZIONE E RIPARAZIONE CON FATTORI DI CRESCITA MORFOGENETICI, NEOOSTEOGENESI, OSTEOINDUTTIVI E OSTEOPRODUTTIVI

Costituiti da estratto naturale e purificato di matrice ossea extracellulare ottenuta con una complessa procedura di denaturazione e ricostituzione dall’osso corticale diafisiario equina. Grazie alla sua biocompatibilità strutturale e alle sue caratteristiche osteoproduttive permette la formazione di tessuto osseo ospite, stimolando la naturale abilità di rigenerazione ossea dell’organismo. Sulle fibrille di collagene avviene l’adesione e l’aggregazione dei trombociti ed in tal modo svolge anche un’attività emostatica. Esso si riassorbe completamente in poche settimane. In condizioni ottimali si può clinicamente osservare la presenza di osso strutturato capace di sopportare sollecitazioni biomeccaniche tra il terzo e il sesto mese dall’impianto. Nel caso in cui vi sia rischio di infezione o in presenza di infezione conclamata nell’area del difetto è possibile utilizzare , un prodotto che presenta le stesse caratteristiche dei fattori di crescita  ma addizionato di un antibiotico glicopeptidico: la teicoplanina.Tessuto osseo in pasta  ad attività osteoconduttore formato da  scaglie di spongiosa di grande dimensione ( 2mm), granuli di spongiosa di piccole dimensioni(< di 0,4mm),  e polvere di collagene  di tendine di achille e Hydrogel.. Gel osteopromotore a base acquosa idrosolubile in siringa. Membrana per rigenerazione ossea guidata riassorbibile, schermo provvisorio antiinvasione di cellule epiteliali. Collagene osteopromotore insolubile di tipo I in forma di granuli misura dei granuli 0,5 – 1 mm.  Sostituto osseo di sintesi a base di sali di calcio e fosfato la cui composizione chimica e la cui struttura cristallina mimano la composizione e la struttura della parte minerale dell’osso naturale. E’ radio-opaco, altamente biocompatibile e biodegradabile. Il basso contenuto in HA (idrossiapatite) garantisce una degradazione più rapida e completa dell’innesto favorendone il rimodellamento. Il componente principale di tale materiale è un fosfato pentacalcico di cui ben si conoscono in letteratura le caratteristiche di ‘osteopromotion’..  In confezione singola sterile  da 5, 10 gr disponibile in forma di pasta indurente (processo endotermico a 37°)di tipo iniettabile che modellabile che può essere utilizzato in associazione a sintesi nelle fratture con perdita di sostanza che richiedono un sostegno in tempi rapidi o nel riempimento di corpi vertebrali a seguito di cifoplastica. Il prodotto mostra infatti eccellenti doti di resistenza in compressione ( >28 MPa a 6 ore e >60 MPa a 3 giorni). 



	244. 
	SISTEMI DI RIPARAZIONE BIOLOGICI

Sistema  di  riparazione  costituito  da una  matrice a  base di  collagene

liofilizzato (tipoI) nella sua naturale struttura a tripla elica. E’ costituito da estratto naturale e purificato di matrice ossea extracellulare ottenuta con una procedura di denaturazione e ricostituzione dall’osso corticale diafisiario bovino. Grazie alla sua biocompatibilità strutturale e alle sue caratteristiche osteoproduttive permette la formazione di tessuto osseo ospite, stimolando la naturale abilità di rigenerazione ossea dell’organismo confezione sterile da 20 e 28 mg .Per il trattamento di particolari patologie la matrice dovrà essere addizionata  con un antibiotico glicopeptidico, teicoplanina, per ridurre il rischio d’infezione. Sostituto osseo iniettabile  in pasta a base di calcio e tricalcio fosfato indurente a 37 °C nelle confezioni di 5, 10 gr sia iniettabile che modellabile con kit sterile monouso di introduzione costituito da una ciotola ed un pestello, un trocar smusso con attacco luer lock, e tre siringhe di cui due da 5 cc e una da 10 cc . Granuli sferici di songiosa con struttura macro e microporosa 150 - 550µm in confezione da 10, 20, 50 ml. Chips da 1-4 mm da 15,30,45,60,90 cc; 4-6-mm da 30, 45, 60, 90 cc e 4-10 mm da 45, 60,90 cc. Cubetti da 4-6 mm, da 15, 30, 45, 60, 90 cc; da 6-10 mm da 15, 30, 45, 60, 90 cc. Viti ad interferenza di osso corticale bovino nelle nei modelli  Ht ed  St nelle seguenti misure, 7-8-9-10-11 e 12 mm per le seguenti lunghezze 20, 25,30 e 35 mm. Con kit base di impianto.                                         

	245. 
	OSSO OMOLOGO LIOFILIZZATO, NON IRRADIATO, STERILIZZATO IN MANIERA ASETTICA CON SOLVENTE DETERGENTE, NEI SEGUENTI FORMATI :

N°     BLOCCHETTI DI SPONGIOSA MIS. 1.1x1.1x3.0 CM

N°     BLOCCHETTI DI SPONGIOSA MIS. 1.3x1.3x3.0 CM

N°     BLOCCHETTI DI SPONGIOSA MIS. 1.5x1.5x3.0 CM

N°     CHIPS DI SPONGIOSA (1-9.5 mm) IN DOPPIA BUSTA STERILE DA 15 CC

N°     CHIPS DI SPONGIOSA (1-9.5 mm) IN DOPPIA BUSTA STERILE DA 30 CC

N°     CHIPS DI CORTICO SPONGIOSA  IN DOPPIA BUSTA STERILE DA 15 CC

N°     CHIPS DI CORTICO SPONGIOSA  IN DOPPIA BUSTA STERILE DA 30 CC

N°     STRUT CORTICALE DA 1x10 CM CIRCA

N°     STRUT CORTICALE DA 2x15 CM CIRCA

N°     STRIP  BICORTICALE DI OSSO ILIACO DA 2x4 CM CIRCA

N°     GEL D’OSSO OMOLOGO OSTEOINDUTTIVO IN SIRINGA PRONTA ALL’USO DA 1 , 5 

         E 10 CC,  COMPOSTO DA MATRICE OSSEA DEMINERALIZZATA LIOFILIZZATA

        (DBM 29%) MESCOLATA CON CARRIER SINTETICO   

N°     PASTA D’OSSO OMOLOGO OSTEOINDUTTIVO IN BARRETTE MALLEABILI PRONTE           
        ALL’USO DA 1 , 5 E 10 CC,  COMPOSTO DA MATRICE OSSEA DEMINERALIZZATA
         LIOFILIZZATA (DBM 36%) MESCOLATA CON CARRIER SINTETICO



	246. 
	SOSTITUTI OSSEI

Sostituto  osseo sintetico realizzato in materiale ceramico semiriassorbibile composto al 70 % da idrossilapatite ed al 30 % fosfato tricalcico. L’associazione di questi due fosfati di calcio induce una maggiore osteoconduzione e permette un’ottima osteointegrazione. L’origine sintetica del prodotto, evita i rischi di trasmissione di agenti patogeni. La forma del sostituto deve poter essere modificata facilmente per adattarla all’area interessata. Le materie prime utilizzate per produrre i sostituti ossei sono estremamente puri e simili ai componenti minerali delle ossa. La porosità globale rappresenta il 70 % e deve essere divisa come segue: 

· Macroporosità da 300 a 600  µm questi pori rappresentano il 60% del volume totale del sostituto osseo. I macropori permettono una penetrazione profonda delle cellule e dei liquidi biologici prima della crescita di osso mineralizzato nelle porosità dell’impianto.

· Microporosità di 1 µm circa questi pori rappresentano il 60% del volume totale del sostituto osseo. I micropori sono situati nelle macroporosità incrementando la superficie a contatto con i fluidi fisiologici e , conseguentemente il tasso di riassorbimento. I micropori favoriscono altresì l’adesione delle espansioni citoplasmatiche prodotte dagli osteoblasti.

Devono essere disponibili  nei seguenti tipi :

Granuli da : 
0,5  mm. da 10 cc.

                    
0,5  mm. da 20 cc.

                    
1,0  mm. da 10 cc.

                    
1,0  mm. da 20 cc.

                    
2,0  mm. da 10 cc.

                    
2,0  mm. da 20 cc.


4,0  mm. da 10 cc.

                    
4,0  mm. da 20 cc.


0,5  mm. da 5x1 cc.

                    
1,0  mm. da 5x1 cc.


2,0  mm. da 5x1 cc.


4,0  mm. da 5x1 cc.

Barrette da : 
50 x 30 x 15.

                     
20 x 10 x 10.

                    
20 x   5 x   5.

Cilindri da : 
Ø 30 mm. H 15 mm.

                    
Ø 15 mm. H 15 mm.

                    
Ø 10 mm. H 15 mm.

Cunei da : 
H =   7 –   8 mm. 

                 
H =   9 – 10 mm.



	247. 
	BIOMATERIALI DI SINTESI DI IDROSSIAPATITE

RIASSORBIBILI:

Realizzati in conformità alle norme ISO 9001e EN 46001, approvati dal Ministero della Sanità,. Misure e forme disponibili: 

· Flaconi da 5 e 10 grammi.

· Parallelepipedi 5x5x20 mm. – 8x10x30 mm. – 10x15x40 mm.

· Cubi  10x10x10 mm. 

· Cilindri 10x25 mm.

· Cunei 35x115x8 mm. 



	248. 
	SOSTITUTI OSSEI DI FOSFATO DI CALCIO SINTETICO CERAMIZZATO - CLASSE III:  

Ceramica bifasica 65% idrossiapatite fosfocalcica, 35% solfato tricalcico. Porosità tra 60 e 85%.

Certificato ISO 9001 e 13485, nelle seguenti tipologie:

· Polveri di vari grammi.

· Granuli da 5 a 30 cc.

· Cunei di varie altezze.

· Sticks di varie unità.

· Blocco.

SOSTITUTI OSSEI:

· Sostituto osseo sintetico a base di fosfato tricalcico ed HX in confezione di polvere e liquido la cui mescola formi, senza reazione esotermica, una pasta malleabile per 15 minuti circa, prima dell’indurimento. Resistenza alla compressione 20 MP circa – conf. da 2° - 40° gr.  

· Sostituto osseo sintetico a base di fosfato tricalcico ed HX, con porosità del 70% circa – confezioni in granuli, n. 1 da cc. 5 circa, n. 1 da cc. 10 circa, n. 1 da cc. 15 circa. 

· Sostituto osseo sintetico da base di fosfato tricalcico ed HX, con porosità del 70% circa - in barrette di diverse misure, n. 1 da 1x1x2 cm. circa, n. 1 da 2x2x2 cm. circa, n. 1 da 2x2x3 cm. circa.  

· Sostituto osseo sintetico da base di fosfato tricalcico ed HX, con porosità del 70% circa – di forma cilindrica, n. 2 da 11x20 cm. circa, n. 2 da 12x20 cm. circa, n. 1 da 2x2x3 cm. circa. 



	249. 
	SOSTITUTO OSSEO PREFORMATO PER CAGE CERVICALE:

Composto dal 60% di idrossiapatite HA e dal 40% di fosfato tricalcico.

Sistema di stabilizzazione del rachide cervicale che permette di ripristinare lo spazio tra due corpi vertebrali cervicali; è composto da una gabbia autoclavabile e radiotrasparente che assicura stabilità e resistenza meccanica immediata e da una componente in idrossiapatite che viene assorbita e sostituita da osso naturale.

Spessori mm. 4 –5 – 6 – 7 – 8. Completi di cage.



	250. 
	COLLAGENE DI ORIGINE SUINA PER EMOSTASI:

Sterile, impiantabile, riassorbibile, ad effetto emostatico, nella versioni:

· Standard 80x50x10 mm. 

· Tamponi 80x30 mm. di diametro.

· Cubi 10x10x10 mm. 

· Speciale 80x50x1 mm.



	251. 
	MATERIALI CERAMICI BIOMIMETICI PER LA RIGENERAZIONE OSSEA

Materiali ceramici biomimetici, con rapporto ca/p di 1,67 ad elevata porosità rapidamente colonizzabile dalle cellule deputate alla rigenerazione ossea.

In vari formati e dimensioni per una adeguata soluzione terapeutica su ogni particolare distretto anatomico.

Sagomati, porosi e granulati di diverse forme e misure, per un iniziale resistenza meccanica e a lenta cinetica di degradazione.

Blocchi e granuli, di diverse forme e misure, ad elevata porosità, geometria biomimetica ed elevata cinetica di osteointegrazione.

Granulati e a pasta iniettabile a base di idrossiapatite arricchita di magnesio; sostituto osseo bioceramico, avente le stesse caratteristiche, completo di rivestimento focale tibiale e femorale.

In HA mm 6x7 - 9x10 - 11x12 -14x15 micro e macroporoso.

Set bottoni in idrogel in tre diametri per difetti condrali.



	252. 
	PROTESI ARTIFICIALE DI LEGAMENTO
Protesi artificiale di legamento e da rinforzo in fibra riabitativa all’incirca 80%.

Le protesi devono possedere il seguente carico di rottura o superiore: protesi di legamento LCA 3500 Newton; protesi di legamento LCP lungo a doppio fascio 5000 Newton; per plastica collaterale con capo flessibile 1600 Newton; protesi per tendine di achille e coraco claveare 1800 Newton; per rotuleo e lassità antero laterale del collo piede 1000 Newton; protesi di legamento LCA non sguainato con porosità di circa 400 micron per rivestimenti di circa 4 e 13 mm lungo cm. 38x20 mm circa, completo di fili, 1800 Newton o superiore.



	253. 
	APPARATO PER LA COMPRESSIONE-DISTRAZIONE DI ILIZAROV

Apparato per la compressione-distrazione di Ilizarov per il trattamento delle fratture, allungamento e correzione delle deformità degli arti composto dai seguenti elementi:

Semianelli in acciaio con diametro interno da 80 a 240 mm, Semianelli in carbonio con diametro interno da 80 a 180 mm, Semianelli a 5/8 con diametro interno da 130 a 180 mm,Semianelli ad estremità angolata con diametro interno da 120 a 150 mm, Aste filettate lunghezza da 30 a 400 mm,

Aste filettate con scanalatura,Aste telescopiche graduate, Bandierine a filetto maschio e femmina a 2-3-4 fori, Giunti a cerniera filetto maschio e femmina, Giunto snodat Apparato per la compressione-distrazione di Ilizarov per il trattamento delle fratture, allungamento e correzione delle deformità degli arti.

o universale, Giunto sferico,

Placche, Bussole, Morsetti, Bulloni fissafilo con foro passante e con scanalatura, Dadi e Rondelle nelle varie misure.

Fili di Ilizarov con punta a baionetta e ¾ con e senza oliva da diametro 1,5 e 1,8 mm

Arco Forato piccolo e grande, Blocchetti fissafiche da 1-2-3-4-5 fori, Blocchetto multiplo snodato,

Bullone fissafiche, Supporto obliquo per connessione, Fiche filetto conico di diametro 4-5-6 mm con lunghezza da 120- 150-180 e 220 mm.



	254. 
	( FISSATORI ASSIALI .)

SISTEMA PER LA FISSAZIONE ESTERNA

1. Corpo standard, piccolo ed extra piccolo, compatto, resistente e modulabile con possibilità di montare morsetti di diverse lunghezze.

2. Sistema di snodi  CARDANICI  che permettono la riduzione per piani del focolaio di frattura . 

3. Sistema di compressione-distrazione integrato nei corpi dei morsetti da 20 a 80 mm. 

4. Snodo centrale che può ruotare a 360° per correggere le rotazioni.

5. Accessori dedicati per articolazioni di gomito, caviglia ed anca, per osteotomie anteriori e laterali.

6. Sistema IBRIDO con semianelli da 1/3 e 2/3 e barre per montaggi ibridi, totalmente compatibile con tutti gli accessori del sistema DFS

7. Sistema VISION con barre e morsetti, totalmente compatibile con tutti gli accessori del sistema DFS.

8. Sistema RAIL per allungamenti, trasporti ossei o per fratture complesse, , totalmente compatibile con tutti gli accessori del sistema DFS.

9. Sistema per il POLSO con geometria variabile e configurazione a C per la massima visibilità dell'articolazione ai Rx.

10. MINI FISSATORI per mano e piede per sintesi e allungamenti 

11. Strumentazione semplice e precisa, ridotta al minimo.

12. Viti da corticale e spongiosa, ricoperte con HA coniche, autoperforanti Trocar coniche e viti autoperforanti cilindriche in diverse lunghezze e diametri.

13. Set di cassette per sterilizzazione con i componenti facilmente identificabili.



	255. 
	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA
Sistema completo per il trattamento di fratture di bacino, femore, tibia, omero, radio, ulna, mano, piede, intra-periarticolari, allungamento d’arti. Con molteplici possibilità’ d’assemblaggio :unilaterale, bilaterale, circolare, semicircolare, trapezoidale e triangolare di Pittsburgh per bacino, e montaggi molto complessi (ibridi, ecc..). I componenti debbono avere anche la possibilità’ d’assemblaggio tra loro mediante meccanismo a molla (snap-fit).Qualsiasi componente deve potere essere smontato e/o aggiunto (anche post-operatoriamente) con lo stesso sistema senza che ciò pregiudichi la stabilita’ dell’intero sistema già impiantato. I morsetti senza asta debbono avere la possibilità’ di raccordarsi ruotando a 360 gradi alle aste di raccordo, anche le aste di raccordo debbono consentire la rotazione di 360 gradi;Il sistema dovrà consentire l’utilizzo primario di singole fiches indipendenti o di più fiches sullo stesso morsetto (fino a n.5 fiches per morsetto). Al sistema debbono potersi raccordare delle aste regolabili, delle unita’ di dinamizzazione/distrazione o di compressione/distrazione.Aste di raccordo morsetto dritte e angolate di 30° diam. 5 e 8 mm;Morsetto multifiches per aste da diam. 5 e 8 mm;monofiches per aste da 8 mm e fiches da 5-4 mm;monofiches per aste da 5 mm e fiches da 4-3 mm;Articolazioni per connessione aste da 8-8 mm, 5-5 mm, 8-5 mm;Aste di connessione da 8 mm in acciaio, in alluminio, in fibra di carbonio, lunghezze da 65 a 500 mm;Aste di connessione da 5 mm in acciaio, in fibra di carbonio, lunghezze da 65 a 300 mm;Aste d’alluminio semicircolari da 8 mm in misure piccola-media-grande;Aste di acciaio semicircolari da 5 mm in misure piccola-media;Unità di distrazione compressione con raccordi per aste da 8 mm e da 5 mm;Unità di dinamizzazione con raccordi per aste da 8 mm;Morsetto speciale peri-articolare in resina radio-trasparente;Unità per fratture di Colles che consenta una flesso-estensione di 30° senza scomporre la frattura;Anelli in lega d’alluminio in due unita’  da ¾ e da ¼  diam. 100-115-130-147-165-188-210 mm; Barre totalmente filettate con dadi di collegamento da 8 mm lungh. 200-330-395-450 mm;Morsetti scorrevoli lungo gli anelli con funzioni di portafilo-portafiches-collegamento barre;Morsetti scorrevoli lungo gli anelli con funzioni di raccordo ad unità assiale a corpo cilindrico; Unita’ preassemblata assiale a corpo cilindrico, con incorporato biocompressore regolabile e precaricabile, con morsetti scorrevoli  aventi la possibilità’ di movimento su tre piani , in tre misure piccola-media-grande; morsetti a “T”; morsetti per terzo frammento a singola fiches con meccanismo snap-fit; adattatore per compressione-distrazione terzo morsetto;Aste in fibra di carbonio misure piccola-media-grande lungh.150-200-250-300-350-400 mm;Sistema  di riduzione micrometrico preassemblato, in lega leggera d’alluminio e fibra di carbonio, per fissazione esterna con funzionamento indipendente dalla geometria d’impianto che consenta:manovre riduttive separate e controllabili micrometricamente su tutti i piani dello spazio (inclusa la rotazione sull’asse) applicate sul focolaio di frattura;assoluta mancanza d’esposizione a radiazioni ionizzanti;riduzioni eseguibili intra e post operatoriamente;mantenimento delle forze applicate (anche tangenziali) dopo la rimozione dell’unita’.

Fiches (tipo apex o equivalenti) autoperforanti ed autofilettanti a sezione cilindrica, con basso profilo del filetto e fiches con le stesse caratteristiche a punta smussa:

autofilettanti punta smussa diam. 2 mm l.33-36-39-45-50-60-90 mm;

autofilettanti punta smussa diam. 3 mm l.75-110 mm;

autofilettanti e autoperforanti diam. 3 mm l.60-80-110 mm;

autofilettanti e autoperforanti diam. 4 mm l.90-120-150-180-200-250 mm;

autofilettanti e autoperforanti diam. 5 mm l.120-150-180 mm in acciaio e in titanio;

autofilettanti punta smussa  diam. 5 mm l.120-150-180-200-250 mm;

autofilettanti punta smussa e autoperforanti diam. 6 mm l.120-150-180-200 mm;

da bacino diam. 4-5 mm l.250 mm;

trafiggenti diam. 1,5 mm l.33-38-43-48-53-58-63-78 mm;

trafiggenti diam. 4 mm l.200-250-300 mm;

fili di Kirschner per anelli circolari con e senza oliva diam. 1,5 e 2 mm l.450 mm.



	256. 
	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA 

A)GRANDE FISSATORE ESTERNO TUBOLARE   
Fissatore esterno tubolare con barre in carbonio radiotrasparente, per il trattamento di arti inferiori, con possibilità di configurazioni modulari e/o monolaterali con possibilità di dinamizzazione a doppia asta composto da:

· Asta in fibra di carbonio da 11,0 con lunghezze da mm.100 a 650mm 
· Asta curva per fratture pelviche in fibra di carbonio 
· Barra di connessione da 5,0, da mm.100 a 300mm

· Cappuccio terminale per aste e tubi

· Morsetto clip-on auto-afferrante per aste da 11,0

· Morsetto combinato per aste da 11,0

· Clip di dinamizzazione

· Morsetto multiperni

· Fissa asta per morsetto multiperni

· Morsetto tubo-tubo

· Snodo universale

· Morsetto multiplo trasversale lung. 90mm

B) MEDIO FISSATORE ESTERNO TUBOLARE   
Fissatore esterno tubolare con barre in carbonio radiotrasparente, per il trattamento di arti superiori e superiori, con possibilità di configurazioni modulari e/o monolaterali con possibilità di dinamizzazione a doppia asta composto da:

· Asta in fibra di carbonio da 8,0 con lunghezze da mm.120 a 320mm 
· Cappuccio terminale per aste e tubi

· Morsetto clip-on auto-afferrante per aste da 8,0

· Morsetto combinato per aste 8,0

· Clip di dinamizzazione

· Morsetto multiperni 4 posizioni

· Attacco per morsetto multiperni

· Morsetto orientabile da 4,0

C ) FISSATORE ESTERNO IBRIDO ANULARE    
Fissatore esterno ad anello con aste in carbonio radiotrasparente per il trattamento di arti inferiori composto da:

· Anello intero, a ¾ e ¼ , nei diam. da 115 a 205;
· Asta in fibra di carbonio da 11,0 con lunghezze da mm.100 a 650mm 
· Cappuccio terminale per aste e tubi

· Morsetto clip-on auto-afferrante

· Morsetto filo-chiodo orientabile

· Morsetto anello-asta

· Filo con punta spatola diam. 1,8-2,0, lung. 350mm

· Filo da riduzione con oliva  diam. 1,8-2,0, lung. 400mm

· Cappuccio di  protezione per fili da 1,8-2,0

D) FISSATORE ESTERNO MONOLATERALE    
Fissatore esterno monoassiale con possibilità di distrazione/compressione, angolazione, allungamento e trasporto dei segmenti per il trattamento di arti inferiori composto da:

· Corpo centrale, lung. 437mm/aperto, 287mm/chiuso
· Tubo da 22mm in fibra di carbonio con lunghezze da mm.200 a 400mm 
· Cappuccio terminale per tubi in fibra di carbonio

· Morsetto standard

· Morsetto a spina semplice

· Morsetto tubo-tubo

· Elemento di connessione per montaggio a T

-     Morsetto di connessione per il grande fissatore esterno

-     Morsetto di connessione per il fissatore ibrido anulare

-     Cappuccio di dinamizzazione a molla

-     Corpo base del morsetto standard 

-     Angolatore 

-     Morsetto corpo base-angolatore

-     Morsetto longitudinale

-     Morsetto transversale

-     Morsetto anello-angolatore 

E) FISSATORE ESTERNO SENZA CHIODI 

Fissatore esterno tubolare con barre in carbonio radiotrasparente e morsetti senza chiodi, per il trattamento di arti inferiori, con possibilità di configurazioni modulari e/o monolaterali con possibilità di dinamizzazione a doppia asta composto da:

· Asta in fibra di carbonio da 11,0 con lunghezze da mm. 200 a 500mm 
· Morsetto clip-on auto-afferrante

· Morsetto piccolo senza chiodi

· Morsetto grande senza chiodi

· Morsetto asimmetrico senza chiodi

· Cappuccio terminale per tubi e aste

· Montante per la fissazione con dado di serraggio 

F) PICCOLO FISSATORE ESTERNO 

Fissatore esterno tubolare con barre in carbonio radiotrasparente e morsetti in titanio puro, per il trattamento di ossa piccole.

· Morsetto inseribile autobloccante

· Morsetto di combinazione, inseribile, autobloccante

· Asta in fibra di carbonio da 4,0 con lunghezze da mm.60 a 200mm
· Asta curva per fratture del radio distal, raggio 70mm 
G) MINI FISSATORE ESTERNO 

Fissatore esterno tubolare con barre in carbonio radiotrasparente, per il trattamento delle falangi e dei metacarpi della mano, composto da:

· Asta in fibra di carbonio da 3,0 con lunghezze da mm. 25 a 75mm 
· Asta in fibra di carbonio da 4,0 con lunghezze da mm. 80 a 75mm 
· Corpo morsetto per fili da 1,25mm
· Corpo morsetto per fili da 1,60mm
· Morsetto di connessione da 3/3mm

· Morsetto di connessione da 3/4mm

· Asta angolata da 3,0mm

H) VITI DI SCHANZ “SELFDRILL” 

Viti di schanz in titanio self-drilling con punta forante nelle misure:

· Vite di schanz diam. 4,0/2,5 – lung.  80mm
· Vite di schanz diam. 4,0/3,0 – lung.  80mm
· Vite di schanz diam. 4,0/3,0 – lung. 100mm
· Viti di schanz diam. 4,0 – lung. da 60 a 175mm
· Viti di schanz diam. 5,0 – lung. da 100 a 250mm
· Viti di schanz diam. 6,0 – lung. da 100 a 250mm


	257. 
	( FISSATORI ) FISSATORE ESTERNO PER FRATTURE DI POLSO

Fissatore esterno in fibra di carbonio per le fratture distali di radio composto da due parti terminali connessi tra di loro da una vite senza fine munita di ball-joint. Il sistema deve poter permettere una volta messo in situ , una prima riduzione grossolana e quindi la possibilità di agire   sui tre piani indipendentemente l’uno dall’altro. La flessione dell’articolazione deve essere controllata da una ball-joint, mentre la variazione di lunghezza da una ghiera tramite vite senza fine. La parte prossimale del fissatore deve essere munito di tre asole una per assorbire i guadagni della variazione di lunghezza longitudinale mentre nelle altre due si devono montare due fiches parallele che debbono poter traslare sul piano dorsale palmare con movimenti su scala graduata fino a 18 mm. La parte distale tramite un morsetto orientabile deve permettere il montaggio di due fiches spaziate tra di loro di 15, 20 o 25 mm. Le fiches dedicate devono essere da 3,2 mm. o da 2,7 mm. del tipo autofilettanti o pre-drilled . Il sistema deve essere completato da un cover. Il fissatore completo di relativo strumentario deve essere in confezione sterile per un pronto utilizzo. 



	258. 
	FISSATORE ESTERNO POLIVALENTE

Il sistema di fissazione esterna per trattamenti in traumatologia ed in ortopedia comprende

Elementi - base dinamizzabile grande 

Elemento -base dinamizzabile ridotto

Elemento -base piccolo

Elemento -base minimo

Angolare grande 

Angolare ridotto

Cartucce a molla per elemento dinamizzabile grande da: 10, 15, 20 Kg. 

Cartucce a molla per elemento dinamizzabile ridotto da:   5, 7.5, 10 Kg. 

Morsetti singoli e doppi grandi per elemento base dinamizzato grande ed angolare grande.

Morsetti singoli e doppi grandi per elemento base dinamizzato ridotto, piccolo ed angolare ridotto

Morsetti singoli per elemento base minimo

Raccordi ad arco per elementi base ridotti e piccolo disponibili a   90° con Ø interno 120 mm. 

Raccordi ad arco per elementi base ridotti e piccolo disponibili a 180° con Ø interno 120/160/200 mm.

Raccordi ad arco per elementi base minimo disponibili a   90° e 180°   con Ø interno 75 mm.

Elementi di presa con filettatura conica devono essere disponibili nelle seguenti misure:

da corticale ( 6 x 100/120/140/160/180 mm.

da corticale ( 5 x   80/100/120/140/160 mm.

da corticale ( 4 x   80/100/120/140 mm.

da corticale ( 3 x   60/80 mm.

da corticale ( 2 x   50 mm.

da spongiosa autoperforanti ( 6 x 100/120/140/160/180 mm.

da spongiosa autoperforanti ( 5 x   80/100/120/140/160 mm.

da spongiosa autoperforanti ( 4 x   80/100/120/140 mm.

da spongiosa autoperforanti ( 3 x   60/80 mm. 

da spongiosa autoperforanti ( 2 x   50 mm.

da spongiosa ( 6 x 100/120/140/160/180 mm.

da spongiosa ( 5 x   80/100/120/140/160 mm.

da spongiosa ( 4 x   80/100/120/140 mm.

da spongiosa ( 3 x   60/80 mm. 

da spongiosa ( 2 x   50 mm.

da spongiosa HA ( 6 x 120/140/160 mm.

da spongiosa HA ( 5 x 100/120/140 mm.

da corticale HA ( 6 x 100/120/140/160 mm.

da corticale HA ( 5 x   80/100/120/140 mm.

da corticale autoperforante ( 6 x 100/120/140/160/180/200/220/240 mm.

da corticale autoperforante ( 5 x   80/100/120/140/160 mm.

da corticale autoperforante ( 4 x   80/100/120/140 mm.

trapassanti ( 5 – 4 x 200 mm.

trapassanti ( 5 – 4 x 250 mm.

chiodi trapassanti ( 4 x 200 mm.

chiodi trapassanti ( 4 x 250 mm.

filo filettato doppio con filettatura da 4 mm. Ø 2.0 x 250

filo filettato doppio con filettatura da 4 mm. Ø 2.5 x 250

vassoi di sterilizzazione 

container



	259. 
	FISSATORE DA POLSO

Il fissatore esterno da polso deve poter essere utilizzato anche come stabilizzatore per la traumatologia dell’avambraccio, del gomito e della mano, deve essere in lega di alluminio che garantisce una spiccata resistenza ed una elevata leggerezza ( 57 gr. senza accessori ) deve garantire un ridotto ingombro ed una totale modularità, esso deve essere composto da:

uno snodo costituito da un doppio giunto sferico che,se sbloccato deve permettere un movimento multiplanare di circa 100° e un disassamento di circa 10 mm., se bloccato, stabilizza e mantiene la posizione voluta.

- Un sistema di compressione-distrazione deve consentire, con una escursione massima di 30 mm., di effettuare spostamenti assiali sui monconi di frattura.

- Le barre modulari, del diametro di 8 mm., con lunghezze di 20, 40, e 60 mm., devono permettere, se necessario di aumentare la lunghezza del corpo.

- I morsetti in quattro tipologie, devono accogliere viti e fili di kirshner di diametro da 1,5 a 3 mm., possono ruotare di 360° sull’asse del fissatore, altrettanti sul suo asse perpendicolare e scorrono su di esso per ottimizzare la posizione della presa.

- Il  morsetto doppio laterale deve permettere la presa di due viti in serie a 10 mm. di distanza.

- Il morsetto doppio prolungato deve permettere la presa di due viti in parallelo a 17 mm. di                 distanza e può essere usato per prese extrarticolari da stabilizzare in compressione.

- Il morsetto singolo mantiene la presa ad una sola vite. 

- Il morsetto aperto, applicabile anche dopo l’avvenuta stabilizzazione, si può intercambiare con modello ad una o due viti e serve per stabilizzare terzi frammenti.

Descrizione impianti:

Fissatore

Barra di prolunga mm. 20

Barra di prolunga mm. 40

Barra di prolunga mm. +0

Morsetto singolo ( 3 mm.

Morsetto singolo aperto ( 3 mm.

Morsetto doppio prolungato ( 3 mm.

Morsetto doppio monolaterale standard ( 3 mm.

Elementi di presa:

Vite corticale autoperforanti ( 3 mm. lunghezza mm. 60 filetto 20 mm.

Vite corticale autoperforanti ( 3 mm. lunghezza mm. 70

Vite corticale autoperforanti ( 3 mm. lunghezza mm. 80

Vite corticale autoperforanti ( 3 mm. lunghezza mm. 90

Vite corticale autoperforanti ( 2,5 mm. lunghezza mm. 50 filetto 12 mm.

Vite corticale autoperforanti ( 2,5 mm. lunghezza mm. 60

Vite corticale autoperforanti ( 2,5 mm. lunghezza mm. 70

Vite corticale autoperforanti ( 2,5 mm. lunghezza mm. 80

Vite corticale autoperforanti ( 2 mm. lunghezza mm. 30 filetto 10 mm.

Vite corticale autoperforanti ( 2 mm. lunghezza mm. 40.

Vite corticale autoperforanti ( 2 mm. lunghezza mm. 50 

Vite corticale autoperforanti ( 2 mm. lunghezza mm. 60 

Filo filettato ( 1,5 mm. lunghezza mm. 100 filetto mm. 4



	260. 
	Fissatore mini per il trattamento delle fratture della mano

Il fissatore mini deve essere modulare, leggero e di ridotto ingombro, deve disporre di uno snodo costituito da una cerniera che permette un movimento in flesso estensione di circa 250° e che, se bloccato, stabilizza e mantiene la posizione voluta. 

Un sistema di compressione – distrazione consente, con un’escursione massima di 20 mm., di effettuare spostamenti assiali sui monconi di frattura. Le barre modulari, del Ø di 6 mm. con lunghezze di 15 mm. , permettono, se necessario, di aumentare la lunghezza del corpo fissatore. 

I morsetti si dividono in due tipologie:

- il morsetto doppio monolaterale, che permette la presa di due viti in serie. 

- il morsetto singolo che mantiene la presa di una sola vite.  

Entrambi i tipi di morsetto accolgono viti e fili di K. di Ø da 1.5 a 2 mm e possono ruotare di 360° sull’asse orizzontale e di altrettanti sull’asse perpendicolare del fissatore; scorrendo su di esso ottimizzano la posizione della presa.

Uno strumentario ridotto al minimo permette l’applicazione delle viti e il serraggio delle parti mobili del fissatore in maniera semplice e sicura.

I fissatore e cosi composto:

● Fissatore mini

● Barra di prolunga mm. 15 

● Morsetto singolo Ø 2 mm.

● Morsetto doppio monolaterale

● vite corticale autoperforante Ø 2 mm. lunghezza 30 mm. -  filetto 10 

   vite corticale autoperforante Ø 2 mm. lunghezza 40 mm. -  filetto 10

   vite corticale autoperforante Ø 2 mm. lunghezza 50 mm. -  filetto 10

   vite corticale autoperforante Ø 2 mm. lunghezza 60 mm. -  filetto 10

● Filo filettato                         Ø 1.5 mm lunghezza 100 mm – filetto 4 mm.



	261. 
	( FISSATORI ) 
FISSATORE ESTERNO ULTRALEGGERO IN ACCIAIO, FIBRA DI VETRO E CARBONIO, RADIOTRASPARENTE, CON PINS INDIPENDENTI AUTOFILETTANTI.
DOTATO DI UNA UNICA CHIAVE BIPOLARE PER IL SERRAGGIO DEGLI SNODI E LA FISSAZIONE DEI PINS. 

I COMPONENTI BASE SONO INSERITI IN UN CESTELLO AUTOCLAVABILE IN POLISULFONE.

Composizione del cestello per chirurgia degli arti inferiori (Tipo Large)

Connettori per Pins in materiale composito:

Poliftalamide e Fibra di vetro al 45%, vite in Acciaio AISI 303 e 

rondella in Polisulfone composito diam. 15\15

N.ro 16

Morsetto per Pins in Acciaio 303

N.ro 12

Riduzioni Blocca Pins in plastica autoclavabile      15\4

                                                                                 15\5

                                                                                 15\9

N.ro 6

N.ro 18

N.ro 4

Asta di connessione in Fibra di Carbonio (62%) pultrusa ad alta resistenza (3999 N/mm2), resina epossidica e anidride

                                                                     Diam. 15x100 mm.

                                                                     Diam. 15x125 mm.

                                                                     Diam. 15x150 mm.

                                                                     Diam. 15x200 mm.

                                                                     Diam. 15x250 mm.           

N.ro 6

N.ro 6

N.ro 6

N.ro 4

N.ro 4

Tappi in plastica autoclavabile per aste di connessione

n.ro 40

Barra regolabile in acciaio 303 per allungamento/compressione dei tessuti ossei.

N.ro 1

Pins in Acciaio AISI 303 autoperforanti ed autofilettanti con forza massima di tensione di 1100-1400 N/mm2. 

                                                            Diam. 5x140/55

                                                            Diam. 5x170/55

                                                            Diam. 5x210/60

                                                            Diam. 5x110/45

                                                            Diam. 5/4x250/50 x trasfissione

                                                            Diam. 5/4x200/50 x trasfissione

N.ro 8

N.ro 12

N.ro 4

N.ro 8

N.ro 2

N.ro 2

Trocar per introduzione in acciaio 303

N.ro 4

Trapano a manovella bipolare

N.ro 1

Cestello in Polisulfone per sterilizzazione

N.ro 1

Composizione del cestello per chirurgia degli arti superiori  Mano-Polso (Tipo Small)

Connettori per Pins in materiale composito:

Poliftalamide e Fibra di vetro al 45%, vite in Acciaio AISI 303 e rondella in Polisulfone composito diam. 9/9

N.ro 18

Morsetto per Pins in Acciaio 303

N.ro 18

Riduzioni Blocca Pins in plastica autoclavabile      9\3

                                                                                 9\4

                                                                                 9\5

N.ro 18

N.ro 8

N.ro 8

Asta di connessione in Fibra di Carbonio (62%) pultrusa ad alta resistenza (3999 N/mm2), resina epossidica e anidride

                                                                     Diam. 9x70 mm.

                                                                     Diam. 9x90 mm.

                                                                     Diam. 9x110 mm.

                                                                     Diam. 9x150 mm.

                                                                     Diam. 9x200 mm.           

N.ro 16

N.ro 16

N.ro 14

N.ro 6

N.ro 4

Pins in Acciaio AISI 303 autoperforanti ed autofilettanti con forza massima di tensione di 1100-1400 N/mm2. 

                                                            Diam. 3x70/25

                                                            Diam. 4x100/35

                                                            Diam. 5x110/45

N.ro 32

N.ro 8

N.ro 8

Trocar per introduzione in acciaio 303

N.ro 4

Cacciavite manuale

N.ro 1

Cestello in Polisulfone per sterilizzazione

N.ro 1



	262. 
	Fissatore esterno per fratture di polso

Fissatore esterno in fibra di carbonio per le fratture distali di radio composto da due parti terminali connessi tra di loro da una vite senza fine munita di ball-joint.

La flessione dell’articolazione deve essere controllata da una ball-joint, mentre la variazione di lunghezza da una ghiera tramite vite senza fine.

La parte prossimale del fissatore deve essere munito di tre asole, una per assorbire le variazioni di lunghezza e le altre due per due fishes parallele.

La parte distale tramite un morsetto orientabile deve permettere il montaggio di due fishes spaziate tra di loro di 15, 20 o 25 mm.

Le fishes dedicate devono essere da 3,2mm o da 2,7 mm del tipo autofilettanti o pre-drilled..

Il fissatore deve essere in confezione sterile per il pronto utilizzo.



	263. 
	Sistema di fissatore esterno polivalente

Fissatore esterno per tibia, femore, omero, bacino, polso e metacarpale realizzato in lega d’alluminio, acciaio inossidabile 316L, copolimero d’acetale e fibre di carbonio.

Il corpo del fissatore è dotato di snodi di giunzione del tipo cardanico che consente regolazioni micrometriche su tutti i piani.

Specifici connettori duali ed elementi porta viti consentono il trattamento di artrodesi, fratture esposte, allungamenti di gamba, osteotomie con un unico sistema.

Gli accessori per il gomito realizzati in materiale radiostrasparente e dotati di cremagliera con scatti micrometrici consentono di centrare l’articolazione del gomito con estrema facilità.

Viti transcutanee realizzate in acciaio con e senza rivestimento d’idrossiapatite autofilettanti e non con passo corticale e spongioso in varie lunghezze e diametri.



	264. 
	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA

Sistema completo per il trattamento di fratture di bacino, femore, tibia, omero, radio, ulna, mano, piede, intra-periarticolari, allungamento d’arti, . Con molteplici possibilità’ d’assemblaggio :unilaterale, bilaterale, circolare, semicircolare, trapezoidale e triangolare di Pittsburgh per bacino, e montaggi molto complessi (ibridi, ecc..).lo stesso deve consentire la possibilita’ di esami di risonanza magnetica I componenti debbono avere anche la possibilità’ d’assemblaggio tra loro mediante meccanismo a molla (snap-fit).Qualsiasi componente deve potere essere smontato e/o aggiunto (anche post-operatoriamente) con lo stesso sistema senza che ciò pregiudichi la stabilita’ dell’intero sistema già impiantato. I morsetti senza asta debbono avere la possibilità’ di raccordarsi ruotando a 360 gradi alle aste di raccordo, anche le aste di raccordo debbono consentire la rotazione di 360 gradi;Il sistema dovrà consentire l’utilizzo primario di singole fiches indipendenti o di più fiches sullo stesso morsetto (fino a n.10 fiches per morsetto). Al sistema debbono potersi raccordare delle aste regolabili, delle unita’ di dinamizzazione/distrazione o di compressione/distrazione.Aste di raccordo morsetto dritte e angolate di 30° diam. 5 e 8 mm;Morsetto multifiches per aste da diam. 5 e 8 mm;monofiches per aste da 8 mm e fiches da 5-4 mm;monofiches per aste da 5 mm e fiches da 4-3 mm;Articolazioni per connessione aste da 8-8 mm, 5-5 mm, 8-5 mm;Aste di connessione da 8 mm in acciaio, in alluminio, in fibra di carbonio, lunghezze da 65 a 500 mm;Aste di connessione da 5 mm in acciaio, in fibra di carbonio, lunghezze da 65 a 300 mm;Aste d’alluminio semicircolari da 8 mm in misure piccola-media-grande;Aste di acciaio semicircolari da 5 mm in misure piccola-media;Unità di distrazione compressione con raccordi per aste da 8 mm e da 5 mm;Unità di dinamizzazione con raccordi per aste da 8 mm;Morsetto speciale peri-articolare in resina radio-trasparente;Unità per fratture di Colles che consenta una flesso-estensione di 30° senza scomporre la frattura;Anelli in lega d’alluminio in due unita’  da ¾ e da ¼  diam. 100-115-130-147-165-188-210 mm; Barre totalmente filettate con dadi di collegamento da 8 mm lungh. 200-330-395-450 mm;Morsetti scorrevoli lungo gli anelli con funzioni di portafilo-portafiches-collegamento barre;Morsetti scorrevoli lungo gli anelli con funzioni di raccordo ad unità assiale a corpo cilindrico; Unita’ preassemblata assiale a corpo cilindrico, con incorporato biocompressore regolabile e precaricabile, con morsetti scorrevoli  aventi la possibilità’ di movimento su tre piani , in tre misure piccola-media-grande; morsetti a “T”; morsetti per terzo frammento a singola fiches con meccanismo snap-fit; adattatore per compressione-distrazione terzo morsetto;Aste in fibra di carbonio misure piccola-media-grande lungh.150-200-250-300-350-400 mm;Sistema  di riduzione micrometrico preassemblato, in lega leggera d’alluminio e fibra di carbonio, per fissazione esterna con funzionamento indipendente dalla geometria d’impianto che consenta:manovre riduttive separate e controllabili micrometricamente su tutti i piani dello spazio (inclusa la rotazione sull’asse) applicate sul focolaio di frattura;assoluta mancanza d’esposizione a radiazioni ionizzanti;riduzioni eseguibili intra e post operatoriamente;mantenimento delle forze applicate (anche tangenziali) dopo la rimozione dell’unita

Fiches (tipo apex o equivalenti) autoperforanti ed autofilettanti a sezione cilindrica, con basso profilo del filetto e fiches con le stesse caratteristiche a punta smussa autofilettanti:

autofilettanti punta smussa diam. 2 mm l.33-36-39-45-50-60-90 mm;

autofilettanti punta smussa diam. 3 mm l.75-110 mm;

autofilettanti e autoperforanti diam. 3 mm l.60-80-110 mm;

autofilettanti e autoperforanti diam. 4 mm l.90-120-150-180-200-250 mm;

autofilettanti e autoperforanti diam. 5 mm l.120-150-180 mm in acciaio e in titanio;

autofilettanti punta smussa  diam. 5 mm l.120-150-180-200-250 mm;

autofilettanti punta smussa e autoperforanti diam. 6 mm l.120-150-180-200 mm;

da bacino diam. 4-5 mm l.250 mm;

trafiggenti diam. 1,5 mm l.33-38-43-48-53-58-63-78 mm;

trafiggenti diam. 4 mm l.200-250-300 mm;

fili di Kirschner per anelli circolari con e senza oliva diam. 1,5 e 2 mm l.450 mm.



	265. 
	Mini-fissatori per la mano

Sistema di fissazione esterna modulare per le patologie dei  piccoli segmenti, quali metacarpi e falangi.

Il sistema deve essere composto da 2 elementi, un allungatore che si compone di una barra millimetrata, che consenta correzioni di mm in mm ed inoltre di conoscere sempre lo stato di avanzamento dell’allungamento, ed un fissatore articolato per le correzioni di rigidità articolari, per pseudo-artrosi, per osteotomie correttive, che permetta una correzione micrometrica graduale senza perdita di correzione nel tempo.

Le fiches devono essere cilindriche, autoperforanti e autofilettanti mentre i morsetti devono essere con la presa a ghigliottina e disponibili sia nella versione per fiches in serie che in parallelo.

Entrambi i componenti del sistema devono permettere una correzione anche in fase post-operatoria.



	266. 
	Sistema di fissazione esterna per bacino

Fissatore esterno di bacino monouso e  radiotrasparente per il trattamento sia provvisorio che definitivo delle lesioni del cingolo pelvico, indicato dalla stabilizzazione in urgenza dei pazienti politraumatizzati .

Deve essere costituito da: 

· 2 archi di connessione composti da due semiarchi a forma di diapason, uniti da una ghiera che permetta di variare l’angolo di arco durante le manovre di riduzione della pelvi.

· un terzo arco per consentire la variazione di configurazione del fissatore senza perdere la stabilità del bacino.

· Due staffe  (destra e sinistra) speculari e anatomiche che seguono le fisiologiche curve della cresta iliaca e della regione sovracotiloidea, dotate di quattro morsetti scorrevoli e di tre innesti rapidi per gli archi di raccordo, entrambi pre-assemblati sulle staffe.

Elementi di presa: sei viti autoperforanti ed autofilettanti , con diametro di 6 mm., lunghezza unica da 200 mm., con 40 mm. di filetto.

Il morsetto deve potere essere utilizzato come guida per le viti.



	267. 
	Fissatore esterno per osteotomie di tibia

Fissatore in lega di alluminio per le osteotomie di tibia confezionato in kit sterile e monouso.

Nello strumentario deve essere disponibile una guida che consenta il corretto posizionamento delle viti



	268. 
	Fissatore per la mano

Sistema di fissazione esterna per il trattamento di fratture metacarpo-falangeee in cui può essere richiesta anche la compressione o distrazione.

Il fissatore deve essere composto da una cerniera che permetta un movimento in flesso-estensione con la possibilità  di bloccaggio nella posizione voluta e da un complesso di compressione/distrazione  con escursione per spostamenti assiali sui monconi di frattura. Il fissatore deve essere disposto di barre modulari che permettano di aumentare la lunghezza del corpo del fissatore. 

I morsetti devono essere con presa a ghigliottina : doppi monolaterali per 2 fiches in serie e singoli per 1 sola vite. I morsetti devono poter ruotare di 360° sull’asse orizzontale e di altrettanti sull’asse perpendicolare del fissatore.

Gli elementi di presa devono essere viti da corticale cilindriche, autoperforanti e autofilettanti .


	269. 
	Set di osteosintesi del radio distale e della mano  a stabilità angolare

Placche in titanio per il polso di spessore da 1,6mm. sia per approccio volare che distale, in varie forme, in conformazione sinistra e destra.

Le placche per l’approccio dorsale si devono potere inserire senza rimuovere il tubercolo di Lister .

Deve esistere anche una tipologia di placca volare con un foro per il processo stiloideo.

Le viti di diametro da 2,5 mm. e lunghezza da 8 a 34 mm. (con step da 2 mm.) a stabilità angolare, devono essere multidirezionabili , con un angolo di +/- 15° .

Si devono poter rimuovere e riposizionare fino a tre volte .

Devono avere una doppia filettatura, la punta atraumatica e la parte prossimale conica.

Lo strumentario deve essere costituito da 2 cacciaviti autofissanti, un misuratore di profondità, una guida per la fresa, una fresa e due pinze per ripiegare la placca.

Placche in titanio per la mano di spessore da 1mm, in varie forme, in conformazione sinistra e destra.

Le viti di diametro da 2 mm. e lunghezza da 6 a 20 mm. (con step da1-2 mm.) a stabilità angolare, devono essere multidirezionabili , con un angolo di +/- 15° .

Si devono poter rimuovere e riposizionare



	270. 
	Sistema di fissazione esterna FEP

Sistema di fissazione esterna per il trattamento di fratture di femore/tibia/bacino/omero.

I fissatori devono avere il complesso di serraggio degli elementi di presa costituito da barre portanti a scanalatura longitudinale su cui scorrono i morsetti a foro passante il cui bloccaggio venga assicurato da un sistema a dado e rondella. I corpi devono permettere l’escursione angolare grazie ad uno snodo fino a 120°, l’escursione longitudinale grazie ad un complesso di compressione-distrazione costituito da un sistema telescopico fino ad 8 cm, di morsetti e relativi elementi di presa. 

All’interno dell’elemento-base ci deve essere un potenziatore elastico al cui interno possa essere inserita una cartuccia per una dinamizzazione elastica fino a 4 mm.

Deve essere possibile combinare i corpi fra loro oppure con raccordi ad arco per la formazione di montaggi bilaterali e ibridi.

I morsetti devono garantire lo scorrimento latero-laterale degli elementi di presa sulla barra portante, l’inclinazione e lo slivellamento degli elementi di presa,  il bloccaggio indipendente di ogni elemento di presa e il serraggio di elementi di presa a diametro diverso.

Gli elementi di presa devono essere viti a filettatura conica, autoperforanti e non, e autofilettanti di vario diametro e varie lunghezze. Devono essere disponibili viti con filetto rivestito di idrossiapatite

	271. 
	Fissatore per il polso
Sistema di fissazione esterna per il trattamento di fratture del polso in cui può essere richiesta anche la compressione o distrazione.

Il fissatore deve essere composto da uno snodo che permetta una correzione sui 3 piani distinti e da un complesso di compressione/distrazione  con escursione per spostamenti assiali sui monconi di frattura. Il fissatore deve essere disposto di barre modulari che permettano di aumentare la lunghezza del corpo del fissatore.

Si richiede un arco a 120° come stabilizzatore ulnare.

I morsetti devono essere con presa a ghigliottina : doppi monolaterali per 2 fiches in serie, doppi per 2 fiche in parallelo , singoli per 1 sola vite e 1 morsetto singolo che possa essere inserito a fissazione avvenuta. I morsetti devono poter ruotare di 360° sull’asse orizzontale e di altrettanti sull’asse perpendicolare del fissatore. 

Gli elementi di presa devono essere viti da corticale cilindriche, autoperforanti e autofilettanti di vario diametro e varie lunghezza. 



	272. 
	Vite conica astragalica

Viti per correzioni calcagno valgo-infantile. Le viti devono essere coniche, disponibili sia in acciaio che in titanio, e devono permettere l’inserimento dall’astragalo.



	273. 
	FISSATORE ESTERNO MONOASSIALE

Il fissatore deve avere le seguenti caratteristiche:

Un’unità di riduzione ed un’unità di fissazione stabile, indipendenti l’una dall’altra. 

L’unità di riduzione deve essere costituita da una barra centrale di sezione circolare, telescopica, che permette la sua regolazione in rotazione, distrazione e compressione e da due testine di correzione con le quali è possibile effettuare riduzioni angolari meccaniche micrometriche. 

La regolazione delle testine, tra loro indipendenti, avviene tramite viti autobloccanti che consentono di mantenere la correzione raggiunta. L’unità di fissazione sostituisce quella di riduzione senza perdere la correzione raggiunta. Quest’unità permette la compressione, la distrazione e la dinamizzazione dell’arto.

Il fissatore esterno è composto da:

· Unità di riduzione 

· Unità di fissazione per femore - tibia 

· Morsetto standard 

· Morsetto guida di foratura 

· Morsetto per fiches condiliche 

· Braccio snodato per 3° frammento 

· Viti esagonali per morsetti 

· Viti schanz autofilettanti cilindriche ( vite 5 ( filetto 4 mm, lungh. 25x100 mm 

· Viti schanz autofilettanti cilindriche ( vite 5 ( filetto 4 mm, lungh. 30x115 mm 

Viti schanz autofilettanti cilindriche ( vite 5 ( filetto 5 mm, lungh. 30x100 mm

Viti schanz autofilettanti cilindriche ( vite 5 ( filetto 5 mm, lungh. 30x120 mm

Viti schanz autofilettanti cilindriche ( vite 5 ( filetto 5 mm, lungh. 40x100 mm

Viti schanz autofilettanti cilindriche ( vite 5 ( filetto 5 mm, lungh. 40x120 mm

Viti schanz autofilettanti cilindriche ( vite 6 ( filetto 6 mm, lungh. 40x150 mm

Viti schanz autofilettanti cilindriche ( vite 6 ( filetto 6 mm, lungh. 40x180 mm

Viti schanz autofilettanti cilindriche ( vite 6 ( filetto 6 mm, lungh. 50x180 mm

Viti schanz autofilettanti   coniche ( vite 4 ( filetto da 4 a 3 mm, lungh.filetto 32,5x120 mm.

Viti schanz autoperforanti coniche ( vite 4 ( filetto da 4 a 3 mm, lungh.filetto 50   x150 mm.

Viti schanz autofilettanti   coniche ( vite 5 ( filetto da 5 a 4 mm, lungh.filetto 42,5x150 mm.

Viti schanz autofilettanti   coniche ( vite 5 ( filetto da 5 a 4 mm, lungh.filetto 62,5x180 mm.

Viti schanz autoperforanti coniche ( vite 5 ( filetto da 5 a 4 mm, lungh.filetto 60   x180 mm.

Viti schanz autofilettanti   coniche ( vite 6 ( filetto da 6 a 5 mm, lungh.filetto 62,5x180 mm.

Viti schanz autofilettanti   coniche ( vite 6 ( filetto da 6 a 5 mm, lungh.filetto 62,5x220 mm.

Strumentario - cassette – vassoi. 



	274. 
	FISSATORE ESTERNO CIRCOLARE TIPO ILIZAROV O EQUIVALENTE

Fissatore con le seguenti caratteristiche : 

Arco con fori a scacchiera con raggio interno di mm. 90- 110- 140.

Anello con diametro interno da 100 a 180 mm.

Semianello in carbonio lungh. da 80 a 180 mm. o in acciaio lungh. da 80 a 240 mm.

Semianello a 5/8 ad estremità angolata.

Bullone fissafilo con foro passante.

Bullone fissafilo con foro passante e testa filettata femmina.

Bullone tendifilo con scanalatura.

Morsetto a slitta scomponibile.

Asta filettata da 60 a 400 mm.

Asta filettata con scanalatura da 60 a 400 mm.

Asta telescopica lunghezza da 10 a 250 mm. 

Asta telescopica graduata lunghezza da 60 a 250 mm. 

Bandierina a filetto maschio e femmina con 2,3 mm. e 4 fori.

Giunto con cerniera filettato maschio e femmina.

Giunto a 90°.

Placca di connessione corta da 2 a 10 fori lunghezza da 35 a 115 mm.

Placca di connessione lunga con 8 / 12/ 17 fori.

Placca di connessione con asta filettata da 5 a 11 fori lunghezza da 135 a 175 mm.

Placca torta e curva.

Bussola esagonale e cilindrica lunghezza da 20 a 60 mm.

Rondelle scanalate a bordo piatto e coniche.

Filo d’Ilizarov punta a baionetta (con o senza oliva) e punta ¾.

Tendifilo dinamometrico e non.

Bullone a testa esagonale.

Dado esagonale.   

Dado esagonale autobloccante.

Dado quadrato.

Blocchetto fissa fiches.

Blocchetto multiplo fissa fiches.

Blocchetto multiplo snodato.

Giunto universale che puo’ essere fissato su superfici piane ( semianelli – archi ) o su aste filettate.

Cassetta di sterilizzazione.


	275. 
	FISSATORE ESTERNO PER LA MANO

Fissatore esterno per la mano in acciaio 316L, versatile con possibilità di montaggio circolare, assiale ed ibrido. 

Il sistema si compone di archi forati in tre dimensioni differenti (piccolo, medio, grande), aste filettate diam. 3 mm. lunghezza  60 e 70 mm, morsetto fissafilo con scanalatura, morsetto fissa arco, piastrine fissafilo piccole e grandi, dadi esagonali da 5,5 mm. 

Strumentario dedicato.

FISSATORE ESTERNO PER IL POLSO

Fissatore esterno di polso radio-trasparente,  monouso in Materiale Composito.

Sistema di compressione-distrazione di + /- 25 mm

Sfere in polietilene porta fiches con angolazione +/- 20°

Snodo centrale per  radializzazione e flessione polso ( +/- 45° )

Versione destro e sinistro. Fiches autopertoranti-autofilettanti da diam.3 mm,

 lunghezza 60 e 80 mm.

Chiave polifunzionale ergonomia e guida 

Confezione sterile monouso in blister trasparente rigido 



	276. 
	FISSATORE ESTERNO PER AVAMBRACCIO E FRATTURE DI COLLES.

Il fissatore deve poter essere impiegato per ridurre e sostenere le fratture gravi di Colles e le fratture di ulna e radio.Le fiches devono poter essere inserite usando la struttura come guida e devono essere fiches standard con punte aguzze autofilettanti,le viti di posizionamento assicurano le fiches al loro giusto posto.

Le giunture sferiche su ciascuna estremità della struttura permettono di utilizzarla come sostegno per l’allineamento dei frammenti dell’osso, non deve essere necessario allineare completamente la frattura prima dell’applicazione.

Dopo l’applicazione, la trazione deve essere ottenuta ruotando una vite micrometrica.Un dado scorrevole fissa la posizione selezionata.In ciascun segmento osseo possono essere impiantate due e tre fiches. Si possono poter utilizzare fiches da ( 2,5 o ( 3 mm, con lunghezze da 80 mm. e 85 mm.Il fissatore è adatto per ciascuna estremità.Per fratture dell’avambraccio deve poter essere usato contemporaneamente più di un fissatore per aumentare la stabilità.Il fissatore esterno deve poter essere disponibile nelle misure da 16 cm. e 19 cm..

Set chiavi, manico a “T” per l’infissione manuale delle fiches ( 2,5 e3 mm, cacciavite.


	277. 
	FISSATORE ESTERNO CIRCOLARE
 per il trattamento di pseudoartrosi e deformità complesse con regolazione informatica.

• Fissatore esterno circolare composto da due anelli o semianelli in fibra composita di carbonio, sei barre telescopiche e bulloni di serraggio in acciaio inossidabile, Pins

• Il fissatore deve agire su sei assi e prevedere un rapido montaggio sul paziente, mentre le misurazioni ed i calcoli per la correzione devono avvenire tramite un software cui accedere tramite internet.

• Il software dovrà calcolare ed indicare le correzioni da effettuare per correggere la deformità o ridurre la frattura. Le correzioni avverranno agendo direttamente sulle sei barre telescopiche graduate, secondo le indicazioni del programma ed in accordo con i dati inseriti dal chirurgo.

• Anelli e semianelli diametri da 105 a 230 mm con incrementi di 25mm.

• Barre telescopiche con lunghezze variabili da 90 a 280 mm.

• Tutte le componenti non sterili e autoclavabili.



	278. 
	BARRE PER FISSATORE ESTERNO

• Barre rette in fibra di carbonio radiotrasparente di diverse lunghezze diametro 10,5mm

• Barre ad L e a V in Alluminio diametro di 10,5mm

• I morsetti, disponibili nelle versioni “Barra-Fiches”, “Barra-Barra”, “Barra-Anello” e “Multi-Pins” devono avere un meccanismo a scorrimento che consenta l’innesto rapido di qualsiasi elemento, ed un sistema interno di pre-carico a molla che al contempo permetta al morsetto stesso di sostenere le fiches e le barre anche prima del serraggio finale in modo da evitare accidentali cadute degli stessi durante l’assemblaggio del fissatore e le manovre di riduzione.

• I morsetti hanno uno snodo sferico che permette una rotazione di 360° ed una possibilità di angolazione fino ad oltre 25°.

• Ogni componente (fiche, barra, anello) può essere serrato al morsetto indipendentemente dagli altri.

• Fiches da 5mm di diametro con design misto della porzione filettata: filettatura a diametro costante 5mm, corpo della porzione filettata conico 0,5mm di compressione radiale



	279. 
	CORPI E MORSETTI PER FISSATORE ESTERNO

• Corpi centrali telescopici in tre misure, morsetti retti e morsetti a T in fibra composita di carbonio, snodi sferici e loro sedi in alluminio temperato, serraggi acciaio inox.

• Moduli di compressione/distrazione nelle tre taglie per corpi centrali in acciaio inox e Teflon 
• Gli snodi sferici permettono molteplici serraggi intra-operatori senza perdita di efficacia

• Morsetto per caviglia ambidestro, articolato, regolazioni micrometriche A/P e L/M, flessione plantare 37°, dorsiflessione 67°

• Non sono previsti componenti ad usura da sostituirsi ad ogni serraggio

• Ogni morsetto è precaricato a molla per agire ritenzione sui pins, evitandone la fuoriuscita con caduta accidentale anche in attesa del serraggio finale

• Strutture per montaggi ibridi in alluminio ad alta resistenza, in due misure di estensione massima 57,2 e 108mm, per connettere il fissatore ad anelli Ilizarov° e Taylor Spatial Frame°



	280. 
	FISSATORE ESTERNO CON CONGEGNO PER L'ESTENSIMETRIA ALL'INTERNO
Fissatore esterno assiale telescopico fino a 6 cm. Dotato di ghiera a scatto micrometrico, congegno estensimetrico per la misurazione del callo osseo e traslatore "ad-latus" micrometrico con movimenti di riduzione per piani e correzione in intra ed extra rotazione, composto da:

Fissatore per tibia/femore/omero/bacino/trocanterico,giunto articolare ginocchio,morsetto metatarsale polso ed avambraccio radiotrasparente e sistema ibrido completo in composizione standard.   Perni serrapunte Diam. 4-5-6 in titanio, morsetto standard e morsetto centrale.

Raccordo per doppio morsetto ,morsetti per arco,morsetto metatarsale e perno per arco con rosetta. Archi da 70-90-110.

Morsetto per osteotomia, cerchi da R75 e R95 apribili, perni per filo K. Snodo fissatore cerchio, albero per snodo fissatore cerchio, biellette, bulloni stringi filo, barre di raccordo 165/215 barra per cerchio.  morsetto centrale omero/bacino, morsetto bivalve per fissatore omero, , Fiches autoperf. Doppio D. in acciaio ed idrossiapatite mm. 2,5-3 60/80x20 per corticale, fiches autoperf. Doppio D mm. 3-4 120x34/ 150x40 per cort. Fiches autoperf. Doppio D. mm.4-5 120x34 /150x40/180x50 per corticale, fiches autoperf. Doppio D. mm. 5-6 150/40 / 180x50 /  200x60 per corticale, fiches autoperf. Doppio D. MM. 5-6 180X50 / 200X60 per cort., fiches autoperf. D. mm. 6 160x60 / 160x70/ 175x75 / 180x65 / 180x80 / 200x60 / 200x75 per spongiosa, Braccio regolabile, Articolazione per bacino mm.12/12, Barra angolata per bacino mm 12x150 e 12x250, barra retta per bacino mm 12 x 100/150/250/400, Perno serra barra diam. mm. 12, perno serrapunte diametro mm. 6 , Fili di Kirschner con punta trocar con oliva e senza diam. mm.1,5 - 1,8 - 2,0 -2,5, fili come sopra ma punta a baionetta.  N. 1 Componete per tipo, forma e misura.



	281. 
	PLACCA FEMORALE DI MENNEN

La placca femorale di Mennen e indicata per la gestione di fratture del corpo del femore in corrispondenza o in prossimità dell’epifisi distale di una protesi d’anca.

La placca di Mennen deve poter essere utilizzata nelle diverse misure per fratture di mano, piede, mandibola, fibula,radio e ulna.

La tecnica operatoria deve prevedere l’utilizzo d’una pinza apposita per l’inserimento dei soli dentini terminali della placca, che per il resto della superfice non deve entrare in contatto con l’osso, evitando cosi’ di scollare il periostio.  

La placca deve essere disponibile nelle seguenti misure:

Placca Mennen micro 5 denti 
lungh. 29 mm.


Placca Mennen micro 8 denti 
lungh. 49 mm.


Placca Mennen mini 5 denti 
lungh. 32 mm.


Placca Mennen mini 8 denti 
lungh. 53 mm.


Placca Mennen piccole 5 denti 
lungh. 42 mm.


Placca Mennen piccole 8 denti 
lungh. 70 mm.


Placca Mennen piccole 11 denti 
lungh. 98 mm.


Placca Mennen medie 5 denti 
lungh. 51 mm.


Placca Mennen medie 8 denti 
lungh. 85 mm.


Placca Mennen medie 11 denti 
lungh. 119 mm.


Placca Mennen piccola conica 8 denti 
lungh. 57 mm.


Placca Mennen media  conica 8 denti 
lungh. 74 mm.

Placca Mennen grande conica 8 denti 
lungh. 89 mm.


Placca femorale di Mennen  10 denti 
lungh. 174 mm.


Placca femorale di Mennen  12 denti 
lungh. 145 mm.


Pinza chiudi placca grande


Pinza allargamenti piccola



Pinza allargamenti grande



Pinza chiudi placca piccola curva 90°



Pinza chiudi placca piccola dritta



Pinza per placca femorale





	282. 
	SISTEMA DI MATERIALE RIASSORBIBILE:

 

PUNTE DI ANCORAGGIO RIASSORBIBILI IN PURO POLI (D,L)-ACIDO LATTICO (PDLLA):

punte di ancoraggio di varie misure, da fissare con sistema ad ultrasuoni, contenute in confezioni sterili

 

PLACCHE RIASSORBIBILI IN PURO POLI (D,L)-ACIDO LATTICO (PDLLA):

placche di varie forme e grandezze, contenute in confezioni sterili

 

PLACCHE DI PROVA PER PLACCHE RIASSORBIBILI:

placche di prova di varie forme e grandezze

 

PUNTE PER TRAPANO:

punte di preparazione per ancoraggio placche riassorbibili



	283. 
	DISTRATTORI VARI:

 

DISTRATTORI MANDIBOLARI ESTERNI:

confezione con 1 distrattore mandibolare esterno con angolazione regolabile su due piani di un sistema cartesiano ortogonale xyz, utilizzabile su lato destro e sinistro, con l'asse ancorabile al ramo mandibolare angolabile da 0° a 95° sul piano xy, e l'asse ancorabile al corpo mandibolare angolabile da -20° a +20° sul piano xz, con distrazione verticale ed orizzontale di almeno 35 mm., utilizzabile con pins da 2 mm e 2,7 mm

confezione con 4 pin 2,0 x 50 mm

confezione con 4 pin 2,7 x 60 mm

confezione con 2 pin 2,0 x 40 mm

confezione con 2 pin 2,7 x 60 mm

confezione con 1 distrattore pediatrico mandibolare esterno con distrazione almeno 25 mm, utilizzabile con pins da 2 mm

confezione con 1 pin 2,0 x 120 mm

confezione con 1 distrattore per bambini mandibolare esterno con distrazione almeno 35 mm, utilizzabile con pins da 2,7 mm

confezione con 1 distrattore mandibolare esterno con distrazione almeno 45 mm, utilizzabile con pins da 3,2 mm

confezione con 1 distrattore mandibolare esterno sinistro con distrazione verticale almeno 30 mm ed orizzontale almeno 30 mm, utilizzabile con pins da 2,7 mm

confezione con 1 distrattore mandibolare esterno destro con distrazione verticale almeno 30 mm ed orizzontale almeno 30 mm, utilizzabile con pins da 2,7 mm

confezione con 1 distrattore mandibolare esterno sinistro con distrazione verticale almeno 35 mm ed orizzontale almeno 35 mm, utilizzabile con pins da 3,2 mm

confezione con 1 distrattore mandibolare esterno destro con distrazione verticale almeno 35 mm ed orizzontale almeno 35 mm., utilizzabile con pins da 3,2 mm

confezione con 2 pin 3,2 x 60 mm

 

DISTRATTORI PALATALI SENZA VITI DI FISSAGGIO:

confezione con 1 distrattore palatale al titanio utilizzabile senza viti di fissaggio mediante due placche di ancoraggio a sei pin, con distanza fra le due placche regolabile da 9 mm a 28 mm

confezione con 1 distrattore palatale al titanio utilizzabile senza viti di fissaggio mediante due placche di ancoraggio a sei pin, con distanza fra le due placche regolabile da 13 mm a 32 mm



	284. 
	SISTEMA DI VITE-PLACCA DINAMICA ANGOLABILE:

PLACCHE PER FRATTURE PROSSIMALI DEL FEMORE CON ANGOLAZIONE REGOLABILE IN CONTINUO DA 85° A 155°, CON LUNGHEZZA DEL CILINDRO 34 MM:

confezione con 1 placca a 1 foro

confezione con 1 placca a 2 fori

confezione con 1 placca a 4 fori

confezione con 1 placca a 6 fori

confezione con 1 placca a 8 fori

confezione con 1 placca a 10 fori

confezione con 1 placca a 12 fori

confezione con 1 placca a 14 fori

confezione con 1 placca a 16 fori

confezione con 1 placca a 18 fori

PLACCHE PER FRATTURE PROSSIMALI DEL FEMORE CON ANGOLAZIONE REGOLABILE IN CONTINUO DA 85° A 155°, CON LUNGHEZZA DEL CILINDRO 24 MM:

confezione con 1 placca a 1 foro

confezione con 1 placca a 2 fori

confezione con 1 placca a 4 fori

confezione con 1 placca a 6 fori

confezione con 1 placca a 8 fori

confezione con 1 placca a 10 fori

confezione con 1 placca a 12 fori

confezione con 1 placca a 14 fori

confezione con 1 placca a 16 fori

confezione con 1 placca a 18 fori

PLACCHE PER FRATTURE SOPRACONDILARI CON ANGOLAZIONE REGOLABILE IN CONTINUO DA 95° A 110°, CON LUNGHEZZA DEL CILINDRO 24 MM:

confezione con 1 placca a 2 fori

confezione con 1 placca a 4 fori

confezione con 1 placca a 6 fori

confezione con 1 placca a 8 fori

confezione con 1 placca a 10 fori

confezione con 1 placca a 12 fori

confezione con 1 placca a 14 fori

confezione con 1 placca a 16 fori

VITI CEFALICHE 

confezione con 1 vite cefalica da 50 mm

confezione con 1 vite cefalica da 55 mm

confezione con 1 vite cefalica da 60 mm

confezione con 1 vite cefalica da 65 mm

confezione con 1 vite cefalica da 70 mm

confezione con 1 vite cefalica da 75 mm

confezione con 1 vite cefalica da 80 mm

confezione con 1 vite cefalica da 85 mm

confezione con 1 vite cefalica da 90 mm

confezione con 1 vite cefalica da 95 mm

confezione con 1 vite cefalica da 100 mm

confezione con 1 vite cefalica da 110 mm

confezione con 1 vite cefalica da 120 mm

VITI DI COMPRESSIONE:

confezione con 1 vite di compressione

VITI CORTICALI:

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 14

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 16

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 18

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 20

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 22

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 24

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 26

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 28

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 30

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 32

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 34

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 36

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 38

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 40

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 42

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 44

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 46

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 48

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 50

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 52

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 54

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 56

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 58

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 60

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 62

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 64

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 66

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 68

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 70

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 72

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 74

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 76

confezione con 5 viti corticali da 4,5 mm a testa esagonale di lunghezza mm 80



	285. 
	SISTEMA DI VITI CANNULATE:

VITI CANNULATE AUTOFILETTANTI AL TITANIO CON TESTA TIPO TORX AUTORITENTIVA:

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 10 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 11 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 12 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 13 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 14 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 15 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 16 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 17 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 18 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 19 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 20 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 22 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 24 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 26 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 28 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 30 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 32 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 34 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 36 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 38 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,3 x 40 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 10 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 11 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 12 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 13 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 14 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 15 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 16 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 17 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 18 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 19 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 20 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 22 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 24 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 26 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 28 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 30 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 32 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 34 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 36 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 38 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 2,7 x 40 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 20 mm con filettatura parziale

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 22 mm con filettatura parziale

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 24 mm con filettatura parziale

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 26 mm con filettatura parziale

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 28 mm con filettatura parziale

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 30 mm con filettatura parziale

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 32 mm con filettatura parziale

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 34 mm con filettatura parziale

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 36 mm con filettatura parziale

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 38 mm con filettatura parziale

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 40 mm con filettatura parziale

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 42 mm con filettatura parziale

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 44 mm con filettatura parziale

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 46 mm con filettatura parziale

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 48 mm con filettatura parziale

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 50 mm con filettatura parziale

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 10 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 12 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 14 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 16 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 18 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 20 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 22 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 24 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 26 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 28 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 30 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 32 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 34 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 36 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 38 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 40 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 42 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 44 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 46 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 48 mm con filettatura totale 

confezione con 3 viti diametro 3,5 x 50 mm con filettatura totale 

FILI GUIDA:

confezione da 10 fili guida 1 x 125 mm

confezione da 10 fili guida 1,6 X 150 mm

VITI CANNULATE IN ACCIAIO INOX:

confezione con 5 viti naviculari diametro 4 x 10 mm con filettatura 4 mm

confezione con 5 viti naviculari diametro 4 x 12 mm con filettatura 4 mm

confezione con 5 viti naviculari diametro 4 x 14 mm con filettatura 4 mm

confezione con 5 viti naviculari diametro 4 x 16 mm con filettatura 5 mm

confezione con 5 viti naviculari diametro 4 x 18 mm con filettatura 6 mm

confezione con 5 viti naviculari diametro 4 x 20 mm con filettatura 7 mm

confezione con 5 viti naviculari diametro 4 x 22 mm con filettatura 8 mm

confezione con 5 viti naviculari diametro 4 x 24 mm con filettatura 9 mm

confezione con 5 viti naviculari diametro 4 x 26 mm con filettatura 10 mm

confezione con 5 viti naviculari diametro 4 x 28 mm con filettatura 10 mm

confezione con 5 viti naviculari diametro 4 x 30 mm con filettatura 10 mm

confezione con 5 viti malleolari diametro 4,5 x 25 mm con filettatura 12 mm

confezione con 5 viti malleolari diametro 4,5 x 30 mm con filettatura 15 mm

confezione con 5 viti malleolari diametro 4,5 x 35 mm con filettatura 18 mm

confezione con 5 viti malleolari diametro 4,5 x 40 mm con filettatura 20 mm

confezione con 5 viti malleolari diametro 4,5 x 45 mm con filettatura 22 mm

confezione con 5 viti malleolari diametro 4,5 x 50 mm con filettatura 24 mm

confezione con 5 viti malleolari diametro 4,5 x 55 mm con filettatura 26 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 100 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 105 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 110 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 115 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 120 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 25 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 30 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 35 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 40 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 45 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 50 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 55 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 60 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 65 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 70 mm con filettura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 75 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 80 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 85 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 90 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 95 mm con filettatura 16 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 100 mm con filettatura 32 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 105 mm con filettatura 32 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 110 mm con filettatura 32 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 115 mm con filettatura 32 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 120 mm con filettatura 32 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 35 mm con filettatura 32 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 40 mm con filettatura 32 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 45 mm con filettatura 32 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 50 mm con filettatura 32 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 55 mm con filettatura 32 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 60 mm con filettatura 32 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 65 mm con filettatura 32 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 70 mm con filettatura 32 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 75 mm con filettatura 32 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 80 mm con filettatura 32 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 85 mm con filettatura 32 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 90 mm con filettatura 32 mm

confezione con 5 viti diametro 6,5 x 95 mm con filettatura 32 mm

RONDELLE:

confezione con 5 rondelle per viti 2,3 e 2,7 mm

confezione con 5 rondelle per viti 3,5 mm

confezione con 1 rondella 8 mm interno e 13 mm esterno

confezione con 1 rondella 8 mm interno e 16 mm esterno

confezione con 1 rondella 8 mm interno e 19 mm esterno



	286. 
	Sistema di viti e placche in titanio per osteotomie mano e piede

Composta da:

Vite diam. 2.0 mm x 11-12-14 mm di lunghezza

Vite diam. 4.3 mm x una lunghezza da 14 mm a 50 mm short con incrementi di due millimetri

Vite diam. 4.3 mm x una lunghezza da 36 mm a 60 mm long con incrementi di due millimetri

Vite diam. 3.0 mm x una lunghezza da 10 mm a 34 mm con incrementi di due millimetri

Placche standard left e right,  ext left e right

Vite per placche diam.2.7 mm x una lunghezza da 8 mm a 24 mm con incrementi di due millimetri

Vite per placche diam.3.2 mm x una lunghezza da 8 mm a 24 mm con incrementi di due millimetri 

Vite per placche diam 3.0 mm x una lunghezza da 18 mm a 34 mm con incrementi di due millimetri

Cambre da 9 mm

Cambre per compressione mis. 131x 11-13-17

                                                  151 x 11-13-15

                                                  201 x 15-20-25

                                                  251 x 20 

  Placca per osteotomia tipo Puddu completa di viti                                                 



	287. 
	( CHIODI ENDOMIDOLLARI )

Chiodo endomidollare elastico realizzato in lega di titanio con punta presagomata per permettere una semplice introduzione nell’osso ; l’altra estremita’ presenta una testa a vite libera di ruotare su se stessa sul corpo del chiodo per consentire un avvitamento autofilettante . Nella corticale onde evitare migrazione dello stesso. Deve essere disponibile nei diametri (2mm  ; 2,5 mm ; 3mm ; 3,5 mm ; 4mm) ed in lunghezze che vanno da 90 a 300 mm . 



	288. 
	Sintesi per fratture laterali.

Chiodo per fratture laterali del collo femorale con tre tipi di variante:

1. dinamica.

2. con clip antirotazionale.

3. statica.

   Il chiodo disponibile nelle due versioni corta ( intorno a mm.190 ) e lunga ( da mm. 340 a mm. 420 ) deve essere disponibile nei due angoli cervico-diafisari a 125 e 130 gradi. Il diametro prossimale deve essere intorno a mm.18 mentre il resto del chiodo deve avere misura unica di mm. 11 per evitare l’alesaggio del canale midollare. L’angolo M/L non deve essere eccessivamente accentuato (intorno ai 4 gradi ).

   La vite cefalica deve essere di forma cilindrica senza variazione di volume con l’estremita` filettata e lunghezze da mm. 85 a mm.110. il suo diametro di mm.12 deve essere costante lungo tutta la lunghezza.

   La clip antirotazionale deve essere libera di scorrere ed essere solidale con la vite cefalica tramite un dado di bloccaggio in modo da muoversi insieme.

   La vite di bloccaggio con testa smussata per ridurre l’irritazione dei tessuti con dimensione di mm.6,2 lunghezza da mm.25 a mm. 95.

   Tappo di protezione per impedire la crescita di tessuti nell’aria adiacente al filetto di estrazione del chiodo.

   La vite di connessione deve consentire di solidarizzare la vite cefalica con il chiodo.



	289. 
	Sistema Specialistico  Placche e Viti in Titanio medicale  per: osteosintesi, chirurgia ricostruttiva,  trattamento  fratture  mano/piede e del distale radio composto da:

Viti autofilettanti e autoritentive in titanio con testa a 4 punti di ancoraggio (il sistema prevede  dei segmenti  laterali sulla testa della vite e la  lama del  cacciavite con 4 perni che si incastrano alla  vite garantendo maggiore stabilità un preciso avvitamento assiale e una facile rimozione).      

· Vite diam. 1,2 mm lungh. da 4 a 13  mm con incrementi di 1 mm

· Vite diam. 1,5 mm lunh.   6 mm

· Vite diam. 1,7 mm lungh. da 5 a 24 mm con incrementi di 1 mm 

· Vite diam. 2,0 mm lungh. 7 mm

· Vite diam. 2,3 mm lungh. da 6 a 23 mm con incremento di 1mm

· Vite diam. 2,5 mm lungh. 6 mm 

· Vite da corticale diam. 2,7 mm lungh. da 8 a 38 mm con incremento di 2 mm

· Vite da corticale  con testa filettata per ancoraggio a corrispondenti placche diam. 2,7 mm lungh. da 8 a 32 mm con incremento di 2 mm 

· Vite da spongiosa diam. 3,0 mm lung. da 8 a 38 mm con incremento di 2 mm

Placche in titanio per viti da 1,2 mm aventi spessore 0,6 mm presagomate modellabili 

· Placca retta  4 fori

· Placca retta 16 fori

· Placca a T 3 fori stelo 2 fori testa

· Placca a Y  3 fori stelo 2 fori testa

· Placca quadrata 2x2 fori

· Placca rettangolare 3x2 fori

· Placca rettangolare 4x2 fori

Placche in titanio per viti da 1,7 mm aventi spessore 0,6 mm presagomate modellabili

· Placca retta  4 fori con e senza spaziatore
· Placca retta 16 fori
· Placca a T 4 fori stelo 2 fori testa
· Placca a T 4 fori stelo 3 fori testa
· Placca a Y 5 fori stelo 2 fori testa
· Placca quadrata 2x2 fori

· Placca rettangolare 3x2 fori
· Placca rettangolare 4x2 fori

· Placca retta 5 fori con stabilizzatori laterali
· Placca a Y 4 fori stelo con stabilizzatori laterali 2 fori testa
Placche in titanio per viti da 2,3 mm aventi spessore 1,0 mm presagomate modellabili

· Placca retta  4 fori con e senza spaziatore
· Placca retta 16 fori
· Placca a T 4 fori stelo 2 fori testa
· Placca a T 4 fori stelo 3 fori testa
· Placca a Y 5 fori stelo 2 fori testa
· Placca quadrata 2x2 fori

· Placca rettangolare 3x2 fori
· Placca rettangolare 4x2 fori
· Placca retta 5 fori con stabilizzatori laterali
· Placca a Y 4 fori stelo con stabilizzatori laterali, 2 fori testa
· Placca retta  5 fori di cui uno allungato condilare dx  e  sx con asta perpendicolare per migliore alloggiamento al sito 
· Placca retta 5 fori di cui uno allungato con stabilizzatori laterali, condilare dx  e  sx con asta perpendicolare per migliore alloggiamento al sito. 
· Placca retta 6 fori di cui uno allungato condilare dx  e  sx con asta perpendicolare per migliore alloggiamento al sito.
· Placca retta 6 fori di cui uno allungato con stabilizzatori laterali, condilare dx  e  sx con asta perpendicolare per migliore alloggiamento al sito.
Placche in titanio a compressione aventi spessore 1,0 mm presagomate modellabili

· Placca retta 4 fori con e senza spaziatore
· Placca retta 6 fori
· Placca a T 4 fori stelo 2 fori testa
· Placca a T 4 fori stelo 3 fori testa
· Placca a Y 5 fori stelo 2 fori testa
Placche in titanio a compressione aventi spessore 1,3 mm presagomate modellabili

· Placca retta 4, 5, 6, fori con segmento
· Placca a T 4 fori stelo 2 fori testa
Placca in titanio di fissazione e a compressione aventi spessore 2,0 mm per il trattamento delle fratture del radio distale (palmare dorsale) per viti diam.2,7 mm  + viti 3,0 mm 

· Placca per il radio distale palmare dx e sx  presagomata e modellabile, lo stelo deve disporre di 4 fori di cui uno allungato per inserimento viti da 2,7 mm e/o viti diam. 3,0 mm. La testa deve avere: 8 fori  equidistanti internamente filettati per l’alloggiamento delle viti da 2,7 mm con testa filettata (sistema ad ancora per ottenere una migliore stabilità angolare dei frammanti liberi), 3 fori aventi diametro uno maggiore dell’altro per la possibilità di inserimento fili di Kirschner.
· Placca per il radio distale  a forma a T , concatenate Dorsale sx  Palmare dx misura corta,  Dorsale dx Palmare sx misura corta, lo stelo deve disporre di 5 fori di cui uno allungato con possibilità di inserimento viti diam. 2,7 mm e/o viti diam. 3,0 mm. La testa deve avere 5 fori internamente  filettati per l’alloggiamento delle viti da 2,7 mm con testa filettata (sistema ad ancora per ottenere una migliore stabilità angolare dei frammanti liberi).
· Placca per il radio distale  a forma a T , concatenate Dorsale sx  Palmare dx misura lunga,  Dorsale dx Palmare sx misura lunga, lo stelo deve disporre di 8 fori di cui due allungati con possibilità di inserimento viti diam. 2,7 mm e/o viti diam. 3,0 mm. La testa deve avere 5 fori internamente  filettati per l’alloggiamento delle viti da 2,7 mm con testa filettata (sistema ad ancora per ottenere una migliore stabilità angolare dei frammanti liberi).
Tutti gli impianti Viti e Placche sopraelencati devono essere forniti con le seguenti modalità:

· Confezione singola unitaria e/o sterile. Le viti e le placche  singole  sterili devono essere conservate in un piccolo container colorato a sua volta posto all’interno di un blister sigillato sterile, così da permettere di poter prelevare  le viti direttamente dal contenitore con il giravite senza essere toccate e le placche senza rischio di manipolazione. I mini blister contenenti le viti singole e le placche sterili devono riportare sulla parte posteriore esterna doppia  l’etichettatura ( di cui una  parte da applicare sulla cartella clinica del  paziente) riportante tutti i dati per un esatta rintracciabilità del prodotto: codice articolo, numero di lotto, data di scadenza, immagine del contenuto.
Sistema di Microdistrazione per il trattamento delle deformazioni congenite della mano e del piede, avente le seguenti caratteristiche:

· Corpo  distrattore mano/piede di piccolo formato  in  titanio avente asse distrazione in acciaio regolabile attraverso un sistema a testa esagonale con  n.06  passanti  presagomati  per  inserimento  fiches. 

· N.06 fiches da 2.0 mm intercambiabili, n.02 guide per inserimento fresa o filo di kishener, fresa 1.5 x 50 mm  22 mm stop, chiave per assemblaggio distrattore di forma cilindrica con  testa esagonale per regolazione distrazione , chiave paziente, chiave a T per regolazione fiches   e minitray di sterilizzazione.

Tutto il materiale deve essere certificato DIN EN ISO 9001 DIN EN 4600  Direttive 93/42/CEE



	290. 
	Sistema di fissazione interna per le fratture delle ossa lunghe.
Sistema di osteosintesi endomidollare utilizzato in tutti i casi di frattura diafisaria e metafisaria fino a 5 centimetri prossimali e distali del canale midollare del femore, della tibia, dell’omero e nei casi di pseudoartrosi di tali ossa. E’ caratterizzato da un chiodo intramidollare in acciaio di ridottissime dimensioni rispetto a tutti i chiodi endomidollari. Tale mezzo di osteosintesi viene introdotto senza alesaggio nel canale midollare. Il chiodo presenta un originale meccanismo idraulico che ne induce l’espansione mediante l’impiego di soluzione fisiologica, lo stesso è in grado di consentire un’elevata stabilità meccanica del focolaio di frattura. Ciò permette un perfetto adattamento del chiodo all’interno del canale midollare, dovuto all’espansione “a clessidra” del chiodo stesso, in grado di annullare la mobilità dei frammenti di frattura prossimali e distali e di distribuire lungo tutto il canale midollare le forze di carico.
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	(MEZZI DI OSTEOSINTESI.)

 PLACCHE E VITI

Caratteristiche Placche per Piccoli e Grandi frammenti 

(Materiale: Acciaio/Titanio): 

· I fori delle placche (per quelle sagomate:i fori sullo stelo)  devono essere autocompressivi  ed equidistanti tra di loro, consentendo una compressione assiale bi-direzionale;

· Le placche devono essere provviste di piccoli fori per il fissaggio temporaneo della stesse con fili di Kirschner;

· Le estremità delle placche devono essere arrotondate e smusse per un inserimento con tecnica mini invasiva;

· Il disegno laterale delle placche deve presentare un disegno curvilineo ad onde (convesso in corrispondenza dei fori e concavo tra i fori) con margini smussi  allo scopo di ridurre il contatto con la superficie ossea;

Caratteristiche Placche per il bacino (Materiale: Acciaio): 

· I fori delle placche per il bacino devono essere tondi ed equidistanti tra di loro;

· Le placche devono accettare viti da corticale di diam. 3,5 e 4,5 e viti da spongiosa da 6,5;
· Il profilo laterale delle placche deve presentare un disegno curvilineo ad onde: convesso in corrispondenza dei fori e concavo tra i fori;
· Le estremità delle placche devono essere arrotondate e smusse;
· La sezione trasversale delle placche deve essere leggermente precurvata. 

Placche per piccoli frammenti 

materiale in acciaio inossidabile 316LVM e in lega di titanio Ti-6Al-4V anodizzato

· Placche rette 1/3 tubolare autocompressive da 3,5 , da fori 2 a 14 (>1 foro) 

· Placche rette autocompressive con incavi laterali da 3,5, da fori 2 a 12 (>1 foro) e da 14 a 20 (> 2 fori)

· Placche a T obliqua da 3,5/4,0 mm (fori testa 3), fori stelo da 3, 4, 5, 6 e 8

· Placche a T ad angolo retto (fori testa 3) da 3,5/4,0 mm, fori stelo  3, 4, 5, 6, 8 e10

· Placche a T ad angolo retto (fori testa 4) da 3,5/4,0 mm, fori stelo 4 e 6

· Placche a trifoglio da 3,5/4,0 mm, fori 3, 4, 5, 6, 8 e 10

· Placche calcaneare con entrambe le estremità a  T e corpo centrale con un braccio laterale obliquo,  lungh. 50, 60, 70 e 80 mm 

Materiale solo in acciaio inossidabile 316LVM 

· Placca retta standard da 3,5/4,0 mm, da fori 2 a 12 (>1 foro) e da 14 a 20 (>2 fori)

· Placca da ricostruzione da 3,5/4,0 mm, da fori 4 a 10 (>1 foro) e da 12 a 22 (>2 fori)

Materiale in acciaio inossidabile 316LVM e in lega di titanio Ti-6Al-4V anodizzato

· Placche rette strette autocompressive con incavi laterali, da 4,5/6,5, da fori 2 a 16 (>1 foro) e da 18 a 22 (>2 fori)

· Placche rette larghe autocompressive con incavi laterali, da 4,5/6,5, da fori 6 a 18 (>1 foro) e da 20 a 26 (>2 fori)

· Placche a L di sostegno da 4,5/6,5,  fori 4, 5, 6 e 8 per lato destro e sinistro.

· Placche a T da 4,5/6,5, fori 3, 4, 5, 6 e 8

· Placche a T di sostegno da 4,5/6,5 mm, fori 4, 5, 6 e 8

Materiale solo in acciaio inossidabile 316LVM 

· Placca retta stretta standard da 4,5/6,5 mm, da fori 2 a 16 (>1 foro) + 18 

· Placca retta larga standard da 4,5/6,5 mm, da fori 6 a 14 (>1 foro) e da 16 a 22 (>2 fori)

· Placca retta da ricostruzione da 4,5/6,5 mm, da fori 3 a 16 (>1 foro) 

Materiale in acciaio inossidabile e titanio

· Fili di Kirschner diam. 1,25, lungh. 150 mm da inserire nei fori appositi delle placche

· Fili di Kirschner diam. 1,6, lungh. 150 mm da inserire nei fori appositi delle placche

· Fili di Kirschner diam. 2,0, lungh. 150 mm da inserire nei fori appositi delle placche

Materiale solo in acciaio inossidabile 316LVM 

· Placca retta acetabolare (distanza fori 12 mm), da fori 4 a 18 (>1 foro) e 20, 22

· Placca retta per bacino (distanza fori 16 mm), da fori 2 a 16 (>1 foro) e 18, 20

· Placca precurvata, con raggio di curvatura 108 mm (per anatomia femminile), da fori 4 a 

· 16 (>1 foro) e 18

· Placca precurvata, con raggio di curvatura 88 mm (per anatomia maschile), da fori 4 a 16

· (>1 foro) e 18

· Placca per la sinfisi pubica, anatomicamente precurvata e con maggiore spazio tra i fori centrali, fori 4 e 6

Sistema di vite-placca a compressione in lega di acciaio inossidabile 

1.4441 per femore prossimale.

Composizione sistema:

· Placca

· Vite di Lag o Pin con doppio uncino

· Vite di compressione

· Viti da corticale da 4,5 o spongiosa da 6,5


La vite cefalica, l’uncino e l’interno del cilindro della placca devono presentare una finitura a specchio per facilitare lo scorrimento reciproco. I fori della placca devono consentire una compressione bi-direzionale. Devono inoltre accettare,in tutti i fori,viti da spongiosa o viti cannulate da 6,5mm per garantire una maggiore stabilità di eventuali frammenti mediali.

Descrizione sistema:

· Placca con codolo standard da 2 fino a 12 fori con lunghezza da 46 
a 206mm. e con angolazione da 130° - 135° - 140°- 145°- 150°.

· Placca con codolo corto per fratture laterali da 4 e 5 fori con lunghezza da 78 a 94 mm. e con angolazione da 130° - 135° - 140°- 145°- 150°.

Tre opzioni  di ancoraggio: 

· Con vite di Lag  standard:lungh.da 50 a 130mm. diam. filettatura 13 mm 

· Con vite di Lag  super    : lungh.da 50 a 130mm. diam. filettatura 15mm 

· Con Pin dotata di doppio uncino: lungh.da 50 a 140mm. diam. 9mm (solo ancoraggio cervico-cefalico)

Relative viti di compressione:

Vite per compressione x vite cefalica    
 
 : lunghezza 32,3mm. 

Vite per compressione x Pin con doppio uncino: lunghezza 25mm. 

Gli impianti devono essere forniti in confezione singola sterile per garantire la “tracciabilità” del lotto.

Mini Placche in Titanio per la chirurgia della mano

Set completo di mini placche pre-modellate in titanio puro con viti da 1.2mm, 1.7mm, 2.3mm e rondelle; il sistema comprende placche rette, a “L”, a “T”, a “Y”, a “Z”, placche autocompressive, placche per artrodesi, placche condiliche, di diversi spessori e lunghezza. Le viti devono essere autofilettanti con testa “cross-fit”. 

Viti cannulate per scafoide

Vite cannulata autofilettante in titanio, con diametro prossimale 4.0mm e diametro distale 3.2mm, con testa esagonale; la rotazione del tronco e della testa della vite devono essere indipendenti tra loro con la possibilità di esercitare una compressione controllata. Lunghezza delle viti da 14mm a 34mm. 

 Placche per fratture di radio distale a stabilità angolare poliassiale

Placche pre-modellate per radio distale in titanio puro, disponibili in versione volare e dorsale,  destra e sinistra, spessore di 1.5mm e con viti da 2.7mm standard e bloccabili. Le viti devono essere autofilettanti, con testa a basso profilo e devono bloccarsi alla placca con la  possibilità di angolazione di 10° in tutte le direzioni. 

Viti cannulate in Acciaio e Lega di Titanio

Sistema di viti cannulate di diametro 4.0, 5.0, 6.5, 8.0 mm. disponibile in acciaio ed in lega di titanio TAV, per una più elevata bio-compatibilità ed una migliore qualità dell'indagine RM e TAC (versione in titanio), trattata con un procedimento speciale di anodizzazione per migliorare la resistenza superficiale della vite.

La testa della vite ha un profilo basso, che permette una minore irritazione dei tessuti molli ed un migliore risultato dal punto di vista estetico. 

Vite autoperforante, autofilettante con punta a profilo non aggressivo, per ottenere un elevata capacità di taglio  con tempi di inserimento ridotti e minori rischi di irritazione ai tessuti molli. Il profilo di taglio è inverso, per facilitare la rimozione del mezzo di sintesi a fine trattamento, 

Fili guida di grande diametro, con punta filettata : 1.4 per vite 4.0 - 2.0 per vite 5.0 - 3.2 per viti 6.5 e 8.0.

Piattaforma comune di strumentario per le due versioni (acciaio e titanio), con 3 box separati e modulari (4.0 - 5.0 - 6.5 & 8.0) per impianti e strumenti.

Strumenti con impugnatura in Elastosil, per migliorare la presa ed eliminare il problema della temperatura dopo il ciclo di sterilizzazione.
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	( CHIODI ENDOMIDOLLARI )

Sistema di osteosintesi endomidollare bloccato completo

Chiodo bloccato femorale, tibiale ed omerale con diverse tipologie di bloccaggio: 

Statico, Dinamico, Compressione, e bloccaggio dopo compressione (Advanced Locking). 
Il chiodo femorale ed il chiodo omerale possono essere introdotti entrambi con approccio retrogrado ed anterogrado. 

Tutti i componenti sono in Lega di Titanio (Anodizzazione Tipo II) e sono distribuiti in confezione sterile.

Lo strumentario è composta da una piattaforma comune e dagli strumenti necessari per le varie tipologie di impianto e di bloccaggio. Gli introduttori dei chiodi sono radiotrasparenti per un esatto controllo, tramite amplificatore di brillanza, dell’impianto. Le impugnature, molto ergonomiche, degli strumenti sono in Elastosil; tutti gli strumenti sono riconoscibili tramite un’organizzazione di tipo “codice-colore”.

Componenti del sistema
Chiodo femorale (introduzione anterograda e retrograda)

Chiodo femorale x fratture dei condili (introduzione retrograda )
Chiodo tibiale standard
Chiodo tibiale specifico per fratture prossimali (opzionale)
Chiodo tibiale specifico per fratture distali (opzionale)
Chiodo omerale (introduzione anterograda e retrograda)

Chiodo omerale prossimale
Tappo prossimale
Vite per compressione
Vite per compressione “Advanced”
Viti di bloccaggio per compressione
Viti di bloccaggio prossimale e distale
Viti Condiliche (Vite e dado)

Viti cannulate diam 4-5-6,5-8

Chiodo femorale: introduzione anterograda e retrograda 

Sezione cilindrica cannulata senza fenditura con tre scanalature longitudinali esterne.

3 fori prossimali (due circolari e l’intermedio ellittico che consente una compressione assiale di 10mm); 2 fori distali circolari in M/L e 2 fori distali in A/P (uno circolare e uno 

ellittico).

Diametro da 9mm a 15mm (con incrementi di 1mm), lunghezza da 240mm a 480mm (con incrementi di 20mm).

Chiodo femorale x fratture condiliche
Chiodo retrogrado nella versione corta e lunga con possibilita’ di 4 fori prossimali  e due distali

(uno statico e uno dinamico) diametro chiodo 11 mm con lunghezze che vanno

da 170 a 440. la possibilita’ di bloccaggio su tre piani

Chiodo tibiale standard 

Sezione cilindrica cannulata senza fenditura con tre scanalature longitudinali esterne.

Angolazione prossimale (Curvatura di Herzog) di 10° sul piano A/P, 2 fori prossimali circolari e un foro prossimale ellittico che consente una compressione assiale di 7 mm.

Angolazione distale di 4° sul piano A/P in direzione anteriore posta superiormente ai fori distali a 60 mm dall’estremità distale del chiodo.3fori distali (2 trasversali con 1 intermedio sagittale). Il centro del foro più distale è distante 5 mm dall’estremità del chiodo.

Diametro da 8mm a 15mm (con incrementi di 1 mm.), lunghezza da 240 mm a 420 mm  

Chiodo omerale con introduzione anterograda e retrograda
Sezione cilindrica cannulata senza fenditura con tre scanalature longitudinali esterne.

Sono presenti 2 curvature in A/P (1 prossimale ed 1 distale) per facilitare l’introduzione del chiodo.  2 fori prossimali circolari internamente filettati ed un foro prossimale ellittico che consente una compressione assiale di 6 mm.  I fori prossimali permettono un bloccaggio sia trasversale che obliquo.  3 fori distali (2 sagittali e il più distale trasversale). Sono disponibili le rondelle quadrangolari e circolari per una miglior aderenza alla corticale nell’introduzione retrograda del chiodo.

Diametro da 7mm a 9mm (con incrementi di 1mm), lunghezza da 140mm a 180mm (con incrementi di 20mm) e lunghezza da 190mm a 320mm (con incrementi di 10mm).
Chiodo omerale prossimale

Chiodo omerale prossimale nella versione corta ( cannulata e non) lung.150 mm dx e sx

Chiodo omerale prossimale nella versione lunga (cannulato) lung. Da 220 a 300 mm dx e sx.Diametro chiodi :pross.10mm dist. 8mm.

Per avere una maggiore  stabilita’ delle viti ,i 4 fori prossimali posizionati in modo da poter fissare le viti su piani diversi , devono essere filettati e dotati di unsistama di sicurezza(tipo clip-nylon)

Tappo: chiodo femorale e tibiale con lunghezza: standard, 5mm, 10mm e 15mm; chiodo omerale con lunghezza: standard, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm e 25mm.

Vite per compressione: chiodo femorale: diametro 8mm, lunghezza: standard, 5mm, 10mm e 15mm

Vite per compressione “Advanced”: misura femorale, misura tibiale e misura omerale

Viti di bloccaggio per compressione: parzialmente filettate diam. 5mm, lunghezza da 

25mm a 120mm con incrementi di 5mm

Viti di bloccaggio per compressione: chiodo omerale e per tibiale diam 8mm: parzialmente filettate diam. 4mm, lunghezza da 20mm a 120mm con incrementi di 5mm 

Viti di bloccaggio prossimale e distale: chiodo omerale e per tibiale diam 8mm: totalmente filettate diam. 4mm, lunghezza da 20mm a 120mm con incrementi di 5mm

Rondella per chiodo omerale: circolare e quadrangolare.

Chiodo Corto

Chiodo lungo 

Vite cefalica

Vite di bloccaggio

Tappo opzionale

Chiodi endomidollari:

 Chiodo cannulato in lega di Titanio,diametro prossimale di 15,5 mm  con angolo cervico diafisario di 120° - 125° - 130°, con curvatura di 4° sul piano medio laterale. Diametro 11mm. Unico foro distale ellittico per eventuale dinamizzazione. Lunghezza 18 cm.

 Chiodo Long cannulato in lega di Titanio, diametro prossimale di 15,5 mm, con angolo cervico diafisario di 120° - 125° - 130°, anatomico destro o sinistro, curvatura morfologica 4° sul piano medio laterale, angolo di antiversione di 10°. Diametro distale 11mm.  Il più distale dei due fori è ellittico per eventuale dinamizzazione. Lunghezza da 28 a 46cm con ncrementi di 2 cm.
Vite cefalica diam. 10,5mm autofilettante, cannulata tipo lag a quattro scanalature longitudinali lungo il corpo cilindrico, lunghezze da 70 a 120mm.

Vite di bloccaggio: unica per il sistema in Lega di Titanio

Tappo di protezione: opzionale e disponibile in 3 misure, std, +5mm e +10mm 


	293. 
	CHIODI  ENDOMIDOLLARI CON E SENZA ALESAGGIO IN TITANIO

A) CHIODO FEMORALE PROSSIMALE LUNGO E CORTO A DOPPIA VITE
Chiodo per fratture del femore prossimale in TAN (Titanio Alluminio Niobio), pieno nella versione corta e cannulato nella versione lunga, diam. prossimale 17mm, sezione distale rastremata, con vite prossimale femorale per stabilizzare la frattura e vite antirotazione femorale per facilitarne l’inserimento; due viti di bloccaggio distale nel piano M-L; con bloccaggio distale attraverso un foro rotondo (statico) e un foro ovale per dinamizzazione della frattura e tappo a vite per proteggere i filetti all’interno del chiodo.
Il sistema comprende:
· Chiodo femorale prossimale corto con angolazioni da 125°,130° e 135°  rispettivamente nei diam. 10, 11 e 12mm, utilizzabile sia dal lato DX e  SX lung. 240mm 
· Chiodo femorale prossimale lungo con angolazioni da 125°,130° ,diam. 10mm,  nelle versioni per gamba DX e SX, lung. 340, 360, 380, 400, 420mm   
· Vite cefalica autofilettante nelle lunghezze da 80-120mm. (ad incrementi di 5mm); diam. 11mm. estremità posteriore con colletto   
· Vite antirotazionale autofilettante nelle lunghezze da 60-120mm (ad incrementi di 5mm); diam.   6,5mm con estremità posteriore con colletto    
· Vite di bloccaggio autofilettante diam. 4,9mm nelle lunghezze da 26-60mm ad incrementi di 2mm) e 64/68/72/76/80/85/90/95/100mm      
· Tappo di chiusura a vite filettato      

· Filo guida da 2,8 – lung. 350mm    

 B) CHIODO FEMORALE PROSSIMALE LUNGO E CORTO CON LAMA ELICOIDALE 
Chiodo per fratture del femore prossimale in TAN (Titanio Alluminio Niobio), nella versione corta e lunga, cannulato, con lama elicoidale prossimale femorale autobloccata; vite di bloccaggio distale nel piano M-L; con bloccaggio distale attraverso un foro ovale e tappo a vite per proteggere i filetti all’interno del chiodo.
Il sistema comprende:
· Chiodo femorale prossimale cannulato corto con angolazioni da 125°, 130° e 135°  rispettivamente nei diam. 10, 11 e 12mm. lung. 200 e 240mm, utilizzabile sia dal lato DX e  SX    
· Chiodo femorale prossimale cannulato lungo con angolazioni da 125° 130°   nelle versioni per gamba DX e SX, lung. 300, 340, 380 e 420mm    
· Lama elicoidale nelle lunghezze da 80-120mm (ad incrementi di 5mm.).
· Vite di bloccaggio autofilettante diam. 4,9mm nelle lunghezze da 26-60mm. (ad incrementi di 2mm.) e 64/68/72/76/80/85/90/95/100mm     
· Tappo di chiusura a vite filettato      

· Filo guida calibrato da 3,2       

· Filo guida di alesaggio da 2,5mm – lung. 950mm      

C) CHIODO FEMORALE ANTEROGRADO 
Chiodo per fratture della diafisi del femore in TAN (Titanio Alluminio Niobio), nella versione piena e cannulata. Bloccaggio sul piano laterale di due fori statici distalmente e prossimalmente di un foro statico e di uno di dinamizzazione, utilizzabile per l’arto destro e sinistro. L'estremità prossimale anteriore deve disporre di un incavo filettato per un solido collegamento al dispositivo di introduzione/estrazione del chiodo con diverse opzioni di bloccaggio prossimale per diverse indicazioni quali (1)  bloccaggio standard (statico o dinamico) con due viti di bloccaggio (diametro 4,9mm); (2)  bloccaggio a 130° con due viti di bloccaggio (diametro 4,9mm); (3)  bloccaggio con lama elicoidale di sezione ridotta;  (4)  bloccaggio con tre viti (diametro 5.0 - 7.3mm) nel collo femorale.

Il sistema comprende:
· Chiodo femorale, disponibile nei diam. mm.9/10/11/12 e rispettivamente con lunghezze da 300 a 480mm. (ad incrementi di 20mm.), pieno e cannulato dal diam. 11, diam. esterno 12mm       
· Vite di bloccaggio autofilettante diam. 4,9mm. nelle lunghezze da 26-60mm. (ad incrementi di 2mm.) e 64/68/72/76/80/85/90/95/100mm     
· Vite con gambo da 5,0mm.autofilettanti  nelle lunghezze da 70-125mm. (ad incrementi di 5mm.); diam. testa 8mm; diam. stelo 4,8mm    
· Vite cannulata da 7,3mm. autofilettanti e autoforanti  nelle lunghezze da 30-130mm. (ad incrementi di 5mm.); diam. testa 8mm; diam. stelo 4,8mm     
· Lama elicoidale per chiodo femorale, lunghezze da 70 a 120mm  ( ad incrementi di 5mm).   
· Boccola di bloccaggio a 130°  per viti di bloccaggio diam.4,9; diam. esterno 15mm    
· Boccola di bloccaggio per lame elicoidali angolo chiodo/lama da 100°,110° e 120°  
· Tappo a vite diam.12mm. senza estensione e da 10 e 20mm    
· Tappo a vite per lame elicoidali senza estensione e da 10 e 20mm    
· Tappo a vite per boccola di bloccaggio a 130° senza estensione e da 10 e 20mm    

· Filo guida calibrato da 3,2 – lung. 300mm     

D) CHIODO ELASTICO  
Chiodo elastico diam. 2,0/2,5/3,0/3,5 e 4,0mm., (ciascuno dei quali identificato da una colorazione differente) e di lunghezza 440 mm., per il trattamento delle fratture diafisarie delle ossa lunghe in pazienti in età pediatrica, in lega di Titanio Alluminio Niobio, e certificato secondo le norme ISO 9001/EN 46001 e le direttive 93/42 CE. Deve avere una sezione cilindrica  e presentare una estremità schiacciata e leggermente incurvata, con  bordi e punta molto smussati e una altezza della punta non superiore a 2 volte il diametro del chiodo, disponibile con cappello di chiusura diam. 4,4mm. 

E) CHIODO FEMORALE RETROGRADO CORTO E LUNGO
Chiodo per fratture femorali con approccio retrogrado in lega di Titanio Alluminio Niobio, e Certificato secondo le norme ISO 9001/EN 46001 e le direttive 93/42 CE. Disponibile in versione "piena" e “cannulata” con procurvato anatomico, Il diametro della porzione distale del chiodo (sede anatomica) deve avere un diametro costante di 12mm.  Il chiodo “corto” deve disporre di 2 fori per il bloccaggio prossimale statico in laterale, mentre la versione “lunga” deve disporre di 3 fori: 1 foro statico + 1 foro di dinamizzazione per il bloccaggio prossimale  in laterale e di 1 foro statico per il bloccaggio in antero-posteriore. Per il bloccaggio distale in  laterale entrambi i chiodi devono disporre di 2 fori per il bloccaggio statico e di un foro a slot per l’inserimento di una lama elicoidale cannulata. Possibilità di bloccaggio prossimale guidato per la versione corta.

Il sistema comprende:
· Chiodo femorale retrogrado corto pieno e cannulato, di diam. mm  9/10/12/13 e rispettivamente con lunghezze di 160, 200 e 240mm         
· Chiodo femorale retrogrado lungo pieno e cannulato, di diam. mm  9/10/12/13 e rispettivamente con lunghezze di 300, 340, 380 e 420mm        
· Vite di bloccaggio prossimale autofilettante diam. 4,9mm  nelle lunghezze da 26-68mm (ad incrementi di 2mm)    
· Vite di bloccaggio distale autofilettante diam. 6mm  nelle lunghezze da 50-100mm. (ad incrementi di 5mm)   
· Lama elicoidale per chiodo femorale, lunghezze da 50 a 100mm. (ad incrementi di 5mm)   
· Tappo a vite per lama elicoidale filettati   
· Tappo a vite per vite di bloccaggio da 6mm  filettati
· Filo guida calibrato da 3,2 – lung. 300mm     

F) CHIODO FEMORALE ANTEROGRADO/RETROGRADO CANNULATO 
Chiodo per fratture diafisisarie, prossimali e distali di femore in TAN (Titanio Alluminio Niobio), cannulato, utilizzabile per l’arto DX e SX., inserimento per via anterograda e retrograda, dispone di fori di bloccaggio distale e prossimale, possibilità di inserimento di lama elicoidale e dinamizzazione.

      Il sistema comprende:
· Chiodo femorale cannulato, nei diam. mm.9-13 e rispettivamente con lunghezze da 160-480  
· Lama elicoidale lunghezze da 45 a 100mm. (ad incrementi di 5mm)   
· Vite di bloccaggio autofilettante intaglio stardrive diam.5, nelle lunghezze da 26-100mm 
· Tappi a vite per chiodo femorale da 0-5-10-15-20mm e per bloccaggio lama

· Filo guida per chiodo diam. 3,2 – lung. 290mm

G CHIODO OMERALE ANTEROGRADO/RETROGRADO 
Chiodo per fratture diafisisarie e prossimali di omero in TAN (Titanio Alluminio Niobio), pieno e cannulato, utilizzabile per l’arto DX e SX., inserimento per via anterograda e retrograda per la versione lunga e solo anterograda per la versione corta, dispone di fori di bloccaggio distale statico  e fori di bloccaggio prossimale con possibilità di inserimento di lama elicoidale e dinamizzazione.

      Il sistema comprende:
· Chiodo omerale senza alesaggio, nei diam. mm.6,7/7,5/9,5 e rispettivamente con lunghezze da 190 a 325mm. (ad incrementi di 15mm)   
· Chiodo omerale cannulato, nei diam. mm.7//9/11 e rispettivamente con lunghezze da 190 a 320mm. (ad incrementi di 15mm)   
· Chiodo omerale prossimale da 7,5 e 8,0, lunghezza 150mm  e cannulato nei diam. 7-9-11   
· Lama elicoidale nelle misure da 34 a 54mm per chiodo diam. 7,5
· Lama elicoidale nelle misure da 34 a 54mm per chiodo diam. 6,7
· Vite di bloccaggio autofilettante diam.3,4, nelle lunghezze da 16-60mm (ad incrementi di 2mm.)  per chiodi omerale di diam. 6,7mm
· Vite di bloccaggio autofilettante diam.3,9, nelle lunghezze da 16-60mm (ad incrementi di 2mm.)  per chiodi omerale da diam. 7,5 e 9,5mm
· Vite di bloccaggio autofilettante diam.4,0, nelle lunghezze da 18-60mm (ad incrementi di 2mm.)  per chiodi omerale cannulato da 7/9/11mm
· Tappi a vite per chiodo omerale senza estensione e da 5, 10 e 15mm    

· Filo guida calibrato da 2,5 – lung. 280mm    
H)  CHIODO TIBIALE PIENO   
Chiodo in TAN (Titanio Alluminio Niobio),  e le direttive 93/42 CE. Disponibile in versione piena,  sezione di forma triangolare sul lato anteriore e tonda su quello posteriore. La parte del chiodo che alloggia nella zona metafisaria prossimale deve avere una sezione di forma rettangolare, e presentare una angolazione di  9° in senso anteriore rispetto all'asse del chiodo. L'estremità prossimale anteriore del chiodo, deve essere smussata e disporre di un incavo filettato, con tre fori di bloccaggio distale (due sul piano mediale ed uno su quello frontale) e di tre fori di bloccaggio prossimale (uno sul piano angolato  e due sul piano mediale, di cui uno di dinamizzazione). Da utilizzare sia per l'arto destro che sinistro con possibilità di bloccaggio distale guidato.
Il sistema comprende:
· Chiodo tibiale pieno, disponibile nei diam. mm.8/9/10 e rispettivamente con lunghezze da 255 a 360mm. (ad incrementi di 15mm.), e lung. 380/400/420mm      
· Vite di bloccaggio autofilettante diam. 4,9mm. nelle lunghezze da 26-60mm (ad incrementi di 2mm) e 64/68/72/76/80/85/90/95/100mm     
· Vite di bloccaggio autofilettante diam. 3,9mm. nelle lunghezze da 20-64mm (ad incrementi di 2mm) e lung. 68/72/76/80mm 
· Tappo a vite per chiodo tibiale senza estensione e da 15mm  

· Filo guida filettato da 2,5 – lung. 230mm     
I) CHIODO TIBIALE CANNULATO     
Chiodo in TAN (Titanio Alluminio Niobio), cannulato,  sezione di forma tonda. Nella zona metafisaria prossimale deve presentare una angolazione di  9° in senso anteriore rispetto all'asse del chiodo, con 5 fori di bloccaggio prossimale (3 con viti da 5,0 e 2 con viti da 4,0) nella zona distale (due sul piano mediale e due quello frontale con viti da 4,0. Da utilizzare sia per l'arto destro che sinistro con possibilità di bloccaggio distale guidato.
Il sistema comprende:
· Chiodo tibiale cannulato, disponibile nei diam. mm.8/9/10/11/12/13 e rispettivamente con lunghezze da 255 a 465mm 
· Vite di bloccaggio autofilettante diam. 5,0mm intaglio stardrive nelle lunghezze da 26-80mm (ad incrementi di 2mm) 
· Vite di bloccaggio autofilettante diam. 4,0mm intaglio stardrive nelle lunghezze da 20-80mm (ad incrementi di 2mm) 
· Vite monocorticale diam. 5,0mm intaglio stardrive nelle lunghezze da 20-80mm 
· Tappo a vite per chiodo tibiale in cinque lunghezze    

· Filo guida filettato da 3,2 – lung. 400mm      


	294. 
	PLACCHE E VITI A FORO COMBINATO IN TITANIO

Placche a fori ibridi in titanio, in cui ogni foro della placca è combinazione di un foro ovale con disegno realizzato per la compressione dinamica assiale, ed un foro fIlettato per permettere il bloccaggio con viti autobloccate, con possibilità di sintesi con sole viti standard (da corticale o da spongiosa autofilettanti o non), con sole viti con testa autobloccate (autofilettanti o autoperforanti) o mista con viti standard ed autobloccate. 

· Placca di bloccaggio a compressione da 3,5 da fori 4/5/6/7/8/9/10/11/12
· Placca a T da 3,5 ad angolo retto da fori 3/4/5/6
· Placca a T da 3,5 obliqua DX e SX da fori 3/4/5 per ambedue
· Placca da ricostruzione da 3,5 da fori 5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22
· Placca da ricostruzione da 3,5 bloccabile con fori rotondi da fori 5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22
· Placca da ricostruzione angolata da 3,5mm con fori da 6/8/10/12/14/16/18 lunghezze da 70 a 214mm 
· Placca 1/3 tubolare bloccate con collare da 2/3/4/5/6/7/8/9/10/12 fori  lunghezze da 28 a 148mm
· Placca a Trifoglio da 3,5 da fori 3/4/5/6
· Placca per omero prossimale in titanio da 5 e 8 fori lung. mm.85 e mm.121
· Placca per omero prossimale corta e lunga in titanio da 5-6-8-10-12 fori
· Placca metafisaria da 3,5, con estremità a basso profilo da fori 6 a 18 nelle lunghezze da 86 a 242mm
· Placca per omero distale dorsolaterale e mediale da fori 3/5/7/9/14 DX e SX, con e senza supporto, possibilità di inserire viti da 3,5 nella parte prossimale e viti autobloccate da 2,4/2,7 nella parte distale

· Placca per pilone tibiale da fori 7 e 9, a basso profilo con possibilità di accogliere viti da 3,5 nella parte prossimale e viti da corticale e autobloccate da 2,7 nella parte distale, possibilità di essere tagliata
· Placca per  olecrano  da fori 4-8  nelle versione DX e SX, con possibilità di accogliere viti da 3,5-2,4/2,7

· Placca claveare a uncino in titanio da fori 6 e 8 e rispettivamente per clavicola DX e SX con altezza uncino da mm.15 e 18
· Placca calcaneare corta e lunga DX e SX a stabilità angolare con 15 fori filettati per viti con testa di   bloccaggio da 3,5 e in alternativa con viti da 2,7 e 3,5 da corticale, in versione lunga e corta, completamente modellabile con linguette flessibili nelle estremità
· Placca per tibia distale mediale, da fori 4/6/8/10/12/14 DX e SX, con possibilità di accogliere viti da 3,5 nella parte prossimale e viti autobloccate da 2,7 nella parte distale

· Vite autobloccata da 2,7 con intaglio stardrive nelle misure da 14-60mm

· Vite da corticale 2,4 con intaglio stardrive, nelle misure da 14-40mm 

· Vite da 3,5mm, autoperforanti e autofilettanti con testa filettata per il bloccaggio, esagono incassato, da mm.12/16/20/24/30/35/40/45/50/55/60
· Vite da 3,5mm, autoperforanti e autofilettanti con testa filettata per il bloccaggio, incasso stardrive, da mm.12/16/20/24/30/35/40/45/50/55/60
· Viti da 3,5mm. autofilettanti con testa filettata per il bloccaggio, esagono incassato, da mm.10 a 30mm. (ad incremento di 2mm.) da 35 a 60mm. (ad incremento di 5mm.)
· Viti da 3,5mm. autofilettanti con testa filettata per il bloccaggio, incasso stardrive, da mm.10 a 30mm. (ad incremento di 2mm.) da 35 a 60mm. (ad incremento di 5mm.)
· Viti da corticale 3,5, autofilettanti da mm.10 a 40mm. (ad incremento di 2mm.) da 45 a 80mm. (ad incremento di 5mm.)
· Viti da 2,7mm autofilettanti con testa filettata 3,5, esagono incassato, da mm.20 a 60mm
· Viti da 2,7mm autofilettanti con testa filettata 3,5, incasso stardrive, da mm.20 a 60mm
· Vite da corticale con gambo ø 3,5mm. in titanio lung. mm. da 12 a 40 (con incremento di 2mm) e da 45 e 50mm  (lunghezza filetto  da 4 a 18mm diam. anima 2,4mm diam. testa 6,0mm
· Distanziatore da 3,5mm. lunghezza 2mm
· Rondella da 2,7/3,5mm
· Placca stretta da 4,5/5,0 da fori 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/16
· Placca larga da 4,5/5,0 da fori 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18
· Placca di sostegno a T da 4,5/5,0 da fori 4/5/6
· Placca a T da 4,5/5,0 da fori 3/4/5/6/7/8
· Placca di sostegno ad L gamba DX e SX da 4,5/5,0 da fori 3/4/5/6 per ambedue
· Placca da ricostruzione da 4,5/5,0 da fori 3 a 16 ad incrementi di 1 foro
· Placca metafisaria premodellata per tibia distale con combinazione di fori per viti da 3,5 e 4,5/5,0 da fori 3 a fori 15 con lunghezze da 118 a 334mm
· Placca per femore diafisaria precurvata, da fori 12/14/16/18  

· Placca premodellata per femore distale (TiAl6Nb7) da fori 5/7/9/11/13 DX e SX 
· Placca premodellata per tibia latero-prossimale (TiAl6Nb7) da fori 5/7/9/11/13 DX e SX 
· Placca a foro combinato per tibia prossimale laterale SX e DX  da 4 a 14 fori  
· Placca per osteotomia tibiale e femorale da fori 4 per femore distale laterale DX e SX, e da fori 3 per piatto tibiale laterale DX e SX,  da fori 4 per tibia mediale
· Placca trocanterica per femore prossimale da fori 4 a 12 fori 130 e 135°
· Vite da corticale ø 4,5mm. autofilettante in titanio lung. mm  14 a 60 (con incremento di 2mm) mm.64/68/70/72/76 e da mm.80 a 140 (con incremento di 5mm.) – d. anima 3,1, diam. testa mm.8,0
· Vite da corticale ø 4,5mm. con gambo in titanio lung. mm. da 28 a 58 (con incremento di 2mm.)  - lung. Filetto mm.13, diam. anima 3,1, diam. testa mm.8,0
· Vite da spongiosa ø 6,5mm. interamente filettata in titanio lung. da mm. da 20 a 110 (con incremento di 5mm.)  - diam. anima 3,2, diam. testa mm.8,0
· Vite da spongiosa ø 6,5mm. lung. Filetto mm.16 in titanio lung. totale da mm. da 30 a 120 (con incremento di 5mm.)  - diam. anima 3,2, diam. testa mm.8,0
· Vite da spongiosa ø 6,5mm. lung. Filetto mm.32 in titanio lung. totale da mm. da 45 a 150 (con incremento di 5mm.)  - diam. anima 3,2, diam. testa mm.8,0
· Viti da 5mm. autoperforanti e autofillettanti con testa filettata per il bloccaggio  da mm.14/18/22/26/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90, incasso esagonale
· Viti da 5mm. autofillettanti con testa filettata per il bloccaggio da mm.14 a 50mm. (ad incrementi di 2mm.)  e da 55 a 90mm. (ad incrementi di 5mm), incasso esagonale
· Inserto per cerchiaggio su placca foro combinato da 4,5/5,0
· Distanziatore da 5mm. lunghezza mm.2

· Punta elicoidale da 2,8mm per viti 3,5 t/bloccaggio

· Albero cacciavite apertura 2,5mm

· Vite conica per estrazione viti 3,5mm

· Boccola di guida LCP per punte da 2,8mm

· Boccola portavite per punte da 3,5mm 

· Attacco dinamometrico 1,5Nm
· Blocchetto guida per placca omero prossimale 
· Punta per metalli 2,5

· Punta al tugsteno per metalli 4,0

· Cacciavite dinamometrico esagonale per viti 5,0

· Boccola di guida LCP per punte da 4,3mm

· Vite conica per estrazione viti da 5,0mm

· Centrapunte doppio da 3,2/4,3 con punta ad incastro per fresatura  
· Boccola portavite per punte da 4,5/5,0mm

· Albero Cacciavite autoafferrante per viti t/bloccaggio 5,0

· Punta elicoidale da 4,3mm
· Punta tugsteno per estrazione 6,0
· Punta per metalli 3,5 


	295. 
	SISTEMA FISSATORE INTERNO PER FEMORE E TIBIA CON PLACCA E VITI AUTOBLOCCATE 

· Placca premodellata per femore distale in titanio (TiAl6Nb7) da fori 5/9/13 DX e SX rispettivamente + 7 fori sull'estremità distale, con fori filettati per l'accoglimento di viti con testa di bloccaggio da 5,0mm, da utilizzare con tecnica di impianto a ridotta invasività attraverso bracci guida esterni che permettono l’inserimento delle viti.
· Placca premodellata per tibia latero-prossimale in titanio (TiAl6Nb7) da fori 5/9/13 DX e SX rispettivamente + 5 fori sull'estremità distale, con fori filettati per l'accoglimento di viti con testa di bloccaggio da 5,0mm, da utilizzare con tecnica di impianto a ridotta invasività attraverso bracci guida esterni che permettono l’inserimento delle viti.
· Viti da 5,0mm. autofilettanti e autperforanti con testa di bloccaggio lung. mm. 18/26/40/55/65/75/85
· Inserto per il foro della vite da 5,0mm
· Filo guida da 2,0mm calibrato lung. 280mm   



	296. 
	VITI CANNULATE IN TITANIO E ACCIAIO 

· Vite cannulata da 2,4mm. filetto corto, autoforante, autofilettante lung. da MM. 17 a 20 (con incremento di 1mm.)  da mm. 22 a 30 ( con incremento di 2mm) - diam. anima 1,7 - diam. testa mm.3.5 con intaglio stardrive - cannulazione mm.0.9 solo acciaio 
·  Vite cannulata da 2,4mm. filetto lungo, autoforante, autofilettante lung. da MM. 10 a 20 (con incremento di 1mm.)  da mm. 22 a 30 ( con incremento di 2mm) - diam. anima 1,7 - diam. testa mm.3.5 con intaglio stardrive - cannulazione mm.0.9 acciaio 
· Vite cannulata da 2,4mm. filetto lungo, autoforante, autofilettante lung. da MM. 10 a 20 (con incremento di 1mm.)  da mm. 22 a 30 ( con incremento di 2mm) - diam. anima 1,7 - diam. testa mm.3.5 con intaglio stardrive - cannulazione mm.0.9 acciaio 
· Vite cannulata da 3,0mm da compressione con testa a scomparsa, filetto corto e lungo, da MM. 10 a 40 (con incremento di 2mm) con fessura stardrive T8;
· Vite cannulata da 3,0mm. filetto corto, autoforante, autofilettante lung. da MM. 8 a 30 (con incremento di 1mm.)  da mm. 32 a 40 ( con incremento di 2mm) - diam. anima 1,9 - diam. testa mm.4,0 con fessura a croce - cannulazione mm.1,15  
· Vite cannulata da 3,0mm. filetto lungo, autoforante, autofilettante lung. da MM. 14 a 30 (con incremento di 1mm.)  da mm. 32 a 40 ( con incremento di 2mm) - diam. anima 1,9 - diam. testa mm.4,0 con fessura a croce - cannulazione mm.1,15  
· Vite cannulata da 4,0mm. filetto corto autoforante e autofilettante lung. totale da MM. 10 a 50 (con incremento di 2mm.) - diam. anima 2,5mm - diam. testa mm.5,0 ad esagono incassato da mm.2,5 - cannulazione mm.1,35  
· Vite cannulata da 4,0mm. filetto lungo autoforante e autofilettante lung. totale da MM. 16 a 50 (con incremento di 2mm.) - diam. anima 2,5mm - diam. testa mm.5,0 ad esagono incassato da mm.2,5 - cannulazione mm.1,35  
· Vite cannulata da 4,5mm. filetto corto autoforante e autofilettante  lung. totale da MM. 20 a 56 (con incremento di 2mm.) e MM. 60/64/68/72 - diam. anima 2,7 - diam. testa mm.6,5 ad esagono incassato da mm.3,5 - cannulazione mm.1,75  
· Vite cannulata da 4,5mm. completamente filettata autoforante e autofilettante  lung. totale da MM. 20 a 56 (con incremento di 2mm.) e MM. 60/64/68/72 - diam. anima 2,7 - diam. testa mm.6,5
· Vite cannulata da 6,5mm. completamente filettata, autoforante, autofilettante, lung. da MM. 20 a 130 (con incremento di 5mm)
· Vite cannulata da 6,5mm. lung. filetto mm.16,  lung. da MM. 30 a 150 (con incremento di 5mm.) - 
· Vite cannulata da 6,5mm. lung. filetto mm.32,  lung. da MM. 45 a 150 (con incremento di 5mm.) - 
· esagono incassato da mm.3,5 - cannulazione mm.1,75  
· Vite cannulata da 7,3mm. completamente filettata, autoforante, autofilettante, lung. da MM. 20 a 130 (con incremento di 5mm.) - diam. anima 4,5mm - diam. testa mm.8,0 ad esagono incassato da mm.4,0 - cannulazione mm.2,9  
· Vite cannulata da 7,3mm. lung. filetto mm.16,  lung. da MM. 30 a 150 (con incremento di 5mm.) - diam. anima 4,5mm - diam. testa mm.8,0 ad esagono incassato da mm.4,0 - cannulazione mm.2,9  
· Vite cannulata da 7,3mm. lung. filetto mm.32,  lung. da MM. 45 a 150 (con incremento di 5mm.) - diam. anima 4,5mm - diam. testa mm.8,0 ad esagono incassato da mm.4,0 - cannulazione mm.2,9  
· Rondella diam. 6,5/3,3mm. per viti cannulate da 3,0mm
· Rondella filettata diam. 5,5 - altezza 3mm.per viti cannulate da 3,0mm
· Rondella da 7,0/3,6mm
· Rondella diam. 10,0/4,6mm

· Rondella da 13,0/6,6mm

· Cacciavite esagonale per viti da 3,0, 4,5, 6,5, 7,3

· Punte elicoidali, cannulate da 2,0 a 5,0mm

· filo guida da 1,1 a 2,8 con punta a spatola l.mm.150-300


	297. 
	     PLACCHE E VITI IN TITANIO PER RADIO DISTALE DORSALE E VOLARE

· Placca da 2,4 per radio distale dorsale ad angolo fisso,  con foro combinato tondo e ibrido e possibilità di inserire viti da 2,4 a testa bloccata e viti standard da 2,4 o 2,7mm, deve essere disponibile in 16 configurazioni tra i quali: a T standard e lunga, Retta corta e lunga, a L +/-90° corta e lunga, a L con angolazione +/- 20° corta e lunga.
· Placca da 2,4 per radio distale volare ad angolo fisso,  con foro combinato tondo e ibrido e possibilità di inserire viti da 2,4 a testa bloccata e viti standard da 2,4 o 2,7mm, deve essere disponibile in 6 versioni corta, lunga e di sostegno dx e sx.
· Vite da corticale ø 2,4 autofilettanti  lung. da mm.6 a 30mm (ad incrementi di 2mm.) -  con testa a fessura Stardrive per facilitare la rimozione.
· Vite da ø 2,4 con testa di bloccaggio, autofilettanti  lung. da mm.6 a 30mm (ad incrementi di 2mm) -  con testa a fessura Stardrive per facilitare la rimozione.
· Vite da corticale ø 2,7 autofilettanti  lung. da mm.10 a 30mm testa a fessura stardrive
· Vite-Perno di sostegno da 1,8mm - lung. mm.12 a 30 (ad intervalli da 2mm.) diam. testa mm.3,5
· Albero cacciavite auto-afferrante, stardrive per viti 2,4/2,7

· Manicotto di presa LCP da 2,4mm
· Centrapunte filettato LCP per punte da 1,8mm

· Punte elicoidali da 1,8mm e 2,0, con tacche di misurazione

· Punte elicoidali da 2,4mm e 2,7, innesto rapido



	298. 
	PLACCHE E VITI IN TITANIO PER SISTEMA MODULARE MANO-PIEDE 

· Vite da corticale ø 1mm, autofilettante lung. Da mm.6 a 14 (ad incrementi di 1mm.) - diam. anima mm.0,7 - diam. testa mm.1,6 con fessura a croce 
· Vite da corticale ø 1,3mm, autofilettante lung. da mm.6 a 14 (ad incrementi di 1mm.) e da mm.16 e 18 - diam. anima mm.0,9 - diam. testa mm.2,4 con fessura a croce 
· Placca retta da 1,3mm da fori 6 lung. mm.23  e  fori 12 lung. mm.47
· Placca allargata ad H da 1,3mm, in titanio DX e SX lung. mm.19
· Placca a T da 1,3mm,  stelo 8 fori, testa 3 e 4 fori  lung. mm.35
· Placca a Y da 1,3mm,  stelo 8 fori, testa 3 fori  lung. mm.37
· Vite da corticale ø 1,5mm. autofilettante lung. da mm.6 a 14 (ad incrementi di 1mm.) - e mm. 16/18/20/22/24  d. anima mm.1,1 - diam. testa mm.3,0 con fessura a croce 
· Placca retta da 1,5mm, da fori 6 lung. mm.29  e  fori 12 lung. mm.59
· Placca a T da 1,5mm, stelo 8 fori, testa 3 e 4 fori  lung. mm.44
· Placca allargata ad H da 1,5mm, DX e SX lung. mm.22
· Placca a Y da 1,5mm, stelo 8 fori, testa 3 fori  
· Placca retta da 2,0mm, da fori 6 lung. mm.35  e  fori 12 lung. mm.71
· Mini-Placca condiliche da 2,0mm, perno a SX e DX  mm.5,0 altezza 39mm.
· Placca a T da 2,0mm, stelo 8 fori, testa 2 e 3 fori  lung. mm.53
· Placca a Y da 2,0mm, stelo 8 fori, testa 3 fori  lung. mm.55
· Placca rette da 2,0 a contatto limitato con fori a compressione dinamica 4/6/8 fori
· Vite da corticale ø 2,4mm autofilettante,  lung. Da mm.6 a 14 (ad incrementi di 1mm.) - da  mm.16 a 32 (ad incrementi di 2mm.) diam. anima mm.1,7 - diam. testa mm.4,0 con fessura a croce 
· Placca retta da 2,4mm. in titanio da fori 6 lung. mm.36  e  fori 12 lung. mm.72
· Placca a T da 2,4mm. in titanio stelo 8 fori, testa 2 e 3 fori  lung. mm.54
· Placca a Y da 2,4mm. in titanio stelo 8 fori, testa 3 fori lung. mm.56  
· Placca condiliche da 2,4mm. in titanio perno a SX e DX, 8 fori, lung. mm.57   
· Perno di sostegno da 1,8 in titanio - lung. mm.18 per placche condiliche da 2,4mm
· Placca rette da 2,4 a contatto limitato in titanio da fori 4/6/8 a compressione dinamica  

· Placca autocompressiva per la fusione carpale in titanio da 8 fori presagomata retta con curvatura standard e corta e da 9 fori retta. Un lato della placca deve disporre di fori per viti di diam. 2,7mm. e l'altro lato per viti da 3,5mm
· Placca da 2,4mm a T, foro combinato, corpo 7 fori, testa 3 fori

· Placca da 2,4mm retta, foro combinato, 4-6-8 fori, lung. da 36-68mm

· Placca condilica 2,4mm, foro combinato, corpo 7 fori, testa 2 fori

· Vite da corticale da 2,4 testa stardrive autofilettante, lung. da 6-40
· Vite di bloccaggio da 2,4 autofilettante, lung. da 6-30mm
· Placca da 2,0mm a T, foro combinato, corpo 7 fori, testa 3 fori

· Placca LCP 2,0mm retta, 4-5-6-7 fori, lung.31-52mm

· Placca condilica 2,0mm, foro combinato, corpo 7 fori, testa 2 fori

· Vite da corticale stardrive da 2,0 autofilettante, lung. da 6-38mm
· Vite di bloccaggio da 2,0 autofilettante, lung. da 6 a 30mm
· Punta elicoidale da 1,8mm, lung.96/82mm con 2 scanalature

· Punta elicoidale da 2,4mm, lung.80/66mm con 2 scanalature

· Centrapunte LCP 2,4 per punta da 1,8mm

· Centrapunte universale 2,4

· Fresa per testa di viti 1,5-2,4mm, lung.52mm

· Centrapunte LCP 2,0 per punta da 1,5mm

· Punta elicoidale da 2,0mm, lung.67/55mm con 2 scanalature

· Centrapunte universale 2,0mm

· Asta filettata per placche LCP 2,0mm

· Asta rigida per cacciavite stardrive 2,0mm

· Punte elicoidali da 0,76-2,4mm

· Cacciaviti senza manico per viti da 1,0-2,4mm

· Fresa per la testa della vite da 2,0/2,4mm

· Asta filettata per placche LCP 2,4-2,7mm

· Asta rigida per cacciavite stardrive

· Punta elicoidale da 1,5mm, lung.96/82mm con 2 scanalature



	299. 
	PLACCHE E VITI AO STANDARD IN ACCIAIO E TITANIO 

· Placca retta a contatto limitato da 3,5mm. da 2 a 12 fori (con incremento di 1 foro) (lunghezze da 25 a 155mm., spessore 4mm., - largh.11mm., distanza tra i fori 13mm
· Placca 1/3 tubolare da 3,5mm con collare da 2/3/4/5/6/7/8/9/10/12 fori  lunghezze da 28 a 148mm., spessore 1,0mm., - largh.9,0mm., distanza tra i fori 12 e 16mm.) 
· Placca da ricostruzione retta da 3,5mm di ridotta rigidità con possibilità di modellamento tridimensionale fino a 15°, fori da 5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22 lunghezze da 58 a 262mm., spessore 2,8mm., - largh.10mm., distanza tra i fori 12mm, con possibilità di fissazione con viti da 3,5 e 4mm
· Placca da ricostruzione angolata da 3,5mm con fori da 6/8/10/12/14/16/18 lunghezze da 70 a 214mm., spessore 3,6mm., - largh.10mm., distanza tra i fori 12mm, raggio di curvatura 100mm
· Vite da corticale ø 3,5mm. autofilettante pelvica in acciaio lung. MM. da 55 a 130 (con incremento di 5mm.) diam. anima mm.2,4 - diam. testa mm.6,0 – altezza della testa 2,75mm
· Vite da corticale ø 3,5mm. autofilettante lung. mm. da 10 a 40 (con incremento di 2mm.) e da 45 a 110 mm. (con incremento di 5mm.) diam. anima mm.2,4 - diam. testa mm.6,0
· Vite da spongiosa ø 4,0mm. completamente filettata lung. da mm. da 10 a 32 (con incremento di 2mm.)  da mm.35 a 60 (con incrementi di 5mm.) - diam. anima 1,9, diam. testa mm.6,0
· Vite da spongiosa ø 4,0mm. parzialmente filettata lung. da mm. da 10 a 30 (con incremento di 2mm.)  da mm.35 a 60 (con incrementi di 5mm.) - diam. anima 1,9, diam. testa mm.6,0
· Cacciavite esagonale piccolo con manicotto di presa
· Punta elicoidale da 2,5mm lung110/85 innesto rapido

· Punta elicoidale da 3,5mm lung110/85  innesto rapido

· Fresa per la sede della testa della vite da 3,5mm

· Leve piegaplacche per placche 2,4/3,5mm

· Pinza da riduzione a punte, larga, lung.132m

· Pinza da riduzione a punte, lung130mm

· Centrapunte universale da 3,5mm

· Centrapunte doppio da 3,5/2,5mm

· Centrapunte da 3,5/2,5 per posizione neutra ed eccentrica

· Centrapunte retto da 3,5/2,5

· Impugnatura a T innesto rapido lung.80mm

· Pinza piegaplacche da 2,4/4,0mm

· Maschio per viti da corticale 3,5mm

· Lame per sega mini lung. 13-18mm – larghezza da 6-8mm

· Punte elicoidali da 13-52mm – diam. 1,1-2,7

· Frese sferiche, ovoidali, ovali, varie misure

· Frese coniche, a pera, a disco, varie misure

· Centrapunte per posizione neutra ed eccentrica

· Leva piegaplacche lung. 250mm

· Pinza autocentrante, impugnatura grande ed arresto ad incastri fini

· Pinza percutanea da riduzione con attacchi intercambiabili

· Pinza da riduzione dentata, lung. 250mm

· Cacciavite esagonale grande da 4,5mm

· Manicotto di presa per cacciavite esagonale grande

· Punta elicoidale da 4,5mm lung. 145/120 innesto rapido

· Punta elicoidale da 3,2mm. lung. 145/120 innesto rapido

· Fresa grande per testa delle viti da corticale da 4,5mm

· Maschio per viti da corticale da 4,5mm

· Centrapunte universale da 4,5/3,2mm per posizione neutra e eccentrica

· Centrapunte doppio da 6,5/3,2mm

· Centrapunte doppio da 4,5/3,2mm

· Placca retta stretta a contatto limitato da 4,5mm da 2 a 12 fori (con incremento di 1 foro) e da fori 14 e 16 (lung. da 34 a 286mm., spessore 4,6mm., - largh.13,5mm., distanza tra i fori 18mm.accaio e titanio.
· Placca retta larga a contatto limitato da 4,5mm da 6 a 18 fori (con incremento di 1 foro) (lunghezze da 106 a 322mm., spessore 6mm., - largh.17,5mm., distanza tra i fori 18mm. acciaio e titanio
· Placca semitubolare da 4,5mm da 2 a 12  fori (ad incremento di 1 foro) (lunghezze da 39 a 199mm., spessore 1mm., - largh.11mm., distanza tra i fori 16,0mm-26,0mm).acciaio e titanio 
· Vite da corticale ø 4,5mm lung. mm. da 14 a 70 (con incremento di 2mm.)  e da 72 a 140mm. (con incremento di 5mm.) diam. anima mm.3,0 - diam. testa mm.8,0
· Vite da corticale ø 4,5mm con gambo   lung. mm. da 26 a 60 (con incremento di 2mm)  - lung. Filetto mm.13, diam. anima 3,0, diam. testa mm.8,0
· Vite da corticale ø 4,5mm. autofilettante  lung. mm. da 14 a 60 (con incremento di 2mm) mm.64/68/70/72/76 e da mm.80 a 140 (con incremento di 5mm) - diam. anima 3,0, diam. testa mm.8,0
· Vite malleolare ø 4,5mm.   lung. Totale mm. da 25 a 70 (con incremento di 5mm.)  - diam. anima 3,0, diam. testa mm.8,0
· Vite da spongiosa ø 6,5mm. interamente filettata lung. da mm. da 20 a 110 (con incremento di 5mm.)  - diam. anima 3,0, diam. testa mm.8,0
· Vite da spongiosa ø 6,5mm. lung. Filetto mm.16  lung. totale da mm. da 30 a 120 (con incremento di 5mm.)  - diam. anima 3,0, diam. testa mm.8,0
· Vite da spongiosa ø 6,5mm. lung. Filetto mm.32  lung. totale da mm. da 45 a 150 (con incremento di 5mm.)  - diam. anima 3,0, diam. testa mm.8,0
· Blocchetto per omero prossimale in acciaio per fili Kirschner fino a 2,5, con alloggio per vite corticale fino a 4,5 e blocchetti esagonali per il bloccaggio



	300. 
	SISTEMA DI CAVI E FILI PER CERCHIAGGIO  

· Cavo di cerchiaggio da 1,0 con crimp di bloccaggio in acciaio e titanio, da tensionare 20-50kg

· Cavo di cerchiaggio da 1,7 con crimp di bloccaggio in acciaio e titanio, da tensionare 20-50kg

· Caviglia di cerchiaggio da utilizzare su placche a compressione da 3,5 

· Caviglia di cerchiaggio da utilizzare su placche a compressione da 4,5 

· Caviglia di cerchiaggio da utilizzare su placche a foro filettato da 3,5 

· Caviglia di cerchiaggio da utilizzare su placche a foro filettato da 4,5 

· Occhiello di cerchiaggio per placche da 3,5

· Occhiello di cerchiaggio per placche da 4,5

· Placca per fissaggio trocanterico piccola con 4 fori per sistema da cavi, lega in titanio con tre fili di cerchiaggio premontati e clamp di chiusura su placca

· Placca per fissaggio trocanterico piccola con 4 fori per sistema da cavi, lega in titanio con tre fili di cerchiaggio premontati e clamp di chiusura su placca

· Fili di Kirschner con punta trocar, lung.da 70 a 400mm, nei diam. da 0,6 a 3,0
· Fili di Kirschner con punta filettata, lung.da 70 a 200mm, nei diam. da 0,8 a 3,0
· Fili di Kirschner con due punte, lung.da 70 a 150mm, nei diam. da 0,6 a 3,0


	301. 
	SISTEMA PLACCA-VITE PER FEMORE PROSSIMALE

· Placca  130° a scivolamento dinamico per anca in acciaio e titanio da fori 4/5/6, e rispettivamente di lung.  78mm, 94mm, 110mm
· Placca 135° a scivolamento dinamico per anca in acciaio e titanio da fori 2/4/5/6/8/10/12/14/16 e rispettivamente lunghezze da 46mm a 270mm  - l/cilindro 38mm
· Placca 140° a scivolamento dinamico per anca in acciaio e titanio da fori 2/4/5/6 e rispettivamente lunghezze da 43mm. a 110mm - lung. cilindro 38mm 
· Placca 145° a scivolamento dinamico per anca in acciaio e titanio da fori 2/4/5/6 e rispettivamente lunghezze da 43mm. a 110mm - lung. cilindro 38mm 
· Placca 150° a scivolamento dinamico per anca in acciaio e titanio da fori 2/4/5/6/8/10 e rispettivamente lunghezze da 46mm a 176mm - lung. cilindro 38mm
· Placca 135° a scivolamento dinamico per anca in acciaio e titanio da fori 4/5/6 e rispettivamente lunghezze da 78mm. a 110mm.  - lung. cilindro 25mm
· Placca di stabilizzazione trocanterica corta e lunga in acciaio e titanio lung. mm.138 da applicarsi sopra la placca a scivolamento dinamico per anca, con parte prossimale a forma di cucchiaio, foro per la vite antirotazione e foro di scorrimento ovale per la vite per anca  
· Lama per placca femore da mm.65 a 130, in titanio 
· Vite per placca a scivolamento dinamico, in acciaio e titanio lunghezze da 50 a 145mm. (ad incrementi di 5mm) diam. filetto 12,5mm., lung. Filetto 22mm., diam. stelo 8mm  
· Dispositivo di bloccaggio in acciaio e titanio per placche a scivolamento dinamico lung. 35mm 
· Vite per la compressione in acciaio e titanio da usarsi con placche a scivolamento dinamico lung. 36mm
· Filo guida filettato da 2,5 – lung. 230mm    

· Placca di stabilizzazione trocanterica  in acciaio e titanio lung. mm. 147 da applicarsi sopra la placca a scivolamento dinamico per anca, con parte prossimale a forma di cucchiaio, fori prossimali per viti LCP 3,5 autobloccate.


	302. 
	SISTEMA PLACCHE LOW PROFILE PER BACINO

Sistema il trattamento di per fratture di bacino a basso profilo, profilo arrotondato, rette, curve, preformate a J, con fori bloccati e non, e placche gran’angolo.  

· Placca da ricostruzione a profilo arrotondato, (curva 88mm) da 3,5mm da fori 6-8-10-12-14-16 
· Placca da ricostruzione a profilo arrotondato, (curve 108mm) da fori 6-8-10-12-14-16 
· Placca da ricostruzione a profilo arrotondato, rette da fori 3 a 20
· Placca di bloccaggio per sinfisi pubica da fori 4 e 6
· Placca da ricostruzione retta grand’angolo da fori 3 a 20
· Placca da ricostruzione a J curvatura 88mm, SX e DX da fori 10 a 16
· Placca da ricostruzione a J curvatura 88mm a stabilità angolare, SX e DX da fori 10 a 16
· Placca da ricostruzione a stabilità angolare rette, da fori 3 a 20
· Placca a stabilità angolare per sinfisi pubica da fori 4 e 6
· Vite da corticale pelviche da 3,5 da 40 a 150mm
· Vite da corticale da 3,5 autofilettante da 10 a 90mm
· Vite a stabilità angolare da 3,5 - autofilettante da 10 a 90mm
· Vite da corticale pelvica da 3,5, testa 2,75mm – lung. da 40 a 150mm


	303. 
	( MEZZI DI OSTEOSINTESI.)

Sistema spaziatore diafisario modulare per omero, femore, tibia composto da spaziatore diametro 20, 25 e 30 mm. con lunghezza 40-50-60-70 mm.

Chiodi da 7-8-9-10-12-14-16 mm. lunghezza da 60 a 200 mm.

Viti corticali 3,8 misure da 18 a 32 mm. e diametro 5 lunghezza da 20 a 56.

Connettore di collegamento da 20/25/30 mm.

Riduttori di diametro 20-25-30

Spacer

Spacer L 40mm Ø 20mm + viti fissaggio ( Ø interno 10mm) 

Spacer L 50mm Ø 20mm + viti fissaggio ( Ø interno 10mm) 

Spacer L 60mm Ø 20mm + viti fissaggio ( Ø interno 10mm) 

Spacer L 70mm Ø 20mm + viti fissaggio ( Ø interno 10mm) 

Spacer L 40mm Ø 25mm + viti fissaggio ( Ø interno 14mm) 

Spacer L 50mm Ø 25mm + viti fissaggio ( Ø interno 14mm) 

Spacer L 60mm Ø 25mm + viti fissaggio ( Ø interno 14mm) 

Spacer L 70mm Ø 25mm + viti fissaggio ( Ø interno 14mm) 

Spacer L 40mm Ø 30mm + viti fissaggio ( Ø interno 16mm) 

Spacer L 50mm Ø 30mm + viti fissaggio ( Ø interno 16mm) 

Spacer L 60mm Ø 30mm + viti fissaggio ( Ø interno 16mm) 

Spacer L 70mm Ø 30mm + viti fissaggio ( Ø interno 16mm) 

Riduttori

Riduttore  Ø 7mm per spacer  Ø 20mm

Riduttore  Ø 8mm per spacer  Ø 20mm

Riduttore  Ø 9mm per spacer  Ø 20mm

Riduttore  Ø 8mm per spacer  Ø 25mm

Riduttore  Ø 9mm per spacer  Ø 25mm

Riduttore  Ø 10mm per spacer  Ø 25mm

Riduttore  Ø 12mm per spacer  Ø 25mm

Riduttore  Ø 10mm per spacer  Ø 30mm

Riduttore  Ø 12mm per spacer  Ø 30mm

Riduttore  Ø 14mm per spacer  Ø 30mm

Connettore spacers

Connettore spacers  Ø 20mm

Connettore spacers  Ø 25mm

Connettore spacers  Ø 30mm

Ricambio Viti fissaggio spacer 

Vite fissaggio spacer x 1

Viti fissaggio spacer x 10

Chiodi grandi

Chiodo grande  Ø 9mm L 60mm 

Chiodo grande  Ø 9mm L 70mm 

Chiodo grande  Ø 9mm L 90mm 

Chiodo grande  Ø 10mm L 60mm 

Chiodo grande  Ø 10mm L 70mm 

Chiodo grande  Ø 10mm L 90mm 

Chiodo grande  Ø 10mm L 110mm 

Chiodo grande  Ø 10mm L 130mm 

Chiodo grande  Ø 12mm L 70mm 

Chiodo grande  Ø 12mm L 90mm 

Chiodo grande  Ø 12mm L 110mm 

Chiodo grande  Ø 12mm L 130mm 

Chiodo grande  Ø 12mm L 150mm 

Chiodo grande  Ø 14mm L 90mm 

Chiodo grande  Ø 14mm L 110mm 

Chiodo grande  Ø 14mm L 130mm 

Chiodo grande  Ø 14mm L 150mm 

Chiodo grande  Ø 14mm L 200mm 

Chiodo grande  Ø 16mm L 110mm 

Chiodo grande  Ø 16mm L 130mm 


Chiodo grande  Ø 16mm L 150mm 

Chiodo grande  Ø 16mm L 200mm 

Chiodi piccoli 

Chiodo piccolo  Ø 7mm L 60mm 

Chiodo piccolo  Ø 7mm L 70mm

Chiodo piccolo  Ø 7mm L 90mm 

Chiodo piccolo  Ø 8mm L 60mm 

Chiodo piccolo  Ø 8mm L 70mm 

Chiodo piccolo  Ø 8mm L 90mm 

Viti bloccaggio  Ø 3,8 mm

Viti bloccaggio  Ø 3,8 mm L 18 mm

Viti bloccaggio  Ø 3,8 mm L 20 mm

Viti bloccaggio  Ø 3,8 mm L 22 mm

Viti bloccaggio  Ø 3,8 mm L 24 mm

Viti bloccaggio  Ø 3,8 mm L 26 mm

Viti bloccaggio  Ø 3,8 mm L 28 mm

Viti bloccaggio  Ø 3,8 mm L 30 mm

Viti bloccaggio  Ø 3,8 mm L 32 mm

Viti bloccaggio  Ø 5,0 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 20 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 22 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 24 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 26 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 28 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 30 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 32 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 34 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 36 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 38 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 40 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 42 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 44 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 46 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 48 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 50 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 52 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 54 mm

Viti bloccaggio  Ø 5 mm L 56 mm 



	304. 
	( Placca e viti )

PLACCA VOLARE PER POLSO

PLACCA A 10 FORI PER FRATTURE DISTALI DI POLSO AD ALTO E BASSO PROFILO LATO DX E SX DEVE PERMETTERE IL RECUPERO RIABILITATIVO GIA' 3 GIORNI DOPO L'INTERVENTO SENZA BISOGNO DI UTILIZZARE SUPPORTI ESTERNI (VEDI SPLINTS ETC)

VITI PER PLACCA AUTOBLOCCANTI E NON:

MINI VITI AUTOBLOCCANTI DA 2,0 L. 12-14-16-18-20-22-24-26-28 mm. PER PICCOLISSIMI FRAMMENTI

VITI DI CHIUSURA DA 2,4 L. 12-14-16-18-20-22-24 mm. PER PICCOLI FRAMMENTI

VITI DI CHIUSURA DA 2,7 L. 14-16-18-20-22-24-26-28 mm. PER GRANDI FRAMMENTI

VITI DA 2,4 SENZA CHIUSURA L. 10-12-14-16-18-20-22 mm. PER PICCOLI FRAMMENTI

VITI CORTICALI DA 3,5 L. 10-12-14-16-18 mm. PER IL POSIZIONAMENTO SULLA SUPERFICIE RADIALE

PLACCA SINISTRA STANDARD-STANDARD

PLACCA SINISTRA HIGH-STANDARD

PLACCA SINISTRA STANDARD-LONG

PLACCA SINISTRA HIGH-LONG

PLACCA DESTRA STANDARD-STANDARD

PLACCA DESTRA HIGH-STANDARD

PLACCA DESTRA STANDARD-LONG

PLACCA DESTRA HIGH-LONG



	305. 
	( Chiodi endomidollari in sistemi complessi)

CHIODO PER FEMORE

Chiodo in titanio universale adatto sia per arto sx che dx e con curvatura nel piano AP con raggio 2500 mm.

Diametri disponibili: 9 solido, 10,11,12 cannulato

Il chiodo deve disporre di uno strumentario che consenta il bloccaggio distale senza l’uso della scopia mediante un puntale di stabilizzazione che si avvita sul chiodo.

Sempre per quanto concerne il bloccaggio del chiodo, deve essere possibile l’uso sia di viti completamente filettate che perni con presa ossea solo sulla prima corticale ed inoltre le viti devono poter essere inserite sia trasversalmente al chiodo che in direzione obliqua ( 45° o 135°)

APPLICAZIONE ANTEROGRADO-OPZIONI FISSAGGIO PROSSIMALE:

a) TRASVERSE: ANCORAGGIO CON PERNI DI DIAMETRO 4,8 mm:

b) OBLIQUE: ANCORAGGIO CON VITE GAMBO DIAMETRO 6,5 mm. FILETTO CONICO DIAMETRO 6,5 CON POSSIBILITA’ DI INSERIMENTO DI UNA VITE CON UNA DIREZIONE RISPETTO ALL’ASSE DEL CHIODO DI 45° OPPURE DI DUE VITE A 135° RISPETTO ALLASSE DEL CHIODO

c) ANCORAGGIO DISTALE CON PERNI DIAMETRO 4,8 mm. SUL PIANO FRONTALE  CHE SUL PIANO SAGITTALE

CHIODO PER TIBIA

Chiodo in titanio con angolazione prossimale di 15° avente i seguenti diametri:

8,9 solido e 10 e 11 cannulato. Il chiodo deve disporre di uno strumentario che consenta il bloccaggio distale senza l’uso della scopia mediante un puntale di stabilizzazione che si avvita sul chiodo.

ANGOLAZIONE FORI PROSSIMALI RISPETTO AL PIANO AP +/- 60°

Sempre per quanto concerne il bloccaggio del chiodo deve essere possibile l’uso sia di viti completamente filettate che perni con presa ossea solo sulla prima corticale. Il bloccaggio sia distale che prossimale deve essere possibile su più piani.

CHIODO RETROGRADO PER FEMORE ED ARTRODESI PER CAVIGLIA

Chiodo in titanio universale con angolo di piega prossimale di 10° avente i seguenti diametri: 9 solido, 10,11,12 cannulato.

Sempre per quanto concerne il bloccaggio del chiodo deve essere possibile l’uso sia di viti completamente filettate che perni con presa ossea solo sulla prima corticale.

ANGOLAZIONE DEI 2 FORI PROSSIMALI RISPETTO AL PIANO AP +/- 60°

Inoltre, il chiodo deve disporre di uno strumentario che consenta il bloccaggio prossimale, ove sia necessario per i chiodi più lunghi senza l’uso della scopia mediante un puntale di stabilizzazione che si avvita sul chiodo



	306. 
	( placche e viti )

SISTEMA MINI-INVASIVO PER IL CONTROLLO DELLA CRESCITA

Placca che deve permettere un impianto mininvasivo e sicuro per emiepifisiodesi e deve permettere un recupero post-operatorio veloce con carico immediato.

La placca deve presentare due fori di diametro 12 e 16 mm. per l’applicazione delle viti ossee le quali devono essere cannulate e completamente filettate che devono resistere alle forze di trazione e devono consentire la facile rimozione dopo il trattamento.

Placca per correzione deformità lungh. 12 mm

Placca per correzione deformità lungh. 16 mm

Viti lungh. 24 mm per placca da 12 mm

Viti lungh. 32 mm per placca da 16 mm



	307. 
	( mezzi di osteosintesi- placche e viti )

SISTEMA A PLACCA PERCUTANEA PER FRATTURE PERTROCANTERICHE DELL’ANCA

Deve permettere il trattamento delle fratture pertrocanteriche del femore con tecnica mini invasiva senza esposizione della frattura, con minima perdita di sangue senza utilizzo di trasfusioni, deve garantire una stabilità di rotazione con carico immediato

Il sistema deve essere composto da:

N. 1 placca percutanea di Gotfried PC.C.P. o equivalente misura unica, con due fori obliqui nella parte superiore per l’inserimento di due viti cefaliche e tre fori nella parte più distale per viti diafisarie, l’estremità inferiore deve essere a scalpello per passare attraverso i tessuti sulla superficie del periostio

N. 2 viti cefaliche (per misura) per placca Gotfried con lunghezze che vanno da 90 a 140 mm devono essere telescopiche con una parte cilindrica che viene avvitata nella placca ed una parte autofilettante, quest’ultima deve presentare un incavo esagonale per avvitare la vite nel collo femore, deve inoltre prevedere un ulteriore incavo nel quale inserire la parte filettata della chiave per viti cefaliche per trazionare la vite per la compressione della frattura

N. 3 viti diafisi (per misura) per placca Gotfried con lunghezze che vanno da 31 mm. a 43 mm. con incrementi di 3 mm., devono avere l’incavo filettato e due scanalature sulla testa della vite.

PLACCA PC.C.P GOTFRIED

Vite della Placca PC.C.P. di Gotfried per il Collo Femorale lungh. 90 mm

Vite della Placca PC.C.P. di Gotfried per il Collo Femorale lungh. 100 mm

Vite della Placca PC.C.P. di Gotfried per il Collo Femorale lungh.110 mm

Vite della Placca PC.C.P. di Gotfried per il Collo Femorale lungh. 120 mm

Vite della Placca PC.C.P. di Gotfried per il Collo Femorale lungh. 130 mm

Vite della Placca PC.C.P. di Gotfried per il Collo Femorale lungh. 140 mm

Vite della Placca PC.C.P. di Gotfried per la Diafisi lungh. 31 mm

Vite della Placca PC.C.P. di Gotfried per la Diafisi lungh. 34 mm

Vite della Placca PC.C.P. di Gotfried per la Diafisi lungh. 37 mm

Vite della Placca PC.C.P. di Gotfried per la Diafisi lungh. 40 mm

Vite della Placca PC.C.P. di Gotfried per la Diafisi lungh. 43 mm

Vite della Placca PC.C.P. di Gotfried per la Diafisi lungh. 31 mm (confezione da 5)

Vite della Placca PC.C.P. di Gotfried per la Diafisi lungh. 34 mm (confezione da 5)

Vite della Placca PC.C.P. di Gotfried per la Diafisi lungh. 37 mm (confezione da 5)

Vite della Placca PC.C.P. di Gotfried per la Diafisi lungh. 40 mm (confezione da 5)

Vite della Placca PC.C.P. di Gotfried per la Diafisi lungh. 43 mm (confezione da 5)

Kit Placca PCCP completo 



	308. 
	( chiodi endomidollari in sistemi complessi

CHIODO TIBIA E FEMORE CON BLOCCAGGIO DISTALE SENZA UTILIZZO DI AMPLIFICATORE DI BRILLANZA:

I chiodi con curvatura prossimale di diametro 8-9 mm devono essere pieni; i chiodi di diametro 10-11-12-13 cannulati con filo guida.

Il sistema richiesto deve consentire il bloccaggio distale senza l’utilizzo di amplificatore di brillanza, e deve permettere il centraggio introducendo una chiave a T e centratore distanziale con ulteriore perforazione anteriore.

Le viti di bloccaggio devono essere con filo autofilettante, che impegna solo la prima corticale, la restante parte della vite 

deve essere costituita da un gambo liscio di 4 mm di diametro, 

che deve penetrare nella seconda corticale.

Misure richieste per tibia: da 240 mm a 440 mm di lunghezza del chiodo con diametri 8-9-10-11-12-13.

Viti di bloccaggio lunghezza 20-25-30-35-40-50, lunghezza filetto mm 7, lunghezza vite 50-55-60-65-70-75, lunghezza filetto 12 mm, 

Tappi chiodi.

Misure richieste per femore: da 280 a 480 mm di lunghezza del chiodo con diametri 10-11-12.

Viti di bloccaggio lunghezza 30-35-40-45, lunghezza filetto 8 mm. lunghezza vite da 50-55-60-65-70-75-80-85 lunghezza filetto 12 mm

Tappi chiodi.

CHIODO PER TIBIA

Chiodo per Tibia 8x240 mm

Chiodo per Tibia 8x260 mm

Chiodo per Tibia 8x280 mm

Chiodo per Tibia 8x300 mm

Chiodo per Tibia 8x320 mm

Chiodo per Tibia 8x330 mm

Chiodo per Tibia 8x340 mm

Chiodo per Tibia 8x350 mm

Chiodo per Tibia 8x360 mm

Chiodo per Tibia 8x380 mm

Chiodo per Tibia 9x240 mm

Chiodo per Tibia 9x260 mm

Chiodo per Tibia 9x280 mm

Chiodo per Tibia 9x300 mm

Chiodo per Tibia 9x320 mm

Chiodo per Tibia 9x330 mm

Chiodo per Tibia 9x340 mm

Chiodo per Tibia 9x350 mm

Chiodo per Tibia 9x360 mm

Chiodo per Tibia 9x380 mm

Chiodo per Tibia 9x400 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 10x240 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 10x260 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 10x280 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 10x300 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 10x320 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 10x330 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 10x340 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 10x350 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 10x360 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 10x380 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 10x400 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 11x240 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 11x260 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 11x280 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 11x300 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 11x320 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 11x330 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 11x340 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 11x350 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 11x360 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 11x380 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 11x400 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 11x420 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 11x440 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 12x330 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 12x340 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 12x350 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 12x360 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 12x380 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 12x400 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 12x420 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 12x440 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 13x330 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 13x340 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 13x350 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 13x360 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 13x380 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 13x400 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 13x420 mm

Chiodo per Tibia Cannulato 13x440 mm

Tappo Chiodo Tibia

VITI DI BLOCCAGGIO X CHIODO TIBIA 

Vite Tibiale di Bloccaggio 20 mm

Vite Tibiale di Bloccaggio 25 mm

Vite Tibiale di Bloccaggio 30 mm

Vite Tibiale di Bloccaggio 35 mm

Vite Tibiale di Bloccaggio 40 mm

Vite Tibiale di Bloccaggio 45 mm

Vite Tibiale di Bloccaggio 50 mm

Vite Tibiale di Bloccaggio 55 mm

Vite Tibiale di Bloccaggio 60 mm

Vite Tibiale di Bloccaggio 65 mm

Vite Tibiale di Bloccaggio 70 mm

Vite Tibiale di Bloccaggio 75 mm

CHIODI CANNULATI PER FEMORE

Chiodo per Femore 9x280 mm

Chiodo per Femore 9x300 mm

Chiodo per Femore 9x320 mm

Chiodo per Femore 9x340 mm

Chiodo per Femore 9x360 mm

Chiodo per Femore 9x380 mm

Chiodo per Femore 9x400 mm

Chiodo per Femore 9x420 mm

Chiodo per Femore 9x440 mm

Chiodo per Femore 10x280 mm

Chiodo per Femore 10x300 mm

Chiodo per Femore 10x320 mm

Chiodo per Femore 10x340 mm

Chiodo per Femore 10x360 mm

Chiodo per Femore 10x380 mm

Chiodo per Femore 10x400 mm

Chiodo per Femore 10x420 mm

Chiodo per Femore 10x440 mm

Chiodo per Femore 10x460 mm

Chiodo per Femore 11x340 mm

Chiodo per Femore 11x360 mm

Chiodo per Femore 11x380 mm

Chiodo per Femore 11x400 mm

Chiodo per Femore 11x420 mm

Chiodo per Femore 11x440 mm

Chiodo per Femore 11x460 mm

Chiodo per Femore 11x480 mm

Chiodo per Femore 12x340 mm

Chiodo per Femore 12x360 mm

Chiodo per Femore 12x380 mm

Chiodo per Femore 12x400 mm

Chiodo per Femore 12x420 mm

Chiodo per Femore 12x440 mm

Chiodo per Femore 12x460 mm

Chiodo per Femore 12x480 mm

Tappi Chiodo Femore Lungo 

Tappi Chiodo Femore Corto 

VITI DI BLOCCAGGIO CHIODO FEMORE 

Vite Femorale di Bloccaggio 30 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 35 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 40 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 45 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 50 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 55 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 60 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 65 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 70 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 75 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 80 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 85 mm 



	309. 
	(chiodi endomidollari in sistemi complessi).

CHIODO CANNULATO IN TITANIO PER FRATTURE PROSSIMALI DEL FEMORE

Il chiodo deve essere sia corto che lungo,con diametro 14 sul prossimale e diametro 10 sul distale.

Il chiodo richiesto, deve presentare distalmente due fori per il fissaggio e per la dinamizzazione e deve avere il sistema esterno di centratura meccanica.

Le viti cefaliche devono essere di uguale diametro, devono potersi inserire nel chiodo sia in parallelo che in convergenza, e devono essere telescopiche (misura da 70 a 115 mm. con incremento di 5 mm.)

Le viti di fissaggio distale devono avere diametro 4,8 mm con lunghezza da 25 a 90 mm. e devono essere filettati nella prima corticale e la rimanente parte deve essere liscia.

Chiodo Trocanterico in Titanio 

Tappo

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 70 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 75 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 80 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 85 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 90 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 95 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 100 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 105 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 110 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 115 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 70 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 75 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 80 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 85 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 90 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 95 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 100 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 105 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 110 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 115 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 25 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 30 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 35 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 40 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 45 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 50 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 55 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 60 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 65 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 70 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 75 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 80 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 85 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 90 mm

CHIODO RETROGRADO 

Il chiodo richiesto deve essere sia corto che lungo.

Deve essere sia per femore che per la tibio-tarsica con diametri 10-11-12 mm. e lunghezza totale da 140 mm. a 360 mm.

Le viti devono essere filettate solo per il fissaggio della prima corticale con filettature di 8 mm. e 6 mm. con dado di compressione per viti da 12 mm. a 20 mm. di filettature totale e rondelle autobloccanti.

Tappi chiodi.

CHIODO RETROGRADO:

Chiodo Retrogrado Lungo 10x240 mm

Chiodo Retrogrado Lungo 10x260 mm

Chiodo Retrogrado Lungo 10x280 mm

Chiodo Retrogrado Lungo 10x300 mm

Chiodo Retrogrado Lungo 10x320 mm

Chiodo Retrogrado Lungo 10x340 mm

Chiodo Retrogrado Lungo 11x240 mm

Chiodo Retrogrado Lungo 11x260 mm

Chiodo Retrogrado Lungo 11x280 mm

Chiodo Retrogrado Lungo 11x300 mm

Chiodo Retrogrado Lungo 11x320 mm

Chiodo Retrogrado Lungo 11x340 mm

Chiodo Retrogrado Lungo 11x360 mm

Chiodo Retrogrado Corto 10x140 mm

Chiodo Retrogrado Corto 10x160 mm

Chiodo Retrogrado Corto 10x180 mm

Chiodo Retrogrado Corto 10x190 mm

Chiodo Retrogrado Corto 10x200 mm

Chiodo Retrogrado Corto 10x210 mm

Chiodo Retrogrado Corto 10x220 mm

Chiodo Retrogrado Corto 11x180 mm

Chiodo Retrogrado Corto 11x190 mm

Chiodo Retrogrado Corto 11x200 mm

Chiodo Retrogrado Corto 11x210 mm

Chiodo Retrogrado Corto 11x220 mm

Chiodo Retrogrado Corto 12x140 mm

Chiodo Retrogrado Corto 12x160 mm

Chiodo Retrogrado Corto 12x180 mm

Chiodo Retrogrado Corto 12x190 mm

Chiodo Retrogrado Corto 12x200 mm

Chiodo Retrogrado Corto 12x210 mm

Chiodo Retrogrado Corto 12x220 mm

Tappo Chiodo Retrogrado 

VITE FEMORALE DI BLOCCAGGIO 6 mm.

Vite Femorale di Bloccaggio 100 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 105 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 110 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 30 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 35 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 40 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 45 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 50 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 55 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 60 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 65 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 70 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 75 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 80 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 85 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 90 mm

Vite Femorale di Bloccaggio 95 mm

VITI DA REVISIONI FILETTO DIAM. 8 MM

Vite Bloccaggio Revisione 100 mm Chiodo Retrogrado 

Vite Bloccaggio Revisione 105 mm Chiodo Retrogrado 

Vite Bloccaggio Revisione 110 mm Chiodo Retrogrado 

Vite Bloccaggio Revisione 30 mm Chiodo Retrogrado 

Vite Bloccaggio Revisione 35 mm Chiodo Retrogrado 

Vite Bloccaggio Revisione 40 mm Chiodo Retrogrado 

Vite Bloccaggio Revisione 45 mm Chiodo Retrogrado 

Vite Bloccaggio Revisione 50 mm Chiodo Retrogrado 

Vite Bloccaggio Revisione 55 mm Chiodo Retrogrado 

Vite Bloccaggio Revisione 60 mm Chiodo Retrogrado 

Vite Bloccaggio Revisione 65 mm Chiodo Retrogrado 

Vite Bloccaggio Revisione 70 mm Chiodo Retrogrado 

Vite Bloccaggio Revisione 75 mm Chiodo Retrogrado 

Vite Bloccaggio Revisione 80 mm Chiodo Retrogrado 

Vite Bloccaggio Revisione 85 mm Chiodo Retrogrado 

Vite Bloccaggio Revisione 90 mm Chiodo Retrogrado 

Vite Bloccaggio Revisione 95 mm Chiodo Retrogrado  



	310. 
	( chiodi endomidollari in sistemi complessi

SISTEMA DI INCHIODAMENTO OMERALE

Il chiodo richiesto deve essere in titanio conico con un segmento prossimale di circa 65 mm. di lunghezza.

Nei chiodi da 8 mm., il diametro del segmento prossimale di 65 mm. deve essere di 10 mm. e nei chiodi da 10 mm, deve essere di 12 mm.

I chiodi devono avere una cannulazione di 4 mm. per un guida filo senza oliva da 3 mm.

Devono essere contenuti in confezione sterile

I chiodi da 8 mm. e da 10 mm. devono avere una lunghezza da 140 mm a 280 mm.

Tappi per chiodo in titanio.

Le viti di bloccaggio omerali prossimali, devono essere in titanio ed interamente filettate con lunghezza da 24 a 54 mm. e diametro di 4,5 mm.

Le viti di bloccaggio omerali distali, devono essere in titanio, parzialmente filettate con lunghezza da 20 a 35 mm. e diametro gambo 4mm., lunghezza filetto 7 mm. e diametro filetto 6 mm.

Le placchette di stabilizzazione sempre in titanio di 3 diverse misure: PICCOLA – STANDARD – LUNGA

I fili filettati devono essere anch’essi in titanio, in confezioni sterili con lunghezza totale di 120 mm, diametro filetto da 2,2 e lunghezza filetto da 20 a 55 mm.

Chiodi lungh. 140 mm diam. 8

Chiodi lungh. 160 mm diam. 8

Chiodi lungh. 180 mm diam. 8

Chiodi lungh. 190 mm diam. 8

Chiodi lungh. 200 mm diam. 8

Chiodi lungh. 210 mm diam. 8

Chiodi lungh. 220 mm diam. 8

Chiodi lungh. 240 mm diam. 8

Chiodi lungh. 260 mm diam. 8

Chiodi lungh. 280 mm diam. 8

Chiodi lungh. 140 mm diam. 10

Chiodi lungh. 160 mm diam. 10

Chiodi lungh. 180 mm diam. 10

Chiodi lungh. 190 mm diam. 10

Chiodi lungh. 200 mm diam. 10

Chiodi lungh. 210 mm diam. 10

Chiodi lungh. 220 mm diam. 10

Chiodi lungh. 240 mm diam. 10

Chiodi lungh. 260 mm diam. 10

Chiodi lungh. 280 mm diam. 10

tappo per chiodo in titanio

VITI DI BLOCCAGGIO OMERALI

Viti di bloccaggio omerali prossimali lungh. 24 mm

Viti di bloccaggio omerali prossimali lungh. 26 mm

Viti di bloccaggio omerali prossimali lungh. 28 mm

Viti di bloccaggio omerali prossimali lungh. 30 mm

Viti di bloccaggio omerali prossimali lungh. 32 mm

Viti di bloccaggio omerali prossimali lungh. 34 mm

Viti di bloccaggio omerali prossimali lungh. 36 mm

Viti di bloccaggio omerali prossimali lungh. 38 mm

Viti di bloccaggio omerali prossimali lungh. 40 mm

Viti di bloccaggio omerali prossimali lungh. 42 mm

Viti di bloccaggio omerali prossimali lungh. 44 mm

Viti di bloccaggio omerali prossimali lungh. 46 mm

Viti di bloccaggio omerali prossimali lungh. 48 mm

Viti di bloccaggio omerali prossimali lungh. 50 mm

Viti di bloccaggio omerali prossimali lungh. 52 mm

Viti di bloccaggio omerali prossimali lungh. 54 mm

Viti di bloccaggio omerali distali lungh. 20 mm

Viti di bloccaggio omerali distali lungh. 25 mm

Viti di bloccaggio omerali distali lungh. 30 mm

Viti di bloccaggio omerali distali lungh. 35 mm

PLACCHETTE DI STABILIZZAZIONE

Placca corta in titanio

placca standard in titanio

placca lunga in titanio

SISTEMA PER FISSAZIONE DEI FRAMMENTI (FFS)

Fili filettati lungh. 120 mm filetto 20 mm diam. 2,2 mm

Fili filettati lungh. 120 mm filetto 25 mm diam. 2,2 mm

Fili filettati lungh. 120 mm filetto 30 mm diam. 2,2 mm

Fili filettati lungh. 120 mm filetto 35 mm diam. 2,2 mm

Fili filettati lungh. 120 mm filetto 40 mm diam. 2,2 mm

Fili filettati lungh. 120 mm filetto 45 mm diam. 2,2 mm

Fili filettati lungh. 120 mm filetto 50 mm diam. 2,2 mm

Fili filettati lungh. 120 mm filetto 55 mm diam. 2,2 mm



	311. 
	( PLACCHE ALTRE )


Placche Femorali per fratture periprotesiche

Sistema di stabilizzazione a contatto con la corticale, costituito da una placca in Acciaio  (AISI 316L)  flessibile e modellabile. La placca non deve prevedere l’utilizzo di viti per il fissaggio alla corticale che possano indebolire sia l’impianto che l’osso. Devono altresì essere presenti dei denti di presa con profondità tale da prendere solo in area corticale.

Il numero di denti per placca deve variare da un minimo di 5 ad un massimo di 11.  Il diametro dell’osso da trattare deve poter variare da un diametro minimo di 15 mm ad un diametro massimo di 25 mm.



	312. 
	· OTTURATORE FEMORALE BIODEGRADABILE IN GELATINA SUINA ADATTABILE ALLE VARIE DIMENSIONI DEL CANALE, COMPLETO DI SET DI STRUMENTI. MIS.: 8, 10, 12, 14, 16,18.

· SISTEMA DI CEMENTAZIONE A BASSA E AD ALTA VISCOSITA’  SENZA ANTIBIOTICO E  CEMENTAZIONE CON GENTAMICINA  IN CONFEZIONE STERILE DA 20 E 40 GRAMMI COMPOSTO DA:

POMPA SOTTAVUOTO;

BASE SIRINGA;

PISTOLA CEMENTO;

SIRINGA;

PRESSUARIZZATORE.

· SISTEMA DI FISSAZIONE  LEGAMENTI  COMPOSTO DA: 

- VITI D’INTERFERENZA DIAMETRI  7 –8 E 9 COMPOSTE DA DUE    LUNGHEZZE  20 E 25MM IN  MATERIALE TERMOPLASTICO BIODEGRADABILE .

· GIRAVITE IN TITANIO CON PUNTA FILETTATA PER MEGLIO ALLOCARE E FISSARE LA VITE .

· CHIODO PER OSTEOTOMIA DELL’OSSO CARACOIDE DEL DIAMETRO DI 3.5 MM., CON LUNGHEZZA DA 35 A 55 MM. MATERIALE IN ACCIAIO 316L.

· SISTEMA CHIODO PLACCA TROCANTERICA COMPOSTO DA:

1. PLACCA CERVICO DIAFISARIA 135° DA 3 A 9 FORI PER VITI  DIAMETRO 5 MM.;

2. CHIODO CERVICO DIAFISARIO 135° CON POSSIBILITA’ DI BLOCCAGGIO;

3. VITE CEFALICA , LUNGHEZZA DA 70 A 100 MM.;

4. LAMA CEFALICA A 3 ALETTE, LUNGHEZZA DA 70 A 100 MM.;

5. VITI DI COMPRESSIONE.

CON  POSSIBILITA’ DI MONTARE LE VITI INDIFFERENTEMENTE SU PLACCA O SU CHIODO.

MATERIALE IN ACCIAIO ARRICCHITO DI NITROGENO ISO 5832-9.



	313. 
	· SISTEMA DI ANCORAGGIO AVVITABILE NON RIASSORBILE COMPOSTO DA DUE SUTURE UNA BIANCA E UNA DI COLORE VERDE PREATTACCATE SULL’ANCORETTA E DA UN GIRAVITE IN CUI SONO INNESTATE LE SUTURE E LE ANCORETTE IN MODO DA EVITARE LA PERDITA DELL’ANCORAGGIO SENZA BISOGNO DI FARE IL PRE-DRILLING. 

MISURE DIAM.2,8 – 3,5 E 5 MM. CON LA POSSIBILITA’ DI     IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA ATTRAVERSO IL COLORE.

MATERIALE SECONDO LE NORME ISO 5832-3 E NFS94-167.

· SISTEMA PER FRATTURE EPIFISARIE COMPOSTO DA PLACCA CON DOPPIE PUNTE PER  INSERIRE LE VITI LONTANO DALL’AREA DELLA FRATTURA. TALE DISPOSITIVO A DOPPIA PUNTA PERMETTE DI FISSARE AL MEGLIO LA PLACCA INTORNO LA FRATTURA. TALE SISTEMA E’ CONSOLIDATO DA PLACCHE A 3 –4 –5 FORI E DA VITI DIAM.3,5MM IN ACCIAIO 316L. 

· CHIODO PER FRATTURE FEMORALI PER BAMBINI E ADOLESCENTI IN TITANIO D’ALLUMINIO - NELLE MISURE DIAM.2 LUNGH.DA 130 A 190MM – DIAM.2.5MM LUNGH. FA 170 A 230MM – DIAM.3MM LUNGH.DA 210 A 290MM – DIAM.3.5 MM LUNGH.DA 270 A 350 MM – DIAM.4MM LUNGH.DA 330 A 390MM.

· SPAZIATORE PER PROTESI D’ANCA COMPOSTO DA UN ARMATURA CENTRALE IN ACCIAIO INOX 316L E DA UN CORPO CEMENTO AD ALTA CONCETRAZIONE LOCALE DELL’ANTIBIOTICO PREFERIBILMENTE GENTAMICINA. NELLE MISURE DIAM.TESTE 56-48 LUNGH.130MM ANGOLO 133° - DIAM.TESTE 56-48-40 LUNGH.130MM ANGOLO 133°.

· SPAZIATORE DI GINOCCHIO  REALIZZATO IN CEMENTO OSSEO ACRILICO CON ANTIBIOTICO PREFERIBILMENTE GENTAMICINA. NELLE MISURE 58-65 DIAM. DELLA SUPERFICIE 54 E MISURA 70 DIAM.SUPERFICIE 60.



	314. 
	SISTEMA DI OSTEOSINTESI DELLE FRATTURE INSTABILI DEL COLLO DEL FEMORE.

SISTEMA COSTITUITO DA VITI A DOPPIO SCORRIMENTO CHE CONSENTA L'OSTEOSINTESI DELLE FRATTURE STABILI ED INSTABILI DEL COLLO DEL FEMORE E DELLE BASI CERVICALI.

TENENDO PRESENTE CHE I FRATTURATI DI COLLO DEL FEMORE, TRATTATI CON LE METODICHE USUALI, NON POSSONO CARICARE SULL'ARTO FRATTURATO PER UN PERIODO CHE VA DAI DUE AI QUATTRO MESI A SECONDA DEI CASI, QUESTO SISTEMA CONSENTE IL CARICO PRECOCE DEL PAZIENTE CHE VIENE MESSO NELLE CONDIZIONI DI CAMMINARE LIBERAMENTE IN SECONDA/TERZA GIORNATA.

IN OGNI IMPIANTO SONO INSERITE DUE VITI.

MISURE:

MINIPLACCA AD UN FORO

VITE CORTICALE DIAM. 5 MM LG. 30 MM

VITE CORTICALE DIAM. 5 MM LG. 35 MM

VITE CORTICALE DIAM. 5 MM LG. 40 MM

VITE CORTICALE DIAM. 5 MM LG. 45 MM

VITE CORTICALE DIAM. 5 MM LG. 50 MM

VITE CORTICALE DIAM. 5 MM LG. 55 MM

VITE CORTICALE DIAM. 5 MM LG. 60 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 65 MM FILETTO 20 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 70 MM FILETTO 20 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 75 MM FILETTO 20 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 80 MM FILETTO 24 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 85 MM FILETTO 24 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 90 MM FILETTO 24 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 95 MM FILETTO 24 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 100 MM FILETTO 24 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 105 MM FILETTO 24 MM

PLACCA 4 FORI

CHIODO LG 190 MM

CHIODO LG 240 MM

CHIODO LG 300 MM

GUIDA DI SCORRIMENTO FILETTATA LG 40 MM



	315. 
	SISTEMA DI CERCHIAGGIO PER FEMORE

Il sistema deve prevedere:

· Cavi costituiti dall’intreccio di 49 fili in Co Cr disponibili nei ø da mm.2,0 e 1,6 lunghezza cm. 75

· Slitte di alloggiamento e fissaggio del cavo nei ø da mm. 2,0 e 1,6.

· Placche da 3-5-7-9-11 fori dotate di slitte preaasemblate per per l’alloggiamento dei cavi.

· Uncino trocanterico di due misure in CoCr con sistema per il bloccaggio dei cavi.

Lo strumentario deve essere costituito da:

· Placche di prova.
· Tensionatore per cavi.
· Passacavo in n. 2 misure
· Serra slitta
· Recidi cavo
· Impattatore per uncino trocanterico



	316. 
	( SISTEMI VITE –PLACCA ) PLACCA DINAMICA 

Placca in acciaio 22-13-5 per le fratture instabili intertrocanteriche e sottotrocanteriche composta da due parti: una distale, in cui scorre all’interno la parte prossimale munita di alloggiamento per il vitone cefalico. 

Tale scorrimento consente di poter dinamizzare, nel caso di fratture sottotrocanteriche, senza sottoporre le viti a pericolose sollecitazioni di taglio.

La placca deve avere un angolo cervico diafisario  di 135° e tramite una vite di fermo deve poter bloccare l’eventuale scivolamento del vitone al fine di evitare medializzazioni nel caso di fratture sottotrocanteriche instabili.

La placca deve essere disponibile in diverse versioni per poter essere assemblata con vari tipi di vitone cefalico.

La parte distale della placca deve essere a profilo avvolgente e disponibile a 4 e 6 fori  disposti su piani sfalsati e permettere un’angolazione di circa 40° alle viti da corticale al fine di avere una maggiore tenuta in caso di osso osteoporotico.

L’apice della placca distale deve poter permettere il passaggio di una vite, in direzione longitudinale, che deve avvitarsi nella parte inferiore della placca prossimale al fine di poter applicare una eventuale compressione assiale.

Per le fratture sovracondiloidee la placca, con caratteristiche di scivolamento analoghe a quella trocanterica , deve essere disponibile con 6 fori nelle versioni dx e sx , e deve poter ricevere al posto del vitone, le viti da spongiosa orientabili nei vari piani.



	317. 
	( MEZZI DI OSTEOSINTESI ) SISTEMA DI PLACCHE IN TITANIO 

Sistema di placche in titanio così composte:

1. Placche in lega di titanio per fratture e osteotomie distali del radio, le placche devono essere volari da 47mm a 60mm e dorsali da 26mm sia destra che sinistra, le teste delle viti devono avere un basso profilo ed i diametri della viti sono:da corticale o2,7mm o 3,5mm o altre da 4mm. La placca deve avere un basso e sagomato profilo anatomicamente abbinato al profilo dell’osso da trattare per minimizzare la piegatura intraoperativa, impiantare la protuberanza e minimizzare l’irritazione del tessuto. 

2. Placche in lega di titanio per fratture distali della tibia e fratture isolate del perone , le placche devono essere nei seguenti formati: malleolare mediale a 7 fori (lunghezza 82mm), malleolare anteriore a 4 fori (lunghezza 60,5mm) e per il perone a 5 fori con lunghezza 61mm o a 7 fori con lunghezza 85mm(foro della scivolata?) le teste delle viti devono avere un basso profilo ed i diametri della viti sono:da corticale o 2,7mm o 3,5mm o altre da 4mm. La placca deve avere un basso e sagomato profilo anatomicamente abbinato al profilo dell’osso da trattare per minimizzare la piegatura intraoperativa e minimizzare l’irritazione del tessuto. 

3. Placche in lega di titanio per fratture distali dell’omero (clinica di Mayo), fratture di olecrano,testa del radio, coronide. Le teste delle viti devono avere un basso profilo. Lunghezze delle viti sono:da corticale 2,7mm o 3,5mm. Le placche devono avere un basso e sagomato profilo anatomicamente abbinato al profilo dell’osso da trattare per minimizzare la piegatura intraoperativa e minimizzare l’irritazione del tessuto, superficie inferiore tubolare per maggiore stabilità, scanalature di compressione, sotto profilo leggero e spessore della piastra ottimizzato per ogni regione.

4. Placche in lega di titanio per fratture centrali di radio e ulna. Le teste delle viti devono avere un basso profilo. Lunghezze delle viti sono:da corticale 2,7mm o 3,5mm o altre da 4mm. Le placche devono avere un basso e sagomato profilo anatomicamente abbinato al profilo dell’osso da trattare per minimizzare la piegatura intraoperativa e minimizzare l’irritazione del tessuto e devono anche possedere  4,6,8,10, o 12 fori.

5. Placche in lega di titanio con profilo basso e sagomato per alluce valgo e fissazione del primo metatarso. Le teste delle viti devono avere un basso profilo. Lunghezze delle viti sono:da corticale 2,7mm o 3,5mm o altre da 4mm. Le placche devono essere destre e sinistre e disponibili nelle misure 32mm o 20mm, devono avere un basso e sagomato profilo anatomicamente abbinato al profilo dell’osso da trattare per minimizzare la piegatura intraoperativa e minimizzare l’irritazione del tessuto.

6. Placche in lega di titanio con profilo basso e sagomato per artrite degenerante o traumatica dolorosa, correzione di deformità e instabilità cronica. Tale placca deve permettere una fusione anatomica includendo una rotazione laterale di 10 gradi ed una curvatura dorsale della flessione di 9 gradi per ogni piastra. Le placche di fusione devono avere 2 fori prossimali e lunghezza 51mm mentre le placche di revisione devono avere 3 fori prossimali e lunghezza 61,7mm. Diametri delle viti per corticale da 2,7mm o 3,5mm e altre 4mm.



	318. 
	( CHIODI ) SISTEMA ENDOMIDOLLARE PER LE FRATTURE DELL’ARTO SUPERIORE

Il sistema composto da 6 chiodi di diversa lunghezza deve essere idoneo a poter trattare tutte le fratture dell’omero prossimale fino al terzo medio distale.

I chiodi in lega di titanio provvisti di una cannulazione di 2.0 mm devono avere un profilo anatomico tale da agevolare la sua introduzione e prossimalmente devono avere 4 fori trasversali di 5,0 e 3,5 mm per l’introduzione di due viti da spongiosa da 5 mm. e due viti da bicorticale. I fori devono avere una direzione obliqua rispetto al chiodo ed essere posizionati in modo tale da evitare l’eventuale interferenza delle viti con strutture vitali. Le viti da 5,0 mm devono avere un profilo del filetto di  tipo profondo al fine di aumentare la potenza di compattazione rispetto alle normali viti da spongiosa. I chiodi devono essere della seguente lunghezza : 150 mm. (standard), 200 mm, 220 mm., 240 mm., 260 mm.e 280 mm.. Il chiodo da 150 mm. deve avere nella sua parte centrale/distale due fori paralleli per viti da corticale autofilettanti, mentre i chiodi rimanenti dovranno avere nella loro parte distale due fori perpendicolari tra di loro di cui uno a forma oblunga nel piano antero posteriore. Lo strumentario dedicato deve essere del tipo radiotrasparente per una migliore visione intraoperatoria.

Il sistema deve essere completo di un chiodo retrogrado e degli infibuli per radio, ulna e perone.



	319. 
	( CHIODI ENDOMIDOLLARI )

SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE  PER LE FRATTURE PROSSIMALI E DISTALI DI FEMORE  E DI TIBIA

Il sistema deve essere così' composto:

Chiodo  endomidollare  di lunghezza  215 mm., con una zona prossimale cilindrica a diametro costante  di 17 mm e munita di due fori trasversali prossimali inclinati a 120°, 125°, 130° e 135° per alloggiare la vite cefalica e la vite di stabilizzazione.

Il chiodo in Protasul S30 o similare deve essere disponibile con diametri distali di 10, 11, 12 e 13, mm  e con un foro trasversale distale per la vite di fissaggio. L’infibulo  deve essere provvisto di estremità distale a diapason per aumentarne l’elasticità e poter eventualmente ricevere una vite di stabilizzazione dinamizzante.

Il vitone cefalico autofilettante del diam.12 mm. deve essere disponibile da L=80 a 120 mm.  

La vite stabilizzatrice prossimale del tipo autofilettante con diam.4,0 mm. ed da L=70 a 120 mm. deve essere del tipo senza testa e ad asta lunga spezzabile. 

La parte prossimale e distale del chiodo devono formare un angolo di 4° per agevolare la sua introduzione.

Le viti distali del diam. 4,9 mm devono essere disponibili in varie misure.

Chiodo endomidollare  femorale,destro e sinistro, con lunghezze da 300 a 480 mm. e diam.da 9 a 13 mm. con doppia curvatura anatomica in lega di titanio al niobio con foro prossimale e due semifori per viti cefaliche dedicate da 6,5 mmin lega di titanio al niobio, fori distali di cui uno asolato per il montaggio statico-dinamico con viti da 4,9 sempre della stessa lega del chiodo.

Chiodo tibiale in lega di titanio al niobio con lunghezze da 240 a 420 mm e diam.9 e 10 mm. provvisto di fori prossimali e distali per il bloccaggio con viti della stessa lega di diam 3,9 e 4,9 mm.

Tutti gli infibuli dovranno essere forniti in confezione sterile.



	320. 
	(MEZZI DI OSTEOSINTESI ) SET PER PICCOLI FRAMMENTI 
Set con tutto l’occorrente per la compressione interframmentale e la compattazione di fratture del polso, avambraccio, caviglia o gomito.

Il Set deve essere disposto razionalmente in tre vassoi contenuti in una cassetta di sterilizzazione; gli strumenti devono essere allocati in appositi siti onde evitare danneggiamenti superficiali e rotture.

Composizione Set

· Vassoio Placche     - placche tubolari 1/3– placche avambraccio 3,5 mm SCP, placche a “T”  piccole, placche a Trifoglio

· Vassoio Viti
- viti da spongiosa da ø 4 mm a tutta filettatura

- viti da spongiosa da ø 4 mm con filettatura parziale

- viti da corticale da 3, mm

- rondelle piccole

- pinza per viti ad autoritenzione

· Vassoio Strumenti  - retrattori di Hohmann

- uncino acuto

- misuratore di profondità

- elevatore periostale

- guida punta trapano 2; 

- guida punta trapano da 3,5/2,5 mm

- giravite piccolo

- clamp curve

- pinza piegaplacche per flange

- impugnatura a “T” a innesto

- attacco rapido impugnatura

- pinza afferraossa autostatica

· Vassoio Punte          - Fili di Kirschner

- punte trapano ad attacco rapido

- maschiatore ad attacco rapido

- punta cacciavite piccola attacco rapido

- guida ad inserto per punte

- guida fili

- punta piccola svasante attacco rapido

- viti da 4 mm, lunghezza 55 e 60 mm



	321. 
	( MEZZI DI OSTEOSINTESI ) IMPIANTO PER OSTEONECROSI   AVASCOLARE
Vitone  in tantalio  di forma cilindrica ,  sferica nella parte  mediale e filettata in quella laterale per 25 mm., di diametro 10 mm e lunghezze da 70 mm a 130 mm per osteonecrosi avascolare della testa del femore.



	322. 
	( VITI CANNULATE ) VITI CANNULATE

· Viti cannulate in acciaio 316 LVM e/o in Titanio con diametro di 7,0 mm. e filetto distale di 32 mm. e lunghezze da 45 a 130 mm. Il sistema deve essere completo anche dalle viti da 3,5 e 4,5.

Tali viti, in confezione sterile, dovranno essere di tipo autofilettante ed avere la testa con un profilo idonee a potersi assemblare con la placca di cui sopra. Tali viti dovranno essere complete di rondelle dedicate.



	323. 
	( VITI CANNULATE )  Sistema di viti coniche

Viti cannulate senza testa con anima a profilo conico e passo del filetto variabile prodotte in Titanio disponibili in tre versioni:

1) Mini: diametro distale 2,8mm e diametro prossimale da 3,2 a 3,6mm lunghezze che vanno da 10 a 26mm con incrementi di 2mm

2) Standard: diametro distale 3,3mm e diametro prossimale da 3,8 a 4,6mm lunghezze che vanno da 12,5 a 30mm con incrementi di 2,5mm

3) Plus:  lunghezze che vanno da 10 a 26mm con incrementi di 5mm

4) 4/5: lunghezze da 25 a 50 mm.

Il sistema deve essere completo di strumentario dedicato



	324. 
	(MEZZI DI OSTEOSINTESI )

SET PER MINI FRAMMENTI 

Set con tutto l’occorrente per la fissazione di fratture di piccole ossa della mano e del piede, avulsione della capsula articolare, ecc.

Il Set deve essere disposto razionalmente in tre contenitori inseriti in una cassetta di sterilizzazione; gli strumenti devono essere allocati in appositi siti onde evitare danneggiamenti superficiali e rotture.

Composizione Set

· Vassoio Mini Placche - placche tubolari 1/4 – placche mimi rette – placche per Epifisi mini e piccole.

· Vassoio Mini Viti
- viti da corticale da 1,5 mm / 2 mm / 2,7 mm

· Vassoio Strumenti  - leva piega placche piccola

- retrattore di Hohmann

- uncino acuto

- misuratore di profondità mini e piccolo

- elevatore periostale

- gancio prendiviti

- guida punta trapano 1,1/1,5 mm ; 2 mm ; 2,7 mm

- pinza per viti autostastica

- cacciavite a croce 2,5 mm

- clamp curve

- pinza piegaplacche

- pinza piegaplacche con piede

- attacco rapido impugnatura mini e piccola

- pinza per riduzione

· Vassoio Punte          - Fili di Kirschner

- punte trapano ad attacco rapido

- maschiatore ad attacco rapido

- punte mini giravite attacco rapido

- mini punta svasante attacco rapido

- mini morsettoguida fili



	325. 
	(MEZZI DI OSTEOSINTESI ) SISTEMA DI PLACCHE PERIARTICOLARI

Il sistema prevede il trattamento delle fratture del piatto tibiale e del femore distale e dell’omero.

Progettate per una applicazione laterale, la loro forma è già sagomata.

Sono più sottili in una zona epifisaria per un minor fastidio ai tessuti molli, mentre sono più spesse in una zona diafisaria per una maggiore robustezza.

Le placche periarticolari femorali, in acciaio 316L, sono arcuate anteriormente per un migliore “fit” anatomico è sono disponibili in 14 misure da 6 a 18 fori dx e sx.                                          Le placche periarticolari tibiali in acciaio 316 L sono disponibili in 14 misure da 2 a 14 fori dx e sx , prevedono 3 piccoli fori aggiuntivi prossimali per una temporanea fissazione mediante fili di kirschner , prevedono viti a testa ribassata ma possono utilizzare anche viti normali da 4,5 mm da corticale e da 6,5 mm da spongiosa. Le placche periarticolari  tibiali sono anche disponibili distali-mediali dx e sx da 4 a 20 fori e distali – laterali da 4 a 20 fori dx e sx .                                                                          .            Le placche  omerali in acciaio 316 L sono disponibili da 2 a 14 fori dx e sx ( placche omerali distali posteriori/laterali con lunghezze da 49 mm a 174 mm ), e da 12 – 14 – 16  fori ( placche omerali mediali distali  con lunghezze da 79 a 111 mm ) .



	326. 
	Sistema per osteotomia tibiale e femorale in acciaio e titanio

· Kit per il posizionamento delle placche per osteotomia tibiale e    femorale.

·  Placche per osteotomia tibiale da 5 a 17,5 mm.

· Placche per osteotomia femorale da 5 a 17,5 mm.

· Placche oblique per osteotomia tibiale in titanio da 5 a 17,5 mm.

· Viti in titanio da spongiosa a basso profilo con possibilità di angolazione  da 6,5x35 a 70 mm.

· Viti in titanio da corticale a basso profilo con possibilità di angolazione variabile da 4,5x34 a 60 mm.

· Cunei di idrossiapatite da 6 a 15 mm.

· Cassetta di sterilizzazione con accessori.



	327. 
	ALESATORI FLESSIBILI 

Gli alesatori sono in acciaio AISI 420 ad elevata resistenza. Il tagliente presenta un disegno conico atto a ridurre la pressione esercitata nella spinta.

Le profonde solcature che caratterizzano la geometria di taglio della punta unitamente al ridotto diametro del flessibile elicoidale favoriscono il rapido deflusso di sangue e frustoli ossei riducento il rischio di embolia polmonare.Devono essere disponibili nei seguenti diametri:

da 6 a 19 con incrementi di 0,5 mm. 



	328. 
	ALESATORI FLESSIBILI  IN NITIOL A TESTA INTERCAMBIABILE

Gli  alesatori in Nitiol ( lega Nickel- Titanio) presenta i seguenti benefici:

- Diametro della barra a soli 5 mm. per agevolare il deflusso di sangue e frustoli ossei e la riduzione della pressione endomidollare ;

- Miglioramento della resistenza e dell’elasticità. 

- Lavaggio e disinfezione molto più efficaci grazie alla superfice liscia.; 

- Maggiore durata.

Lo speciale disegno e le profonde solcature del tagliente favoriscono il deflusso di sangue e detriti ossei. 

La testa intercambiabile viene realizzata in acciaio inossidabile  AISI 440B temprato e trattato co rivestimento TiN ( Nitruro di Titanio) che migliora la resistenza ad attrito, usura e corrosione.

La taglia 8,5 mm. deve presentare solo taglio frontale mentre le altre fino al Ø 19  taglio laterale

Devono essere disponibili nei seguenti diametri:

Testa da 8,5 a 19 con incrementi di 0,5 mm.

Asta flessibile in nitiol lunghezza 470 mm. cannulata per filo guida da 3 mm.

Vassoio vuoto 

Filo guida



	329. 
	STABILIZZAZIONE ENDOMIDOLLARE ELASTICA

A)
CHIODI ENDOMIDOLLARI FLESSIBILI TIPO ENDER 

Chiodi tipo Ender Ø 4,5 mm. misure da 27 a 49 mm.

Chiodi tipo Ender Ø 3,5 mm. misure da 22 a 34 mm.

B)
CHIODI DI RUSH

diam. 2,0  lunghezza da   30 a 250 mm

diam. 2,5  lunghezza da   30 a 250 mm

diam. 3,0  lunghezza da   50 a 300 mm

diam. 3,5  lunghezza da   50 a 300 mm

diam. 4,0  lunghezza da 100 a 350 mm

diam. 4,5  lunghezza da 100 a 350 mm

diam. 5,0  lunghezza da 150 a 400 mm

diam. 6,0  lunghezza da 150 a 400 mm

C)
CHIODI DI STEINMANN :

Ø 3,5 mm. lunghezza 150 – 200 – 250 mm.

Ø 4,0 mm. lunghezza 150 – 200 – 250 mm.

Ø 4,5 mm. lunghezza 150 – 200 – 250 mm.

Ø 5,0 mm. lunghezza 150 – 200 – 250 mm.

Fili di Steinmann calibrati lungh. 230 mm. punta trocar Ø 2.0- 2.5- 3.0- 3.5- 4.0- 4.5- 5.0 mm.

D)
FILI DI KIRSHNER

Punta ¾   ( 0,8/ 1 / 1,2 / 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 mm, lunghezza da 15,5 /31 cm.

Punta doppia ¾ ( 0,8/1/1,2/1,4/1,5/1,6/1,8/2/2,5/3/3,5/4 mm, lungh. da 150/310 mm. lungh. da 15,5 /31 cm.

Punta lanceolata ( 0,8/1/1,2/1,4/1,5/1,6/1,8/2/2,5/3/3,5/4 mm, lungh.da 150/310 mm.,lungh.da 15,5 /31 cm.

Punta doppia lanceolata  ( 0,8/1/1,2/1,4/1,5/1,6/1,8/2/2,5/3/3,5/4 mm, lungh.da 15,5 / 20 / 31 cm..

Fili forati passanti per suture Ø 2 / 2,5 / 3  lunghezza 300 mm.

E)
FILO DI CERCHIAGGIO 

Filo per cerchiaggio malleabile diam. da 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1 / 1,2 / 1,5 mm. lunghezza 10 mt

Filo per cerchiaggio con asola diam. da 0,8 /  1,0 / 1,2. lunghezza 280 mm.

Filo per cerchiaggio con asola diam. da 1,0 / 1,2. lunghezza 600mm.

Filo per cerchiaggio con asola in titanio diam. da 1,2. lunghezza 300 mm.

Tendifilo

f) FILO FILETTATO CON SFERA

Il sistema deve essere composto da un filo filettato e dalla sfera con chiavetta.

La sfera deve essere in acciaio inox 316L, deve impedire la migrazione del filo nella direzione dell’introduzione e proteggere la cute in caso di migrazione in senso opposto eliminando il rischio di perforazione cutanea. La sfera cannulata, deve essere solidale con una chiavetta, può scorrere sul filo e deve poter essere bloccata in qualunque posizione ed alla lunghezza desiderata. Al momento del bloccaggio la chiavetta si deve poter rompere staccandosi dalla sfera. La sfera regolabile, associata ai fili filettati, deve permettere la messa in compressione d’alcuni frammenti ossei.

Il sistema deve essere composto:

Filo filettata lungh. 190 mm. ( 1,4 – 1,6 – 1,8 

Sfera con chiavetta 

Il sistema deve essere fornito in confezione sterile.

G) CHIODI ENDOMIDOLLARI DA UTILIZZARE PER DX O SX IN MODO CONVENZIONALE O BLOCCATO NELLE MISURE:

Chiodo endomidollare per femore con diametri 6 / 7 lungh. da 24 a 40 cm.

Chiodo endomidollare per femore con diametri 8 lungh. da 24 a 44 cm.

Chiodo endomidollare per femore con diametri 9 lungh. da 24 a 46 cm.

Chiodo endomidollare per femore con diametri 10/11/12/13 lungh. da 28 a 50 cm.

Chiodo endomidollare per femore con diametri 14 lungh. da 28 a 52 cm.

Chiodo endomidollare per femore con Ø 14 / 15 / 16 lungh.30 a 50 cm..

Chiodo endomidollare per femore con Ø 17 lungh.30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 cm..

Chiodo endomidollare per tibia con Ø 6 / 7 / 8/ 9 / 10 lungh.20 a 40 cm..

Chiodo endomidollare per tibia con Ø 11 / 12 / 13 lungh.da 28 a 40 cm..

Chiodo endomidollare per tibia con Ø 14 lungh.da 30 a 40 cm..

H) CHIODI DENTATI ELASTICI PER OMERO A CURVATURA DIVERGENTE

Coppia chiodi dentati per omero, lunghezza da 20 cm. a 35 cm.

I) CHIODI DENTATI ELASTICI PER FEMORE

Chiodi dentati per femore, lunghezza da 33 cm. a 49 cm. Con incrementi di 1 mm.

L)   FILI DI GHISELLINI ( 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5 - 5,0 mm  lungh. 280 mm.



	330. 
	PLACCHE E VITI

· Placche larghe ad autocompressione

range : da 5 fori lungh. 87 mm. a 18 fori lungh. 295 mm.

· Placche strette ad autocompressione      

range : da 2 fori lungh. 39 mm. a 18 fori lungh. 295 mm.

· Placche piccole ad autocompressione 

range: da 2 fori lungh. 25 mm. a 12 fori lungh. 145 mm.

Mini placche ad autocompressione 

range: da 2 fori lungh. 20 mm. a  12  fori lungh. 100

· Placche con fori rotondi strette

range: 2 fori lungh. 39 mm. a 18 fori lungh. 295 mm

· Placche con fori rotondi larghe

range: 4 fori lungh. 71 mm. a 18 fori lungh. 295 mm

· Placche con fori rotondi strette sottili (profilo placca 11 x 2,5)

range: 2 fori lungh. 39 mm. a 18 fori lungh. 295 mm

· Placche con fori rotondi strette sottili (profilo placca 11 x 2,5)

range: 2 fori lungh. 39 mm. a 18 fori lungh. 295 mm

· Placche con fori rotondi semitubolari

range: 2 fori lungh. 39 mm. a 12 fori lungh. 199 mm.

· Placche 1/3 tubolari

range: 2 fori lungh. 25 mm. a 12 fori lungh. 145 mm.

· Placche ¼ tubolari

range: 2 fori lungh. 15 mm. a 10 fori lungh. 79 mm.

· Placche a trifoglio

range: 4/6 fori lungh. 88  mm. 
         5/6 fori lungh. 104 mm  

· Placche a “T” doppia angolazione

range: 4/2 fori lungh.   81 mm.

     5/2 fori lungh.   97 mm.

     6/2 fori lungh. 113 mm

· Placche a “T”

range:3/2 fori lungh.  68  mm.

    4/2 fori lungh.   83  mm

    5/2 fori lungh.   98 mm

    6/2 fori lungh. 120 mm

    8/2 fori lungh. 147 mm

  10/2 fori lungh. 179 mm

· Placche a “L” doppia angolazione

range: 4 sx lungh. 85 mm. dx e sx

· Placche a cucchiaio per tibia

range: 5 fori lungh.  98  mm. 
           6 fori lungh. 124 mm  

· Placche a “T” per estremità distale del radio ad angolo retto 

range: 3/3 fori lungh. 45 mm. 

     3/5 fori lungh.  67 mm   

     4/4 fori lungh.  56 mm  

     4/6 fori lungh.  78 mm

· Placche a “T” per estremità distale del radio obliqua .

range: 3/3 fori lungh. 52 mm. 

          3/4 fori lungh. 63mm  

          3/5 fori lungh. 74mm 

· Mini placche a “L” 

      fori 4 dx e sx

Mini placche obliqua sx e dx

     fori 4 dx e sx

· Mini placche a “T” 

      fori 4 

· Mini placche a “T” 

      fori testa 3 ; fori stelo 9

      fori testa 4 ; fori stelo 9

· Mini placche rette 

      fori testa 20, lunghezza 100mm. 

· Placche rette per mini frammenti

      fori testa 3, lunghezza 21mm. 

      fori testa 4, lunghezza 29 mm

      fori testa 5, lunghezza 37 mm

      fori testa 6, lunghezza 45 mm

· Placche da ricostruzione ( malleabile )

      fori 20, lunghezza 100 mm. 

· Placche per frammenti multipli

      N° fori 7

· Placche da ricostruzione per fratture del  bacino rette

range:  da 3 fori lungh. 45 a 16 fori lungh. 253 mm

           spessore 2.8 mm – largh. 12 mm – distanza tra fori 16 mm.-  viti diam. 4.5mm

            da 5 fori lungh. 58 a 22 fori lungh.262 mm

  spessore 2.8 mm – largh. 10 mm – distanza tra fori 12 mm. viti diam. 3.5mm

            da 6fori lungh. 48 a 24 fori lungh.192 mm

  spessore 2.7 mm – largh. 8 mm – distanza tra fori 8 mm. viti diam. 2,7 mm

· Placche da ricostruzione per fratture del  bacino curve

            da 6 fori lungh. 70 a 18 fori lungh. 214 mm

  spessore 2.7 mm– largh. 10 mm – distanza tra fori 12 – raggio di curvatura 100 mm. viti Ø. 2.7mm

-      Placche a “Y” spessore 2 mm – largh. 10 mm – distanza tra fori 12 mm.

-     Placca da calcagno grande e piccola

· Placche ACP per osteotomia intertrocanterica di femore negli adulti 

range:   angolo   90° dislocazione 10          fori 4, lungh. lama 50/60 

            angolo   90° dislocazione 15          fori 4, lungh. lama 40/50/60

            angolo   90° dislocazione 20          fori 4, lungh. lama 50/60

            angolo 100° dislocazione 10          fori 4, lungh. lama 50/60

            angolo 110° dislocazione   9          fori 4, lungh. lama 65/75/85

            angolo 120° dislocazione 11          fori 4, lungh. lama 65/75/85

            angolo 160° dislocazione   0          fori 4, lungh. lama 50

· Placche ACP pertrocanterica angolo 130° fori tondi

  range: fori 4, lungh. placca 72  , lungh. lama 50/60/70 

             fori 4, lungh. placca 72    lungh. lama 75/80/85/90/95/100/105/110

             fori 6, lungh. placca 104, lungh. lama 70/80/90 

             fori 9, lungh. placca 152  lungh. lama 70/80/90

            fori 12, lungh. placca 200 lungh. lama 70/80/90

· Placche ACP pertrocanterica angolo 130° autocompressive

  range: fori 4, lungh. placca 72  , lungh. lama 50/60/70 

             fori 4, lungh. placca 72    lungh. lama 75/80/85/90/95/100/105/110

             fori 6, lungh. placca 104, lungh. lama 70/80/90 

             fori 9, lungh. placca 152  lungh. lama 70/80/90

            fori 12, lungh. placca 200 lungh. lama 70/80/90

· Placche ACP pertrocanterica angolo 95° fori tondi

  range: fori 5, lungh. placca 91  , lungh. lama 50/60/70/80/90 

             fori 7, lungh. placca 123  lungh. lama 50/60/70/80/90

             fori 9, lungh. placca 155, lungh. lama 50/60/70/80/90

            fori 12, lungh. placca 203 lungh. lama 50/60/70/80/90 

· Placche ACP pertrocanterica angolo 95° autocompressive 

  range: fori 5, lungh. placca 91  , lungh. lama 50/60/70/80/90 

             fori 7, lungh. placca 123  lungh. lama 50/60/70/80/90

             fori 9, lungh. placca 155, lungh. lama 50/60/70/80/90

            fori 12, lungh. placca 203 lungh. lama 50/60/70/80/90

· Placche per osteotomia pertrocanterica di femore adulti fori tondi

  range:angolo   90° dislocazione 10  fori 4, lungh. lama 50/60

            angolo   90° dislocazione 15  fori 4, lungh. lama  40/50/60

            angolo   90° dislocazione 20  fori 4, lungh. lama  50/60

            angolo   100° dislocazione 10  fori 4, lungh. lama 50/60

            angolo   110° dislocazione 09  fori 4, lungh. lama 65/75/85

            angolo   120° dislocazione 11 fori 4, lungh. lama 65/75/85

            angolo   160° dislocazione  0  fori 4, lungh. lama 50

· Placche per osteotomia intertrocanterica di femore adulti fori autocompressivi

  range:angolo   90° dislocazione 10  fori 4, lungh. lama 50/60

            angolo   90° dislocazione 15  fori 4, lungh. lama  40/50/60

            angolo   90° dislocazione 20  fori 4, lungh. lama  50/60

            angolo   100° dislocazione 10  fori 4, lungh. lama 50/60

            angolo   110° dislocazione 09  fori 4, lungh. lama 65/75/85

            angolo   120° dislocazione 11 fori 4, lungh. lama 65/75/85

            angolo   160° dislocazione  0  fori 4, lungh. lama 50

· Placche per osteotomia intertrocanterica fori autocompressivi adolescenti

  range:angolo   90° dislocazione 10   lungh. lama 40/50

            angolo   90° dislocazione 15   lungh. lama 40/50

· Placche per osteotomia intertrocanterica fori autocompressivi bambini

  range:angolo   90° dislocazione 8   lungh. lama 35/45

            angolo   90° dislocazione 8   lungh. lama 35/45

            angolo  100° dislocazione 8   lungh. lama 35/45

· Placche per osteotomia intertrocanterica fori autocompressivi bambini

  range:angolo   90° dislocazione   7  lungh. lama 32/42

            angolo   90° dislocazione 12   lungh. lama 32/42

· Cassette sterilizzazione

· Maschiatori

· Frese vario diametro

Sistema di vite placca ottagonale per fratture d’anca d’acciaio

Il sistema deve essere formato da:

· Tubo placca ottagonale con fori standard da 2-3-4-5-6-8-10     ed angolazione da 120° a 150°

· Tubo placca ottagonale con fori a compressione da 4-6-8-10   ed angolazione da 120° a 150°

· Tubo placca ottagonale per condili femorali con fori da 5-8-10  ed angolazioni  da   90   a  95°

Vite di Lag ottagonale: 

· Filetto corto 19.1  mm. lungh. da 50.8 a 152.4 mm.                                                               

· Filetto lungo 28.6 mm. lungh. da 69.8 a 152.4 mm. 

· Filetto maggiorato     23 mm. lungh. da 63.5 a 133.3 mm.

· Autobloccante filetto 25 mm  lungh. da 70    a 133    mm.

· Vite di coartazione lungh. 25,4 mm

· Vite di coartazione lungh. 34,9 mm

· Filo guida diam. 2,4

· Fresa combinata

· Vite corticale autofilettante ( 4.5 mm. lungh. da 14 a 100 mm.                                                                                      

· Viti da spongiosa filetto 16 ( 6,5 mm. lungh. da 25 a 120 mm

· Cassetta di sterilizzazione

· Vassoi per strumenti

· Vassoi per placche
Placche anatomiche

In acciaio 316 LVM con sagomature standard per adattarsi ai segmenti ossei prossimali e distali. Superficie di contatto con l’osso liscia e concava. Estremita’ a contatto con l’epifisi allargata e provvista di due piccoli fori per il fissaggio iniziale della placca mediante i fili di Kirschner. Foro ovale per effettuare se necessaria la compressione nella zona di frattura.

Misure:

· Placche anatomiche femore distale, larghezza stelo 16 mm, larghezza testa 22 mm, sia dx che sx, larghezza placca da 122 a 230 mm, fori da 7 a 13.

· Placche anatomiche tibia prossimale, larghezza stelo 16 mm, larghezza testa 22 mm, sia dx che sx, larghezza placca da 122 a 230 mm, fori da 7 a 13.

· Placche anatomiche tibia distale mediale, larghezza stelo 16 mm, larghezza testa 22 mm, sia dx che sx, larghezza placca da 122 a 230 mm, fori da 7 a 13.

· Placche anatomiche tibia distale antero-laterale, larghezza stelo 16 mm, larghezza testa 22 mm, sia dx che sx, larghezza placca da 122 a 230 mm, fori da 7 a 13.

· Placche tipo Kerboull per estremità superiore dell’omero, fori 3-5-8.

· Placche tipo Kerboull per estremità inferiore dell’omero, fori 5-6.

· Placche tipo Kerboull per estremità inferiore dell’omero a Y, fori 7-9.

· Placche tipo Kerboull per estremità inferiore del radio, fori 2-3-4-5-6-7.

· Placche tipo Kerboull per profilo interno dell’estremità superiore della tibia, fori 4-5-6-7.

· Placche tipo Kerboull per profilo esterno dell’estremità superiore della tibia, fori 3-4-5.

· Placche tipo Kerboull per profilo interno dell’estremità inferiore della tibia, fori 6-7-8.

· Placche tipo Kerboull per profilo posteriore dell’estremità inferiore della tibia, fori 4-5-6.

· Placche tipo Kerboull per profilo anteriore dell’estremità inferiore della tibia, fori 9.

· Placca a “L” per calcagno, fori 2-3.

· Placca per tibia laterale fori 5-7-9-11-13.

· Placche tipo Judet curve, sia dx che sx, fori da 4 a 16.

· Viti per placche tipo Judet lunghezza da 60 a 110.

· Placca di sostegno condilico sia dx che sx, fori 7-15

· Lama placca condilica cannulata per fratture ed osteotomie dell’estremità inferiore del femore,             

· angolo 95°, fori 5-8 con lunghezza lama per ogni foro di 60-70-80 mm.

· Placche preformate per frattura colonna posteriore del cotile sia dx che sx.

· Placche preformate per frattura parete posteriore e tetto del cotile sia dx che sx.

· Placche preformate per frattura parete posteriore del cotile sia dx che sx.

· Placche preformate per frattura parete anteriore del cotile e cresta iliaca.

· Placche per fratture del gran trocantere  dx sx 

· Placca cobra per artrodesi dell’anca fori 8/9/10/11

· Mini placca retta  4/6 fori 1,0 mm.

                                   7/8 fori 1,5 mm  

      larghezza 5 mm. ; distanza tra fori 5 mm ; Viti Ø 2 mm.

· Mini placca retta  20 fori 1,0 mm.

      lunghezza 100 mm. ; Viti Ø 2 mm.

· Mini placca a”T” per frattura delle falangi

      Fori testa 3 fori stelo 9 lungh. 50 

      Fori testa 4 fori stelo 9 lungh. 50 

      larghezza 5 x 1,2 mm. ; distanza tra fori 5 mm ; Viti Ø 2 mm.

· Viti per trazione tipo Filippi

      Lunghezza da 120 a 190 con incrementi di 10 mm 

-      Pinza fenestrata per il  giusto posizionamento delle suddette placche.

· Cassette di sterilizzazione, vassoi per placche.  

Viti in acciaio AISI 316 L o similari con testa esagonale e sferica nella parte esterna.

· Viti da spongiosa Ø 6,5 mm testa Ø 8 mm con filetto 16 mm nelle misure da 25 a 120 mm.

· Viti da spongiosa Ø 6,5 mm testa Ø 8 mm con filetto 32 mm lunghezza    da 25 a 120 mm.

· Viti da spongiosa Ø 6,5 mm testa Ø 8 mm tutto filetto nelle misure da 25 a 120 mm.

· Viti da spongiosa Ø 4,0 mm testa Ø 6 mm parzialmente filettati nelle misure da 10 a 50 mm. autofil.

· Viti da spongiosa Ø 4,0 mm testa Ø 6 mm tutto filetto nelle misure da 10 a 50 mm. autofilettanti.

· Viti da spongiosa Ø 3,5 mm testa Ø 6 mm tutto filetto nelle misure da 10 a 80 mm. autofilettanti

· Viti corticali Ø 4,5 mm testa Ø 8 mm autofilettanti tutto filetto nelle misure da 12 a 100 mm.

· Viti corticali Ø 4,5 mm testa Ø 8 mm autofilettanti filetto corto nelle misure da 12 a 100 mm.

· Viti corticali Ø 3,5 mm testa ( 6 mm autofilettanti tutto filetto nelle misure da 10 a 50 mm.

· Viti corticali Ø 2,7 mm testa Ø 5 mm autofilettanti nelle misure da 6 a 40 mm.

· Viti corticali Ø 2,0 mm testa Ø 4 mm autofilettanti nelle misure da 6 a 24 mm.

· Viti corticali Ø 1,5 mm testa Ø 3 mm autofilettanti nelle misure da 6/8/10/12/14/16/18/20/20/22/24 mm.

· Viti malleolari diam. 4,5 mm, parzialmente filettata nelle misure da 25 mm. a 110 mm.

· Dado per viti corticale diam. 4,5 mm.

· Rondella per viti diam. esterno 13,5- diam. interno 5,5- spessore 1,5.

· Rondella per viti diam. esterno   8,0- diam. interno 4,0- spessore 1,0.

· Rondella per viti diam. esterno   6,5- diam. interno 3,1- spessore 0,5.

· Vassoio di sterilizzazione per viti.

· Cassetta di sterilizzazione

· Punte elicoidali nei vari diametri

Viti cannulate in acciaio AISI 316 L o similari:

· Viti cannulate da spongiosa autofilettanti ( 6,5 filetto 16 o 32 lungh. da 30 a 130 mm.

· Viti cannulate malleolari autofilettanti     ( 4.5 lungh. da 25 a 60 mm

· Viti cannulate da spongiosa  ( 4.0 lungh. da 10 a 30 mm

· Viti corticali cannulate ( 4.5 mm. filetto corto o tutto filetto lungh.da 20 a 60mm.

· Viti corticali cannulate ( 3.5 mm. filetto corto o tutto filetto lungh.da 10 a 50mm

· Rondelle Ø 13/16/19

· Filo guida vari diametri

· Cacciaviti cannulati

· Maschiatori.

· Frese cannulate vario diametro.

· Vassoio di sterilizzazione per viti.

· Cassetta di sterilizzazione
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	MEZZI DI SINTESI IN TITANIO

A )   Le cambre a memoria di forma sono costruite con una speciale lega in nickel-titanio a trasformazione termoplastica. L’uso dell’elettrobisturi o dell’apparecchio riscaldatore alla temperatura di circa 45° permette l’azione della “memoria di forma” e le punte dei fittoni delle cambre si avvicinano permettendo una compressione interframmentaria efficace e prolungata. La forma ad “ S “ del dorso permette una doppia compressione permanente. La chiusura dei fittoni e pertanto la compressione e graduabile con il calore. 

Le cambre devono essere fornite in confezione sterile in un apposito supporto che evita le deformazioni alla presenza di fonti di calore accidentali. Le cambre a memoria di forma devono essere disponibili : monocorticali, bicorticali  asimmetriche , cambre a quattro punte nelle seguenti misure:

- Cambre monocorticali sez. 1.2 x 1.2 larghezza 8 mm. altezza 8     


- Cambre monocorticali sez. 1.2 x 1.2 larghezza 9 mm. altezza 8     



- Cambre monocorticali sez. 1.2 x 1.2 larghezza 10 mm. altezza 10 



- Cambre monocorticali sez. 1.5 x 1.5 larghezza 11 mm. altezza 10 

 

- Cambre monocorticali sez. 1.5 x 1.5 larghezza 12 mm. altezza 10 



- Cambre monocorticali sez. 1.5 x 1.5 larghezza 15 mm. altezza 10 



- Cambre monocorticali sez. 1.5 x 1.5 larghezza 19 mm. altezza 10 



- Cambre monocorticali sez. 3 x 2 larghezza 20 mm. altezza 20



- Cambre monocorticali sez. 3 x 2 larghezza 25 mm. altezza 20 



- Cambre monocorticali sez. 3 x 2 larghezza 30 mm. altezza 20 



- Cambre asimmetriche sez. 1.5 x 1.5 larghezza 10 mm. altezza 15.5 - 19


- Cambre asimmetriche sez. 1.5 x 1.5 larghezza 12 mm. altezza 13 - 15


- Cambre asimmetriche sez. 1.5 x 1.5 larghezza 12 mm. altezza 14 - 16


- Cambre asimmetriche sez. 1.5 x 1.5 larghezza 12 mm. altezza 15 - 17


- Cambre asimmetriche sez. 1.5 x 1.5 larghezza 12 mm. altezza 16 - 18
 

- Cambre a 4 punte dimensioni 10 x 4     larghezza 9.5 mm.



- Cambre a 4 punte dimensioni 12 x 6     larghezza 10 mm.



- Cambre a 4 punte dimensioni 15 x 7.5  larghezza 12 mm.



- Cambre a 4 punte dimensioni 20 x 12   larghezza 15 mm.



Cambre per legamenti in titanio con dentini o senza dentini nelle misure:

cambre con dentini larghezza   6 mm. 


cambre con dentini larghezza   8 mm. 


cambre con dentini larghezza 11 mm. 


cambre con dentini larghezza 15 mm. 


cambre senza dentini larghezza   6 mm. 


cambre senza dentini larghezza   8 mm. 


cambre senza dentini larghezza 11 mm. 


cambre senza dentini larghezza 15 mm. 


Cambre per legamenti in titanio con dentini o senza dentini e solcatura nelle misure:

cambre con dentini e solcatura larghezza 5 mm. 


cambre con dentini e solcatura larghezza 6 mm. 


cambre con dentini e solcatura larghezza 8 mm. 


cambre senza dentini e solcatura larghezza 5 mm. 


cambre senza dentini e solcatura larghezza 5 mm. 


cambre senza dentini e solcatura larghezza 5 mm. 


Cambre a scalino per osteotomia in titanio nelle misure:

cambre larghezza 24 scalino 15 


cambre larghezza 24 scalino 10


cambre larghezza 24 scalino   5 


Cambre rette per osteotomia in titanio nelle misure:

cambre larghezza 30 


cambre larghezza 25


cambre larghezza 20 


Vassoi per viti e cambre

Vassoio per strumentario

Container per sterilizzazione
B )   Le placche in lega di Titanio devono essere disponibili nei seguenti modelli: 

- Placca retta N° Fori: 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12.

- Placca retta autocompressiva a basso contatto N° Fori: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10.

- Placca tubolare N° Fori:  3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

- Placca 1/3  tubolare N° Fori: 2 - 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -  9 – 10 – 11 - 12.

- Placca 1/4  tubolare N° Fori: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

- Placca semitubolari N° Fori: 2 - 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -  9 – 10 – 11 – 12 – 14 -16.

- Placca ad “ L “ doppia angolazione N° Fori: 

   4 dx , sx - 5 dx , sx – 6 dx , sx – 7 dx , sx - 8 dx , sx .

- Placca ad “ T “ 4,5 mm.  N° Fori: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

- Placca ad “ T “ doppia angolazione 4,5 mm.  N° Fori: 4 – 5 – 6 – 8

- Placca a cucchiaio per tibia  4,5 mm.  N° Fori: 5 – 6 

- Placca da ricostruzione ad anelli N° Fori: 2 - 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16.

- Placche ad “ Y “ N° Fori: 2 + 2; 2 +3; 4 + 2; 4 +4.

- Placche da ricostruzione curva N° Fori: 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18.

Nelle suddette placche vi deve essere la possibilità di angolare la vite fino a 60°nei modelli retti e fino a 30° nelle placche da ricostruzione.

Le placche devono aver subito uno speciale trattamento superficiale con ossidazione anodica e passivazione.

Placche a contatto limitato devono permettere una minima copertura periostale con la conservazione della vascolarizzazione della corticale ed un conseguente miglioramento della consolidazione ossea. Uno speciale trattamento di passivazione ed ossidazione migliora le caratteristiche meccaniche e riduce il fattore di attrito e dell’usura tra metallo e metallo. Devono offrire la possibilità di inclinare le viti fino a 40°. Devono essere disponibili nei seguenti formati e misure:

Mini placche autocompressive a contatto limitato 2,7 mm. 

N° Fori: 2 - 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -  9 – 10– 12.

Placche piccole autocompressive a contatto limitato 3,5 mm. 

N° Fori: 2 - 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -  9 – 10– 12 – 14 -16.

Placche larghe autocompressive a contatto limitato 4,5 mm. 

N° Fori: 5 – 6 – 7 – 8 -  9 – 10– 11 - 12 – 13 - 14 – 15 –16 – 17 - 18.

Placche strette autocompressive a contatto limitato 4,5 mm. 

N° Fori: 2 - 3 – 4 - 5 – 6 – 7 – 8 -  9 – 10– 11 - 12 – 13 - 14 – 15 – 16 - 18.

Placche in titanio per radio disponibili nei seguenti modelli:

placche a “ T “ piccole fori testa 3 fori stelo 3 / 4 / 5 / 6 

placche a “ T “ grandi   fori testa 5 fori stelo 5 / 6 

placche a “ L “ dx fori testa 2 fori stelo 3 / 4

placche a “ L “ dx fori testa 3 fori stelo 5 / 6 

placche a “ L “ sx fori testa 2 fori stelo 3  / 4

placche a “ L “ sx fori testa 3 fori stelo 5  / 6

Placche anatomiche in titanio per il piatto tibiale laterale. 

Le placche devono rispettare in maniera assolutamente anatomica la conformazione del terzo prossimale della tibia con una triplice sagomatura non solo sui piani frontale e traverso ma soprattutto sul piano sagittale dove devono possedere tre assi diversi: uno verticale per la diafisi, uno obliquo per la metafisi ed uno orizzontale per l’epifisi. Sia le placche che le viti devono essere trattate con uno speciale processo di ossidazione anodica e passivazione. 

Le placche devono essere diponibili nelle seguenti misure: 

fori 3 / 4 / 5 dx e sx

Placca a doppio uncino per fratture sottocapitate dell’omero ed esiti di pseudoartrosi

fori 5 / 7

Placca per radio ( approccio volare ), la placca deve essere dotata di forellini equidistanti che devono permettere l’utilizzazione di mini cambre o mini viti Ø 1,5 mm. La placca deve essere disponibile nelle seguenti misure: 

fori 3 / 4 / 5

mini cambra 7,5 x 10 mm.

Mini placche rette 2 mm.

fori 20 lungh. 100 mm.

fori 30 lungh. 150 mm.

Placche rette per mini frammenti  2 mm.

fori 3 lungh. 17 mm.

fori 4 lungh. 23 mm.

fori 5 lungh. 29 mm.

fori 6 lungh. 35 mm.

Mini placche autocompressive 2 mm.

fori 4 lungh. 22 mm.

fori 5 lungh. 27 mm.

fori 6 lungh. 32 mm.

fori 7 lungh. 37 mm.

fori 8 lungh. 42 mm.

Mini placche a “ L “ 2 mm.

fori 4 dx / sx lungh. 22 mm.

Mini placche a “ L “ 2,7 mm.

fori 5 dx / sx

Mini placche a “ L “ oblique 2,7 mm.

fori 5 dx / sx

Mini placche oblique 2 mm.

fori 4 dx / sx lungh. 25 mm.

Mini placche a “ T “ 2 mm.

fori 4 lungh. 22 mm.

Mini placche a “ T “ 2,7 mm.

fori 5 lungh. 32 mm.

Mini placche a “ H “ 2 mm.

fori 4 lungh. 18 mm.

Le viti in Titanio devono essere autofilettanti e disponibili nelle seguenti misure:

- Vite corticale tutto filetto diametro 3.5 mm. 

  lungh. da 10 mm. a   50 mm. con incrementi di 2mm.

  lungh. da 55 mm. a 120 mm. con incrementi di 5mm.

- Vite corticale filettatura parziale diametro 3.5 mm. 

  lungh. da 10 mm. a   50 mm. con incrementi di 2mm.

  lungh. da 55 mm. a 120 mm. con incrementi di 5mm.

- Vite corticale diam. 4,5 mm tutto filetto

  lungh. da 14 mm a 70 mm con incrementi di 2 mm

- Vite corticale diam. 4,5 mm filetto corto

  lungh. da 14 mm a 70 mm con incrementi di 2 mm

- Vite spongiosa diam. 3,5 mm filetto corto

  lungh. da 10 mm a 40 mm con incrementi di 2 mm

  lungh. da 45 mm a 60 mm con incrementi di 5 mm

 - Vite malleolari diam. 4,5 mm

   lungh. da 25mm a 110 mm con incrementi di 5 mm

- Vite spongiosa diam. 6,5 filetto  16

  lungh. da 25 mm. a 150 mm. con incrementi di 5mm.

- Vite spongiosa diam. 6,5 filetto  32

  lungh. da 45 mm. a 150 mm. con incrementi di 5mm.

- Rondelle in Titanio mm. 7 per viti da 3.5 – 4 mm.

- Container per sterilizzazione.

- Vassoio per viti.

- Pinza per afferrare le viti.

- Frese varie misure  

C )   Sistema vite placca a scivolamento e compressione in lega di Titanio (TiAl6V4).

La placca deve avere fori autocompressivi ed essere interamente satinata ed il profilo deve avere l’estremità distale rastremata. La vite cefalica deve essere ottagonale ed in lega di titanio lucidata a specchio per evitare detriti. La placca deve essere disponibile anche nella versione condilica. Il sistema deve essere composto da: 

- placca femorale, disponibile con angoli di 130°- 135°- 140°- 145°- 150° ed il numero di fori deve essere di 2- 3- 4- 5- 6- 8- 10. 

- placca condilica, disponibile con angolo di 95° ed il numero di fori deve essere di 5- 8- 10. 

- vite di Lag con lunghezza. filetto mm. 20 e diametro filetto mm. 12.5 deve essere disponibile nelle misure da 50 a 120 mm.

- vite di coartazione cava esagonale mm. 30

- vite corticale in titanio autofilettante diam. 4.5 lungh. da 24 a 56 mm.

- vite spongiosa in titanio diam. 6.5 lungh. da 25 a 110 mm.

- vassoio per sterilizzazione. 

- container per sterilizzazione.

- filo guida ( 2,4 mm.

D )   Le viti cannulate autoperforanti ed autofilettanti devono essere in lega di Titanio (TiAl6V4), a norma ISO 5832-3, che assicurano alle viti un’alta resistenza alla fatica ed un modulo d’elasticità superiore del 50% rispetto alle viti d’acciaio di pari diametro.

Devono possedere la punta a denti di sega, per eliminare nella maggior parte dei casi, la necessità di fresare e maschiare la sede dell’impianto.

Devono avere la possibilità, di inserire un filo guida di diametro superiore ad altre viti cannulate e che essendo più rigido riduce la possibilità d’errore di posizionamento della vite.

Devono avere la possibilità d’inserimento per via per cutanea con il sistema camicia-trocar cannulato.

Devono avere un codice colore per differenziare i vari diametri.

Le viti devono avere la possibilità di essere fornite sia in confezioni sterili sia non sterili nelle seguenti misure:

Vite corticale ( 2.7 mm. filettatura totale lungh. da 10 mm. a 30 mm. con incrementi di 2 mm. filo guida ( 1 mm.

Vite corticale ( 2.7 mm. filettatura parziale lungh. da 10 mm. a 30 mm. con incrementi di 2 mm. filo guida ( 1 mm.

Vite corticale ( 3.5 mm. filettatura totale lungh. da 10 mm. a 50 mm. con incrementi di 2 mm; da 55 mm. a 70 mm. con incrementi di 5 mm. filo guida ( 1,5 mm.

Vite corticale ( 3.5 mm. filettatura parziale lungh. da 10 mm. a 50 mm. con incrementi di 2mm; da 50mm. a 70 mm. con incrementi di 5 mm. filo guida ( 1,5 mm.

Vite corticale ( 4.5 mm. filettatura totale lungh. da 20 mm. a 50 mm. con incrementi di 2 mm; da 55 mm. a 70 mm. con incrementi di 5 mm. filo guida ( 2 mm.

Vite corticale ( 4.5 mm. filettatura parziale lungh. da 26 mm. a 50 mm. con incrementi di 2 mm; da 55 mm. a 70 mm. con incrementi di 5 mm. filo guida ( 2 mm.

Vite spongiosa ( 3.5 mm. filettatura parziale lungh. da 10 mm. a 50 mm. con incrementi di 2mm.; da 55mm. a 70mm. con incrementi di 5 mm. filo guida ( 1.5 mm. 

Vite spongiosa ( 4 mm. filettatura totale lungh. da 10 mm. a 50 mm. con incrementi di 2 mm; da 55 mm. a 70 mm. con incrementi di 5 mm. filo guida ( 1.5 mm.

Vite spongiosa ( 4 mm. filettatura parziale lungh. da 10 mm. a 50 mm. con incrementi di 2mm; da 55mm. a 70mm. con incrementi di 5 mm. filo guida ( 1.5 mm.

Vite spongiosa ( 5 mm. filettatura parziale lungh. da 26 mm. a 50 mm. con incrementi di 2mm; da 55mm. a 70mm. con incrementi di 5 mm. filo guida ( 2 mm.

Vite spongiosa ( 6.5 mm. filettatura parziale lungh. da 25 mm. a 120 mm. con incrementi di 5 mm., filo guida ( 3.2 mm.

Vite spongiosa ( 7.2 mm. filettatura parziale lungh. da 25 mm. a 140 mm. con incrementi di 5 mm., filo guida ( 3.2 mm.

Vite spongiosa ( 7.2 mm. filettatura parziale lungh. da 40 mm. a 140 mm. con incrementi di 5 mm., rivestita con idrossilapatatite filo guida ( 3.2 mm.

Rondelle in titanio (   7 mm per viti da 2.7mm. ; 3.5 mm ; 4.0 mm ;

Rondelle in titanio ( 13 mm per viti da 4.5mm. ; 5    mm ; 6.5 mm ;

Rondelle in titanio ( 16 mm per viti da 4.5mm. ; 5    mm ; 6.5 mm ;

Rondelle in titanio ( 19 mm per viti da 4.5mm. ; 5    mm ; 6.5 mm ;

Cassetta sterilizzazione, vassoi per viti vari diametri,cacciavite cannulato.

E )   Viti autorompenti autoperforante e autofilettanti in lega di Titanio (TiAl6V4), a norma ISO 5832-3, per sintesi piccoli frammenti e chirurgia dell’avampiede.Le viti autorompenti devono avere un codice colore per differenziare i vari diametri. Devono avere la possibilità di concludere l’inserimento o di procedere ad un’eventuale estrazione con apposito cacciavite. Devono essere disponibili nelle seguenti misure:   

Viti diam. 2   mm, lungh. filetto 7 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 24 mm.

Viti diam. 2,7mm, lungh. filetto 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22  mm.

Cacciavite.

F )    Le viti cannulate in titanio a doppia filettatura, con passo variabile, sono indicate per quelle fratture in cui la copertura minima di tessuto rende inappropiato l’uso della vite da spongiosa tradizionale o quando sia essenziale un’assoluta precisione nell’allineamento dei frammenti. La particolare filettatura deve permettere la compressione ed offrire stabilità alla frattura. Devono essere autofilettanti sia in entrata sia in uscita e disponibili nelle seguenti misure: 

Vite ( 6,5 mm della lunghezza da 70 a 100 mm. con corpo centrale ( 4,6 mm, 

filetto piccolo ( 6,5 mm, filetto grande ( 8,2 mm, foro per filo ( 2 mm.

Vite ( 4,5 mm nella lunghezza da 30 a 70 mm. con corpo centrale ( 3,4 mm, 

filetto piccolo ( 4,5 mm, filetto grande ( 5,8 mm, foro per filo ( 1,5 mm.

Vite ( 3,5 mm nella lunghezza da 18 a 40 mm, con corpo centrale ( 2 mm, 

filetto piccolo ( 3,5 mm, filetto grande ( 4,5 mm, foro per filo ( 0,8 mm.

Vite ( 3 mm filetto standard nella lunghezza da 12 a 30 mm, con corpo centrale ( 1,75 mm, filetto piccolo ( 3 mm, filetto grande ( 4 mm, foro per filo ( 0,8 mm.

Vite ( 3 mm filetto corto nella lunghezza da 12 a 30 mm, con corpo centrale ( 1,75 mm,  filetto piccolo ( 3 mm, filetto grande ( 4 mm, foro per filo ( 0,8 mm.

Vite ( 3 mm con testa cava quadra 1,8 mm. nella lunghezza da 10 a 30 mm. con corpo centrale ( 2 mm,  filetto piccolo ( 3 mm, filetto grande ( 4 mm, foro per filo ( 0,8 mm.

Vite ( 3 mm con testa cava quadra 1,8 mm. nella lunghezza da 10 a 34 mm. con corpo centrale ( 2 mm,  filetto piccolo ( 3 mm, filetto grande ( 4 mm, foro per filo ( 0,8 mm. autofilettante ed autoperforante

Container di sterilizzazione.

Vassoio per strumentario 

Vassoio per viti diam. 4,5-6,5 mm

G )    Le reti placche “TNP” devono essere prodotte in titanio non legato (ISO 5832-2) e devono poter essere ritagliate secondo le necessità e modellate in qualsiasi forma.

Devono poter consentire, la copertura di superfici ampie e la distribuzione dei fori devono permettere il posizionamento delle viti anche tridimensionalmente, secondo le caratteristiche dei frammenti. Sia il materiale con cui sono composte, che è altamente biocompatibile, che l’ampia perforazione devono consentire una rapida osteointegrazione. Il loro minimo spessore, deve permettere l’applicazione anche su piani ossei superficiali sottocutanei, offrendo massima malleabilità ed adattabilità e riducendo al minimo l’attrito con le parti molli sovrastanti.

Le speciali viti a testa ribassata, che devono poter essere disponibili cannulate, autoperforanti ed autofilettanti e avere una speciale filettatura che si adatta perfettamente sia all’osso spongioso che corticale,devono servire a comprimere perfettamente la rete contro l’osso eliminando i problemi d’impingiment dovuti alla sporgenza della testa. La disponibilità di reti con vari spessori e fori per diversi diametri di viti deve permettere la scelta della vite più adatta alle caratteristiche dei frammenti da trattare. Le reti placche devono poter essere usate in associazione con il cemento o altri mezzi di sintesi e permettere, grazie all’affidabilità della contenzione e della tenuta dell’impianto, una rapida riabilitazione ed un carico precoce. La rete placca deve essere disponibile nelle seguenti misure:

rete placca spessore 0,5 mm. dimensione 130 x 230 mm.

per viti in titanio auto perforanti ed autofilettanti ( 4,5 / 5 / 6 / 6,5 mm.   

rete placca spessore 1    mm. dimensione 130 x 230 mm.

per viti in titanio autoperforanti ed autofilettanti ( 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 6,5 mm.   

rete placca spessore 0,5 mm. dimensione 130 x 230 mm.

per viti in titanio autoperforanti ed autofilettanti ( 2,7/ 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 6,5 mm.

Viti in titanio cannulate autoperforanti ed autofilettanti con testa ultrapiatta

( 4,5 lungezza da 20 mm. a   70 mm.

( 6    lungezza da 25 mm. a 120 mm.

La rete da ricostruzione “SRT” realizzata in Titanio puro, ha una speciale struttura che la rende particolarmente adattabile nelle ricostruzioni ed in particolare nel cotile, nell’anca, nel ginocchio e nelle resezioni tumorali. 

La particolare conformazione ondulata della rete “ SRT “ consente di eseguire una modellazione localizzata della rete, permettendo una alta adattabilità alla morfologia della ricostruzione da eseguire.

la rete può accogliere viti in titanio auto perforanti ed autofilettanti TNP con testa ultrapiatta nelle misure:

( 4.5 mm. filetto lag da 20 a 70 mm.


( 6.0 mm. filetto lag da 25 a 120 mm.
                                  

H )    Viti da interferenza atraumatiche per legamenti in lega di Titanio.

Le viti da interferenza atraumatiche hanno un particolare filetto arrotondato che elimina ogni rischio di danno al legamento e alla blatta ossea.

Modello standard cannulato ( 7 lunghezza 20/25/30 mm.

Modello standard cannulato ( 8 lunghezza 20/25/30 mm.

Modello standard cannulato ( 9 lunghezza 20/25/30 mm.

Modello per Half Tunnel cannulato ( 7 lunghezza 20/25/30 mm.

Modello per Half Tunnel cannulato ( 8 lunghezza 20/25/30 mm.

Modello per Half Tunnel cannulato ( 9 lunghezza 20/25/30 mm.

Cacciavite cannulato

Punte a bulbo cannulate e calibrate ( da 5 mm. a 12 mm. lunghezza 175 mm.

Filo guida con punta ad elica ( 2,4 mm.

Punte per trapano cannulate ( da 5 mm. a 10 mm.

Filo guida ( 2 mm. in titanio a memoria di forma.

I )    Viti di richiamo bicomponente “FTS” deve permettere di richiamare manualmente il frammento distale e contemporaneamente fissare con il secondo elemento la compressione ottenuta. Deve essere realizzata il lega di Titanio Ti6Al4V. Deve permettere il controllo con la risonanza magnetica. Deve aver subito in trattamento di ossidazione anodica che riduce il tasso di osteointegrazione facilitando l’eventuale espiando.Deve essere disponibile in confezione sterile e deve comprendere sia l’elemento vite che elemento rondella nelle seguenti misure e diametri: 

Diametro 6 mm. lunghezza da 30 mm. a 50 mm. con incrementi di 5 mm. 

Diametro 4,5 mm. lunghezza da 50 mm. a 120 mm. con incrementi di 5 mm.

M)    Fili di Kirschner in titanio 

Punta ¾   Ø 0,8 mm, lunghezza da 70 mm..

Ø 1 / 1,2 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm. lunghezza 140 mm.

Ø 1 / 1,2 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm. lunghezza 280 mm.

L )    Filo di cerchiaggio malleabile in titanio

Ø 1 mm. lunghezza 5 mt.

M )    Fascetta di cerchiaggio in titanio spessore 0,5 mm.

Passa fascetta piccola / grande

Tenditore 

Piegatore

N )   Chiodi di Steinmann in titanio :

Ø 4,0 mm. lunghezza 150 – 200 mm.

Ø 4,5 mm. lunghezza 150 – 200 – 250 mm.

Ø 5,0 mm. lunghezza 150 – 200 – 250 mm.



	332. 
	PLACCHE ANATOMlCHE

Placche speciali  con sagomature standard per adattarsi ai segmenti

ossei prossimali e distali. Superficie di contatto con l'osso liscia e concava. Estremità a contatto con l'epifisi allargata e provvista di due piccoli fori per il fissaggio iniziale della placca mediante fili di Kirschner. Foro ovale per effettuare, se necessaria, compressione sulla zona di frattura. Fori per viti per. corticale diam.4,5 mm. nella parte a contatto con la diafisi, e per viti per spongiosa diam.6,5 mm. nella parte a contatto con l'epifisi, con possibilita' di diversi angoli di inserimento. Placche anatomiche per omero distale a forma di Y, con diversi angoli tra i due steli, che hanno fori per viti per corticale diam.3,5 mm. e due coppie di piccoli fori per fili di Kirschner(una per ogni stelo). Placche per clavicola lunghe e strette con grosso gancio terminale smusso che si fissa in un foro praticato nell'acromion con una punta di diam.4,5 mm., con fori rotondi per viti per corticale diam.2,7 rnrn., senza foro ovale per compressione e fori per fili di Kirschner. Disponibilita' di placche per femore distale, tibia prossimale, tibia distale, tibia fibulare distale, clavicola e omero distale destre e sinistre, e per omero prossimale. Fabbricazione in acciaio inossidabile 316 L a norme ISO 5832/1. Disponibilità di placche in Titanio.

Misure:

 -Placche anatomiche per femore distale, tibia prossimale mediale, tibia prossimale laterale,          tibia distale, destre e sinistre, a 5 fori: 

Larghezza zona diafisaria mm.16-larghezza zona epifisaria mm.22, lunghezza mm.80

-Placche anatomiche per femore prossimale, femore distale, tibia prossimale mediale, tibia prossimale laterale , tibia distale, tibia fibulare distale, destre e sinistre, a 7 fori:

Larghezza zona diafisaria mm.16-larghezza zona epifisaria mm.22, lunghezza mm.122.

--Placche anatomiche per femore prossimale, femore distale, tibia prossimale mediale, tibia prossimale laterale , tibia distale, tibia fibulare distale, destre e sinistre, a 9 fori:

Larghezza zona diafisaria mm.16-larghezza zona epifisaria mm.22, lunghezza mm.158.

--Placche anatomiche per femore prossimale, femore distale, tibia prossimale mediale, tibia prossimale laterale , tibia distale, tibia fibulare distale, destre e sinistre, a 11 fori:

Larghezza zona diafisaria mm.16-larghezza zona epifisaria mm.22- lunghezza rnrn.194.

--Placche anatomiche per femore prossimale, femore distale, tibia prossimale mediale, tibia prossimale laterale , tibia distale, tibia fibulare distale, destre e sinistre, a 13 fori:

Larghezza zona diafisaria mm.16- larghezza zona epifisaria mm.22- lunghezza mm.230.

-Placche per clavicola destre e sinistre a 3 e 5 fori. ,.

-Placche anatomiche per omero distale destre e sinistre, angolo

tra i due steli 30 gradi, a 7 fori:

Lunghezza mm.90-distanza massima tra i due steli mm.31.

-Placche anatomiche per omero distale destre e sinistre, angolo

tra i due steli 30 gradi, a 9 fori:

Lunghezza mm.120-distanza massima tra i due steli mm.31.

-Placche anatomiche per omero distale destre e sinistre, angolo

tra i due steli 40 gradi, a 9 fori:

Lunghezza mm.120-distanza massima tra i due steli mm.35.

-Placche anatomiche per omero distale destre e sinistre, angolo

tra i due stel i 45 gradi, a 11 fori.-:

Lunghezza mm.150-distanza massima tra i due steli mm.40.

-Placche anatomiche per omero distale destre e sinistre, angolo

tra i due ste,l i 50 gradi, a 11 fori:

Lunghezza mm.150-distanza massima tra i due steli mm.44.

-Placche anatomiche per omero prossimale a 5 e 6 fori:

Lunghezza mm.80 e 98


	333. 
	  ANCORETTA

ANCORETTA STERILE, MONOUSO IN TITANIO TA6Y ELI BIOCOMPATIBILE DOTATA DI ALETTE ELASTICHE IN LEGA MEMOMETAL (NICHEL/TITANIO).

MUNITA DI FILO IN POLIESTERE DOPPIO AGO, CONCEPITA PER IL RIATTACCAMENTO RAPIDO DI TESSUTI MOLLI. L’IMPIANTO DOVRA’ AVVENIRE PER IMPATTAZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DI UN FORO, RESO AFFIDABILE DALL’ESPANSIONE DELLE ALETTE SOTTO LA CORTICALE, GRAZIE ALL’EFFETTO MNEMONICO.

DISPONIBILITA’ IN DIVERSI DIAMETRI:

DIAM. 3,6 MM LG. 11 MM – SPALLA, CUFFIA DEI ROTATORI.

DIAM. 2 MM LG. 6,4 MM – MANO, POLSO, PIEDE E CAVIGLIA

DIAM. 1 MM LG. 3,8 MM – PER TUTTE LE REINSERZIONI TENDINEE, CAPSULARI O LEGAMENTOSE IN CHIRURGIA DELLA MANO.



	334. 
	CAMBRE A MEMORIA DI FORMA: BIPODA

CAMBRE A MEMORIA DI FORMA: BIPODA IN LEGA MEMOMETAL, CONSERVABILE A TEMPERATURA AMBIENTE, PRONTE PER L'USO SENZA NESSUNA MANIPOLAZIONE O RAFFREDDAMENTO E CHE DIANO AL CHIRURGO UN CONTROLLO DIRETTO DELLA CHIUSURA QUANDO LO DESIDERA, SCALDANDOLE A 48* C PER POCHI SECONDI CON ELETTROBISTURI. DOTATE PER LA LORO APPLICAZIONE D'UN VISORE DI FORATURA REGOLABILE, DUE BUSSOLE INTERCAMBIABILI PER GUIDARE LA PUNTA DEL TRAPANO, DUE PUNTE DI TRAPANO, DUE FILI DI POSIZIONAMENTO, UN MISURATORE DI PROFONDITÀ', PINZA PORTA CAMBRE, IL TUTTO IN UN UNICO CONTENITORE PER LA STERILIZZAZIONE.

MISURE: CAMBRE BIPODA

CODICE

SEZIONE 

DEL FILO

DIAMETRO DI FORATURA

I

INTERASSE

P 1

(ALTEZZA)

      P 2

(ALTEZZA)

MONOCORTICALE

1,2X1,2

1,5

9

10

10

1,5X1,5

1,8

10

10

10

1,5X1,5

1,8

11

10

10

1,5X1,5

1,8

12

10

10

1,5X1,5

1,8

13

10

10

1,5X1,5

1,8

15

10

10

1,5X1,5

1,8

17

10

10

1,5X1,5

1,8

19

10

10

3X2

3,2

20

20

20

3X2

3,2

52

20

20

3X2

3,2

30

20

20

3X2

3,2

35

20

20

CODICE

SEZIONE 

DEL FILO

DIAMETRO DI FORATURA

I

INTERASSE

P 1

(ALTEZZA)

          P 2

     (ALTEZZA)

BICORTICALE

SCAFOIDE

1,5X1,5

1,8

10

15

13

1,5X1,5

1,8

10

17

15

1,5X1,5

1,8

10

19

16

1,5X1,5

1,8

10

20

16

1,5X1,5

1,8

12

15

13

1,5X1,5

1,8

12

17

15

1,5X1,5

1,8

12

19

16

1,5X1,5

1,8

14

19

16

1,2X1,2

1,8

12

10

8,5



	335. 
	CAMBRA ENDOMIDOLLARE A MEMORIA DI FORMA PER ARTRODESI INTERFALANGEA 

CAMBRA ENDOMIDOLLARE A MEMORIA DI FORMA, STERILE, PRONTA ALL’USO DOPO STOCCAGGIO IN FRIGO, DEVE CONSENTIRE DI ESEGUIRE L’ARTRODESI INTERFALANGEA CON UN DISPOSITIVO ENDOMIDOLLARE, SENZA INCISIONE MUSCOLARE, LA STABILITA’ DELL’ARTRODESI DEVE AVVENIRE PER DEFORMAZIONE ALLA TEMPERATURA CORPOREA DEL PAZIENTE, SENZA NESSUN TIPO DI RISCALDAMENTO, MOBILITAZIONE PRECOCE DOPO 48 ORE, DEVE AVERE VARIE ANGOLAZIONI : 0º, 15º, 25º E 35º.



	336. 
	CHIODO OMERALE

CHIODO IN ACCIAIO INOX, PER FRATTURE OMERALI CONCEPITO PER ESSERE INSERITO ATTRAVERSO L’ESTREMITA’ PROSSIMALE DELL’OMERO, SENZA NECESSITA’ DI ALESAGGIO, MUNITO DI FORI FILETTATI PROSSIMALI, PER RICEVERE VITI TROCANTERICHE FRONTALI E UNA VITE SAGITTALE, E DISTALI PER L’EVENTUALE BLOCCAGGIO.

DIAMETRI: 7/8/9 LG. 150 MM

DIAMETRI: 7/8 LG. 210/230/250/270/290

VITI DA SPONGIOSA DIAMETRI 4 LG. 24/28/30/32/36/40/45

VITI CLAVETTE CORTICALI AUTOFILETTANTI DIAMETRO 4 LG. 24/28/30/32.



	337. 
	VITI CANNULATE

Sistema di viti cannulate in lega di titanio Ti6Al4V con trattamento specifico di superficie

(TiMax) che consente il trattamento chirurgico di fratture:

-Fratture del collo del femore

-Fratture epifisi distale femorale

-Frature del piatto tibiale

-Epifisiolisi testa femorale

Le viti cannulate devono essere disponibili nelle seguenti misure:

-Diametro 6,5mm con filetto parziale da 22mm con lunghezza da 25 a 120mm con incrementi di 5mm

-Diametro 6,5mm con filetto parziale da 40mm con lunghezza da 40 a 120mm con incrementi di 5mm

-Diametro 6,5mm con filetto parziale da 20mm con lunghezza da 30 a 120mm con incrementi di 5mm

-Diametro 8,0mm con filetto parziale da 24mm con lunghezza da 40 a 110mm con incrementi di 5mm

Le viti devono essere corredate da apposite rondelle da 6,5 e 8,0mm.

Tutte le misure di viti devono prevedere l’utilizzo di un filo guida da 3,2mm

Le viti devono essere fornite non sterili e contenute in appositi vassoi contenute all’interno delle cassette dello strumentario. 



	338. 
	PLACCA PER TIBIA PROSSIMALE

Sistema in lega di titanio Ti6Al4V con trattamento specifico di superficie ( TiMax) che consente il trattamento chirurgico di fratture tibiali, ed in particolare:

· fratture periarticoalri prossimali di tibia 

· fratture periprotesiche

· ritardi di consolidazione

· pseudoartrosi

Le placche devono essere presagomate,destre e sinistre, disponibili a 2,5,811, e 14 fori,il profilo distale deve essere smusso per l’ utilizzo per cutaneo.

La porzione prossimale della placca deve avere 6 fori con tecnologia poliassaile (POLYAX) di cui i 3 più prossimali devono avere un diametro di  4 mm ,i rimanenti 3 fori devono avere un diametro da 5,5 mm .

La tecnologia poliassiale deve permettere  al chirurgo di orientare e bloccare le viti con un cono di angolazione massimo di 30 °  .

I fori poliassiali devono avere le boccole preassaemblate nella placca stessa.

La placca deve essere inoltre dotata di 4 fori  per fili di Kirschner per il posizionamento intraoperatorio provvisorio.

Le viti devono avere un codice colore e devono essere rispettivamente da:

- 4 mm bloccate e non da spongiosa con lunghezze da 50 a 100 mm con incremento di 5 mm per i fori poliassiali più prossimali

- 5,5 mm bloccate e non da spongiosa con lunghezze da 25 a 100 mm con incremento di 5 mm per quelle bloccate e da 40 a 100 mm  con i incremento di 5 mm per quelle non bloccate per i rimanenti fori poliassiali.

I fori distali devono avere viti corticali da 4,5 mm bloccate e non bloccate nelle misure  da 8 -16,20 26-42 mm con incrementi da 2 mm e 45-60 con incrementi da 5 mm per quelle bloccate  e da 14  a 60 mm con incrementi da 2 mm per quelle non bloccate.

Il sistema deve comprendere uno strumentario che consenta il montaggio dell’impianto ,oltre a punte ,guide,maschiatori,da utilizzare con strumenti a motore.  



	339. 
	Sistema in lega di titanio Ti6Al4V con trattamento specifico di superficie(TiMax) che consente il trattamento chirurgico di fratture femorali,ed in particolare:

-Fratture periarticolari di femore distale

-Fratture periprotesiche

-ritardi di consolidazione

-pseudo artrosi

Le placche devono essere presagomate,destre e sinistre,disponibili a 6,9,12,15 e 18 fori,il profilo distale deve essere smusso per l’utilizzo per cutaneo.La porzione prossimale della placca deve avere 4 fori per viti da 5,5mm con tecnologia poliassiale (POLYAX) ed uno per viti condiliche da 8,0mm.La tecnologia poliassiale deve permettere al chirurgo di orientare e bloccare le viti con un cono di angolazione massimo di 30°.i fori poliassiali devono avere le boccole preassemblate nella placca stessa.La placca deve inoltre essere dotata di 3 fori per per fili di kirschner per il posizionamento intraoperatorio provvisorio.

Le viti devono avere un codice colore e devono essere rispettivamente da:

-5,5mm bloccate da spongiosa con lunghezza da 25 a 100mm con incrementi di 5mm per i fori poliassiali.

-5,5mm non bloccate da spongiosa con lunghezza da 40 a 100mm con incrementi di 5mm per i fori poliassiali.

-8,0mm bloccate,cannulate da spongiosa con lunghezza da 25,35,50 a 90 con incrementi di 5mm per il foro condilico.

-4,5mm bloccate corticali con lunghezza da 8-16,20,26-42 con incrementi da 2mm e da 45 a60mm con incrementi di 5mm per i fori distali.

-4,5mm non bloccate corticali con lunghezza da 14 a 60mm con incrementi di 2mm e da 65-70 per i fori prossimali.

Il sistema deve comprendere uno strumentario che consenta il montaggio dell’impianto,oltre a punte,guide,maschiatori,da utilizzare con strumenti a motore. 



	340. 
	SISTEMA  PICCOLI  FRAMMENTI

Sistema di sintesi per piccoli frammenti in lega di titanio Ti6Al4V con trattamento specifico di superficie (TiMax),per il trattamento di fratture di:

-Perone

-Malleolo laterale

-Pilone tibiale

-Radio e ulna

-Olecrano

-Omero distale

-Ciglio acetabolare

-Pelvi

-Metetarsi

-Metacarpi

-Clavicola

Il sistema deve comprendere 4 tipologie di placche:

-ACP(placche a compressione attiva):rette,ideali per la compressione assiale,come placche di neutralizzazione e di appoggio.I fori devono permettere 64°di orientamento assiale delle viti e 3mm di compressione.Devono avere 5,7,8,9 e 10 fori.

-RETTE,idealicome placche di neutralizzazione e di appoggio.i fori devono permettere 30°di orientamento delle viti e 1mm di compressione.Devono essere a 3,4,6,8,10 e 12 fori.

-RIBBON universali da ricostruzione,devono essere deformabili su 3 piani per consentire l’osteosintesi di segmenti ossei di forma complessa.

-100° tubolari rette per compressione assiale,di neutralizzazione e di appoggio.Devono consentire 1mm di compressione assiale.Devono essere a 3,4,5,6,7,e8fori

Le 4 placche di cui sopra devono essere fissate con vitida spongiosa da 4,0mm solide a tuttofiletto e cannulate a filetto parziale e con viti da corticale da 3,5mm solide a tuttofiletto.

Le viti devono essere disponibili nelle seguenti misure:

-4,0mm da spongiosa cannulate (filo guida 1,6mm) a filetto parziale da 12° 50mm con incrementi da 2mm e da 50 a60mm con incremento di 5mm.

-4,0mm da spongiosa solide a tuttofiletto da 14 a 50mm con incrementi di 2mm e da 50 a 60mm con incrementi di 5mm

-3,5mm da corticale solide a tuttofiletto da 14 a 50mm con incrementi di 2mm e da 50 a 60mm con incrementi di 5mm.

Il sistema deve inoltre contenere:

-Le placche a Y.

-il sistema di placche periarticolari per gli arti superiori quali:

placche per l’omero prossimale

placche per il radio distale

-rondelle piatte e coniche

Lo strumentario deve comprendere una parte dedicata alla riduzione della frattura,una alle placche (piegatori e pinze) ed una alle viti (guide,punte da trapano e cacciaviti).

Le viti e le placche devono essere contenute in appositi vassoi  all’interno dello strumentario.



	341. 
	a)   Chiodo placca per radio distale per approccio dorsale

 Il chiodo deve consentire il trattamento delle fratture distali di radio con mini accesso chirurgico; la stabilità del frammento distale è garantita dal particolare disegno del chiodo placca dall’utilizzo di pin a stabilità angolare.

Il chiodo placca deve essere nella versione destra e sinistra.

La stabilità distale deve essere garantita da pin standard da 2.0 mm con lunghezza da 14 mm a 30 mm con incremento di due mm lisci o parzialmente filettati La fissazione del frammento prossimale del chiodo placca deve avvenire tramite viti monocorticali da 3.0 mm. Un particolare strumento completamente guidato d’inserzione del chiodo deve consentire n accesso chirurgico ridotto e non invasivo.

b) Placca anatomica per radio distale

La placca deve presentare un disegno anatomico idoneo al trattamento delle fratture di radio distale  per via volare,con utilizzo di viti e pin a stabilità angolare per una assoluta stabilità dell’impianto.

La placca deve essere disponibile nelle versioni destra e sinistra a 3,4,7 e 12 fori prossimali.

La stabilità del frammento distale deve essere garantita da pin lisci, parzialmente filettati o completamente filettati da 2,0/2,5 mm secondo le esigenze con lunghezze da 14mm a 30 mm con incremento di 2mm.

La fissazione prossimale deve avvenire tramite viti corticali da 3,5 mm con lunghezza da 10 a 20 mm con incrementi di 2 mm.

La placca deve essere esclusiva per il disegno anatomico e deve essere dotata di un sistema 

F.A.S.T. Guide per una rapida e corretta  applicazione dei pin distali.

c) Kit completo per la sintesi dei metacarpi e delle falangi

Kit per la sintesi mediante fili della fratture metacarpali e delle falangi; il kit deve avere un particolare sistema di bloccaggio dei fili e deve consentire di stabilizzare le fratture evitando apparecchi gessati invalidanti. Il kit deve prevedere un sistema di bloccaggio prossimale del filo 

E deve essere dotato di cappucci copri filo.

Il kit deve essere disponibile nelle varianti da 1,1 mm e 1.6 mm.

d) Placca omerale

La placca per le fratture dell’omero prossimale deve essere un sistema innovativo di supporto anatomico per la fissazione subcondrale.

La placca deve essere composta nella parte prossimale da pin lisci o parzialmente filettati da 4 mm con lunghezza da 30 a 65 mm con incrementi da 2,5 mm da introdurre nei fori della placca con un angolo già prefissato a stabilità angolare per offrire massimo supporto anatomico alla testa dell’omero.

Nella parte distale la placca in acciaio da 4 o 6 fori nella versione sinistra o destra  deve prevedere viti multidirezionali e/o a stabilità angolare da 3,8 mm con lunghezze da 20 a 38 mm con incrementi di 2 mm.

Nell’utilizzo delle viti bloccate  a 90 °  devono essere previsti dei perni di bloccaggio.

La placca deve essere dotata di un sistema F.A.S.T guide per un rapida e corretta applicazione dei pin prossimali.

Devono essere inoltre previsti dei fori prossimali per le osteosuture .

Il disegno della placca deve permettere un alloggiamento più distale rispetto a tutti gli alti sistemi per evitare inpingement subacromiale e dare massima stabilità.



	342. 
	SISTEMA GRANDI FRAMMENTI

Sistema di sintesi dei grandi frammenti in lega di titanio Ti6Al4V con rivestimento specifico di superficie (TiMax),per il trattamento di fratture di:

-Metafisi tibiale,femore,omero e radio

-tibia prossimale

-malleolo laterale e mediale

Il sistema deve comprendere tre tipologie di placche per osteosintesi,tutte con fori ovali per consentire una migliore angolazione delle viti e l’applicazione delle opportune forze di compressione.Le tipologie sono:

-Rette:ideali per la compressione assiale,come placche di neutralizzazione e di appoggio con 3,4,6,8,e 10 fori.

-a L destre e sinistre con 4,6 e 8 fori

-a T con 4,6 e 8 fori

Le placche di cui sopra devono essere fissate con viti corticali da 4,5mm e con viti spongiosa da 5,0mm.Le viti devono essere disponibili nelle lunghezze di seguito riportate:

-4,5mm corticali solide a tuttofiletto con lunghezze da 20 a 60mm con incrementi di 2mm e da 60 a 70mm con incrementi di 5mm.

-4,5mm da corticale cannulate (filo guida da 2mm) a filetto parziale con lunghezze da 30 a 50mm con incrementi di 2mm e da 50 a 70mm con incrementi da 5mm.

-5,0mm da spongiosa cannulate (filo guida da 2mm) a filetto parziale con lunghezze da 30 a 50mm con incrementi di 2mm e da 50 a 70mm con incrementi di 5mm.

Lo strumentario deve comprendere:

pinze piegaplacche,guide,punte da trapano e cacciaviti.

Le viti devono essere contenute in appositi vassoi contenuti all’interno dello strumentario.   



	343. 
	CHIODO TIBIALE

Sistema in lega di titanio Ti6Al4V con trattamento specifico di superficie (TiMax) che consente il trattamento chirurgico di fratture tibiali,ed in particolare:

· fratture tibiali traverse,oblique e spiroidi, bifocali,comminute con perdita di sostanza

· osteotomie correttive o di allungamento

· fratture esposte

· fratture patologiche

· pseudoartrosi della diafisi tibiale

· fratture metafisarie ed epifisarie di tibia

Il chiodo deve essere cannulato per tutta la sua lunghezza per poter essere inserito mediante un filo guida, deve essere disponibile nei diametri 8,9,10,11,12 e 13 mm con lunghezze da 25,5 a 42 cm con incrementi di 1,5 cm, lo stesso chiodo può essere utilizzato sulla tibia destra o sinistra.

L’estremità distale deve avere un’ inclinazione di due gradi per facilitare l’ingresso nel canale tibiale. L’estremità prossimale smussa non deve interferire con il tendine rotuleo e deve essere inclinata di 8°,tale inclinazione inizia a 6 cm dall’estremità prossimale del chiodo.

Prossimalmente deve presentare tre fori per l’inserimento delle  viti di bloccaggio prossimale,rispettivamente situati a 18,30,41 mm da’estremità prossimale per massimizzare la lunghezza di lavoro.

Le viti prossimali devono formare con l’asse del chiodo tre piani diversi per aumentare l stabilità per ogni tipo di frattura.

La più distale delle viti prossimali può essere dinamizzata su una lunghezza di 7 mm.

Distalmente deve  presentare tre fori per i delle viti di bloccaggio distali,gli assi di detti fori devono trovarsi a 6,16,26 mm dall’estremità distale del chiodo,la più prossimale e la più distale delle viti devono essere complanari,mentre quella centrale deve essere trasversale rispetto ad esse.

Le viti di bloccaggio prossimali devono essere totalmente filettate con doppio principio di filettatura da corticale ed autofilettanti di diametro pari a 5,5 mm con lunghezza da 25 a 120 mm con incremento  di 5 mm

Le viti di bloccaggio distali devono essere totalmente filettate con doppio principio di filettatura  da corticale  ed  autofilettanti  di diametro pari a 4,5 mm con lunghezza da 24 a 60 mm con incremento di 4 mm.

Il chiodo deve essere dotato di un tappo prossimale per previene la ricrescita ossea all’interno del filetto prossimale del chiodo e quindi facilitarne l’eventuale la rimozione. Il tappo deve avere una lunghezza da 0 a 15 mm  con incremento di 5 mm.

Tutte le componenti devono essere fornite sterili in confezione singola.

Il sistema deve comprendere uno strumentario che consente il montaggio dell’impianto, oltre a punte,guide, maschiatore,da utilizzare anche con strumenti a motore.



	344. 
	  CHIODO PERTROCANTERICO

Sistema in lega di titanio Ti6A14V con trattamento specifico di superficie (TiMax) che consente il trattamento chirurgico di fratture femorali, ed in particolare:

-fratture pertrocanteriche

-fratture intertrocanteriche

-fratture sottotrocanteriche alte

-fratture pertrocanteriche associate a fratture assiali

-fratture sottotrocanteriche lunghe

-malunioni e pseudo-artrosi prossimali o distali

-fratture combinate di femore prossimale

I chiodi devono essere cannulati per tutta la loro lunghezza in modo da poter essere inseriti mediante un filo guida e devono presentare una procurvatura di 5° sul piano sagittale per un migliore adattamento alla curvatura fisiologica del femore.

I chiodi devono avere un diametro di 9mm 11mm e 13mm ed un diametro prossimale di 16 mm

I chiodi devono essere di lunghezza variabile: corto 180 mm standard 200 mm e un range da 340 mm a 420 mm (con incremento di 20 mm) per quelli lunghi.

I chiodi corti e standard devono essere retti e quelli lunghi devono avere una curvatura anteriore di raggio pari a 2,2 mt, quindi dovranno esserci chiodi sinistri e destri

I chiodi prossimamente devono avere due fori paralleli per l’inserimento della vite cefalica(a compressione) (il più distale) ed eventualmente della vite antirotazionale, inoltre devono disporre di un tappo prossimale che consente il corretto raggiungimento del grande trocantere qualora l’estremità prossimale del chiodo sia inferiore rispetto a tale punto inoltre previene la ricrescita ossea all’interno del filetto prossimale del chiodo.

Il tappo dovrà avere diverse lunghezze da 0 a 25 mm con incrementi di 5 mm.

I chiodi corti e standard devono disporre di tre differenti angolazioni: 125°, 130° e 135°.

I chiodi lunghi devono avere la sola angolazione di 130° ed i fori relativi devono avere una antiversione pari a 10°.

La vite cefalica (a compressione), deve essere cannulata e parzialmente filettata con filettatura lunga 28 mm, il diametro di 10,5 mm e deve essere disponibile in diverse lunghezze da 60 a 120 mm con incrementi di 5 mm.

L’estremità laterale della vite deve avere una spalla per prevenire la migrazione mediale.

La vite antirotazionale prossimale, deve essere piena e parzialmente filettata con filettatura di lunghezza pari a 16 mm, diametro pari a 5 mm e deve essere disponibile in diverse lunghezze da 60 a 100 mm con incrementi di 5 mm.

I chiodi distalmente devono presentare due fori per l’inserimento di due viti di bloccaggio distale, dei quali il più prossimale deve distare 3,8 cm dall’estremità del chiodo.

Per i soli chiodi corti e standard il foro più prossimale deve essere di forma ovale per il bloccaggio dinamico, mentre il foro più distale deve consentire il bloccaggio distale statico.

E’ possibile quindi bloccare staticamente il chiodo o dinamizzarlo assialmente ottenendo fino a 5 mm di dinamizzazione assiale.

Le viti di bloccaggio distali devono essere piene da corticale, completamente filettate, e di diametro di 4,5 mm.

Devono essere disponibili in diverse lunghezze da 30 a 60 mm con incrementi di 2 mm.

Tutte le componenti devono essere in confezioni sterili.

Il sistema deve comprendere uno strumentario che consenta il montaggio dell’impianto, oltre a punte, guide, maschiatori, da utilizzare anche con strumenti a motore.



	345. 
	CHIODO FEMORALE

Sistema in lega di titanio Ti6Al4V con trattamento specifico di superficie (TiMax) ce consente il trattamento chirurgico di fratture femorali,ed in particolare:

-Fratture trasverse,oblique,spiroidi,bifocali,comminute con perdita di sostanzadella dialisi femorale

-Fratture sottotrocanteriche

-Osteotomie correttive o di allungamento

-Fratture esposte

-Fratture patologiche

-Pseudoartrosi della dialisi femorale

Il chiodo deve essere cannulato per tutta la sua lunghezza per poter essere inserito mediante un filo guida,deve essere disponibile nei diametri 9,11 e 13mm con lunghezze da 28 a 50 cm con incrementi di 2 cm nelle versioni destra e sinistra.L’estremità distale deve avere un’inclinazione di 5° per la versione da 9mm e di 3° per la versione 11 e 13mm per facilitare l’ingresso nel canale femorale.L’estremità prossimale deve essere inclinata di 2,5° sul piano anteriore e di 6° su quello laterale per un’ottimale ed anatomico posizionamento dello stesso nel femore prossimale.Il chiodo deve essere angolato di 125° prossimalmente per facilitare l’inserimento delle viti nella testa femorale.Il chiodo deve avere due fori prossimali di cui il più distale deve avere un’inclinazione fissa a 125°(cefalica) .Il secondo deve poter permettere al chirurgo due opzioni: posizionare la vite parallela alla prima a 22mm di distanza l’una dall’altra o ad incrocio tra il grande ed il piccolo trocantere.Distalmente il chiodo deve avere due fori per la fissazione distale di cui il più distale deve permettere di dinamizzare l’impianto fino a 5,1mm.I chiodi devono avere una curvatura anteriore di raggio pari a 2,2m.Le viti prossimali devono essere da 6,5mm corticali tuttofiletto con lunghezza da 40 a100mm con incrementi di 5mm o da 6,5mm da spongiosa parzialmente filettate con lunghezza da 60 a 120mm con incrementi da 5mm.Le viti distali devono essere da 4,5mm corticali tuttofiletto con lunghezze da 24 a 80mm con incrementi da 4mm.Il chiodo deve essere provvisto di un tappo prossimale che deve prevenire la ricrescita ossea all’interno del filetto prossimale del chiodo.Il tappo deve essere disponibile nelle misure da 0 a 15mm con incrementi di 5mm.Il sistema deve comprendere uno strumentario che consente il montaggio dell’impianto,oltre a punte,guide,maschiatori,da utilizzare anche con strumenti a motore.



	346. 
	  MATERIALE BIORIASSORBIBILE

FRATTURE DI FALANGI: MICROPLACCHE 1,5 mm., CON 4 E 6 FORI E VITI DA 1,5 X 15 mm.

FRATTURE METACARPALI: MINIPLACCHE 2,0 E 2,5 mm. CON 4 E 6 FORI ANCHE IN VERSIONE EXTENDED E VITI DA  2,0  X  9, 11, 13, 15, 17, 20 mm. E DA 2,5 X 10, 12, 14, 16, 18, 23, 30 mm.

FRATTURE OSSA CARPALI: VITI DA 2,8 E 3,1 X 10, 12, 14, 16, 18, 23, 40 mm.

FRATTURA RADIO DISTALE: PLACCA VOLARE SMALL E LARGE CON POSSIBILITÁ DI FISSAZIONE DINAMICA TRAMITE VITI DA 2,8 E 3,1 X 12, 14, 16, 18, 23, 30 mm.

FRATTURA DELL’ULNA: PLACCA SEMITUBOLARE DX E SX CON 6 FORI E VITI DA 2,8 E 3,1 X 12, 14, 16, 18, 23, 30 mm.

FRATTURA DEL PERONE DISTALE : PLACCHE TUBOLARI CON 6 FORI, 6 FORI EXTENDED E 8 FORI DX E SX CON VITI DA 2,8 E 3,1 X 10, 12, 14, 16, 18, 40 mm, VITE DA SINDESMOSI Ø 45 X 90 mm CANNULATA.

FRATTURA MALLEOLO MEDIALE: VITI SEMIFILETTATE O TUTTOFILETTO DA 4,5 X 45, 50, 55 mm.

RICOSTRUZIONI ACETABOLARI, CONTENIMENTO INNESTI OSSEI CONSOLIDAZIONE FRATTURE COMMINUTE: RETI RIASSORBIBILI DA 2,0 mm X 7 FORI, 2,0 mm X 14 FORI 2,5 mm X 7 FORI 2,5 mm X 14 FORI CON VITI DA 2,0 X 5, 7, 20 mm E VITI DA 2,5 X 6 , 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23, 30 mm.

FISSAZIONE PICCOLI FRAMMENTI: PIN RIASSORBIBILI DA 1,5 X 20, 30, 40, 50 mm E  2,0 X 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm.

VITI D’INTERFERENZA PER LA RICOSTRUZIONE DELL’ LCA E LCP: VITI DA 7 X 20, 25, 30 mm. 8 X 20, 25, 30 mm, 9 X 20, 25, 30 mm E 10 X 30 mm. LE VITI DOVRANNO ESSERE DI COLORE VERDE PER UNA MIGLIORE VISIBILITÁ NEL POSIZIONAMENTO.

VITI PER SUTURA MENISCALE DI COLORE VERDE CON DOPPIA FILETTATURA E INTEREPOSTA ZONA LISCIA PER CONSENTIRE UNA MIGLIORE CHIUSURA DELLA LESIONE MENISCALE DISPONIBILI DA 10 mm IL TUTTO COMPRENSIVO DI CACCIAVITE, CANNULE ED OTTURATORI.

IL SUDDETTO MATERIALE DEVE AVERE UNA COMPOSIZIONE POLIMERICA COMPOSTA DA L- LACTIDE CHE DA FORZA ALL’IMPIANTO, D-LACTIDE CHE AIUTA A SPEZZARE LA CRISTALLINITÁ DEI POLIMERI E IL TMC (TRIMETILENE CARBONATO CHE AGGIUNGE RESISTENZA E MALLEABILITÁ. IL MATERIALE DOVRÁ BIODEGRADARSI IN TEMPI RAGIONEVOLI COINCIDENDO CON I TEMPI DI GUARIGIONE DELL’OSSO ELIMINANDO COSÍ I RISCHI DI REAZIONI TISSUTALI DOVUTE A PICCHI DI ACIDITÁ CAUSATI DA UN RIASSORBIMENTO TROPPO VELOCE . IL MATERIALE PUÒ ESSERE RISCALDATO IN SEDE INTRAOPERATORIA TRAMITE UN APPOSITO APPARECCHIO SCALDA ACQUA CHE CONSENTE AL CHIRURGO DI MODELLARE PERFETTAMENTE LE PLACCHE SUL SITO DI IMPIANTO E SE TORNERANNO RIGIDE ALL’ ATTO DEL RAFFREDDAMENTO LE VITI POSSONO ESSERE TAGLIATE TRAMITE APPOSITO STRUMENTO. IL TUTTO COMPRENSIVO DI FRESE, MASCHIATORI, PUNTE DA TRAPANO, MANICI, FILIGUIDA APPARECCHIO SCALDA ACQUA, DILATATORI, MISURATORI, PINZA MODELLA PLACCHE, COPERTURE STERILI E  BOX  DI STERILIZZAZIONE.



	347. 
	SISTEMA DI OSTEOSINTESI DELLE FRATTURE INSTABILI DEL COLLO DEL FEMORE.

SISTEMA COSTITUITO DA VITI A DOPPIO SCORRIMENTO CHE CONSENTA L'OSTEOSINTESI DELLE FRATTURE STABILI ED INSTABILI DEL COLLO DEL FEMORE E DELLE BASI CERVICALI.

TENENDO PRESENTE CHE I FRATTURATI DI COLLO DEL FEMORE, TRATTATI CON LE METODICHE USUALI, NON POSSONO CARICARE SULL'ARTO FRATTURATO PER UN PERIODO CHE VA DAI DUE AI QUATTRO MESI A SECONDA DEI CASI, QUESTO SISTEMA CONSENTE IL CARICO PRECOCE DEL PAZIENTE CHE VIENE MESSO NELLE CONDIZIONI DI CAMMINARE LIBERAMENTE IN SECONDA/TERZA GIORNATA.

IN OGNI IMPIANTO SONO INSERITE DUE VITI.

MISURE:

MINIPLACCA AD UN FORO

VITE CORTICALE DIAM. 5 MM LG. 30 MM

VITE CORTICALE DIAM. 5 MM LG. 35 MM

VITE CORTICALE DIAM. 5 MM LG. 40 MM

VITE CORTICALE DIAM. 5 MM LG. 45 MM

VITE CORTICALE DIAM. 5 MM LG. 50 MM

VITE CORTICALE DIAM. 5 MM LG. 55 MM

VITE CORTICALE DIAM. 5 MM LG. 60 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 65 MM FILETTO 20 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 70 MM FILETTO 20 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 75 MM FILETTO 20 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 80 MM FILETTO 24 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 85 MM FILETTO 24 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 90 MM FILETTO 24 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 95 MM FILETTO 24 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 100 MM FILETTO 24 MM

VITE D.S.S. DIAM. 8,5 MM LG. 105 MM FILETTO 24 MM

PLACCA 4 FORI

CHIODO LG 190 MM

CHIODO LG 240 MM

CHIODO LG 300 MM

GUIDA DI SCORRIMENTO FILETTATA LG 40 MM



	348. 
	CHIODO OMERALE

FLEX NAILS - CHIODI ENDOMIDOLLARI PER OSTEOSINTESI ELASTICA PER OMERO - RADIO (ADULTO) E PER TIBIA - FEMORE (PEDIATRICI) IN ACCIAIO INOX 316 L, CON BECCUCCIO DISTALE E/O PROSSIMALE CON DIAM. 2/2,5/3/3,5/4 MM



	349. 
	FILI DI CERCHIAGGIO

FILI DI CERCHIAGGIO INTRECCIATI INOX O TITANIO DIAM. 1 E 1,5 MM CON CHIUSURA A RIVETTO.

TENDIFILO CON FERMO AUTOMATICO E PINZA BLOCCA CLIP.

CODICI:

FILI CERCHIAGGIO INOX

Ø 1 MM

Ø 1,5 MM

FILI CERCHIAGGIO TITANIO

Ø 1 MM

Ø 1,5 MM

TENDIFILO

PINZA BLOCCA CLIP



	350. 
	SET PER PICCOLI E MINI FRAMMENTI

Set per la compressione interframmentale e la compattazione di fratture del polso, avambraccio, caviglia o gomito completo di strumentario dedicato.

Composizione Set

· Vassoio Placche     
· Vassoio Viti


· Vassoio Strumenti: retrattori di Hohmann,  uncino acuto,  misuratore di profondità mini e piccolo,  elevatore periostale, leva piega placche piccola, elevatore periostale, guida punta trapano 2- 3,5/2,5, giravite piccolo a croce 2,5mm,  clamp curve, pinza piegaplacche, pinza piegaplacche con piede, impugnatura a “T”, impugnatura  attacco rapido mini e piccola, pinza afferra ossa autostatica, pinza per riduzione, giravite ad attacco rapido, mini giravite ad attacco rapido

· Vassoio Punte:  fili di Kirschner,  punte trapano ad attacco rapido, maschiatore  ad attacco rapido, , guida punte, guida fili,  punta piccola svasante attacco rapido, mini morsetto, mini punta attacco rapido,.

· Viti da 4 mm, lunghezza 55 e 60 mm



	351. 
	SISTEMA DI ANCORAGGIO PER TESSUTI MOLLI

Viti in Titanium (Ti6AI4V) (con fili in poliestere non riassorbibile - lung. 35 cm - premontati) indicata per la fissazione capsulare sulla rima anteriore della glenoide, nell’intervento di Bankart sulla spalla, e per la stabilizzazione dei legamenti collaterali del ginocchio.

Gli impianti devono essere forniti in doppia confezione sterile, in box singoli o da 5 pz.

Misure richieste:

sutura 2, diam. 3,5/5,0/5,2 mm

sutura 0, diam. 2,5mm



	352. 
	SISTEMA DI FISSAZIONE INTERNA 

Sistema di fissazione interna a stabilità’ angolare di 90° per arto superiore ed inferiore, bacino, e clavicola, con viti autobloccanti fissate sulla placca attraverso accoppiamento conico. 

Placche in acciaio con diversi spessori da 1,2-1,5 a 4,0mm.

Viti autobloccanti in titanio  diametro  2,3-3,5mm e 5mm di diverse lunghezze.



	353. 
	SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE “A FASCIO ELASTICO”

Sistema di inchiodamento endomidollare “a fascio elastico” per fratture mono e pluriframmentarie della regione diafisaria e metafisaria dell’arto superiore (omero) e dell’arto inferiore (femore e tibia).

Il sistema deve essere composto da chiodi elastici, in acciaio AISI 316 L, costituiti, nella parte prossimale, da 1 o 2 fori per l’inserimento di eventuali viti di bloccaggio; nella parte distale deve essere costituito da 4 o 5 elementi per la tibia e per l’omero, mentre gli elementi devono essere 5 o 6 per il femore, precaricati elasticamente,che, una volta sbloccato il sistema di contenimento, divergono fra loro creando, distalmente alla rima di frattura, un effetto compressivo ed antirotatorio.

Il chiodo femorale deve avere 5 – 6 – 7 pins e deve essere  disponibile con diametri di 10 e 11 mm ed in 12 lunghezze, variabili da 32 cm a 48 cm. Le viti di ancoraggio avranno la lunghezza variabile da 50 mm a 90 mm con incrementi di 5 mm.

Il chiodo tibiale deve avere 4 – 5 – 6 pins e deve essere  disponibile con diametri di 9 e 10 mm ed in 12 lunghezze, variabili da 28 cm a 39 cm. Le viti di ancoraggio avranno la lunghezza variabile da 25 mm a 70 mm con incrementi di 5 mm.

Il chiodo omerale deve avere 4 – 5 – 6 pins e deve essere  disponibile con diametri di 8 e 9 mm ed in 12 lunghezze, variabili da 21cm a 32 cm. 

Le viti di ancoraggio avranno la lunghezza variabile da 22 mm a 28 mm con incrementi di 2 mm.



	354. 
	SISTEMA DI VITE PLACCA A COMPRESSIONE

Sistema di fissazione femorale in Acciaio 22-13-5, per fratture inter-trocanteriche e fratture sopra-condiliche. 

Il sistema deve essere composto da: 

· Tubo placca in 3 lunghezze (150 mm – 205 mm – 255 mm ) e in 2 angolazioni ( 90° - 95°) e disponibile a 6 – 9 – 12 fori nella versione condilica;

· Tubo placca in 9 lunghezze (59 mm – 75 mm – 91 mm – 107 mm – 123 mm – 155 mm – 187 mm – 219 mm – 251 mm) e in 5 angolazioni ( 130° - 135° - 140° - 145° - 150°) e disponibile a 2 – 3 – 4 – 5 - 6 – 8 - 10 – 12 - 14 fori nella versione inter-trocanterica;

· Viti di fissaggio a compressione standard o con filetto largo, disponibili in 16 lunghezze ( da 55 mm a 130 mm con incrementi di 5 mm) ed in 2 diametri (Ø 12,7 mm e Ø 15,8 mm);

· Chiodini di fissaggio corti e lunghi;

Devono essere disponibili delle viti a compressione esagonali nelle seguenti misure: 25,4 mm – 31,8 mm – 38,1 mm – 44,4 mm – 50,8 mm.



	355. 
	SISTEMA DI VITI A COMPRESSIONE CONICA CANNULATE  PER LA SINTESI DI FRATTURE E FUSIONI IN LEGA DI TITANIO Ti-6AL-4V, ASTM F136

Caratteristiche richieste:

1. Filettatura a passo variabile

2. Profilo tronco-conico

3. Cannulate

4. Prive di testa

5. Autofilettanti

6. Interamente filettate



	356. 
	VITI CANNULATE

Viti cannulate in acciaio 22-13-5 (ISO 5832-9) e sterilizzazione a raggi gamma 

Diametro da 7,0 mm:

· Filetto distale 16 mm.  lunghezze da 30 a 130 mm con incrementi di 5mm. 

· Filetto distale 32 mm.  lunghezze da 40 a 120 mm con incrementi di 5mm.

· Interamente filettate  lunghezze da 30 a 130 mm con incrementi di 5mm

Diametro da 5,0 mm:

· Interamente filettate  lunghezze da 12 a 48 mm con incrementi di 4mm. Poi  misure 55 e 65mm

· Parzialmente filettate  lunghezze da 28 a 46 mm con incrementi di 2mm. Poi  misure 24-50-55-60-65-70

Diametro da 4,0 mm:

· Interamente filettate  lunghezze da 12 a 48 mm con incrementi di 4mm. Poi  misure 55 e 65mm

· Parzialmente filettate  lunghezze da 24 a 50 mm con incrementi di 2mm. Poi  misure da 50 a 70 mm con incrementi di 5mm

Tali viti, in confezione sterile, dovranno essere di tipo autofilettante ed autoperforante con filettatura riversa nell’ultima parte per ridurre le micro-fratture. Dovranno essere complete di rondelle dedicate.



	357. 
	SISTEMA DI ALESATORI ENDOMIDOLLARI FLESSIBILI

Alesatori cannulati a testa corta, con profonde scanalature di taglio rivestite in “Tinidium” e sfibratori per ridurre le dimensioni dei detriti.

Lo stelo deve essere di piccolo diametro, flessibile ed uguale per tutti i diametri di testa. 

Diametro testa: da 5 a 24mm con incrementi di 0,5mm



	358. 
	SISTEMA PER L’ARTRODESI FEMORO-TIBIALE
Sistema composto da due chiodi assemblabili tra di loro dopo essere stati introdotti nei relativi segmenti ossei:

1. chiodo femorale di forma anatomica avente nella parte distale un perno di accoppiamento che dovrà connettersi con la parte prossimale del chiodo tibiale, disponibile nei diam. 11, 13, 15, 17, lunghezza unica 340mm

2. chiodo tibiale disponibile nei diametri 9, 11, 13, 15mm, lunghezza unica 370mm



	359. 
	SISTEMA DI CHIODI ENDOMIDOLLARI CANNULATI PER IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE DELL’OMERO

Sistema composto da tre versioni di chiodi, con curvatura laterale di 9°, che consentano il posizionamento a spirale delle viti prossimali:

1. versione per le fratture prossimali e quelle a due/tre frammenti della testa omerale

2. versione per le fratture della dialisi omerale e per le fratture combinate che interessano sia la parte prossimale che quella diafisaria 

3. versione per le fratture del terzo medio omerale
Il materiale di costruzione sia dei chiodi che delle viti (corticale e spongiosa) deve        essere il Titanio (Ti-6AL-4V).

Gli impianti devono essere forniti in confezione sterile (triplo sacchetto)

Misure richieste:

Chiodo versione 1:         11x150mm

Chiodo versione 2:           8x200/220/240/260/280 mm

Chiodo versione 3:           7x200/220/240/260/280/300 mm

Vite di chiusura:               (universale)

Vite spongiosa:                5x20/25/30/35/40/45/50/55 mm

Vite da corticale:           3,5x17,5/20/22,5/25/27,5/30/32,5/35/40/45/50/55/60 mm

Rondella:                       3,5 mm

Il sistema deve essere completato da un chiodo retrogrado e da infibuli per radio ulna e perone.



	360. 
	SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE  PER LE FRATTURE PROSSIMALI E DISTALI DI FEMORE  E DI TIBIA

Il sistema deve essere così' composto:

Chiodo  endomidollare  di lunghezza  215 mm., con una zona prossimale cilindrica a diametro costante  di 17 mm e munita di due fori trasversali prossimali inclinati a 120°, 125°, 130° e 135° per alloggiare la vite cefalica e la vite di stabilizzazione.

Il chiodo, in Protasul S30, deve essere disponibile con diametri distali di 10, 11, 12 e 13, mm  e con un foro trasversale distale per la vite di fissaggio. 

L’infibulo  deve essere provvisto di estremità distale a diapason per aumentarne l’elasticità e poter eventualmente ricevere una vite di stabilizzazione dinamizzante.

Il vitone cefalico autofilettante del diam.12 mm. deve essere disponibile da L=80 a 120 mm.  

La vite stabilizzatrice prossimale del tipo autofilettante, con diam.4,0 mm. e lung. da 70  a 120 mm. (con incrementi di 10mm), deve essere del tipo senza testa ed ad asta lunga spezzabile. 

La parte prossimale e distale del chiodo devono formare un angolo di 4° per agevolare la sua introduzione.

Le viti distali, del diam. 4,9 mm, devono essere disponibili in varie lunghezze.

Chiodo endomidollare cannulato  femorale,destro e sinistro, con lunghezze da 300 a 480 mm. e diam.da 9 a 13 mm. con doppia curvatura anatomica in lega di titanio al niobio con foro prossimale e due semifori per viti cefaliche dedicate da 6,5 mm in lega di titanio al niobio, fori distali di cui uno asolato per il montaggio statico-dinamico con viti da 4,9 sempre della stessa lega del chiodo.

Chiodo tibiale in lega di titanio al niobio con lunghezze da 240 a 420 mm e diam (8 non cannulato) 9 e 10 mm. provvisto di fori prossimali e distali per il bloccaggio con viti della stessa lega di diam 3,9 e 4,9 mm.

Tutti gli infibuli dovranno essere forniti in confezione sterile.



	361. 
	CHIODO FEMORALE ANTEROGRADO E RETROGRADO

Chiodo femorale endomidollare bloccato, la cui inserzione è possibile sia per via anterograda che retrograda. 

Il chiodo femorale deve essere a sezione circolare con lunghezze e raggio di procurvatura diversi. 

Diametro da 9.3 e 10.3 mm, ed entrambe le misure sono cannulate per permettere l’inserimento del filo guida.

Il chiodo deve essere dotato di fori che permettono il bloccaggio sia statico che dinamico.

· Zona prossimale: 3 fori per viti in direzione mediolaterale, di cui uno per il bloccaggio dinamico

· Un foro in direzione anteroposteriore per il bloccaggio statico

· Zona distale: 4 fori per viti, tre in direzione medio-laterale, uno in direzione anteroposteriore, per il bloccaggio statico. Possibilità di bloccaggio estremo distale.

·  Possibilità di allungare il chiodo distalmente mediante una prolunga di 20mm.

Le viti hanno avranno diametro 4,9mm e saranno disponibili in 30 lunghezze: da 24 a 100mm fornite non sterili.



	362. 
	PLACCHE A STABILITA’ ANGOLARE POLIASSIALE

Sistema di placche anatomiche per femore omero e tibia in lega TiA16V4  con utilizzo di viti a stabilità angolare poliassiale, garantita da un tappo di fissaggio a misura universale (8x0,75mm), in un cono di 30° per impiego come fissatore interno.

Caratteristiche richieste:

· placca di femore, nelle misure 5-9-13 fori, in varie lunghezze. 

· placca di omero,  nelle misure 4-5 fori, lunghezza 78 e 92 mm.

· placca a “T”, nella misura 7 fori, lunghezza unica.

· Placca di tibia, nelle misure 5-7-9 fori,con due fori prossimali (sx e dx); 5-7-9-13 fori, con tre fori prossimali (sx e dx).

· Spaziatori da 1-2-3mm con codice colore identificativo.

· Viti da corticale, spongiosa, corticale cannulate, in varie misure e diametri.

· Guida per introduzione con tecnica mini-invasiva.



	363. 
	SISTEMA DI PLACCHE CONGRUENTI PER CLAVICOLA

Sistema di placche congruenti in lega di Titanio (Ti-6AL-4V, ASTM F 136), preformate, a stabilità angolare, per il trattamento di fratture che interessano il terzo medio ed il terzo distale di clavicola, costituito da:

1. placche con 5 diverse lunghezze e raggio di curvatura, nelle versioni dx e sx

2. placche “J shape”, in due diverse misure, nelle versioni dx e sx

Caratteristiche richieste:

· profilo a lama tubolare

· profilo basso

· spessore variabile

· stabilità angolare

· presenza di viti di bloccaggio

Taglie e misure richieste:

Placche :    

1. grande 10 fori (sx e dx)

2. grande 8 fori (sx e dx)

3. media 8 fori (sx e dx)

4. piccola 8 fori (sx e dx)

5. piccola 6 fori (sx e dx)

Placche a “J”

6. 8 fori (sx e dx)

7. 9 fori (sx e dx)

Viti da corticale (in lega di Titanio Ti-6AL-4V, ASTM F136), diam. 2,7 mm

 Lung. 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26 mm

Viti da corticale (in lega di Titanio Ti-6AL-4V, ASTM F136), diam. 3,5 mm

Lung.  8/10/12/14/16/18/20/22/24/26 mm

Viti da spongiosa (in lega di Titanio Ti-6AL-4V, ASTM F136), diam. 4,0 mm

 Lung. 12/14/16/18/20/22,5/25/27,5 mm  

Viti di bloccaggio (in lega di Titanio Ti-6AL-4V, ASTM F136), diam. 3,5 mm  

Lung.  8/10/12/14/16/18/20/22/24/26 mm



	364. 
	SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE MEDIALI E LATERALI DI COLLO FEMORE

Sistema per il trattamento delle  fratture mediali e laterali di collo femore così composto:

· Placca tipo Medoff in acciaio 316 LVM per le fratture instabili intertrocanteriche e sottotrocanteriche composta da due parti: una distale, in cui scorre all’interno la parte prossimale munita di alloggiamento per il vitone cefalico. 

Tale scorrimento consente di poter dinamizzare, nel caso di fratture sottotrocanteriche, senza sottoporre le viti a pericolose sollecitazioni di taglio.

La placca deve avere un angolo cervico diafisario  di 135° e tramite una vite di fermo deve poter bloccare l’eventuale scivolamento del vitone al fine di evitare medializzazioni nel caso di fratture sottotrocanteriche instabili.

La placca deve essere disponibile in diverse versioni per poter essere assemblata con vari tipi di vitone cefalico.

La parte distale della placca deve essere a profilo avvolgente e disponibile a 4 e 6 fori  disposti su piani sfalsati e permettere un’angolazione di circa 40° alle viti da corticale al fine di avere una maggiore tenuta in caso di osso osteoporotico.

L’apice della placca distale deve poter permettere il passaggio di una vite, in direzione longitudinale, che deve avvitarsi nella parte inferiore della placca prossimale al fine di poter applicare una eventuale compressione assiale.

Per le fratture sovracondiloidee la placca, con caratteristiche di scivolamento analoghe a quella trocanterica , deve essere disponibile con 6 fori nelle versioni dx e sx , e deve poter ricevere al posto del vitone, le viti da spongiosa orientabili nei vari piani.

· Vitone cefalico in acciaio 316 LVM  disponibile in varie lunghezze.

· Viti da corticale in acciaio 316 LVM con diam. 4,5 e lunghezza da 14 a 140 mm. con conformazione della testa idonea a potersi assemblare alla placca tipo Medoff di cui sopra.

· Viti cannulate in acciaio 316 LVM con diametro di 7,0 mm. e filetto distale di 32 mm. e lunghezze da 45 a 130 mm

Tali viti, in confezione sterile, dovranno essere di tipo autofilettante ed avere la testa con un profilo idonee a potersi assemblare con la placca di cui sopra. Tali viti dovranno essere complete di rondelle dedicate.



	365. 
	SISTEMA DI PLACCHE

Sistema di placche preconformate in titanio per il trattamento di: 
1. fratture complesse e non dell’articolazione del gomito; 
2. fratture complesse dell’omero distale, dell’olecrano, del coronoide e del capitello radiale
3. fratture complesse dell’articolazione del gomito, che interessano l’omero distale anche in combinazione con fratture dell’olecrano, del coronoide e del radio prossimale
4. fratture complesse dell’articolazione del gomito, che interessano l’omero distale anche in combinazione con fratture dell’olecrano, del coronoide e del radio distale. 
Caratteristiche richieste:

· Profilo a lama tubolare: per permettere alla placca in titanio di adattarsi ad ogni tipo di osso e creare una prima fissazione provvisoria esaltando la stabilità finale

· Preformate in tre dimensioni: per ridurre i tempi chirurgici e minimizzare gli errori 

· Elevato numero di fori in zona periarticolare: per aumentare al massimo la stabilità dei frammenti periarticolari e facilitare la riabilitazione

· Basso profilo: per una maggiore protezione dei tessuti molli

· Spessore variabile: per permettere una robustezza maggiore lungo la metafisi/diafisi nelle zone dove questo  è necessario, mantenendo nel contempo un basso profilo nelle regioni periarticolari dove la copertura limitata dei tessuti molli può essere un problema



	366. 
	SISTEMA DI PLACCHE ANATOMICHE A STABILITA’ANGOLARE PER IL RADIO DISTALE

Sistema di placche anatomiche, preconformate, a stabilità angolare, per il trattamento di fratture intra-articolari, extra-articolari scomposte, e per le osteotomie correttive del radio distale.

costituito da:

3. placche a profilo basso e anatomico (10, tra dx e sx, in cinque diversi formati), con fori distali e prossimali angolati fino a 6°, e presenza di fori per i fili di Kirshner (per il posizionamento provvisorio)

4. Viti (filettate in tutta la loro lunghezza) e perni di bloccaggio, con angolazione stabile

Taglie e misure richieste:

Placche (in lega di Titanio Ti-6AL-4V, ASTM F136)    

1. Standard (dx e sx)

2. Lunga (dx e sx)

3. Extra lunga (dx e sx)

4. Larga (dx e sx)

5. Stretta (dx e sx)

Viti da corticale (in lega di Titanio Ti-6AL-4V, ASTM F136), diam. 3,5 mm

 Lung. 10-12-14-16-18 mm

Viti di bloccaggio da corticale (in lega di Titanio Ti-6AL-4V, ASTM F136), diam. 3,5 mm

 Lung.  8-10-12-14-16-18 mm  

Viti (in lega di Titanio Ti-6AL-4V, ASTM F136), diam. 2,3 mm  

 Lung. 14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 mm  

Viti di bloccaggio (in lega di Titanio Ti-6AL-4V, ASTM F136), diam. 2,3 mm  

 Lung. 14-16-18-20-22-24-26-28 mm  

Perni di bloccaggio (in lega di Titanio Ti-6AL-4V, ASTM F136), diam. 2,3 mm  

Lung. 14-16-18-20-22-24-26-28 mm  



	367. 
	PLACCHE E VITI PER PICCOLI FRAMMENTI

Sistema di traumatologia di base per piccoli frammenti con placche e viti (3,5mm corticale, 4,0mm spongiosa) in acciaio, con foro doppio a “8” con un raggio di 3,7mm nella parte più stretta, completamente filettato, che consenta stabilità angolare e/o compressione. 

Il sistema deve essere fornito completo di strumentario dedicato.



	368. 
	SISTEMA DI PLACCHE PERIARTICOLARI
Placche sagomate per il trattamento di fratture degli arti superiori ed inferiori, a spessore variabile tra la zona epifisaria e quella diafisaria.

Presenza di fori aggiuntivi prossimali e distali per una temporanea fissazione mediante fili di kirschner.

Le viti di fissaggio devono essere a testa ribassata, anche se deve essere possibile anche l’utilizzo di viti normali da 3,5-4,5 mm per corticale, 4,0-6,5mm per spongiosa. 

Il sistema deve comprendere anche placche a  stabilità angolare, per le stesse zone anatomiche, con viti da 4,5-3,5-2,7-2,4-1,8mm, e viti cannulate e coniche da 5,5mm e 3,5mm, ed una guida per introduzione con tecnica mini-invasiva.

Misure richieste:

ARTO INFERIORE

· Placche femorali laterali: misure (147-178-210-242-273-305-336mm) dx ed sx con rispettivi fori (6-8-10-12-14-16-18)

· Placche tibiali prossimali laterali spessore 3,5mm: misure (59-83-107-131-154-178-202) dx ed sx con rispettivi fori (4-6-8-10-12-14-16)

· Placche tibiali prossimali laterali spessore 4,5mm: misure (43-74-105-137-169-201-233) dx ed sx con rispettivi fori (2-4-6-8-10-12-14)

· Placche tibiali prossimali mediali spessore 4,5mm: misure (81-113-145mm) dx ed sx con rispettivi fori (4-6-8)

· Placche tibiali prossimali mediali spessore 3,5mm: misure (59-82-106-130mm) dx ed sx con rispettivi fori (4-6-8-10)

· Placche tibiali distali mediali: misure (96-120-144-168-192-216-240-264-288mm) dx ed sx con rispettivi fori (4-6-8-10-12-14-16-18-20)

· Placche tibiali distali laterali: misure (61-85-109-133-157-181-205-229-253mm) dx ed sx con rispettivi fori (4-6-8-10-12-14-16-18-20)

· Placche peroneali distali laterali: misure (51-73-94-115-135-156-177-198-219-239) dx ed sx con rispettivi fori (2-4-6-8-10-12-14-16-18-20)

· Placche peroneali distali postero-laterali: misure (51-74-95-116-136-157-178-199-220-241) dx ed sx con rispettivi fori (2-4-6-8-10-12-14-16-18-20)

· Due placche calcaneari dx ed sx

ARTO SUPERIORE

· Placche omerali prossimali laterali spessore 4,5mm: misure (75-107-139-171-203-235mm) dx ed sx con rispettivi fori (2-4-6-8-10-12)

· Placche omerali prossimali laterali spessore 3,5mm: misure (68-92-116-140-164-188-212-236mm) dx ed sx con rispettivi fori (2-4-6-8-10-12-14-16)

· Placche omerali distali postero-laterali: misure (49-70-91-111-132-153-174mm) dx ed sx con rispettivi fori (2-4-6-8-10-12-14-)

· Placche omerali distali mediali: misure (79-95-111mm) dx ed sx con rispettivi fori (12-14-16)

· Placche ulnari prossimali dorsali: misure (48-68-89-110-131-152-173mm) dx ed sx con rispettivi fori (2-4-6-8-10-12-14)

· Placche radiali distali dorsali a T: misure (34-45-55-76-97-118-138mm) dx ed sx con rispettivi fori (2-3-4-6-8-10-12)

· Placche radiali distali dorsali a delta: misure (44-55-75-96-117-138mm) dx ed sx con rispettivi fori (1-2-4-6-8-10)

· Placche radiali distali volari per colonna laterale: misure (32-43-54-74-95-116-137mm) dx ed sx con rispettivi fori (2-3-4-6-8-10-12)

· Placche ulnari radiali distali volari per colonna mediale: misure (33-44-64-85mm) dx ed sx con rispettivi fori (2-3-5-7)



	369. 
	VITI IN TITANIO

Viti in Titanio a doppia filettatura, prossimale e distale, antiverse con passo diverso, parte centrale non filettata, cannulate, nelle seguenti misure:

DIAMETRO 4,5 mm: diametro filettatura prossimale 5,58 mm, diametro filettatura distale 4,5 mm, diametro corpo vite 3,4 mm, lunghezze da 30 mm a 70 mm con incrementi di 5 mm

DIAMETRO 6,5 mm: diametro filettatura prossimale 8,1 mm, diametro filettatura distale 6,5 mm, diametro corpo vite 4,8 mm, lunghezze da 70 mm a 100 mm con incrementi di 5 mm 

Whipple: diametro filettatura prossimale 3,9 mm, diametro filettatura distale 3,0 mm, diametro corpo vite 2,5 mm, lunghezze da 12 mm a 30 mm con incrementi di 2 mm
MINI: diametro filettatura prossimale 3,2 mm, diametro filettatura distale 2,5 mm, diametro corpo vite 1,25 mm, lunghezze da 10 mm a 18 mm con incrementi di 2 mm
STANDARD: diametro filettatura prossimale 3,9 mm, diametro filettatura distale 3,0 mm, diametro corpo vite 1,75 mm, lunghezze da 12 mm a 30 mm con incrementi di 2 mm


	370. 
	SISTEMA DI PLACCHE - VITI E FILI PER IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE

Sistema di placche, viti e fili in acciaio e titanio per il trattamento delle fratture delle ossa lunghe e corte e del bacino così composto:

· Fili cerchiaggio in acciaio con  e senza occhiello (diam. 0,4-0,8-1,0-1,2-1,5mm. lungh.280-600 mm)

· Filo Kirschner in acciaio a punta lanceolata singola e doppia (diam. da 0,8 a 3,0 e lungh. da 150 a 310)

· Filo Kirschner in acciaio punta ¾  (diam. da 0,6 a 3,0 e lungh. da 70 a 310 confez.singola e 10 pezzi)

· Matasse filo acciaio 10 m. (diam 0,5-0,6-0,8-1,0-1,2-1,5)

· Filo Steinmann punta ¾ (diam. 3,5-4,0-4,5-5,0   lungh. 125-150-200-250-300 mm)

· Placca sostegno piatto tibiale sx e dx spess.2,0mm fori 5-13 i= 2 lungh.118-246 mm

· Placca retta autocompressiva in acciaio e Ti larga 16 spess.4,8 fori 5-16 i=1 ; fori16-24   i=2

· Placca retta autocompressiva in acciaio e Ti stretta 12 spess.4,0 fori 2-18 i=1 

· Placca a cobra in acciaio spessore 5  fori 8-11 i = 1  Lungh. 170-218 mm

· Placca a Y condilica in acciaio sx e dx fori 7-15 i=2 lungh. 154 -282 mm.

· Placca a cucchiaio in acciaio e Ti spess.2,0 mm fori 5-6

· Placca L spess 2,0 mm acciaio e Ti sx e dx  fori 3-11 i=1 lungh.72-200mm

· Placca semitubolare spess.1 acciaio e Ti fori 2-12 i=1 lungh 39-199

· Placca a T spess.2,0 acciaio e Ti fori 3-12 i=1 lungh.68-212

· Placca epifisaria a T e T rinforzata in acciaio e Ti spess. 2,0mm fori 3-12  e 4-10 i=1 

· Placca epifisaria a L 90°  e 110° in acciaio e Ti spess.1,2 mm fori 3/2  sx e dx

· Placca 1/3 tubolare acciaio e Ti spess.1,0 mm fori 2-18 i = 1

· Placca 1/4 tubolare acciaio e Ti spess.1,0 mm fori 3-18 i = 1

· Placca autocompressiva per viti 2,7 acciaio e Ti fori 2-16 i=1

· Placca autocompressiva per viti 3,5 e 4,0 acciaio e Ti fori 2-18 i=1

· Placca a trifoglio acciaio a Ti spess. 1,2 e 2 mm fori 4/7

· Placca a T e T obliqua spess.1,2-2,0 mm acciaio e Ti  fori 4/1/3 e 2/1/3

· Placca retta autocompressiva acciaio e Ti largh.5,0mm fori 4-8 i=1 lungh.22-42 mm

· Mini placca a T per viti 1,5 spess.0,9mm fori 3/9 e 4/9 lungh.50 mm

· Mini placca a T per viti 2,0 spess.1,0mm fori 3/9 e 4/9 lungh.50 mm

· Mini placca a L e T per viti 2,0 spess.1,0mm a T fori 2/2; a L 90° 2/2 sx e dx; a L 110° fori 2/2 sx e dx

· Placca curva bacino in acciaio e Ti fori 6-18 i =2 spess.3,1 mm. Lungh.70-214 mm

· Placca retta per viti 3,5 e 4,0 spess. 3,1 mm. in acciaio e Ti fori 3-18 i=1 lungh.34– 214 mm.

· Placca retta per viti 4,5 e 6,0 spess. 2,8 mm. in acciaio e Ti fori 3-16 i=1 lungh.45– 253 mm.

· Viti da corticale in acciaio e Ti autofilettanti e non diam 1,5 mm p= 0,5 lungh. 6-12 mm. i=1 e 12-24mm i=2

· Viti da corticale in acciaio e Ti autofilettanti e non diam 2,0 mm p= 0,6 lungh. 6-12 mm. i=1 e 12-38 mm i=2 

· Viti da corticale in acciaio e Ti autofilettanti e non; diam 2,7 mm p= 1,0 lungh. 6-50 mm. i=2 

· Viti da corticale in acciaio e Ti autofilettanti e non; diam 3,5 mm p= 1,25 lungh. 10-40 mm. i=2  e 45-120 mm i=5

· Viti da corticale in acciaio e Ti autofilettanti e non; diam 4,5 mm p= 1,75 lungh. 14-80 mm. i=2 e 80-140 mm. i=5

· Viti da spongiosa in acciaio e Ti diam.3,5 mm. Int.filettate lungh.10-60 mm i=2

· Viti da spongiosa in acciaio e Ti diam.4,0 mm. Int.filettate  e fil. corto lungh.10-60 mm i=2

· Viti da spongiosa in acciaio e Ti diam.6,5 mm. Fil.16mm p= 2,75 lungh.25-140 mm i=5

· Viti malleolari in acciaio e Ti diam.4,5 p=1,75 lungh. 25-90 i=5

· Dado per vite corticale diam 4,5 mm acciaio e Ti

· Viti cannulate autofil. acciaio e Ti diam 2,7 filetto lung e corto lungh.8 -30 mm i=1 e 32-40 mm i= 2

· Viti cannulate autof. acciaio e Ti diam 3,5 filetto corto e int. Filettate  lungh.10-50 i=2 p=1,25 e 1,35 mm

· Viti cannulate autof. acciaio e Ti diam 4,5 filetto corto e int. Filettate  lungh.20-60 mm i=2 e 64 – 72 mm i=4 

· Viti cannulate acciaio e Ti diam 7,0 filetto 16 e int. Filettate  lungh.25-130 i=5 ; filetto 32 lungh. 45-130mm i=5

· Rondella acciaio e Ti  diam10 mm spess.1,0 mm

· Viti cannulate acciaio e Ti diam 7,3 filetto 16 e int. Filettate  lungh.30-150 i=5; filetto 32 lungh. 45-150 mm i=5

· Lama placca condilica 95° fori 5-7-9-12-14-16-18-20-22

· Lama placca per osteotomia intertrocanterica  110° - 120° - 130° con lama da 65 a 110 mm.

· Lama placca per osteotomia intertrocanterica  decalata 90° e 100° con decalaggio 10-15-20 mm..

· Lama placca pertrocanterica 130° fori 4-6-9-12-18-20 lungh. 50-110 mm.

· Vite placca pertrocanterica in acciaio codolo corto e lungo da 130° a 150° i=5° fori da 2 a 18 

· Vite placca condilica a 95°  in acciaio fori da 6 a 22 i = 2

· Vitone diam 12,7mm p=3 mm. lunghezza 50-145 mm i=5 mm

· Vite di richiamo lungh.36 mm. Filetto 27,4 mm.

· Strumentario dedicato



	371. 
	SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE LATERALI DI COLLO FEMORE E CONDILICHE

Il sistema per il trattamento delle fratture laterali di collo femore e condiliche nonché per le osteotomie intertrocanteriche deve essere composto da :

· Lama placca condilica 95° fori 5-7-9-12-14-16-18-20-22

· Lama placca per osteotomia intertrocanterica  110° - 120° - 130° con lama da 65 a 110 mm.

· Lama placca per osteotomia intertrocanterica  decalata 90° e 100° con decalaggio 10-15-20 mm..

· Lama placca pertrocanterica 130° fori 4-6-9-12-18-20 lungh. 50-110 mm.

· Vite placca pertrocanterica in acciaio codolo corto e lungo da 130° a 150° i=5° fori da 2 a 18 

· Vite placca condilica a 95°  in acciaio fori da 6 a 22 i = 2

· Vitone diam 12,7mm p=3 mm. lunghezza 50-145 mm i=5 mm

· Vite di richiamo lungh.36 mm. Filetto 27,4 mm.

· Strumentario dedicato



	372. 
	Placca da osteotomia

Placca per osteotomia disponibile in conformazione destra e sinistra con slope di 2° del cuneo d’appoggio della placca con angolazione variabile da 5 mm a 22,5 mm con quattro o sei fori di fissaggio realizzata in lega di titanio ( titanio, alluminio e vanadio ).

Viti di fissaggio per placca con diametro di 6 mm e lunghezza da 30 a 90 mm realizzate in lega di titanio.



	373. 
	VITI D’INTERFERENZA BIO-RIASSORBIBILI PER FEMORE E TIBIA 
Viti d’interferenza bio-riassorbibile per la procedura di ricostruzione dei legamenti crociati.

Questa vite ha un design ben adattabile per gli innesti di tipo osso-tendine-osso o dei tessuti molli.

La testa della vite deve essere  di forma conica per un’inserzione facilitata.

Filettatura arrotondata sul corpo della vite:

Le viti femorali possiedono una testa emisferica che limita i rischi di recisione dell’innesto al livello della glene femorale.

Le viti tibiali hanno testa piatta che permette un avvitamento profondo all’interno del tunnel tibiale.

Deve essere composta al 100% di acido poly (70/30; L/DL) lattico. Questo polimero si degrada per idrolisi per formare dell’acido lattico eliminato dal ciclo di Kreps.

Nelle seguenti misure per arto:

TIPOLOGIA

MISURE

FEMORE

Ø 7mm – L 24 mm

FEMORE

Ø 8mm – L 24 mm

TIBIA

Ø 8 mm – L 30 mm

TIBIA

Ø 9 mm – L 30 mm



	374. 
	Placca per fratture periprotesiche completi di cerchiaggio.

Placca retta e placca trocanterica 75-95-125 misura retta 140-200-265.

Cerchiaggio in acciaio da 43 a 60 mm.

Penna demografica sterile

L. 140mm Fori 9

L. 200mm Fori 13

L. 265mm Fori 17

L. 75mm Fori 2

L. 95mm Fori 3

L. 125mm Fori 5

diam.max 43mm (band L:190mm)

diam.max 60mm (band L:270mm)



	375. 
	Chiodo di Ender in titanio con cappucci di protezione 

1. lunghezza 150 diametro 1,5 

2. lunghezza 200 diametro 2

3. lunghezza 250 diametro 2,5

4. lunghezza 300 diametro 3,0

5. lunghezza 350 diametro 3,5

6. lunghezza 400 diametro 1,5

7. lunghezza 400 diametro 2,0

8. lunghezza 400 diametro 2,5

9. lunghezza 400 diametro 3,0

10. lunghezza 400 diametro 3,5

Chiodo di Ender in titanio lunghezza 450mm diametro 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0 si distinguono con le varie misure ed i rispettivi colori cappucci di protezione dal diametro 1,5 a 5,0.

Chiodo di Ender in titanio mini lunghezza 100mm diametro 1,0/1,2/1,4 



	376. 
	CHIODO CANNULATO IN TITANIO PER FRATTURE PROSSIMALI DEL FEMORE

Il chiodo deve essere sia corto che lungo,con diametro 15 sul prossimale e diametro 10 sul distale.

Il chiodo richiesto, deve presentare distalmente due fori per il fissaggio e per la dinamizzazione e deve avere il sistema esterno di centratura meccanica.

Le viti cefaliche devono essere di uguale diametro, devono potersi inserire nel chiodo sia in parallelo che in convergenza, e devono essere telescopiche (misura da 70 a 115 mm. con incremento di 5 mm.)

Le viti di fissaggio distale devono avere diametro 4,8 mm con lunghezza da 25 a 90 mm. e devono essere filettati nella prima corticale e la rimanente parte deve essere liscia.

Chiodo Trocanterico in Titanio 

Tappo

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 70 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 75 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 80 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 85 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 90 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 95 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 100 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 105 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 110 mm

Viti Cefaliche Parallele  lungh. 115 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 70 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 75 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 80 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 85 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 90 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 95 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 100 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 105 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 110 mm

Viti Cefaliche Convergenti  lungh. 115 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 25 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 30 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 35 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 40 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 45 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 50 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 55 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 60 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 65 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 70 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 75 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 80 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 85 mm

Perni Distali diam. 4.8 mm lungh. 90 mm



	377. 
	CHIODO PER FEMORE

Chiodo in titanio universale adatto sia per arto sx che dx e con curvatura nel piano AP con raggio 2500 mm.

Diametri disponibili: 9 solido, 10,11,12 cannulato

Il chiodo deve disporre di uno strumentario che consenta il bloccaggio distale senza l’uso della scopia mediante un puntale di stabilizzazione che si avvita sul chiodo.

Sempre per quanto concerne il bloccaggio del chiodo, deve essere possibile l’uso sia di viti completamente filettate che perni con presa ossea solo sulla prima corticale ed inoltre le viti devono poter essere inserite sia trasversalmente al chiodo che in direzione obliqua ( 45° o 135°)

APPLICAZIONE ANTEROGRADO-OPZIONI FISSAGGIO PROSSIMALE:

d) TRASVERSE: ANCORAGGIO CON PERNI DI DIAMETRO 4,8 mm:

e) OBLIQUE: ANCORAGGIO CON VITE GAMBO DIAMETRO 6,5 mm. FILETTO CONICO DIAMETRO 6,5 CON POSSIBILITA’ DI INSERIMENTO DI UNA VITE CON UNA DIREZIONE RISPETTO ALL’ASSE DEL CHIODO DI 45° OPPURE DI DUE VITE A 135° RISPETTO ALLASSE DEL CHIODO

f) ANCORAGGIO DISTALE CON PERNI DIAMETRO 4,8 mm. SUL PIANO FRONTALE  CHE SUL PIANO SAGITTALE

Chiodo per Femore  solido 9x275 mm

Chiodo per Femore solido 9x300 mm

Chiodo per Femore solido 9x325 mm

Chiodo per Femore solido 9x350 mm

Chiodo per Femore solido 9x375 mm

Chiodo per Femore solido 9x400 mm

Chiodo per Femore solido 9x425 mm

Chiodo per Femore cannulato 10x275 mm

Chiodo per Femore cannulato 10x300 mm

Chiodo per Femore cannulato 10x325 mm

Chiodo per Femore cannulato 10x350 mm

Chiodo per Femore cannulato 10x375 mm

Chiodo per Femore cannulato 10x400 mm

Chiodo per Femore cannulato 10x425 mm

Chiodo per Femore cannulato 11x325 mm

Chiodo per Femore cannulato 11x350 mm

Chiodo per Femore cannulato 11x375 mm

Chiodo per Femore cannulato 11x400 mm

Chiodo per Femore cannulato 11x425 mm

Chiodo per Femore cannulato 11x450 mm

Chiodo per Femore cannulato 11x475 mm

Chiodo per Femore cannulato 12x325 mm

Chiodo per Femore cannulato 12x350 mm

Chiodo per Femore cannulato 12x375 mm

Chiodo per Femore cannulato 12x400 mm

Chiodo per Femore cannulato 12x425 mm

Chiodo per Femore cannulato 12x450 mm

Chiodo per Femore cannulato 12x475 mm

Tappo per chiodo in titanio

Lunghezza 0-10-20 mm.



	378. 
	CHIODO PER TIBIA

Chiodo in titanio con angolazione prossimale di 15° avente i seguenti diametri:

8,9 solido e 10 e 11 cannulato. Il chiodo deve disporre di uno strumentario che consenta il bloccaggio distale senza l’uso della scopia mediante un puntale di stabilizzazione che si avvita sul chiodo.

ANGOLAZIONE FORI PROSSIMALI RISPETTO AL PIANO AP +/- 60°

Sempre per quanto concerne il bloccaggio del chiodo deve essere possibile l’uso sia di viti completamente filettate che perni con presa ossea solo sulla prima corticale. Il bloccaggio sia distale che prossimale deve essere possibile su più piani.

Chiodo per tibia solido 8x275 mm.

Chiodo per tibia solido 8x290 mm.

Chiodo per tibia solido 8x305 mm. 

Chiodo per tibia solido 8x320 mm.

Chiodo per tibia solido 8x335 mm.

Chiodo per tibia solido 8x350 mm.

Chiodo per tibia solido 8x365 mm.

Chiodo per tibia solido 8x380 mm. 

Chiodo per tibia cannulato 9x275 mm.

Chiodo per tibia cannulato 9x290 mm.

Chiodo per tibia cannulato 9x305 mm.

Chiodo per tibia cannulato 9x320 mm.

 Chiodo per tibia cannulato 9x335 mm.

Chiodo per tibia cannulato 9x350 mm. 

Chiodo per tibia cannulato 9x365 mm.

Chiodo per tibia cannulato 9x380 mm. 

Chiodo per tibia cannulato 9x395 mm.

Chiodo per tibia cannulato 9x410 mm.

Chiodo per tibia cannulato 10x275 mm.

Chiodo per tibia cannulato 10x290 mm.

Chiodo per tibia cannulato 10x305 mm.

Chiodo per tibia cannulato 10x320 mm.

Chiodo per tibia cannulato 10x335 mm.

Chiodo per tibia cannulato 10x350 mm.

Chiodo per tibia cannulato 10x365 mm.

Chiodo per tibia cannulato 10x380 mm.

Chiodo per tibia cannulato 10x395 mm.

Chiodo per tibia cannulato 10x410 mm.

Chiodo per tibia cannulato 11x320 mm.

Chiodo per tibia cannulato 11x335 mm.

Chiodo per tibia cannulato 11x350 mm.

Chiodo per tibia cannulato 11x365 mm.

Chiodo per tibia cannulato 11x380 mm.

Chiodo per tibia cannulato 11x395 mm.

Chiodo per tibia cannulato 11x410 mm.

Tappo per chiodo

Lunghezza 0-5-10 mm.



	379. 
	CHIODO OMERALE

Chiodo in titanio deve disporre di uno strumentario che consenta il bloccaggio distale senza l’uso della scopia mediante un puntale di stabilizzazione che si avvita sul chiodo.

Chiodo omerale prossimale con lunghezza 150 mm. diametro 7-8-9 mm., e distale con lunghezza da 185 a 320 mm. con incremento di 15 mm. I rispettivi chiodi, devono essere cannulati.

Chiodo omerale prossimale

Chiodo omerale prossimale 7x150 mm.

Chiodo omerale prossimale 8x150 mm.

Chiodo omerale prossimale 9x150 mm.

Chiodo omerale distale

Chiodo omerale distale 7x185 mm.

Chiodo omerale distale 7x200 mm.

Chiodo omerale distale 7x215 mm.

Chiodo omerale distale 7x230 mm.

Chiodo omerale distale 7x245 mm.

Chiodo omerale distale 7x260 mm.

Chiodo omerale distale 7x275 mm.

Chiodo omerale distale 7x290 mm.

Chiodo omerale distale 7x305 mm.

Chiodo omerale distale 7x320 mm.

Chiodo omerale distale 8x185 mm.

Chiodo omerale distale 8x200 mm.

Chiodo omerale distale 8x215 mm.

Chiodo omerale distale 8x230 mm.

Chiodo omerale distale 8x245 mm.

Chiodo omerale distale 8x260 mm.

Chiodo omerale distale 8x275 mm.

Chiodo omerale distale 8x290 mm.

Chiodo omerale distale 8x305 mm.

Chiodo omerale distale 8x320 mm.

Chiodo omerale distale 9x185 mm.

Chiodo omerale distale 9x200 mm.

Chiodo omerale distale 9x215 mm.

Chiodo omerale distale 9x230 mm.

Chiodo omerale distale 9x245 mm.

Chiodo omerale distale 9x260 mm.

Chiodo omerale distale 9x275 mm.

Chiodo omerale distale 9x290 mm.

Chiodo omerale distale 9x305 mm.

Chiodo omerale distale 9x320 mm.

Tappo per chiodi

Lunghezza 0-5-10 mm.

	380. 
	CHIODO RETROGRADO PER FEMORE ED ARTRODESI PER CAVIGLIA

Chiodo in titanio universale con angolo di piega prossimale di 10° avente i seguenti diametri:                                     9 solido, 10,11,12 cannulato.

Sempre per quanto concerne il bloccaggio del chiodo deve essere possibile l’uso sia di viti                  completamente filettate che perni con presa ossea solo sulla prima corticale.

ANGOLAZIONE DEI 2 FORI PROSSIMALI RISPETTO AL PIANO AP +/- 60°

Inoltre, il chiodo deve disporre di uno strumentario che consenta il bloccaggio prossimale, ove sia             necessario per i chiodi più lunghi senza l’uso della scopia mediante un puntale di stabilizzazione                            che si avvita sul chiodo

Chiodo sopracondilare intromidollare

Chiodo sopracondilare intromidollare 9x130 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 9x150 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 9x175 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 10x130 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 10x150 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 10x175 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 10x200 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 10x225 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 11x130 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 11x150 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 11x175 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 11x200 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 11x225 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 11x250 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 11x275 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 11x300 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 11x325 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 11x350 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 11x375 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 12x130 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 12x150 mm. 

Chiodo sopracondilare intromidollare 12x175 mm. 

Chiodo sopracondilare intromidollare 12x200 mm. 

Chiodo sopracondilare intromidollare 12x225 mm. 

Chiodo sopracondilare intromidollare 12x250 mm. 

Chiodo sopracondilare intromidollare 12x275 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 12x300 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 12x325 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare  12x350 mm.

Chiodo sopracondilare intromidollare 12x375 mm.

Tappo per chiodo

Lunghezza 0-10-20 mm.
Viti di bloccaggio  standard 4,8 mm. in titanio per chiodi di femore, tibia e sopracondilari

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 25 mm.

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 30 mm. 

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 35 mm. 

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 40 mm. 

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 45 mm. 

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 50 mm.

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 55 mm. 

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 60 mm. 

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 65 mm. 

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 70 mm. 

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 75 mm.

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 80 mm. 

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 85 mm. 

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 90 mm. 

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 95 mm. 

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 100 mm.

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 105 mm. 

Vite di bloccaggio standard 4,8 mm. 110 mm.

Viti di bloccaggio da revisione da 4,8 mm. in titanio per chiodi di femore, tibia e sopracondilari

Vite di bloccaggio da revisione 4,8 mm. 30 mm.

Vite di bloccaggio da revisione 4,8 mm. 35 mm. 

Vite di bloccaggio da revisione 4,8 mm. 40 mm. 

Vite di bloccaggio da revisione 4,8 mm. 45 mm. 

Vite di bloccaggio da revisione 4,8 mm. 50 mm. 

Vite di bloccaggio da revisione 4,8 mm. 55 mm. 

Vite di bloccaggio da revisione 4,8 mm. 60 mm. 

Vite di bloccaggio da revisione 4,8 mm. 65 mm. 

Vite di bloccaggio da revisione 4,8 mm. 70 mm. 

Vite di bloccaggio da revisione 4,8 mm. 75 mm.

Vite di bloccaggio da revisione 4,8 mm. 80 mm. 

Vite di bloccaggio da revisione 4,8 mm. 85 mm. 

Vite di bloccaggio da revisione 4,8 mm. 90 mm. 

Vite di bloccaggio da revisione 4,8 mm. 95 mm. 

Vite di bloccaggio da revisione 4,8 mm. 100 mm.

Vite di bloccaggio da revisione 4,8 mm. 105 mm. 

Vite di bloccaggio da revisione 4,8 mm. 110 mm. 

Viti filettate di bloccaggio da 4,8 mm. per chiodi di tibia

Vite filettata di bloccaggio 4,8x25 mm.

Vite filettata di bloccaggio 4,8x30 mm. 

Vite filettata di bloccaggio 4,8x35 mm.

 Vite filettata di bloccaggio 4,8x40 mm. 

Vite filettata di bloccaggio 4,8x45 mm. 

Vite filettata di bloccaggio 4,8x50 mm. 

Vite filettata di bloccaggio 4,8x55 mm.

 Vite filettata di bloccaggio 4,8x60 mm.

 Vite filettata di bloccaggio 4,8x65 mm.

Vite filettata di bloccaggio 4,8x70 mm. 

Vite filettata di bloccaggio 4,8x75 mm. 

Vite filettata di bloccaggio 4,8x80 mm.

Viti di bloccaggio da 4,0 mm. per chiodi di tibia di diametro 8 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x20 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x25 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x30 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x35 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x40 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x45 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x50 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x55 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x60 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x65 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x70 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x75 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x80 mm.

Viti di bloccaggio da revisione da 4,0 mm. per chiodi omerali distali

Vite di bloccaggio 4,0x20 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x25 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x30 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x35 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x40 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x45 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x50 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x55 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x60 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x65 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x70 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x75 mm.

Vite di bloccaggio 4,0x80 mm.

Viti di bloccaggio filettate da 4,0 mm. per chiodi omerali prossimali

Vite di bloccaggio filettate 4,0x20 mm.

Vite di bloccaggio filettate 4,0x25 mm.

Vite di bloccaggio filettate 4,0x30 mm.

Vite di bloccaggio filettate 4,0x35 mm.

Vite di bloccaggio filettate 4,0x40 mm.

Vite di bloccaggio filettate 4,0x45 mm.

Vite di bloccaggio filettate 4,0x50 mm.

Vite di bloccaggio filettate 4,0x55 mm.

Vite di bloccaggio filettate 4,0x60 mm.

Vite di bloccaggio filettate 4,0x65 mm.

Vite di bloccaggio filettate 4,0x70 mm.

Vite di bloccaggio filettate 4,0x75 mm.

Vite di bloccaggio filettate 4,0x80 mm.

Vite obliqua recostr. da 6,5 mm. per chiodi

Vite obliqua recostr. 6,5x50 mm.

Vite obliqua recostr. 6,5x55 mm.

Vite obliqua recostr. 6,5x60 mm.

Vite obliqua recostr. 6,5x65 mm.

Vite obliqua recostr. 6,5x70 mm.

Vite obliqua recostr. 6,5x75 mm.

Vite obliqua recostr. 6,5x80 mm.

Vite obliqua recostr. 6,5x85 mm.

Vite obliqua recostr. 6,5x90 mm.

Vite obliqua recostr. 6,5x95 mm.

Vite obliqua recostr. 6,5x100 mm.

Vite obliqua recostr. 6,5x105 mm.

Vite obliqua recostr. 6,5x110 mm.

Vite obliqua recostr. 6,5x115 mm.

Vite obliqua recostr. 6,5x120 mm.



	381. 
	MEZZI DI SINTESI IN ACCIAIO

PLACCHE E VITI

Mini placche rette  2 mm. spessore 1,2 mm. largh. 5,0 mm.

N° Fori: 20 lunghezza 100 mm.

Placche rette per mini frammenti  2 mm. spessore 1,0 mm. largh. 5,0 mm.

N° Fori: da 3 a 6 incrementi di 1 mm   lunghezza da 21 a 45 mm. incrementi di 8 mm. 

Mini placche autocompressive 2 mm. spessore 1,0 / 1,5 mm. largh. 5,0 mm.

N° Fori: da 4 a 8 incrementi di 1 mm   lunghezza da 22 a 42 mm. incrementi di 5 mm. 

Mini placche a “ L “ 2 mm. spessore 1,0 mm. largh. 5,2 mm.

N° Fori: 4 dx / sx 

Mini placche oblique 2 mm. spessore 1,0 mm. largh. 5,2 mm.

N° Fori: 4 dx / sx 

Mini placche a “ T “ 2 mm. spessore 1,0 mm. largh. 5,2 mm.

N° fori 4 

Mini placche a “ T “ 2 mm. spessore 1,2 mm. largh. 5,0 mm.

N° fori testa 3 / 4 , fori stelo 9 

Placche da ricostruzione ( malleabili ) spessore 0,9 mm. largh. 5,0 mm.

Fori 20 lunghezza 100 mm.

Placche ¼ tubolari 2,7 mm. spessore placca 1 mm. larghezza 7,0 mm.

N° Fori: da 2 a 10 incrementi di 1 mm   lunghezza da 15 a 79 mm. incrementi di 8 mm. 

Mini placche autocompressive 2,7 mm. spessore 2,5 mm. largh. 8,0 mm.

N° Fori: da 2 a 10 incrementi di 1 mm   lunghezza da 28 a 84 mm. incrementi di 8 mm. 

Mini placche fori tondi spessore 1,0 mm. largh. 7,0 mm.

N° Fori: da 3 a 10 incrementi di 1 mm   lunghezza da 25 a 81 mm. incrementi di 8 mm. 

Mini placca a “ L “ 2,7 mm. spessore 1,0 mm. largh. 7,0 mm.

N° Fori: 5 dx / sx 

Mini placca “ L “ oblique 2,7 mm. spessore 1,0 mm. largh. 7,0 mm.

N° Fori: 5 dx / sx 

Mini placche a “ T “ 2,7 mm. spessore 1,0 mm. largh. 7,0 mm.

fori 5 lungh. 32 mm.

Placche a frammenti multipli 2,7 mm. spessore 1,2 mm. largh. 15

fori 7 

Placche 1/3  tubolari spessore placca 1 mm. larghezza 9,0 mm.

N° Fori: da 2 a 12 incrementi di 1 mm   lunghezza da 25 a 145 mm. incrementi di 12 mm. 

Placche piccole autocompressive 3,5 mm. spessore placca 1 mm. larghezza 10 mm.

N° Fori: da 2 a 10 incrementi di 1 mm   lunghezza da 25 a 121 mm. incrementi di 12 mm.

Placche a “ T “ 3,5 mm. per estremità distale del radio ad angolo retto sia dx che sx

fori testa 3, fori stelo 3 / 5  lungh. 45 / 67 

fori testa 4, fori stelo 4 / 6  lungh. 56 / 78

Placche a “ T “ 3,5 mm. per estremità distale del radio obliqua sia dx che sx

fori testa 3, fori stelo 3 / 4 / 5  lungh. 52 / 63 / 74 

Placche strette fori tondi 4,5 mm. spessore placca 3,8 mm. larghezza 12,5 mm.

N° Fori: da 2 a 18 incrementi di 1 mm   lunghezza da 39 a 295 mm. incrementi di 16 mm.

Placche strette e sottili 4,5 mm. spessore 2,5 mm. largh. 11 mm.

N° Fori: da 2 a 18 incrementi di 1 mm   lunghezza da 39 a 295 mm. incrementi di 16 mm.

Placche strette ad autocompressione 4,5 mm. spessore placca 3,8 mm. larghezza 12,5 mm.

N° Fori: da 2 a 18 incrementi di 1 mm   lunghezza da 39 a 295 mm. incrementi di 16 mm.

Placche larghe fori tondi  4,5 mm. spessore 4,8 mm. largh. 16,5 mm.

N° Fori: da 4 a 18 incrementi di 1 mm   lunghezza da 71 a 295 mm. incrementi di 16 mm.

Placche larghe autocompressive 4,5 mm. spessore 4,8 mm. largh. 16,5 mm.

N° Fori: da 5 a 18 incrementi di 1 mm   lunghezza da 87 a 295 mm. incrementi di 16 mm.

Placche semitubolari 4,5 mm. spessore 1,0 mm. largh. 12,0 mm.

N° Fori: da 2 a 12 incrementi di 1 mm   lunghezza da 39 a 199 mm. incrementi di 16 mm.

Placche a trifoglio spessore 1,2 mm. largh. 15,0 mm.

fori 4+6 lungh. 88  mm. 

fori 5+6 lungh. 104 mm 

Placche a “L” doppia angolazione spessore 2,0 mm. largh. 17,0 mm.

Fori 4 dx / sx lunghezza 85

Placche a “T” 4,5 mm. spessore 2,0 mm. largh. 17,0 mm.

N° Fori: 3 – 4  -5 – 6 – 8 - 10 lunghezza da 67-83-99-115-147-179 mm. 

Placche a “T” doppia angolazione 4,5 mm. spessore 2,0 mm. largh. 17,0 mm.

N° Fori: da 4 a 6 incrementi di 1 mm   lunghezza da 81 a 113 mm. incrementi di 16 mm.

Placche a cucchiaio 4,5 mm. per tibia  spessore 1,6 mm. largh. 33 mm.

N° Fori: da 5 e 6 lunghezza da 98 e 120 mm. 

Placche pertrocanteriche, angolo 130° fori tondi

Le lame delle placche devono essere disponibili con profilo ad U o a H

4   fori lungh. placca   72   mm. lungh. lama 50/60/70/75/80/85/90/95/100/105/110 mm.

6   fori lungh. placca   104 mm. lungh. lama 70/80/90 mm.

9   fori lungh. placca   152 mm. lungh. lama 70/80/90 mm.

12 fori lungh. placca   200 mm. lungh. lama 70/80/90 mm.

Placche pertrocanteriche, angolo 130° fori autocompressivi

Le lame delle placche devono essere disponibili con profilo ad U o a H

4   fori lungh. placca   72   mm. lungh. lama 50/60/70/75/80/85/90/95/100/105/110 mm.

6   fori lungh. placca   104 mm. lungh. lama 70/80/90 mm.

9   fori lungh. placca   152 mm. lungh. lama 70/80/90 mm.

12 fori lungh. placca   200 mm. lungh. lama 70/80/90 mm.

Placche per condili, angolo 95° fori tondi

Le lame delle placche devono essere disponibili con profilo ad U o a H

5   fori lungh. placca   91 mm. lungh. lama 50/60/70/80/90 mm.

7   fori lungh. placca 123 mm. lungh. lama 50/60/70/80/90 mm.

9   fori lungh. placca 155 mm. lungh. lama 50/60/70/80/90 mm.

12 fori lungh. placca 203 mm. lungh. lama 50/60/70/80/90 mm.

Placche per condili, angolo 95° fori autocompressivi

Le lame delle placche devono essere disponibili con profilo ad U o a H

5   fori lungh. placca   91 mm. lungh. lama 50/60/70/80/90 mm.

7   fori lungh. placca 123 mm. lungh. lama 50/60/70/80/90 mm.

9   fori lungh. placca 155 mm. lungh. lama 50/60/70/80/90 mm.

12 fori lungh. placca 203 mm. lungh. lama 50/60/70/80/90 mm.

Placche per osteotomia intertrocanterica di femore negli adulti 

angolo   90° dislocazione 10          fori 4, lungh. lama 50/60

angolo   90° dislocazione 15          fori 4, lungh. lama 40/50/60

angolo   90° dislocazione 20          fori 4, lungh. lama 50/60

angolo 100° dislocazione 10          fori 4, lungh. lama 50/60

angolo 110° dislocazione   9          fori 4, lungh. lama 65/75/85

angolo 120° dislocazione 11          fori 4, lungh. lama 65/75/85

angolo 160° dislocazione   0          fori 4, lungh. lama 50

Placche per osteotomia intertrocanterica di femore negli adulti fori ad autocompressione 

angolo   90° dislocazione 10          fori 4, lungh. lama 50/60 

angolo   90° dislocazione 15          fori 4, lungh. lama 40/50/60

angolo   90° dislocazione 20          fori 4, lungh. lama 50/60

angolo 100° dislocazione 10          fori 4, lungh. lama 50/60

angolo 110° dislocazione   9          fori 4, lungh. lama 65/75/85

angolo 120° dislocazione 11          fori 4, lungh. lama 65/75/85

angolo 160° dislocazione   0          fori 4, lungh. lama 50

Placche per osteotomia intertrocanterica fori ad autocompressione per adolescenti

angolo   90° dislocazione 10          fori 4, lungh. lama 40 / 50

angolo   90° dislocazione 15          fori 4, lungh. lama 50 / 50

Placche per osteotomia intertrocanterica fori ad autocompressione per bambini

angolo   90° dislocazione   8          fori 3, lungh. lama 35/45

angolo   90° dislocazione   8          fori 3, lungh. lama 35/45

angolo 100° dislocazione   8          fori 3, lungh. lama 35/45

Placche per osteotomia intertrocanterica fori ad autocompressione per bambini molto piccoli

angolo   90° dislocazione   7          fori 3, lungh. lama 32/42

angolo   90° dislocazione 12          fori 3, lungh. lama 32/42

lotto con tante tipologie tra le quali apparecchiature motorizzate  controllare la possibilità di dividerlo
Sega reciproca

Lame per sega reciproca: 

Lunghezza lama 89 mm. , spessore lama 0,65 mm. , spessore taglio 1,0 mm.

Lunghezza lama 54 mm. , spessore lama 0,65 mm. , spessore taglio 1,0 mm.

Lunghezza lama 38 mm. , spessore lama 0,4   mm. , spessore taglio 0,6 mm.

Lunghezza lama 89 mm. , spessore lama 1,35 mm. , spessore taglio 1,7 mm.

Lunghezza lama 73 mm. , spessore lama 0,65 mm. , spessore taglio 1,0 mm.

Sega sagittale

Lame per sega sagittale: 

Spessore lama 1,25 mm., spessore taglio 1,35 mm., lunghezza lama 100 mm., larghezza lama 31 mm.

Spessore lama 1,25 mm., spessore taglio 1,35 mm., lunghezza lama 100 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 1,25 mm., spessore taglio 1,35 mm., lunghezza lama 100 mm., larghezza lama 19 mm.

Spessore lama 1,0   mm., spessore taglio 1,0   mm., lunghezza lama   90 mm., larghezza lama 19 mm.

Spessore lama 0,9   mm., spessore taglio 0,95 mm., lunghezza lama   90 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 0,9   mm., spessore taglio 0,95 mm., lunghezza lama   90 mm., larghezza lama 13 mm. 

Spessore lama 1,2   mm., spessore taglio 1,3   mm., lunghezza lama   80 mm., larghezza lama 19 mm.

Spessore lama 0,6   mm., spessore taglio 0,8   mm., lunghezza lama   60 mm., larghezza lama 12 mm.

Spessore lama 0,8   mm., spessore taglio 1,0   mm., lunghezza lama   70 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 0,8   mm., spessore taglio 1,0   mm., lunghezza lama   87 mm., larghezza lama 19 mm.

Spessore lama 0,8   mm., spessore taglio 1,0   mm., lunghezza lama   87 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 0,5   mm., spessore taglio ,08   mm., lunghezza lama   32 mm., larghezza lama 12 mm.

Spessore lama 1,2   mm., spessore taglio 1,4   mm., lunghezza lama   87 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 1,2   mm., spessore taglio 1,4   mm., lunghezza lama   87 mm., larghezza lama 33 mm.

Spessore lama 1,2   mm., spessore taglio 1,35 mm., lunghezza lama   87 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 1,2   mm., spessore taglio 1,3   mm., lunghezza lama   87 mm., larghezza lama 13 mm.

Spessore lama 0,8   mm., spessore taglio 0,95 mm., lunghezza lama 100 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 1,25 mm., spessore taglio 1,35 mm., lunghezza lama 100 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 1,35 mm., spessore taglio 1,50 mm., lunghezza lama 100 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 0,8   mm., spessore taglio 0,95 mm., lunghezza lama   70 mm., larghezza lama 33 mm.

Batteria 9,6 V

Morsetto articolato per placche standard e piccole

Morsetto per compressione apertura 8 mm. e 16 mm.

Chiave cardanica per morsetti

Chiave fissa per morsetti

Chiavetta per morsetti

Guida perforazione per morsetti

Perni per tibia Ø filettatura 3,0 mm. lungh. Filetto da 70  a 100 incrementi di 5 mm. 

Dado Ø 11 mm. esagono 8 mm.

Dado Ø 11 mm. esagono 8 mm. filettatura 3 mm.

Cacciaviti esagonali per viti vario diametro

Cacciaviti cardanici esagonali per viti vario diametro

Cacciaviti esagonali piccolo con attacco rapido per viti vario diametro

Manico con attacco rapido

Punta da trapano con attacco standard Ø 1,1 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 2,7 - 3,2 - 3,5 - 4,5

Punta da trapano con attacco rapido Ø 1,1 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 2,7 - 3,2 - 3,5 - 4,5

Maschiatori con manico a “ T “ in vari diametri 

Maschiatori con attacco rapido in vari diametri 

Manico a “ T “ con attacco rapido

Frangicorticale con manico a “T”

Guide doppie per punte e maschiatori Ø 1,5 - 2,0 - 2,7 - 3,5 - 4,0 – 4,5 – 6,5

Guide doppie dentata per punte e maschiatori Ø 3,5 - 4,5

Guide semplice per punte Ø 2,5 - 3,2

Guida doppia di autocompressione per punte Ø 2,0 - 2,5 - 3,2

Martelli da gr. 350 – 500 – 800 

Estrattore per viti spanate con manico a ”T”

Pinza estrattrice per viti rotte

Pinza per afferrare le viti 

Piega placche per piccole placche 

Piega placche per placche grandi

Piega placche da tavolo

Pinza per piegare e tagliare placche piccole

Pinza fissa placche piccole

Pinza da riduzione

Pinza Verbrugge lungh. 175 – 250 – 260 – 270 

Pinza autocentrante lungh. 15 – 19 – 24 – 26 – 28

Pinza con guida per fili di K. < Ø 0,9 - < Ø 1,2 - < Ø 1,6 mm.

Pinza graduata per piccoli frammenti

Pinza dentata piccola
Sistema di vite placca ottagonale per fratture d’anca d’acciaio

Il sistema deve essere formato da:

Tubo placca ottagonale con fori standard da 2-3-4-5-6-8-10     ed angolazione da 120° a 150° incrementi di 5 mm. 

Tubo placca ottagonale per condili femorali con fori da 5-8-10  ed angolazioni  da   90   e  95°

Vite di Lag ottagonale: 

Filetto corto 19.1  mm. lungh. da 50.8 a 133,3 mm.                                                               

Filetto lungo 28.6 mm. lungh. da 69.8 a 133,3 mm. 

Filetto maggiorato     23 mm. lungh. da 63.5 a 133,0 mm.

Vite di coartazione lungh. 25,4 mm

Vite di coartazione lungh. 34,9 mm

Filo guida diam. 2,4

Fresa combinata

Guida prolunga cannulata

Vite corticale autofilettante ( 4.5 mm. lungh. da 12 a   70 mm.  con incrementi di 2 mm.

Vite corticale autofilettante ( 4.5 mm. lungh. da 70 a 100 mm.  con incrementi di 5 mm.                                                                                   

Viti da spongiosa filetto 16 ( 6,5 mm. lungh. da 25 a 120 mm. con incrementi di 5 mm.  

Viti da spongiosa filetto 32 ( 6,5 mm. lungh. da 25 a 120 mm. con incrementi di 5 mm.  

Cassetta di sterilizzazione

Vassoi per strumenti

Vassoi per placche

Placche anatomiche

In acciaio 316 LVM con sagomature standard per adattarsi ai segmenti ossei prossimali e distali. Superficie di contatto con l’osso liscia e concava. Estremità a contatto con l’epifisi allargata e provvista di due piccoli fori per il fissaggio iniziale della placca mediante i fili di Kirschner. Foro ovale per effettuare, se necessaria, la compressione nella zona di frattura.

Misure:

Placche anatomiche femore distale, larghezza stelo 16 mm, larghezza testa 22 mm, sia dx che sx, lunghezza placca da 122 a 230 mm, fori da 7 / 9 / 11 / 13.

Placche anatomiche tibia prossimale, larghezza stelo 16 mm, larghezza testa 22 mm, sia dx che sx, lunghezza placca da 122 a 230 mm, fori da 7 / 9 / 11 / 13.

Placche anatomiche tibia distale mediale, larghezza stelo 16 mm, larghezza testa 22 mm, sia dx che sx, lunghezza placca da 122 a 230 mm, fori da 7 / 9 / 11 / 13.

Placche anatomiche tibia distale antero-laterale, larghezza stelo 16 mm, larghezza testa 22 mm, sia dx che sx, lunghezza placca da 122 a 230 mm, fori da 7 / 9 / 11 / 13.

Placche tipo Kerboull per estremità superiore dell’omero, fori 3-5-8.

Placche tipo Kerboull per estremità inferiore dell’omero, fori 5-6.

Placche tipo Kerboull per estremità inferiore dell’omero a Y, fori 7-9.

Placche tipo Kerboull per estremità inferiore del radio, fori 2-3-4-5-6-7.

Placche tipo Kerboull per profilo interno dell’estremità superiore della tibia, fori 4-5-6-7.

Placche tipo Kerboull per profilo esterno dell’estremità superiore della tibia, fori 3-4-5.

Placche tipo Kerboull per profilo interno dell’estremità inferiore della tibia, fori 6-7-8.

Placche tipo Kerboull per profilo posteriore dell’estremità inferiore della tibia, fori 4-5-6.

Placche tipo Kerboull per profilo anteriore dell’estremità inferiore della tibia, fori 9.

Placca a “L” per calcagno, fori 2-3.

Placche per tibia laterale, sia dx che sx, fori da 5 / 7/  9 / 11 / 13.

Placche tipo Judet curve, sia dx che sx, fori da 4 / 5 /6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16.

Viti per placche tipo Judet lunghezza da 60 a 110 con incrementi di 5 mm.

Placca di sostegno condilico sia dx che sx, fori 7 / 9 / 11 / 13 / 15.

Viti di Allaria lunghezza 100 / 110 / 120 / 130 / 140 

Tubetto distanziatore lunghezza 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50

Lama placca condilica cannulata per fratture ed osteotomie dell’estremità inferiore del femore,             

angolo 95°, fori 5-8 con lunghezza lama per ogni foro di 60-70-80 mm. angolo 95°

Placche preformate per frattura colonna posteriore del cotile sia dx che sx.

Placche preformate per frattura parete posteriore e tetto del cotile sia dx che sx.

Placche preformate per frattura parete posteriore del cotile sia dx che sx.

Placche preformate per frattura parete anteriore del cotile e cresta iliaca.

Pinza fenestrata per il  giusto posizionamento delle suddette placche.

Placca da ricostruzione per fratture del bacino in acciaio :

spessore 2,8 mm. largh. 12 mm. distanza tra fori 16 mm. viti ( 4,5mm.:

N° Fori: da 3 a 16 incrementi di 1 mm   lunghezza da 45 a 253 mm. incrementi di 16 mm.

spessore 2,8 mm. largh. 10 mm. distanza tra fori 12 mm. viti ( 3,5mm.:

N° Fori: da   5 a 16 incrementi di 1 mm   lunghezza da   58 a 190 mm. incrementi di 12 mm.

N° Fori: da 18 a 22 incrementi di 2 mm   lunghezza da 214 a 262 mm. incrementi di 24 mm.

spessore 2,8 mm. largh. 10 mm. distanza tra fori 12 mm. raggio di curvatura 100 mm.:

N° Fori: da 6 a 18 incrementi di 2 mm   lunghezza da 70 a 214 mm. incrementi di 24 mm.

spessore 2,7 mm. largh. 8 mm. distanza tra fori 8 mm. viti ( 2,7mm.:

N° Fori: da 6 a 24 incrementi di 2 mm   lunghezza da 48 a 192 mm. incrementi di 16 mm.

Placca a “Y” spessore 2 mm. largh. 10 mm. distanza tra fori 12 mm



                                                                                                                         


Placca da calcagno grande / piccola
 

Placca per fratture del gran trocantere  dx / sx


Placca cobra per artrodesi dell’anca
N° Fori: da   8 a 11 incrementi di 1 mm   lunghezza da   170 a 218 mm. incrementi di 16 mm.

Mini Placca Retta

profilo 4-6 fori 1,0 mm. , largh. 5 mm. , distanza tra fori 5 mm. viti ( 2 mm.

profilo 7-8 fori 1,5 mm. , largh. 5 mm. , distanza tra fori 5 mm. viti ( 2 mm.

N° Fori: da   4 a 8 incrementi di 1 mm   lunghezza da   22 a 42 mm. incrementi di 5 mm.

Mini Placca Retta

lunghezza 100 mm. viti ( 2 mm.
fori 20

Mini placca retta modellabile 20 fori

lunghezza 100 mm. viti ( 2 mm.
fori 20



Mini placca a “T” per fratture delle falangi

profilo 5,0 x 1,2 mm. , distanza tra fori 5 mm. viti ( 2 mm.

fori testa 3 / 4, fori stelo 9, lungh. 50 mm.



Divaricatori di Hohmann :

lungh. 220 mm. , largh.   8 mm. , largh. Punta   2 mm.

lungh. 240 mm. , largh. 18 mm. , largh. Punta   3 mm.

lungh. 250 mm. , largh. 22 mm. , largh. Punta 10 mm.

lungh. 270 mm. , largh. 24 mm. , largh. Punta 11 mm.

lungh. 280 mm. , largh. 35 mm. , largh. Punta 15 mm.

lungh. 270 mm. , largh. 43 mm. , largh. Punta   3 mm.

lungh. 270 mm. , largh. 70 mm. , largh. Punta   3 mm.

Viti in acciaio AISI 316 L o similari con testa esagonale e sferica nella parte esterna.

Viti corticali diam. 1,5 mm testa Ø 3 mm autofilettanti nelle misure da 6 a 24 mm. incrementi di 2 mm.

Viti corticali diam. 2,0 mm testa Ø 4 mm autofilettanti nelle misure da 6 a 24 mm. incrementi di 2 mm.

Viti corticali diam. 2,7 mm testa Ø 5 mm autofilettanti nelle misure da 6 a 40 mm. incrementi di 2 mm.

Viti corticali diam. 3,5 mm passo 1,25 testa Ø 6 mm autofilettanti nelle misure da 10 a 40 mm. increm.  di 2 mm.

Viti da spongiosa diam. 3,5 mm. passo 1,75 testa Ø 6 mm nelle misure da 10 a 40 mm. 

Viti da spongiosa diam. 4,0 mm testa Ø 6 mm parzialmente filettati nelle misure da 10 a 40 mm. increm. di 2 mm

Viti da spongiosa diam. 4,0 mm testa diam. 6 mm tutto filetto nelle misure da 10 a 40 mm. incrementi di 2 mm.

Viti corticali diam. 4,5 mm testa diam. 8 mm autofilettanti tutto filetto nelle misure da 12 a 70 mm.con incrementi di 2 mm.

Viti corticali diam. 4,5 mm testa Ø 8 mm autofilettanti tutto filetto nelle misure da 70 a 100 mm. con incrementi di 5 mm.

Viti corticali diam. 4,5 mm testa Ø 8 mm autofilettanti filetto corto nelle misure da 22 a 70 mm.con incrementi di 2 mm.

Viti corticali diam. 4,5 mm testa Ø 8 mm autofilettanti filetto corto nelle misure da 70 a 100 mm. con incrementi di 5 mm.

Viti malleolari Ø 4,5 mm, parzialmente filettata nelle misure da 25 mm. a 110 mm. con incrementi di 5 mm.

Viti da spongiosa diam. 6,5 mm testa diam. 8 mm con filetto 16 mm nelle misure da 25 a 120 mm.

Viti da spongiosa diam. 6,5 mm testa diam. 8 mm con filetto 32 mm lunghezza     da 25 a 120 mm.

Viti da spongiosa diam. 6,5 mm testa diam. 8 mm tutto filetto nelle misure da 25 a 120 mm.

Drill terminale Jacobs senza chiave cannulazione 0 – 3,2 mm.

Drill terminale Jacobs senza chiave cannulazione 0,8 – 6,35 mm.

Dado per viti corticale diam. 4,5 mm.

Rondella Ø   7 per piccole viti da spongiosa 

Rondella Ø 13 per viti da spongiosa

Rondella Ø 19 per viti da spongiosa 

Vassoio di sterilizzazione per viti.

Cassetta di sterilizzazione

VITI CANNULATE IN ACCIAIO AISI 316 L O SIMILARI:

Viti cannulate da spongiosa autofilettanti ( 6,5 filetto 16 o 32 lungh. da 30 a 130 mm. incrementi di 5 mm.

Filo guida Ø 2 mm.

Viti cannulate malleolari autofilettanti     ( 4.5 lungh. da 25 a 60 mm. incrementi di 5 mm.

Filo guida Ø 1 mm.

Viti cannulate da spongiosa ( 4 mm. lungh. da 10 a 30 mm. incrementi di 2 mm.

Rondella Ø 13/16/19

Viti corticali cannulate ( 4.5 mm. filetto corto o tutto filetto lungh.da 20 a 60mm. incrementi di 2 mm.

Filo guida Ø 1,6 mm.

Viti corticali cannulate ( 3.5 mm. filetto corto o tutto filetto lungh.da 10 a 50mm. incrementi di 2 mm.

Frese cannulate vario diametro.

Vassoio di sterilizzazione per viti.

Cassetta di sterilizzazione



	382. 
	STABILIZZAZIONE ENDOMIDOLLARE ELASTICA

CHIODI DENTATI ELASTICI PER OMERO  A CURVATURA DIVERGENTE

Coppia chiodi dentati per omero, lunghezza da 20 cm. a 35 cm. con incrementi di 1 mm.

Guida direzionale

Estrattore

CHIODI DENTATI ELASTICI PER FEMORE

Chiodi dentati per femore, lunghezza da 33 cm. a 49 cm. con incrementi di 1 mm.

CHIODI ELASTICO AUTOBLOCCANTE

chiodi elastico autobloccante lunghezza da 34 cm. a 49 cm. con incrementi di 1 mm.

CHIODI ENDOMIDOLLARI FLESSIBILI TIPO ENDER 

Chiodi tipo Ender ( 4,5 mm. per femore misure da 27 a 49 mm. con incrementi di 1 mm.                

Chiodi tipo Ender ( 4    mm. per tibia misure da 22 a 34 mm. con incrementi di 1 mm.

Impattatore iniziale 

Impattatore finale

Piega chiodi

Perforatore a “S”

Estrattore con uncini sostituibili

Uncino di ricambio

Impattatore conduttore con bloccaggio

Vassoi vuoti per chiodi da 27 a 37 cm. e per chiodi da 38 a 49 cm.

Vassoi vuoti per strumentario

Container con filtri per la sterilizzazione

CHIODI DI RUSH

diam. 2,0  lunghezza da   30  a 250 mm

diam. 2,5  lunghezza da   30  a 250 mm

diam. 3,0  lunghezza da   50  a 300 mm

diam. 3,5  lunghezza da   50  a 300 mm

diam. 4,0  lunghezza da  100 a 350 mm

diam. 4,5  lunghezza da  100 a 350 mm

diam. 5,0  lunghezza da  150 a 400 mm 

diam. 6,0  lunghezza da  200 a 400 mm

Impattatori / estrattori / piega-chiodi per chiodi Ø 2 – 2,5 – 3 mm.

Impattatori / estrattori / piega-chiodi per chiodi Ø 3,5 – 4 – 4,5 mm.

Impattatori / estrattori / piega-chiodi per chiodi Ø 5 – 6 mm.

FILI DI KIRSHNER
Punta ¾                              
( da 0,8 a 4 mm, lunghezza da 155 / 310 mm.

Punta doppia ¾                 
( da 0,8 a 4 mm, lunghezza da 155 / 310 mm.

Punta lanceolata               
( da 0,8 a 4 mm, lunghezza da 155 / 310 mm.

Punta doppia lanceolata  
( da 0,8 a 4 mm, lunghezza da 155 / 200 / 310 mm.

FILI FORATI PASSANTI PER SUTURE

diam. 2,0  lunghezza da   300 mm

diam. 2,5  lunghezza da   300 mm

diam. 3,0  lunghezza da   300 mm

FILI DI STEIMANN calibrati lunghezza 230 mm. punta trocar

( 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 mm 

FILI DI GHISELLINI PER FRATTURA CLAVICOLA 

lunghezza 280 mm. Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 mm 

FILI DI STEIMANN lunghezza 230 mm.

Punta trocar ( 3,5 mm. lunghezza 150 / 200 / 250 mm.

Punta trocar ( 4,0 mm. lunghezza 150 / 200 / 250 mm.

Punta trocar ( 4,5 mm. lunghezza 150 / 200 / 250 mm.

Punta trocar ( 5,0 mm. lunghezza 150 / 200 / 250 mm.

FILI FILETTATI punta trocar lunghezza 190 mm. filettatura 20 mm.

( 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2 / 3,0 mm 

FILO DI CERCHIAGGIO 

Filo per cerchiaggio malleabile diam. da 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm. rotolo lunghezza 10 mt.

FILO DI CERCHIAGGIO CON ASOLA

Filo per cerchiaggio con asola diam. da 0,8 /  1,0 / 1,2 lunghezza 280 mm.

Filo per cerchiaggio con asola diam. da 1,0 / 1,2 lunghezza 600 mm.

Tendifilo

FILO FILETTATO CON SFERA

Il sistema deve essere composto da un filo filettato e dalla sfera con chiavetta.

La sfera deve essere in acciaio inox 316L, deve impedire la migrazione del filo nella direzione dell’introduzione e proteggere la cute in caso di migrazione in senso opposto eliminando il rischio di perforazione cutanea. La sfera cannulata, deve essere solidale con una chiavetta, può scorrere sul filo e deve poter essere bloccata in qualunque posizione ed alla lunghezza desiderata. Al momento del bloccaggio la chiavetta si deve poter rompere staccandosi dalla sfera. La sfera regolabile, associata ai fili filettati, deve permettere la messa in compressione di alcuni frammenti ossei.

Il sistema deve essere composto:

Filo filettata lungh. 190 mm. ( 1,4 – 1,6 – 1,8 e dalla sfera con chiavetta in confezione sterile.

In alternativa alla sfera cannulata e scorrevole sul filo è disponibile una testina di protezione non cannulata per fili di Ø da 1 a 3 mm. Anch’essa evita il rischio di migrazione, protegge i tessuti circostanti dal rischio di abrasione o lacerazione e stabilizza il filo nella posizione desiderata facilitandone l’estrazione. Associata ai fili filettati, permettere la messa in compressione di alcuni frammenti ossei. La testina all’interno ha una microvite ed una chiavetta che si rompe a fissaggio avvenuto. Il sistema deve essere composto:

Testa di protezione non cannulata con chiavetta per fili Ø 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2 / 3,0 mm.

Fili filettati punta trocar lungh. 190 mm. filettatura 20 mm. Ø 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2/3,0 mm.

SFERETTE PER RICOPRIRE FILI DI KIRSCHNER, FICHES, CHIODI DI STEINMANN

- Set di sferette per ricoprire fili di kirschner di varie misure , le sfere devono avere un diametro di 0,9 cm. nel set devono essere  inclusi un cacciavite, quattro serie di sfere   ognuna composta da 6 sfere, scatola in materiale plastico sterilizzabile.

- Set di sferette per proteggere la parte terminale delle fiches dei fissatori, e dei chiodi di Steinmann, le sfere devono avere un diametro di 1,30 cm. nel set devono essere  inclusi un cacciavite, quattro serie di sfere   ognuna composta da 6 sfere, scatola in materiale plastico sterilizzabile.

- Set di sferette per ricoprire piccoli fili di kirschner nella chirurgia delle piccole ossa , le sfere devono avere un diametro di 0,6 cm. di varie misure nel set devono essere  inclusi un cacciavite, quattro serie di sfere   ognuna composta da 6 sfere, scatola in materiale plastico sterilizzabile.

PIN RIASSORBIBILE

I pin devono essere realizzati in materiale riassorbibile P(L/DL/)LA avente una struttura prevalentemente amorfa che ne consente un completo riassorbimento nell’organismo. Devono presentare una nervatura elicoidale che aumentano la stabilità rispetto ai pin tradizionali. La lunghezza di 60 mm. ne consente l’utilizzo ripetuto nella stesa seduta chirurgica. Misure : 

Ø 1,8 mm. lungh. 60 mm.

Ø 2,5 mm. lungh. 60 mm. 

Inseritore per pin Ø 2,5 mm. 

CHIODI DI KUNTSCHER PER FEMORE :

Ø 6 mm. e Ø 7 mm. , lungh. da 24 a 40 con incrementi di 1 mm.

Ø 8 mm. , lungh. da 24 a 44 con incrementi di 1 mm.

Ø 9 mm. , lungh. da 24 a 46 con incrementi di 1 mm.

Ø 10 – 11 – 12 – 13 mm. , lungh. da 28 a 50 con incrementi di 1 mm.

Ø 14 – 15 – 16 mm. , lungh. da 30 a 50 con incrementi di 1 mm.

Ø 17 mm. , lungh. da 30 a 50 con incrementi di 2 mm.

Calibro in acciaio

Punzone quadrangolare a “S”

Fresa per il gran trocantere

Guida femorale a bandiera Ø 2,8 – 3,6 – 4,8 – 5,6 mm.

Filo guida per alesatori flessibili Ø 3 mm. lungh. 80 cm. punta ad oliva

Manico a “T” per fili guida

Martello diapason

Protettore per pelle

Impattatore non cannulato

Impattatore con apertura longitudinale

Impattatore con cuneo riduttore per chiodi dal Ø   8 al Ø 12 mm. 

Impattatore con cuneo riduttore per chiodi dal Ø 13 al Ø 17 mm. 

Impattatore finale per chiodi dal Ø   6 al Ø   8 mm. 

Impattatore finale per chiodi dal Ø   9 al Ø 12 mm. 

Impattatore finale per chiodi dal Ø 13 al Ø 17 mm.

Manico a “T” per alesatori flessibili

Alesatori flessibili da Ø   7 al Ø 13 con incrementi di 0,5 mm.

Alesatori flessibili da Ø 13 al Ø 18 con incrementi di 1 mm.

Chiodi di Kuntscher per tibia :

Ø 6– 7 – 8 – 9 - 10 mm. , lungh. da 20 a 40 con incrementi di 1 mm.

Ø 11 – 12 – 13 mm. , lungh. da 28 a 40 con incrementi di 1 mm.

Ø 14 mm. , lungh. da 30 a 40 con incrementi di 1 mm.

Alesatori in acciaio AISI 420 ad elevata resistenza. Il tagliente presenta un disegno conico atto a ridurre la pressione esercitata nella spinta.

Le profonde solcature che caratterizzano la geometria di taglio della punta initamente al ridotto diametro del flessibile elicoidale  favoriscono il rapido deflusso di sangue e frustoli ossei riducendo il rischio di embolia polmonare.

Misure:diametri da 8 a 13 con incrementi di 0,5 mm.

diametri da 14 a 18 con incrementi di 1,0 mm.



	383. 
	MEZZI DI SINTESI IN TITANIO 
a) Le cambre a memoria di forma sono costruite con una speciale lega in nickel-titanio a trasformazione termoplastica. L’uso dell’elettrobisturi o dell’apparecchio riscaldatore alla temperatura di circa 45° permette l’azione della “memoria di forma” e le punte dei fittoni delle cambre si avvicinano permettendo una compressione interframmentaria efficace e prolungata. La forma ad “ S “ del dorso permette una doppia compressione permanente. La chiusura dei fittoni e pertanto la compressione è graduabile con il calore. 

Le cambre devono essere fornite in confezione sterile in un apposito supporto che evita le deformazioni alla presenza di fonti di calore accidentali. Le cambre a memoria di forma devono essere disponibili  monocorticali, bicorticali  asimmetriche e cambre a quattro punte nelle seguenti misure:

- Cambre monocorticali sez. 1.2 x 1.2; largh. per altezza 8 x 8 ; 9 x 8 ; 10 x 10

- Cambre monocorticali sez. 1.5 x 1.5; largh. per altezza 11x 10 ; 12 x 10 ; 15 x 10 ; 19 x 10.

- Cambre monocorticali sez.    3 x 2   ; largh. per altezza 20 x 20 ; 25 x 20 ; 30 x 20.

- Cambre bicorticali       sez. 1.5 x 1.5 ; largh. per altezza 10 x 15.5-19 ; 12 x 13-15 ;

  12 x 14-16 ; 12 x 15-17 ; 12 x 16-18. 

- Cambra a quattro punte:mis. 1 dimensione 10 x 4    mm. lungh. fittoni 9,5 mm.                                      

                                           
mis. 2 dimensione 12 x 6    mm. lungh. fittoni 10  mm.

                                           
mis. 3 dimensione 15 x 7,5 mm. lungh. fittoni 2,5 mm.

                                           
mis. 1 dimensione 20 x 12  mm. lungh. fittoni 3,5 mm.

- Pinza porta cambre sez.  1,5 ; 2 ; 3 x 2

- Guide regolabili per fori da Ø 1,5 ; 2 ; 3,5 mm.  

- Guide per cambre a quattro punte misure 10 x 4 – 12 x 6 – 15 x 7,5 – 20 x 12  

- Vassoio vuoto per strumentario

- Container per sterilizzazione

- Cambre per legamenti in Titanio con dentini o senza dentini nelle misure:

- Cambre con dentini larghezza   6 – 8 - 11 – 15 mm. 


- Cambre senza dentini larghezza   6 – 8 -  11 - 15 mm.


- Cambre per legamenti in titanio con dentini e solcatura  misure larghezza 5 – 6 – 8  mm.

- Cambre per legamenti in titanio senza dentini e solcatura  misure larghezza 5 – 6 – 8  mm.

- Cambre a scalino per osteotomia in titanio nelle misure:

- Cambre Larghezza 24 Scalino 15 


- Cambre Larghezza 24 Scalino 10


- Cambre Larghezza 24 Scalino   5 


- Cambre Rette Per Osteotomia In Titanio Nelle Misure:

- Cambre Larghezza 30 


- Cambre Larghezza 25


- Cambre Larghezza 20 

- Battitore porta cambre

- Martello impattatore - estrattore

b) PLACCHE IN TITANIO presentano una migliore biocompatibilità , maggiore resistenza e minore rigidità rispetto all’acciaio. Possibilità di angolare la vite fino a 30° nelle placche da ricostruzione, di usare viti piene o cannulate in titanio, permette controlli con risonanza magnetica. Le placche a contatto limitato devono permettere una minima copertura periostale con la conservazione della vascolarizzazione della corticale ed un conseguente miglioramento della consolidazione ossea.

Uno speciale processo di passivazione ed anodizzazione, ne migliorano le caratteristiche meccaniche e riducono il fattore di attrito e dell’usura superficiale tra metallo e metallo in caso di scivolamenti e accoppiamenti, il processo di passivazione ed anodizzazione riduce inoltre il tasso di osteointegrazione importante per agevolare l’espianto. 

Le placche rette possono essere modellate con strumenti piega placche tradizionali sino ad un massimo di 15° tra  un foro e l’altro. Le placche da ricostruzione ad anelli per la particolare 

conformazione possono essere modellate su tutti i piani. 

Disponibili nei seguenti modelli:

- Placca retta N° Fori: 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12.

- Placca retta autocompressiva a basso contatto N° Fori: 2 – 3 – 4 - 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10  - 12 – 14 - 16

- Placca tubolare N° Fori: 2 - 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -  9 – 10 – 11 - 12.

- Placca da ricostruzione ad anelli N° Fori: 2 - 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16.

- Placche ad “ Y “ N° Fori: 2 + 2;   2 + 3;    4 + 2;    4 + 4.

- Placche da ricostruzione curva N° Fori: 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18.

PLACCA IN TITANIO PER RADIO ( approccio dorsale )

Placche a “T” piccole, fori testa 3, fori stelo 3 / 4 / 5 /6


Placche a “T” grandi, fori testa 5, fori stelo 5 / 6


Placche a “L” dx, fori testa 2, fori stelo 3 / 4


Placche a “L” dx, fori testa 3, fori stelo 5 /6
 

Placche a “L” sx, fori testa 2, fori stelo 3 / 4
 

Placche a “L” sx, fori testa 3, fori stelo 5 / 6
 

PLACCA IN TITANIO PER RADIO (approccio volare) 

Le fratture di radio sono spesso multiframmentarie ed è particolarmente complicato fissare i frammenti. La placca per approccio volare deve essere dotata di forellini equidistanti che devono permettere l’utilizzazione di mini cambre o mini viti del diametro di 1,5 mm. in differenti posizioni per il fissaggio dei frammenti. Disponibili nelle seguenti misure: 

N° fori 3 / 4 / 5 / 6

 

Cambra 7,5 x 10 mm. 

Battitore iniziale 

 

Battitore finale

PLACCHE ANATOMICHE IN TITANIO PER IL PIATTO TIBIALE LATERALE. 

Le placche devono rispettare in maniera assolutamente anatomica la conformazione del terzo prossimale della tibia con una triplice sagomatura non solo sui piani frontale e traverso ma soprattutto sul piano sagittale dove devono possedere tre assi diversi: uno verticale per la diafisi, uno obliquo per la metafisi ed uno orizzontale per l’epifisi. Sia le placche che le viti devono essere trattate con uno speciale processo di ossidazione anodica e passivazione. 

Le placche devono essere disponibili nelle seguenti misure: 

fori 3 / 4 / 5

Placche a contatto limitato devono permettere una minima copertura periostale con la conservazione della vascolarizzazione della corticale ed un conseguente miglioramento della consolidazione ossea. Uno speciale trattamento di passivazione ed ossidazione migliora le caratteristiche meccaniche e riduce il fattore di attrito e dell’usura tra metallo e metallo. Devono offrire la possibilità di inclinare le viti fino a 40°. Devono essere disponibili nei seguenti formati e misure:

Mini placche autocompressive a contatto limitato 2,7 mm. spessore 2,5 mm. largh. 8,0 mm.

N° Fori: 2 - 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -  9 – 10– 12.

Placche piccole autocompressive a contatto limitato 3,5 mm. spessore 3,2 mm. largh. 10,2 mm.

N° Fori: 2 - 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -  9 – 10– 12 – 14 -16.

Placche larghe autocompressive a contatto limitato 4,5 mm. spessore 5,0 mm. largh. 16,2 mm.

N° Fori: 5 – 6 – 7 – 8 -  9 – 10– 11 - 12 – 13 - 14 – 15 –16 – 17 - 18.

Placche strette autocompressive a contatto limitato 4,5 mm. spessore 4,0 mm. largh. 12,0 mm.

N° Fori: 2 - 3 – 4 - 5 – 6 – 7 – 8 -  9 – 10– 11 - 12 – 13 - 14 – 15 – 16 - 18.

Mini placche rette 2 mm. spessore 1,2 mm. largh. 5,0 mm.

fori 20 lungh. 100 mm.

fori 30 lungh. 150 mm.

Placche rette per mini frammenti  2 mm. spessore 1,0 mm. largh. 5,0 mm.

fori 2 lungh. 17 mm.

fori 3 lungh. 23 mm.

fori 4 lungh. 29 mm.

fori 5 lungh. 35 mm.

Mini placche autocompressive 2 mm. spessore 1,0 mm. largh. 5,0 mm.

fori 4 lungh. 22 mm.

fori 5 lungh. 27 mm.

fori 6 lungh. 32 mm.

fori 7 lungh. 37 mm.

fori 8 lungh. 42 mm.

Mini placche a “ L “ 2 mm. spessore 1,0 mm. largh. 5,0 mm.

fori 4 dx lungh. 22 mm.

fori 4 sx lungh. 22 mm.

Mini placche oblique 2 mm. spessore 1,0 mm. largh. 5,0 mm.

fori 4 dx lungh. 25 mm.

fori 4 sx lungh. 25 mm.

Mini placche a “ T “ 2 mm. spessore 1,0 mm. largh. 5,0 mm.

fori 4 lungh. 22 mm.

Mini placche a “ H “ 2 mm. spessore 1,0 mm. largh. 11,0 x 12,0

fori 4 lungh. 18 mm.

Placche ¼ tubolari 2,7 mm. spessore placca 1 mm. larghezza 6,9 mm.

Fori 3 lunghezza 23

Fori 4 lunghezza 31

Fori 5 lunghezza 39

Fori 6 lunghezza 47

Fori 7 lunghezza 55

Fori 8 lunghezza 63

Mini placche a “ L “ 2,7 mm. spessore 1,2 mm. largh. 7,0 mm.

fori 5 dx 

fori 5 sx 

Mini placche a “ L “ oblique 2,7 mm. spessore 1,2 mm. largh. 7,0 mm.

fori 5 dx 

fori 5 sx 

Mini placche a “ T “ 2,7 mm. spessore 1,2 mm. largh. 7,0 mm.

fori 5 lungh. 32 mm.

Lame per mini trapani :

spessore lama 0,25 mm. , larghezza lama 4   mm. lunghezza lama 17 mm. 

spessore lama 0,38 mm. , larghezza lama 10 mm. lunghezza lama 18,5 mm. 

spessore lama 0,25 mm. , larghezza lama 7   mm. lunghezza lama 21 mm. 

spessore lama 0,25 mm. , larghezza lama 12 mm. lunghezza lama 30 mm. 

spessore lama 0,38 mm. , larghezza lama 10 mm. lunghezza lama 18,5 mm. 

Placche a “ T “ 3,5 mm. per estremità distale del radio ad angolo retto sia dx che sx

fori testa 3, fori stelo 3 lungh. 45

fori testa 3, fori stelo 5 lungh. 67

fori testa 4, fori stelo 4 lungh. 56

fori testa 4, fori stelo 6 lungh. 78

Placche a “ T “ 3,5 mm. per estremità distale del radio obliqua sia dx che sx

fori testa 3, fori stelo 3 lungh. 45

fori testa 3, fori stelo 5 lungh. 56

fori testa 4, fori stelo 4 lungh. 67

fori testa 4, fori stelo 6 lungh. 78

Placche 1/3  tubolari spessore placca 1 mm. larghezza 9,0 mm.

Fori 2 lunghezza 27

Fori 3 lunghezza 39

Fori 4 lunghezza 51

Fori 5 lunghezza 63

Fori 6 lunghezza 75

Fori 7 lunghezza 87

Fori 8 lunghezza 99

Fori 9 lunghezza 111

Fori 10 lunghezza 123

Fori 11 lunghezza 135

Fori 12 lunghezza 147

Placche semi  tubolari spessore placca 1 mm. larghezza 11,0 mm.

Fori 2 lunghezza 39

Fori 3 lunghezza 55

Fori 4 lunghezza 71

Fori 5 lunghezza 87

Fori 6 lunghezza 103

Fori 7 lunghezza 119

Fori 8 lunghezza 135

Fori 9 lunghezza 151

Fori 10 lunghezza 167

Fori 11 lunghezza 183

Fori 12 lunghezza 199

Fori 14 lunghezza 231

Fori 16 lunghezza 263

Placca a ”L”doppia angolazione 4,5 mm. spessore placca 2 mm. larghezza 16,0 mm.

Placca a ”L”doppia angolazione lunghezza 88 n° fori 4sx


Placca a ”L”doppia angolazione lunghezza 88 n° fori 4dx


Placca a ”L”doppia angolazione lunghezza 104 n° fori 5sx


Placca a ”L”doppia angolazione lunghezza 104 n° fori 5dx


Placca a ”L”doppia angolazione lunghezza 120 n° fori 6sx


Placca a ”L”doppia angolazione lunghezza 120 n° fori 6dx


Placca a ”L”doppia angolazione lunghezza 136 n° fori 7sx


Placca a ”L”doppia angolazione lunghezza 136 n° fori 7dx


Placca a ”L”doppia angolazione lunghezza 152 n° fori 8sx


Placca a ”L”doppia angolazione lunghezza 152 n° fori 8dx

Placca a ”T” 4,5 mm. spessore placca 2 mm. larghezza 16,0 mm.


Placca a ”T” lunghezza   68 n° fori 3


Placca a ”T” lunghezza   84 n° fori 4


Placca a ”T” lunghezza 100 n° fori 5


Placca a ”T” lunghezza 116 n° fori 6


Placca a ”T” lunghezza 132 n° fori 7


Placca a ”T” lunghezza 148 n° fori 8


Placca a ”T”doppia angolazione 4,5 mm. spessore placca 2 mm. larghezza 17,0 mm.

Placca a ”T”doppia angolazione lunghezza   84 n° fori 4
 

Placca a ”T”doppia angolazione lunghezza 100 n° fori 5


Placca a ”T”doppia angolazione lunghezza 116 n° fori 6
 

Placca a ”T”doppia angolazione lunghezza 148 n° fori 8

Placca a cucchiaio 4,5 mm. per tibia spessore placca 1,6 mm. larghezza 32,9 mm.

Vassoi per placche quadrato 240 x 240

Vassoi per placche rettangolare 540 x 240

Vassoi vuoto per placche e viti

Vassoi per strumenti

Container sterilizzazione quadrato 300 x 300 altezza 260 mm.

Container sterilizzazione rettangolare 600 x 300 altezza 260 mm.

Le viti in Titanio devono essere autofilettanti e disponibili nelle seguenti misure:

- 
Vite corticale tutto filetto diametro 2,0 mm. 

  
lungh. da 6 mm. a   40 mm. con incrementi di 2mm.


Punta elicoidale da 1,5 mm.


Cacciavite

- 
Vite corticale tutto filetto diametro 2,7 mm. 

  
lungh. da 6 mm. a   40 mm. con incrementi di 2mm.


Punta elicoidale da 2,0 mm.


Cacciavite

- 
Vite corticale tutto filetto diametro 3.5 mm. 

  
lungh. da 10 mm. a   50 mm. con incrementi di 2mm.

  
lungh. da 55 mm. a 120 mm. con incrementi di 5mm.


Punta elicoidale da 2,5 mm.

- 
Vite corticale filettatura parziale diametro 3.5 mm. 

  
lungh. da 10 mm. a   50 mm. con incrementi di 2mm.

  
lungh. da 55 mm. a 120 mm. con incrementi di 5mm.

- 
Vite corticale diam. 4,5 mm tutto filetto

  
lungh. da 14 mm a 70 mm con incrementi di 2 mm

- 
Vite corticale diam. 4,5 mm filetto corto

  
lungh. da 14 mm a 70 mm con incrementi di 2 mm


Punta elicoidale da 3,2 mm.


Cacciavite

- 
Vite spongiosa diam. 3,5 mm tutto filetto 

  
lungh. da 10 mm a 40 mm con incrementi di 2 mm

  
lungh. da 45 mm a 60 mm con incrementi di 5 mm

    Punta elicoidale da 2,0 mm.


Cacciavite

- 
Vite spongiosa diam. 4,0 

  
lungh. da 10 mm. a 50 mm. con incrementi di 2 mm.

  
lungh. da 50 mm. a 100 mm. con incrementi di 5 mm.

    Punta elicoidale da 2,0 mm.


Cacciavite

- 
Vite spongiosa diam. 4,0 tutto filetto

  
lungh. da 10 mm. a 50 mm. con incrementi di 2 mm.

  
lungh. da 50 mm. a 100 mm. con incrementi di 5 mm.

    Punta elicoidale da 2,0 mm.


Cacciavite

- 
Vite malleolari diam. 4,5 mm

  
lungh. da 25 mm a 110 mm con incrementi di 5 mm

    Punta elicoidale da 3,2 mm.


Cacciavite

- 
Vite spongiosa diam. 6,5 filetto  16

  
lungh. da 25 mm. a 150 mm. con incrementi di 5mm.


Punta elicoidale da 3,2 mm.


Punta elicoidale da 4,5 mm.


Cacciavite

- 
Vite spongiosa diam. 6,5 filetto  32

  
lungh. da 45 mm. a 150 mm. con incrementi di 5mm.

- 
Vite spongiosa diam. 6,5 tutto filetto  

  
lungh. da 25 mm. a 150 mm. con incrementi di 5mm.

- 
Rondelle in Titanio Ø 4,5 mm. per piccole viti 

- 
Rondelle in Titanio Ø 7,0 mm. per piccole viti da spongiosa

- 
Rondelle in Titanio Ø 13  mm. per viti da spongiosa 

- 
Container per sterilizzazione.

- 
Vassoio per viti.

- 
Pinza per afferrare le viti.

Lame per sega reciproca: 

Lunghezza lama 89 mm. , spessore lama 0,65 mm. , spessore taglio 1,0 mm.

Lunghezza lama 54 mm. , spessore lama 0,65 mm. , spessore taglio 1,0 mm.

Lunghezza lama 38 mm. , spessore lama 0,4   mm. , spessore taglio 0,6 mm.

Lunghezza lama 89 mm. , spessore lama 1,35 mm. , spessore taglio 1,7 mm.

Lunghezza lama 73 mm. , spessore lama 0,65 mm. , spessore taglio 1,0 mm.

Lame per sega sagittale: 

Spessore lama 1,25 mm., spessore taglio 1,35 mm., lunghezza lama 100 mm., larghezza lama 31 mm.

Spessore lama 1,25 mm., spessore taglio 1,35 mm., lunghezza lama 100 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 1,25 mm., spessore taglio 1,35 mm., lunghezza lama 100 mm., larghezza lama 19 mm.

Spessore lama 1,0   mm., spessore taglio 1,0   mm., lunghezza lama   90 mm., larghezza lama 19 mm.

Spessore lama 0,9   mm., spessore taglio 0,95 mm., lunghezza lama   90 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 0,9   mm., spessore taglio 0,95 mm., lunghezza lama   90 mm., larghezza lama 13 mm. 

Spessore lama 1,2   mm., spessore taglio 1,3   mm., lunghezza lama   80 mm., larghezza lama 19 mm.

Spessore lama 0,6   mm., spessore taglio 0,8   mm., lunghezza lama   60 mm., larghezza lama 12 mm.

Spessore lama 0,8   mm., spessore taglio 1,0   mm., lunghezza lama   70 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 0,8   mm., spessore taglio 1,0   mm., lunghezza lama   87 mm., larghezza lama 19 mm.

Spessore lama 0,8   mm., spessore taglio 1,0   mm., lunghezza lama   87 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 0,5   mm., spessore taglio ,08   mm., lunghezza lama   32 mm., larghezza lama 12 mm.

Spessore lama 1,2   mm., spessore taglio 1,4   mm., lunghezza lama   87 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 1,2   mm., spessore taglio 1,4   mm., lunghezza lama   87 mm., larghezza lama 33 mm.

Spessore lama 1,2   mm., spessore taglio 1,35 mm., lunghezza lama   87 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 1,2   mm., spessore taglio 1,3   mm., lunghezza lama   87 mm., larghezza lama 13 mm.

Spessore lama 0,8   mm., spessore taglio 0,95 mm., lunghezza lama 100 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 1,25 mm., spessore taglio 1,35 mm., lunghezza lama 100 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 1,35 mm., spessore taglio 1,50 mm., lunghezza lama 100 mm., larghezza lama 25 mm.

Spessore lama 0,8   mm., spessore taglio 0,95 mm., lunghezza lama   70 mm., larghezza lama 33 mm.

c) Sistema vite placca a scivolamento e compressione in lega di Titanio (TiAl6V4).

La placca deve avere fori autocompressivi ed essere interamente satinata ed il profilo deve avere l’estremità distale rastremata. La vite cefalica deve essere ottagonale ed in lega di titanio lucidata a specchio per evitare detriti. La placca deve essere disponibile anche nella versione condilica. Il sistema deve essere composto da: 

- placca femorale, disponibile con angoli di 120°-125- 130°- 135°- 140°- 145°- 150° ed il numero di fori                                                                                                                                                                                                    deve essere di 2- 3- 4- 5- 6- 8- 10. 

- placca condilica, disponibile con angolo di 95° ed il numero di fori deve essere di 5- 8- 10. 

- vite di Lag con lunghezza. filetto mm. 20 e diametro filetto mm. 12.5 deve essere disponibile nelle                           misure da 50 a 120 mm. con incrementi di 5 mm.

- vite di coartazione cava esagonale mm. 30

- vite corticale in titanio autofilettante diam. 4.5 lungh. da 24 a 56 mm. con incrementi di 2 mm.

- vite spongiosa in titanio diam. 6.5 lungh. filetto lungh. 16  da 25 a 110 mm. con incrementi di 5 mm.

- vassoio vuoto per sterilizzazione strumentario. 

- vassoio vuoto per sterilizzazione viti lag e viti coartazione. 

- vassoio vuoto per sterilizzazione placche varie angolazioni. 

- container per sterilizzazione.

- filo guida ( 2,4 mm.

d) Chiodo endomidollare in lega di Titanio (TiAl6V4). 

La lega di Titanio con cui il chiodo è realizzato deve possedere un modulo di elasticità molto simile a quello dell’osso e rendere il chiodo leggero, particolarmente elastico e permettere il controllo con la risonanza magnetica. Stimola la crescita ossea ed il consolidamento della frattura.deve aver subito uno speciale trattamento superficiale di ossidazione anodica che riduce il fattore di attrito e di usura tra metallo e metallo, ne aumenta la resistenza alla fatica e riduce il tasso di osteointegrazione facilitando l’espianto. L’angolazione tra il segmento distale e quello prossimale deve essere di 6°. L’estremità distale deve essere a becco di flauto. La vite cefalica deve avere otto scanalature longitudinali per il bloccaggio con la vite filettata. Deve permettere nelle fratture basicervicali, la possibilità di sintesi temporanea della testa con un filo di kirschner, in modo da evitare la rotazione nella fase d’inserimento della vite cefalica. Deve avere il tappo di bloccaggio prossimale. Deve avere due fori distali in modo da realizzare un montaggio statico. Il primo foro distale deve essere ad asola e consentire una dinamizzazione limitata. Il chiodo nella versione lunga deve permettere di estendere l’uso a fratture che interessano anche la diafisi. Tutti i dispositivi impiantabili devono essere in confezione sterile.

Nella versione con asola sottotrocanterica deve prevedere la possibilità di inserire una vite da richiamo da 4,5 mm. ( filettata parzialmente o totalmente) inclinata di 12,5 o 0° in orizzontale ed orientata con 15° di angolazione in direzione antero -posteriore o postero-anteriore. L’angolo tra il segmento prossimale e il segmento distale deve essere di solo 4°. I fori distali devono essere realizzati ad asola per permettere la scelta tra realizzare un impianto dinamico o statico. La vite cefalica deve esistere anche nella versione rivestita nella porzione prossimale con idrossilapatite in modo da agevolare il consolidamento. 

Deve essere disponibile sia nella versione standard cannulata, versione piena non alesata e nella versione lunga e nelle seguenti misure:

- Versione non alesata : angolo 125° diam. da 9 e 10 mm. lunghezza 20.5 mm.

- Versione non alesata : angolo 130° diam. da 9 e 10 mm. lunghezza 20.5 mm.

- Versione standard:  angolo 125° diam. da 11 a   14 mm. lunghezza 20.5 mm.


 angolo 130° diam. da 11 a   14 mm. lunghezza 20.5 mm.

- Versione con asola sottotrocanterica : angolo 125°  Ø distale mm. 11 Standard 205 mm. 

                                                                    angolo 130° Ø distale mm. 11 Corto 205 mm.

                                                                    angolo 125° Ø distale mm. 11 Standard 205 mm.

                                                                    angolo 130° Ø distale mm. 11 Corto 205 mm.

 - Versione lunga     : angolo 125° lungh. da cm. 28 a cm. 40 dx e sx.


angolo 130° lungh. da cm. 28 a cm. 40 dx e sx.

- Vite cefalica diam. 12 mm. lunghezza da 75 a 115 mm. 

- Vite cefalica diam. 12 mm. lunghezza da 70 a 120 mm.  rivestita in idrossilapatite

- Vite distale   diam.   6 mm. lunghezza da 25 a 100 mm.

- Vite distale   diam. 4,5 mm. filetto totale lunghezza da 24/28/32/36/40/44/48/52/56 mm.

- Vite distale   diam. 4,5 mm. filetto corto  lunghezza da 24/28/32/36/40/44/48/52/56 mm.

- Filo antirotazionale con dispositivo antimigrazione 

- Vite di bloccaggio diam. 8 mm lunghezza 25 mm.

- Tappo di chiusura

- Mirino obliquo dx - sx

- Manicotto per vite obliqua

- Guida riduttore per punte Ø 3,5 mm.

- Punta Ø 3,5 mm.

- Cacciavite con impugnatura a “ T “  

- Dispositivo di centraggio radiotrasparente 125° - 130°

- Manicotto per posizionamento dinamico viti distali

- Manicotto per posizionamento dinamico viti distali

- Raccordo di estrazione

- Filo guida punta smussa ad oliva lungh. 80 cm. 

- Filo guida per vite cefalica Ø 3,2 mm. lungh. 450 mm. 

- Punta cannulata Ø 4,8 mm. 

- Cacciavite per vite cefalica

- Alesatore per vite cefalica

- Vassoi per sterilizzazione.

- Container per sterilizzazione.

- Alesatori in nitiol a testa intercambiabile con diametro della barra di soli 5 mm. per agevolare il deflusso dei frustoli ossei e la riduzione della pressione endomidollare; miglioramento della resistenza e dell’elasticità; lavaggio e disinfezione molto piu’ efficaci grazie alla superfice liscia; lo speciale disegno e le profonde solcature del tagliente favoriscono il deflusso di sangue e detriti ossei. La testa intercambiabile viene realizzata in acciaio inox AISI 440B temprato e trattata con rivestimento TiN (nitruro di titanio) che migliora la resistenza ad attrito,usura e corrosione.La taglia 8,5 presenta solo taglio frontale mentre le altre presentano taglio laterale. Misure: Ø testa 8,5/9,0/9,5/10,0/10,5/11,0/11,5/12,0/12,5/13,0/14,0/15,0/16,0/17,0/18,0.

e)    Le viti cannulate autoperforanti ed autofilettanti devono essere in lega di Titanio (TiAl6V4), a norma ISO 5832-3, che assicurano alle viti un’alta resistenza alla fatica ed un modulo d’elasticità superiore del 50% rispetto alle viti d’acciaio di pari diametro.

Devono possedere la punta a denti di sega, per eliminare nella maggior parte dei casi, la necessità di fresare e maschiare la sede dell’impianto.

Devono avere la possibilità, di inserire un filo guida di diametro superiore ad altre viti cannulate e che essendo più rigido riduce la possibilità d’errore di posizionamento della vite.

Devono avere la possibilità d’inserimento per via percutanea con il sistema camicia - trocar cannulato.

Devono avere un codice colore per differenziare i vari diametri.

Le viti devono avere la possibilità di essere fornite sia in confezioni sterili sia non sterili nelle seguenti misure:

· Vite corticale ( 2.7 mm. filettatura totale lungh. da 10 mm. a 30 mm. con incrementi di 2 mm. filo guida ( 1 mm.

· Vite corticale ( 2.7 mm. filettatura parziale lungh. da 10 mm. a 30 mm. con incrementi di 2 mm. filo guida ( 1 mm.

· Vite corticale ( 3.5 mm. filettatura totale lungh. da 10 mm. a 50 mm. con incrementi di 2 mm; da 50 mm. a 70 mm. con incrementi di 5 mm. filo guida ( 1,5 mm.

· Vite corticale ( 3.5 mm. filettatura parziale lungh. da 10 mm. a 50 mm. con incrementi di 2mm; da 50mm. a 70 mm. con incrementi di 5 mm. filo guida ( 1,5 mm.

· Vite spongiosa ( 3.5 mm. filettatura parziale lungh. da 10 mm. a 50 mm. con incrementi di 2mm.; da 50 mm. a 70 mm. con incrementi di 5 mm. filo guida ( 1.5 mm. 

· Vite spongiosa ( 4 mm. filettatura parziale lungh. da 10 mm. a 50 mm. con incrementi di 2mm; da 50 mm. a 70 mm. con incrementi di 5 mm. filo guida ( 1.5 mm.

· Vite spongiosa ( 4 mm. filettatura totale lungh. da 10 mm. a 50 mm. con incrementi di 2 mm; da 50 mm. a 70 mm. con incrementi di 5 mm. filo guida ( 1.5 mm.

· Vite corticale ( 4.5 mm. filettatura totale lungh. da 20 mm. a 50 mm. con incrementi di 2 mm; da 50 mm. a 70 mm. con incrementi di 5 mm. filo guida ( 2 mm.

· Vite corticale ( 4.5 mm. filettatura parziale lungh. da 26 mm. a 50 mm. con incrementi di 2 mm; da 50 mm. a 70 mm. con incrementi di 5 mm. filo guida ( 2 mm.

· Vite spongiosa ( 5 mm. filettatura parziale lungh. da 26 mm. a 50 mm. con incrementi di                                                                          2mm; da 50 mm. a 70 mm. con incrementi di 5 mm. filo guida ( 2 mm.

· Vite spongiosa ( 6.5 mm. filettatura parziale lungh. da 25 mm. a 120 mm. con incrementi di 5 mm., filo guida ( 3.2 mm.

· Vite spongiosa ( 7.2 mm. filettatura parziale lungh. da 25 mm. a 120 mm. con incrementi di 5 mm., filo guida ( 3.2 mm.

· Vite spongiosa ( 7.2 mm. filettatura parziale lungh. da 40 mm. a 120 mm. con incrementi di 5 mm., rivestita con idrossilapatite ( HPA ) filo guida ( 3.2 mm.

· Rondelle in titanio (   7 mm per viti da 2.7mm. ; 3.5 mm ; 4.0 mm ;

· Rondelle in titanio ( 13 mm per viti da 4.5mm. ; 5    mm ; 6.5 mm ;

· Rondelle in titanio ( 16 mm per viti da 4.5mm. ; 5    mm ; 6.5 mm ;

· Rondelle in titanio ( 19 mm per viti da 4.5mm. ; 5    mm ; 6.5 mm ;

· Cassetta sterilizzazione, vassoi per viti vari diametri,cacciaviti cannulati.

f) Viti autorompenti autoperforanti e autofilettanti in lega di Titanio (TiAl6V4), a norma ISO 5832-3, per sintesi piccoli frammenti e chirurgia dell’avampiede. Le viti autorompenti devono avere un codice colore per differenziare i vari diametri. Devono avere la possibilità di concludere l’inserimento o di procedere ad un’eventuale estrazione con apposito cacciavite. Devono essere disponibili nelle seguenti misure:   

· Viti diam. 2    mm, lungh. 7 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 24 mm.

· Viti diam. 2,7 mm, lungh. 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22  mm.

· Cacciavite.

· Pinza graduata per riduzione in osteotomie tipo WEIL

· Misuratore universale

h) Le reti placche devono essere prodotte in titanio non legato (ISO 5832-2) e devono poter essere ritagliate secondo le necessità e modellate in qualsiasi forma.

Devono poter consentire, la copertura di superfici ampie e la distribuzione dei fori devono permettere il posizionamento delle viti anche tridimensionalmente, secondo le caratteristiche dei frammenti. Sia il materiale con cui sono composte, che è altamente biocompatibile, che l’ampia perforazione devono consentire una rapida osteointegrazione. Il loro minimo spessore, deve permettere l’applicazione anche su piani ossei superficiali sottocutanei, offrendo massima malleabilità ed adattabilità e riducendo al minimo l’attrito con le parti molli sovrastanti.

Le speciali viti a testa ribassata, che devono poter essere disponibili cannulate,  autoperforanti ed autofilettanti e devono avere una speciale filettatura che si adatta perfettamente sia all’osso spongioso che corticale. servono a comprimere perfettamente la rete contro l’osso eliminando i problemi d’impingement dovuti alla sporgenza della testa. La disponibilità di reti con vari spessori e fori per diversi diametri di viti deve permettere la scelta della vite più adatta alle caratteristiche dei frammenti da trattare. Le reti placche devono poter essere usate in associazione con il cemento o altri mezzi di sintesi e permettere, grazie all’affidabilità della contenzione e della tenuta dell’impianto, una rapida riabilitazione ed un carico precoce. La rete placca deve essere disponibile nelle seguenti misure:

· rete placca spessore 0,5 mm. dimensione 130 x 230 mm.

per viti in titanio auto perforanti ed autofilettanti ( 4,5 / 5 / 6 / 6,5 mm.   

· rete placca spessore 1    mm. dimensione 130 x 230 mm.

      per viti in titanio autoperforanti ed autofilettanti ( 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 6,5 mm.   

· rete placca spessore 0,5 mm. dimensione 130 x 230 mm.

      per viti in titanio autoperforanti ed autofilettanti ( 2,7/ 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 6,5 mm.

· Rete da ricostruzione realizzata in titanio puro, deve avere una speciale struttura che la rende particolarmente modellabile ed adattabile nelle ricostruzioni ed in particolare nel cotile, nell’anca, nel ginocchio e nelle resezioni tumorali.

· Viti in titanio cannulate autoperforanti ed autofilettanti con testa ultrapiatta

( 4,5 lunghezza da 20 mm. a   70 mm. con incrementi di 2 mm.

(    6 lunghezza da 25 mm. a 120 mm. con incrementi di 5 mm.

i) Viti da interferenza atraumatiche per legamenti in lega di Titanio.


Le viti da interferenza atraumatiche hanno un particolare filetto arrotondato che elimina ogni rischio di danno al legamento e alla bratta ossea.

· Modello standard cannulato ( 7 lunghezza 20/25/30 mm.

      
Modello standard cannulato ( 8 lunghezza 20/25/30 mm.

      
Modello standard cannulato ( 9 lunghezza 20/25/30 mm.

· Modello per Half Tunnel cannulato ( 7 lunghezza 20/25/30 mm.

      
Modello per Half Tunnel cannulato ( 8 lunghezza 20/25/30 mm.

      
Modello per Half Tunnel cannulato ( 9 lunghezza 20/25/30 mm.


Cacciavite cannulato


Punte a bulbo cannulate e calibrate ( da 5 mm. a 12 mm. lunghezza 175 mm.


Filo guida con punta ad elica ( 2,4 mm.


Punte per trapano cannulate ( da 5 mm. a 10 mm.


Filo guida ( 2 mm. in titanio a memoria di forma.

Fili di Kirschner punta trocar in titanio

Ø 0,8 mm. lunghezza 70 mm.

Ø  1 / 1,2 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm. lunghezza 140 e 280 mm.

FILI DI STEIMANN in titanio lunghezza 230 mm.

Punta trocar ( 4,0 mm. lunghezza 150 / 200 mm.

Punta trocar ( 4,5 mm. lunghezza 150 / 200 / 250 mm.

Punta trocar ( 5,0 mm. lunghezza 150 / 200 / 250 mm.

FILO DI CERCHIAGGIO  in titanio

Filo per cerchiaggio malleabile diam. da 1,0 mm. rotolo lunghezza 5 mt.

Tendifilo

FASCETTA PER CERCHIAGGIO IN TITANIO 

Fascetta spessore 0,5 mm.

Passa fascetta piccola

Passa fascetta grande

Tenditore

Piegatore

FILO DI CERCHIAGGIO CON ASOLA in titanio

Filo per cerchiaggio con asola diam. da 1,2 lunghezza 300 mm.

VITE ECCENTRICA PER CALCANEO STOP 

La vite per calcagno–stop deve poter realizzare una artrorisi extrarticolare della coxa pedis in grado di correggere i rapporti nel caso di una protrusione astragalica e di normalizzare la dinamica dell’elica plantare nei casi di appianamento stabile, con l’obiettivo di ridurre stabilmente la protrusione mediante l’intervento chirurgico.La vite deve avere la testa a forma di cupola posizionata eccentricamente rispetto all’asse della filettatura e deve permettere a fine intervento,di portare con maggiore facilità l’asse del calcagno su quello della gamba ruotando la vite in senso orario o antiorario.La vite deve essere realizzata in lega di Titanio, avere un diametro di 7 mm. deve essere autofilettante ed essere disponibile nelle seguenti misure: lunghezza 28 / 32 / 36 mm.

Punta cannulata 

Cacciavite cannulato

Filo guida 2 mm.



	384. 
	COMPRESSORE- PUNTATORE

Il compressore-puntatore deve permettere la compressione lungo l’asse longitudinale dello scafoide senza dover agire preventivamente con altri strumenti sul polo distale per esporre il punto di entrata della vite, evitando così il rischio di scomporre il focolaio di frattura o di pseudoartrosi. Solo dopo aver stabilizzato lo scafoide, si potrà sollevare il polo distale, facendo in pratica basculare l’intero scafoide, per esporre il punto d’introduzione della vite. Il compressore inoltre permettere per il suo meccanismo a slitta, l’introduzione “in linea” o “obliqua” della vite mantenendo gli stessi punti d’applicazione dello strumento sul polo prossimale e sul polo distale. La possibilità di obliquare la linea d’introduzione del filo e quindi della vite è che non è necessario applicare il punto d’entrata profondamente nell’articolazione per evitare di passare a “ponte” del profilo anteriore del corpo dello scafoide. Si puo quindi liberare meno il tubercolo dalle connessioni capsulo-legamentose riducendo il rischio di compromettere il circolo del polo distale.

Il sistema è formato da:

· Puntatore compressore graduato.

· Uncino retto. 

· Uncino a piattina.

· Uncino dx.

· Uncino sx.

· Rondella.

· Misuratore per filo e punta.

· Camicia per filo guida diam. 0,8 mm.

· Camicia direzionale per punte diam. 2-2,7 mm.

· Cacciavite cannulato per viti diam. 3

· Cacciavite cannulato per viti diam. 3,5

· Punte cannulate diam. 2 mm. per viti diam. 3 mm.   

· Punte cannulate diam. 2 mm. per viti diam. 3,5 mm. 

· Filo guida diam. 0,8.

· Fresa prossimale per viti diam. 3,5 mm.

· Divaricatore autostatico.

· Misuratore per filo guida 

· Guida doppia per filo e punta 

· Container di sterilizzazione.

· Vassoio per strumentario viti diam. 3 mm.

· Vassoio per viti diam. 3 mm. e 3,5 mm.

· Vassoio per strumentario viti diam. 3 mm.

· Vassoio per strumenti tecnica a mano libera.

Le viti cannulate in titanio a doppia filettatura, con passo variabile, sono indicate per quelle fratture in cui la copertura minima di tessuto rende inappropiato l’uso della vite da spongiosa tradizionale o quando sia essenziale un’assoluta precisione nell’allineamento dei frammenti. La particolare filettatura deve permettere la compressione ed offrire stabilità alla frattura. Devono essere autofilettanti sia in entrata sia in uscita e disponibili nelle seguenti misure: 

· Vite ( 3 mm, con testa cava quadra 1,8 mm. nella lunghezza da 10 a 34 mm. con incrementi di 2 mm. con corpo centrale ( 2 mm,  filetto piccolo ( 3 mm, filetto grande ( 4 mm, foro per filo ( 0,8, mm. filo guida ( 0,8 mm. autofilettante ed autoperforante.

· Vite ( 3 mm filetto standard, lunghezza da 12 a 30 mm, con incrementi di 2 mm. con corpo centrale ( 1,75 mm, filetto piccolo ( 3 mm, filetto grande ( 4 mm, filo guida ( 0,8 mm.

· Vite ( 3 mm filetto corto, lunghezza da 12 a 30 mm, con incrementi di 2 mm. con corpo centrale ( 1,75 mm,  filetto piccolo ( 3 mm, filetto grande ( 4 mm, filo guida ( 0,8 mm.

· Vite ( 3,5 mm nella lunghezza da 18 a 40 mm, con incrementi di 2 mm. con corpo centrale ( 2 mm, filetto piccolo ( 3,5 mm, filetto grande ( 4,5 mm, filo guida ( 0,8 mm.

· Vite ( 4,5 mm nella lunghezza da 30 a 70 mm. con incrementi di 5 mm. con corpo centrale ( 3,4 mm, filetto piccolo ( 4,5 mm, filetto grande ( 5,8 mm, filo guida ( 1,5 mm.

· Vite ( 6,5 mm della lunghezza da 50 a 100 mm. con incrementi di 5 mm. con corpo centrale ( 4,6 mm, filetto piccolo ( 6,5 mm, filetto grande ( 8,2 mm, filo guida ( 2 mm.

· Vite a doppia filettatura non cannulata riassorbibile la sezione di accoppiamento tra vite e cacciavite deve essere triangolare per garantire la migliore resistenza alla coppia torcente in fase d’impianto. La vite deve poter essere tagliata in fase di impianta ed ottenere così delle lunghezze intermedie. La vite deve avere un corpo centrale ( 2,5 mm, filetto piccolo ( 3,3 mm, filetto grande ( 4,3 mm, lunghezze 14 / 18 / 22 / 26 / 30 mm. , punta distale Ø 2,5 mm. , maschiatore per filetto di punta e di testa, cacciavite dinamometrico, tronchese.

· Fresa prossimale cannulata

· Fresa distale cannulata

· Maschiatore cannulato

· Cacciavite cannulato

· Filo guida lungh. 230 mm.

· Misuratore

· Container di sterilizzazione.

· Vassoio per strumentario 

· Vassoio per viti diam. 4,5-6,5 mm

Vite di richiamo bicomponente 

La vite bicomponente è un mezzo di sintesi che deve permette di richiamare manualmente il frammento distale e contemporaneamente fissare con il secondo elemento  la compressione ottenuta.

Deve essere prodotto in lega di titanio, ed essere stata sottoposta al trattamento di ossidazione anodica che riduce il tasso di osteointegrazione facilitando l’eventuale espianto. 

La vite deve essere disponibile nelle misure e diametri sotto indicati e la confezione deve comprendere sia l’elemento rondella che l’elemento vite: 

Vite bicomponente Ø 4,5 mm. lunghezza da 30 / 35 / 40 / 45 / 50

Vite bicomponente Ø 6,0 mm. lunghezza da 55 / 60 / 65 / 70 /75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100

Filo guida lungh. 230 mm.

Misuratore 

Punta cannulata Ø 3,5 mm. 

Cacciavite

Frangicorticale



	385. 
	VITI MALLEOLARI IN ACCIAIO CON RELATIVE RONDELLE:

In acciaio certificato ASTM F-138 (316 LVM)  -  EN ISO 13485   -   DIR. 93/42 CEE
1) diam. mm. 4,5, passo mm. 1,75, nelle lunghezze da mm. 25 a 110

2) Rondelle per viti nei diam. mm. 7 e 13



	386. 
	VITI DA SPONGIOSA IN ACCIAIO CON RELATIVE RONDELLE:

In acciaio certificato ASTM F-138 (316 LVM)  -  EN ISO 13485   -   DIR. 93/42 CEE
1) diam. mm. 4,0, filetto parziale e filetto totale, nelle lunghezze da mm. 10 a 50

2) diam. mm 6,5, nei filetti 16 –32 e filetto totale, nelle lunghezze da mm. 25 a 120

3) Rondelle per viti nei diam. mm. 7 e 13



	387. 
	VITI CORTICALI AUTOFILETTANTI IN ACCIAIO CON RELATIVE RONDELLE:

In acciaio certificato ASTM F-138 (316 LVM)  -  EN ISO 13485   -   DIR. 93/42 CEE
Pos. 1) diam. mm. 1,5, lunghezze da mm. 6 a mm. 20

Pos. 2) diam. mm. 2,0, lunghezze da mm. 6 a mm. 24

Pos. 3) diam. mm. 2,7, lunghezze da mm. 10 a mm. 40

Pos. 4) diam. mm. 3,5, con passo mm. 1,25 e 1,75, lunghezze da mm. 10 a mm. 80 per passo da mm. 1,25, lunghezze da mm. 10 a mm. 60 per passo da 1,75

Pos. 5) diam. mm. 4,0, filetto parziale e filetto totale, lunghezze da mm. 10 a mm. 60

Pos. 6) diam. mm. 4,5, filetto parziale e filetto totale, lunghezze da mm. 22 a 110 per filetto parziale, lunghezze da mm. 14 a mm. 120 per filetto totale

Pos. 7) Rondelle per viti da diam. mm. 11 a mm.13



	388. 
	VITI CORTICALI VERSIONE STANDARD IN ACCIAIO CON RELATIVE RONDELLE:

In acciaio certificato ASTM F-138 (316 LVM)  -  EN ISO 13485   -   DIR. 93/42 CEE
1) diam. mm. 1,5 e 2.0, nelle lunghezze da mm. 6 a 24

2) diam. mm. 2,7, nelle lunghezze da mm. 6 a 40

3) diam. mm. 3,5, con passo da mm. 1,25 e mm. 1,75, lunghezze da mm. 10 a 50

4) diam. mm. 4,5, lunghezze da mm. 12 a 100

5) Rondelle per viti nei diam. mm. 7 e 1



	389. 
	VITI CANNULATE AUTOFILETTANTI IN ACCIAIO CON RELATIVE RONDELLE:

In acciaio certificato ASTM F-138 (316 LVM)  -  EN ISO 13485   -   DIR. 93/42 CEE

1) diam. mm. 4,0, passo mm. 1,75, nelle lunghezze da mm. 10 a 50

2) diam. mm. 4,5, passo mm. 1,75, nelle lunghezze da mm. 25 a 70

3) diam. mm. 6,8, filetto mm. 16 - 32, nelle lunghezze da mm. 30 a 120 per filetto 16 e da mm. 40 a 120 per filetto 32

4) Rondelle per viti nei diam. mm. 7 – 13 – 16 - 19 



	390. 
	MINI PLACCHE IN ACCIAIO

In acciaio certificato ASTM F-138 (316 LVM)  -  EN ISO 13485   -   DIR. 93/42 CEE
1) per falangi, metacarpo e metatarso, mm. 1x5, fori da 3 a 6, e da mm. 1x7, fori da 3 a 10

2) per piccoli frammenti: mm. 2x8, fori da 2 a 6, autocompressive; mm. 2,5x8, fori da 2 a 12, autocompressive, e da mm. 3x10, fori da 2 a  12, autocompressive; 

3) mini placca fori 20, lunghezza mm. 100, anche nella versione modellabile

4) a T, mm. 1x11,7, fori 4; da 1x13,5, fori 5; da 1,2x11, fori 3+3, 3+5, 4+4, 4+6; mm. 1,2x5, fori 9+3, 9+4

5) a T Obliqua dx-sx, mm. 1x11,7, fori 4; mm. 1x13,5, fori 5; mm. 1,5x10, fori 3+3, 3+4, 3+5

6) per frammenti multipli, mm. 1,2x15, da fori 7

7) a L dx –sx, mm. 1x11,7, fori 4; mm. 1x13,5, fori 5



	391. 
	PLACCHE IN ACCIAIO AUTOCOMPRESSIVE E NON

In acciaio certificato ASTM F-138 (316 LVM)  -  EN ISO 13485   -   DIR. 93/42 CEE
1) stretta, mm. 3,8x12,5, fori da 2 a 18

2) stretta fina, mm. 2,5x11, fori da 2 a 18

3) anca, mm. 4,8x16,5, fori da 4 a 18, versione standard; mm. 4,8x16,5, fori da 5 a 18, versione autocompressiva 

4) anca fina, mm. 2,5x16,5, fori da 5 a 18

5) 1/2 di tubo da mm. 1x12, fori da 2 a 12

6) 1/3 di tubo mm. 1x9, fori da 2 a 12

7) 1/4 di tubo mm. 1x7, fori da 2 a 10

8) da ricostruzione, mm. 2,7x8, distanza fori mm. 8, fori da 6 a 24; mm. 2,8x10, distanza fori mm. 12, fori da 5 a 22; mm. 2,8x12, distanza fori mm. 16, fori da 3 a 16; per viti da mm. 3,5, fori da 5 a 22 curva 

9) da ricostruzione pelvica, mm.2,8x10, fori da 6 a 18

10) di compressione, mm. 3,8x12, fori da 2 a 9; mm.4,8x16, fori da 6 a 12

11) calcaneari larghe e strette, mm.3,5, lunghezze mm. 60 e 70 

12) a Y, mm.2x10, distanza fori mm. 12 

13) a Trifoglio, fori 3 e 4

14) clavicolare dx-sx, fori 4 e 6

15) a V per tibia prossimale dx-sx, fori 5 e 6

16) a T per tibia e omero dx-sx, fori da 3 a 8

17) a T per fratture prossimali laterali dx-sx, fori da 4 a 6

18) a L per fratture prossimali laterali dx-sx, fori da 4 a 8

19) speciali per femore distale laterale dx-sx, fori da 7 a 15

20) femorali cobra, fori da 8 a 11

21) prossimali laterali tibiali dx-sx, fori da 5 a 13

22) per viti diam. mm. 4,5 e 6,5 a contatto limitato, lunghezze da mm. 106 a 322, fori da 6 a 18

23) anatomiche tibiali distali mediali (dx-sx), fori da 7 a 13

24) anatomiche tibiali prossimali laterali (dx-sx), fori da 7 a 13

25) anatomiche femorali distali laterali (dx-sx), fori da 7 a 13

26) anatomiche tibiali distali laterali (dx-sx), fori da 7 a 13

27) per radio, lunghezze da mm. 44 a 74, fori da 2 a 4

28) prossimali omerali, lunghezza da mm. 79 a 169, fori da 3 a 8



	392. 
	OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE

In acciaio AISI 316- secondo le norme 5832-1 COMP. D

1) Chiodi di Steinmann nei diam. mm. 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 circa.

2) Chiodi di Kuntscher a trifoglio per femore diam. mm. 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 circa, disponibili da cm. 30 a cm. 46 circa.

3) Chiodi di Kuntscher a trifoglio per tibia diam. mm. 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 circa, disponibili da cm. 32 a cm. 40 circa.

4) Chiodi di Rush per piccole ossa.

5) Chiodi di Rush  per radio e ulna.

6) Chiodi di Ender o equivalenti per femore mm. 4,5 disponibili da cm. 30 a cm. 45 circa.

Chiodi di Ender o equivalenti per tibia ed omero mm. 4 disponibili da cm. 24 a cm. 38 circ


	393. 
	SISTEMA DI OSTEOSINTESI PER FRATTURE PROSSIMALI DI FEMORE

In acciaio certificato ASTM F-138 (316LVM)  -  EN - ISO 13485  -  DIR. 93/42 CEE

Sistema composto da :

· Placca a vari fori e angolature 

· Vite lag-cefalica

· Vite per compressione, per testa esagonale

· Vite corticale e da spongiosa.

Strumentario completo deve essere fornito in uso gratuito, con cassetta, griglia e strumentari idonei.

1) Placche a compressione per fratture femore prossimale nelle seguenti angolazioni: 130° – 135° – 140° – 145° – 150°, con versione collo sia da 25 mm. che da 38 mm., nei seguenti fori: 2 – 3 -  4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 - 12.

2) Placche condiliche a compressione 95° a fori 4+2, 6+2, 8+2, 10+2, 12+2, 14+2.

3) Viti per compressione a testa esagonale, nelle lunghezze 25 e 35 mm.

4) Viti di lag autofilettanti e cannulate a doppia gola filettata mm. 22, disponibili da mm. 50 a mm. 125 e Viti di lag da mm. 28,5 disponibili da mm. 50 a mm. 120.

5) Viti corticali mm. 4,5 autofilettanti a testa esagonale, lunghezze da mm. 12 a  mm. 100.

6) Viti spongiosa mm. 6,5, filetto mm. 16, disponibili da mm. 25 a mm. 110.

7) Viti spongiosa mm. 6,5 filetto mm. 32, disponibili da mm. 25 a mm. 110.

8) Viti spongiosa mm. 6,5, totalmente filettate, disponibili da mm. 25 a mm. 110.



	394. 
	PLACCHE IN TITANIO

In titanio certificato DIN ISO 5832-3 ASTM F620-96

1) a cucchiaio, con profilo a V a 5 e 6 fori.

2) a T, per fratture omerali e tibiali a 3 - 4 – 5 – 6 – 8 fori.

3) a T di sostegno, a 4 – 5 – 6 fori.

4) a L di sostegno dx e sx, a 4 - 6 e 8 fori.

5) autocompressive per piccoli frammenti, per viti da mm. 3,5, profilo mm. 10x3, fori: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12.

6) 1/3 di tubo, profilo mm. 12x1, fori: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12.

7) a T ad angolo retto, 3 fori in testa, fori 3 e 5, lunghezze disponibili da mm. 45 e da mm. 67.

8) a T ad angolo retto, 4 fori in testa, fori 4 e 6, lunghezze disponibili da mm. 56 e da mm. 78.

9) a T ad angolo obliquo, 3 fori in testa, fori 3 - 4 e 5, lunghezze disponibili mm. 52, mm. 63 e mm. 74.

10) a trifoglio, fori 3 e 4, lunghezze disponibili mm. 88 e mm. 104.

11) rette strette da ricostruzione, per viti da diam. mm. 2,7, profilo mm. 8x2,7, distanza tra i fori mm. 8, fori: 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24. 

12) da ricostruzione, mm. 2,8x12, distanza fori mm. 16, fori da 3 a 16; per viti da mm. 3,5, fori da 5 a 22 

13) da ricostruzione pelvica, mm.2,8x10, fori da 6 a 18

14) rette strette da ricostruzione, per viti da diam. mm. 3,5, profilo mm. 10x2,8, distanza tra i fori mm. 12, fori: 5 - 6 – 7 - 8 –  9 - 10 – 11 - 12 –  13 - 14 –  15 - 16 – 18 – 20 – 22.

15) a Y, profilo mm. 10x2, distanza tra i fori mm. 12.

16) calcaneari, mis. grande e mis. piccola.

17) autocompressive per viti da diam. mm. 2,7, profilo mm. 8x2, distanza tra i fori mm. 8, fori: 2 – 4 – 5 – 6.

18) autocompressive per viti da diam. mm. 2,7, profilo mm. 8x2,5, distanza tra i fori mm. 8, fori: 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - 12.

19) per dita, 1/4 di tubo a fori tondi, per viti da mm. 2,7, fori: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

20) a L oblique, dx e sx, per viti da mm. 2,7, fori: 3+2.

21) a T ad angolo retto, per viti da mm. 2,7, fori: 3+2.

22) a L ad angolo retto, dx e sx, per viti da mm. 2,7, fori: 3+2.

23) per frammenti multipli, fori 7.

24) autocompressive per viti diam. mm. 2, spessore mm. 1, fori: 4 – 5 – 6.

25) autocompressive per viti diam. mm. 2, spessore mm. 1,5, fori: 7 e 8.

26) a T, per viti da mm. 2, profilo mm. 5x1,2, distanza tra i fori mm. 5, fori: 3 su 9 e 4 su 9.

27) retta, per viti da mm. 2, a 20 fori, lunghezza mm. 100.

28) malleabile per viti da mm. 2, 20 fori, lunghezza mm. 100.

29) rette, per viti da mm. 2, fori: 3 – 4 – 5 - 6, spessore mm. 1,2, larghezza mm. 5, distanza tra i fori mm. 6.

30) a L oblique, dx e sx, per viti da mm. 2, fori: 2 su 2

31) a T ad angolo retto, per viti da mm. 2, fori: 2 su 2.

32) a L ad angolo retto, dx e sx, per viti da mm. 2, fori: 3+2.



	395. 
	VITI DA CORTICALE AUTOFILETTANTI IN TITANIO

In titanio certificato DIN ISO 5832-3 ASTM F620-96

Pos. 1) diam. mm. 1,5, lunghezze da mm. 6 a mm. 20

Pos. 2) diam. mm. 2,0, lunghezze da mm. 6 a mm. 24

Pos. 3) diam. mm. 2,7, lunghezze da mm. 10 a mm. 40

Pos. 4) diam. mm. 3,5, con passo mm. 1,25 e 1,75, lunghezze da mm. 10 a mm. 80 per passo da mm. 1,25, lunghezze da mm. 10 a mm. 60 per passo da 1,75

Pos. 5) diam. mm. 4,0, filetto parziale e filetto totale, lunghezze da mm. 10 a mm. 60

Pos. 6) diam. mm. 4,5, filetto parziale e filetto totale, lunghezze da mm. 22 a 110 per filetto parziale, lunghezze da mm. 14 a mm. 120 per filetto totale

Pos. 7) Rondelle per viti da diam. mm. 11 a mm.13



	396. 
	VITI DA SPOGIOSA IN TITANIO

In titanio certificato DIN ISO 5832-3 ASTM F620-96

Pos. 1) diam. mm. 6,5, filetto mm. 16 – 32 e filetto totale, lunghezze da mm. 30 a 120 per filetto mm. 16, lunghezze da mm. 40 a 120 per filetto mm. 32, lunghezze da mm. 25 a mm. 120 per filetto totale

Pos. 2) Rondelle per viti da diam. mm. 11 a mm.13



	397. 
	CHIODI IN TITANIO TI6AL4V CANNULATI. PER IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE DELL’ARTO INFERIORE

• Trattamento delle Fratture dell’Arto Inferiore con due soli tipi di Chiodi:

1) un Chiodo Femorale Anterogrado, Anatomizzato, Destro e Sinistro, con porzione Prossimale lateralizzata 5°, scelta Intra-Operatoria del bloccaggio Prossimale, Pertrocanterico con una vite bi-corticale Ø5,0mm oppure Cefalico con due viti Ø6,4mm, Antiversione 12° delle viti Cefaliche. Bloccaggio distale sul Piano L/M con due viti Ø5,0mm, una vite statica, ed una vite all’interno di uno slot 5mm.

2) Un Chiodo sia Tibiale che Femorale Retrogrado, Anatomizzato, ambidestro, con Curva di Herzog 32mm/10°, bloccaggi multiplanari: Condilico e Prossimale Tibiale con una vite trasversale, e due viti angolate 25° rispetto alla vite trasversale, bloccaggi Femorale Prossimale e Tibiale Distale sui piani A/P e L/M con slot 5mm; Chiodi sovracondilici con Bloccaggio L/M guidato.

• Viti e tappi su cacciaviti ritentivi

• Lunghezze deii chiodi con incrementi di 2cm, diametri 8,5mm, 10mm, 11,5mm e 13mm

• Ogni componente consegnato in confezione singola sterile.

• Strumentario, contenuto in una sola cassetta, unico per tutto il sistema, con all’interno strumento di riduzione e set di alesatori flessibili con movimento forward/riverse e testine pentaflangiate intercambiabili.

• Lo stesso strumentario serve anche come base per gli impianti di Artrodesi Tibio-Tarsica, da effettuarsi con gli appositi chiodi aggiungendo unicamente la guida di bloccaggio

• Il filo guida con oliva fuoriesce dai Chiodi, evitando così i tempi Chirurgici del cambio del filo guida

• Ogni componente degli Impianti viene consegnato in confezione singola sterile; l’etichetta riporta il codice colore del sistema



	398. 
	CHIODI IN TITANIO PER LE FRATTURE DELL’OMERO

• Titanio Ti6AL4V.

• Chiodi cannulati e a sezione chiusa ad accesso anterogrado.

• Chiodi corti per fratture prossimali: lunghezza 16 cm, bloccaggio prossimale multiplanare, fori filettati e con capsula in polietilene blocca-vite per evitare la migrazione delle viti. Il chiodo è disponibile sia in versione lateralizzata 4° prossimalmente, che in versione retta. Bloccaggio guidato delle viti sia prossimali che distali con guida radiotrasparente.

• Porzione prossimale del chiodo di forma trapezoidale, porzione diafisaria tronco-conica 8/7mm.

• Chiodi lunghi per fratture diafisarie: lateralizzati 4° prossimalmente, lunghezze da 18 a 28 cm con incrementi di 2cm. Porzione prossimale del chiodo di forma trapezoidale, porzione diafisaria di forma conica con un diametro decrescente verso la punta distale (da 8 a 7mm, da 9 a 7,5mm, da 10 a 8,5mm). Bloccaggio multiplanare delle viti prossimali con guida radiotrasparente, fori filettati e con capsula in polietilene blocca-vite.

• Viti prossimali da spongiosa, diametro 5,0mm

• Viti distali da corticale, diametro 4,0mm

• Cacciavite ritentivo per tutte le viti

• Braccio-guida aggiuntivo alla guida di bloccaggio per allineamento A/P tramite filo guida da riferirsi alla Piccola Tuberosità

• Tutti i componenti del sistema (chiodi, viti, tappi, fili guida e perforatori) devono essere in confezione singola sterile.

• Lo strumentario di ultima generazione, permette un accesso mini invasivo, ed è disponibile con all’interno kit di alesatori funzionanti anche in modalità reverse.



	399. 
	CHIODO IN TITANIO PER IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE PROSSIMALI DI FEMORE

• Chiodo in Titanio Ti6AL4V per il trattamento delle fratture prossimali di femore.

• Sezione Prossimale Trapezoidale

• Curvatura prossimale laterale 4°

• Sezione distale cilindrica, diametri distali 10mm e 11,5mm

• Lunghezza 18cm

• I chiodi devono essere cannulati per un più facile e corretto inserimento.

• Guida radiotrasparente esterna al paziente per valutazione posizione asse vite Lag

• Deve prevedere la doppia possibilità di scelta del bloccaggio prossimale: con una singola vite cefalica, oppure con due viti tra loro integrate per ottenere intra-operatoriamente la compressione intrinseca della frattura, senza la necessità della controspinta della guida di bloccaggio, e la massima stabilità antirotazionale.

• La vite di serraggio delle viti LAG deve essere pre-assemblata e cannulata

• Deve essere presente uno slot nella parte distale del chiodo per permettere la dinamizzazione, pur mantenendo la stabilità in rotazione.

• Le viti distali devono essere autofilettanti e devono poter essere bloccate sul cacciavite.

• Il chiodo corto deve prevedere, oltre lo slot per la scelta del bloccaggio distale statico o dinamico anche la fissurazione elastica “a diapason” della porzione distale.

• I chiodi lunghi distalmente devono avere uno slot distale ed un foro per bloccaggio statico

• Il filo guida con oliva deve fuoriuscire dal chiodo senza necessità di sostituzione



	400. 
	CHIODO PER IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE PROSSIMALI DI FEMORE

• Chiodo a sezione chiusa, anatomico, completamente cannulato, con curvatura medio-laterale di 4°, Lunghezza 19,5cm, diametro prossimale 17,6mm.

• Chiodi, sia nella versione standard che nella versione lunga, procurvati Destri e Sinistri, antiversione della Vite Cefalica 12°.

• Angoli Cervico-Diafisari 125°, 130° e 135°.

• Vite LAG diametro 12,7mm, lunghezze da 55 a 140mm con incrementi di 5mm

• Chiodi lunghi con lunghezze da 32cm a 44cm con incrementi di 2cm.

• Vite cefalica disponibile sia nella versione “con cassetto di scorrimento”, sia nella versione senza cassetto di scorrimento. Vite lag con cassetto di scorrimento disponibile anche nella versione con filetto rivestito in idrossiapatite (HA-Coated)

• Bloccaggio Distale statico o dinamico all’interno di unico slot 5mm.

• Viti per bloccaggio distale 4,5mm, tappi e vite di compressione per Vite LAG con cassetto, con bloccaggio su cacciavite ritentivo.

• Vite di serraggio del cassetto di scorrimento o della vite Lag, cannulata e pre-assemblata nel chiodo;

• Il filo guida con Oliva deve fuoriesce dal chiodo senza doverlo sostituire

• Lo strumentario, di ultima generazione, è provvisto di guide di bloccaggio radiotrasparenti e di una serie di accessori di riferimento esterni che facilitano l’agevole e corretto posizionamento della vite lag.

• Ogni componente degli Impianti viene consegnato in confezione singola sterile; l’etichetta riporta il codice colore del sistema



	401. 
	SISTEMA DI PLACCHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Acciaio  316L non magnetico forgiato a freddo i cui fori circolari permettono sia un bloccaggio tradizionale con viti a testa sferica a profilo ribassato,che un bloccaggio a stabilità angolare con viti a testa filettata.

• Placche anatomiche (destre e sinistre), preformate e profilate “a ponte” per un limitato contatto periostale.

• Profilo peri-articolare delle Placche sagomato tale da permettere l’impianto di viti addizionali esterne alla placca, per il bloccaggio di frammenti intra-articolari

• Profili smussati per inserzione percutanea delle placche; foro per il corretto posizionamento dello strumento di compressione

• Le placche per tibia prossimale, capaci di accettare viti da 3,5 o 4,5 mm per il supporto della superficie articolare, dovranno avere tre fori prossimali per il posizionamento di pins filettati o suture per la riparazione meniscale, 5° di tilt mediale, e due fori metafisari utilizzabili per una maggiore stabilità mediale della superficie articolare.

• Nelle placche distali di tibia, tutte le viti distali della placca antero-laterale supportano la superficie articolare; la placca tibiale distale mediale deve presentare distalmente un foro conformabile alla morfologia del paziente per l’inserimento di una vite malleolare, e prossimalmante un foro per il corretto posizionamento dello strumento di compressione.

• Il sistema dovrà anche prevedere placche rette ambidestre i cui fori circolari mantengono la possibilità di scelta delle viti a compressione od a stabilità angolare

Lo strumentario, semplice e preciso, deve prevedere l’utilizzo di un unico cacciavite da 3,5 esagonale per tutto il sistema insieme a perforatori standardizzati ad innesto rapido e strumentazione identificata secondo codice colore. Il sistema deve prevedere la possibilità di posizionare le placche tramite un approccio minivasivo, utilizzando opportune guide radiotrasparenti per il posizionamento delle viti.



	402. 
	CHIODO PER FRATTURE OMERALI IN ACCIAIO

• Acciaio forgiato a freddo

• Chiodi cannulati, retti ed a sezione chiusa, tutti i diametri

• Accesso sia Anterogrado che Retrogrado

• Curva di Herzog 32mm/10°

• Chiodi ambidestri

• Diametri 7, 8, 9 e 11 mm.

• Lunghezze da 18 a 26 cm, con incrementi di 2cm

• Bloccaggio guidato A/P e L/M sia Prossimalmente che Distalmente.

• Bloccaggio prossimale con viti cefaliche a doppio filetto (Corticale 5,5mm/Spongiosa 4,5mm) sul piano L/M con angolo CCD 110°, oppure con una vite corticale diam. 4mm sul piano A/P

• Possibilità di bloccaggio distale dinamico (slot).

• Guida radiotrasparente regolabile intra-operatoriamente per il bloccaggio sia prossimale che distale su tutti e due i piani A/P e L/M. La guida ha la stessa funzionalità sia negli imianti anterogradi che retrogradi.

• Il chiodo 11mm ha due ulteriori fori diafisari per viti di bloccaggio



	403. 
	CHIODI BLOCCATI PER FRATTURE COLLO FEMORE

Chiodo in titanio cannulato misura unica  per fratture laterali del collo femore non alesato  dotato di due fori prossimali per l'inserimento di due viti cefaliche sovrapposte da mm 7,5 completo di tappo e filo fresa per misurazione delle viti cefaliche e distali; dotato di profilo elastico a diapason nella zona distale; angolo cervico/diafisario  130°, lunghezza mm 195e240 mm; nella versione lunga il chiodo è di quattro misure 320, 360, 340 e 400 mm DX e SX completo di posizionatore radiotrasparente; viti prossimali autoperforanti ed autofilettanti diam mm 7,5X70a 110; viti distali da corticale autoperforanti ed autofilettanti diam mm 5 da mm 30 a 60.

Viti autorompenti diam 2 da 6 a24 mm; viti  diam 2,7 da 6 a 24 mm;Viti cannulate con rondella in titanio diam 4 filo guida diam 1,5 da 14 a 70 mm, viti cannulate in titanio daiam 6,5 filo guida diam 3 filetto 16 da 30 a 120 mm e con filetto 32 da 40 a 120 mm.



	404. 
	CHIODO BLOCCATO PER FRATTURE DIAFISARIE DI FEMORE 

in titanio cannulato anatomico per un accesso anterogrado; angolo 5° di valgismo diam prossimale 13 mm. diametri distali 10 e 11 con lunghezza da 320 a 445 mm.dx e sx,con foro ed asola sia distale che prossimale per un bloccaggio statico o dinamico con possibilità di eseguire la compattazione intraoperatoria del focolaio di frattura,viti diafisarie da diam 5 x30 a 80 mm e tappo di protezione standard e lungo.



	405. 
	CHIODO BLOCCATO IN TITANIO PER TIBIA angolo valgismo 8,5° diam prossimale 12 mm. e diametri distali 9 e 10 mm. con lunghezze da 260 a 395 mm con foro ed asola prossimale e doppio foro distale,viti diafisarie da diam 4,2 x 25 a 70 mm e tappo di protezione completi di posizionatore esterno radiotrasparente per limitare l’esposizione dei raggi ionizzanti.



	406. 
	Sistema di ricostruzione per omero prossimale

Placca omerale in titanio multidirezionale a stabilità angolare a tre e cinque fori a basso profilo con viti da corticale da 3,5x22 a36 mm e viti da spongiosa da 4 mm x26 a 52 mm.,completa di kit di posizionamento e di sutura in fw da diam 2 e 5 diam.

 Sistema completo  endo-artro protesi con regolazione in altezza ed a rivestimento.

Protesi di spalla senza stelo non cementata con cage omerale in 4 misure, componente cefalica omerale non cementata in sette misure,teste omerali e glenoidi cementate e non.



	407. 
	Sistema di riduzione di fratture del piatto tibiale e per osteotomie.

Viti sterili per avulsione ACL.

Pinza a doppio uncino con blocco per la riduzione di fratture               bicondilari.

Elevatori per la compressione di fratture nei diam. 8-10-14 mm.

Forbice a doppio morso.

Filo guida per viti Cork.

Cacciavite per viti ACL.

Guida parallela per inserimento viti.

Terza mano Goldfinger completo di accessori.

Pinza passafilo per sutura del legamento.

Cassette di sterilizzazione del sistema di riduzione delle fratture del piatto tibiale.

Guida a semianello corta.

Puntatore femorale.

Uncini marcatori dx e sx per PCL.

Suture lasso.

Filo fresa da 2,4 mm.

Carotatore completo da 10 mm.

Manico a T universale.

Viti cannulate complete di kit per inserimento.

Viti riassorbibili Tricortical complete di kit per il posizionamento.

Frese ancora autofilettanti.

Container System. 

Kit per il posizionamento delle placche per osteotomia tibiale-femorale e per alluce valgo.

Placche a cuneo per osteotomia tibiale da 5 a 17,5 mm.

Placche a cuneo per osteotomia femorale da 5 a 17,5 mm.

Placche oblique per osteotomia tibiale in titanio da 5 a 17,5 mm.

Viti in titanio da spongiosa a basso profilo con possibilità di angolazione  da 6,5x35 a 70 mm.

Viti in titanio da corticale a basso profilo con possibilità di angolazione variabile da 4,5x34 a 60 mm.

Cunei di idrossiapatite da 6 a 15 mm.

Cassetta di sterilizzazione con accessori.



	408. 
	SISTEMA DI CHIODO OMERALE COMMUTABILE IN PROTESI DI SPALLA 

-Chiodo intramidollare per omero disponibile in almeno due misure completo di una versione recon, che offre la possibbilita` di essere trasformato in protesi con la semplice aggiunta della testa omerale anche a chiodo gia` impiantato. Il chiodo deve offrire la possibbilita` di posizionare delle viti nella parte prossimale orientati nelle diverse direzioni. Nella parte distale il chiodo deve essere provvisto di fori per l’eventuale uso di viti.

- Protesi di spalla modulare composta da testa omerale da diam. 40 mm a 52 mm con incrementi da due millimetri, parte omerale prossimale piccola-media-grande, stelo omerale distale bilogico in 10 misure da mm  7 a mm 16, stelo omerale distale cementato in 3 misure 7 – 7/L – 9, glena omerale cementata in almeno 3 misure piccola-media-grande.



	409. 
	SISTEMA PROTESICO DI SPALLA MODULARE

Protesi di spalla modulare costituita da stelo, colletto e testa omerale. La protesi deve poter essere applicata con oppure senza cemento .Lo stelo deve essere disponibile in almeno 8 taglie e deve avere un deposito di titanio puro in zona prossimale.  I colletti devono essere almeno 5 in modo da poter ripristinare il corretto posizionamento della testa omerale anche nei casi di fratture (devono poter recuperare in altezza fino a 12mm). I colletti devono inoltre permettere di variare il posizionamento della testa omerale rispetto allo stelo (almeno da –16° fino a +16°) e la loro fissazione allo stelo deve essere assicurata da una vite. La testa omerale deve essere disponibile in versione circolare e a doppia curvatura, in diversi diametri e spessori per un totale di 21 teste.  Il sistema deve essere completato dalla componente glenoidea in almeno 3 taglie totalmente in polietilene. 

Lo strumentario deve inoltre consentire di fare una resezione della testa omerale con una retroversione anatomica.



	410. 
	PROTESI TOTALE DI SPALLA PER ELEZIONE/FRATTURA/INVERSA

· PROTESI GLENOMERALE NON VINCOLANTE IN LEGA COCR

· L'INTRODUZIONE DELLO STELO OMERALE DEVE AVVENIRE SECONDO L'ASSE DELLA METAFISI PROSSIMALE, IL FITTONE DELLA PROTESI DEVE ESSERE CONTENUTO NEL CILINDRO METAFISARIO PROSSIMALE DELL'OMERO CHE DIA UNA STABILITA' ROTATORIA GARANTITA DA UN RIEMPIMENTO METAFISARIO, DA Un'ALETTA STABILIZZANTE ANTIROTATORIA NELLA PARTE SUPERIORE.

· STELO IN TITANIO OMERALE PER FRATTURE SEMPLICI A 3 E 4 FRAMMENTI CON PARTE DIAFISARIA RIVESTITA LUCIDATA A SPECCHIO, METAFISI RIVESTITA IN HAP CON COLLO FINESTRATO PER INNESTO OSSEO.

· SFERA CEFALICA CON DUPLICE DECENTRAMENTO (DISASSAMENTO COMBINATO) UNO MEDIALE (DISASSAMENTO MEDIALE) COSTANTE, ED UNO POSTERIORE VARIABILE (DISASSAMENTO VARIABILE)

· UN QUADRANTE ECCENTRICO DISPOSTO SULLA FACCIA INFERIORE D'OGNI CALOTTA DEVE CONSENTIRE IL RISPETTO DEL DOPPIO DISASSAMENTO.

· GLENA A FORMA DI PERA, CON SPESSORE DEL COMPONENTE GLENOIDEO MINIMO CON PINNA D'ANCORAGGIO A FACCIA POSTERIORE PIATTA DEVE ADATTARSI AD OGNI CALOTTA INDIPENDENTEMENTE DALLA DIMENSIONE DELLA GLENA MEDESIMA

ASSEMBLAGGIO

· LA CALOTTA ARTICOLARE DEVE FISSATA ALLO STELO MONOBLOCCO, PER MEZZO D'UN CONO RINFORZATO DA UNA VITE, STRUMENTARIO PER FRATTURA CHE PERMETTE IL POSIZIONAMENTO CORRETTO DELLO STELO IN ANTEVERSIONE O RETRO VERSIONE E ALL'ALTEZZA DELL'ARTO SANO, COMPOSTO DA:

· RIGA MILLIMETRATA E RAPPORTATORE (GONIOMETRO)

· SUPPORTO DEL BRACCIO

· UNA PORTA PROTESI (DX E SX)

· DUE SQUADRE

· PINZA PER PRELIEVO OSSEO

STELO OMERALE MONOBLOCCO CON DISTANZIALE:






LG. 115 Ø 6,5/9/12                                 125*/130*/135*/140*


STELO OMERALE MONOBLOCCO PER FRATTURE CON DISTANZIALE:

LG. 130 Ø 6,5/9/12                                130*

GLENA 



PICCOLA MEDIA GRANDE

CALOTTA ARTICOLARE

39X14






41X15






43X16






46X17






48X18






50X16






50X19

PROTESI DI SPALLA INVERSA

LA PROTESI DEVE AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

· STELO OMERALE DA CEMENTARE IN COCR E SENZA CEMENTO IN TITANIO RIVESTITO DI HAP, IN 4 DIAM. 6,5-9-12-15, LG. 100 MM, CON POSSIBILITA’ DI STELI DA REVISIONE CEMENTATI NEI MEDESIMI DIAM. CON LG. 150-180-210 MM,

· METAFISI DA CEMENTARE IN COCR E UHMWPE SUL FILETTO DELLA COPPA E SENZA CEMENTO IN COCR E RIVESTITO DI HAP E UHMWPE SUL FILETTO DELLA COPPA, IN DIAM. 36 E 42 MM CON DISEGNO ANTIROTATORIO,

· INSERTO OMERALE IN UHMWPE IN 3 SPESSORI (6, 9, 12 MM) CON SISTEMA A CONO MORSE ANTIROTAZIONALE,

· DISTANZIALE OMERALE IN COCR DA 9 MM PER AUMENTARE LA LATERALIZZAZIONE E L’ALTEZZA PER UNA MIGLIORE TENSIONE DELTOIDEA,

· METAGLENA IN TITANIO CON RIVESTIMENTO DI HAP, PRESS - FIT CON PLOT CENTRALE PER OTTIMIZZARE LA STABILITA’,

· GLENOSFERA IN COCR E TITANIO IN 2 DIAM. (36, 42 MM) CHE SI INNESTA PER CONO MORSE SULLA METAGLENA,

· VITI AUTOBLOCCANTI IN TITANIO PER LA FISSAZIONE SUPERIORE E INFERIORE, CON DIVERGENZA E 20°,

· VITI EMISFERICHE IN TITANIO PER LA FISSAZIONE ANTERIORE E POSTERIORE CON UN ARCO DI MOVIMENTO DI 30°.



	411. 
	PROTESI DI SPALLA

Il sistema deve essere composto da: testa in cromo cobalto, corpo in titanio e steli combinati a seconda della frattura. La testa deve essere disponibile in quattro misure differenti, il corpo in due misure e gli steli del diametro di 7 mm e 15 mm nella lunghezza 130 mm e del diametro di 8 mm nelle restanti misure da 200 mm a 280 mm. Gli steli potranno essere fissati con viti corticali o cemento. La testa dovrà essere regolata posteriormente rispetto al corpo creando uno scarto da 1 a 3 mm. La protesi avrà uno strumentario dedicato in grado di tenere sempre sotto controllo l’altezza e la retroversione dell’omero.



	412. 
	PROTESI DI SPALLA CEMENTATA
Protesi modulare per la protesizzazione dell'articolazione gleno-omerale, mediante la quale si possono effettuare impianti cefalici parziali o totali (con glenoide protesica).

Lo stelo deve avere lateralmente una aletta antirotazionale munita di due fori e medialmente un foro per l’eventuale riattacco delle tuberosità.

Il sistema testa /stelo deve poter permettere la regolazione dell’angolo cervico diafisario che deve poter variare da 113° a 165° e l’anteversione/retroversione della testa che deve avere un range di regolazione compreso da –30° a +30°.

Lo stelo deve avere un sistema di fissaggio della testa regolabile lateralmente mentre la testa omerale deve avere la sede di ricezione della testina di accoppiamento dello stelo in posizione eccentrica. 

Il sistema deve essere  composto da:

1. Steli omerali da cementare , in lega di acciaio forgiato, nei seguenti  diametri e lunghezze:  7 x 100 mm.; 9x110 mm.; 12 x 110 mm.; 14 x 110 mm..

2. Teste omerali in CoCr nei diametri 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 mm., e in due altezze

3. Glenoide in polietilene UHMWPE nelle varie taglie S, M, L. con tre perni di fissaggio di diversa lunghezza



	413. 
	SISTEMA MODULARE DI SPALLA CON CORPO OMERALE INVERSO

Il sistema modulare di spalla realizzato in Ti6Al4V secondo ASTM F136 per le componenti omerali e glenoidi, CoCroMo secondo STM F799 per le teste omerali e glenosfera, UHMWPE per gli inserti inversi e Idrossiapatite per il rivestimento del corpo omerale da 40µm a 70µm.Il sistema dovrà consentire impianti inversi sia come primo impianto che come revisione, nonché impianti di artroprotesi ed endoprotesi.

Il sistema dovrà disporre di almeno sette teste omerali dal diametro 42 al diametro 54 con incrementi di 2 mm, teste antilussante CTA da 42,46,50,e 54 mm. , due adattatori neutri nelle taglie standard e long, sei coni adattatori eccentrici  Standard +2, +4, +8 mm, Long+2, +4, +8 mm. Un corpo alettato standard con vite di bloccaggio, tre corpi omerali trauma nelle taglie M, S, L.Glenosfera con corpo omerale inverso con e senza vite di bloccaggio, inserti inversi standard, +3, +6 mm, vite di bloccaggio.Steli conici non cementati alettati o godronati in 11 talie da 14 mm a 24 mm con incrementi di 1 mm diametro 80 mm. Steli conici cementati in 5 taglie da 12 mm a 20 mm con incrementi di 2 mm diametro 80 mm. Steli da revisione cementati dia metro 7 e 10 mm con lunghezze da 200, 240 e 280 mm, steli da revisione non cementati in  quattro taglie da 13 a 16 mm con incrementi di 1 mm nei diametri da 150 e 180 mm. Distanziali modulari da 40, 60, 90 e 120 mm, distanziale aggiuntivo da 40 mm. Glenoide non cementata  st andard e small, viti di fissaggio diam 6,5 nelle lunghezze 20, 25, 30, 35, 40 mm inserti per glenoide non cementata Standard e Small, glenoide cementata Standard e Small.  



	414. 
	PROTESI DI SPALLA PER FRATTURA

Protesi modulare di III generazione, per la ricostruzione anatomica nei casi di fratture a tre o quattro frammenti dell’omero prossimale, con la possibilità di trasformare l’impianto in protesi inversa sostituendo solamente la testa ed il corpo metafisario.

Caratteristiche richieste:

· Stelo cementato/non cementato in “TiAI6Nb7”, taglie 7-8-9-10-11-12-13-14 (lung. 130 mm); taglie lunghe 7 (lung. 170 mm), 9-11-13 (lung. 200 mm)

· Presenza, in entrambi gli steli, di Spikes, per la stabilità primaria e per un migliore ancoraggio delle tuberosità allo stelo

· Corpo metafisario in “TiAI6Nb7”, taglia unica, riempitivo ed anatomico

· Fori prossimali per riagganciare le tuberosità

· Testa in “CoCrMo”, misure 40-44-48 dx e sx

· Corpo metafisario fissato allo stelo tramite vite in “CoCrMo”



	415. 
	PROTESI DI SPALLA 

Protesi modulare di III generazione, per la protesizzazione dell’articolazione gleno-omerale, che permetta di effettuare impianti cefalici parziali o totali ( con glenoide protesica).

Caratteristiche richieste:

· Stelo cementato in “CoCrMo”, misure 7 (lung. 100 mm); 9-12-14 (lung. 110 mm)

· Stelo non cementato in “TiAI6Nb7”, misure 7 (lung. 100 mm); 9-10,5-12-14 (lung. 110 mm) 

· Presenza, in entrambi gli steli, di due fori prossimali, mediale e laterale, per l’eventuale riattacco delle tuberosità, e di un’aletta laterale,  antirotazionale 

· Stelo da revisione, misure 7 (lung. 200 mm); 9-12-14 (lung. 210 mm)

· Testa in “CrCoMo” , diam. 40mm (h 14), 42mm (h 15), 44mm (h 16), 46mm (h 16), 48mm (h 17 e 20), 50mm (h 18 e 21), 52mm ( h 19 e 23)

· Glena in “Sulene”, taglie S-M-L, dotata di 4 perni per la stabilizzazione primaria, di cui tre con reperi radiopachi

· Ball taper in “TiAI6Nb7”

Il sistema testa /stelo deve consentire una regolazione dell’angolo cervico diafisario da 113° a 165°; un’anteversione/retroversione della testa da +30° a -30°; un offset variabile da 2 a 7 mm



	416. 
	PROTESI DI SPALLA

Protesi di spalla modulare per la sostituzione omero glenoidea parziale e totale composta da :

· Corpo omerale prossimale in TiAl6V con finitura al corindone  disponibile in tre misure 30 35 e 40 mm. munito di 5 fori per l’ancoraggio dei tessuti  con sede per l’inserimento del collo omerale 

· Stelo omerale distale in TiAl6V a sezione quadrangolare a doppia conicità disponibile in 5 taglie a crescita progressiva e con accoppiamento di tipo cono morse con il corpo prossimale.

· Collo orientabile disponibile in quattro lunghezze:20, 22, 24 e 26 mm.

· Testa omerale in CoCr Mo rifinita a specchio con accoppiamento a cono morse eccentrico disponibile in 8 misure con incrementi di 1 mm. sia per il raggio che per l’altezza. Raggio da 19 a 26 mm ed altezza da 14 a 21 mm.

· Glenoide in UHMWPE disponibile in 12 taglie (4 misure ciascuna con 3 differenti raggi di curvatura, 23, 26, 29 mm)



	417. 
	Sistema protesico di spalla polivalente

Sistema per sostituzione totale o parziale dell’articolazione di spalla che permette di eseguire un impianto d’emiartroplastica e/o rivestimento, un impianto d’artroplastica totale, un impianto d’artroplastica inversa con o senza stelo con un unico strumentario.

Le corolle omerali standard e inverse in quattro misure, hanno una struttura a sei braccia con perno centrale a cono morse per alloggiamento di diverse teste ( con o senza off-set ) realizzate in cromo-cobalto rivestito di titanio ed idrossiapatite.

Le teste omerali disponibili in sei misure nella versione standard o eccentrica.

Le teste inverse sono disponibili in quattro misure.

Componente glenoideo disponibile in quattro misure con fittone realizzato in lega di titanio rivestito d’idrossiapatite con fori per l’impianto di 2 viti per una migliore stabilità primaria.

Il componente glenoideo accetta sia teste inverse sia inserti in polietilene.

Inserti glenoidei in quattro misure in polietilene ad altissimo peso molecolare stampato a caldo.

Steli omerali rivestiti nella parte prossimale da polvere di titanio apposta con il metodo del Plasma-spray in sei misure muniti di bullone per accoppiamento alla corolla omerale.



	418. 
	Cupole per rivestimento della testa omerale

Protesi di spalla composta da cupole omerali per rivestimento della testa, realizzate in lega di titanio con fittone conico alettato e rivestimento interno in idrossiapatite, disponibile in 5 misure.

Componente glenoideo in metal-back in quattro misure ed in polietilene ad altissimo peso molecolare in un’unica misura standard, la versione in metal-back è rivestita in idrossiapatite.



	419. 
	SISTEMA DI SPALLA
Sistema protesico modulare di spalla di quarta generazione, concepito per applicazioni con o senza cemento di impianti parziali, totali od inversi. Esso offre soluzioni per la maggioranza delle applicazioni: dal trauma all’elezione, anatomica ed inversa, dalla protesi di 1° impianto alla  revisione fino alle grandi resezioni tumorali. La modularità del sistema permette inoltre la revisione della protesi anatomica (parziale o totale) in protesi inversa mantenendo in sito alcuni dei componenti precedentemente impiantati (stelo omerale e impianto glenoideo).  Il sistema si compone di: -  corpo omerale alettato, da elezione, in taglia unica, ed un corpo omerale da trauma, in tre altezze, con fori per sintesi, tutti realizzati in lega di Titanio Ti6Al4V secondo ISO 5832-3; -  gli steli da primo impianto, realizzati sempre in lega di Titanio Ti6Al4V (secondo ISO 5832-3), sono disponibili nelle versioni: alettati da elezione) e trauma e  cementati essi non richiedono l’alesatura del canale e gli steli di prova sono comuni per tutte le versioni di stelo definitivo. La sezione degli steli alettati è stellare, in cui le alette hanno la sola funzione di appoggio e non di penetrazione. Il profilo longitudinale degli steli è a triplice conicità per adattarsi a qualsiasi morfologia di canale omerale, garantendo la stabilità e l’ancoraggio prossimale: -  la prima conicità, prossimale, si adatta ai canali omerali cilindrici, -  la seconda conicità si adatta ai canali “flute”, -  la terza conicità evita l’impingiment in canali con sezione distale ristretta. Sono poi disponibili steli da revisione, realizzati in lega di Titanio Ti6Al4V (secondo ISO 5832-3), non cementati e cementati anche per grandi resezioni, questi ultimi abbinabili a distanziali modulari di diversa lunghezza. Le teste omerali sono realizzate in lega di CoCrMo (secondo ASTM F799) e disponibili in sette diametri (42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54 mm). Per i casi di allergia alla lega di CoCrMo sono state realizzate teste omerali anatomiche in lega di Titanio Ti6Al4V (secondo ISO 5832-3) disponibili in quattro diametri (42, 46, 50 e 54 mm).Il corpo omerale e le teste omerali sono abbinabili tramite coni adattatori in lega di Titanio (Ti6Al4V secondo ISO 5832-3); questi possono essere neutri o  eccentrici (+2, +4 e +8 mm) ed in due lunghezze (STD e Long). Per i casi di revisione di protesi inversa, o nei casi di deficienza funzionale della cuffia dei rotatori in cui non sia possibile impiantare una glenoide metal-back, sono state create delle teste omerale realizzate sempre in lega di CoCrMo (secondo ASTM F799) ad estensione laterale, in modo da rivestire il trochite e ridurre il dolore nel conflitto sub-acromiale. Tali teste omerali sono disponibili in quattro diametri (42, 46, 50 e 54 mm).  L’utilizzo di teste omerali ad estensione laterale nel primo impianto è subordinato all’impiego del corpo omerale trauma e dei coni adattatori. In sede di revisione di protesi inversa le teste omerali ad estensione laterale sono abbinabili al corpo inverso omerale, o alla prolunga omerale, tramite un adattatore in lega di Titanio (Ti6Al4V secondo ISO 5832-3). Il sistema si compone inoltre di due glenoidi protesiche (standard e small) in Polietilene (UHMWPE) da cementare e quattro glenoidi protesiche metal-back (large, standard, small e small-R) non cementate realizzate in lega di Titanio Ti6Al4V (secondo ISO 5832-3) con rivestimento in PoroTi+HA ed inserto in Polietilene (UHMWPE). Il modello da cementazione è di concezione classica, a perno, da introdurre nella scapola.  Il modello non cementato prevede una preventiva fresatura sferica della superficie glenoidea. Si compone di  un guscio metallico realizzato in lega di Titanio Ti6Al4V con rivestimento in Titanio Poroso ed Idrossiapatite la cui stabilità primaria è affidata ad un perno introdotto ad interferenza nella cavità glenoidea. Due viti da spongiosa garantiscono poi la stabilità torsionale dell’impianto. L’inserto articolare in UHMWPE viene inserito a scatto nel guscio metallico.  Protesi inversa. Nei casi di rottura massiva della cuffia dei rotatori il sistema di spalla prevede la possibilità di realizzare una protesi inversa, utilizzando gli stessi steli della protesi convenzionale e le componenti proteiche qui riportate: -  un corpo omerale inverso realizzato in lega di Titanio Ti6Al4V secondo ISO 5832-3 (STD rivestito in HA per primo impianto, SHORT rivestito in HA per la revisione, ALETTATO per l’applicazione su trauma), abbinabile ad un inserto in Polietilene Reticolato UHMWPE X-Lima disponibile nelle taglie: standard, +3 mm, + 6 mm od ad inserti ritentiv i standard, +3 mm, + 6 mm; -  eventuale prolunga, realizzata in lega di Titanio (Ti6Al4V secondo ISO 5832-3), per corpo omerale inverso; - glenosfera dia. 36 mm (concentrica ed eccentrica) realizzata in lega CoCrMo, secondo ASTM F1537, (disponibile nelle taglie  STD e SMALL-R), da abbinare a glenoide metal-back (STD, SMALL e SMALL-R), realizzate in lega di Titanio Ti6Al4V (secondo ISO 5832-3) e rivestite in PoroTi+HA; -  glenosfera dia. 36 mm (concentrica) realizzata in lega Titanio, secondo ISO 5832-3, (disponibile nella taglia  STD), da abbinare a glenoide metal-back (STD e SMALL), realizzate in lega di Titanio Ti6Al4V (secondo ISO 5832-3) e rivestite in PoroTi+HA. Gli accoppiamenti meccanici tra componenti diversi sono realizzati mediante cono Morse e vite di sicurezza. Viti di fissaggio da 6,5 per 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 


	420. 
	Sistema di Artroprotesi di Spalla Inversa

Protesi di spalla inversa che consente di ripristinare il corretto centro di rotazione della testa rispetto all’asse di scorrimento sulla glena grazie ad opzioni ritentive e lateralizzanti della coppa omerale.

Il disegno della componente glenoidea deve consentire un ottimale angoraggio biologico dell’impianto facilitato da almeno quattro viti. La geometria dell’impianto deve consentire una medializzazione e una distalizzazione del centro di rotazione tale da aumentare il braccio di leva del muscolo deltoide, necessario in casi di lesioni massiva della cuffia dei rotatori.

La protesi è composta dalle seguenti componenti:

Stelo omerale, in acciaio inossidabile, cementato o a fissazione biologica con una parte epifisaria in acciaio inossidabile con fori per la riscostruzione delle tuberosità

Coppa omerale in polietilene ad altissimo peso molecolare nelle versioni standard, a ritenzione e lateralizzata

Testa omerale in acciaio

Componente glenoidea sferica, standard e da revisione con quattro viti di fissaggio

Ancoraggio a cono morse tra il componente glenoidea sferica e la metaglena. Per dare un sicuro fissaggio.



	421. 
	PROTESI DI SPALLA ANATOMICA MODULARE

· Lo stelo deve essere in Titanio, nella sua parte prossimale deve essere poroso per un migliore ancoraggio secondario e deve essere dotato di una pinna laterale antirotatoria forata per il reinserimento dei muscoli, scanalato distalmente per un migliore ancoraggio nella cementazione e deve essere disponibile in 8 misure con possibilità sia di impianto cementato che di impianto press-fit.

· I colletti omerali allungatori devono essere disponibili in 5 lunghezze: da 0 a 12 mm. ed orientabili nella rotazione sino a +/-16°.Inoltre il disegno della protesi e dei suoi colletti devono consentire di tra​sformare con facilità una protesi parziale in totale.

· Testine per artroprotesi a doppia curvature devono essere disponibili in 3 dia​metri e nei seguenti spessori:  Diametro  36 con spessori 12,5 — 14,0 — 15,5

            41 con spessori  17,0 — 18,5 — 20,0

            48 con spessori  21,5 — 23,0 — 24,5

· Componente glenoidea deve essere disponibile in 3 misure con 3 differenti lar​ghezze e profondità:

Small             larghezza 30 mm. profondità   20 mm.


Medium
          „  
   35 mm.       „             25 mm.


    Large                    „        40 mm.       „             25 mm.

· Testine omerali per endoprotesi disponibili in 4 diametri nei seguenti spessori:

Diametro        36 con spessori 12,5 — 14,0 — 15,5

                       41 con spessori 17,0 — 18,5 — 20,0

                       44  con spessori 19,0 — 20,5 — 22,5

                       48  con spessori 21,5 — 23,0 — 24,5

Il materiale di costruzione per tutti gli elementi della protesi di spalle deve essere in lega di Titanio.

Il materiale di costruzione per la componente glenoidea è il polietilene ad al​tissimo peso molecolare.



	422. 
	SISTEMA PROTESICO DI SPALLA MODULARE INVERSA

Sistema protesico omerale modulare composto da steli, inserti concavi e componente glenoidea emisferica. 

Il sistema deve prevedere almeno 3 taglie omerali con diametri 6,5mm – 9mm – 12mm ognuna con due lunghezze e 6 inserti concavi in polietilene, neutri e ritentivi nelle misure 0, +3mm e +6mm. 

La componente glenoidea deve comporsi di una emisfera che si collega ad un supporto metallico con perno centrale e due viti con diametro 4,5mm e lunghezze comprese tra 25mm e 35mm per l’ancoraggio alla scapola.

Deve inoltre essere possibile regolare la posizione del centro istantaneo di rotazione 

dell’ articolazione con protesi.

Gli steli omerali devono poter essere utilizzati con o senza cemento.

La protesi deve prevedere una serie di fori per poter ripristinare un corretto ancoraggio della cuffia consentendo un miglior recupero funzionale dell’articolazione.



	423. 
	Protesi tipo Swanson per trapezio

Composto da un impianto in silicone medical grade radiopaco flessibile tipo silastic per la sostituzione del trapezio dotatao di un solo gambo per l’inserimento del canale midollare del pollice, deve essere disponibile in almeno 5 misure.

Protesi tipo Swanson per alluce

In silicone medical grade tipo silastic, flessibile, radiopaco con due gambi per l’inserimento midollare, uno per la falange distale ed uno per quella prossimale, deve essere disponibile in 7 misure con stelo regolare e 6 con stelo corto.

Protesi tipo Swanson per articolazione interfalangea

Protesi per articolazione interfalangea delle dita del piede, in silicone medical grade flessibile tipo silastic con due gambi e devono essere disponibili in almeno 7 misure.

Protesi tipo Swanson in titanio secondo ASTM

Per la sostituzione dell’ osso scafoide del carpo dotatao di fori per una migliore stabilizzazione dell’ impianto stesso, deve essere disponibile in almeno 5 misure per mano dx e altrettante per la mano sx.

Protesi tipo Swanson per capitello radiale in silicone

In silicone medical grade radiopaco tipo silastic con un gambo per l’inserimento midollare e disponibile in almeno 8 misure.

Protesi modulare metallica per capitello radiale

Composta da testa radiale da 20 mm a 28 mm con incrementi di due millimetri per uno spessore che  

Puo’ essere standard + 2mm /  + 4 mm e da uno stelo radiale da 5,5 mm a 9, 5 mm

Protesi tipo Swanson per articolazione falangea e metacarpo-falangea

Composta da un impianto flessibile in silicone medical tipo silastic con due gambi per l’inserimento midollare, deve poter essere anche dotato di due rondelle metalliche per la protezione dell’ impianto dalla azione di taglio dei bordi d’osso, devono essere disponibili in almeno 7 misure con le rondelle di protezione e in almeno 11 senza rondelle di protezione.

 Protesi per la ricostruzione temporanea dei tendini

In elastomero di silicone medical grade flessibile a sezione ovale 24 cm e disponibile in almeno 4 misure.

Protesi tipo Swanson per l’articolazione del polso

Composto da un impianto flessibile in silicone medical grade radiopaco con due gambi per l’inserimento midollare uno per il canale radiale e l’altro per quello dell’indice, deve poter essere provvista anche di rondella per l’inserimento midollare, deve essere disponibile in almeno 5 misure con rondella e 5 senza.

Protesi ad espansione per piede piatto

composta da una vite metallica con misura diametro 6 – 8 – 10 – 12 mm x una lunghezza di 12-15-18-20 mm con sistema ad espansione in polietilene. 

 Protesi riassorbibile per l’articolazione metatarsofalangea

Costruito in un materiale polimerico riassorbibile Acido Lattico Poly D-L, ha la forma di un fungo ed e’ cannulato per permettere, se necessario, la stabilizzazione temporanea con un filo di K. Disponibile in due misure 13 0 16 mm di diametro x una lunghezza di 20 mm.



	424. 
	CAMBRE

- Cambre per legamenti in CoCroMo

  range: largh. da 6 / 8 / 11 / 16 mm. con o senza dentini

- Cambre a scalino per osteotomia in CoCroMo   scalino offset 5 / 10 / 14 mm.

-Cambre a scalino per osteotomia in acciaio   scalino offset : 5 / 10 / 14 mm.

- Cambre a scalino per osteotomia in CoCroMo asimmetriche   scalino offset : 5 / 10 / 14 mm.

- Cambre a scalino per osteotomia in CoCroMo semioblique

- Cambre a scalino per osteotomia in CoCroMo mediali rette

- Cambre dritte : range         : 7.5  x 7.8 mm.; 10 x 7.8 mm. ; 10 x 9.8 mm. ; 12.5 x 7.8 mm.

- Cambre asimmetriche        : 10  x 8,1 x 10,2

- Cambre oblique ponte 7,5  : 7,5 x 11  x 11

- Cambre oblique ponte 10   : 10  x 11  x 11

- Compressore 

- Mascherina 

- Battitore porta cambre

- Cambre tipo Blount in CoCroMo

  range: 10 x 22 mm. ; 16 x 22 mm. ; 18 x 24 mm. ; 22 x 22 mm. ; 28 x 22 mm.

- Cambre a sezione cilindrica in acciaio

   range: diam. 1,5   16 x 19 mm. 

              diam. 1,5    22 x 19 mm.

              diam. 2,5    16 x 19 mm. 

              diam. 2,5    22 x 19 mm.

- Lama cambra per osteotomia tibiale

  scalino 10/12/14/16/18 mm. lunghezza lama 45 mm. larghezza da 30 mm. a 40 mm.

  mediale lunghezza lama 45 mm. larghezza 31,5 mm.

- Battitore porta cambre

- Estrattori

- Scalpello

- Cacciavite

- Guide                     

- Cassette di sterilizzazione  



	425. 
	PROFILASSI TVP










Sistema per la compressione sequenziale ad azione intermittente, ondulatoria e circonferenziale, con opzione di raffredamento, mediante la combinazione di gambali e plantari monopazienti di diversa misura (gambaletto large, gambaletto medium, gambale small, gambale medium, gambale large, plantare regular, plantare large). 

Compressione  graduata dei gambali:  45 mmHg caviglia, 40mmHg polpaccio, 30mmHg coscia. Compressione plantare: 130mmHg circa.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in service l’apparecchiatura per il funzionamento del sistema.

Calze a compressione graduale, autoclavabili fino a 10 volte. Materiali di composizione poliammide 85% , elastame 15%.    

Componente elastica della trama ad andamento circolare.  Profilo pressorio graduato: 18 mm Hg alla caviglia, 14 mm Hg al polpaccio, 8 mm Hg al ginocchio, 10 mm Hg sopra il ginocchio, 8 mm Hg alla coscia. 

Apertura di controllo sulla pianta, rinforzo sul tallone,  inserto anti-costrizione nell’interno coscia.  Modello  gambaletto, modello  coscia , modello coscia con cintura in vita e modello coscia per obesi (con circonf. coscia da 63,5 cm a 86 cm circa) .  

L’efficacia delle calze dovrà essere testata da studi clinici che  ne evidenziano la qualità.


	426. 
	(STRUMENTARIO MONOUSO ) STIMOLATORE ELETTRICO CON CAMPI MAGNETICI PULSANTI

Lo stimolatore deve essere  costituito da un generatore di impulsi ciascuno della durata di 1,3 millisecondi ad una frequenza di 75 Hertz. Gli impulsi alimentano il generatore di campo magnetico formato da un avvolgimento di rame di resistenza compresa fra 300/600 ohm

L’ampiezza del segnale elettrico deve  variare in funzione della lesione da trattare in modo che la tensione indotta nel tessuto osseo si mantenga entro i valori terapeutici sopra descritti.

 I “biopotenziali” generati in sede di lesione  sono in grado di raddoppiare la velocità di deposizione di osso neoformato, e quindi di accelerare i processi di riconsolidamento.

Indicazioni per l’utilizzo dello stimolatore:

· Ritardi di consolidazione

· Pseudoartrosi acquisite

· Fratture

· Necrosi avascolare della testa femorale

· Protesi

· Lesioni cutanee

Lo stimolatore deve avere  n. 12 solenoidi ( parte applicata) specifici per il trattamento delle diverse sedi anatomiche

La presenza di gesso, mezzi di sintesi o fissatori esterni non deve pregiudicare il trattamento.

L’apparechio deve avere i marchi IMQ in conformità con le norme IEC 601-1 e dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità conforme ai requisiti della direttiva 93/42CEE



	427. 
	( STRUMENTARIO MONOUSO )

Trattamenti di stimolazione elettrica a campi magnetici pulsanti

Trattamento di stimolazione elettrica a campi magnetici pulsanti (CEMP) tramite l’acquisto di  solenoidi ( parte applicata) specifici per il trattamento di : 

· Ritardi di consolidazione

· Pseudoartrosi acquisite

· Fratture

· Necrosi avascolare della testa femorale

· Protesi

· Lesioni cutanee

Tali solenoidi devono essere di 12 tipi diversi per le diverse sedi anatomiche

Il segnale  Osteogenetico Focalizzato, mediante Campi Elettromagnetici Pulsati, deve essere tale da  stimolare l’attività osteogenetica riparativa.

La società ovrà  fornire per ogni solenoide acquistato un’apparecchiatura in prestito d’uso per un periodo di 3 mesi.



	428. 
	CAPITELLO RADIALE 

LA PROTESI DI GOMITO DEVE RISTABILIRE L’ANATOMIA DELL’ESTREMITA’ SUPERIORE DEL RADIO. DA USARE ESCLUSIVAMENTE CON CEMENTO CHIRURGICO.

DEVE ESSERE COMPOSTA DA DUE PARTI (CUPOLA RADIALE E STELO) PER PERMETTERE L’ADATTAMENTO A UNA GRANDE VARIETA’ DI ANATOMIE.

DEVE ARTICOLARSI CON LA TESTA SFERICA DELLO STELO IN MODO SEMI – VINCOLATO PER PERMETTERE I MOVIMENTI SU TUTTI I PIANI.

IL DIAMETRO INTERNO DELLA CUPOLA  E IL DIAMETRO DELLA TESTA DELLO STELO DEVONO ESSERE IDENTICI, PER POTERSI COMBINARE FRA LORO INDIPENDENTEMENTE DALLE TAGLIE.

LA CUPOLA RADIALE DEVE ESSERE IN PE CON UN RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGA CROMO – COBALTO.

LO STELO DEVE ESSERE IN LEGA DI CROMO – COBALTO.

LE MISURE:

STELO Ǿ 6,5/9 MM

CUPOLA Ǿ 19/22 MM



	429. 
	Recupero post-operatorio

-Sistema di recupero sangue a circuito chiuso per la re-infusione di sangue autologo così composto: 

serbatoio di aspirazione in silicone trasparente emocompatibile con filtro macroaggregati da 200 micron integrato nel sistema, valvola antiriflusso, tubo di connessione al drenaggio con punto di prelievo ed infusione, raccordo a tre, sacca di raccolta sangue ed autotrasfusione, con capacità di 900 ml con filtro per micro aggregati  di 40 micron integrato. Valvola antiriflusso, punto di prelievo ed infusione, doppio tappo perforabile protetto per la reinfusione autologa del sangue, set per infusione. Doppio drenaggio redon in pvc disponibile in diverse misure anche con trocar premontato in confezione sterile.

-Sistema di recupero sangue post operatorio in grado di dosare la pressione aspirante, di filtrare automaticamente con doppio sistema in tigrato interno , le perdite ematiche negli interventi primari di protesi d’anca e di ginocchio, dove le perdite sono più abbondanti.

Il sistema deve essere così composto: 

 sistema di drenaggio con doppio sistema di filtraggio da 140micron  e 2 micron monouso completo di tubo di connessione a tre vie per collegamento ai tubi di drenaggio, deflussore per la reinfusione del sangue.

Unita’ di vuoto indipendente  alimentata a batteria (ricaricabile) con pressione negativa regolabile da 24 a 100 mmhg completo di carica batterie 



	430. 
	Circuiti monouso da utilizzare con il Separatore cellulare a flusso continuo per recupero sangue Pre Intra Post Operatorio, modello C.A.T.S., marca Fresenius, di proprietà dell’ ente 

Reservoir rigido con filtro da 40 micron……………………..N° 200

Descrizione: 

Reservoir da autotrasfusione rigido, di capacità di almeno 3000 ml, dotato di filtro interno in poliestere  da 40 micron. Dotato di quattro connessioni in aspirazione filtrate, valvola di sicurezza per vuoto eccessivo, porta per infusione rapida del sangue raccolto.

Materiale atossico, di grado medicale, biocompatibile e latex free .

Confezionamento singolo,

.

1. Linea a doppio lume di aspirazione……………………..N° 200

Descrizione:

Linea di aspirazione  e anticoagulazione opportunamente progettata per aspirare e miscelare contemporaneamente il sangue alla soluzione anticoagulante, durante il recupero intra e post operatorio. Materiale atossico, di grado medicale, biocompatibile e latex free .Confezionamento singolo,

Circuito di  lavaggio……………………..N° 200

Descrizione:

Set da utilizzare sul Separatore cellulare a flusso continuo per recupero sangue Pre Intra Post Operatorio, modello C.A.T.S., marca Fresenius, di proprietà dell’ ente.

Costituito da una camera rigida al fine di intrappolare i grassi non emulsionabili, tre spezzoni pompa , compatibile con gli altri set necessari per effettuare un recupero sangue nel perioperatorio. Interamente costruito in  materiale atossico, di grado medicale, biocompatibile e latex free .Confezionamento singolo,

2. Set da utilizzare nei drenaggi per recupero post  postoperatorio…..N° 200

Descrizione:

Set da  utilizzare per collegare il reservoir rigido tramite apposita linea di aspirazione, con i drenaggi posti nella ferita chirurgica , per il recupero post operatorio del sangue.

Materiale atossico, di grado medicale, biocompatibile e latex free . Confezionamento singolo,

3. Telino per recupero sangue in chirurgia ortopedica………………..N° 100

Descrizione: 

Telino di raccolta atto a raccogliere il sangue del paziente che refluisce dal lembo declive della ferita chirurgica, provvisto di una striscia adesiva che permette di fissarlo sulla cute della zona immediatamente sottostante la ferita chirurgica. Materiale atossico, di grado medicale, biocompatibile e latex free . Confezionamento singolo.



	431. 
	TENOSINTESI PERCUTANEA PER FRATTURA DEL TENDINE D’ACHILLE 

KIT COMPLETO COMPOSTO DA: 

· FILO DA 0,85X33 MM SUL QUALE DEVE ESSERE MONTATO UN ANCOROTTO DA 5 MM DI LARGHEZZA E FERMATO ALL’ESTREMITA’ DISTALE CON UN AGO LEGGERMENTE CURVO A PUNTA TRIANGOLARE LUNGA CIRCA 12 CM;

· PIOMBO FORATO PER CONSENTIRE IL BLOCCAGGIO;  

· RONDELLA IN PE CON FACCIA CONVESSA, PER UN APPOGGIO MORBIDO A MODESTA COMPRESSIONE A LIVELLO DELLA CUTE, E L’ALTRA FACCIA PIANA.



	432. 
	Protesi di caviglia 

La protesi è realizzata in CrCoMo e polietilene, e deve avere:

nella componente atragalica, un raggio di curvatura antero posteriore dei condili costante, la superficie a contatto con l’osso lavorata a doppio strato di sinterizzazione a microsfere con diametro di 3mm rivestite in idrossiapatite con una assicurazione di stabilità primaria offerta da due perni, uno anteriore ed uno posteriore da diametro di 4,5mm, disponibilità di 3 taglie.

Il menisco mobile deve offrire  una congruenza totale per tutta la traslazione antero posteriore della dorsi plantar flessione con la superficie a contatto tibiale concava in maniera da assicurare il corretto ripristino del centro di rotazione variabile mantenendo un livello di itrappolamento tra componente tibiale e componente astragalica, disponibilità di 3 taglie per 4 spessori da 5mm ad 8mm con incremento di 1mm per spessore. Sterilizzato a raggi gamma sottovuoto.

La componente tibiale deve essere convessa nella superficie a contatto con il polietilene mantenendo una congruenza totale i tutti piani antero-posteriore e latero-mediale, la superficie a contatto con l’osso deve essere lavorata a doppio strato di sinterizzazione di microsfere a diametro di 3mm rivestito in idrossiapatite, garantendo la stabilità primaria con due cannoncini paralleli posizionati in antero-posteriore, disponibilità di 3 taglie con incremento di 5mm sul piano antero-posteriore.



	433. 
	KIT PER LA CEMENTAZIONE


Kit per la cementazione composto da: 

· pistola per siringa

· siringa monouso CON UGELLO CORTO  DI FORMA OVOIDALE per cementazione antigrada e con ugello lungo per cemetazione retrograda

· compressore acetabolare in silicone disponibile in 3 taglie          CON FORO DI FORMA OVOIDALE.

· compressore femorale in silicone CON FORO DI FORMA OVOIDALE con pareti mobili per  il passaggio del tubo di drenaggio e del filo guida.

· cemento RADIOPACO CON CATALIZZATORE  aTOSSICO, in confezionE sterilE MONODOSE DA 50  GR. E DA 25 GR. a bassa viscosità e bassa temperatura .

· SPAZZOLINO PER CANALE FEMORALE DISPONIBILE NEL SYMBOL 198 \f "Symbol" 15 mm.

· SPAZZOLINO PER ACETABOLO DA MONTARE SU SUPPORTO DEDICATO

· CIOTOLA DI MISCELAZIONE COMPLETA DI SPATOLA

· FAZZOLETTO DI SILICONE  PER LA  COMPRESSIONE DEL CEMENTO



	434. 
	PROTESI ANATOMICA DI CAPITELLO RADIALE

Sistema di protesi modulari per il trattamento delle fratture del capitello radiale.
Caratteristiche richieste:

1. Stelo in lega di Titanio Ti-&AL-4AV, ASTM F136, con diverse altezze del colletto 

2. Testa in lega di CoCrMo, ASTM F75-01, di forma ellissoidale, inclinata di 4° sui piani A/P e M/L, con offset laterale.

Misure richieste:

Testa:

· Diam. 20/22/24/26/28 mm (dx e sx)

Stelo:

· Diam. 6mm, lung. 0,0/2,0/4,0/8;0 mm

· Diam. 7mm, lung. 0,0/2,0/4,0/8;0 mm

· Diam. 8mm, lung. 0,0/2,0/4,0/8;0 mm

· Diam. 9mm, lung. 0,0/2,0/4,0/8;0 mm

· Diam. 10mm, lung. 0,0/2,0/4,0/8;0 mm



	435. 
	SISTEMA PER LA NECROSI AVASCOLARE DELLA TESTA FEMORALE

Vitone per la testa femorale in Tantalio Trabecolato, dedicato alla necrosi  avascolare, di 1°e 2°, della testa femorale. 

Misure: diam. 10mm e lunghezze da 75mm a 130mm con incrementi di 5mm.



	436. 
	MINI PROTESI PER IL TRATTAMENTO COMPLETO  DELLE LESIONI CARTILAGINEE DI SPALLA GINOCCHIO ANCA E PIEDE

Sistema formato da due componenti:

1. Emicapsula (componente articolare) in Cromo-Cobalto lucidato, nella parte a contatto con la cartilagine articolare, ed in Titanio rugoso trattato al plasma spray nella parte sottostante, dotata di cono morse per l’innesto su vite. L’emicapsula dovrà essere fornita sterile e completa di ventosa per la presa ed il posizionamento.

2. Vite di fissaggio in Titanio, conica, fornita in confezione sterile completa di filo di Kirshner, strumento per la pulizia dell’interno del sistema di fissaggio e tappo di prova



	437. 
	CEROTTO PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Cerotto biologico acellulare non riassorbibile, in collagene/elastina, derivati dal derma porcino, che consente l’infiltrazione del fibroblasto e si integra al meglio 

con il tessuto connettivo circostante.                                                                            Misura 5x10 cm/x 1,5mm



	438. 
	Protesi di gomito

Protesi in Titanium, semivincolata a cerniera (gioco di 7°), cementata, composta da una componente omerale rivestita da microsferule di titanium, da una componente ulnare rivestita di plasma spray, e da un perno metallico posto all’interno di un anello in polietilene che agisce da cerniera.

La parte prossimale della componente omerale deve avere una sezione triangolare, mentre la componente ulnare deve avere sezione quadrangolare.

Misure e taglie:

1. Componente omerale:

· Small, da 4-6-8 pollici

· Regular, da 4-6-8 pollici

· Extra small, da 6-8 pollici

· Small a flangia lunga, da 6-8 pollici

· Regular a flangia lunga, da 6-8 pollici

2. Componente ulnare:

· Small, sx e dx

· Regular, sx e dx

· Small lunga, sx e dx

· Regular lunga, sx e dx

· Extra small lunga, sx e dx



	439. 
	Trattamenti di stimolazione elettrica a campi magnetici pulsanti

Trattamento di stimolazione elettrica a campi magnetici pulsanti (CEMP) tramite l’acquisto di  solenoidi ( parte applicata) specifici per il trattamento di : 

· Ritardi di consolidazione

· Pseudoartrosi acquisite

· Fratture

· Necrosi avascolare della testa femorale

· Protesi

· Lesioni cutanee

Tali solenoidi devono essere di 12 tipi diversi per le diverse sedi anatomiche

Il segnale  Osteogenetico Focalizzato, mediante Campi Elettromagnetici Pulsati, deve essere tale da  stimolare l’attività osteogenetica riparativa.

La società dovrà  fornire per ogni solenoide acquistato un’apparecchiatura in prestito d’uso per un periodo di 3 mesi.


	440. 
	PROTESI  MENISCALE DI ORIGINE COLLAGENICA
Scaffold meniscale di origine collagenica (collagene di tipo I) indicato per la rigenerazione delle lesioni meniscali sia mediali che laterali. Tale protesi deve poter essere impiantabile per via artroscopica e deve avere una geometria simile al menisco asportato e tale da potere essere suturato al menisco residuo. Il sistema deve essere completo di sutura inside-out.



	441. 
	SOLENOIDI PER LA STIMOLAZIONE OSTEOGENETICA RIPARATIVA E DELLA CARTILAGINE ARTICOLARE  (CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSANTI/CAMPI ELETTRICI/ULTRASUONI A BASSA INTENSITA’)

Solenoidi per la stimolazione osteogenetica riparativa per mezzo di CEMP (campi elettromagnetici pulsanti a bassa frequenza (75 Hz ,durata impulso 1,3 ms , Tensione elettrica indotta: 3.5 +/- 1 mV)

Da utilizzare per il trattamento delle seguenti patologie 

· Pseudartrosi o mancata consolidazione

· Osteomielite

· Osteonecrosi

· Algoneurodistrofia

· Infezione o reazione infiammatoria causata da protesi articolare interna

· Alterazione della cartilagine articolare , sedi multiple

I solenoidi dovranno generare e garantire una focalizzazione del segnale osteogenetico-osteoinduttivo sulla sede da trattare e dovranno essere disponibili in 10 tipi diversi  con possibilità di effettuare la scelta guidata  del solenoide in funzione di:  sede da trattare,  il tipo di immobilizzazione e le caratteristiche fisiche del paziente.

Il segnale generato dall’apparecchiatura offerta deve far parte di quelli elencati nella “Consensus Conference “ pubblicata sul G.I.O.T e sottoscritta da numerosi ortopedici italiani. 

Disponibilità di lavori scientifici che comprovino l’efficacia terapeutica dell’apparecchiatura offerta, eseguiti su quell’apparecchiatura.

Elenco delle patologie trattabili e relative % di successo non inferiori all’80% documentate da lavori scientifici eseguiti in importanti ospedali o università italiane e pubblicate su riviste italiane e internazionali compresivi di studi in doppio cieco.l

Assenza di effetti collaterali negativi (documentata sicurezza biologica)

Possibilità di scelta tra le metodiche presenti sul mercato di quella più adatta al paziente e cioè ne garantisca la miglior  compliance/efficacia terapeutica

Certificazioni da parte di enti preposti che ne garantiscano oltre alla marcatura CE anche la validità scientifica.


	442. 
	Protesi di capitello radiale

Protesi di capitello radiale per trattamenti traumatici, deformità post-traumatiche ed instabilità,

realizzata in cromo cobalto con rivestimento dello stelo, in plasma-pray con angolazione anatomica di circa 15°, disponibile in due spessori differenti ( 16 e 18 mm ) con diametri dello stelo variabili da 6 mm a 28 mm con incrementi di 2mm per misura.



	443. 
	Compresse di collagene con  antibiotico per la chirurgia settica e asettica

Compressa di collagene di origine equina con proprietà emostatiche che induce a contatto con il sangue l’aggregazione delle piastrine sul reticolo di collagene disintegrandole e rilasciando i fattori di coagulazione. Tali compresse adatte a tutte le specialità chirurgiche sia in chirurgia settica che asettica sono impregnate di sali di gentamicina atti a garantire una attività antibatterica. Il solfato di gentamicina, molto idrosolubile, deve assicurare un rapido rilascio e il crobefato di gentamicina, poco idrosolubile, deve invece assicurare un rilascio protratto per un più lungo periodo.

Dette compresse devono essere modellabili e disponibili in almeno tre misure per tutti i tipi di procedure chirurgiche. 



	444. 
	Membrana riassorbibile antiadesione

Film riassorbibile antiadesione per la protezione di adesioni post-operatorie fra tessuti muscolari, muscolo-tendinee e nervose realizzato da copolimeri degradabili lattide-caprolattone il film può essere adattato tagliandolo e se necessario fissato con suture biodegradabili.

La degradazione del film inizia dopo 72 ore e rimane stabile per circa dieci giorni degradandosi totalmente entro le sei settimane senza lasciare residui cristallizzati.

Il film disponibile in tre differenti misure ( 4X4 cm 10X15 cm e 20X25 cm ) con spessore di 40 micron, fornito in doppio blister sterile deve essere conservato a temperatura non superiore a 25°.



	445. 
	Membrana parzialmente riassorbibile per riparazioni di lesioni tendinee

Membrana composta da un polimero parzialmente riassorbibile a base di poliuretano di urea riassorbibile in vivo al 30% senza generare ambiente  acido e senza cristallizzare.

La membrana, disponibile in unica misura (  60X40X8mm ) può essere modellata e suturata  ,per la ricostruzione della cuffia dei rotatori , ricostruzione della Bankart ossea  e rinforzo tendineo in genere.



	446. 
	Protesi da rivestimento per gomito

Sistema protesico di rivestimento per gomito composto da:

 cupola di rivestimento per l’emi-artroplastica del compartimento laterale della troclea omerale realizzata in lega di titanio rivestita d’idrossiapatite con fittone conico alettato disponibile in quattro misure.

Componente articolare per capitello radiale in metal-back con fittone conico alettato disponibile in quattro misure.



	447. 
	Sistema concentratore per piastrine e cellule staminali

Sistema per concentrare le piastrine e le cellule staminali del paziente che attivate localmente liberano fattori di crescita e cellule staminali mononucleate con una concentrazione tale da accelerare i processi di guarigione di fratture difficili, mancate consolidazioni, perdita di sostanza ossea o di tessuti molli, fusioni, artrodesi, terapia delle lesioni cutanee etc.

Il sistema è composto da una centrifuga dedicata e da kit monouso che consentono la preparazione e la processazione del concentrato piastrinico della trombina e delle cellule staminali.I vari kit prevedono gli elementi necessari al prelievo del sangue e del midollo del paziente in varie quantità atte al trattamento delle differenti procedure.



	448. 
	PROTESI DI GOMITO

Protesi di gomito vincolata, che mantiene la funzione di prono-supinazione del radio. 2 versioni con e senza flangia per componente radiale. La componente omerale e ulnare sono unite tramite uno snodo a cerniera con vite di bloccaggio. 3 misure destre e 3 sinistre per versioni con e senza flangia. Steli cementati di lunghezza mm.140-160-180 per la componente omerale e 90-100-110 per la componente ulnare. Disponibilità di componente radiale in 3 misure con superficie articolare in polietilene e con spaziatori metallici per eventuali deficienze ossee. Materiali di costruzione: lega cromo-cobalto e polietilene.



	449. 
	ATTREZZATURE NON IMPIANTABILI

DOPPIO PIANO INCLINATO “ZUPPINGHER”: costruito completamente  in acciaio inox non rivestito con pomelli Gancio , Telaio scorrevole, Asta scorrevole reggi carrucole, Asta verticale scorrevole reggi carrucole, Carrucole scorrevoli, Carrucola Fissa, Supporto per piano inclinato, Tubo articolato, Appoggi anteriori, Perno per staffa di appoggio traverso, Telaio, Asta scorrevole, Tubo di guida per reggi gamba, Supporto a settore per tubo di guida, Staffa di appoggio, Morsetto per fissaggio alla pepiera del letto, Astine porta pesi, pesi da kg. 0,5, pesi da kg. 1, funi in nylon con moschettoni cm. 120, Rotoli di corda diametro 3,5 lunghezza 100 mt., pesi da 250 gr., materassino per adulti, materassino per ragazzi. Staffe di trazione per la trazione transcheletrica mediante filo di Kirschner: Devono avere le seguenti caratteristiche tecniche: Costituite da due semistaffe incernierate in un fulcro, a un’estremità deve trovarsi l’alloggiamento del filo che deve essere trattenuto in sede da due viti con estremità temprata e zigrinata. All’altra estremità deve trovarsi la vite di regolazione dell’ampiezza d’apertura della staffa alla quale deve essere vincolato un gancio per l’attacco della fune di trazione. Staffa per la trazione di coscia apertura mm. da 95 A 225; Staffa per la trazione di gamba apertura mm. DA 80 A 180 Tourniquet ad aria compressa: DEVE ESSERE UTILIZZATO SIA DA SORGENTI CENTRALI DI ARIA COMPRESSA O DA SORGENTI MOBILI DI ARIA COMPRESSA DEVE INOLTRE ESSERE UTILIZZATO MANUALMENTE ATTRAVERSO L'USO DI BULBI MANUALI PER L'INFLAZIONE. DEVE ESSERE QUINDI INDIPENDENTE DA QUALSIASI SORGENTE ESTERNA DI POTENZA. SE LA SORGENTE DI PRESSIONE DOVESSE PER QUALSIASI MOTIVO CALARE, L'UNITÀ DEVE CAMBIARE AUTOMATICAMENTE NEL MODO MANUALE MANTENENDO LA PRESSIONE INTERNA INDICANDONE LO STATO ATTUALE. I MODELLI RICHIESTI DEVONO ESSERE: SU SUPPORTO VERTICALE CON CESTINO, CON MORSETTO UNIVERSALE, MODELLO DA TAVOLO, MODELLO DA TAVOLO SU SUPPORTO VERTICALE CON CESTINO, FASCE PER ESANGUINAMENTO IN SILICONE SINGOLE: PER BAMBINO PER BRACCIO STANDARD PER BRACCIO LARGE PER GAMBA STANDARD. FASCE PER ESANGUINAMENTO IN SILICONE DOPPIE: PER BAMBINO PER BRACCIO STANDARD PER BRACCIO LARGE PER GAMBA STANDARD SEGA DA GESSI DI ULTIMA GENERAZIONE COMPLETA DI ASPIRATORE POLVERI; SACCHETTI DI RICAMBIO PER ASPIRA GESSI; LAME SIA PER GESSO SINTETICO CHE PER GESSO NORMALE DIAM. SIA DA 50 CHE DA 65; TRAPANO A BATTERIA PER L’INFISSIONE DI CHIODI E FILI DI KIRSCHNER: Deve essere alimentato da una batteria ricaricabile con velocità di circa 3000 giri al minuto con cannocchiale asportabile e sterilizzabile. Deve permettere l'infissione di fili e chiodi fino ad un diametro di  4 mm., Batteria, Cannocchiale completo di ghiera di fissaggio e 4 boccoline per ogni tipo di filo,  Carica batterie. Trapano a batteria



	450. 
	SPAZIATORE D’ANCA

Dispositivo che sostituisce temporaneamente una protesi totale d’anca quando questa viene rimossa per mobilizzazione settica

Deve essere costituito da una struttura portante in acciaio AISI 316L e ricoperta da un rivestimento in cemento osseo addittivato di gentamicina.

MISURE:

· MISURE DELLA TESTA DI 46 mm.

· MISURE DELLA TESTA DI 54 mm.

· MISURE DELLA TESTA DI 60 mm.

· MISURA DELLA TESTA DI 46 mm. STELO LUNGO

· MISURA DELLA TESTA DI 54 mm. STELO LUNGO

· MISURA DELLA TESTA DI 60 mm. STELO LUNGO



	451. 
	SPAZIATORE DI GINOCCHIO      
Dispositivo che sostituisce temporaneamente una protesi totale di ginocchio quanto questa viene rimossa per mobilizzazione settica e deve poter essere fissato alla porzione distale del femore ed alla porzione prossimale della tibia con cemento osseo acrilico.

Deve essere costituito da cemento osseo prepolimerizzato additivato di gentamicina solfato, rilasciando antibiotico nei tessuti biologici circostanti l’impianto mantenendo la corretta distanza articolare

MISURE: S-M-L

Spaziatore impiantabile temporaneo per spalla.

Sostituzione temporanea di una protesi totale di spalla quando questa viene rimossa per mobilizzazione settica. In particolare è indicato in quegli interventi in cui è presente il rischio o sono in atto infezioni causate da organismi sensibili alla Gentamicina.

Lo spaziatore viene ottenuto dalla miscelazione di un cemento acrilico radiopaco prepolimerizzato contenente gentamicina solfato.

Steli di prova di protesi d’anca e protesi di ginocchio

Spaziatore D'Anca 46 mm

Spaziatore D'Anca 46 mm Stelo Lungo

Spaziatore D'Anca 54 mm

Spaziatore D'Anca 54 mm Stelo Lungo

Spaziatore D'Anca 60 mm

Spaziatore D'Anca 60 mm Stelo Lungo

Prova Anca Stelo Corto 

Prova Anca Stelo Lungo

Prova Ginocchio

Spaziatore di Ginocchio 60x54

Spaziatore di Ginocchio 70x64

Spaziatore di Ginocchio 80x74

Spaziatore di Spalla



	452. 
	SISTEMA DI PROTEZIONE INTEGRATO PER OPERATORE CHIRURGICO

Il sistema deve permettere di proteggere gli operatori sul campo chirurgico da elementi infettanti e tutelare preventivamente anche la salute del paziente.I componenti del sistema devono essere :

Un casco completo di autoventilazione leggero e pratico all’uso, con velocità regolabile del flusso d’aria che permetta di eliminare i problemi di appannamento della visiera. 

Batteria ricaricabile, ultraleggera, da poter indossare con apposito clip senza che sia necessario l’utilizzo di cinture e/o supporti lombari.Un caricabatterie multistazione;Cappuccio monouso sterile, completo di visiera protettiva antiriflesso e filtro idrorepellente,  con dimensioni di circa 0,1 micron, di facile utilizzo, pratico e altamente protettivo.



	453. 
	SISTEMA PER AUTOTRASFUSIONE POST-OPERATORIA

IL SISTEMA PERMETTE DI REINFONDERE SANGUE AUTOLOGO TRAMITE CIRCUITO CHIUSO SENSA DOVER RICORRERE ALL’UITLIZZO DI ANTI COAGULANTI.

IL SISTEMA DEVE ESSERE COMPOSTO DA CONTENITORE DI RACCOLTA,

MUNITO DA INDICATORE DI LIVELLO CON RELATIVA VALVOLA CHE EVITA LA REINFUSIONE DI GRASSI .

SACCADA REINFUSIONE,PER LA IL RIUTILIZZO SULLO STESSO PAZIENTE.                 VALVOLA ANTIREFLUSSO CON FILTRO ANTIBATTERICO                                                           POMPA DI ASPIRAZIONE ALIMENTATA DA BATTERIE PER MANTENERE IL VUOTO CONSTANTE



	454. 
	MISURATORE DELLA PRESSIONE INTRACOMPARTIMENTALE
IL SISTEMA DEVE ESSERE FACILMENTE UTILIZZABILE DURANTE LE PROCEDURE DI MISURAZIONE COMPARTIMENTALE, COME VALIDO AIUTO NELLA DIAGNOSI DELLA SINDROME COMPARTIMENTALE ,SPESSO ASSOCIATA A FRATTURE,LESIONI DA SCHIACCIAMENTO ECC.

IL SISTEMA IDEALE DEVE ESSERE FORMATO DA  UN MONITOR PORTATILE DI DIMENSIONI ESTREMAMENTE RIDOTTE, A BATTERIA, PER LA LETTURA DELLA PRESSIONE COMPARTIMENTALE, RIUTILIZZABILE E SEMPLICE DA USARE

-SET STERILE MONOUSO PER LA MISURAZIONE RAPIDA COMPOSTO DA:

 1 SIRINGA DA 3CC PRE-RIEMPITA CON SOLUZIONE INIETTABILE

 1 AGO DA 18 GAUGE

 1 TRASDUTTORE DI PRESSIONE 

LO STESSO DEVE ESSERE RAPIDO E’  FACILE DA ASSEBLARE E DA INSERIRE NEL

MONITOR SENZA NECESSARIE REGOLAZIONI IN ALTEZZA DEL TRASDUTTORE DI PRESSIONE.

-SET STERILE MONOUSOPER LA MISURAZIONE CONTINUA COMPOSTO DA:

 1 CATETERE

 1 AGO PER L’INTRODUZIONE DEL CATETERE NEL COMPARTO INTERESSATO

 1 TUBO DI ESTENSIONE

IL SISTEMA DEVE ESSERE VERSATILE PER POTERLO UTILIZZARE SIA PER LA MISURAZIONE RAPIDA CHE PER LA MISURAZIONE CONTINUA.



	455. 
	Sistema di lavaggio pulsato

 Il sistema si compone dei seguenti elementi:
Manipolo monouso che consente contemporaneamente irrigazione e aspirazione

Collegato ad una sacca di soluzione fisiologica e ad una linea di aspirazione.

Vasta gamma di terminali per canale femorale,rigidi e flessibili,tibiali provvisti di spazzola,monoforo e multiforo,abbinati allo scudo di protezione 

Inoltre i terminali sono regolabili tramite il manipolo per un livello di pressione alto 

O basso a secondo le esigenze chirurgiche.



	456. 
	EMOSTATICO RIASSORBIBILE CON ANTIBIOTICO LOCALE

Compresse di collagene equino con rilascio di antibiotico composto da due sali di gentamicina  combinati:  solfato e crobefato.  

Il materiale in oggetto, del tutto biocompatibile e riassorbibile, è ottimo  nella profilassi contro le infezioni in fratture esposte e per le sue alte proprietà emostatiche riduce la durata del sanguinamento delle ferite favorendone la guarigione. 

Disponibile nelle misure da cm. 5x4, 5x8, 10x8. 

Le compresse devono presentatrsi in confezione singola sterile.



	457. 
	Sistema di drenaggio a basso vuoto a circuito chiuso:  

Sistema di drenaggi a basso vuoto a circuito totalmente chiuso fino alla rimozione del catetere,

 formato da:soffietto da 400ml con intensità d’aspirazione massima di 115 mm/Hg, dotato di

doppia valvola di non ritorno in silicone all’ingresso e all’uscita del soffietto,catetere a parete

sottile opaco ai Raggi x   e marker, ago trocar in acciaio inox e sacca di raccolta da 700ml. con valvola antiriflusso, filtro d’aria e cappuccio di chiusura. Misure drenaggi CH 10-14-18:   
· Sistema come sopra formato da bulbo in poliuretano da 140ml, intensità massima

d’aspirazione 75mm/Hg .                                                                                            
      -    Sistema come sopra formato da bulbo in poliuretano da140ml, intensità massima

            d’aspirazione 75 mm/Hg.  CH 8                                                                                  
· Sistema come sopra formato da bulbo in poliuretano da 140 ml, intensità massima

· d’aspirazione 25 mm/Hg .

      -    Connettori a Y con catetere e trocar CH 10-14-18.                                                              
      -    Sacche di ricambio da 700 ml.                                                                                     


	458. 
	Set x aspirazione chirurgica monouso: 


                                                                   Set per aspirazione chirurgica, monouso, composto da cannula di colore bianco opaco antiriflesso per una maggiore visibilità nelle ferite profonde, e tubo in pvc da mt.2 

- Modello maxi a doppio lume che consente un’aspirazione atraumatica di soli 20 mm/Hg in punta,

   dotato di foro di controllo con capacità di aspirazione a foro chiuso di oltre 4200 ml/minuto,  

  lunghezza cm 33 circa.                                                                                                         
- Come sopra modello maxette a doppio lume che consente un’aspirazione atraumatica di soli 20  

   mm/Hg in punta,dotato di foro di controllo con capacità di aspirazione a foro chiuso di oltre 2800                

   ml/minuto,lunghezza cm 27 circa.                                                                                       

-Come sopra modello midi con punta rotonda a tre fessure che consentono alla cannula di restare   

  appoggiata alla base della ferita senza il rischio che invagini i tessuti, permettendo un’aspirazione 

  continua laterale. Lunghezza cm 26 circa.                                                                            

- Come sopra con punta conica rastremata ( diametro 3x 4 mm).Lunghezza cm 21 circa      

- Come sopra modello Poole/Rissler, con impugnatura antiscivolo e punta rotonda atre fessure che

  consentono alla cannula di restare appoggiata alla base della ferita senza il rischio che indagini i

  tessuti, permettendo così un’ aspirazione continua laterale.Lunghezza cm.33 circa.        
· Come sopra con punta a crivello e foro di controllo Lunghezza 25cm            
                      

	459. 
	Sistema di drenaggio post-operatorio per raccolta, filtrazione e reinfusione di

Sangue autologo :
Sistema di drenaggio post-operatorio per raccolta, filtrazione e reinfusione di sangue autologo a

seguito di interventi di artroplastica composto da :

a) Catetere opaco ai Rx e marker con trocar CH 10-14-18.

b) Soffietto con tubo di connessione solidale, doppio morsetto di sicurezza, doppia valvola di

non ritorno in silicone all’ingresso e all’uscita del soffietto e intensità max di aspirazione di

90 mm/Hg.

   c)   Sacca di autotrasfusione da 500ml, con valvola di non ritorno, morsetto di sicurezza,

         macrofiltro da 200 micron, punto di prelievo e portale per set di trasfusione.

   d)  Set di trasfusione con doppio microfiltro da 80 e 40 micron.                                            
· Accessori aggiuntivi al sistema sopraindicato, per ulteriore raccolta e reinfusione:

  -   Sacca di autotrasfusione da 500ml con set di trasfusione ( nel caso il paziente dovesse

perdere più di un’unità di sangue da 500ml).                                                                    
  -   Raccordo ad y con catetere e trocar CH 10-14-18.                                                           

  -   Sacca di ricambio per drenaggio da 700 ml                                                                      
     -   Linea di estensione                                                                                                            



	460. 
	CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STIMOLAZIONE TOTALMENTE IMPIANTABILE PROGRAMMABILE TELEMETRICAMENTE

Il generatore di impulsi per la stimolazione del nervo vago deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Materiale in titanio con connessioni per elettrodo in acciaio inossidabile e punti di fissaggio in silicone. Peso non superiore a 40 grammi.Il generatore di impulsi con possibilità di controllo fino a 4 elettrodi per la stimolazione sacrale deve rispondere alle seguenti caratteristiche:Ampi intervalli  di ampiezza, durata e frequenza dello stimolo elettrico.
Possibilità di modulare gli aumenti di ampiezza.

Stimolazione continua o ciclica con possibilità di scelta tra vari cicli di ON e OFF nelle 24 ore

Sistema di controllo dello stato della batteria e della durata prevista dello stimolatore.

Sistema di misurazione dell’impedenza del circuito elettrodi/stimolatore per il controllo di                              eventuali guasti al sistema secondo la configurazione stimolante e possibilità di effettuare un completo test di funzionamento degli elettrodi attraverso la  misura dell’impedenza.

Il generatore di impulsi con possibilità di controllo fino a 8 elettrodi deve rispondere alle seguenti caratteristiche:Ampi intervalli  di ampiezza (almeno 0:10,5 volt), durata impulso (almeno 60:450 (sec) e frequenza (almeno 3-130 Hz) dello stimolo elettrico.Possibilità di modulare gli aumenti di ampiezza in modo fine per pazienti molto sensibili (almeno 0,1-0,05 volt).

Possibilità di controllare fino a 8 elettrodi.

Stimolazione con modalità tradizionale a tensione costante.

Stimolazione  singola o doppia, su due canali separati con ampiezza e durata dell’impulso indipendente.Orologio interno. Elettrocatetere quadripolare a bassa impedenza a forma cilindrica per la stimolazione del sistema nervoso centrale con sistema di fissaggio radiopaco in titanio e silicone per permettere visibilità tramite fluoroscopia e permettere di proteggere il corpo dell’elettrocatetere.Varie lunghezze. Elettrocatetere quadripolare con sistema di fissaggio realizzato tramite alette solidali al corpo dell’elettrodo che permettono il posizionamento e la rimozione per via percutanea. Elettrodo bipolare per neurostimolatore vagale con elettrodi in platino-iridio e fissatori in silicone radiopaco.Kit introduttore. Sistema mininvasivo di inserzione percutanea dell’elettrocatetere quadripolare con sistema di fissaggio.Cavo di estensione per il collegamento tra elettrodo e generatore di impulsi. Varie lunghezze.Apparecchio esterno per il test di stimolazione temporaneo sia intra-operatorio sia post-operatorio.Telecomando neurostimolatori definitivi sacrali e midollari.
Tunnellizzatore con punta acciaio inossidabile,guaina in polimero fluorocarbonato.  

Kit paziente per attivazione/spegnimento neurostimolatore vagale 

Set accessori completo di:4 fissatori, 2 viti, 2 testine per viti, 1 cacciavite, 1 resistenza, 1 confezione di olio siliconico.  

Programmatore del neurostimolatore vagale.

Software per neurostimolatore vagale.


	461. 
	CAMBRE

Cambre per legamenti in cromo-cobalto- molibdeno con dentini o senza dentini nelle misure:

cambre con dentini larghezza   6 mm. 


cambre con dentini larghezza   8 mm. 


cambre con dentini larghezza 11 mm. 


cambre con dentini larghezza 16 mm. 


Cambre per legamenti in titanio con dentini nelle misure:

cambre con dentini larghezza   6 mm. 


cambre con dentini larghezza   8 mm. 


cambre con dentini larghezza 11 mm. 


cambre con dentini larghezza 15 mm. 


Cambre per legamenti in titanio con dentini e solcatura nelle misure:

cambre senza dentini larghezza  5 mm. 


cambre senza dentini larghezza  6 mm. 


cambre senza dentini larghezza  8 mm. 


Cambre a scalino per osteotomia in cromo-cobalto- molibdeno nelle misure:

scalino   5 mm.

scalino 10 mm.


scalino 14 mm. 


Cambre a scalino per osteotomia in cromo-cobalto- molibdeno nelle misure:

cambre asimmetriche off-set     5 mm. 


cambre asimmetriche off-set   10 mm. 


cambre asimmetriche off-set   14 mm. 


cambre semi-oblique 


cambre semi-oblique 


cambre mediali 26 mm.
 

cambre mediali 36 mm.
 

Battitore porta cambre


Martello impattatore –estrattore

Cambre a scalino per osteotomia in titanio nelle misure:

cambre asimmetriche off-set     5 mm. 


cambre asimmetriche off-set   10 mm. 


cambre asimmetriche off-set   15 mm.


Lama cambra per osteotomia tibiale in cromo-cobalto- molibdeno nelle misure:

scalino 10 mm. lungh. lama 45 mm. largh. 30
 

scalino 12 mm. lungh. lama 45 mm. largh. 30
 

scalino 14 mm. lungh. lama 45 mm. largh. 30
 

scalino 16 mm. lungh. lama 45 mm. largh. 30
 

scalino 18 mm. lungh. lama 45 mm. largh. 30
 

mediale             lungh. lama 45 mm. largh. 31,5
 


Battitore porta cambre
 

Scalpello
 

Cacciavite per guide
 

Guide per lama cambra scalino 10-12-14-16
 

Guide per lama cambra scalino 18
 

Guide per lama cambra scalino mediale
 

Cambra riassorbibile deve essere costituita da due isomeri : L-lattide e DL-lattide che vengono combinati per formare un singolo copolimero caratterizzato da una resistenza elevata ed una velocità di degrado e riassorbimento appropriate per la maggior parte delle applicazioni muscolo scheletriche. 

Clinicamente gli impianti riassorbibili hanno provato numerosi vantaggi: 

agevolano il consolidamento osseo, eliminano la necessità di rimozione del mezzo di sintesi, eliminano la distorsione conseguente al materiale metallico nell’indagine con risonanza magnetica, evitano il rilascio di ioni metallici nei tessuti ossei. Devono essere disponibili nelle misure :

Cambra riassorbibile Ø 2 mm. 

Cambra riassorbibile Ø 3 mm.

Guida di foratura

Battitore iniziale

Battitore iniziale

Espulsore

Cambra a scalino per osteotomia in acciaio nelle misure:

scalino   5 mm.
 

scalino 10 mm.
 

scalino 14 mm.


Cambre tipo Blount in cromo-cobalto- molibdeno nelle misure:

cambra lunghezza 22 larghezza 10
 

cambra lunghezza 22 larghezza 16
 

cambra lunghezza 24 larghezza 18
 

cambra lunghezza 22 larghezza 22
 

cambra lunghezza 22 larghezza 28

Cambre tipo Blount in titanio nelle misure:

cambra larghezza 30
 

cambra larghezza 25
 

cambra larghezza 20


Cambre a sezione cilindrica in acciaio nelle misure:

Cambra Ø 1,5 mm. 16 x 19
 

Cambra Ø 1,5 mm. 22 x 19
 

Cambra Ø 2,5 mm. 16 x 19
  

Cambra Ø 2,5 mm. 16 x 19
 

Impattatore porta cambre
 

Impattatore finale

Estrattore

Cambre per scafoide e chirurgia del piede in acciaio nelle misure:

Cambra   7.5 x 7.8
 

Cambra 10    x 7.8
 

Cambra 10    x 9.8
 

Cambra 12.5 x 7.8
 

Cambra asimmetrica 10 x 8.1 x 10.2
 

Cambra obliqua ponte 7.5 mm. 7.5 x 11 x 11
 

Cambra obliqua ponte 10  mm. 10  x 11 x 11
 

Compressore
 

Battitore porta cambre
  

Battitore finale
 

Mascherina - guida
 

Battitore finale per cambre oblique


	462. 
	FILI, ROTOLI PER FILI DI CERCHIAGGIO E PUNTE DA TRAPANO:
In acciaio AISI 316 secondo le norme 5832-1  comp. D e ASTM F-138

1) Rotolo per filo di cerchiaggio metallico rigido mt. 10, nei diam. mm. 1 – 1,2 – 1,5

2) Filo metallico di cerchiaggio malleabile nei diam. mm. 0,4 – 0,6 – 0,8 – 1 – 1,2 – 1,5

3) Punte da trapano standard diam. mm. 1,1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 2,7 – 3,2 – 3,5 – 4,5

4) Punte da trapano attacco AO diam. mm. 1,1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 2,7 – 3,2 – 3,5 – 4,5

5) Fili di Kirschner doppia punta lancia lunghezze mm. 150 e 310, nei diam. mm. 0,8 – 1 – 1,2 – 1,4 - 1,5 – 1,6 - 1,8  – 2 – 2,2 – 2,4 – 2,5 – 2,8 - 3,0

6) Fili di Kirschner doppia punta 3/4, lunghezze mm. 150 e 310, nei diam. mm. 0,8 – 1 – 1,2 – 1,4 - 1,5 – 1,6 - 1,8  – 2 – 2,2 – 2,4 – 2,5 – 2,8 - 3,0

7) Fili guida terminale tondo, lunghezza mm. 310, diam. mm. 1,8 – 2,0 – 2,2 – 2,5 – 3,0 – 3,5

8) Chiodi di Knowles diam. mm. 4, filetto spongiosa da mm. 60 a 140.

9) Cassetta porta fili di Kirschner. 

10) Fili parzialmente filettati, punta 3/4 , terminale tondo o lanceolato e punta lanceolata con terminale tondo, diam. filetto mm. 1,8 – 2,0 – 2,2 – 2,5 – 3,0 – 3,5, lunghezza filetto mm. 30 e lunghezza totale mm. 310



	463. 
	SISTEMA AD ULTRASUONI PULSATI A BASSA INTENSITÀ PER L’ACCELERAZIONE DELLA GUARIGIONE DI FRATTURE fresche trattate sia in modo conservativo che su fratture trattate chirurgicamente, in qualsiasi stadio della guarigione: infiammazione, callo morbido, callo duro e rimodellamento, senza necessità di un momento di inizio trattamento predefinito; applicazione per il trattamento di pseudoartrosi e ritardi di unione.

• Frequenza ultrasuoni 1,5 MHz

• Durata impulso 200 μsec

• Frequenza di ripetizione 1 KHz

• Intensità media 30 mW/cm2

• Durata dell’applicazione: 20 minuti pro dia

• Assenza di effetto termico

• Possibilità di utilizzo sia senza gesso che con gesso tramite apposito dispositivo

• Terapia domiciliare



	464. 
	(MATERIALE PROTESICO ACCESSORIO )

CEMENTO RADIOPACO 

Cemento radiopaco è una resina acrilica termoindurente ottenuta mediante

miscelazione tra polvere (polimetilmetacrilato) e liquido ( metilmetacrilato). Il cemento radiopaco  deve essere biocompatibile.

Disponibile in confezione singola e da 10 pezzi per la 1/2 dose (fiala da 10ml e busta di polvere da 20 g) ed in confezione singola per la dose singola (fiala da 20ml e busta di polvere da 40 g)

La procedura per la preparazione della miscela ed i tempi di mescola sono determinanti per l'ottenimento di un cemento a media o bassa viscosità.

Sostanza liquida : Metilmetacrilato (monomero) 97,4%(v/v), N.N-dimetil-p-toluidine 2,6%

(v/v), Idrochinone 75+/-15ppm.

Polvere: Polimetilmetacrilato 15.0%(g/g), metilmetacrilato-stirene copolimero 75.0% (g/g),

Solfato di bario U.S.P. 10.0% (g/g).

CEMENTO RADIOPACO CON ANTIBIOTICO

Come descritto nel lotto 7  ma con una differenza determinata dalla polvere e dal liquido, che si presentano come segue:

Sostanza Liquida : metilmetacrilato (monomero) ml. 19.5 (97.2%), N.N.dimetil-p-toluidina ml.0.52 (2.6%), Idrochinone mg. 1,50 (0,2%).

Polvere: Eritromicina (sotto forma di glucoeptonato) mg.500, colistina sulfometato sodica

(pari a U.I. 3.000.000)mg. 236.2, polimetilmetacrilato g.6.0 (15%), metilmetacrilato - copolimero stirene g.30.0 (75%), ecipienti: Solfato di Bario g. 4.0 (10%).

Gli antibiotici contenuti in questo cemento radiopaco sono Eritromicina e Colistina : sono  scelti per il loro immediato rialscio, per la comprovata tollerabilità da parte del paziente, ed il loro rispetto verso le proprietà meccaniche del cemento.

Disponibile in confezione singola e da 10 pezzi, ognuno contenente 1 busta di polvere sterile da 41g. ed 1 fiala di monomero liquido sterile da 20 ml.



	465. 
	Cemento a viscosità ridotta completo di sistema di miscelazione sotto vuoto 

Sistema di cementazione costituito da:

· Cemento acrilico 

In confezione da 40gr.  costituito da una parte in polvere e da una parte liquida. Il cemento deve essere a viscosità ridotta ed essere disponibile con oppure senza gentamicina. Deve avere un tempo di polimerizzazione inferiore a 9 minuti e deve raggiungere una temperatura di circa  80°C.

· Siringa per la preparazione del cemento sottovuoto

Il sistema deve prevedere un apposito filtro monouso a carbone attivo per consentire una drastica riduzione dell’emissione dei fumi di monomero.  La siringa deve essere trasparente per permettere un controllo visivo del cemento e deve avere una paletta di miscelazione rotante presente su tutta la lunghezza della siringa. Il sistema deve prevedere un dispositivo per recuperare il cemento residuo dalla paletta dopo la miscelazione. La siringa deve poter permettere una miscelazione sottovuoto collegandola ad una apposita pompa per la creazione del vuoto. La siringa deve inoltre essere dotata di un ugello molto lungo che viene all’occorrenza tagliato e deve prevedere un sistema per estrarre il cemento residuo nell’ugello.   E’ gradito un proteggi ampolla per l’apertura delle ampolle di vetro. 

Il sistema deve poter contenere una o due dosi di cemento di 40 gr.



	466. 
	Cemento a viscosità standard completo di sistema di miscelazione sotto vuoto 

Sistema di cementazione costituito da:

· Cemento acrilico 

In confezione da 40gr.  costituito da una parte in polvere e da una parte liquida. Il cemento deve essere a viscosità standard ed essere disponibile con oppure senza gentamicina. Deve avere un tempo di polimerizzazione di 8 minuti e deve raggiungere una temperatura di circa  70°C.

· Ciotola per la preparazione del cemento sottovuoto.

La ciotola deve essere trasparente per permettere un controllo visivo del cemento ed avere la paletta posta su un asse di rotazione rotante e non fisso in modo da assicurare anche al centro della ciotola una perfetta miscelazione  del cemento.

 Il sistema deve prevedere un apposito filtro monouso a carbone attivo per consentire una drastica riduzione dell’emissione dei fumi di monomero.  Il sistema deve poter eseguire una miscelazione sottovuoto mediante l’ausilio di una pompa da collegare alla ciotola mediante un tubicino fornito all’interno della confezione.  

Una spatola contenuta nella confezione permette di raccogliere il cemento contenuto nella ciotola.  E’ gradito un proteggi ampolla per l’apertura delle ampolle di vetro e la presenza di una clip per assicurare al campo sterile il tubicino per la creazione del vuoto.  Il sistema deve poter contenere una o due dosi di cemento di 40 gr.



	467. 
	CEMENTO OSSEO ANTIBIOTATO

Cemento osseo radio-opaco antibiotato con gentamicina e clindamicina che consente la protezione da infezioni causate dall’invasione batterica dell’impianto e del tessuto circostante da agenti sensibili agli antibiotici.

Il sistema è composto da una resina sintetica autoindurente in polvere a base di polimetil-metacrilato da gr. 42,85 e da un’ampolla contenente 20 ml di liquido.

Una busta da 42 gr di polvere contiene: 

1,67 gr di gentamicina solfato (pari a 1 gr di gentamicina)

1,18 gr di clindamicina idrocloruro (pari a 1 gr di clindamicina)

35,41 gr di poli (metilacrilato, metilmetacrilato)

4,27 gr di diossido di zirconio

0,32 gr di perossido di benzoile

Una ampolla da 20 ml di liquido contiene:

18,40 gr di metilmetacrilato

0,38 gr  di N, N-dimetil-p-toluidina



	468. 
	CEMENTO AD ALTA VISCOSITA CON E SENZA ANTIBIOTICO E SISTEMA DI CEMENTAZIONE E MESCOLA SOTTO VUOTO

Cemento ad alta viscosità radiopaco con aggiunta di clorofilla per l’identificazione in sito durante la posa o la rimozione.

Disponibile in confezione da due dosi da 40 gr in doppio blister sterile nei seguenti tipi:

alta viscosità senza antibiotico, alta viscosità con 1 gr di gentamicina e alta viscosità con 1 gr di gentamicina ed 1 gr di clindamicina.

Sistema monouso di mescola e cementazione composto da miscelatore manuale per applicazione tramite siringa e miscelatore manuale per applicazione manuale.

Detto sistema disponibile in vari formati per la preparazione in contemporanea di una o più dosi di cemento acrilico (fino a 120 gr max) consente una volta posti al suo interno i componenti di creare tramite pompa pneumatica con comando a pedale, il vuoto all’interno del miscelatore.

Il miscelatore una volta ultimata la fase di mescola si trasforma in siringa montando semplicemente la cannula per l’estrusione del cemento.

Il sistema è dotato di un doppio filtro per trattenere i vapori tossici che si sviluppano durante la fase di miscelazione.



	469. 
	CEMENTO CHIRURGICO
CEMENTO ACRILICO CHIRURGICO, PER FISSARE GLI IMPIANTI METALLICI O DI POLIETILENE ALL'OSSO VIVO, A PRESA RAPIDA, AUTOINDURENTE, TEMPERATURA DI POLIMERIZZAZIONE A NORMA ISO 5833: 1992 A VISCOSITÀ STANDARD PER L'APPLICAZIONE MANUALE, E BASSA VISCOSITÀ INIETTABILE CON SIRINGA NON PRECLUDENDO L'APPLICAZIONE MANUALE.

COMPOSIZIONE:

POLVERE: 40 G

POLIMETACRILATO DI METILE.........................................87,6%

PEROSSIDO DI BENZOILE.....................................................2,4 %

SOLFATO DI BARIO...............................................................10,0%

LIGUIDO: 16,4 G

METACRILATO DI METILE...................................................87,6%

METACRILATO DI BUTILE...................................................13,2%

N-N DIMETIL-P-TOLIDINE......................................................2,4%

IDROCHINONE........................................................................20PPM



	470. 
	SISTEMA DI CEMENTAZIONE

Sistema di cementazione composto da :

· Cemento osseo ad alta viscosità  composto da una dose di 40gr. Di polvere (Polimetacrilato di Metile 35,03 g; Perossido di Benzoil 0,97 gr.; Solfato di Bario Ph. Eur. 4,0 gr) e una ampolla di liquido da 20 ml. (Metacrilato di Metile 19,76 ml; N.N. dimetil p-toluidina 0,24 ml; Idrochinone)

· Cemento osseo a bassa viscosità composto da una dose di 60gr. Di polvere (Polimetacrilato di Metile; 52,54 g Perossido di Benzoil 1,46 g.; Solfato di Bario Ph. Eur. 6,0 gr) e una ampolla di liquido da 30 ml. (Metacrilato di Metile 29,64 ml; N.N. dimetil p-toluidina 0,36 ml; Idrochinone 18-20 ppm)

· Cemento osseo ad alta viscosità  con Gentamicina composto da una dose di 40gr. Di polvere (Polimetacrilato di Metile 34,54 g; Perossido di Benzoil 0,96 gr.; Solfato di Bario Ph. Eur. 4,0 gr e Gentamicina Base come solfato 0,5 gr.) e una ampolla di liquido da 20 ml. (Metacrilato di Metile 19,76 ml; N.N. dimetil p-toluidina 0,24 ml; Idrochinone)

· Cemento osseo a bassa viscosità con Gentamicina composto da una dose di 60gr. Di polvere (Polimetacrilato di Metile; 51,81 g Perossido di Benzoil 1,44 g.; Solfato di Bario Ph. Eur. 6,0 gr e Gentamicina Base come solfato 0,75 gr.)) e una ampolla di liquido da 30 ml. (Metacrilato di Metile 29,64 ml; N.N. dimetil p-toluidina 0,36 ml; Idrochinone 18-20 ppm)

· Miscelatore per la preparazione e l'applicazione del cemento chirurgico sotto vuoto con la conseguente eliminazione dei vapori prodotti durante la miscela. E' composto da: 

1 corpo miscelatore

1 tappo del corpo con tondino miscelatore

1 tubo plastico da 3mm di diametro interno e 2m di lunghezza

1 cartuccia per assorbire i vapori

1 imbuto

1 raccordo per accoppiare i tubi (diametri 3 mm e 6 mm)

presurizzatore



	471. 
	Cemento ad alta viscosità con e senza antibiotico con sistema di mescola sottovuoto

Cemento ad alta viscosità radiopaco con aggiunta di clorofilla per l’identificazione in sito durante la posa o la rimozione.

Disponibile in confezione  singola o da due dosi da 40 gr in doppio blister sterile nei seguenti tipi:

alta viscosità senza antibiotico, alta viscosità con 1 gr di gentamicina e alta viscosità con 1 gr di gentamicina ed 1 gr di clindamicina.

Sistema monouso di mescola e cementazione composto da miscelatore manuale per applicazione tramite pistola o per applicazione manuale.

Detto sistema disponibile in vari formati per la preparazione in contemporanea di una o più dosi di cemento acrilico (fino a 120 gr max) consente una volta posti al suo interno i componenti di creare tramite pompa pneumatica con comando a pedale, il vuoto all’interno del miscelatore.

Il miscelatore una volta ultimata la fase di mescola si trasforma in dispenser per pistola montando semplicemente la cannula per l’estrusione del cemento.

Il sistema è dotato di un doppio filtro per trattenere i vapori tossici che si sviluppano durante la fase di miscelazione.



	472. 
	Cementazione e sostituti ossei

CEMENTO RADIOPACO 

Cemento radiopaco è una resina acrilica termoindurente ottenuta mediante

miscelazione tra polvere (polimetilmetacrilato) e liquido ( metilmetacrilato). Il cemento radiopaco  deve essere biocompatibile.

Disponibile la 1/2 dose (fiala da 10ml e busta di polvere da 20 g) ed  la dose singola (fiala da 20ml e busta di polvere da 40 g)

CEMENTO RADIOPACO CON DOPPIO ANTIBIOTICO

Polvere: Eritromicina (sotto forma di glucoeptonato) mg.500, colistina sulfometato sodica

(pari a U.I. 3.000.000)mg. 236.2, polimetilmetacrilato g.6.0 (15%), metilmetacrilato - copolimero stirene g.30.0 (75%), ecipienti: Solfato di Bario g. 4.0 (10%).

CEMENTO RADIOPACO CON TOBRAMICINA.

Cemento acrilico a doppia viscosità con antibiotico tobramicina a largo spettro di azione efficace non solo contro batteri grampositivi e negativi ma anche contro organismi anaerobi e microbatteri disponibile in dosi da 20 gr. e 40 gr.

SOSTITUTO OSSEO RIASSORBIBILE PER LA RIPARAZIONE DEI DIFETTI OSSEI FORMATO DA 2/3 DA TRICALCIOFOSFATO E DA1/13 DA CARBOSSIMETILCELLULOSA IN FORMULAZIONE DA 

DA   5CC

DA10 CC

DA 15CC

BIOMATERIALE OSTEOCONDUTTIVO IN FORMA DI GRANULI COMPOSTO DA 80%DA TRICALCIOFOSFATO E 20% DA IDROSSIAPATITE, .I GRANULI POSSONO ESSERE IMPIEGATI DA SOLI OMISCELATI AD ALTRI INNESTI.

GRANULOMETRIA :

20GRAMMI DA2-4MM

20GRAMMI DA2-6MM

40GRAMMI DA2-4MM

40GRAMMI DA4-6MM

PASTA MODELLABILE O INIETTABILE D’IDROSSIAPATITE CON CARATTERISTICHE OSTEOCONDUTTIVE.

MISCELA DI SALI CALCIO FOSFATO , DICALCIOFOSFATO ANIDRO E TETRACALCIOOSFATO, I COMPONENTI UNA VOLTA SCIOLTI DEVONO PRECIPITARENCOME IDROSSIAPATITE

2,5 GRAMMI  

5    GRAMMI

10 GRAMMI

25 GRAMMI

FATTORI DI CRESCITA

I fattori di crescita utilizzati in ortopedia sono dei fattori biologici che stimolano l’ azione osteoinduttiva da parte delle staminali. Il loro meccanismo consiste di riconoscere specificamente dei recettori sulla membrana della cellula staminale  e stimolarne la sua trasformazione in cellula osteblastica. I due fattori di crescita che con studi randomizzati hanno dimostrato queste capacità sono le proteine BMP-2 e la proteina BMP-7. 



	473. 
	CEMENTO PER VERTEBROPLASTICA 
Cemento osseo a bassa viscosità per le procedure di vertebroplastica, composto da una resina sintetica autoindurente, a base di  polimetil- metacrilato, per il fissaggio di impianti articolari. In tale cemento deve essere presente diossido di zirconio come mezzo di contrasto radiografico.

  Deve essere composto da: 

1 bustina da 26 g di polvere deve contenere:

poli (metilmetacrilato-metilacrilato) 10,2g

diossido di zirconio 15,6 g

perossido di benzoile 0,2g

clorofilla VIII

1 fiala contiene:

metilmetacrilato 9,20 g

N,N-dimetil-p-toluidina 0,20g

Clorofilla VIII

Deve essere disponibile in confezione 1 x gr. 20 



	474. 
	CEMENTI OSSEI ANTIBIOTATI

1. Cemento osseo con doppio antibiotico (Gentamicina e Clindamicina) composto da una resina sintetica autoindurente, a base di  polimetil- metacrilato, per il fissaggio di impianti articolari. In tale cemento deve essere presente diossido di zirconio come mezzo di contrasto radiografico.

Deve essere composto da: 

 - una busta composto da una busta da circa gr. 43 di polvere contenente: 1.67 g gentamicina solfato (pari ad 1 g di gentamicina), 1.18 g clindamicina idrocloruro (pari ad 1 g di clindamicina), 35.41 g poli(metacrilato,metilmetacrilato), 4.27 g ossido di zirconio (IV) (monoclino), 0.32 g perossido di benzoile

· una  fiala da 20 ml che contenente: 18.40 g metilmetacrilato, 0.38 g N,N-dimetil-p-toluidina

Deve essere disponibile in confezione 1 x gr. 40 

2. Cemento osseo contenente Gentamicina composto da una resina sintetica autoindurente, a base di  polimetil- metacrilato, per il fissaggio di impianti articolari. In tale cemento deve essere presente diossido di zirconio come mezzo di contrasto radiografico.

Deve essere composto da: 

        - una bustina  da 40.8 g  di polvere contenente:

solfato di gentamicina (equivalente a 0.5 g di gentamicina),

poli(metilacrilato, metil-metacrilato) 6:94 27.77 g,

poli(metilacrilato, metil-metacrilato) 42:58 5.68 g,

ossido di zirconio (IV) (monoclino) 6.13 g

perossido di benzoile 0.315 g

- una fiala da 20 ml di liquido contenente:

metil-metacrilato 18.4 g

Deve essere disponibile nelle seguenti confezioni da 1- gr 40, o da 2 gr. 40, 1 da gr. 20 



	475. 
	CEMENTO OSSEO SENZA ANTIBIOTICO

Cemento osseo composto da resina sintetica autoindurente, a base di  polimetil- metacrilato, per il fissaggio di impianti articolari. In tale cemento deve essere presente diossido di zirconio come mezzo di contrasto radiografico.

Deve essere composto da: 

        - una bustina di polvere contiene:

copolimero metil-metacrilato  33,8 g.

diossido di zirconio 6,1 g.

perossido di benzoile 0,.3 g

- una fiala da 20 ml di liquido contenente:

metilmetacrilato 18,4 g

N,N-dimetil-p-toluidina 0,4g

Clorofilla VIII

Deve essere disponibile nelle seguenti confezioni da 1x gr 40, o da 2 x gr. 40.  



	476. 
	Sistema di Miscelazione Cemento Osseo Sottovuoto

Il sistema deve consentire la possibilità di miscelazione sia in ciotola che in siringa variando la posizione della leva ubicata sulla parte anteriore della pompa per il vuoto. 

La pompa pertanto deve avere la possibilità di sviluppare 2 livelli differenti di vuoto: oltre 90% per la siringa, oltre 60% per la ciotola.

Lo strumentario è composto da una pompa a pedale, cavo di connessione all’aria compressa e pistola per iniezione del cemento sterilizzabile.

I dispositivi monouso da utilizzare con lo strumentario devono essere corredati di un tubo, dotato di filtri, che colleghi il monouso alla pompa per il vuoto.

Il sistema deve essere composto da una siringa monouso precaricata con 60 o 80 gr di cemento ad alta viscosità nella versione standard e con Gentamicina. 

La siringa inoltre deve essere dotata di un meccanismo che blocchi l’ugello per consentire un comoda iniezione retrograda del cemento all’interno del canale femorale. L’ugello della siringa deve inoltre poter essere spezzato manualmente con una semplice pressione.

La confezione, contenente la siringa monouso, deve essere corredata da:

un tubo dotato di 2 filtri per il monomero, posizionati alle estremità, che consenta di connettere la siringa alla pompa per il vuoto; supporto per la siringa; asta di chiusura della siringa; supporto ferma pressurizzatore.

Il sistema deve essere dotato inoltre di una cartuccia contenente le fiale del monomero da applicare sull’ugello della siringa che consenta, ruotando una manopola, di far cadere all’interno della siringa la componente liquida del cemento.

Lo strumentario è composto da una pompa a pedale, cavo di connessione all’aria compressa e pistola per iniezione del cemento.

La pompa per il vuoto a pedale deve consentire, creando differenti livelli di vuoto, la possibilità di miscelazione sia in ciotola che in siringa variando la posizione della leva posizionata sulla parte anteriore della pompa stessa. 



	477. 
	Cemento Osseo 

Cemento osseo con gentamicina, composto di PMMA autoindurente, utilizzato per il fissaggio di protesi metalliche o plastiche alla struttura ossea.

Il cemento osseo non deve possedere proprietà adesive ma fa affidamento sullo stretto rapporto meccanico che si crea tra la superficie ossea irregolare e la protesi, che consente una corretta distribuzione delle sollecitazioni fra la protesi e l’osso.

Il cemento osseo deve essere a presa relativamente rapida con conseguente minimo periodo di attesa per l’indurimento durante l’intervento chirurgico.

Deve essere un cemento ad alta viscosità per applicazione principalmente digitale ma può, all’occorrenza, essere utilizzato mediante sistemi ad iniezione a siringa.

Il cemento deve essere visibile ai Raggi X grazie alla presenza dell’agente radiopaco Biossido di Zirconio. 

Il contenuto di gentamicina dovrà essere equivalente a 1.0 g (1.0 M.I.U.) nella confezione da 40 g e 0.5 g (0.5 M.I.U.) nella confezione da 20 g.

Resistenza alla compressione = 92,8 MPa

Temperatura di polimerizzazione 77.8°C 

Dovrà essere disponibile in confezioni da 20 g  e 40 g .



	478. 
	Kit di cementazione in ciotola comprendente:


· Sistema di miscelazione del cemento sottovuoto in ciotola.
Sistema di miscelazione del cemento osseo sottovuoto in ciotola, avente la caratteristica di miscelare su due assi rotanti in modo da ottenere un cemento uniforme, privo di porosità che possano successivamente, portare a fratture del manto. Il sistema deve prevedere un filtro per i fumi, ed una clip per poter affrancare in maniera sicura il frustino. La ciotola deve poter accettare due confezioni di cemento da 40 g.

· Cemento per osso
Cemento acrilico in confezione da 40g, costituito da una parte in polvere e da una parte liquida. Il cemento deve essere disponibile sia a viscosità standard (max 8 minuti di polimerizzazione) o a viscosità ridotta (max 9 minuti di tempo di polimerizzazione) con o senza gentamicina. La fiala che contiene il monomero deve essere a vite al fine di evitare possibili incidenti al personale di S.O. durante la preparazione.

· Tappi endomidollari riassorbibili
Tappi per la cementazione di III generazione, riassorbibili con diametri di 8, 10,12, 14, 16, 18 mm e strumentario dedicato.

· Tamponi femorali
Tamponi femorali assorbenti per la corretta preparazione della cementazione del canale femorale, disponibili in due taglie, con reperi radiografici.

Kit di cementazione in siringa comprendente:

· Sistema di miscelazione del cemento sottovuoto in siringa.
Sistema di miscelazione del cemento osseo sottovuoto in siringa, avente la caratteristica di miscelare sia con un movimento puramente rotatorio (tramite apposita maniglia) che con movimento “ad elica”. La maniglia deve poter essere rimossa al fine di agevolare la corretta miscelazione ed ottenere un cemento uniforme, privo di porosità che possano successivamente, portare a fratture del manto. Il sistema deve prevedere un filtro per i fumi, ed una clip per poter affrancare in maniera sicura il frustino. La presenza di cappucci rompi fiala è gradita. La siringa deve poter accettare due confezioni di cemento da 40 g.
Sulla siringa deve poter essere montato un pressurizzatore prossimale in silicone a misura unica. Il pressurizzatore deve essere privo di lattice al fine di prevenire possibili allergie al personale di S.O.

· Cemento per osso
Cemento acrilico in confezione da 40g, costituito da una parte in polvere e da una parte liquida. Il cemento deve essere disponibile sia a viscosità standard (max 8 minuti di polimerizzazione) o a viscosità ridotta (max 9 minuti di tempo di polimerizzazione) con o senza gentamicina. La fiala che contiene il monomero deve essere a vite al fine di evitare possibili incidenti al personale di S.O. durante la preparazione.

· Tappi endomidollari riassorbibili
Tappi per la cementazione di III generazione, riassorbibili con diametri di 8, 10,12, 14, 16, 18 mm e strumentario dedicato.

· Tamponi femorali
Tamponi femorali assorbenti per la corretta preparazione della cementazione del canale femorale, disponibili in due taglie, con reperi radiografici.



	479. 
	Cementi ossei

Cementi ossei acrilici costituite da parte liquida (fiala di vetro) e polvere (sacchetto in polietilene) conformi alle norme ISO 5833:1992 , disponibili a viscosità standard per applicazione manuale e tempo di consolidazione 6-8 min., a bassa viscosità per applicazioni con pistola o siringa e tempo di consolidazione di 7-9 min.. 

Nello specifico la composizione in percentuale della polvere è la seguente: 87.6% di Polimetilmetacrilato, 2.4% di Perossido di benzile e 10.0% di Solfato di Bario. La composizione della parte liquida è invece: 84.4% di Metacrilato di metile, 13.2% Metacrilato di Butile, 2.4% N-N dimetile-p-toluidina e 20 ppm Idrochinone.



	480. 
	SISTEMA CON VITI DI DIAMETRO 1,5 -2,0 - 2,3 MM.:

 

MESH AL TITANIO UTILIZZABILI TUTTE, A SCELTA DELL'OPERATORE, CON VITI DA 1,5 - 2,0 - 2,3 MM DI DIAMETRO:

confezione con 1 mesh spessore 0,6 mm, 2X14 fori 

confezione con 1 mesh spessore 0,6 mm, 9X14 fori 

confezione con 1 mesh spessore 0,6 mm, 80x80 mm

confezione con 1 mesh spessore 0,6 mm, 2X2 fori 

confezione con 1 mesh spessore 0,6 mm, 2X3 fori 

confezione con 1 mesh spessore 0,6 mm, 2X4 fori 

confezione con 1 mesh spessore 0,6 mm, 6X6 fori 

confezione con 1 mesh spessore 1,0 mm, 2X2 fori 

confezione con 1 mesh spessore 1,0 mm, 2X3 fori 

confezione con 1 mesh spessore 1,0 mm, 2X4 fori 

confezione con 1 mesh spessore 1,0 mm, 6X6 fori 

confezione con 1 mesh spessore 1,2 mm, 2X2 fori

confezione con 1 mesh spessore 1,2 mm, 2X3 fori

confezione con 1 mesh spessore 1,2 mm, 2X4 fori

confezione con 1 mesh spessore 1,2 mm, 6X6 fori

 

VITI AL TITANIO CON CAVITÀ A SEZIONE QUADRA NELLA TESTA, CHE NE CONSENTE IL BLOCCAGGIO SULLA PUNTA DEL CACCIAVITE:

confezione con 5 viti diametro 1,5 x 6 mm 

confezione con 5 viti diametro 1,5 x 7 mm 

confezione con 5 viti diametro 1,5 x 8 mm 

confezione con 5 viti diametro 1,5 x 9 mm 

confezione con 5 viti diametro 1,5 x 10 mm 

confezione con 5 viti diametro 1,5 x 11 mm 

confezione con 5 viti diametro 2,0 x 6 mm 

confezione con 5 viti diametro 2,0 x 7 mm 

confezione con 5 viti diametro 2,0 x 8 mm 

confezione con 5 viti diametro 2,0 x 9 mm 

confezione con 5 viti diametro 2,0 x 10 mm 

confezione con 5 viti diametro 2,0 x 11 mm 

confezione con 5 viti diametro 2,0 x 12 mm 

confezione con 5 viti diametro 2,0 x 13 mm 

confezione con 5 viti diametro 2,3 x 7 mm 

confezione con 5 viti diametro 2,3 x 8 mm 

confezione con 5 viti diametro 2,3 x 9 mm 

confezione con 5 viti diametro 2,3 x 10 mm 

confezione con 5 viti diametro 2,3 x 11 mm 

confezione con 5 viti diametro 2,3 x 12 mm 

confezione con 5 viti diametro 2,3 x 13 mm 

 

VITI AL TITANIO CON CAVITÀ A CROCE NELLA TESTA, CHE NE CONSENTE IL BLOCCAGGIO SULLA  PUNTA DEL CACCIAVITE:

confezione con 5 viti diametro 1,5 x  3,5 mm.

confezione con 5 viti diametro 1,5 x  8,0 mm.

confezione con 5 viti diametro 1,5 x  9,0 mm.

confezione con 5 viti diametro 1,5 x  11,0 mm.

confezione con 5 viti di emergenza diametro 1,8 x  3,5 mm.

confezione con 5 viti di emergenza diametro 1,8 x  5,0 mm.

confezione con 5 viti di emergenza diametro 1,8 x  7,0 mm.

confezione con 5 viti autofilettanti ed autoperforanti diametro 1,5 x  4,0 mm.

confezione con  5 viti autofilettanti ed autoperforanti diametro 1,5 x  5,0 mm.

confezione con 5 viti autofilettanti ed autoperforanti diametro 1,5 x  6,0 mm.

confezione con 5 viti autofilettanti ed autoperforanti diametro 1,5 x  7,0 mm.

confezione con 5 viti diametro 2,0 x  4,0 mm.

confezione con 5 viti diametro 2,0 x  6,0 mm.

confezione con 5 viti diametro 2,0 x  9,0 mm.

confezione con 5 viti diametro 2,0 x 11,0 mm.

confezione con 5 viti diametro 2,0 x 13,0 mm.

confezione con 5 viti diametro 2,0 x 15,0 mm.

confezione con 5 viti diametro 2,0 x 17,0 mm.

confezione con 5 viti diametro 2,0 x 19,0 mm.

confezione con 5 viti di emergenza diametro 2,3 x  5,0 mm.

confezione con 5 viti di emergenza diametro 2,3 x  7,0 mm.

confezione con 5 viti di emergenza diametro 2,3 x  9,0 mm.

confezione con 5 viti autofilettanti ed autoperforanti diametro 2,0 x  5,0 mm. 

confezione con 5 viti autofilettanti ed autoperforanti diametro 2,0 x  7,0 mm.

confezione con 5 viti diametro 2,3 x  9,0 mm. 

confezione con 5 viti diametro 2,3 x 11,0 mm. 

confezione con 5 viti diametro 2,3 x 13,0 mm. 

confezione con 5 viti diametro 2,3 x 15,0 mm. 

confezione con 5 viti diametro 2,3 x 17,0 mm. 

confezione con 5 viti diametro 2,3 x 19,0 mm. 

confezione con 5 viti di emergenza diametro 2,5 x  9,0 mm. 

confezione con 5 viti di emergenza diametro 2,5 x  13,0 mm. 

confezione con 5 viti di emergenza diametro 2,5 x  17,0 mm. 

 

VITI AL TITANIO CON CAVITÀ A CROCE NELLA TESTA, CHE NE CONSENTE IL BLOCCAGGIO SULLA  PUNTA DEL CACCIAVITE, POSTE IN FORI DI ALLOGGIAMENTO DI UN CONTENITORE CON COPERCHIO, IN CONFEZIONE STERILE:

confezione sterile con 5 viti diametro 1,5 x  3,5 mm.

confezione sterile con 5 viti diametro 1,5 x  9,0 mm.

confezione sterile con 5 viti di emergenza diametro 1,8 x  5,0 mm.

confezione sterile con 5 viti autofilettanti ed autoperforanti diametro 1,5 x  4,0 mm.

confezione sterile con  5 viti autofilettanti ed autoperforanti diametro 1,5 x  5,0 mm.

confezione sterile con 5 viti autofilettanti ed autoperforanti diametro 1,5 x  6,0 mm.

confezione sterile con 5 viti autofilettanti ed autoperforanti diametro 1,5 x  7,0 mm.

confezione sterile con 5 viti diametro 2,0 x  4,0 mm.

confezione sterile con 5 viti diametro 2,0 x  5,0 mm.

confezione sterile con 5 viti diametro 2,0 x  7,0 mm.

confezione sterile con 5 viti diametro 2,0 x  9,0 mm.

confezione sterile con 5 viti diametro 2,0 x 11,0 mm.

confezione sterile con 5 viti di emergenza diametro 2,3 x  7,0 mm.

confezione sterile con 5 viti di emergenza diametro 2,3 x  9,0 mm.

confezione sterile con 5 viti diametro 2,3 x  9,0 mm. 

 

DISTRATTORI CON FORI MISTI, PER VITI DA 1,5 E 2,0 MM:

confezione con 1 distrattore intraorale al titanio per distrazione verticale regolabile fino a 10 mm. per osso alveolare, con 2 placche a 6 fori per viti da 1,5 mm. di diametro e 2 placche a 8 fori per viti da 2,0 mm. di diametro

confezione con 1 distrattore intraorale al titanio per distrazione verticale regolabile fino a 15 mm. per osso alveolare, con 2 placche a 6 fori per viti da 1,5 mm. di diametro e 2 placche a 8 fori per viti da 2,0 mm. di diametro

 

DISTRATTORI AL TITANIO PER VITI DA 1,5 MM. DI DIAMETRO:

confezione con 1 distrattore intraorale  per distrazione verticale di osso alveolare regolabile fino a 9 mm., costitutito da un dispositivo di spessore e larghezza inferiori a 5 mm. (escluso placche di ancoraggio),  con due placche di ancoraggio a 4 fori, due placche di ancoraggio a 3+1 fori e una placca di ancoraggio a 2 fori

confezione con 1 distrattore intraorale  per distrazione verticale di osso alveolare regolabile fino a 12 mm., costitutito da un dispositivo di spessore e larghezza inferiori a 5 mm. (escluso placche di ancoraggio),  con due placche di ancoraggio a 4 fori, due placche di ancoraggio a 3+1 fori e una placca di ancoraggio a 2 fori

confezione con 1 distrattore intraorale  per distrazione verticale di osso alveolare regolabile fino a 15 mm., costitutito da un dispositivo di spessore e larghezza inferiori a 5 mm. (escluso placche di ancoraggio),  con due placche di ancoraggio a 4 fori, due placche di ancoraggio a 3+1 fori e una placca di ancoraggio a 2 fori

confezione con 1 distrattore intraorale  per distrazione verticale di osso alveolare regolabile fino a 10 mm., costitutito da un dispositivo di spessore e larghezza inferiori a 6 mm. (escluso placche di ancoraggio), con 4 placche di ancoraggio a 5 fori e una placca di ancoraggio a 2 fori

confezione con 1 distrattore intraorale  per distrazione verticale di osso alveolare regolabile fino a 15 mm., costitutito da un dispositivo di spessore e larghezza inferiori a 6 mm. (escluso placche di ancoraggio), con 4 placche di ancoraggio a 5 fori e una placca di ancoraggio a 2 fori

confezione con 1 placca retta con 4 fori per viti da 1,5 mm di diametro e 1 foro per vite di distrazione alveolare orizzontale

confezione con 1 placca angolata con 2 fori per viti da 1,5 mm di diametro e 1 foro per vite di distrazione alveolare orizzontale

confezione con 1 vite per ritenzione per distrazione alveolare orizzontale

confezione con 1 vite per distrazione alveolare orizzontale da 4 mm, da utilizzare con placca dotata di fori per viti da 1,5 mm

confezione con 1 vite per distrazione alveolare orizzontale da 6 mm, da utilizzare con placca dotata di fori per viti da 1,5 mm

confezione con 1 vite per distrazione alveolare orizzontale da 8 mm, da utilizzare con placca dotata di fori per viti da 1,5 mm

confezione con 1 vite per distrazione alveolare orizzontale da 10 mm, da utilizzare con placca dotata di fori per viti da 1,5 mm

confezione con 1 distrattore intraorale pediatrico per mascella lato sinistro regolabile fino a 15 mm., costitutito da un dispositivo di spessore e larghezza inferiori a 6 mm. (escluso placche di ancoraggio), con una placca a 3+2 fori e una placca a 6 fori per viti da 1,5 mm. di diametro, e con asta di regolazione flessibile

confezione con 1 distrattore intraorale pediatrico per mascella lato destro regolabile fino a 15 mm., costitutito da un dispositivo di spessore e larghezza inferiori a 6 mm. (escluso placche di ancoraggio), con una placca a 3+2 fori e una placca a 6 fori per viti da 1,5 mm. di diametro, e con asta di regolazione flessibile

confezione con 1 distrattore per mascella con vite di regolazione per distrazione regolabile fino a 30 mm., con 2 placche rette a 11 fori

confezione con 1 distrattore intraorale pediatrico per distrazione orizzontale mandibolare lato sinistro regolabile fino a 20 mm., costitutito da un dispositivo di spessore e larghezza inferiori a 6 mm. (escluso placche di ancoraggio), con due placche a 2 fori in basso e 1 foro in alto per viti da 1,5 mm. di diametro, e con asta di regolazione flessibile

confezione con 1 distrattore intraorale pediatrico per distrazione orizzontale mandibolare lato destro regolabile fino a 20 mm., costitutito da un dispositivo di spessore e larghezza inferiori a 6 mm. (escluso placche di ancoraggio), con due placche a 2 fori in basso e 1 foro in alto per viti da 1,5 mm. di diametro, e con asta di regolazione flessibile

confezione con 1 distrattore intraorale per mandibola lato sinistro regolabile su due assi, fino a 10 e15 mm., con 4 placche a 6 fori per viti da 1,5 mm. di diametro, e con due aste di regolazione

confezione con 1 distrattore intraorale per mandibola lato destro regolabile su due assi, fino a 10 e15 mm., con 4 placche a 6 fori per viti da 1,5 mm. di diametro, e con due aste di regolazione

confezione con 1 distrattore orizzontale mandibolare regolabile fino a 15 mm. di distrazione, utilizzabile su lato destro e sinistro, con due placche a tre fori, e con asta di regolazione girevole

confezione con 1 distrattore orizzontale mandibolare regolabile fino a 20 mm. di distrazione, utilizzabile su lato destro e sinistro, con due placche a tre fori, e con asta di regolazione girevole

confezione con 1 distrattore intraorale del ramo verticale mandibolare regolabile fino a 20 mm. di distrazione, utilizzabile su lato destro e sinistro, con due placche a tre fori, e con asta di regolazione girevole a doppio snodo

confezione con 1 distrattore intraorale del ramo verticale mandibolare regolabile fino a 25 mm. di distrazione, utilizzabile su lato destro e sinistro, con due placche a tre fori, e con asta di regolazione girevole a doppio snodo

confezione con 1 distrattore per sinfisi mandibolare con vite di regolazione frontale per distrazione orizzontale regolabile fino a 15 mm., costitutito da un dispositivo di spessore e larghezza inferiori a 10 mm. (escluso placche di ancoraggio), con due placche a 1+8 fori e due placche a 1+5 fori

confezione con 1 distrattore con vite di regolazione frontale per distrazione paramediale orizzontale regolabile fino a 10 mm., costitutito da un dispositivo di spessore e larghezza inferiori a 10 mm. (escluso placche di ancoraggio), con due placche a 3 + 3 fori

confezione con 1 distrattore per mascella con vite di regolazione per distrazione lato sinistro regolabile fino a 20 mm., con 2 placche a 4 fori (2+2)

confezione con 1 distrattore per mascella con vite di regolazione per distrazione lato destro regolabile fino a 15 mm., con 2 placche a 4 fori (2+2)

 

DISTRATTORI AL TITANIO PER VITI DA 2,0 MM. DI DIAMETRO:

confezione con 1 distrattore al titanio per palato costitutito da un dispositivo di spessore e larghezza inferiori a 10 mm. (escluso placche di ancoraggio),  con vite di regolazione per distrazione regolabile fino a 10 mm., con 8 fori per viti di ancoraggio da 2,0 mm. di diametro

MESH AL TITANIO PER VITI DA 1,5 MM. DI DIAMETRO:

confezione con 1 mesh spessore 0,3 mm 84 x 53 mm a 12 x 19 fori per viti

confezione con 1 mesh spessore 0,3 mm 80 x 53 mm a 10 x 15 fori per viti

confezione con 1 mesh 84 x 53 mm a 12 x 19 fori per viti

confezione con 1 mesh 80 x 53 mm a 10 x 15 fori per viti

PLACCHE AL TITANIO SPESSORE 0,6 MM. PER VITI DA 1,5 MM. DI DIAMETRO:

confezione sterile con 1 placca retta a 4 fori

confezione con 1 placca retta a 4 fori

confezione sterile con 1 placca retta a 2+2 fori

confezione con 1 placca retta a 2+2 fori

confezione sterile con 1 placca retta lunga a 2+2 fori

confezione con 1 placca retta lnga a 2+2 fori

confezione con 1 placca retta molto lunga a 2+2 fori

confezione sterile con 1 placca retta a 6 fori

confezione con 1 placca retta a 6 fori

confezione con 1 placca retta a 3+3 fori

confezione con 1 placca retta lunga a 3+3 fori

confezione sterile con 1 placca retta a 8 fori

confezione con 1 placca retta a 8 fori

confezione sterile con 1 placca a L  sinistra lunga 4 fori

confezione con 1 placca a L sinistra lunga 4 fori

confezione sterile con 1 placca a L sinistra molto lunga 4 fori

confezione con 1 placca a L sinistra molto lunga 4 fori

confezione sterile con 1 placca a L destra lunga 4 fori

confezione con 1 placca a L destra lunga 4 fori

confezione sterile con 1 placca a L destra molto lunga 4 fori

confezione con 1 placca a L destra molto lunga 4 fori

confezione con 1 placca a L angolata sinistra 4 fori

confezione con 1 placca a L angolata sinistra molto lunga 4 fori

confezione con 1 placca a L angolata destra 4 fori

confezione con 1 placca a L angolata destra molto lunga 4 fori

confezione sterile con 1 placca a T 6 fori

confezione con 1 placca a T 6 fori

confezione sterile con 1 placca retta a 16 fori

confezione con 1 placca retta a 16 fori

confezione con 1 placca a Y 5 fori

confezione sterile con 1 placca a Y lunga 5 fori

confezione con 1 placca a Y lunga 5 fori

confezione sterile con 1 placca a doppia Y 6 fori

confezione con 1 placca a doppia Y 6 fori

confezione sterile con 1 placca curva 6 fori

confezione con 1 placca curva 6 fori

confezione sterile con 1 placca curva 8 fori

confezione con 1 placca curva 8 fori

confezione sterile con 1 placca curva 10 fori

confezione con 1 placca curva 10 fori

 

VITI CON FILETTATURA PER CARTILAGINE:

confezione con 10 viti per cartilagine diametro 1,5 x 4 mm.

confezione con 10 viti  per cartilagine diametro 1,5 x 6 mm.

confezione con 10 viti  per cartilagine diametro 1,5 x 8 mm.

confezione con 10 viti  per cartilagine diametro 1,5 x 10 mm.

 

PUNTE PER TRAPANO CON ATTACCO CILINDRICO:

confezione sterile con 1 punta diametro 1,1 x 50 mm

confezione con 1 punta diametro 1,1 x 50 mm

confezione sterile con 1 punta diametro 1,1 x 50 mm con stop a 5 mm.

confezione con 1 punta diametro 1,1 x 50 mm con stop a 5 mm.

confezione sterile con 1 punta diametro 1,1 x 50 mm con stop a 7 mm.

confezione con 1 punta diametro 1,1 x 50 mm con stop a 7 mm.

confezione sterile con 1 punta diametro 1,1 x 50 mm con stop a 9 mm.

confezione con 1 punta diametro 1,1 x 50 mm con stop a 9 mm.

confezione con 1 punta diametro 1,1 x 105 mm con stop a 20 mm.

confezione sterile con 1 punta  1,5 x 50 mm con stop a 5 mm.

confezione con 1 punta  1,5 x 50 mm con stop a 5 mm.

confezione sterile con 1 punta  1,5 x 50 mm con stop a 7 mm.

confezione con 1 punta  1,5 x 50 mm con stop a 7 mm.

confezione con 1 punta  1,5 x 50 mm con stop a 9 mm.

confezione con 1 punta  1,5 x 50 mm con stop a 11 mm.

confezione sterile con 1 punta  1,5 x 50 mm con stop a 20 mm.

confezione con 1 punta  1,5 x 50 mm con stop a 20 mm.

confezione con 1 punta  1,5 x 70 mm

confezione con 1 punta  1,5 x 105 mm

confezione sterile con 1 punta  1,5 x 105 mm

confezione con 5 punte  diametro 1,9 x 70 mm 

confezione con 1 punta  diametro 1,9 x 105 mm con stop 7 mm.

 

PLACCHE AL TITANIO SPESSORE 1,0 MM. PER VITI DA 2,0 MM. DI DIAMETRO:

confezione sterile con 1 placca a 4 fori

confezione con 1 placca a 4 fori

confezione sterile con 1 placca a 8 fori

confezione con 1 placca a 8 fori

confezione sterile con 1 placca a 16 fori

confezione con 1 placca a 16 fori

confezione sterile con 1 placca al titanio lunga 2 + 2 fori

confezione con 1 placca al titanio lunga 2 + 2 fori

confezione sterile con 1 placca a Y 5 fori

confezione con 1 placca a Y 5 fori

confezione con 1 placca a T 6 fori

confezione sterile con 1 placca a L destra lunga  4 fori

confezione con 1 placca a L destra lunga 4 fori

confezione sterile con 1 placca a L sinistra lunga 4 fori

confezione con 1 placca a L sinistra lunga 4 fori

confezione con 1 placca a L destra media  4 fori

confezione con 1 placca a L sinistra media  4 fori

confezione sterile con 1 placca a doppia Y 6 fori

confezione con 1 placca a doppia Y 6 fori

confezione con 1 placca con fori, a compressione 2 + 2 fori

confezione con 1 placca 2+2 fori

confezione con 1 placca a Y 2+3 fori

confezione con 1 placca a T angolata sinistra 2+3 fori

confezione con 1 placca a T angolata destra 2+3 fori

confezione con 1 placca a L angolata destra lunga 4 fori

confezione con 1 placca a L angolata sinistra lunga 4 fori

confezione con 1 placca rigida curva 3+3 fori 

confezione con 1 placca lunga rigida curva 3+3 fori 

confezione con 1 placca molto lunga rigida curva 3+3 fori 

 

PLACCHE AL TITANIO SPESSORE 0,6 MM. PER VITI DA 2,0 MM. DI DIAMETRO:

confezione con 1 placca a 2 + 2 fori

confezione sterile con 1 placca a L destra media 4 fori

confezione con 1 placca a L destra media 4 fori

confezione sterile con 1 placca a L sinistra media 4 fori

confezione con 1 placca a L sinistra media 4 fori

confezione con 1 placca a doppia Y 6 fori

confezione con 1 placca a doppia Y lunga 6 fori

confezione con 1 placca curva 6 fori

confezione con 1 placca curva 8 fori

 

PLACCHE SPESSORE 0,75 MM. PER VITI DA 2,0 MM. DI DIAMETRO:

confezione con 1 placca curva 12 fori

 

PLACCHE AL TITANIO SPESSORE 1,5 MM. PER VITI DA 2,3 MM. DI DIAMETRO:

confezione con 1 placca  4 fori 

confezione con 1 placca  2+2 fori 

confezione con 1 placca  angolata 3+3 fori 

confezione con 1 placca  angolata 4+4 fori 


	481. 
	SISTEMA CON VITI DI DIAMETRO 1,0 MM.:

VITI AL TITANIO CON CAVITÀ A SEZIONE QUADRATA NELLA TESTA, CHE NE CONSENTE IL BLOCCAGGIO SULLA  PUNTA DEL CACCIAVITE:

confezione con 5 viti diametro 1,0 x  3,0 mm.

confezione con 5 viti diametro 1,0 x  4,0 mm.

confezione con 5 viti diametro 1,0 x  5,0 mm.

confezione con 5 viti diametro 1,0 x  6,0 mm.

confezione con 5 viti diametro 1,0 x  7,0 mm.

confezione con 5 viti diametro 1,0 x 9 mm 

confezione con 5 viti diametro 1,0 x 11 mm 

confezione con 5 viti diametro 1,0 x 13 mm 

confezione con 5 viti di emergenza diametro 1,2 x  3,0 mm.

confezione con 5 viti di emergenza diametro 1,2 x 5 mm 

confezione con 5 viti di emergenza diametro 1,2 x 7 mm 

confezione con 5 viti di emergenza diametro 1,2 x 9 mm 

confezione con 5 viti di emergenza diametro 1,2 x 11 mm 

confezione con 5 viti di emergenza diametro 1,2 x 13 mm 

 

DISTRATTORI INTRAORALI AL TITANIO, PER VITI DA 1,0 MM. DI DIAMETRO:

confezione con 1 distrattore  per distrazione verticale di osso alveolare regolabile fino a 9 mm., costitutito da un dispositivo di spessore e larghezza inferiori a 5 mm. (escluso placche di ancoraggio), con tre placche di ancoraggio a 2 fori e due placche di ancoraggio a 4 fori

confezione con 1 distrattore  per distrazione verticale di osso alveolare regolabile fino a 9 mm., costitutito da un dispositivo di spessore e larghezza inferiori a 5 mm. (escluso placche di ancoraggio),  con due placche di ancoraggio a 4 fori, due placche di ancoraggio a 4+2 fori e una placca di ancoraggio a due fori

confezione con 1 distrattore  per distrazione verticale di osso alveolare regolabile fino a 12 mm., costitutito da un dispositivo di spessore e larghezza inferiori a 5 mm. (escluso placche di ancoraggio),  con due placche di ancoraggio a 4 fori, due placche di ancoraggio a 4+2 fori e una placca di ancoraggio a due fori

confezione con 1 distrattore  per distrazione verticale di osso alveolare regolabile fino a 15 mm., costitutito da un dispositivo di spessore e larghezza inferiori a 5 mm. (escluso placche di ancoraggio),  con due placche di ancoraggio a 4 fori, due placche di ancoraggio a 4+2 fori e una placca di ancoraggio a due fori

 

MESH AL TITANIO PER VITI DA 1,0 MM. DI DIAMETRO:

confezione con 1 mesh spessore 0,1 mm e dimensioni 30 x 30 mm

confezione con 1 mesh spessore 0,2 mm e dimensioni 30 x 30 mm.

confezione con 1 mesh spessore 0,3 mm e 13 x 21 fori per viti

confezione con 1 mesh spessore 0,6 mm e 2 x 11 fori per viti

confezione con 1 mesh spessore 0,6 mm e 13 x 21 fori per viti

 

PLACCHE AL TITANIO SPESSORE 0,6 MM. PER VITI DA 1,0 MM. DI DIAMETRO:

confezione con 1 placca retta a 4 fori

confezione con 1 placca retta a 6 fori

confezione con 1 placca retta a 8 fori

confezione con 1 placca curva a 8 fori

confezione con 1 placca a L sinistra 5 fori

confezione con 1 placca a L destra 5 fori

confezione con 1 placca a T 5 fori

confezione con 1 placca a Y 6 fori 

confezione con 1 placca a doppia Y 6 fori

confezione con 1 placca a doppia Y 7 fori

PUNTE PER TRAPANO CON ATTACCO CILINDRICO:

confezione con 1 punta diametro 0,7 mm con stop a 3 mm.

confezione con 1 punta diametro 0,7 mm con stop a 5 mm.

confezione con 5 punte diametro 0,7 mm con stop a 7 mm.

confezione con 1 punta diametro 0,8 mm con stop a 7 mm.

PUNTE PER TRAPANO CON STOP 15 MM.:

confezione con 2 punte per trapano 0,8X50 mm con stop 15 mm

confezione con 2 punte per trapano 1,0X50 mm con stop 15 mm



	482. 
	SISTEMA PER MANO:

 

DISTRATTORI PER FALANGE:

confezione con 1 distrattore interno per falange, di spessore inferiore a 5 mm, fissabile all'osso metacarpale mediante 4 viti di diametro 2,0 mm., dotato di attivatore che possa sporgere al di fuori della pelle per la regolazione della distrazione fino a 15 mm

confezione con 1 distrattore interno per falange, di spessore inferiore a 5 mm, fissabile all'osso metacarpale mediante 4 viti di diametro 2,0 mm., dotato di attivatore che possa sporgere al di fuori della pelle per la regolazione della distrazione fino a 20 mm

confezione con 1 distrattore interno per falange, di spessore inferiore a 5 mm, fissabile all'osso metacarpale mediante 4 viti di diametro 2,0 mm., dotato di attivatore che possa sporgere al di fuori della pelle per la regolazione della distrazione fino a 25 mm

confezione con 1 distrattore interno per falange, di spessore inferiore a 5 mm, fissabile all'osso metacarpale mediante 4 viti di diametro 2,0 mm., dotato di attivatore che possa sporgere al di fuori della pelle per la regolazione della distrazione fino a 30 mm

confezione con 1 distrattore interno per falange, di spessore inferiore a 5 mm, fissabile all'osso metacarpale mediante 8 viti di diametro 2,0 mm., dotato di attivatore che possa sporgere al di fuori della pelle per la regolazione della distrazione fino a 23 mm

 

MESH AL TITANIO UTILIZZABILI TUTTE, A SCELTA DELL'OPERATORE, CON VITI DA 1,5 - 2,0 - 2,3 MM DI DIAMETRO:

confezione con 1 mesh spessore 0,6 mm, 2X14 fori 

confezione con 1 mesh spessore 0,6 mm, 9X14 fori 

confezione con 1 mesh spessore 0,6 mm, 80x80 mm

confezione con 1 mesh spessore 0,6 mm, 2X2 fori 

confezione con 1 mesh spessore 0,6 mm, 2X3 fori 

confezione con 1 mesh spessore 0,6 mm, 2X4 fori 

confezione con 1 mesh spessore 0,6 mm, 6X6 fori 

confezione con 1 mesh spessore 1,0 mm, 2X2 fori 

confezione con 1 mesh spessore 1,0 mm, 2X3 fori 

confezione con 1 mesh spessore 1,0 mm, 2X4 fori 

confezione con 1 mesh spessore 1,0 mm, 6X6 fori 

confezione con 1 mesh spessore 1,2 mm, 2X2 fori

confezione con 1 mesh spessore 1,2 mm, 2X3 fori

confezione con 1 mesh spessore 1,2 mm, 2X4 fori

confezione con 1 mesh spessore 1,2 mm, 6X6 fori

 

CONFEZIONI CON 5 VITI AL TITANIO CON CAVITÀ A SEZIONE QUADRA NELLA TESTA, CHE NE CONSENTE IL BLOCCAGGIO SULLA PUNTA DEL CACCIAVITE:

confezione con viti diametro 1,5 x 6 mm 

confezione con viti diametro 1,5 x 7 mm 

confezione con viti diametro 1,5 x 8 mm 

confezione con viti diametro 1,5 x 9 mm 

confezione con viti diametro 1,5 x 10 mm 

confezione con viti diametro 1,5 x 11 mm 

confezione con viti diametro 1,5 x 12 mm 

confezione con viti diametro 1,5 x 13 mm 

confezione con viti diametro 1,5 x 14 mm 

confezione con viti diametro 1,5 x 15 mm 

confezione con viti diametro 1,5 x 16 mm 

confezione con viti diametro 1,5 x 17 mm 

confezione con viti diametro 1,5 x 18 mm 

confezione con viti diametro 1,5 x 19 mm 

confezione con viti diametro 1,5 x 20 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 6 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 7 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 8 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 9 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 10 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 11 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 12 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 13 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 14 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 15 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 16 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 17 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 18 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 19 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 20 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 22 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 24 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 26 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 28 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 30 mm 

confezione con viti diametro 2,0 x 32 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 6 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 7 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 8 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 9 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 10 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 11 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 12 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 13 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 14 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 15 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 16 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 17 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 18 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 19 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 20 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 22 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 24 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 26 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 28 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 30 mm 

confezione con viti diametro 2,3 x 32 mm 

 

RONDELLE:

confezione con 10 rondelle per viti

 

PUNTE PER TRAPANO:

confezione con 2 punte per trapano 1,1X62 mm con stop 25 mm

confezione con 2 punte per trapano 1,5X62 mm con stop 25 mm

confezione con 1 punta per fresatura per testa di vite da 1,5 mm

confezione con 1 punta per fresatura per testa di vite da 1,5 mm con rondella

confezione con 2 punte per trapano 1,5X75 mm con stop 35 mm

confezione con 2 punte per trapano 2,0X75 mm con stop 35 mm

confezione con 1 punta per fresatura per testa di vite da 2,0 mm

confezione con 1 punta per fresatura per testa di vite da 2,0 mm con rondella

confezione con 2 punte per trapano 1,8X75 mm con stop 35 mm

confezione con 2 punte per trapano 2,3X75 mm con stop 35 mm

confezione con 1 punta per fresatura per testa di vite da 2,3 mm

punta per fresatura per testa di vite da 2,3 mm con rondella

 

PLACCHE AL TITANIO SPESSORE 0,6 MM. PER VITI DA 1,5 MM. DI DIAMETRO:

confezione con 1 placca retta a 5 fori

confezione con 1 placca retta a 6 fori

confezione con 1 placca destra

confezione con 1 placca sinistra 

confezione con 1 placca a L destra 4+2 fori

confezione con 1 placca a L sinistra 4+2 fori

confezione con 1 placca a L 100° destra 4+2 fori

confezione con 1 placca a L 100° sinistra 4+2 fori

confezione con 1 placca a T 6+3 fori

confezione con 1 placca a doppia T 3+3+3 fori

confezione con 1 placca multiZ

confezione con 1 placca a T 4+2 fori

confezione con 1 placca a Y 5+3 fori

confezione con 1 placca trapezioidale destra

confezione con 1 placca trapezioidale sinistra

 

PLACCHE AL TITANIO SPESSORE 1,0 MM. PER VITI DA 2,0 MM. DI DIAMETRO:

confezione con 1 placca retta a 5 fori

confezione con 1 placca retta a 8 fori

confezione con 1 placca destra

confezione con 1 placca sinistra 

confezione con 1 placca 6 fori

confezione con 1 placca a L destra 4+2 fori

confezione con 1 placca a L sinistra 4+2 fori

confezione con 1 placca a L 100° destra 4+3 fori

confezione con 1 placca a L 100° sinistra 4+3 fori

confezione con 1 placca a doppia T 3+3+3 fori

confezione con 1 placca T 

confezione con 1 placca a T 4+3 fori

confezione con 1 placca multiZ

confezione con 1 placca Y

confezione con 1 placca trapezioidale destra

confezione con 1 placca trapezioidale sinistra

 

PLACCHE AL TITANIO SPESSORE 1,2 MM. PER VITI DA 2,3 MM. DI DIAMETRO:

confezione con 1 placca destra

confezione con 1 placca sinistra 

confezione con 1 placca 4 fori

confezione con 1 placca 2 + 2 fori

confezione con 1 placca 6 fori

confezione con 1 placca 3+3 fori

confezione con 1 placca 8 fori

confezione con 1 placca a L destra 4+2 fori

confezione con 1 placca a L sinistra 4+2 fori

confezione con 1 placca a T 100° destra 4+2 fori

confezione con 1 placca a T 100° sinistra 4+2 fori

confezione con 1 placca a doppia T 3+4+3 fori

confezione con 1 placca T 

confezione con 1 placca T 8+3 fori

confezione con 1 placca T 4+2 fori

confezione con 1 placca Y 8+3 fori

confezione con 1 placca T 6+2 fori



	483. 
	Composto da un impianto in silicone medical grade radiopaco flessibile tipo silastic per la sostituzione del trapezio dotatao di un solo gambo per l’inserimento del canale midollare del pollice, deve essere disponibile in almeno 5 misure.

Protesi tipo Swanson per alluce

In silicone medical grade tipo silastic, flessibile, radiopaco con due gambi per l’inserimento midollare, uno per la falange distale ed uno per quella prossimale, deve essere disponibile in 7 misure con stelo regolare e 6 con stelo corto.

Protesi tipo Swanson per articolazione interfalangea

Protesi per articolazione interfalangea delle dita del piede, in silicone medical grade flessibile tipo silastic con due gambi e devono essere disponibili in almeno 7 misure.

Protesi tipo Swanson in titanio secondo ASTM

Per la sostituzione dell’ osso scafoide del carpo dotatao di fori per una migliore stabilizzazione dell’ impianto stesso, deve essere disponibile in almeno 5 misure per mano dx e altrettante per la mano sx.

Protesi tipo Swanson per capitello radiale in silicone

In silicone medical grade radiopaco tipo silastic con un gambo per l’inserimento midollare e disponibile in almeno 8 misure.

Protesi modulare metallica per capitello radiale

Composta da testa radiale da 20 mm a 28 mm con incrementi di due millimetri per uno spessore che  

Puo’ essere standard + 2mm /  + 4 mm e da uno stelo radiale da 5,5 mm a 9, 5 mm

Protesi tipo Swanson per articolazione falangea e metacarpo-falangea

Composta da un impianto flessibile in silicone medical tipo silastic con due gambi per l’inserimento midollare, deve poter essere anche dotato di due rondelle metalliche per la protezione dell’ impianto dalla azione di taglio dei bordi d’osso, devono essere disponibili in almeno 7 misure con le rondelle di protezione e in almeno 11 senza rondelle di protezione.

 Protesi per la ricostruzione temporanea dei tendini

In elastomero di silicone medical grade flessibile a sezione ovale 24 cm e disponibile in almeno 4 misure.

Protesi tipo Swanson per l’articolazione del polso

Composto da un impianto flessibile in silicone medical grade radiopaco con due gambi per l’inserimento midollare uno per il canale radiale e l’altro per quello dell’indice, deve poter essere provvista anche di rondella per l’inserimento midollare, deve essere disponibile in almeno 5 misure con rondella e 5 senza.

Protesi ad espansione per piede piatto

composta da una vite metallica con misura diametro 6 – 8 – 10 – 12 mm x una lunghezza di 12-15-18-20 mm con sistema ad espansione in polietilene. 

 Protesi riassorbibile per l’articolazione metatarsofalangea

Costruito in un materiale polimerico riassorbibile Acido Lattico Poly D-L, ha la forma di un fungo ed e’ cannulato per permettere, se necessario, la stabilizzazione temporanea con un filo di K. Disponibile in due misure 13 0 16 mm di diametro x una lunghezza di 20 mm.



	484. 
	Set viti cannulate a compressione autofilettanti per osteotomia del metatarso (Scarf):

Lunghezza

Diametro 

Filettatura distale

Senza 

Filettatura distale

Diametro

Testa

Senza 

Filettatura 

Prossimale

Diametro 

Anima

Filo Esagonale

Diametro 

Interno

10 mm

3 mm

1,25 mm

4,7 mm

1,05 mm

1,9 mm

2

0,8 mm

12 mm

3 mm

1,25 mm

4,7 mm

1,05 mm

1,9 mm

2

0,8 mm

14 mm

3 mm

1,25 mm

4,7 mm

1,05 mm

1,9 mm

2

0,8 mm

16 mm

3 mm

1,25 mm

4,7 mm

1,05 mm

1,9 mm

2

0,8 mm

18 mm

3 mm

1,25 mm

4,7 mm

1,05 mm

1,9 mm

2

0,8 mm

20 mm

3 mm

1,25 mm

4,7 mm

1,05 mm

1,9 mm

2

0,8 mm

22 mm

3 mm

1,25 mm

4,7 mm

1,05 mm

1,9 mm

2

0,8 mm

24 mm

3 mm

1,25 mm

4,7 mm

1,05 mm

1,9 mm

2

0,8 mm

26 mm

3 mm

1,25 mm

4,7 mm

1,05 mm

1,9 mm

2

0,8 mm

28 mm

3 mm

1,25 mm

4,7 mm

1,05 mm

1,9 mm

2

0,8 mm

30 mm

3 mm

1,25 mm

4,7 mm

1,05 mm

1,9 mm

2

0,8 mm

32 mm

3 mm

1,25 mm

4,7 mm

1,05 mm

1,9 mm

2

0,8 mm

34 mm

3 mm

1,25 mm

4,7 mm

1,05 mm

1,9 mm

2

0,8 mm

36 mm

3 mm

1,25 mm

4,7 mm

1,05 mm

1,9 mm

2

0,8 mm

Set viti cannulate a compressione autofilettanti per osteotomia falangea:

Lunghezza

Diametro 

Filettatura distale

Senza 

Filettatura distale

Diametro

Testa

Senza 

Filettatura 

Prossimale

Diametro 

Anima

Filo Esagonale

Diametro 

Interno

12 mm

2,3 mm

1 mm

3,4 mm

0,8 mm

1,6 mm

1,5 mm

0,8 mm

14 mm

2,3 mm
1 mm

3,4 mm

0,8 mm

1,6 mm

1,5 mm
0,8 mm

16 mm

2,3 mm
1 mm

3,4 mm

0,8 mm

1,6 mm

1,5 mm
0,8 mm

18 mm

2,3 mm
1 mm

3,4 mm

0,8 mm

1,6 mm

1,5 mm
0,8 mm

20 mm

2,3 mm
1 mm

3,4 mm

0,8 mm

1,6 mm

1,5 mm
0,8 mm

22 mm

2,3 mm
1 mm

3,4 mm

0,8 mm

1,6 mm

1,5 mm
0,8 mm

24 mm

2,3 mm
1 mm

3,4 mm

0,8 mm

1,6 mm

1,5 mm
0,8 mm

26 mm

2,3 mm
1 mm

3,4 mm

0,8 mm

1,6 mm

1,5 mm
0,8 mm

28 mm

2,3 mm
1 mm

3,4 mm

0,8 mm

1,6 mm

1,5 mm
0,8 mm

Set viti a compressione autofilettanti per tecnica di Weil:

Lunghezza

Diametro 

Filettatura distale

Senza 

Filettatura distale

Diametro

Testa

Senza 

Filettatura 

Prossimale

Diametro 

Anima

Filo Esagonale

Diametro 

Interno

11 mm

2 mm

0,8 mm

3,2 mm

0,6 mm

1,2 mm

1,5 mm

-

12 mm

2 mm
0,8 mm
3,2 mm

0,6 mm

1,2 mm

1,5 mm
-

13 mm

2 mm
0,8 mm
3,2 mm

0,6 mm

1,2 mm

1,5 mm
-

14 mm

2 mm
0,8 mm
3,2 mm

0,6 mm

1,2 mm

1,5 mm
-

Set viti e microplacche a compressione dinamica per osteotomia falangea:

Lunghezza

Diametro 

Filettatura distale

Senza 

Filettatura distale

Diametro

Testa

Senza 

Filettatura 

Prossimale

Diametro 

Anima

Filo Esagonale

Diametro 

Interno

11 mm

2,3 mm
1 mm

3,15 mm
-

1,6 mm

1,5 mm
0,8 mm

12 mm

2,3 mm
1 mm

3,15 mm
-

1,6 mm

1,5 mm
0,8 mm

13 mm

2,3 mm
1 mm

3,15 mm
-

1,6 mm

1,5 mm
0,8 mm

14 mm

2,3 mm
1 mm

3,15 mm
-

1,6 mm

1,5 mm
0,8 mm

15 mm

2,3 mm
1 mm

3,15 mm
-

1,6 mm

1,5 mm
0,8 mm

Viti per osteosintesi dei piccoli frammenti:
Filettatura

Testa

Lunghezza

3,0 mm

4,7 mm

10 a 36 mm (2 in 2)

2,3 mm

3,4 mm

12 a 28 mm (2 in 2)

2,0 mm

3,2 mm

11 a 14 mm (1 in 1)

-

-

14x10x0,95 mm

2,3 mm

3,15 mm

11 a 15 mm (1 in 1)



	485. 
	MATERIALE RIASSORBIBILE

MINIPLACCHE E VITI RIASSORBIBILI PER CHIRURGIA DELLA MANO E DEL PIEDE:

FRATTURE DI FALANGI: MICROPLACCHE 1,5 MM, CON 4 E 6 FORI E VITI DA 1,5 MM DI FRATTURE DI METACARPO: MINIPLACCHE 2,0 MM, CON 6 FORI E VITI DA 2,0 MM DI DIAMETRO, CON LUNGHEZZE VARIABILI DA 9 E 20 MM, CON POSSIBILITA’ DI ACCORCIARLE.

FRATTURE DI OSSA CARPALI, COME LO SCAFOIDE: VITI DA 2,8 E 3,1 MM DI DIAMETRO, E LUNGHEZZE DI 23 E 40 MM, CON POSSIBILITA’ DI ACCORCIALE. LE PLACCHE DEVONO POTER ESSERE MODELLABILI, PREVIO BAGNO IN ACQUA STERILE, IN APPOSITE CALDAIETTE PREDISPOSTE CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA A 55° C.

LA COMPOSIZIONE DEI POLIMERI, DEVE COMPRENDERE COMPONENTI RIGIDI COME IL POLILATTICO L, CHE COMPONENTI FLESSIBILI COME IL POLITTICO DL E IL TRIMETILENECARBONATO, A GARANZIA DELLA TENUTA, DI ACCETTABILI TEMPI DI RIASSORBIMENTO E DELLA ASSENZA DI REAZIONE TESSUTALI.

PLACCHE TUBOLARI RIASSORBIBILI PER FRATTURE DI PERONE, CON 6 E 8 FORI, CON VITI DI FISSAGGIO RIASSORBIBILE DA 2,8 E 3,1 MM, DI LUNGHEZZA VARIABILE DA 10 A 40 MM, MA CON POSSIBILITA’ DI ACCORCIARLE. 

LE PLACCHE DEVONO POTER ESSERE MODELLATE, MEDIANTE BAGNO IN ACQUA STERILE, IN APPOSITE CALDAIETTE PREDISPOSTE, CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA A 70° C.

VITI PER SINDESMOSI RIASSORBIBILI CON DIAMETRO DI 4,5 MM E LUNGHEZZA DI 90 MM, ACCORCIABILI.

VITI PER FRATTURE DI MALLEOLO RIASSORBIBILI DA 4,5 MM DI DIAMETRO, CON LUNGHEZZE VARIABILI DA 45 A 55 MM, E DISPONIBILI SIA IN FILETTATURA COMPLETA CHE PARZIALE.

LA COMPOSIZIONE DEI POLIMERI, DEVE COMPRENDERE COMPONENTI RIGIDI COME IL POLILATTICO L, CHE COMPONENTI FLESSIBILI, COME IL POLILATTICO DL E IL TRIMETILENECARBONATO, A GARANZIA DELLA TENUTA, DI ACCETTABILI TEMPI DI RIASSORBIMENTO E DELLA ASSENZA DI REAZIONE TESSUTALI.

RETI RIASSORBIBILI PER CONTENIMENTO INNESTI E PER RICOSTRUZIONE ACETABOLARI: MESH RIASSORBIBILI DIMENSIONE 45X45 E 90X90 MM, UTILIZZABILI CON VITI DA 2,8 3,1 E 4,5 MM DI DIAMETRO E LUNGHEZZE VARIABILI DA 10 A 40 MM FINO A 45 MM PER LE VITI DA 4,5.

LE MESH DEVONO POTER ESSERE MODELLATE MEDIANTE BAGNO IN ACQUA STERILE IN CALDAIETTE PREDISPOSTE CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA A 70° C. LA COMPOSIZIONE DEI POLIMERI DEVE COMPRENDERE SIA COMPONENTI RIGIDI COME IL POLILATTICO L SIA COMPONENTI FLESSIBILI COME IL POLILATTICO DL E IL TRIMETILENECARBONATO, A GARANZIA DELLA TENUTA, DI ACCETTABILI TEMPI DI RIASSORBIMENTO E DELLA ASSENZA DI REAZIONI TESSUTALI.

BARRETTE RIASSORBIBILI PER FISSAZIONE DI FRAMMENTI OSSEI NELLE ARTICOLAZIONI, NELLA MANO E NEL PIEDE.

PIN RIASSORBIBILI CON DIAMETRI 1,5 E 2,0 MM, POSIZIONABILI SIA CON METODICA A CIELO APERTO, CHE IN ARTROSCOPIA CON LUNGHEZZE VARIABILI DA 20 A 50 MM.

LA COMPOSIZIONE DEI POLIMERI, DEVE COMPRENDERE COMPONENTI RIGIDI, COME IL POLILATTICO L, CHE COMPONENTI FLESSIBILI COME IL POLILATTICO DL, E IL TRIMETILENECARBONATO, A GARANZIA DELLA TENUTA DI ACCETTABILI TEMPI DI RISSORBIMENTO E DELLA ASSENZA DI REAZIONI TESSUTALI.



	486. 
	VITI PER CHIRURGIA DELLA MANO /PIEDE / PICCOLI FRAMMENTI

1. SERIE DI VITI DIAM. 2 DA LG 9/11/13/15/17/19/21 MM

2. SERIE DI VITI DIAM. 2,5 CANNULATE DA LG. 9/11/13/15/17/19/21/23/25/27/29/31

3. FILI GUIDA DIAM. 1 MM -LG 60 MM

4. PINZA FERMA OSSO GRADUATA (DAVIER)

5. INSERITORE (COUPLEUR)

6. GIRAVITE

7. MISURATORE DI PROFONDITÀ

8. FRESA CANNULATA DIAM. 1,8/2,8 MM

9. PUNTA CANNULATA DIAM. 0,8/1,9 MM

10. ATTACCO DIRETTO GIRAVITE CON BLOCCO FRIZIONE AUTOMATICO IN CORTICALE

11. RACK

IL TUTTO IN UN UNICO CONTENITORE ADATTO PER LA STERILIZZAZIONE.



	487. 
	IMPIANTI RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA MANO E PIEDE.

L’applicazione di impianti riassorbibili nella chirurgia di mano e piede costituisce un’innovazione di fondamentale importanza in quanto agevola il consolidamento osseo, facilita l’approccio psicologico del paziente all’atto chirurgico in quanto elimina la necessità della rimozione del mezzo di sintesi. Gli impianti consistono in :

- Pin riassorbibile
I Pin devono essere realizzati in materiale riassorbibile acido polilattico P(L/DL/)LA avente una struttura polimerica prevalentemente amorfa che ne consente un completo riassorbimento nell’organismo. 

Deve presentare un nervatura elicoidale che aumenta notevolmente la stabilità rispetto ai pin lisci

tradizionali. 

La lunghezza di 60 mm. deve poter consentire l’utilizzo ripetuto nella stessa seduta operatoria. Deve essere disponibile nella seguente misura: 

Lunghezza 60 mm. Ø 1,8 mm.

Punta da 1,5 mm.

Punta da 1,8 mm.

Inseritore 

- Vite a doppia filettatura non cannulata riassorbibile.

La vite deve poter essere tagliata durante la seduta operatoria per ottenere qualsiasi misura intermedia fra quelle indicate. La sezione triangolare di accoppiamento tra vite e cacciavite garantisce la migliore resistenza alla coppia torcente in fase di impianto.

Ø corpo centrale 2.5 mm.   /  Ø filetto piccolo 3.3 mm.  /  Ø filetto grande  4.3 mm.

Lunghezze 12 – 14

Lunghezze 16 – 18

Lunghezze 20 – 22

Lunghezze 24 – 26

Lunghezze 28 – 30

- Cambra riassorbibile sezione 2 mm.

Sezione 2 mm.   ●   larghezza ponte 12 mm.  ●  lunghezza rebbi 12 mm.



	488. 
	VITI PER CALCANEO STOP                                

Devono essere in titanio composto da una parte cilindrica non filettata con estremità smussa di diametro 4 mm e una parte autofilettante con passo e profondità per osso spongioso. La lunghezza della parte filettante deve essere di 15 mm. La parte liscia deve variare da 10 a 25 mm. 

Confezione 4 Viti per Endortesi 10 mm Titanio

           

Confezione 4 Viti per Endortesi 15 mm Titanio

           

Confezione 4 Viti per Endortesi 20 mm Titanio

           

Confezione 4 Viti per Endortesi 25 mm Titanio

           

Confezione 4 Viti per CNF 0 mm Titanio


           

Confezione 4 Viti per CNF 2 mm Titanio


           

Confezione 4 Viti per CNF 4 mm Titanio


           

Confezione 4 Viti per CNF 6 mm Titanio 



	489. 
	VITE CONICA ASTRAGALICA 

La vite conica astragalica per artrorisi seno-tarsica, per il trattamento della patologia da calcagno valgo infantile, deve essere in acciaio inossidabile AISI 316L VM, di misura grande e piccola con diverse lunghezze comprese tra 25 e 35 mm.

Andamento del filetto conico, decrescente, profondo, con un diametro massimo di 8 mm. e passo filetto di 2,5 mm., per la misura grande e con diametro massimo di 6,5 mm. e passo filetto di 2 mm. per la misura piccola.



	490. 
	VITE ECCENTRICA PER CALCAGNO-STOP

La vite per calcagno–stop deve poter realizzare una artrorisi extrarticolare della coxa pedis in grado di correggere i rapporti nel caso di una protusione astragalica e di normalizzare la dinamica dell’elica plantare nei casi di appianamento stabile, con l’obiettivo di ridurre stabilmente la protusione mediante l’imtervento chirurgico.La vite deve avere la testa a forma di cupola posizionata eccentricamente rispetto all’asse della filettatura e deve permettere a fine intervento,di portare con maggiore facilità l’asse del calcagno su quello della gamba ruotando la vite in senso orario o antiorario.La vite deve essere realizzata in lega di Titanio, deve essere autofilettante ed essere disponibile nelle seguenti misure: lunghezza 28 / 32 / 36 mm.

Frese ( 3,6 / 4 mm.

Cacciavite tipo “AO”. 



	491. 
	Set di osteosintesi del radio distale a stabilità angolare

Placche in titanio per il polso di spessore da 1,6mm. sia per approccio volare che distale, in varie forme, in conformazione sinistra e destra.

Le placche per l’approccio dorsale si devono potere inserire senza rimuovere il tubercolo di Lister .

Deve esistere anche una tipologia di placca volare con un foro per il processo stiloideo.

Le viti di diametro da 2,5 mm. e lunghezza da 8 a 34 mm. (con step da 2 mm.) a stabilità angolare, devono essere multidirezionabili , con un angolo di +/- 15° .

Si devono potere rimuovere e riposizionare fino a tre volte .

Devono avere una doppia filettatura, la punta atraumatica e la parte prossimale conica.

Lo strumentario costituito da 2 cacciaviti autofissanti, un misuratore di profondità, una guida per la fresa, una fresa e due pinze per ripiegare la placca.



	492. 
	CAMBRA ENDOMIDOLLARE A MEMORIA DI FORMA PER ARTRODESI INTERFALANGEA 

CAMBRA ENDOMIDOLLARE A MEMORIA DI FORMA, STERILE, PRONTA ALL’USO DOPO STOCCAGGIO IN FRIGO, DEVE CONSENTIRE DI ESEGUIRE L’ARTRODESI INTERFALANGEA CON UN DISPOSITIVO ENDOMIDOLLARE, SENZA INCISIONE MUSCOLARE, LA STABILITA’ DELL’ARTRODESI DEVE AVVENIRE PER DEFORMAZIONE ALLA TEMPERATURA CORPOREA DEL PAZIENTE, SENZA NESSUN TIPO DI RISCALDAMENTO, MOBILITAZIONE PRECOCE DOPO 48 ORE, DEVE AVERE VARIE ANGOLAZIONI : 0º, 15º, 25º E 35º.



	493. 
	PROTESI MODULARE PER L’ARTICOLAZIONE MATATARSO FALANGEA DEL PRIMO DITO
Sistema di impianto modulare per endoplastica e artroplastica dell’articolazione metatarso-falangea del primo dito del piede. L’ancoraggio osseo senza cemento viene assicurato da un accoppiamento avvitato conico autofilettante in grado di produrre una elevata stabilità primaria. La superficie in titanio osteofila e lucidata a specchio garantisce le condizioni migliori per una osteointegrazione e quindi una stabilizzazione secondaria dell’impianto.

Componente falangea in 4 tagle (XS, S,M,L) . Inserto articolare distale in CoCr per l’endoplastica disponibile in tre taglie (13; 15; 17). Inserto articolare distale per artroplastica in PE disponibile in due misure (11 e 15) Componente metatarsale in 4 taglie ed inserto articolare prossimale in CoCr nelle tagle 6, 7 e 8.



	494. 
	OSTEOTOMIA DEI PICCOLI FRAMMENTI 
Viti in titanio per la chirurgia delle estremità composto da 3 differenti tipi di viti rispettivamente per l’osteotomia metatarsale secondo Scarf, l’osteotomia falangea e l’osteotomia cervico-cefalica secondo Weil più Micro chiodo-placca anch’esso in titanio per l’osteotomia falangea dinamica, che permetta una buona tenuta in particolare su pazienti con scarsa qualità dell’osso. Deve essere dotato di viti in quantità tale da permettere l’intervento su entrambe le estremità del paziente. Completo di set impianto.

Le viti cannulate secondo Scarf devono avere una lunghezza di 10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36mm; per tutte le lunghezze: diametro del filettaggio distale di 3.0mm con passo del filettaggio di 1.25mm; diametro della testa di 4.7mm; passo del filettaggio prossimale di 1.05mm; diametro della parte non filettata di 1.9mm; diametro interno di 0.8mm. 

Le viti cannulate per osteotomia falangea devono avere una lunghezza di 12/14/16/18/20/22/24/26/28mm; per tutte le lunghezze: diametro del filettaggio distale di 2.3mm con passo del filettaggio di 1.0mm; diametro della testa di 3.4mm; passo del filettaggio prossimale di 0.8mm; diametro della parte non filettata di 1.6mm; diametro interno di 0.8mm. 

Le viti autopeforanti per l’osteotomia cervico-cefalica secondo Weil devono avere una lunghezza di 11/12/13/14mm; per tutte le lunghezze: diametro del filettaggio distale di 2.0mm con passo del filettaggio di 0.8mm; diametro della testa di 3.2mm; passo del filettaggio prossimale di 0.6mm; diametro della parte non filettata di 1.2mm.

Le viti cannulate a compressione dinamica devono avere una lunghezza di 11/12/13/14/15mm; per tutte le lunghezze: diametro del filettaggio di 2.3mm con passo del filettaggio di 1.0mm; diametro della testa di 3.15mm; diametro dell’asta di 1.6mm; diametro interno di 0.8mm. 

Micro-chiodo in titanio

Tutte le componenti indicate devono essere dotate di un sistema con supporto in silicone per la rintracciabilità dei lotti di ciascuna vite. 

Stesse misure nella confezione sterile.



	495. 
	Tendine Permanente di Brunelli 
Protesi con assolute indicazioni nelle lesioni inveterate dei tendini flessori della mano. Impiego dove la ricostruzione è spesso impossibile con innesti autologhi per le condizioni cutanee e/o cicatriziali locali e necessita una protesi tendinea attiva che sostituisca definitivamente il tendine flessore danneggiato.

Questa protesi deve avere una buona capacità di fissazione solida permanente sia sull'osso che nel tendine.

Queste caretteristiche soprattutto per la tenuta definitiva sono fornite solo dalla protesi tendinea attiva permanente di Brunelli.

Serie completa composta da n. 03 pezzi (misura Short, Medium, Long) del tendine permanente di Brunelli



	496. 
	Sistema per la Chirurgia del Piede

Vite tipo “BAROUK

· Viti in lega di titanio TA6V/ELI diam.3 mm lunghezze da 10 mm a 34 mm con incrementi di 2 mm; 

Cambre di Varizzazione

· Cambre in Stainless Steel 316L con angoli di 90° e 26° da 8 mm e da 10 mm; 

Cambre a Memoria di Forma

· Cambre in Ni Ti Alloy lunghezze da 13-14-15-16-17-18

· Cambre in Ni Ti Alloy lunghezze da 13/15 – 14/16 – 15/17 – 16/18 – 17/19 

Viti tipo “TWISTOFF”

· Viti in lega di titanio TA6V/ELI lunghezze 11-12-13-14 

Protesi a “BOTTONE”

· Protesi a bottone in Stainless Steel 316L diam. Da 8 mm a 20 mm con incrementi di 2 mm; 

Cambre  e Pin tipo “TIFLEX”

· Cambre in Titanio Puro diam. 1,6 largh.  7 mm  lungh.  31/33

· Cambre in Titanio Puro diam. 1,6 largh.  7 mm  lungh.  33/35

· Cambre in Titanio Puro diam. 1,6 largh.  8 mm  lungh.  13/15

· Cambre in Titanio Puro diam. 1,6 largh.  8 mm  lungh.  16/18

· Cambre in Titanio Puro diam. 1,6 largh. 10 mm  lungh.  13/15

· Cambre in Titanio Puro diam. 1,6 largh.  12 mm  lungh.  14/16

· Cambre in Titanio Puro diam. 2,5 largh. 12 mm  lungh.  18/20

· Cambre in Titanio Puro diam. 2,5 largh. 16 mm  lungh.  18/20

· Cambre in Titanio Puro diam. 2,5 largh. 18 mm  lungh.  26/28

· Cambre in Titanio Puro diam. 2,5 largh. 24 mm  lungh.  36/40

· Pin in Titanio Puro diam. 1,6 lungh. 50 mm

· Pin in Titanio Puro diam. 2,5 lungh. 50mm

Tutti i sistemi devono essere corredati di strumenti d’impianto dedicati.



	497. 
	 protesi per le dita (Mano)

Protesi per le dita costituita da una componente prossimale più una componente distale, con alette antirotatorie ed articolazione a cerniera con 6° gioco in rotazione, 10° gioco in ab/adduzione; 0.7mm gioco longitudinale.

Tre modelli per componente prossimale: piccolo, standard e lungo; due modelli per componente distale: piccolo e standard/lungo

Protesi per l’articolazione carpo-metacarpica del pollice costituita da cotile per trapezio più componente metacarpale. La configurazione anatomica è raggiunta mediante uno speciale processo di pressofusione ed ill  fissaggio delle componenti nell'osso stabilizzato da una vite ad espansione.

Materiali utilizzati sono: il titanio puro (TiCP, secondo ISO 5832-2) nella parte di fissaggio all’osso,

il polimero PEEK (polimero con mezzo di contrasto Solfato di Bario BaSO4 al 4%, secondo ASTM F 1579-95) all’articolazione.

I modelli di protesi per le dita relativi alla componente prossimale hanno le seguenti misure: modello piccolo 18,0 mm di lunghezza e da 4,0-5,0mm di diametro, modello standard 23,00mm di lunghezza con 5,0-6,0 mm di diametro, modello lungo 26,00mm di lunghezza con 5,0-6,0 di diametro.

La componente distale è disponibile nelle seguenti misure: modello piccolo 18,0mm di lunghezza con 4,0-5,0mm di diametro, modello standard/lungo con 23,0mm di lunghezza e 5,0-6,0mm di diametro.

L’articolazione carpo-metacarpica del pollice è disponibile nelle seguenti misure: 24,5mm di lunghezza con 6,0mm di diametro e 24,5mm di lunghezza con 7,0mm di diametro.


	498. 
	VITE ECCENTRICA PER CALCAGNO – STOP in titanio

LUNGHEZZA 28-32-36- CON DIAMETRO 7 MM FILO GUIDA DIAMETRO 2 MM FRESE CANULATE DIAMETRO 3.6 O 4 MM Cacciavite cannulato



	499. 
	SISTEMA DI OSTEOSINTESI DINAMICA PER IL TRATTAMENTO DELL’ALLUCE VALGO

COSTITUITO DA SPILNT ENDOMIDOLLARE TRE VERSIONI CON ANGOLAZIONE A BAIONETTA 

VITE DA SPONGIOSA PER PICCOLI FRAMMENTI

IL TUTTO IN ACCIAIO A NORME ISO 5832/1



	500. 
	ARTROPROTESI TOTALE  

  artroprotesi d’anca cementata e non (primo impianto e da revisione)
-Stelo femorale protesico per artroplastica cementata da primo impianto e long , 6 offsets , realizzato in acciaio inossidabile , finitura superficiale a specchio, stelo senza colletto, angolo cervico diafisario 125°, sezione a doppio cuneo. Lung.stelo long. da 200 a 260mm. Il centratore distale consente un posizionamento neutro dell’impianto protesico, minimizza i picchi di tensione e permette l’assestamento dello stelo nel manto di cemento; da 1 a 7 misure dello stelo per ciascun offset. 

Opzione di steli displasici e di steli lunghi da revisione.

Cono morse 11,3mm/12,5mm (5°40’).

-Teste femorali  serie V40 disponibili in acciaio inossidabile o ceramica allumina di vari diametri e misure. 

-Cupola biarticolare con chiusura ad anello , misure interne da 26-28-32 ed esterne da 41 a 68mm con incremento millimetrico.

-Cotile cementato in polietilene . Disponibile con interno da 26 e 28 mm  I diametri esterni devono essere da 44 a 56 mm con incrementi di 4 mm.Disponibile con alto e basso profilo, il cotile in polietilene ad alta densità è dotato di tettuccio antilussante di 15º, e di scanalature longitudinali e circonferenziali per stabilità torsionale e assiale. Il filo di repere in acciaio consente la sua identificazione ai raggi X.

-Stelo non cementato in lega di  titanio rivestito prossimalmente in idrossieapatite  che ricopre un strato di titanio plasma spray , tale stelo si caratterizza  per essere asimmetrico in zona prossimale e retto distalmente ; sette taglie sia per la versione destra che per la versione sinistra.

L’angolo cervico diafisario ideale deve essere di 180° per tutti gli steli , mentre l’off-set deve essere diverso per ogni misura , la parte distale deve essere smussata sul piano posteriore  al fine di ridurre i rischi di contatto corticale, il cono morse deve essere di tipo V40 per  un maggiore arco di movimento  ed inoltre deve esser prevista la possibilità di utilizzare teste sia in metallo che in allumina con diametri di : 22mm;26mm;28mm; 32mm e 36mm con diverse lunghezze di collo.

-Cotile emisferico a press-fit (sovradimensionato in zona equatoriale di 1,8 mm ) in lega di titanio con superficie sabbiata,  ricoperta di idrossiapatite. Il cotile è provvisto di fori per il fissaggio mediante viti ed un tappo polare ed inoltre consente l'uso indifferente di un inserto in ceramica o in polietilene sulla medesima coppa metallica .

L'inserto in ceramica è rivestito con una camicia di titanio che protegge l'inserto stesso dal contatto  con il collo dello stelo evitando pericoli di frattura della ceramica.. 

Il sistema, infine, è completato da un inserto con anello a scatto (stesso /funzionamento biarticolare)

-Stelo modulare a fissazione distale, costituito da due componenti. In Ti-Al-4Vuna distale e una prossimale.Le componenti distali di due lunghezze; 155mm (rette) e 195mm (rette e procurvate ) con diametri incrementali millimetricamente da 14mm a 29mm.

Le componenti prossimali disponibili sono di due tipi:una conica ricoperta da idrossiapatite.

Questo tipo di componente ha diametri variabili (di 2mm in 2) a partire dal diametro 19mm fino al 31mm.Ogni diametro offre quattro opzioni di altezze; standard (70mm) +10mm, +20mm, +30mm.

Gli offset di tali componenti variano a seconda del diametro delle componenti prossimali;

34mm, 36mm,40mm,44mm

La seconda componente prossimale denominata come MT3 ha un unico diametro di 18mm, e unico offset 42mm. E 4 altezze; standard (70mm) +10mm, +20mm, +30mm.

I corpi prossimali e gli steli distali sono indipendenti. Ciò significa che una qualsiasi compo nente prossimale può essere assemblata con ognuna delle componenti distali e viceversa.

Tutte le componenti prossimali devono avere un cono morse di tipo V40  



	501. 
	PROTESI NON CEMENTATA

Sistema protesico d’anca con teste di grande diametro.

 Cotile monoblocco con diametri esterni da mm. 42 a mm. 64 spessore della parete di mm.3 o mm.5 , per un migliore adattamento alla morfologia articolare. 

 Cotile con le medesime caratteristiche nella versione con tre spike disposti a 120 gradi fra di loro per una efficace stabilita` primaria nelle patologie displasiche.

 Cotile delle medesime caratteristiche provvisto di fori disposti sul bordo craniale per il possibile alloggiamento di viti.  

Testa cefalica con accoppiamento metallo/metallo atta alla conservazione del segmento osseo collo/testa con diametri da mm. 36 a mm. 58 con progressione di mm.2; testa protesica per accoppiamento metallo/metallo monoblocco con diametro da mm.36 a mm.58 con progressione di mm.2 e tre lunghezze di collo per ogni misura, da assemblare a steli femorali retti a sezione trapezoidale e colli amovibili a sezione ovoidale provvisti di cono morse 12/14.  

 Inseti in PE di grandi dimensioni per realizzare una doppia articolarita` testa/inserto e inserto/cotile.

 Teste in CrCo e Allumina del diametro di mm.28 in tre lunghezze di collo.



	502. 
	PROTESI DA REVISIONE

Sistema protesico da revisione 

  Stelo con alette longitudinali antirotazionali, disponibile in almeno 3  lunghezze  (corto, medio, lungo)   e in 13 diametri differenti per ogni lunghezza da mm.10 a mm.22. Nelle versioni media e lunga  lo stelo deve avere una leggera procurvatura in modo tale da seguire il disegno del femore.

La parte prossimale  di diversa altezza e riempimento disponibili in almeno 7 taglie, 6 delle quali predisposte per l’innesto di colli amovibili a sezione ellittica in due diverse lunghezze e con possibilità di variazione di anti-retroversione varo-valgo lateralizzazione-medializzazione.

Disponibile anche nella versione monoblocco con angolo cervico diafisario da 135° e 145°.

Il sistema deve prevedere l’utilizzo di   teste diam. 28/32   in  metallo   (Cr-Co-Mo) e di                                                   teste diam  28/32   in ceramica .

  Cotile in Titanio di forma “ovoidale” con bordo metallico di 20° di copertura craniale, sviluppato per casi particolari nei quali la migrazione e/o la mobilizzazione di cotili protesici cementati o non cementati abbia determinato un’importante osteolisi a carico dell’acetabolo o delle ossa pelviche più in generale. 

Il cotile deve prevedere una doppia serie di fori disposti cranialmente per l’utilizzo di viti che garantiscono sia la stabilizzazione primaria dell’impianto, sia l’eventuale mantenimento di “graft” ossei “in situ”, devono avere forma sferica tale da permettere l’orientamento delle viti (10°ca.). 

L’impianto deve prevedere inoltre l’eventuale applicazione del crochet ischiatico, disponibile in tre lunghezze, e di placche iliache destre e sinistre a 4-5 o 6 fori.  

Il cotile di almeno 7 taglie,  ognuna delle quali dispone sia di un inserto in polietilene (PE) a 0° oppure dotato di “spalletta” antilussazione di 10°, sia di inserto in materiale ceramico (Al2O3- Alumina) a 0°. 

  Cotile modulare per grosse carenze ossee formato da un fittone ischiatico in piu` misure ed una parte emisferica in diversi diametri assemblabili indifferentemente fra di loro.



	503. 
	ARTROPROTESI D'ANCA BIOLOGICA/ CEMENTATA/ DA REVISIONE:

COMPOSTA DA:

STELO RETTO IN LEGA DI TITANIO RIVESTITO DI HAP SUL 3* SUPERIORE FORNITO DI SCALANATURE PER IL BLOCCAGGIO ROTATORIO.

PRESENZA DI DUE FORI SULLA TESTA DEL COLLO PER L'UTILIZZO DI TESTINE LATERALIZZATE E D'UN FORO FILETTATO PER L'UTILIZZO DEL DISIMPATTATORE. CONO 12/14 CON POSSIBILITÀ DI TESTINE FEMORALI IN COCR E ZIRCONIO DA -5 A + 15 DIAM. 22/26/28/32 MM E CERAMICA DA -3,5 A +3,5 MM. 9 TAGLIE DI STELO DA UNA LG. DI 100 MM A 140 MM. VERSIONE CEMENTATA IN COCR CHE PREVEDE 9 TAGLIE DI STELO E L'UTILIZZO DELLE MEDESIME TESTINE FEMORALI. STRUMENTARIO COMUNE ALLE DUE VERSIONI.

STELO NON CEMENTATO (TITANIO TA6V) RIVESTITO d'IDROSSIAPATITE SU TUTTA LA SUPERFICIE COMPOSTO DA UN FORO D'IMPATTO E D'ESTRAZIONE SULL'APPOGGIO DELLO STELO, CONO 6*, ANGOLO CERVICO - DIAFISARIO DI 135* IN 8 MISURE DA 130 MM A 170 MM.

LA SUA FORMA AUTOBLOCCANTE DEVE ASSICURARE LA FISSAZIONE PRIMARIA ED UN ANCORAGGIO METAFISARIO IMMEDIATO. IL MACRO ASPETTO DI SUPERFICIE ORIZZONTALE DEVE PERMETTERE DI RINFORZARE LA TENUTA IN COMPRESSIONE DELL'IMPIANTO, QUELLO DI SUPERFICIE VERTICALE DEVE PERMETTERE D'OTTIMIZZARE IL BLOCCAGGIO IN ROTAZIONE. TESTINE FEMORALI.

STELO IN TITANIO DESTINATO ALLE REVISIONI DI PROTESI D'ANCA CON UN IMPORTANTE DEFICIT OSSEO IN ZONA METAFISARIA. LO STELO DEVE CONSENTIRE UNA BUONA RICORTICALIZZAZIONE E OSTEOGENESI DELL'OSSO EVITANDO IL FENOMENO DI STRESS-SHIELDING GRAZIE AD UN OTTIMO ANCORAGGIO METAFISARIO. LO STELO Si' DEVE COMPORRE D'UNA BASE CERVICALE CON CONO 12/14 IN 6 TAGLIE CHE PERMETTA LA REGOLAZIONE DELL'ANTEVERSIONE O DELLA RETROVERSIONE, D'UNA PARTE METAFISARIA IN 6 TAGLIE E D'UNA PARTE DIAFISARIA IN DUE LUNGHEZZE (220 E 260 MM) E 8 DIAMETRI (10/12/13/14/15/16/1718). LA BASE CERVICALE Si' DEVE SOLIDARIZZARE ALLA PARTE METAFISARIA TRAMITE UNA VITE.

COTILE PRESS-FIT IN TITANIO TA6V4 + HAP CON FRANGIA PERIFERICA TRONCOCONICA CHE FORMI UN ANGOLO DI 7* CON L'ASSE CENTRALE DELLA SFERA. DEVE POSSEDERE 3 FORI OTTURATI PER UNA SCELTA OTTIMALE NEL POSIZIONAMENTO DELLE VITI ED UN FORO FILETTATO CHE SERVA DA IMPATTATORE/DISIMPATTATORE CON POSSIBILITA DI CHIUDERLO A MEZZO DI UN TAPPO VITE. IL COTILE DEVE PRESENTARE UNA STRUTTURA A NIDO D'APE CHE CON IL RIVESTIMENTO DI HAP FAVORISCA L'OSTEOCONDUZIONE E LA TENUTA SECONDARIA. L'INTERNO DEL COTILE METALLICO DEVE ESSERE INDEFORMABILE PER ELIMINARE I RISCHI D'USURA DEL PE. I CORNI DELLA PARTE ESTERNA DEVONO INVECE GARANTIRE L'ELASTICITÀ. DISPONIBILE DAL DIAM. 44 AL 62 CON INSERTI ANTILUSSAZIONE IN PE E/O CERAMICA AD ALTA DENSITÀ MOLECOLARE (UHMWPE) NEL DIAM. INT. 22 PER COPPE DEL DIAM. 44-46-48 E DIAM. INT. 28 DAL DIAM. 50 AL 62. DISPONIBILITÀ DEL 32 MM DI DIAM. INTERNO.

Cotile press-fit  IN ACCIAIO INOSSIDABILE RIVESTITO TOTALMENTE DI HAP CON Parte Equatoriale di tipo press fit 1 mm di diametro e aspetto di superficie di tipo scaglie, Emisfero prolungato da una porzione cilindrica, Senza fori, Inserto polietilene a forte RITENTIVITA’ (TESTA/INSERTO),  Spostamento dei centri testa / cotile, DAI Ø 42 a  62 mm per testa 22,22 mm e Ø 48 a 62 mm per testa 28 mm.

COTILE DA CEMENTARE IN PE CHE GARANTISCA UN UGUALE REGOLARE SPESSORE DI CEMENTO ATTRAVERSO PIASTRINE CENTRATRICI DIAM. ESTERNO DA 40 A 62 MM. INTERNO 22/26/28/32 MM.

CUPOLE BIARTICOLARI INOX A DOPPIA ROTAZIONE CON SPESSORE MINIMO DI PE DIAM. ESTERNO DA 40 A 58 MM DIAM. INTERNO 22/26/28/32 MM.



	504. 
	STRUMENTARIO PER TECNICA MININVASIVA D’ANCA

Strumentario studiato per effettuare interventi protesici d’anca con ridotte dimensioni delle incisioni e conseguenti ridotte perdite ematiche, maggiore preservazione dei tessuti epiteliali, muscolari ed ossei e contenuti tempi di ricovero.

Lo strumentario, in acciaio speciale, è costituito da retrattori, elevatori, manici portafrese ed impattatori aventi esclusivo design e curvatura.

In dotazione anche un divaricatore autostatico fornito di fibra ottica orientabile che consente una visione chiara e completa del campo operatorio.


	505. 
	COTILE A DOPPIA MOBILITA’  

Cotile 
metallico in CoCr con inserto in Polietilene ad alta densità, semisferico che  si muove liberamente all’interno della cupola metallica rivestita in idrossiapatite. Interno con lucidatura speciale a specchio per un perfetto scivolamento dell’inserto. Quest’ultimo è dotato di sistema di ritenzione della testa femorale che impedisce la lussazione della stessa.

Disponibile con interno da mm. 22 o da mm. 28.

Questo sistema permette un “range of motion” minimo di 147°. 

La parte metallica del cotile può essere a press-fit o in versioni con fori per viti e perni di stabilizzazione. Ogni versione è disponibile nei ø da mm. 44 a 64 con incremento di mm. 2 



	506. 
	COTILE CON ACCOPPIATA METALLO-METALLO 

Cotile emisferico in CoCr con superficie in Plasma Spray in titanio con 4 paia di alette periferiche sulla superficie dello stesso, bordo equatoriale con svasatura di 17°. 

Testa da mm. 38 con “range of motion” di 154° nelle versioni standard, -3,5mm, +3,5mm, +7,5mm, +10,5mm. 

Cotile disponibile in ø da mm. 48 a mm. 60 


	507. 
	SISTEMA PROTESICO D’ANCA CEMENTATA

Sistema protesico formato dai seguenti materiali:

Lo stelo dovrà essere dritto, di sezione trapezoidale crescente con angoli smussati, con angolo CCD variabile da 130° a 135° in funzione della misura, costruito in lega FeCrNiMnMo rispondente alle norme ISO 5832-9 e lucidato a specchio.

Lo stelo dovrà essere predisposto per il montaggio di un centratore distale ed uno prossimale in cemento osseo PMMA secondo le norme ISO 5833-1 facente parti della confezione.

Il cono dovrà essere standard 12/14 con microrigature.

A complemento gli steli di cui sopra devono essere integrati da una serie comprendente anche una versione displasia e da revisione avente un angolo fisso di 132° e la superficie microsabbiata. 

Tappo endomidollare distale per la compressione del cemento completo di tubo di drenaggio.

Le testine diametri 28 e 32 mm dovranno essere disponibili in ceramica tipo Sulox, in CoCr tipo Metasul e tipo Durasul in versione standard ed eccentrica per l’accoppiamento metallo-metallo e con diverse lunghezze di collo.Le testine in metallo dovranno altresì essere in versione standard ed eccentrica e con i colli 12/14 e 14/16.

Cupola mobile disponibile in varie misure.

Cotile da cementare in PE, emisferico, con bordo piatto. 

Il cotile dovrà essere  dotato di due reperti radiologici, uno equatoriale ed uno polare.

La superficie esterna, lavorata per asportazione di truciolo, dovrà essere caratterizzata da una serie di rigature (con sezione a V asimmetrica) profonde circa 1,5 mm e distanziate tra loro di circa 2 mm parallele all’equatore. Vi dovranno inoltre essere delle scanalature a profilo cilindrico disposte sui meridiani con distanza angolare di 60°.

Il cotile dovrà essere disponibile anche per accoppiamento metallo/metallo; in questa versione la superficie di scorrimento metallica dovrà essere fabbricata in lega CoCrMo forgiata a caldo ad altissima pressione.



	508. 
	  (PROTESI NON CEMENTATE  ) ARTROPROTESI D’ANCA SENZA CEMENTO

Lo stelo dovrà avere forma cuneiforme sia sul piano frontale che su quello sagittale  con alette longitudinali affilate di ragguardevoli dimensioni sulle superfici ventrale e dorsale.

Lo stelo dovrà essere disponibile nelle versioni normale e lateralizzante, privo di colletto ed essere caratterizzato da un arco continuo mediale con coda sottile. 

L’angolo cervico-diafisario (CCD) dovrà essere di 125°, 135° , 145°.

La superficie dello stelo dovrà essere trattata con sabbiatura a getto macrocorundico.

Il cono di collegamento con la testina dovrà essere standard 12/14 con microrigature chiaramente visibili, compatibile con teste metallo/metallo.

Lo stelo dovrà essere realizzato in lega di titanio forgiata a caldo (Ti6Al7Nb) rispondente alle norme internazionali ISO 5832-11.

Dovranno essere disponibili in almeno 13 misure.

Il follow up dovrà essere di almeno 10 anni.

Le testine dovranno essere disponibili in ceramica tipo Sulox, in CoCr tipo Metasul e Durasul in versione standard ed eccentrica per l’accoppiamento metallo-metallo, ed in CoCrMo con diverse lunghezze di collo nei diametri 28, 32 e 36 mm.

La coppa dovrà avere un profilo emisferico, con abbassamento polare; dovrà inoltre presentare sei lobi a forma di stella che si allargano verso l’equatore.

Ciascun lobo dovrà avere nove dentini di ancoraggio destinati a penetrare nell’osso.

La coppa dovrà essere costruita in lega di Titanio Ti6Al7Nb forgiata a caldo rispondente alle norme ISO 5832-11.

La superficie esterna della coppa sarà trattata con sabbiatura macrogranulare.

Gli inserti dovranno essere disponibili sia in polietilene std. che ad alta reticolazione e sia per accoppiamento metallo-metallo

Il cotile dovrà essere disponibile anche nella versione monoblocco emisferico a press fit senza polietilene per l’accoppiamento metallo/metallo che si articolerà con una serie di testoni di grande diametro aventi una serie di coni per variare la lunghezza di collo.



	509. 
	(PROTESI NON CEMENTATE ) 

ARTROPROTESI TOTALE D’ANCA NON CEMENTATA

Sistema protesico d’anca senza cemento composto da:

· Serie di steli femorali prodotti in lega forgiata di Titanio al Niobio (Vanadio) a sezione rettangolare e profilo conico, con angolo CCD di 121° e 131°, cono morse 12/14, rivestiti e non, di Idrossiapatite così suddivise:

· 14 taglie per impianti primari standard

· 14 taglie per impianti primari offset

· 12 taglie per impianti primari standard rivestiti di idrossiapatite

· 6 taglie per femori displasici

· 9 taglie da revisione

Tale sistema dovrà essere  documentato con un follow-up clinico di almeno 15 anni.

· Testina in ceramica a norme ISO 6474, testina metallica in lega tipo protesul30, o similare,  tipo  Metasul, per l’accoppiamento metallo-metallo, e tipo Durasul con diametro est. di 22,28, 32 mm. e 36 mm  con varie lunghezze di collo. Testoni in Co Cr per accoppiamento Durom da 38 a 60 mm. Le testine in lega Metasul, o similare, dovranno essere disponibili oltre che nella versione standard anche nella versione eccentrica con cono 12/14 e 14/16

· Cotile non cementato di forma emisferica in titanio forgiato a cui è saldata una rete di titanio puro a quattro strati, tale rete, al fine di ottimizzare l'osteointegrazione a cui è finalizzata deve essere costituita per la parte esterna (interfaccia con l'osso) da un filo di titanio puro del diametro di 0,5 mm e di 0,3 mm per gli strati interni, ottenendo così un porosità differenziata del 65% simile all’osso spongioso. La calotta, nella direzione dell'asse di carico, deve essere dotata di due cavità atte ad accogliere due viti da spongiosa; tali cavità devono sporgere dalla superficie esterna della cupola per un max di 0,9 mm. per migliorare la stabilità antirotazionale. Il cotile deve essere disponibile anche nella versione senza fori e con due alette stabilizzatrici.

Gli inserti devono essere in PE ad alta densità, in PE con tetto anti-lussante di 10° orientabile in qualsiasi direzione, in polietilene ad alta reticolazione cross-linked e per l'accoppiamento metallo-metallo con diametro interno di 28 e 32  e 36 mm.

Tale cotile deve essere anche disponibile nella versione monoblocco con rivestimento esterno con plasma spry ed interno in metallo senza interposizione di Polietilene. Il diam. interno deve essere sempre di 6 mm. inferiore al diam. esterno per ogni taglia di cotile



	510. 
	(ARTROPROTESI TOTALI ) SISTEMA DI RIVESTIMENTO PER LA PROTESIZZAZONE DELL’ANCA PRIMARIA

Il sistema è composto da una componente acetabolare, realizzata per essere impiantata senza cemento, costruita in lega di cromo cobalto, con la superficie esterna rivestita con titanio puro microporoso che favorisce la ricrescita ossea favorendo la fissazione biologica secondaria  e da una componente femorale, costruita con la stessa lega di cromo cobalto della coppa ma fissata con cemento. La componente è dotata di uno stelo sottile e corto non cementato, che viene inserito nel collo femorale salvando il bone-stock.  

Disponibile in più taglie (12)

 Il cotile può essere combinato in caso di necessità anche con teste di grande diametro da 38 a 60 mm,M/M ;per adattare la lunghezza del collo viene fornito un set di 4 differenti coni adattatori S,M,L e XL.

La superficie di scorrimento M/M deve avere più di dieci anni di follow up



	511. 
	SISTEMA DA REVISIONE TIPO WAGNER

Sistema per la revisione dell’anca composto da stelo, testina, cotile e gabbie di sostegno aventi le seguenti caratteristiche:

1. Lo stelo dovrà essere dritto, ad ancoraggio distale, conico con angolo di 2° e 5 gradi, in unico pezzo, non cementato.

Lo stelo dovrà avere otto alette longitudinali sottili in direzione radiale con la stessa    

conicità dello stelo. Dovranno essere disponibili cinque misure di lunghezza: mm.90, 190, 225, 265 e 305 e 345. Gli steli dovranno essere disponibili con diametri da 13 a 25 mm a passi di 1 mm. 

L’angolo CCD dovrà essere di 135° e 125° . 

Lo stelo dovrà essere costruito in lega di titanio Ti6Al7Nb senza Vanadio conforme alla

norma ISO 5832/11 forgiata a caldo con superficie trattata con sabbiatura a getto 

macrogranulare.

2. Le testine dovranno essere in ceramica e metalliche nei diametri 22, 28 , 32 e 36 mm in varie lunghezze di collo con conicità 12/14 e 14/16. Le testine in metallo dovranno altresì essere in versione standard ed eccentrica per l’accoppiamento metallo-metallo

3. Cotile di forma ovale realizzato in lega di titanio con fori per viti di fissaggio

L'inserto in polietilene, deve essere disponibile in 9 differenti misure,  con interno da 28 e 32 mm, in versione neutra e decalata di 6 mm in direzione caudale, per ripristinare nella maniera ottimale il centro di rotazione della testa nei casi di revisione di cotili migrati.

4. Anelli di sostegno tipo Ganz e Muller e Burch Schneider completi di cotile in PE e viti.

5. Cotile in lega di titanio senza cemento con superficie esterna munita di dentellatura a denti di sega per impedire il pull-out nelle versioni con fori e senza fori , munito di filettatura sul fondo per l’introduzione dell’impattatore e del tappo di chiusura. L’inserto dovrà essere in PE std ad alta reticolazione e in versione metallo-metallo con interno da 22, 28, 36 mm. con e senza spalletta antilussante. Viti dedicate

6. Cotile con fittone  alettato per revisioni complesse (discontinuità pelviche) con  ancoraggio nell’osso iliaco.  Disponibile in tre lunghezze (70,80 e 90 mm)  destra e sinistra con inserti   alta reticolazione e standard  e con spaletta con interno da 28,32 e 36. 



	512. 
	SISTEMA DA REVISIONE TIPO WAGNER

Sistema per la revisione dell’anca composto da stelo, testina, cotile e gabbie di sostegno aventi le seguenti caratteristiche:

Lo stelo dovrà essere dritto, ad ancoraggio distale, conico con angolo di 2° e 5 gradi,   in unico pezzo, non cementato.

Lo stelo dovrà avere otto alette longitudinali sottili in direzione radiale con la stessa       conicità dello stelo. Dovranno essere disponibili cinque misure di lunghezza: mm.90, 190,  225, 265 e 305 e 345. Gli steli dovranno essere disponibili con diametri da 13 a 25 mm a passi di 1 mm. 

 L’angolo CCD dovrà essere di 135° e 145° . 

 Lo stelo dovrà essere costruito in lega di titanio Ti6Al7Nb senza Vanadio conforme alla

       norma ISO 5832/11 forgiata a caldo con superficie trattata con sabbiatura a getto 

       macrogranulare.

Le testine dovranno essere in ceramica e metalliche nei diametri 22, 28 , 32 e 36 mm in varie lunghezze di collo con conicità 12/14 e 14/16. Le testine in metallo dovranno altresì essere in versione standard ed eccentrica per l’accoppiamento metallo-metallo 

Cotile di forma ovale realizzato in lega di titanio con fori per viti di fissaggio.

 L'inserto in polietilene, deve essere disponibile in 9 differenti misure,  con interno da 28 e 32 mm, in versione neutra e decalata di 6 mm in direzione caudale, per ripristinare nella maniera ottimale il centro di rotazione della testa nei casi di revisione di cotili migrati.

  Stelo da Revisione Modulare composto  parte prossimale ( CCD 135°  e offset  44mm) in versione cilindrica e riempitiva ; componenti distali rette ( L.140, 200, 260 diam 14 mm a diam. 24) e curve con possibilità di fissaggio distale (L.140, 200, 260 diam 14 mm a diam. 24)



	513. 
	SISTEMA DA REVISIONE

Stelo non cementato modulare da revisione in lega di titanio a sezione cilindrico-trapezoidale con alette antirotazionali situate lungo i fianchi antero-posteriori composto da:

· Corpo metafisario disponibile in 6 diverse misure;

· Stelo distale con 3 diverse lunghezze ( 135 mm – 185 mm – 235 mm) con diametri variabili da 14mm a 22 mm;

· Vite-dado di sicurezza per serraggio corpo prossimale-stelodistale;

· Testine in Cr – CO - MO Ø 28  mm in 5 differenti lunghezze .

Cotile non cementato monoblocco in lega di Tantalio (98%tantalio , 2% Carbonio vetroso) a geometria ellittica per massimizzare la stabilità primaria e l’interfaccia osso – protesi. La parte interna è in polietilene è ad alto peso molecolare (UHMWPE) avente diametro 22, 28, 32, 36 e 40 mm con e senza spalletta antilussante, constrained , obliqui ed eccentrici  . La versione da revisione e composta di due pezzi: la conchiglia esterna in lega di tantalio munita di fori per viti e l’inserto da cementare avente diametro interno di 28 mm. ed un’altra versione con fori ed inserto a bloccaggio meccanico.

Gli inserti sono in PE ad alta densità, in PE con tetto anti-lussante in polietilene ad alta reticolazione cross-linked Per la revisione sono anche disponibili augment e restrictors di varie forme e misure stabilizzabili con viti.



	514. 
	SISTEMA AUTOBLOCCANTE CEMENTATO CON VERSIONE PER DISPLASIA

Lo stelo dovrà essere progettato per avere un ancoraggio medio-laterale diretto sulla superficie della corticale ed un ancoraggio antero-posteriore con cemento.

Lo stelo dovrà essere dritto, privo di colletto, con macrorigature sulle facce anteriore e posteriore longitudinali per aumentare la superficie di contatto stelo-cemento.

Lo stelo standard dovrà essere sia in lega CoNiCrMo e sia FeCrNiMnMoNbN forgiata a caldo, rispondente alle norme ISO 5832-6.

Lo stelo dovrà essere disponibile in almeno 8 misure, normali e lateralizzanti.

Il cono dovrà essere standard 12/14 con microrigature, compatibile con teste metallo/metallo.

L’angolo CCD dovrà essere di 135 gradi

La versione per il trattamento delle displasie dovrà avere le caratteristiche che seguono:

Stelo monoblocco i 5 taglie, con testina di diametro nominale di 22 mm lucidata a specchio.

Angolo CCD di 130 gradi, parte diafisaria dello stelo con sezione piuttosto piatta con una scanalatura longitudinale sulle facce anteriore e posteriore.

Il materiale di costruzione dello stelo da displasia dovrà essere lega al Niobio forgiata a caldo, rispondente alle norme ISO 5832-9.

Le testine dovranno essere in ceramica e metalliche nei diametri 28, 32 e 36 mm in varie lunghezze di collo. Le testine in metallo dovranno altresì essere in versione standard ed eccentrica.

Cotile in lega di titanio senza cemento con superficie esterna munita di dentellatura a denti di sega per impedire il pull-out nelle versioni con fori e senza fori , munito di filettatura sul fondo per l’introduzione dell’impattatore e del tappo di chiusura. L’inserto dovrà essere in PE std ad alta reticolazione e in versione metallo-metallo con interno da 22, 28, 32 e 36 mm. con e senza spalletta antilussante. Viti dedicate



	515. 
	(PROTESI ACETABOLARE )  COTILE IN TANTALIO

Cotile non cementato monoblocco in lega di Tantalio (98%tantalio , 2% Carbonio vetroso) a geometria ellittica per massimizzare la stabilità primaria e l’interfaccia osso – protesi. La parte interna è in polietilene è ad alto peso molecolare (UHMWPE) avente diametro 22 e 28 mm con e senza spalletta antilussante. La versione da revisione e composta di due pezzi: la conchiglia esterna in lega di tantalio munita di fori per viti e l’inserto da cementare avente diametro interno di 28 mm. ed un’altra versione con fori ed inserto a bloccaggio meccanico.

Gli inserti sono in PE ad alta densità, in PE con tetto anti-lussante in polietilene ad alta reticolazione cross-linked Per la revisione sono anche disponibili augment e RESTRICTORS di varie forme e misure stabilizzabili con viti.



	516. 
	( PROTESI CEMENTATA ) ENDO - ARTROPROTESI D’ANCA CEMENTATA

Stelo femorale cementato realizzato in lega al niobio forgiato, disponibile in quattro taglie differenti.

Il collo della protesi deve essere in tre lunghezze differenti, corto - medio - lungo, rispettivamente  per ognuna  delle quattro taglie.

L'angolo cervico-diafisario deve presentare valori differenti per ognuna delle tre lunghezze di collo (incremento  progressivo del valgismo). La zona prossimale dello stelo deve essere  lucida per sfavorire ossificazioni indesiderate. Il disegno della sezione  nella parte  metafisaria deve avere un effetto di compressione sul cemento e una serie di fori ciechi che ne migliorano l'ancoraggio. Lo spessore del collo in A.P. deve  essere  diminuito in modo tale da ampliare i movimenti rotatori. 

Il  collo  deve essere a cono morse 12/14 con rugosità.

Testine disponibili in ceramica e in metallo (con e senza gonna) nei diametri 28 e 32 mm nelle varie lunghezze di collo ed in versione standard ed eccentrica. 

Le cupole mobili devono essere realizzate in lega forgiata al niobio per una maggiore resistenza all'usura, alla corrosione e per un'ottima biocompatibilità e stabilità. L'interno deve essere realizzato in polietilene  per teste d.28 mm. con sistema di bloccaggio ad autoritenzione. Devono essere  fornite in confezione  sterile  comprensiva ognuna di strumento di rimozione monouso. Le cupole devono essere  disponibili in 24 misure da mm. 42 a mm. 64 con incrementi di mm. 1

Cotile in UHMWPE da cementare disponibile con diam.int.28 e 32 nei vari diametri esterni. Ed in versione metallo - metallo

Cotile non cementato di forma emisferica in titanio forgiato a cui è saldata una rete di titanio puro a quattro strati, tale rete, al fine di ottimizzare l'osteointegrazione a cui è finalizzata deve essere costituita per la parte esterna (interfaccia con l'osso) da un filo di titanio puro del diametro di 0,5 mm e di 0,3 mm per gli strati interni, ottenendo così un porosità differenziata del 65% simile all’osso spongioso. La calotta, nella direzione dell'asse di carico, deve essere dotata di due cavità atte ad accogliere due viti da spongiosa; tali cavità devono sporgere dalla superficie esterna della cupola per un max di 0,9 mm. per migliorare la stabilità antirotazionale. Il cotile deve essere disponibile anche nella versione senza fori e con due alette stabilizzatrici.

Gli inserti devono essere in PE ad alta densità, in PE con tetto anti-lussante di 10° orientabile in qualsiasi direzione, in polietilene ad alta reticolazione cross-linked e per l'accoppiamento metallo-metallo con diametro interno di 28 e 32 mm.

Tale cotile deve essere anche disponibile nella versione monoblocco con rivestimento esterno con plasma spry ed interno in metallo senza interposizione di Polietilene. Il diam. interno deve essere sempre di 6 mm. inferiore al diam. esterno per ogni taglia di cotile

Confezione di cemento da 25 e 50 gr. con ciotola di miscelazione e siringa monouso.



	517. 
	Sistema estrazione stelo femorale

L’estrattore è realizzato espressamente per la rimozione di qualsiasi stelo protesico nell’intervento di revisione di artroprotesi d’anca, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive dello stesso.

L’estrattore universale per stelo protesico è realizzato in acciaio indurito, sottoposto a procedimento di tempra in modo da elevare tenacità e durezza superficiale fino a 75 HRC.

Possibilità di afferrare saldamentente i coni di accoppiamento da 10/12 a 14/16 per mezzo di una rondella dentata mobile con apici tetragonali che afferrano saldamente il cono..

Raddoppio della coppia di afferraggio grazie all’utilizzo della chiave cardanica ( elevato braccio di leva ). Forza e direzione di estrazione sono graduabili dal chirurgo grazie all’utilizzo della massa battente. L’estrattore è cosi composto :

Corpo estrattore 

Massa battente

Chiave cardanica

Raddoppio della coppia di afferraggio grazie all’utilizzo della chiave cardanica ( elevato braccio di leva ). Forza e direzione di estrazione sono graduabili dal chirurgo grazie all’utilizzo della massa battente. L’estrattore è cosi composto :

Corpo estrattore 

Massa battente

Chiave cardanica



	518. 
	SISTEMA PROTESICO TOTALE D’ ANCA COMPOSTO DA :

PROTESI DI RIVESTIMENTO

a) cotile press-fit, in cromo cobalto, emisferico con rivestimento superficiale in microsfere e idrossiapatite, alette di stabilizzazione presenti sul perimetro equatoriale del cotile con funzione antirotazionale. Diametri esterni da 44 mm a 66 mm con incremento di 2 mm per taglia.

b) Testa femorale di rivestimento in cromo cobalto, con stelo di centraggio, cementata. Disponibile in diam da 38 mm a 58 mm con incremento di 2 mm per taglia. Possibilita’ di accoppiare a una taglia femorale 2 taglie acetabolari (es. femore 40 – cotile 46 o 48 ).

PROTESI TOTALE D’ANCA

COMPOSTO DA :

a) stelo in titanio senza cemento, modulare, a tripla conicita’, angolo cervico diafisario 135°, punta distale assottigliata, 9 taglie. Anello per impattazione – estrazione presente sull’ apice prossimale dello stelo. Fornito con inseritore monouso. Deve accoppiarsi a colli modulari con copertura spaziale a matrice tridimensionale, disponibili in 15 versioni con cono 12 / 14 in lega di titanio con incastro a forma di clessidra.

b)  Cotile press-fit in cromo cobalto, emisferico con rivestimento superficiale in microsfere e idrossiapatite, con alette di stabilizzazione antirotazionale presenti sul perimetro equatoriale. Diam esterni da 44 mm a 66 mm con incremento di 2 mm per taglia.

c) Teste in cromo cobalto 12 / 14 , disponibili in 4 lunghezze per diametro. In accoppiamento diretto al cotile .(es cotile 50 – testa 42).



	519. 
	Cotile
Il cotile, in lega di Titanio, deve essere non cementato a fissazione primaria a “press-fit” equatoriale.

Deve essere realizzato in lega di titanio con triplo strato di microsfere e rivestito in idrossiapatite per agevolare l’osteointegrazione.

E’ disponibile dalla taglia 44 mm alla taglia 66 mm con progressione di 2 mm.

Deve presentare un apice appiattito per garantire l’ancoraggio meccanico primario a livello dell’emisfero ed un foro apicale passante filettato per accogliere il posizionatore e l’impattatore. Deve avere inoltre 5 fori ciechi apribili dal chirurgo in campo operatorio permettendo di migliorarne l’ancoraggio primario con viti diam. 6,5, soprattutto in casi di revisione od osso sclerotico o  deformato.

Deve potersi usare con inserti in polietilene ad altissima densità sterilizzati sottovuoto a raggi gamma, neutro e con spalla antilussante con interno diametro 28, con inserti in ceramica con dimensione interna variabile al crescere delle taglie consentendo di poter utilizzare teste da 32 mm già dalla taglia 46, e teste da 36 mm  a partire dalla taglia 54 e con inserti per l'accoppiamento  metallo/metallo interno diametro 32 e diametro 36. Gli inserti devono solidarizzarsi alla componente metallica tramite un fissaggio a cono “Morse” con angolo da 18°. 



	520. 
	Protesi d’anca
Stelo retto in lega di Titanio conico senza cemento, indicato in patologie displasiche femorali.

Sullo stelo dovranno essere presenti longitudinalmente 8 alette di stabilizzazione.

Tale tipo di stelo dovra' avere un angolo cervico-diafisario di 135° ed essere disponibile in almeno 10 taglie.

Tale stelo dovra' utilizzare dei colli intercambiabili, disponibili in almeno 15 versioni e con cono 12/14. Questo  sistema di colli dovra' consentire di cambiare l'off-set, la lunghezza e l'anti-retroversione in modo indipendente uno dall'altro.

I colli dovranno avere un foro posto alla base del collo al fine di consentire l'estrazione.

Possibilita' di utilizzare teste in ceramica e metallo di varie lunghezze e diametri.



	521. 
	Protesi d’anca
STELO IN LEGA DI TITANIO INDICATO PER INTERVENTI DI REVISIONE DI ALTRI STELI.

DISPONIBILI IN DUE DIVERSE LUNGHEZZE UNA DI CIRCA 210 MILLIMETRI E UNA DI  CIRCA 256 MILLIMETRI.

TALI STELI DOVRANNO ESSERE DISPONIBILI IN ALMENO 10 TAGLIE DI DIAMETRO PROGRESSIVO E CRESCENTE DI MILLIMETRO IN MILLIMETRO.

GLI STELI DOVRANNO AVERE UNA FORMA CONICA E PRESENTARE LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLO STELO 8 ALETTE DI PROFONDITA' VARIABILI.

LO STELO DOVRA' CONSENTIRE L'UTILIZZO DI COLLI INTERCAMBIABILI.

DISPONIBILI IN 15 TAGLIE CON INCASTRO A FORMA DI BISCOTTO E DOTATI DI UN FORO, POSTO ALLA BASE DEL COLLO, PER CONSENTIRE L'EVENTUALE ESTRAZIONE. TALI COLLI DOVRANNO CONSENTIRE DI VARIARE OFF-SET, LUNGHEZZA E ANTIRETROVERSIONE IN MODO INDIPENDENTE L'UNO DALL'ALTRO.

POSSIBILITA' DI UTILIZZARE TESTE IN LEGA DI CROMO COBALTO MOLIBDENO E CERAMICA DI VARI DIAMETRI DA 22 A 36 MILLIMETRI.



	522. 
	Protesi d’anca

Stelo femorale, in lega di Titanio, anatomico, ed a riempimento prossimale variabile.

Rivestito di titanio poroso nella regione prossimale dove l’osteointegrazione è fondamentale per la tenuta dell’impianto e di idrossiapatite lungo tutta la sua lunghezza  per favorire la formazione ossea e ridurre fenomeni di lisi distale. Deve accoppiarsi con colli modulari, disponibili in 15 versioni con cono 12/14 in lega di  titanio con incastro a forma di biscotto per garantire un solido ancoraggio anche con steli di ridotte dimensioni. I colli inoltre devono presentare un foro posto alla base, per la loro eventuale estrazione.

Tali colli dovranno consentire di variare off-set,lunghezza e antiretroversione in modo indipendente uno dall'altro.

Disponibile in 8 taglie per lato con punta smussata per eliminare gli effetti di dolore di punta, angolo cervico-diafisario di 135°.

Un anello sull’apice prossimale laterale dovra' consentire un'agevole introduzione ed eventuale estrazione dello stelo stesso, fornito con inseritore mono-uso.

Possibilita' di utilizzare teste in ceramica e metallo di varie lunghezze e diametri.

Deve inoltre avere un anello nell'apice prossimale laterale indispensabile per l'agevole introduzione ed eventuale estrazione dello stelo stesso.



	523. 
	( ARTROPOTESI TOTALI.)

PROTESI D’ANCA CEMENTATA 

Protesi d’anca in lega di Titanio Ti6Al4V (secondo norme ISO 5832/3), disponibili in almeno undici taglie0. Gli steli dovranno prentare colli standard con cono 12/14 atto  ad ospitare sfere di diametro variabile da 22,2 a 36 mm in Acciaio Inox, lega di CoCrMo od Allumina. Lo stelo, retto sarà appiattito frontalmente per permettere al cemento ,in strato sottile, il riempimento poiché l’ancoraggio primario sarà assicurato dall’infissione dello stelo nell’osso.

Per favorire l’infissione dello stelo  e l’evacuazione del cemento in eccesso lo stelo presenterà due canali aperti sulle superfici anteriore e posteriore dello stelo.

Gli steli dovranno presentare le seguenti larghezze 4,5 6,5 7,5 8,75 10 11,5 12,5 13,5 15 17,5 20 mm. Raspe modulari utilizzabili come protesi di prova;certificazione CE.

Tappi per cemento in UHMWPE dal diam 8,5 10 11,25 12,5 13,75 15 16,25 17,5 18,75 20 mm. Teste in Acciaio INOX AISI 316 L (ASTM F 138), disponibili nei diametri:22 mm, con cono 12/14 ed in tre lunghezze (S, M, L);28 mm, con cono 12/14 ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL);     32 mm, con cono 12/14 ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL). Teste in CrCoMo da 28 e 32 mm con cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL), 36 mm cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL).

Teste in Allumina  da 28 mm con cono 12/14 in tre lunghezze (S, M, L) da 32 mm cono 12/14 in tre lunghezze (S, M, L)

Protesi acetabolare d’anca a press-fit, cupola in Titanio presenza di scanalature equatoriali per la fissazione primaria presenza di tre fori con tappi rimovibili per possibile uso di viti di fissaggio foro polare per posizionatore, con tappo rimovibile. Il cotile dovrà avere 11 taglie compatibili con 5 inserti in Polietilene: 46, 48 mm (inserti misura A) 50, 52 mm (inserti misura B)54, 56 mm (inserti misura C) 58, 60, 62 mm (inserti misura D) 64, 66 mm (inserti misura E);inserti conici in Polietilene UHMWPE (ASTM F 648), normali o con spalla di protrusione di 20°, per teste da 28 o 32 mm;inserti conici disponibili anche in Allumina (ASTM F 603), neutri, con guscio di rivestimento ammortizzante in Polietilene, esclusivamente per teste in Ceramica da 28 mm accoppiamento cotile-inserto mediante cono Morse.Viti di fissaggio da 6,5 per 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60.Teste biarticolari autocentranti in Acciaio AISI 316 L (ASTM F 138) o in lega di CoCrMo (ASTM F 799) con inserti in polietilene in UHMWPE (ASTM F 648) atti ad accogliere teste da 22,2 o 28 mm. L'innesto del polietilene nel guscio metallico è assicurato da un anello di bloccaggio onde prevenire ogni rischio di fuoriuscita accidentale. Le coppe dovranno essere disponibili nelle misure da 38 a 57 con incrementi di 1 mm.



	524. 
	( PROTESI DA REVISIONE )

Protesi d’anca e cotile da revisione

Protesi da revisione in grado di risolvere il problema delle revisioni di impianti femorali cementati e non cementati, con importanti perdite di sostanza ossea e alterazione della forma anatomica  metaepifisaria.

L’impianto si dovrà comporre  di due moduli, stelo diafisario e collo femorale.

Lo stelo in lega di titanio Ti6Al4V (ASTM F 136), presenta su tutta la lunghezza una serie di acuminate alette radiali .Gli steli da 140 e 200 mm disponibili in 6 diametri diversi da 14 a 24 con progressione di 2 mm in 2 mm.

Il collo femorale, in lega di titanio Ti6Al4V presenta un angolo  cervico-diafisario di 135°, L’accoppiamento dei due moduli avviene mediante cono Morse utilizzando una vite di pressione.

Tale accoppiamento elimina ogni problema di connessione modulare. Le superfici dei coni presentano una finitura superficiale a bassa rugosità. I colli  con vite di bloccaggio  da 50 a 110 mm di altezza disponibili in 7 taglie con progressione di 10 mm in 10 mm.

Coppe acetabolari da revisione in titanio puro (ASTM F 67), concepita per risolvere gravi casi di revisione acetabolare, senza impiego di cemento. Il diametro nominale della coppa  corrisponde alla misura della fresa di preparazione della sede acetabolare. La protesi costituita da una coppa con un foro polare e tre fori supero laterali, uncino caudale che va ad inserirsi nel forem obturatoris, tre alette craniali con la centrale più lunga avente tre fori, mentre le altre due presentano due fori per branca. L’uncino caudale e le alette craniali possono essere facilmente modellate con un apposito strumento al fine di copiare al meglio la sede ossea. Tale operazione potrà essere effettuata con grande precisione grazie all’impiego di modelli monouso in Alluminio.

Disponibili cinque modelli del diametro di 50,-54,-58,-62,-66 mm.

Protesi acetabolare bilobo da revisione particolarmente indicata nei casi di revisione in cavità acetabolari caratterizzate da gravi perdite di sostanza ossea in regione iliaca. Le coppe a doppia cupola emisferica che consente di colmare la lacuna craniale, ripristinando il centro articolare anatomico. La superficie esterna è caratterizzata da una particolare finitura macrorugosa che favorisce la stabilità dell’impianto. Provvista di uncino caudale e di tre alette craniali forate, un foro ciascuno per quelle laterali, mentre la centrale è provvista di due fori. Realizzata in Titanio puro nelle seguenti dimensioni, 50,-54,-58 mm. Viti di fissaggio da 6,5 per 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60.

Inserti conici da innestare nelle coppe acetabolari disponibili in versione neutra, e con spalletta antilussante di 20°, in Polietilene UHMWPE: taglia 50 (inserti misura B) 54 mm (inserti misura C) 58, 62 mm (inserti misura D) 64, 66 mm (inserti misura E)

Teste in Acciaio INOX AISI 316 L (ASTM F 138), disponibili nei diametri: 28 mm, con cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL);     32 mm, con cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL).

Teste in CrCoMo da 28 e 32 mm con cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL), 36 mm cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL).

nelle seguenti dimensioni, 50,-54,-58 mm. Viti di fissaggio da 6,5 per 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60.



	525. 
	SISTEMA FEMORALE NON CEMENTATO MODULARE 

Il sistema modulare interamente realizzato in lega di Titanio Ti6Al4V, secondo norma ISO5832/3, con appoggio a livello meta-epifisario, con fissazione primaria conica dello stelo tramite alette radiali, in modo da garantire la massima stabilità torsionale. Il sistema modulare è caratterizzato per l’accoppiamento meccanico della porzione prossimale allo stelo, tramite cono Morse, stabilizzato nella fase di impianto da una vite di sicurezza. Il diametro di base del cono modulare di accoppiamento collo/stelo divide il sistema in due configurazioni:

Cono B diametro 16 mm

Cono A diametro 13 mm

Lo stelo con un profilo di 5° di conicità a sezione circolare alettata, con diametri che vanno da 13 a 15 mm per la serie cono A e da 16 a 26 mm per la serie cono B, l’incremento sul diametro è di 1 mm. Il collo in due lunghezze S e L, con due configurazioni di angolo cervico diafisario, 125° e 135°, gli offset disponibili saranno da un minimo di 24 mm ad un massimo di 41 mm. L’altezza dell’impianto risultante,valutata con l’impiego di colli corti è di 140 mm, con i colli lunghi è di 150 mm.I colli dovranno avere coni standard 12/14 con un ribasso anteriore per evitare accidentali contatti con la coppa acetabolare.

Coppe acetabolari realizzate in Titanio legato, Ti6Al4V, con finitura superficiale in differenti tessiture, macrorugosa, singolo rivestimento di Titanio Poroso di spessore minimo 300µm depositato mediante la tecnica del plasma spray, ed anche doppio caratterizzato dall’ulteriore spessore di 60µm di idrossiapatite.Le coppe in due diverse linee saranno o con sole zone ritentive equatoriali con tre fori in area craniale provvisti di tappi removibili, o con sei principi elicoidali, il cui profilo garantisce l’ottimale stabilità per sopportare i carichi torsionali. Le coppe acetabolari in dieci taglie, dalla 44 alla 62 con incrementi di 2 mm, gli inserti in due taglie S e L in ceramica forte per teste da 36 mm, Ceramica Delta per teste da 32 e 36 mm, metallo metallo taglie S, M, L per teste da 36 mm, in UHMWPE taglie S, M, L in versione neutro o con spalletta di 20° pert teste da 28mm, in UHMWPE reticolato, S per teste da 28 mm, M per teste diametri 28 e 32 mm, in versione neutro o con spalletta di 20°.



	526. 
	STELO FEMORALE   CEMENTATO PER AMPIE RESEZIONI PROSSIMALI

Sistema protesico modulare cementato per affrontare casi in cui sono richieste ampie resezioni prossimali del femore, tumori primari, metastasi, revisioni di precedenti impianti con vasti riassorbimenti ossei. Gli steli femorali in Ti6Al4V con cono  12/14 saranno disponibili in tre diametri 12, 14, 16 con cinque lunghezze diverse, diametro 12 e 14  lunghezza 280 e 330 mm , diametro 16 lunghezza 380 mm, i distanziali realizzati in Ti6Al4V in sette diverse taglie, 20, 31, 47, 64, 79, 109, 144 con possibilità di inserire un distanziale aggiuntivo sempre in Ti6Al4V.

Teste in Acciaio INOX AISI 316 L (ASTM F 138), disponibili nei diametri: 28 mm,e 32 con cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL);     Teste in CrCoMo da 28 e 32 mm con cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL) ), 36 mm cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL).

Teste in Allumina  da 28 mm con cono 12/14 in tre lunghezze (S, M, L) da 32 e 36 mm cono 12/14 ,in biolox delta in tre lunghezze (S, M, L), 

Protesi acetabolare d’anca a press-fit, cupola in Titanio puro doppio rivestimento in Titanio puro poroso  a basso spessore (50 µm) presenza di scanalature equatoriali per la fissazione primaria presenza di tre fori con tappi rimovibili per possibile uso di viti di fissaggio foro polare per posizionatore, con tappo rimovibile. Il cotile è disponibile in 11 taglie compatibili con 5 inserti in Polietilene: 46, 48 mm (inserti misura A) 50, 52 mm (inserti misura B)54, 56 mm (inserti misura C) 58, 60, 62 mm (inserti misura D) 64, 66 mm (inserti misura E);inserti conici in Polietilene UHMWPE (ASTM F 648), normali o con spalla di protrusione di 20°, per teste da 28 o 32 mm;inserti conici disponibili anche in Allumina (ASTM F 603), neutri, con guscio di rivestimento ammortizzante in Polietilene, esclusivamente per teste in Ceramica da 28 mm accoppiamento cotile-inserto mediante cono Morse.Viti di fissaggio da 6,5 per 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Cemento in confezione da 40 gr standard e a bassa viscosità. Fascetta per il cerchiaggio osseo, progettata per l’utilizzo con ossa lunghe a sezione ovoidale, è realizzata in Titanio puro (secondo ISO 5832-2 e ASTM F67), materiale dalle note caratteristiche di elevata biocompatibilità e per la malleabilità, successivamente pallinata con microsfere di vetro (45÷90  µm) per ottenere una ottimale rugosità della superficie alfine di favorire l’osteo-integrazione. Rispetto all’acciaio, l’impiego di Titanio puro è un enorme vantaggio dal punto di vista allergologico. A meno di prevedibili limitazioni funzionali indotte dal trattamento specifico, la fascetta per il cerchiaggio. può rimanere in impianto all’interno dell’organismo per un periodo prolungato, oltre quindi a quello fisiologicamente conosciuto per il consolidamento delle superfici ossee. La fascetta, di spessore sottile in unica lunghezza di 270 mm, è dotata di fibbia per la chiusura e passante scorrevole, in grado di permettere la sintesi anche in regioni ossee quali quella prossimale trocanterica del femore.  Fibbia e passante presentano piccoli perni di ancoraggio al tessuto corticale, che offrono alla fascetta due punti di appoggio stabile, ad evitare qualsiasi rischio di scivolamento. La fascetta trova impiego come supporto strutturale preventivo alle fissazioni intraoperatoria della diafisi, durante l’impianto od apposizione di una protesi femorale a fissazione distale. Inoltre risulta essere efficace anche nella compressione tra superfici ossee disassate, nonché essere di facile posizionamento. L’ampia superficie di compressione della fascetta migliora il contatto del cerchiaggio rispetto al classico filo a treccia. Ciò consente di arrecare il minor danno possibile al tessuto periostale sottostante evitando incisioni ossee. Un carico meglio distribuito permette anche di ottenere una migliore ritenzione del cerchiaggio medesimo ed un incremento delle prestazioni meccaniche in generale. 


	527. 
	PROTESI TOTALE D’ANCA A CONSERVAZIONE DEL COLLO 

Stelo protesico femorale a conservazione del collo femorale, anatomica, realizzata in lega di titanio con finitura superficiale microporosa realizzata per sottrazione mediante sabbiatura e successivamente rivestito in idossiapatite. Lo stelo deve presentare scanalature longitudinali per migliorare la stabilita’ torsionale e l’integrazione con l’osso spongioso. Lo stelo deve presentare un colletto di appoggio sul calcar, questo colletto deve essere amovibile e disponibile in 5 taglie destre e 5 sinistre, in 2 curvature, una più lieve ed una più accentuata; l’angolo cervico diafisario deve essere disponibile negli angoli 117 e 126 gradi. Le teste proteiche devono essere in ceramica Biolox con tre lunghezze di collo e diametro 28 e 32 mm. Cotile press-fit emisferico realizzato in lega di titanio, con smussatura anatomica nella zona caudale, finitura superficiale microporosa ottenuta per sottrazione e rivestimento in Idrossiapatite adeso elettrochimicamente, 4 fori craniali per l’alloggiamento di viti di stabilizzazione, i fori sono dotati di “otturatore” di chiusura se non utilizzati. Presenza di trialettatura equatoriale a cuneo interrotta per incrementare la stabilità, disponibili in diametro esterno da 44 a 68 mm, interni in polietilene in versione biequatoriale (antilussante), quest’ultima con dissociazione di 20 gradi rispetto al cotile.



	528. 
	SISTEMA PROTESICO D’ANCA PER REIMPIANTO

STELO: stelo modulare biologico costituito da una componente prossima le, una componente distale, spessori aggiuntivi e vite di fissaggio. La componente prossimale, in cromo-cobalto a norme ISO 5832/IV, deve poter ruotare a 360 gradi rispetto alla componente distale. Cio’ consente all’operatore di variare l’antiversione del collo protesico anche dopo l’impianto dello stelo. Angolo cervico- diafisario di 135 e 126 gradi e versione lateralizzante. Cono morsa 12/14. La componente distale, in Tilastan a norme ISO 5832/III, conica e con curvatura distale per adattarsi alla naturale procurvatura del femore. Presenza di piu’ alette longitudinali e finitura microporosa. Lunghezze 210-250-290 mm. con diametri 14-16-18-20-22,5-25 mm.. Gli spessori aggiuntivi, in cromo-cobalto a norme 5832/IV, di altezza 10-e 20 mm., accoppiabili per consentire di variare la lunghezza dello stelo fino a 30 mm.. La vite di fissaggio, in cromo-cobalto a norme 5832/IV, che solidarizza la componente prossimale, quella distale e gli eventuali spessori aggiuntivi, provvista di stopper antisvitamento in polietilene.

TESTA PROTESICA: testa in cromo-cobalto a norme ISO 5832/IV, diametro mm.28 e 32, con 4 lunghezze di collo, in ceramica biolox a norme ISO 6474, diametro mm.28 e 32, con 3 lunghezze di collo. 

COTILE PER RICOSTRUZIONE ACETABOLARE: coppa acetabolare con lungo stelo da inserire a press-fit nell’ala iliaca, per una stabilita’ ottimale dell’impianto. Stelo conico continuo di lunghezze mm.45-65-85, con apice arrotondato e con numerose scanalature longitudinali. Diametro esterno mm.45-50-55. Inserti con diametro interno mm.28-32. Disponibilità su richiesta di inserti con diametro interno mm.22 e 26. Fabbricazione in lega di Titanio Tilastan a norme ISO 5832/III con superficie porosa con o senza rivestimento in Idrossiapatite. Inserti in polietilene a norme ISO 5834/III.

PLACCA ACETABOLARE: Anello acetabolare da ricostruzione per gravi perdite di sostanza ossea, realizzato in acciaio, anatomico destro e sinistro, dotato di due flange iliache dotate di fori per il fissaggio dell’anello nell’osso iliaco. Le flange devono essere dotate di almeno 4 fori ognuna per l’alloggiamento di viti da corticale da 4,5 mm, e premodellate per l’adattamento all’osso iliaco. L’anello deve eseere disponibile con diametro esterno da 48 a 67 mm, il fondo della coppa deve essere dotato di fori per l’inserimento di eventuali viti. Devono essere inoltre disponibili versioni dell’anello con placca ischiatica e con gancio di trazione caudale per il forame otturatorio. 

COTILE CEMENTATO: In polietilene a norme ISO 5834/II. Forma emisferica con bordo smusso. Camme distanziali e scanalature longitudinali e latitudinali sulla superficie esterna. Diametro esterno da mm.44 a mm.58 ad incrementi di 2 mm. Con possibilità di diametro interno mm.28 e 32. 



	529. 
	Protesi totale d’anca senza cemento

Stelo protesico retto realizzato in lega di titanio con rivestimento in idrossiapatite di seconda generazione ( che consente di veicolare al suo interno ulteriori sostanze biologiche: fattori di crescita ed antibiotici) con spessore di 5 µm e struttura nano tessile simile a cristalli ossei.   Disponibile in 13 taglie standard con angolo cervico diafisario di 130°; 13 taglie per la versione lateralizzata, con angolo cervico diafisario minore di 130° e 9 taglie per la versione da revisione con off-set variabili in funzione delle taglie: dalla taglia 01 alla taglia 12 da + 5,7 mm a + 8,7 

Lo stelo con cono morse 12/14, del tipo slim neck atto ad aumentare il rom con rugosità per teste in ceramica.

Cotile emisferico a press-fit realizzato in lega di titanio che assicura il fissaggio iniziale tramite alette affilate poste sugli assi quadrilaterali della coppa che si affondano nell’asse superiore, nel pube e nell’ischio opponendosi alle forze di rotazione.

Il cotile presenta al suo interno tre fori per l’introduzione di viti di fissaggio del tipo a basso profilo con filetto spongioso del diametro di 6,5 disponibili in 8 lunghezze da 15 a 50.

Il cotile disponibile dalla taglia 40 alla taglia 80 (40-42-44-80 solo su richiesta) deve presentare in zona equatoriale un anello metallico di bloccaggio sul polietilene atto ad evitare qualsiasi micromovimento

cotile-inserto.

Dalla misura di coppa 58mm in avanti sono presenti anche i fori sul bordo per fornire un fissaggio supplementare sul bordo acetabolare con viti da 5.

Inserti: in polietilene ad altissimo peso molecolare disponibili con e senza tettuccio antilussante e nel tipo a bordo alto; in polietilene con inserto in metallo per accoppiamento articolare metallo-metallo e ceramica - ceramica.

Teste in cr-co diametro 22 – 28 e 38 mm in cinque lunghezze di collo: (corto - medio - lungo - extra lungo – extra extra lungo); teste in ceramica diametro 28 e 36 in tre lunghezze di collo.



	530. 
	STELO FEMORALE CONICO CORTO PER ANCA DISPLASICA

Stelo femorale retto conico lunghezza 90mm realizzato in lega di titanio ( Ti6Al4V) con angolo cervico diafisario di 135° con otto alette longitudinali.

Disponibile in 15 taglie dal diametro 13mm al diametro 30 (dal diametro 18 al 30 è presente sullo stelo un foro per vite) con off-set variabile in funzione della taglia da + 31 a + 48mm.

Il collo della protesi con cono morse 12/14 è del tipo slim neck per un maggiore ROM.

Cotile per teste di grandi diametri realizzato in lega di cromo cobalto con superficie di contatto in titanio puro

Il cotile a sezione di sfera di 180° e spessore di 3 mm presenta una doppia alettatura ogni 45° per migliorare l’ancoraggio sull’osso.

Disponibile dalla taglia 44 con testa da 38 alla taglia 64 con testa da 58mm consente tramite adattatori di cono di variare la lunghezza da -3,5mm a + 7mm.

La differenza di diametro tra il cotile esterno e la testa è di 6mm in tutte le taglie proteiche.



	531. 
	  Sistema da revisione con stelo conico

Stelo da revisione dritto, ad ancoraggio distale, conico con angolo di due gradi, in unico pezzo, non cementato con otto alette longitudinali sottili in direzione radiale con la stessa conicità dello stelo.

Disponibile in quattro misure di lunghezza: mm
190, 225, 265 e 305 con diametri da 12 a 25 mm a passi di 1 mm. Realizzato in lega di titanio Ti6Al4V conforme alla norma ISO 5832-3 con superficie trattata con sabbiatura a getto macrogranulare.

Angolo CCD 135° per tutte le misure, con offset da + 42mm a +53mm.

Cono morse standard 12/14 con microrigature, compatibile con teste in ceramica.

Cotile da revisione e non a doppia articolarità realizzato in acciaio con rivestimento d’idrossiapatite e senza rivestimento per la versione cementata.

La versione da impianto primario può essere del tipo a press-fit totalmente chiusa o del tipo a  3 perni che consente l’inserimento di pin conici per una migliore stabilità primaria.

La versione da revisione oltre a presentare un uncino per il posizionamento nel forame otturatorio presenta una placca modellabile per l’inserimento di viti.

L’inserto mobile disponibile in 11 taglie dal diametro 44mm al diametro 64mm realizzato in polietilene ad altissimo peso molecolare consente il bloccaggio al suo interno di testine metalliche ed in ceramica mediante una pressa a vite .

Teste per protesi d’anca modulari realizzate in lega CoCrMo forgiata a caldo a norma ISO 5832-12 a ridotta dimensione dei grani e dei carburi metallici.

Disponibili nel diametro di 22,2- 28, e 32 mm, cono 12/14   in sei lunghezze di collo (Short – Medium – Long - X-Long - XXLong e XXXLong) da –4mm a + 15mm (solo per i diametri 28 e 32mm).Teste in ceramica da 28 mm in tre lunghezze di collo.



	532. 
	STELO CEMENTATO CON CENTRATORE ED OTTURATORE DIAFISARIO

Lo stelo dovrà essere dritto, di sezione trapezoidale crescente con angoli smussati, con angolo CCD variabile da 130° a 135° in funzione della misura, costruito in lega FeCrNiMnMoNbN rispondente alle norme ISO 5832-9 e lucidato a specchio.

Lo stelo disponibile in sei misure dovrà essere predisposto per il montaggio di un centratore distale in cemento osseo PMMA, di taglia variabile in funzione della misura dello stelo.  

Il cono dovrà essere standard 12/14 con microrigature.

Le testine dovranno essere in cr-co  diametri 28 e 32 mm in sei lunghezze di collo.( corto-medio-lungo-extra lungo-ex- ex lungo ed ex- ex -ex lungo ) Tappo endomidollare in LDPE (polietilene a bassa densità molecolare) disponibile in tre diametri con corpo cilindrico, munito di anelli  di tenuta a consentire l’utilizzo nei canali midollari da 0,8 a 23 mm

Cupole mobili ad autoritenzione per endoprotesi interno 28mm con diametro esterno da 41mm a 61mm.



	533. 
	PROTESI TUMORALI

Sistema protesico per la resezione del femore distale

Il sistema comprende due componenti protesiche, una tibiale., ed una femorale, che si articolano mediante un giunto a croce che realizza un ampio vincolo tra le due componenti, consentendo comunque sia i movimenti di flesso-estensione che quelli rotazionali.

Entrambe le componenti prevedono la possibilità di ancorarsi a steli modulari cementati e non per l’ancoraggio con l’osso.

La componente femorale è prevista in due versioni, una per la possibilità di preservare l’osso epifisario femorale o per l’innesto di un trapianto osseo massivo, una per l’ablazione completa dell’osso epifisario femorale, quindi con la porzione condilare “piena”.

Entrambe le componenti sono disponibili in tre taglie, small, medium, large.

La componente femorale prevede inoltre la possibilità di poter ancorare delle integrazioni metalliche per compensare l’eventuale resezione o perdita di sostanza ossea, queste sono interposte tra la componente femorale e lo stelo protesico, tutte le varie componenti vengono agganciate tra di loro grazie ad un accoppiamento a cono morse con denti antirotazionali e vite di sicurezza.

Le suddette integrazioni sono previste anch’esse in due versioni, una sottile per l’utilizzo con innesti massivi, una “piena” per la sostituzione ossea.

Le lunghezze delle integrazioni sono di 30, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250 mm; questa serie di misure consente di modulare l’entità della resezione con incrementi di 10 mm in 10 mm.

Tutte le componenti sopra descritte sono realizzate in lega di cromo cobalto.

Gli steli disponibili per la componente femorale sono della lunghezza di 160 mm, in tre taglie per la versione cementata (Ø prox. 12 mm Ø dist. 7 mm - Ø prox 14 mm Ø dist 9 mm - Ø prox. 16 mm Ø dist. 11 mm ), realizzati in lega di cromo cobalto con finitura superficiale satinata, con morfologia conica e sezione quadrangolare per meglio opporsi alle sollecitazioni torsionali.

Gli steli disponibili per la componente femorale nella versione non cementata sono lunghi 160 mm, diametro da 12 a 22 mm. Ad incrementi di 1 mm., realizzati in lega di titanio, con una finitura superficiale microporosa ottenuta per sabbiatura, con una morfologia conica, ed una sezione a stella in quanto presentano una serie di alette longitudinali circonferenziali per la stabilità in rotazione.

Per la componente tibiale gli steli sono disponibili in versione cementata e non, materiali di realizzazione e finitura superficiale sono gli stessi degli steli femorali.

Le morfologie disponibili sono sempre coniche per gli steli cementati, coniche e cilindriche per gli steli non cementati, lunghezze da mm.50 a mm.280.

Sistema protesico per la sostituzione del femore prossimale

Il sistema protesico per la sostituzione del femore prossimale prevede di poter introdurre componenti protesiche per la resezioni osse in presenza di patologie oncologiche o di affrontare revisioni protesiche con gravi perdite di sostanza. Steli ed integrazioni sono i medesimi del sistema per la sostituzione del femore distale, la modularità ed intercambiabilità del sistema è pertanto totale, consentendo sia una più flessibile valutazione intraoperatoria delle dimensioni dell’impianto, sia una gestione più semplice ed economica degli stessi elementi per vari distretti articolari.

Anche per questo sistema è prevista la possibilità di utilizzare componenti per la sostituzione ossea o protesi che consentano l’utilizzo di innesti ossei massivi.

Le componenti protesiche prossimali, prevedono due angoli cervico diafisari, un cono morse per l’applicazioni di teste protesiche da 28 e 32 mm, e due versioni, corta e lunga, per meglio modulare la lunghezza della resezione.

L’aggangio delle componenti prossimali agli steli endomidollari, od alle eventuali integrazioni, avviene grazie a elementi di connesione, questi grazie ad un accoppiamento a cremagliera con la componente prossimale consentono la regolazione dell’antiversione e l’eventuale allungamento dell’impianto anche dopo aver effettuato le prove con l’impianto definitivo in sito. L’elemento di connessione si aggancia alla componente prossimale con una vite di stabilizzazione provvista di stopper antisvitamento in polietilene e spessori aggiuntivi in lega cromo-cobalto di altezza mm.10-20, accoppiabili per consentire di variare la lunghezza dello stelo fino ad ulteriori 30 mm.. Teste protesiche in lega cromo cobalto a norme ISO 5834/IV. Diametro mm.24 in 2 misure di collo, mm.28 e 32 in 4 misure di collo; in ceramica in 3 misure di collo diam.28 e 32. Cupole biarticolari in polietilene a norme ISO 5834/11 con rivestimento in cromo-cobalto a norme ISO 5832/IV. Forma emisferica. Anello anti - lussazione in polietilene da inserire in una scanalatura presente nel bordo interno della coppa, con piccoli fori terminali alle due estremità per l’estrazione mediante uncino.  Diametro esterno da mm.39 a mm.55 ad incrementi di 1 mm..  Possibilità di coppe con diametro interno mm.24 e diametro esterno da mm.39 a mm.43, con diametro interno mm.28 e diametro esterno da mm.44 a mm.55, con diametro interno mm.32 e diametro esterno da mm.44 a mm.55.

Sistema protesico per la sostituzione totale del femore

Dalla combinazione dei due sistemi sopra descritti si può ottenere una protesi per la sostituzione totale del femore.

Questo avviene semplicemente utilizzando degli appositi connettori, questi consentono di accoppiare le componenti prossimali della protesi per la sostituzione del femore prossimale con la componente femorale per la resezione del femore distale, il tutto interponendo integrazioni per la lunghezza del femore osseo asportato

MATERIALI DI REALIZZAZIONE 

Lega cromo-cobalto rispondente alle normative ISO 5832/IV , lega di titanio Ti-6Al-4V rispondente alla normativa ISO 5832/3, polietilene a bassa pressione ed altissimo peso molecolare rispondente alle normative ISO 5834/II.



	534. 
	PROTESI D’ANCA A CONSERVAZIONE DI COLLO

Stelo non cementato per la preservazione del collo femorale, curvato di disegno conico trapezoidale, in lega forgiata di Titanio (Ti 6Al 4V), rivestito in Titanio plasma spray e Idrossiapatite con rugosità di superficie di 130-170μm, disponibile in 9 misure dalla 0 alla 8 con lunghezze comprese da 103,65 a 131,65mm., con angolo cervico-diafisario variabile, con profilo mediale del calcar ad angoli smussi e rastremazione del collo, con cono 12/14. 

Cotile, in Titanio puro lavorato con rugosità di superficie: da 210 a 240µm, di disegno emisferico a triplo raggio di curvatura, con dentini ritentivi perimetrali longitudinali, con press-fit progressivo ottenuto per sovradimensionamento dal 2% al 3%, a partire dall’equatore verso il polo. Disponibile in 15 misure, da 40mm a 68mm. Disponibilità di versione senza fori, con 2/3 fori ed in versione multiformi (6), per l’eventuale inserimento di viti in titanio autofilettanti da spongiosa diam. 6,5mm. Accoppiamento con gli inserti disponibili mediante ancoraggio diretto. Disponibilità di inserti in polietilene GUR 1020, standard per teste 32, 28 e 22mm, ed antilussanti 15° per teste 32 e 28mm, inserti in polietilene Crosslinked GUR-1050 standard ed antilussante, per teste  28 e 32mm, inserti monoblocco (senza polietilene), sia per accoppiamento metallo/metallo 28mm. standard, sia per accoppiamento ceramica/ceramica per teste 36, 32 e 28mm. standard


	535. 
	PROTESI D’ANCA CEMENTATA

Stelo da cementare in acciaio SM30 di sezione rettangolare provvisto di una scanalatura longitudinale e di un mini colletto mediale per la compressione del cemento sul calcar. Punta rastremata per evitare impingement con il canale.La sua geometria deve essere tale da potersi autocentrare nel canale midollare senza l’ausilio di centratori e fa sì che l'impianto venga forzato in valgo e centrato solamente nell'ultima fase dell'introduzione, senza bisogno di penetrare nel cemento con strumenti quali le guide di centraggio Lo stelo deve essere provvisto di foro di estrazione sulla spalla e deve essere disponibile in 11 taglie. Teste in acciaio da 28 e 32mm in cinque lunghezze, in ceramica da 28, 32 e 36 mm in tre lunghezze ed in CrCoMo in 5 lunghezze. Cupola mobile con interno da 28 mm disponibile in varie diametri e cotile da cementare in UHMWPE.  Cemento con e senza gentamicina e miscelatore sotto vuoto.



	536. 
	SISTEMA DI ARTROPROTESI D’ANCA  IBRIDA

Stelo retto in acciaio (FeCrNiMoNbN), da cementare con superficie lucidata a specchio, a sezione trasversale rettangolare ad angoli smussi, di profilo cuneiforme, con rastremazione distale deve avere doppia conicità lungo il profilo L/M. Disponibile in 5 misure, più una per CDH, con lunghezze comprese da 127 a 155mm. con angolo CCD 125°, ad off-set e lunghezza variabile in funzione della taglia.

Centralizzatori dedicati sia prossimale che distale in PMMA, che garantiscano un uniforme strato di cemento periprotesico.

Sistema di inserimento ed eventuale estrazione mediante foro filettato prossimale. Disponibilità di teste in acciaio da 22, 28 e 32mm in cinque lunghezze, in ceramica da 28, 32 e 36 mm in tre lunghezze ed in CrCoMo in 5 lunghezze.

Cotile non cementato a doppia articolazione, senza fori a pressfit, in Acciaio, rivestito in Titanio puro con spessore medio di 150µm, e rugosità di superficie di ± 80µm, flange radiali di 0,7mm. presenti sulla superficie polare, atte a penetrare nell’osso subcondrale al fine di incrementare la stabilità rotatoria. Disegno asimmetrico con bordo craniale di copertura di 6°, disponibile in 13 misure da 43mm. a 67mm. Accoppiamento con  inserti articolari retentivi mobili, con eccentricità positiva, nei diametri 22 e 28mm. Strumentario dedicato con cotili ed inserti di prova, questi ultimi applicabili anche sul cotile definitivo.

· Versione cementata da primo impianto e da revisione, con le medesime caratteristiche, ma con superficie in  Acciaio lucidato.

· Versione da revisione non cementata, con le medesime caratteristiche, con l’aggiunta di un rivestimento in idrossiapatite di 80µm, la presenza di due perni da 15mm., e asole periequatoriali amovibili e modellabili, per l’impiego con viti da corticale Ø4,5mm con lunghezze da 40 a 60mm.

Il sistema dovrà essere comprensivo di cupola mobile e di cemento con e senza antibiotico.



	537. 
	SISTEMA DI CERCHIAGGIO PERIPROTESICO

Cerchiaggio a compressione, realizzato in IMG( Ti (Titanio puro), biocompatibile,  conforme alle norme ISO Standard 5832-2 e ASTM F 67. Particolarmente indicato per il femore, specialmente durante gli interventi di artroprotesi d’anca, sia in interventi primari che da revisione. Disegno a nastro, di lunghezza 27cm., disponibile in 2 versioni: standard o con punte di fissaggio. Sistema di chiusura a fibbia fissa o snodata che consente una perfetta riduzione delle rime di frattura od osteotomia. Disponibile in confezione singola sterile. Strumentario dedicato composto da 2 passanastri (piccolo e grande), da un tiranastri di serraggio e da un fissatore/battitore. Barra di stabilizzazione realizzata nello stesso materiale dei nastri, con disegno a staffa, di lunghezza variabile da 7, 11, 15 e 17cm., consente una elevata stabilità, senza interrompere l’irrorazione periostale, non soggetta quindi a necrosi.Sistema di bloccaggio a mezzo di punte intrinseche, da stabilizzare con i cerchiaggi a compressione in titanio.



	538. 
	ARTROPROTESI D’ANCA SENZA CEMENTO

Artroprotesi d’anca senza cemento così composto:

Stelo retto senza collare, a sezione tronco conica sia sul piano frontale che su quello sagittale, caratterizzato da un arco continuo mediale con punta rastremata e presenza di alette longitudinali affilate sulle superfici ventrale e dorsale.Lo stelo dovrà essere realizzato in lega di titanio al Niobio.La superficie dello stelo dovrà essere trattata con sabbiatura a getto macrocorundico, con rugosità di 4-6 μm. Cono 12/14 con microrigature chiaramente visibili, compatibile con teste in metallo e ceramica, da Ø 22, 28, 32 e 36 mm con lunghezze di collo da un minimo di 2 (22mm) ad un massimo di 5 (28 e 32mm). Lo stelo dovrà essere disponibile in 13 taglie con 3 offset diversi  per un totale di 39 opzioni. Ogni taglia disponibile in 3 offset con incrementi di 4 mm dovrà  permettere una variazione dell’offset senza modificare la lunghezza dell’arto anche nella fase intraoperatoria di prova.

Cotile, in Titanio puro lavorato con rugosità di superficie: da 210 a 240µm, di disegno emisferico a triplo raggio di curvatura, con dentini ritentivi perimetrali longitudinali, con press-fit progressivo ottenuto per sovradimensionamento dal 2% al 3%, a partire dall’equatore verso il polo. Disponibile in 15 misure, da 40mm a 68mm. Disponibilità di versione senza fori, con 2/3 fori ed in versione multifori (6), per l’eventuale inserimento di viti in titanio autofilettanti da spongiosa diam. 6,5mm. Accoppiamento con gli inserti disponibili mediante ancoraggio diretto. Disponibilità di inserti in polietilene GUR 1020, standard per teste 32, 28 e 22mm, ed antilussanti 15° per teste 32 e 28mm, inserti in polietilene Crosslinked GUR-1050 standard ed antilussante, per teste  28 e 32mm, inserti monoblocco (senza polietilene), sia per accoppiamento metallo/metallo 28mm. standard, sia per accoppiamento ceramica/ceramica per teste 36, 32 e 28mm. 

La componente acetabolare,dovrà essere anche disponibile nelle misure da 44mm a 66mm in versione monoblocco per un accoppiamento metallo-metallo con stabilità primaria a press-fit e dovrà presentare 2 alette equatoriali. La superficie esterna minimadreporica di 700-900 micron dovrà essere rivestita da uno strato di 50-80 micron di HA per accelerare il processo di osteointegrazione (stabilizzazione secondaria).

Disponibile anche una versione displasica del cotile con misure da 46mm a 66mm con incrementi di 4mm ed una testa modulare femorale di diametro variabile da 38mm a 58mm con incrementi di 4mm e con cono 12/14


	539. 
	PROTESI D'ANCA DI RIVESTIMENTO

Sistema di protesi di anca di rivestimento ibrido composto da una Testa femorale cementata di diametro variabile dalla misura 38mm alla 58mm con incrementi di 4mm realizzato in lega di Cr-Co per accoppiamento metallo-metallo con cotile acetabolare del diametro interno corrispondente.

La componente acetabolare,disponibile nelle misure da 44mm a 66mm con incrementi di 2mm, anche essa  realizzata per un accoppiamento metallo-metallo in lega di Cr-Co, viene posizionata a press-fit ed è caratterizzata da un minimo spessore e esternamente da 2 alette equatoriali, da un rivestimento poroso di circa 700-900 micron per una migliore stabilizzazione primaria e da uno strato di 50-80 micron di HA per accelerare il processo di osteointegrazione (stabilizzazione secondaria).

Disponibile anche una versione displasica del cotile con misure da 46mm a 66mm con incrementi di 4mm ed una testa modulare femorale di diametro variabile da 38mm a 58mm con incrementi di 4mm e con cono 12/14 da accoppiare sul lato femorale ad uno stelo protesico tradizionale con cono 12/14, e sul lato acetabolare alla componente acetabolare.



	540. 
	SISTEMA DI ARTROPROTESI TOTALE D’ANCA

Sistema di artroprotesi d’anca composto da:

Stelo retto di disegno conico rettangolare, in lega forgiata di Titanio al Niobio, (disponibile anche con rivestimento prossimale HA), con superficie sabbiata al corindone (4-6µm), disponibile in 14 misure standard dalla 01 alla 12 con lunghezze comprese da 128 a 188mm., con angolo cervico-diafisario di 131°, in versione lateralizzante disponibile in 12 misure dalla 1 alla 12 con lunghezze da 136 a 188mm e  angolo cervico-diafisario di 123°, che consenta un incremento progressivo dell’off-set da 6 a 8,5mm. Steli  per femori a trombetta con angolo cervico-diafisario di 136° in almeno 8 misure con lunghezze da 122 a 150mm. Tutte devono presentare un profilo mediale del calcar ad angoli smussi e rastremazione del collo, con cono 12/14, foro prossimale longitudinale filettato per l’estrazione. Minimo follow-up di 10 anni. Abbinamenti possibili: a teste in Cr.Co.Mo. da 22, 28 e 32mm., per accoppiamenti con inserti in polietilene; metallo/metallo e teste in ceramica BIOLOX forte da 28 e 32mm., per accoppiamenti con inserti in polietilene e ceramica/ceramica nonché ulteriore testa BIOLOX forte da 36 mm per accoppiamento ceramica/ceramica.

Cotile in Titanio a doppia conicità, con filettatura di spessore e lunghezza variabile in funzione della dimensione del cotile, disponibile in 2 versioni, Standard e Poroso (con doppia filettatura), con 9 misure standard da 1(43mm.) a 9(72mm.) e 2 misure speciali, 01(37mm.) e 0(40mm.). Presenza di tre finestrelle sul fondo del cotile richiudibili per un eventuale inserimento di trapianti ossei. Accoppiamento con gli inserti disponibili mediante inconamento multiplo. Disponibilità di inserti in polietilene GUR-1020 standard ed antilussante, per teste 22, 28 e 32mm ed a ritenzione da 28 e 32mm.,  inserti in polietilene Crosslinked GUR-1050 standard ed antilussante, per teste  28 e 32mm, inserti per accoppiamento metallo/metallo standard ed antilussanti ed inserti per accoppiamento ceramica/ceramica  standard ed antilussanti,  per teste da 28mm



	541. 
	Protesi d’anca di rivestimento per sostituzione articolare coxo-femorale

Protesi d’anca da rivestimento e non realizzata in cromo-cobalto-molibdeno ad alto contenuto di carbonio con rivestimento poroso, sulla coppa esterna, in lega di titanio applicato con la tecnica del plasma spray con porosità da 100 a 1.000 micron.

Componente femorale cementato dotato di stelo conico con raggio di curvatura di circa 23° atto ad aumentare il range of motion disponibile in 12 misure da 38mm a 60mm con incremento di 2mm per misura.

Componente acetabolare emisferico rivestito in lega di titanio poroso dotato di una doppia serie di denti poste in zona equatoriale ogni 45 ° per aumentare il press-fit nonché l’effetto antirotazione.

Disponibile in 12 misure dalla misura 44mm alla misura 66mm con due mm di incremento per taglia, la coppa rispetto all’alesatore acetabolare di pari misura è sovradimensionata di 2mm per un migliore press-fit, il bordo equatoriale di 3mm risulta lucidato a specchio per evitare ossificazioni indesiderate indotte dalla superficie porosa.

Inserti modulari conici per steli femorali primari12/14 sono realizzati in titanio in quattro differenti misure di profondità ( -2mm, 0, +4mm, +8mm ).



	542. 
	ARTROPROTESI TOTALE D’ANCA

Artroprotesi totale d’anca con stelo femorale retto a triplo cono “fit” (incastro) prossimale e “fill” (riempimento) distale, con colletto a forma circolo-trapezoidale per aumentare il R.O.M. (range of motion), in 10 misure. Rastremato distalmente e lucidato a specchio per evitare dolori di coscia. Alette antirotazionali di 3-4 mm.  sulla superficie anteriore e posteriore. Angolo cevico diafisario di 131° e 2 offset. Disponibilità di versioni Pressfit, porosa con sinterizzazione e porosa con rivestimento in Idrossiapatite. Disponibilità di versione cementata con colletto in 9 misure.

Testine in Acciaio, cromo-cobalto, ceramica e in lega di Zirconio e Niobio con superficie ceramizzata, diam. 22-26-28-32-36 e fino a 5 lunghezze di collo.

Cotile a pressfit poroso con sinterizzazione, in Titanio disponibile anche con rivestimento in Idrossiapatite. Disponibile con o senza fori ed otturatori. Parte interna lucidata a specchio per diminuire l’usura del polietilene. Inserti in polietilene normali, cross-linked, lateralizzati, antiversi, con spalletta. Disponibilità di cotili cementati. Disponibilità di cupole biarticolari. Disponibilità di anello di rinforzo e ricostruzione acetabolare in titanio.

Disponibilità di teste modulari in lega di CrCo ricca di carburi da articolare con cotile metallo-metallo. Le misure disponibili devono essere 11, da 38mm a 58mm, in 4 diverse lunghezze di collo. Il componente acetabolare per dette teste deve essere realizzato in lega di CrCo ricca di carburi, con superficie esterna porosa, ottenuto tramite forgiatura rivestita di idrossiapatite per migliorare l’osteointegazione, con alette antirotazionali e con misure da 44mm a 66mm con incrementi di 2mm. Superficie interna lucidata a specchio per diminuire l’attrito e l’usura. Disponibilità di versione per displasia con possibilità di fissaggio con viti. 



	543. 
	ARTROPROTESI DI RIVESTIMENTO D’ANCA

Artroprotesi di rivestimento d’anca, composta da 2 componenti: una coppa acetabolare press-fit e una testa femorale cementata. La superficie articolare deve essere ripristinata con un accoppiamento metallo-metallo, per aumentare il ROM, particolarmente adatta per pazienti giovani ed attivi.

Testa femorale disponibile in 11 misure da 38mm a 58mm con incrementi di 2mm, realizzata in lega di CrCo ricca di carburi. Sulla parte interna deve presentare un piccolo stelo per il fissaggio nell’osso che aumenta la stabilità dell’impianto. La superficie interna deve essere satinata per agevolare la presa del cemento. 

Il componente acetabolare deve essere realizzato in lega di CrCo ricca di carburi, con superficie esterna porosa, ottenuto tramite forgiatura rivestita di idrossiapatite per migliorare l’osteointegazione. Si richiede la disponibilità di diverse misure da 44mm a 66mm con incrementi di 2mm. La superficie interna è lucidata a specchio per diminuire l’attrito e l’usura. Il cotile deve avere alette antirotazionali. Si richiede disponibilità di una versione per displasia con possibilità di fissaggio con viti. 

Si richiedono inoltre teste modulari, sempre in lega di CrCo ricca di carburi, per l’utilizzo sugli steli d’anca, da articolare con cotile metallo-metallo. Le misure disponibili devono essere 11, da 38mm a 58mm, in 4 diverse lunghezze di collo.



	544. 
	PROTESI D’ANCA CEMENTATA 

Protesi d’anca in lega di Titanio Ti6Al4V (secondo norme ISO 5832/3), disponibili in almeno undici taglie. Gli steli dovranno prentare colli standard con cono 12/14 atto  ad ospitare sfere di diametro variabile da 22,2 a 36 mm in Acciaio Inox, lega di CoCrMo od Allumina. Lo stelo, retto sarà appiattito frontalmente per permettere al cemento ,in strato sottile, il riempimento poiché l’ancoraggio primario sarà assicurato dall’infissione dello stelo nell’osso. Per favorire l’infissione dello stelo  e l’evacuazione del cemento in eccesso lo stelo presenterà due canali aperti sulle superfici anteriore e posteriore dello stelo. Gli steli dovranno presentare le seguenti larghezze 4,5 6,5 7,5 8,75 10 11,5 12,5 13,5 15 17,5 20 mm. Raspe modulari utilizzabili come protesi di prova;certificazione CE. Teste in Acciaio INOX AISI 316 L (ASTM F 138), disponibili nei diametri:22 mm, con cono 12/14 ed in tre lunghezze (S, M, L);28 mm, con cono 12/14 ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL);     32 mm, con cono 12/14 ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL). Teste in CrCoMo da 28 e 32 mm con cono 12/14 e 14/16 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL), 36 mm cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL). Teste in Allumina  da 28 mm con cono 12/14 in tre lunghezze (S, M, L) da 32 mm cono 12/14 in tre lunghezze (S, M, L) Protesi acetabolare d’anca a press-fit, cupola in Titanio presenza di scanalature equatoriali per la fissazione primaria presenza di tre fori con tappi rimovibili per possibile uso di viti di fissaggio foro polare per posizionatore, con tappo rimovibile. Il cotile dovrà avere 11 taglie compatibili con 5 inserti in Polietilene: 46, 48 mm (inserti misura A) 50, 52 mm (inserti misura B)54, 56 mm (inserti misura C) 58, 60, 62 mm (inserti misura D) 64, 66 mm (inserti misura E);inserti conici in Polietilene UHMWPE (ASTM F 648), normali o con spalla di protrusione di 20°, per teste da 28 o 32 mm;inserti conici disponibili anche in Allumina (ASTM F 603), neutri, con guscio di rivestimento ammortizzante in Polietilene, esclusivamente per teste in Ceramica da 28 mm accoppiamento cotile-inserto mediante cono Morse.Viti di fissaggio da 6,5 per 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60.Teste biarticolari autocentranti in Acciaio AISI 316 L (ASTM F 138) o in lega di CoCrMo (ASTM F 799) con inserti in polietilene in UHMWPE (ASTM F 648) atti ad accogliere teste da 22,2 o 28 mm. L'innesto del polietilene nel guscio metallico è assicurato da un anello di bloccaggio onde prevenire ogni rischio di fuoriuscita accidentale. Le coppe dovranno essere disponibili nelle misure da 38 a 57 con incrementi di 1 mm. Tappi per canale femorale, realizzati in Polietilene UHMWPE (secondo ISO 5834-2), sono caratterizzati da un disegno che, garantendone un posizionamento stabile, consente il controllo dell’avanzamento del cemento contribuendo alla pressurizzazione del canale midollare. I tappi sono realizzati in dieci taglie (diametri di 8.5, 10, 11,25, 12.5, 13.75,  15, 16.25, 17.5, 18.75, 20 mm). Sono disponibili tappi metallici di prova ed un apposito posizionatore. Cemento  acrilico  a viscosità standard e a bassa viscosità in confezione da 40 gr.


	545. 
	SISTEMA FEMORALE NON CEMENTATO MODULARE 

Il sistema modulare interamente realizzato in lega di Titanio Ti6Al4V, secondo norma ISO5832/3, con appoggio a livello meta-epifisario, con fissazione primaria conica dello stelo tramite alette radiali, in modo da garantire la massima stabilità torsionale. Il sistema modulare è caratterizzato per l’accoppiamento meccanico della porzione prossimale allo stelo, tramite cono Morse, stabilizzato nella fase di impianto da una vite di sicurezza. Il diametro di base del cono modulare di accoppiamento collo/stelo divide il sistema in due configurazioni: Cono B diametro 16 mm Cono A diametro 13 mm.Lo stelo con un profilo di 5° di conicità a sezione circolare alettata, con diametri che vanno da 13 a 15 mm per la serie cono A e da 16 a 26 mm per la serie cono B, l’incremento sul diametro è di 1 mm. Il collo in due lunghezze S e L, con due configurazioni di angolo cervico diafisario, 125° e 135°, gli offset disponibili saranno da un minimo di 24 mm ad un massimo di 41 mm. L’altezza dell’impianto risultante,valutata con l’impiego di colli corti è di 140 mm, con i colli lunghi è di 150 mm.I colli dovranno avere coni standard 12/14 con un ribasso anteriore per evitare accidentali contatti con la coppa acetabolare. Coppe acetabolari realizzate in Titanio legato, Ti6Al4V, con finitura superficiale in differenti tessiture, macrorugosa, singolo rivestimento di Titanio Poroso di spessore minimo 300µm depositato mediante la tecnica del plasma spray, ed anche doppio caratterizzato dall’ulteriore spessore di 60µm di idrossiapatite.Le coppe in due diverse linee saranno o con sole zone ritentive equatoriali con tre fori in area craniale provvisti di tappi removibili, o con sei principi elicoidali, il cui profilo garantisce l’ottimale stabilità per sopportare i carichi torsionali. Le coppe acetabolari in dieci taglie, dalla 44 alla 62 con incrementi di 2 mm, gli inserti in due taglie S e L in ceramica forte per teste da 36 mm, Ceramica Delta per teste da 32 e 36 mm, metallo metallo taglie S, M, L per teste da 36 mm,Inserti in UHMWPE taglie S, M, L in versione neutro o con spalletta di 20° pert teste da 28mm, in UHMWPE reticolato, S per teste da 28 mm, M per teste diametri 28 e 32 mm, in versione neutro o con spalletta di 20°.



	546. 
	Protesi da revision standard e lateralizzante

Protesi da revisione in grado di risolvere il problema delle revisioni di impianti femorali cementati e non cementati, con importanti perdite di sostanza ossea e alterazione della forma anatomica  metaepifisaria. L’impianto si dovrà comporre  di due moduli, stelo diafisario e collo femorale. Lo stelo in lega di titanio Ti6Al4V (ASTM F 136), presenta su tutta la lunghezza una serie di acuminate alette radiali .Gli steli da 140 e 200 mm disponibili in 6 diametri diversi da 14 a 24 con progressione di 2 mm in 2 mm. I colli femorali, in lega di titanio Ti6Al4V con offset da 35 e 40 mm°, L’accoppiamento dei due moduli avviene mediante cono Morse utilizzando una vite di pressione. Tale accoppiamento elimina ogni problema di connessione modulare. Le superfici dei coni presentano una finitura superficiale a bassa rugosità. I colli  con vite di bloccaggio  da 50 a 11 Cotile da revisione., non cementato a press-fit, presenta con le seguenti caratteristiche peculiari: -  realizzato in Titanio commercialmente puro (Ti C.P.), disponibile in 5 taglie (diametri 50, 54, 58, 62 e 66 mm). Risulta sovradimensionato diametralmente (2mm) rispetto alla relativa fresa acetabolare in modo che l’interferenza meccanica che si crea tra il cotile e l’acetabolo permetta un ottimale effetto press-fit; - la coppa acetabolare presenta nella zona equatoriale delle gole circoferenziali ritentive, allo scopo d’incrementare la stabilità primaria, la superficie esterna si presenta macrorugosa (Ra 6÷10  µm), ottenuta mediante lavorazione di sabbiatura al corindone (Al2O3 ossido di alluminio 16 mesh), indicata per l’osteointegrazione secondaria; -  la coppa acetabolare si ancora al bacino mediante un uncino caudale inserito nel foramen obturatoris e mediante tre alette craniali con interposizione di viti da spongiosa. Queste soluzioni permettono una forte stabilizzazione primaria della coppa acetabolare anche in presenza di strutture ossee di scarso trofismo o fortemente alterate e nel caso di revisioni. E’ altresì possibile l’aggiunta di tre viti da spongiosa attraverso l’interno della coppa in regione supero-laterale; -  l’uncino caudale e le alette craniali possono essere facilmente modellate mediante strumenti forniti dal produttore al fine di copiare al meglio la morfologia ossea ospitante la protesi. Tale operazione viene effettuata con precisione grazie all’impiego di modelli in Acciaio AISI 304 (secondo ASTM F899)  facilmente deformabili, alloggiati preventivamente nella sede acetabolare; - gli inserti in UHMWPE da innestarsi nella coppa acetabolare sono disponibili in versione neutra e con spalletta antilussante di 20º (per teste da 28 o 32mm). Sono inoltre disponibili inserti sandwich in UHMWPE + CoCrMo (SPH Met) per l’accoppiamento metallo-metallo (per teste da 28 mm); -  il sistema si completa con una serie di distanziali di protrusione, che permettono di ripristinare il corretto tensionamento articolare, e di viti da spongiosa per la fissazione primaria; -  la fissazione degli inserti nella coppa metallica avviene mediante accoppiamento conico Morse. Questo garantisce l’assoluta immobilità dell’inserto nel tempo e previene ogni fenomeno di usura nel contatto tra l’inserto e la coppa metallica, cosa altresì possibile con coppe acetabolari in cui l’inserto si inserisce a scatto nella coppa metallica.  0 mm di altezza disponibili in 7 taglie con progressione di 10 mm in 10 mm. Coppe acetabolari da cementazione realizzate interamente in UHMWPE con diametri esterni di 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 mm. Diametri interni da 28 e 32 mm, dovranno essere standard, ribassate, con spalletta antilussante anche per teste da 36 mm e standard con inserto in ceramica per teste da 28 mm. La versione standard dovrà essere completamente semisferica per essere impiegata in acetaboli profondi. Teste in Acciaio INOX AISI 316 L (ASTM F 138), disponibili nei diametri: 22 mm, con cono 12/14 o ed in tre lunghezze (S, M, L);28 mm, con cono 12/14 ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL); 32 mm, con cono 12/14 o 14/16 ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL). Teste in CrCoMo da 28 e 32 mm con cono 12/14 e 14/16 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL), 36 mm cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL). Teste in Allumina da 28 mm con cono 12/14 in tre lunghezze (S, M, L) da 32 mm cono 12/14 in tre lunghezze (S, M, L). Protesi acetabolare d’anca da revisione; cupola in Titanio (ASTM F 67); protesi a doppia cupola emisferica, per la revisione di precedenti impianti in cavità acetabolari caratterizzate da gravi perdite di sostanza ossea nella regione iliaca; protesi dotata di uncino caudale e tre alette craniali deformabili; possibilità di uso di viti posizionabili sia attraverso la cupola che le alette craniali; superficie esterna macrorugosa per favorire la fissazione primaria inserti in Polietilene UHMWPE (ASTM F 648), normali o con spalla di protrusione di 20°, per teste da 28 o 32 mm il cotile è disponibile in 3 taglie compatibili con 3 inserti in Polietilene50 mm (inserti misura B) 54 mm (inserti misura C) 58 mm (inserti misura D) disponibilità di strumenti dedicati per l’adattamento delle alette alla struttura ossea Cemento a viscosità standard e bassa viscosità in confezioni da 40 gr.



	547. 
	SISTEMA PROTESICO D’ANCA  MODULARE RESURFACING

Il sistema protesico, concepito per offrire una valida alternativa ai tradizionali interventi di totale o emi artroplastica d’anca per pazienti giovani e attivi, in uno stadio iniziale di necrosi avascolare e per patologie osteo articolari che interessano la cartilagine. Il sistema a cotili ribassati a basso profilo con accoppiamenti metallo-metallo con teste di grande diametro.Gli steli realizzati in lega di Titanio, con superficie esterna  con finitura macrorugosa, ottenuta attraverso  un flusso controllato di particelle di corindone. Pressione, granulometria e velocità del getto permettono di ottenere un’uniforme e calibratura della tessitura delle superficie a valori di rugosità Ra 3-4 micron. Gli steli,conici provvisti di sei alette che seguono la forma della conicità dello stelo stesso, saranno disponibili in cinque lunghezze 60, 70, 80, 90, 100 mm. Le coppe acetabolari realizzate in lega di CoCrMo, con doppio rivestimento di titanio poroso + HA di spessore 175 micron di PoroTi + 55 micron di HA sia sulla calotta che sulle alette, le coppe disponibili nelle taglie da 46 a 64 mm con incrementi di 2 mm, avranno uno spessore sottile, 2,5 – 3,5 mm con disegno di un’emisfera ribassata equatorialmente di 3 mm. Le teste femorali prodotte in lega di CoCrMo(conformi alle normative ISO 5832-12), presentano una finitura superficiale estremamente lucida ra minore o uguale a 0,02 micron. Le teste disponibili nelle taglie 42, 46, 50, 54, 58 mm ognuna delle quali si dovrà accoppiare a due diametri di coppa. Il tipo di accoppiamento metallo metallo dovrà essere stato testato e valutato dal C.R.I.T.T.M.T.O.S.



	548. 
	PROTESI D’ANCA NON CEMENTATA A FISSAZIONE BIOLOGICA
Protesi d’anca  non cementata a fissazione biologica per la sostituzione parziale o totale dell’anca, in cui la stabilità primaria è garantita mediante il profilo longitudinale cuneiforme a sezione rettangolare. Lo stelo è realizzato in lega di titanio Ti6Al4V. La superficie esterna presenta finitura macrorugosa ottenuta attraverso la proiezione di un flusso controllato di particella di corindone ottenendo una rugosità biologicamente adeguata per lo stimolo ed il supporto all’integrazione ossea. Gli steli in 11 taglie dovranno avere tre differenti configurazioni anatomiche standard, lateralizzante e medializzante.  In tal modo è possibile ricostruire le differenti anatomie articolari, permettendo la traslazione del centro di rotazione da una posizione standard, offset di riferimento da 39,5 a 55,3 mm., ad una lateralizzante, offset +5mm ad una medializzante, offset -5mm . Sfruttando la possibilità di incrementare l’offset, senza modificare la lunghezza totale dello stelo, si agisce in modo ottimale sulla stabilità finale dell’impianto. Coppe acetabolari realizzate in Titanio legato, Ti6Al4V, con finitura superficiale in differenti tessiture, macrorugosa, singolo rivestimento di Titanio Poroso di spessore minimo 300µm depositato mediante la tecnica del plasma spray, ed anche doppio caratterizzato dall’ulteriore spessore di 60µm di idrossiapatite.Le coppe in due diverse linee saranno o con sole zone ritentive equatoriali con tre fori in area craniale provvisti di tappi removibili, o con sei principi elicoidali, il cui profilo garantisce l’ottimale stabilità per sopportare i carichi torsionali. Le coppe acetabolari in dieci taglie, dalla 44 alla 62 con incrementi di 2 mm, gli inserti in due taglie S e L in ceramica forte per teste da 36 mm, Ceramica Delta per teste da 32 e 36 mm, metallo metallo taglie S, M, L per teste da 36 mm, inserti in UHMWPE taglie S, M, L in versione neutro o con spalletta di 20° pert teste da 28mm, in UHMWPE reticolato, S per teste da 28 mm, M per teste diametri 28 e 32 mm, in versione neutro o con spalletta di 20°.Coppe acetabolari metallo metallo, realizzate in lega di CoCrMo secondo ASTM F799, a press-fit con un rivestimento in Titanio poroso, ottenuto mediante tecnica plasma spray sottovuoto, di spessore di 175 µm sia sulla calotta che sulle alette.Con disponibilità anche un doppio rivestimento di Titanio poroso + HA di spessore 175 µm di PoroTi+55 µm di HA sia sulla calotta che sulle alette. La coppa, di spessore sottile (2,5 ÷ 3,5 mm) ha il disegno di un’emisfera ribassata equatorialmente di 3 mm così da avere un profilo maggiormente vicino a quello proprio dell’acetabolo ed inoltre evitare il possibile notch con il collo femorale. Il sovradimensionamento diametrale della coppa (2 mm) rispetto alla fresa corrispondente, insieme con il particolare disegno della zona equatoriale, garantiscono un’ottimale press-fit e relativa fissazione primaria. Le coppe dovrà essere monoblocco e presentare una finitura sulla superficie articolare di scorrimento della testa estremamente lucida (Ra  =0.02 µm), indispensabile per l’accoppiamento articolare metallo-metallo di grande diametro cui è predisposto. Le teste di grande diametro permettono un accoppiamento di eccezionale durezza, quindi con bassa usura, ed un incremento del ROM con conseguente riduzione del rischio di lussazioni. Il sistema metallo metallo  si dovrà comporre di una serie di coppe abbinabili con teste di grande diametro. Il sistema si completa con una serie di adattatori conici di differenti lunghezze per ogni misura di testa. Ciò permette la modularità necessaria a ripristinare il tensionamento articolare e la lunghezza dell’arto. Il cotile è disponibile in 10 taglie compatibili con 5 teste femorali in lega di CoCrMo: 46, 48 mm (testa femorale diametro 42mm) 50, 52 mm (testa femorale diametro 46mm) 54, 56 mm (testa femorale diametro 50mm) 58, 60 mm (testa femorale diametro 54mm) 62, 64 mm (testa femorale diametro 58mm) 



	549. 
	STELO FEMORALE   CEMENTATO PER AMPIE RESEZIONI PROSSIMALI

Sistema protesico modulare cementato per affrontare casi in cui sono richieste ampie resezioni prossimali del femore, tumori primari, metastasi, revisioni di precedenti impianti con vasti riassorbimenti ossei. Gli steli femorali in Ti6Al4V con cono  12/14 saranno disponibili in tre diametri 12, 14, 16 con cinque lunghezze diverse, diametro 12 e 14  lunghezza 280 e 330 mm , diametro 16 lunghezza 380 mm, i distanziali realizzati in Ti6Al4V in sette diverse taglie, 20, 31, 47, 64, 79, 109, 144 con possibilità di inserire un distanziale aggiuntivo sempre in Ti6Al4V.

Teste in Acciaio INOX AISI 316 L (ASTM F 138), disponibili nei diametri: 28 mm,e 32 con cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL);     Teste in CrCoMo da 28 e 32 mm con cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL) ), 36 mm cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL).

Teste in Allumina  da 28 mm con cono 12/14 in tre lunghezze (S, M, L) da 32 mm cono 12/14 in tre lunghezze (S, M, L)

Protesi acetabolare d’anca a press-fit, cupola in Titanio puro doppio rivestimento in Titanio puro poroso ed Idrossiapatite a basso spessore (50 µm) presenza di scanalature equatoriali per la fissazione primaria presenza di tre fori con tappi rimovibili per possibile uso di viti di fissaggio foro polare per posizionatore, con tappo rimovibile. Il cotile è disponibile in 11 taglie compatibili con 5 inserti in Polietilene: 46, 48 mm (inserti misura A) 50, 52 mm (inserti misura B)54, 56 mm (inserti misura C) 58, 60, 62 mm (inserti misura D) 64, 66 mm (inserti misura E);inserti conici in Polietilene UHMWPE (ASTM F 648), normali o con spalla di protrusione di 20°, per teste da 28 o 32 mm;inserti conici disponibili anche in Allumina (ASTM F 603), neutri, con guscio di rivestimento ammortizzante in Polietilene, esclusivamente per teste in Ceramica da 28 mm accoppiamento cotile-inserto mediante cono Morse.Viti di fissaggio da 6,5 per 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Cemento in confezione da 40 gr standard e a bassa viscosità.Fascetta per il cerchiaggio osseo, progettata per l’utilizzo con ossa lunghe a sezione ovoidale, è realizzata in Titanio puro (secondo ISO 5832-2 e ASTM F67), materiale dalle note caratteristiche di elevata biocompatibilità e per la malleabilità, successivamente pallinata con microsfere di vetro (45÷90  µm) per ottenere una ottimale rugosità della superficie alfine di favorire l’osteo-integrazione. Rispetto all’acciaio, l’impiego di Titanio puro è un enorme vantaggio dal punto di vista allergologico. A meno di prevedibili limitazioni funzionali indotte dal trattamento specifico, la fascetta per il cerchiaggio. può rimanere in impianto all’interno dell’organismo per un periodo prolungato, oltre quindi a quello fisiologicamente conosciuto per il consolidamento delle superfici ossee. La fascetta, di spessore sottile in unica lunghezza di 270 mm, è dotata di fibbia per la chiusura e passante scorrevole, in grado di permettere la sintesi anche in regioni ossee quali quella prossimale trocanterica del femore.  Fibbia e passante presentano piccoli perni di ancoraggio al tessuto corticale, che offrono alla fascetta due punti di appoggio stabile, ad evitare qualsiasi rischio di scivolamento. La fascetta trova impiego come supporto strutturale preventivo alle fissazioni intraoperatoria della diafisi, durante l’impianto od apposizione di una protesi femorale a fissazione distale. Inoltre risulta essere efficace anche nella compressione tra superfici ossee disassate, nonché essere di facile posizionamento. L’ampia superficie di compressione della fascetta migliora il contatto del cerchiaggio rispetto al classico filo a treccia. Ciò consente di arrecare il minor danno possibile al tessuto periostale sottostante evitando incisioni ossee. Un carico meglio distribuito permette anche di ottenere una migliore ritenzione del cerchiaggio medesimo ed un incremento delle prestazioni meccaniche in generale. 


	550. 
	PROTESI D’ANCA CEMENTATA 

Protesi d’anca in lega di Titanio Ti6Al4V (secondo norme ISO 5832/3), disponibili in almeno undici taglie. Gli steli dovranno prentare colli standard con cono 12/14 atto  ad ospitare sfere di diametro variabile da 22,2 a 36 mm in Acciaio Inox, lega di CoCrMo od Allumina. Lo stelo, retto sarà appiattito frontalmente per permettere al cemento ,in strato sottile, il riempimento poiché l’ancoraggio primario sarà assicurato dall’infissione dello stelo nell’osso. Per favorire l’infissione dello stelo  e l’evacuazione del cemento in eccesso lo stelo presenterà due canali aperti sulle superfici anteriore e posteriore dello stelo. Gli steli dovranno presentare le seguenti larghezze 4,5 6,5 7,5 8,75 10 11,5 12,5 13,5 15 17,5 20 mm. Raspe modulari utilizzabili come protesi di prova;certificazione CE. Teste in Acciaio INOX AISI 316 L (ASTM F 138), disponibili nei diametri:22 mm, con cono 12/14 ed in tre lunghezze (S, M, L);28 mm, con cono 12/14 ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL);     32 mm, con cono 12/14 ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL). Teste in CrCoMo da 28 e 32 mm con cono 12/14 e 14/16 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL), 36 mm cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL). Teste in Allumina  da 28 mm con cono 12/14 in tre lunghezze (S, M, L) da 32 mm cono 12/14 in tre lunghezze (S, M, L) Protesi acetabolare d’anca a press-fit, cupola in Titanio presenza di scanalature equatoriali per la fissazione primaria presenza di tre fori con tappi rimovibili per possibile uso di viti di fissaggio foro polare per posizionatore, con tappo rimovibile. Il cotile dovrà avere 11 taglie compatibili con 5 inserti in Polietilene: 46, 48 mm (inserti misura A) 50, 52 mm (inserti misura B)54, 56 mm (inserti misura C) 58, 60, 62 mm (inserti misura D) 64, 66 mm (inserti misura E);inserti conici in Polietilene UHMWPE (ASTM F 648), normali o con spalla di protrusione di 20°, per teste da 28 o 32 mm;inserti conici disponibili anche in Allumina (ASTM F 603), neutri, con guscio di rivestimento ammortizzante in Polietilene, esclusivamente per teste in Ceramica da 28 mm accoppiamento cotile-inserto mediante cono Morse.Viti di fissaggio da 6,5 per 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60.Teste biarticolari autocentranti in Acciaio AISI 316 L (ASTM F 138) o in lega di CoCrMo (ASTM F 799) con inserti in polietilene in UHMWPE (ASTM F 648) atti ad accogliere teste da 22,2 o 28 mm. L'innesto del polietilene nel guscio metallico è assicurato da un anello di bloccaggio onde prevenire ogni rischio di fuoriuscita accidentale. Le coppe dovranno essere disponibili nelle misure da 38 a 57 con incrementi di 1 mm. Tappi per canale femorale, realizzati in Polietilene UHMWPE (secondo ISO 5834-2), sono caratterizzati da un disegno che, garantendone un posizionamento stabile, consente il controllo dell’avanzamento del cemento contribuendo alla pressurizzazione del canale midollare. I tappi sono realizzati in dieci taglie (diametri di 8.5, 10, 11,25, 12.5, 13.75,  15, 16.25, 17.5, 18.75, 20 mm). Sono disponibili tappi metallici di prova ed un apposito posizionatore. Cemento  acrilico  a viscosità standard e a bassa viscosità in confezione da 40 gr.


	551. 
	PROTESI D’ANCA CEMENTATA

Protesi d’anca cementata;stelo senza colletto, a profilo distale rastremato con centratore diafisario in Polietilene UHMWPE;superficie lucidata aspecchio;stelo lucido disponibile in cinque taglie (più due taglie a richiesta);angolo cervico-difisario di 135°, cono 12/14;protesi realizzata in lega FeCrNiMnMoNbN (ASTM F 1586);strumentario con raspe modulari, utilizzabili come protesi di prova; Teste in Acciaio INOX AISI 316 L (ASTM F 138), disponibili nei diametri:22 mm, con cono 12/14 ed in tre lunghezze (S, M, L);28 mm, con cono 12/14 ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL);     32 mm, con cono 12/14 ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL). Teste in CrCoMo da 28 e 32 mm con cono 12/14 e in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL), 36 mm cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL. Teste biarticolari autocentranti in Acciaio AISI 316 L (ASTM F 138) o in lega di CoCrMo (ASTM F 799) con inserti in polietilene in UHMWPE (ASTM F 648) atti ad accogliere teste da 22,2 o 28 mm. L'innesto del polietilene nel guscio metallico sarà con anello di sicurezza onde prevenire ogni rischio di fuoriuscita accidentale. Le coppe dovranno essere disponibili nelle misure da 38 a 57 con incrementi di 1 mm. fascetta per il cerchiaggio osseo, progettata per l'utilizzo con ossa lunghe a sezione ovoidale, è realizzata in Titanio puro (secondo ISO 5832-2 e ASTM F67), materiale dalle note caratteristiche di elevata biocompatibilità e per la malleabilità, successivamente pallinata con microsfere di vetro (45-^90 ^m) per ottenere una ottimale rugosità della superficie alfine di favorire l'osteo-integrazione. Rispetto all'acciaio, l'impiego di Titanio puro è un enorme vantaggio dal punto di vista allergologico. A meno di prevedibili limitazioni funzionali indotte dal trattamento specifico, la fascetta per il cerchiaggio di può permanere in impianto all'interno dell'organismo per un periodo prolungato, oltre quindi a quello fisiologicamente conosciuto per il consolidamento delle superfici ossee. La fascetta, di spessore sottile in unica lunghezza di 270 mm, è dotata di fibbia per la chiusura e passante scorrevole, in grado di permettere la sintesi anche in regioni ossee quali quella prossimale trocanterica del femore. Fibbia e passante presentano piccoli perni di ancoraggio al tessuto corticale, che offrono alla fascetta due punti di appoggio stabile, ad evitare qualsiasi rischio di scivolamento. La fascetta trova impiego come supporto strutturale preventivo alle fissazioni intraoperatoria della diafisi, durante l'impianto od apposizione di una protesi femorale a fissazione distale. Inoltre risulta essere efficace anche nella compressione tra superfici ossee disassate, nonché essere di facile posizionamento. L'ampia superficie di compressione della fascetta migliora il contatto del cerchiaggio rispetto al classico filo a treccia. Ciò consente di arrecare il minor danno possibile al tessuto periostale sottostante evitando incisioni ossee. Un carico meglio distribuito permette anche di ottenere una migliore ritenzione del cerchiaggio medesimo ed un incremento delle prestazioni meccaniche in generale.. Tappi per  canale femorale realizzati in polietilene UHMWPE (secondo ISO 5834-2), sono caratterizzati da un disegno che, garantendone un posizionamento stabile, consente il controllo dell’avanzamento del cemento contribuendo alla pressurizzazione del canale midollare . I tappi sono realizzati in dieci taglie (diametri di 8.5, 10, 11,25, 12.5, 13.75,  15, 16.25, 17.5, 18.75, 20 mm). Sono disponibili tappi metallici di prova ed un apposito posizionatore. Cemento  acrilico  a viscosità standard e a bassa viscosità in confezione da 40 gr.


	552. 
	STELO BIOLOGICO CON ALETTE DI STABILIZZAZIONE

Stelo non cementato, caratterizzato da una doppia coppia di alette sulle facce anteriore e posteriore concepite per ottenere un’ottimale stabilizzazione primaria. Un’ulteriore coppia di alette è posizionata nella porzione prossimale ed è diretta lateralmente per incrementare la stabilità rotazionale della protesi. La sezione dello stelo è arrotondata medialmente ed ad angoli pronunciati lateralmente per adattare il profilo dello stelo al femore ed evitare anomali coni di pressione sulla diafisi. La superficie è macrorugosa sabbiata al corindone (Al2O3 ossido di alluminio) per favorire l’osteointegrazione e quindi la successiva stabilità secondaria. La protesi, a stelo simmetrico (retto), è prodotta in sette taglie, in progressione lineare delle principali dimensioni, ivi compresi offset e lunghezza del collo. Lo stelo prodotto in lega di Titanio Ti6Al4V (secondo ISO 5832/3), materiale dalle eccellenti caratteristiche meccaniche e di biocompatibilità. Lo stelo ha un angolo cervico-diafisario di 135°, ed un cono standard 12/14 compatibile con le teste metalliche o ceramiche di diametro 22, 28, 32 o 36 mm per impianti totali e con teste per endoprotesi o biarticolari per applicazioni in traumatologia. La lunghezza del collo, lucidato a specchio, è crescente in funzione della taglia (l’offset varia da 40,5 a 48 mm) ed in maniera proporzionale aumentano anche le dimensioni principali. Lo speciale profilo del collo, rastremato ed a cono ribassato, esalta l’escursione articolare (ROM) fino a valori che possono raggiungere i 136°.Teste in Acciaio INOX AISI 316 L (ASTM F 138), disponibili nei diametri:22 mm, con cono 12/14 ed in tre lunghezze (S, M, L);28 mm, con cono 12/14 ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL);     32 mm, con cono 12/14 ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL). Teste in CrCoMo da 28 e 32 mm con cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL) ), 36 mm cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL). Teste in Allumina  da 28 mm con cono 12/14 in tre lunghezze (S, M, L) da 32 mm cono 12/14 e Protesi acetabolare d’anca a press-fit, cupola in Titanio puro doppio rivestimento in Titanio puro poroso ed Idrossiapatite a basso spessore (50 µm) presenza di scanalature equatoriali per la fissazione primaria presenza di tre fori con tappi rimovibili per possibile uso di viti di fissaggio foro polare per posizionatore, con tappo rimovibile. Il cotile è disponibile in 11 taglie compatibili con 5 inserti in Polietilene: 46, 48 mm (inserti misura A) 50, 52 mm (inserti misura B)54, 56 mm (inserti misura C) 58, 60, 62 mm (inserti misura D) 64, 66 mm (inserti misura E);inserti conici in Polietilene UHMWPE (ASTM F 648), normali o con spalla di protrusione di 20°, per teste da 28 o 32 mm;inserti conici disponibili anche in Allumina (ASTM F 603), neutri, con guscio di rivestimento ammortizzante in Polietilene, esclusivamente per teste in Ceramica da 28 mm accoppiamento cotile-inserto mediante cono Morse.Viti di fissaggio da 6,5 per 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 



	553. 
	STELO FEMORALE NON CEMENTATO

Stelo retto non cementato caratterizzato da elevata conicità sia in antero-posteriore che in latero-mediale. Sezione rettangolare con angoli pronunciati. Estremità affusolata ed arrotondata in modo da evitare anomali coni di pressione sulla diafisi. Stelo adeguatamente raggiato in zona sottocollo mediale per meglio adattarsi alla geometria del femore. Facce anteriore e posteriore che presentano cavità con funzione osteoritentiva. Presenza di un’aletta sulla spalla laterale, che penetra nel gran trocantere per resistere a torsione .Angolo cervico-diafisario di 131° .14 taglie con incrementi regolari delle loro dimensioni. Realizzato in lega di Titanio Ti6Al4V (secondo ASTM F 136) con superficie macrorugosa sabbiata. Teste in Acciaio INOX AISI 316 L (ASTM F 138), disponibili nei diametri:22 mm, con cono 12/14 ed in tre lunghezze (S, M, L);28 mm, con cono 12/14 o ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL);     32 mm, con cono 12/14 o 14/16 ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL). Teste in CrCoMo da 28 e 32 mm con cono 12/14 e in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL) ), 36 mm cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL). Teste in Allumina  da 28 mm con cono 12/14 in tre lunghezze (S, M, L) da 32 mm cono 12/14 Protesi acetabolare d’anca a press-fit, cupola in Titanio puro doppio rivestimento in Titanio puro poroso ed Idrossiapatite a basso spessore (50 µm) presenza di scanalature equatoriali per la fissazione primaria presenza di tre fori con tappi rimovibili per possibile uso di viti di fissaggio foro polare per posizionatore, con tappo rimovibile. Il cotile è disponibile in 11 taglie compatibili con 5 inserti in Polietilene: 46, 48 mm (inserti misura A) 50, 52 mm (inserti misura B)54, 56 mm (inserti misura C) 58, 60, 62 mm (inserti misura D) 64, 66 mm (inserti misura E);inserti conici in Polietilene UHMWPE (ASTM F 648), normali o con spalla di protrusione di 20°, per teste da 28 o 32 mm;inserti conici disponibili anche in Allumina (ASTM F 603), neutri, con guscio di rivestimento ammortizzante in Polietilene, esclusivamente per teste in Ceramica da 28 mm accoppiamento cotile-inserto mediante cono Morse.Viti di fissaggio da 6,5 per 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Sistema di riparazione ossea utilizzabile nelle fratture dell'osso spongioso e nelle perdite di sostanza ossea composto da: una confezione sterile contenente una ciotola, un pestello, una ampolla con la soluzione liquida e una ampolla contenente la parte in polvere (pentafosfato di calcio), trocar ed ago di iniezione, n.2 siringhe da 5 cc ed una da 10 cc. Confezione singola sterila da 5, 10 cc.



	554. 
	PROTESI D’ANCA CEMENTATA

Protesi d’anca cementata;stelo lucidato a specchio, senza colletto, a sezioni arrotondate e superfici antero-posteriori dello stelo verticali; stelo disponibile in 4 taglie con angolo cervico-diafisario di 125°, lateralizzante, ed in 4 taglie con angolo cervico-diafisario di 132°.Stelo realizzato in lega FeCrNiMnMoNbN (ASTM F 1586 – ISO 5832-9);centratore prossimale asimmetrico addizionale per la pressurizzazione del cemento e la centratura prossimale; realizzato in Polimetilmetacrilato-PMMA;cappuccio in Polimetilmetacrilato PMMA, taglia unica, abbinato a tappo distale in Polietilene UHMWPE (ASTM F 648 – ISO 5834-1/2) in nove taglie), per la centratura distale;strumentario con segmenti diafisari di centratura per le raspe. Raspe modulari utilizzabili come protesi di prova;certificazione CE. Teste in Acciaio INOX AISI 316 L (ASTM F 138), disponibili nei diametri:22 mm, con cono 12/14 ed in tre lunghezze (S, M, L);28 mm, con cono 12/14 ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL);     32 mm, con cono 12/14 ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL). Teste in CrCoMo da 28 e 32 mm con cono 12/14 e in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL), 36 mm cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL). Teste in Allumina  da 28 mm con cono 12/14 in tre lunghezze (S, M, L) da 32 mm cono 12/14 in tre lunghezze (S, M, L) Protesi acetabolare d’anca a press-fit, cupola in Titanio puro doppio rivestimento in Titanio puro poroso ed Idrossiapatite a basso spessore (50 µm) presenza di scanalature equatoriali per la fissazione primaria presenza di tre fori per possibile uso di viti di fissaggio foro polare per posizionatore, con tappo rimovibile. Il cotile dovrà avere 11 taglie compatibili con 5 inserti in Polietilene: 46, 48 mm (inserti misura A) 50, 52 mm (inserti misura B)54, 56 mm (inserti misura C) 58, 60, 62 mm (inserti misura D) 64, 66 mm (inserti misura E);inserti conici in Polietilene UHMWPE (ASTM F 648), normali o con spalla di protrusione di 20°, per teste da 28 o 32 mm;inserti conici disponibili anche in Allumina (ASTM F 603), neutri, con guscio di rivestimento ammortizzante in Polietilene, esclusivamente per teste in Ceramica da 28 mm accoppiamento cotile-inserto mediante cono Morse.Viti di fissaggio da 6,5 per 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60.Teste biarticolari autocentranti in Acciaio AISI 316 L (ASTM F 138) o in lega di CoCrMo (ASTM F 799) con inserti in polietilene in UHMWPE (ASTM F 648) atti ad accogliere teste da 22,2 o 28 mm. L'innesto del polietilene nel guscio metallico e del tipo a scatto onde prevenire ogni rischio di fuoriuscita accidentale. Le coppe dovranno essere disponibili nelle misure da 38 a 57 con incrementi di 1 mm.



	555. 
	SISTEMA DI ARTRO/ENDOPROTESI D’ANCA CEMENTATA PER PRIMI IMPIANTI E REVISIONI

STELO FEMORALE CEMENTATO  IN VERSIONE DRITTA ED ANATOMICA.:

STELO IN VERSIONE DRITTA IN ORTHINOX CON SUPERFICE COMPLETAMENTE LAVORATO A   SPECCHIO A DOPPIO CUNEO COMPLETO DI CENTRATORE DISTALE.

LO STELO DEVE ESSERE DISPONIBILE  IN DIVERSI OFFSET(37.5/44/50) NELLE DIVERSE MISURE COMPLETATO DALLA VERSIONE DISPLASICA.

STELO IN VERSIONE ANATOMICA IN VITALLIUM CON SUPERFICE LISCIA,RASTREMATO E CONICO DISTALMENTE COMPLETO DEL RELATIVO CENTRATORE DISTALE

TESTINE FEMORALI NELLE DIVERSE VERSIONI(ORTHINOX-VITALLIUM-CERAMICA). 

VARI DIAMETRI DA 22 A 40 CON LUNGHEZZE CHE VANNO DA-4 A +16 

COTILE CEMENTATO IN POLIETILENE CON TETTUCCIO ANTILUSSANTE CON POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE LA VERSIONE  CON O SENZA SPAZZIATORI CHE GARANTISCONO UN MANTO DI CEMENTO  DI 3 MM ATTORNO AL COTILE.

COTILE CEMENTATO CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO SIMILE AD UNA BIARTICOLARE PER EVITARE EVENTUALI FUORIUSCITA DELLA TESTINA

CUPOLA BIARTICOLARE IN LEGA DI CROMOCOBALTO LUCIDATA ASPECCHIO,

MONO BLOCCO E CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO INTERNO  DELLA TESTINA.

POSSSIBILITA’ DI DIAMETRO INTERNO DA 26/28 E ESTERNO CON PROGERSSIONE MILLIMETRICA.

STELO DA REVISIONE SIA NELLA VERSIONE LONG CON LUNGHEZZE VARIABILI DA 200 A260 CON INCREMENTO DI20 , VERSIONE CORTA PER LE REVISIONI

CEMENTO SU CEMENTO.

IL SISTEMA E COMPLETATO DA ACCESSORI PER LA CEMENTAZIONE  E LA PRESSURIZZAZIONE DEL CEMENTO E DA SISTEMA DI CERCHIAGGIO CON FILI

E RELATIVE PLACCHE.



	556. 
	SISTEMA DI ARTRO/PROTESI D’ANCA NON  CEMENTATA PER PRIMI IMPIANTI E REVISIONI

STELO FEMORALE NON CEMENTATO  IN VERSIONE DRITTA ED ANATOMICA.:

STELO IN VERSIONE DRITTA IN TITANIO RIVESTITO CON UNO STRATO DI IDROSSIAPATITE SU UN SOTTOSTRATO DI TITANIO PURO CARATTERIZZATO DA UNA FORMA CUNEIFORME E UNA CURVATURA MEDIALE CONSTANTE PER TUTTE LE MISURE .

LO STELO DEVE ESSERE DISPONIBILE  IN DUE SERIE DISTELI A DIVERSO ANGOLO CERVICO DIAFISARIO (132° E 127°)                                                                                    STELO IN VERSIONE ANATOMICA IN LEGA DI TITANIO RIVESTITO  DA UNO STRATO DI IDROSSIAPATITE. ANGOLO CERVICO DIAFISARIO DI 130°, ANTIVERSIONE DI 5° ED UNA ANTITORSIONE DI 7° CON POSSIBILITA DI COLLI MODULARI.

TESTINE FEMORALI NELLE VERSIONI(-VITALLIUM-CERAMICA). 

VARI DIAMETRI DA 22 A 40 CON LUNGHEZZE CHE VANNO DA-4 A +16 

COTILE A PRESS-FIT (SOVRADIMENSIONATO IN ZONA EQUATORIALE DI 1,8MM ) IN LEGA DI TITANIO CON SUPERFICE SABBIATA RICOPERTA DI IDROSSIAPATITE CON . FORI PER EVENTUALE FISSAGGIO MEDIANTE VITI                                                              IL COTILE  DEVE CONSENTIRE  L’USO DI INSERTO IN CERAMICA/IN POLIETILENE  E INSERTO CON DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO DELLA TESTINA SULLA MEDESIMA COPPA METALLICA .

L’ISERTO IN CERAMICADEVE ESSERE RIVESTITO DA UNA CAMICIA DI TITANIO CHE PROTEGGE L’ISERTO STESSO DAL CONTATTO DEL COLLO DELLO STELO EVITANDO PERICOLIDI FRATTURA DELLA CERAMICAIl.

L’INSERTO I POLIETILENE DEVE ESSERE DI ULTIMA GENERAZIONE PER LAVORAZIONE E STERILIZZAZIONE TALE DA GARANTIRE TUTTE LE PROPIETA’ DI RESISTENZA//MECCANICHE 

STELO DA REVISIONE NON CEMENTATO MODULARE (COMP.DISTALE E UNA PROSSIMALE)  A FISSAZIONE DISTALE IN LEGA DI TITANIO

LE COMPONENTI DISTALI DI DUE LUNGHEZZE DEVONO AVERE DIVERSI DIAMETRI CON INCREMENTI MILLIMETRICI.

LE COMPONENTI PROSSIMALI DI DIVERSO DIAMETRO E OFSET OFFRONO LA POSSIBILITA’ DI QUATTRO LUNGHEZZE (STD +10+20+30)    

COMPLETO DI SISTEMA DI CERCHIAGGIO CON FILI E PLACCHE.



	557. 
	STELO CORTO D’ANCA 

Lo stelo deve avere le seguenti caratteristiche visione deve avere le seguenti 

caratteristiche:

-)   essere fabbricato in lega di Titanio, con superficie sabbiata per sottrazione

     microcorundica.

-)   deve avere una sezione circolare dello stelo 

-)  lo stelo deve essere caratterizzato da 8 alette disposte tutto intorno la superficie dello 

     stesso,studiate per garantire migliore resistenza alle forze di rotazione.

-)   deve avere un angolo cervico-diafisario di 135°.

-)  deve avere una sezione dello stelo che si assottiglia distalmente,garantendo un press-

     fit ottimale,nonché il trasferimento del carico distale e la stabilità primaria.

     La superficie sabbiata con corindone favorisce la stabilità secondaria.

     Le alette stimolano la crescita di ponti ossei. 

-)  deve presentare un valore di offset crescente all’aumentare del diametro.

-) la lunghezza dello stelo deve essere mm. 90 e lo stesso deve essere disponibile nei seguenti Ø: da mm. 13 a mm. 17 per displasia d’anca; da mm. 16 a mm. 24 per impianti primari; da mm. 18 a mm. 30 per revisione.



	558. 
	COTILE POROSO CON TESTONE

L’impianto è composto da una testa femorale ed esclusivamente dalla corrispondente coppa acetabolare ( diametri differenti fra loro 6 mm) ed adattatore per testa. Esso deve possedere un elevato “range of motion”, superiore ai 155 °.

La testa femorale deve essere disponibile dal diametro esterno 38 mm al diametro esterno 60 mm (ad intervalli di 2 mm);

La coppa acetabolare deve essere disponibile dal diametro esterno 44mm al diametro esterno 66 mm (ad intervalli di 2 mm). La sua superficie deve essere a struttura porosa con rivestimento in Titanio Plasma spray. Tale superficie deve presentare almeno 4 coppie di alette periferiche anti-rotazione.

L’adattatore per teste modulari deve essere disponibile in almeno 4 misure ( –2mm., std, +4 mm e +8mm.) con cono morse 12/14. Devono essere compatibili con ogni tipo di stelo femorale.

L’impianto deve prevedere la possibilità, nel caso di revisione, di trasformare la componente femorale in impianto protesico tradizionale,dotato di stelo e testa femorale.



	559. 
	COTILE CON ACCOPPIATA METALLO-METALLO

Cotile emisferico in CoCr con superficie in Plasma Spray in titanio con 4 paia di alette periferiche sulla superficie dello stesso, bordo equatoriale con svasatura di 17°. 

Testa da mm. 38 con “range of motion” di 154° nelle versioni standard, -3,5mm, +3,5mm, +7,5mm, +10,5mm. 

Cotile disponibile in ø da mm. 48 a mm. 60 


	560. 
	STELO RETTO NON CEMENTATO

Il componente femorale deve essere fabbricato in lega di Titanio, avere un design retto dello stelo, con superficie sabbiata, da usare senza l’uso di cemento osseo. 

La sezione dello stelo deve essere di forma rettangolare per evitare fenomeni di rotazione; la parte distale dello stelo deve assottigliarsi gradatamente.

Deve essere disponibile come impianto primario nella versione standard e nella versione lateralizzata, con offset ed angolo cervico diafisario variabili senza aumento della lunghezza.

Deve essere disponibile anche nella versione da revisione.

Deve consentire una stabilità primaria dovuta al design press-fit ed una stabilità      secondaria dovuta ad osteointegrazione sulla superficie sabbiata.

Deve avere un collo femorale con cono 12/14, un angolo cervico-diafisario di 128° ed  avere una gamma di misure sia dello stelo primario sia dello stelo da revisione di almeno 12 taglie, proporzionali in larghezza e lunghezza.



	561. 
	Stelo cementato 

· Sistema di artroplastica d’anca cementato composto da stelo retto in acciaio, con porzione distale rastremata.

· Versione standard e lateralizzata

· Angolo cervico diafisario di 130°

· Cono morse 12/14

· 8 taglie sia nella versione standard che nella versione lateralizzata

· Teste in metallo da 22 – 28 mm

· Teste in ceramica da 28 – 32 – 36 mm



	562. 
	Stelo non cementato 

· Sistema di artroplastica d’anca cementato composto da stelo retto in titanio.

· Stabilità primaria ottenuta dal profilo metafisario per riempimento, sezione quadrangolare che garantisce la resistenza alla rotazione

· Versione standard e lateralizzata

· Versione totalmente rivestita di Idrossiapatite e versione rivestita di idrossiapatite per 2/3 (sia standard che lateralizzata)

· Angolo cervico diafisario di 130°

· Cono morse 12/14

· 8 taglie per tutte le varie versioni

· Teste in metallo da 22 – 28 mm

· Teste in ceramica da 28 – 32 – 36 mm


	563. 
	Cotile non Cementato

Cotile emisferico biologico in lega di titanio rivestito con doppio strato di titanio poroso 300 micron  e HX 100 micron misure da 48 a 62 mm.

Metal Back a triplo raggio di curvatura con appiattimento polare per un migliore adattamento alla cavità acetabolare, dotato di lavorazione a punzoni equatoriali per la stabilizzazione rotazionale, dotato di fori per alloggiamento di viti per una eventuale stabilizzazione secondaria.

Inserti in Ceramica Delta per Testoni di 36 mm di diametro sistema di bloccaggio a cono morse.

DIAMETRO MINIMO PER INSERTI CON TESTA DA 36MM : 50MM.

Diametri dal 48 (testa in ceramica da 32 mm) al 62 mm (testoni da 36 mm)



	564. 
	Cupola Bipolare

· Cupola Bipolare in Acciaio M30con anello ritentivo diametro da 44 a 56 mm, Incavo interno in polietilene per teste da 28 mm.



	565. 
	Sistema Artroprotesi Anca

Sistema protesico femorale costituito da : stelo per primo impianto cementato, stelo per primo impianto non cementato.

Caratteristiche stelo cementato:
retto, sezione quadrangolare con angoli arrotondati per non creare contrasto con il manto di cemento, rastremato distalmente, in Cobalto/Cromo, superficie lucidata a specchio, angolo CD di 135°, cono morse 12/14, disponibile in 9 taglie,;

Caratteristiche stelo non cementato:

Retto, sezione quadrangolare con angoli arrotondati, rastrematura distale,” macrostrutture” orizzontali decrescenti nella parte prossimale e verticali e parallele nella parte distale, rivestimento in HAC di 155 Micron su tutta la superficie protesica a contatto con l’osso ospitante, angolo CD 135°, cono morse 12/14, 11 taglie in versione std e  8 per coxa vara; 

Teste protesiche:
Testine in CoCr diam. 22-26-28-32 e ceramica diam. 28 e 36 per accoppiamento Ceramica/Ceramica; diametro 28 e 36 per accoppiamento Metallo/Metallo.

Gli steli di cui sopra devono poter essere impiantati con il medesimo strumentario. 

Coppa Acetabolare:

Di forma emisferica, dovrà essere realizzata in lega di titanio, Ti6Al4V, Sulla superficie esterna sarà presente un rivestimento poroso che dovrà garantire una porosità media tra i 50( e 400(. Internamente un meccanismo di bloccaggio a cono consentirà l’inserimento d’inserti in metallo, polietilene e ceramica. Sul bordo della coppa saranno presenti tacche antirotazionali che garantiranno la stabilità rotazionale degli inserti di polietilene. Dovrà esserci la presenza di fori per eventuale fissazione con viti da spongiosa. L’inserto in metallo sarà costruito in una lega rispondente alla normativa ISO 5832-12. L’assemblaggio coppa-inserto avverrà dopo l’impianto della coppa, mediante un meccanismo a cono, presente a livello equatoriale.  Il diametro degli inserti consentirà l’utilizzo anche di teste a grande diametro, min 36mm, partendo dalla misura più bassa possibile. I bordi smussati dell’inserto limiteranno il fenomeno di contatto indesiderato con il collo dello stelo e relativo pericolo d’usura dello stesso con possibili fenomeni di metallosi. L’inserto in polietilene, cross-linked, sarà fabbricato utilizzando un polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE). L’inserto sarà anche disponibile nella versione con una copertura di 10° orientabile, costruito in modo da limitare il più possibile la perdita di articolarità. La presenza di bordi smussati limiterà la possibilità di impingement con il collo dello stelo, aumentandone nel contempo l’articolarità.L’inserto in ceramica sarà realizzato in allumina purissima, con dimensione del grano inferiore a 1μm, addizionata di zirconia tetragonale stabilizzata con Ittrio, in modo da ottenere un’eccezionale resistenza alla rottura.L’assemblaggio coppa-inserto avverrà dopo l’impianto della coppa, mediante un meccanismo a cono, presente a livello equatoriale.  Il diametro degli inserti consentirà l’utilizzo anche di teste a grande diametro, min 36mm, partendo dalla misura più bassa possibile. I bordi smussati dell’inserto limiteranno il fenomeno di contatto indesiderato con il collo dello stelo e relativo pericolo d’usura dello stesso con possibili fenomeni di metallosi. Per l’inserto di Ceramica e di Metallo non deve essere presente uno strato di polietilene per accoppiare l’inserto alla coppa.



	566. 
	Sistema Artroprotesi Anca a bassissima invasività.

Deve avere una lunghezza totale di max 10 cm circa misurata verticalmente dal centro della testa all’apice distale. Lo stelo si fisserà nelle parte metafisarie e sub-metafisarie con una lavorazione a gradini radiali che trasformano le forze a taglio in forzi di compressione.Lo stelo sarà costruito in lega di titanio Ti6Al4V forgiata rispondente alla normativa ISO 5832-3. Presenterà un design con un lateral-flare molto accentuato in modo da permettere un’ottimale distribuzione del carico nella zona prossimale del femore, aumentando sensibilmente il risparmio di tessuto osseo. Sarà possibile utilizzarlo con una tecnica chirurgica che preveda una resezione del collo femorale tradizionale, oppure con parziale conservazione dello stesso in modo da aumentare il controllo delle forze torsionali. Lo stelo presenterà un rivestimento poroso con una porosità media tra i 50( e 400(, permettendo così un’adeguata ricrescita ossea, garantendo stabilità primaria e fissazione a lungo termine. Inoltre questo rivestimento poroso sarà ulteriormente rivestito con, non più di 30 (m di, idrossiapatite (Ca5(PO4)3(OH)) per accelerare la ricrescita ossea.La protesi inoltre sarà dotata della possibilità di ricostruire l’offset fisiologico del paziente senza variazioni di lunghezza dell’arto, pertanto esisteranno le versioni standard e lateralizzante, con variazione di offset di almeno 6 mm per la stessa taglia. La sezione del collo dello stelo sarà circolotrapezoidale, per migliorare l’articolarità, questo permetterà una drastica riduzione dei fenomeni di lussazione postoperatoria. La finitura del collo prevederà lucidatura a specchio per limitare i fenomeni di usura degli inserti in polietilene nel caso di contatto collo/inserto. Lo stelo protesico dovrà avere un angolo cervico-diafisario compreso tra 130° e 135° ed un cono morse 12/14. Le misure disponibili saranno almeno 6 standard e 6 lateralizzanti. Sistema di teste di grandi dimensioni e relativi cotili per accoppiamento Metallo/Metallo. Almeno 14 misure per le teste e relativi cotili con differenze fra diametro interno del cotile ed esterno della testa di 5,6 e 7 millimetri in rapporto alla misura delle stesse; la lavorazione superficiale, la forma ed i materiali delle componenti devono garantire una riduzione dell’usura e, quindi, una durata dell’impianto. La componente acetabolare deve essere non cementata, di forma sub emisferica , con spessore polare ed equatoriale variabile in rapporto alla misura, da un minimo di 2,5mm. ca. a un max di 3,5mm ca.,  Le misure devono avere un incremento di due millimetri tali da consentire risparmio di capitale osseo sano. Il rivestimento della componente acetabolare deve essere di materiale osteo induttivo con  presenza di HAC. Le teste devono poter essere adattate a coni 12/14, 9/10 e 11/13 con lunghezze di collo variabile.



	567. 
	Sistema di Artroprotesi Totale Anca

Stelo femorale non cementato, retto, cuneiforme  sia sul piano frontale che su quello sagittale. Lo stelo sarà costruito in lega di titanio Ti6Al4V forgiata rispondente alla normativa ISO 5832-3. Sarà privo di colletto e presenterà un profilo mediale anatomico curvo per massimizzare il contatto con la regione mediale. Lo stelo presenterà nella sola zona prossimale un rivestimento poroso atto a trasmettere il carico nella regione metafisaria. Tale rivestimento dovrà garantire una porosità media tra i 50( e 400( in modo da permettere un’adeguata ricrescita ossea, garantendo stabilità primaria e fissazione a lungo termine. Il rivestimento avrà la caratteristica di essere realizzato a “scalini” in modo da minimizzare le forze di taglio trasmesse all’osso. Lo stelo inoltre sarà dotato della possibilità di ricostruire l’offset fisiologico del paziente senza variazioni d’angolo cervico-diafisario o di lunghezza dell’arto, pertanto esisteranno le versioni standard e lateralizzante, con variazione di offset di almeno 6 mm per la stessa taglia. La sezione del collo dello stelo sarà circolotrapezoidale, per migliorare l’articolarità, questo permetterà una drastica riduzione dei fenomeni di lussazione postoperatoria. La finitura del collo prevedrà lucidatura a specchio per limitare i fenomeni di usura degli inserti in polietilene nel caso di contatto collo/inserto. Lo stelo protesico dovrà avere un angolo cervico-diafisario compreso tra 130° e 135° ed un cono morse 12/14 che consenta l’accoppiamento con teste modulari apposite in almeno 5 lunghezze e diversi diametri, compreso un diametro elevato (min. 36 mm). Le misure disponibili saranno almeno 10 standard e 10 lateralizzanti, i valori di offset ottenibili varieranno tra circa 35 mm ai 55 mm. Distalmente lo stelo presenterà una parte con sabbiatura a grana grossa, ideale per permettere la ricrescita ossea intorno ad esso ed un apice distale con finitura a specchio, questo per impedire la crescita d’osso intorno a quest’area con relativo possibile dolore di coscia. 

Coppa Acetabolare:

Di forma emisferica, dovrà essere realizzata in lega di titanio, Ti6Al4V, Sulla superficie esterna sarà presente un rivestimento poroso che dovrà garantire una porosità media tra i 50( e 400(. Internamente un meccanismo di bloccaggio a cono consentirà l’inserimento d’inserti in metallo, polietilene e ceramica. Sul bordo della coppa saranno presenti tacche antirotazionali che garantiranno la stabilità rotazionale degli inserti di polietilene. Dovrà esserci la presenza di fori per eventuale fissazione con viti da spongiosa. L’inserto in metallo sarà costruito in una lega rispondente alla normativa ISO 5832-12. L’assemblaggio coppa-inserto avverrà dopo l’impianto della coppa, mediante un meccanismo a cono, presente a livello equatoriale.  Il diametro degli inserti consentirà l’utilizzo anche di teste a grande diametro, min 36mm, partendo dalla misura più bassa possibile. I bordi smussati dell’inserto limiteranno il fenomeno di contatto indesiderato con il collo dello stelo e relativo pericolo d’usura dello stesso con possibili fenomeni di metallosi. L’inserto in polietilene, cross-linked, sarà fabbricato utilizzando un polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE). L’inserto sarà anche disponibile nella versione con una copertura di 10° orientabile, costruito in modo da limitare il più possibile la perdita di articolarità. La presenza di bordi smussati limiterà la possibilità di impingement con il collo dello stelo, aumentandone nel contempo l’articolarità.L’inserto in ceramica sarà realizzato in allumina purissima, con dimensione del grano inferiore a 1μm, addizionata di zirconia tetragonale stabilizzata con Ittrio, in modo da ottenere un’eccezionale resistenza alla rottura.L’assemblaggio coppa-inserto avverrà dopo l’impianto della coppa, mediante un meccanismo a cono, presente a livello equatoriale.  Il diametro degli inserti consentirà l’utilizzo anche di teste a grande diametro, min 36mm, partendo dalla misura più bassa possibile. I bordi smussati dell’inserto limiteranno il fenomeno di contatto indesiderato con il collo dello stelo e relativo pericolo d’usura dello stesso con possibili fenomeni di metallosi. Per l’inserto di Ceramica e di Metallo non deve essere presente uno strato di polietilene per accoppiare l’inserto alla coppa.



	568. 
	Sistema di Artroprotesi Totale Anca

Stelo retto non cementato in lega di titanio Ti6Al4V (ISO 5832/3), simmetrico, con sezione quadrangolare a spigoli arrotondati. La sezione deve essere crescente in direzione prossimale e lo stelo deve essere dotato di alette longitudinali per incrementare la presa dell’impianto nell’osso spongioso metafisario. La punta dello stelo è rastremata per evitare possibili contatti distali e fenomeni di stress-shielding. Lo stelo protesico deve avere un angolo cervico-diafisario compreso tra 130° e 135° ed un cono morse 12/14 che consenta l’accoppiamento con teste modulari apposite in almeno 5 lunghezze di collo e diversi diametri, compreso un diametro elevato (min. 36 mm).

La superficie deve essere integralmente trattata con getto corundico e presentare una rugosità compresa tra 4 e 6 (m e le taglie disponibili dovranno essere almeno 12 di tipo standard e 12 lateralizzanti, caratterizzate da un offset progressivo, senza variazione di angolo cervico-diafisario tra la versione standard e la lateralizzante. I valori di offset devono consentire un ripristino ottimale delle geometrie articolari del paziente: pertanto, si considereranno accettabili valori che variano con la taglia e compresi tra circa 30 e 45 mm per la versione standard e 33 e 50 mm per la versione lateralizzante.

Il sistema sarà completato da una versione da cementare in lega di CoCr lucidata a specchio, impiantabile con lo stesso strumentario e le stesse teste modulari, disponibile in almeno 6 taglie, con le caratteristiche di biomeccanica articolare già espresse per la versione senza cemento.

Coppa Acetabolare:

Di forma emisferica, dovrà essere realizzata in lega di titanio, Ti6Al4V, Sulla superficie esterna sarà presente un rivestimento poroso che dovrà garantire una porosità media tra i 50( e 400(. Internamente un meccanismo di bloccaggio a cono consentirà l’inserimento d’inserti in metallo, polietilene e ceramica. Sul bordo della coppa saranno presenti tacche antirotazionali che garantiranno la stabilità rotazionale degli inserti di polietilene. Dovrà esserci la presenza di fori per eventuale fissazione con viti da spongiosa. L’inserto in metallo sarà costruito in una lega rispondente alla normativa ISO 5832-12. L’assemblaggio coppa-inserto avverrà dopo l’impianto della coppa, mediante un meccanismo a cono, presente a livello equatoriale.  Il diametro degli inserti consentirà l’utilizzo anche di teste a grande diametro, min 36mm, partendo dalla misura più bassa possibile. I bordi smussati dell’inserto limiteranno il fenomeno di contatto indesiderato con il collo dello stelo e relativo pericolo d’usura dello stesso con possibili fenomeni di metallosi. L’inserto in polietilene, cross-linked, sarà fabbricato utilizzando un polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE). L’inserto sarà anche disponibile nella versione con una copertura di 10° orientabile, costruito in modo da limitare il più possibile la perdita di articolarità. La presenza di bordi smussati limiterà la possibilità di impingement con il collo dello stelo, aumentandone nel contempo l’articolarità.L’inserto in ceramica sarà realizzato in allumina purissima, con dimensione del grano inferiore a 1μm, addizionata di zirconia tetragonale stabilizzata con Ittrio, in modo da ottenere un’eccezionale resistenza alla rottura.L’assemblaggio coppa-inserto avverrà dopo l’impianto della coppa, mediante un meccanismo a cono, presente a livello equatoriale.  Il diametro degli inserti consentirà l’utilizzo anche di teste a grande diametro, min 36mm, partendo dalla misura più bassa possibile. I bordi smussati dell’inserto limiteranno il fenomeno di contatto indesiderato con il collo dello stelo e relativo pericolo d’usura dello stesso con possibili fenomeni di metallosi. Per l’inserto di Ceramica e di Metallo non deve essere presente uno strato di polietilene per accoppiare l’inserto alla coppa.



	569. 
	Sistema Protesi Anca Cementato

Stelo retto in acciaio secondo ISO5832/9 lucidato a specchio, simmetrico a spigoli arrotondati. La sezione dello stelo deve essere crescente in direzione prossimale con elevata crescita sul piano frontale per esercitare una maggiore pressione sul cemento in regione prossimale-mediale.

Lo stelo deve avere l’angolo cervico-diafisario compreso tra 130° e 135° e deve avere un cono morse 9/10 che possa essere accoppiato con teste di almeno 3 lunghezze del collo con vari diametri compreso un diametro elevato (circa 36 mm).

Le misure dovranno essere almeno 8 per il tipo standard, 1 per anca displasica e 3 per la versione lateralizzante con un incremento dell’offset per ogni taglia rispetto alla standard tra i 3 e i 5 mm.

Il sistema deve avere un centratore per ogni misura di stelo da applicare all’estremità dello stelo e un cappuccio distale riassorbibile possibilmente di taglia unica.

Cupole bi articolari autocentranti con un range di misure da 39mm a 65mm diametro interno 28mm.

Cotili in polietilene da cementare diametri da 40mm a 53mm;

Gabbie acetabolari antiprotrusione dx e sx vari diametri con relative viti di fissaggio.



	570. 
	Sistema protesico d’ANCA non cementato per il trattamento dell’artroplastica di primo impianto, displasia e revisione.

Il sistema deve essere costituito da una componente femorale monolitica assemblabile con una camicia prossimale e con teste in di varie forme e dimensioni modulari. 

Componente femorale: in lega di titanio (Ti,6Al,4V) Iso 5832/3. distalmente cilindrico con alette longitudinali per aumentare la stabilità rotazionale e dotato di dispositivi atti a ridurne la rigidezza flessionale (tipo “diapason”) .

Angolo cervico-diafisario 135°.

Tale stelo deve essere disponibile in almeno 6 diametri, da 9 a 20 mm circa.

Deve offrire steli di varie lunghezze, retti nelle versioni più corte, anatomici in quelle più lunghe. La parte prossimale deve offrire diversi valori di offset (almeno 3 per taglia, eccetto taglie estreme) e deve essere disponibile  un componente per la sostituzione del calcar.

La camicia in titanio interamente ricoperta da microsfere in titanio puro è lavorata a scalini in modo che le forze vengano scaricate prevalentemente in compressione evitando effetti cuneo sul femore. 

L’assemblaggio tra stelo e camicia deve avvenire con accoppiamento conico sul terzo prossimale dello stelo. 

Le teste devono essere disponibili in vari diametri (22, 28 e 32), con almeno 4 lunghezze di collo (teste metalliche) o almeno 3 lunghezze (teste metalliche) per i diametri 28 e 32.

Coppa bilobata atta a riempire difetti ossei acetabolari soprattutto craniali, indicata per il trattamento dei casi di revisione o in caso di dismetrie, per il recupero della naturale altezza dell’articolazione coxofemorale.

Deve essere realizzata in Titanio puro, con rivestimanto poroso sulla superficie di interfaccia con l’osso.

Deve avere un foro apicale tale da permettere un’osservazione diretta dell’appoggio sull’osso e eventuale inserzione di osso triturato..

L’inserto deve potere essere fissato al cotile con appositi chiodi e/o viti. Il cotile deve inoltre avere ulteriori fori sul fondo tali da permettere il suo fissaggio con l’ausilio di apposite viti da 6,5mm.

Disponibile in versione neutra e in versione anatomica (dx e sx) con opportuna anteversione (idealmente15°); entrambe le versioni devono essere disponibili in numerosi diametri, intervallati tra loro di non più di 3 mm. La misura più grabde deve essere  maggiore di 65 mm di diametro.

La gamma degli inserti, in polietilene ad alto peso molecolare, deve prevedere inserti neutri con  tettuccio antilussante a diversi gradi di copertura (es. 10° e 20°).

Devono essere disponibili inserti di tipo ritentivo.

All’interno della gamma degli inserti deve essere possibile l’utilizzo di teste da 22mm., 28mm. e 32mm.

Sia le viti periferiche, diam. 3,5mm. e 5,0mm., che quelle da 6,5mm devono avere lunghezze comprese almeno tra 25mm. e 45mm.    

Anello esterno: deformabile in Titanio puro deve essere dotato di un gancio e di alette provviste di fori per il fissaggio con le viti al fine di consentire l’ancoraggio del dispositivo sul bacino inferiormente nel forame otturatorio tramite il gancio e superiormente sull’ala iliaca tramite l’inserimento delle viti da spongiosa nei fori delle alette deformabili presenti. Deve essere disponibile in almeno due misure, di circa 50 e 55mm di diametro. Le alette dovranno essere di diverse misure e nella versione destro/sinistro per adattarsi opportunamente all’anatomia del bacino.

Guscio metallico: deve accogliere e vincolare l’inserto di polietilene e deve essere collegato rigidamente all’anello esterno. Deve essere provvisto di fori per l’inserimento di ulteriori viti da spongiosa per fissare eventuali innesti ossei sul fondo acetabolare e deve essere rivestito di idrossiapatite esternamente per favorire l’osteontegrazione .

Inserto in UHMWPE: si inserisce nel guscio metallico con un meccanismo a scatto. Deve esistere una versione neutra ed una con tettuccio antilussante e lateralizzante, per i casi di sfondamento acetabolare o di coxa profonda.

Viti da spongiosa: di diametro 6.5 mm circa, con lunghezze comprese tra circa 15 e 65 m



	571. 
	PROTESI D’ANCA CEMENTATA E NON CEMENTATA

Lo stelo femorale deve essere disponibile in tre versioni:

1. Versione

· Stelo retto; L’ancoraggio primario dell’impianto nell’osso avviene mediante accoppiamento a pressione (press-fit).

· Rastremazione a doppio cono nei due piani frontale e laterale per ottenere il massimo contatto corticale.

· Sezione rettangolare per garantire maggiore stabilità rispetto alle sollecitazioni di torsione che tendono a far ruotare lo stelo nel canale midollare, e permettere che l’osso intorno allo stelo possa rimanere in contatto con il midollo, mantenendo una qualità ossea più elevata e quindi un ancoraggio in stabilità secondaria.

· La punta distale dello stelo viene rastremata al fine di avere un graduale passaggio da femore protesizzato a femore libero, evitando anche effetti di tensione dovuti ad impuntamendo.

· Ampia sezione trocanterica per ottenere riempimento e ulteriore stabilità.

· La finitura superficiale presenta una rugosità media di 3-6 micron che stimola l’osteointegrazione per ottenere la fissazione secondaria.

· Il cono deve essere 12/14 e deve poter accettare sia teste in metallo per articolazioni con polietilene che in ceramica Biolox forte. L’angolo cervico diafisario deve essere di 131°.

· Lo stelo deve essere realizzato in titanio-alluminio-niobio a norma iso 5832-11 e nelle misure:

01 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12.

· Teste d’acciaio azotato cono 12/14 con ( 22.2 / 28 / 32 mm, con collo corto/medio/lungo/ xlungo/xxlungo.

· Teste in CoCroMo cono 12/14 con ( 22.2 / 28 / 32 mm, con collo corto / medio / lungo / x lungo /xxlungo.

· Cupola biarticolare autocentrante applicabile su teste Ø 28 e 32 mm.realizzata in acciaio AISI 316L deve essere disponibile in 22 taglie nei diametri esterni da 40 a 61 mm. l’inserto in polietilene a basso coefficiente d’attrito deve assicurare un facile assemblaggio con la cupola metallica esterna ed una scorrevole articolazione con la testa della componente femorale. Un anello di chiusura garantisce la tenuta in trazione.

· Teste in ceramica Biolox forte cono 12/14 con ( 28 / 32 mm, con collo corto / medio / lungo.

2. Versione

La versione della protesi d’anca non cementata, con le stesse caratteristiche di cui sopra,deve essere disponibile anche nella versione con rivestimento prossimale in idrossilapatite (HAP).

3. Versione

La versione della protesi d’anca cementata, con le stesse caratteristiche di cui sopra, deve essere realizzato in acciaio azotato (ISO 5832-9) lucidata a specchio e munita di un centratore distale in UHMWPE al fine di avere un posizionamento ottimo all’interno del canale midollare.

Lo stelo nella versione cementato deve essere disponibile nelle seguenti misure: 1/2/3/4/5.

Lo strumentario deve essere lo stesso sia nella versione cementata sia per quelli non cementati.

Container per sterilizzazione, vassoio per strumentario.

Cotile in lega di titanio con effetto press-fit garantito dall’anello equatoriale sovradimensionato di 1 mm.La stabilità primaria quando giudicata insufficiente, può essere agevolata dalla introduzione di due viti di stabilizzazione in lega di titanio Ø 6,5 mm. e lungh. da 15 mm. a 50 mm. 

Possibilità di un rivestimento osteoinducente in titanio micro rugoso oppure in idrossilapatite.

Possibilità di inserto in polietilene (UHMWPe) neutro oppure con labbro antilussante a 10°in questo caso è possibile posizionare il labbro di copertura in differenti posizioni per evitare il rischio di lussazione.

Possibilità di inserto in ceramica biolox forte per accoppiamento ceramica-ceramica a bassa usura.

Possibilità di otturazione dei fori con appositi tappi a press-fit in caso di montaggio senza viti. Totale assenza del fenomeno di migrazione dei detriti in polietilene

I cotili devono essere disponibili dal Ø 42 al Ø 70 



	572. 
	ENDO ARTROPROTESI D’ANCA. 

· Stelo in titanio senza colletto con parte prossimale a cuneo che, deve essere caratterizzata da un incremento tridimensionale e proporzionale all’aumentare delle misure sempre a livello prossimale.

Lo stelo deve presentare un rivestimento microporoso o idrossiapatite e scalini di normalizzazione. 

La parte distale deve essere liscia e cilindrica, con scanalature longitudinali.

Cono 12/14 conforme alla normativa IS0, angolo cervico diafisario di 128° ed off set crescente in misura proporzionale alla lunghezza dello stelo. 

Deve essere disponibile in otto lunghezze diverse: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 - 15

· Stelo in cromo-cobalto con colletto, caratterizzato da una parte prossimale con superficie sabbiata e scalini di normalizzazione con forma a cuneo e da una parte distale liscia e cilindrica con scanalature longitudinali antirotazione.

Lo stelo deve presentare un foro distale per un centratore in pmma (disponibile in 9 diametri diversi), ed uno spaziatore prossimale anche esso in pmma (disponibile in 6 misure) che assicuri una omogenea distribuzione del cemento e contemporaneamente eviti il contatto con il calcar.

Cono 12/14, angolo cervico diafisario di 128° ed off set crescente in misura proporzionale alla lunghezza dello stelo ed alle dimensioni nella parte prossimale.

Lo stelo deve essere disponibile in sette misure: 8 – 9 – 10 - 11 - 12- 13- 14.

· Stelo in Titanio, con parte prossimale a cuneo che deve essere caratterizzata da un incremento

tridimensionale e proporzionale all’aumentare delle misure sempre a livello prossimale.Lo stelo deve presentare un rivestimento sabbiato e scalini di normalizzazione.

La parte distale deve essere liscia e cilindrica, con scanalature longitudinali.

Cono 12/14 conforme alla normativa IS0, angolo cervico diafisario di 128° ed off set crescente in misura proporzionale alla lunghezza dello stelo. 

Deve essere disponibile in otto lunghezze diverse: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 - 15

· Teste femorali in cr-co, 4 misure: -5, 0, +5, +10 ed in ceramica tre misure.

· Cupola biarticolare in cromo-cobalto, con anello interno fisso in polietilene nelle misure da 42 a 62 mm. (con incremento di 1 mm per misura). l’inserto in polietilene diam. 28 mm deve essere disponibile in sette misure

· Cotile emisferico in titanio con rivestimento poroso di titanio puro.Deve presentare fori per viti da spongiosa in titanio, diam.6,5 mm. lunghezza da 15 a 50 mm. con testa a basso profilo ed incavo esagonale. Lo stesso cotile deve essere cementabile ed in questo caso devono essere disponibili su tutta la superficie

internamente il cotile deve presentare una scanalatura e 12 tacchette equidistanti per poter alloggiare l’inserto in polietilene con spalletta nella posizione desiderata.

  Il cotile deve essere disponibile nelle misure da 46 a 68 mm.

· Cotile ad espansione in titanio rivestito in idrossilapatite diametro da 48 a 62 mm. Inserto in polietilene con spalletta.

· Inserti in polietilene con e senza spalletta.



	573. 
	SISTEMA PROTESICO D’ANCA FEMORALE IL LEGA DI TITANIO

Sistema protesico d’anca femorale il lega di Titanio disponibile in versione cementata e non cementata ricoperta in HA. Il sistema deve prevedere lo stesso strumentario per le due diverse versioni per poter decidere in fase intraoperatoria la migliore soluzione per il paziente. Le componenti femorali devono presentare delle scanalature longitudinali ed una sezione troncoconica per una migliore stabilizzazione primaria. Inoltre deve essere presente anche nel piano sagittale una svasatura che contribuisca alla stabilità. Il cono morse deve essere 12/14 e l’angolo cervico diafisario di 135°. La componente femorale non cementata deve avere una ricopertura in HA solo ed esclusivamente nella parte prossimale.

Il sistema deve prevedere almeno 11 taglie cementate e 11 non cementate.

Coppa acetabolare composta da un guscio metallico emisferico in lega di Titanio con rivestimento di HA. La forma deve essere emisferica nella versione standard o con gancio,  con un foro in posizione craniale ed 1 aletta provvista di 5 fori per il fissaggio tramite viti da spongiosa da 6,5 mm in lega di Titanio

Disponibile nelle misure da 40 a 64 mm ( undici taglie)

Inserto in polietilene ad altissimo peso molecolare che si inserisce nel guscio metallico e la stabilità del pull-out deve essere garantita da un anello elastico equatoriale che realizzi una chiusura a scatto dell’inserto stesso.

Disponibile nelle misure da 40 a 48 mm con  diametro interno 22 mm, da 50 a 64 mm con  diametro interno 28 mm, in versione standard e destra / sinistra con spalletta 10°. 

Testine disponibili in metallo nei diametri 22- 28 mm nelle varie lunghezze di collo

Testine disponibili in ceramica nel diametro 28 mm nelle varie lunghezze di collo  



	574. 
	PROTESI DI REVISIONE D’ANCA MODULARE NON CEMENTATA

Sistema deve essere in lega di Titanio Alluminio Vanadio (ASTM F136-92) e deve essere composto da 3 moduli completamente indipendenti tra loro (Stelo, Corpo per il riempimento metafisiario, e Collo).

Gli elementi che lo compongono devono essere completamente intercambiabili tra loro per poter raggiungere un elevatissimo numero di combinazioni, al fine di soddisfare qualsiasi situazione anatomica (superiori alle 13.000).

Deve prevedere steli sia retti (con lunghezze tra i 130 ed i 210 mm) che steli curvi (con lunghezze tra i  210 ed  260 mm) che presentino una fenditura longitudinale per aumentarne l’elasticità nella zona distale. Gli steli devono coprire un intervallo di diametri tra i 10 ed i 20 mm (con incrementi di 1 mm) per un totale di almeno 40 steli.

L’elemento corpo per il riempimento della metafisi, deve essere orientabile in maniera indipendente dagli altri elementi e deve possedere una superficie trattata con Plasma-Spray di Titanio puro poroso. Il corpo deve prevedere un totale di almeno 20 elementi che si differenzino sia per il diametro sia per il diverso riempimento metafisario. 

Il collo deve essere disponibile con diverse altezze (almeno 4) e diversi offset laterali (almeno 4) per un totale di 16 diversi elementi. Il collo deve essere liberamente orientabile su tutti i 360°, e deve poter alloggiare le teste protesiche tramite la connessione a cono morse 12/14 standard. Devono essere disponibili teste in CromoCobalto (22, 28, 32 mm) ed in ceramica (28 mm).

L’angolo cervico diafisario deve essere pari a 128°.

I tre elementi del sistema devono essere assemblati tra loro tramite un dado che verrà serrato mediante chiave dinamometrica che garantisca la corretta coppia di serraggio.



	575. 
	Cotili con e senza uncino caudale

Cotile press-fit disponibile in undici taglie nei diametri 40 mm, 44 mm e dalla taglia 48 mm alla 64 mm attraverso incrementi di 2 mm. Il cotile deve essere realizzato in lega di Titanio adatto sia per i casi di primo impianto che di revisione. La superficie del cotile deve essere rivestita di idrossiapatite per favorire l’osteointegrazione del cotile.

Il cotile deve essere disponibile in versione standard ed in versione con uncino caudale.

Entrambe le versioni devono essere dotate di un’aletta che può essere fissata mediante 5 viti da spongiosa e possedere un foro interno al cotile per la fissazione mediante un ulteriore vite.

Le viti devono avere una testa auto-tappante, un diametro nominale di 6,5 mm ed essere disponibili su 5 differenti lunghezze dai 25 mm ai 45 mm attraverso incrementi di 5 mm. 

Gli inserti del cotile devono avere una spalletta di 12° ed essere disponibili in versione destra e sinistra.

Una fenditura su entrambe le versioni dei cotili permette di aumentare la loro elasticità. 



	576. 
	Cotili a pressfit
Cotile press-fit disponibile in undici taglie con diametri di 40 mm e dal 44 mm al 62 mm attraverso incrementi di 2 mm, realizzato in lega di Titanio e la superficie del cotile deve essere rivestita di idrossiapatite per favorire l’osteointegrazione del cotile.

I cotile deve avere un profilo emisferico con una fenditura che permetta di aumentarne la elasticità.

Il cotile deve presentare due file di 4 punte per aumentare la stabilità primaria e deve presentare 3 fori per la fissazione tramite 3 viti da spongiosa.

Le viti devono avere una testa auto-tappante, un diametro nominale di 6,5 mm ed essere disponibili su 7 differenti lunghezze dai 15 mm ai 45 mm attraverso incrementi di 5 mm. 

Gli inserti del cotile devono avere spalletta di 12° ed essere orientabili su 360° in maniera continua all’interno del metaback.



	577. 
	SISTEMA MODULARE PER ENDO ED ARTROPROTESI CEMENTATA
Il disegno dello stelo è caratterizzato da un colletto alla base del cono che impedisce l’affondamento e due sporgenze laterali prossimali che aumentano la stabilità. Gli steli prodotti in acciaio azotato devono essere disponibili in 4 taglie con collo corto ( 34 mm.), medio ( 38 mm.) e lungo ( 42 mm.)  ed una doppia versione sia con valgismo progressivo graduale nelle 4 taglie ( 140° - 142° - 144° - 146° ) 

sia in versione standard lateralizzata con collo medio ( 38 mm. ) e angolo cervico diafisario di 135° nella parte terminale dello stelo un centratore in polietilene consente il centraggio della protesi rispetto alla camicia di cemento, ne consegue una drastica riduzione del rischio di fessurazione a fatica del cemento. Lo stelo presenta un profilo retto nella parte laterale e curvo nella parte mediale, allo scopo di concentrare l’appoggio e quindi il trasferimento del carico nella zona del calcar . 

L’endoprotesi deve essere composta dai seguenti elementi:

Stelo femorale 

· Testina femorale in acciaio azotato cono 12/14 con ( 22.2 / 28 / 32 mm. ,con collo corto/medio/lungo/ xlungo/xxlungo.

Teste femorale in CoCroMo cono 12/14 con ( 22.2 / 28 / 32 mm. ,con collo corto / medio / lungo / x lungo /xxlungo.

Teste in ceramica Biolox forte cono 12/14 con ( 28 / 32 mm. ,con collo corto / medio / lungo.

Cupola biarticolare autocentrante applicabile su teste Ø 28 e 32 mm.realizzata in acciaio AISI 316L deve essere disponibile in 22 taglie nei diametri esterni da 40 a 61 mm. 

Inserto in polietilene a basso coefficiente d’attrito deve assicurare un facile assemblaggio con la cupola metallica esterna ed una scorrevole articolazione con la testa della componente femorale. Un anello di chiusura garantisce la tenuta in trazione.

Cotile da cementare con spalletta 15% ext. da 44 a 62 mm. per teste Ø 28 – Ø 32 

Cotile da cementare neutro diam. ext. da 38 a 62 per teste Ø 22,2 – Ø 28 – Ø 32



	578. 
	PROTESI D’ANCA CONICA

Stelo conico ad appoggio e riempimento totale rivestito con idrossilapatite nella parte metafisaria ed elastico nella parte distale grazie ad una fissurazione longitudinale. Scanalature longitudinale antirotazione.

Collo con cono 12/14 per l’uso con teste in metallo o ceramica di diametro e lunghezze diverse.



	579. 
	ENDOPROTESI D’ANCA CEMENTATA

· Impianto femorale retto in acciaio (M30NW) da cementare con angolo cervico-diafisario di 137° cono 10/12 angolo 5°42’30” per una maggiore mobilità ed un minor rischio di lussazione.

Tutta la superficie, a parte il cono morse, deve essere finita a specchio con RA di 0.05.

Gli steli devono essere disponibili in 7 taglie dalla misura 1 alla misura 7.

Lo strumentario comprende delle raspe rettificate la cui forma deve essere rigorosamente identica agli impianti definitivi.

· Testine in metallo (M30NW) disponibili nel diametro 22 e nel diametro 28 con 4 lunghezze di collo, cono morse 10/12, angolo 5°42’30”.

· Teste in ceramica di allumina nei diametri 28 e 32 cono morse 10/12 angolo 5°42’30”.

· Cupola blindata (M30NW) con anello di ritenzione dalla misura 40 alla misura 46 nel diametro 22 e dalla misura 48 alla misura 60 nel diametro 28.

· Tappo riassorbibile in 6 taglie dalla misura 8 alla misura 18; forma cilindrica e conica associate per permettere un miglior bloccaggio.



	580. 
	ARTROPROTESI D’ANCA CEMENTATA

· Impianto femorale retto in acciaio (M30NW) da cementare con angolo cervico-diafisario di 137° cono 10/12 angolo 5°42’30” per una maggiore mobilità ed un minor rischio di lussazione.

Tutta la superficie, a parte il cono morse, deve essere finita a specchio con RA di 0.05.

Gli steli devono essere disponibili in 7 taglie dalla misura 1 alla misura 7.

Lo strumentario comprende delle raspe rettificate la cui forma è rigorosamente identica agli impianti definitivi.

· Testine in metallo (M30NW) disponibili nel diametro 22 e nel diametro 28 con 4 lunghezze di collo, cono morse 10/12, angolo 5°42’30”.

· Teste in ceramica di allumina nei diametri 28 e 32 cono morse 10/12 angolo 5°42’30”.

· Cotile a bordo piatto in polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) lavorato.

· Cotile a spalletta in polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) lavorato con  3 ordini di spaziatori di 2 mm garantiscono uno strato uniforme di cemento intorno al cotile (scanalature e gole sulla convessità del cotile), sovradimensionamento periferico di 2 mm nella zona equatoriale in modo da favorisce la pressurizzazione del cemento.

Deve essere disponibile dalla taglia 40 alla 60 per teste di diametro 22,2 e dalla taglia 48 alla 60 per teste di diametro 28.



	581. 
	ENDOPROTESI D’ANCA NON CEMENTATA

· Stelo femorale in lega di titanio (TA6V) con cono morse 10/12.

Rivestimento HAP di 80 micron: evita le fratture da affaticamento dell’HAP .

Ancoraggio metafisario e guida diafisaria.

Stelo lateralizzato con un angolo cervico-daifisario di 137° per una buona ricostruzione dell’arco otturatore e per un’ottima tensione muscolare.

Disponibile in 7 taglie.

· Testine in metallo (M30NW) disponibili nel diametro 22 e nel diametro  28 con 4 lunghezze di collo per il diametro 28, cono morse 10/12, angolo 5°42’30”.

· Testa in ceramica di allumina nei diametri 28 e 32 cono morse 10/12 angolo 5°42’30”.

· Cupola blindata (M30NW) con anello di ritenzione dalla misura 40 alla misura 46 nel diametro 22 e dalla misura 48 alla misura 60 nel diametro 28.



	582. 
	ARTROPROTESI D’ANCA SENZA CEMENTO

· Stelo femorale in lega di titanio (TA6V) con cono morse 10/12.

Rivestimento HAP di 80 micron: evita le fratture da affaticamento dell’HAP .

Ancoraggio metafisario e guida diafisaria.

Stelo lateralizzato con un angolo cervico-daifisario di 137° per una buona ricostruzione dell’arco otturatore e per un’ottima tensione muscolare.

Disponibile in 7 taglie.

· Testine in metallo (M30NW) disponibili nel diametro 22 e nel diametro  28 con 4 lunghezze di collo per il diametro 28, cono morse 10/12, angolo 5°42’30”.

· Testa in ceramica di allumina nei diametri 28 e 32 cono morse 10/12 angolo 5°42’30”.

· Cotile emisferico a press-fit metal back in lega di titanio (TA6V) con rivestimento in HAP a 80 micron.

Scanalature contrapposte (chevrons) per un ruolo anti-rotazione,antiprotusione ed anti-esplusione.

Disponibile nelle misure da 44 a 64.

Il cotile deve avere una finestrella sul quadrante inferiore per il controllo del foro otturatorio e 5 fori nel quadrante superiore per il fissaggio con viti.

Il cotile deve essere disponibile anche nella versione senza fori.

· Inserto in polietilene con spalletta antilussante di 10° nei diametri esterni  a partire da 44 e 46 per il diametro 22 mm mentre per le restanti misure nel diametro 28.

Quattro settori di scanalature per l’arresto dell’inserto PE.

· Viti di fissazione in lega di titanio da 6,5 mm.

· Per l’accoppiamento ceramica-ceramica i cotili devono essere realizzati in lega di titanio (TIAL6VA) e rivestiti in idrossiapatite dal diametro 48 al 64 con incremento di 2 mm.

· L’inserto e la testina per il cotile ceramica-ceramica devono essere realizzati in (AL203/AL203) biolox forte per permettere un miglior attrito e una maggiore resistenza all’abrasione.



	583. 
	Cotili cementati

Cotile

Cotile emisferico in polietilene ( UHMWPE) lavorato a freddo con scanalature equatoriali sulla superficie esterna per aumentare la superficie di contatto cotile/cemento ed altissimo grado di finitura interno. Repere radiografico in FeCrNiMnMo. Disponibile nelle versioni a bordo piatto ed a bordo pieno.

Misure bordo piatto disponibili espresse in mm: 42, 44, 46,48,50,52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 e misure bordo pieno disponibili espresse in mm: 44, 46,48,50,52, 54, 56, 58.

Cotile speciale

Cotile emisferico in polietilene ( UHMWPE) lavorato a freddo con scanalature equatoriali sulla superficie esterna per aumentare la superficie di contatto cotile/cemento ed altissimo grado di finitura interno con migliore distribuzione del cemento e minor contatto osso-UHMWPE. Flangia equatoriale e polare per uniformare lo spessore del manto di cemento e migliorare la presa. Repere radiografico in FeCrNiMnMo.

Le misure del bordo piatto disponibili espresse in mm, sono: 44, 46,48,50,52, 54, 56, 58, 60, 62 e 64.

Le misure del bordo pieno disponibili espresse in mm, sono: 44,46,48, 50, 52, 54, 56, 58.

Anello di rinforzo 

Anello di rinforzo per fissazione composto da acciaio inossidabile ad elevata resistenza FeCrNiMnMoNbN (ISO 5832-9) e bassissimo contenuto di Ni o titanio puro TiCP ( ISO 5832-11 ),  con viti dei cotili cementati tipo CCB e CCB speciale con fori multipli per una maggiore flessibilità nella scelta della posizione delle viti e con possibilità di introdurre innesti ossei.

La fissazione è garantita mediante viti da spongiosa da 6,5 mm di diametro completamente filettate e l’osteointegrazione è favorita dalla rugosità superficiale dell’anello in titanio puro.

Le misure del diametro del cotile disponibili sono (espresse in mm): 36, 38, 40, 42, 44, 46,48,50,52, 54, 56 e 58, mentre quelle delle  viti da spongiosa sono: Ø 6,5 mm, lunghezze: 20, 25, 30, 35, 40 ,45 e 50 mm



	584. 
	COTILI NON CEMENTATI

Cotile ricoperto in titanio puro

Cotile emisferico in polietilene (UHMWPE) formato da un rivestimento in polvere di titanio puro sinterizzata sul polietilene, tramite processo a caldo ed in pressione. Il rivestimento in titanio non crea contatto tra osso e polietilene ed i perni garantiscono la stabilità primaria in rotazione, grazie al loro angolo di introduzione. Cinque fori equatoriali per viti (opzionali) da 4,00 mm di diametro e repere radiografico in titanio.

Disponibile in versione a flangia smussa (inclinazione 30°) ed a bordo pieno (inclinazione 45°) sia per impianti primari che per revisione.

Le misure del diametro esterno disponibili per impianti a flangia smussa sono: 46, 48,50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 mm. Le misure del diametro esterno disponibili per impianti a bordo pieno sono: 50, 52, 54, 56, 58, 60 mm

Cotile non cementato da revisione


Cotile emisferico in polietilene (UHMWPE) ad elevata elasticità, con rivestimento in polvere di titanio puro sinterizzata sul polietilene; oppure in idrossiapatite (Ceros HA) e scanalature equatoriali sulla superficie esterna per migliorare la presa. Sette fori equatoriali per viti (opzionali) da Ø 4 mm e due fori per viti da spongiosa da 6,5. Profilo a flangia smussa (30° di inclinazione) e repere radiografico in titanio.

Il diametro esterno impianti ricoperti in TiCP: 60, 62, 64, 66, 68 mm

Il diametro esterno impianti ricoperti in HA: 60, 62, 64, 66, 68 mm

Cotile non cementato per accoppiamento metallo– metallo

Cotile monoblocco emisferico in polietilene (UHMWPE) ad elevata elasticità, con rivestimento in polvere di titanio sinterizzato sul polietilene, con superficie articolare in lega speciale al cromo cobalto (Mathys), accuratamente lavorata, che riduce l’usura all’accoppiamento metallo-metallo. Cinque fori equatoriali per viti (opzionali) da Ø 4 mm, profilo a flangia smussa (30° di inclinazione) e repere radiografico in titanio.

Le misure per impianti diametro esterno sono: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Cotile non cementato a doppio raggio di curvatura

Cotile modulare press-fit a doppio raggio di curvatura per un migliore adattamento alla morfologia naturale dell’acetabolo con una distribuzione dei carichi più fisiologica e risparmio di osso subcondrale

Stabilità primaria meccanica (form-fit e press-fit) e stabilità secondaria biologica (rivestimento “ porous coated“ - porosità al 30% che favorisce l’osteointegrazione)

Cotili disponibili: coppa con viti (2 fori craniali per viti da spongiosa da 6,5 mm) o coppa con alette antirotatorie (2 alette craniali antirotazione)

Inserti disponibili o in polietilene ad altissimo peso molecolare con spalla antilussante orientabile (standard)

o in polietilene ad altissimo peso molecolare a bordo piatto e superficie articolare in CoCrMo (lega Mathys con trattamento speciale per accoppiamento metallo/metallo all’articolazione)

L‘incastro degli inserti nella coppa (formata da lega di titanio TAN con rivestimento in titanio puro TiCP) è sicuro e stabile grazie a meccanismo “snap-in”

Impianto disponibile in varie misure: diametro esterno da 48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 mm.

Cotile ad espansione

Cotile modulare press-fit, con un buon adattamento alla morfologia naturale dell’acetabolo, una distribuzione dei carichi più fisiologica e risparmio di osso subcondrale. Stabilità degli inserti nella coppa sicura grazie al meccanismo “snap-in” ed a dentini equatoriali dell’inserto che alloggiano in corrispondenti incavi della coppa.

Coppa metallica a geometria emisferica con appiattimento polare, con fessure radiali per permettere l’espansione, con foro polare filettato per impiego dello strumentario.

Superficie esterna della coppa ruvida per aumentare la superficie e favorire la crescita ossea costituita da lega di titanio priva di Vanadio secondo la norma ISO 5832/11;

Misure disponibili (diametro esterno): 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 , 64mm, 66* mm, 68* mm e 70*mm

* Misure supplementari – le misure supplementari si possono combinare solo con inserto di Ø 32.

Inserti disponibili: inserto in polietilene con spalla antilussante orientabile Ø 28 e 32, inserto in polietilene a bordo piatto Ø 28 e 32, inserto in polietilene a bordo piatto e superficie articolare in CoCrMo per accoppiamento metallo/metallo Ø 28, 32 e 36

Materiale costituente: polietilene ad altissimo peso molecolare UHMWPE

La lega speciale Mathys e le superfici accuratamente lavorate riducono l’usura all’accoppiamento metallo-metallo.

Cotile Modulare 

Cotile modulare press-fit con misure disponibili (diametro esterno): da 44 a 72mm, con incrementi di 2mm.
La coppa metallica in lega di titanio PROTHITAN( Ti4 (corpo coppa) titanio puro (TiCP) di grado 4, secondo ISO 5832-2 (rivestimento superficiale coppa), presenta un’eccellente osteointegrazione grazie al rivestimento poroso in titanio puro, un effetto press-fit e una stabilità primaria accentuata dal sovradimensionamento equatoriale, fori chiusi per viti da spongiosa, che si possono aprire intra-operatoriamente, tappo craniale incluso e possibilità di scegliere, anche dopo l’impianto della coppa, fra inserti in ceramica ad alta purezza e bioinerte BIONIT (Al2O3 secondo ISO 6474-2) per teste protesiche di diametro 28mm-32- e 36 e misure disponibili (relative al diametro dlela coppa): da 48 a 72mm; inserti in polietilene CHIRULEN (UHMW-PE secondo ISO 5834-2) per teste protesiche di diametro 28mm e 32mm, disponibili nella versione standard e con spalletta antilussante a 10° e misure disponibili (riferite al diametro della coppa): da 44 a 72mm, per teste protesiche da 28mm; da 52 a 72mm, per teste protesiche da 32mm.

Viti da spongiosa con testa a basso profilo in PROTHITAN( (TiAl6V4 secondo ISO 5832-3), lega in titanio e lunghezze disponibili: da 15 a 45mm, con incrementi di 5 mm.

Cotile Press fit


Cotile monoblocco emisferico a bassa rigidezza in polietilene (UHMWPE) con rivestimento in polvere di titanio puro sinterizzata sul polietilene con processo a caldo ed in pressione. Profilo equatoriale ribassato su tutta la circonferenza di 35°, permette maggiore libertà nell’inclinazione dell’impianto (30° - 45°), repere radiografico in titanio ed altissimo grado di finitura interna.

Stabilità primaria data dal press fit favorita dall’appiattimento polare, ma in condizioni difficili, la stabilità primaria può essere aumentata dall’utilizzo facoltativo di viti o chiodi di ancoraggio in zona equatoriale

[image: image2.wmf]I chiodi di ancoraggio dovranno avere  la testa a basso profilo, a
 scomparsa nel foro svasato del cotile, il corpo perno con parte filettata (sezione a dente di sega), per inserimento a martello e rimozione con  cacciavite ed il diametro esterno = 3.75 mm / diametro anima = 3.1 mm.

Disponibile in 10 misure di diametro esterno, con diametro interno da 28mm, e nella versione metallo-metallo, con diametro interno da 28, 32 o 36 mm

Cotili non cementati

Cotile press-fit modulare non cementato con diversi trattamenti e lavorazioni di superficie e strumentario unico per tutte le tipologie di cotili.

Coppa TH - Tetrahedrons:

combinazione di macro e microstruttura che assicura una stabilità  primaria ottimale, soprattutto nell’osso più fragile, fornendo le condizioni  ideali per la crescita dell’osso sulla superficie.

Eccellente osteointegrazione grazie al rivestimento poroso in titanio puro; effetto press-fit e stabilità primaria accentuati dal sovradimensionamento equatoriale;

Fori chiusi per viti da spongiosa, che si possono aprire intra-operatoriamente e tappo craniale incluso nella confezione.

Possibilità di scegliere il tipo di inserto, anche dopo l’impianto della coppa;

Materiale coppa: TiCP (titanio puro) secondo ISO 5832-2.

Misure disponibili (diametro esterno): da 42 a 72mm, con incrementi di 2mm.

Coppa TPS / TPS-R – Titan Plasma Spray:
eccellente osteointegrazione grazie al rivestimento poroso in titanio puro;

effetto press-fit e stabilità primaria accentuati dal sovradimensionamento equatoriale;

Porosità del 30 – 40% e spessore massimo Titaniun Plasma Spray di 400 µm.

Rugosità di circa 130 µm e fori chiusi per viti da spongiosa, che si possono aprire intra-operatoriamente;

Tappo craniale incluso nella confezione con possibilità di scegliere il tipo di inserto, anche dopo l’impianto della coppa.

Materiale coppa TPS / TPS-R:
- TiCP (titanio puro) e Prothepor( secondo ISO 5832-2.

Misure disponibili (diametro esterno): da 42 a 72mm, con incrementi di 2mm.

Inserto in polietilene PE:

per teste di diametro 28mm e 32mm, disponibili nella versione standard e con bordo antilussanzione a 10°;

materiale: CHIRULEN( (PE-UHMW secondo ISO 5834-1+2), polietilene ad  altissimo peso molecolare;

misure disponibili (riferite al diametro della coppa): da 42 a 70mm, per teste da 28mm; da 50 a 70mm, per teste da 32mm.

Inserto in ceramica-ceramica:

per teste di diametro 28mm – 32mm e 36mm;

materiale: BIONIT(2 (Al2O3 secondo ISO 6474-2), ceramica ad alta purezza e bioinerte;

misure disponibili (riferite al diametro della coppa): da 46 a 70mm, per teste da 28mm, da 50 a 52mm, per teste da 32mm e da 54 a 70mm, per teste da 36mm.

Inserto in metallo-metallo:

per teste di diametro 28mm – 32mm e 36mm;

materiale: PE-UHMW secondo ISO 5834-1+2 e CoCrMo secondo ISO 5832-12 

misure disponibili (riferite al diametro della coppa): da 42 a 70mm, per teste da 28mm, da 50 a 52mm, per teste da 32mm e da 54 a 70mm, per teste da 36mm.

Viti da spongiosa , con testa a basso profilo, diametro esterno: 5,7mm, passo filettatura: 3,0mm, diametro incasso esagonale: 3,5mm;

materiale di composizione: TiCP (titanio puro) secondo ISO 5832-3;

lunghezze disponibili: da 15 a 45mm, con incrementi di 5mm.

Teste per protesi femorali 

Materiale : BIONIT(, Al2O3 (ISO 6474-2),ceramica grana fine ed alta purezza dametro est. 28mm - 32mm e 36mm.

Cono 12/14mm Lunghezza S M L con misure da -3,5 a + 3,5 diam. 28 mm

Lunghezza S M L con misure da -4,0 a + 4,0 diam. 32 mm

Lunghezza S M L con misure da -4,0 a + 4,0 diam. 36 mm

CoCrMo

Materiale : FeCrNiMoMnNbN ( ISO 5832-9 ) oppure CoCrMo ( ISO 5832-12 )

Diametro est. 22/28/32mm.

Cono 12/14mm

Teste in Acciaio (FeCrNiMoMnNbN)

Lunghezza S, M, L diam. 22 mm

Lunghezza S, M, L, XL, XXL diam. 28 mm

Lunghezza S, M, L, XL, XXL diam. 32 mm

Teste in lega CoCrMo

Lunghezza S, M, L, XL, XXL diam. 28 mm
Lunghezza S, M, L, XL, XXL diam. 32 mm

Teste per accoppiamento metallo-metallo (lega speciale CoCrMo)

Lunghezza S, M, L, XL, XXL diam. 28 mm
Lunghezza S, M, L, XL, XXL diam. 32 mm

Lunghezza S, M, L, XL, XXL diam. 36mm

Teste per endoprotesi in acciaio
Materiale: FeCrNiMnMoNbN  (ISO 5832-9)

Cono 12/14mm

Lunghezza S con diam. da 38 a 58 mm, con variazione da 2 mm.

Teste per endoprotesi in ceramica

Materiale: BIONIT( ,ceramica Al2O3 (ISO 6474-2)

Cono 12/14mm

Diametro esterno da 42 a 54 con variazione da 2 mm 

Altezza da 40 a 46.

Cupola mobile bipolare

Materiale :FeCrNiMnMoNbN (ISO 5832-9) UHMWPE ( ISO 5834-1 & 2 ) polietilene ad altissimo peso molecolare

Inserto per teste da Ø 28 mm

Diametro esterno da 42 a 58 con variazione da 2 mm.


	585. 
	Steli cementati

Stelo femorale cementato autobloccante


Stelo femorale diritto, in lega di CoCrMo a bassissimo contenuto di nickel (ISO 5832-12) oppure in moderno acciaio FeCrNiMnMoNbN (ISO 5832-9), cementato con scanalature longitudinali sulla superficie dorsale e ventrale per aumentare la superficie di contatto stelo/cemento

Ancoraggio medio-laterale diretto sulla superficie corticale del femore mentre il cemento fissa lo stelo anteriormente e posteriormente; sistema offerto in versione standard e lateralizzata

Impianti in acciaio disponibili nelle seguenti misure: 7.50, 10.50, 11.25, 12.50, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50.

Impianti in cromo/cobalto disponibili nelle seguenti misure: 7.50, 10.50, 11.25, 12.50, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50, 20.00.

Stelo femorale cementato

Stelo femorale cementato in moderna lega d’acciaio FeCrNiMnMoNbN  (ISO 5832-9)con superficie lucidata per conferire una migliore adesione del manto di cemento e minimizzare il rischio di abrasione del cemento.nel caso di micro-movimenti all’interfaccia stelo-cemento

Spalla disegnata per l'autocentratura prossimale. la compressione del cemento e centralizzatore distale realizzato in PMMA, che garantisce uno spessore del mantello di cemento omogeneo

Sistema offerto in versione standard e lateralizzata (5 mm) avente strumentario con teste di prova eccentriche per simulare la lateralizzazione durante la riduzione.

Misure impianti:

Standard con taglie da 3.0, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 e offset da 35 a 40 mm.

Lateralizzata con taglie da 3.0, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 e offset da 40 a 45 mm.

Stelo cementato autocentrante

Stelo femorale diritto in acciaio inossidabile per impianti M30NW in versione standard e lateralizzante, autocentrante (senza centralizzatore distale), cementato con manto omogeneo di cemento e finitura superficiale lucidata. Angolo CCD 134 gradi e disegno senza colletto. 

Otto taglie disponibili per versione. 



	586. 
	Steli non cementati

Stelo non cementato STANDARD E LATERALIZZATA

Stelo femorale retto per ancoraggio biologico a stabilità meta/diafisaria su 4 punti di appoggio in lega di Titanio Alluminio e Niobio (TAN (ISO 5832-11)) forgiata. Disegno della zona trocanterica tale da permettere una resezione alta con risparmio di osso nel collo femorale e geometria a doppio cono con sezione trasversale rettangolare.

N° 14 steli sia nella versione standard (131°) che nella versione lateralizzata (124°) disponibilità di short cone e slim neck. Strumentario con raspe di prova, preparazione del canale femorale sia a mano che attraverso l'uso di martello pneumatico (AIRPULSE).

Stelo femorale retto per ancoraggio biologico a stabilità prossimale a geometria conica sia sul piano frontale che su quello sagittale con alette di stabilizzazione longitudinali parallele ad inviluppo ovale, a forma di prisma, nella zona prossimale (sulla superficie dorsale e ventrale). Stelo in lega di Titanio Alluminio e Niobio (TAN (ISO 5832-11)) forgiata sia nella versione sabbiata che rivestita in idrossiapatite HAC (ASTM F1185).
N° 13 steli sia nella versione standard (145°) che nella versione lateralizzata (135°) disponibilità di short cone e slim neck. Lateralizzazione minima di 7,5 mm massima fino a 10,6 mm. Strumentario unico  per entrambe le versioni di steli.

Sistema di steli femorali retti a stabilità prossimale (con spalla smussata e con scanalature prossimali) concepito sia per un ancoraggio biologico nel femore in Titanio TiAlV (ISO 5832-11) rivestito in HAC Ca5(OH)(PO4)3 plasma spray (ASTMF1185) sia per un ancoraggio mediante cementazione Acciaio inossidabile per impianti M30NW lucidato a specchio.

N° 8 steli angolo CCD di 134° sia nella versione standard che nella versione lateralizzata disponibilità di short cone e slim neck ad incremento millimetrico.

Strumentario unico per entrambe le versioni di steli.


	587. 
	SISTEMA PROTESICO D’ANCA ANATOMICO MONOBLOCCO E MODULARE

stelo anatomico dx e sx pres-fit in lega di titanio rivestito di titanio poroso e HA

- sette taglie dx e sette taglie sx

- versione monoblocco e con collo modulare nelle versioni lungo, corto, varo, valgo, anteverso e retroverso

- collo 10/11 per grande mobilità

- cupola e testa in lega di cromo cobalto molibdeno con compliance max da 80um ( per piccoli diam.) a 114um (per accoppiamento 64/56)

- sleeve allungato con cono 12/14 e 10/11 per allungamenti -3/0+3/+6/+9

- disponibile nei diam. Da 44 a 66 mm in 12 misure e teste da 36 a 56 mm di diam

	588. 
	SISTEMA  UNICO DI REVISIONE DI PROTESI D’ANCA MODULARE E   RESEZIONI  AD INDICAZIONE ONCOLOGICA CEMENTATA E NON .

 

Sistema protesico modulare in titanio ad incastri conici euro-norma da revisione e per tumori primitivi e secondari con le seguenti caratteristiche:

modularità in tre componenti- stelo in tre misure, componente metafisario in cinque misure, collo standard e con off-set corto e lungo.

-Componenti metafisari: a profilo ovale in due taglie per il componente da revisione ed intercambiabile con lo stelo tumorale; a profilo cilindrico in diverse misure per la componente tumorale ed intercambiabile con lo stelo da revisione.

-Steli: da revisione  anatomico in cinque diametri da 11 a 17 mm per ogni diametro tre lunghezze da 24-27-31 cm, con alette antirotazionali e foro distale per eventuale bloccaggio con viti diam. 5 in 4 misure; stelo tumorale cementato in diverse taglie e anch’ egli con foro distale per eventuale bloccaggio.

-Colli: colli ad incastro conico, in configurazione standard o off-set, con teste in metallo ed in ceramica di diam. 28 e 32, cotili da revisione emisferici a press-fit in nove taglie da mm 44 a 66 con cinque fori e due alette modellabili e senza alette.



	589. 
	STELO FEMORALE NON CEMENTATO

Stelo retto non cementato caratterizzato da elevata conicità sia in antero-posteriore che in latero-mediale. Sezione rettangolare con angoli pronunciati. Estremità affusolata ed arrotondata in modo da evitare anomali coni di pressione sulla diafisi. Stelo adeguatamente raggiato in zona sottocollo mediale per meglio adattarsi alla geometria del femore. Facce anteriore e posteriore che presentano cavità con funzione osteoritentiva. Presenza di un’aletta sulla spalla laterale, che penetra nel gran trocantere per resistere a torsione .Angolo cervico-diafisario di 131° .14 taglie con incrementi regolari delle loro dimensioni. Realizzato in lega di Titanio Ti6Al4V (secondo ASTM F 136) con superficie macrorugosa sabbiata. Teste in Acciaio INOX AISI 316 L (ASTM F 138), disponibili nei diametri:22 mm, con cono 12/14 o 14/16 ed in tre lunghezze (S, M, L);28 mm, con cono 12/14 o 14/16 ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL);     32 mm, con cono 12/14 o 14/16 ed in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL). Teste in CrCoMo da 28 e 32 mm con cono 12/14 e 14/16 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL) ), 36 mm cono 12/14 in sei lunghezze (S, M, L, XL, XXL, XXXL). Teste in Allumina  da 28 mm con cono 12/14 in tre lunghezze (S, M, L) da 32 mm cono 12/14 Protesi acetabolare d’anca a press-fit, cupola in Titanio puro doppio rivestimento in Titanio puro poroso ed Idrossiapatite a basso spessore (50 µm) presenza di scanalature equatoriali per la fissazione primaria presenza di tre fori con tappi rimovibili per possibile uso di viti di fissaggio foro polare per posizionatore, con tappo rimovibile. Il cotile è disponibile in 11 taglie compatibili con 5 inserti in Polietilene: 46, 48 mm (inserti misura A) 50, 52 mm (inserti misura B)54, 56 mm (inserti misura C) 58, 60, 62 mm (inserti misura D) 64, 66 mm (inserti misura E);inserti conici in Polietilene UHMWPE (ASTM F 648), normali o con spalla di protrusione di 20°, per teste da 28 o 32 mm;inserti conici disponibili anche in Allumina (ASTM F 603), neutri, con guscio di rivestimento ammortizzante in Polietilene, esclusivamente per teste in Ceramica da 28 mm accoppiamento cotile-inserto mediante cono Morse.Viti di fissaggio da 6,5 per 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Sistema di riparazione ossea utilizzabile nelle fratture dell'osso spongioso e nelle perdite di sostanza ossea composto da: una confezione sterile contenente una ciotola, un pestello, una ampolla con la soluzione liquida e una ampolla contenente la parte in polvere (pentafosfato di calcio), trocar ed ago di iniezione, n.2 siringhe da 5 cc ed una da 10 cc. Confezione singola sterila da 5, 10 cc.



	590. 
	SISTEMA ARTROPROTESI ANCA
STELO PER PRIMO IMPIANTO CEMENTATO E NON CEMENTATO.

TESTE PROTESICHE COPPA ACETABOLARE.

LO STELO CEMENTATO DEVE ESSERE RETTO CON SEZIONE QUADRANGOLARE E ANGOLI ARROTONDATI RASTREMATO DISTALMENTE SUOPERFICIE LUCIDATA A SPECCHIO DISPONIBILE EIN 9 TAGLIE



	591. 
	Fili in lega di acciao temperato in bobina da cm 150  calibri : EP 7, EP 8, EP 9, EP10.      



	592. 
	Ortesi di immobilizzazione e/o supporto composta da una maglia di cotone, con chiusura a cerniera o velcro, e da una schiuma di poliuretano. Possibilità di rimodellamento a 70° C.

Ortesi per avambraccio con foro pollice  (comprensivo di benda e bicomponente)              Mis. S/M/L/XL                                                                 

Ortesi avambraccio con immobilizzazione del pollice misura S/M/L/XL (comprensivo di benda e bicomponente)







Ortesi per immobilizzazione mano e avambraccio sx Misura S/M/L/XL (comprensivo di benda e bicomponente







Ortesi per immobilizzazione mano e avambraccio dx. Misura S/M/L/XL (comprensivo di benda e bicomponente)







Ortesi braccio con foro per immobilizzazione pollice Misura S/M/L/XL (comprensivo di benda e bicomponente)













Piastra in acciaio 50cmx90cm.






Rullo per applicazione da 8 cm.






Stapler per blocco cerniera







Graffette









Frustini monouso per miscelazione





La ditta aggiudicataria dovrà fornire in service n° 1 miscelatore del bicomponente, con comando a pedale e display segnatempo.



	593. 
	ORTESI FUNZIONALE DI TIBIA COMPLETA DI SCARPETTA PER O.F.T.

La struttura deve essere in polietilene modellabile a caldo, ritagliabile con fori per la traspirazione, mentre l'imbottitura interna deve essere in evazote atossico, con cinturini con chiusura a velcro.

Deve prevedere della bande laterali a velcro per l'attacco della scarpetta.

La struttura della scarpetta, essere in polietilene modellabile a caldo, con fori per la traspirazione, cinturino anteriore con chiusura a velcro e aste articolate montanti con velcro per l'attacco all'ortesi di tibia.



	594. 
	SISTEMA A BATTERIA PER L’INFISSIONE DI FILI DI  KIRSCHNER PER LA SALA GESSI.

Il sistema a batteria ha una velocità massima di 4300 giri al minuto ed è stato progettato per l’infissione di fili di  kirschner fino ad in diametro di 3 mm. L’impugnatura a pistola con comando a grilletto e marcia indietro e avanti, grazie all’assenza di cavi elettrici offre una maneggevolezza estrema agli utilizzatori. Il trapano riunisce la praticità dello strumento a batteria alla potenza necessaria per eseguire trapanazioni normali e difficili. Il trapano ad eccezione del cannocchiale in acciaio inox e delle boccoline, non è sterilizzabile.

Set completo in valigetta composto da: 

Trapano

Carica batterie 

Batteria

Cannocchiale con 5 boccoline ( Ø 1 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 mm.)

Chiavetta per mandrino

Valigetta

SEGA DA GESSO A BASSO VOLTAGGIO CON ASPIRATORE DI POLVERI.

Il sistema è studiato per avere una estrema sicurezza con una sega da gessi a basso voltaggio solo 22/29 V.

La sega da gessi deve avere un’impugnatura funzionale ed ergonomica che la rende molto comoda all’uso. 

Il modello ha una sagoma disegnata per adattarsi comodamente alla presa, garantendo la posizione ideale del taglio. La distribuzione equilibrata del peso accresce la manovrabilità e contribuisce a ridurre l’affaticamento del polso. Il percorso di estrazione delle polveri è istradato in tubazioni interne al manico, la cuffia in policarbonato garantisce un’ulteriore visibilità durante le fasi di taglio. 

I supporti di gomma del motore, isolano il meccanismo interno dall’involucro esterno. Ne risulta un livello di rumore estremamente ridotto e una riduzione delle vibrazioni a carico della mano dell’operatore. 

Un comando a due velocità posto sul manico consente un’impostazione di velocità piu’ ridotta e meno rumorosa e un’impostazione di velocità elevata nel caso di ingessature a spessore consistente. 

L’aspiratore deve avere quattro stadi di filtraggio che consistono in un sacchetto in carta monouso, due canestri in tessuto ed un micro filtro che filtra il 99.997% di particelle di polvere con grandezza superiore ai 0,5 microns. 

L’aspirazione deve poter essere impostata su un livello potente “alto” o un silenzioso “basso” secondo le esigenze dell’operatore.

Quando la sega da gessi  viene accesa l’aspiratore si attiva automaticamente. Allo stesso modo l’aspiratore si deve fermare automaticamente 5 secondi dopo lo spegnimento della sega da gessi assicurando l’aspirazione  di tutte le particelle di gesso residue.

Dati tecnici sega da gesso :           
Dati tecnici aspiratore :                                         
  

Velocità alta di oscillazione     
16.000 osc/min.
Potenza motore                         
1 KW

Velocità bassa di oscillazione  
11.800 osc/min.
Voltaggio                              
220 V

Voltaggio                                   
22 / 29 V
Frequenza                          
50-60 HZ

Peso                                            
0,85 Kg.
Aspirazione                         
2500 mm

Livello rumorosità                    
68 dB
Filtraggio                         
99,997 %

Lunghezza                                 
245 mm.
Capacità busta polvere      
7,5 Litri



Livello rumorosità                 
58 dB

La sega da gessi a batteria deve consentire all’utente totale libertà di movimento particolarmente utile nei  servizi medici di emergenza, nel lavoro in corsia, e in numerose altre applicazioni in cui la soluzione senza cavo è l’unica soluzione pratica. I sistemi di taglio da 7,2 V  è consigliato generalmente per interventi leggeri. La versione da 9,6 V è ideale per scopi generali. Carica batterie. Valigetta per il trasporto.

Dati tecnici sega da gesso a batteria :

Velocità alta di oscillazione     
14.000 osc/min.

Voltaggio batteria
7,2 V  /  9,6 V

Peso con batteria 1.1 Kg.

Estrattore per buste polveri di carta

Lame da gesso  circolari rivestite PTFE Ø 44 mm.

Lame da gesso  circolari rivestite PTFE Ø 50 mm.

Lame da gesso  circolari rivestite PTFE Ø 64 mm.

Lame da gesso  circolari rivestite PTFE Ø 80 mm.

Lame da gesso  circolari diamantata Ø 64 mm.

Lame da gesso  circolari acciaio inox Ø 64 mm.

Le lame hanno un foro pentagonale per facilitare l’installazione:. Possono essere ruotate fino a cinque volte per massimizzare la loro durata utile.



	595. 
	TORRE DI TRAZIONE

Deve avere la prerogativa di stabilizzare l’arto superiore con l’avambraccio in posizione neutra con un semplice aggancio tra il braccio e la base della torre stessa senza la necessità  di agganci supplementari tra torre e tavolo operatorio ; tale autostabilizzazione deve rendere la torre rapidamente utilizzabile in :

· Sia in sala gessi per una semplice “exploded view “ finalizzata alla programmazione dell’intervento (  bilancio articolare artroscopico , fissatore esterno, sintesi con fili di Kirshner percutanei, sintesi a cielo aperto con fili di K. o placche) o per il trattamento definitivo immediato ( semplice apparecchio gessato in associazione o meno a fili di K. )

· Sia in sala operatoria in ambiente sterile e con fascia ischemico applicata per il trattamento definitivo programmato ( tutti i componenti della torre sono sterilizzabili ).

Il montante della torre deve essere eccentrico per cui è possibile ottenere un controllo in scopia in AP e LL, senza modificare la posizione dell’avambraccio e quindi del polso.

I finger traps possono essere applicati : sul primo dito, sul secondo e sul terzo dito, sul quarto e sul quinto dito, modificando pertanto l’asse della trazione  a discrezione dell’operatore.

La torre deve offrire la possibilità di un aggiustamento micrometrico della forza di trazione 

( da O a 7 kg. ) per mezzo del dinamometro intercalare.

Durante l’utilizzo in artroscopia la torre viene rivestita da una fascia in neoprene sia  per evitare il decubito dell’avambraccio sul metallo in casi di manovre artroscopiche prolungate sia per ridurre i tempi di raffreddamento nel caso di interventi sequenziali.

Il set della torre di trazione deve essere composto:

· Torre

· Dinamometro

· Set cinghie in velcro ( 5 corte, 5 lunghe ) 

· Finger trap nylon o metallico small

· Finger trap nylon o metallico medium

· Finger trap nylon o metallico large

· Blocchetto di rialzo
· Morsa con guida perpendicolare
· Morsa con guida parallela
· Vassoio di sterilizzazione 

· Container



	596. 
	SISTEMA DI VERTEBROPLASTICA/STABILIZZAZIONE 

SISTEMA UNICO DI MISCELAZIONE ED INSERIMENTO CONTROLLATO DEL CEMENTO PER VIA PERCUTANEA PER IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE.

IL KIT IDEALE ,IN CONFEZIONE STERILE,DEVE ESSERE COSI’ COMPOSTO:

-UNITA’ DI MISCELAZIONE CEMENTO SOTTOVUOTO,

IL KIT MINIMIZZA L’ESPOSIZIONE AI PRODOTTI CHIMICI EMESSI DAL CEMENTO

IL SOTTOVUOTO PERMETTE LA RIDUZIONE DELLA POROSITA’ DEL CEMENTO IN MISURASIGNIFICATIVA,MIGLIORANDO NOTEVOLMENTE IL CONTROLLO DELL’INIEZIONE E LE PROPRIETA’ FISICHE DELL’IMPIANTO DI CEMENTO

-LAMA DI MISCELAZIONE

-IMBUTO
-CARTUCCIA DI INIEZIONE

TACCHE DA 1CC SULLA CARTUCCIA DEL CEMENTO PERMETTONO LA VALUTAZIONE DEL VOLUME DI CEMENTO INIETTATO 

-TUBO DI PROLUNGA

IL TUBO DI PROLUNGA PREVEDE UN SISTEMA SICURO PER IL MEDICO DURANTE L’INIEZIONEDEL CEMENTO,SENZA ESSERE SOTTOPOSTO AI RAGI DELLA FLUOROSCOPIA.

-TUBO DI CONNESSIONE ALL’ASPIRATORE

-AGO DI INTRODUZIONE

DISPONIBILITA’ VARIE MISURE

-STILETTO

DEVONO ESSERE SIA CON PUNTA A QUATTRO SMUSSI  SIA CON PUNTA A SMUSSO SINGOLO.  

Sistema di fissazione posteriore e anteriore composto da viti peduncolari mono e poli-assiali, uncini laminari e peduncolari, blocco sacrale, aste di connessione e connettori laterali, assiali e paralleli, placche di supporto per vite con ancoraggio per fissazione anteriore ai corpi vertebrali, viti da revisione.


Tutte le viti sono dotate di codolo a doppio profilo (interno conico ed esterno cilindrico) e filetto differenziato per corticale e spongiosa; la filettatura interna per la vite di chiusura è di tipo “buttress”, riducendo in tal modo le forze di “spread” sulle pareti della vite stessa.


Le viti poli-assiali hanno un’escursione media di 30°, con meccanismo brevettato di pre-blocco che consente di effettuare compressione-distrazione senza modificare l’assetto della vite stessa.


Le aste di connessione sono in titanio puro, per una maggiore malleabilità, mentre gli altri componenti del sistema  sono in lega di titanio Ti6Al4V secondo lo standard ISO.


Gli impianti hanno una codifica colori per identificare in modo immediato il corretto diametro o dimensione di ciascun elemento (vite e uncino).


Lo strumentario del sistema concede tre diverse alternative per il collegamento tra viti e aste, incluso l’impiego di uno speciale persuasore; inoltre è disponibile uno speciale strumento “modella-aste” autostatico, che permette l’applicazione di tre diversi raggi di curvatura. 

Sistema di connettori multi-assiali (“ponti”), da impiegarsi in combinazione con impianti di fissazione vertebrale ad aste per via posteriore.


Materiale: lega di titanio Ti6Al4V secondo lo standard ISO.


Caratteristiche peculiari di questo sistema sono:


•
versioni disponibili: monoblocco, multi-assiale piccolo, multi-assiale standard (permettono una copertura chirurgica totale dal tratto lombo sacrale al tratto dorsale);

•
Compatibilità totale e verificata in laboratorio con tutti i sistemi di fissazione vertebrale posteriore che impiegano aste da 5.5 e 6mm.; 



	597. 
	Sistema mininvasivo per Vertebroplastica  

Deve essere composto da:

· Cemento acrilico per vertebroplastica a bassissima viscosità per facilità di introduzione. Il tempo di iniezione deve essere fino a 10 minuti dall’inizio della preparazione, ed il tempo di lavorazione fino a 20 minuti.  Nella confezione deve essere già compreso e pre-mischiato solfato di bario (agente radiopaco) per il controllo intra-post operatorio.  Date le caratteristiche di bassa viscosità del prodotto esso non deve richiedere pre-raffreddamento.

· Pistola per l’introduzione del cemento composta da un unico dispositivo pompa/cannula che deve essere in grado di rilasciare una quantità controllata di cemento (5 cc. circa) ad ogni pressione del grilletto e deve consentire così il perfetto dosaggio del cemento stesso.

Cemento osseo da vertebroplastica
Sistema di miscelazione e introduzione
Aghi 6" non sterili conf. 6 pezzi


	598. 
	KIT PER VERTEBROPLASTICA CON OSSO CORTICALE SINTETICO

Riempitivo sintetico con caratteristiche di robustezza dell’osso corticale umano, costituito da una resina (bisphenol-glycidyl dimethacrylate) biocompatibile rinforzata con particelle di materiale ceramico e di bario boro-alluminosilicato per aumentarne la radiopacità. Osteo-stimolante, autoindurente.

Misure:








Cartuccia 2 composizioni 10 CC

Pistola somministrazione monouso

Pistola somministrazione riutilizzabile

Set 3 terminali miscelaz. standard

Set 3 terminali miscelaz. filettati

Set 3 terminali miscelaz. Larghi

Aliquot – 5 cateteri + 5 siringhe

Aliquot – 5 cateteri + 5 siringhe + 1 ago + 1 trocar smusso

OSSO SPONGIOSO SINTETICO

Misure:








Cilindro 9 x 23 mm : 1,2 CC – 10 CC

Grani 1-4 mm: 5 CC – 10 CC – 15 CC – 30 CC

Grani 4-7 mm: 15 CC – 30 CC



	599. 
	SISTEMA CIFOPLASTICA con palloncino 

Il sistema deve prevedere una procedura mini-invasiva  transcutanea per la riduzione di una precisa tipologia di fratture vertebrali. Tale riduzione è ottenuta tramite due palloncini che, inseriti all’interno della vertebra, si espandono opportunamente seguiti sotto scopia,  fino ad ottenere la riduzione desiderata. 

Il sistema deve prevedere:

Kit inflation siringe, costituito da una siringa per l'utilizzo dei mezzo di contrasto, provvista di controllo digitale della pressione. 

Inflatable bone tamp,mis.20 provvìsto di palloncino nella parte dìstale in grado di ridurre la frattura vertebrale e di creare una cavità nella spongiosa dove troverà sede il cemento iniettato a bassa pressione e ad alta viscosità.

Inflatable bone tamp,mis15

Inflatable bone tamp,mis10

Palloncino monolaterale 10/3

Palloncino oblungo 15/3

Kit completo per il trattamento di un corpo vertebrale con inclusi palloncini da 20

Kit completo per il trattamento di un corpo vertebrale con inclusi palloncini da 15

Kit strumentario, composto da due fili guida , due cannule millimetrate, una punta trapano millimetrata, un manico a T.

Cannula per il cemento. Ogni cannula contiene circa 1.5 cc dì cemento. 

Cannula per biopsia 

Trocar cannulato.

Cemento radiopaco specifico per cifoplastica

Kit miscelazione cemento sotto vuoto

Consumo annuo previsto: N. 



	600. 
	SISTEMA DI CIFO-VERTEBROPLASTICA ONE STEP
Sistema di cifoplastica one step innovativo rispetto alla cifoplastica tradizionale, esso è costituito da un trequarti graduato nel quale si fa scorrere , in maniera telescopica, un introduttore che crea la via di accesso alla rete espandibile di stabilizzazione. Il sistema così riesce così a ridurre i danni vertebrali, anche in presenza  di fratture del muro posteriore, tutto ciò, avviene in un’unica soluzione, ovvero ripristino e riempimento in un unico step.

Il Kit è costituito da un sistema di accesso, una punta elicoidale, un introduttore cannulato e sistema  ad espansione in PET artificiale, in confezione singola sterile  in tre distinte misure. Tale prodotto, consente l’utilizzo sia di cemento acrilico con fattore G, che l’utilizzo di pentafosfato di calcio a basso contenuto  di  HA nelle confezioni da 5,10 e 20 cc  con kit monouso composto da un trocar con attacco luer lock, una spatola e un pestello con ciotola.



	601. 
	Sistema per Vertebroplastica 
Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche: 

• Deve essere disponibile un apposito strumento elettronico/meccanico che sia in grado di monitorare intraoperatoriamente la resina acrilica per permettere la sua iniezione all’interno della vertebra nella fase di viscosità ottimale 

• Tale sistema elettronico/meccanico deve essere posizionato fuori dal campo operatorio e deve essere di interpretazione facile ed intuitiva 

• Il cemento deve contenere il 25% di BaSO4 e 10% di HA 

• Sistema per la miscelazione del cemento ed il riempimento delle siringhe deve essere completamente chiuso evitando così contaminazioni e cattivi odori durante la miscelazione 

• L’espulsione del cemento miscelato deve avvenire tramite semplice avvitamento del manico della siringa 

• Per il riempimento delle siringhe deve essere utilizzato un sistema di collettori multisiringa  

• Le siringhe devono essere disponibili con capacità pari a 1ml e 3ml e devono poter essere dotate di manico dedicato aggiuntivo  

• Il sistema di cannule per l’iniezione del cemento deve avere una apertura laterale e non anteriore 

• Le cannule devono essere disponibili in tre differenti lunghezze facilmente riconoscibili grazie al codice colore e devono essere dotate di dispositivo che non permetta la fuoriuscita del cemento posteriormente 

• Per l’inserimento delle cannule deve poter essere utilizzato un filo guida da  ø2.0 mm e lunghezza 200 mm con marker di profondità 



	602. 
	Kit monouso per vertebroplastica

Sistema monouso per vertebroplastica composto da:

pistola per iniezione in materiale plastico monouso (latex-free) con impugnatura simmetrica che consente tramite una valvola di rilascio, l’aspirazione e l’iniezione del cemento.

Il kit è completato da un ago cannula completo di trocar disponibile in due differenti versioni, con diametro 3,2 mm con volume interno di 0,9ml e lunghezza utile da 100 mm o da 150 mm un tubo a L di iniezione, un tubo di aspirazione e da un raccordo.



	603. 
	SISTEMA DI CIFOPLASTICA CON SISTEMA PET

Sistema di cifoplastica one step costituito da un trequarti graduato nel quale si fa scorrere , in maniera telescopica, un introduttore che crea la via di accesso alla rete di teleftalato di Polietilene Monofilamento con trama da 100 micron che garantisce la non dispersione incontrollata (leakage) del cemento all’interno della vertebra. Il sistema  riesce così a ridurre i danni vertebrali in un’unica soluzione, ovvero ripristino e riempimento in un unico step. Il Kit è costituito da una vessel con introduttore fornita di marker anteriore di 3mm, sistema di accesso osseo con filo guida, ago di accesso e fresa di precisione, iniettore a rilascio controllato del cemento con tubo di estensione. Il Kit viene fornito con vessel premontato sull’introduttore, in confezione singola sterile  in tre distinte misure 20 mm, 25 mm e 30 mm, con. Cemento acrilico  e , Osteo g .. 




Cemento per cifoplastica, nella tipologia polimetilmetacrilato e nella tipologia riassorbibile

	
	


	
	

	604. 
	STRUMENTARIO PER COMPLETAMENTO CASSETTE IN DOTAZIONE: DITTA INNOMED
IM1500

DIVARICATORE AUTOSTATICO X SPALLA

IM1510

DIVARICATORE AUTOSTATICO 

IM1520

DEPRESSORE PER TESTA OMERALE

IM1530

DIVARICATORE SUPERIORE X SPALLA

IM1540

DIVARICATORE SUP. O LATERALE X SPALLA

IM1550

DIVARICATORE TENDINEO X SPALLA

IM1560

DIVARICATORE MUSCOLI PETTORALI

IM1570

DIVARICATORE AUTOST. X CUFFIA ROTATORIA

IM1580

DIVARICATORE RASPA X ACROMIOPLAST.

IM1660

REDLER SMALL BONE CALIPER 

IM1680-01

HENDREN NEUROMA RETRACTOR SMALL

IM1680-02

HENDREN NEUROMA RETRACTOR LARGE

IM1690-44

PROTETTORE TRAPANI ACETABOLARI 44

IM1690-52

PROTETTORE TRAPANI ACETABOLARI 52

IM1710

INSERITORE INTRAMIDOLL. DI SHAFFNER

IM1810-35

PIN PERCUTANEO DI REDLER 0,35

IM1810-45

PIN PERCUTANEO DI REDLER 0,45

IM1810-62

PIN PERCUTANEO DI REDLER 0,62

IM1820

BARRA FEMORALE TIBIALE RIVESTITA

IM1844

HENSLEY/LAFOSSE SOFT TISSUE RETRACTOR

IM1850

DIVARIC. AUT. T. LASKIN X GINOCCH. PICCOLO

IM1860

DIVARIC. AUT. T. LASKIN X GINOCCH. GRANDE

IM1875

LOMBARDI FEMORAL TIBIAL SPREADER LARGE

IM1876

LOMBARDI FEMORAL TIBIAL SPREADER SMALL

IM1900

SET STRUMENTI SPALLA

IM1910

DIVARICATORE X GLENOIDE STRETTO

IM1920

DIVARICATORE X GLENOIDE LARGO

IM1930

DIVARICATORE PICCOLO FUKUDA

IM1940

DIVARICATORE LARGO FUKUDA

IM1950

DIVARICATORE DARRACH 3/8

IM1955

DIVARICATORE DARRACH 1/2

IM1960

DIVARICATORE DARRACH 3/4

IM1965

DIVARICATORE DARRACH -1

IM1970

DIVARICATORE A PUNTA DARRACH

IM1975

DIVARICATORE X BICIPITE

IM1980

DIVARICATORE POSTERIORE X GLENOIDE 3/8

IM1985

DIVARICATORE POSTERIORE X GLENOIDE 1/2

IM1990

DIVARICATORE POSTERIORE X GLENOIDE 3/4

IM2040

SUPPORTO AUSILIARE X AGEV. GESSI ARTIC

IM2060-12

GUIDA DI TAGLIO 12" (SET DA 5 PZ)

IM2060-22

GUIDA DI TAGLIO 22" (SET DA 5 PZ)

IM2270

REGGI GAMBA DI CHERF

IM2590

POSIZIONATORE PER PIEDE DI KIRSHENB.

IM2595

MORSA DA TAVOLO STERILIZZABILE

IM2620

POSIZ. PER ARTO INFERIORE STULBERG

IM2640

REGGIARTO DI SIMMONS X BAMBINI

IM2645

REGGIARTO DI SIMMONS X ADULTI

IM2760-00

TRIANGOLI DI FROMM X GINOCCIO (3 PZ.)

IM2760-01

TRIANGOLI DI FROMM X GINOCCIO DA 11

IM2760-02

TRIANGOLI DI FROMM X GINOCCIO DA 14

IM2760-03

TRIANGOLI DI FROMM X GINOCCIO DA 16

IM2760-S

STRAPS (CONFEZIONE 18 PZ.)

IM2820

DIVARICATORE X LEGAM. CROCIATO POST.

IM2820-C

PCL Retractor with COATED STANDARD

IM2825

PCL Retractor with Wide Prongs

IM3020

INSERITORE ESTRATTORE PER PUNTE

IM3020-T

ESTRATTORE X PIN FILETT. X MART. SCORR.

IM3030

INSERITORE ESTATTORE PUNTE MOD LAR

IM3040

MARTELLO SCORREVOLE X ESTRATT. PUNTE

IM3110-01

DIVARICATORE BUSEKNELL ANCA POST.DX

IM3110-02

DIVARICATORE BUSEKNELL ANCA POST.SX

IM3220-01

DIVARICATORE DI CHANDLER MOD. PICCOLO

IM3220-02

DIVARICATORE DI CHANDLER MOD. MEDIO

IM3420-01

ELEVATORE FEMORALE PROSSIMALE

IM3420-02

ELEVATORE FEMOR. PROSS. MOD. CORTO

IM3421-00

ELEVATORE DI STERN X FEM. PROSSIMALE

IM3421-01

ELEVATORE DI STERN X FEM. PROSS. PICCOLO

IM3430-00

PESI MOULARE SERIE COMPLETA   (3 PZ.)

IM3430-01

PESO MODULARE DA 1,5 IBS 670 GR.

IM3430-02

PESO MODULARE DA 2,0 IBS 900 GR.

IM3430-03

PESO MODULARE DA 2,5 IBS 1125 GR.

IM3515

WIDE PCL RETRACTOR WITH VELCRO STRAP

IM3520

DIVARICAT. LARGO X LEGAM. CROC. POST.

IM3525

DIVARICAT.  AUTOSTAT.  X LEGAM. CROC. POST.

IM3610

ESTRATTORE  UNIVERSALE STELI  FEMORALI

IM3630-00

ESTRATTORE BASE TIB. ASTA MART. SCOR.

IM3630-01

OSTEOTOMO STD ESTRATT. COMP. TIBIALE 

IM3630-02

OSTEOTOMO DECALATO ESTRATT. COMP. TIB.

IM3640

ESTRATTORE UNIVERSALE COTILE

IM3670

SET ESTRATTORE UNIVERSALE X COTILE

IM3680

FEMORAL HEAD REMOVAL CLAMP

IM3685

UNIVERSAL CALIBRATED TIBIA/PATELLA CLAMP

IM3720-00

DIVARICATORE  A "S" LARG. X ARTR. GINOCCH.

IM3720-01

DIVARICATORE  A "S" STRET. X ARTR. GINOCCH.

IM3920

ESTRATTORE COMPONENTE FEMORALE COMP.

IM3920-SJ

GANCI MIS STD. X ESTRAT. COMP FEMORALE

IM3920-UJ

GANCI UNIVERS. X ESTRAZ. COMP. FEMORALE

IM3925

Slap Hammer for Innomed Extractor-Std

IM3950

MARTELLO SCORREVOLE X ORTHOVISE-LARG.

IM3955

MARTELLO SCORREVOLE X ORTHOVISE-PICC.

IM3965

PINZA AUTOSTAT. GR. BECC. LUNG.C/ MART. SC.

IM3965-01

PINZA AUTOSTAT. GR. BECC. LUNG.S/ MART. SC.

IM3970

PINZA AUTOSTAT. GR. BECC. LUNG.S/ MART. SC.

IM3975

PINZA AUTOST.MOD. PICC. BECCH. LUNGO

IM3975-01

PINZA AUT. MOD. PICC. BECCH. LUNGO C/M.SC.

IM3980

PINZA AUT. GR.  BECCH. STD.  C/MART. SCOR.

IM3980-01

PINZA AUT. GR.  BECCH. STD.  S/MART. SCOR.

IM3981

PINZA AUT. GR.  BECCH. STD.  S/MART. SCOR.

IM3985

PINZA AUTOSTATICA MEDIA

IM3085-01

PINZA AUT. GR.  BECCH. STD.  C/MART. SCOR.

IM3990

PINZA AUT. PICC. C/ BECC. STD. S/M SC.

IM3990-01

PINZA AUT. PICC. C/ BECC. STD. C/M SC.

IM4020

INSERITORE PER PUNTE

IM4050

POSIZION. WIXSON X PAZ. DEC. LARTERALE

IM4050-LPD

POSIZION. WIXSON X ANCA

IM4050-PDS

SET CUSCINETTI PER POS.  WIXSON

IM4110

SUPP. FRONT. X TRON WIXSON/STULBERG

IM4150

POSIZIONATORE STULBERG PER IL DEC. LAT.

IM4150-EXT

ESTENSORE 2" X POSIZ. DI STULBERG

IM4150-PD3

CUSCINO X POSIZ. STULBERG (3 PZ.)

IM4150-PS

VITE POSTER. X POS. STULB.

IM4150-SS

VITE SCORREVOLE. X POS. STULB.

IM4220-00

ASTA END. DISTALE MAN. INF. FEMOR. P.G.

IM4220-01

ASTA END. DISTALE MAN. SUP. FEMOR. P.G.

IM4240

QUADRATO DI LEXAN

IM4420

DIVARICATORE A "Z"X GINOCCHIO

IM4530

DIVARICATORE PIEG. HOHMAN PUN. STRETT.

IM4690

RETRATTORE DI ROTULA DI ENGH

IM4740

DIVARICATORE AUTOSTAICO ANTERIORE FEM. 

IM4850

IMPATTATORE UNIVERSALE TRAPIANTI OSSEI

IM5010-01

IMPATTAORE UNIVER. TRAPIANTI OSSEI D.6,1/8

IM5010-02

IMPATTAORE UNIVER. TRAPIANTI OSSEI D.6,3/16

IM5010-03

IMPATTAORE UNIVER. TRAPIANTI OSSEI D.6,1/4

IM5010-04

IMPATTAORE UNIVER. TRAPIANTI OSSEI D.6,5/16

IM5050-01

IMPATTAORE UNIVER. TRAPIANTI OSSEI D.10, 1/8

IM5050-02

IMPATTAORE UNIVER. TRAPIAN. OSSEI D.10, 3/16

IM5050-03

IMPATTAORE UNIVER. TRAPIAN. OSSEI D.10, 1/4

IM5050-04

IMPATTAORE UNIVER. TRAPIAN. OSSEI D.10, 5/16

IM5120-01

PUNZONE STD DI BOYNTON

IM5120-02

PUNZONE ANGOLARE DI BOYNTON

IM5125-01

PUNZONE RIMOZIONE 1/2"

IM5125-02

PUNZONE RIMOZIONE 1/4"

IM5140

PUN. WOLLEY PUNTA STD. IMP. INN. SPONG.

IM5160-00

SET DI CURETTE GRANDI PER OSSA

IM5160-01

CURETTE X OSSA GRANDI ANGOL. PICC.

IM5160-02

CURETTE X OSSA GRANDI DRITTE. PICC.

IM5160-03

CURETTE X OSSA GRANDI DRITTE. MEDIE

IM5160-04

CURETTE X OSSA GRANDI DRITTE. GRANDI

IM5160-05

CURETTE X OSSA GRANDI DRITTE. MEDIA

IM5195

SET DI CACCIVITI UNIVERSALI

IM5220

OSTEOTOMO PER LA RIMOZIONE DEL CEMENTO

IM5230

OSTEOTOMO PER LA RIM. DEL CEMENTO FREER

IM5240-44

OSTEOTOMO RIMOZIONE COTILE 44 MM.

IM5240-48

OSTEOTOMO RIMOZIONE COTILE 48 MM.

IM5240-52

OSTEOTOMO RIMOZIONE COTILE 52 MM.

IM5240-56

OSTEOTOMO RIMOZIONE COTILE 56 MM.

IM5240-60

OSTEOTOMO RIMOZIONE COTILE 60 MM.

IM5250-01

OSTEOTOMO DI LAMBOTTE DRITTO DA 1/4

IM5250-02

OSTEOTOMO DI LAMBOTTE DRITTO DA 1/2

IM5260-01

OSTEOTOMO DI LAMBOTTE CURVO DA 1/4

IM5260-02

OSTEOTOMO DI LAMBOTTE CURVO DA 1/2

IM5280-01

OSTEOTOMO SMITH-PETERSEN CORTO

IM5280-02

OSTEOTOMO SMITH-PETERSEN MEDIO

IM5280-03

OSTEOTOMO SMITH-PETERSEN LUNGO

IM5280-04

OSTEOTOMO SMITH-PETERSEN EX-.LUNGO

IM5310

IMPATTATORE X INNESTI OSSEI PUNTA QUADRA

IM5320

IMPATTATORE X INNESTI OSSEI PUNTA ROTONDA

IM5330

IMPATTATORE X INNESTI OSSEI PUNTA RETTANG.

IM5340

IMPATTATORE X INNESTI OSSEI PUNTA SEMILUNG.

IM5370

SET IMPATTATORE MODULARE

IM5380

IMPATTATORE UNIVERSALE X INNES. ACETAB.

IM5390-00

SET X IMPATT. INNESTI OSSEI ACETAB.

IM5390-01

MANICO X IMPATT. INNESTI OSSEI ACETAB.

IM5390-44

IMPATTAT. EMISF. INNEST. OSS. AC. 44 MM

IM5390-46

IMPATTAT. EMISF. INNEST. OSS. AC. 46 MM

IM5390-48

IMPATTAT. EMISF. INNEST. OSS. AC. 48 MM

IM5390-50

IMPATTAT. EMISF. INNEST. OSS. AC. 50MM

IM5390-52

IMPATTAT. EMISF. INNEST. OSS. AC. 52 MM

IM5390-54

IMPATTAT. EMISF. INNEST. OSS. AC. 54 MM

IM5390-56

IMPATTAT. EMISF. INNEST. OSS. AC. 56 MM

IM5390-58

IMPATTAT. EMISF. INNEST. OSS. AC. 58 MM

IM5390-60

IMPATTAT. EMISF. INNEST. OSS. AC. 60 MM

IM5390-62

IMPATTAT. EMISF. INNEST. OSS. AC. 62 MM

IM5390-64

IMPATTAT. EMISF. INNEST. OSS. AC. 64 MM

IM5390-66

IMPATTAT. EMISF. INNEST. OSS. AC. 66 MM

IM5390-68

IMPATTAT. EMISF. INNEST. OSS. AC. 68 MM

IM5390-70

IMPATTAT. EMISF. INNEST. OSS. AC. 70 MM

IM5410

STRUMENTO INNES. OSS C/LAMA DIAMAT.

IM5420

STRUMENTO INNES. OSS C/LAMA TRIANG.

IM5430

STRUMENTO INNES. OSS C/LAMA OVALE

IM5440

STRUMENTO INNES. OSS C/LAMA DIAMAT.

IM5530-02

CHIAVE X MANDRINO 5/32

IM5560

CHIAVE X MANDRINO CON MANICO

IM5840

DIVARICATORE DI KIRCHENBAUM ACRONIOPL.

IM5920

GANCIO X OSSA MODELLO EXTRA-GRANDE

IM6130

DIVARICATORE A COBRA

IM6160

DIVARICATORE ACET. LARGO 2 REBBI

IM6170

DIVARICATORE ACET.  2 REBBI CENTRAL.

IM6210

DIVARICAT. ACETAB. HOHMAN DOPP. CURVA

IM6320

DIVARICATORE ACETAB. 1 REBBI

IM6330-02

DIVARICATORE PROF. DI TAYLOR C/PESO

IM6335-02

DIVARICATORE AUTOSTAT PROF. C/FORI CHIOD.

IM6420

DIVARICATORE ANT PER ZONA PELV.

IM6430

DIVARICATORE ANT STD PER ZONA  PELV.

IM6440

DIVARICATORE ANT  LARG. PER ZONA PELV.

IM6450

DIVARICATORE ACETAB. TESS. MOLLI 1 REB

IM6570

DIVARICATORE ACETABOLARE LARGO 

IM6590

DIVARICATORE CURVO HOHMAN LARGO

IM6620

DIVARICAT. LATER. TIB. X LEG. COLLATERALE 

IM6630

DIVARICAT. AUTOST. TIB. 2 REBBI LEG. COLLAT.

IM6640

DIVARICAT. AUTOST. TIB. 2 REBBI STT. LEGAM.

IM6650

SINGLE PRONG COLLATERAL LIGAMENT RETRACTOR

IM6720

DIVARICATORE X GINOCCHIO PUNT. CONCAV.

IM6860

DIVARICATORE AUTOST. BERTIN. FRATT. ANCA

IM6870

DIVARIC. RADIOTRASP. BERTIN. FRATT. ANCA

IM7320-00

SISTEMA COMP. SORELLESCHIRURG. ANCA

IM7320-01

TELAIO SORELLES CHIRURG. ANCA

IM7320-02

DIVARICATORE AUTOAST. POSTERIO + CHIOD.

IM7320-03

DIVARICATORE X ABDUTT. DI SORELLES

IM7320-04A

DIVARICAT. STRETTO LUNGO DI SORELLES

IM7320-04B

DIVARICAT. STRETTO CORTO DI SORELLES

IM7320-05A

DIVARICAT. LARGO LUNGO DI SORELLES

IM7320-05B

DIVARICAT. LARGO CORTO DI SORELLES

IM7320-06

DIVARICAT. ANTER. INFERIORE DI SORELLES

IM7320-12

DIVARICAT. POSTERIORE DI SORELLES C/DENTI

IM7320-22A

DIVARICAT. POSTERIORE DI SORELLES PICCOLO

IM7450-01A

DIVARIC. AUTOST. A U S / BRAND. STD

IM7450-01B

DIVARIC. AUTOST. A U S / BRAND. MED.

IM7450-01D

DIVARIC. AUTOST. FORI QUADRAT S/ BRAN

IM7450-02

BRANCA DA "2 X DIVARICATORE AUTOST. 

IM7450-03

BRANCA DA "3 X DIVARICATORE AUTOST. 

IM7450-04

BRANCA DA "4 X DIVARICATORE AUTOST. 

IM7450-05

BRANCA DA "5 X DIVARICATORE AUTOST. 

IM7450-06

BRANCA DA "6 X DIVARICATORE AUTOST. 

IM7450-07A

DIVARICATORE STD. BENNET X AUTOST.

IM7450-07B

DIVARICATORE PROF. BENNET X AUTOST.

IM7450-08A

DIVARICATOR. HPHMAN .STD

IM7450-08B

DIVARICATOR. HPHMAN .PROF.

IM7450-09A

DIVARICAT. STD TESS. MOLLI X AUTOST.

IM7450-09B

DIVARICAT. PROF. TESS. MOLLI X AUTOST.

IM7450-10A

BRANCA A FORCHETTA C/3 REBBI AUTOST.

IM7450-10B

BRANCA A FORCHETTA C/5 REBBI AUTOST.

IM7450-20

DIVARICAT. AUTOSTAT. X ANCA COMP. BRANC.

IM7452-02

DIVARICATORE. AUTOSTAT. MALLEAB. DA 2"

IM7452-03

DIVARICATORE. AUTOSTAT. MALLEAB. DA 3"

IM7452-04

DIVARICATORE. AUTOSTAT. MALLEAB. DA 4"

IM7452-05

DIVARICATORE. AUTOSTAT. MALLEAB. DA 5"

IM7452-06

DIVARICATORE. AUTOSTAT. MALLEAB. DA 6"

IM7460-01

DIVARICATORE EXTRA LARGO LAMA CORTA

IM7460-02

DIVARICATORE EXTRA LARGO LAMA MEDIA

IM7460-03

DIVARICATORE EXTRA LARGO LAMA LUNGA

IM7600-00

SET STRUMENTI X PAZ. OBESI

IM7610-01

DIVARICATORE POST. X COTILE DX

IM7610-02

DIVARICATORE POST. X COTILE SX

IM7620-01

DIVARICATORE INFERIORE POSTER. DX

IM7620-02

DIVARICATORE INFERIORE POSTER. SX

IM7630-01

DIVARICATORE STD. A COBRA

IM7630-02

DIVARICATORE STD. A COBRA LARGO

IM7640

DIVARICATORE PROSSIMALE FEMORALE

IM7650

DIVARICATORE COLLO FEMORE

IM7670-01

DIVARICATORE CORTO TESS. MOLLI

IM7670-02

DIVARICATORE MEDIO TESS. MOLLI

IM7670-03

DIVARICATORE LUNGO TESS. MOLLI

IM7830

MARTELLO IMPATTO MORBIDO - 2lb

IM8020

GUIDA CANNULATA DI ZELICOF D. 2,0 MM

IM8030-01

PUNTERUOLO AUTOLUCENTE 3,7 MM

IM8030-02

PUNTERUOLO AUTOLUCENTE 4,2 MM

IM8030-03

PUNTERUOLO AUTOLUCENTE 4,8 MM

IM8080

INIZIATORE FEMORALE DI FERRAN

IM8090

CENTRATORE X PUNTE DI SIMMONS

IM8100-P

NASTRO LUNGO (SET DA 12 PZ.)

IM8120-P

NASTRO RITEN. A STRAPPO CORTO (12PZ)

IM8210

MORSA X TRAPANI OSSEI

IM8230

STRUMENTO CORING X TESTA FEMORALE 

IM8310

ASTA RID. ALLINEAM. FRATT. FEMORALI

IM8350

SISTEMA RID. ALLINEAM. FRATT. FEMORALI

IM8550

SUPPORTO STRUMENTO DE MAYO

IM8610-02

PASSAFILI MEDIO

IM8990

DIVARICATORE X ANCA IN ARTROSCOP.

IM9002

CASSETTA STERILE X DIVARICATORE ANCA 

IM9003

CASSETTA STERILIZZ. X CACCIAVITI

IM9004

CASSETTA STERILIZZ. CURETTE 

IM9005

CASSETTA STERILIZZ. X IMPATTATORE

IM9120

MORSA DA TAVOLO CON APERT. RETTANG.



	605. 
	STRUMENTARIO PER COMPLETAMENTO CASSETTE IN DOTAZIONE: DITTA KLS-MARTIN
CODICE

DESCRIZIONE

10-100-04

MANICO BISTURI N. 4 CM 13,5

10-100-34

MANICO BISTURI DOPPIO N. 3 E N. 4

10-104-41

MANICO BISTURI N. 4L CM. 21

10-104-45

MANICO BISTURI N. 4 L ANGOLATO

10-112-04

MANICO BISTURI CON MANICO DI PLASTICA

10-130-03

MANICO BISTURI N. 3 CM 12

10-130-04

MANICO BISTURI N.3 CON IMPUGNATURA TIPO N.4

10-130-05

MANICO BISTURI N.3 CON MISURA DA 1 A 6 CM.

10-133-31

MANICO BISTURI N 3L CM 21,5

10-133-35

MANICO BISTURI N. 3L  ANGOLATO

10-137-07

MANICO BISTURI N.  7 CM. 16

10-137-71

MANICO BISTURI N. 7K

10-159-00

MANICO BISTURI AL TITANIO CM. 13,5 PER MICROLAME

10-199-00

MOLLA PER INSERIRE E LEVARE LAME DA BISTURI

10-500-16

COLTELLO PER AMPUTAZIONE CM.29 CON LAMA DA CM.16

10-500-19

COLTELLO PER AMPUTAZIONE CM.32,5 CON LAMA DA CM.19

11-100-16

FORBICE STANDARD RETTA CM.16,5 A PUNTE SMUSSE

11-102-16

FORBICE STANDARD RETTA CM. 16,5  A PUNTE ACUTA/SMUSSA

11-104-16

FORBICE STANDARD RETTA CM. 16,5  A PUNTE ACUTE

11-105-16

FORBICE STANDARD CURVA CM. 16,5 A PUNTE SMUSSE

11-107-16

FORBICE STANDARD CURVA CM. 16,5 A PUNTE ACUTA/SMUSSA

11-109-16

FORBICE STANDARD CURVA CM. 16,5 A PUNTE ACUTE

11-170-14

FORBICE MAYO RETTA CM. 14,5

11-170-15

FORBICE MAYO RETTA CM. 15

11-170-17

FORBICE MAYO RETTA CM. 17

11-171-14

FORBICE MAYO CURVA CM. 14,5

11-171-15

FORBICE MAYO CURVA CM. 15

11-171-17

FORBICE MAYO CURVA CM. 17

11-171-23

FORBICE MAYO CURVA CM. 23,5

11-180-15

FORBICE MAYO-STILLE RETTA CM. 15

11-180-17

FORBICE MAYO-STILLE RETTA CM. 17

11-181-15

FORBICE MAYO-STILLE CURVA CM. 15

11-181-17

FORBICE MAYO-STILLE CURVA CM. 17

11-184-16

FORBICE MAYO-STILLE RETTA CM. 16

11-184-19

FORBICE MAYO-STILLE RETTA CM. 19,5

11-184-21

FORBICE MAYO-STILLE RETTA CM. 21,5

11-185-16

FORBICE MAYO-STILLE CURVA CM. 16

11-185-19

FORBICE MAYO-STILLE CURVA CM. 19,5

11-185-21

FORBICE MAYO-STILLE CURVA CM. 21,5

11-190-17

FORBICE MAYO-NOBLE RETTA CM. 16,6

11-191-17

FORBICE MAYO-NOBLE CURVA CM. 16,5

11-248-11

FORBICE METZENBAUM RETTA CM. 11,5 A PUNTE SMUSSE

11-249-11

FORBICE METZENBAUM CURVA CM. 11,5 A PUNTE SMUSSE

11-250-14

FORBICE METZENBAUM RETTA CM. 14,5 A PUNTE SMUSSE

11-252-14

FORBICE METZENBAUM RETTA CM. 14,5 A PUNTE ACUTA/SMUSSA

11-254-14

FORBICE METZENBAUM RETTA CM. 14,5 A PUNTE ACUTE

11-255-14

FORBICE METZENBAUM CURVA CM. 14,5 A PUNTE SMUSSE

11-257-14

FORBICE METZENBAUM CURVA CM. 14,5 A PUNTE ACUTA/SMUSSA

11-259-14

FORBICE METZENBAUM CURVA CM. 14,5 A PUNTE ACUTE

11-264-15

FORBICE METZENBAUM RETTA CM. 15 A PUNTE SMUSSE

11-265-15

FORBICE METZENBAUM CURVA CM. 15 A PUNTE SMUSSE

11-280-18

FORBICE METZENBAUM-NELSON RETTA CM. 18 A PUNTE SMUSSE

11-280-20

FORBICE METZENBAUM-NELSON RETTA CM. 20,5 A PUNTE SMUSSE

11-280-23

FORBICE METZENBAUM-NELSON RETTA CM. 23 A PUNTE SMUSSE

11-284-18

FORBICE METZENBAUM-NELSON RETTA CM.18

11-284-20

FORBICE METZENBAUM-NELSON RETTA CM.20,5

11-285-18

FORBICE METZENBAUM-NELSON CURVA CM. 18 A PUNTE SMUSSE

11-285-20

FORBICE METZENBAUM-NELSON CURVA CM. 20,5 A PUNTE SMUSSE

11-285-23

FORBICE METZENBAUM-NELSON CURVA CM. 23 A PUNTE SMUSSE

11-300-15

FORBICE PER NERVI RETTA CM. 15,5  A PUNTE ACUTE

11-301-15

FORBICE PER NERVI CURVA CM. 15,5 A PUNTE ACUTE

11-310-16

FORBICE LEXER RETTA CM. 16

11-311-16

FORBICE LEXER CURVA CM. 16

11-320-10

FORBICE LEXER-BABY RETTA CM. 10

11-321-10

FORBICE LEXER-BABY CURVA CM. 10

11-324-16

FORBICE LEXER-FINO RETTA CM. 16,5

11-325-16

FORBICE LEXER-FINO CURVA CM. 16,5

11-326-14

FORBICE METZENBAUM-FINO RETTA A PUNTE SMUSSE CM. 14,5

11-327-14

FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA CM. 14,5 A PUNTE SMUSSE

11-328-14

FORBICE METZENBAUM-FINO RETTA  CM. 14,5 A PUNTE ACUTE

11-329-14

FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA  CM. 14,5 A PUNTE ACUTE

11-330-18

FORBICE METZENBAUM-FINO RETTA CM. 18 A PUNTE SMUSSE

11-330-20

FORBICE METZENBAUM-FINO RETTA CM. 20 A PUNTE SMUSSE

11-331-18

FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA CM. 18 A PUNTE SMUSSE

11-331-20

FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA CM. 20 A PUNTE SMUSSE

11-331-23

FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA CM. 23 A PUNTE SMUSSE

11-335-18

FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA A "S" CM. 18 A PUNTE SMUSSE

11-335-20

FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA A "S" CM.20 A PUNTE SMUSSE

11-335-23

FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA AD "S" CM. 23 A PUNTE SMUSSE

11-340-14

FORBICE SANVENERO RETTA CM. 14

11-341-14

FORBICE SANVENERO CURVA CM. 14

11-344-11

FORBICE RETTA CM. 11,5 A PUNTE FINI

11-345-11

FORBICE CURVA CM. 11,5 A PUNTE FINI

11-350-14

FORBICE JOSEPH RETTA CM.14,5

11-351-14

FORBICE JOSEPH CURVA CM.14,5

11-357-12

FORBICE SHEA  CURVA CM 12

11-358-13

FORBICE PER DISSEZIONE GENGIVA CM.13

11-359-12

FORBICE KILNER CURVA CM.12 CON PUNTE A SPATOLA

11-359-15

FORBICE KILNER CURVA CM.15 CON PUNTE A SPATOLA

11-362-14

FORBICE RETTA CM.14,5 CON LAME CON TAGLIO ESTERNO

11-363-14

FORBICE CURVA CM.14,5 CON LAME CON TAGLIO ESTERNO

11-364-15

FORBICE REYNOLDS RETTA CM. 15,5

11-365-15

FORBICE REYNOLDS CURVA CM. 15,5

11-365-18

FORBICI REYNOLDS CURVA CM 18

11-367-14

FORBICE JAMESON  CURVA CM 15,5

11-369-14

FORBICE JAMESON CURVA CON DENTI CM 15,5

11-503-15

FORBICE FOMON ANGOLATA CM. 14,5 CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO

11-505-16

FORBICE TC-COTTLE CURVA

11-507-15

FORBICE FOMON CM.15

11-509-16

FORBICE COTTLE CM. 16

11-511-18

FORBICE HEYMANN CM. 18,5

11-513-18

FORBICE NASALE HEYMANN CM. 18,5 CON LAMA DENTELLATA

11-566-13

FORBICE GOLDMANN-FOX RETTA CM. 13 CON UNA LAMA DENTELLATA

11-567-13

FORBICE GOLDMANN-FOX CURVA CM. 13 CON UNA LAMA DENTELLATA

11-570-12

FORBICE WAGNER RETTA CM. 12

11-571-12

FORBICE WAGNER CURVA CM. 12

11-630-11

FORBICE RETTA CM. 11,5 A PUNTE ACUTE

11-631-11

FORBICE CURVA CM. 11,5 A PUNTE ACUTE

11-633-11

FORBICE CURVA LATERALMENTE CM. 11,5 A PUNTE ACUTE

11-635-11

FORBICE CM. 11,5 A PUNTE ACUTE ANGOLATE LATERALMENTE

11-680-11

FORBICE PER TENOTOMIA RETTA CM. 11 STEVENS

11-681-11

FORBICE PER TENOTOMIA CURVA CM. 11 STEVENS

11-682-11

FORBICE PER TENOTOMIA RETTA CM. 11

11-683-11

FORBICE PER TENOTOMIA CURVA CM. 11

11-705-11

FORBICE PER ENUCLEAZIONE CURVA CM. 11,5

11-710-15

FORBICI MICRO RETTE CON LAMA MM.10,  CM.15

11-711-15

FORBICI MICRO CURVE CON LAMA MM.10,  CM.15

11-712-15

FORBICI MICRO RETTE CON LAMA MM.10,  CM.15

11-712-18

FORBICI MICRO RETTE CON LAMA MM.10,  CM.18

11-713-15

FORBICI MICRO CURVE CON LAMA MM.10,  CM.15

11-713-18

FORBICI MICRO CURVE CON LAMA MM.10,  CM.18

11-716-15

FORBICE MICRO AL TITANIO RETTA CON LAMA MM.10,  CM.15

11-716-18

FORBICE MICRO AL TITANIO RETTA CON LAMA MM.10,  CM.18

11-717-15

FORBICE MICRO AL TITANIO CURVA CON LAMA MM.10,  CM.15

11-717-18

FORBICE MICRO AL TITANIO CURVA CON LAMA MM.10,  CM.18

11-718-15

FORBICE MICRO AL TITANIO RETTA CON LAMA MM.10,  CM.15

11-718-18

FORBICE MICRO AL TITANIO RETTA CON LAMA MM.10,  CM.18

11-719-15

FORBICE MICRO AL TITANIO CURVA CON  LAMA MM.10, CM.15

11-719-18

FORBICE MICRO AL TITANIO CURVA CON LAMA MM.10, CM.18

11-819-13

FORBICE NORTHBENT CM. 13

11-824-09

FORBICE SPENCER CM. 9

11-826-13

FORBICE SPENCER CM. 13

11-830-14

FORBICE BUCK CM. 14,5 PER LEGATURE

11-830-18

FORBICE BUCK CM. 18 PER LEGATURE

11-834-14

FORBICE LITTAUER CM. 14 PER LEGATURE

11-840-12

FORBICE EISELSBERG CM. 12 PER LEGATURE

11-865-12

FORBICE UNIVERSAL CM. 12 CON LAMA DENTELLATA

11-874-10

FORBICE PER FILO METALLICO CM. 10,5 A LAME RETTE

11-875-10

FORBICE PER FILO METALLICO CM. 10,5 A LAME CURVE

11-878-12

FORBICE PER FILO METALLICO A LAME RETTE CM 10,5

11-879-12

FORBICE PER FILO METALLICO CM. 10,5 A LAME CURVE CON UNA LAMA DENTATA

11-881-18

FORBICI TIPO HIGHMED METZENBAUM CM 18 CURVA

11-881-20

FORBICI TIPO HIGHMED METZENBAUM CM 20 CURVA

11-881-23

FORBICI TIPO HIGHMED METZENBAUM CM 23 CURVA

11-883-14

FORBICI TIPO HIGHMED METZENBAUM SOTTILE CM 14,5 CURVA

11-883-18

FORBICI TIPO HIGHMED METZENBAUM SOTTILE CM 18 CURVA

11-885-16

FORBICI TIPO HIGHMED MAYO-LEXER CM 16 CURVA

11-887-11

FORBICI AQUILA CURVE 12CM  

11-887-18

FORBICI AQUILA METZENBAUM 18 CM

11-887-20

FORBICI AQUILA METZENBAUM 20 CM

11-887-23

FORBICI AQUILA METZENBAUM 23 CM

11-887-25

FORBICI AQUILA  METZENBAUM 25 CM

11-889-14

FORBICI AQUILA METZENBAUM-FINO CURVA 14CM

11-889-18

FORBICI AQUILA METZENBAUM-FINO CURVA 18 CM

11-893-17

FORBICI AQUILA TOEN.-ADS.SUP.FINO,17,5 CM

11-895-16

FORBICI AQUILA  MAYO-LEXER 16 CM

11-943-18

FORBICE METZENBAUM CURVA CM. 18 CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO

11-943-20

FORBICE METZENBAUM CURVA CM. 20,5 CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO

11-991-12

FORBICE CURVA RAGNELL CM. 12,5 CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO

12-100-14

PINZA ANATOMICA STANDARD CM. 14,5

12-100-16

PINZA ANATOMICA STANDARD CM. 16

12-100-18

PINZA ANATOMICA STANDARD CM. 18

12-100-20

PINZA ANATOMICA STANDARD CM. 20

12-120-11

PINZA ANATOMICA  A PUNTA FINE CM. 12

12-120-13

PINZA ANATOMICA A PUNTA FINE CM. 13

12-120-14

PINZA ANATOMICA A PUNTA FINE CM. 14,5

12-120-16

PINZA ANATOMICA A PUNTA FINE CM. 16

12-120-18

PINZA ANATOMICA A PUNTA FINE CM. 18

12-168-12

PINZA ADSON CM. 12

12-230-17

PINZA BONNEY CM. 17,5 DENTELLATA CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO

12-242-16

PINZA SEMKEN CM 15,5 DENTATA, PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO CON MINI-PROFILO

12-242-18

PINZA SEMKEN  CM. 17,5 DENTATA, PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO CON MINI-PROFILO

12-244-12

PINZA ADSON-BROWN CM. 12 CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO

12-301-14

PINZA CHIRURGICA CON DENTI 1X2 CM. 14,5

12-301-16

PINZA CHIRURGICA CON DENTI 1X2 CM. 16

12-301-18

PINZA CHIRURGICA CON DENTI 1X2 CM. 18

12-301-20

PINZA CHIRURGICA CON DENTI 1X2 CM. 20

12-368-12

PINZA ADSON CON 1X2 DENTI CM. 12

12-368-15

PINZA ADSON CON 1X2 DENTI CM. 15

12-370-15

PINZA GILLIES CON 1X2 DENTI CM.15,5

12-371-20

PINZA CHIRURGICA WAUGH CON 1 X 2 DENTI

12-372-12

PINZA SEMKEN CON 1X2 DENTI CM.12,5

12-372-15

PINZA SEMKEN CON 1X2 DENTI CM.15

12-374-17

PINZA TAYLOR CON 1X2 DENTI CM.17,5

12-380-17

PINZA TAYLOR CON 1X2 DENTI CM.17 CON ESTREMITA' PER DISSEZIONE

12-383-17

PINZA TAYLOR A BAIONETTA, 1X2 DENTI CM.18,5 CON ESTREMITA' PER DISSEZIONE

12-403-12

PINZA MINI-ADSON CURVA DENTATA CM.12

12-404-12

PINZA MIKRO-ADSON SENZA DENTI CM.12

12-410-12

PINZA DI OROLOGIAIO RETTA CM.12

12-451-18

PINZA BONNEY CM.17,5

13-054-05

APPROSSIMATORE BIEMER-MUELLER, RETTO

13-055-05

APPROSSIMATORE BIEMER-MUELLER, ANGOLATO

13-056-03

APPROSSIMATORE BIEMER-MUELLER, 4,5 MM

13-058-05

APPROSSIMATORE BIEMER-MUELLER, 9 MM

13-059-05

APPROSSIMATORE BIEMER-MUELLER, ANGOLATO

13-060-01

APPROSSIMATORE MUELLER, 1,0 MM

13-060-02

APPROSSIMATORE MUELLER, 2,0 MM

13-060-03

APPROSSIMATORE MUELLER, 3,0 MM

13-060-04

APPROSSIMATORE MUELLER, 4,0 MM

13-062-00

APPROSSIMATORE PER LA PROFONDITA

13-062-01

CHIAVE PER APPROSSIMATORE

13-062-02

APPROSSIMATORE, SOLO

13-063-00

APPROSSIMATORE PER NERVI, COMPLETO

13-063-02

APPROSSIMATORE PER NERVI, SOLO

13-063-04

AGHI PER APPROSSIMATORE DI NERVI

13-102-04

CLIP VASCOLARE  MM. 4X0,75 CON PRESSIONE OCCLUSIVA 60 GR.

13-102-06

CLIP VASCOLARE MM. 6X1,0 CON PRESSIONE OCCLUSIVA 85 GR.

13-102-08

CLIP VASCOLARE MM. 8X2 CON PRESSIONE OCCLUSIVA 100 GR.

13-102-10

CLIP VASCOLARE MM. 10X2 CON PRESSIONE OCCLUSIVA 125 GR.

13-303-01

PINZA EMOSTATICA CURVA LEGGERA BABY-MIXTER CM. 13,5

13-303-02

PINZA EMOSTATICA CURVA FORTE MIXTER BABY CM. 13

13-310-12

PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA SENZA DENTI CM.12,5

13-310-14

PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA SENZA DENTI CM.14,5

13-310-62

PINZA AL TITANIO HALSTED-MOSQUITO RETTA SENZA DENTI CM.12,5

13-311-12

PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI CM.12,5

13-311-14

PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI CM.14

13-311-62

PINZA AL TITANIO HALSTED-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI CM.12

13-312-12

PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA CON DENTI CM.12,5

13-312-14

PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA CON DENTI CM.14,5

13-312-62

PINZA AL TITANIO HALSTED-MOSQUITO RETTA CON DENTI CM.12

13-313-12

PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA CON DENTI CM.12

13-313-14

PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA CON DENTI CM.14

13-313-62

PINZA AL TITANIO HALSTED-MOSQUITO CURVA CON DENTI CM.12

13-316-18

PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA SENZA DENTI CM. 18,5

13-316-21

PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA SENZA DENTI CM. 21

13-317-18

PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI CM. 18

13-317-21

PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI CM. 20,5

13-318-18

PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA CON DENTI CM. 18,5

13-318-21

PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA CON DENTI CM. 21

13-319-18

PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA CON DENTI CM. 18

13-319-21

PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA CON DENTI CM. 20,5

13-320-10

PINZA MICRO-MOSQUITO RETTA SENZA DENTI CM. 10

13-320-12

PINZA MICRO-MOSQUITO RETTA SENZA DENTI CM. 12

13-321-10

PINZA MICRO-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI CM. 9,5

13-321-12

PINZA MICRO-MOSQUITO CURVA SENZA DENTI CM. 12

13-322-10

PINZA MICRO-MOSQUITO RETTA CON DENTI CM. 10

13-322-12

PINZA MICRO-MOSQUITO RETTA CON DENTI CM. 12

13-323-10

PINZA MICRO-MOSQUITO CURVA CON DENTI CM. 10

13-323-12

PINZA MICRO-MOSQUITO CURVA CON DENTI CM. 12

13-326-15

PINZA EMOSTATICA LERICHE RETTA SENZA DENTI CM. 15,5

13-327-15

PINZA EMOSTATICA LERICHE CURVA SENZA DENTI CM. 15

13-328-15

PINZA EMOSTATICA LERICHE RETTA CON DENTI CM. 15,5

13-329-15

PINZA EMOSTATICA LERICHE CURVA CON DENTI CM. 15

13-330-14

PINZA EMOSTATICA KELLY RETTA CM. 14,5

13-330-64

PINZA EMOSTATICA AL TITANIO KELLY RETTA CM. 14,5

13-331-14

PINZA EMOSTATICA KELLY CURVA CM. 14

13-331-64

PINZA EMOSTATICA AL TITANIO KELLY CURVA CM. 14

13-334-16

PINZA EMOSTATICA KELLY-RANKIN RETTA CM.16

13-335-16

PINZA EMOSTATICA KELLY-RANKIN CURVA CM.15,5

13-339-14

PINZA EMOSTATICA OVERHOLT-BABY CM. 14

13-340-14

PINZA CRILE RETTA SENZA DENTI CM. 14,5

13-340-64

PINZA AL TITANIO CRILE RETTA SENZA DENTI CM. 14,5

13-341-14

PINZA CRILE CURVA SENZA DENTI CM. 14

13-341-64

PINZA AL TITANIO CRILE CURVA SENZA DENTI CM. 14

13-342-14

PINZA CRILE RETTA CON DENTI CM. 20,5

13-343-14

PINZA CRILE CURVA CON DENTI CM. 20,5

13-346-16

PINZA CRILE-RANKIN RETTA CM.17

13-347-16

PINZA CRILE-RANKIN CURVA CM.17

13-348-15

PINZA EMOSTATICA LOVELACE SENZA DENTI RETTA

13-350-15

PINZA EMOSTATICA LOVELACE CON DENTI RETTA

13-351-12

PINZA DANDY MOSQUITO CM. 12

13-355-14

PINZA DANDY SENZA DENTI CM 14,5

13-357-14

PINZA DANDY CON DENTI CM 14,5

13-363-18

PINZA EMOSTATICA SCHNIDT CURVA FORTE

13-363-19

PINZA EMOSTATICA SCHNIDT CURVA LEGGERA

13-364-18

PINZA EMOSTATICA ADSON RETTA CM. 19

13-365-18

PINZA EMOSTATICA ADSON CURVA CM. 18,5

13-369-20

PINZA EMOSTATICA MARTIN-FUCHSIG CM. 20,5

13-370-16

PINZA ROCHESTER-CARMALT RETTA CM. 17

13-370-20

PINZA ROCHESTER-CARMALT RETTA CM. 20,5

13-371-16

PINZA ROCHESTER-CARMALT CURVA CM. 16,5

13-371-20

PINZA ROCHESTER-CARMALT CURVA CM. 20

13-374-13

PINZA EMOSTATICA PEAN MODELLO FINE CM.13,5 RETTA

13-374-14

PINZA EMOSTATICA PEAN MODELLO FINE CM.14,5 RETTA

13-374-16

PINZA EMOSTATICA PEAN MODELLO FINE CM.17 RETTA

13-375-13

PINZA EMOSTATICA PEAN MODELLO FINE CM.13 CURVA

13-375-14

PINZA EMOSTATICA PEAN MODELLO FINE CM.14 CURVA

13-375-16

PINZA EMOSTATICA PEAN MODELLO FINE CM.16,5 CURVA

13-380-14

PINZA EMOSTATICA PEAN-NIPPON CM. 14,5 RETTA

13-380-16

PINZA EMOSTATICA PEAN-NIPPON CM. 16,5 RETTA

13-380-18

PINZA EMOSTATICA PEAN-NIPPON CM. 18,5 RETTA

13-381-14

PINZA EMOSTATICA PEAN-NIPPON CM. 14 CURVA

13-381-16

PINZA EMOSTATICA PEAN-NIPPON CM. 16 CURVA

13-381-18

PINZA EMOSTATICA PEAN-NIPPON CM. 18 CURVA

13-382-14

PINZA EMOSTATICA KOCHER-NIPPON CM. 14,5 RETTA

13-382-16

PINZA EMOSTATICA KOCHER-NIPPON CM. 16,5 RETTA

13-382-18

PINZA EMOSTATICA KOCHER-NIPPON CM. 18,5 RETTA

13-383-14

PINZA EMOSTATICA KOCHER-NIPPON CM. 14,5 CURVA

13-383-16

PINZA EMOSTATICA KOCHER-NIPPON CM. 16 CURVA

13-383-18

PINZA EMOSTATICA KOCHER-NIPPON CM. 18 CURVA

13-384-13

PINZA EMOSTATICA KOCHER MODELLO FINE CM. 13 RETTA

13-384-14

PINZA EMOSTATICA KOCHER MODELLO FINE CM. 14 RETTA

13-384-16

PINZA EMOSTATICA KOCHER MODELLO FINE CM. 16 RETTA

13-385-13

PINZA EMOSTATICA KOCHER MODELLO FINE CM. 13 CURVA

13-385-14

PINZA EMOSTATICA KOCHER MODELLO FINE CM. 14 CURVA

13-385-16

PINZA EMOSTATICA KOCHER MODELLO FINE CM. 16 CURVA

13-390-20

PINZA BENGOLEA RETTA CM. 21,5 SENZA DENTI

13-391-20

PINZA BENGOLEA CURVA CM. 21 SENZA DENTI

13-392-20

PINZA BENGOLEA RETTA CM. 21,5 CON DENTI

13-393-20

PINZA BENGOLEA CURVA CM. 21 CON DENTI

13-410-14

PINZA EMOSTATICA PEAN (ROCHESTER) RETTA CM. 14,5

13-410-16

PINZA EMOSTATICA PEAN (ROCHESTER) RETTA CM. 16,5

13-410-18

PINZA EMOSTATICA PEAN (ROCHESTER) RETTA CM. 18,5

13-410-20

PINZA EMOSTATICA PEAN (ROCHESTER) RETTA CM. 20,5

13-410-22

PINZA EMOSTATICA PEAN (ROCHESTER) RETTA CM. 22,5

13-411-14

PINZA EMOSTATICA PEAN (ROCHESTER) CURVA CM. 14

13-411-16

PINZA EMOSTATICA PEAN (ROCHESTER) CURVA CM. 16

13-411-18

PINZA EMOSTATICA PEAN (ROCHESTER) CURVA CM. 18

13-411-20

PINZA EMOSTATICA PEAN (ROCHESTER) CURVA CM. 20

13-411-22

PINZA EMOSTATICA PEAN (ROCHESTER) CURVA CM. 22

13-414-14

PINZA EMOSTATICA KOCHER (OCHSNER) RETTA CM. 14,5

13-414-16

PINZA EMOSTATICA KOCHER (OCHSNER) RETTA CM. 16,5

13-414-18

PINZA EMOSTATICA KOCHER (OCHSNER) RETTA CM. 18,5

13-414-20

PINZA EMOSTATICA KOCHER (OCHSNER) RETTA CM. 20,5

13-414-22

PINZA EMOSTATICA KOCHER (OCHSNER) RETTA CM. 22,5

13-415-14

PINZA EMOSTATICA KOCHER (OCHSNER) CURVA CM. 14

13-415-16

PINZA EMOSTATICA KOCHER (OCHSNER) CURVA CM. 16

13-415-18

PINZA EMOSTATICA KOCHER (OCHSNER) CURVA CM. 18

13-415-20

PINZA EMOSTATICA KOCHER (OCHSNER) CURVA CM. 20

13-415-22

PINZA EMOSTATICA KOCHER (OCHSNER) CURVA CM. 22

13-417-01

PINZA EMOSTATICA AD "S" OVERHOLT-MARTIN CM.18,5

13-417-02

PINZA EMOSTATICA AD "S" OVERHOLT-MARTIN CM.20,5

13-417-03

PINZA EMOSTATICA AD "S" OVERHOLT-MARTIN CM.21

13-417-04

PINZA EMOSTATICA AD "S" OVERHOLT-MARTIN CM.21,5

13-417-05

PINZA EMOSTATICA AD "S" OVERHOLT-MARTIN CM.24,5

13-419-18

PINZA MIXTER-BABY CM. 18,5

13-421-14

PINZA ADSON-BABY CM. 14,5

13-421-18

PINZA ADSON-BABY CM. 18

13-422-20

PINZA HEISS CM. 21 RETTA

13-423-20

PINZA HEISS CM. 20,5 CURVA LEGGERA

13-425-20

PINZA HEISS CM. 20 CURVA FORTE

13-427-21

PINZA OVERHOLT-MIXTER CM. 21,5

13-428-22

PINZA EMOSTATICA ROBERTS CM. 22,5 RETTA

13-429-22

PINZA EMOSTATICA ROBERTS CM. 21,5 CURVA

13-432-24

PINZA EMOSTATICA SAROT CM. 25 RETTA

13-433-24

PINZA EMOSTATICA SAROT CM. 24,5 CURVA

13-439-18

PINZA EMOSTATICA CRAFOORD CM. 18

13-439-24

PINZA EMOSTATICA CRAFOORD CM. 24,5

13-443-01

PINZA CM. 20,5 OVERHOLT-GEISSENDOERFER CON MORSI PARZIALMENTE ZIGRINATI A CURVATURA FORTE

13-443-02

PINZA CM. 20 OVERHOLT-GEISSENDOERFER CON MORSI CORTI INTERAMENTE ZIGRINATI A CURVATURA MEDIA

13-443-03

PINZA CM. 21,5 OVERHOLT-GEISSENDOERFER CON MORSI DI LUNGHEZZA MEDIA INTERAMENTE ZIGRINATI A CURVATURA MEDIA

13-443-04

PINZA CM. 22 OVERHOLT-GEISSENDOERFER CON MORSI LUNGHI INTERAMENTE ZIGRINATI

13-443-05

PINZA CM. 21,5 OVERHOLT-GEISSENDOERFER CON MORSI DI LUNGHEZZA MEDIA PARZIALMENTE ZIGRINATI A CURVATURA MEDIA

13-443-06

PINZA CM. 22 OVERHOLT-GEISSENDOERFER CON MORSI LUNGHI PARZIALMENTE ZIGRINATI A CURVATURA MEDIA

13-443-07

PINZA CM. 22 OVERHOLT-GEISSENDOERFER CON MORSI INTERAMENTE ZIGRINATI A CURVATURA LEGGERA

13-915-08

PINZA BACKHAUS CM. 9

13-915-11

PINZA BACKHAUS CM. 11,5

13-915-13

PINZA BACKHAUS CM. 13

13-915-15

PINZA BACKHAUS CM. 16

14-352-25

PINZA PER TAMPONI FOERSTER RETTA A MORSI ZIGRINATI CM. 25

15-075-01

DIVARICATORE CM. 16,5 A UN REBBIO SMUSSO

15-075-02

DIVARICATORE CM. 16,5 A DUE REBBI SMUSSI

15-075-03

DIVARICATORE CM. 16,5 A TRE REBBI SMUSSI

15-075-04

DIVARICATORE CM. 16,5 A QUATTRO REBBI SMUSSI

15-091-08

DIVARICATORE DESMARRES CM. 16 CON VALVA 8 MM.

15-091-10

DIVARICATORE DESMARRES CM. 16 CON VALVA 10 MM.

15-091-12

DIVARICATORE DESMARRES CM. 16 CON VALVA 12 MM.

15-091-14

DIVARICATORE DESMARRES CM. 16 CON VALVA 14 MM.

15-091-16

DIVARICATORE DESMARRES CM. 16 CON VALVA 16 MM.

15-091-18

DIVARICATORE DESMARRES CM. 16 CON VALVA 18 MM.

15-095-10

DIVARICATORE LANGENBECK-MINI CM. 16 CON VALVA 10X6 MM.

15-095-17

DIVARICATORE LANGENBECK-MINI CM. 16 CON VALVA 17X5 MM.

15-095-20

DIVARICATORE LANGENBECK-MINI CM. 16 CON VALVA 20X6 MM.

15-095-22

DIVARICATORE LANGENBECK-MINI CM. 16 CON VALVA 22X8 MM.

15-101-01

DIVARICATORE CM. 16,5 AD UNCINO SMUSSO

15-164-14

DIVARICATORE RAGNELL-DAVIS CM. 14 CON VALVE 8X4 E 15X5,5 MM.

15-166-16

DIVARICATORE SENN-MILLER CM. 16 CON TRE REBBI ACUTI E VALVA 20 X 7 MM.

15-167-16

DIVARICATORE SENN-MILLER CM. 16 CON TRE REBBI SMUSSI E VALVA 20 X 7 MM.

15-231-01

DIVARICATORE VOLKMANN CM. 21,5 A UN REBBIO SMUSSO

15-253-04

DIVARICATORE A QUATTRO REBBI CM. 23 OLLIER 36X60 MM.

15-281-04

DIVARICATORE ISRAEL CM. 25,5 A QUATTRO REBBI 40X40 MM.

15-283-05

DIVARICATORE ISRAEL CM. 25,5 A CINQUE REBBI 45X50 MM.

15-287-06

DIVARICATORE ISRAEL CM. 25,5 A SEI REBBI 50X60 MM.

15-289-07

DIVARICATORE ISRAEL CM. 25,5 A SEI REBBI 70X70 MM.

15-291-03

DIVARICATORE LANGENBECK CM. 22,5 A MANICO NON FENESTRATO CON VALVA 30X16 MM.

15-291-04

DIVARICATORE LANGENBECK CM. 22,5 A MANICO NON FENESTRATO CON VALVA 40X11 MM.

15-291-05

DIVARICATORE LANGENBECK CM. 22,5 A MANICO NON FENESTRATO CON VALVA 50X11 MM.

15-293-04

DIVARICATORE LANGENBECK CM. 22,5 A MANICO FENESTRATO CON VALVA 40X11 MM.

15-315-18

DIVARICATORE KOCHER CM. 23 MM. 43X18 CON MANICO FENESTRATO

15-315-20

DIVARICATORE KOCHER CM. 23 MM. 53X20 CON MANICO FENESTRATO

15-315-25

DIVARICATORE KOCHER CM. 23 MM. 63X25 CON MANICO FENESTRATO

15-315-30

DIVARICATORE KOCHER CM. 23 MM. 77X30 CON MANICO FENESTRATO

15-315-40

DIVARICATORE KOCHER CM. 23 MM. 78X40 CON MANICO FENESTRATO

15-319-07

DIVARICATORE KOCHER-LANGENBECK CM 21,5 MM 25X60

15-319-08

DIVARICATORE KOCHER-LANGENBECK CM 21,5 MM 25X85

15-381-02

DIVARICATORE RICHARDSON-EASTMANN CM.27 MM.49X38 + MM.63X49 

15-405-05

DIVARICATORE HOESEL CM. 26 140X30 MM. CON MANICO FENESTRATO

15-405-06

DIVARICATORE HOESEL CM. 26 MM.140X40 CON MANICO FENESTRATO

15-471-02

DIVARICATORE KOCHER CM. 25 MM. 80X55 CON MANICO FENESTRATO

15-471-03

DIVARICATORE KOCHER CM. 25 MM. 80X65 CON MANICO FENESTRATO

15-603-01

DIVARICATORE MIKULICZ 25 CM. 90X35 MM.

15-603-02

DIVARICATORE MIKULICZ 25 CM. 125X50 MM.

15-615-01

DIVARICATORE ST. MARKS CM 29 MM.142X60 + 35X45  A PUNTA CURVA

15-615-02

DIVARICATORE ST. MARKS CM. 29 MM.193X60 + 60X45 A PUNTA CURVA

15-615-03

DIVARICATORE ST. MARKS CM. 33 MM.195X60 + 60X45 A PUNTA DRITTA

15-663-00

SERIE DIVARICATORE FARABEUF CM. 11,5 COMPOSTA DA UN DIVARICATORE 26X10 MM. + 30X13 MM. E UN DIVARICATORE 30X10 MM. + 34X13 MM.

15-665-00

SERIE DIVARICATORE FARABEUF CM. 15 COMPOSTA DA UN DIVARICATORE 23X16 MM. + 26X16 MM. E UN DIVARICATORE 27X16  MM. + 30X16 MM.

15-683-00

SERIE DIVARICATORE MATHIEU CM. 20 COMPOSTA DA UN DIVARICATORE 42X13 MM. + 42X26 MM. E UN DIVARICATORE 47X13 MM. + 46X26 MM.

15-735-20

DIVARICATORE WEITLANER 20 CM. 3X4 REBBI SMUSSI

15-749-10

DIVARICATORE WEITLANER 11 CM. 2X3 REBBI SMUSSI

15-751-13

DIVARICATORE AUTOSTATICO 13,5 CM. A 3X4 REBBI SMUSSI

15-751-16

DIVARICATORE AUTOSTATICO 16 CM. A 3X4 REBBI SMUSSI

15-771-16

DIVARICATORE AUTOSTATICO ADSON CM. 16,5 A 3X4 REBBI SMUSSI

15-771-26

DIVARICATORE AUTOSTATICO ADSON CM. 24,5 A 3X4 REBBI SMUSSI

15-776-31

DIVARICATORE BECKMANN 32 CM. A BRACCI SNODATI APERTURA 150 MM. 4X4 REBBI

15-778-00

DIVARICATORE BECKMANN-ADSON 30,5 CM. A BRACCI SNODATI 4X4 REBBI CORTI SMUSSI

15-792-00

DIVARICATORE VICKERS LOW-PROFILE CM. 7,5 CON VALVA CENTRALE 10X18 MM.

15-792-01

VALVA 10X18 MM. PER DIVARICATORE VICKERS LOW-PROFILE

15-792-02

VALVA 10X12 MM. PER DIVARICATORE VICKERS LOW-PROFILE

15-793-00

DIVARICATORE VICKERS LOW-PROFILE CM. 9 CON 3X3 REBBI E VALVA CENTRALE 10X18 MM.

15-794-00

DIVARICATORE VICKERS LOW-PROFILE CM. 7.5 CON DUE VALVE PIENE LATERALI E VALVA CENTRALE 10X18 MM.

15-798-01

DIVARICATORE PER DITO VICKERS CM. 5 AD ANELLO A MOLLA CON QUATTRO GANCI

15-801-00

DIVARICATORE JOLL CM. 15,5

15-910-01

BRACCIO SNODATO MARTIN DOTATO DI SISTEMA DI BLOCCAGGIO PER DIVARICATORE TIPO MIKULICZ E DOTATO DI DISPOSITIVO PER IL BLOCCAGGIO SIMULTANEO DI TRE ARTICOLAZIONI DEL BRACCIO, UTILIZZABILE CON MORSETTO

15-910-10

SUPPORTO PER OTTICA PER MARTIN-ARM

15-910-50

MORSETTO MARTIN ISOLANTE DA SCARICHE ELETTRICHE PER L’ATTACCO DEL BRACCIO SNODATO AL TAVOLO OPERATORIO

15-910-51

MORSETTI DI ALLUMINIO, NON ISOLATI

15-910-59

ARTR. DI MANO SBARRA ORRIZONTALE        

15-910-60

PEZZO DI PROLUNGAMENTO PER BRACCIO MARTIN

15-910-61

ARTR. DI MANO SBARRA VERTICALE          

15-910-62

ARTR. DI MANO CONNETTORE PER BOCCOLA DI ESTENSIONE

15-910-63

ARTR. DI MANO FIXACION DI MANO          

15-917-00

SISTEMA MARTIN-ROCHARD

15-917-01

BARRE LATERALI

15-917-02

BARRA TRAVERSALE

15-917-03

CARRUCOLA MOBILE BARRA TRAV.

15-917-04

SUPPORTO PER DIVARICATORE

15-917-10

DIVARICATORE        47X105MM

15-917-12

DIVARICATORE        50X120MM

15-917-15

DIVARICATORE        50X155MM

15-971-00

SPATOLA HABERER 20 CM. MALLEABILE 17-25 MM.

15-971-01

SPATOLA HABERER 28 CM. MALLEABILE 25-30 MM.

15-971-02

SPATOLA HABERER 30 CM. 37-45 MM.

15-975-06

SPATOLA MARTIN MOLTO MALLEABILE 200X6,5 MM.

15-975-09

SPATOLA MARTIN MOLTO MALLEABILE 200X9,5 MM.

15-975-13

SPATOLA MARTIN MOLTO MALLEABILE 200X13 MM.

15-975-16

SPATOLA MARTIN MOLTO MALLEABILE 200X16 MM.

15-975-19

SPATOLA MARTIN MOLTO MALLEABILE 200X19 MM.

15-975-25

SPATOLA MARTIN MOLTO MALLEABILE 200X25 MM.

16-100-16

SPECILLO BOTTONUTO DIAMETRO 2 MM. DA 16 CM.

16-102-16

SPECILLO BOTTONUTO DIAMETRO 1 MM. DA 16 CM.

16-103-16

SONDE A BOTTONE DIAMETRO 1,5 MM  16 CM

16-160-16

SONDA SCANALATA CM. 16

17-408-01

GONIOMETRO PER DITA CAROLL CM. 14,5

17-414-01

GONIOMETRO PER LE ESTREMITÀ MOELTGEN

17-419-50

MISURATORE PER RAGGI X PER MISURARE FINO A 500 MM E UN LATO CON TACCA

18-348-07

TREQUARTI NELSON 20 CM. TUBO 7,5 MM.

18-523-06

CANNULA PER ASPIRAZIONE FRAZIER 19,5 CM. CON DIAMETRO 2 MM.

18-523-07

CANNULA PER ASPIRAZIONE FRAZIER 19,5 CM. CON DIAMETRO 2,3 MM.

18-523-08

CANNULA PER ASPIRAZIONE FRAZIER 19,5 CM. CON DIAMETRO 2,6 MM.

18-523-09

CANNULA PER ASPIRAZIONE FRAZIER 19,5 CM. CON DIAMETRO 3 MM.

18-523-10

CANNULA PER ASPIRAZIONE FRAZIER 19,5 CM. CON DIAMETRO 3,3 MM.

18-523-11

CANNULA PER ASPIRAZIONE FRAZIER 19,5 CM. CON DIAMETRO 3,6 MM.

18-523-12

CANNULA PER ASPIRAZIONE FRAZIER 19,5 CM. CON DIAMETRO 4 MM.

18-543-27

CANNULA PER ASPIRAZIONE YANKAUER CM.31

18-545-00

SET PER ASPIRAZIONE YANKAUER CM. 31 COMPOSTO DA  MANICO STACCABILE, QUATTRO TUBI INTERCAMBIABILI, OLIVA , TERMINALE PER TUBO

20-133-01

DOZZINA AGHI 1/2 CERCHIO SEZIONE TRIANGOLARE TIPO GA FIGURA 1

20-133-02

DOZZINA AGHI 1/2 CERCHIO SEZIONE TRIANGOLARE TIPO GA FIGURA 2

20-133-03

DOZZINA AGHI 1/2 CERCHIO SEZIONE TRIANGOLARE TIPO GA FIGURA 3

20-133-04

DOZZINA AGHI 1/2 CERCHIO SEZIONE TRIANGOLARE TIPO GA FIGURA 4

20-133-05

DOZZINA AGHI 1/2 CERCHIO SEZIONE TRIANGOLARE TIPO GA FIGURA 5

20-133-06

DOZZINA AGHI 1/2 CERCHIO SEZIONE TRIANGOLARE TIPO GA FIGURA 6

20-133-07

DOZZINA AGHI 1/2 CERCHIO SEZIONE TRIANGOLARE TIPO GA FIGURA 7

20-133-08

DOZZINA AGHI 1/2 CERCHIO SEZIONE TRIANGOLARE TIPO GA FIGURA 8

20-133-09

DOZZINA AGHI 1/2 CERCHIO SEZIONE TRIANGOLARE TIPO GA FIGURA 9

20-161-01

DOZZINA AGHI KEITH SEZIONE TRIANGOLARE FIGURA 1

20-161-02

DOZZINA AGHI KEITH SEZIONE TRIANGOLARE FIGURA 2

20-161-03

DOZZINA AGHI KEITH SEZIONE TRIANGOLARE FIGURA 3

20-161-04

DOZZINA AGHI KEITH SEZIONE TRIANGOLARE FIGURA 4

20-161-05

DOZZINA AGHI KEITH SEZIONE TRIANGOLARE FIGURA 5

20-161-06

DOZZINA AGHI KEITH SEZIONE TRIANGOLARE FIGURA 6

20-630-13

PORTAGHI WEBSTER CM. 13 CON MORSI LISCI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-631-13

PORTAGHI KILNER CON MORSI IN CARBURO DI TUNGSTENO 13 CM

20-632-12

PORTAGHI DERF CM. 12 CON MORSI PROFILO MINI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-634-13

PORTAGHI HEGAR-BAUMGARTNER CM. 13 CON MORSI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-634-14

PORTAGHI HEGAR-BAUMGARTNER CM. 14,5 CON MORSI  AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-636-13

PORTAGHI HALSEY CM. 13 CON MORSI LISCI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-637-12

PORTAGHI WEBSTER CM. 12 CON MORSI LISCI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-637-13

PORTAGHI HALSEY CM. 13 CON MORSI  AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-638-15

PORTAGHI CRILE-WOOD CM. 15 CON MORSI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-638-20

PORTAGHI CRILE-WOOD CM. 20,5 CON MORSI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-642-16

PORTAGHI MAYO-HEGAR CM. 16 CON MORSI RETTI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-642-18

PORTAGHI MAYO-HEGAR CM. 18 CON MORSI RETTI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-642-20

PORTAGHI MAYO-HEGAR CM. 20 CON MORSI RETTI  AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-643-20

PORTAGHI MAYO-HEGAR CM. 20 CON MORSI CURVI PROFILO NORMALE AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-643-24

PORTAGHI MAYO-HEGAR CM. 24 CON MORSI CURVI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-650-13

PORTAGHI RYDER (MARTIN) CM 13 CON MORSI PROFILO MINI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-650-15

PORTAGHI RYDER (MARTIN) CM. 15 CON MORSI PROFILO MINI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-650-18

PORTAGHI RYDER (MARTIN) CM. 18 CON MORSI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-666-00

PORTAGHI MICROVASCULAR CM. 14 CON MORSI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-666-02

PORTAGHI MICROVASCULAR CM. 17,5 CON MORSI  AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-666-03

PORTAGHI MICROVASCULAR CM. 20 CON MORSI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-666-04

PORTAGHI MICROVASCULAR CM. 23 CON MORSI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-672-14

PORTAGHI OLSEN-HEGAR CM. 14,5 CON MORSI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-672-17

PORTAGHI OLSEN-HEGAR CM. 17 CON MORSI PROFILO NORMALE AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-672-18

PORTAGHI OLSEN-HEGAR CM. 19 CON MORSI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-673-15

PORTAGHI GILLIES-MINI CM. 15 CON MORSI PROFILO MINI AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-673-16

PORTAGHI GILLIES CM. 16 CON MORSI PROFILO NORMALE AL CARBURO DI TUNGSTENO

20-721-19

AGO REVERDIN CM. 19,5 FIGURA 1

20-722-19

AGO REVERDIN CM. 19,5 FIGURA 2

20-723-19

AGO REVERDIN CM. 19,5 FIGURA 3

20-724-19

AGO REVERDIN CM. 19,5 FIGURA 4

20-741-23

AGO REVERDIN CM. 23 FIGURA 1

20-742-23

AGO REVERDIN CM. 23 FIGURA 2

20-743-23

AGO REVERDIN CM. 23 FIGURA 3

20-744-23

AGO REVERDIN CM. 23 FIGURA 4

20-835-13

AGO KRONECKER DESTRO CM. 12,5

20-837-13

AGO KRONECKER SINISTRO CM. 12,5

20-839-24

AGO DESCHAMPS CM. 24 DESTRO

20-840-24

AGO DESCHAMPS CM. 24 SINISTRO

20-841-20

AGO DESCHAMPS SMUSSO CM. 20 DESTRO

20-842-20

AGO DESCHAMPS SMUSSO CM. 20 SINISTRO

20-843-20

AGO DESCHAMPS ACUTO CM. 20 DESTRO

20-844-20

AGO DESCHAMPS ACUTO CM. 20 SINISTRO

20-845-21

AGO DESCHAMPS SMUSSO CM. 20 DESTRO

20-846-21

AGO DESCHAMPS SMUSSO CM. 20 SINISTRO

20-847-21

AGO DESCHAMPS ACUTO CM. 20 DESTRO

20-848-21

AGO DESCHAMPS ACUTO CM. 20 SINISTRO

20-849-27

AGO DESCHAMPS SMUSSO CM. 27 DESTRO

20-850-27

AGO DESCHAMPS SMUSSO CM. 27 SINISTRO

20-851-27

AGO DESCHAMPS ACUTO CM. 27 DESTRO

20-852-27

AGO DESCHAMPS ACUTO CM. 27 SINISTRO

20-853-28

AGO DESCHAMPS SMUSSO CM. 28 DESTRO

20-854-28

AGO DESCHAMPS SMUSSO CM. 28 SINISTRO

21-155-23

FORBICE LORENZ PER GESSI CM. 23

21-165-18

FORBICE LISTER CM. 18,5

21-195-23

FORBICE BERGMANN CM. 23,5

21-401-20

COLTELLO HOPKINS CM. 20

21-545-24

PINZA PER GESSSO WOLFF CM. 26,5

22-132-18

PERFORATORE PERTHES CM. 18

22-500-12

PINZA CM. 18 PER AFFERRARE FILI CON MORSI ARROTONDATI AL CARBURO DI TUNGSTENO

22-505-17

TENAGLIA PIATTA CM. 17 CON UN MORSO DOTATO DI SCANALATURA LONGITUDINALE PER FILO

22-507-18

TENAGLIA DI PRESA CM. 18

22-510-15

PINZA CM. 15 PER TAGLIARE E PIEGARE 

22-511-03

TENAGLIA CM. 18 PER AFFERRARE FILI AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA  CON MORSI LARGHI AL CARBURO DI TUNGSTENO

22-518-16

TENAGLIA CM. 16 PER AFFERRARE FILI CON SCANALATURA PER FILO

22-519-01

TENAGLIA CM. 17,5 CON PUNTA DA 5 MM. PER AFFERRARE FILI

22-520-18

PINZA TAGLIAFILI MM.2,4(L) /1,8(H) CM 18,5

22-522-16

TENAGLIA TAGLIAFILI MARTIN-DIAMANT CM. 16, PER FILI MOLLI FINO A  2,2 MM E FILI METALLICI DURI FINO A  2,0 MM

22-523-16

TENAGLIA TAGLIAFILI ANGOLATA CM. 17 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA E TAGLI AL CARBURO DI TUNGSTENO

22-523-22

TENAGLIA TAGLIAFILI ANGOLATA CM. 22 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA E TAGLI AL CARBURO DI TUNGSTENO, PER FILI DURI FINO A 2,2 MM

22-523-25

PINZA TAGLIAFILI MARTIN "EASYCUT", CM 17

22-523-81

LAME DI RICAMBIO PER "MARTIN EASYCUT"

22-524-15

TENAGLIA TAGLIAFILI CM. 15 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

22-526-18

TENAGLIA TAGLIAFILI CM. 17,5 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA CON TAGLI AL CARBURO DI TUNGSTENO

22-528-00

PINZA TAGLIA PLACCHE CM.55

22-535-01

AGO PASSAFILI DEMEL CM. 31 FIGURA 1

22-535-02

AGO PASSAFILI DEMEL CM. 29 FIGURA 2

22-535-03

AGO PASSAFILI DEMEL CM 28 FIGURA 3

22-581-01

STRUMENTO PER ESTENSIONE KIRSCHNER CM. 9,5 X 7 PER BAMBINI

22-581-02

STRUMENTO PER ESTENSIONE KIRSCHNER CM. 10,5 X 10,5 PER POLSO E PIEDE

22-581-03

STRUMENTO PER ESTENSIONE KIRSCHNER CM. 12 X 12 PER IL GOMITO

22-581-04

STRUMENTO PER ESTENSIONE KIRSCHNER CM. 15,5 X 15,5 PER IL GINOCCHIO

22-581-05

STRUMENTO PER ESTENSIONE KIRSCHNER CM. 20 X 15,5 PER IL FEMORE

22-585-01

STRUMENTO PER ESTENSIONE KIRSCHNER CM. 18,5 CON 3 GANCI DI TRAZIONE, MODELLO PICCOLO

22-585-02

STRUMENTO PER ESTENSIONE KIRSCHNER CM. 26,5 CON 3 GANCI DI TRAZIONE, MODELLO GRANDE

22-586-18

STRUMENTO TENDITORE PER ARCHI CM. 18,5

22-587-19

CHIAVE PER MADREVITI CM. 20

22-589-18

STRUMENTO PER ESTENSIONE CM. 18 X 10

22-589-27

STRUMENTO PER ESTENSIONE CM. 27 X 16

22-596-01

MAGLIA METALLICA PER TRAZIONE PICCOLA, STERILIZZABILE

22-596-02

MAGLIA METALLICA PER TRAZIONE MEDIA, STERILIZZABILE

22-596-03

MAGLIA METALLICA PER TRAZIONE GRANDE, STERILIZZABILE

22-601-02

PAIO DI DISCHI FISSATORI PER PERFORATORI FILIFORMI

22-603-06

GANCIO DI TRAZIONE

22-606-00

PERFORATORE A MANO BUNNEL CON MANDRINO A 3 GANASCE, PERFORAZIONE ASSIALE,APERTURA FINO A 4,0 MM, IN SCATOLA METALLICA LEGGERA

22-618-00

EASIDRIVER VICKERS CM. 14 PER INSERIMENTO E RIMOZIONE DI FILI  DA 1,0-1,6 MM 

22-620-05

MANDRINO A TRE GANASCE CON FORMA A "T"

23-102-10

SGORBIA CM. 13,5 DA MM. 10

23-102-12

SGORBIA CM. 13,5 DA MM. 12

23-102-14

SGORBIA CM. 13,5 DA MM. 14

23-110-05

SGORBIA PARTSCH CM. 17 DA MM. 5

23-110-06

SGORBIA PARTSCH CM. 17 DA MM. 6

23-123-10

SCALPELLO STILLE CM. 20 DA MM. 10

23-123-15

SCALPELLO STILLE CM. 20 DA MM. 15

23-123-20

SCALPELLO STILLE CM. 20 DA MM. 20

23-123-25

SCALPELLO STILLE CM. 20 DA MM. 25

23-124-10

OSTEOTOMO STILLE CM. 20 DA MM. 10

23-124-15

OSTEOTOMO STILLE CM. 20 DA MM. 15

23-124-20

OSTEOTOMO STILLE CM. 20 DA MM. 20

23-124-25

OSTEOTOMO STILLE CM. 20 DA MM. 25

23-127-10

SGORBIA STILLE CM. 20 DA MM. 10

23-127-15

SGORBIA STILLE CM. 20 DA MM. 15

23-127-20

SGORBIA STILLE CM. 20 DA MM. 20

23-127-25

SGORBIA STILLE CM. 20 DA MM. 25

23-128-50

LAMA SCALPELLO INTERCAMBIABILE CM. 13,5 CONCAV.DA MM. 50

23-128-60

LAMA SCALPELLO INTERCAMBIABILE CM. 13,5  CONCAV.DA MM. 60

23-128-70

LAMA SCALPELLO INTERCAMBIABILE CM. 13,5 CONCAV.DA MM. 70

23-130-00

MANICO SCALPELLO PER LAME INTERCAMBIABILI

23-130-05

LAMA SCALPELLO INTERCAMBIABILE DA MM. 5

23-130-10

LAMA SCALPELLO INTERCAMBIABILE DA MM. 10

23-130-16

LAMA SCALPELLO INTERCAMBIABILE DA MM. 16

23-130-25

LAMA SCALPELLO INTERCAMBIABILE DA MM. 25

23-130-55

LAMA OSTEOTOMO INTERCAMBIABILE DA MM. 5

23-130-60

LAMA OSTEOTOMO INTERCAMBIABILE DA MM. 10

23-130-66

LAMA OSTEOTOMO INTERCAMBIABILE DA MM. 16

23-130-85

LAMA OSTEOTOMO INTERCAMBIABILE DA MM. 25

23-130-99

CHIAVE PER MANICO DA SCALPELLO

23-131-05

SGORBIA RETTA LEXER CM. 25 DA MM. 5 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-131-10

SGORBIA RETTA LEXER CM. 25 DA MM. 10 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-131-15

SGORBIA RETTA LEXER CM. 25 DA MM. 15

23-131-55

SGORBIA CURVA LEXER CM. 25 DA MM. 5 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-131-60

SGORBIA CURVA LEXER CM. 25 DA MM. 10 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-131-65

SGORBIA CURVA LEXER CM. 25 DA MM. 15

23-132-04

OSTEOTOMO MINI-LEXER CM. 18,5 DA MM. 4 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-132-06

OSTEOTOMO MINI-LEXER CM. 18,5 DA MM. 6 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-132-08

OSTEOTOMO MINI-LEXER CM. 18,5 DA MM. 8

23-132-10

OSTEOTOMO MINI-LEXER CM. 18,5 DA MM. 10 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-132-12

OSTEOTOMO MINI-LEXER CM. 18,5 DA MM. 12

23-133-04

SGORBIA MINI-LEXER CM. 18,5 DA MM. 4 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-133-06

SGORBIA MINI-LEXER CM. 18,5 DA MM. 6 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-133-08

SGORBIA MINI-LEXER CM. 18,5 DA MM. 8 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-133-10

SGORBIA MINI-LEXER CM. 18,5 DA MM. 10 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-133-12

SGORBIA MINI-LEXER CM. 18,5 DA MM. 12 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-134-07

SCALPELLO LEXER CM. 22 DA MM. 7 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-134-10

SCALPELLO LEXER CM. 22 DA MM. 10 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-134-15

SCALPELLO LEXER CM. 22 DA MM. 15 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-134-20

SCALPELLO LEXER CM. 22 DA MM. 20

23-134-25

SCALPELLO LEXER CM. 22 DA MM. 25

23-134-30

SCALPELLO LEXER CM. 22 DA MM. 30 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-135-07

SGORBIA LEXER CM. 22 DA MM. 7 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-135-10

SGORBIA LEXER CM. 22 DA MM. 10 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-135-15

SGORBIA LEXER CM. 22 DA MM. 15 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-135-20

SGORBIA LEXER CM. 22 DA MM. 20 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-135-25

SGORBIA LEXER CM. 22 DA MM. 25 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-135-30

SGORBIA LEXER CM. 22 DA MM. 30 CON MANICO TIPO FERROZELL

23-136-02

SCALPELLO LAMBOTTE -MINI MM 2, CM 12,5

23-136-03

OSTEOTOMO LAMBOTTE-MINI CM. 12,5 DA MM. 3

23-136-04

OSTEOTOMO LAMBOTTE-MINI CM. 12,5 DA MM. 4

23-136-06

OSTEOTOMO LAMBOTTE-MINI CM. 12,5 DA MM. 6

23-136-08

OSTEOTOMO LAMBOTTE-MINI CM. 12,5 DA MM. 8

23-136-10

OSTEOTOMO LAMBOTTE-MINI CM. 12,5 DA MM. 10

23-136-12

OSTEOTOMO LAMBOTTE-MINI CM. 12,5 DA MM. 12

23-136-15

OSTEOTOMO LAMBOTTE-MINI CM. 12,5 DA MM. 15

23-136-53

OSTEOTOMO LAMBOTTE-MINI CM. 17 DA MM. 3

23-136-54

OSTEOTOMO LAMBOTTE-MINI CM. 17 DA MM. 4

23-136-56

OSTEOTOMO LAMBOTTE-MINI CM. 17 DA MM. 6

23-136-58

OSTEOTOMO LAMBOTTE-MINI CM. 17 DA MM. 8

23-136-60

OSTEOTOMO LAMBOTTE-MINI CM. 17 DA MM. 10

23-136-62

OSTEOTOMO LAMBOTTE-MINI CM. 17 DA MM. 12

23-136-65

OSTEOTOMO LAMBOTTE-MINI CM. 17 DA MM. 15

23-138-15

OSTEOTOMO RETTO LAMBOTTE CM. 24 DA MM. 15

23-138-20

OSTEOTOMO RETTO LAMBOTTE CM. 24 DA MM. 20

23-138-25

OSTEOTOMO RETTO LAMBOTTE CM. 24 DA MM. 25

23-138-30

OSTEOTOMO RETTO LAMBOTTE CM. 24 DA MM. 30

23-138-38

OSTEOTOMO RETTO LAMBOTTE CM. 24 DA MM. 38

23-138-44

OSTEOTOMO RETTO LAMBOTTE CM. 24 DA MM. 44

23-138-50

OSTEOTOMO RETTO LAMBOTTE CM. 24 DA MM. 50

23-139-15

OSTEOTOMO CURVO LAMBOTTE CM. 24 DA MM. 15

23-139-20

OSTEOTOMO CURVO LAMBOTTE CM. 24 DA MM. 20

23-139-25

OSTEOTOMO CURVO LAMBOTTE CM. 24 DA MM. 25

23-139-30

OSTEOTOMO CURVO LAMBOTTE CM. 24 DA MM. 30

23-139-38

OSTEOTOMO CURVO LAMBOTTE CM. 24 DA MM. 38

23-139-44

OSTEOTOMO CURVO LAMBOTTE CM. 24 DA MM. 44

23-139-50

OSTEOTOMO CURVO LAMBOTTE CM. 24 DA MM. 50

23-154-06

OSTEOTOMO RETTO SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 6

23-154-09

OSTEOTOMO RETTO SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 9

23-154-13

OSTEOTOMO RETTO SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 13

23-154-16

OSTEOTOMO RETTO SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 16

23-154-19

OSTEOTOMO RETTO SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 19

23-154-25

OSTEOTOMO RETTO SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 25

23-154-32

OSTEOTOMO RETTO SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 32

23-155-06

OSTEOTOMO CURVO SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 6

23-155-09

OSTEOTOMO CURVO SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 9

23-155-13

OSTEOTOMO CURVO SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 13

23-155-16

OSTEOTOMO CURVO SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 16

23-155-19

OSTEOTOMO CURVO SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 19

23-155-25

OSTEOTOMO CURVO SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 25

23-155-32

OSTEOTOMO CURVO SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 32

23-156-09

SGORBIA RETTA SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 9

23-156-14

SGORBIA RETTA SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 14

23-156-19

SGORBIA RETTA SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 19

23-156-25

SGORBIA RETTA SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 25

23-157-09

SGORBIA CURVA SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 9

23-157-14

SGORBIA CURVA SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 14

23-157-19

SGORBIA CURVA SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 19

23-157-25

SGORBIA CURVA SMITH-PETERSEN CM. 20,5 DA MM. 25

23-181-30

RASPA PUTTI DOPPIA CM. 30

23-183-27

RASPA PUTTI PIATTA DOPPIA CM. 27

23-200-01

MARTELLO WILLIGER CM. 24 DA 300 GRAMMI, DIAMETRO 26 MM.

23-200-02

MARTELLO WILLIGER CM. 24 DA 340 GRAMMI, DIAMETRO 28 MM.

23-200-03

MARTELLO WILLIGER CM. 24 DA 400 GRAMMI, DIAMETRO 30 MM.

23-204-01

MARTELLO DOYEN CM. 20,5 DA 120 GRAMMI, DIAMETRO 25 MM.

23-204-02

MARTELLO DOYEN CM. 21 DA 180 GRAMMI, DIAMETRO 30 MM.

23-204-03

MARTELLO DOYEN CM. 21,5 DA 260 GRAMMI, DIAMETRO 35 MM.

23-208-20

MARTELLO COLLIN CM. 20 DA 220 GRAMMI, DIAMETRO 30 MM.

23-214-01

MARTELLO LUCAE CM. 19,5 DA 230 GRAMMI, DIAMETRO 19 MM.

23-214-02

MARTELLO LUCAE CM. 19,5 DA 260 GRAMMI, DIAMETRO 25 MM.

23-215-19

MARTELLO COTTLE CM. 19, TESTA DIAMETRO 30 MM E PESO DA 300 GR.

23-216-01

MARTELLO WILLIGER CM. 16,5 DA 140 GRAMMI, DIAMETRO 20 MM.

23-218-22

MARTELLO CM. 26 DA 510 GRAMMI, DIAMETRO 30 MM.

23-220-17

MARTELLO MEAD CM. 19 DA 320 GRAMMI, CON PLACCHE INTERCAMBIAILI DI DIAMETRO 27 MM.

23-221-00

PAIO PLACCHE PER MARTELLO MEAD

23-224-18

MARTELLO PARTSCH CM. 19 DA 200 GR., DIAMETRO 22

23-236-01

MARTELLO CM. 26 IN MATERIA PLASTICA, CARICATO CON PIOMBO,  DA 400 GRAMMI, DIAMETRO 42 MM.

23-236-02

MARTELLO CM. 26 IN MATERIALE TIPO FERROZELL  DA 250 GRAMMI, DIAMETRO 42 MM.

23-238-26

MARTELLO CM. 26 IN MATERIALE TIPO FERROZELL, CARICATO CON PIOMBO, DA 400 GRAMMI, DIAMETRO 42 MM.

23-240-29

MARTELLO CM. 26 SENZA RIPERCUSSIONE DA 675 GR. E DIAMETRO DI 30 MM 

23-242-24

MARTELLO CM. 26 IN ACCIAIO PIENO CON MANICO IN MATERIA PLASTICA, DA 530 GRAMMI, CON UNA TESTA DA 42 MM. E UNA TESTA DA 30 MM.

23-244-24

MARTELLO CM. 24 IN ACCIAIO PIENO CON MANICO IN MATERIA PLASTICA, DA 480 GRAMMI, DIAMETRO 30 MM.

23-254-22

MARTELLO CM. 24, CON TESTA IN ACCIAIO DOTATA DI CALOTTE DA 37 MM. IN PLASTICA, GR. 370

23-255-00

PAIO DI CALOTTE DA 37 MM. IN MATERIALE TIPO FERROZELL PER TESTA MARTELLO

23-256-18

MARTELLO CM. 22 IN MATERIALE TIPO FERROZELL, DA 125 GRAMMI, DIAMETRO 30 MM.

23-260-01

MARTELLO CM. 26,5 CON TESTA IN ACCIAIO PIENO, DA 450 GRAMMI, DIAMETRO 30 MM 

23-260-02

MARTELLO CM. 26,5 CON TESTA IN ACCIAIO PIENO, DA 900 GRAMMI, DIAMETRO MM 50

23-262-19

MARTELLO VICKERS CM. 19 CON TESTA DOTATA DI CALOTTE INTERCAMBIABILI IN MATERIA PLASTICA, GR. 300, DIAMETRO MM 25

23-264-19

MARTELLO HERBERT UHP, CM 19 

23-282-01

CURETTA VOLKMANN LUNGA CON MANICO IN MATERIALE TIPO FERROZELL, FIGURA 0, CM 27,5

23-282-02

CURETTA VOLKMANN LUNGA CON MANICO IN MATERIALE TIPO FERROZELL, FIGURA 1, CM 27,5

23-282-03

CURETTA VOLKMANN LUNGA CON MANICO IN MATERIALE TIPO FERROZELL, FIGURA 2, CM. 27,5

23-282-04

CURETTA VOLKMANN LUNGA CON MANICO IN MATERIALE TIPO FERROZELL, FIGURA 3, CM. 27,5

23-282-10

CURETTA VOLKMANN LUNGA CON MANICO IN MATERIALE TIPO FERROZELL, FIGURA 4,CM 27,5

23-304-10

CURETTA VOLKMANN CM. 17 FIGURA 0

23-304-20

CURETTA VOLKMANN CM. 17 FIGURA 00

23-304-30

CURETTA VOLKMANN CM. 17 FIGURA 000

23-304-40

CURETTA VOLKMANN CM. 17 FIGURA 0000

23-305-01

CURETTA VOLKMANN CM. 17 FIGURA 1

23-305-02

CURETTA VOLKMANN CM. 17 FIGURA 2

23-305-03

CURETTA VOLKMANN CM. 17 FIGURA 3

23-305-04

CURETTA VOLKMANN CM. 17 FIGURA 4

23-305-05

CURETTA VOLKMANN CM. 17 FIGURA 5

23-305-06

CURETTA VOLKMANN CM. 17 FIGURA 6

23-334-10

CURETTA BRUNS CM. 23 FIGURA 0

23-334-20

CURETTA BRUNS CM. 23 FIGURA 00

23-334-30

CURETTA BRUNS CM. 23 FIGURA 000

23-335-01

CURETTA BRUNS CM. 23 FIGURA 1

23-336-25

CURETTA TAGLIENTE CM. 25 RETTA

23-337-25

CURETTA TAGLIENTE CM. 25 ANGOLATA IN AVANTI

23-339-25

CURETTA TAGLIENTE CM.25 ANGOLATA INDIETRO

23-340-01

CURETTA SIMON CM. 25 FIGURA 1

23-340-02

CURETTA SIMON CM. 25 FIGURA 2

23-340-03

CURETTA SIMON CM. 25 FIGURA 3

23-340-04

CURETTA SIMON CM. 25 FIGURA 4

23-340-05

CURETTA SIMON CM. 25 FIGURA 5

23-340-06

CURETTA SIMON CM. 25 FIGURA 6

23-400-10

PERIOSTOTOMO MARTIN-HOEN CM. 16 DA 7 MM.

23-400-11

PERIOSTOTOMO MARTIN-HOEN CM. 18,5 DA 15 MM.

23-400-12

PERIOSTOTOMO MARTIN-HOEN CM. 19 DA 20 MM.

23-411-05

PERIOSTOTOMO CM. 16 DA 5 MM.

23-411-07

PERIOSTOTOMO CM. 16 DA 7 MM.

23-430-20

PERIOSTOTOMO CM. 20 RETTO LARGO 14 MM. CON MANICO IN PLASTICA

23-431-20

PERIOSTOTOMO CM. 19 CURVO,LARGO 14 MM CON MANICO IN PLASTICA

23-432-18

PERIOSTOTOMO CM. 18 LARGO 6 MM. A PUNTA ARROTONDATA CON MANICO IN PLASTICA

23-433-18

PERIOSTOTOMO CM. 18 LARGO 6 MM. A PUNTA SQUADRATA CON MANICO IN PLASTICA 

23-434-13

PERIOSTOTOMO WILLIGER CM. 12,5

23-435-18

PERIOSTOTOMO CM. 18 LARGO 3 MM. A PUNTA SQUADRATA CON MANICO IN MATERIALE TIPO FERROZELL

23-437-20

PERIOSTOTOMO CM. 20 RETTO LARGO 19 MM. CON MANICO IN MATERIALE TIPO FERROZELL

23-461-10

PERIOSTOMO LAMBOTTE CM. 21,5 CON PUNTA DA MM. 10

23-461-15

PERIOSTOMO LAMBOTTE CM. 21,5 CON PUNTA DA MM. 15

23-461-20

PERIOSTOMO LAMBOTTE CM. 21,5 CON PUNTA DA MM. 20

23-490-01

LIMA PER OSSA MILLER-COLBURN, CM 18 F.1

23-490-02

LIMA PER OSSA MILLER-COLBURN CM 18 F.2

23-490-03

LIMA PER OSSA MILLER-COLBURN CM. 18 F.3

23-490-04

LIMA PER OSSA MILLER-COLBURN CM. 18 F.4

23-490-05

LIMA PER OSSA MILLER-COLBURN 8 MM./5 MM., CM. 18, FIG. 5 

23-499-01

ELEVATORE MARTIN-LANGENBECK CM. 17 DA 5 MM.

23-499-02

ELEVATORE MARTIN-LANGENBECK CM. 17 DA 7 MM.

23-499-03

ELEVATORE MARTIN-LANGENBECK CM. 17 DA 8 MM.

23-508-17

ELEVATORE VICKERS CM. 17 CON MANICO AL TITANIO

23-525-21

DISSETTORE DOPPIO ALDERDYCE CM. 21

23-539-06

DIVARICATORE PER OSSA  HOHMANN-MINI CM. 16  DA 6 MM.

23-539-08

DIVARICATORE PER OSSA HOHMANN-MINI CM. 16  DA 8 MM.

23-541-08

ELEVATORE HOHMANN CM 22 DA 8 MM.

23-541-18

ELEVATORE HOHMANN CM 23,5 DA 18 MM.

23-541-43

ELEVATORE HOHMANN 23,5 CM. DA 43 MM.

23-541-70

ELEVATORE HOHMANN 25 CM. DA 70 MM.

23-543-43

ELEVATORE HOHMANN CM 23,5 DA 43 MM. MOLTO ANGOLATO

23-545-22

ELEVATORE HOHMANN CM 25,5 DA 22 MM.

23-545-35

ELEVATORE HOHMANN CM 29 DA 35 MM.

23-547-24

ELEVATORE HOHMANN CM. 27,5 DA 24 MM.

23-676-15

PINZA BRAND CM. 15 PER TENDINI

23-676-19

PINZA BRAND CM. 19 PER TENDINI

23-676-24

PINZA BRAND CM. 19 PER TENDINI

23-678-01

PINZA CURVA A SNODO MULTIPLO CM. 21 PER TENDINI

23-718-17

PINZA LEWIN PER AFFERRARE OSSA CM. 18,5

23-721-14

PINZA DI RIDUZIONE PER PICCOLI FRAMMENTI ACUTA CM. 15 DA 2,5 MM. AUTOCENTRANTE CON CREMAGLIERA LUNGA

23-722-21

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA LANGENBECK CM. 21

23-724-21

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA FERGUSSON CM. 21

23-726-18

TENAGLIA PER AFFERARE OSSA FROSCH CM. 18

23-727-20

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA CM. 20

23-729-16

TENAGLIA PER OSSA  17 CM

23-729-24

TENAGLIA PER OSSA, 24 CM

23-730-17

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA CON CREMAGLIERA KERN CM. 17

23-730-21

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA CON CREMAGLIERA KERN CM. 21

23-731-19

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA SEMB CM. 19

23-732-23

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA FARABEUF CM. 23

23-732-26

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA FARABEUF CM. 26

23-734-26

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA FARABEUF-LAMBOTTE CM. 26

23-746-23

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA ULRICH RETTA CM. 23

23-746-25

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA ULRICH RETTA CM. 25

23-746-28

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA ULRICH RETTA CM. 28

23-747-23

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA ULRICH CURVA CM. 22

23-747-25

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA ULRICH CURVA CM. 24

23-747-28

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA ULRICH CURVA CM. 27

23-749-15

TENAGLIA PER  OSSA CM. 15 DA 2,5 MM. AUTOCENTRANTE CON BLOCCO DI FILETTATURA

23-749-15

TENAGLIA PER  OSSA CM. 15 DA 2,5 MM. AUTOCENTRANTE CON BLOCCO DI FILETTATURA

23-749-19

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA CM. 19 DA 6,5 MM. AUTOCENTRANTE CON BLOCCO DI FILETTATURA

23-749-24

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA CM. 24 DA 9,5 MM. AUTOCENTRANTE CON BLOCCO DI FILETTATURA

23-749-26

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA CM. 26 DA 10 MM. AUTOCENTRANTE CON BLOCCO DI FILETTATURA

23-749-28

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA CM. 28 DA 11 MM. AUTOCENTRANTE CON BLOCCO DI FILETTATURA

23-750-33

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA LANE CM. 33 SENZA CREMAGLIERA

23-752-33

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA LANE CM. 33 CON CREMAGLIERA

23-755-01

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA VERBRUGGE CM. 25 DA 9,5 MM.

23-755-02

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA VERBRUGGE CM. 26 DA 10,5 MM.

23-755-03

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA VERBRUGGE CM. 27 DA 12 MM.

23-757-01

TENAGLIA PER AFFERRARE OSSA VERBRUGGE CM. 17,5 CON MORSO DA 5 MM.

23-762-30

RETRATTORE PERCY PER AMPUTAZIONE SMONTABILE

23-777-01

PINZA SGORBIA STELLBRINK CM. 17 CON PUNTA LEGGERMENTE CURVA DA 2 MM.

23-777-02

PINZA SGORBIA STELLBRINK CM. 17 CON PUNTA A CURVA FORTE DA 2 MM.

23-799-12

PINZA SGORBIA MINI-FRIEDMANN CM. 12,5

23-801-14

PINZA SGORBIA FRIEDMANN CM. 13,5

23-803-14

PINZA SGORBIA FRIEDMANN CM. 13,5

23-805-14

PINZA SGORBIA CLEVELAND CM. 13,5

23-807-17

PINZA SGORBIA CLEVELAND CM. 16,5

23-815-16

PINZA SGORBIA MEAD CM. 16,5

23-819-18

PINZA SGORBIA HARTMANN CM. 17,5

23-826-18

PINZA SGORBIA JANSEN CM. 18 RETTA

23-829-18

PINZA SGORBIA JANSEN CM. 18 CURVA

23-832-19

PINZA SGORBIA LEMPERT CM. 19

23-835-15

PINZA SGORBIA BLUMENTHAL CM. 15 A CURVA LEGGERA

23-835-30

PINZA-SGORBIA MIKRO-FRIEDMAN, ANGOLATA 30°

23-836-00

PINZA-SGORBIA MIKRO-FRIEDMAN, ANGOLATA 0°

23-836-30

PINZA-SGORBIA MIKRO-FRIEDMAN, ANGOLATA 30°

23-836-90

PINZA-SGORBIA MIKRO-FRIEDMAN, ANGOLATA 90°

23-837-15

PINZA SGORBIA BLUMENTHAL CM. 15 A CURVA MEDIA

23-839-15

PINZA SGORBIA BLUMENTHAL CM. 14 A CURVA FORTE

23-846-17

PINZA SGORBIA LUER CM. 18,5 RETTA

23-847-17

PINZA SGORBIA LUER CM. 18 CURVA

23-853-15

PINZA SGORBIA LUER CM. 14,5 RETTA

23-864-15

PINZA SGORBIA LUER CM. 14,5 CURVA FORTE

23-865-15

PINZA SGORBIA LUER CM. 14,5 CURVA MEDIA

23-876-15

PINZA SGORBIA BOEHLER RETTA AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA CM. 15

23-877-15

PINZA SGORBIA BOEHLER CURVA AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA CM 15

23-879-18

PINZA SGORBIA BEYER CM. 18 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-881-18

PINZA SGORBIA ZAUFAL-JANSEN CM. 18 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-883-17

PINZA SGORBIA MAYFIELD CM. 18 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-885-20

PINZA SGORBIA MARQUARDT CM. 20,5 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-887-18

PINZA SGORBIA RUSKIN CM. 19 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-893-23

PINZA SGORBIA RUSKIN CM. 24 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-895-22

PINZA SGORBIA SEMB CM. 23,5 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-897-23

PINZA SGORBIA STILLE CM. 22,5 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-899-02

PINZA SGORBIA ECHLIN CM. 23 A PUNTA FINA

23-899-03

PINZA SGORBIA ECHLIN CM. 23 A PUNTA MEDIA

23-899-04

PINZA SGORBIA ECHLIN CM. 23 A PUNTA GRANDE

23-901-23

PINZA SGORBIA STILL-RUSKIN CM. 23,5 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-905-24

PINZA SGORBIA LEKSELL-STILLE CM. 24,5 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA CON MORSO DA 7 MM.

23-907-24

PINZA SGORBIA LEKSELL-STILLE CM. 24,5 A PUNTA FINA ED ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-909-24

PINZA SGORBIA FRYKHOLM CM. 24,5 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-910-22

PINZA SGORBIA STILLE-LUER CM. 22,5 RETTA AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-911-22

PINZA SGORBIA STILLE-LUER CM. 22 CURVA AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-912-23

PINZA SGORBIA STILLE-LUER CM. 23 RETTA AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA E MORSI LARGHI

23-912-27

PINZA SGORBIA STILLE-LUER CM. 26,5 RETTA AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA E MORSI LARGHI

23-913-23

PINZA SGORBIA STILLE-LUER CM. 23 CURVA AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA E MORSI LARGHI

23-913-27

PINZA SGORBIA STILLE-LUER CM. 26,5 CURVA AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA E MORSI LARGHI

23-916-30

PINZA SGORBIA SAUERBRUCH CM. 31 A MORSI SQUADRATI

23-918-30

PINZA SGORBIA SAUERBRUCH CM. 31 A MORSI ARROTONDATI

23-930-19

CESOIA PER OSSA COTTLE-KAZANJIAN CM. 18,5

23-934-14

CESOIA PER OSSA LISTON CM. 14 RETTA

23-934-17

CESOIA PER OSSA LISTON CM. 17 RETTA

23-934-19

CESOIA PER OSSA LISTON CM. 20 RETTA

23-934-22

CESOIA PER OSSA LISTON CM. 22 RETTA

23-935-14

CESOIA PER OSSA LISTON CM. 14 CURVA

23-935-17

CESOIA PER OSSA LISTON CM. 17 ANGOLATA

23-935-19

CESOIA PER OSSA LISTON CM. 19 CURVA

23-935-22

CESOIA PER OSSA LISTON CM. 22 CURVA

23-939-17

CESOIA PER OSSA CLEVELAND CM. 17

23-941-15

CESOIA PER OSSA CLEVELAND CM. 14,5

23-944-15

CESOIA PER OSSA BOEHLER CM. 14,5 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA E TAGLIO RETTO

23-946-15

CESOIA PER OSSA BOEHLER CM. 14,5 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-947-16

CESOIA CLEVELAND PER OSSA 16 CM

23-950-18

CESOIA PER OSSA RUSKIN-LISTON CM. 18,5 RETTA AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-951-18

CESOIA PER OSSA RUSKIN-LISTON CM. 18,5 CURVA AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-952-27

CESOIA PER OSSA STILLE-LISTON CM. 26 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA E MORSI AD ANGOLO RETTO

23-954-27

CESOIA PER OSSA STILLE-LISTON CM. 27,5 RETTA AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-955-23

CESOIA PER OSSA STILLE-LISTON CM. 23,5 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-955-27

CESOIA PER OSSA STILLE-LISTON ANGOLATA CM. 27,5 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-957-27

CESOIA PER OSSA LISTON-KEY CM. 25,5 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-959-24

CESOIA PER OSSA SEMB CM. 24,5 AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA

23-960-01

MANO DI PIOMBO PER BAMBINI

23-960-02

MANO DI PIOMBO PER ADULTI

23-960-24

ANELLO IN SILICONE PER MANO DI PIOMBO PICCOLA 24x3 MM

23-960-27

ANELLO IN SILICONE PER MANO DI PIOMBO MEDIO 27x3 MM

23-960-44

ANELLO IN SILICONE PER MANO DI PIOMBO GRANDE 34x3 MM

23-962-00

SUPPORTO PER MANO TIPO VICKERS CON BLOCCAGGIO A MOLLA E CON ANELLO SCORREVOLE PER POLLICE

23-963-00

SUPPORTO PER RADIO

23-963-01

SUPPORTO PER RADIO, SOLO

23-963-02

SUPPORTO PER RADIO, SOLO

23-964-10

COMPRESSORE FELDHEIM CM. 10

23-967-10

PERFORATORE PER UNGHIA MARTIN-IDEAL COMPLETO CON 3 PUNTE

23-968-00

SERIE DI TRE PUNTE PER PERFORATORE MARTIN IDEAL

23-968-01

PUNTA PICCOLA PER PERFORATORE MARTIN-IDEAL

23-968-02

PUNTA MEDIA PER PERFORATORE MARTIN-IDEAL

23-968-03

PUNTA GRANDE PER PERFORATORE MARTIN-IDEAL

23-970-17

SEGA PER ANELLI MOD. MARTIN CM. 18,5

23-972-16

SEGA PER ANELLI WALTON CM. 16

23-973-01

LAMA DI RICAMBIO PER SEGA PER ANELLI MOD. MARTIN

23-974-01

LAMA DI RICAMBIO PER SEGA PER ANELLI WALTON

23-974-16

PINZA PER UNGHIE PENNER CM. 16

23-975-17

PINZA-SEGA PER ANELLI CM. 17

23-976-01

LAMA DI RICAMBIO PER PINZA-SEGA PER ANELLI

23-978-13

PINZA PER UNGHIE RADOLF CM. 14

24-384-16

PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY CM. 16 CON PUNTA DA 2,7 MM.

24-384-20

PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY CM. 20 CON PUNTA DA 2,7 MM.

24-386-16

PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY CM. 16 CON PUNTA DA 1,5 MM.

24-386-20

PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY CM. 20 CON PUNTA DA 1,5 MM.

24-388-16

PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY CM. 16 CON PUNTA DA 2,0 MM.

24-388-20

PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY CM. 20 CON PUNTA DA 2,0 MM.

24-389-16

PINZA ANGOLATA ATRAUMA DE BAKEY CM. 16 CON PUNTA DA 2,0 MM.

24-389-20

PINZA ANGOLATA ATRAUMA DE BAKEY CM. 19,5 CON PUNTA DA 2,0 MM.

24-390-16

PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY CM. 16 CON PUNTA DA 3,5 MM.

24-390-20

PINZA RETTA ATRAUMA DE BAKEY CM. 20 CON PUNTA DA 3,5 MM.

24-464-16

COOLEY PINZA ATRAUMA MM 2,0

24-464-20

COOLEY PINZA ATRAUMA MM 2,0

24-474-17

PINZA VASCOLARE ATRAUMA COOLEY CM. 17

24-600-30

FILO SEGA GIGLI 30 CM.

24-600-40

FILO SEGA GIGLI 40 CM.

24-600-50

FILO SEGA GIGLI 50 CM.

24-600-60

FILO SEGA GIGLI 60 CM.

24-600-70

FILO SEGA GIGLI 70 CM.

24-602-01

MANICO PER FILO SEGA GIGLI

24-618-33

CONDUTTORE DE MARTEL CM. 33

24-641-01

STRUMENTO PER TRAZIONE CRANIALE CRUTCHFIELD MODELLO PICCOLO

24-641-02

STRUMENTO PER TRAZIONE CRANIALE CRUTCHFIELD MODELLO GRANDE

24-641-04

ALESATORE7 CM DIAMETRO DA MM.3,5 PER STRUMENTO CRUTCHFIELD

24-641-05

ALESATORE CM 7 DIAMETRO DA MM.5 PER STRUMENTO CRUTCHFIELD

24-643-01

STRUMENTO PER LA TRAZIONE CRANIALE E L'ESTENSIONE DELLE VERTEBRE DEL COLLO

24-643-10

PUNTA DI RICAMBIO PER STRUMENTO PER LA TRAZIONE CRANIALE E L'ESTENSIONE DELLE VERTEBRE DEL COLLO

24-654-20

PINZA PER CRANIOTOMIA DAHLGREN CM. 20

24-658-21

PINZA PER CRANIOTOMIA DE VILBISS CM. 20,5

24-659-22

CONE PER PINZA PER CRANIECTOMIA, CM 22,5

24-661-14

PINZA OLIVECRONA-TOENNIS (SCOVILLE)

24-663-19

PINZA MC KENZIE CM. 18,5 CURVA

24-672-00

CONFEZIONE DA 100 GRAFFE DI ARGENTO IN CONTENITORE DI PLASTICA

24-674-00

CONFEZIONE DA 50 GRAFFE KOELNER 

24-675-00

PINZA RANEY PER CUOIO CAPELLUTO

24-676-00

PINZA RANEY CM. 15,5 PER AGRAFES

24-682-18

DISSETTORE DOPPIO PER LA DURA-MADRE OLIVECRONA CM. 18 MODELLO FINO

24-684-19

DISSETTORE DOPPIO PER LA DURA-MADRE OLIVECRONA CM. 20 A PUNTE LARGHE

24-991-01

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN ALTO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 1 MM. CON PUNTA 90°

24-991-02

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN ALTO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 2 MM. CON PUNTA 90°

24-991-03

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN ALTO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 3 MM. CON PUNTA 90°

24-991-04

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN ALTO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 4 MM. CON PUNTA 90°

24-991-05

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN ALTO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 5 MM. CON PUNTA 90°

24-991-06

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN ALTO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 6 MM. CON PUNTA 90°

24-992-01

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN BASSO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 1 MM. CON PUNTA 90°

24-992-02

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN BASSO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 2 MM. CON PUNTA 90°

24-992-03

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN BASSO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 3 MM. CON PUNTA 90°

24-992-04

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN BASSO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 4 MM. CON PUNTA 90°

24-992-05

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN BASSO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 5 MM. CON PUNTA 90°

24-992-06

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN BASSO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 6 MM. CON PUNTA 90°

24-993-01

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN ALTO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 1 MM. CON PUNTA 40°

24-993-02

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN ALTO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 2 MM. CON PUNTA 40°

24-993-03

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN ALTO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 3 MM. CON PUNTA 40°

24-993-04

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN ALTO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 4 MM. CON PUNTA 40°

24-993-05

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN ALTO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 5 MM. CON PUNTA 40°

24-993-06

PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON TAGLIENTE IN ALTO, LUNGHEZZA ASTA 180 MM. E LARGHEZZA MORSO 6 MM. CON PUNTA 40°

24-994-01

PINZA CUSHING CON ASTA RETTA DA 120 MM. E MORSO 2 X 10 MM.

24-994-02

PINZA CUSHING CON ASTA RETTA DA 150 MM. E MORSO 2 X 10 MM.

24-994-03

PINZA CUSHING CON ASTA RETTA DA 180 MM. E MORSO 2 X 10 MM.

24-994-04

PINZA LOVE-GRUENWALD CON ASTA RETTA DA 120 MM. E MORSO 3 X 10 MM.

24-994-05

PINZA LOVE-GRUENWALD CON ASTA RETTA DA 150 MM. E MORSO 3 X 10 MM.

24-994-06

PINZA LOVE-GRUENWALD CON ASTA RETTA DA 180 MM. E MORSO 3 X 10 MM.

24-994-07

PINZA SPURLING CON ASTA RETTA DA 120 MM. E MORSO 4 X 10 MM.

24-994-08

PINZA SPURLING CON ASTA RETTA DA 150 MM. E MORSO 4 X 10 MM.

24-994-09

PINZA SPURLING CON ASTA RETTA DA 180 MM. E MORSO 4 X 10 MM.

24-995-01

PINZA CUSHING CON ASTA DA 120 MM. E MORSO ANGOLATO 45° IN ALTO 2 X 10 MM.

24-995-02

PINZA CUSHING CON ASTA DA 150 MM. E MORSO ANGOLATO 45° IN ALTO 2 X 10 MM.

24-995-03

PINZA CUSHING CON ASTA DA 180 MM. E MORSO ANGOLATO 45° IN ALTO 2 X 10 MM.

24-995-04

PINZA LOVE-GRUENWALD CON ASTA DA 120 MM. E MORSO ANGOLATO IN ALTO 3 X 10 MM.

24-995-05

PINZA LOVE-GRUENWALD CON ASTA DA 150 MM. E MORSO ANGOLATO IN ALTO 3 X 10 MM.

24-995-06

PINZA LOVE-GRUENWALD CON ASTA DA 180 MM. E MORSO ANGOLATO 45° IN ALTO 3 X 10 MM.

24-995-07

PINZA SPURLING CON ASTA DA 120 MM. E MORSO ANGOLATO 45° IN ALTO 4 X 10 MM.

24-995-08

PINZA SPURLING CON ASTA DA 150 MM. E MORSO ANGOLATO 45° IN ALTO 4 X 10 MM.

24-995-09

PINZA SPURLING CON ASTA DA 180 MM. E MORSO ANGOLATO 45° IN ALTO 4 X 10 MM.

24-996-01

PINZA CUSHING CON ASTA DA 120 MM. E MORSO ANGOLATO 45° IN BASSO 2 X 10 MM.

24-996-02

PINZA CUSHING CON ASTA DA 150 MM. E MORSO ANGOLATO 45° IN BASSO 2 X 10 MM.

24-996-03

PINZA CUSHING CON ASTA DA 180 MM. E MORSO ANGOLATO 45° IN BASSO 2 X 10 MM.

24-996-04

PINZA LOVE-GRUENWALD CON ASTA DA 120 MM. E MORSO ANGOLATO 45° IN BASSO 3 X 10 MM.

24-996-05

PINZA LOVE-GRUENWALD CON ASTA DA 150 MM. E MORSO ANGOLATO 45° IN BASSO 3 X 10 MM.

24-996-06

PINZA LOVE-GRUENWALD CON ASTA DA 180 MM. E MORSO ANGOLATO 45° IN BASSO 3 X 10 MM.

24-996-07

PINZA SPURLING CON ASTA DA 120 MM. E MORSO ANGOLATO 45° IN BASSO 4 X 10 MM.

24-996-08

PINZA SPURLING CON ASTA DA 150 MM. E MORSO ANGOLATO 45° IN BASSO 4 X 10 MM.

24-996-09

PINZA SPURLING CON ASTA DA 180 MM. E MORSO ANGOLATO 45° IN BASSO 4 X 10 MM.

24-996-25

PINZA OLDBERG 25 CM.

24-996-50

PINZA PER IPOFISI YASARGIL CM. 25,5

55-162-20

SCATOLA FORATA SAUERBRUCH MM. 210 X 125 X 17 CON DIVISORI PER AGHI

55-200-17

CESTELLO SCHIMMELBUSCH DIMENSIONI MM. 160 X 150 DI ALTEZZA

55-337-02

SCATOLA CON FONDO E COPERCHIO FORATI IN ACCIAIO INOX MM. 150 X 95 X 13 SENZA SCOMPARTI INTERNI

55-340-02

BACINELLA FORATA MM. 150 X 95 X 11 CON 7 SCOMPARTI

55-730-00

DISTRIBUTORE PER FILI VICKERS PER 10 CM DI LUNGHEZZA FILIFORME

55-730-16

DISTRIBUTORE PER FILI  16 CM 1-1,6 MM   

55-730-31

DISTRIBUTORE PER FILI 31 CM 1,8-2,5 MM   

55-731-16

DISTRIBUTORE PER FILI 16 CM 1-1,6   

55-731-31

DISTRIBUTORE PER FILI 31CM 1,8-2,5   

55-734-08

DISTRIBUTORE PER FILI CM. 31, DIAMETRO FILIFORME 0,8 MM   

55-734-10

DISTRIBUTORE PER FILI CM. 31, DIAMETRO FILIFORME 1,0 MM   

55-734-12

DISTRIBUTORE PER FILI CM. 31, DIAMETRO FILIFORME 1,2 MM   

55-734-14

DISTRIBUTORE PER FILI CM. 31, DIAMETRO FILIFORME 1,4 MM   

55-734-15

DISTRIBUTORE PER FILI CM. 31, DIAMETRO FILIFORME 1,5 MM   

55-734-16

DISTRIBUTORE PER FILI CM. 31, DIAMETRO FILIFORME 1,6 MM   

55-734-18

DISTRIBUTORE PER FILI CM. 31, DIAMETRO FILIFORME 1,8 MM   

55-734-20

DISTRIBUTORE PER FILI CM. 31, DIAMETRO FILIFORME 2,0 MM   

55-734-22

DISTRIBUTORE PER FILI CM. 31, DIAMETRO FILIFORME 2,2 MM   

55-734-25

DISTRIBUTORE PER FILI CM. 31, DIAMETRO FILIFORME 2,5 MM   

55-805-14

SPILLA MAYO CON PALLINA CM.14

55-808-24

BACINELLA 240X240X50 MM

55-808-48

BACINELLA 480X240X50 MM

55-808-50

GRIGLIA ACC. 406X240X50 MM              

55-809-24

BACINELLA DIMENSIONI CM. 26 X 26 X 5

55-809-48

BACINELLA FORATA MM 480X260X50

55-809-50

BACINELLA FORATA MM 520X260X50

55-861-01

BACINELLA PER MS MINISET-STERILCONTAINER H=41 MM 

55-861-02

BACINELLA PER MS MINISET-STERILCONTAINER H=57 MM 

55-861-40

MICROSTOP MINISET CONT. 310X189X41 MM   

55-861-60

MICROSTOP MINISET CONT. 310X189X57 MM   

55-864-01

TARGHETTA DI CODIFICA SENZA BUCO

55-864-05

TARGHETTA D'IDENTIFICAZIONE. MINISET CON TESTO    

55-864-06

TARGHETTA D'IDENTIFICAZIONE MINISET SENZA TESTO  

55-864-10

QUADRETTO DI LOGISTICA NERA

55-864-11

QUADRETTO DI LOGISTICA BIANCA

55-864-12

QUADRETTO DI LOGISTICA ROSSA

55-864-13

QUADRETTO DI LOGISTICA AZZURRA

55-864-14

QUADRETTO DI LOGISTICA VERDE

55-864-15

QUADRETTO DI LOGISTICA GIALLA

55-864-17

QUADRETTO DI LOGISTICA ARANCIONE

55-866-15

CONTENITORE MICROSTOP MISURE NOMINALI MM. 300X300X160

55-866-20

CONTENITORE MICROSTOP MISURE NOMINALI MM. 300X300X210

55-866-30

CONTENITORE MICROSTOP MISURE NOMINALI MM. 300X300X270

55-869-15

CONTENITORE MICROSTOP MISURE NOMINALI MM. 600X300X160

55-869-20

CONTENITORE MICROSTOP MISURE NOMINALI MM. 600X300X210

55-869-30

CONTENITORE MICROSTOP MISURE NOMINALI MM. 600X300X270

55-999-91

TAPPETO SILICONE   150X300MM

55-999-92

TAPPETO IN SILICONE MM 300X300

55-999-93

TAPPETO IN SILICONE MM 260X260

56-231-12

SCODELLA IN ACCIAIO INOX MM. 128 X 55 DIAMETRO PER ALTEZZA

56-231-14

SCODELLA IN ACCIAIO INOX MM. 147 X 65 DIAMETRO PER ALTEZZA

56-411-21

SCATOLA IN ACCIAIO INOX MM. 200 X 100 X 50 CON COPERCHIO A POMOLO

56-432-12

RECIPIENTE IN ACCIAIO INOX DIAMETRO MM. 125 X 125 DI ALTEZZA CON COPERCHIO A POMOLO

56-673-25

BACINELLA RENIFORME  IN ACCIAIO INOX MM. 250 X 140 X 40

63-500-15

APRIBOTTIGLIE PER BOTTIGLIE DI INFUSIONE

71-170-17

FORBICI STARCUT MAYO RETTA CM. 17

71-171-15

FORBICI STARCUT MAYO CURVA CM. 15

71-171-17

FORBICI STARCUT MAYO CURVA CM. 17

71-171-23

FORBICI STARCUT MAYO CURVA CM. 23

71-181-15

FORBICI STARCUT MAYO-STILLE CURVA CM. 15

71-181-17

FORBICI STARCUT MAYO-STILLE CURVA CM. 17

71-185-16

FORBICI STARCUT MAYO-STILLE CURVA CM. 16

71-185-19

FORBICI STARCUT MAYO-STILLE CURVA CM. 19

71-191-17

FORBICI STARCUT MAYO-NOBLE CURVA CM. 17

71-249-11

FORBICI STARCUT METZENBAUM CURVA S/S CM. 11,5

71-255-14

FORBICI STARCUT METZENBAUM CURVA S/S CM. 14,5

71-265-15

FORBICI STARCUT METZENBAUM CURVA S/S CM. 15

71-280-18

FORBICI STARCUT METZENBAUM-NELSON RETTA CM. 18

71-285-18

FORBICI STARCUT METZENBAUM-NELSON CURVA CM. 18

71-285-20

FORBICI STARCUT METZENBAUM-NELSON CURVA CM. 20

71-285-23

FORBICI STARCUT METZENBAUM-NELSON CURVA CM. 23

71-310-16

FORBICI STARCUT LEXER RETTA CM. 16

71-311-16

FORBICI STARCUT LEXER CURVA CM. 16

71-317-14

FORBICI STARCUT FOMON CM. 13,5

71-327-14

FORBICI STARCUT METZENBAUM-FINO CURVA S/S CM. 14,5

71-331-18

FORBICI STARCUT METZENBAUM-FINO CURVA S/S CM. 18

71-331-20

FORBICI STARCUT METZENBAUM-FINO CURVA S/S CM. 20

71-535-14

FORBICI STARCUT BRAUN-STADLER CM. 14,5

71-631-11

FORBICI STARCUT CURVA PUNTE A/A CM. 11,5

73-101-00

PISTOLA CON TUBO AD ALTA PRESSIONE E 9 RACCORDI

80-285-40

CAVO DI CONNESSIONE PER PINZA ISOLIT

80-286-30

CAVO DI CONNESSIONE PER STRUMENTI BIPOLARI TIPO MARTIN E APPARECCHI TIPO ERBE

80-287-33

CAVO DI CONNESSIONE PER STRUMENTI BIPOLARI TIPO MARTIN E APPARECCHI TIPO MARTIN

80-287-70

CAVO DI CONNESSIONE PER STRUMENTI BIPOLARI TIPO MARTIN E APPARECCHI TIPO CODMAN

80-287-89

CAVO DI CONNESSIONE PER STRUMENTI BIPOLARI TIPO MARTIN E APPARECCHI TIPO VALLEYLAB

80-570-00

PROTEZIONE PER MARCUT                    

80-570-18

FORBICE BIPOLARE MARCUT STANDARD CM 18

80-570-21

FORBICE BIPOLARE MARCUT STANDARD CM 21

80-570-23

FORBICE BIPOLARE MARCUT STANDARD CM 23

80-571-18

MARCUT SL (MODELLO SOTTILE), 18 CM            

80-571-21

MARCUT SL (MODELLO SOTTILE), 21 CM            

80-571-23

MARCUT SL (MODELLO SOTTILE), 23 CM            

80-900-18

PINZA ISOLIT CM 18 SENZA PRESA

80-900-18

PINZA ISOLIT CM 18 SENZA PRESA

80-900-21

PINZA ISOLIT CM 21 SENZA PRESA

80-900-25

PINZA ISOLIT CM 25 SENZA PRESA

80-902-18

PINZA ISOLIT CM 18 CON PRESA

80-902-21

PINZA ISOLIT CM 21 CON PRESA

80-902-25

PINZA ISOLIT CM 25 CON PRESA

80-912-12

PINZA BIPOLARE NON-STICK, DIRITTA E ACUTA DA MM 0,3 E LUNGA 12 CM

80-912-16

PINZA BIPOLARE NON-STICK, DIRITTA E ACUTA DA MM 0,3 E LUNGA 16 CM

80-912-18

PINZA BIPOLARE NON-STICK, DIRITTA E ACUTA DA MM 0,3  E LUNGA 18 CM

80-912-20

PINZA BIPOLARE NON-STICK, DIRITTA E ACUTA DA MM 0,3 E LUNGA 20 CM

80-912-22

PINZA BIPOLARE NON-STICK, DIRITTA E ACUTA DA MM 0,3 E LUNGA 22 CM

80-913-12

PINZA BIPOLARE NON-STICK, PIEGATA E ACUTA DA MM 0,3, LUNGA 12 CM

80-913-16

PINZA BIPOLARE NON-STICK, PIEGATA E ACUTA DA MM 0,3, LUNGA 16 CM

80-913-18

PINZA BIPOLARE NON-STICK, PIEGATA E ACUTA DA MM 0,3, LUNGA 18 CM

80-913-20

PINZA BIPOLARE NON-STICK, PIEGATA E ACUTA DA MM 0,3, LUNGA 20 CM

80-913-22

PINZA BIPOLARE NON-STICK, PIEGATA E ACUTA DA 0,3 MM, LUNGA 22 CM

80-914-12

PINZA BIPOLARE NON-STICK, DIRITTA E SMUSSA DA MM 0,6 E LUNGA CM 12

80-914-16

PINZA BIPOLARE NON-STICK, DIRITTA E SMUSSA DA MM 0,6 E LUNGA CM 16

80-914-18

PINZA BIPOLARE NON-STICK, DIRITTA E SMUSSA DA MM 0,6 E LUNGA CM 18

80-914-20

PINZA BIPOLARE NON-STICK, DIRITTA E SMUSSA DA MM 0,6 E LUNGA CM 20

80-914-22

PINZA BIPOLARE NON-STICK, DIRITTA E SMUSSA DA MM 0,6 E LUNGA CM 22

80-915-12

PINZA BIPOLARE NON-STICK, PIEGATA E SMUSSA DA 0,6 MM E LUNGA CM 12

80-915-16

PINZA BIPOLARE NON-STICK, PIEGATA E SMUSSA DA 0,6 MM E LUNGA CM 16

80-915-18

PINZA BIPOLARE NON-STICK, PIEGATA E SMUSSA DA 0,6 MM E LUNGA CM 18

80-915-20

PINZA BIPOLARE NON-STICK, PIEGATA E SMUSSA DA 0,6 MM E LUNGA CM 20

80-915-22

PINZA BIPOLARE NON-STICK, PIEGATA E SMUSSA DA 0,6 MM E LUNGA CM 22

80-926-12

PINZA BIPOLARE NON-STICK, DIRITTA E SMUSSA DA MM 1,0 E LUNGA 12 CM

80-926-16

PINZA BIPOLARE NON-STICK, DIRITTA E SMUSSA DA MM 1,0 E LUNGA 16 CM

80-926-18

PINZA BIPOLARE NON-STICK, DIRITTA E SMUSSA DA MM 1,0 E LUNGA 18 CM

80-926-20

PINZA BIPOLARE NON-STICK, DIRITTA E SMUSSA DA MM 1,0 E LUNGA 20 CM

80-926-22

PINZA BIPOLARE NON-STICK, DIRITTA E SMUSSA DA MM 1,0 E LUNGA 22 CM

80-927-12

PINZA BIPOLARE NON-STICK, PIEGATA E SMUSSA DA MM 1,0 E LUNGA CM 12

80-927-16

PINZA BIPOLARE NON-STICK, PIEGATA E SMUSSA DA MM 1,0 E LUNGA CM 16

80-927-18

PINZA BIPOLARE NON-STICK, PIEGATA E SMUSSA DA MM 1,0 E LUNGA CM 18

80-927-20

PINZA BIPOLARE NON-STICK, PIEGATA E SMUSSA DA MM 1,0 E LUNGA CM 20

80-927-22

PINZA BIPOLARE NON-STICK, PIEGATA E SMUSSA DA MM 1,0 E LUNGA CM 22

80-928-12

PINZA BIPOLARE NON-STICK DIRITTA E SMUSSA DA MM 2,0 E LUNGA 12 CM

80-928-16

PINZA BIPOLARE NON-STICK DIRITTA E SMUSSA DA MM 2,0 E LUNGA 16 CM

80-928-18

PINZA BIPOLARE NON-STICK DIRITTA E SMUSSA DA MM 2,0 E LUNGA 18 CM

80-928-20

PINZA BIPOLARE NON-STICK DIRITTA E SMUSSA DA MM 2,0 E LUNGA 20 CM

80-928-22

PINZA BIPOLARE NON-STICK DIRITTA E SMUSSA DA MM 2,0 E LUNGA 22 CM

80-929-12

PINZA BIPOLARE NON-STICK, PIEGATA E SMUSSA DA MM 2,0 E LUNGA 12 CM

80-929-16

PINZA BIPOLARE NON-STICK, PIEGATA E SMUSSA DA MM 2,0 E LUNGA 16 CM

80-929-18

PINZA BIPOLARE NON STICK, PIEGATA E SMUSSA DA MM 2,0 E LUNGA 18 CM

80-929-20

PINZA BIPOLARE NON STICK, PIEGATA E SMUSSA DA MM 2,0 E LUNGA 20 CM

80-929-22

PINZA BIPOLARE NON STICK, PIEGATA E SMUSSA DA MM 2,0 E LUNGA 22 CM

83-120-50

CAVO DI CONNESSIONE PER STRUMENTI CON SPINA DA 4 MM



	606. 
	STRUMENTARIO PER COMPLETAMENTO CASSETTE IN DOTAZIONE: 
DITTA CODMAN

Cod.46-3190 Kit Divaricatore spinale  Karlin Crank Frame .                            Set 1 pz

A completamento le seguenti valve:

1  set d/s cod.46-3201 cm.1,9x5,7;

1 set d/s cod.46-3202 cm.1,9x7,6;

1 set d/s cod.46-3205 cm 5x10;

1set d/s  cod. 46-3200 cm1,9x4,4;

1 set d/s cod. 46-3204 cm 1,9x10,2;

1 set d/s cod. 46-3203 cm 1,9x8,3;

1set d/s  cod. 46-3199 cm.1,9x3,1.

Lama singola: 

 cod.46-3208 cm.3,8-cod.46-3209 cm.5,1-cod.46-3210 cm.6,4.                        Set 3 pz

Lama doppia:

 cod.46-3211 cm.3,8;cod.46-3212 cm.5,1;cod.46-3213 cm.6,4.                         Set 3 pz

 Semi Hemi:

 cod.46-3206 cm.3,1x3,1;cod.46-3207 cm.5,1x3,1.                                            Set 2 pz

      Tamponi in Cottonoid:

Cotonini realizzati in rayon compresso ad alto assorbimento, soffici e resistenti, dotati di filo radiopaco, nelle diverse misure:2,5x7,6- 2,5x2,5- 1,3x7,6- 1,3x1,3 cm.- rotondo diam.7 mm.

Confezionati in busta trasparente con talloncino di controllo.Sterili-monouso

 Duraform:

Sostituto durale derivato da matrice bovina(BSI 1),altamente conformabile,posizionabile 

suturless o tension free, riassorbibile, nelle seguenti misure: 2,5 x 2,5; 2,5 x 7,5; 5 x 5 ; 7,5 x 7,5; 10 x 12,5.Sterile-monouso.

Lame Karlin retrograde per impugnatura bisturi:

Codice 46-3177 Lama monouso Karlin punta 2 mm. 

Codice 46-3178 Lama monouso Karlin, punta 1,5 mm. 

     Codice 46-3150                                                                                            N.1 Set 

     Set di Karlin per microdiscectomia cervicale composto da 24 pezzi  

     e 2 cassette dedicate alla   sterilizzazione. Caratteristiche: lama a

     baionetta, lunghezza totale 21 cm, distanza lavoro  7 cm, impugnatura 1,5 cm. 

   Codice 46-3120                                                                                             N.1 Set

Set di Karlin per microdiscectomia lombare composto da 24 pezzi 

      e 2 cassette dedicate alla sterilizzazione. Caratteristiche: lama a 

baionetta, lunghezza totale 24 cm, distanza lavoro10, 4 cm, 

        A completamento:

    Codice 46-3174 impugnatura  per micro bisturi Karlin.                            N.2  pz

Codice 46-3100                                                                                              N.1 Set

Set di Karlin  per osteotomia, composta da : 6 osteotomi retti                    

      Codice 46-3110                                                                                                N.1 set

Set di Karlin  per osteotomia, composta da : 6 osteotomi curvi                   

 Codice 46-3425                                                                                                N.1 Set

Set di periostotomi Karlin
       Codice46-3002

       Set Karlin per Spondilofitosi                                                                         N. 1 set

Kerrison Lombari

CODICE

pz/cf

53-1402

1

53-1403

1

53-1404

1

53-1405

1

53-1406

1

53-1407

1

53-1408

1

53-1409

1

53-1410

1

53-1411

1

53-1412

1

53-1413

1

53-1414

1

53-1415

1

53-1416

1

53-1417

1

53-1418

1

53-1419

1

53-1420

1

53-1421

1

53-1422

1

53-1423

1

53-1424

1

53-1425

1

53-1426

1

53-1427

1

53-1428

1

53-1429

1

53-1612 LD

1

53-1615 LED

1

53-1618 LED

1

53-1621 LED

1

53-1624 LD

1

53-1627 LED

1

53-1630 LED

1

53-1633 LED

1

53-1636 LED

1

53-1642 LD

1

53-1645 LED

1

53-1648 LED

1

53-1651 LED

1

53-1654 LED

1

 Cod. 46-2600 

Set Codman per microdissezione ;                                                  N.1 set



	607. 
	STRUMENTARIO A COMPLETAMENTO CASSETTE IN DOTAZIONE  SYNTHES

-

Vite d'estrazione, per chiodi tibiali e femorali 

03.010.000

-

Misuratore di profondità per viti di blocc., campo fino a 110 mm

03.010.019

-

Guida punte 13.0/3.2, per accesso antegrado

03.010.031

-

Punta elicoidale daØ13.0 mm, cannulata, flessibile 

03.010.034

-

Boccola di protezione 14.0/12.0, per punta DHS/DCS

03.010.035

-

Punta elic. Ø12.0 mm, cann., L. 300 mm, per DHS/DCS® 

03.010.036

-

Lesina piccola, cannulata per introduzione chiodi

03.010.039

-

Lesina daØ12.0 mm, cannulata 

03.010.040

-

Vite di connessione per archetto di inserzione percutaneo 

03.010.042

-

Vite di connessione, cannulata, per chiodi tibiali e femorali

03.010.044

-

Archetto di inserzione, per chiodi tibiali e femorali 

03.010.045

-

Raccordo, per guida di inserzione 

03.010.047

-

Punta elic. Ø3.2 mm, calibrata L.340 mm, tre scan.

03.010.060

-

Punta elic. Ø4.2 mm, calibrata L.340 mm, tre scan.

03.010.061

-

Punta elicoid. Ø5.0 mm, calibrata, L. 340 mm, con tre scan.

03.010.062

-

Boccola di protezione 12.0/8.0, lungh. 188 mm 

03.010.063

-

Guida punte 8.0/3.2, per boccola protezione femore

03.010.064

-

Guida punte 8.0/4.2, per boccola protezione femore

03.010.065

-

Guida punte 8.0/5.0, per boccola protezione femore

03.010.066

-

Misuratore di prof. per viti di bl., campo di mis. fino a 110 mm

03.010.072

-

Guida punte 8.0/3.2, per boccola protezione omero

03.010.073

-

Guida punte 8.0/4.2, per boccola protezione omero

03.010.074

-

Punta elicoid. daØ4.5 mm, cannulata 

03.010.089

-

Punta elicoid. daØ5.0 mm, calibrata 

03.010.102

-

Punta elicoid. daØ3.2 mm, calibrata, L. 145 mm, con 3 scanal., per inn. rapido 

03.010.103

-

Punta elicoid. daØ4.2 mm, calibrata, L. 145 mm, con 3 scanal., per inn. rapido 

03.010.104

-

Punta elicoid. daØ5.0 mm, calibrata, L. 145 mm 

03.010.105

-

Misuratore di prof. per punte elic. di L.145 mm

03.010.106

-

Cacciavite Stardrive®, T25, lungh. 330 mm 

03.010.107

-

Cacciavite Stardrive®, T40, cannulata, lungh. 300 mm 

03.010.110

-

Manicotto di presa, con dispositivo di blocc. 

03.010.112

-

Punta elic. Ø3.2 mm, calibrata, L.270 mm, tre scan., per inn.rap.

03.010.122

-

Punta elic. Ø4.2 mm, calibrata, L.270 mm, tre scan., per inn.rap.

03.010.123

-

Fresa ASLS 4 L145 mm per prima corticale

03.025.075

-

Fresa ASLS 5 L145 mm per prima corticale

03.025.076

-

Fresa ASLS 6 L145 mm per prima corticale

03.025.077

-

Punta ASLS 4 L230 mm a 3 scanalature, attacco rapido

03.025.082

-

Punta ASLS 5 L250 mm a 3 scanalature, attacco rapido

03.025.083

-

Punta ASLS 6 L250 mm a 3 scanalature, attacco rapido

03.025.084

-

Punta ASLS 4 calibrata L331 a 3 scanalature, attacco rapido

03.025.104

-

Punta ASLS 5 calibrata L331 a 3 scanalature, attacco rapido

03.025.105

-

Punta ASLS 6 calibrata L331 a 3 scanalature, attacco rapido

03.025.106

-

Fresa ASLS 4 L268 mm per prima corticale

03.025.134

-

Fresa ASLS 5 L288 mm per prima corticale

03.025.135

-

Fresa ASLS 6 L288 mm per prima corticale

03.025.136

-

Manicotto da compressione per viti HCS Ø 3.0

03.226.000

-

Misuratore di profondità per per viti HCS Ø 3.0

03.226.002

-

Asta cacciavite T8 con marchio per profondità, viti HCS Ø 3.0

03.226.004

-

Manico per manocotto da compressione per viti HCS Ø 3.0

03.226.006

-

Impugnatura, per filo di Kirschner da . 2.5 mm

03.306.009

-

Morsetto pelvico d'emergenza, completo

03.306.010

-

Pinza p/divaricatore p/tessuti molli

03.400.000

-

Divaricatore per tessuti molli extra small

03.400.004

-

Divaricatore per tessuti molli small

03.400.005

-

Divaricatore per tessuti molli medium

03.400.010

-

Divaricatore per tessuti molli large

03.400.011

-

Cacciavite cruciforme senza manico 2.4, lungh. 100 mm 

03.900.022

-

Asta rigida per cacciavite esagonale, esagono esterno 4 mm, 100 mm 

03.900.032

-

Asta rigida per cacciavite, T25, lungh. 100 mm 

03.900.042

-

Asta rigida per cacciavite, T40, lungh. 100 mm 

03.900.044

-

Vassoio di sterilizzazione, largo, alto per strumentario dedicato 

300.030

-

Vassoio base di sterilizzazione 1/1 per strumentario dedicato

300.060

-

Vassoio di sterilizzazione standard

300.070

-

Rastrelliera per viti da 4,5mm

304.267

-

Modulo per fili di Kirschner, vuoto

305.069

-

Contenitore p/fili-K ø1 L150

308.203

-

Contenitore p/fili-K ø1.25 L150

308.204

-

Contenitore p/fili-K ø1.4 L150

308.205

-

Contenitore p/fili-K ø1.6 L150

308.206

-

Contenitore p/fili-K ø1.8 L150

308.207

-

Contenitore p/fili-K ø2 L150

308.208

-

Contenitore p/fili-K ø2.5 L150

308.209

-

Contenitore p/fili-K ø3 L150

308.210

-

Contenitore p/fili-K ø1 L280

308.211

-

Contenitore p/fili-K ø1.25 L280

308.212

-

Contenitore p/fili-K ø1.4 L280

308.213

-

Contenitore p/fili-K ø1.6 L280

308.214

-

Contenitore p/fili-K ø1.8 L280

308.215

-

Contenitore p/fili-K ø2 L280

308.216

-

Contenitore p/fili-K ø2.5 L280

308.217

-

Contenitore p/fili-K ø3 L280

308.218

-

Base p/supporto-filo-K

308.220

-

Porta-punte per vassoio sterilizzazione dedicato

308.283

-

Punta-elicoidale in carburo-tungsteno ø4 sterile

309.004S

-

Punta-elicoidale in carburo-tungsteno ø6 sterile

309.006S

-

Fresa cava completa, taglio antiorario, per viti daØ3.5 e 4.0 mm 

309.035

-

Fresa cava di ricambio, per viti 3,5/4,0 

309.038

-

Bullone d'estrazione, per viti daØ3.5 e 4.0 mm 

309.039

-

Fresa cava completa, taglio antiorario, per viti daØ5.0-7.0 mm 

309.065

-

Fresa cava di ricambio, per viti da 5,0-7,0mm 

309.068

-

Bullone d'estrazione, per viti daØ5.0-7.0mm 

309.069

-

Bullone cavo di ricambio per frese cave, per viti 1,5mm

309.070

-

Fresa cava di ricambio, per viti 1,5mm

309.080

-

Bullone d'estrazione, per viti daØ1.5 mm 

309.090

-

Fresa cava completa, taglio antiorario, per viti daØ1.5 mm 

309.150

-

Bullone cavo di ricambio per frese cave, per viti 2,0mm

309.170

-

Fresa cava di ricambio, per viti 2,0mm

309.180

-

Bullone d'estrazione, per viti daØ2.0 mm 

309.190

-

Fresa cava completa, taglio antiorario, per viti daØ2.0 mm 

309.200

-

Fresa cava completa, taglio antiorario, per viti daØ2.7 mm 

309.250

-

Bullone cavo di ricambio per frese cave, per viti 2,7mm

309.270

-

Fresa cava di ricambio, per viti 2,7mm

309.280

-

Bullone d'estrazione, per viti daØ2.7 mm 

309.290

-

Bullone cavo di ricambio per frese cave, per viti 3,5

309.370

-

Fresa cava completa, taglio antiorario, per viti daØ4.5 mm 

309.450

-

Bullone cavo di ricambio per frese cave, per viti 4,5mm

309.470

-

Fresa cava di ricambio, per viti da 4,5

309.480

-

Bullone d'estrazione, per viti daØ4.5 mm 

309.490

-

Vite d'estrazione conica, per viti daØ5.5/3.2mm 

309.501

-

Punta elicoidale da 2,5mm per metalli sterile 

309.503S

-

Punta elicoidale da 3,5mm, per metalli sterile 

309.504S

-

Punta elicoidale HSS ø4.8 sterile

309.506S

-

Vite d'estrazione conica, per viti daØ1.5 e 2.0mm 

309.510

-

Vite d'estrazione conica, per viti daØ2.7, 3.5 e 4.0mm 

309.520

-

Vite conica per estrazione per viti da 3,5mm 

309.521

-

Vite d'estrazione conica, per viti daØ4.5 e 6.5 mm 

309.530

-

Vite conica per estrazione, L 136mm

309.531

-

Vite conica per estrazione per viti da 4,5/6,5mm, L 196mm 

309.532

-

Bullone cavo di ricambio per frese cave, per no. 309.065 

309.670

-

Punta elicoid. daØ3.2 mm, lungh. 225/200 mm, con due scanal., per inn. rapido 

310.020

-

Punta elicoidale da Ø 1.1 mm,  60/35 mm, con due scanalature

310.110

-

Punta elicoidale da 1,1mm, L 55/40mm ad innesto dentale 

310.111

-

Punta elicoid. da 1,5mm, L 65/50mm ad innesto dentale 

310.141

-

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm, 85/60 mm, con due scanalature

310.150

-

Punta elic. daØ1.5 mm, con contrassegno, L. 110/85 mm

310.156

-

Punta elic.Ø1.5 mm, con contrassegno, L.110/95mm, per mandrino Jacobs 

310.157

-

Punta elic.Ø1.8 mm, con contrassegno L.110/95mm, per mandrino Jacobs 

310.158

-

Punta elic. daØ1.5 mm, lungh. 110/85 mm, per innesto rapido 

310.160

-

Punta elic.Ø2.0mm, con contras, L.110/95 mm, per mandrino Jacobs 

310.163

-

Punta elic. daØ2.0 mm, lungh. 100/75 mm, per innesto rapido 

310.190

-

Punta elic. Ø2.0mm, L.85/70 mm, con due scanal., per mandrino di Jacobs 

310.200

-

Punta elicoid. daØ2.0 mm, per innesto Stryker 

310.203

-

Punta elic. Cann. Ø2.0/1.15 mm, L.150/48 mm, con tre scanalature

310.221

-

Punta elicoidale da 2,5mm, L 65/90mm

310.228

-

Punta elic. daØ2.5 mm, lungh. 180/155 mm, con due scanal., per innesto rapido 

310.230

-

Punta elicoid. da 2,5mm, L 95/70mm a mandrino di Jacobs 

310.240

-

Punta elic. daØ2.5 mm, lungh. 110/85 mm, con due scanal., per innesto rapido 

310.250

-

Punta elic. daØ2.7 mm, lungh. 100/75 mm, con due scanal., per innesto rapido 

310.260

-

Punta elic. daØ2.7 mm, L. 85/70 mm, con due scanal., per mandrino di Jacobs 

310.270

-

Punta elic. daØ2.7 mm, lungh. 125/100 mm, con due scanal., per innesto rapido 

310.280

-

Punta elic. LCP daØ2.8 mm, lungh. 165 mm, con due scanal., per innesto rapido 

310.284

-

Punta elic. daØ3.2 mm, lungh. 195/170 mm, con due scanal., per innesto rapido 

310.290

-

Punta elicoid. Ø3.2 mm, L.180/165 mm, con due scanal., per mandrino di Jacobs 

310.300

-

Punta elic. daØ3.2 mm, lungh. 145/120 mm, con due scanal., per innesto rapido 

310.310

-

Punta elic. Ø3.2 mm, L.130/115 mm, con due scanal., per mandrino di Jacobs 

310.320

-

Punta elic. daØ3.5 mm, lungh. 110/85 mm, con due scanal., per innesto rapido 

310.350

-

Punta elicoid. da 3,5mm, L 95/80mm a mandrino di Jacobs 

310.360

-

Punta elic. daØ3.5 mm, lungh. 195/170 mm, con due scanal., per innesto rapido 

310.370

-

Punta elic. Ø3.5 mm, L.180/165 mm, con due scanal., per mandrino di Jacobs 

310.380

-

Punta elic. da 4,0mm, L 197/172mm con 2 scanal., ad innesto rapido 

310.400

-

Punta-elic ø4 L160 2scanalature p/innest

310.401

-

Punta elic. daØ4.3 mm, per viti periprotetisiche 

310.423

-

Punta elic. LCP daØ4.3 mm, lungh. 221 mm, con due scanal., per innesto rapido 

310.430

-

Punta elic. daØ4.5 mm, lungh. 145/120 mm, con due scanal., per innesto rapido 

310.440

-

Punta elic. Ø4.5 mm, L.130/115 mm, con due scanal., per mandrino di Jacobs 

310.450

-

Punta elic. daØ4.5 mm, lungh. 195/170 mm, con due scanal., per innesto rapido 

310.480

-

Punta elic. Ø4.5 mm, L.180/165 mm, con due scanal., per mandrino di Jacobs 

310.490

-

Punta elic. Ø1.5 mm, con contrass., L.96/82 mm, due scanal., X inn. tipo dentale 

310.507

-

Punta elic. Ø1.8 mm, con contrass., L.96/82 mm, due scanal., per inn. tipo dent. 

310.508

-

Punta elic. Ø1.8 mm, con contrass., L.110/85 mm, con due scanal., per inn. Rap.

310.509

-

Punta elic. daØ1.8 mm, lungh. 100/75 mm, con due scanal., per innesto rapido 

310.510

-

Punta elic. da Ø 1.8 mm, lunghezza 100/64 mm, per mandrino di Jacobs 

310.511

-

Punta elic. daØ2.4 mm, lungh. 100/75 mm, con due scanal., per innesto rapido 

310.530

-

Punta elicoidale da Ø 2.4 mm, lunghezza 100/64 mm, con due scanalature

310.531

-

Punta elic. Ø2.0 mm, con contrass., L. 110/85 mm, due scanal., per inn.rapido 

310.534

-

Punta elicoidale da 5,5mm, L 197/172mm

310.550

-

Punta elic. daØ6.0 mm, lungh. 195/170 mm, con due scanal., per innesto rapido 

310.600

-

Punta elic. cannulata Ø5.0 mm, L. 300/250 mm, con tre scanal., per innesto rap.

310.630

-

Punta elic. Cann. Ø3.2/1.75 mm, L.170/140 mm, quattro scanal., per innesto rap.

310.650

-

Punta elic. Cann. Ø4.5/1.75 mm, L.170/140 mm, quattro scanal., per innesto rap.

310.660

-

Punta elic. Cann. Ø2.7/1.35 mm, L.160/130 mm, quattro scanal., per innesto rap.

310.670

-

Punta elic. Cann. Ø3.5/1.35 mm, L.160/130 mm, quattro scanal., per innesto rap.

310.680

-

Fresa cannulata per la seda della testa della vite, per viti cann. daØ6.5 e 7.3 mm 

310.780

-

Fresa cannulata per la seda della testa della vite, per viti cann. daØ7.0 mm 

310.790

-

Fresa cannulata per la seda della testa della vite, per viti cann. daØ3.0 mm 

310.804

-

Fresa cannulata per la seda della testa della vite, per viti cann. daØ4.5 mm 

310.850

-

Fresa cannulata per la seda della testa della vite, per viti cann. daØ3.5 e 4.0 mm 

310.860

-

Fresa per testa viti 2.7, lungh. 62 mm 

310.870

-

Fresa per testa viti 1.5 a 2.4, lungh. 52 mm, per innesto tipo dentale 

310.880

-

Fresa per testa viti 1.3 a 2.0, lungh. 50 mm, per innesto tipo dentale 

310.882

-

Fresa per la sede della testa della vite da 3,5, L 72mm 

310.890

-

Impugnatura con innesto tipo dentale 

310.950

-

Fresa per la sede della testa delle viti da 1,3/1,5mm 

310.971

-

Fresa per la sede della testa delle viti da 2,0/2,4mm 

310.972

-

Fresa grande per la seda della testa della vite, L.180 mm, per viti cort. Ø4.5 mm 

310.990

-

Impugnatura ad innesto dentale 

311.010

-

Impugnatura piccola, con innesto tipo dentale 

311.011

-

Impugnatura medio, con innesto tipo dentale 

311.012

-

Impugnatura grande, con innesto tipo dentale 

311.013

-

Maschio per viti da corticale da Ø 1.3 mm, lunghezza 52/21 mm 

311.120

-

Maschio per viti da corticale da Ø 1.5 mm, lunghezza 50/20 mm 

311.150

-

Maschio per viti da corticale da Ø 2.0 mm, lunghezza 53/24 mm 

311.190

-

Maschio per viti da corticale da Ø 2.0 mm, lunghezza 100/38 mm 

311.210

-

Maschio per viti da corticale daØ2.4 mm, lungh. 100/45 mm 

311.230

-

Maschio per viti da corticale daØ2.7 mm, lungh. 100/33 mm 

311.260

-

Maschio per viti da corticale daØ2.7 mm, lungh. 125/40 mm 

311.280

-

Maschio per viti da corticale daØ3.5 mm, calibrato, lungh. 175 mm 

311.310

-

Maschio per viti da corticale daØ3.5 mm, lungh. 110/50 mm 

311.320

-

Maschio per viti da spongiosa daØ4.0 mm, lungh. 110/85 mm 

311.340

-

Maschio cannulato, per viti cannulate daØ3.5 e 4.0 mm 

311.390

-

Impugnatura-grande c/innesto-rap L155

311.420

-

Impugnatura ad innesto rapido, L 110mm 

311.430

-

Impugnatura con innesto rapido 

311.431

-

Impugnatura a T ad innesto rapido L 80mm 

311.440

-

Impugnatura a T, larga, con innesto rapido, lungh. 160 mm 

311.441

-

Maschio per viti da corticale daØ4.5 mm, lungh. 125/70 mm 

311.460

-

Maschio per viti da corticale daØ4.5 mm, calibrato, lungh. 175 mm 

311.470

-

Maschio da corticale da 5,5, L 197/100mm

311.550

-

Maschio cannulato, lungh. 180/80 mm, per viti cannulate daØ4.5 mm 

311.590

-

Maschio cannulato, per viti cannulate daØ4.0 mm 

311.630

-

Maschio per viti da spongiosa daØ6.5 mm, lungh. 195 mm 

311.660

-

Maschio cannulato, calibrato, lungh. 230 mm, per viti cannulate daØ7.0 mm 

311.690

-

Maschio cannulato per vite antirotazione per anca da 6,5mm 

311.720

-

Guida doppia per fili di guida daØ2.8 mm, regolabile 

312.010

-

Boccola di protezione 12.0/8.5 

312.050

-

Guida doppia per fili guida Ø2.8 mm, angoli reg., per tecnica d'inserzione aperta 

312.070

-

Centrapunte da 8,5/2,8, L 120mm 

312.080

-

Boccola di protezione 15.5/13.0 

312.090

-

Centrapunte doppio 1.3/1.0 

312.133

-

Centrapunte doppio 1.5/1.1

312.140

-

Centrapunte doppio 2.0/1.1 

312.151

-

Centrapunte doppio 5.5/4.3 

312.153

-

Centrapunte da 1,25

312.160

-

Centrapunte doppio 2.4/1.8, con gradino di centraggio 

312.181

-

Centrapunte triplo 2.0, con 3 fori 

312.200

-

Centrapunte doppio 2.0/1.5 

312.220

-

Centrapunte doppio 2.7/2.0 

312.240

-

Centrapunte doppio 3.5/2.5 

312.280

-

Centrapunte 3.5/2.5, lungh. 42 mm 

312.300

-

Centrapunte con fine corsa per viti daØ4.5 mm 

312.330

-

Centrapunte doppio 2.7/1.25 

312.350

-

Centrapunte doppio 4.5/3.2 

312.460

-

Guida con punta 

312.470

-

Centrapunte 4.5/3.2, lungh. 80 mm, per viti da trazione lunghi 

312.480

-

Boccola di protezione da 5,6

312.550

-

Centrapunte retto da 5,5/4,0

312.570

-

Guida punte per blocco per omero 

312.661

-

Centrapunte doppio 6.5/3.2 

312.670

-

Guida doppia per fili di guida daØ2.0 mm 

312.710

-

Guida doppia per fili guida daØ1.6 mm, regolabile, per viti cannulate daØ4.5 mm 

312.730

-

Trocar daØ1.6 mm, per inserzione percutanea delle viti cannulate daØ4.5 mm 

312.740

-

Guida punte 3.2/1.6, per inserzione percutanea delle viti cannulate daØ4.5 mm 

312.750

-

Guida punte 7.0/3.2, per inserzione percutanea delle viti cannulate daØ4.5 mm 

312.760

-

Boccola di protez. 9.5/7.0, per inserzione percutanea delle viti cannulate Ø4.5 mm 

312.770

-

Albero per centrapunte da 2,0, singolo

312.840

-

Centrapunte con fine corsa 3.5/2.7, con due inserti 

312.850

-

Impugnatura per centrapunte

312.860

-

Albero per centrapunte da 2,7, singolo

312.870

-

Albero per centrapunte da 3,5, singolo

312.880

-

Blocco de guida, destro, per placca LCP per olecrano 

312.910

-

Blocco de guida, sinistro, per placca LCP per olecrano 


312.911

-

Guida punte 1.8, con filetto di centraggio 

312.920

-

Blocco de guida per placca per omero prossimale 

312.925

-

Blocco de guida per placca LCP 3.5 per metafisi, per omero distale mediale 

312.948

-

Manicotto presa comb. X viti cort. Stardrive® Ø2.4/2.7mm, T8, cacciavite Ø3.5 mm 

313.300

-

Manicotto presa X viti LCP Stardrive® daØ2.4/2.7 mm, T8 per cacciavite Ø3.5 mm 

313.301

-

Cacciavite Stardrive®, T8, cilindrica, con scanalatura, stelo daØ3.5 mm 

313.302

-

Asta rigida cacc.Stardrive® T8, cilindrica,con scan, stelo Ø3.5 mm, X inn.tipo dent. 

313.303

-

Asta rigida cacc.Stardrive® T8, cilindr., con scan,stelo Ø3.5mm, X inn. rap.AO/ASIF 

313.304

-

Blocco di guida, sinistro, per guida di inserzione no. 313.354, per DHP 

313.351

-

Blocco di guida, destro, per guida di inserzione no. 313.354, per DHP 

313.352

-

Guida punte 2.7, per guida di inserzione 

313.353

-

Archetto di inserzione per placca 

313.354

-

Inserto per centrapunte 2.7 

313.355

-

Inserto per centrapunte 3.5 

313.356

-

Guida punte 3.5, per guida di inserzione 

313.357

-

Asta rigida per cacciavite Stardrive® 1.3, corta, autobloc, per innesto tipo dentale 

313.822

-

Asta rigida p/cacciavite Stardr 1.5 cort

313.832

-

Asta rigida per cacciavite Stardrive® 2.0, corta, autobloc, per innesto tipo dentale 

313.842

-

Asta rigida per cacciavite Stardrive® 2.0, lunga, autobl., per innesto tipo dentale 

313.843

-

Cacciavite cruciforme senza manico da 1.3, autobloccante 

313.915

-

Cacciavite esagonale per viti cannulate daØ6.5 e 7.3 mm, per estrarre viti 

313.930

-

Cacciavite cruciforme con manicotto di presa, per viti da corticale daØ2.4 mm 

313.940

-

Manicotto di presa, per mini-cacciavite

313.969

-

Manicotto di presa per mini-viti

313.980

-

Cacciavite cruciforme senza manico da 1.0, autobloccante

313.991

-

Cacciavite cruciforme senza manico da 1.3, autobloccante 

313.992

-

Cacciavite cruciforme senza manico da 1.5/2.0, autobloccante 

313.993

-

Manicotto di presa per blocco per omero 

314.005

-

Cacciavite esagonale piccolo, con manicotto di presa 

314.020

-

Asta rigida cacciavite Stardrive® 2.0, dinamica, autobl, corta, innesto dentale 

314.021

-

Cacciavite Stardrive®, autobl., Ø1.5 mm, L. 42 mm, con innesto tipo dentale 

314.023

-

Albero per cacciavite esagonale, piccolo, ad innesto rapido, L 100mm 

314.030

-

Albero per cacciavite da 2,5mm, L 80mm 

314.036

-

Cacciavite Stardrive®, T8, autobloccante 

314.038

-

Albero per cacciavite esagonale, L 270mm 

314.040

-

Cacciavite Stardrive® 3.5, T15, con scanalatura, lungh. 200 mm 

314.041

-

Cacciavite esagonale cannulato, per viti cannulate daØ6.5 e 7.3 mm 

314.050

-

Manicotto di presa, per viti 3,5 

314.060

-

Cacciavite esagonale piccolo, daØ2.5 mm, con scanalatura 

314.070

-

Manicotto di presa, per cacciavite piccolo

314.080

-

Manicotto di presa, per cacciavite scanalato

314.090

-

Boccola portavite per LCP da 3,5 

314.091

-

Manicotto di presa LCP da 2,4 

314.092

-

Asta rigida per cacciavite esagonale, cannulata, acciaio 

314.100

-

Manicotto di presa largo 

314.110

-

Asta rigida per cacciavite Stardrive® 3.5, T15, autobl., AO/ASIF 

314.116

-

Asta rigida per cacciavite Stardrive® 4.5/5.0, T25, autobl., AO/ASIF 

314.119

-

Simbolo per raggi X Stardrive® daØ50 mm, spessore 0.5 mm, acciaio 

314.121

-

Cacciavite esagonale con impugnatura a T, largo 

314.130

-

Chiave esagonale angolata, daØ3.5 mm 

314.140

-

Asta rigida per cacciavite esagonale grande, daØ3.5 mm 

314.150

-

Asta rigida per cacciavite esagonale da 3.5, autobloccante 

314.152

-

Chiave esagonale angolata, piccola, L 65mm 

314.160

-

Cacciavite daØ3.2 mm, per blocco per omero 

314.169

-

Cacciavite cardanico grande, daØ3.5 mm, lungh. 290 mm 

314.170

-

Cacciavite esagonale cannulato, per viti cannulate daØ7.0 mm 

314.190

-

Cacciavite esagonale cannulato, per viti cannulate daØ4.5 mm 

314.200

-

Chiave daØ8.0 mm, per dadi per viti da corticale daØ4.5 mm 

314.210

-

Asta rigida per cacciavite esagonale cannulato 

314.230

-

Cacciavite esagonale piccolo, daØ2.5 mm, con scanalatura, lungh. 250 mm 

314.240

-

Cacciavite esagonale grande, daØ3.5 mm, con scanalatura, lungh. 300 mm 

314.260

-

Cacciavite esagonale grande, daØ3.5 mm, con scanalatura, lungh. 240 mm 

314.270

-

Manicotto di presa largo, per cacciavite 4,5

314.280

-

Manicotto di presa per viti, per placche LCP 4.5/5.0 

314.281

-

Cacciavite esagonale cannulato, per viti cannulate daØ3.5 e 4.0 mm 

314.290

-

Pinza di riduzione collineare (meccanismo scorrevole) 

314.291

-

Cacciavite esagonale, per viti daØ1.5 e 2.0 mm 

314.300

-

Manicotto di presa, per cacciavite da 4,5

314.310

-

Asta rigida per cacciavite esagonale, per viti daØ1.5 e 2.0 mm 

314.320

-

Cacciavite cruciforme senza manico da 1.3, con manicotto, innesto dentale

314.411

-

Cacciavite cruciforme senza manico da 1.3, con manicotto, 62mm

314.413

-

Cacciavite cruciforme senza manico da 1.5/2.0, autobloccante, 66 mm 

314.441

-

Asta rigida per cacciavite Stardrive® 2.4, corta, autobloccato

314.451

-

Asta rigida per cacciavite Stardrive® 2.4, lunga, autobloccato

314.452

-

Cacciavite cruciforme cannulata, per viti cannulate daØ3.0 mm 

314.463

-

Asta rigida per cacciavite cannulato, per vite di spess. Ø5.5/3.2 mm 

314.464

-

Cacciavite cruciforme senza manico, per viti Ø3.0 mm, per estrarre viti 

314.465

-

Asta rigida per cacciavite, Stardrive®, T8, autobloccante 

314.467

-

Manicotto per viti Stardrive®  Ø2.4mm, T8, 

314.468

-

Cacciavite cruciforme senza manico da 1.0, con manicotto

314.480

-

Cacciavite cruciforme senza manico da 1.0, con manicotto, L.62mm

314.481

-

Asta rigida per cacciavite esag. piccolo, Ø2.5 mm, L. 165 mm

314.550

-

Asta rigida per cacciavite esag. grande, Ø3.5 mm, L. 165 mm

314.560

-

Cacciavite esagonale piccolo, daØ2.5 mm, lungh. 270 mm 

314.570

-

Cacciavite cruc. senza manico da 1.5, con manicotto, L..66mm

314.667

-

Cacciavite cruc. senza manico da 2.0, con manicotto, L. 66 mm

314.672

-

Asta rigida per cacciavite Stardrive® 2.0, con manicotto, L.66mm

314.676

-

Cacciavite esagonale grande, daØ3.5 mm, con scanalatura, lungh. 280 mm 

314.750

-

Punta elicoidale da 3,5mm, L 225/200mm con 3 scanal., ad innesto rapido 

315.050

-

Punta elicoid. daØ2.0 mm, lungh. 100/75 mm, con tre scanal., per innesto rapido 

315.190

-

Punta elicoid. daØ2.7 mm, lungh. 125/100 mm, con tre scanal., per innesto rap. 

315.280

-

Punta elicoid. daØ3.2 mm, lungh. 195/170 mm, con tre scanal., per innesto rap.

315.290

-

Punta elicoid. daØ3.2 mm, lungh. 145/120 mm, con tre scanal., per innesto rap.

315.310

-

Punta elicoid. calibrata da 3,2mm L 210/185mm, ad innesto rapido 

315.330

-

Punta elicoidale da 3,5mm, L 110/85mm

315.350

-

Punta elicoidale da 3,5mm, L 195/170mm

315.370

-

Punta elicoid. daØ4.0 mm, lungh. 195/170 mm, con tre scanal., per innesto rap.

315.400

-

Punta elicoid. daØ4.5 mm, lungh. 145/120 mm, con tre scanal., per innesto rap.

315.440

-

Punta elicoid. da 4,5/2,1mm, L 300/285mm

315.470

-

Punta elicoid. daØ4.5 mm, lungh. 195/170 mm, con tre scanal., per innesto rap.

315.480

-

Punta elicoid. da 6,0mm, L 195/170mm con 3 scanal., ad innesto rapido 

315.600

-

Punta elicoidale da 2,5mm, L 160/135mm

315.630

-

Punta elic.cann. Ø4.5/2.1mm, calibr, L.230/210mm, 3 scanal., X mandr. di Jacobs 

315.690

-

Punta elicoid. da 2,5mm, L 230/205mm con 3 scanal. e tacche di profondità 

315.920

-

Punta elicoid. da 3,2mm, L 230/205mm con 3 scanal. e tacche di profondità 

315.930

-

Punta elic. da 0,76mm con arresto, pro- fond. di perf. 10mm, innesto dentale 

316.290

-

Punta elic. da 0,76mm con arresto, pro- fond. di perf. 12mm, innesto dentale 

316.292

-

Punta elic. da 0,76mm con arresto, pro- fond. di perf. 14mm, innesto dentale 

316.294

-

Punta elic. Ø0.8 mm, lungh. 40/16 mm, con due scanal., per innesto tipo dentale 

316.385

-

Punta elicoid. da 1,0mm, L 50/35mm ad innesto dentale 

316.396

-

Punta elicoid. da 1,3mm, L 55/40mm ad innesto dentale 

316.402

-

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm, lunghezza 100/85 mm

316.410

-

Punta elicoidale da 2,7mm, L 115/100mm

316.430

-

Punta elicoidale da 2,7mm, L 100/75mm

316.550

-

Punta elicoidale da Ø 1.8 mm, lunghezza 80/66 mm

317.861

-

Punta elic. Ø2.4 mm, L..80/66 mm, con due scanal., per innesto tipo dentale 

317.871

-

Misuratore di profondità per viti daØ1.3 a 1.5 mm, campo di misura a 24 mm 

319.003

-

Misuratore di lungh. per viti da 1,3mm et 1,5mm 

319.004

-

Misuratore di profondità per viti daØ2.0 e 2.4 mm, campo di misura a 40 mm 

319.005

-

Misuratore di lungh. per viti da 2,0mm e 2,4mm 

319.006

-

Misuratore di profondità per viti daØ2.7 a 4.0 mm, campo di misura a 60 mm 

319.010

-

Mascherina di misuraz. per punte elic., viti, fili di Kirschner e chiodi di Steinmann 

319.020

-

Misuratore di profondità per viti daØ1.5 a 2.0 mm, campo di misura a 38 mm 

319.060

-

Misuratore di profondità per viti lunghe daØ3.5 mm, campo di misura a 110 mm 

319.090

-

Misuratore di profondità per viti daØ4.5 a 6.5 mm, campo di misura a 110 mm 

319.100

-

Centrapunte doppio da 1,3/1,0 

319.134

-

Misuratore di profondità per viti cannulate daØ3.5 e 4.0 mm 

319.150

-

Misuratore di profondità per viti cannulate daØ4.5 mm 

319.170

-

Misuratore-profondità p/viti-cann ø7

319.210

-

Spazzola di pulizia daØ2.9 mm, per strumenti cannulati 

319.240

-

Spazzola di pulizia daØ1.35 mm, per strumenti cannulati 

319.250

-

Spazzola di pulizia daØ1.75 mm, per strumenti cannulati 

319.260

-

Spazzola di pulizia daØ2.1 mm, per strumenti cannulati 

319.270

-

Spazzola di pulizia daØ1.25 mm, per strumenti cannulati 

319.291

-

Filo di pulizia daØ1.1 mm, per strumenti cannulati 

319.292

-

Calibro per foratura multiplo 4.5, per vite cannulata daØ7.0 mm 

319.300

-

Trocar daØ2.0 mm, per inserzione percutanea delle viti cannulate daØ7.0 mm 

319.310

-

Guida punte 4.5/2.0, per inserzione percutanea delle viti cannulate daØ7.0 mm 

319.320

-

Guida punte 8.0/4.5, per inserzione percutanea delle viti cannulate daØ7.0 mm 

319.330

-

Boccola di protezione 11.0/8.0, per inserz. percutanea delle viti cann. Ø7.0 mm 

319.340

-

Filo di pulizia daØ1.6 mm, per strumenti cannulati 

319.350

-

Filo di pulizia daØ2.0 mm, per strumenti cannulati 

319.360

-

Filo di pulizia daØ1.25 mm, per strumenti cannulati 

319.380

-

Uncino Appuntito 

319.390

-

Fermaglio per rondelle 

319.440

-

Filo di pulizia daØ2.8 mm, per strumenti cannulati 

319.460

-

Misuratore di profondità per fili di guida daØ2.0 e 2.8 mm, lungh. 300 mm 

319.700

-

Misuratore di profondità per viti cannulate daØ3.0 mm 

319.702

-

Pinzetta afferraviti 

319.970

-

Tenditore di placche articolato, corsa da 20 mm 

321.120

-

Chiave cardanica da 11mm, L 200mm 

321.150

-

Chiave a forchetta ed a anello daØ8.0 mm 

321.158

-

Chiave a forchetta e ad anello da 11mm L 140mm 

321.160

-

Chiave a spina daØ4.5 mm, lungh. 120 mm 

321.170

-

Chiave ad anello da 11/14mm, L 150mm

321.180

-

Chiave a clicchetto daØ11.0 mm 

321.200

-

Inserto esagonale da 11mm, L 90mm 

321.210

-

Centrapunte DCP® 2.0, per posizione neutra ed eccentrica 

322.150

-

Centrapunte DCP® 3.5, per posizione neutra ed eccentrica 

322.320

-

Centrapunte DCP® 4.5 per l'anca, per posizione neutra ed eccentrica 

322.430

-

Centrapunte DCP® 4.5, per posizione neutra ed eccentrica 

322.440

-

Centrapunte LCP 3.5, per punte elicoidali daØ2.8 mm 

323.027

-

Centrapunte LCP 2.4, con scala fino a 30 mm, per punte elicoidali daØ1.8 mm 

323.029

-

Centrapunte LCP 2.0, per punte elicoidali da Ø 1.5 mm 

323.030

-

Centrapunte LCP 2.4, per punte elicoidali da Ø 1.8 mm 

323.031

-

Centrapunte LCP X viti LCP Ø2.7(testa 2.4), scala fino 30mm, X p/elic.daØ2.0 mm 

323.033

-

Centrapunte LCP 2.0, con scala, per punte elicoidali Ø1.5 mm con contrassegno 

323.034

-

Centrapunte LCP 5.0, per punte elicoidali daØ4.3 mm 

323.042

-

Guida PHILOS 

323.050

-

Centrapunte 6.0/5.0, per guida PHILOS 

323.053

-

Guida punte 5.0/2.9, per guida PHILOS 

323.054

-

Centrapunte per filo di Kirschner Ø1.6 mm, 70 mm

323.055

-

Misuratore di profondità per filo di Kirschner daØ1.6 mm 

323.060

-

Centrapunte LCP 2.7 (testa 2.4), scala fino a 60mm, per punte daØ2.0 mm 

323.061

-

Punta elicoidale Ø2.0 mm, con contrass. doppio, L.140/115 mm

323.062

-

Centrapunte universale 2.0 

323.200

-

Centrapunte universale da 2,0 

323.201

-

Centrapunte universale 2.4 

323.202

-

Centrapunte universale 2.7 

323.260

-

Centrapunte LC-DCP® 3.5, per posizione neutra ed eccentrica 

323.350

-

Centrapunte universale 3.5 

323.360

-

Centrapunte LC-DCP® 4.5, per posizione neutra ed eccentrica 

323.450

-

Centrapunte universale 4.5/3.2, per posizione neutra ed eccentrica 

323.460

-

Centrapunte universale LCP 4.5/5.0 

323.500

-

Centrapunte universale LCP da 3,5

323.505

-

Centrapunte da 4,0

323.520

-

Guida punte 7.2/4.3, lungh. 130 mm, per viti periprotesiche

324.007

-

Bullone di blocc. per guida di inserzione mininvasiva

324.019

-

Guida punte per guida di inserzione, lungh. 130 mm 

324.022

-

Strumento di trazione, lungh. 240 mm 

324.033

-

Centrapunte per filo di Kirschner, lungh. 184mm 

324.034

-

Misuratore di profondità per fili di Kirschner Ø2.0 mm

324.037

-

Perno di fissaggio per guida di inserzione 151mm 

324.043

-

Bullone di stabilizzazione per guida di inserzione, lungh. 156 mm 

324.044

-

Guida per fili di Kirschner, per guida di inserzione

324.048

-

Asta rigida per cacciavite esagonale da 3.5, lungh. 158 mm 

324.050

-

Cacciavite dinamometrico da 5,0 per viti bloccate  

324.052

-

Apparecchio di pulizia per testa delle viti, lungh. 202 mm 

324.053

-

Centrapunte per filo di Kirschner, lungh. 161 mm

324.055

-

Centrapunte per filo di Kirschner daØ1.25 mm 

324.081

-

Centrapunte per filo di Kirschner daØ2.5 mm, per blocco per omero 

324.085

-

Punta elicoidale da 3,0mm, L 190/14mm

324.140

-

Punta elicoidale da 3,0mm, L 190/16mm

324.160

-

Boccola di guida per fili di Kirschner da 2,0mm 

324.168

-

Sistema per guida punte, completo, acciaio 

324.300

-

Divaricatore per tessuti molli, piccolo, allungabile 

325.010

-

Impugnatura di riduzione, dentata, per asta filettata da Ø 3.0 mm

325.020

-

Impugnatura di riduzione, arrotondata, per filo di guida da Ø 1.6 mm

325.030

-

Morsetto per MIPO, per placche LCP 3.5 e per placca LC-DCP® 3.5 

325.041

-

Boccola di protezione 8.0, a fessura

325.070

-

Guida punte 8.0/1.6

325.080

-

Guida punte 8.0/3.0

325.100

-

Dado di tensione per asta filettata da  3.0 mm, acciaio

325.150

-

Asta filettata da Ø 3.0 mm con punta autoforante, lunghezza 270 mm, acciaio

325.160

-

Divaricatore per tessuti molli, largo, allungabile 

328.010

-

Impugnatura di riduzione, dentata, per asta filettata da ø 5.0 mm

328.020

-

Impugnatura di riduzione, arrotondata, per filo di guida da ø 2.8 mm

328.030

-

Supporto placche per MIPO 

328.040

-

Morsetto per MIPO per placca LCP stretta 4.5/5.0 e LC-DCP®  

328.041

-

Morsetto per MIPO per placca LCP larga 4.5/5.0 eLC-DCP® 

328.042

-

Vite di connessione per supporto MIPO

328.044

-

Boccola di protezione 11.0, a fessura

328.100

-

Guida punte 11.0/2.8

328.110

-

Guida punte 5.0/1.6

328.120

-

Guida punte 11.0/5.0

328.130

-

Maschio da ø 5.0/1.6 mm, cannulato, autoforante, lunghezza 195 mm

328.140

-

Dado di tensione per asta filettata da ø 5.0 mm, acciaio

328.150

-

Asta filettata da ø 5.0 mm con punta autoforante, lunghezza 380 mm, acciaio

328.160

-

Asta filettata da ø 5.0/1.6 mm con punta spuntata, cann., lungh.335 mm, acciaio

328.170

-

Leva per piegare placche 1.5 e 2.0, lungh. 130 mm 

329.010

-

Leva per piegare placche LC-DCP® 4.5 e DCP® 4.5, lungh. 250 mm 

329.020

-

Leva per piegare placche 2.4 a 3.5, lungh. 145 mm 

329.040

-

Leva per piegare placche 2.4 a 3.5, lungh. 145 mm 

329.050

-

Leva piegaplacche 

329.070

-

Leva per piegare placche di ricostruzione 3.5 e 4.5, lungh. 190 mm 

329.080

-

Leva piegaplacche LCP per placche di ricostruzione 

329.081

-

Asta filettata

329.090

-

Pinza piegaplacche placche 1.5 a 2.7, lungh. 140 mm 

329.120

-

Pinza piegaplacche da 2.4 a 4.0, lungh. 230 mm 

329.150

-

Tronchese con caviglia di posizionamento daØ3.0 mm 

329.151

-

Pinza piegaplacche da 4.5, L.250mm, completa, con incudine n.329.250-260

329.240

-

Incudine per pinza piegaplacche, per placche strette, singolo 

329.250

-

Incudine per pinza piegaplacche, per placche larghe, singolo 

329.260

-

Pinza piegaplacche speciale

329.270

-

Pinza piegaplacche per placche di ricostruzione 2.7 e 3.5 

329.290

-

Pressa piegaplacche, lungh. 400 mm 

329.300

-

Sagoma modellabile per placche di blocc. 3.5 per calcagno, lungh. 69 mm 

329.607

-

Sagoma modellabile per placche di ricostruzione 3.5 rette 

329.640

-

Sagoma modellabile per placche di ricostruzione 3.5 curve 

329.660

-

Sagoma modellabile per placche di ricostruzione 4.5 rette, tagliabile 

329.680

-

Sagoma modellabile per placche LC-DCP® 3.5 e DCP® 3.5, lungh. 153 mm 

329.820

-

Sagoma modellabile per placche LC-DCP® 3.5 e DCP® 3.5, lungh. 87 mm 

329.870

-

Sagoma modellabile per placche LC-DCP® 3.5 e DCP® 3.5, lungh. 114 mm 

329.890

-

Asta filettata p/pl-LCP 3.5 filetto

329.916

-

Sagoma modellabile per placche LC-DCP® 4.5 e DCP® 4.5, lungh. 210 mm 

329.920

-

Asta filett. per placche LCP 2.0, con filetto 

329.921

-

Asta filett. per placche LCP 2.4 e 2.7, con filetto 

329.922

-

Impianto di prova per placca LCP p/clav prof 12 sinistra

329.930

-

Impianto di prova per placca LCP p/clav prof 12 destro

329.931

-

Impianto di prova per placca LCP p/clav prof 15 sinistra

329.932

-

Impianto di prova per placca LCP p/clav prof 15 destro

329.933

-

Impianto di prova per placca LCP p/clav prof 18 sinistra

329.934

-

Impianto di prova per placca LCP p/clav prof 18 destro

329.935

-

Sagoma modellabile per placche LC-DCP® 4.5 e DCP® 4.5, lungh. 120 mm 

329.970

-

Sagoma modellabile per placche LC-DCP® 4.5 e DCP® 4.5, lungh. 155 mm 

329.990

-

Centrapunte a 3 fori a 130° 

332.010

-

Fresa a perno, per innesto rapido 

332.060

-

Fresa a perno, lungh. 130 mm, per innesto rapido 

332.062

-

Guida a slitta, con angolo regolabile 

332.090

-

Scalpello di alloggiamento per placche 

332.111

-

Scalpello di allogg. per placche, L.320mm, profilo a U, placca per anca per adulti 

332.120

-

Impattatore/estrattore con morsetti regolabili 

332.160

-

Scalpello di allogg., L. 260 mm, profilo a T, per placche per anca per bambini 

332.170

-

Scalpello di alloggiam. per placche, L.265 mm, per placche per anca per bambini 

332.172

-

Scalpello di alloggiam. per placche,cann., Ø 2.0 mm, p/pl. p/anca 3.5 p/bambini

332.174

-

Scalpello di alloggiamento p/pl.,cann.,Ø 2.0mm, pl.p/anca 4.5 bamb.pl. anca 90°

332.175

-

Scalpello di alloggiam. per placche, L.260 mm, profilo a T, per placche angolate 

332.190

-

Impattatore, per placche angolate 

332.210

-

Impattatore, per osteotomia del piatto tibiale 

332.220

-

Impatt./Estratt., placca per anca e mini-placca anca per piccoli bambini 

332.350

-

Impattatore/estrattore, per placche per anca per bambini 

332.352

-

Guida per placca angolata cannulata 4.5 

332.401

-

Impattatore/estrattore per placca cannulata angolata a 90° 

332.402

-

Martello a diapason piccolo, per placche angolate cannulate 3.5 e 4.5 

332.403

-

Guida per blocco per omero 

332.600

-

Placca triangolare, 110°/60°/10° 

333.000

-

Placca triangolare, lungh. 45 mm, 90°/50°/40° 

333.060

-

Placca triangolare, lungh. 45 mm, 80°/70°/30° 

333.070

-

Placca triangolare, lungh. 45 mm, 100°/60°/20° 

333.080

-

Placca quadrangulare, altezza 45 mm, per osteotomia di varisazione 

333.160

-

Guida per placche condiliche 

333.200

-

Centrapunte da 3,5, L 110mm 

333.310

-

Centrapunte da 2,0 

333.320

-

Centrapunte da 3,2 

333.330

-

Centrapunte da 4,5 

333.340

-

Uncino, piccolo 

333.350

-

Guida scorrevole 

333.360

-

Barra graduata 

333.370

-

Uncino a doppia curva 

333.380

-

Impattatore a forchetta per no. 333.380 L 160mm 

333.390

-

Uncino per fissatore esterno 

333.400

-

Uncino grande per ricostruzione dei legamenti crociati del ginocchio 

333.410

-

Centrapunte da 2,0 con 2 fori paralleli 

333.420

-

Tubo di controllo da 7,0/5,0mm, L 140mm 

333.530

-

Filo di guida DHS/DCS® daØ2.5 mm con punta filletata a trequarti, L. 230 mm 

338.000

-

Guida angolata DHS® a 130° 

338.005

-

Guida angolata DHS® a 135° 

338.010

-

Guida angolata DHS® a 150° 

338.040

-

Misuratore di profondità DHS/DCS® 

338.050

-

Chiave DHS/DCS® 

338.060

-

Impugnatura a T DHS/DCS® con innesto rapido 

338.080

-

Punta elicoid. daØ8.0 mm, lungh. 245 mm, per sistema DHS/DCS® 

338.100

-

Fresa DHS®, per placche DHS® 

338.110

-

Dado zigrinato, per fresa DHS® e per fresa DCS® 

338.120

-

Fresa a tre gradini DHS®, completa, con fresa lunga 

338.130

-

Impattatore DHS/DCS® 

338.140

-

Maschio DHS/DCS® 

338.170

-

Manicotto di centraggio DHS/DCS® corto 

338.180

-

Manicotto di centraggio DHS/DCS® lungo 

338.190

-

Vite di connessione corta 

338.200

-

Albero di guida, per inserzione di viti DHS/DCS® 

338.210

-

Albero di guida, per viti DHS/DCS® in in TAN 

338.211

-

Vite di connessione lunga

338.220

-

Inserto per impattatore DHS/DCS® 

338.250

-

Inserto per impattatore DHS/DCS® singolo 

338.260

-

Impattatore DHS/DCS®, per tecnica d'inserzione integrata

338.280

-

Chiave DHS/DCS® per la tecnica d'inserzione integrata, L 230mm 

338.300

-

Chiave esagonale DHS/DCS®, per viti DHS/DCS® in in TAN 

338.302

-

Vite di connessione, per chiave DHS/DCS®

338.310

-

Manicotto di centraggio DHS/DCS®, bloccabile

338.320

-

Guida angolata DCS® 

338.420

-

Fresa a tre gradini DHS®, completa, con fresa corta 

338.430

-

Fresa DHS® 

338.440

-

Fresa a tre gradini DCS®, completa 

338.460

-

Fresa DCS® 

338.470

-

Innesto rapido per piccolo trapano 

338.490

-

Cacciavite dinamometrico DHS® 

338.560

-

Pinza piatta appuntita, per placche 1.0 a 2.4 

347.901

-

Pinzetta per placche 1.0 fino a 2.4

347.981

-

Pinzetta per viti da corticale daØ1.0 a 2.4 mm 

347.985

-

Lesina piccola 

351.020

-

Lamiera di protezione 

351.050

-

Punteruolo ad uncinoL 275mm 

351.110

-

Lesina cannulata con impugnatura a T, retta 

351.120

-

Impugnatura a T con innesto rapido 

351.150

-

Trocar cannulato da 13,0/3,2mm, blu L 143mm 

351.230

-

Strumento apertura per chiodo universale Ø11.0 mm, L. 350 mm 

351.240

-

Boccola di protezione, per no. 351.240 

351.260

-

Punta elic.cann. Ø13.0 mm, L.290 mm, tre scanal.

351.270

-

Boccola di protezione da 15,0/13,0, blu L 130mm 

351.280

-

Guida di alesaggio angolata da 3,0mm

351.710

-

Mascherina di diametri dei chiodi 

351.720

-

Pinza fissa-guida per mandrino di foratura SynReam daØ2.5 mm 

351.782

-

Strumento per distaccare le teste di alesaggio SynReam 

351.783

-

Spruzzatore a ugello, non sterilizzabile 

351.800

-

Tubo per spruzzatore da 2,0mm 

351.810

-

Strumento per l'alesaggio da 16,0mm, L 270mm 

351.890

-

Succhiello di alesaggio a mano daØ5.0 mm 

351.910

-

Succhiello di alesaggio a mano daØ6.0 mm 

351.920

-

Succhiello di alesaggio a mano daØ7.0 mm 

351.930

-

Succhiello di alesaggio a mano daØ8.0 mm 

351.940

-

Succhiello di alesaggio a mano daØ9.0 mm 

351.950

-

Succhiello di alesaggio a mano daØ10.0 mm 

351.960

-

Succhiello di alesaggio a mano daØ11.0 mm 

351.970

-

Guida di alesaggio da 2,5mm, L 950mm, oliva da 3,5mm 

352.032

-

Guida di alesaggio da 2,5mm, L 1150mm, oliva da 3,5mm 

352.033

-

Spazzola di pulizia daØ3.6 mm, lungh. 600 mm, per alberi flessibili 

352.041

-

Testa di riduzione, retta 

352.050

-

Testa di riduzione, angolata 

352.055

-

Tubo midollare in poliamide, L 430mm

355.010

-

Guida del chiodo da 3,0mm, L 950mm

355.040

-

Guida daØ3.0 mm, con punta piatta, lungh. 950 mm 

355.041

-

Guida del chiodo da 4,0mm, L 950mm

355.060

-

Chiave a tubo daØ11.0 mm, cannulata 

355.140

-

Cacciachiodo angolato, L 120mm

355.160

-

Testata d'urto 

355.180

-

Asta di guida cannulata, per chiodi universali endom. 

355.220

-

Filo d'arresto daØ6.0 mm, lungh. 300 mm 

355.230

-

Massa d'urto 

355.250

-

Impugnatura flessibile, per no. 355.220 

355.280

-

Portauncino con filetto, per gancio d'estrazione 

355.330

-

Gancio d'estrazione, per chiodi daØ9.0 a 11.0 mm 

355.350

-

Gancio d'estrazione, per chiodi daØ11.0 mm e più larghi 

355.360

-

Uncino per estrazione lungo, L 480mm per chiodi da 9,0mm 

355.369

-

Uncino d'estrazione lungo, per chiodi daØ9.0 a 11.0 mm 

355.370

-

Uncino d'estrazione lungo, per chiodi daØ11.0 a 14.0 mm 

355.380

-

Uncino d'estrazione lungo, per chiodi daØ14.0 mm e più larghi 

355.390

-

Archetto di inserzione, per chiodi endom. tibiali daØ9.0 a 14.0 mm 

355.410

-

Bullone filettato conico, per chiodi endom. tibiali daØ10.0 a 14.0 mm 

355.440

-

Dado zigrinato, per chiodi endom. tibiali daØ10.0 a 14.0 mm 

355.470

-

Archetto di inserzione, per chiodi endomidollare femorali daØ9.0 a 12.0 mm 

355.490

-

Archetto di inserzione, per chiodi endomidollare femorali daØ13.0 a 16.0 mm 

355.500

-

Archetto di inserzione, per chiodi endomidollare femorali daØ17.0 a 19.0 mm 

355.510

-

Bullone filettato conico, per chiodi endomidollare femorali daØ9.0 a 12.0 mm 

355.530

-

Bullone filettato conico, per chiodi endomidollare femorali daØ13.0 a 16.0 mm 

355.540

-

Bullone filettato conico, per chiodi endomidollare femorali daØ17.0 a 19.0 mm 

355.550

-

Dado zigrinato, per chiodi endomidollare femorali daØ9.0 a 12.0 mm 

355.570

-

Dado zigrinato, per chiodi endomidollare femorali daØ13.0 a 16.0 mm 

355.580

-

Dado zigrinato, per chiodi endomidollare femorali daØ17.0 a 19.0 mm 

355.590

-

Guida distale 

355.600

-

Indicatore direzionale 

355.620

-

Trocar direzionale 

355.640

-

Bullone di fissazione per femore 

355.660

-

Bullone di fissazione per tibia 

355.670

-

Feltro di piombo, 400 x 600 x 2.0 mm 

355.690

-

Boccola di protezione 11.0/8.0 

355.700

-

Guida punte 8.0/4.5 

355.710

-

Guida punte 8.0/3.2 

355.720

-

Guida punte 8.0/3.2, blu scuro 

355.722

-

Centrapunte 3.2 

355.730

-

Trocar daØ8.0 mm 

355.750

-

Misuratore di profondità per bulloni di blocc., campo di misura a 90 mm 

355.790

-

Strumento di mira per archetto di inserzione

355.800

-

Chiodo di prova da 11,0mm, L 210mm 

355.820

-

Trocar da 3,5mm per centrapunte da 5,0/3,5 

355.870

-

Centrapunte da 5,0/3,5, L 140mm 

355.880

-

Boccola di protezione da 6,0/5,0 per no. 355.880 

355.890

-

Punta elic. Ø4.0/4.5 mm, L.225/200 mm, con due scanal.

355.900

-

Trapano per chiodi da 8,0mm

356.308

-

Trapano per chiodi da 9,0mm

356.309

-

Trapano per chiodi da 10,0mm

356.310

-

Trapano per chiodi da 11,0mm

356.311

-

Trapano per chiodi da 12,0mm

356.312

-

Testa per estrazione per chiodi da 8mm

356.328

-

Testa per estrazione per chiodi da 9mm

356.329

-

Testa per estrazione per chiodi da 10mm

356.330

-

Testa per estrazione per chiodi da 11mm

356.331

-

Testa per estrazione per chiodi da 12mm

356.332

-

Vite d'estrazione per chiodo tibiale

356.543

-

Calotta per archetto di inserzione a 125°, per lama chiodo

356.810

-

Calotta per archetto di inserzione a 130°, per lama chiodo

356.811

-

Punta elicoid. daØ11.0 mm, per lama chiodo

356.822

-

Inseritore per lama chiodo

356.823

-

Archetto di inserzione per blocco dinamico 

356.824

-

Vite d'estrazione per lama chiodo

356.825

-

Punta elicoid. daØ4.0 mm, per chiodo

356.834

-

Punta elicoid. calibrata da 4,0mm L 270/245mm, punta centrante

356.980

-

Punta elic. Ø4.0 mm, calibrata, L.215/190 mm, tre scanal., innesto rapido 

356.982

-

Filo di pulizia daØ2.8 mm, lungh. 450 mm, per strumenti cannulati 

357.009

-

Archetto di inserzione per guida chiodo

357.012

-

Braccio di guida a 125° per guida chiodo

357.015

-

Braccio di guida a 130° per guida chiodo

357.016

-

Impugnatura angolata per chiodo prossimale

357.020

-

Vite di connessione per chiodo prossimale 

357.021

-

Vite di connessione per guida chiodo

357.029

-

Boccola di protezione da 14,0/11,0, rosa L 195mm 

357.031

-

Centrapunte da 11,0/2,8, rosa, L 210mm 

357.032

-

Trocar da 2,8mm, rosa, L 220mm 

357.033

-

Boccola di protezione da 8,0/6,5, blu

357.036NG

-

Centrapunte da 6,5/2,8, per boccola di protezione

357.037NG

-

Trocar da 2,8mm, blu, L 220mm

357.038NG

-

Fresa a gradini da 11,0mm, L 440mm per vite per collo del femore 

357.045

-

Punta elicoid. cannulata da 6,5mm L 330mm 

357.047

-

Cacciavite esagonale cannulato lung. 365mm 

357.055

-

Boccola di protezione da 11,0/8,0, verde 

357.061

-

Centrapunte da 8,0/4,0, verde, L 160mm 

357.063

-

Punta elicoidale da 4,0mm, L 250mm, ad innesto rapido 

357.068

-

Manicotto di presa per estrazione per la vite antirotazione per anca 

357.073

-

Centrapunte da 8,0/4,9 turchese, L 150mm 

357.097

-

Trocar da 4,9mm turchese 

357.098

-

Vite d'estrazione per chiodo femorale 

357.360

-

Vite di connessione cannulata per chiodo femorale 

357.512

-

Cacciavite esagonale con testa sferica 

357.515

-

Albero per cacciavite esagonale cannulato da 8,0mm 

357.516

-

Impugnatura angolata cannulata per chiodo bloccato

357.521

-

Boccola di protezione da 17,0/15,0 

357.530

-

Trocar cannulato da 15,0/3,2mm

357.531

-

Vite di connessione L 215mm

357.540

-

Braccio di guida per bloccaggio standard 

357.570

-

Filo-guida calibrato da 3,2mm, con punta forante, L 300mm 

357.630

-

Centrapunte da 8,0/4,0, verde, L 150mm 

357.710

-

Boccola di protezione da 11,0/8,0 verde 

357.760

-

Misuratore di lungh. per viti di bloccaggio 

357.790

-

Centrapunte da 8,0/3,2, blu, L 150mm 

357.820

-

Boccola di protezione da 11,0/8,0, dorata, L 140mm 

357.840

-

Centrapunte da 8,0/3,2, dorato L 150mm 

357.850

-

Centrapunte da 5,6/2,8, dorato, L 150mm 

357.900

-

Centrapunte da 5,6/2,0, dorato, L 150mm

357.930

-

Centrapunte da 5,6/3,2, dorato, L 150mm

357.940

-

Trocar da 2,0mm, dorato, L 160mm

357.950

-

Trocar da 3,2mm, blu, L 160mm 

357.960

-

Vite di connessione per omero

358.540

-

Calotta per archetto di inserzione per bloccaggio lama chiodo

358.679

-

Fresa a proietile, per innesto rapido 

358.682

-

Boccola di protezione 14.0/4.5 

358.688

-

Calotta per archetto di inserz. per blocc. standard, per chiodo solido per omero 

358.689

-

Punta elicoid. daØ4.5 mm, cannulata, per lama elicoidale

358.691

-

Archetto di inserzione per omero

358.692

-

Guida punte 4.5/2.0, per boccola di protezione

358.694

-

Inseritore per lama elicoidale

358.696

-

Vite di connessione per lame elicoidali

358.697

-

Misuratore da lungh. per lame elicoidali

358.698

-

Raccordo per estrazione chiodo di omero

359.021

-

Guida punte 8.0/2.7 

359.026

-

Punta elicoid. calibrata da 2,7mm 3 scanal., ad innesto rapido 

359.031

-

Pinza piatta per chiodi elastici

359.204

-

Impattatore per chiodi, retto 

359.205

-

Impattatore per chiodi, augnato 

359.206

-

Guida per leva ad F 

359.207

-

Asta filettata per leva ad F 

359.208

-

Leva ad F 

359.209

-

Asta per monevella a F, senza impugnatura 

359.210

-

Asta filettata per grande leva ad F 

359.211

-

Leva ad F, grande 

359.212

-

Lesina per chidi elastici

359.213

-

Punteruolo, angolato, lungh. 180 mm, per fratture claveari 

359.214

-

Pinza d'estrazione per chiodi elastici

359.215

-

Strumento tagliente per chiodi elastici

359.217

-

Asta di guida per chiodi elastici

359.218

-

Inseritore per chiodi elastici

359.219

-

Martello combinato per chiodi elastici

359.221

-

Asta rigida per cacciavite per cappello di chiusura chiodo elastici

359.222

-

Supporto p/divaricatore Hohmann

387.585

-

Chiave esagonale daØ3.5 mm con impugnatura a T 

388.135

-

Pinza a scalpello, curva, lungh. 150 mm 

389.492

-

Pinza a scalpello, curva, lungh. 190 mm 

389.493

-

Curetta per osso, lungh. 170 mm 

389.494

-

Tronchese retto per osso, lungh. 150 mm 

389.495

-

Passafilo, diametro dell'arco 45 mm 

391.100

-

Passocavo, medio 

391.105

-

Passocavo, largo 

391.107

-

Passasutura, L 160mm 

391.150

-

Tendicavi per cerchiaggio

391.201

-

Tendifilo, con impugnatura e due pioli L 240mm 

391.210

-

Pinza afferrafili per fili per cerchiaggio, L 170mm 

391.800

-

Pinza piegafili, L 155mm 

391.820

-

Pinza piatta a ganasce parallele, L 160mm 

391.850

-

Tenaglia autostatica, L 180mm 

391.880

-

Pinza premente per cavi 

391.882

-

Punta per stabilizzatore di tensione 

391.883

-

Stabilizzatore di tensione, per utilizzazione temporanea 

391.884

-

Pinza fissa-guida per occhielli e caviglia di cerchiaggio 

391.885

-

Tronchese piccolo, L 160mm 

391.900

-

Tronchese per cavi, versione standard 

391.905

-

Tronchese per cavi, largo 

391.906

-

Tronchese grande per fili fino a 2,5mm, L 220mm 

391.930

-

Tronchese lungo, L 230mm 

391.940

-

Tronchese per placche da 1.5 a 2.7, lungh. 256 mm 

391.950

-

Tronchese con dispositivo sbarbatore, per placche 1.0 a 2.4, lungh. 180 mm 

391.951

-

Pinza per piegare-tagliare 

391.962

-

Pinza piegaplacche universale 

391.963

-

Tronchese corto, L 175mm 

391.970

-

Tubetto piegafili di Kirschner, per fili metallici daØ1.25 a 2.5 mm 

392.000

-

Tubetto piegafili di Kirschner, per fili metallici daØ0.8 a 1.25 mm 

392.020

-

Impugnatura per fili di Kirschner daØ0.6 a 1.6 mm 

392.040

-

Leva p/piegare p/aste filett L.320

392.500

-

Chiave esagonale daØ6.0 mm con impugnatura a T

392.948

-

Guida punte 4.0/2.5 

392.955

-

Vite di ricambio per morsetti

393.080

-

Mandrino universale con impugnatura a T 

393.100

-

Mandrino universale, piccolo, con impugnatura a T 

393.105

-

Impugnatura ad innesto rapido, L 150mm 

397.700

-

Impugnatura per limitatore di coppia 

397.705

-

Impattatore tondo per spongiosa da 6,0m L 140mm 

397.710

-

Impattatore APpiattito per spongiosa da 6,0mm, L 140mm 

397.720

-

Impattatore tondo per spongiosa da 8,0mm L 140mm 

397.730

-

Impattatore rettangolare per spongiosa 6x16mm, L 140mm 

397.740

-

Impattatore rettangolare per spongiosa 10x20mm, L 140mm 

397.750

-

Impattatore rettangolare per spongiosa 10x30mm, L 140mm 

397.760

-

Raspa tonda, L 140mm 

397.790

-

Raspa mezza-tonda, L 140mm 

397.800

-

Sgorbia retta, larghezza 5mm, L 140mm 

397.810

-

Sgorbia retta, larghezza 10mm, L 140mm 

397.820

-

Sgorbia retta, larghezza 15mm, L 140mm 

397.830

-

Sgorbia curva, larghezza 5mm, L 140mm 

397.850

-

Sgorbia curva, larghezza 10mm, L 140mm 

397.860

-

Sgorbia curva, larghezza 15mm, L 140mm 

397.870

-

Scalpello retto, larghezza 16mm, L 140mm 

397.910

-

Scalpello curvo, larghezza 16mm L 140mm 

397.930

-

Scalpello retto, larghezza 4mm, L 140mm 

397.960

-

Scalpello retto, larghezza 8mm, L 140mm 

397.970

-

Scalpello retto, larghezza 20mm, L 140mm 

397.990

-

Scalpello da 5mm p/osteotomie, L 240 mm.

397.991

-

Scalpello osteotomia TomoFix™, larghezza 10 mm 

397.992

-

Scalpello osteotomia TomoFix™, larghezza 15 mm 

397.993

-

Scalpello osteotomia TomoFix™, larghezza 20 mm 

397.994

-

Scalpello osteotomia TomoFix™, larghezza 25 mm 

397.995

-

Pinza media da riduzione periarticolare c/sfere APpuntite 

398.226

-

Pinza grande da riduzione periarticolare c/sfere APpuntite 

398.228

-

Pinza di riduzione stretta con punte, cremagliera, lungh. 132 mm 

398.400

-

Staccaperiostio, tagliente leggermente curvo, punta arrotondata, larghezza 5 mm 

398.408

-

Uncino di reduzione APpuntito, a gradini 

398.409

-

Pinza di riduzione larga con punte, cremagliera, lungh. 132 mm 

398.410

-

Uncino APpuntito, piccolo, L 230mm 

398.510

-

Uncino APpuntito, medio, L 230mm 

398.520

-

Uncino APpuntito, grande, L 200mm 

398.530

-

Asta da riduzione pelvica, sfera appuntita, lungh. 300 mm 

398.540

-

Divaricatore pelvico smusso, L 270mm 

398.550

-

Pinza per la rimozione delle viti, lungh. 205 mm 

398.650

-

Scarpa d'appoggio per pinze di riduzione 

398.710

-

Disco a punte per pinza da riduzione, rettangolare senza punte 

398.712

-

Distanziatore per apparecchi gessati

398.720

-

Pinza di riduzione pelvica, asimmetrica, con punte sferiche, lungh. 400 mm 

398.730

-

Pinza riduzione pelvica, piccola, L.190 mm, X utilizzo con viti cort. Ø3.5 e 4.5 mm 

398.740

-

Pinza di riduzione pelvica media, L.250mm, X utilizzo con viti cort. Ø3.5 e 4.5mm 

398.750

-

Archetto in forma Hohmann, per pinza di riduzione collineare 

398.752

-

Archetto per bacino, per pinza di riduzione collineare 

398.753

-

Archetto percutaneo, per pinza di riduzione collineare 

398.754

-

Pinza da osso, L. 190mm

398.800

-

Pinza con piede orientabile, per placche 1.3 a 2.4, asta filett. d'arresto 

398.819

-

Pinza di riduz. pelvica, ang., piccola, punte sferiche, asta filett. d'arresto, L.190 mm 

398.840

-

Pinza da riduzione pelvica, obliqua grande, con sfere APpuntite, L 240mm 

398.850

-

Pinza di riduz. pelvica, lunga, con punte sferiche, asta filett. d'arresto, L.400mm 

398.860

-

Pinza di riduz. pelvica, lunga, con tre punte sferiche, asta filett. d'arresto, L.400mm 

398.870

-

Pinza di riduzione pelvica, grande, regolabile, asta filett. d'arresto, lungh. 330 mm 

398.880

-

Pinza di riduzione pelvica, con punte sferiche ang., asta filett. d'arresto, L.250mm 

398.890

-

Distanziatore da osso, L 140mm

398.930

-

Pinza a termite, cremagliera a grada- zione fine, peso 15g, L 90mm 

398.950

-

Pinza di riduzione, cremagliera, lungh. 120 mm 

398.960

-

Pinza da riduzione, L 180mm

398.980

-

Pinza da riduzione, grande

398.985

-

Pinza da riduzione, piccola

398.986

-

Pinza fissa-guida per placche piccole, cremagliera, lungh. 135 mm 

398.990

-

Pinza da riduzione, L 240mm

399.050

-

Pinza da riduzione dentata, L 132mm

399.060

-

Pinza da riduzione a punte, L 126mm micro-impugn., arresto ad incastri fini 

399.071

-

Pinza da riduzione stretta a punte L 127mm, micro-impugn., arr/incastri f. 

399.073

-

Pinza da riduzione larga a punte L 127mm, micro-impugn., arr/incastri f. 

399.074

-

Pinza a cervo volante, L 117mm, micro- impugnatura, arresto ad incastri fini 

399.075

-

Pinza autocentrante da 7mm, impugnatura piccol, arresto incastri fini, L 144mm 

399.081

-

Pinza da riduzione dentata, L 146mm, impugnatura piccola, arresto/incastri fini 

399.082

-

Distanziatore, impugnatura piccola arresto ad incastri fini, 5mm, L 144mm 

399.083

-

Pinza da riduzione a punte, stretta, im- pugn. piccola, arr/inc. fini, L 161mm 

399.084

-

Pinza per rotula, impugnatura piccola arresto ad incastri fini, L 171mm 

399.085

-

Pinza fissa-guida con sfera, chiusura fina, lungh. 156 mm 

399.087

-

Pinza autocentrante, impugnatura media arresto ad incastri fini, 9mm, L 191mm 

399.091

-

Pinza da riduzione a punte, impugnatura media arresto ad incastri fini, L 222mm 

399.092

-

Distanziatore da 8mm, impugnatura media arresto ad incastri fini, L 220mm 

399.097

-

Pinza da riduzione dentata, L 194mm, impugnatura media, arresto/incastri fini 

399.098

-

Distanziatore da osso, L 210mm

399.100

-

Pinza autocentr., impugnatura grande arresto ad incastri fini, 14mm, L 239mm 

399.121

-

Pinza autocentrante, impugnatura grande, arr./incastri f., 19mm, L 258mm 

399.122

-

Pinza autocentrante, impugnatura grande, arr./incastri f., 22mm, L 277mm 

399.123

-

Pinza da riduzione dentata, L 250mm, impugnatura grande, arresto/incastri fini 

399.124

-

Distanziatore, impugnatura grande arresto ad incastri fini, 12mm, L 260mm 

399.125

-

Distanziatore da osso, L 270mm

399.130

-

Pinza retta per perone, L 210mm 

399.140

-

Pinza curva per perone, L 210mm 

399.150

-

Pinza per frammenti della cresta tibiale L 210mm 

399.160

-

Pinza malleolare, L 210mm 

399.170

-

Divaricatore da osso piccolo, punta corta stretta, larghezza 6 mm, lungh. 160 mm 

399.180

-

Divaricatore da osso piccolo, punta corta stretta, larghezza 8 mm, lungh. 160 mm 

399.190

-

Divaricatore da osso, punta corta stretta, larghezza 8 mm, lungh. 220 mm 

399.200

-

Divaricatore-osso largh8 30° curvo sinistro

399.205

-

Divaricatore-osso largh8 30° curvo destro

399.206

-

Divaricatore, largh. 18mm, punta corta e stretta, L 235mm 

399.210

-

Divaricatore, largh. 43mm, punta stretta L 240mm 

399.220

-

Divaricatore, largh. 70mm, punta stretta L 240mm 

399.230

-

Divaricatore, larghezza 43mm, spatola lunga e angolata, L 235mm 

399.240

-

Divaricatore, larghezza 22mm, punta larga, L 250mm 

399.250

-

Divaricatore, largh. 18mm, punta lunga e stretta, L 235mm 

399.270

-

Divaricatore, largh. 24mm, punta lunga e larga, L 270mm 

399.280

-

Divaricatore per la testa omerale L 220mm 

399.290

-

Divaricatore da osso, moldellabile, larghezza 8 mm, lungh. 230 mm 

399.310

-

Staccaperiostio retto, 13mm, L 200mm 

399.320

-

Staccaperiostio curvo, 13mm, L 200mm 

399.330

-

Divaricatore da osso, moldellabile, larghezza 10 mm, lungh. 230 mm 

399.340

-

Staccaperiostio, stelo curvo larghezza 14mm, L 200mm 

399.350

-

Staccaperiostio, tagliente arrotondato larghezza 6mm, L 200mm 

399.360

-

Staccaperiostio, stelo retto larghezza 14mm, L 200mm 

399.370

-

Staccaperiostio stelo retto taglio arrotondato

399.380

-

Staccaperiostio, tagliente curvo, taglio retto, largh.6mm, L. 187/87mm 

399.400

-

Martello 350g, L 230mm 

399.410

-

Martello 500g, L 230mm 

399.420

-

Martello 700g, L 230mm 

399.430

-

Staccaperiostio, tagliente curvo, taglio retto, largh. 3 mm, L. 187/87 mm 

399.480

-

Staccaperiostio, tagliente arrotondato larghezza 3mm, spatola curva 

399.481

-

Divaricatore da osso, larghezza 15 mm, lungh. 160 mm 

399.490

-

Martello 100g, L 215mm 

399.500

-

Martello con inserti sintetici 

399.505

-

Impugnatura per scalpello, L 185mm 

399.540

-

Lama per scalpello, larghezza 10mm spessore 0,9mm, L 81mm 

399.550

-

Lama per scalpello, larghezza 16mm spessore 0,9mm, L 81mm 

399.560

-

Lama per scalpello, larghezza 25mm spessore 0,9mm, L 81mm 

399.570

-

Lama per scalpello, larghezza 5mm spessore 0,9mm, L 81mm 

399.580

-

Sgorbia retta, L 250mm, per il prelievo di spongiosa, larghezza 5mm 

399.610

-

Sgorbia retta per il prelievo di spongiosa, larghezza 10mm, L 250mm 

399.620

-

Sgorbia retta per il prelievo di spongiosa, larghezza 15mm, L 250mm 

399.630

-

Sgorbia curva per il prelievo di spongiosa, larghezza 5mm, L 250mm 

399.650

-

Sgorbia curva per il prelievo di spongiosa, larghezza 10mm, L 250mm 

399.660

-

Sgorbia curva per il prelievo di spongiosa, larghezza 15mm, L 250mm 

399.670

-

Scalpello, larghezza 10 mm, lungh. 205/90 mm 

399.680

-

Pinza da riduzione, L 130mm

399.770

-

Pinza da riduzione, L 200mm

399.780

-

Pinza da riduzione, L 135mm

399.790

-

Osteotomo, larghezza 2 mm, lungh. 150 mm 

399.800

-

Osteotomo, larghezza 5 mm, lungh. 150 mm 

399.810

-

Osteotomo, larghezza 10 mm, lungh. 150 mm 

399.820

-

Scalpello per osteotomie per bacino, larghezza 15 mm, lungh. 304/134 mm 

399.850

-

Scalpello per osteotomie per bacino, larghezza 20 mm, lungh. 304/134 mm 

399.860

-

Pinza da riduzione a punte, L 165mm

399.940

-

Pinza di riduzione con punte, cremagliera, lungh. 130 mm 

399.970

-

Pinza da riduzione, a punte, L 200mm

399.980

-

Pinza di riduzione dentata, cremagliera, lungh. 140 mm 

399.990

-

Attacco dinamometrico per LCP da 3,5, 1,5Nm 

511.115

-

Impugnatura per radiotrasparente

511.405

-

Guida punte 3.2, radiotrasparente

511.406

-

Guida punte 2.7, radiotrasparente

511.407

-

Punta elicoidale da Ø 1.0 mm, lunghezza 46/34 mm, con due scanalature

513.005

-

Punta elicoidale da Ø 1.1 mm, lunghezza 28/16 mm, con due scanalature

513.010

-

Punta elicoidale da Ø 1.1 mm, lunghezza 45/33 mm, con due scanalature

513.030

-

Punta elicoidale da Ø 1.3 mm, lunghezza 46/34 mm, con due scanalature

513.035

-

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm, lunghezza 52/40 mm, con due scanalature

513.080

-

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm, lunghezza 67/55 mm, con due scanalature

513.090

-

Punta elicoidale da Ø 2.0 mm, lunghezza 52/40 mm, con due scanalature

513.130

-

Punta elicoidale da Ø 2.0 mm, lunghezza 67/55 mm, con due scanalature

513.140

-

Punta elicoid.Ø2.7 mm, lungh. 28/16 mm, con due scan., per innesto tipo dentale 

513.170

-

Punta elicoid.Ø2.7 mm, lungh. 67/55 mm, con due scan., per innesto tipo dentale 

513.190

-

Modulo LCP Compact Hand 2,0 c/coperchio 

60.110.000

-

Modulo LCP Compact Hand 2,4 c/coperchio

60.110.100

-

Impugnatura con valvola 

600.100

-

Scovolino per pulire i tubi aspiranti 

600.120

-

Tubo aspirante da 5,0mm per la chirurgia della mano 

600.150

-

Tubo aspirante da 7,0mm grandezza standard 

600.170

-

Tubo aspirante da 7,0mm, retto 

600.180

-

Tubo aspirante in silicone, L 2.5m 

600.300

-

Scatola base p/strumenti LCP da 4,5/5,0

671.201

-

Scatola per strumenti addizionali LCP 3,5 e 4,5/5,0

671.203

-

Coperchio per syncase strumenti LCP 4,5/5,0

671.204

-

Scatola per viti per LCP da 4,5/5,0

671.211

-

Coperchio per syncase per viti LCP 4,5/5,0

671.212

-

Scatola inferiore per placche LCP da 4,5/5,0

671.216

-

Scatola superiroe per placche LCP da 4,5/5,0

671.217

-

Coperchio per syncase placche LCP 4,5/5,0

671.218

-

Vassoio base per DHS/DCS®

671.321

-

Coperchio per contenitore base 

671.322

-

Ripiano inferiore per DHS/DCS®

671.323

-

Ripiano superiore per DHS/DCS®

671.324

-

Vassoio base per impianti DHS/DCS®

671.331

-

Coperchio per impianti DHS/DCS

671.332

-

Ripiano inferiore SYNCASE per DHS/DCS®

671.333

-

Ripiano superiore SYNCASE per DHS/DCS®

671.334

-

Rastrelliera per viti, DHS/DCS

671.335

-

Scatola base per strumenti LCP da 3,5

672.201

-

Scatola per strumenti piegaplacche LCP da 3,5

672.202

-

Scatola per strumenti da riduzione LCP da 3,5

672.203

-

Coperchio per syncase per strumenti LCP da 3,5

672.204

-

Scatola per viti per LCP da 3,5

672.211

-

Scatola per placche LCP da 3,5

672.212

-

Coperchio per syncase impianti LCP da 3,5

672.213

-

Vassoio per morsetto pelvico di emergenza c/coperchio

68.306.000

-

Ripiano per set-estrazione-viti-std 

68.900.020

-

Modulo-estrazione p/viti ø1/1.3/1.5/2/2.

68.900.021

-

Modulo-estrazione p/viti ø3.5/4/4.5

68.900.022

-

Modulo-estrazione p/viti ø5/6/6.5/7/7.3

68.900.023

-

Ripiano supplementare p/set-estrazione

68.900.024

-

Modulo CompHand 1.5 con coperchio 

682.485

-

VarioCase per strumentario cerchiaggio cable system

688.215

-

Coperchio in acciaio, taglia 1/1, per Vario Case™ 

689.507

-

Modulo per fili di Kirschner da 1,0 a 2,5 mm, lunghezza 150 mm

689.591


	608. 
	STRUMENTARIO  COMPLETAMENTO CASSETTE IN DOTAZIONE 
SMITH E NEPHEW

ANCORE PER CHIRURGIA SPALLA

Ancore da sutura, con aghi e senza aghi, dedicate alla spalla

-
ancora twin fix 5 mm ultrabraid con ago
cod.
7210708

-
ancora twin fix 5 mm ultrabraid 
cod.
7210598

-
ancora twin fix 5 mm ultrabraid   riassorbibile
cod.
7210702

-
ancora twin fix 5 mm ultrabraid  riassorbibile con ago 
cod.
7210711

-
ancora twin fix 6, 5 mm ultrabraid  
cod.
7210599

-
ancora twin fix 6, 5 mm ultrabraid con ago
cod.
7210709

-
ancora twin fix 6, 5 mm ultrabraid  riassorbibile
cod.
7210704

-
ancora twin fix 6, 5 mm ultrabraid con ago riassorbibile
cod.
7210713

-
ancora twin fix 3, 5 mm ultrabraid 
cod.
7210597

-
ancora twin fix 3, 5 mm ultrabraid con ago 
cod.
7210707

-
ancora twin fix 2, 8 mm ultrabraid 
cod.
7210595

-
ancora twin fix quick-t 5 mm  
cod.
7209407

-
ancora twin fix quick-t 3,5 mm  
cod.
7209408

-
ancora bioraptor 2,9 mm  
cod.
7210706

-
sutura per cuffia  
cod.
7210693

-
transporter 
cod.
014617

LAME PER SISTEMA CHIRURGIA ARTROSCOPICA

Lame monouso per artroscopia in confezione singola sterile per sistema motorizzato in nostro possesso

-
Lame Full Radius Bonecutter 3,5
cod.
7210486

-
Lame Full Radius Bonecutter 4,5
cod.
7206011

-
Lame Full Radius Bonecutter 5,5
cod.
7216010

-
Lame  sinoviotomo bonecutter 4,5
cod.
7216013

-
Lame sinoviotomo bonecutter 5,5
cod.
7216012

-
Lame full radius3,5
cod.
7205305

-
Lame full radius 4,5
cod.
7205306

-
Lame full radius 5,5
cod.
7205307

-
Lame cutter 3,5
cod.
7205308

-
Lame cutter 4,5
cod.
7205309

-
Lame sinovator 4,5
cod.
7205310

-
Lame sinovator 5,5
cod.
7205311

-
Lame incisor 3,5
cod.
7205312

   -
Lame incisor 4,5
cod.
7205313

   -
Lame incisor 5,5
cod.
7205314

   -
Lame razorcutter3,5
cod.
7205317

   -
Lame razorcutter4,5
cod.
7205318

   -
Lame razorcutter5,5
cod.
7205319

   -
Lame incisorplus 4,5
cod.
7205345

   -
Lame incisorplus 5,5
cod.
7205459

   -
Lame incisorplus 5,5
cod.
7205459

   -
Lame abrader 4,0
cod.
7205324

   -
Lame abrader 5,5
cod.
7205325

   -
Lame acromionazer 4,0
cod.
7205326

   -
Lame acromionazer 5,5
cod.
7205327

   -
Lame stonecutter 4,0
cod.
7205330

   -
Lame stonecutter 4,0
cod.
7205330

   -
Lame stonecutter 5,5
cod.
7205331

   -
Lame orbit incisor4,5
cod.
7205320

   -
Lame orbit sinovator4,5
cod.
7205321

   -
Lame orbit razorcutter4,5
cod.
7205322

   -
Lame orbit full radius4,5
cod.
7205323

   -
Lame power
cod.
7209396

   -
Lame power
cod.
7209397

   -
Lame power
cod.
7205809

   -
Lame power
cod.
7205808

   -
Lame power
cod.
7205898

   -
Lame power
cod.
7205899

   -
Lame power
cod.
7205900

   -
Lame power
cod.
7205802

   -
Lame power
cod.
7205803

   -
Lame power
cod.
7205804

   -
Lame power
cod.
7205805

   -
Lame power
cod.
7205806

   -
Lame power
cod.
7205895

   -
Lame power
cod.
7205896

   -
Lame power
cod.
7205897

   -
Lame puntali saphire
cod.
7209686

   -
Lame puntali saphire
cod.
7209685

   -
Lame puntali saphire
cod.
7209686

   -
Lame puntali saphire
cod.
7201011

   -
Lame puntali saphire
cod.
7201012

   -
Lame puntali saphire
cod.
7201013

   -
Lame puntali ablator
cod.
72099659

   -
Lame puntali ablator
cod.
72099654

   -
Lame puntali ablator
cod.
72099657

   -
Lame puntali ablator
cod.
72099653

   -
Lame puntali ablator
cod.
72099655

   -
Lame puntali ablator
cod.
720996551

   - 
Lame puntali ablator
cod.
72099650

- 
Lame puntali ablator
cod.
72099652

- 
Lame puntali ablator
cod.
72099658

- 
Lame puntali ablator
cod.
72099656

- 
Lame puntali sculptor
cod.
7210698

- 
Lame puntali sculptor
cod.
7210697

- 
Lame puntali sculptor
cod.
7210700

- 
Lame puntali sculptor
cod.
7210695

- 
Lame puntali sculptor
cod.
7210699

- 
Lame puntali sculptor
cod.
7210696

- 
Lame puntali tac
cod.
7219630

- 
Lame puntali tac
cod.
7219628

- 
Lame puntali tac
cod.
7219633

- 
Lame puntali tac
cod.
7219632

- 
Lame puntali tac
cod.
7219629

- 
Lame puntali tac
cod.
7219631

- 
Lame puntali ligament chisel
cod.
7219647

- 
Lame puntali ligament chisel
cod.
7219648

- 
Lame puntali ligament chisel
cod.
7219646

- 
Lame puntali ligament chisel
cod.
7219649

- 
Lame puntali ligament chisel
cod.
7219643

- 
Lame puntali ligament chisel
cod.
7219645

- 
Lame puntali ligament chisel
cod.
7219644

- 
Lame puntali ligament chisel
cod.
7219663

- 
Lame puntali accessori pistol
cod.
7205785

- 
Lame puntali saggitta
cod.
7205786

- 
Lame puntali  modular  
cod.
7205791

- 
Lame puntaliwire pin 
cod.
7205790

- 
Lame puntali wire driver
cod.
7205789

- 
Lame puntali jascobbs
cod.
7205794

- 
Lame puntali jacobbs
cod.
7205795

- 
Lame puntali cavo
cod.
7205788

- 
testine telecamera
cod.72200091

Strumenti manuali per artroscopia

Strumenti manuale artroscopici (bashet, pinze da presa, palpatori, forbicine) devono presentare l’estremità attiva dello strumento completamente integrata con il meccanismo di apertura e chiusura in modo da evitare qualunque rilievo che possa danneggiare il tessuto o la cartilagine articolare, deve evitare la presenza di perni o equivalenti di rotazione in prossimità della bocca tagliente escludendo la possibilità di perdere elementi metallici all’interno della articolazione.

Non devono esserci parti saldate e incollate. Possibilità di scelta fra impugnatura ergonomia, impugnatura a sigaro e impugnatura ad anelli. Vasta tipologia di bocche di taglio tra cui quella ovale. Sistema di blocco delle pinze da presa:

· Bashet punch lineare a stelo stretto e dritto cod. 012052

· Bashet punch lineare a stelo stretto estremità attiva curvo in alto cod. 012051

· Bashet punch lineare a stelo stretto, curvo a sinistra cod. 012053

· Bashet punch lineare a stelo stretto, curvo a destra cod. 012054

· Bashet punch lineare a stelo stretto, curvo in alto cod. 012055

· Bashet lineare a stelo normale retto mm. 1.5 cod. 012013

· Bashet lineare a stelo normale estremità attiva curva in alto mm. 1.5 cod. 012014

· Bashet lineare a stelo normale estremità curva in alto a sx mm. 1.5 cod. 012015

· Bashet lineare a stelo normale estremità attiva curva in alto a dx mm. 1.5 cod. 012016

· Bashet punch ovale estremità attiva curva in alto cod. 7207200

· Bashet punch ovale retto cod. 7207201

· Bashet punch ovale stelo curvo a sinistra cod. 7207294

· Bashet punch ovale stelo curvo a destra cod.  7207295

· Bashet punch ovale stelo curvo in alto cod. 7207296

· Bashet punch retto mm. 1 cod. 012029

· Bashet curvo a sinistra mm. 1.3 cod. 012040

· Bashet curvo a destra mm 1.3 cod. 012041

· Bashet retto morso in alto mm. 1.3 cod. 012030

· Bashet retto mm. 1.5 cod. 012020

· Bashet retto estremità attiva in alto mm. 1.5 cod. 012032

· Bashet stelo retto morso mm. 2.7 cod. 012011

· Bashet stelo retto morso mm. 3.4  cod. 012012

· Bashet retrogrado dx cod. 012058

· Bashet retrogrado sx cod. 012059

· Bashet con elevatore meniscale retto mm. 1.3 cod. 012060

· Bashet punch 90° rotazione morso mm. 2.2 sx cod. 010906

· Bashet punch 90° rotazione morso mm. 2.2 dx cod. 010907

· Bashet punch 90° rotazione impugnatura a sigaro mm. 3.4 sx cod. 010900

· Bashet punch 90° rotazione impugnatura a sigaro mm. 3.4 dx cod. 010901

· Scissore angolato con movimento di apertura e chiusura ad ingranaggi, uncinato: 


60° destro cod. 010800


60° sinistro cod. 010801


20° destro cod. 010802


20°sinistro cod. 010803

· Pinza da presa con morso a rostro cod 011022

· Pinza tipo alligator con morso allungato cod 011024

· Pinza per sutura cod 7211020

· Palpatore graduato cod 010001

· Cuff stitch retto cod. 7209152

· Cuff stitch 30° sx cod. 7209154

· Cuff stitch 30° dx cod. 7209153

· Cuff stitch 45° sx cod. 7209156

· Cuff stitch 45° dx cod. 7209155

· Cuff stitch 70°sx cod. 7209158

· Cuff stitch 70° dx cod. 7209157
· Cuff stitch 180° sx cod. 7209161
· Cuff stitch 180° dx cod. 7209160

· Acupass sx cod. 7210423

· Acupass dx cod. 7210424

· Acupass crescente cod. 7210427
· Artro piece retto cod. 7209496

· Artro piece 45° dx cod. 7209497

· Artro piece 45° sx cod. 7209498

· Artro piece 35° up cod. 7209499

· Pinza da presa Cupped mm. 2.7 cod. 011012

· Pinza da presa Cupped mm. 3.4 cod. 011014

· Crochet  cod. 7219145

· Puntatori condrali 20° smoll cod. 014797

· Puntatori condriali 20° large cod. 014799

· Puntatori condrali 40° smoll cod. 014796

· Puntatori condrali 40° large cod. 014798

· Impugnatura cod. 014800

CANNULE UNIVERSALI

- Cannule in policarbonato con stelo completamente filettato dalla punta sino all’otturatore con doppia valvola (membrana) in silicone e svitabile, con aggancio J-Lock al corpo in modo da poter estrarre i corpi mobili senza rovinare la doppia membrana.

Mis.
8.5x90
cod. 7210170

Mis.
8.5x72
cod. 7209984


Mis.
8.5x45
cod. 7210490

Mis.
7x72
cod. 7209985

Mis.
7x72 
cod. 7209986

Mis.
5.5x72 
cod. 7209987

Mis.
5.5x45 
cod. 7209988

Mis.
4.5x72 
cod. 7209991

Cannula punta conica foro distale mm 4,5
cod. 4615

Cannula punta conica foro distale mm 5,5
cod. 4616

Cannula punta conica foro distale mm 7
cod. 4617

Cannula punta conica mm 5,5

cod. 7204895

Cannula punta conica mm 7

cod. 7204896

- Cannula metallica doppia via due rubinetti rotanti con attacco a baionette

Mis. 4.5 mm
cod. 3724

Mis. 5.8 mm
cod. 3868

- Ottiche autoclavabili con lente  prossimale a distale in vetro zaffiro antigraffio con attacco a baionetta

30° da 4 mm
cod. 3894

70° da 4 mm
cod. 3895

30° da 2,7 mm lunghe
cod. 7205681

30° da 2,7 mm corte
cod. 7205681

- Set per infusione artroscopica due vie
cod. 00888

- Set per infusione artroscopica due vie Dyonics 25
cod. 7211004

- Set per infusione artroscopica due vie Dyonics 25
cod. 7211005

- Set per infusione artroscopica due vie Dyonics 25
cod. 7211006

- Set per infusione artroscopica due vie Dyonics 25
cod. 7211007

- Set per infusione artroscopica due vie Dyonics 25
cod. 7211008

- Set per infusione artroscopica due vie Access 15
cod. 7205699

- Set per infusione artroscopica due vie Access 15
cod. 7205931

- Cannule in acciaio misure diverse

Mis. 4.5 mm
cod. 3709

Mis. 4.5 mm
cod. 4188

Mis. 5.5 mm
cod. 3112

- Cavo a fibre ottiche 5 mm. x 8 ft.
cod. 2140

- Adattatori per fonte luce ACMI
cod. 2141

- Adattatori per fonte luce DYONICS
cod. 2146

- Adattatori per fonte luce STORZ
cod. 2143

- Adattatori per fonte luce ACMI
cod. 2142

- Adattatori per fonte luce SMITH & NEPHEW
cod. 2147

- Adattatori per fonte luce OLYMPUS
cod. 2145

- Adattatori per fonte luce STORZ
cod. 2144

- Video artroscopico autoclavabili. Ottiche che permettono l’utilizzo senza l’ausilio del couplet, aggancio alla cannula o camicia esterna di tipo J-Lock

4 mm x 30° 
cod. 3766

4 mm x 70° 
cod. 3628

2.7 mm x 30°  corto
cod. 3768

2.7 mm x 30°  lungo
cod. 3632

- Tappi canulati monouso
cod. 014477

- accessori tmax
cod. 7210555

- accessori tmax
cod. 7210554

- accessori tmax
cod. 7210553

- accessori tmax
cod. 7210552

- accessori tmax
cod. 7210551

- accessori tmax
cod. 7210569

- accessori tmax
cod. 7210570

- accessori tmax
cod. 7210571

- accessori tmax
cod. 7210576

- accessori tmax
cod. 7210749

- accessori tmax
cod. 7210556

- accessori tmax
cod. 7210557

- accessori tmax
cod. 7210558

- accessori tmax
cod. 7210559

- accessori tmax
cod. 7210560

- accessori tmax
cod. 7210561


- accessori tmax
cod. 7210562

- accessori tmax
cod. 7210563

- accessori tmax
cod. 7210564

MATERIALE PER RICOSTRUZIONE LCA

· Manico puntatore femorale
cod. 014803

· Punte femorali endoscopiche con off set disponibili da 3 mm
cod. 7207230

· Punte femorali endoscopiche con off set disponibili da 4 mm
cod. 7207231

· Punte femorali endoscopiche con off set disponibili da 5 mm
cod. 014804

· Punte femorali endoscopiche con off set disponibili da 6 mm
cod. 014805

· Punte femorali endoscopiche con off set disponibili da 7 mm
cod. 014806

· Dimensionatori  per trapianto da 5 mm
cod. 013526

· Dimensionatori  per trapianto da 5,5 mm
cod. 7207502

· Dimensionatori  per trapianto da 6 mm
cod. 013527

· Dimensionatori  per trapianto da 6,5 mm
cod. 7207503

· Dimensionatori  per trapianto da 7 mm
cod. 013528

· Dimensionatori  per trapianto da 7,5 mm
cod. 7207504

· Dimensionatori  per trapianto da 8 mm
cod. 013529

· Dimensionatori  per trapianto da 8,5 mm
cod. 7207505

· Dimensionatori  per trapianto da 9 mm
cod. 013540

· Frese graduate da 5mm
cod. 7208686

· Frese graduate piene da 5mm
cod. 013498

· Frese graduate da 5,5mm
cod. 7207482

· Frese graduate piene da 5,5mm
cod. 7207491

· Frese graduate da 6mm
cod. 013499

· Frese graduate piene da 6mm
cod. 013542

· Frese graduate da 6,5mm
cod. 7207492

· Frese graduate piene da 6,5mm
cod. 7207483

· Frese graduate da 7mm
cod. 013660

· Frese graduate piene da 7mm
cod. 013543

· Frese graduate da 7,5mm
cod. 7207493

· Frese graduate piene da 7,5mm
cod. 7207484

· Frese graduate da 8mm
cod. 013661

· Frese graduate piene da 8mm
cod. 013544

· Frese graduate da 8,5mm
cod. 7207494

· Frese graduate piene da 8,5mm
cod. 7207485

· Frese graduate da 9mm
cod. 013662

· Frese graduate piene da 9mm
cod. 013545

· Frese graduate da 9,5mm
cod. 7207495

· Frese graduate piene da 9,5mm
cod. 7207486

· Frese graduate da 10mm
cod. 013663

· Frese graduate piene da 10mm
cod. 013546

· Frese graduate da 10,5mm
cod. 7207496

· Frese graduate piene da 10,5mm
cod. 7207487

· Frese graduate da 11mm
cod. 013664

· Frese graduate piene da 11mm
cod. 013547

· Guida tibiale director manico
cod. 7205517

· Guida tibiale director AIMER elbow
cod. 7205518

· Guida tibiale director AIMER tip
cod. 7205519

· Guida tibiale director AIMER tibial
cod. 7207282

· Guida tibiale director AIMER femoral
cod. 7207283

· Guida tibiale director bullet 
cod. 7205524

· Guida tibiale director bullet 4-point
cod. 7205525

· Tendon streepper chiuso
cod. 013550

· Tendon streepper aperto
cod. 013554
VITI INTERFERENZA RIASSORBILI E NON

- Set completo di viti riassorbili per la fissazione femoro-tibiale nella ricostruzione LCA. Le viti devono essere disegnate per necessità diverse e devono essere disponibili in varie misure: 

Mis. 7x20 VITI BIORCI
cod. 7207916

Mis. 7x25 VITI BIORCI 
cod. 7207554

Mis. 7x30 VITI BIORCI 
cod. 7207555

Mis. 7/8x25 VITI BIORCI 
cod. 7207557

Mis. 7/8x30 VITI BIORCI 
cod. 7207558

Mis. 8x20 VITI BIORCI 
cod. 7207918

Mis. 8x25 VITI BIORCI 
cod. 7207560

Mis. 8x30 VITI BIORCI 
cod. 7207561

Mis. 8x35 VITI BIORCI 
cod. 7207562

Mis. 9x20 VITI BIORCI 
cod. 7207919

Mis. 9x25 VITI BIORCI 
cod. 7207563

Mis. 9x30 VITI BIORCI 
cod. 7207564

Mis. 9x35 VITI BIORCI 
cod. 7207565

Mis. 10x25 VITI BIORCI 
cod. 7207566

Mis. 10x30 VITI BIORCI 
cod. 7207567

Mis. 10x35 VITI BIORCI 
cod. 7207568

Mis. 11x30 VITI BIORCI 
cod. 7207920

Mis. 11x35 VITI BIORCI 
cod. 7207921

Mis. 12x35 VITI BIORCI 
cod. 7207923

Mis. 7x20 VITI BIORCI HA
cod. 7207686

Mis. 7x25 VITI BIORCI HA
cod. 7207674

Mis. 7x30 VITI BIORCI HA
cod. 7207677

Mis. 7/8x25 VITI BIORCI HA
cod. 7207675

Mis. 7/8x30 VITI BIORCI HA
cod. 7207676

Mis. 8x20 VITI BIORCI HA
cod. 7209012

Mis. 8x25 VITI BIORCI HA
cod. 7207678

Mis. 8x30 VITI BIORCI HA
cod. 7207679

Mis. 8x35 VITI BIORCI HA
cod. 7207680

Mis. 9x20 VITI BIORCI HA
cod. 7209013

Mis. 9x25 VITI BIORCI HA 
cod. 7207681

Mis. 9x30 VITI BIORCI HA
cod. 7207682

Mis. 9x35 VITI BIORCI HA
cod. 7207683

Mis. 10x25 VITI BIORCI HA
cod. 7209016

Mis. 10x30 VITI BIORCI HA
cod. 7209017

Mis. 10x35 VITI BIORCI HA
cod. 7209018

Mis. 11x30 VITI BIORCI HA
cod. 7209014

Mis. 11x35 VITI BIORCI HA
cod. 7209022

Mis. 12x35 VITI BIORCI HA
cod. 7209015

- Fili guida da 1,5 mm per le suddette viti
cod. 7207636

- Viti in titanio per LCA – SOFT SILK:

Mis. 7x20
cod. 7207001

Mis. 7x25
cod. 7207002

Mis. 7x30
cod. 7207003

Mis. 8x20
cod. 7207004

Mis. 8x25
cod. 7207005

Mis. 8x30
cod. 7207006

Mis. 9x20
cod. 7207007

Mis. 9x25
cod. 7207008

Mis. 9x30
cod. 7207009

- Fili guida a memoria di forma millimetrati distalmente
cod. 7205658

- Fili guida mm 2,4 per femore con punta a fresa (38 cm)
cod. 014604

- Fili guida mm 2,4 per femore con punta a fresa (28 cm)
cod. 013658

- Fili guida mm 2,4 per tibia con punta a fresa (25 cm)
cod. 013978

- Fili guida mm 2,4 per tibia con punta a fresa (28 cm)
cod. 014395

- Bottoni monouso per fissazione LCA disponibili in

mis. 14 mm
cod. 013635

mis. 17 mm
cod. 013636

- Endobutton. Sistema-fissazione femorale a sospensione: 

mis. 15 mm
cod. 7209352

mis. 20 mm
cod. 7207323

mis. 25 mm
cod. 7207324

mis. 30 mm
cod. 7207325

mis. 35 mm
cod. 7207326

mis. 40 mm
cod. 7207327

mis. 45 mm
cod. 7207328

mis. 50 mm
cod. 7207329

mis. 55 mm
cod. 7209353

mis. 60 mm
cod. 7209354

mis. 20 mm BTB
cod. 7210080

mis. 25 mm BTB
cod. 7210081

mis. 30 mm BTB
cod. 7210082

mis. 35 mm BTB
cod. 7210083

mis. 40 mm BTB
cod. 7210084

mis. 45 mm BTB
cod. 7210085

mis. 50 mm BTB
cod. 7210086

mis. 55 mm BTB
cod. 7210087

mis. 60 mm BTB
cod. 7210088

- Fresa Endobutton monouso
cod. 013184

- Whipknot
cod. 7211015

- Sutura meniscale Fast Fix

retto
cod. 7207876

curvo
cod. 7207877

AB retto
cod. 7209398

AB curvo
cod. 7209858

Spinginodo Fast Fix retto
cod. 7209084

Spinginodo Fast Fix curvo
cod. 7210076



	609. 
	ACCESSORI PER TRAPANI MOTORI E SEGHE IN DOTAZIONE DITTA AESCULAP

CODICE

DESCRIZIONE

 

 

BA720R

ESTENSORE RETICOLI CUTANEI

BA721

PIASTRA PER RETICOLI CUTANEI,1:1,5

BA722

PIASTRA PER RETICOLI CUTANEI, 1:3

BA723

PIASTRA PER RETICOLI CUTANEI,1:6

BA725R

RULLO TAGLIENTE PER RETICOLI CUTANEI

BA726R

MANICO PER ESTENSORE RETICOLI CUTANEI

GA031R

ACCESSORI CHIAVE SERRAGGIO JAKOBS GRANDE

GA059

STERILIT M, 50 CC

GA061

GRASSO SPECIALE PER ALBERO FLESSIBI

GA062R

ACCESSORI CHIAVE SERRAGGIO JAKOBS PICCOL

GA087

TUBO DI PROLUNGA., M 5, DIN MASCHIO- DIN

GA088C

ACCESSORI RACC. RAPIDO PER RIDUTTORE GA0

GA091C

ACCESSORI RACCORDO  MURO SIO-AE STANDARD

GA099

ACCESSORI RIDUTTORE PRESSIONE STANDARD

GA119

TELO VERDE PER GA 118, 94X110 CM

GA156

ELAN EC MACROFRUSTA 1,6 MT

GA172

ELAN EC MACROFRUSTA 2,1 MT

GA173

ELAN EC MICROFRUSTA 2,3 MT

GA176

ELAN EC MICROFRUSTA 1,8 MT

GA186

ELAN EC FRUSTA MINI LINE 2,3 M

GA187R

Mini-Line ADATTATORE PER INTRA

GA188

ELAN EC PEDALE STANDARD

GA194

TUBO DI PROL, M 3, DRAEGER MAS-DRAEGER F

GA195

TUBO DI PROL, M 5, DRAEGER MAS-DRAEGER F

GA200

AIRLAN MOTORE PNEUMATICO 20000 G/M

GA206R

ACCESSORI RACCORDO AE LARGO-TUBO SYNTHES

GA208

ACCESSORI RACCOR. MOTORE SYNTHES-AE PICC

GA221R

ACCESSORI CANNULA IRRIGAZ.PER GB128

GA222R

ACCESSORI CANNULA IRRIGAZ.PER GB129

GA223R

ACCESSORI CANNULA IRRIGAZ.PER GB130

GA228R

ACCESSORI CANNULA IRRIGAZ.PER GB166

GA240

ACCESSORI TUBO IRRIG.ELAN EC STERILIZZAB

GA307

ACCESSORI SUPPORTO FRUSTE PER GA419

GA381R

ACCESSORI PUNCH FILETTATO BOTTIGLIE 1 L

GA382R

ACCESSORI PUNCH BOTTIGLIE 1 L

GA383R

ACCESSORI PUNCH BOTTIGLIE 500 ml

GA385

ACCESSORI TUBO IRRIGAZIONE PLURIUSO

GA391

ACCESSORI TUBI IRRIGAZIONE MONOUSO

GA409

ACCESSORI ATTACCO FRUSTE PER GA419

GA412

ACCESS.TELO STERILIZ. PER GD417, GA419

GA414

ACCESS.TELO STERILE PER GD417, GA419

GA415

ACCESSORI STATIVO  GRANDE PER MOTORI

GA418R

ACCESSORI SUPPORTO CESTELLO PER STATIVO

GA419

ACCESSORI PANNELLO STERILIZZ. PER STATIV

GA430

COMFORT MOTORE 150 W

GA437

COMFORT DRILL

GA438

ACCULAN DRILL ADATTATORE SYNTHES

GA440

COMFORT SEGA OSCILLANTE A PISTOLA

GA460

ACCES.TUBO ALIMENTAZ. PEDALE, 3 M, DRAEG

GA461

ACCES.TUBO ALIMENTAZ. PEDALE, 3 M, SCHRA

GA463

ACCES.TUBO ALIMENTAZ. PEDALE, 3 M, AESC.

GA464

ACCES.TUBO ALIMENTAZ. PEDALE, 3 M, DRAEG

GA465

ACCES.TUBO ALIMENTAZ. PEDALE, 5 M, AESC.

GA466

ACCES.TUBO ALIMENTAZ. PEDALE, 5 M, DRAEG

GA468

ACCES.TUBO ALIMENTAZ. PEDALE, 5 M, SCHRA

GA502

MicroLAN MOTORE 60 W

GA505

ACCESSORI TUBO PEDALE-MOTORE 5 m

GA506

ACCES.COMFORT TUBO ALIMENT.MOTORE 5M,SCH

GA507

ACCES.COMFORT TUBO ALIMENT.MOTORE 5M,AES

GA508R

HILAN XS ADATTATORE ANGOLATO PER MOTORE

GA513R

ACCESSORI TUBO PEDALE-MOTORE 3 m

GA519

HILAN MOTORE CORTO

GA520R

HILAN MOTORE STANDARD

GA521

Hi-Line COMANDO A PEDALE

GA522R

HILAN PERFORATORE SENZA HUDSON

GA523

ACCES.HILAN TUBO ALIMENTAZ. MOTORE, 3M

GA525

ACCESSORI TUBO  IRRIGAZ. HILAN STERILIZZ

GA529

HILAN MOTORE CORTO C/MANUALE

GA536

HI-Line STERILIT SPRAY

GA551

MiniLAN MOTORE 100 W

GA552

MiniLAN MOTORE 60 W, C/MANUALE

GA553

MicroLAN MOTORE 100 W

GA554

MicroLAN MOTORE 60 W, C/MANUALE

GA605

ACCUMULATORE COMPL. PISTOLA GA 606

GA607

COPERCHIO PER MOT ACCULAN GA 606

GA612

ACCULAN ALESATORE A DUE VELOCITA'

GA613

ACCULAN ALESATORE ROTAZIONE BILATERALE

GA614

ACCULAN ESTRATTORE ACCUMULATORE

GA616

ACCULAN ACCUMULATORE, 1,6 Ah

GA620D

ACCULAN DRILL

GA622

ACCULAN SEGA STERNO, REVISIONE

GA623

ACCULAN SEGA OSCILL.RETTA C.CHIAVE

GA624

ACCULAN COPERCHIO

GA625

ACCULAN INTRODUTTORE ACCUMULATORI

GA626

ACCULAN ACCUMULATORE, 0,8 Ah

GA627M

ACCULAN CARICA ACCUMULATORI

GA633

ACCULAN SEGA OSCILLANTE A PISTOLA

GA635

ACCULAN SEGA RECIPROCA A PISTOLA

GA636

ACCULAN SEGA RECIPROCA STERNALE

GA640

ACCULAN SEGA OSCILL.RETTA, ATT.RAPIDO

GA641

ACCULAN SEGA STERNALE A 90 GRADI

GA643

ACCULAN MINI DERMATOMO

GA644

ACCULAN MINI ESTRATTORE ACCUMULATORE

GA646

ACCULAN MINI ACCUMULATORE, 0,5 Ah

GA647

ACCULAN MINI MOTORE A PISTOLA

GA740R

HILAN XS MOTORE STANDARD

GA830

ELAN-EC-MOTORE SENZA IRRIGAZIONE

GA835

ELAN-EC-MOTORE CON IRRIGAZIONE

GB007R

ACCES. MANDRINO ADATTATORE AO/PROTEK

GB009C

ACCESSORI CHIAVE SERRAGGIO JAKOBS GRANDE

GB020R

ACCESSORI CHIAVE DI SERRAGGIO QUADRATA

GB026R

DERMATOMO MOLLOWITZ LAME DI RICAMBIO

GB040

TRITA OSSA COMPLETO ATT. HARRIS

GB041R

TRITA OSSA MANOVELLA P.GB040 HARRIS

GB042R

TRITA OSSA CILINDRO 0,7 X 0,3 MM.HARRIS

GB043R

TRITA OSSA CILINDRO 0,7 X 0,2 MM HARRIS

GB044R

TRITA OSSA CILINDRO 0,7 X 0,4 MM.HARRIS

GB046

TRITA OSSA RIDUTTORE P. PEZZI PICCOLI

GB091R

MACRO-LINE STERNOTOMO

GB094R

MACRO-LINE PIEDINO PER STERNOTOMO

GB102R

MACRO-LINE PERFORATORE SENZA  JAKOBS

GB103R

MANDR JAKOBS S.CHIAVE 0,8-6,35MM

GB105R

MANDR JAKOBS, PER GA522/GB102, 0-6,5MM

GB106R

MANDR HUDSON, PER GA522/GB102/GB169

GB109

MICRO-LINE MANIPOLO RETTO INTRA

GB110

MICRO-LINE MANIP.IMPERAT.ANG,1:1,74 MM

GB111

MICRO-LINE MANIP.IMPERAT.ANG,4:1,74 MM

GB113

MICRO-LINE MAN.IMPERAT.ANG,30:1,74 MM

GB114

MICRO-LINE MAN.IMPERAT.ANG,1:2,77 MM

GB115R

MACRO-LINE ALESATORE CANALE MIDOLLARE

GB116C

MANDRINO JAKOBS 0,5-8 MM

GB117R

ACCESSORI CANNULA IRRIGAZ.PER SERIE GB11

GB119

MICRO-LINE TESTINA ANG, 2:1, 43MM

GB121R

MACRO-LINE ALESATORE COTILE

GB123R

MACRO-LINE SEGA RECIPROCA, 3 MM

GB124R

MACRO-LINE SEGA TRASVERSALE,6,30░

GB125R

MACRO-LINE SEGA SAGITTALE, 4,46░

GB128R

Micro-Line SEGA TRASVERSALE MEDIA

GB129

Micro-Line SEGA OSCILLANTE MEDIA

GB130R

Micro-Line SEGA RECIPROCA MEDIA

GB135R

SEGA PER STERNOTOMO GB 91 R

GB149

Micro-Line STERILIT SPRAY

GB154

MICRO-LINE TESTINA FILI KIRSCH.2:1, 44MM

GB164

MICRO-LINE CHIAVE IMPERATOR P.GB173

GB166R

MICRO-LINE PERFORATORE CON JAKOBS

GB169R

Micro-Line PERFORATORE SENZA HUDSON

GB173

MICRO-LINE PUNTALE,1:1, 43MM

GB178R

MANDRINO ADATTATORE HARRIS

GB181R

MANDR A 3 GAN,PICC.PER SISTEMA HUDS

GB182R

ADATT.,MANDR HARRIS,ASTA HUDSON

GB184R

ADATT.,MANDR HARRIS,ASTA AO/PROTEK

GB187R

RACC. PER INIETTORE CEMENTO GB 171

GB194

MICRO-LINE TESTINA ANG, 2:1, 43MM,IRRIG

GB200

MICRO-LINE TRAPANO A PISTOLA

GB210

MACRO-LINE TRAPANO A PISTOLA

GB217R

MANDR P.FILI GA 606

GB221

MANDRINO PER TRAPANO, ASTA QUADRATA

GB222

MANDRINO PER TRAPANO, JAKOBS 0-4 MM

GB223

MANDRINO PER TRAPANO, JAKOBS 0-6,5 MM

GB224

MANDRINO PER TRAPANO, ATTACCO AO

GB225

MANDRINO PER TRAPANO, ATTACCO OSTEO

GB226

MANDRINO PER TRAPANO, ATTACCO HOWMEDICA

GB227R

MANDRINO PER TRAPANO, ATTACCO FILI KIRSC

GB228R

LAME DERMATOMO 10 PZ .STERILI

GB230R

MACRO-LINE DERMATOMO CON LAMA

GB231R

MICRO-LINE DERMATOMO CON LAMA

GB245R

ECCOS SET ACCULAN PER UNA UNITA'

GB246R

ECCOS SET ACCULAN PER DUE UNITA'

GB247R

ECCOS SET ACCULAN MINI

GB248R

ECCOS SET COMFORT PISTOLA

GB249R

ECCOS SET COMFORT REAMER E SEGA

GB252R

ECCOS SET DRILL MICROSPEED UNI

GB265R

MICRO-LINE CRANIOTOMO STANDARD ROTANTE

GB266M

MACRO-LINE SALVADURA STANDARD ROTANTE

GB267R

MANIPOLO SOLO,PER CRANIOT. GB265R

GB268R

MICRO-LINE CRANIOTOMO

GB271

CONF. 10 LAME STER PER MUCOTOMO GB2

GB274

MICRO-LINE TESTINA MUCOTOMO

GB275

MICRO-LINE LAMA PER MICRODERM.GB274

GB280

STRUMENTO P ABRAS.CUTE, COMPLETO

GB281R

TERMINALE CON CHIAVE GB20 E TA 0406

GB282R

GUAINA DI PROTEZIONE PER GB 280

GB285

CORPO ABRASIVO C. DISP. FISSAGGIO E

GB291R

MICRO-LINE CRANIOTOMO PEDIATRICO

GB292

CRANIOT. COMPL.MOD.FREIBURG, P.BAMB

GB298R

MACRO-LINE SALVADURA STANDARD FISSO

GB299

MACRO-LINE CRANIOTOMO STANDARD FISSO

GB300R

Micro-Line PUNTA CRANICA, 6/9MM, HUDSON

GB301R

PERFORATORE PER CRANIO TRIANG, 6/9MM

GB302R

Micro-Line PUNTA CRANICA, 9/12MM, HUDSON

GB303R

PERFORATORE PER CRANIO TRIANG, 9/12MM

GB304R

Micro-Line PUNTA CRANICA 12/15 MM HUDSON

GB305R

PERFORATORE PER CRANIO TRIANG, 12/15MM

GB306R

PERFOR. C.ATT. BORCHARDT, 6X9 MM

GB307R

PERFOR. C.ATT. BORCHARDT, 9X12 MM

GB308R

PERFOR. C.ATT. BORCHARDT, 12X15 MM

GB310

MICRO-LINE MANIPOLO DERM/MUCOTOMO

GB312

TERMINALE P DERMOTOMO, TAGLIO 12 MM

GB313

MICRO-LINE LAMA PER MICRODERM.GB312

GB316

MICROLINE TESTINA MICRODERMATOMO

GB317

MICRO-LINE LAMA PER MICRODERM.GB316

GB320

TERMINALE P DERMOTOMO, TAGLIO 20MM

GB321

MICRO-LINE LAMA PER MICRODERM.GB320

GB367R

MICRO-LINE CRANIOCUT TREFINA 6 PZ STER

GB368R

MICRO-LINE CRANIOCUT PINZA

GB372

Mini-Line STERILIT SPRAY

GB373R

Mini-Line DRILL DENTALE

GB374R

Mini-Line MANDRINO KIRSCHNER ANGOLATO

GB376R

Mini-Line MANDRINO DRILL

GB378

ACCESSORI CANNULA IRRIGAZ.ACCULAN MINI

GB379R

Mini-Line MANDRINO KIRSCHNER  RETTO

GB380R

ACCULAN MINI MANDRINO ASTA 2,35 MM

GB381R

ACCULAN MINI MANDRINO ASTA QUADRATA

GB382R

Mini-Line MANDRINO AO

GB383R

Mini-Line MANDRINO DI JAKOBS, 0-4 MM

GB385R

Mini-Line MANDRINO KIRSCHNER PER GA647

GB386R

Mini-Line MANDRINO DI JAKOBS, 0-6,5 MM

GB388R

Mini-Line MANDRINO KIRSCHNER PER GA684

GB390R

Mini-Line SEGA OSCILLANTE

GB391R

Mini-Line SEGA RECIPROCA

GB392R

Mini-Line SEGA TRASVERSALE

GB400

ELAN EC MACROFRUSTA COMFORT 1,6 MT

GB401

ELAN EC MACROFRUSTA COMFORT 2,1 MT

GB410

COMFORT TRAPANO A PISTOLA PER FRUSTA

GB411R

ACCULAN DRILL MANDRINO  AESCULAP

GB412R

ACCULAN DRILL MANDRINO AO

GB413R

ACCULAN DRILL MANDRINO TARGON

GB414R

ACCESSORI ADATTATORE TARGON

GB415R

ACCULAN DRILL MANDRINO JAKOBS 0-4 MM

GB416R

ACCULAN DRILL MANDRINO JAKOBS 0-8 MM

GB417R

COMFORT MANDR FILI K. 2,5MM,PER GB437,

GB418R

ACCULAN DRILL MANDRINO JAK,0-4, S.CHIAVE

GB419R

COMFORT MANDR FILI 2,5MM,PER GB437,

GB420

COMFORT ALESATORE

GB421R

ACCULAN ALESATORE MANDRINO HUDSON

GB422R

ACCULAN ALESATORE MANDRINO  AO

GB423R

ACCULAN ALESATORE MANDRINO DIN

GB424R

ACCULAN ALESATORE MANDR.JAKOBS 0-8

GB425R

ACCULAN ALESATORE MANDRINO ZIMMER

GB427R

COMFORT-LINE MANDR FILI 2,5MM,PER GB410,

GB431

COMFORT SEGA OSCILL.RETTA C.CHIAVE

GB432

COMFORT SEGA OSCILL.RETTA, ATT.RAPIDO

GB435

COMFORT SEGA RECIPROCA STERNALE

GB436R

SUPPORTO PER COMFORT TERMINALE GB43

GB437R

ACCULAN DRILL MANDR KIRCHNER, LATER.

GB439R

ACCULAN DRILL MANDR KIRSCHNER, PISTOLA.

GB440

COMFORT  SEGA RECIPROCA RETTA

GB460R

ECCOS SUPPORTO PER MOTORE GA 430

GB461R

ECCOS SUPPORTO PER TRAPANO GA437

GB462R

ECCOS SUPPORTO BOCCOLA DRILL GA437/224

GB463R

ECCOS SUPPORTO PER TUBI GA460-464-466

GB464R

ECCOS SUPPORTO PER MANDRINI DRILL GA620

GB465R

ECCOS SUPPORTO PER ALESATORE GB420

GB466R

ECCOS SUPPORTO PER MANICO ALESATORE

GB467R

ECCOS SUPPORTO MANDRINI REAMER GA613

GB468R

ECCOS SUPPORTO PER SEGHE GB430-431-432

GB469R

ECCOS SUPPORTO PER SEGA GB434

GB470R

ECCOS SUPPORTO PER SEGA GB440

GB471R

ECCOS SUPPORTO LAME DA SEGA

GB472R

ECCOS SUPPORTO LAME PER SEGA RECIPROCA

GB473

ECCOS SET MONTAGGIO SUPPORTI

GB474R

ECCOS SUPPORTO PER COLLEGATORE GA206

GB475R

ECCOS SUPPORTO PER GB436R E GC624R

GB477R

ECCOS SUPPORTO PER FRUSTE GB400-401

GB478R

ECCOS SUPPORTO PER DRILL GB410

GB479R

ECCOS SUPPORTO PER SEGA GA440

GB480R

ECCOS SUPPORTO PER GB468

GB499R

ECCOS SUPPORTO PER GA625

GB504R

ECCOS SUPPORTO PER GA624

GB506R

ECCOS SUPPORTO PER GA614

GB509R

ECCOS SUPPORTO PER MOTORI ACCULAN

GB519R

HILAN MANIPOLO EXTRA CORTO ANGOL  ^.

GB520R

HILAN SUPPORTO SALVADURA

GB521R

HILAN MANIPOLO, ANGOLATO, XXL  I

GB522R

HILAN MANIPOLO, ANGOLATO, XXL  II

GB524R

HILAN PROTEZIONE FRESE MANIPOLO  ^

GB525R

HILAN PROTEZIONE FRESE MANIPOLO  I

GB526R

HILAN PROTEZIONE FRESE MANIPOLO  II

GB527R

HILAN PROTEZIONE FRESE CON IRRIGAZ.

GB529R

HILAN MANIPOLO EXTRA CORTO RETTO  ^

GB530R

HILAN MANIPOLO, RETTO, I

GB531R

HILAN MANIPOLO, RETTO, II

GB532R

HILAN MANIPOLO, RETTO, III

GB533R

HILAN MANIPOLO, ANGOLATO, I

GB534R

HILAN MANIPOLO, ANGOLATO, II

GB535R

HILAN MANIPOLO, ANGOLATO, III

GB536R

HILAN SALVADURA  PEDIATRICO

GB537R

HILAN SALVADURA  STANDARD

GB538R

HILAN SALVADURA  GRANDE

GB547R

HILAN SALVA DURA ROTANTE

GB549R

HILAN CANNULA IRRIGAZIONE,TRIANGOLO

GB550R

HI-LINE CANNULA IRRIGAZIONE I

GB551R

HI-LINE CANNULA IRRIGAZIONE II

GB552R

HI-LINE CANNULA IRRIGAZIONE III

GB555R

HI-LINE CANNULA IRRIGAZIONE XL I

GB556R

HI-LINE CANNULA IRRIGAZIONE XL II

GB559R

ECCOS SUPPORTO PER MOTORE GA519

GB560R

ECCOS SUPPORTO PER MOTORE GA520R

GB561R

ECCOS SUPPORTO PER PERFORATORE GA522R

GB562R

ECCOS  SUPPORTO PER 3 MANIPOLI H.S.

GB563R

ECCOS SUPPORTO PER 7 FRESE H.S.

GB564R

ECCOS SUPPORTO PER FRUSTE GA 505-513-523

GB565R

ECCOS SUPPORTO PER SALVADURA H.S.

GB567R

HILAN SUPPORTO PER GA500

GB568R

ECCOS SUPORTO PER 7 FRESE  H.S. LUNGH.XL

GB571R

SUPPORTO PER MOTORE HILAN GA502

GB572R

ECCOS SUPPORTO PER PERFORATORI GB300-308

GB573R

ECCOS SUPPORTO PER GD656

GB575R

ECCOS SUPPORTO PER GA506

GB576R

ECCOS SUPPORTO PER GA507

GB577R

ECCOS ALLOGGIAM. X MOTORI C.MONT. GA508R

GB578R

ECCOS SUPPORTO MOTORI UNI

GB579R

ECCOS SUPPORTO PER GD684

GB580R

ECCOS SUPPORTO PER GD682

GB610R

RACK PER MOTORE HILAN XS GA740R

GB613R

ECCOS SUPPORTO P. 13 FRESE XS

GB614R

ECCOS SUPPORTO P. 3 MANIPOLI XS

GB615R

ECCOS SUPPORTO P. 3 SALVADURA XS

GB671R

ECCOS SUPPORTO PER MOTORI GA551-552

GB672R

ECCOS SUPPORTO PER MINI ACCULAN GA647

GB673R

ECCOS SUPPORTO PER MINI MANDRINI

GB674R

ECCOS SUPPORTO PER GB385R

GB675R

ECCOS SUPPORTO PER FRUSTA GA186

GB680R

ECCOS SUPPORTO PER FRUSTE GA173-176

GB681R

ECCOS SUPPORTO PER MANIPOLI INTRA

GB682R

ECCOS SUPPORTO PER MANIPOLO INTRA

GB683R

ECCOS SUPPORTO PER FRUSTE GD622-M

GB684R

ECCOS SUPPORTO PER CRANIO-CUT GB360R

GB685R

ECCOS SUPPORTO X GA502-553-554 GD657-658

GB686R

ECCOS SUPPORTO PER SALVADURA

GB687R

ECCOS SUPPORTO PER MANDRINI

GB688R

ECCOS SUPPORTO PER BA720R

GB689R

ECCOS SUPPORTO PER CAVO MICROSPEED

GB690R

ECCOS SUPPORTO SILICONE

GB711R

CUTTER,LATERALE, D. 4,5 MM, PER GB

GB712R

CUTTER BILATERALE, D. 4,5 MM,PER GB

GB714R

TRIMMER DIAM. 4,5MM, PER GB801

GB717R

TRIMMER ELITTICO,TAGL.DX/SX,P. GB 8

GB721R

RESETTORE DIA. 4,5 MM, PER GB 801

GB722R

RESETTORE DIA. 6,0 MM, PER GB 801

GB724R

CUTTER, DENTATO, DIA. 4,5 MM, PER G

GB725R

CUTTER, DENTATO, DIA. 6,0 MM, PER G

GB726R

RESETTORE ELIT.,4,5MM,TAGL.DX/SX, P

GB728R

WHISKER, D:4,5MM, RIUTILIZZABILE

GB731R

FRESA SFERICA 4,5 MM,TAGLIO DX.,PER

GB732R

FRESA DIA.6,0 MM, TAGLIO DX., PER G

GB733R

FRESA DIA. 6,0 MM, TAGLIO DX., PER

GB734R

FRESA DIA.6,0 MM, TAGLIO DX., PER G

GB740R

Hi-Line XS CRANIOTOMO

GB741R

Hi-Line XS SALVADURA I PER GB740R

GB742R

Hi-Line XS SALVADURA II PER GB740R

GB743R

Hi-Line XS SALVADURA III PER GB740R

GB751R

Hi-Line XS MANIPOLO RETTO I

GB752R

Hi-Line XS MANIPOLO RETTO II

GB753R

Hi-Line XS MANIPOLO RETTO III

GB756R

Hi-Line XS MANIPOLO ANGOLATO I

GB757R

Hi-Line XS MANIPOLO ANGOLATO II

GB758R

Hi-Line XS MANIPOLO ANGOLATO III

GB761R

Hi-Line XS UGELLO I

GB762R

Hi-Line XS UGELLO II

GB763R

Hi-Line XS UGELLO III

GB800R

CEST. DI MAGAZZ. P.SHAVER ED ACCESS

GB801R

MANIPOLO P. ARTROSC.,CON ASPIR., S.

GB810R

CUTTER LATERALE MON.,D.2,5 MM, PER

GB811R

CUTTER LATERALE MON.,D.4,5 MM,P. GB

GB812R

CUTTER BILATERALE MON., D.4,5 MM, P

GB814R

TRIMMER MONOUSO, D. 4,5MM, PER GB801

GB817R

TRIMMER MO. P.CARTILAG.,D.4,5MM,P.

GB820R

RESETTORE MON., D. 2,5 MM, PER GB 8

GB821R

RESETTORE MON., D. 4,5 MM, PER GB 8

GB822R

RESETTORE MON., D.6,0 MM, PER GB 80

GB823R

CUTTER DENTATO MON.,D.2,5 MM, TAGLI

GB824R

CUTTER DENTATO, MON.,D.4,5 MM, TAGL

GB825R

CUTTER DENTATO,MON.,D.6 MM,TAGLIENT

GB826R

RESETTORE MON. ELLITT,D.4,5MM,P.GB8

GB828R

WHISKER MONOUSO, D:4,5 MM

GB830R

FRESA SFERICA MON.,3,0 MM, TAGLIO D

GB831R

FRESA SFERICA MON., 4,5 MM, TAGLIO

GB832R

FRESA MON., D. 6,0 MM, TAGLIO DESTR

GB833R

FRESA SFERICA, MON.,6,0 MM, TAGLIO

GB834R

FRESA MON., D. 6,0 MM, TAGLIO DESTR

GB865

MICRO-LINE SCALPELLO A PERCUSSIONE

GC002R

PERFOR. 1,5 MM

GC004R

PERFOR. 2,0 MM

GC006R

PERFOR. 2,5 MM

GC007R

PERFOR. 2,8 MM

GC008R

PERFOR. 3,0 MM

GC009R

PERFOR. 3,2 MM

GC010R

PERFOR. 3,5 MM

GC012R

PERFOR. 4,0 MM

GC013R

PERFOR. 4,5 MM

GC014R

PERFOR. 5,0 MM

GC016R

PERFOR. 6,0 MM

GC020R

PUNTA 2,0 MM, L80, 20 MM, ATT. BORC

GC021R

PERFOR. 1,0 MM

GC022R

PERFOR., MM 1,5

GC026R

PERFOR., MM 2,5

GC028R

PERFOR., MM 3,0

GC049R

PERFOR.,MOLTO LUNG, MM 3,2 D

GC050R

PERFOR.,MOLTO LUNG, MM 3,5 D

GC094R

LAMA DOPPIA MINI ACCULAN 35X10X4 MM

GC096R

LAMA MINI ACCULAN DOPPIA 35X10X4 MM

GC114R

LAMA MINI ACCULAN 15X5X0.5 MM

GC115R

LAMA MINI ACCULAN 15X10X0.5 MM

GC124R

LAMA MINI ACCULAN 20X5X0.5 MM

GC125R

LAMA MINI ACCULAN 20X10X0.5 MM

GC127R

LAMA MINI ACCULAN 20X5X0.7 MM

GC128R

LAMA MINI ACCULAN 20X10X0.7 MM

GC137R

LAMA MINI ACCULAN 25X5X0.7 MM

GC138R

LAMA MINI ACCULAN 25X10X0.7 MM

GC139R

LAMA MINI ACCULAN 25X15X0.7 MM

GC148R

LAMA MINI ACCULAN 35X10X0.7 MM

GC149R

LAMA MINI ACCULAN 35X15X0.7 MM

GC165R

SEGA, MM 45

GC166R

SEGA, MM 50

GC205R

FRESA INTERCAMBIABILE, 11 MM, PER G

GC242R

SEGA P. GB 430, 20X35 MM

GC276R

PERFOR.SPIRALE,D.2,7, L.136, ASTA 2,35MM

GC280R

SEGA P. GB430, 75X35 MM

GC281R

SEGA P. GB430, 40X50 MM

GC302R

FRESA P CRANIOT. GB 295

GC303R

FRESA CRANIOTOMO GB265R / GB299

GC304R

FRESA CRANIOTOMO PEDIATRICO

GC307R

FRESA SPIRALE PER GB265R / GB299

GC310R

PERFOR. SPIRALE,ASSE AO, D 1,1MM, 6

GC312R

PERFOR. SPIRALE,ASSE AO,D 1,5MM, 90

GC314R

PERFOR. SPIRALE,ASSE AO, D 2,0MM,10

GC315R

PERFORAT.SPIRALE,ASSE AO,D 2,5MM,10

GC316R

PERFOR. SPIRALE,ASSE AO, D 2,7MM,10

GC319R

PERFOR. SPIRALE,ASSE AO, D 3,2MM,15

GC320R

PERFOR. SPIRALE,ASSE AO, D 3,5MM,12

GC323R

PERFOR. SPIRALE,ASSE AO,D 4,5MM, 15

GC332R

FRESA CON ATT. AO,D2,7 MM, 130MM LU

GC334R

FRESA CON ATT. AO,D 4,5 MM, 130 MM

GC335R

FRESA C.ATT. AO DIA.4,0

GC339R

FILETTAT, ASSE AO, D 2,7MM, 130MM L

GC340R

FILETTAT, ASSE AO, D3,5MM, 130MM LA

GC341R

FILETTAT, D 3,5MM,CON GAMBO AO

GC343R

FILETTAT ASSE AO, D4,5MM, 130MM LAR

GC344R

FILETTAT, ASSE AO, D4,5MM, 130 MM,L

GC345R

FILETTAT, ASSE AO, D4,5 MM, 180 MM,

GC346R

FILETTAT, D 4,0MM,CON GAMBO AO

GC348R

FILETTAT, D 6,5MM,CON GAMBO AO

GC354R

GIRAVITE, ASSE AO, 3,5MM SW

GC355R

GIRAVITE, ASSE AO, 2,5MM SW

GC361R

PERFORAT.SPIRALE C.ATT. QUADRA.,2,5

GC372R

PERFOR. SPIRALE,ASSE AO, D 3,2MM,20

GC375R

PERFOR. SPIRALE,ASSE AO, D 3,5MM,20

GC377R

PERFOR. SPIRALE,ASSE AO, D 4,5MM,20

GC378R

PUNT SPIR,2,0MM D125/95MM ASSE AO

GC380R

PUNT SPIR 2,5MM,125/95MM,ASSE AO

GC382R

PERFORAT. SPIRALE,ATT. QUADRA. 3,2M

GC385R

PERFORAT.SPIRALE C. ATT. QUADRA. 3,

GC386R

TRAPANO 3,8 MM, ASSE AO

GC387R

PERFORAT. SPIRALE, ATT. QUADRA. 4,5

GC388R

PUNT SPIR 2,0MM,135/95MM,ASSE QUADR

GC390R

PUNT SPIR,2,5MM,135/95MM,ASSE A 4 A

GC391R

PUNT SPIR 2,5MM,LARGA,ASSE TRIANGOL

GC395R

TRAPANO A SPIR,3,5MMD,210MM LUNG,TR

GC397R

TRAPANO A SPIR 4,5MMD,210MM LUNG,TR

GC410R

PERFORAT.SPIRALE C.ATT. QUADRA. 1,1

GC412R

PERFORAT.SPIRALE C. ATT. QUADRA. 1,

GC414R

PERFOR. 2,0 MM, CON ATT. QUADRANGOL

GC415R

PERFOR. 2,5 MM, CON ATT. QUADRANGOL

GC416R

PERFOR. 2,7MM, CON ATT. QUADRANGOL.

GC417R

PERFOR. 2,8 MM, CON ATT. QUADRANGOL

GC419R

PERFOR. D3,2MM,ASSE QUADRANG.,P GB

GC420R

PERFOR. 3,5 MM, ATT. QUADRA.

GC423R

PERFOR. 4,5 MM, CON ATT. QUADRANGOL

GC428R

PUNT SPIR 3,2 MM, CON ARRESTO

GC429R

PUNT SPIR 4,5 MM, CON ARRESTO

GC430R

MIN-KOPFRAUMFRAE,ZAPFEN-D1,1MM,25MM

GC431R

MINI-FRESA, D 1,1 MM, 50 MM

GC432R

FRESA D 2,0 MM, 130 MM, ASSE QUADRA

GC433R

FRESA PER VITI P TUBEROSITA'

GC434R

FRESA D 3,2 MM, 130 MM, QUADRA.

GC435R

FRESA D 4,5 MM, 130 MM, ASSE QUADRA

GC437R

TARAUD C.ATT. DENT.,1,5MM PER LB6-L

GC438R

TARAUD C.ATT. DENT., 2 MM PER LB26-

GC439R

TARAUD PER 2,7 MM, RACC. A 4 ALI

GC440R

PUNTA FILETTATA, MM 3,5

GC441R

PUNTE PER FILETT. PER VITI CORTIC.

GC443R

TARAUD C.ATT. QUADRATO, 4,5 MM, COR

GC444R

PUNTA FILETTATA, MM 4,5

GC445R

FILETTAT, ASSE QUADRAN.,D 4,5MM, MO

GC446R

PUNTA FILETT., MANICO QUADR,P.VITI

GC448R

MASCHIATORE,6,5 MM,130 MML. ASSE QU

GC450R

CACCIAVITE

GC451R

CACCIAVITE

GC452R

CACCIAVITE

GC453R

CACCIAVITE

GC454R

CACCIAVITE ASSE QUADRA. TERMIN. GB2

GC455R

CACCIAVITE PER VITI CORTICALI, 3,5M

GC457R

CACCIAVITE, D 1,5 MM, ASSE ANGOLARE

GC458R

CACCIAVITE ESAGN., 1,5 SW,P. PICCOL

GC461R

PERFOR. SPIRALE, D 1,1 MM, RACC. AN

GC462R

PERFOR. SPIRALE, D 1,5 MM, RACC. AN

GC464R

PERFOR. SPIRALE, D 2,0 MM, RACC. AN

GC465R

PERFOR. A SPIRALE, D. 1,5X50 MM

GC466R

PERFOR. A SPIRALE, D. 1,5X50 MM

GC467R

PERFOR. A SPIRALE, D. 1,5X70 MM

GC468R

PERFOR. A SPIRALE, D.1,5X105 MM

GC472R

PERFORAT.SPIRALE, 0,7X30MM, L.UTILE

GC473R

PERFORAT.SPIRALE, O,7X46MM, L.UTILE

GC476R

PERFORAT.SPIRALE, 0,7X32MM, L.UTILE

GC477R

PERFORAT.SPIRALE, O,7X48MM, L.UTILE

GC481R

PUNTA ELICOIDALE,ASSE ANGOL, 1,1X38

GC482R

PUNTA ELICOIDALE, ASSE ANGOL, 1,5X3

GC484R

PUNTA ELICOIDALE,ASSE ANGOL, 2,0X38

GC486R

FRESA SPIR,D 2,7MM,38MM LG.,WIN.ST.

GC487R

TARAUD,1,5MM, ASSE ANG, LUNGH. 38MM

GC488R

GEWINDESCHN,2,0MM,38MM L.,WINK.ST.S

GC490R

TRAPANO A SPIRALE,D:1,5MM, C.GAMBO

GC500R

SEGA CON SEGM. LARGO E STRETTO, MM

GC501R

SEGA

GC502R

SEGA IN PROFONDITA'

GC503R

SEGA

GC504R

SEGA IN PROFONDITA', STRETTA

GC505R

SEGA, STRETTA

GC510R

SEGA GEMELLATA CIRCOLARE, SENZA CHI

GC511R

SEGA, CIRCOLARE

GC512R

SEGA, CIRCOLARE

GC513R

SEGA CIRCOLARE, MM 65

GC514R

SEGA, SENZA ASTA

GC515R

DISCO ECCENTRICO DI LIMITAZIONE

GC523R

PAIO DI CHIAVI

GC535R

SEGA, SMUSSA,P.RESEZIONE C.SEGA OSC

GC549R

LAMA CONCAVA PER GB128, LUNG 235MM

GC550R

SCALPELLO  8 MM

GC552R

SCALPELLO 12 MM

GC554R

SCALPELLO 16 MM

GC560R

SUCCHIELLO, MM 6

GC562R

SUCCHIELLO, MM 8

GC566R

SEGA CON ASTA, 75 MM DI LUNGHEZZA

GC567R

SEGA VA E VIENI

GC568R

SEGA OSCILL.,PER GB123/132/137

GC570R

SEGA OSCILL CON ASSE, LARGA

GC575R

SEGA OSCILLE CON ASSE, LARGA 8 MM

GC576R

SEGA SPECIALE P.CHIRURGIA DEL PIEDE

GC578R

SEGA OSCILLE CON ASSE, LARGA 8 MM

GC580R

SEGA OSCILLE CON ASSE, LARGA 16 MM

GC582R

SEGA OSCILL., ASSE LUNG, 10 MM

GC583R

SEGA OSCILL., ASSE LUNG, 10,5 MM

GC584R

SEGA,OSCILL., ASTA LUNG PER GB 128

GC585R

SEGA OSCILL., ASSE LUNG, 16 MM

GC586R

SEGA OSCILL.LARG.11,LUNG.12,ASTA 105MM

GC587R

SEGA OSCILL.LARG. 9,LUNG. 6,ASTA 105MM

GC603R

SAW BLADE F/GB130R/GB391R 25/0.4/0.6MM

GC604R

LAMA SEGA LUNG.50MM UTILI 25MM LARG.5MM

GC605R

LAMA 50X10X25 MM

GC606R

SAW BLADE F/GB130R/GB391R 15/0.4/0.6MM

GC607R

SEGA RET. X GB130EGB391R, 27X0,25X0,35MM

GC608R

SAW BLADE F/GB130R/GB391R 26/0.4/0.6MM

GC609R

SEGA RETTA PER GB130EGB391R,33X04X0,60MM

GC611R

SEGA RETTA PER GB130EGB391R, 34X0,4X6MM

GC612R

SAW BLADE F/GB130R/GB391R 34/0.4/0.6 LT

GC613R

SAW BLADE F/GB130R/GB391R 34/0.4/0.6 RT

GC614R

SHANK F/SAW BLADE GC615R F/GB130R/GB391R

GC615R

SEGA, STER

GC616R

SAW BL.CONV.F/GB130R/GB391R 22/8/0.4/0.6

GC617R

SAW BL.CONV.F/GB130R/GB391R 22/6/0.4/0.6

GC618R

SAW BL.CONV.F/GB130R/GB391R 18/4/0.4/0.6

GC619R

SAW BL.CONV.F/GB130R/GB391R 6/4/0.4/0.6

GC620R

BONE RASP F/GB130R/GB391R NARROW 11X5MM

GC621R

BONE RASP F/GB130R/GB391R BROAD 12X7MM

GC624R

SEGA PER GB 434, 63,5 X 7,5 MM

GC625R

SEGA PER GB 440, 43X7,5X0,7X0,9 MM

GC627R

SEGA PER GB 440, 60X9,0X0,7X0,9 MM

GC628R

SEGA PER GB 440,  75X12,0X0,7X0,9 M

GC631R

SEGA PER GB 440, 75X12,0X0,7X0,9 MM

GC634R

LAMA ATT. STELLA 35X5X0.5 MM

GC635R

LAMA SEGA LUNG.60MM UT.35MM LARG.10MM

GC636R

LAMA SEGA LUNG.60MM UT.35MM LARG.20MM

GC637R

LAMA DI SEGA STERNO 75X35 MM

GC638R

LAMA DI SEGA STERNO 40X50 MM

GC640R

LAMA DOPPIA CASPAR, 6MM

GC641R

LAMA DOPPIA CASPAR, 7MM

GC642R

LAMA DOPPIA CASPAR, 8MM

GC643R

LAMA DOPPIA CASPAR, 9MM

GC644R

LAMA DOPPIA CASPAR, 10MM

GC645R

LAMA DOPPIA CASPAR, 11MM

GC646R

LAMA DOPPIA CASPAR, 12MM

GC648R

LAMA SEGA LUNG.75MM UT.50MM LARG.10MM

GC649R

LAMA SEGA LUNG.75MM UTILE 50MM LARG.15MM

GC650R

LAMA ATT. STELLA 50X20X0.7 MM

GC651R

LAMA SEGA  LUNG.UT.50MM LARG.25MM

GC652R

LAMA ATT. STELLA 50X30X0.7,0.9

GC660R

SEGA DOPPIA, 16 - 26 MM, REGOLABILE

GC662R

LAMA ATT. STELLA 90X20X0.7

GC663R

LAMA SEGA  LUNG.65MM LARG.25MM

GC664R

LAMA ATT. STELLA 65X30X0.7,0.9

GC665R

LAMA SEGA LUNG.75MM UTILE 65MM LARG.40MM

GC666R

LAMA SEGA LUNG.75MM UTILE 65MM LARG.50MM

GC693R

LAMA SEGA UTILE, LAAR.90X25X0,9MM

GC694R

LAMA SEGA UTILE, LAR.90X25X1,0MM

GC695R

LAMA SEGA UTILE, LAAR.90X25X1,3MM

GC696R

LAMA SEGA UTILE, LARG.90X25X1,5MM

GC697R

LAMA SEGA UTILE, LAR.105X19X1,3MM

GC701R

ALESATORE, DIAMETRO MM 5,5

GC702R

ALESATORE, DIAMETRO MM 6,0

GC703R

ALESATORE, DIAMETRO MM 6,5

GC704R

ALESATORE, DIAMETRO MM 7,0

GC705R

ALESATORE, DIAMETRO MM 7,5

GC706R

ALESATORE, DIAMETRO MM 8

GC707R

ALESATORE, DIAMETRO MM 8,5

GC708R

ALESATORE, DIAMETRO MM 9

GC709R

ALESATORE, DIAMETRO MM 9,5

GC710R

ALESATORE, DIAMETRO MM 10

GC711R

ALESATORE, DIAMETRO MM 10,5

GC712R

ALESATORE, DIAMETRO MM 11

GC713R

ALESATORE, DIAMETRO MM 11,5

GC714R

ALESATORE, DIAMETRO MM 12

GC715R

ALESATORE, DIAMETRO MM 12,5

GC716R

ALESATORE, DIAMETRO MM 13

GC717R

ALESATORE, DIAMETRO MM 13,5

GC718R

ALESATORE, DIAMETRO MM 14

GC719R

ALESATORE, DIAMETRO MM 14,5

GC720R

ALESATORE, DIAMETRO MM 15

GC721R

ALESATORE, DIAMETRO MM 15,5

GC722R

ALESATORE, DIAMETRO MM 16

GC723R

ALESATORE, DIAMETRO MM 16,5

GC724R

ALESATORE, DIAMETRO MM 17

GC725R

ALESATORE, DIAMETRO MM 17,5

GC726R

ALESATORE, DIAMETRO MM 18,0

GC727R

ALESATORE, DIAMETRO MM 18,5

GC728R

ALESATORE, DIAMETRO MM 19,0

GC777R

LAMA SEGA  LUNG.90MM LARG.15MM

GC778R

LAMA SEGA  LUNG.90MM LARG.20MM

GC783R

LAMA ATT. STELLA 90X30X1.0,1.35

GC786R

LAMA DI SEGA, LUNG.105MM LARG.19X1

GC810R

FRES ROSEN, ISO 014,1,4X22MM, AS 2,

GC811R

FRES ROSEN, ISO 014, 1,4X44 MM, AS

GC844R

PERFOR. 2MMDC VALVOL REFRIG.,ASSE A

GC851V

FRES SFERICA FORO P ADATT.SISTEMA R

GC852V

FRES SFERICA FORO P ADATT.SISTEMA R

GC853V

FRES SFERICA FORO P ADATT.SISTEMA R

GC854V

FRES CON FORO P.ADATT.SISTEMA DI RE

GC855V

FRES CON FORO P.ADATT.SISTEMA DI RE

GC864R

FRES PER OSSA, L. 70MM, DIA.ASTA 2,

GC866R

FRESA PER OSSA, L 70MM, DIA.ASTA 2,

GC867R

FRESA PER OSSA, L 70MM, DIA.ASTA 2,

GC868R

MIASPAS TL FRESA LINDEMANN,L 235 MM

GC880R

PUNT SPIR 1,4MM,  ASSE  2,35MM

GC884R

PUNT SPIR 2,0 MM  ASSE    2,35MM

GC887R

PUNT SPIR 2,7MM, ASSE 2,35 MM

GC890R

PUNT SPIR 3,2MM, ASSE 2,35MM

GC895

TRAP A SPIRALE L30MM,D2,1MM,ANGOLAT

GC900R

FRESA SFERICA, L. 70 MM, DIA. 3,1 M

GC901R

FRESA SFERICA, LUNGH.70MM,DIA.3,5 M

GC902R

FRESA SFERICA, LUNGH.70MM,DIA.4,0 M

GC903R

FRESA SFERICA,LUNGH.70MM,DIA. 4,5 M

GC904R

FRESA SFERICA,LUNGH.70MM,DIA. 5,0 M

GC928V

FRESA SFERICA, ASSE 2,35 MM, TEST 1

GC931V

FRESA SFERICA, ASSE 2,35 MM, TEST 2

GC934V

FRESA SFERICA, ASSE 2,35 MM, TEST 3

GC938V

FRESA SFERICA, ASSE 2,35 MM, TEST 4

GC951

SEGA, 16 MM

GC952

SEGA, 19 MM, ISO 190

GC953

LAMA P.SEGA, FIG.54, ISO 220,  5236

GC954

LAMA P.SEGA, FIG.60, ISO 250,  5236

GC955R

SUPPORTO PER SEGHE CIRCOLARI

GC975R

CORPO ABRAS.DIAMANT., FIG. 875, ISO

GC977R

CORPO ABRAS.DIAMANT., FIG.877, ISO

GD012R

FRESA SFER, 70 MM, NO.18, ISO 045

GD022R

PERFOR. DIAMANT.70MM,00 ISO 007 523

GD023R

PERFOR. DIAMANT.70MM,0 ISO 008  523

GD024R

PERFOR. DIAMANT.70MM,2,ISO 010  523

GD025R

PERFOR. DIAMANT.70MM,4,ISO 014  523

GD026R

PERFOR. DIAMANT.70MM,6,ISO 018  523

GD027R

PERFOR. DIAMANT.70MM,8,ISO 023  523

GD028R

PERFOR. DIAMANT.70MM,10 ISO 027 523

GD029R

PERFOR. DIAMANT.70MM,12,ISO 031 523

GD030R

PERFOR. DIAMANT.70MM,14,ISO 035

GD031R

PERFOR. DIAMANTATO 70MM,16,ISO 040#

GD032R

PERFOR. DIAMANT.70MM,18,ISO 045 523

GD033R

PERFOR. DIAMANT.70MM,20 ISO 050 523

GD034R

PERFOR. DIAMANT.70MM,22,ISO 060 523

GD035R

PERFOR. DIAMANT.70MM, 24,ISO 70,523

GD041R

FRESA SFERICA, 70MM, F.000 ISO 006,

GD042R

FRESA SFERICA, 70MM, F.00, ISO 007,

GD043R

FRESA SFERICA, 70MM, F.0, ISO, 008

GD044R

FRESA SFERICA, 70MM, FIG.2, ISO 010

GD045R

FRESA SFERICA, 70MM, F.4, ISO 014,

GD046R

FRESA SFERICA, 70MM, F.6, ISO 018,

GD047R

FRESA SFERICA, 70MM, F.8, ISO 023,

GD048R

FRESA SFERICA, 70MM, F.10, ISO 027,

GD049R

FRESA SFERICA, 70MM, F.12, ISO 031

GD050R

FRESA SFERICA, 70MM, F.14, ISO 035

GD051R

FRESA SFERICA, 70MM, F.16, ISO 040

GD052R

FRESA SFERICA, 70MM, F.18, ISO 045

GD053R

FRESA SFERICA, 70 MM, F.20, ISO 050

GD054R

FRESA SFERICA, 70MM, F.22, ISO 060

GD055R

FRESA SFERICA, 70MM, F.24, ISO 070

GD056R

MIASPAS TL PUNTA DIAMANTATA; 3.5MM

GD057R

MIASPAS TL PUNTA DIAMANTATA, 6.0 MM

GD058R

MIASPAS TL FRESA SFERICA, 3.5 MM DI

GD059R

MIASPAS TL FRESA SFERICA, 6.0 MM

GD061R

FRESA A CONO, 70 MM, FIG.16, ISO 04

GD062R

FRESA A CONO, 70 MM, FIG.20,ISO 050

GD063R

FRESA A CONO, 70MM, FIG.22, ISO 060

GD064R

FRESA A CONO, 70 MM, FIG.24,ISO 070

GD065R

FRESA A CONO, 70 MM,FIG.26, ISO 080

GD071R

FRESA, LUNG 70 MM, FIG.16, ISO 040,

GD072R

FRESA LUNG 70 MM, FIG.20, ISO 050,

GD073R

FRESA LUNG 70 MM, FIG.22, ISO 060,

GD074R

FRESA LUNG 70 MM, FIG.24, ISO 070,

GD075R

FRESA LUNG 70 MM, FIG.26, ISO  080,

GD081R

FRESA CILINDR.,70 MM, FIG.16, ISO 0

GD082R

FRESA CILINDR.,70 MM,FIG.20, JSO 05

GD083R

FRESA CILINDR.,70 MM,FIG.22,ISO 060

GD084R

FRESA CILINDR.,70MM, FIG.24, ISO 07

GD085R

FRESA CILINDR.,70 MM,FIG.26, ISO 08

GD086R

MIASPAS TL FRESA CILINDRICA, 7.0MM

GD102R

SUPPORT FRESE, P. 24 FRESE  C.D2,35

GD125R

PUNTA DIAMANT., 95 MM, NO.4, ISO 01

GD126R

PUNTA DIAMANT., 95 MM, NO.6, ISO 01

GD127R

PUNTA DIAMANT., 95 MM, NO.8, ISO 02

GD128R

PUNTA DIAMANT., 95 MM, NO.10, ISO 0

GD129R

PUNTA DIAMANT., 95 MM, NO.12, ISO 0

GD130R

PUNTA DIAMANT., 95 MM, NO.14, ISO 0

GD131R

PUNTA DIAMANT., 95 MM, NO.16, ISO 0

GD132R

PUNTA DIAMANT., 95 MM, NO.18, ISO 0

GD133R

PUNTA DIAMANT., 95 MM, NO.20, ISO 0

GD134R

PUNTA DIAMANT, 95 MM, 22, ISO 060,

GD135R

PUNTA DIAMANT., 95 MM, NO.24, ISO 0

GD145R

FRESA DI ROSEN, 95MM, NO,4, ISO 014

GD146R

FRESA DI ROSEN, 95MM, NO.6, ISO 018

GD147R

FRESA DI ROSEN, 95MM, NO.8, ISO 023

GD148R

FRESA DI ROSEN, 95MM, NO.10, ISO 02

GD149R

FRESA DI ROSEN, 95MM, NO.12, ISO 03

GD150R

FRESA DI ROSEN, 95MM, NO.14, ISO 03

GD151R

FRESA DI ROSEN, 95MM, NO.16, ISO 04

GD152R

FRESA DI ROSEN, 95MM, NO.18, ISO 04

GD153R

FRESA DI ROSEN, 95MM, NO.20, ISO 05

GD154R

PUNTA ROSEN, 95 MM, 22,ISO 060, D.

GD155R

FRESA DI ROSEN, 95MM, NO.24, ISO 07

GD162R

FRESA CONICA, 95MM, NO.20 ISO 050

GD164R

FRESA CONICA, 95MM, NO.24, ISO 070

GD182R

FRESA CILINDRICA, 95MM, NO.20 ,ISO

GD184R

FRESA CILINDRICA, 95MM, NO.24, ISO

GD196R

FRESA P.OSSA DI LINDEMANN, L. 95 MM

GD210R

STRYKER J-NOTCH FRESA ELLITT.55MM,D:4,0

GD220R

STRYKER J-NOTCH FRESA MAX.F,45MM, D:1,2

GD222R

STRYKER J-NOTCH FRESA MAX.F,45MM, D:2,0

GD225R

PUNTA DIAMANT, 125 MM, NO. 4, ISO 0

GD226R

PUNTA DIAMANT, 125 MM, NO.6, ISO 01

GD227R

PUNTA DIAMANT 125MM, NO.8, ISO 023

GD228R

PUNTA DIAMANT. 125 MM, NO.10, ISO 0

GD229R

PUNTA DIAMANT. 125 MM, NO.12, ISO 0

GD230R

PUNTA DIAMANT.,125 MM, NO.14, ISO 0

GD231R

PUNTA DIAMANT. 125 MM, NO.16, ISO 0

GD232R

PUNTA DIAMANT. 125 MM, NO.18, ISO 0

GD233R

PUNTA DIAMANT., 125MM, NO.20, ISO 0

GD234R

PUNTA DIAMANT,125 MM, 22,ISO 060,D.

GD235R

PUNTA DIAMANT., 125MM, NO.24, ISO 0

GD245R

FRESA DI ROSEN, 125MM, NO.4, ISO 01

GD246R

FRESA DI ROSEN, 125MM, NO.6, ISO 01

GD247R

FRESA DI ROSEN, 125MM, NO.8, ISO 02

GD248R

FRESA DI ROSEN, 125MM, NO.10, ISO 0

GD249R

FRESA DI ROSEN, 125MM, NO.12, ISO 0

GD250R

FRESA DI ROSEN, 125MM, NO.14, ISO 0

GD251R

FRESA DI ROSEN, 125MM, NO.16, ISO 0

GD252R

FRESA DI ROSEN, 125MM, NO.18, ISO 0

GD253R

FRESA DI ROSEN, 125MM, NO.20, ISO 0

GD254R

PUNTA ROSEN,125 MM, 22,ISO 060, D.6

GD255R

FRESA DI ROSEN, 125MM, NO.24, ISO 0

GD262R

FRESA CONICA, 125MM, NO.20, ISO 050

GD264R

FRESA CONICA, 125MM, NO.24, ISO 070

GD265R

PUNTA DIAMANT,180 MM,24,ISO 070, D.

GD266R

MIASPAS TL FRESA CONICA, 5.0 MM DIA

GD267R

MIASPAS TL FRESA CONICA, 7.0MM DIA.

GD275R

FRES DI ROSEN, 180 MM L, 24/ISO 070

GD282R

FRES CILINDRICA, 125MM, NO.20, ISO

GD284R

FRES CILINDRICA, 125MM, NO.24, ISO

GD295R

FRESA CILINDRICA, 180 MM L., D. 8,0

GD296R

FRESA  LINDEMANN,ASSE ROTONDO,125 M

GD305

Micro-line SEGA RECIPROCA PICCOLA

GD306R

ACCESSORI CANNULA IRRIGAZ.PER SEGA GD305

GD307

Micro-line SEGA OSCILLANTE PICCOLA

GD308R

ACCESSORI CANNULA IRRIGAZ.PER SEGA GD307

GD320R

SEGA,LUNG 13MM,P.GD 310

GD321R

SEGA,LUNG 20MM, P.GD 310

GD322R

SEGA APPUNTITA,26MM, PER GD310,GD30

GD323R

SEGA, LUNGH. 26 MM

GD340

Micro-line SEGA TRASVERSALE PICCOLA

GD341

MANIPOLO SOLO,P.SEGA MICRO GD 340

GD342

INFIBULO SOLO,P.SEGA MICRO GD 340

GD350

SEGA MICRO GD340

GD351

SEGA MICRO GD340

GD390R

SEGA MIT UNVERLIERBARER MUTTER, STE

GD391R

SEGA MIT UNVERLIERBARER MUTTER, STE

GD392R

SEGA P.GD307, 5X 15 MM,STER

GD393R

SEGA P.GD307, 5X 20 MM, STER

GD394R

SEGA P.GD307, 12X 20 MM, STER

GD395R

SEGA P.GD307, 16X 20 MM, STER

GD396R

SEGA P.GD307, 5X 25 MM, STER

GD397R

SEGA P.GD307, 12X 25 MM, STER

GD413

RACC. PULSANTE P.MICROTRON GD412

GD414R

ACCESSORI CESTELLO PER GD416M

GD416M

ACCESSORI STATIVO  PICCOLO PER MOTORI

GD417

ACCESSORI PANNELLO STERILIZZABILE MICROS

GD432

SERIE TUBI,COMPL., PER GD480 ET GD4

GD460R

ACCESSORI CANNULA IRRIGAZ.PER SERIE GD45

GD461R

DIFFUS. C.GHIERA FISS.,PER GD451 ET

GD462R

DIFFUS. C.GHIERA FISS.,PER GD452 ET

GD465

MICRO-LINE MANIPOLO ANG, 1:1,  120 MM

GD466

MICRO-LINE MANIPOLO ANG, 1:1,  150 MM

GD467

MICRO-LINE MANIPOLO ANG, 1:1,  180 MM

GD468R

CAMICIA OPERATIVA A TENUTA GAS PER GD459

GD469R

CAMICIA OPERATIV.X PROT.TESSUTI X GD468

GD506

BUSSOLA PROTEZ. KIRSCHNER DIAM.1,0X40MM

GD507

BUSSOLA PROTEZ. KIRSCHNER DIAM.1,6X40MM

GD509R

FILO KIRSCHNER DIAM.1,0MM PER GD506

GD511R

FILO KIRSCHNER DIAM.1,6MM PER GD507

GD539

CANNULA PER PERFORAT. DIAM. 2,3X30 MM

GD549

BUSSOLA PER CANNULA DIAM. 2,3 MM

GD570R

AFFILATORE DERMA, CILINDRICO, OPACO

GD572R

AFFILATORE PELLE, CONICO, OVALE, OP

GD580R

MANICO P.CUCCHIAIO GD582-GD590

GD584R

COLT.  CIRCOLARE, D3,5MM,OPACO

GD585R

COLT.  CIRCOLARE, D4,0MM,OPACO

GD604

MICROTRON-MOT ELETT. SOLO,C.CAVO GD

GD613

INTEGRAL EC PEDALE

GD622M

MICROTRON / INTEGRAL MICRO MOTORE

GD623

ELETTRONICA COMANDO P.INTEGRAL EC

GD631

MICROTRON EC CENTRALINA CON IRRIG.

GD650

MICROSPEED EC CENTRALINA CON IRRIG.

GD655

MICROSPEED HI 60 MOTORE 60 W

GD656

MICROSPEED MOTORE HI 100

GD657

MICROSPEED MOTORE  100

GD658

MICROSPEED MOTORE  60

GD659

MICROSPEED CAVO MOTORE COM.MANUAL

GD660

MICROSPEED PEDALE DOPPIO

GD661

MICROSPEED CAVO MOTORE

GD662

MICROSPEED PEDALE SINGOLO

GD665

MICROSPEED UNI CENTRALINA ARTRO

GD668

MICROSPEED UNI PEDALE SINGOLO

GD670

MICROSPEED UNI CENTRALINA

GD671

MICROSPEED UNI PEDALE DOPPIO

GD672

MICROSPEED UNI CAVO MOTORE

GD674

MICROSPEED UNI MOTORE MINI 100

GD676

MICROSPEED UNI MOTORE HI150

GD678

MICROSPEED UNI MOTORE MICRO 150

GD679

MICROSPEED UNI MOTORE MICRO 100

GD682

MICROSPEED UNI MANIPOLO SHAVER

GD684

MICROSPEED UNI TRAPANO A PISTOLA

GD691R

HILAN FRESA COARSE DIAMOND I - 2,3 MM

GD692R

HILAN FRESA COARSE DIAMOND II - 2,3 MM

GD693R

HILAN FRESA COARSE DIAMOND III - 2,3 MM

GD694R

HILAN FRESA COARSE DIAMOND I - 3,1 MM

GD695R

HILAN FRESA COARSE DIAMOND II - 3,1 MM

GD696R

HILAN FRESA COARSE DIAMOND III - 3,1 MM

GD697R

HILAN FRESA ROSETTA II (LUNGA) 1MM

GD698R

HILAN FRESA ROSETTA II (LUNGA) 1.4MM

GD699R

HILAN FRESA ROSETTA II (LUNGA) 2.3MM

GD700R

HILAN FRESA ROSETTA II (LUNGA) 3.1MM

GD701R

HILAN FRESA ROSETTA II (LUNGA) 4.5MM

GD707R

HILAN FRESA DIAMANTATA II (LUNGA) 1MM

GD708R

HILAN FRESA DIAMANTATA II (LUNGA) 1.4MM

GD709R

HILAN FRESA DIAMANTATA II (LUNGA) 2.3MM

GD710R

HILAN FRESA DIAMANTATA II (LUNGA) 3.1MM

GD711R

HILAN FRESA DIAMANTATA II (LUNGA) 4.5MM

GD713R

HILAN FRESA EXTRA COARSE DIAM. I - 4,5MM

GD714R

HILAN FRESA EXTRA COARSE DIAM. II -4,5MM

GD716R

HILAN FRESA EXTRA COARSE DIAM.III -4,5MM

GD717R

HILAN FRESA EXTRA COARSE DIAM. I - 6,5MM

GD718R

HILAN FRESA EXTRA COARSE DIAM. II -6,5MM

GD719R

HILAN FRESA EXTRA COARSE DIAM.III -6,5MM

GD720R

HILAN FRESA LINDEMANN I, 17 MM

GD721R

HILAN FRESA LINDEMANN II, 17 MM

GD723R

HILAN FRESA LINDEMANN I, 27 MM

GD724R

HILAN FRESA LINDEMANN II, 27 MM

GD726R

HILAN FRESA A SPIRALE I, 1,5 MM

GD727R

HILAN FRESA A SPIRALE II, 1,5 MM

GD729R

HILAN FRESA A SPIRALE I, 2MM

GD730R

HILAN FRESA A SPIRALE II, 2 MM

GD732R

HILAN FRESA A ROSETTA I, 1,0 MM

GD733R

HILAN FRESA A ROSETTA II, 1,0 MM

GD735R

HILAN FRESA A ROSETTA I, 1,5 MM

GD736R

HILAN FRESA A ROSETTA II, 1,5 MM

GD738R

HILAN FRESA A ROSETTA I, 3,1 MM

GD739R

HILAN FRESA A ROSETTA II, 3,1 MM

GD740R

HILAN FRESA A ROSETTA III, 3,1 MM

GD741R

HILAN FRESA A ROSETTA I, 4,5 MM

GD742R

HILAN FRESA A ROSETTA II, 4,5 MM

GD743R

HILAN FRESA A ROSETTA III, 4,5 MM

GD744R

HILAN FRESA A ROSETTA I, 6,0 MM

GD745R

HILAN FRESA A ROSETTA II, 6,0 MM

GD746R

HILAN FRESA A ROSETTA III, 6,0 MM

GD747R

HILAN FRESA A ROSETTA I, 8,0 MM

GD748R

HILAN FRESA A ROSETTA II, 8,0 MM

GD749R

HILAN FRESA A ROSETTA III, 8,0 MM

GD751R

HILAN FRESA AD OLIVA II, 1,8 MM

GD754R

HILAN FRESA AD OLIVA II, 2,2 MM

GD757R

HILAN FRESA AD OLIVA II, 3,0 MM

GD758R

HILAN FRESA AD OLIVA III, 3,0 MM

GD763R

HILAN DISCO DIAMANTATO II, 25 MM

GD766R

HILAN FRESA P.CEMENTO II

GD771R

HILAN FRESA A FIAMMA I, 7,9 MM

GD772R

HILAN FRESA A FIAMMA II, 7,9 MM

GD774R

HILAN FRESA A FIAMMA I, 9,5 MM

GD775R

HILAN FRESA A FIAMMA II, 9,5 MM

GD781R

HILAN CILINDRICA II,TAGLIO FRONT. 9

GD784R

HILAN  FRESA PIN II, 1,0 MM

GD786R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA I, 1,0

GD787R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA II, 1,

GD789R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA I, 1,4

GD790R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA II, 1,

GD792R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA I, 2,3

GD793R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA II, 2,

GD794R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA III, 2

GD795R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA I, 3,1

GD796R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA II, 3,

GD797R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA III, 3

GD798R

HILANFRESA DIAMANTATA TONDA I, 4,5

GD799R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA II, 4,

GD800R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA III, 4

GD801R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA I, 6,0

GD802R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA II, 6,

GD803R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA III, 6

GD804R

HILAN  FRESA CRANIOTOMO I

GD805R

HILAN  FRESA CRANIOTOMO II

GD806R

HILAN FRESA CRANIOTOMO. III

GD807R

HILAN FRESA A ROSETTA I, 2,3 MM

GD808R

HILAN FRESA A ROSETTA II, 2,3 MM

GD809R

HILAN FRESA A ROSETTA III, 2,3 MM

GD810R

HILAN FRESA A ROSETTA XL I, 3,1 MM

GD811R

HILAN FRESA A ROSETTA XL II, 3,1 MM

GD812R

HILAN FRESA A ROSETTA XL I, 6,0 MM

GD813R

HILAN FRESA A ROSETTA XL II, 6,0 MM

GD814R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA XL I,

GD815R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA XL II,

GD816R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA XL I,

GD817R

HILAN FRESA DIAMANTATA TONDA XL II,

GD818R

HILAN FRESA AD OLIVA XL I, 3,1 MM

GD819R

HILAN FRESA AD OLIVA XL II, 3,1 MM

GD820R

HILAN FRESA A ROSETTA TR.1.0 MM

GD821R

HILAN FRESA A ROSETTA TR.1.4 MM

GD822R

HILAN FRESA A ROSETTA TR.2.3 MM

GD823R

HILAN FRESA A ROSETTA TR.3.1 MM

GD824R

HILAN FRESA A ROSETTA TR.4.5 MM

GD825R

HILAN FRESA A ROSETTA TR.6.0 MM

GD826R

HILAN FRESA A ROSETTA TR.8.0 MM

GD827R

HILAN FRESA DIAMANT.TONDA TRIA.1.0MM

GD828R

HILAN FRESA DIAMANT.TONDA TRIA.1.4MM

GD829R

HILAN FRESA DIAMANT.TONDA TRIA.2.3MM

GD830R

HILAN FRESA DIAMANT.TONDA TRIA.3.1MM

GD831R

HILAN FRESA DIAMANT.TONDA TRIA.4.5MM

GD832R

HILAN FRESA DIAMANT.TONDA TRIA.6.0MM

GD833R

HILAN FRESA AD OLIVA TRIANGOLO,2.2MM

GD834R

HILAN FRESA A FIAMMA,TRIANGOLO,7.9MM

GD835R

HILAN FRESA A FIAMMA,TRIANGOLO,9.5MM

GD836R

HILAN FRESA SPIRALE,TRIANGOLO,1.5MM

GD837R

HILAN FRESA SPIRALE,TRIANGOLO,2.0MM

GD838R

HILAN FRESA A PIN,TRIANGOLO,1.0MM

GD839R

HILAN FRESA LINDEMANN,TRIANGOLO,L.16MM

GD840R

HILAN DISCO DIAMANTAT.,TRIANG.,25MM

GD841R

FRESA CONICA HILAN II, 5,0MM

GD842R

FRESA CONICA HILAN III, 5,0MM

GD843R

FRESA CONICA HILAN II, 7,0MM

GD844R

FRESA CONICA HILAN III, 7,0MM

GD845R

FRESA CILINDRICA HILAN II, 5,0MM

GD846R

FRESA CILINDRICA HILAN III, 5,0MM

GD847R

FRESA CILINDRICA HILAN II, 7,0MM

GD848R

FRESA CILINDRICA HILAN III, 7,0MM

GD860H

MICROTRON 60,UNITA' CHIRURGICA, 220

GD860J

MICROTRON 60,UNITA' CHIR.CA, 100-11

GD865H

MICROTRON 60,UNITA'CHIR.C.RAFFRED.2

GD865J

MICROTRON 60,MOT C.DISPOS. DI RAFFR

GD870R

PUNTA DI ROSEN 2,35MM L:51MM D:0,8MM

GD872R

PUNTA DI ROSEN 2,35MM L:51MM D:1,6MM

GD873R

PUNTA DI ROSEN 2,35MM L:51MM D:1,8MM

GD874R

PUNTA DI ROSEN 2,35MM L:51MM D:2,3MM

GD875R

PUNTA DI ROSEN 2,35MM L:51MM D:2,7MM

GD876R

PUNTA DI ROSEN 2,35MM L:51MM D:3,5MM

GD877R

PUNTA DI ROSEN 2,35MM L:51MM D:0,8MM

GD878R

PUNTA DI ROSEN 2,35MM L:51MM D:4,5MM

GD879R

PUNTA DI ROSEN 2,35MM L:51MM D:5,0MM

GD881R

PUNTA DI ROSEN 2,35MM L:51MM D:6,0MM

GD882R

PUNTA DI ROSEN 2,35MM L:51MM D:6,5MM

GD890R

PUNTA DIAMANT. 2,35MM L:51MM D:0,6MM

GD891R

PUNTA DIAMANT. 2,35MM L:51MM D:0,8MM

GD892R

PUNTA DIAMANT. 2,35MM L:51MM D:1,0MM

GD893R

PUNTA DIAMANT. 2,35MM L:51MM D:1,4MM

GD894R

PUNTA DIAMANT. 2,35MM L:51MM D:1,8MM

GD895R

PUNTA DIAMANT. 2,35MM L:51MM D:2,3MM

GD896R

PUNTA DIAMANT. 2,35MM L:51MM D:2,7MM

GD897R

PUNTA DIAMANT. 2,35MM L:51MM D:3,1MM

GD898R

PUNTA DIAMANT. 2,35MM L:51MM D:3,5MM

GD899R

PUNTA DIAMANT. 2,35MM L:51MM D:4,0MM

GD900R

PUNTA DIAMANT. 2,35MM L:51MM D:4,5MM

GD901R

PUNTA DIAMANT. 2,35MM L:51MM D:5,0MM

GD902R

PUNTA DIAMANT. 2,35MM L:51MM D:6,0MM

GD904R

MICRO-LINE MANICO PER SCALPELLI

GD905R

MICRO-LINE SCALPELLO RETTO, 5X45 MM

GD910R

MICRO-LINE SCALPELLO RETTO, 10X50 MM

GD914R

MICRO-LINE OSTEOTOMO RETTO, 5X45 MM

GD917R

MICRO-LINE OSTEOTOMO RETTO, 7X50 MM

GD918R

MICRO-LINE OSTEOTOMO RETTO,10X50 MM

GD919R

MICRO-LINE OSTEOTOMO RETTO, 10X120 MM

GD920R

FRESA CILINDR. 2,35MM L:51MM D:4,0MM

GD925R

MICRO-LINE OSTEOTOMO CURVO, 5X50 MM

GD930R

MICRO-LINE OSTEOTOMO CURVO, 10X50 MM

GD934R

MICRO-LINE SGORBIARETTA, 4X45 MM

GD938R

MICRO-LINE SGORBIA RETTA, 8X40 MM

GD939R

MICRO-LINE SGORBIA RETTA, 8 MM

GD941R

MICRO-LINE OSTEOTOMO RETTO, 5X40 MM

GD942R

MICRO-LINE OSTEOT.CURVO SX, 5X40 MM

GD943R

MICRO-LINE OSTEOT.CURVO DX, 5X40 MM

GD945R

MICRO-LINE OSTEOTOMO RETTO, 4X50 MM

GD946R

MICRO-LINE OSTEOT.CURVO SX, 4X50 MM

GD947R

MICRO-LINE OSTEOT.CURVO DX, 4X50 MM

GD950R

FRESA LINDEMANN 2,35MM L:51MM, D:1,2MM

GD951R

FRESA LINDEMANN 2,35MM L:51MM, D:1,6MM

GD953R

FRESA LINDEMANN 2,35MM L:51MM, D:1,5MM

GD955R

PUNTA SPIR. 2,35MM L:51MM, D:1,0MM

GD956R

PUNTA SPIR. 2,35MM L:51MM, D:1,5MM

GD957R

PUNTA SPIR. 2,35MM L:51MM, D:2,0MM

GD959R

FRESA CILINDR. 2,35MM L:51MM, D:3,2MM

GD961R

FRESA MAX.F. 2,35MM L:51MM, D:2,3MM

GD962R

FRESA MAX.F. 2,35MM L:51MM, D:1,6MM

GE001R

LAMA ATT. STELLA 90X25X0.9,0.9

GE002R

LAMA ATT. STELLA 90X25X1.0,1.0

GE003R

LAMA ATT. STELLA 90X25X1.3,1.3

GE004R

LAMA ATT. STELLA 90X25X1.5,1.5

GE005R

LAMA ATT. STELLA 90X25X1.0,1.3

GE006R

LAMA ATT. STELLA 80X25X0.9,0.9

GE007R

LAMA SEGA P. AESCULAP,DES. 55X15X0,70MM

GE008R

LAMA SEGA P. AESCULAP,DES. 55X20X0,70MM

GE009R

LAMA SEGA P. AESCULAP,DES. 55X30X0,70MM

GE010R

LAMA SEGA P. AESCULAP,DES. 68X30X0,90MM

GE012R

LAMA SEGA PER 3M 90X25X0,90MM

GE013R

LAMA SEGA PER 3M 90X25X1,00MM

GE014R

LAMA SEGA PER 3M 90X25X1,27MM

GE018R

LAMA SEGA PER 3M 55X15X0,70MM

GE020R

LAMA SEGA PER 3M 55X30X0,70MM

GE021R

LAMA SEGA PER 3M 68X30X0,90MM

GE023R

LAMA SEGA PER ZIMMER 90X25X0,90MM

GE024R

LAMA SEGA PER ZIMMER 90X25X1,00MM

GE025R

LAMA SEGA PER ZIMMER 90X25X1,27MM

GE028R

LAMA SEGA,ALLIC.,90X25X1,00MM,ZIMMER

GE029R

LAMA SEGA PER ZIMMER 55X15X0,70MM

GE030R

LAMA SEGA PER ZIMMER 55X20X0,70MM

GE031R

LAMA SEGA PER ZIMMER 55X30X0,70MM

GE056R

LAMA ATT. STRYKER 90X25X0.9,0.9

GE057R

LAMA ATT. STRYKER 90X25X1.0,1.0

GE058R

LAMA ATT. STRYKER 90X25X1.3,1.3

GE059R

LAMA ATT. STRYKER 90X25X1.5,1.5

GE066R

LAMA 90X15X1.0MM SYNTHES/HOWMEDICA

GE067R

LAMA SEGA PER HOWM.,SYNTHES 90X25X0,90MM

GE068R

LAMA SEGA PER HOWM.,SYNTHES 90X25X1,00MM

GE069R

LAMA SEGA PER HOWM.,SYNTHES 90X25X1,27MM

GE071R

LAMA SEGA PER HOWM.,SYNTHES 80X25X0,90MM

GE073R

LAMA SEGA PER HOWM.,SYNTHES 55X15X0,70MM

GE075R

LAMA SEGA PER HOWM.,SYNTHES 55X30X0,70MM

GE076R

LAMA SEGA PER HOWM.,SYNTHES 68X30X0,90MM

GE077R

LAMA 90X20X1.0MM SYNTHES/HOWMEDICA

GE078R

LAMA SEGA A PUNTA P. ZIMMER 89X12,5X1,35

GE079R

LAMA SEGA A PUNTA P. ZIMMER 74X12,5X0,78

GE092R

LAMA SEGA STERNO P.ZIMMER 33,5X0,63

GE095R

LAMA RECIPROCA 32,5X0,81 MM STRYKER

GE150R

LAMA SEGA PER SYNTHES 50X27X0,40MM

GE151R

LAMA SEGA PER SYNTHES 50X14X0,40MM

GE152R

LAMA SEGA PER SYNTHES 71X50X0,60MM

GE153R

LAMA SEGA PER SYNTHES 71X50X0,60MM

GE154R

LAMA SEGA PER SYNTHES 71X27X0,80MM

GE155R

LAMA SEGA PER SYNTHES 71X27X1,00MM

GE156R

LAMA SEGA PER SYNTHES 27X6X0,40MM

GE157R

LAMA SEGA PER SYNTHES 27X14X0,40MM

GE189R

LAMA MICRO-E 25,5X9,5X0,38MM

GE190R

LAMA MICRO-E 25,5X9,5X0,38MM GREZZA

GE205R

HYPERBLADE LAMA 90X13X1,0 MM

GE206R

HYPERBLADE LAMA 90X13X1,27 MM

GE207R

HYPERBLADE LAMA 90X19X0,89 MM

GE208R

HYPERBLADE LAMA 90X19X1,27 MM

GE209R

HYPERBLADE LAMA 90X19X1,37 MM

GE210R

HYPERBLADE LAMA 90X25X0,89MM

GE211R

HYPERBLADE LAMA 90X25X1,00MM

GE212R

HYPERBLADE LAMA 90X25X1,19MM

GE213R

HYPERBLADE LAMA 90X25X1,27MM

GE214R

HYPERBLADE LAMA 90X25X1,37MM

GE215R

HYPERBLADE LAMA 90X25X1,47MM

GE216R

HYPERBLADE LAMA 65X25X0,70X0,90 MM

GE217R

HYPERBLADE LAMA 65X30X0,70X0,90 MM

GE401R

HILAN XS FRESA A ROSETTA I, 1,0 MM

GE401SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.I D1,0 MM

GE402R

HILAN XS FRESA A ROSETTA I, 1,4MM

GE402SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.I D1,4 MM

GE403R

HILAN XS FRESA A ROSETTA I, 1,8 MM

GE403SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.I D1,8 MM

GE404R

HILAN XS FRESA A ROSETTA I, 2,3MM

GE404SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.I D2,3 MM

GE405R

HILAN XS FRESA A ROSETTA I, 2,7 MM

GE405SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.I D2,7 MM

GE406R

HILAN XS FRESA A ROSETTA I, 3,1MM

GE406SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.I D3,1 MM

GE407R

HILAN XS FRESA A ROSETTA I, 4,0 MM

GE407SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.I D4,0 MM

GE408R

HILAN XS FRESA A ROSETTA I, 5,0MM

GE408SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.I D5,0 MM

GE409R

HILAN XS FRESA A ROSETTA I, 6,0 MM

GE409SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.I D6,0 MM

GE411R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA I, 1,0MM

GE411SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.I D1,0 M

GE412R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA I, 1,4 MM

GE412SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.I D1,4 M

GE413R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA I, 1,8MM

GE413SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.I D1,8 M

GE414R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA I, 2,3 MM

GE414SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.I D2,3 M

GE415R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA I, 2,7 MM

GE415SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.I D2,7 M

GE416R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA I, 3,1MM

GE416SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.I D3,1 M

GE417R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA I, 4,0 MM

GE417SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.I D4,0 M

GE418R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA I, 5,0 MM

GE418SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.I D5,0 M

GE419R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA I, 6,0 MM

GE419SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.I D6,0 M

GE420R

HILAN XS FRESA CRANIOTOMO I

GE420SU

HI-LINE XS FRESA CRANIOTOMO PER.I

GE424R

HILAN XS FRESA COARSE DIAMOND I, 2,3 MM

GE424SU

HI-LINE XS FR.A DIAM.GREZZA PER.I D2,3 M

GE425R

HILAN XS FRESA COARSE DIAMOND I, 3,1MM

GE425SU

HI-LINE XS FR.A DIAM.GREZZA PER.I D3,1 M

GE426R

HILAN XS FRESA COARSE DIAMOND III, 3,1MM

GE426SU

HI-LINE XS FR.A DIAM.X -GREZ.PER.I D4,5

GE427R

HILAN XS FRESA EXT.COARSE DIAM.I, 6,0MM

GE427SU

HI-LINE XS FR.A DIAM.X -GREZ.PER.I 6,0 M

GE430SU

HILAN XS DISCO DIAMANTATO I, 20 MM

GE432R

HILAN XS FRESA A SPIRALE I, 1,5MM

GE432SU

HI-LINE XS PUNTA ELICOIDALE PER.I D1,5MM

GE433R

HILAN XS FRESA A SPIRALE I, 2,0MM

GE433SU

HI-LINE XS PUNTA ELICOIDALE PER.I D2,0MM

GE437R

HILAN XS FRESA A FIAMMA I, 6,0MM

GE437SU

HI-LINE XS FRESA DI FLAMMA PER.I D6,0 MM

GE501R

HILAN XS FRESA A ROSETTA II, 1,0MM

GE501SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.II D1,0 MM

GE502R

HILAN XS FRESA A ROSETTA II, 1,4MM

GE502SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.II D1,4 MM

GE503R

HILAN XS FRESA A ROSETTA II, 1,8MM

GE503SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.II D1,8 MM

GE504R

HILAN XS FRESA A ROSETTA II, 2,3MM

GE504SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.II D2,3 MM

GE505R

HILAN XS FRESA A ROSETTA II, 2,7MM

GE505SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.II D2,7 MM

GE506R

HILAN XS FRESA A ROSETTA II, 3,1MM

GE506SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.II D3,1 MM

GE507R

HILAN XS FRESA A ROSETTA II, 4,0MM

GE507SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.II D4,0 MM

GE508R

HILAN XS FRESA A ROSETTA II, 5,0MM

GE508SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.II D5,0 MM

GE509R

HILAN XS FRESA A ROSETTA II, 6,0MM

GE509SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.II D6,0 MM

GE511R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA II, 1,0MM

GE511SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.II D1,0

GE512R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA II, 1,4MM

GE512SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.II D1,4

GE513R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA II, 1,8MM

GE513SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.II D1,8

GE514R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA II, 2,3MM

GE514SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.II D2,3

GE515R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA II, 2,7 MM

GE515SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.II D2,7

GE516R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA II, 3,1MM

GE516SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.II D3,1

GE517R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA II, 4,0MM

GE517SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.II D4,0

GE518R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA II, 5,0MM

GE518SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.II D5,0

GE519R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA II, 6,0MM

GE519SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.II D6,0

GE520R

HILAN XS FRESA CRANIOTOMO II

GE520SU

HI-LINE XS FRESA CRANIOTOMO PER.II

GE521R

HILAN XS FRESA A PIN II, 1,0MM

GE521SU

HI-LINE XS FRESA A PUNTA PER.II D1,0 MM

GE522R

HILAN XS FRESA LINDEMANN II, 12MM

GE523R

HILAN XS FRESA LINDEMANN II, 20MM

GE524R

HILAN XS FRESA COARSE DIAMOND II, 2,3MM

GE524SU

HI-LINE XS FR.A DIAM.GREZZA PER.II D2,3

GE525R

HILAN XS FRESA COARSE DIAMOND II, 3,1MM

GE525SU

HI-LINE XS FR.A DIAM.GREZZA PER.II D3,1

GE526R

HILAN XS FRESA EXT.COARSE DIAM.II, 4,5MM

GE526SU

HI-LINE XS FR.A DIAM.X-GREZ.PER.II D4,5

GE527R

HILAN XS FRESA EXT.COARSE DIAM.II, 6,0MM

GE527SU

HI-LINE XS FR.A DIAM.X-GREZ.PER.II D6,0

GE532R

HILAN XS FRESA A SPIRALE II, 1,5MM

GE532SU

HI-LINE XS PUNTA ELICOIDALE PER.II D1,5

GE533R

HILAN XS FRESA A SPIRALE II, 2,0MM

GE533SU

HI-LINE XS PUNTA ELICOIDALE PER.II D2,0

GE534R

HILAN XS FRESA AD OLIVA II, 2,3MM

GE534SU

HI-LINE XS FRESA AD OLIVA PER.II D2,3 MM

GE535R

HILAN XS FRESA AD OLIVA II, 3,1MM

GE535SU

HI-LINE XS FRESA AD OLIVA PER.II D3,1 MM

GE537R

HILAN XS FRESA A FIAMMA II, 6,0MM

GE537SU

HI-LINE XS FRESA DI FLAMMA PER.II D6,0MM

GE540R

HILAN XS FRESA CONICA II, 4,0MM

GE540SU

HI-LINE XS FRESA CONICA PER.II D4,0 MM

GE542R

HILAN XS FRESA CONICA II, 6,0MM

GE542SU

HI-LINE XS FRESA CONICA PER.II D6,0 MM

GE544R

HILAN XS FRESA TANGENZIALE II, 4,0MM

GE544SU

HI-LINE XS FRESA CILINDRICA PER.II D4,0

GE546R

HILAN XS FRESA TANGENZIALE II, 6,0MM

GE546SU

HI-LINE XS FRESA CILINDRICA PER.II D6,0

GE603R

HILAN XS FRESA A ROSETTA  III, 1,8MM

GE603SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.III D1,8MM

GE604R

HILAN XS FRESA A ROSETTA III, 2,3MM

GE604SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.III D2,3MM

GE605R

HILAN XS FRESA A ROSETTA  III, 2,7MM

GE605SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.III D2,7MM

GE606R

HILAN XS FRESA A ROSETTA III, 3,1MM

GE606SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.III D3,1MM

GE607R

HILAN XS FRESA A ROSETTA  III, 4,0MM

GE607SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.III D4,0MM

GE608R

HILAN XS FRESA A ROSETTA III, 5,0MM

GE608SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.III D5,0MM

GE609R

HILAN XS FRESA A ROSETTA  III, 6,0MM

GE609SU

HI-LINE XS FRESA DI ROSEN PER.III D6,0MM

GE613R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA III, 1,8MM

GE613SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.III D1,8

GE614R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA III, 2,3MM

GE614SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.III D2,3

GE615R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA III, 2,7MM

GE615SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.III D2,7

GE616R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA III, 3,1MM

GE616SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.III D3,1

GE617R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA III, 4,0MM

GE617SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.III D4,0

GE618R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA III, 5,0MM

GE618SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.III D5,0

GE619R

HILAN XS FRESA DIAMANTATA III, 6,0MM

GE619SU

HI-LINE XS FRESA A DIAMANTE PER.III D6,0

GE620R

HILAN XS FRESA CRANIOTOMO III

GE620SU

HI-LINE XS FRESA CRANIOTOMO PER.III

GE624R

HILAN XS FRESA COARSE DIAMOND III, 2,3MM

GE624SU

HI-LINE XS FR.A DIAM.GREZZA PER.III D2,3

GE625R

HILAN XS FRESA COARSE DIAMOND III, 3,1MM

GE625SU

HI-LINE XS FR.A DIAM.GREZZA PER.III D3,1

GE626R

HILAN XS FRESA EXT.COARSE DIAM.III 4,5MM

GE626SU

HI-LINE XS FR.A DIAM.GREZZA PER.III D4,5

GE627R

HILAN XS FRESA EXT.COARSEDIAM.III, 6,0MM

GE627SU

HI-LINE XS FR.A DIAM.GREZZA PER.III D6,0

GE635R

HILAN XS FRESA AD OLIVA III, 3,1MM

GE635SU

HI-LINE XS FRESA AD OLIVA PER.III D3,1MM

GE644R

HILAN XS FRESA TANGENZIALE III, 4,0MM

GE644SU

HI-LINE XS FRESA CILINDRICA PER.III D4,0

GE646R

HILAN XS FRESA TANGENZIALE III, 6,0MM

GE646SU

HI-LINE XS FRESA CILINDRICA PER.III D6,0

GE731R

ALESAT.MIDOLLARE 430MM, 5,5 HARRIS

GE732R

ALESAT.MIDOLLARE 430MM, 6,0 HARRIS

GE733R

ALESAT.MIDOLLARE 430MM, 6,5 HARRIS

GE734R

ALESAT.MIDOLLARE 430MM, 7,0 HARRIS

GE735R

ALESAT.MIDOLLARE 430MM, 7,5 HARRIS

GE736R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 8,0 HARRIS

GE737R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 8,5 HARRIS

GE738R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 9,0 HARRIS

GE739R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 9,5 HARRIS

GE740R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 10,0 HARRIS

GE741R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 10,5 HARRIS

GE742R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 11,0 HARRIS

GE743R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 11,5 HARRIS

GE744R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 12,0 HARRIS

GE745R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 12,5 HARRIS

GE746R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 13,0 HARRIS

GE747R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 13,5 HARRIS

GE748R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 14,0 HARRIS

GE749R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 14,5 HARRIS

GE750R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 15,0 HARRIS

GE751R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 15,5 HARRIS

GE752R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 16,0 HARRIS

GE753R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 16,5 HARRIS

GE754R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 17,0 HARRIS

GE755R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 17,5 HARRIS

GE756R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 18,0 HARRIS

GE757R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 18,5 HARRIS

GE758R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 19,0 HARRIS

GE761R

ALESAT.MIDOLLARE 430MM, 5,5 HUDSON

GE762R

ALESAT.MIDOLLARE 430MM, 6,0 HUDSON

GE763R

ALESAT.MIDOLLARE 430MM, 6,5 HUDSON

GE764R

ALESAT.MIDOLLARE 430MM, 7,0 HUDSON

GE765R

ALESAT.MIDOLLARE 430MM, 7,5 HUDSON

GE766R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 8,0 HUDSON

GE767R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 8,5 HUDSON

GE768R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 9,0 HUDSON

GE769R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 9,5 HUDSON

GE770R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 10,0 HUDSON

GE771R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 10,5 HUDSON

GE772R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 11,0 HUDSON

GE773R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 11,5 HUDSON

GE774R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 12,0 HUDSON

GE775R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 12,5 HUDSON

GE776R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 13,0 HUDSON

GE777R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 13,5 HUDSON

GE778R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 14,0 HUDSON

GE779R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 14,5 HUDSON

GE780R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 15,0 HUDSON

GE781R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 15,5 HUDSON

GE782R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 16,0 HUDSON

GE783R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 16,5 HUDSON

GE784R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 17,0 HUDSON

GE785R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 17,5 HUDSON

GE786R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 18,0 HUDSON

GE787R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 18,5 HUDSON

GE788R

ALESAT.MIDOLLARE 480MM, 19,0 HUDSON

GP030R

LAMA DI RICAMBIO, DIA. MM 50,RANELL

GP031R

LAMA DI RICAMBIO, DIA. MM 65, RANEL

GP033R

LAMA P.FASCIATURE IN FIBRA DI VETRO

GP034R

LAMA P.FASCIATURE IN FIBRA DI VETRO

GP060

SACCHETTO POLVERE PER GP 54, PA=8 S

GP080

SACCHETTO  POLVERE PER GP 74, PA=8

GP082

SACCHETTO  POLVERE PER GP 78, ST= 1

GP109

ACCUCUT ACCUMULATORE

NM962R

IP062856 LAMA DI SEGA RODAL 2, 90X2

NM974R

IP055051 LAMA DI SEGA 3M, 90X20 MM

NM976R

IP085578 LAMA DI SEGA HOWMEDICA ACC

NM977R

IP085577 LAMA DI SEGA HOWMEDICA ACC

NM978R

IP085576 LAMA DI SEGA HOWMEDICA ACC

S68769

LAMA DI SEGA, 50MM, 10MM/25 MM LUNGH.UT

S69618

MANDRINO PER ATTACCO HOWMEDICA#

S70042

CAVO- RACCORDO

TE472

CHIAVE  ANELLO SW14, PER GB125 ET G

TE561

FRESA RICAMBIO PERFORATORE CRANIO , 6/9M

TE562

FRESA RICAMBIO PERFORATORE CRANIO, 9/12M

TE563

FRESA RICAMBIO PERFORATORE CRANIO, 12/15



	610. 
	ACCESSORI PER TRAPANI  MOTORI E SEGHE IN DOTAZIONE DITTA  SYNTHES

Mandrino con innesto tipo dentale 

310.900

Mandrino piccolo, a chiave, per mini motore

310.930

Chiave di ricambio, per mandrino piccolo

310.932

Innesto rapido AO/ASIF, cannulato, completo 

510.101

Mandrino, a chiave, per mini motore

510.121

Mandrino autobloccante, per innesto rapido AO/ASIF per frese 

510.131

Innesto rapido per frese a tre gradini DHS/DCS®,  AO/ ASIF per frese 

510.161

Chiave di ricambio, per mandrino mini

510.190

Elemento di  trasmissione angolato per alesaggio 

510.200

Attacco per movimento oscillante 

511.200

Elemento di trasmissione radiotrasparente 

511.300

Punta elic. Ø2.0 mm con estr. centrante, L. 148/122 mm, tre scan., per RDL 

511.411

Punta elic. Ø2.5 mm con estr. centrante, L. 148/122 mm, tre scan., per RDL 

511.412

Punta elic. Ø2.7 mm con estr. centrante, L. 148/122 mm, tre scan., per RDL 

511.413

Punta elic. Ø3.2 mm con estr. centrante, L. 148/122 mm, tre scan., per RDL 

511.414

Punta elic. Ø3.5 mm con estr. centrante, L. 148/122 mm, tre scan., per RDL 

511.415

Punta elic. Ø3.6 mm con estr. centrante, L. 148/122 mm, tre scan., per RDL 

511.416

Punta elic. Ø4.0 mm con estr. centrante, L. 148/122 mm, tre scan., per RDL 

511.417

Punta elic. Ø4.5 mm con estr. centrante, L. 148/122 mm, tre scan., per RDL 

511.418

Punta elic. Ø3.2 mm con estr. centrante, L. 106/80 mm, tre scan., per RDL 

511.431

Punta elic. Ø4.0 mm con estr. centrante, L. 106/80 mm, tre scan., per RDL 

511.432

Air Reamer/Drill pneumatico

511.605

Air Oscillator pneumatico

511.610

Air Reciprocator pneumatico

511.615

Compact™ Air Drive II pneumatico

511.701

Mandrino con chiave, per Compact™ Air Drive e per Power Drive 

511.730

Mandrino autobloccante, per Compact™ Air Drive e Power Drive 

511.731

Innesto rapido AO/ASIF, per Compact™ Air Drive e Power Drive 

511.750

Innesto rapido per frese a tre gradini DHS/DCS® 

511.761

Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per Compact™ Air Drive e per Power Drive 

511.770

Limitatore di coppia, 4 Nm, per Compact™ Air Drive e Power Drive 

511.771

Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per innesto rapido AO/ASIF 

511.773

Limitatore di coppia, 4 Nm, per innesto rapido AO/ASIF per frese 

511.774

Limitatore di coppia, 0.8 Nm, con innesto rapido AO/ASIF 

511.776

Limitatore di coppia, 0.4 Nm, con innesto rapido AO/ASIF 

511.777

Adattatore Hudson 

511.782

Adattatore Trinkle, modificato (adattatore Zimmer) 

511.783

Adattatore Trinkle 

511.784

Calotta per fresatura acetab. e alesatura endomidollare

511.785

Calotta per fresatura acetab. e alesatura con marcia indietro 

511.786

Adattatore Kuentscher 

511.787

Adattatore Harris 

511.788

Innesto rapido per fili di Kirschner Ø0.6 a 3.2 mm

511.791

Adattatore per sega oscillante con amplitudine variabile

511.800

Adattatore per sega oscilante con innesto rapido

511.801

Sega coltellare, per Compact™ Air Drive e Power Drive 

511.902

Raccordo per sterno per sega coltellare 

511.904

Lama per sega coltellare 80 x 1.05 mm 

511.905

Lama per sega coltellare 80 x 1.05 mm, sterile 

511.905S

Lama per sega coltellare 55 x 0.85 mm

511.907

Lama per sega coltellare 55 x 0.85 mm, sterile

511.907S

Lama per sega coltellare 55 x 0.85 mm 

511.909

Lama per sega coltellare 55 x 0.85 mm, sterile 

511.909S

Lama per sega coltellare 68 x 1.1 mm, dentata ambedue le parti 

511.912

Lama per sega coltellare 68 x 1.1 mm, dentata ambedue le parti, sterile 

511.912S

Lama per sega coltellare per raccordo per sterno 

511.915

Lama per sega coltellare per raccordo per sterno, sterile 

511.915S

MicroDrive plus 

512.101

Interruttore a pedale per MicroDrive plus

512.102

Tubo a doppia via per MicroDrive plus 

512.103

Raccordo per lubrificazione, per MicroDrive plus 

512.105

Innesto per trapano oscillante, Micro

512.110

Cacciavite, per micro

512.120

Tubo a doppia via per mini-motore 

512.150

Raccordo 60° per tubo, per mini-motore 

512.160

Raccordo per lubrificazione, per mini-motore

512.190

Innesto per trapano, retto, per Micro

512.220

Attacco angolare a 90°, per Micro

512.300

Arresto di profondità, per punte elicoidali 

512.370

Servoguida, per MicroDrive plus e mini-motore 

512.380

Protezione elastica, per fresa Lindemann 

512.390

Attacco angolare a 45°, per n. 512.101 e 512.100 

512.430

Spazzola di pulizia, per no. 512.430 

512.490

Sega coltellare, per n. 512.101 e 512.100 

512.500

Lama, per sega coltellare 

512.550

Sega oscillante, per n. 512.101 e 512.100 

512.700

Lama 29/13 x 6.0 x 0.25/0.2, per sega oscillante no. 512.700 

512.770

Lama 29/13 x 8.0 x 0.25/0.2, per sega oscillante no. 512.700 

512.780

Lama 34/18 x 8.0 x 0.25/0.22, per sega oscillante no. 512.700 

512.790

Punta elicoid.Ø1.0 mm, lungh. 46/34 mm, con due scan., per innesto tipo dentale 

513.005

Punta elicoidale da Ø 1.1 mm, lunghezza 28/16 mm

513.010

Punta elicoid.Ø1.1 mm, lungh. 45/33 mm, con due scan., per innesto tipo dentale 

513.030

Punta elicoid.Ø1.3 mm, lungh. 46/34 mm, con due scan., per innesto tipo dentale 

513.035

Punta elicoid.Ø1.5 mm, lungh. 52/40 mm, con due scan., per innesto tipo dentale 

513.080

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm, lunghezza 67/55 mm

513.090

Punta elicoidale da Ø 2.0 mm, lunghezza 52/40 mm

513.130

Punta elicoid.Ø2.0 mm, lungh. 67/55 mm, con due scan., per innesto tipo dentale 

513.140

Punta elicoid.Ø2.7 mm, lungh. 28/16 mm, con due scan., per innesto tipo dentale 

513.170

Punta elicoid.Ø2.7 mm, lungh. 67/55 mm, con due scan., per innesto tipo dentale 

513.190

Fresa sferica daØ3.0 mm, lungh. 45/33 mm 

513.200

Fresa sferica daØ3.0 mm, lungh. 28/16 mm 

513.210

Fresa sferica daØ5.0 mm, lungh. 45/33 mm 

513.250

Fresa ovale, daØ8.0 mm, lungh. 28/16 mm 

513.350

Fresa ovale, daØ8.0 mm, lungh. 45/33 mm 

513.370

Fresa ovoidale, daØ7.0 mm, lungh. 28/16 mm 


513.440

Fresa ovoidale, daØ7.0 mm, lungh. 45/33 mm 

513.460

Fresa conica stretta, daØ2.1 mm, lungh. 28/16 mm 

513.510

Fresa conica stretta, daØ2.1 mm, lungh. 45/33 mm 

513.530

Fresa conica stretta, daØ3.2 mm, lungh. 28/16 mm 

513.540

Fresa conica stretta, daØ3.2 mm, lungh. 45/33 mm 

513.560

Fresa Lindemann daØ2.3 mm, lungh. 53/41 mm 

513.590

Fresa conica larga daØ5.0 mm, lungh. 23/11 mm 

513.610

Fresa conica larga daØ5.0 mm, lungh. 28/16 mm 

513.620

Fresa conica larga daØ5.0 mm, lungh. 45/33 mm 

513.640

Fresa conica larga daØ6.0 mm, lungh. 23/11 mm 

513.650

Fresa conica larga daØ6.0 mm, lungh. 28/16 mm 

513.660

Fresa conica larga daØ6.0 mm, lungh. 45/33 mm 

513.680

Fresa a pera daØ5.0 mm, lungh. 23/11 mm 

513.710

Fresa a pera daØ5.0 mm, lungh. 28/16 mm 

513.720

Fresa a pera daØ5.0 mm, lungh. 45/33 mm 

513.740

Fresa a pera daØ6.0 mm, lungh. 23/11 mm 

513.750

Fresa a pera daØ6.0 mm, lungh. 28/16 mm 

513.760

Fresa a pera daØ6.0 mm, lungh. 45/33 mm 

513.780

Fresa a disco daØ8.0 mm, lungh. 28/16 mm 

513.810

Fresa a disco daØ10.0 mm, lungh. 28/16 mm 

513.820

Fresa a disco daØ12.0 mm, lungh. 28/16 mm 

513.830

Fresa a disco daØ15.0 mm, lungh. 28/16 mm 

513.840

Spazzola di pulizia per Air Pulse™ e Battery Reamer/Drill 

516.101

Sega oscillante 

518.010

Vite di fissaggio 

518.050

Chiave, per fissare le lame 

518.090

Lama 70/49 x 27 x 0.6/0.4 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.100

Lama 46/25 x 10 x 0.6/0.4 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.103

Lama 70/49 x 10 x 0.6/0.4 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.104

Lama 70/49 x 20 x 0.6/0.4 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.105

Lama 90/69 x 18 x 1.0/0.8 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.106

Lama 116/95 x 19 x 0.9/0.8 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.107

Lama 116/95 x 25 x 0.9/0.8 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.108

Lama 81/60 x 25 x 0.9/0.8 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.109

Lama 90/69 x 18 x 1.2/1.0 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.113

Lama 116/95 x 19 x 1.25/1.13 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.114

Lama 116/95 x 25 x 1.25/1.13 mm, per sega oscill. con innesto AO/ASIF 

519.115

Lama 116/95 x 19 x 1.4/1.3 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.116

Lama 116/95 x 25 x 1.4/1.3 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.117

Lama 112/91 x 12.5 x 0.9/0.8 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.118

Lama 70/49 x 14 x 0.6/0.4 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.150

Lama 90/69 x 27 x 0.8/0.6 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.170

Lama 90/69 x 50 x 0.8/0.6 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.190

Lama 90/69 x 27 x 1.0/0.8 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.200

Lama 90/69 x 27 x 1.2/1.0 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.210

Lama 46/25 x 6.0 x 0.6/0.4 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.230

Lama 46/25 x 14 x 0.6/0.4 mm, per sega oscillante con innesto AO/ASIF 

519.250

Spazzola di pulizia, per Compact™ Air Drive, Power Drive e Colibri 

519.400

Tubo a doppia via, lungh. 3 m, per sistema Synthes® 

519.510

Tubo a doppia via, lungh. 3 m, per sistema BOC/Schrader 

519.511

Tubo a doppia via, lungh. 5 m, per sistema Synthes® 

519.530

Tubo a doppia via, lungh. 5 m, per sistema BOC/Schrader 

519.531

Tubo spirale a doppia via, lungh. 2 m, per sistema Synthes® 

519.550

Raccordo per tubi a doppia via BOC/Schrader, color argento 

519.591

Raccordo per tubi a doppia via BOC/Schrader, bigio 

519.592

Raccordo per Compact™ Air Drive e per tubi a doppia via Dräger 

519.596

Supporto per tubi, imballaggio a 2 pezzi 

519.598

Tubo a doppia via, lungh. 3 m, per sistema Dräger 

519.610

Tubo a doppia via, lungh. 5 m, per sistema Dräger 

519.630

Tubo spirale a doppia via, lungh. 2 m, per sistema Dräger 

519.650

Filtro di ricambio per diffusore 

519.660

Raccordo per lubrificazione 

519.790

Tubo semplice, lungh. 5 m, per sistema Synthes® 

519.800

Tubo semplice, lungh. 2 m, per sistema Synthes® 

519.810

Tubo a spirale, lungh. 2 m, per sistema Synthes® 

519.830

Diffussore per l'evaquazione d'aria 

519.950

Oliatore a goccia con olio speciale Synthes®, 50 ML 

519.970

Deviatore per tubo a doppia via, per montaggio non incassato 

520.000

Supporto per tubo (B) 

520.450

Tubo Vacuflex (A) 

520.460

Manicotto conico con curva (C) 

520.470

Spina di collegamento (D), per raccordo di deviazione 

520.480

Spina di collegamento (E), per manicotto conico 

520.490

Scatola di derivazione per tubo a doppia via, raccordi alto/basso 

520.500

Innesto a parete con tubi paralleli 

520.600

Filtro a larghe maglie con regolatore di pressione 

520.800

Filtro di ricambio, per n. 520.800 e 520.950 

520.810

Microfiltro 

520.840

Filtro di ricambio, per n. 520.840 e 520.950 

520.850

Regolatore fine di pressione, completo 

520.890

Combinaz. di filtro e regol. di pressione, X alimentaz. centrale ad aria compressa 

520.950

Corpo motore Power Drive a batteria

530.100

Accumulatore per Power Drive 

530.200

Copertura sterile per Power Drive, per no. 530.280 

530.250

Carcassa dell'accumulatore per Power Drive, per no. 530.200 

530.280

Caricatore universale per batterie Synthes®, 2 posti di carica 

530.600

Caricatore universale per batterie Synthes®, 4 posti di carica 

530.601

Battery Reamer/Drill 

530.605

Battery Oscillator 

530.610

Battery Reciprocator 

530.615

Accumulatore per Battery Power Line, 14.4VDC 

530.620

Copertura sterile per Battery Power Line 

530.650

Carcassa dell'accumulatore per Battery Power Line 

530.680

Mandrino (930 1/min), a chiave, per Battery Power Line 

530.730

Mandrino autobloccante, per Battery Power Line 

530.731

Mandrino di Jacobs con chiave (340 1/min)

530.732

Adattatore per RDL per Battery Power Line 

530.741

Innesto rapido AO/ASIF, per Battery Power Line 

530.750

Innesto rapido per frese a tre gradini DHS/DCS®, per Battery Power Line 

530.760

Innesto rapido AO/ASIF per frese, per Battery Power Line 

530.780

Innesto rapido Hudson (340 1/min), per Battery Power Line 

530.782

Innesto rapido Trinkle (340 1/min), modificato, per Battery Power Line 

530.783

Innesto rapido Trinkle (340 1/min), per Battery Power Line 

530.784

Innesto rapido per pin di guida daØ1.5 a 4.0 mm 

530.790

Innesto rapido Hudson (930 giri/min) per BPL

530.792

Innesto rapido Trinkle modificato (930 giri/min) per BPL

530.793

Innesto rapido Trinkle (930 giri/min) per BPL

530.794

Corpo motore Colibrì a batteria

532.001

Carcassa dell'accumulatore per Colibrì, standard 

532.002

Accumulatore 12V per Colibrì, standard 

532.003

Copertura sterile per motore 

532.004

Innesto tipo dentale, per Colibrì

532.011

Innesto J-Latch per Colibrì

532.012

Innesto rapido AO/ASIF per Colibrì

532.013

Mandrino di Jacobs a chiave, fissaggio finoØ6.0 mm Colibrì

532.014

Innesto rapido per frese a tre gradini DHS/DCS® Colibrì

532.015

Mandrino di Jacobs a chiave, fissaggio finoØ4.0 mm Colibrì

532.016

Innesto rapido AO/ASIF per alesatura endomidollare Colibrì

532.017

Innesto rapido Hudson per alesatura endomidollare Colibrì

532.018

Innesto rapido Trinkle Colibrì

532.019

Innesto rapido Trinkle, modificato Colibrì

532.020

Adattatore per sega oscillante Colibrì

532.021

Innesto rapido fili di Kirschner daØ0.6 a 3.2 mm Colibrì

532.022

Adattatore per sega oscillante mezza luna per Colibrì

532.023

Adattatore per RDL, per Colibrì

532.031

Carcassa dell'accumulatore 14.4V per Colibrì 

532.032

Accumulatore 14.4VDC per Colibrì

532.033

Lama 30/15 x 6.0 x 0.4/0.3 mm 

532.041

Lama 30/15 x 10 x 0.4/0.3 mm 

532.042

Lama 30/15 x 16 x 0.4/0.3 mm 

532.043

Lama 33/18 x 4.0 x 0.4/0.3 mm 

532.044

Lama 37/22 x 8.0 x 0.4/0.3 mm 

532.045

Lama 37/22 x 12 x 0.4/0.3 mm 

532.046

Lama 46/31 x 6.0 x 0.4/0.3 mm 

532.047

Lama 46/31 x 10 x 0.4/0.3 mm 

532.048

Lama 42/27 x 6.0 x 0.6/0.4 mm 

532.061

Lama 42/27 x 10 x 0.6/0.4 mm 

532.062

Lama 42/27 x 14 x 0.6/0.4 mm 

532.063

Lama 65/50 x 10 x 0.6/0.4 mm 

532.064

Lama 65/50 x 14 x 0.6/0.4 mm 

532.065

Lama 65/50 x 20 x 0.6/0.4 mm 

532.066

Lama 65/50 x 27 x 0.6/0.4 mm 

532.067

Trapano a mano 

591.000

Fresa sferica, S, daØ1.0 mm, sterile 

03.000.000S

Fresa sferica, M, daØ1.0 mm, sterile 

03.000.001S

Fresa sferica, L, daØ1.0 mm, sterile 

03.000.002S

Fresa sferica, S, daØ1.5 mm, sterile 

03.000.003S

Fresa sferica, M, daØ1.5 mm, sterile 

03.000.004S

Fresa sferica, L, daØ1.5 mm, sterile 

03.000.005S

Fresa sferica, S, daØ2.5 mm, sterile 

03.000.006S

Fresa sferica, M, daØ2.5 mm, sterile 

03.000.007S

Fresa sferica, L, daØ2.5 mm, sterile 

03.000.008S

Fresa sferica, S, daØ3.0 mm, sterile 

03.000.009S

Fresa sferica, M, daØ3.0 mm, sterile 

03.000.010S

Fresa sferica, L, daØ3.0 mm, sterile 

03.000.011S

Fresa sferica, S, daØ4.0 mm, sterile 

03.000.012S

Fresa sferica, M, daØ4.0 mm, sterile 

03.000.013S

Fresa sferica, L, daØ4.0 mm, sterile 

03.000.014S

Fresa sferica, S, daØ5.0 mm, sterile 

03.000.015S

Fresa sferica, M, daØ5.0 mm, sterile 

03.000.016S

Fresa sferica, L, daØ5.0 mm, sterile 

03.000.017S

Fresa sferica, S, daØ6.5 mm, sterile 

03.000.018S

Fresa sferica, M, daØ6.5 mm, sterile 

03.000.019S

Fresa sferica, L, daØ6.5 mm, sterile 

03.000.020S

Fresa sferica, S, daØ8.0 mm, sterile 

03.000.021S

Fresa sferica, M, daØ8.0 mm, sterile 

03.000.022S

Fresa sferica, L, daØ8.0 mm, sterile 

03.000.023S

Fresa sferica, S, daØ1.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.030S

Fresa sferica, M, daØ1.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.031S

Fresa sferica, L, daØ1.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.032S

Fresa sferica, S, daØ1.5 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.033S

Fresa sferica, M, daØ1.5 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.034S

Fresa sferica, L, daØ1.5 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.035S

Fresa sferica, S, daØ2.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.036S

Fresa sferica, M, daØ2.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.037S

Fresa sferica, L, daØ2.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.038S

Fresa sferica, S, daØ2.5 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.039S

Fresa sferica, M, daØ2.5 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.040S

Fresa sferica, L, daØ2.5 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.041S

Fresa sferica, S, daØ3.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.042S

Fresa sferica, M, daØ3.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.043S

Fresa sferica, L, daØ3.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.044S

Fresa sferica, S, daØ3.5 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.045S

Fresa sferica, M, daØ3.5 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.046S

Fresa sferica, L, daØ3.5 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.047S

Fresa sferica, S, daØ4.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.048S

Fresa sferica, M, daØ4.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.049S

Fresa sferica, L, daØ4.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.050S

Fresa sferica, S, daØ5.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.051S

Fresa sferica, M, daØ5.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.052S

Fresa sferica, L, daØ5.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.053S

Fresa sferica, S, daØ6.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.054S

Fresa sferica, M, daØ6.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.055S

Fresa sferica, L, daØ6.0 mm, rivestimento diamantato, sterile 

03.000.056S

Fresa in forma di fiamma, S, daØ6.0 mm, lungh. da testa 8.0 mm, sterile 

03.000.060S

Fresa in forma di fiamma, M, daØ6.0 mm, lungh. da testa 8.0 mm, sterile 

03.000.061S

Fresa in forma di fiamma, L, daØ6.0 mm, lungh. da testa 8.0 mm, sterile 

03.000.062S

Fresa in forma di fiamma, S, daØ7.5 mm, lungh. da testa 9.5 mm, sterile 

03.000.063S

Fresa in forma di fiamma, M, daØ7.5 mm, lungh. da testa 9.5 mm, sterile 

03.000.064S

Fresa in forma di fiamma, L, daØ7.5 mm, lungh. da testa 9.5 mm, sterile 

03.000.065S

Fresa in forma di fiamma, S, daØ9.0 mm, lungh. da testa 11.4 mm, sterile 

03.000.066S

Fresa in forma di fiamma, M, daØ9.0 mm, lungh. da testa 11.4 mm, sterile 

03.000.067S

Fresa in forma di fiamma, L, daØ9.0 mm, lungh. da testa 11.4 mm, sterile 

03.000.068S

Fresa ovale, S, daØ4.0 mm, lungh. da testa 8.0 mm, sterile 

03.000.070S

Fresa ovale, M, daØ4.0 mm, lungh. da testa 8.0 mm, sterile 

03.000.071S

Fresa ovale, L, daØ4.0 mm, lungh. da testa 8.0 mm, sterile 

03.000.072S

Fresa ovale, S, daØ5.5 mm, lungh. da testa 10 mm, sterile 

03.000.073S

Fresa ovale, M, daØ5.5 mm, lungh. da testa 10 mm, sterile 

03.000.074S

Fresa ovale, L, daØ5.5 mm, lungh. da testa 10 mm, sterile 

03.000.075S

Fresa a pera, S, daØ5.0 mm, lungh. da testa 8.3 mm, sterile 

03.000.076S

Fresa a pera, M, daØ5.0 mm, lungh. da testa 8.3 mm, sterile 

03.000.077S

Fresa a pera, L, daØ5.0 mm, lungh. da testa 8.3 mm, sterile 

03.000.078S

Fresa a pera, S, daØ6.0 mm, lungh. da testa 9.7 mm, sterile 

03.000.079S

Fresa a pera, M, daØ6.0 mm, lungh. da testa 9.7 mm, sterile 

03.000.080S

Fresa a pera, L, daØ6.0 mm, lungh. da testa 9.7 mm, sterile 

03.000.081S

Fresa, in forma di barile, S, daØ5.0 mm, lungh. da testa 10 mm, sterile 

03.000.082S

Fresa, in forma di barile, M, daØ5.0 mm, lungh. da testa 10 mm, sterile 

03.000.083S

Fresa, in forma di barile, L, daØ5.0 mm, lungh. da testa 10 mm, sterile 

03.000.084S

Fresa conica stretta S, Ø1.6 mm, L. da testa 4.5 mm, sterile (Carburo di tungsteno) 

03.000.085S

Fresa conica stretta M, Ø1.6 mm, L. da testa 4.5 mm, sterile (Carburo di tungsteno) 

03.000.086S

Fresa conica stretta L,Ø1.6 mm, L. da testa 4.5 mm, sterile (Carburo di tungsteno) 

03.000.087S

Fresa conica stretta S, Ø2.3 mm, L. da testa 5.2 mm, sterile (Carburo di tungsteno) 

03.000.088S

Fresa conica stretta M, Ø2.3 mm, L. da testa 5.2 mm, sterile (Carburo di tungsteno) 

03.000.089S

Fresa conica stretta L,Ø2.3 mm, L. da testa 5.2 mm, sterile (Carburo di tungsteno) 

03.000.090S

Fresa conica stretta S, Ø2.6 mm, L. da testa 6.8 mm, sterile (Carburo di tungsteno) 

03.000.091S

Fresa conica stretta M, Ø2.6 mm, L. da testa 6.8 mm, sterile (Carburo di tungsteno) 

03.000.092S

Fresa conica stretta L,Ø2.6 mm, L. da testa 6.8 mm, sterile (Carburo di tungsteno) 

03.000.093S

Fresa conica cilindr. S, Ø1.6 mm, L. da testa 4.3 mm, sterile (Carburo di tungsteno) 

03.000.094S

Fresa conica cilindr. M, Ø1.6 mm, L. da testa 4.3 mm, sterile (Carburo di tungsteno) 

03.000.095S

Fresa conica cilindr. L,Ø1.6 mm, L. da testa 4.3 mm, sterile (Carburo di tungsteno) 

03.000.096S

Fresa conica cilindr. S, Ø3.0 mm, L. da testa 16 mm, sterile (Carburo di tungsteno) 

03.000.097S

Fresa conica cilindr. M, Ø3.0 mm, L. da testa 16 mm, sterile (Carburo di tungsteno) 

03.000.098S

Fresa conica cilindr. L,Ø3.0 mm, L. da testa 16 mm, sterile (Carburo di tungsteno) 

03.000.099S

Fresa con cono invertato, S, daØ6.5 mm, lungh. da testa 6.1 mm, sterile 

03.000.100S

Fresa con cono invertato, M, daØ6.5 mm, lungh. da testa 6.1 mm, sterile 

03.000.101S

Fresa con cono invertato, L, daØ6.5 mm, lungh. da testa 6.1 mm, sterile 

03.000.102S

Fresa cilindrica, S, daØ6.0 mm, lungh. da testa 7.9 mm, sterile 

03.000.103S

Fresa cilindrica, M, daØ6.0 mm, lungh. da testa 7.9 mm, sterile 

03.000.104S

Fresa cilindrica, L, daØ6.0 mm, lungh. da testa 7.9 mm, sterile 

03.000.105S

Fresa cilindrica, S, daØ9.1 mm, lungh. da testa 7.9 mm, sterile 

03.000.106S

Fresa cilindrica, M, daØ9.1 mm, lungh. da testa 7.9 mm, sterile 

03.000.107S

Fresa cilindrica, L, daØ9.1 mm, lungh. da testa 7.9 mm, sterile 

03.000.108S

Fresa a disco, rivestim. diamantato, S, daØ22.0 mm, lungh. da testa 0.7 mm, sterile 

03.000.109S

Fresa a disco, rivestim. diamantato, M, daØ22.0 mm, lungh. da testa 0.7 mm, sterile 

03.000.110S

Fresa a disco, rivestim. diamantato, L, daØ22.0 mm, lungh. da testa 0.7 mm, sterile 

03.000.111S

Fresa Lindemann, S, daØ2.3 mm, lungh. da testa 20.2 mm, sterile 

03.000.112S

Fresa Lindemann, M, daØ2.3 mm, lungh. da testa 20.2 mm, sterile 

03.000.113S

Fresa Lindemann, L, daØ2.3 mm, lungh. da testa 20.2 mm, sterile 

03.000.114S

Fresa Swanson, S, daØ2.0 mm, lungh. da testa 6.3 mm, sterile 

03.000.115S

Fresa Swanson, M, daØ2.0 mm, lungh. da testa 6.3 mm, sterile 

03.000.116S

Fresa Swanson, L, daØ2.0 mm, lungh. da testa 6.3 mm, sterile 

03.000.117S

Fresa Swanson, S, daØ3.0 mm, lungh. da testa 9.7 mm, sterile 

03.000.118S

Fresa Swanson, M, daØ3.0 mm, lungh. da testa 9.7 mm, sterile 

03.000.119S

Fresa Swanson, L, daØ3.0 mm, lungh. da testa 9.7 mm, sterile 

03.000.120S

Fresa Swanson, S, daØ4.0 mm, lungh. da testa 12.7 mm, sterile 

03.000.121S

Fresa Swanson, M, daØ4.0 mm, lungh. da testa 12.7 mm, sterile 

03.000.122S

Fresa Swanson, L, daØ4.0 mm, lungh. da testa 12.7 mm, sterile 

03.000.123S

Fresa forma caviglia, S, daØ1.4 mm, lungh. da testa 6.0 mm, sterile 

03.000.127S

Fresa forma caviglia, M, daØ1.4 mm, lungh. da testa 6.0 mm, sterile 

03.000.128S

Fresa forma caviglia, L, daØ1.4 mm, lungh. da testa 6.0 mm, sterile 

03.000.129S

Fresa forma caviglia, S, daØ2.1 mm, lungh. da testa 12 mm, sterile 

03.000.130S

Fresa forma caviglia, M, daØ2.1 mm, lungh. da testa 12 mm, sterile 

03.000.131S

Fresa forma caviglia, L, daØ2.1 mm, lungh. da testa 12 mm, sterile 

03.000.132S

Fresa neuro, S, daØ1.7 mm, lungh. da testa 2.3 mm, sterile 

03.000.133S

Fresa neuro, M, daØ1.7 mm, lungh. da testa 2.3 mm, sterile 

03.000.134S

Fresa neuro, L, daØ1.7 mm, lungh. da testa 2.3 mm, sterile 

03.000.135S

Fresa neuro, S, daØ2.2 mm, lungh. da testa 3.7 mm, sterile 

03.000.136S

Fresa neuro, M, daØ2.2 mm, lungh. da testa 3.7 mm, sterile 

03.000.137S

Fresa neuro, L, daØ2.2 mm, lungh. da testa 3.7 mm, sterile 

03.000.138S

Fresa neuro, S, daØ2.9 mm, lungh. da testa 3.8 mm, sterile 

03.000.139S

Fresa neuro, M, daØ2.9 mm, lungh. da testa 3.8 mm, sterile 

03.000.140S

Fresa neuro, L, daØ2.9 mm, lungh. da testa 3.8 mm, sterile 

03.000.141S

Punta elicoidale, S, daØ1.0 mm, sterile 

03.000.142S

Punta elicoidale, M, daØ1.0 mm, sterile 

03.000.143S

Punta elicoidale, S, daØ1.1 mm, sterile 

03.000.144S

Punta elicoidale, M, daØ1.1 mm, sterile 

03.000.145S

Punta elicoidale, S, daØ1.3 mm, sterile 

03.000.146S

Punta elicoidale, M, daØ1.3 mm, sterile 

03.000.147S

Punta elicoidale, S, daØ1.5 mm, sterile 

03.000.148S

Punta elicoidale, M, daØ1.5 mm, sterile 

03.000.149S

Punta elicoidale, S, daØ2.0 mm, sterile 

03.000.150S

Punta elicoidale, M, daØ2.0 mm, sterile 

03.000.151S

Punta elicoidale, S, daØ2.5 mm, sterile 

03.000.152S

Punta elicoidale, M, daØ2.5 mm, sterile 

03.000.153S

Punta elicoidale passa-filo, S, daØ1.1 mm, lungh. da testa 5.0 mm, sterile 

03.000.154S

Punta elicoidale passa-filo, M, daØ1.1 mm, lungh. da testa 5.0 mm, sterile 

03.000.155S

Punta elicoidale passa-filo, S, daØ1.5 mm, lungh. da testa 7.0 mm, sterile 

03.000.156S

Punta elicoidale passa-filo, M, daØ1.5 mm, lungh. da testa 7.0 mm, sterile 

03.000.157S

Punta elicoidale passa-filo, S, daØ2.0 mm, lungh. da testa 7.0 mm, sterile 

03.000.158S

Punta elicoidale passa-filo, M, daØ2.0 mm, lungh. da testa 7.0 mm, sterile 

03.000.159S

Fresa Swanson, S, daØ5.0 mm, lungh. da testa 15.8 mm, sterile 

03.000.160S

Fresa Swanson, M, daØ5.0 mm, lungh. da testa 15.8 mm, sterile 

03.000.161S

Fresa Swanson, L, daØ5.0 mm, lungh. da testa 15.8 mm, sterile 

03.000.162S

Fresa sferica, lungh. 28 mm, daØ3.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.170S

Fresa sferica, lungh. 45 mm, daØ3.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.171S

Fresa sferica, lungh. 45 mm, daØ5.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.172S

Fresa ovale, lungh. 28 mm, daØ7.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.173S

Fresa ovale, lungh. 45 mm, daØ7.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.174S

Fresa ovale, lungh. 28 mm, daØ8.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.175S

Fresa ovale, lungh. 45 mm, daØ8.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.176S

Fresa conica larga, lungh. 23 mm, daØ5.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.177S

Fresa conica larga, lungh. 28 mm, daØ5.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.178S

Fresa conica larga, lungh. 45 mm, daØ5.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.179S

Fresa conica larga, lungh. 24 mm, daØ6.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.180S

Fresa conica larga, lungh. 28 mm, daØ6.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.181S

Fresa conica larga, lungh. 45 mm, daØ6.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.182S

Fresa a pera, lungh. 23 mm, daØ5.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.183S

Fresa a pera, lungh. 28 mm, daØ5.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.184S

Fresa a pera, lungh. 45 mm, daØ5.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.185S

Fresa a pera, lungh. 24 mm, daØ6.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.186S

Fresa a pera, lungh. 28 mm, daØ6.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.187S

Fresa a pera, lungh. 45 mm, daØ6.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.188S

Fresa conica stretta, lungh. 31 mm, daØ2.1 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.189S

Fresa conica stretta, lungh. 45 mm, daØ2.1 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.190S

Fresa conica stretta, lungh. 31 mm, daØ3.2 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.191S

Fresa conica stretta, lungh. 45 mm, daØ3.2 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.192S

Fresa a disco, lungh. 28 mm, daØ8.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.193S

Fresa a disco, lungh. 28 mm, daØ10.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.194S

Fresa a disco, lungh. 28 mm, daØ12.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.195S

Fresa a disco, lungh. 28 mm, daØ15.0 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.196S

Fresa Lindemann, lungh. 45 mm, daØ2.3 mm, con innesto tipo dentale, sterile 

03.000.197S

Fresa sferica, lungh. 28 mm, daØ3.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.200S

Fresa sferica, lungh. 45 mm, daØ3.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.201S

Fresa sferica, lungh. 45 mm, daØ5.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.202S

Fresa ovale, lungh. 28 mm, daØ7.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.203S

Fresa ovale, lungh. 45 mm, daØ7.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.204S

Fresa ovale, lungh. 28 mm, daØ8.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.205S

Fresa ovale, lungh. 45 mm, daØ8.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.206S

Fresa conica larga, lungh. 23 mm, daØ5.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.207S

Fresa conica larga, lungh. 28 mm, daØ5.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.208S

Fresa conica larga, lungh. 45 mm, daØ5.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.209S

Fresa conica larga, lungh. 24 mm, daØ6.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.210S

Fresa conica larga, lungh. 28 mm, daØ6.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.211S

Fresa conica larga, lungh. 45 mm, daØ6.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.212S

Fresa a pera, lungh. 23 mm, daØ5.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.213S

Fresa a pera, lungh. 28 mm, daØ5.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.214S

Fresa a pera, lungh. 45 mm, daØ5.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.215S

Fresa a pera, lungh. 24 mm, daØ6.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.216S

Fresa a pera, lungh. 28 mm, daØ6.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.217S

Fresa a pera, lungh. 45 mm, daØ6.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.218S

Fresa conica stretta, lungh. 31 mm, daØ2.1 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.219S

Fresa conica stretta, lungh. 45 mm, daØ2.1 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.220S

Fresa conica stretta, lungh. 31 mm, daØ3.2 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.221S

Fresa conica stretta, lungh. 45 mm, daØ3.2 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.222S

Fresa a disco, lungh. 28 mm, daØ8.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.223S

Fresa a disco, lungh. 28 mm, daØ10.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.224S

Fresa a disco, lungh. 28 mm, daØ12.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.225S

Fresa a disco, lungh. 28 mm, daØ15.0 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.226S

Fresa Lindemann, lungh. 45 mm, daØ2.3 mm, con innesto J-Latch, sterile 

03.000.227S

Fresa sferica, S, daØ2.0 mm, sterile 

03.000.230S

Fresa sferica, M, daØ2.0 mm, sterile 

03.000.231S

Fresa sferica, L, daØ2.0 mm, sterile 

03.000.232S

Fresa in forma di fiamma, S, daØ5.0 mm, lungh. da testa 6.7 mm, sterile 

03.000.233S

Fresa in forma di fiamma, M, daØ5.0 mm, lungh. da testa 6.7 mm, sterile 

03.000.234S

Fresa in forma di fiamma, L, daØ5.0 mm, lungh. da testa 6.7 mm, sterile 

03.000.235S

Fresa a pera, S, daØ4.0 mm, lungh. da testa 6.9 mm, sterile 

03.000.236S

Fresa a pera, M, daØ4.0 mm, lungh. da testa 6.9 mm, sterile 

03.000.237S

Fresa a pera, L, daØ4.0 mm, lungh. da testa 6.9 mm, sterile 

03.000.238S

Fresa, in forma di barile, S, daØ4.0 mm, lungh. da testa 9.0 mm, sterile 

03.000.239S

Fresa, in forma di barile, M, daØ4.0 mm, lungh. da testa 9.0 mm, sterile 

03.000.240S

Fresa, in forma di barile, L, daØ4.0 mm, lungh. da testa 9.0 mm, sterile 

03.000.241S

Fresa, in forma di barile, S, daØ6.0 mm, lungh. da testa 11 mm, sterile 

03.000.242S

Fresa, in forma di barile, M, daØ6.0 mm, lungh. da testa 11 mm, sterile 

03.000.243S

Fresa, in forma di barile, L, daØ6.0 mm, lungh. da testa 11 mm, sterile 

03.000.244S

Fresa cilindrica, S, daØ4.7 mm, lungh. da testa 7.9 mm, sterile 

03.000.245S

Fresa cilindrica, M, daØ4.7 mm, lungh. da testa 7.9 mm, sterile 

03.000.246S

Fresa cilindrica, L, daØ4.7 mm, lungh. da testa 7.9 mm, sterile 

03.000.247S

Fresa forma caviglia, S, daØ3.0 mm, lungh. da testa 34.9 mm, sterile 

03.000.248S

Fresa forma caviglia, M, daØ3.0 mm, lungh. da testa 34.9 mm, sterile 

03.000.249S

Fresa forma caviglia, L, daØ3.0 mm, lungh. da testa 34.9 mm, sterile 

03.000.250S

Lama 18 x 4.0 x 0.38 mm, per sega sagitale, sterile 

03.000.300S

Lama 15 x 6.0 x 0.38 mm, per sega sagitale, sterile 

03.000.301S

Lama 31 x 6.0 x 0.38 mm, per sega sagitale, sterile 

03.000.302S

Lama 22 x 8.0 x 0.38 mm, per sega sagitale, sterile 

03.000.303S

Lama 15 x 10 x 0.38 mm, per sega sagitale, sterile 

03.000.304S

Lama 31 x 10 x 0.38 mm, per sega sagitale, sterile 

03.000.305S

Lama 22 x 12 x 0.38 mm, per sega sagitale, sterile 

03.000.306S

Lama 15 x 16 x 0.38 mm, per sega sagitale, sterile 

03.000.307S

Lama 27 x 6.0 x 0.6 mm, per sega sagitale, sterile 

03.000.308S

Lama 27 x 10 x 0.6 mm, per sega sagitale, sterile 

03.000.309S

Lama 27 x 14 x 0.6 mm, per sega sagitale, sterile 

03.000.310S

Lama 28 x 9.0 x 0.6 mm, semilunare, per sega oscillante

03.000.311

Lama 28 x 12 x 0.6 mm, semilunare, per sega oscillante

03.000.312

Lama 28 x 18 x 0.6 mm, semilunare, per sega oscillante

03.000.313

Lama 18 x 2.5 x 0.38 mm, per sega sagitale, sterile 

03.000.314S

Lama 28 x 21.9 x 0.6 mm, semilunare, per sega oscillante

03.000.316

Lama 28 x 21.9 x 0.6 mm, semilunare, per sega oscillante, sterile 

03.000.316S

Lama 13 x 6.4/2.9 x 0.6 mm, trapezoidale, per sega coltellare, sterile 

03.000.320S

Lama 20 x 6.4/2.9 x 0.6 mm, trapezoidale, per sega coltellare, sterile 

03.000.321S

Lama 7.0 x 4.0 x 0.6 mm, per sega coltellare, sterile 

03.000.322S

Lama 14 x 6.4 x 0.6 mm, per sega coltellare, sterile 

03.000.323S

Lama 14.5 x 4.0 x 0.6 mm, per sega coltellare, sterile 

03.000.324S

Lama 25 x 5.5 x 0.6 mm, per sega coltellare, per rhinoplastica, sterile 

03.000.325S

Lama 27 x 6.4 x 0.6 mm, per sega coltellare, sterile 

03.000.326S

Lama 27 x 6.4/2.9 x 0.6 mm, trapezoidale, per sega coltellare, sterile 

03.000.327S

Lama 33.5 x 6.4 x 0.6 mm, per sega coltellare, sterile 

03.000.328S

Lama 34.5 x 5.0/2.5 x 0.6 mm, semilunare, ascendente, X sega coltellare, sterile 

03.000.329S

Lama 33.5 x 6.4 x 0.6 mm, sfalsata verso il basso, per sega coltellare, sterile 

03.000.330S

Lama 33.5 x 6.4 x 0.6 mm, sfalsata a destra, per sega coltellare, sterile 

03.000.331S

Lama 33.5 x 6.4 x 0.6 mm, sfalsata a sinistra, per sega coltellare, sterile 

03.000.332S

Fresa-trapanazione ø7 sterile

03.000.350S

Fresa-trapanazione ø12 sterile

03.000.351S

Mensola standard, con sistema d'irrigazione, per Electric Pen Drive 

05.001.000

Mensola standard, senza sistema d'irrigazione, per Electric Pen Drive 

05.001.001

Mensola basica, per Electric Pen Drive 

05.001.002

Electric Pen Drive 60'000 rpm 

05.001.010

Interruttore manuale, per Electric Pen Drive 

05.001.012

Interruttore a pedale (1 pedale), per Electric Pen Drive 

05.001.016

Cavo Electric Pen Drive - mensola, lungh. 2 m 

05.001.020

Cavo Electric Pen Drive - mensola, lungh. 4 m 

05.001.021

Cavo pedale – mensola, per Electric Pen Drive, lungh. 4 m 

05.001.022

Adattatore per Colibri, per Electric Pen Drive 

05.001.024

Cavo Electric Pen Drive - mensola, lungh. 3 m 

05.001.025

Cavo pedale – pedale adizionale, per Electric Pen Drive, lungh. 2 m 

05.001.026

Raccordo per cavo, per Electric Pen Drive 

05.001.027

Calotta per viti, con innesto rapido AO/ASIF, per Electric Pen Drive 

05.001.028

Calotta per viti con innesto esagonale, per Electric Pen Drive 

05.001.029

Innesto per trapano con innesto tipo dentale, per Electric Pen Drive 

05.001.030

Innesto per trapano con innesto J-Latch, per Electric Pen Drive 

05.001.031

Innesto AO/ASIF per trapano, per Electric Pen Drive 

05.001.032

Innesto 45° per trapano oscillante, con innesto tipo dentale, per Electric Pen Drive 

05.001.033

Calotta per viti con innesto tipo dentale, per Electric Pen Drive 

05.001.034

Calotta corta da 90°, con innesto tipo dentale, per Electric Pen Drive 

05.001.035

Calotta lungha da 90°, con innesto tipo dentale, per Electric Pen Drive 

05.001.036

Calotta per fili da Kirschner, per Electric Pen Drive 

05.001.037

Adattatore per sega oscillante, per Electric Pen Drive 

05.001.038

Adattatore per sega sagitale, per Electric Pen Drive 

05.001.039

Sega coltellare, per Electric Pen Drive 

05.001.040

Innesto per trapano 45°, con innesto tipo dentale, per Electric Pen Drive 

05.001.042

Innesto per trapano 45°, con innesto J-Latch, per Electric Pen Drive 

05.001.043

Innesto AO/ASIF per trapano 45°, per Electric Pen Drive 

05.001.044

Calotta per fresatura, S, per Electric Pen Drive 

05.001.045

Calotta per fresatura, M, per Electric Pen Drive 

05.001.046

Calotta per fresatura, L, per Electric Pen Drive 

05.001.047

Calotta per fresatura, S, angolata, per Electric Pen Drive 

05.001.048

Calotta per fresatura, M, angolata, per Electric Pen Drive 

05.001.049

Calotta per fresatura, L, angolata, per Electric Pen Drive 

05.001.050

Archetto di protez., S, per calotta per E-Pen Drive 

05.001.051

Archetto di protez., M, per calotta per E-Pen Drive 

05.001.052

Archetto di protez., L, per calotta per E-Pen Drive 

05.001.053

Perforatore, per Electric Pen Drive 

05.001.054

Calotta per fresatura XXL, 20°, per Electric Pen Drive 

05.001.055

Calotta per Electric Pen Drive 

05.001.059

Unità da calibrazione di coppia 0.4 Nm, per Electric Pen Drive 

05.001.060

Unità da calibrazione di coppia 0.8 Nm, per Electric Pen Drive 

05.001.061

Ugello d'irrigazione corto, per Electric Pen Drive

05.001.066

Ugello d'irrigazione medio, per Electric Pen Drive

05.001.067

Ugello d'irrigazione lungo, per Electric Pen Drive

05.001.068

Set da tubi d'irrigazione, per Electric Pen Drive, sterile, imballaggio singolo 

05.001.069.01S

Set da tubi d'irrigazione, per Electric Pen Drive, sterile, imballaggio a 5 pezzi 

05.001.069.05S

Ugello d'irrigazione, per E-Pen Drive, per adattatore per sega sagit.

05.001.070

Ugello d'irrigazione, per E-Pen Drive, per sega coltellare

05.001.071

Manico per cambio di strumenti, per adattatori per Electric Pen Drive 

05.001.074

Spazzola di pulizia per calotta fili kirschner

05.001.075

Ugello da raffreddamento, per Electric Pen Drive

05.001.076

Air Pen Drive 60.000 rpm

05.001.080

Interruttore-pedale p/Air Pen Drive

05.001.081

Interruttore manuale p/Air Pen Drive

05.001.082

Tubo-doppia-via L3m p/Air Pen Drive

05.001.083

Adattatore-angolare p/Air Pen Drive

05.001.085

Cappuccio-protezione p/Air Pen Drive

05.001.086

Adattatore p/innesto Schrader/Synthes

05.001.087

Adattatore p/innesto Dräger/Synthes

05.001.088

Adattatore p/apparecchio-manutenzione no

05.001.089

Unità-controllo-irrigazione p/Air Pen Dr

05.001.090

Raccordo p/tubo-doppia-via p/Air Pen Dri

05.001.091

Adattatore p/impugnatura APD p/spray-man

05.001.092

Riempimento per APparecchio di manutenzione, per Electric Pen Drive 

05.001.094

Oliatora a goccia con olio speciale Synthes®, 50 ML, per Electric Pen Drive 

05.001.095

Bobbola di protezione per fresa di trapanazione, daØ7.0 mm 

05.001.096

Bobbola di protezione per fresa di trapanazione, daØ12.0 mm 

05.001.097

Spray di manutenzione, per Electric Pen Drive 

05.001.098

Apparecchio di manutenzione, per Electric Pen Drive 

05.001.099

Carrello, per Electric Pen Drive 

05.001.100

Adattatore p/impugnatura EPD p/spray-man

05.001.101

Adattatore per adattatori EPD/APD p/spra

05.001.102

Innesto di trapano con innesto esagonale, per Electric Pen Drive 

05.001.110

Ugello da raffreddamento per E-Pen

05.001.111

Adattatore per trapano 45° mandrino di Jacobs per EPD/APD

05.001.120

Guida p/filo-K p/sega-oscill p/EPD

05.001.121

Ugello-raffreddamento p/EPD+APD p/adatta

05.001.122

Adattatore Intracavo per EPD e APD

05.001.130

Lama 116/95 x 19 x 0.89 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.001S

Lama 116/95 x 19 x 1.19 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.002S

Lama 116/95 x 19 x 1.27 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.003S

Lama 116/95 x 19 x 1.37 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.004S

Lama 116/95 x 19 x 1.47 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.005S

Lama 116/95 x 25 x 0.89 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.101S

Lama 116/95 x 25 x 1.19 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.102S

Lama 116/95 x 25 x 1.27 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.103S

Lama 116/95 x 25 x 1.37 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.104S

Lama 116/95 x 25 x 1.47 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.105S

Lama 111/90 x 12.5 x 0.89 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.201S

Lama 111/90 x 12.5 x 1.19 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.202S

Lama 111/90 x 12.5 x 1.27 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.203S

Lama 111/90 x 12.5 x 1.37 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.204S

Lama 111/90 x 12.5 x 1.47 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.205S

Lama 111/90 x 19 - 12.5 x 0.89 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.301S

Lama 111/90 x 19 - 12.5 x 1.19 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.302S

Lama 111/90 x 19 - 12.5 x 1.27 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.303S

Lama 111/90 x 19 - 12.5 x 1.37 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.304S

Lama 111/90 x 19 - 12.5 x 1.47 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.305S

Lama 106/85 x 25 x 1.47 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.401S

Lama 81/60 x 25 x 0.89 mm, per sega oscillante, sterile 

05.002.501S

Vassoio p/mini-motore s/contenuto

302.490

Vario Case™ per Electric Pen Drive, senza coperchio, senza contenuto 

68.000.000

Ripiano, taglia 1/2, per strumenti di base, per Vario Case EPD

68.000.004

Ripiano, taglia 1/4, per Spine, per Vario Case EPD

68.000.005

Ripiano, taglia 1/4, per Neuro, per Vario Case EPD 

68.000.006

Supporto per strumenti da taglio con fittone daØ2.3 e 3.2 mm 

68.000.007

Vario Case, taglia 1/2, per Electric Pen Drive

68.000.010

Supporto per motori batteria per lavaferri

68.000.100

Vario Case dedicato per Colibrì 

689.040

Vario Case per Power Pack Colibrì 

689.042

Vario Case per MicroDrive+

689.050

Vario Case per Power Drive

689.100

Vario Case per APL 

689.109

Vario Case XL per BPL 

689.119

Vario Case per CAD II 

689.200

Coperchio in acciaio, taglia 1/1, per Vario Case motori

689.507

Vario Case™, telaio, taglia 1/1, altezza 45 mm 

689.508

Vario Case™, telaio, taglia 1/1, altezza 67 mm 

689.509

Vario Case™, telaio, taglia 1/1, altezza 88 mm 

689.510

Vario Case™, telaio, taglia 1/1, altezza 126 mm 

689.511

Vario Case™, telaio, taglia 1/2, altezza 67 mm 

689.514

Coperchio in acciaio, extra-grande, per Vario Case™ 

689.530

Coperchio in acciaio, taglia 1/2, per Vario Case™ 

689.537

Contenitore grande, con coperchio, senza contenuto 

689.885

Punta elicoid. daØ3.2 mm, calibrata, L.145 mm, con 3 scan., con inn. per RDL 

03.010.100

Punta elicoid. daØ4.2 mm, calibrata, L.145 mm, con 3 scan., con inn. per RDL 

03.010.101

Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per Compact™ Air Drive e per Power Drive 

511.770

Limitatore di coppia, 4 Nm, per Compact™ Air Drive e Power Drive 

511.771

Limitatore-coppia 1.5Nm p/innesto-rap-AO

511.773

Limitatore di coppia, 4 Nm, per innesto rapido AO/ASIF per frese 

511.774

Limitatore-coppia 0.8Nm c/innesto-rapid-

511.776

Limitatore-coppia 0.4Nm c/innesto-rapid-

511.777

Fresa ASLS 4 L145 mm a 3 scanalature per RDL

03.025.124

Fresa ASLS 5 L145 mm a 3 scanalature per RDL

03.025.125

Fresa ASLS 6 L145 mm a 3 scanalature per RDL

03.025.126

Albero flessibile da 7,0mm, profondità alesaggio fino a 470mm 

352.040

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ8.5 mm 

352.085

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ9.0 mm 

352.090

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ9.5 mm 

352.095

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ10.0 mm 

352.100

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ10.5 mm 

352.105

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ11.0 mm 

352.110

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ11.5 mm 

352.115

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ12.0 mm 

352.120

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ12.5 mm 

352.125

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ13.0 mm 

352.130

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ13.5 mm 

352.135

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ14.0 mm 

352.140

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ14.5 mm 

352.145

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ15.0 mm 

352.150

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ15.5 mm 

352.155

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ16.0 mm 

352.160

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ16.5 mm 

352.165

Testa di alesaggio endomidollare SynReam daØ17.0 mm 

352.170

Guida di alesaggio da 2,5mm, L 850mm, oliva da 2,5mm 

359.083

Alesatore per il canale endomidollare daØ6.0 mm, lungh. 385 mm 

359.106

Alesatore per il canale endomidollare daØ6.5 mm, lungh. 385 mm 

359.107

Alesatore per il canale endomidollare daØ7.0 mm, lungh. 385 mm 

359.108

Alesatore per il canale endomidollare daØ7.5 mm, lungh. 385 mm 

359.109

Alesatore per il canale endomidollare daØ8.0 mm, lungh. 385 mm 

359.110

Alesatore per il canale endomidollare daØ8.5 mm, lungh. 385 mm 

359.111

Alesatore per il canale endomidollare daØ9.0 mm, lungh. 385 mm 

359.112

Alesatore per il canale endomidollare daØ9.5 mm, lungh. 385 mm 

359.113

Alesatore per il canale endomidollare daØ10.0 mm, lungh. 385 mm 

359.114

Alesatore per il canale endomidollare daØ10.5 mm, lungh. 385 mm 
359.115


	611. 
	
Descrizione

 

 

CODICE

CANNULA 6,5MM W/O FILET.+ FORO

275900000

CASSETTA STERIL.XOTTICHE AUTOCL.

233032102

SOST. DA 0502244010

502244010

PASTA DETERGENTE X OTTICHE

8101001000

PASSAF.X SUT.SPALLA 30^(5PZ)

3910000100

HYDROLERET AVVIS.LIV.FIS.ARTRO

275825000

TUBOL.ARTRO GRAVITA 2SPIKE (E)

350195000

TUBOL.M/USO X AM4-P06 1PZ

    Z044901

TUBOL.M/USO X A06&P102 1PZ

    Z142039

TUBOL.IN/OUT FLOW FLOCONTROL1PZ.

    Z144239

TUBOL.OUT FLOW FLOCONTROL.1P

    Z144539

PEDALE PER ARTROSCOPIA

5100008000

MANIPOLI MOTORI 

4203/5/6/8 ACC.4103

MANIPOLO SHAVER FORMULA

0375701500E

MANIPOLO SHAVER FORMULAC.MAN.

0375704500E

FRESE

   0375XXXX

LAME

0375/0380/0385

SONDE

   0278XXXX

LAME SEGA GESSI 

 084/094XXX

FILTRO ASPIRATORE XBIDONE

986500000

TERMINALI e MANDRNI

 4103/XXXXX

BISTURI LUMINOSO KNIFEL.1PZ

3300001000

CASSETTE IRRIGAZIONE

   5100XXXX

TAGLIENTI

 0277/0298/2108/4111/4125/4225

STIC MISUR.PRESS.ISTANT.

295002000

BATTERIE

4115/412611

KIT PROT.E BATT. SYSTEM4(OLD)

41260000

ALIM.BATTERIA SY5 CONSOLE CORE

5400500000E

FILI GUIDA

  180600/XX

PAIN PUMP 2 (C)

525157000

MANIPOLO SURGILAV 1PZ

0207050000E

CAPP.PROTEZIONE STERI-SHIELD

400800000

RECUPERO SANGUE 800CC1PZ

0225028000E
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ACCESSORI PER TRAPANI  MOTORI E SEGHE IN DOTAZIONE DITTA  STRYKER
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