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N.1_VIDEOSISTEMA PER NEUROENDOSCOPIA

- Videocamera Full HD 3 CCD digitale-
- tecnologia full HD;

- risoluzione di almeno 1000 linee con immagini circa 2,1 mega pixel nel formato 16.9;

- scansione progressiva di almeno 50 Hz;

- le linee che compongono fimmagine devono essere ricostruite ed aggiornate
simultaneamente non meno di 40 volte al secondo;

- la luminosita dellimmagine deve essere controllata, dosata e regolata automaticamente
dalla funzione autoshuter;

- la telecamera deve essere dotata di uno zoom oftico 2,5 X e di uno zoom digitale di
almeno 2 X regolabile dallimpugnatura e/o dallunita di controllo; di sistema automatico
di bilanciamento del bianco azionabile dal chirurgo in campo sterile;

- Erogatore di luce fredda- a tecnologia xenon non inferiore a 180 watt, temp./colore
Girca 6000°K, regolazione della intensita luminosa di tipo manuale a compensazione in
automatismo con la telecamera, sistma di ventilazione whisper a basso fatiore di
disturbo, punto di connessione con il cavo conduttore di luce fredda, sostituibile
dotato di filtro antiabbagliamento completo di cavo a fibre otiche ,lungo 250 cm. E con
diam. Di circa 4,8 mm. , autoclavabil

- Carrello a 4 ripiani- altezza variabile e superficie non inferiore a 710 x 440 mm.,
Completo di trasformatore di isolamento ( 1.120 V) con interruttore separato e ciabatta a
posizioni multiple, munito di canalina sequestro cavi d'alimentazione, maniglia ad ampio
lume, cassetto con serratura, costruito in materiale metallico e vericiato con prodotto
isolante, ruote piroettanti munite di freno;

- Monitor ultrapiatto HD a cristalli liquidi Radiance 23" Medical Display-risoluzione
pixel non inferiore a 1920 x 1200, dotato di sistema di accensione spegnimento
automatico e sistema “Smart Sync tm’ che esamina il segnale entrante ed
automaticamente mostra una immagine nitida e brillante senza necessita di ulteriori
aggiustamenti. Funzione Overscan, compatibile con i sistemi PAL- NTSC;

- Braccio satellite a triplo snodo-piatto verticale e basculante la cui azione combinata
Gonsenta di posizionare nello spazio e nel punto ideale il monitor ultrapiatto con una
estensione massima di 125 cm. in tutte le direzioni , altezza massima dal suolo 250
cm., angolo di visione 140° orizzontale e 120° verticale, manovrabile con una sola
mano;

- Camicia di lavoro_a 3 canali -lunghezza mm. 150 circa, diam. estemo circa 4.6 mm.
graduato, diam. Intemo circa 2.8 mm. per oftica e/o strumenti, diam. Inteno circa 0,8

mm. per movimento flid;

- N. 2 pezzi Camicia di lavoro_a 4 canali- lunghezza circa mm. 150, diam. esterno
Girca 6.0 mm. graduato, diam. Inteno circa 2.8 mm. per ottica, diam. Interno circa 2.2
mm. per strumenti e coagulazione bipolare, diam. Interno 1.4 mm. per coagulazione
monopolare e movimento fuidi ;

- Ottica con corpo oculare 90° autoclavabile-diam. esterno circa 2.7 mm. lunghezza
circa 181 mm., direzione di visione 0°, angolo di visione 90°;

- Ottica con corpo oculare 90° autoclavabile-diam. estemo circa 2.7 mm. lunghezza

Girca 181 mm., direzione di visione 30°, angolo di visione 90°;




[image: image2.jpg]- Micro forbici taglienti rotanti- 360° smontabili,diam. esterno circa 2 mm. lunghezza
circa 255 mm.;

- Micro forbici smusse rotanti- 360° smontabili,diam. esterno circa 2 mm.,lunghezza
circa 255 mm.;

- Micro pinza da biopsia rotante- 360° smontabili,diam. esterno circa 2
mm.,lunghezza circa 255 mm.;

- _Micro pinza da presa rotante- 360° smontabilidiam. esterno circa 2
mm.,lunghezza circa 255 mm.;

- Micro pinza chirurgica rotante- 360° smontabili,diam. esterno circa 2
mm.,lunghezza circa 255 mm.;

- Elettrodo isolato flessibile, punta smussa, monopolare, diam. esterno circa 1,1
mm.,lunghezza circa 255 mm.;

- Elettrodo isolato flessibile, ad ago monopolare, diam. esterno circa 1,1
mm.,lunghezza circa 255 mm.;

- Elettrodo isolato flessibile, a forcella, bipolare diam. esterno circa 2,1
mm.,lunghezza circa 255 mm.;

- Rack per magazzinaggio, trasporto e sterilizzazione antiurto di camicie ed
oftiche ;

- Rack per magazzinaggio, trasporto e sterilizzazione antiurto di strumenti ed
elettrodi;

- Ventricoloscopio pediatrico con stelo flessibile a tre canali.Oculare smontabile.
Fibra ottica non inferiore a 30.000 pixel. Diametro esterno circa 3 mm.Canale di
lavoro circa 1,2 mm.Canale di irrigazione circa 0,8 mm. Canale di troppopieno circa
0,8 mm.Lunghezza operativa circa mm. 150 con Flexiblescope integrato;

- Oculare dedicato per il Ventricoloscopio pediatrico-

- Microforbici flessibili dedicate per il Ventricoloscopio pediatrico-diam. circa
1,1 mm.,lunghezza circa 250 mm.;

- Micrograsping flessibile dedicato per il Ventricoloscopio pediatrico-diam.
circa 1,1 mm.,lunghezza circa 250 mm.;

- Micropinze per biopsia_flessibili dedicato per il Ventricoloscopio pediatrico-
diam. circa 1,1 mm.,lunghezza circa 250 mm.;

- Elettrodo smusso dedicato per il Ventricoloscopio pediatrico-diam. circa 1,1
mm.,lunghezza circa 255 mm.;

- Elettrodo ad ago dedicato per il Ventricoloscopio pediatrico-diam. circa 1,1
mm.,lunghezza circa 255 mm.;

- Rack per alloggiamento e _sterilizzazione Ventricoloscopio pediatrico e
relativi strumenti;




[image: image3.jpg]- Neuroendoscopio di Perneczky angolato a 90° per neuroendoscopia assistita
diam. circa 4 mm.,lunghezza circa 150 mm., visuale 30°;

- Microforbici_Perneczky / Cristante per endoscopia assistita rette, punte
acute/acute, lunghezza circa 200 mm.;

-_Microforbici Perneczky / Cristante per endoscopia assistita rette, punte
smusse/smusse, lunghezza circa 200 mm.;

- Microforbici Perneczky / Cristante per endoscopia assistita curve, punte
acute/acute, lunghezza circa 200 mm.;

-_Microforbici Perneczky / Cristante per endoscopia assistita curve, punte
smusse/smusse, lunghezza circa 200 mm.;

- Microforbici Perneczky / Cristante per endoscopia assistita morso mm. 0,9,
lunghezza circa 200 mm.;

-_Micrograsping per tumori Perneczky / Cristante per endoscopia assistita
morso mm. 3 lunghezza circa 200 mm.;

- Paniere per alloggiamento e sterilizzazione dei Ventricoloscopi angolati di
Perneczky -

- Paniere per alloggiamento e sterilizzazione per microstrumenti Perneczky
[Cristante-

- Sistema di posizionamento micrometrico meccanico combinato con braccio
flessibile pneumatico a triplo snodo ( lunghezza totale cm.74) per camicie ed

ottiche, completo di raccordi, di adattatore ed inserti per ventricoloscopio, di tubo
pneumatico e morsetto per tavolo operatorio. Il sistema deve consentire movimenti
tridimensionali, millimetrici e graduali dell’'endoscopio per un utilizzo preciso ed
atraumatico;

- Braccio di retrazione e fissaggio per oftiche e strumenti, flessibile,
pneumatico, completo di accessori per il posizionamento al tavolo operatorio;

- Sistema di_archiviazione digitale di immagini su supporto CD/DVD con
possibilitd di memorizzare immagini fisse in formato BITMAP ( capacita di circa

50.000 immagini) oppure in un formato compresso JPEG dove l'archiviazione di
immagini fisse pud avvenire anche durante la registrazione video, con possibilita di
memorizzare sequenze video nel formato MPEG-2 in tempo reale scegliendo 3
diversi livelli di compressione del formato MPEG-2 :High Qualita ( indicato per
pubblicazioni o presentazioni scientifiche fino a 7 ore), Standard ( fino a 12 ore) e
Long Play ( fino a 18 ore), predisposto con uscita digitale SDI; nessun limite di
archiviazione di cartelle pazienti, possibilita di collegamento in rete, archiviazione
sequenze video in tempo reale sull’hard drive o direttamente su CD/DVD o sul
network.




