SPECIFICHE TECNICHE PER LA GAMMACAMERA SPECT A GEOMETRA VARIABILE

Gamma camera Computerizzata Doppia Testa a Geometria Variabile ad uso polifunzionale, con possibilità di effettuare acquisizioni sia planari che tomografiche in distretti corporei limitati (singoli organi) e total body, sistema di digitalizzazione completo delle testate con console di acquisizione e di processo indipendenti, trigger per acquisizioni gated. L’apparecchiatura nella sua totalità dovrà consentire tramite hardware e apposito software la massima produttività e automazione delle varie tipologie di esami di medicina nucleare.
CARATTERISTICHE MINIME DEL SISTEMA

Si richiedono tutte le seguenti caratteristiche di minima. La non conformità alle caratteristiche di minima non permetterà all’apparecchiatura proposta di essere presa in considerazione.

Gantry, testate e lettino portapaziente

· Gamma camera doppia testa a geometria variabile con cristallo da 3/8” di spessore.

· Sistema di acquisizione totalmente digitale.

· Movimenti delle testate robotizzati e comunque aggiustabili anche manualmente.

· Elevata flessibilità nel posizionamento delle testate in modo da garantire la massima utilità clinica anche in modalità di acquisizione come “singola testa”.

· Possibilità di rivolgere le testate esternamente al gantry in posizione verticale per permettere una facile e veloce acquisizione di pazienti in posizione ortostatica o seduti.

· Predisposizioni automatiche delle testate per ogni esame comune.
· Possibilità di eseguire acquisizioni di pazienti seduti fra le testate, senza necessità di rivolgere le testate verso l’estermo del gantry.
· Possibilità di acquisizioni direttamente su pazienti barellati.

· Presenza di sistemi di sicurezza di riconoscimento collisione paziente o altro ostacolo/apparecchiatura.

· Capacità di effettuare l’Auto Body Contour.

· Una coppia di collimatori per Basse Energie ad Alta Risoluzione

· Dimensioni del UFOV non inferiore a 530x380 mm.  

· Testate digitali con numero di fotomoltiplicatori ognuna non inferiore a 59.

· Testate digitali con un convertitore (A/D ) per ogni fotomoltiplicatore.

· Applicazione delle correzioni in tempo reale per energia, uniformità e linearità.

· Rapida sostituzione dei collimatori possibilmente in coppia.

· Lettino porta paziente in fibra di carbonio o similari, unico per esami Total-Body e Tomo.

· Poggiatesta per esami cerebrali.
· Bracciolo poggia braccia
· Trigger ECG per esami cardiologici.

· Monitor di persistenza LCD per il posizionamento del paziente.

· Ampia lunghezza della scansione planare total body, acquisibile senza interruzione.
· Possibilità di upgrade sul sito con sistema CT a raggi X multistrato/volumetrico per correzione dell’attenuazione e la localizzazione morfologica.
Console di Acquisizione 

· Console di acquisizione separata e completamente indipendente dalla Workstation di elaborazione.

· Configurazione Hardware di ultima generazione adeguata alle procedure di acquisizione.

· Sistema operativo multitasking.

· Simultaneità di acquisizione e visualizzazione sulla console di acquisizione.

· Monitor LCD di visualizzazione con matrice utilizzata non inferiore a 1280x1024 pixels.

· Acquisizioni statiche, dinamiche, total-body, gated, tomografiche, gated tomografiche.

· Matrice di acquisizione tomografica almeno pari a 64x64 e 128x128. 

· Matrice di acquisizione total-body non inferiore a 1024x256 pixels.

· Visualizzazione contemporanea del Total Body in acquisizione sia anteriore che posteriore.

· Protocolli di acquisizione pre impostati e modificabili dall’utilizzatore.

· Acquisizione contemporanea multi picco e multi isotopo.
· Software per effettuare i controlli di qualità e realizzare report periodici.

· Collegamento in rete con la workstation di elaborazione.

Workstation di elaborazione
· Workstation di ultima generazione con sistema operativo multitasking possibilmente a 64 bit.

· Collegamento in rete con la console di acquisizione.

· Esportazione e importazione dei dati Medico nucleari in formati standard  DICOM 3.0.

· Uno o preferibilmente 2 Monitor LCD a colori di almeno 19 pollici.

· Matrice utilizzata non inferiore a 1280x1024 pixels.

· CPU di ultima generazione a 64 bit possibilmente multicore.

· Hard disk di almeno 50 GB.

· Memoria RAM di almeno 2 GB.

· Masterizzatore CD e DVD per esami in formato DICOM.

· Protocolli clinici che coprano tutte le attività cliniche di Medicina nucleare, ivi compresi l’elaborazione di esami: planari (sia statici sia dinamici); SPECT; Total Body; WB SPECT; SPECT Dinamica.
· Software clinico di base per applicazioni di medicina nucleare almeno sui seguenti organi: Reni, Polmoni, Ossa, Tiroide, Paratiroide, Stomaco, Esofago, Fegato, Cervello.

· Software per studi cardiovascolari Planari, SPECT e Gated SPECT
· Software per l’individuazione/correzione interattiva del movimento del paziente nelle acquisizioni tomografiche.

· Software di ricostruzione per il rendering di volume e di superficie in 3D.

· Software di ricostruzione iterativa
· Possibilità di creare protocolli propri con un linguaggio a macrofunzioni semplice da usare.
STAMPANTE LASER A BASSO CONSUMO
Stampante Laser B/N e colori A4 per carta semplice e lucida configurabile per la gestione in rete e per la stampa in post script.

CALIBRAZIONI, CONTROLLI DI QUALITA’, FANTOCCI

Il tomografo dovrà essere fornito corredato dei fantocci per l’esecuzione delle procedure di calibrazione periodica del sistema e dei controlli di qualità secondo lo standard NEMA e AINM. Dovrà inoltre essere provvisto dell’apposito software dedicato a queste operazioni.
Inserire datasheet originali delle apparecchiature 
Verrà valutato positivamente il grado di automatizzazione, la facilità di utilizzo e la sicurezza dosimetrica dell’operatore nell’ambito dei controlli di qualità giornalieri e periodici del sistema.

SISTEMI PER IL CONTROLLO E LA TELEDIAGNOSI IN TEMPO REALE DEI SISTEMI PROPOSTI

Sistemi per il controllo in remoto, l’aggiornamento e la diagnostica guasti dei sistemi. Specificare tipologia, qualità, durata e tempi dell’erogazione di tali servizi, indicare eventuali necessità per le connessioni verso l’esterno.

OPZIONI DA QUOTARE SEPARATAMENTE PER SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI

· Sistema CT multistrato/volumetrico a raggi X per ottenere mappe per la correzione dell’attenuazione e la localizzazione delle lesioni nelle varie regioni anatomiche integrabile direttamente sul sito senza sostituire la macchina.

· Collimatori per Medie Energie.

· Collimatori per Alte Energie.

· Collimatore Low Eenergie 

· Supporto da lettino per il posizionamento ottimizzato dei pazienti pediatrici.

· Software per la registrazione automatica delle acquisizioni SPECT con CT, MR, PET, PET-CT esterne e ricostruzione 3D con segmentazione.

· Software per l’analisi qualitativa e quantitativa degli esami eseguiti con DATSCAN.

· Software per l’analisi qualitativa e quantitativa degli esami di perfusione cerebrale con database di riferimento e possibilità di fusione con MR cerebrali.

· Software per la riduzione dei tempi o della dose per l’acquisizione delle indagini SPECT Cardiache.

· Software per la riduzione dei tempi o della dose per l’acquisizione delle indagini SPECT Ossee.

· Software per la riduzione dei tempi o della dose per l’acquisizione delle indagini Planari

· Workstation portatile per l’impiego remoto della workstation di refertazione nelle attività di analisi delle immagini e refertazione con relativa licenza.
Dovranno inoltre essere forniti obbligatoriamente n. 2 UPS relativi rispettivamente alla workstation ed al gantry
Inoltre le release offerte si devono riferire al momento ed alla data della presentazione dell’offerta.

Le quotazione delle opzioni  non sono oggetto di valutazione ai fini della graduatoria ed inoltre non è necessario possedere al momento della presentazioni delle offerte tutte le opzioni prevedibili o richiedibili successivamente ed in corso d’opera.

I lavori sono esclusi dall’importo a  base d’asta in quanto quest’ultimo risulta essere già troppo basso per l’acquisto della solo apparecchiatura, per cui i lavori sono da intendersi a carico delle Aziende sanitarie.

Le Ditte devono prevedere:
· Layout di installazione:
· Indicare le dotazioni minime in ottemperanza alle norme di buona preparazione ( NBP);
· Indicare il valore di stima dei lavori con una tolleranza del +/- 20% ;
· Indicare la ditta sub-appaltatrice che eventualmente l’ASP/AO si riserverà di utilizzare per l’esecuzione dei lavori , qualora non ritenesse opportuno accedere a questa possibilità deve provvedere all’espletamento di apposita gara. 
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